
■大阪府 広域緊急交通路沿道建築物 主要交差点間の耐震性不足の建物状況 R６

大苗代西

畠中２丁目

池上曽根遺跡前

豊島南１丁目、
豊島南１丁目東

蛍池東
４丁目南

（千里IC） 下穂積
１丁目

大日

松生町

安田東

西荒本北、
西荒本南

亀井西、亀井東

一条通

四天王寺前、
四天王寺南

谷町４
梅香

野田阪神前 梅田新道

船場中央３、
久太郎町３

石津元町

畑田

中振

深江橋

箱作ランプ

国道３０９号

丹南

優先して耐震化に取組む路線として耐震診断
を義務付ける路線
（主要交差点間ごとに棟数を色分け）

■耐震性不足の建物状況（未報告含む）

耐震性不足 ２１棟以上

耐震性不足 ０棟

耐震性不足 １棟 ～ ５棟

耐震性不足 ６棟 ～ １０棟

耐震性不足 １１棟 ～ ２０棟

北丸保園付近

国道１７１号

国道１号

国道４２３号

国道１６３号

国道２５号

国道２６号

国道３０８号

大阪生駒線

国道２号

国道４３号

国道25号

国道１７６号
大阪高槻
京都線

大阪池田線

国道１７６号

国道１７１号

美原ロータリー南

板持南

石仏

被服団地前

能勢町

豊能町

箕面市

池田市

茨木市
高槻市

吹田市豊中市

枚方市

大阪市

堺市

島本町

摂津市
交野市

寝屋川市

門真市

四條畷市

大東市

守口市

東大阪市

八尾市

柏原市

太子町

藤井寺市

松原市

羽曳野市

富田林市

河南町

千早赤阪村

大阪
狭山市

河内長野市

和泉市

岸和田市

貝塚市

熊取町

泉佐野市

泉南市

阪南市

岬町

高石市

泉大津市

忠岡町

田尻町

福島桜島線

京都守口線 国道170号

※２ 耐震性不足には、診断未報告の建物も含む

※３ 国道26号は、他の区間より延長が長いため、
約10kmで区間を設定

※４ は、令和４年９月30日までに耐震診
断結果を所管行政庁へ報告する路線

耐震性不足 総数185棟

※１ 要緊急安全確認大規模建築物との重複物件を
含む

（令和６年１月31日時点）

国道３７１号
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