
 

令和５年度大阪府水防計画改定（本編） 新旧対照表一覧表（令和５年４月２６日） 

 
※頁番号が黄色背景の項目は素案から修正・追加等を行った項目、水色背景の項目は第二案から修正・追加等を行った項目を示す。 

頁 章 節 標題 現水防計画での記載内容 修正案 修正等理由・備考 

-   目次 第5章 予報、警報及び連絡系統 

（中略） 

第8節 寝屋川流域における下水道の雨水ポンプ施設の

運転調整 

第9節 土砂災害警戒情報 

第10節 警戒レベル 

第11節 ホットラインの構築と活用 

 

 

第5章 予報、警報及び連絡系統 

（中略） 

第 8 節 寝屋川流域における下水道の雨水ポンプ施設の

運転調整 

第9節 治水ダムの防災情報 

第10節 土砂災害警戒情報 

第11節 警戒レベル 

第12節 ホットラインの構築と活用 

 

新たに「治水ダムの防災

情報」の節を追加すると

ともに、節番号を修正。 

11 2 2 大阪府水防本部 ＜機構図右上における指揮班長の職名＞ 

事業調整室都市防災課参事 

＜機構図右上における指揮班長の職名＞ 

事業調整室都市防災課参事（防災計画グループ長） 

記載内容の追加。 

14 2 2 大阪府水防本部 ＜(2)ため池防災関係の表における現地指導班名＞ 

南河内農と緑の総合事務所班 

（滝畑ダム管理を含む） 

＜(2)ため池防災関係の表における現地指導班名＞ 

南河内農と緑の総合事務所班 

（滝畑ダム管理を含む） 

管轄水防区域との記載

内容重複に伴う削除。 

14 2 4 大規模氾濫減災協議会 第４節 大規模氾濫減災協議会 

大阪府内の大規模氾濫減災協議会、都道府県大規模氾

濫減災協議会は下表のとおり。 

（以下略） 

 

第４節 大規模氾濫減災協議会 

大阪府内においての大規模氾濫減災協議会、及び都道

府県大規模氾濫減災協議会の機能と有する会議体は下表

のとおり。（以下略） 

記載内容の修正。 

15 2 4 大規模氾濫減災協議会 ＜南河内地域水防災連絡協議会における構成市町村＞ 

大阪市、堺市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野

市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪

村 

＜南河内地域水防災連絡協議会における構成市町村＞ 

大阪市、堺市、富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野

市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪

村、柏原市 

 

南河内地域水防災連絡

協議会に柏原市が追加。 

16 3 2 ため池防災関係水防区

域 

第２節 ため池防災関係水防区域 

府下のため池を公共上及ぼす影響の程度を勘案して水防

区域を次のとおり区分する。 

１．特に重要な防災重点ため池（A 級） 

２．重要な防災重点ため池（B 級） 

３．防災重点ため池（C 級） 

４．その他の防災重点ため池 

ため池管理者は、施設の保全に努め、水防管理者との連携

第２節 ため池防災関係水防区域 

府下のため池を公共上及ぼす影響の程度を勘案して水防

区域を次のとおり区分する。 

１．特に重要な防災重点ため池（A 級） 

２．重要な防災重点ため池（B 級） 

３．防災重点ため池（C 級） 

４．A級、B級、C級以外のその他の防災重点ため池（その他） 

ため池管理者は、施設の保全に努め、水防管理者との連携

大阪府ため池防災・減災

アクションプランの記

載事項に整合。また、た

め池は重要水防区域で

ないため、誤解を招かぬ

よう補足を加える。 

資料３ 



を密にし、水防活動が円滑に行われるように努めるものとす

る。 

ため池名称、所在地等は、資料編付表第２表「ため池防災

関係水防区域」及び本編別図「大阪府重要水防区域図」のと

おり。 

 

を密にし、水防活動が円滑に行われるように努めるものとす

る。 

ため池名称、所在地等は、資料編付表第２表「ため池防災

関係水防区域」に示す通り。なお、及び本編別図「大阪府重

要水防区域図」を準用し所在地をプロットのとおり。 

 

16 3 3 ダム、重要水こう門、重

要防潮水門、重要防潮扉

及び主要排水施設、主要

貯留施設 

第３節 ダム、重要水こう門、重要防潮水門、重要防潮扉及

び主要排水施設、 

 水防上重要なダム、水こう門等は次のとおりである。 

各施設の管理者は、常に施設が十分に機能を発揮できるよ

うに整備しておくと共に水防時には適正な操作を行い、水害

の防止に万全を期するものとする。ただし、操作規程等のあ

るものはこれによる。 

水防管理者は、ダム、水こう門等の規模、能力等を熟知し、

施設管理者との連絡を密にし、緊急時に対応できる対策を確

立しておくものとする。 

 １．重要水こう門一覧表 － 資料編付表 第３表 

 （以下略） 

第３節 ダム、重要水こう門、重要防潮水門、重要防潮扉及

び主要排水施設、 

 水防上重要なダム、水こう門等は次のとおりである。 

各施設の管理者は、常に施設が十分に機能を発揮できるよ

うに整備しておくと共に水防時には適正な操作を行い、水害

の防止に万全を期するものとする。ただし、操作規程等のあ

るものはこれによる。 

水防管理者は、ダム、水こう門等の規模、能力等を熟知し、

施設管理者との連絡を密にし、緊急時に対応できる対策を確

立しておくものとする。 

水防上重要なダム、水こう門等は次のとおりである。 

 １．重要水こう門一覧表 － 資料編付表 第３表 

 （以下略） 

記載内容の修正。 

18 4 1 大阪府水防本部の水防

態勢 

＜３．非常配備の表における配備内容＞ 

（配備区分：第1非常配備） 

12 時間交替として配備、水防業務に当たらせ、自動車1 台

以上を待機させる。 

（配備区分：第2非常配備） 

12 時間交替として配備、水防業務に当たらせ、自動車は緊

急車を含め所有数の半数以上を待機させること。 

 

＜３．非常配備の表における配備内容＞ 

（配備区分：第1非常配備） 

原則、12時間交替として配備、水防業務に当たらせ、自動車

1台以上を待機させる。 

（配備区分：第2非常配備） 

原則、12時間交替として配備、水防業務に当たらせ、自動車

は緊急車を含め所有数の半数以上を待機させること。 

 

記載内容の修正。 

19 4 1 大阪府水防本部の水防

態勢 

７．大阪府ため池防災テレメータシステムの活用 

水防本部長及び現地指導班長は、大阪府ため池防災テレメ

ータシステムを活用し、大阪府水防本部の配備体制の強化並

びに水防警報・水防情報などの各種情報の連絡について、そ

の迅速化を図るよう努める。また、水防管理者及びため池管

理者は、ため池水防にかかる諸活動、諸施策の円滑な実施が

図れるよう、大阪府ため池防災テレメータシステムの積極的

活用に努める。（施設の概要については、資料編付表第２０

表「大阪府ため池防災テレメータシステム施設一覧表」のと

おり） 

７．大阪府ため池防災テレメータシステムの活用 

水防本部長及び現地指導班長は、大阪府ため池防災テレメ

ータシステムを活用し、大阪府水防本部の配備体制の強化並

びに水防警報・水防情報などの各種情報の連絡について、そ

の迅速化を図るよう努める。また、水防管理者及びため池管

理者は、ため池水防にかかる諸活動、諸施策の円滑な実施が

図れるよう、大阪府ため池防災テレメータシステムの積極的

活用に努める。（施設の概要については、資料編付表第１８

２０表「大阪府ため池防災テレメータシステム施設一覧表」

のとおり）。 

 

記載内容の修正。 



20 4 2 水防管理団体の水防態

勢 

２．作業員に対する出動準備及び出動 

(1)出動準備 

水防管理者は次の場合、管下水防団及び消防機関並びにた

め池管理者に対し出動準備をさせるものとする。 

ア 河川又はため池の水位が水防団待機水位に達し、なお上

昇のおそれがあるとき。 

（ただし、降雨が全く無く、感潮による影響のみの場合は

別途判断による） 

イ 潮位がＯ．Ｐ．(＋)2.00ｍに達して、なお、著しく上昇

のおそれがあるとき。※1 

ウ 気象予報、洪水予報、水防警報等により洪水、高潮の危

険が予測されるとき。 

 

 

２．作業員に対する出動準備及び出動 

(1)出動準備 

水防管理者は次の場合、管下水防団及び消防機関並びにた

め池管理者に対し出動準備をさせるものとする。 

ア 河川又はため池の水位が水防団待機水位に達し、なお上

昇のおそれがあるとき。 

（ただし、降雨が全く無く、感潮による影響のみの場合は

別途判断による） 

イ 潮位がＯ．Ｐ．(＋)2.00ｍに達して、なお、著しく上昇

のおそれがあるとき。※1 

ウ 気象予報、洪水予報、水防警報等により洪水、高潮の危

険が予測されるとき。 

エ 農業用ため池の水位上昇等、異常が確認されたとき。 

大阪府ため池防災・減災

アクションプランの記

載事項に整合。 

20 4 2 水防管理団体の水防態

勢 

２．作業員に対する出動準備及び出動 

(2)出 動 

水防管理者は、次の場合、直ちに管轄の水防団及び消防機

関並びにため池管理者に対して定められた計画に従い出動

させ、配備につかせると共に、この旨を現地指導班 

長に報告するものとする。 

ア 河川又はため池の水位が氾濫注意水位に達し、なお上昇

のおそれがあるとき。もしくは、氾濫注意水位を超えるこ

とが予想されるとき。 

イ 次の各項の気象状況になったとき。 

(ｱ)大阪府高潮区域 

高潮注意報が発表されたとき。 

(ｲ)台風の経路 

台風が岡山県以東、大阪湾内を通過するとき。 

(ｳ)風 速 

台風等の接近により、大阪湾において風速１５m/s 以上の

南ないし西よりの風が吹き同時に満潮時になるとき。 

ウ 大津波警報・津波警報・津波注意報が発表されたとき。 

エ その他堤防の漏水、決壊等の危険を感知したとき。 

 

 

２．作業員に対する出動準備及び出動 

(2)出 動 

水防管理者は、次の場合、直ちに管轄の水防団及び消防機関

並びにため池管理者に対して定められた計画に従い出動さ

せ、配備につかせると共に、この旨を現地指導班 

長に報告するものとする。 

ア 河川又はため池の水位が氾濫注意水位に達し、なお上昇

のおそれがあるとき。もしくは、氾濫注意水位を超えること

が予想されるとき。 

イ 次の各項の気象状況になったとき。 

(ｱ)大阪府高潮区域 

高潮注意報が発表されたとき。 

(ｲ)台風の経路 

台風が岡山県以東、大阪湾内を通過するとき。 

(ｳ)風 速 

台風等の接近により、大阪湾において風速１５m/s 以上

の南ないし西よりの風が吹き同時に満潮時になるとき。 

ウ 大津波警報・津波警報・津波注意報が発表されたとき。 

エ 農業用ため池の水位上昇等、異常が確認され、堤体の決

壊や越流のおそれがあるとき。 

オエ その他堤防の漏水、決壊等の危険を感知したとき。 

 

大阪府ため池防災・減災

アクションプランの記

載事項に整合。 

22 5 1 気象予報、警報 ＜淀川、大和川、猪名川の氾濫注意情報の発表基準＞ 

いずれかの基準地点の水位が氾濫注意水位に達し、さらに水

位の上昇が見込まれるとき。  

＜淀川、大和川、猪名川の氾濫注意情報の発表基準＞ 

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾

濫注意水位以上でかつ避難判断水位未満の状況が継続して

大阪府地域防災計画の

記述に合わせた修正。 

 



〔淀川、大和川及び、猪名川洪水予報実施要領による〕 いるとき、避難判断水位に到達したが水位の上昇が見込まれ

ないとき。 

〔淀川、大和川及び、猪名川洪水予報実施要領による〕 

 

22 5 1 気象予報、警報 ＜石川、寝屋川、神崎川・安威川、大津川・槇尾川、牛滝川

氾濫注意情報の発表基準＞ 

いずれかの基準地点の水位が氾濫注意水位に達し、さらに水

位の上昇が見込まれるとき。  

〔石川、寝屋川流域、神崎川･安威川、大津川･槇尾川 及び

牛滝川洪水予報実施要領による〕 

＜石川、寝屋川、神崎川・安威川、大津川・槇尾川、牛滝川

氾濫注意情報の発表基準＞ 

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾

濫注意水位以上でかつ避難判断水位未満の状況が継続して

いるとき、避難判断水位に到達したが水位の上昇が見込まれ

ないとき。 

〔石川、寝屋川流域、神崎川･安威川、大津川･槇尾川  

及び牛滝川洪水予報実施要領による〕 

 

大阪府地域防災計画の

記述に合わせた修正。 

23 5 1 気象予報、警報 ＜淀川、大和川、猪名川の氾濫警戒情報等の発表基準＞ 

【氾濫警戒情報】いずれかの基準地点の水位が一定時間後に

氾濫危険水位に到達することが見込まれるとき、あるいは避

難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき。 

【氾濫危険情報】いずれかの基準地点の水位が氾濫危険水位

に達したとき。 

【氾濫発生情報】洪水予報区間内で氾濫が発生したとき。 

〔淀川、大和川及び猪名川洪水予報実施要領による〕 

 

＜淀川、大和川、猪名川の氾濫警戒情報等の発表基準＞ 

【氾濫警戒情報】氾濫危険水位に到達すると見込まれると

き、避難判断水位に到達し更に水位の上昇が見込まれると

き、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回ったとき

（避難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超

える状況が継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくな

った場合を除く）。 

【氾濫危険情報】氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水

位以上の状況が継続しているとき、または３時間先までに氾

濫する可能性のある水位に到達すると見込まれるとき。 

【氾濫発生情報】洪水予報区間内で氾濫が発生したとき、氾

濫が継続しているとき。 

〔淀川、大和川及び、猪名川洪水予報実施要領による〕  

                                           

大阪府地域防災計画の

記述に合わせた修正。 

23 5 1 気象予報、警報 ＜石川、寝屋川、神崎川・安威川、大津川・槇尾川、牛滝川

の氾濫警戒情報等の発表基準＞ 

【氾濫警戒情報】いずれかの基準地点の水位が一定時間後に

氾濫危険水位に到達することが見込まれるとき、あるいは避

難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき。 

【氾濫危険情報】いずれかの基準地点の水位が氾濫危険水位

に達したとき。 

【氾濫発生情報】洪水予報区間内で氾濫が発生したとき。 

〔淀川、大和川及び猪名川洪水予報実施要領による〕 

 

＜石川、寝屋川、神崎川・安威川、大津川・槇尾川、牛滝川

の氾濫警戒情報等の発表基準＞ 

【氾濫警戒情報】氾濫危険水位に到達すると見込まれると

き、避難判断水位に到達し更に水位の上昇が見込まれると

き、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回ったとき

（避難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超

える状況が継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくな

った場合を除く）。  

【氾濫危険情報】氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水

位以上の状況が継続しているとき。  

【氾濫発生情報】洪水予報区間内で氾濫が発生したとき、氾

大阪府地域防災計画の

記述に合わせた修正。 



濫が継続しているとき。  

〔石川、寝屋川流域、神崎川･安威川、大津川･槇尾川  

及び牛滝川洪水予報実施要領による〕 

 

23 5 1 気象予報、警報 (注)  １．基準欄に記載した数値は、過去の災害発生頻度と

気象条件との関係を調査して決めたものであり、気象要素に

よって災害発生を予想する際のおおむねの目安である。 

(注)  １．基準欄に記載した数値は、過去の災害発生頻度と

気象条件との関係を調査して決めたものであり、気象要素に

よって災害発生を予想する際のおおむねの目安である。 

 

当該表の発表基準に数

値基準が記載されてい

ないことによる削除。 

23 5 1 気象予報、警報 (注) 

２．注意報・警報は、その種類にかかわらず解除されるまで

継続される。（以下略） 

３．大雨警報には括弧を付して、大雨警報（土砂災害）、大

雨警報（浸水害）として、（以下略） 

 

(注) 

１．注意報・警報は、その種類にかかわらず解除されるまで

継続される。（以下略） 

２．大雨警報には括弧を付して、大雨警報（土砂災害）、大

雨警報（浸水害）として、（以下略） 

 

項目番号の修正。 

24 5 1 気象予報、警報 (注) 

４．大雨や洪水などの警報が発表された場合のテレビやラジ

オによる放送などでは、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝え

られるよう、「市町村名」ではなく、「市町村をまとめた地域

の名称（表１を参照）」を用いる場合がある。 

 

(注) 

３．大雨や洪水などの警報が発表された場合のテレビやラジ

オによる放送などでは、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝え

られるよう、「市町村名」ではなく、「市町村をまとめた地域

の名称（表１を参照）」を用いる場合がある。 

項目番号及び記載内容

の修正。 

24 5 １ 気象予報、警報 土砂キキクル 

 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上

で1km四方の領域ごとに5段階に色分けして示す情報（常時

10分毎に更新）。気象庁ホームページ及び防災情報提供シス

テムで確認できる。 

土砂キキクル 

 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上

で1km四方の領域ごとに5段階に色分けして示す情報（常時

10分毎に更新）。気象庁ホームページ及び防災情報提供シス

テムで確認できる。2時間先までの雨量分布及び土壌雨量指

数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨警報

（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときに、危

険度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

 

大阪府地域防災計画の

記述に合わせた修正。 

25 5 1 気象予報、警報 ＜「土砂災害危険度情報」の記載＞ 

○大阪府 土砂災害危険度情報 

http://218.251.72.164/WebSite/ 

 

＜「土砂災害危険度情報」の記載＞ 

○大阪府 土砂災害危険度情報 

http://126.249.152.56/WebSite/ 

 

リンク先の修正。 

25 5 1 気象予報、警報 浸水キキクル 

 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地

図上で 1km 四方の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情報

浸水キキクル 

 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地

図上で 1km 四方の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情報

大阪府地域防災計画の

記述に合わせた修正。 



（常時10分毎に更新）。気象庁ホームページ及び防災情報提

供システムで確認できる。 

（常時10分毎に更新）。気象庁ホームページ及び防災情報提

供システムで確認できる。1時間先までの表面雨量指数の予

測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、大雨警報（浸水

害）等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面

的に確認することができる。 

 

25 5 1 気象予報、警報 洪水キキクル 

 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河

川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測

を、地図上で概ね1kmごとに5段階に色分けして示す情報（常

時10分毎に更新）。気象庁ホームページ及び防災情報提供シ

ステムで確認できる。 

洪水キキクル 

 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河

川及びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測

を、地図上で河川流路を概ね1kmごとに5段階に色分けして

示す情報（常時10分毎に更新）。気象庁ホームページ及び防

災情報提供システムで確認できる。3時間先までの流域雨量

指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、洪水警

報等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的

に確認することができる。 

 

 

 

大阪府地域防災計画の

記述に合わせた修正。 

25 5 １ 気象予報、警報 流域雨量指数の予測値 

 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域

での降雨によって、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ

高まるかを示した情報。6時間先までの雨量分布の予測（降

水短時間予報等）を取り込んで、流域に降った雨が河川に集

まり流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」につ

いて、洪水警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分

けし時系列で表示したものを、常時10分ごとに更新してい

る。 

 

流域雨量指数の予測値 

 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河

川及びその他河川）の各河川を対象として、上流域での降雨

によってる、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけの高ま

るかをりの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて

危険度を色分けした時系列で示したす情報。6時間先までの

雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取り込んで、流域に

降った雨が河川に集まり流れ下る量を計算して指数化した

「流域雨量指数」について、洪水警報等の基準への到達状況

に応じて危険度を色分けし時系列で表示したものを、用いて

常時10分ごとに更新している。 

 

 

記載内容の修正。 

26 5 1 気象予報、警報 （記録的短時間大雨情報）  

大阪府内で、大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しな

いような猛烈な短時間の大雨を観測(地上の雨量計による観

測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた

分析)したときに、府県気象情報の一種として発表する。大

（記録的短時間大雨情報）  

大阪府内で、大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しな

いような猛烈な短時間の大雨を観測(地上の雨量計による観

測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた

分析)され、かつキキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が

記載内容の修正。 



阪府の発表基準は、1時間100ミリ以上を観測又は解析した

ときである。 

出現している場合に府県気象情報の一種として発表する。大

阪府の発表基準は、1時間100ミリ以上を観測又は解析した

ときである。 

 

 

27-

35 

5 1 気象予報、警報 （別表１）大雨警報基準 

（別表２）大雨注意報基準 

（別表３）洪水警報基準 

（別表４）洪水注意報基準 

（別表５）高潮注意報基準 

 

（別表１）大雨警報基準 

（別表２）大雨注意報基準 

（別表３）洪水警報基準 

（別表４）洪水注意報基準 

（別表５）高潮注意報基準 

上記各表を最新の基準表に変更。 

 

 

最新の内容に更新 

（令和4年5月26日に

基準変更） 

36 5 1 気象予報、警報 （別表６）特別警報基準 削除 

 

 

別頁に基準を記載して

いるため削除。 

37 5 2 津波警報等 ＜（2）発表基準・解説・発表される津波の高さ等＞ 

（津波警報における「発表される津波の高さ」） 

3m, 

高い（地震規模を即座に把握できない巨大地震の場合） 

＜（2）発表基準・解説・発表される津波の高さ等＞ 

（津波警報における「発表される津波の高さ」） 

3m, 

高い（地震規模を即座に把握できない巨大地震の場合） 

 

記載の一部削除。 

39 5 2 津波警報等 ３．措置 

上記により大津波警報、津波警報、津波注意報が発表され

た場合、各水防管理団体及び大阪府は次の活動を行う。 

(1)水防管理団体 

○非常配備体制の確立 

津波対策は、津波到達時間内に対応措置を講じる必要が

あることから、洪水や高潮とは異なり、より迅速な体制確

保が求められる。 

このため、津波防ぎょのための非常配備要員（施設操作

員を含む）は、気象庁から大津波警報、津波警報、津波注

意報が発表されたときは、大阪府水防本部又は各水防管理

者等から参集のための指令が発令されたものとみなして、

自動参集を行うものとする。参集にあたっては、以下のこ

とに留意する。 

（以下略） 

３．措置 

上記により大津波警報、津波警報、津波注意報が発表され

た場合、各水防管理団体及び大阪府は次の活動を行う。 

(1)水防管理団体 

○非常配備体制の確立 

津波対策は、津波到達時間内に対応措置を講じる必要が

あることから、洪水や高潮とは異なり、より迅速な体制確

保が求められる。 

このため、津波防ぎょのための非常配備要員（施設操作

員を含む）は、気象庁から大津波警報、津波警報、津波注

意報が発表されたときは、大阪府水防本部又は各水防管理

者等から参集のための指令が発令されたものとみなして、

自動参集を行うものとする。参集にあたっては、以下のこ

とに留意する。 

（以下略） 

 

記載の一部削除。 



41 5 2 津波警報等 伝達系統図 

 

 

 

伝達系統図 

 

 

伝達先の変更等による

修正。 

42 5 3 淀川、大和川及び猪名川

洪水予報 

＜種類と基準の表：「基準」の記載＞ 

【氾濫注意情報】いずれかの基準地点の水位が氾濫注意水位

に達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき。 

【氾濫警戒情報】いずれかの基準地点の水位が一定時間後に

氾濫危険水位に到達することが見込まれるとき、あるいは避

難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき。 

【氾濫危険情報】いずれかの基準地点の水位が氾濫危険水位

に達したとき。 

【氾濫発生情報】洪水予報区間内で氾濫が発生したとき。 

 

＜種類と基準の表：「基準」の記載＞ 

【氾濫注意情報】氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見

込まれるとき、氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位未満の

状況が継続しているとき、避難判断水位に到達したが水位の

上昇が見込まれないとき。 

【氾濫警戒情報】氾濫危険水位に到達すると見込まれると

き、避難判断水位に到達し更に水位の上昇が見込まれると

き、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回ったとき

（避難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超

える状況が継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくな

った場合を除く）。 

【氾濫危険情報】氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水

位以上の状況が継続しているとき、または３時間先までに氾

濫する可能性のある水位に到達すると見込まれるとき。 

【氾濫発生情報】洪水予報区間内で氾濫が発生したとき、氾

濫が継続しているとき。 

 

大阪府地域防災計画に

合わせた記述に修正。 

44 5 4 大阪府知事指定河川の

洪水予報 

１．対象河川 

安威川 千歳橋 避難判断水位3.65 

氾濫危険水位4.00 

１．対象河川 

安威川 千歳橋 避難判断水位3.65【4.25】 

氾濫危険水位4.00【4.55】 

【 】内は安威川ダム供用開始後の水位 

 

安威川ダム供用開始後

の水位を追加。 



44 5 4 大阪府知事指定河川の

洪水予報 

２．発表の基準 

【氾濫注意情報】いずれかの基準地点の水位が氾濫注意水位

に達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき。 

【氾濫警戒情報】いずれかの基準地点の水位が一定時間後に

氾濫危険水位に到達することが見込まれるとき、あるいは避

難判断水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき。 

【氾濫危険情報】いずれかの基準地点の水位が氾濫危険水位

に達したとき。 

【氾濫発生情報】洪水予報区間内で氾濫が発生したとき。 

２．基準の基準 

【氾濫注意情報】氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見

込まれるとき、氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位未満の

状況が継続しているとき、避難判断水位に到達したが水位の

上昇が見込まれないとき。 

【氾濫警戒情報】氾濫危険水位に到達すると見込まれると

き、避難判断水位に到達し更に水位の上昇が見込まれると

き、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回ったとき

（避難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超

える状況が継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくな

った場合を除く）。  

【氾濫危険情報】氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険水

位以上の状況が継続しているとき。  

【氾濫発生情報】洪水予報区間内で氾濫が発生したとき、氾

濫が継続しているとき。 

 

大阪府地域防災計画に

合わせた記述に修正。 

45- 

49 

5 4 大阪府知事指定河川の

洪水予報 

３．石川洪水予報通信連絡系統図 

４．寝屋川流域洪水予報通信連絡系統図 

５．神崎川・安威川洪水予報通信連絡系統図 

６．大津川・槇尾川洪水予報通信連絡系統図 

７．牛滝川洪水予報通信連絡系統図 

＜上記各図における気象台からの連絡系統図＞ 

 

 

 

３．石川洪水予報通信連絡系統図 

４．寝屋川流域洪水予報通信連絡系統図 

５．神崎川・安威川洪水予報通信連絡系統図 

６．大津川・槇尾川洪水予報通信連絡系統図 

７．牛滝川洪水予報通信連絡系統図 

＜上記各図における気象台からの連絡系統図＞ 

 

伝達先の変更等による

修正。 



50 5 5 水位周知河川の水位到

達情報 

３．連絡系統図 

 

 

 

３．連絡系統図 

 

 

系統図の修正。 

51 5 5 水位周知河川の水位到

達情報 

４．水位情報の発表者及び通知先 

＜箕面川、千里川、天竺川、兎川、高川の欄＞ 

受報者：豊中市 水防管理者 

受報担当者：危機管理室長 

 

４．水位情報の発表者及び通知先 

＜箕面川、千里川、天竺川、兎川、高川の欄＞ 

受報者：豊中市 水防管理者 

受報担当者：危機管理課長 

記載内容の修正。 

54 5 6 水位周知海岸の水位到

達情報 

３．連絡系統図 

 

 

 

３．連絡系統図 

 

系統図の修正。 

55 5 6 水位周知海岸の水位到

達情報 

４．水位情報の発表者及び通知先 

＜指定海岸に対する水位情報通知先＞ 

豊中市  水防管理者   基盤管理課長 

     危機管理担当者 危機管理室長 

泉大津市 水防管理者   土木課長 

和泉市  水防管理者   道路河川室長 

     危機管理担当者 危機管理担当課長 

阪南市  水防管理者   土木下水道課長 

 

４．水位情報の発表者及び通知先 

＜指定海岸に対する水位情報通知先＞ 

豊中市  水防管理者   基盤保全課長 

     危機管理担当者 危機管理課長 

泉大津市 水防管理者   下水道課長 

和泉市  水防管理者   都市整備室長 

     危機管理担当者 危機管理課長 

阪南市  水防管理者   河川農水課長 

組織変更等による記載

内容の修正。 

56 5 7 水防警報及び水防情報 １．国土交通大臣の行う水防警報 

淀川、大和川、石川、猪名川について、洪水、津波又は高潮

１．国土交通大臣の行う水防警報 

淀川、大和川、石川、猪名川について、洪水、津波又は高潮

節番号と記載内容の修

正。 



のおそれがあるときなど、必要と認めるときは、国土交通大

臣（淀川：淀川河川事務所長、大和川及び石川：大和川河川

事務所長、猪名川：猪名川河川事務所長）は、水防警報を発

し、直ちにその警報事項を水防本部長に通知する。 

その区域及び通知先は第６節７「国土交通大臣指定河川」及

び８、その発表文は資料編様式第６号～８号「淀川、大和川、

石川、猪名川、水防警報・情報発表文」のとおりである。 

水防本部長は水防警報の通知を受けたときは直ちにその受

けた通知に係る事項を関係水防管理者及び関係現地指導班

長に通知する。 

 

 

のおそれがあるときなど、必要と認めるときは、国土交通大

臣（淀川：淀川河川事務所長、大和川及び石川：大和川河川

事務所長、猪名川：猪名川河川事務所長）は、水防警報を発

し、直ちにその警報事項を水防本部長に通知する。 

その区域及び通知先は第７節７「国土交通大臣指定河川」及

び８、その発表文は資料編様式第６号～８号「淀川、大和川、

石川、猪名川、水防警報・情報発表文」のとおりである。 

水防本部長は水防警報の通知を受けたときは直ちにその受

けた通知に係る事項を関係水防管理者及び関係現地指導班

長等に通知する。 

56 5 7 水防警報及び水防情報 ２．知事の行う水防警報 

淀川、大和川、猪名川以外の河川又は海岸等のうち、知事

の指定するものについて、洪水、津波又は高潮のおそれがあ

るときなど、必要と認めるときは、現地指導班長は適宜水防

警報を発表し、直ちにその警報事項を関係水防管理者に通知

すると共にその旨を水防本部に通知する。なお、近地津波の

場合は、時間に余裕のない可能性が高いことから、大津波警

報、津波警報、津波注意報の発表をもって水防警報が発表さ

れたものとみなし、通知は省略する。 

水防本部はこれを政策企画部危機管理室及び大阪府警察

本部へ連絡する。 

（以下略） 

 

２．知事の行う水防警報 

淀川、大和川、猪名川以外の河川又は海岸等のうち、知事

の指定するものについて、洪水、津波又は高潮のおそれがあ

るときなど、必要と認めるときは、現地指導班長は適宜水防

警報を発表し、直ちにその警報事項を関係水防管理者等に通

知すると共にその旨を水防本部に通知する。なお、近地津波

の場合は、時間に余裕のない可能性が高いことから、大津波

警報、津波警報、津波注意報の発表をもって水防警報が発表

されたものとみなし、通知は省略する。 

水防本部はこれを政策企画部危機管理室及び大阪府警察

本部へ連絡する。 

（以下略） 

 

記載内容の修正。 

62 5 7 水防警報及び水防情報 ６．知事の行う水防警報連絡系統図 

 

 

 

６．知事の行う水防警報連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 土 木 事 務 所 

西 大 阪 治 水 事 務 所 

寝屋川水系改修工営所 

大 阪 港 湾 局 

水防量水標・水こう門等 

管  理  者 

量水標・水こう門等 

管理者、及び 

指定水防管理西 大 阪 治

水 事 務 所 

寝屋川水系改修工営所 

大 阪 港 湾 局 

 

量水標・水こう門等 

者寝屋川水系改修工営所 

大 阪 港 湾 局 

 

量水標・水こう門等 

管  理  者 

量水標・水こう門等 

管  理  者 

大 阪 府 水 防 本 部 
大阪府警察本部 

警備部警備第二課 

関係各警察署 

大阪府危機管理室 

※各土木事務所の代理で、水防本部から連絡する場合がある。 

関係陸上自衛隊 

 

系統図の修正。 



64 5 7 水防警報及び水防情報 ８．発表者及び通知先 

猪名川の発表担当者：工務課長 

 

８．発表者及び通知先 

猪名川の発表担当者：総括保全対策官 

防災体制・組織等変更に

よる修正。 

64 5 7 水防警報及び水防情報 ８．発表者及び通知先 

大和川、石川の発表担当者：調査課長 

 

８．発表者及び通知先 

大和川、石川の発表担当者：流域治水課長 

防災体制・組織等変更に

よる修正。 

65 5 

 

7 水防警報及び水防情報 ９．知事指定河川・海岸 

１．洪水区域 

安威川 太田橋 避難判断水位2.80 

氾濫危険水位3.00 

千歳橋 避難判断水位3.65 

氾濫危険水位4.00 

鶴野橋 避難判断水位4.10 

氾濫危険水位4.50 

９．知事指定河川・海岸 

１．洪水区域 

安威川 太田橋 避難判断水位2.80【3.35】 

氾濫危険水位3.00【3.45】 

千歳橋 避難判断水位3.65【4.25】 

氾濫危険水位4.00【4.55】 

鶴野橋 避難判断水位4.10【4.40】 

氾濫危険水位4.50【4.90】 

【 】内は安威川ダム供用開始後の水位 

安威川ダム供用開始後

の水位を追加 

65 5 7 水防警報及び水防情報 ９．知事指定河川・海岸 

１．洪水区域 

天野川 右岸  

・交野市私市 5 丁目地先(天野川橋下流端)から 

淀川合流点まで 

・枚方市招堤田近１丁目地先（船橋川橋下流端）から 

淀川合流点まで 

 

９．知事指定河川・海岸 

１．洪水区域 

天野川 右岸 

・交野市私市 5 丁目地先(天野川橋下流端)から 

淀川合流点まで 

・枚方市招堤田近１丁目地先（船橋川橋下流端）から 

淀川合流点まで 

記載内容の修正。 

71 5 7 水防警報及び水防情報 10．発表者及び通知先 

＜箕面川、千里川、天竺川、兎川、高川の欄＞ 

受報者：豊中市 水防管理者 

受報担当者：危機管理室長 

 

10．発表者及び通知先 

＜箕面川、千里川、天竺川、兎川、高川の欄＞ 

受報者：豊中市 水防管理者 

受報担当者：危機管理課長 

記載内容の修正。 

75 5 7 水防警報及び水防情報 10．発表者及び通知先 

＜鳳土木事務所管内 大阪港湾局管轄水防区域＞ 

高石市 水防管理者 危機管理課長 

忠岡町 水防管理者 自治防災課長 

 

10．発表者及び通知先 

＜鳳土木事務所管内 大阪港湾局管轄水防区域＞ 

高石市  水防管理者 土木管理課長 

忠岡町  水防管理者 土木課長 

組織変更による修正。 

76 5 7 水防警報及び水防情報 10．発表者及び通知先 

＜岸和田土木事務所管内 大阪港湾局管轄水防区域＞ 

泉佐野市 水防管理者 上下水道総務課長 

阪南市  水防管理者 土木監理室長 

 

10．発表者及び通知先 

＜岸和田土木事務所管内 大阪港湾局管轄水防区域＞ 

泉佐野市 水防管理者 危機管理課長 

阪南市  水防管理者 河川農水課長 

組織変更による修正。 



新規 5 9 治水ダムの防災情報 （新規） 

 

 

 

第９節 治水ダムの防災情報 

 

１．対象ダム 

  治水ダムの防災情報に関する通知について、対象と

なるダムを定める。 

 

対象ダム 箕面川ダム、狭山池ダム、安威川ダム 

 

２．治水ダムの防災情報 

  治水ダムの管理者は、防災情報の通知の基準となっ

たときに、その旨を関係機関に通知するとともに、緊急

放流（非常用洪水吐きからの越流）が想定される場合等、

必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知

するものとする。 

 

 

防災情報 実施する通知の基準 

事前放流開始 【事前放流を行う場合のみ通知】 

国土交通省から治水ダム上流域に

おける予測降雨量が基準降雨量（※

１）を超過したとの情報を受け、事

前放流を開始したとき 

洪水警戒体制配

備 

以下のいずれかに該当する場合に

体制を配備 

・大阪管区気象台からダム流域にお

いて降雨に関する警報が発表され

たとき 

・ダム流入量が基準量（※２）を上

回ったとき 

常用洪水吐き越

流開始 

【事前放流を行う場合のみ通知】 

事前放流による貯水位の低下後、常

用洪水吐きから越流を開始したと

き 

洪水量到達 ダムの流入量が洪水量（※３）に到

達したとき 

急激な河川水位

上昇 

ダムからの放流により急激な河川

水位上昇が見込まれるとき 

 

事前放流や報道機関へ

の情報提供等に関する

記載の追加。 



緊急放流（非常

用洪水吐き越

流）３時間前 

ダムの貯水位が、非常用洪水吐き越

流３時間前相当の水位（※４）に到

達したとき 

緊急放流（非常

用洪水吐き越

流）１時間前 

ダムの貯水位が、非常用洪水吐き越

流１時間前相当の水位（※５）に到

達したとき 

緊急放流（非常

用洪水吐き越

流）開始 

非常用洪水吐きから越流を開始し

たとき 

緊急放流（非常

用洪水吐き越

流）終了 

非常用洪水吐きからの越流が終了

したとき 

洪水警戒体制解

除 

以下のすべてに該当する場合に体

制を解除 

・大阪管区気象台からダム流域にお

いて降雨に関する警報が解除され

たとき 

・ダム流入量が基準量（※６）を下

回ったとき 

 

 箕面川ダム 狭山池ダム 安威川ダム 

事前放流

の基準降

雨量（※

１） 

362.7mm/24h 242.3mm/24h 211.0mm/24

h 

洪水警戒

配備体制

配備 

基準量（※

２） 

10m3/s 30m3/s 26m3/s 

洪水量（※

３） 

20m3/s 36m3/s 86m3/s 

非常用洪

水吐き越

流３時間

前 

基準水位

（※４） 

EL.328.5m EL.80.5m EL.119.0m 



非常用洪

水吐き越

流１時間

前 

基準水位

（※５） 

EL.330.5m EL.81.5m EL.122.13m 

洪水警戒

配備体制

解除 

基準量（※

６） 

10m3/s 18m3/s 86m3/s 

 

 

ダムの情報通知のタイミング 

 

３．連絡系統図 

 

 

※1安威川ダム建設工事中は、安威川ダム建設事務所が通

知を行う。 

※2緊急放流（非常用洪水吐きからの越流）に関する情報

を報道機関に提供。 



 

４．通知先 

  治水ダムの防災情報の通知先は、操作細則等によるも

のとする。 

 

81 5 10 土砂災害警戒情報 第９節 土砂災害警戒情報 

（以下略） 

 

第１０節 土砂災害警戒情報 

（以下略） 

 

節番号を修正。 

82 5 10 土砂災害警戒情報 ４．措置 

＜情報の種類＞ 

土砂災害警戒情報【警戒レベル４相当】 

 

・活動の目安（大阪府水防本部） 

○避難情報の発令状況の確認 

 

 

４．措置 

＜情報の種類＞ 

土砂災害警戒情報またはメッシュ情報で危険【警戒レベル４

相当】の基準到達 

・活動の目安（大阪府水防本部） 

○ホットラインの実施 

○避難情報の発令状況の確認 

 

メッシュ情報の記載及

び大阪府水防本部の活

動の目安を追記。 

82 5 10 土砂災害警戒情報 ４．措置 

＜情報の種類＞等の表 

４．措置 

＜情報の種類＞「警戒レベル４相当」の下に1行追加 

大雨特別警報（土砂災害）またはメッシュ情報で災害切迫【警

戒レベル５相当】の基準到達 

・活動の目安（市町村） 

〇緊急安全確保の発令 

・活動の目安（大阪府水防本部） 

○避難情報の発令状況の確認 

 

警戒レベル5相当の記載

を１行追加のうえ、市町

村及び大阪府水防本部

の活動の目安を追記 

82 5 10 土砂災害警戒情報 ４．措置 

＜表の下の記載内容＞ 

※実況で土砂災害警戒情報の基準に到達したメッシュ情報

は、大雨特別警報（土砂災害）が発表された際に市町村が緊

急安全確保（警戒レベル５）を発令する対象地域の絞り込み 

に活用する。 

４．措置 

＜表の下の記載内容＞ 

※実況で土砂災害警戒情報の基準に到達したメッシュ情報

は、警戒レベル３高齢者等避難、警戒レベル４避難指示及び

大雨特別警報（土砂災害）が発表された際に市町村が警戒レ

ベル５緊急安全確保の発令対象区域の判断（警戒レベル５）

を発令する対象地域の絞り込みに活用する。 

 

記載内容の修正。 

84 5 11 警戒レベル 第１０節 警戒レベル 

（以下略） 

 

第１１節 警戒レベル 

（以下略） 

 

節番号を修正。 

84 5 11 警戒レベル ２．警戒レベル相当情報 

＜警戒レベル５：洪水に関する情報（水位情報がない場合）＞ 

２．警戒レベル相当情報 

＜警戒レベル５：洪水に関する情報（水位情報がない場合）＞ 

キキクル（危険度分布）

改善に伴う修正。 



 大雨特別警報（浸水害） 

 

 

 

＜警戒レベル５：土砂災害に関する情報＞ 

 大雨特別警報（土砂災害） 

 

 

 

＜警戒レベル４：洪水に関する情報（水位情報がない場合）＞ 

 洪水キキクル「非常に危険（うす紫）」 

 

＜警戒レベル４：土砂災害に関する情報＞ 

 土砂災害に関するメッシュ情報「非常に危険（うす紫）」 

 

 大雨特別警報（浸水害） 

洪水キキクル「災害切迫（黒）」 

 浸水キキクル「災害切迫（黒）」 

 

＜警戒レベル５：土砂災害に関する情報＞ 

 大雨特別警報（土砂災害） 

 土砂災害に関するメッシュ情報「災害切迫（黒）」 

 

 

＜警戒レベル４：洪水に関する情報（水位情報がない場合）＞ 

 洪水キキクル「危険（紫）」 

 

＜警戒レベル４：土砂災害に関する情報＞ 

 土砂災害に関するメッシュ情報「危険（紫）」 

 

85 5 12 ホットラインの構築と

活用 

第１１節 ホットラインの構築と活用 

（以下略） 

 

第１２節 ホットラインの構築と活用 

（以下略） 

 

節番号を修正。 

86 6 1 雨量、水位、潮位及びた

め池水位の観測 

第１節 雨量、水位、潮位及びため池水位の観測雨量の公表 

（中略） 

□ため池水位観測所：資料編付表第 18 表「管内ため池水位

観測所一覧表」 

 

 

第１節 雨量、水位、潮位及びため池水位の観測雨量の公表 

（中略） 

□ため池水位観測所：資料編付表第 18 表「大阪府ため池防

災テレメータシステムによるため池

水位観測所一覧表管内ため池水位観

測所一覧表」 

表題変更に伴う修正。 

86 6 2 雨量の観測通報及び公

表 

２．雨量の公表 

（中略） 

インターネットアドレス 大阪府河川防災情報（おおさか防

災ネット 観測情報） 

http://www.osaka-kasen-portal.net/suibou/ 

 

 

２．雨量の公表 

（中略） 

インターネットアドレス 大阪府河川防災情報（おおさか防

災ネット 外部リンク集 河川情報 河川防災情報） 

https://www.osaka-kasen-portal.net/suibou/public/ja/g

is.html 

HPの更新に伴う修正。 

87 6 3 河川水位の観測通報及

び公表 

４．河川水位の公表 

（中略） 

インターネットアドレス 大阪府河川防災情報（おおさか防

災ネット 観測情報）  

http://www.osaka-kasen-portal.net/suibou/ 

 

 

４．河川水位の公表 

（中略） 

インターネットアドレス 大阪府河川防災情報（おおさか防

災ネット 外部リンク集 河川情報 河川防災情報）  

https://www.osaka-kasen-portal.net/suibou/public/ja/g

is.html 

HPの更新に伴う修正。 



88 6 5 ため池水位の観測通報 １．ため池通報水位 

通報水位は設計基準雨量による水位（設計洪水位）とし、

ため池管理者は、予め個々のため池について通報水位を算出

しておくこと。 

２．ため池警戒水位 

異常洪水量による水位、即ち堤体天端以下0.8m 内外（波

高）の水位をいう。 

削除 

 

両水位とも存在しない

ため削除。 

88 6 5 ため池水位の観測通報 ３．大阪府ため池防災テレメータシステムによる観測 

府内における「大阪府ため池防災テレメータシステム」に

よる水位観測所は資料編付表第18 表「管内ため池水位観測

所一覧表」のとおりである。また、大阪府ため池防災テレメ

ータシステムによる通報水位、警戒水位については、上記１

及び２に係わらず同表記載のとおりとする。 

 

１３．大阪府ため池防災テレメータシステムによる観測 

府内における「大阪府ため池防災テレメータシステム」に

よる水位観測所は資料編付表第18 表「大阪府ため池防災テ

レメータシステムによるため池水位観測所一覧表」「管内た

め池水位観測所一覧表」のとおりである。また、大阪府ため

池防災テレメータシステムによる水位観測通報水位、警戒水

位については、上記１及び２に係わらず同表記載のとおりと

する。 

記載内容の修正。 

88 6 5 ため池水位の観測通報 ４．水位状況の通報 

ため池管理者は、水位が通報水位に達してから後、通報水

位を下回るまでの間、現地指導班長（農と緑の総合事務所長）

及び関係水防管理団体に水位状況を通報するものとする。 

 

２４．水位状況の通報 

ため池管理者は、水位の状況に関し、適宜、が通報水位に達

してから後、通報水位を下回るまでの間、現地指導班長（農

と緑の総合事務所長）及び関係水防管理団体に水位状況を通

報するものとする。 

大阪府ため池防災・減災

アクションプランの記

載事項に整合。 

93 9 2 避難及び立退き １．避難準備 

 河川及びため池では量水標が避難判断水位に達し、海岸で

は台風が大阪湾に接近し、風速が20mに達し、洪水又は高潮

により被害が発生するおそれがある場合、水防本部長または

その命を受けた水防要員もしくは水防管理者は、必要な地域

に広報車、テレビ、ラジオ等によって高齢者等避難を発信す

るものとする。 

 

 

１．避難準備 

 河川の及びため池では量水標が避難判断水位に達し、海岸

では台風が大阪湾に接近し、風速が20mに達し、洪水又は高

潮により被害が発生するおそれがある場合、水防管理者また

は水防本部長もしくはまたはその命を受けた水防要員もし

くは水防管理者は、必要な地域に広報車、テレビ、ラジオ等

によって高齢者等の避難や、高齢者等以外の人の避難準備に

資する情報を発信するものとする。 

 ため池については、ため池管理者は、降雨の状況に応じ、

安全に十分に注意しながら、ため池の監視を行い、異常の有

無を確認の上、異常があればただちに市町村、府に報告する

とともに、市町村、府は必要な応急対策を講じる。 

 

記載内容の修正。 

大阪府ため池防災・減災

アクションプランの記

載事項に整合。 

96 11 3 自衛隊への派遣要請 第３節 自衛隊への派遣要請 

 救援を必要とする緊急事態の生じた時は、大阪府地域防災

計画中の自衛隊の災害派遣に定めるところにより大阪府知

事から陸上自衛隊第３師団長に災害派遣を要請するものと

する。 

第３節 自衛隊への派遣要請 

 救援を必要とする緊急事態の生じた時は、大阪府地域防災

計画中の自衛隊の災害派遣について定めるところにより、大

阪府知事から陸上自衛隊第３師団長に災害派遣を要請する

ものとする。 

記載内容の修正。 



97 11 6 その他 第６節 その他 

 大阪府地域防災計画「災害応急対策」第１章・第３節 広

域応援等の要請・受入れ・支援 第４ 広域応援等の受入れに

よるものとする。 

道路啓開については、道路啓開マニュアル（大阪府都市整

備部）によるものとする。 

 

第６節 その他 

 大阪府地域防災計画「災害応急対策」第１章・第３節 広

域応援等の要請・受入れ・支援 第４ 広域応援等の受入れに

よるものとする。 

道路啓開については、地震時道路点検・道路啓開マニュア

ル（案）（大阪府都市整備部）によるものとする。 

 

記載内容の修正。 

103 17 1 洪水浸水想定区域の指

定状況 

国管理洪水予報河川 

＜猪名川の浸水想定区域公表ＨＰアドレス＞

https://www.kkr.mlit.go.jp/inagawa/safe/prevention/familiarity.h

tml 

 

国管理洪水予報河川 

＜猪名川の浸水想定区域公表ＨＰアドレス＞

https://www.kkr.mlit.go.jp/inagawa/gaiyou/anzen/familiarity/inde

x.html 

WEB サイトリニューアル

による修正。 

103 17 1 洪水浸水想定区域の指

定状況 

 

 
 

大阪府管理河川におけ

る洪水浸水想定区域の

指定状況変更に伴う修

正。 



 

 

 

 

 



 

 

 



110 17 11 避難指示等の判断・伝達

マニュアルの作成 

第１１節 避難指示等の判断・伝達マニュアルの作成 

 

（中略） 

このため、市町村は、大規模な水害や土砂災害の発生に備

えて避難指示等の判断並びに伝達に関し、どのような状況で

どこの区域の住民に対して避難指示等を発令すべきか等の

具体的な判断基準や対象区域の設定、情報伝達体制等につい

て取りまとめた避難指示等の判断・伝達マニュアルを整備し

ておくことが肝要である。また、避難指示、緊急安全確保を

指示しようとする場合において、必要があると認めるとき

は、市町村は府に対し、当該指示等に関する情報について、

助言を求めることができる。 

第１１節 避難情報避難指示等の判断・伝達マニュアルの作

成 

（中略） 

このため、市町村は、大規模な水害や土砂災害の発生に備

えて避難指示等の判断並びに伝達に関し、どのような状況で

どこの区域の住民に対して避難指示等を発令すべきか等の

具体的な判断基準や対象区域の設定、情報伝達体制等につい

て取りまとめた避難情報避難指示等の判断・伝達マニュアル

を整備しておくことが肝要である。また、避難指示、緊急安

全確保を指示しようとする場合において、必要があると認め

るときは、市町村は府に対し、当該指示等に関する情報につ

いて、助言を求めることができる。 

大阪府地域防災計画や

内閣府のガイドライン

の記載に整合。 

110 17 12 ため池ハザードマップ 第１２節 ため池ハザードマップ 

 防災重点ため池をその区域に含む市町村の長は、防災重点

ため池が、大雨や地震等により堤体が損傷を受け、破堤する

などを想定した際の浸水想定区域、浸水到達時間、水深等を

示す浸水想定区域図に加え、避難場所や円滑かつ迅速な避難

の確保を図るための必要な事項等を掲載した、「ため池ハザ

ードマップ」の作成および影響する住民への公表に努めるも

のとし、ため池ハザードマップに記載した事項を、ホームペ

ージへの掲載その他適切な方法により、住民が提供を受ける

ことができる状態にしておくものとする。 

また、ため池ごとに第１１節に準じた「避難指示等の判

断・伝達マニュアル」の整備に努めるものとする。 

第１２節 ため池ハザードマップ 

 防災重点ため池A級、B級、C級をその区域に含む市町村

の長は、防災重点ため池A級、B級、C級が、大雨や地震等

により堤体が損傷を受け、破堤するなどを想定した際の浸水

想定区域、浸水到達時間、水深等を示す浸水想定区域図に加

え、避難場所や円滑かつ迅速な避難の確保を図るための必要

な事項等を掲載した、「ため池ハザードマップ」の作成およ

び影響する住民への公表に努めるものとし、ため池ハザード

マップに記載した事項を、ホームページへの掲載その他適切

な方法により、住民が提供を受けることができる状態にして

おくものとする。 

また、ため池ごとに第１１節に準じた「避難情報避難指示

等の判断・伝達マニュアル」の整備に努めるものとする。 

大阪府地域防災計画や

内閣府のガイドライン、

大阪府ため池防災・減災

アクションプランの記

載に整合。 

138   大阪府水防協議会構成 大阪市地下街株式会社常務取締役 大阪市地下街株式会社代表取締役副社長 委員の変更による更新 

139   大阪府防災行政無線電

話一覧 

【関係機関】 

国土交通省近畿地方整備局(災害対策室) 8-820-8930,8931 

 

【関係機関】 

国土交通省近畿地方整備局(災害対策室) 8-820-8930 

最新の情報に更新 

140   水防関係機関連絡先 【大阪府の機関】 

 港湾局 

 

【市町村水防管理者】 

 能勢町 自治防災課 

 四條畷市 建設課 

 

【大阪府の機関】 

 大阪港湾局 

 

【市町村水防管理者】 

能勢町 住民課 

四條畷市 都市政策課 

 

組織の改編等最新の情

報に更新。 

 


