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石川石川石川石川ブロックブロックブロックブロック    平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度    第第第第 4444 回委員会回委員会回委員会回委員会におけるにおけるにおけるにおける意見意見意見意見にににに対対対対するするするする対応対応対応対応表表表表    

 
No
. 

前回委員会意見 対応内容(案) 対応箇所・時期 

1 

● 長期目標、当面の目標、整備計画
期間で実施する内容など、いろい
ろな目標が示されているが、関係
性が不明瞭であるため、明確に示
してほしい。 

● 長期目標は、大阪府独自で定めた基本方針レベルにあたるものです。 
● 当面の目標は、現状としてまず目指す段階的整備目標のことです。 
● 整備計画期間で実施する内容は、当面の目標のうち、計画期間に実施する事項のことです。 p.2 

河川整備の目標に関
する事項 
 

2 

● 本川石川の流量を特性曲線法で解
析する際、支川も含めて解析して
いるにもかかわらず、支川流量の
設定に合理式を適用する理由はな
ぜか。 

● 石川の流量を特性曲線法で解析した際、支川の通過流量についても同時に求めることが出
来ます。 

● しかし、この通過流量は、道明寺地点を基準とした降雨における支川の流量であり、支川
ごとに目標確率規模の安全性を担保した流量とはなっていません。 

● このことから、各支川について基準点を設け、流量の算定を行うこととし、流域面積も小
さい（50km2 程度以下）ことから、ピーク流量を比較的簡便に求めることの出来る合理式
法を適用しています。    

p.3 
河川整備の目標に関
する事項 

3 
● 本川・支川の高水流量の検討につ

いて、流域としてどのようにバラ
ンスをとっているのか。 

● 流域全体に実績降雨および流域一様のモデル降雨を降らせて、流出解析結果をチェックす
ることで、流域全体のバランスを確認しています。 p.3 

河川整備の目標に関
する事項 

4 

● 大和川本川が 1/200 規模の川づく
りをすると、支川石川 1/100 で作
っていたら、支川石川側で被災す
ることを意味しないか。本川は大
丈夫だが、支川は被災する問題は
そこに隠れているのではないか。 

● 大和川水系基本方針で石川（直轄区間）には1/200規模の流量が記載されます。 
● 大阪府では基本的な方針において1/100規模の整備（府管理区間）を考えています。 
● 接続部において目標流量に差異が生じますが、下流直轄区間の背水の影響を踏まえHWLを

設定します。 
 

p.4 
河川整備の目標に関
する事項 

5 

● 飽和雨量 Rsa について、現在、モ
デル検証による実績値を用いてい
るが、土地利用の変化を適用した
とき、どの程度影響があるのか。 

● 石川ブロックでは市街化率も高く、将来的な土地利用の変化は相対的に小さいことから、
以下の理由により、基本高水ピーク流量算定時のRsaは、実績再現値を採用しています。 
・ 将来の土地利用の変化によるRsaへの影響は小さい（数ミリ）であること。 
・ Rsa（飽和雨量）は、洪水前の土壌の湿潤状態に大きく左右され、計画対象降雨群の実
績再現において得られたRsaは、100～200mmと大きくばらつくこと。 

p.4 
河川整備の目標に関
する事項 

6 

● 実測流量と計算流量の誤差検証
に、一般的には相対誤差を用いる
と思うが、実測流量のピーク流量
に対する誤差比率を適用している
のはなぜか。 

● ピーク流量により高水流量が決定されるため、ピーク流量に重点を置いた評価の出来るピ
ーク流量誤差を適用しています。 

 p.5 
河川整備の目標に関
する事項 
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7 

● 1/100 の計画流量の妥当性をチェ
ックして、1/10 の妥当性まで拡大
するのは論理が飛躍していない
か。 

● 石川支川の1/10規模流量の妥当性をチェックした結果、流量を改定するものとする。 

p.5 
河川整備の実施に関
する事項 

1 



    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一一一一級河川級河川級河川級河川におけるにおけるにおけるにおける計画計画計画計画のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ    

 

【【【【質問質問質問質問１１１１】】】】    

● 長期目標長期目標長期目標長期目標、、、、当面当面当面当面のののの目標目標目標目標、、、、整備計画期間整備計画期間整備計画期間整備計画期間でででで実施実施実施実施するするするする内容内容内容内容などなどなどなど、、、、いろいろないろいろないろいろないろいろな目標目標目標目標がががが示示示示されているがされているがされているがされているが、、、、関係関係関係関係

性性性性がががが不明瞭不明瞭不明瞭不明瞭であるためであるためであるためであるため、、、、明確明確明確明確にににに示示示示してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

河川整備基本方針河川整備基本方針河川整備基本方針河川整備基本方針    

計画対象：水系全体（主に国の管理する区間） 

【例】大和川水系河川整備基本方針 

●基準点：柏原 

●計画規模：1/200 規模 

河川整備計画河川整備計画河川整備計画河川整備計画    

計画対象：国の管理する区間 

【例】大和川水系河川整備計画（未策定） 

●基準点：柏原 

●計画規模：戦後最大対応（未定） 

【基本方針での記載事項】 

１ 当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針 

２ 河川の整備の基本となるべき事項 

 イ 基本高水並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項 

 ロ 主要な地点における計画高水流量に関する事項 

 ハ 主要な地点における計画高水位及び 

計画横断形に係る川幅に関する事項 

ニ 主要な地点における流水の正常な機能を 

維持するため必要な流量に関する事項 

（河川法施行令） 

基本的な方針 

・ 長期目標について記載 

・ 本川本川本川本川、、、、支川支川支川支川ともともともとも 1/1001/1001/1001/100 規模規模規模規模を目標    

【整備計画での記載事項】 

 

１ 河川整備計画の目標に関する事項 

２ 河川整備の実施に関する事項 

 イ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに 

当該河川工事の施行により設置される 

河川管理施設の機能の概要 

 ロ 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 

（河川法施行令） 

河
川
整
備
基
本
方
針

河
川
整
備
基
本
方
針

河
川
整
備
基
本
方
針

河
川
整
備
基
本
方
針    

河
川
整
備
計
画

河
川
整
備
計
画

河
川
整
備
計
画

河
川
整
備
計
画    

国土交通大臣策定国土交通大臣策定国土交通大臣策定国土交通大臣策定    大阪府知事大阪府知事大阪府知事大阪府知事策定策定策定策定    

法的拘束 

2 

河川法において、一級河川の河川整備基本方針については、基本的に国土交通大臣の策定、河川整

備計画については、直轄区間は国土交通大臣策定、指定区間（都道府県管理区間）は都道府県知事が

策定することになっています。 

しかし、一級河川の基本方針では、主要地点の高水や断面などの記載はあるものの、府管理区間に

ついては明記していません。そのため府は、基本方針レベルにあたる長期的展望について、独自に「基

本的な方針」という形で整理をしています。 

指定区間の河川整備計画では、「目標に関する事項」において当面目標とする内容を、「実施に関す

る事項」において当面目標のうち計画期間内に実施の内容を記載しています。 

なお、整備計画については法定文書であるため、府独自で作成している「基本的な方針」について

は、整備計画本文には記載せず、参考資料内への記載にとどめることとします。 

【【【【対応対応対応対応１１１１】】】】    

●●●●    長期目標長期目標長期目標長期目標はははは、、、、大阪府大阪府大阪府大阪府独自独自独自独自でででで定定定定めためためためた基本方針基本方針基本方針基本方針レベルレベルレベルレベルにあたるものですにあたるものですにあたるものですにあたるものです。。。。    

●●●●    当面当面当面当面のののの目標目標目標目標はははは、、、、現状現状現状現状としてまずとしてまずとしてまずとしてまず目指目指目指目指すすすす段階的整備目標段階的整備目標段階的整備目標段階的整備目標のことですのことですのことですのことです。。。。    

●●●●    整備計画整備計画整備計画整備計画期間期間期間期間でででで実施実施実施実施するするするする内容内容内容内容はははは、、、、当面当面当面当面のののの目標目標目標目標のうちのうちのうちのうち、、、、計画期間計画期間計画期間計画期間にににに実施実施実施実施するするするする事項事項事項事項のことですのことですのことですのことです。。。。 

河川整備計画の目標に関する事項 

・ 当面の目標について記載 

・ 支川支川支川支川 1/101/101/101/10 規模規模規模規模を目標    

河川整備の実施に関する事項 

・実施の内容について記載 

河川整備計画河川整備計画河川整備計画河川整備計画    

計画対象：大阪府の管理する区間 

【例】大和川水系石川河川整備計画 

●基準点：道明寺 

国国国国のののの管理区間管理区間管理区間管理区間についてについてについてについて    

国管理区間 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

大阪府大阪府大阪府大阪府のののの治水治水治水治水のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

●すべての河川において最低限確保すべき 1/100規模の降雨を安全に流すことを目標にしている。 

●そのため、河川ごとに基準点を設け、高水流量の算出を行っている。 

●モデルの選定については、流域の特性も踏まえつつ、以下の考えで検討している。    

○小河川（50km2 程度までの河川）⇒合理式法合理式法合理式法合理式法等等等等 

・ピーク流量を比較的簡便に求めることができる。 

・モデル検証のための流量データがそろっていなくても算出できる。 

○中河川（100km2 程度以上の河川）⇒各種非線形各種非線形各種非線形各種非線形モデルモデルモデルモデル 

・流域の貯留効果や開発状況を反映される。 

・流域の重要度も高いためモデル検証のための流量データが存在し、検証を行うことが出来る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【質問質問質問質問２２２２】】】】    

● 本川石川本川石川本川石川本川石川のののの流量流量流量流量をををを特性曲線法特性曲線法特性曲線法特性曲線法でででで解解解解析析析析するするするする際際際際、、、、支川支川支川支川もももも含含含含めてめてめてめて解析解析解析解析しているにもかかわらずしているにもかかわらずしているにもかかわらずしているにもかかわらず、、、、支川流量支川流量支川流量支川流量

のののの設定設定設定設定にににに合理式合理式合理式合理式をををを適用適用適用適用するするするする理由理由理由理由はなぜかはなぜかはなぜかはなぜか。。。。    

【【【【対応対応対応対応２２２２】】】】    

● 石川石川石川石川のののの流量流量流量流量をををを特性曲線法特性曲線法特性曲線法特性曲線法でででで解析解析解析解析したしたしたした際際際際、、、、支川支川支川支川のののの通過流量通過流量通過流量通過流量についてもについてもについてもについても同時同時同時同時にににに求求求求めることがめることがめることがめることが出来出来出来出来ますますますます。。。。    

● しかししかししかししかし、、、、このこのこのこの通過流量通過流量通過流量通過流量はははは、、、、道明寺地点道明寺地点道明寺地点道明寺地点をををを基準基準基準基準としたとしたとしたとした降雨降雨降雨降雨におけるにおけるにおけるにおける支川支川支川支川のののの流量流量流量流量でありでありでありであり、、、、支川支川支川支川ごとにごとにごとにごとに目目目目

標確率規模標確率規模標確率規模標確率規模のののの安全性安全性安全性安全性をををを担保担保担保担保したしたしたした流量流量流量流量とはなっていませんとはなっていませんとはなっていませんとはなっていません。。。。    

● このことからこのことからこのことからこのことから、、、、各支川各支川各支川各支川についてについてについてについて基準点基準点基準点基準点をををを設設設設けけけけ、、、、流量流量流量流量のののの算定算定算定算定をををを行行行行うこととしうこととしうこととしうこととし、、、、流域面積流域面積流域面積流域面積もももも小小小小さいさいさいさい（（（（50km2 50km2 50km2 50km2 

程度以下程度以下程度以下程度以下））））ことからことからことからことから、、、、ピークピークピークピーク流量流量流量流量をををを比較的簡便比較的簡便比較的簡便比較的簡便にににに求求求求めることのめることのめることのめることの出来出来出来出来るるるる合理式法合理式法合理式法合理式法をををを適用適用適用適用していますしていますしていますしています。。。。    

【【【【質問質問質問質問３３３３】】】】    

● 本川本川本川本川・・・・支川支川支川支川のののの高水流量検討高水流量検討高水流量検討高水流量検討についてについてについてについて、、、、流域流域流域流域としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのようにバランスバランスバランスバランスをとっているのかをとっているのかをとっているのかをとっているのか。。。。    

【【【【対応対応対応対応３３３３】】】】    

● 流域全体流域全体流域全体流域全体にににに実績降雨実績降雨実績降雨実績降雨およびおよびおよびおよび流域一様流域一様流域一様流域一様ののののモデルモデルモデルモデル降雨降雨降雨降雨をををを降降降降らせてらせてらせてらせて、、、、流出解析結果流出解析結果流出解析結果流出解析結果ををををチェックチェックチェックチェックすることですることですることですることで、、、、

流域全体流域全体流域全体流域全体ののののバランスバランスバランスバランスをををを確認確認確認確認していますしていますしていますしています。。。。    
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特性曲線法の支川通過流量と合理式 

道明寺地点基本高水の総合的判断 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【質問質問質問質問５５５５】】】】    

● 飽和雨量飽和雨量飽和雨量飽和雨量 RsaRsaRsaRsa についてについてについてについて、、、、現在現在現在現在、、、、モデルモデルモデルモデル検証検証検証検証によるによるによるによる実績値実績値実績値実績値をををを用用用用いているがいているがいているがいているが、、、、土地利用土地利用土地利用土地利用のののの変化変化変化変化をををを適用適用適用適用したしたしたした

ときときときとき、、、、どのどのどのどの程度影響程度影響程度影響程度影響があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。 

【【【【対応対応対応対応５５５５】】】】    

● 石川石川石川石川ブロックブロックブロックブロックではではではでは市街化率市街化率市街化率市街化率もももも高高高高くくくく、、、、将来的将来的将来的将来的なななな土地利用土地利用土地利用土地利用のののの変化変化変化変化はははは相対的相対的相対的相対的にににに小小小小さいことからさいことからさいことからさいことから、、、、以下以下以下以下のののの理由理由理由理由

によりによりによりにより、、、、基基基基本高水本高水本高水本高水ピークピークピークピーク流量算定時流量算定時流量算定時流量算定時ののののRsaRsaRsaRsaはははは、、、、実績再現値実績再現値実績再現値実績再現値をををを採用採用採用採用していますしていますしていますしています。。。。    

・ 将来将来将来将来のののの土地利用土地利用土地利用土地利用のののの変化変化変化変化によるによるによるによるRsaRsaRsaRsaへのへのへのへの影響影響影響影響はははは小小小小さいさいさいさい（（（（数数数数ミリミリミリミリ））））であることであることであることであること。。。。    

・ RsaRsaRsaRsa（（（（飽和雨量飽和雨量飽和雨量飽和雨量））））はははは、、、、洪水前洪水前洪水前洪水前のののの土壌土壌土壌土壌のののの湿潤状態湿潤状態湿潤状態湿潤状態にににに大大大大きくきくきくきく左右左右左右左右されされされされ、、、、計画対象降雨群計画対象降雨群計画対象降雨群計画対象降雨群のののの実績再現実績再現実績再現実績再現にににに

おいておいておいておいて得得得得られたられたられたられたRsaRsaRsaRsaはははは、、、、100100100100～～～～200mm200mm200mm200mmとととと大大大大きくばらつくこときくばらつくこときくばらつくこときくばらつくこと。。。。    

【【【【質問質問質問質問４４４４】】】】    

● 大和川本川大和川本川大和川本川大和川本川がががが 1/2001/2001/2001/200 規模規模規模規模のののの川川川川づくりをするとづくりをするとづくりをするとづくりをすると、、、、支川石川支川石川支川石川支川石川 1/1001/1001/1001/100 でででで作作作作っていたらっていたらっていたらっていたら、、、、支川石川側支川石川側支川石川側支川石川側でででで被災被災被災被災

することをすることをすることをすることを意味意味意味意味しないかしないかしないかしないか。。。。本川本川本川本川はははは大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫だがだがだがだが、、、、支川支川支川支川はははは被災被災被災被災するするするする問題問題問題問題はそこにはそこにはそこにはそこに隠隠隠隠れているのではないかれているのではないかれているのではないかれているのではないか。。。。    

【【【【対応対応対応対応４４４４】】】】    

● 大和川水系基本方針大和川水系基本方針大和川水系基本方針大和川水系基本方針でででで石川石川石川石川（（（（直轄区間直轄区間直轄区間直轄区間））））にはにはにはには1/2001/2001/2001/200規模規模規模規模のののの流量流量流量流量がががが記載記載記載記載されますされますされますされます。。。。    

● 大阪府大阪府大阪府大阪府ではではではでは基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針においてにおいてにおいてにおいて1/1001/1001/1001/100規模規模規模規模のののの整備整備整備整備（（（（府管理区間府管理区間府管理区間府管理区間））））をををを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

● 接続部接続部接続部接続部においてにおいてにおいてにおいて目標流量目標流量目標流量目標流量にににに差異差異差異差異がががが生生生生じますがじますがじますがじますが、、、、下下下下流直轄区間流直轄区間流直轄区間流直轄区間のののの背水背水背水背水のののの影響影響影響影響をををを踏踏踏踏まえまえまえまえHWLHWLHWLHWLをををを設定設定設定設定しますしますしますします。。。。    

現在の石川の HWL は、道明寺基準点（石川橋：合流部から 0.8km）地点において、直轄河川大和川の計

画の不等流計算水位を基準として設定しています。 

大和川のHWLと石川のHWL、堤防高の関係
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土地利用変化土地利用変化土地利用変化土地利用変化のののの予測予測予測予測 

石川ブロックでは、市街化区域の市街化率は 8割に達してお

り、土地利用の変化はほぼ横ばいとなっている。また、関連

市町村の人口も横ばい傾向にある。 

 

平成 9年 

土地利用状況図 
土地利用予測 

流域市町村の人口変化 
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ピークピークピークピーク流量誤差流量誤差流量誤差流量誤差のののの評価式評価式評価式評価式    

ピーク流量に対する各データの差を示したもの 
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【【【【質問質問質問質問６６６６】】】】    

● 実測流量実測流量実測流量実測流量とととと計算流量計算流量計算流量計算流量のののの誤差誤差誤差誤差検証検証検証検証にににに、、、、一般的一般的一般的一般的にはにはにはには相対誤差相対誤差相対誤差相対誤差をををを用用用用いるといるといるといると思思思思うがうがうがうが、、、、実測流量実測流量実測流量実測流量ののののピークピークピークピーク流量流量流量流量にににに

対対対対するするするする誤差比率誤差比率誤差比率誤差比率をををを適用適用適用適用ししししているているているているのはなぜかのはなぜかのはなぜかのはなぜか。。。。 

【【【【対応対応対応対応６６６６】】】】    

● ピークピークピークピーク流量流量流量流量によりによりによりにより高水流量高水流量高水流量高水流量がががが決定決定決定決定されるためされるためされるためされるため、、、、ピークピークピークピーク流量流量流量流量にににに重点重点重点重点をををを置置置置いいいいたたたた評価評価評価評価のののの出来出来出来出来るるるるピークピークピークピーク流量流量流量流量誤誤誤誤

差差差差をををを適用適用適用適用していますしていますしていますしています。。。。    
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ピーク流量誤差

1953年09月24日 0.004

1960年06月21日 0.020

1965年09月16日 0.020

1972年09月16日 0.023

1982年08月01日 0.013

1995年07月03日 0.009

1999年08月10日 0.022

【【【【質問質問質問質問７７７７】】】】    

● 1/1001/1001/1001/100 のののの計画流量計画流量計画流量計画流量のののの妥当性妥当性妥当性妥当性ををををチェックチェックチェックチェックしてしてしてして、、、、1/101/101/101/10 のののの妥当性妥当性妥当性妥当性までまでまでまで拡大拡大拡大拡大するのはするのはするのはするのは論理論理論理論理がががが飛躍飛躍飛躍飛躍していないしていないしていないしていない

かかかか。。。。 

【【【【対応対応対応対応７７７７】】】】    

● 石川石川石川石川支川支川支川支川のののの1/101/101/101/10規模規模規模規模流量流量流量流量のののの妥当性妥当性妥当性妥当性ををををチェックチェックチェックチェックしたしたしたした結果結果結果結果、、、、流量流量流量流量をををを改定改定改定改定するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

石川支川流量の妥当性チェック結果を以下に示す。 
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妥当性ﾁｪｯｸ 決定流量 妥当性ﾁｪｯｸ 決定流量 

天見川 △※ 700 × 470 

佐備川 × 220 × 150 

千早川 × 410 × 280 

梅川 × 390 × 230 

飛鳥川 ○ 140 × 110 

※石川合流点では妥当であったが、途中地点において妥当性が認められなかったため計画を見直す。 
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