
淀川水系猪名川上流ブロックの当面の治水目標の設定（要約） 

 

河川名 

流域 

面積 

(k㎡) 

管理 

延長 

(km) 

現況河道 50㎜/h程度 50㎜/h対策後 
事業効率 

〔効果－費用〕（億円） 当面の 

治水目標 

（調整前） 

 
氾濫解析結果の特徴と治水目標設定での留

意点 

 

 

当面の 

治水目標 

（調整後） 

【参考】 

治水対策 
危険度Ⅰ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ 

65㎜/h程度 80㎜/h程度 65㎜/h 

対策後 

80㎜/h 

対策後 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ 

一庫
ひとくら

・ 

大路次川
おおろじがわ

 

63.1 10.4           

 

  

 

山田川
やまだがわ

 12.8 4.7           
 

  

 長谷川
ながたにがわ

 4.1 2.1           
 

  

山辺川
やまべがわ

 18.4 5.5           

 

  

田尻川
たじりがわ

 18.2 8.3           
 

  

野間川
のまがわ

 12.9 4.1 

10.25ha 

14人 

0.49億円 

1.75ha 

0人 

0億円 

－ 

5.00ha 

2人 

0.87億円 

－ 

6.00ha 

13人 

1.39億円 

0.25ha 

0人 

0億円 

6.43-6.30 

= 0.13 

6.62-6.66 

= -0.04 

65㎜/h 

程度 

50㎜/h対策後は 65㎜/h程度で危険度Ⅰ発生 
65㎜/h 

程度 
 

 
木野川
きのがわ

 3.9 1.8 － － － － － － － － － 
現状で目標治水

レベル達成済 

現況河道で 50mm/h流下能力あり 50㎜/h 

程度 
 

大原川
おおはらがわ

 2.6 1.4 － － － － － － － － － 
現状で目標治水

レベル達成済 

現況河道で 50mm/h流下能力あり 50㎜/h 

程度 
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・下流河川の受入可能流量 

・流域内での治水バランス 


