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令和 2年度版 工事・建コンの共通仕様書等改訂概要 

 

■土木請負工事必携等 

◇土木請負工事必携： 

・提出書類の様式： 国交省で全国各発注機関の工事提出書類の様式統一化を目指してお

り、大阪府でも標準様式への一部統一化等を実施。 

（国標準様式への統一）現場代理人等通知書、経歴書、請求書、段階確認書、立会願等 

（様式の廃止）着工届・実施工程表・社内検査記録届等 

・各種要綱関係： 各種基準改訂に伴う差替え：「水質汚濁に係る環境基準」・「大阪府建設

工事元請・下請関係適正化指導要綱」・「土木工事安全施工技術指針」・「建設工事公衆災害

防止対策要綱」・「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要

領」・「工事請負契約における設計変更ガイドライン」・「施工体制台帳の作成等についての

改正について」・「施工体制台帳等活用マニュアル」 

◇土木工事共通仕様書 

・ICT 技術の活用を推進するための基準策定 

ICT 土工（軟岩・床堀）、ICT 法面工（吹付工）、ICT 付帯構造物設置工、ICT 地盤改良工

（浅層・中層混合処理）等の導入 

ICT 土工及び ICT 法面工等において、３次元データによる面的な出来形管理基準を規定。 

・基準類の改定を行うとともに、書類の簡素化等に関する現場の意見を踏まえて、記載事項

を見直し。 

・コリンズへの虚偽登録事案を受けて、運用を変更 

◇土木工事施工管理基準 

・写真管理基準に中層混合処理を追加 

 

■土木工事共通仕様書附則 

・「建設副産物情報交換システム」、「建設発生土情報交換システム」への登録義務を規定 

・施工現場での危険性のリスクアセスメント（リスク工程表作成）について規定 

・現場環境改善費（率計上分）の取扱いの改訂（旧イメージアップ経費からの名称等変更） 

・快適トイレ設置の試行 → 現場環境改善費を率計上する工事が対象 

実施した場合には設計変更で費用計上 

・高圧水による事故防止（ウォータージェット工法によるはつり（取壊し作業）） 

・除草作業における安全確保 

・地下埋設構造物の事故防止 

・工事事故報告 →建設工事事故データベースシステムへの登録規定 

・下請契約の締結前における「下請負人（再委託）予定通知書」の提出を規定 

・現場代理人の他工事との兼任要件の明確化 

・微破壊・非破壊試験によるコンクリートの強度測定の適用 

・非破壊試験による配筋状態及びかぶり測定の適用 

・コンクリートの水・セメント比 →呼び強度ランクアップ時の承諾不要 


