

淀川水系安威川　安威川ダム（茨木市）では、現在、試験湛水を行っていますが、８日（月曜日）午前6時34分に非常用洪水吐きの高さ水位（EL.125.00m）に到達、ダムに貯めることができる容量が満杯となり、非常用洪水吐きから越流を開始しました。今後、ダム下流の河川で急激に水位が上昇するおそれがありますので、河川に近づかないでください。また、大阪府河川防災情報ホームページで貯水量や河川の水位を確認するとともに、流域市が発表する避難情報に注意し、適切な防災行動をとってください。
〈大阪府河川防災情報ホームページ〉
https://www.osaka-kasen-portal.net/suibou/public/ja/choryuryo.html
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　　　　　　　　　　　　※流域市：茨木市、吹田市、摂津市、高槻市、大阪市
【ダム情報】　５月８日　６時４５分現在
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※値はすべて速報値
令和５年５月８日　７時２０分


大阪府水防本部


担　当：堀　太香夫、川上　大輔


連絡先：内線4080


直通06－6944－6167





＜報道提供資料＞





安威川ダム（試験湛水中）


非常用洪水吐きから越流開始





 (非常用洪水吐高さ125.00m)





ダム水位:EL125.02m





貯水率（有効容量）:100％





　　上流からの水の量45m3/s





下流へ流れる水の量33m3/s





非常用洪水吐き





常用洪水吐き





放流管








