
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

商
業
施
設
そ
の
他
部
門
賞

C
om

m
ercial Facilities and O

ther D
ivisions A

w
ard

三井不動産ロジスティクスパーク堺（MFLP 堺）
“都市と繋がる”環境に配慮した先進的な物流施設

▪所在地：大阪府堺市堺区築港八幡町

▪用　途：倉庫

▪建築主：三井不動産株式会社（堺築港八幡特定目的会社）

▪設計者：新日鉄住金エンジニアリング株式会社西日本支社一級建築士事務所

▪敷地面積：57,792.82 ㎡

▪建築面積：27,252.58 ㎡

▪延べ面積：133,090.39 ㎡

▪構　　造：鉄骨造

▪階　　数：地上 5階、地下 1階

▪ CASBEE 評価：Sランク／ BEE 値 3.2

▪重点評価：CO2 削減 3.3 ／省エネ対策 3.9

　　　　　　みどり・ヒートアイランド対策 4.2

【立地、周辺環境】
旧新日本製鐵堺製鐵所厚生施設等の跡地で、周辺に

は鉄鋼関係、化学工場等が林立する工業地帯である。

敷地内には、旧新日本製鐵堺製鐵所スタッフと三宝

連合町会によってつくられた“郷土の森”（保存林

として緑地の一部とした）が残っていた。

【総合的なコンセプト】
本施設は大阪湾、大和川、運河等に囲まれた堺浜に立地し、敷地の南東方向には大仙陵古墳、大泉緑地等の緑地群がある。本施設をこれら既

存緑地群に繋がる緑の起点と捉え、敷地内に隣接施設や都市全体に繋がる 6 つの緑地ゾーンを設けるとともに、保存林である“郷土（ふるさ

と）の森”を過去から未来へ繋げた。建物には免震構造を採用し、大規模地震時の建物損傷を極小化することで、建物の長寿命化とメンテナ

ンスの軽減を図った。高降伏点鋼の採用と鉄骨小梁固定方法の工夫による鋼材重量の削減や、屋根面への太陽光発電設備（出力 2MW）設置や、

電気自動車充電用設備の設置により、温暖化ガス（CO2）の発生量も削減した。LED 照明や高効率照明を最適設置し、人感センサーも活用して、

エネルギー管理方針・体制・組織に基づいた運用を行うことで、更なる使用電力量の抑制も図った。節水型衛生器具やリサイクル材の採用に

より省資源化にも寄与した。外壁材には断熱サンドイッチパネルを、屋根材には二重折板断熱屋根を用いることで、室内の環境負荷低減を図っ

た。カフェテリアや売店を設置することで、施設利用者の利便性と快適性も確保した。

建物断面構成図

環境配慮事項とねらい
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