
管理

延長

(km) 危険度Ⅰ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ 65ミリ対策 80ミリ対策

47.25 ha 0.50 ha 0.75 ha 7.00 ha

5180 人 55 人 98 人 963 人

62.19 億円 1.64 億円 3.30 億円 39.31 億円

61.00 ha 101.00 ha

6999 人 12092 人

374.69 億円 675.91 億円

0.25 ha 2.25 ha

43 人 182 人

0.50 億円 4.00 億円

5.50 ha

637 人

11.00 億円

0.50 ha

29 人

5.34 億円

淀川水系神崎川ブロックの当面の治水目標の設定について【要約】

2.1

6.8

9.6

被害なし 被害なし 被害なし

被害なし 被害なし

検討中

たいしょうがわ
大正川

いばらきがわ
茨木川
さほがわ
佐保川
かつおじがわ
勝尾寺川

被害なし被害なし

0.9 被害なし 被害なし 被害なし 被害なし 被害なし

さかいがわ
境川
さんじょうがわ
三条川
しんたいしょうがわ

新大正川

被害なし

－

被害なし 被害なし － － 現状で目標治水レベルを達成済み

被害なし 被害なし
かわいうらかわ

川合裏川

しもおとわがわ
下 音 羽 川
しもおとわがわ
下 音 羽 川

3.2

－ 現状で目標治水レベルを達成済み

被害なし 被害なし 被害なし

1.6-0.02=1.6 時間雨量８０ミリ程度
みのがわ
箕 川

ごうのくぼかわ

郷之久保川

審議済み

被害なし 被害なし 被害なし 被害なし

被害なし 被害なし

たかがわ
高  川

いとだがわ
糸 田 川

かみのかわ
上 の 川

3.8

5.3

あいがわ
安 威 川

やまだがわ
山田川
しょうじゃくがわ
正雀川
しょうじゃくがわぶんすいろ

正雀川分水路

被害なし

50ミリ程度

現況河道 50対策後河道

65ミリ程度 80ミリ程度

被害なし被害なし

被害なし

河道改修

被害なし －

被害なし 82-6=76

時間雨量８０ミリ程度

被害なし

現状で目標治水レベルを達成済み

時間雨量８０ミリ程度295-0.2=295

被害なし 被害なし

被害なし 被害なし被害なし

0

0

審議済み

事業効率（B-C） 当面の
治水目標

時間雨量６５ミリ程度

時間雨量８０ミリ程度115-9=106

現状で目標治水レベルを達成済み

被害なし

留意点

被害なし － －

被害なし

ため池の治水活用＋河道改修を想定

417-0.3=417

時間雨量５０ミリ程度

被害なし

被害なし

被害なし

時間雨量８０ミリ程度

時間雨量８０ミリ程度

被害なし

被害なし被害なし

被害なし

89-1.02=88

1.0

1.7

1.1

2.3

1.8

被害なし

3.5

7.4

0.5

被害なし

被害なし

28.2

0.8

2.2

うらかわ
裏  川

被害なし

被害なし

てんじくがわ
天 竺 川
うさぎがわ
兎   川

7.6

1.5

被害なし 10.9-0.8=10.1 12.1-1.1=11.0

ため池の治水活用

11.4
かんざきがわ
神 崎 川

きゅういながわ
旧 猪 名 川

被害なし

被害なし

被害なし

1.4

4.3

被害なし －

被害なし 被害なし

被害なし

被害なし被害なし

被害なし

被害なし

ため池の治水活用

現状で目標治水レベルを達成済み－

被害なし 被害なし 現状で目標治水レベルを達成済み被害なし －被害なし被害なし

審議済み

審議済み

－

ため池の治水活用

－ 現状で目標治水レベルを達成済み
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