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■第9回環境改善放流部会での審議内容 

最新のデータをもとに水質予測計算を実施し、これまで検討した水質保全方策の効果を検証し必要な見直しを実施 

 

 

 

今回審議事項 具体的な内容 

◯水質保全方策における施設配置計画について ○選択取水設備、深層曝気、浅層曝気、濁水防止フェンスによる貯水池水質予測結果（ケース2以降の検討）について

○水質保全施設配置計画について 
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1. 前回部会での指摘事項に対する対応 

表 1-1 第 8 回環境改善放流部会における指摘事項に対する対応（貯水池の水質予測及び水質保全方策） 

No. 指摘事項 対応・対応方針 備考 

1 ・前回予測条件（第 9 回審議会(H29.3.24)）との比較では、水質予測結果への影

響を評価してほしい。 

・前回と今回の水温、水質の予測結果を比較したところ、地盤形状の変化により中、

底層については若干の違いがみられるが、表層については大きな違いが見られな

いため、放流水も含めて予測結果に前回との大きな違いは見られなかった。 

データ集 

 

2 ・富栄養化項目は、クロロフィルａだけでなく、COD など他の項目についても予

測し、影響を評価したほうが良い。 

・既存の T-P、T-N、BOD（COD)などのデータをデータ集に追加した。 データ集 

3 ・放流水の水温については、10 カ年の水温バンド幅だけでなく、生物への影響の

観点からも影響を検討したほうが良い。 

・放流水の水温について、生物の生態からその影響を考察する。 データ集 

4 ・貯水池のできるだけ上流にフェンスを設置すると、栄養塩をそこでとめて、フェ

ンス下流域の水質保全になる事例もある。また、貯水池の水質対策としては流入

負荷対策も必要ではないか。 

・将来の流入負荷対策についてはフェンス設置を含め、手法や対策について検討を

進めていく。 

 

5 ・現在想定している下流側のフェンスの位置では、浅層曝気の効果が十分発揮でき

ないのではないか。また、安威川ダム程度の水深の貯水池では、10m のフェン

スは大きすぎるのではないか。5m のフェンスを検討したほうが良い。 

・５ｍの濁水防止フェンスを含めてシミュレーションを実施し、その結果により検

証した。 

p.2-2～ 
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2. 貯水池水質予測の見直し 
2.1. 水質予測ケース（水質保全方策案） 

●これまでの検討結果から、ダム貯水池で懸念される「冷温水放流」、「富栄養化」、「底層 DO の低下」に対して、選択取水、浅層曝気および深層曝気を複合的に運用することで水質及び水温の改善を

図る事が確認できた。 

●今回の検討は下流河川への濁水対策について、前回提示した選択取水、浅層曝気および深層曝気の組み合わせに、濁水防止フェンスを加えて水質シミュレーションを実施し、その効果の確認、検証を

行った。 

表 2-1 濁水防止フェンスの水質予測検討ケース 

目的、検討ケース 

水質保全施設 

備考 
選択取水 浅層曝気 深層曝気 

濁水防止フェンス 

下流側 上流側 

10m 深 5m 深 10m 深 5m 深 

目的 冷温水放流 ◯ ◯       

富栄養化  ◯       

底層 DO の低下   ◯      

濁 水 ◯   ◯ ◯ ◯ ◯  

検討ケース ケース 0 対策なし        
検討済み 

ケース 1 フェンスなし ● ● ●     

ケース 2 ﾌｪﾝｽ下流 10m ● ● ● ●    

今回検討 
ケース 3 ﾌｪﾝｽ下流 5m ● ● ●  ●   

ケース 4 ﾌｪﾝｽ下流 10m、上流 10m ● ● ● ●  ●  

ケース 5 ﾌｪﾝｽ下流 5m、上流 5m ● ● ●  ●  ● 

※ケース 0 は常時表層取水 

 

  

  
図 2-1 濁水防止フェンスの位置 

濁水防止フェンス 

■目的 

濁水のダム湖滞留を軽減し濁水長期化※を防ぐ。 

（出水中は濁水を早期に排出。出水後は清澄水を放流。） 

■設置条件 

〔ケース 2〕 

浮沈式フェンスを 1 枚設置（ダムサイトより 300m 上流：幅(深さ)10m） 

〔ケース 3〕 

浮沈式フェンスを 1 枚設置（ダムサイトより 300m 上流：幅(深さ)5m） 

〔ケース 4〕 

浮沈式フェンスを 2 枚設置（ダムサイトより 300m 上流：幅(深さ)10m、ダムサイトより 800m 上流：幅(深さ)10m）

〔ケース 5〕 

浮沈式フェンスを 2 枚設置（ダムサイトより 300m 上流：幅(深さ)5m、ダムサイトより 800m 上流、幅(深さ)5m）

■運用条件 

出水時（日流入量 20m3/s 以上を出水時とした）：フェンスを浮上し、選択取水を SS ピーク層からの取水に切り替え 

出水後：流入 SS が 25mg/L を下回った段階で、フェンスを沈降し（2m 沈降する。モデルでもこれを表現）、選択取水を

表層取水に切り替え（フェンスは次の出水時に浮上）。 

※濁水長期化：ダムからの放流 SS が、同じ流況でのダムの無い状態における SS を超過する日数。 

       （集計上、ダムからの放流 SS が 0.1mg/L 以上超過する日数を計数した。） 

  （SS：環境基準河川 A 類型 25mg/L 超過） 
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図 2-2 安威川ダム予測計算における鉛直二次元メッシュと水質保全施設(案)の位置 

 

 

  

　
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

129 80,774 53,360 34,624 35,331 49,747 100,183 31,404 29,784 28,646 58,813 47,744 46,734 51,268 28,791 40,490 22,514 35,121 26,702 28,223 29,592 13,752 12,089 11,581 8,199 8,962 9,902 5,692 7,019 7,773 4,468
128 79,077 52,408 34,036 34,990 49,025 97,087 31,052 29,428 28,222 56,938 47,186 45,282 49,803 28,575 39,270 21,994 34,658 26,383 27,910 28,890 13,109 11,177 10,468 7,564 8,405 9,321 5,390 6,469 6,282 3,043
127 77,380 51,455 33,447 34,650 48,304 93,991 30,700 29,071 27,799 55,063 46,628 43,830 48,339 28,359 38,051 21,475 34,196 26,064 27,597 28,188 12,465 10,265 9,354 6,930 7,849 8,740 5,087 5,919 4,790 1,618
126 75,507 50,476 32,837 34,186 47,572 90,779 30,324 28,694 27,422 53,635 45,565 40,305 43,842 26,574 34,349 20,937 33,739 25,427 27,168 26,526 11,859 9,882 8,848 6,647 7,458 8,439 4,741 5,499 4,104 1,213
125 73,634 49,496 32,227 33,722 46,839 87,567 29,949 28,316 27,045 52,207 44,501 36,779 39,345 24,790 30,648 20,399 33,283 24,790 26,738 24,864 11,253 9,499 8,341 6,363 7,068 8,137 4,395 5,079 3,417 809
124 71,031 48,024 31,297 32,920 45,639 83,499 29,273 27,655 26,397 50,263 42,997 32,916 34,495 22,771 26,673 19,660 32,493 23,908 26,042 22,966 10,538 9,024 7,755 6,018 6,609 7,755 4,008 4,611 3,103 793
123 70,460 47,927 31,262 33,062 45,747 81,809 29,437 27,787 26,507 49,755 42,722 29,973 30,601 21,395 23,436 19,482 32,635 23,710 26,091 21,716 10,122 8,806 7,388 5,844 6,337 7,595 3,732 4,273 2,061 799
122 68,375 46,902 30,723 32,699 45,148 79,262 29,102 27,417 26,211 48,839 41,902 29,335 29,559 20,814 22,876 19,091 32,084 23,271 25,187 20,375 9,722 8,342 6,992 5,613 6,170 7,429 3,533 3,699 1,640 793
121 66,171 45,797 30,132 32,282 44,472 76,580 28,716 27,000 25,871 47,841 41,011 28,646 28,466 20,198 22,278 18,668 31,479 22,794 24,237 18,998 9,305 7,864 6,582 5,374 5,992 7,250 3,329 3,117 1,216 785
120 63,963 44,687 29,537 31,861 43,792 73,890 28,328 26,581 25,528 46,837 40,116 27,955 27,372 19,580 21,676 18,241 30,872 22,313 23,287 17,619 8,886 7,385 6,173 5,133 5,812 7,071 3,124 2,536 791 776
119 61,832 43,633 28,980 31,480 43,167 71,290 27,975 26,196 25,217 45,892 39,271 27,299 26,310 18,986 21,102 17,839 30,302 21,861 22,365 16,261 8,479 6,915 5,772 4,899 5,640 6,901 2,922 2,324 784
118 60,217 42,682 28,493 31,094 42,488 69,007 27,629 25,807 24,852 44,930 38,792 26,276 25,363 18,670 20,555 17,487 29,611 21,324 21,256 14,844 8,081 6,501 5,375 4,639 5,105 5,736 2,641 2,009 775
117 58,621 41,744 28,013 30,716 41,820 66,747 27,288 25,427 24,495 43,981 38,323 25,263 24,425 18,359 20,015 17,140 28,930 20,792 20,154 13,435 7,686 6,090 4,981 4,383 4,573 4,578 2,361 1,695 767
116 57,060 40,831 27,550 30,355 41,176 64,528 26,965 25,060 24,151 43,059 37,876 24,265 23,502 18,058 19,488 16,804 28,266 20,274 19,066 12,035 7,295 5,683 4,591 4,129 4,043 3,422 2,082 1,381 759
115 55,681 40,047 27,175 30,092 40,663 62,511 26,728 24,774 23,884 42,273 37,550 23,344 22,653 17,815 19,021 16,520 27,690 19,821 18,038 10,672 6,927 5,294 4,214 3,888 3,525 2,277 1,811 1,072
114 54,192 39,099 26,766 29,717 40,047 60,535 26,438 24,381 23,578 41,467 37,113 22,636 22,240 17,598 18,467 16,202 27,237 19,283 15,833 9,786 6,597 5,035 3,958 3,601 3,221 2,046 1,544 821
113 52,734 38,174 26,370 29,357 39,455 58,591 26,164 24,002 23,286 40,685 36,698 21,941 21,841 17,391 17,923 15,894 26,799 18,756 13,633 8,904 6,272 4,778 3,704 3,317 2,917 1,815 1,278 569
112 51,268 37,244 25,972 28,996 38,858 56,639 25,887 23,621 22,990 39,897 36,280 21,243 21,439 17,181 17,377 15,583 26,359 18,226 11,429 8,020 5,944 4,520 3,449 3,030 2,613 1,584 1,328
111 49,708 36,245 25,527 28,581 38,190 54,582 25,564 23,196 22,652 39,037 35,794 20,505 20,997 16,941 16,799 15,243 25,870 17,662 9,202 7,121 5,606 4,254 3,187 2,738 2,303 1,350 806
110 48,748 35,663 25,235 28,147 36,848 52,926 25,271 22,833 22,408 38,423 35,334 20,049 20,798 16,718 16,477 14,973 24,651 16,362 8,591 6,453 5,030 3,780 2,405 2,057 1,730 1,014 605
109 47,928 35,183 25,015 27,794 35,610 51,419 25,052 22,537 22,227 37,921 34,977 19,649 20,659 16,544 16,204 14,744 23,498 15,102 8,003 5,802 4,465 3,316 1,627 1,377 1,158 1,084
108 47,042 34,656 24,764 27,405 34,318 49,837 24,800 22,211 22,019 37,367 34,574 19,221 20,494 16,348 15,908 14,496 22,307 13,815 7,400 5,137 3,891 2,844 841 691 581 544
107 45,920 33,956 24,388 26,878 32,854 48,004 24,423 21,773 21,700 36,627 33,998 18,698 20,226 16,070 15,531 14,176 21,004 12,457 6,759 4,447 3,297 2,407 831 682
106 44,426 33,417 24,135 26,328 32,261 46,648 24,113 21,428 21,476 35,992 33,562 18,294 19,752 15,442 14,973 13,315 17,706 10,529 6,259 4,173 3,004 1,971 825
105 42,663 32,673 23,734 25,618 31,471 45,008 23,656 20,951 21,122 35,136 32,922 17,779 19,158 14,718 14,324 12,372 14,305 8,541 5,722 3,875 2,694 1,523 812
104 41,077 32,064 23,430 25,013 30,811 43,554 23,296 20,561 20,853 34,425 32,416 17,337 18,643 14,058 13,734 11,484 10,974 6,595 5,209 3,592 2,395 1,083
103 39,586 31,530 23,182 24,466 30,223 42,202 22,990 20,219 20,634 33,795 31,988 16,936 18,172 13,429 13,177 10,621 7,662 4,660 4,708 3,318 2,102 645
102 38,191 30,614 22,799 23,947 29,508 40,611 22,521 19,753 20,263 32,800 31,105 16,351 17,563 13,030 12,580 8,881 6,328 4,125 4,126 2,729 2,050
101 36,932 29,804 22,493 23,509 28,896 39,163 22,130 19,355 19,960 31,920 30,331 15,824 17,016 12,677 12,028 7,182 5,022 3,605 3,562 2,153 1,365
100 35,730 29,041 22,222 23,108 28,327 37,777 21,772 18,986 19,688 31,089 29,603 15,322 16,496 12,344 11,496 5,497 3,727 3,093 3,004 1,582 682

99 34,414 28,185 21,878 22,631 27,667 36,272 21,344 18,557 19,351 30,158 28,782 14,772 15,923 11,969 10,928 3,800 2,425 2,572 2,439 1,008
98 32,976 27,236 21,096 22,160 27,158 34,866 20,866 18,133 18,942 29,267 27,673 14,326 14,687 11,067 9,387 2,839 1,811 1,922 1,822 753
97 31,455 26,218 20,261 21,628 26,576 33,375 20,333 17,661 18,482 28,299 26,496 13,844 13,422 10,142 7,836 1,880 1,199 1,272 1,706
96 29,666 24,969 19,249 20,900 25,750 31,594 19,617 17,031 17,854 27,082 25,091 13,240 12,056 9,138 6,244 925 590 626 838
95 27,748 23,602 18,149 20,060 24,785 29,673 18,796 16,310 17,131 25,729 23,572 12,570 10,661 8,114 4,673 814 571 605
94 26,094 22,515 17,673 19,315 23,956 28,403 17,962 15,291 16,209 24,316 22,114 11,863 9,886 6,867 3,439 719 555
93 24,041 21,065 16,892 18,248 22,724 26,670 16,835 14,042 15,034 22,526 20,322 10,973 8,967 5,558 2,208 630
92 21,816 19,436 15,933 17,009 21,269 24,700 15,562 12,696 13,741 20,563 18,388 9,999 7,997 4,281 1,050
91 20,496 18,591 15,596 16,445 20,654 23,723 14,917 11,881 13,013 19,445 17,223 9,438 7,369 3,233 932
90 19,644 17,975 14,441 15,932 20,214 23,103 14,450 11,407 12,308 18,871 15,222 7,572 5,791 2,425 839
89 18,791 17,359 13,285 15,419 19,774 22,483 13,983 10,933 11,603 18,296 13,220 5,706 4,214 1,617
88 17,939 16,743 12,129 14,905 19,334 21,864 13,517 10,459 10,897 17,722 11,219 3,840 2,637 808
87 17,087 16,127 10,974 14,392 18,894 21,244 13,050 9,986 10,192 17,147 9,217 1,974 1,059 727
86 16,276 15,632 9,846 13,752 17,772 19,500 12,223 9,357 9,042 13,520 7,542 1,481 795
85 15,465 15,138 8,718 13,113 16,651 17,756 11,396 8,728 7,892 9,893 5,867 989 530
84 14,654 14,643 7,590 12,473 15,529 16,012 10,569 8,099 6,742 6,266 4,192 762 477
83 13,843 14,148 6,461 11,833 14,408 14,268 9,742 7,470 5,592 2,639 2,522 686
82 12,982 12,924 5,975 10,830 13,372 12,157 8,226 6,391 4,562 1,979 1,891 617
81 12,263 11,837 5,553 9,942 12,481 10,163 6,789 5,374 3,575 1,335 1,276
80 11,524 10,722 5,119 9,030 11,566 8,121 5,316 4,332 2,563 675 645
79 10,764 9,578 4,674 8,094 10,627 6,028 3,808 3,265 1,526 608
78 4,278 7,421 9,001 5,269 3,427 2,845 1,230
77 3,872 6,731 7,336 4,491 3,036 2,414 927
76 3,456 6,024 5,632 3,695 2,636 1,974 616
75 3,030 5,299 3,888 2,880 2,226 1,822 610
74 2,669 4,344 3,157 2,183 1,688 1,381
73 2,300 3,367 2,410 1,471 1,137 931
72 1,922 2,368 1,646 743 1,045
71 1,536 1,347 865
70 1,082 1,118
69 619
68

最低水位EL.90.2m

常時満水位EL.99.4m

サーチャージ水位EL.125.0m

設計洪水位EL.128.9m

地形条件

変更範囲

フラッシュ放流専用管

EL.85.0m

選択取水設備

EL.85.0m～99.4m

フェンス(下流側) フェンス(上流側)

浅層曝気

吐出口標高EL.81.0m

深層曝気

吐出口標高EL.80.0m

深層曝気

吸込口標高EL.71.0m

大岩川流入

安威川流入

下音羽川流入

フェンス 

（下流側） 

フェンス 

（上流側）
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2.2. 濁水防止フェンスの予測結果 

(1) 環境基準SS 25mg/Lの超過日数 

●濁水防止フェンスを設置した場合の予測結果から、下流河川への放流水が環境基準 SS 25mg/L を超過する日数についてとりまとめを行った。 

●ダム下流河川への放流水の SS の予測結果から、環境基準 SS 25mg/L(環境類型 A 類型)を超過する日数は、貯水池で濁質が沈降することにより、ダム建設前に比べダム建設後はいずれのケースも 1/4 程度に減

少した。 

 

表 2-2 濁水防止フェンス設置による放流 SS 予測結果（SS 25mg/L 超過日数） 

 
 ※ダム建設前は、予測計算で用いた流入 SS 

 
図 2-3 濁水防止フェンス設置による放流 SS 予測結果（SS 25mg/L 超過日数） 

                             ※ダム建設前は、予測計算で用いた流入 SS 

ケース0 ケース1 ケース2 ケース3 ケース4 ケース5

下流10m 下流5m 下流10m 下流5m

上流10m 上流5m

平成7年 18 9 10 10 10 10 9

平成8年 13 0 0 0 0 0 0

平成9年 25 5 6 7 6 7 5

平成10年 34 13 13 13 13 12 12

平成11年 22 7 9 8 8 7 7

平成12年 7 2 2 2 2 2 2

平成13年 18 1 1 2 2 1 1

平成14年 8 0 0 0 0 0 0

平成15年 32 2 3 2 2 4 1

平成16年 24 7 7 8 8 4 3

10ヵ年最大値 34 13 13 13 13 12 12

10ヵ年最小値 7 0 0 0 0 0 0

10ヵ年平均値 20.1 4.6 5.1 5.2 5.1 4.7 4.0

10ヵ年標準偏差 9.2 4.4 4.6 4.6 4.5 4.2 4.1

予測年

ダム
建設前

ダム建設後

(対策なし) フェンスなし

0

10

20

30

40

50

ケース0 ケース1 ケース2 ケース3 ケース4 ケース5

超
過

日
数

検討ケースごとのSS25mg/L超過日数

最大値

最小値

平均値

ダム

建設前

最大値

最小値

平均値 標準偏差

ダム建設後

ダム建設前より1/4に減少
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(2) 濁水長期化日数※ 

●ダム完成により濁水長期化日数が約４０日程度発生する。また、ダム完成後の富栄養化および冷温水放流対策を実施するケース１では、曝気装置の稼働により濁質が攪乱する影響から、濁水長期化日数がさらに 20

日程度増加する。 

●濁水防止フェンスを設置している各ケース（ケース２～５）で、シミュレーションを実施し効果を確認したところ、濁水長期化の緩和に関して各ケースとも大きな効果はみられなかった。 

●ケース１における濁水長期化日数 69.9 日のうち、環境基準 SS 25mg/L を超過している日数は 10 年平均でみると年間１日程度となっており、かつフェンスの効果も 0.5 日程度の減少と大きな効果はみられな

かった。 

※濁水長期化日数：ダムからの放流 SS が、同じ流況でのダムの無い状態における SS を超過する日数。 

 

表 2-3 濁水防止フェンス設置による放流 SS 予測結果（濁水長期化日数） 

 
 

表 2-4 濁水防止フェンス設置による放流 SS 予測結果（濁水長期化中の SS 25mg/L 超過日数）

 
図 2-4 濁水防止フェンス設置による放流 SS 予測結果（濁水長期化日数）  

図 2-5 濁水防止フェンス設置による放流 SS 予測結果（濁水長期化中の SS 25mg/L 超過日数）

 

ケース0 ケース1 ケース2 ケース3 ケース4 ケース5

下流10m 下流5m 下流10m 下流5m

上流10m 上流5m

平成7年 14 68 75 69 73 68

平成8年 11 22 25 24 24 24

平成9年 25 67 69 68 59 64

平成10年 30 33 37 38 11 29

平成11年 74 104 105 105 100 100

平成12年 105 119 125 126 102 113

平成13年 33 86 85 86 84 85

平成14年 59 72 72 72 72 73

平成15年 34 48 55 49 46 45

平成16年 58 80 88 82 83 81

10ヵ年最大値 105 119 125 126 102 113

10ヵ年最小値 11 22 25 24 11 24

10ヵ年平均値 44.3 69.9 73.6 71.9 65.4 68.2

10ヵ年標準偏差 29.5 30.0 29.9 30.4 30.5 28.9

予測年

ダム建設後

(対策なし) フェンスなし
ケース0 ケース1 ケース2 ケース3 ケース4 ケース5

下流10m 下流5m 下流10m 下流5m

上流10m 上流5m

平成7年 0 0 1 0 0 0

平成8年 0 0 0 0 0 0

平成9年 0 1 3 2 1 1

平成10年 3 3 2 2 1 1

平成11年 2 2 3 2 3 2

平成12年 0 0 0 0 0 0

平成13年 0 0 0 0 0 0

平成14年 0 0 0 0 0 0

平成15年 0 0 0 0 0 0

平成16年 4 4 5 5 1 1

10ヵ年最大値 4 4 5 5 3 2

10ヵ年最小値 0 0 0 0 0 0

10ヵ年平均値 0.9 1.0 1.4 1.1 0.6 0.5

10ヵ年標準偏差 1.5 1.5 1.8 1.7 1.0 0.7

(対策なし) フェンスなし
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3. 濁水長期化による下流の生物への影響 

●濁水長期化による下流河川の魚や底生生物への影響を把握するため、「水産用水基準」にある「１か月の飼育実験では、アユ、ニジマスともに 10mg/L 程度以上で成長に影響がみられる」との報告

から、SS 10mg/L を超過する値となる日数を指標として整理した。 

●ダム建設前に比べ、ダム建設後はいずれのケースについても、SS 10mg/L を超過する日数が大幅に減少し、SS 10mg/L を超過する連続日数についても 10 日未満で大きく 1 ヶ月を下回っており、

下流河川の魚類等の生物への影響は少ないと考えられる。 

表 3-1 濁水防止フェンス設置による放流 SS 予測結果（SS 10mg/L 超過日数） 

 
 ※ダム建設前は、予測計算で用いた流入 SS 

表 3-2 濁水防止フェンス設置による放流 SS 予測結果（SS 10mg/L 超過連続最大日数） 

 
  ※ダム建設前は、予測計算で用いた流入 SS 

 
図 3-1 濁水防止フェンス設置による放流 SS 予測結果（SS 10mg/L 超過日数） 

                              ※ダム建設前は、予測計算で用いた流入 SS 

 
図 3-2 濁水防止フェンス設置による放流 SS 予測結果（SS 10mg/L 超過連続日数） 

                              ※ダム建設前は、予測計算で用いた流入 SS 

  

ケース0 ケース1 ケース2 ケース3 ケース4 ケース5

下流10m 下流5m 下流10m 下流5m

上流10m 上流5m

平成7年 35 17 19 18 18 19 16

平成8年 38 0 0 0 0 0 0

平成9年 52 12 15 22 20 14 11

平成10年 98 33 37 36 37 26 27

平成11年 45 15 19 20 19 15 15

平成12年 22 9 15 15 16 13 15

平成13年 58 7 12 16 14 14 14

平成14年 24 0 0 0 0 0 0

平成15年 88 15 21 23 23 21 21

平成16年 73 25 27 30 30 25 27

10ヵ年最大値 98 33 37 36 37 26 27

10ヵ年最小値 22 0 0 0 0 0 0

10ヵ年平均値 53.3 13.3 16.5 18.0 17.7 14.7 14.6

10ヵ年標準偏差 26.0 10.3 11.2 11.4 11.6 9.0 9.4

予測年

ダム
建設前

ダム建設後

(対策なし) フェンスなし

ケース0 ケース1 ケース2 ケース3 ケース4 ケース5

下流10m 下流5m 下流10m 下流5m

上流10m 上流5m

平成7年 9 9 10 10 10 13 10

平成8年 6 0 0 0 0 0 0

平成9年 11 7 7 8 9 5 5

平成10年 18 16 18 17 18 10 12

平成11年 14 11 12 12 12 11 9

平成12年 6 4 5 5 5 5 6

平成13年 10 4 11 15 13 13 13

平成14年 5 0 0 0 0 0 0

平成15年 15 4 6 7 7 9 8

平成16年 15 13 14 14 14 10 13

10ヵ年最大値 18 16 18 17 18 13 13

10ヵ年最小値 5 0 0 0 0 0 0

10ヵ年平均値 10.9 6.8 8.3 8.8 8.8 7.6 7.6

10ヵ年標準偏差 4.5 5.4 5.8 5.9 5.9 4.9 4.8

予測年

ダム
建設前

ダム建設後

(対策なし) フェンスなし
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4. 総合的な保全方策案 
4.1. 濁水防止フェンスの効果 

●ダム完成後、フェンスの有無(ケース 0～ケース 5)に関わらず、貯水池で濁質が沈降するため、下流河川への放流水の SS25mg/L の超過日数が、ダム建設前に比べて 1/4 程度に減少する。 

●濁水の長期化日数約 70 日のうち放流 SS が環境基準 25mg/L を超過するのは 1 日程度であった。また、フェンスを設置した場合でも最大年間 0.5 日の減少と大きな効果はみられなかった。 

●ダム建設前に比べ、ダム建設後はいずれのケースについても、SS 10mg/L を超過する日数が大幅に減少し、SS 10mg/L を超過する連続日数についても 10 日未満で大きく 1 ヶ月を下回っており、

下流河川の魚類等の生物への影響は少ないと考えられる。 

 

 

●シミュレーション結果から、下流河川への濁水放流に対して濁水防止フェンスは大きな効果が見られなかったため、濁水対策として、選択取水施設のみでの対応とする。 

 

 

4.2. 総合的な保全方策 

●選択取水設備の運用により、温水放流がやや緩和し、冷水放流はほぼ解消される。（第 8 回放流部会(R1.9.2)） 

●浅層曝気、深層曝気の運用により、アオコ発生の原因を低減することが確認できた。（第 8 回放流部会(R1.9.2)） 

●ダム完成により、フェンスの有無に関わらず、貯水池で濁質が沈降するため、環境基準及び水産用水基準を指標とした、下流河川の水の濁りの日数は減少する。 

●下流河川への濁水長期化対策として、選択取水＋濁水防止フェンスの４ケースについてシミュレーションを実施した結果、濁水防止フェンスの大きな効果は認められず、選択取水の対応とする。 

 

 

●以上より、安威川ダムにおける水質保全方策は、表 4-1 のとおり選択取水、浅層曝気、深層曝気を採用するものとする。 

 

表 4-1 安威川ダム水質保全方策案 

  選択取水 浅層曝気 深層曝気 

対応する主な水質項目 冷温水放流 ◯ ◯  

富栄養化  ◯  

底層 DO の低下   ◯ 

濁 水 ◯   

水質保全方策の概要 目的  温水放流対策・濁水対策のために任意の層より、

取水し下流へ放流する。 

 冷水放流対策（フラッシュ放流による一時的な冷

水放流）、富栄養化対策のために、ダム湖内の水を

循環混合させる。 

 底層 DO の低下対策のために、底層へ DO 補給す

る。 

設置条件 取水範囲 EL.85.0m～EL.99.4m 

取水口の幅（高さ） 1m 

基数：1 基 

設置箇所：ダムサイトより 200m 上流 

吐き出し標高：EL.81m 

空気量：3,700L/分 

基数：1 基 

設置箇所：ダムサイトより 300m 上流 

吸込口標高：EL.71m 

吐出口標高：EL.80m 

運用条件 平常時（冷温水放流対策）： 

 流入水温と等しい層より取水。 

 ただし、その層が SS 25mg/L 以上であれば 

表層取水 

出水時（濁水対策）： 

 ※日流入量 20m3/s 以上を出水時とする。 

 SS ピーク層から取水し、流入 SS が 25mg/L

を下回った時点で平常時の運用に戻る。 

運転期間：3 月 21 日～8 月 31 日 

    （出水時（日流入量 20m3/s 以上を出水

時とした）は停止） 

底層 DO が 4mg/L 以下の期間に運転 

 


