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§１．設計条件 

 1) 施 設 名 大阪モノレール 

 2) 上部工形式 ２径間連続鋼軌道桁成軌道桁 

 3) 下部工形式 Ｔ型ＲＣ橋脚 

 4) 基 礎 形 式 杭基礎 場所打ち杭φ1200 

 5) 橋   長 120.000 m 

 起点側…60.000 m，終点側…60.000 m 

  6) 軌 道 間 隔 3.700 m 

 （モノレール軌道中心と柱中心の偏心量ｅ＝0.000 m） 

 7) 支 柱 高 7.800 m ※ はり高＋柱高 

 8) 直 斜 曲 別 平面線形 Ａ＝95m～Ｒ＝∞～Ａ200m（軌道中心） 

 構造斜角 θ＝ 90°0′0″ 

 9) 重  要  度 Ｂ種相当の橋 

 10) 支 承 条件 鋼製支承（Fix） 
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 11) 材料強度と許容応力度 

  a) 躯体コンクリート（梁・柱） 

     設計基準強度  σck＝   27 N/mm2 

     許容曲げ圧縮応力度  σca＝  9.0 N/mm2 

         許容せん断応力度 (コンクリートのみ) τa1＝ 0.24 N/mm2 

         許容せん断応力度 (斜引張鉄筋と共同) τa2＝ 1.80 N/mm2 

         許容押抜きせん断応力度  τa3＝ 0.95 N/mm2 

         許容付着応力度 (異形棒鋼) τoa＝ 1.70 N/mm2 

  b) 躯体コンクリート（フーチング） 

         設計基準強度  σck＝   24 N/mm2 

         許容曲げ圧縮応力度  σca＝    8 N/mm2 

         許容せん断応力度 (コンクリートのみ) τa1＝ 0.23 N/mm2 

         許容せん断応力度 (斜引張鉄筋と共同) τa2＝ 1.70 N/mm2 

         許容押抜きせん断応力度  τa3＝ 0.90 N/mm2 

         許容付着応力度 (異形棒鋼) τoa＝ 1.60 N/mm2 

  c) 場所打ち杭（水中コンクリート） 

         設計基準強度 (呼び強度) σck＝   30 N/mm2 

 (設計強度) σck＝   24 N/mm2 

         許容曲げ圧縮応力度  σca＝  8.0 N/mm2 

         許容せん断応力度 (コンクリートのみ) τa1＝ 0.23 N/mm2 

         許容せん断応力度 (斜引張鉄筋と共同) τa2＝ 1.70 N/mm2 

         許容付着応力度 (異形棒鋼) τoa＝ 1.20 N/mm2 

  d) 鉄筋 

     鉄筋種別  SD345 

         許容引張応力度 (一般部) はり  死活時 σsa＝ 180.0 N/mm2 

              〃  死荷重時 σsa＝ 100.0 N/mm2 

              〃 (土中部) 柱   σsa＝ 180.0 N/mm2 

              〃 (水中部) ﾌｰﾁﾝｸﾞ・場所打ち杭 σsa＝ 160.0 N/mm2 

              〃 (地震時及び衝突時の基本値)  σsa＝ 200.0 N/mm2 
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12) 荷重組合せ及び許容応力度の割増し 

 a) 安定計算 

【橋軸方向】 

状 態 ケース 荷重の組合せ 荷重状態 割増係数

常 時 
① Ｄ  常時 1.00 

② Ｄ＋Ｌ＋Ｉ 複線・満員 常時 1.00 

常時 

＋ 

制始動 

③ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＢＫ→ 複線・満員 常時 1.15 

④ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＢＫ← 複線・満員 常時 1.15 

衝突時 

⑤ Ｄ＋ＣＯ  異常時 1.50 

⑥ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＣＯ 単Ⅰ・平均 異常時 1.50 

⑦ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＣＯ 単Ⅱ・平均 異常時 1.50 

地震時 

⑧ Ｄ＋ＥＱ→  異常時 1.50 

⑨ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ→ 単Ⅰ・平均 異常時 1.50 

⑩ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ→ 単Ⅱ・平均 異常時 1.50 

⑪ Ｄ＋ＥＱ←  異常時 1.50 

⑫ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ← 単Ⅰ・平均 異常時 1.50 

⑬ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ← 単Ⅱ・平均 異常時 1.50 

                         ※ 単Ⅰ…単線・軌道Ⅰ 
                           単Ⅱ…単線・軌道Ⅱ 

  記号の説明 

 Ｄ： 死荷重 

 Ｌ： 活荷重 

 Ｉ： 衝撃 

 ＢＫ： 制始動荷重 

 ＣＯ： 衝突荷重 

 ＥＱ： 地震 
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【橋軸直角方向】 

状 態 ケース 荷重の組合せ 荷重状態 割増係数

常 時 

① Ｄ  常 時 1.00 

② Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ← 単Ⅰ・満員 常 時 1.00 

③ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＣＦ← 単Ⅰ・満員 常 時 1.00 

④ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ→ 単Ⅱ・満員 常 時 1.00 

⑤ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＣＦ→ 単Ⅱ・満員 常 時 1.00 

⑥ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ← 複線・満員 常 時 1.00 

⑦ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＣＦ← 複線・満員 常 時 1.00 

風 時 

⑧ Ｄ＋ＷＳ←  常 時 1.25 

⑨ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＷＬ← 単Ⅰ・満員 常 時 1.25 

⑩ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＣＦ＋ＷＬ← 単Ⅰ・満員 常 時 1.25 

⑪ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＷＬ→ 単Ⅱ・満員 常 時 1.25 

⑫ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＣＦ＋ＷＬ→ 単Ⅱ・満員 常 時 1.25 

⑬ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＷＬ→ 複線・満員 常 時 1.25 

⑭ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＣＦ＋ＷＬ← 複線・満員 常 時 1.25 

衝突時 

⑮ Ｄ＋ＣＯ  異常時 1.50 

⑯ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＣＯ 単Ⅰ・平均 異常時 1.50 

⑰ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＣＦ＋ＣＯ 単Ⅰ・平均 異常時 1.50 

⑱ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＣＯ 単Ⅱ・平均 異常時 1.50 

⑲ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＣＦ＋ＣＯ 単Ⅱ・平均 異常時 1.50 

地震時 

⑳ Ｄ＋ＥＱ←  地震時 1.50 

  Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ← 単Ⅰ・平均 地震時 1.50 

  Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ← 単Ⅱ・平均 地震時 1.50 

  Ｄ＋ＥＱ→  地震時 1.50 

  Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ→ 単Ⅰ・平均 地震時 1.50 

  Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ→ 単Ⅱ・平均 地震時 1.50 

                         ※ 単Ⅰ…単線・軌道Ⅰ 
                           単Ⅱ…単線・軌道Ⅱ 

  記号の説明 

 Ｄ： 死荷重 ＷＬ： 風荷重(活荷重載荷) 

 Ｌ： 活荷重 ＣＯ： 衝突荷重 

 Ｉ： 衝撃 ＥＱ： 地震 

 ＬＦ： 車両横荷重 

 ＣＦ： 遠心荷重 

 ＷＳ： 風荷重(活荷重無載荷) 
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 b) はりの設計 

【橋軸方向】 

状 態 ケース 荷重の組合せ 荷重状態 割増係数

常時+制始動 ① Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＢＫ 複線・満員 常 時 1.15 

地震時 

② Ｄ＋ＥＱ  地震時 1.50 

③ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ 単Ⅰ・平均 地震時 1.50 

④ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ 単Ⅱ・平均 地震時 1.50 

 

【橋軸直角方向】 

状 態 ケース 荷重の組合せ 荷重状態 割増係数

常 時 

① Ｄ  死荷重時 1.00 

② Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ 複線・満員 常 時 1.00 

③ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＣＦ 複線・満員 常 時 1.00 

風 時 
④ Ｄ＋ＷＳ  常 時 1.25 

⑤ Ｄ＋Ｌ＋Ｉ＋ＬＦ＋ＣＦ＋ＷＬ 複線・満員 常 時 1.25 

地震時 

⑥ Ｄ＋ＥＱ←  地震時 1.50 

⑦ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ← 単Ⅰ・平均 地震時 1.50 

⑧ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ→ 単Ⅱ・平均 地震時 1.50 

                         ※ 単Ⅰ…単線・軌道Ⅰ 
                           単Ⅱ…単線・軌道Ⅱ 

  記号の説明 

 Ｄ： 死荷重 

 Ｌ： 活荷重 

 Ｉ： 衝撃 

 ＢＫ： 制始動荷重 

 ＬＦ： 車両横荷重 

 ＣＦ： 遠心荷重 

 ＷＳ： 風荷重(活荷重無載荷) 

 ＷＬ： 風荷重(活荷重載荷) 

 ＥＱ： 地震 

 

 

- 1-5 -



13) 設計荷重 

 a) 死荷重(D) 

材 料 単位重量(kN/m3) 

鋼 77.0 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 24.5 

土砂（道路敷内) 19.0 

 

 b) 活荷重(L) 

    設計モノレールの軸配置及び重心位置は下図のとおりとする。 

   設計モノレール車両荷重は、編成量数にかかわらず運行荷重とするものとし、部材に 

   最も不利な応力を生じるように載荷する。 

   但し、設計モノレール車両荷重は、途中で切って２箇所以上に載荷することは原則 

   として行わないものとする。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    常時の場合、活荷重は満員時荷重（P=110kN）とする。 

   地震の影響を考慮する場合、活荷重は平均的荷重(P=90kN)として、一般部は複線を 

   支持する構造物についても単線載荷の状態について検討するものとする。 

 

 c) 衝撃荷重(I) 

    活荷重は、衝撃を生じるものとするが、支柱の設計に用いる上部構造の反力には、 

   活荷重による衝撃は考慮しなくてもよい。（張出し梁の照査には衝撃を考慮する） 

鋼桁  ｉ＝ 25/(50＋支間 L) 

鉄筋コンクリート桁 

プレストレストコンクリート桁 
｝ ｉ＝ 20/(50＋支間 L) 

 

満  員  時

平均的荷重

空  車  時

P(kN)

90

110

80

1.50 3.10 1.50 8.00 1.50 3.10 1.50

軸 配 置

( 定 員 時 )

P P P P P P P P

8.00 8.00

状態
軸重

1
.
3
0

重心

走行面

重心位置

軸　重
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 d) 風荷重(W) 

    風荷重は橋軸に直角に作用する水平荷重とし、考えている部材に最も不利な応力 

   を生じるよう負載するものとする。 

 

   ・活荷重を負載するとき（常時風） 

     風上側モノレール車両及び構造物の有効投影面積に対して 1.00 kN/m2 

     風下側構造物の有効投影面積に対して 0.50 N/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    但し、モノレール車両と重なる構造物の鉛直投影面に対して、風荷重を考慮しない 

     ものとする。部材の断面形状が円形である場合は、その部材に限り風荷重の大きさ 

     は上記の 1/2 として良いものとする。 

     但し、風下側の部材に対しても風上側の風荷重が作用するものとする。 

 

 

1.0kN/m2

複線載荷 単線載荷

【常時風・PC軌道桁の場合】

風上側 風下側

1.0kN/m2

複線載荷

0.5kN/m2

単線載荷

【常時風・合成軌道桁の場合】

風上側 風下側 風上側 風下側

0.5kN/m2

1.0kN/m2

0.5kN/m2

1.0kN/m2

風上側 風下側

0.5kN/m2

0.5kN/m2
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 e) 制動荷重または始動荷重(BK) 

       制動荷重または始動荷重は、モノレール車両重心位置において軌道方向に作用す 

     るものとし、設計モノレール車両荷重の 15%を考慮する。 

 f) 車両横荷重(LF) 

       車両横荷重は一軸集中移動荷重とし、走行面の高さにおいて軌道軸に直角にかつ 

     水平に作用するものとする。その大きさは連結された一縦列のモノレール車両につ 

     き、設計モノレール車両荷重の一軸重の 25%とする。 

 g) 遠心荷重(CF) 

       曲線区間の場合、遠心荷重が車両重心の高さにおいて水平かつ軌道に直角に作用 

     し、衝撃は生じないものとする。 

      遠心荷重 Ｆ＝
     ･  ･    

       ここに，Ｖ：設計速度 （Ｖ＝80 kN/h） 

           Ｒ：曲線半径 （Ｒ＝720m 設計上終点方単円区間） 

            Ｐ：列車軸重 （Ｐ＝110.0 kN） 

 h) 衝突荷重(CO) 

       自動車の衝突の恐れがある支柱には、次の衝突荷重のいずれかが路面から 1.8m の 

     高さに働くものとして設計しなければならない。 

     車道方向について 1000 kN ※ 橋軸方向 

     車道と直角方向について  500 kN ※ 直角方向 

 i) 過載荷重 

       車道面には 10kN/m2 の過載荷重を考慮する。 

     なお、地震の影響を考慮する場合には載荷しないものとする。 

 j) 浮力 

       一律フーチング上面とし、浮力有り及び浮力無しを考慮する。 

     近隣のボーリング孔により確認される現況水位がフーチング上面より高い場合は、 

     現況水位を設計水位と設定する。 
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14) 設計フローチャート 

 a) 落橋防止システムの選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊) 橋軸方向の落橋防止構造の省略の可否については、橋軸方向に大きな変位が生じにく 
    い構造特性を有する橋又は端支点の鉛直支持が失われても上部構造が落下しない構造 
    特性を有する橋という観点から判定 
 

道示Ⅴ-P.296 図-解 16.1.1 落橋防止システムの選定の基本的な考え方 

 

桁 端 部 

始 め 

桁かかり長の確保 

落橋防止構造の
省略可否の判定＊）

落橋防止構造の設置 

16.1(4)の 1)
又は 2) に該当

横変位拘束構造の設置 

終わり 

No 連続桁中間支点 

省略不可 落橋防止構造の 

省略可 

No 

横変位拘束構造

の設置不要 

Yes 

Yes 

橋軸方向の 
落橋防止対策 

橋軸直角方向の 
落橋防止対策 
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 b) 橋脚基礎（杭基礎）の照査手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

道示Ⅴ-P.238 図-解 12.1.1 地震時保有水平耐力法による橋脚基礎の照査の手順 

 

 

始 め 

構造諸元の設定 

常時荷重に対する設計 

レベル１地震動に対する 
耐震性能の照査 

橋脚の地震時保有水平耐力 

基礎の耐力
の照査

液状化が
生じる

終わり 

橋脚躯体が設計
地震力に対して十分大
きな耐力を有している

基礎の応答塑性率
と変位の照査 

土質定数の低減 

基礎の
体力照査

基礎の応答塑性率
と変位の照査

構造緒元の変更 

No 

Out 

Out 

OK 

Out 

OK 

Yes 

OK 

No 

Yes 

OK 

レ
ベ
ル
２
地
震
動
に
対
す
る
耐
震
性
能
の
照
査 

Out 
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15) 設計用土質定数 

      設計用土質定数は下表を用いるものとする。（次頁地層想定図は地層縦断図より設定） 

土質定数一覧表 

層 区 分 
記

号

設計

Ｎ値

単位体積重量 粘着力 せん断抵抗角
変形係数

(kN/m2) 

液状化の判定 

L1低減係数
L2低減係数 

(kN/m3) (kN/m2) (°) αEo ﾀｲﾌﾟⅠ ﾀｲﾌﾟⅡ 

埋 土 B 5 19 － 32.1 14000 1 1 1 

第一沖積砂質土層 As1 8 17 － 36.1 20400 1 1 1 

第二沖積粘性土層 Ac2 0 14 0 － 3520 1/3 0 1/6 

第一洪積砂層 Ds1 24 18 － 37.5 67200 － － － 

第二洪積粘性土層 Dc2 3 17 30 － 10000 － － － 

第二洪積砂層 Ds2 35 19 － 37.2 98000 － － － 

第二洪積礫層 Dg2 66 20 － 40.7 184800 － － － 

第三洪積粘性土層 Dc3 9 17 157 － 25200 － － － 

第三洪積砂層 Ds3 45 19 － 37.7 126000 － － － 
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Ｐ998橋脚地層想定図

層厚
積重量

(m)
土質名

(常時)

土質データ

記  号
GL-(m)

深さ

TP(m)

標高 設計

Ｎ値 γ

単位体 変形係数

GL=TP+1.634 m

粘着力

C
抵抗角
φ

せん断

B

Ds1

Ds3

Dc2

As1

Dg2

Dc3

Ac2

B 1.70 5 19 14000 1 1 1埋　土 - 32.1

As1 2.45 8 17 20400 1 1 1- 36.1

Ac2 3.30 0 14 3520 1/3 0 1/60 -

Ds1 3.30 24 18 67200 - - -- 37.5

Dc2 15.85 3 17 10000 - - -30 -

Ds2 0.80 35 19 98000 - - -第二洪積砂層 - 37.2

Dg2 2.60 66 20 184800 - - -第二洪積礫層 - 40.7

Dc3 9.50 9 17 25200 - - -157 -

Ds3 45 19 126000 - - -- 37.7- ---

-0.07 1.70

-2.52 4.15

-5.82 7.45

-9.12 10.75

-24.97 26.60
-25.77 27.40

-28.37 30.00

-37.87 39.50

Ds2

第一沖積
砂質土層

第二沖積
粘性土層

第一洪積砂層

第二洪積
粘性土層

第三洪積
粘性土層

8400

1200 12002 @ 3000
= 6000

9
7
0
0

1
0
0 1
9
0
0

7
8
0
0

6
3
0
0

5
0
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0
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4000 2800 1600

100 1002800

5400 3000

2
0
0

場所打ち杭φ1200
L=38.5m n=9本

3000

3
8
4
0
0

9
7
0
0

9
7
0
0

1
0
0 1
9
0
0

7
8
0
0

6
3
0
0

5
0
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0
00

100 1002800

1900 2800 3700

2
0
0

3300 5100

場所打ち杭φ1200
L=38.5m n=9本

8400

1200 12002 @ 3000
= 6000

5600

※ 層厚は地層縦断より設定。

3
8
4
0
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9
7
0
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4
0
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9
0
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1
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S=1/100P998橋脚(RC-T型)構造一般図

年　度

路　線
河川名

委託箇所

作成年月

平成29年度

図面

図示
縮
尺

大 阪 府 八 尾 土 木 事 務 所

大阪モノレール

/

東大阪市瓜生堂三丁目地内  外

平成31年 2月

図面名

構造物基本設計委託（その２）

番号

設 計 条 件

内        容項    目

活    荷    重

衝  撃  係  数

平  面  線  形

縦  断  線  形

設 定 カ ン ト

交          角

逆Ｌ型鉄筋コンクリート支柱

L = 59.350 m + 59.350 m

3.700 m

設計モノレール荷重　 軸重 11 tf

i = 20 / ( 50 + L )

θ = 90°0′0″

i = -30.000‰

軌道中心間隔

支      間

(Ⅰ) i = 2.530 ％ (Ⅱ) i = 2.530 ％

(Ⅰ)R=∞

支柱高 7.800m 梁  長 5.600m

ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=27N/mm2 鉄  筋 SD345

躯      体

基      礎

フーチング杭基礎(場所打ち杭φ1200)

形 
 
 
 

状

上 

部 

工

形      状 2径間連続鋼軌道桁

衝  突  荷  重 500KN (車道直角方向) 1000KN (車道方向)

(CL)R=∞ (Ⅱ)R=∞

地  盤  種  別 Ⅲ 種 地 盤

設計震度(震度法) 橋軸方向  Kh=0.30

橋軸方向  T=

橋軸方向  Khe=1.20

橋軸方向  Khe=1.50

直角方向  Kh=0.30

直角方向  T=

直角方向  Khe=1.20

直角方向  Khe=1.50

保
耐
法

固　有　周　期

液状化の有無 有　り

ﾌｰﾁﾝｸﾞ σ28=30N/mm2杭σck=24N/mm2

鉄  筋 異形鉄筋 SD345 丸鋼

柱平面図
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2
8
0
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2
0
0
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0
0
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0
0
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杭
長
 
3
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5
00
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5 推定支持層線

柱 状 図

ｺﾝｸﾘｰﾄ

均しコンクリート

30mm面取り

N値

No
.1
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3

TP
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.3
7m

de
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66
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0m
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2
2
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60/19
60/20
60/25

15
9
8
8
8
8
9
9
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60/16
60/17
60/23
60/25
60/24

58
60/26
60/14
60/20

13
14

S=1/200
P
9
9
8

P
9
9
7

P
9
9
9

基礎中心線

S=1/50

終
点
側

起
点
側

正 面 図 側 面 図

平 面 図

はり詳細図

正 面 図

場所打ち杭φ1200
L=38.5m n=9本
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0
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軌
道
Ⅰ

軌
道
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モ
ノ
レ
ー
ル
中
心
線

柱
中
心
線

軌
道
Ⅰ

軌
道
Ⅱ

モ
ノ
レ
ー
ル
中
心
線

柱
中
心
線

2800 2800

5600

8400

1200 1200
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No.
242
+55
.50
0

F

RL

P998P997 P999
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0
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3000

R=200mm面取り R=200mm面取り

1.120

8.920

-0.780

1.120

8.920

12.395

モノレール中心線

平 面 図

柱中心線

12.395

軌
道
Ⅰ

軌
道
Ⅱ

モ
ノ
レ
ー
ル
中
心
線

柱
中
心
線

5600

2800 2800

950 1850 1850 950

100 100
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9.070 9.070

5600

2800 2800

1400 2800

950 3700 950

1850 1850

1400

3
0
0
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1
5
0
0

1
5
0
0

950 3700 950

1850 1850

19001008008001001900

P
9
9
8

P
9
9
7

P
9
9
9

終
点
側

起
点
側

R=200mm面取りR=200mm面取り

R=100mm面取りR=100mm面取り
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5
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0
0
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5
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0

12.395
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12.395
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0

5400 30003300 5100

場所打ち杭φ1200
L=38.5m n=9本
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0
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§２．構造一般図



P998橋脚(RC-T型)応力図(その1)1/2

年　度

路　線
河川名

委託箇所

作成年月

平成29年度

図面

図示
縮
尺

大 阪 府 八 尾 土 木 事 務 所

大阪モノレール

/

東大阪市瓜生堂三丁目地内  外

平成31年 2月

図面名

構造物基本設計委託（その２）

番号
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§３．設計計算結果

3.1 計算結果一覧表



P998橋脚(RC-T型)応力図(その1)2/2

年　度

路　線
河川名

委託箇所

作成年月

平成29年度

図面

図示
縮
尺

大 阪 府 八 尾 土 木 事 務 所

大阪モノレール

/

東大阪市瓜生堂三丁目地内  外

平成31年 2月

図面名

構造物基本設計委託（その２）

番号
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P998橋脚(RC-T型)応力図(その2)

年　度

路　線
河川名

委託箇所

作成年月

平成29年度

図面

図示
縮
尺

大 阪 府 八 尾 土 木 事 務 所

大阪モノレール

/

東大阪市瓜生堂三丁目地内  外

平成31年 2月

図面名

構造物基本設計委託（その２）

番号
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3.2 配筋要領図

は  り

※ はり下面圧縮鉄筋は、上面引張鉄筋の1/3以上配置する。

フーチング

2800

200 2400 200

150 100
150

16＠125=2000 150100
150
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0
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2
0
0

2
4
0
0
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0
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＠
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0
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0
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4000 2800 1600

250 200 60 ＠ 125 = 7500 200 250

8400

250 200 60 ＠ 125 = 7500 200 250
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0

2
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0

1
3
9
0

1
0
0
1
5
0

8400

1900 2800 3700

250 200 60 ＠ 125 = 7500 200 250

8400

250 200 60 ＠ 125 = 7500 200 250

1
9
0
0

2
1
9

1
4
6
5

1
0
0
1
1
7

橋軸方向

2段目 D35ctc125

上面主鉄筋

D22ctc250mm
スターラップ

1段目 D35ctc125

D41ctc125
下面主鉄筋

橋軸直角方向

2段目 D32ctc125

上面主鉄筋

D22ctc500mm
スターラップ

1段目 D32ctc125

D41ctc125
下面主鉄筋

主鉄筋＠125

主
鉄
筋
＠
1
25

250

5
0
0

※ 圧縮鉄筋、配力鉄筋として、それぞれ主鉄筋量の1/3以上を配置する。

※ スターラップは、両側半円形フック2分割継手とする。

※ スターラップは、外側配置の直角方向主鉄筋を取り囲んで配置する。

※ スターラップは、有効高以下の間隔とする。

橋軸方向

橋
軸
直
角
方
向

柱

※ 帯鉄筋は、軸方向鉄筋を取り囲むように配置し、直角フックをつけて断面内部のコンクリートに定着する。

※ 中間帯鉄筋は、帯鉄筋を取り囲んで配置する。

橋
軸
方
向

橋軸直角方向

1段目 D38-19本
柱主鉄筋

2段目 D38-21本
1段目 D38-17本
柱主鉄筋

2段目 D38- 8本

中間帯鉄筋(橋軸)
D22-4本ctc200mm

中間帯鉄筋(直角)
D22-4本ctc200mm

柱帯鉄筋
D22ctc200mm

橋軸方向有効幅

直
角
方
向
有
効
幅

※ 中間帯鉄筋は、両側半円形フック2分割継手とする。

1200

160 880 160

.2=27
65

511
@4
2

D32-24本
杭主鉄筋

帯鉄筋 D16

※ 帯鉄筋は、側断面積の0.2%以上を配置する。

            = 152 mm → 160 mm

   芯かぶり = 120 + 主鉄筋 D32 / 2 + 帯鉄筋 D16

※ 主鉄筋のかぶりは、純かぶりで120mm以上を確保する。
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3
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D
範
囲
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2
4
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1
0
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(
D
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場所打ち杭
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▽底版下面鉄筋

2
1
9
=
1
3
2
0
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+
1
0
d

D
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2
-
2
4本

D
3
2
-
1
2本

※ 定着長 Lo = (σsa・φ)/(4・τoa)

             = (200×32)/(4×1.6)

             = 1000 mm → 1000 mm

D32-24本
杭主鉄筋

杭帯鉄筋 D16

　 帯鉄筋径 = 1200 × ピッチ 150 × 0.002 / 2

　          = 180.0 mm2 → D16以上(198.6 mm2)

▽梁天端
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0
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柱主鉄筋 D38

柱帯鉄筋 D22 中間帯鉄筋 D22

※ 「場所打ちコンクリート杭の鉄筋かご無溶接工法 設計
D
/
2
=
1
4
00

    ・施工に関するガイドライン」に準拠。
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5＠140

144156
=700

300

5＠1404＠100

1段目 D35-19本

2段目 D35-19本

上面引張鉄筋

D29-19本

D25-2組ctc125mm
スターラップ

D35-8本
側面鉄筋

下面圧縮鉄筋

102.5 102.5

水平補強鉄筋 D25-2段
※ｽﾀｰﾗｯﾌﾟと同ﾋﾟｯﾁ
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§４．設計水平震度 

     本橋脚は橋軸直角方向には上部工荷重を複数の下部工で支持する設計振動単位 

    の１橋脚となるが、単独設計となるため便宜上１基の下部構造として設計を行う 

    ものとする。支持する上部工荷重は全体解析を行わないため各下部構造の剛性も 

不明であり、死荷重反力及び活荷重（平均時）を考慮する。 

 

 4.1 設計水平震度一覧表 

 【１基下部構造による解析結果】 

 支承条件
地盤 

種別 
設計地震動 

地域別 

補正係数
固有周期

設計水平震度 

kh khg 

地域 A2 T(sec) 構造物 土 

橋軸 Fix Ⅲ種 

Lv1 地震動 1.0 0.570 0.30 0.24 

Lv2 

地震動

荷重 

←向き

ﾀｲﾌﾟⅠ 1.0 
0.700 

1.20 0.40 

ﾀｲﾌﾟⅡ 1.0 1.50 0.60 

直角 Fix Ⅲ種 

Lv1 地震動 1.0 0.444 0.30 0.24 

Lv2 

地震動

荷重 

←向き

ﾀｲﾌﾟⅠ 1.0 
0.549 

1.20 0.40 

ﾀｲﾌﾟⅡ 1.0 1.50 0.60 
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4.2 解析条件 

(1) 上部構造 

 
    構 造 形 式 ： ２径間連続鋼軌道桁成軌道桁 

    橋   長 ： 120.000 m 

    桁   長 ： 119.830 m 

    支 間 割 ： 59.350 m＋59.350 m 

    支承の種類 ： 可動＋固定＋可動 

 

 (2) 下部構造 

 
    P998 橋脚 ： Ｔ型ＲＣ橋脚 

    基   礎 ： 場所打ち杭基礎（φ1200） 

    使 用 材 料 ： 表-1.2 に示す。 

 

表-1.2  下部構造の使用材料 

部 材 コンクリート 鉄  筋 

躯 体 σck＝27N/mm2 SD345 

フーチング σck＝24N/mm2 SD345 

 

  (3) 重要度の区分および地域区分 

 
    重要度の区分 ：Ｂ種の橋 

    地 域 区 分 ：A2 地域（大阪府） 

（補正係数 Cz＝1.00，CⅠＺ＝1.00，CⅡＺ＝1.00） 

 
  (4) 耐震設計上の地盤種別 

 
    耐震設計上の地盤種別：Ⅲ種地盤 
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 (5) 設計水平震度の算出基準 

    本橋脚は可動・可動支承で支持された掛違い橋脚であり、設計振動単位は 

     「道路橋示方書Ⅴ耐震設計編 4.1.4(P83)」より「耐震設計上１基の下部構造 

とそれが支持している上部構造部分からなるとみなす場合」を適用する。 

 

 橋軸方向 橋軸直角方向 設計振動単位

連
続
桁
橋
・
単
純
桁
橋 

固
定
支
持
の
場
合 

 

固
定
又
は
弾
性
支
持
の
場
合 

 
耐震設計上複数
の下部構造とそ

れが支持してい
る上部構造部分
からなるとみな

す場合 

弾
性
支
持
の
場
合

 

一
点
固
定
の
場
合 

 
橋軸方向は耐震
設計上１基の下
部構造とそれが

支持している上
部構造部分から
なるとみなす場

合、橋軸直角方
向は複数の下部
構造とそれが支

持している上部
構造部分からな
るとみなす場合

固
定
・
可
動
の
場
合

 

ア
ー
チ
橋
・
ラ
ー
メ
ン
橋
等 

 
耐震設計上複数
の下部構造とそ
れが支持してい

る上部構造部分
からなるとみな
す場合 
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  1) レベル１地震動の設計水平震度の算定 

    レベル１地震動の設計水平震度は下記により算出するものとする。但し、下式に 

   より算出した値が 0.1 を下回る場合には 0.1 とする。 

    ｋh＝Cz・ｋho ------------------------- (4.1.5) 

    ここに， 

     ｋh  ： ﾚﾍﾞﾙ１地震動の設計水平震度（四捨五入により小数点以下２桁とする） 

     ｋho ： ﾚﾍﾞﾙ１地震動の設計水平震度の標準値で、下表による算出 

     CZ  ： 地域別補正係数 

    ただし、土の重量に起因する慣性力及び地震時土圧の算出に際しては、式(4.1.8)に 

   より算出する地盤面における設計水平震度を用いる。 

    ｋhg＝Cz・ｋhgo ----------------------- (4.1.8) 

    ここに， 

ｋhg ： ﾚﾍﾞﾙ 1地震動の地盤面における設計水平震度（四捨五入により小数点以下２桁とする） 

ｋhgo： ﾚﾍﾞﾙ 1 地震動の地盤面における設計水平震度の標準値で，地盤種別がⅠ種、 

 Ⅱ種，Ⅲ種に対してそれぞれ、0.16、0.20、0.24 とする。 

表-4.1.1 レベル１地震動の設計水平震度の標準値 

地盤種別 固有周期 T(s)に対する kho の値 

Ⅰ種 

T<0.1 

ｋho=0.431T1/3 

但し、kho≧0.16 

0.1≦T≦1.1 

ｋho=0.2 

1.1＜T 

ｋho=0.213T-2/3 

Ⅱ種 

T<0.2 

ｋho=0.427T1/3 

但し、kho≧0.20 

0.2≦T≦1.3 

ｋho=0.25 

1.3＜T 

ｋho=0.298T-2/3 

Ⅲ種 

T<0.34 

ｋho=0.430T1/3 

但し、kho≧0.24 

0.34≦T≦1.5 

ｋho=0.3 

1.5＜T 

ｋho=0.393T-2/3 

    尚、同一の設計振動単位においては、同一の設計水平震度を用いるのを原則とする。 

   ただし、土の重量に起因する慣性力及び地震時土圧の算出に際しては、下部構造位置に 

   おける地盤種別に応じて式（4.1.8）により算出される設計水平震度を用いなければなら 

   ない。 
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2) レベル２地震動 

     レベル２地震動の設計水平震度は、下式により算出するものとする。 

     ｋ２h ＝ C２z･ｋ２ho ------------------- (4.1.6)(4.1.7) 

     ここに ｋ２h ： ﾚﾍﾞﾙ 2 地震動の設計水平震度 

       ｋ２ho ： ﾚﾍﾞﾙ 2 地震動の設計水平震度の標準値でﾀｲﾌﾟⅠ，ﾀｲﾌﾟⅡ毎に下表による 

       C２z ： ﾚﾍﾞﾙ 2 地震動の地域別補正係数（C１Ｚ＝1.00 CⅡＺ＝1.00） 

 

表-4.1.2 ﾚﾍﾞﾙ 2 地震動（タイプⅠ）の設計水平震度の標準値 ｋⅠho 

地盤種別 固有周期 T(s)に対するｋhoの値 

Ⅰ種 
T＜0.16 

ｋhco=2.58T1/3 

0.16≦T≦0.6 

ｋhco=1.4 

0.6＜T 

ｋhco=0.996T-2/3 

Ⅱ種 
T<0.22 

ｋhco=2.15T1/3 

0.22≦T≦0.9 

ｋhco=1.30 

0.9＜T 

ｋhco=1.21T-2/3 

Ⅲ種 
T<0.34 

ｋhco=1.72T1/3 

0.34≦T≦1.4 

ｋhco=1.20 

1.4＜T 

ｋhco=1.50T-2/3 

 

表-4.1.3 ﾚﾍﾞﾙ 2 地震動（タイプⅡ）の設計水平震度の標準値 ｋⅡho 

地盤種別 固有周期 T(s)に対するｋhoの値 

Ⅰ種 
T＜0.3 

ｋhco=4.46T2/3 

0.3≦T≦0.7 

ｋhco=2.0 

0.7＜T 

ｋhco=1.24T-4/3 

Ⅱ種 
T＜0.4 

ｋhco=3.22T2/3 

0.4≦T≦1.2 

ｋhco=1.75 

1.2＜T 

ｋhco=2.23T-4/3 

Ⅲ種 
T<0.5 

ｋhco=2.38T2/3 

0.5≦T≦1.5 

ｋhco=1.50 

1.5＜T 

ｋhco=2.57T-4/3 
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  ただし、レベル２地震動に対する耐震性能の照査において、土の重量に起因する慣性 

力及び地震時土圧の算出に際しては、式(6.4.2)により算出する地盤における設計水平 

震度を用いる。 

     ｋ２hg ＝ C２z･ｋ２hgo  ------------ (4.1.9)(4.1.10) 

    ここに， 

ｋ２hg ： ﾚﾍﾞﾙ 2 地震動の地盤面における設計水平震度 

（四捨五入により小数点以下２桁とする） 

ｋ２hgo：ﾚﾍﾞﾙ 2 地震動の地盤面における設計水平震度の標準値で、タイプⅠ， 

タイプⅡ毎に地盤種別に応じて下表を用いる。 

表-3.4 地盤面における設計水平震度の標準値 

地震動ﾀｲﾌﾟ Ⅰ種地盤 Ⅱ種地盤 Ⅲ種地盤 

ﾀｲﾌﾟⅠ 0.50 0.45 0.40 

ﾀｲﾌﾟⅡ 0.80 0.70 0.60 

 

    尚、同一の設計振動単位においては、同一の設計水平震度を用いるのを原則とする。 

   ただし、土の重量に起因する慣性力及び地震時土圧の算出に際しては、下部構造位 

置における地盤種別に応じて式（4.1.9）(4.1.10)により算出される設計水平震度を 

用いなければならない。 

 

 

 

 

- 1-26 -



 

4.3 上部構造慣性力の作用位置及び作用荷重 

 (1) 慣性力の作用位置 

    慣性力の作用位置は下図となるが、保有水平耐力法による照査においては“大阪 

   モノレール構造物設計指針(案)”を参考にして決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 作用荷重 

    橋軸方向は固定支承のため下表合計反力を、橋軸直角方向は当該橋脚の反力を 

   作用荷重として考慮する。 

 

上部工反力一覧表 

 P997 橋脚 P998 橋脚 P999 橋脚 合 計 

死荷重 
計算値 738.1 2441.1 738.1 3917.3

設計値 800 2500 800 4100

活荷重 
計算値 781.8 1538.7 814.1 3134.6

設計値 800 1600 900 3300

                    ※ 計算値は軌道Ⅰ，Ⅱの合計値を示す。 
                    ※ ﾗｳﾝﾄﾞ値は各支点反力のﾗｳﾝﾄﾞ値の合計値を示す。 

 

 

9
7
5

3
8
0
0

1
0
0
0

活荷重作用高

死荷重作用高

▽橋脚天端

3
4
7
5

ﾚｰﾙﾚｰﾍﾞﾙ
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  橋軸方向分担重量 

    ｗUL ＝4100＋3300 ＝ 7400 kN 

  橋軸直角方向分担重量 

    死荷重反力分 当該橋脚死荷重反力  ＝ 2500 kN 

    活荷重反力分 当該橋脚活荷重反力 ＝ 1600 kN 

    分担重量                   ΣｗUT ＝ 4100 kN 

 

 

 (3) 橋脚天端からの作用高さは下記を用いる。 

    橋軸方向作用高 

     曲線区間中の固定橋脚でありレールレベルを作用高とする。 

       ｙ＝ 3.475 m 

    橋軸直角方向作用高 

     レールレベルを作用高とする。 

       ｙ＝ 3.475 m 
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4.4 設計水平震度算出（1基下部構造）

4.4.1 基本条件

　(1)橋梁名称　　　　　　　　　　　　：　大阪モノレール

　(2)橋の種類　　　　　　　　　　　　：　B種の橋

　(3)地域区分                    　　：　A2

　(4)地域別補正係数 レベル1    　　  ：　Cz   = 1.00

　                  レベル2タイプI   ：　CIz  = 1.00

　                  レベル2タイプII  ：　CIIz = 1.00

　(5)慣性力作用方向(橋軸方向)　　　　：　→ [橋軸順方向]

　(6)慣性力作用方向(橋軸直角方向)　　：　↓ [橋軸直角順方向]

　(7)1基下部構造の計算 　　　　　　　：　する

4.4.2 解析データ

1基下部構造

　(1)死荷重反力(kN)：0.000

　(2)載荷位置(m) 橋軸方向：3.475 直角方向：3.475

　(3)支承、分担重量 Wu(kN)

　支承条件　
 静摩擦係数 
  skh ※1   

橋軸方向(Wu)
直角方向(Wu)

     レベル1    

　　　固定　　　
----------------
----------------

　   7400.000 　
　   4100.000 　

 レベル2タイプI 

　　　固定　　　
----------------
----------------

　   7400.000 　
　   4100.000 　

 レベル2タイプII

　　　固定　　　
----------------
----------------

　   7400.000 　
　   4100.000 　

　　　※1 skh ： 当該下部工が支持する上部工を含む設計水平震度
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形
式

重
量

部
材

基
礎
バ
ネ

下部タイプ　： 橋脚
地盤種別　  ： III種
                                                                                   
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          

格点
番号  質点(kN) 

   2
   4
   6

   569.625
  1204.804
  3284.568

                                                                                   
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          

格点番号

 1 -  2 
 2 -  3 
 3 -  4 
 4 -  5 
 5 -  6 
 6 -  7 

  部材長(m) 

     0.7011 
     0.7989 
     3.1500 
     3.1500 
     0.9500 
     0.9500 

断面積(m2)  

 1000.00000 
 1000.00000 
    7.80566 
    7.80566 
 1000.00000 
 1000.00000 

    ヤング係数 (kN/m2)   

               2.65E+007 
               2.65E+007 
               2.65E+007 
               2.65E+007 
               2.50E+007 
               2.50E+007 

格点番号

 1 -  2 
 2 -  3 
 3 -  4 
 4 -  5 
 5 -  6 
 6 -  7 

  レベル1   
  橋軸方向  
   Iz (m4)

 1000.00000 
 1000.00000 
    5.05901 
    5.05901 
 1000.00000 
 1000.00000 

  レベル1   
  直角方向  
   Iy (m4)

 1000.00000 
 1000.00000 
    5.05901 
    5.05901 
 1000.00000 
 1000.00000 

  レベル2   
  橋軸方向  
   Iz (m4)

 1000.00000 
 1000.00000 
    2.07461 
    2.07461 
 1000.00000 
 1000.00000 

  レベル2   
  直角方向  
   Iy (m4)

 1000.00000 
 1000.00000 
    1.93682 
    1.93682 
 1000.00000 
 1000.00000 

                                                                                   
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          

固有周期算定

               橋軸方向                 

Kx(Ass) 

Ky(Avv) 

Kz(Arr) 

Kxy(Asv)

Kxz(Asr)

Kyz(Avr)

基礎ばね位置 (m) = 1.200                

ばね

ばね

ばね

 1.677613E+006

 6.332058E+006

 4.977716E+007

 0.000000E+000

-2.889858E+006

 0.000000E+000

    kN/m

    kN/m

kN.m/rad

    kN/m

  kN/rad

  kN/rad

               直角方向                 

Kx(Arr) 

Ky      

Kz(Ass) 

Kxy     

Kxz(Ars)

Kyz     

ばね

固定

ばね

 4.977716E+007

 1.677613E+006

 0.000000E+000

-2.889858E+006

 0.000000E+000

kN.m/rad

kN.m/rad

    kN/m

kN.m/rad

  kN.m/m

  kN.m/m
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　　形式　　　　　　RC矩形R面取り柱橋脚(新設検討)

　　はり形状タイプ  はり式(矩形)

　　基礎形式　　　　杭基礎

　　重要度の区分　　B種の橋

9
.
7
0
0

3.000

2.800

4.000 1.600

8.400
(右側が背面側となります)

5.600

1
.
5
0
0

6
.
3
0
0

1
.
9
0
0

1
.
0
0
0

0
.
5
0
0

1.300

0.100

0.100

1.300

2.800

1.900 3.700

8.400

1
.
0
0
0

0
.
5
0
0

2
.
4
0
0

　　　　　　　　項目　　　　　　　　　

はり高さ　　　　　　　　　　　　　　　
橋軸方向はり幅　　　　　　　　　　　　
橋軸直角方向はり幅　　　　　　　　　　
はり上面中心～柱上面中心までの水平距離
先端橋軸直角絞り高さ(左側)　　　　　　
　　　　〃　　　　　(右側)　　　　　　
先端橋軸直角絞り長　(左側)　　　　　　
　　　　〃　　　　　(右側)　　　　　　

柱高さ(柱基部－はり下面)　　　　　　　
橋軸方向　　　柱幅　　　　　　　　　　
橋軸直角方向　柱幅　　　　　　　　　　
面取り半径　　　　　　　　　　　　　　

フーチング高　　　　　　　　　　　　　
フーチング幅　橋軸方向　　　　　　　　
　　　　　　　橋軸直角方向　　　　　　
フーチング左端から柱中央までの距離　　
フーチング前面側から柱中央までの距離　

地表面(フーチング下面から)　　　　　　

 記号 

H     
BL   
BT   
x     
Ht1L 
Ht1R 
BtT1L
BtT1R

H     
BL   
BT   
R     

H     
BL   
BT   
xc   
zc   

hG   

寸法 (m)

   1.500
   3.000
   5.600
   0.000
   0.500
   0.500
   1.300
   1.300

   6.300
   2.800
   2.800
   0.200

   1.900
   8.400
   8.400
   3.300
   5.400

   2.400
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4.4.3 解析結果

1. 一覧表

(レベル1)

橋軸方向

下部構造  地盤 
 種別 

 水平 
 変位 
 δ(m)

  固有  
  周期  
  T(s)  

     構造物     

    kh0 　kh

地盤面

　khg

  慣性力  
     H  　
   (kN)   

 分担重量 
 　 Wu    
   (kN)   

  慣性力  
     H'　
   (kN)   

 分担重量 
 　 Wu'  
   (kN)   

P998橋脚  III種  0.080    0.570   0.3000   0.30   0.24   2220.000   7400.000   2331.000   7770.000

橋軸直角方向

下部構造  地盤 
 種別 

 水平 
 変位 
 δ(m)

  固有  
  周期  
  T(s)  

     構造物     

    kh0 　kh

地盤面

　khg

  慣性力  
     H  　
   (kN)   

 分担重量 
 　 Wu    
   (kN)   

  慣性力  
     H'　
   (kN)   

 分担重量 
 　 Wu'  
   (kN)   

P998橋脚  III種  0.049    0.444   0.3000   0.30   0.24   1230.000   4100.000   1291.500   4305.000

(レベル2タイプI)

橋軸方向

下部構造
下部
構造
形式

 地盤 
 種別 

 水平 
 変位 
 δ(m)

  固有  
  周期  
  T(s)  

     構造物     

   kIh0 　kIh

地盤面

　kIhg

  慣性力  
     H  　
   (kN)   

 分担重量 
　  Wu  　
   (kN)   

  慣性力  
     H'　
   (kN)   

 分担重量 
　  Wu'　
   (kN)   

P998橋脚 橋脚  III種  0.121    0.700   1.2000   1.20   0.40   8880.000   7400.000   9324.000   7770.000

橋軸直角方向

下部構造
下部
構造
形式

 地盤 
 種別 

 水平 
 変位 
 δ(m)

  固有  
  周期  
  T(s)  

     構造物     

   kIh0 　kIh

地盤面

　kIhg

  慣性力  
     H  　
   (kN)   

 分担重量 
　  Wu  　
   (kN)   

  慣性力  
     H'　
   (kN)   

 分担重量 
　  Wu'　
   (kN)   

P998橋脚 橋脚  III種  0.075    0.549   1.2000   1.20   0.40   4920.000   4100.000   5166.000   4305.000

(レベル2タイプII)

橋軸方向

下部構造
下部
構造
形式

 地盤 
 種別 

 水平 
 変位 
 δ(m)

  固有  
  周期  
  T(s)  

     構造物     

   kIIh0 　kIIh

地盤面

　kIIhg

  慣性力  
     H  　
   (kN)   

 分担重量 
　  Wu  　
   (kN)   

  慣性力  
     H'　
   (kN)   

 分担重量 
　  Wu'　
   (kN)   

P998橋脚 橋脚  III種  0.121    0.700   1.5000   1.50   0.60  11100.000   7400.000  11655.000   7770.000

橋軸直角方向

下部構造
下部
構造
形式

 地盤 
 種別 

 水平 
 変位 
 δ(m)

  固有  
  周期  
  T(s)  

     構造物     

   kIIh0 　kIIh

地盤面

　kIIhg

  慣性力  
     H  　
   (kN)   

 分担重量 
　  Wu  　
   (kN)   

  慣性力  
     H'　
   (kN)   

 分担重量 
　  Wu'　
   (kN)   

P998橋脚 橋脚  III種  0.075    0.549   1.5000   1.50   0.60   6150.000   4100.000   6457.500   4305.000

  H     ： 下部構造に対する上部構造の慣性力(kN)※荷重係数を考慮しない

  Wu    ： 当該下部構造が分担する上部構造重量(kN)※荷重係数を考慮しない

  H'    ： 下部構造に対する上部構造の慣性力(kN)

  Wu'   ： 当該下部構造が分担する上部構造重量(kN)
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2. 橋軸方向－レベル1

1．設計条件

　(1)支承条件　　　　　　　　　　　　固定

　(2)地盤種別　　　　　　　　　　　　III種

　(3)下部構造形式　　　　　　　　　　橋脚

2．固有周期の算出

　　T = 2.01 δ = 0.570 (s)

　　　ここに、

　　　　　T　: 設計振動単位の固有周期 (s)

　　　　　δ : 基礎ばね算出位置より上にある下部構造の重量の80%と、それが支持している

　　　　　　　 上部構造部分の全重量に相当する力を慣性力の作用方向に作用させた場合の上部

　　　　　　　 構造の慣性力の作用位置における変位 (m)

　　δ = δp + δo + θo・ho = 0.080 (m)

　　　ここに、

　　　　　δp : 下部構造躯体の曲げ変形 (m)

　　　　　δo : 基礎の水平変位 (m)

　　　　　θo : 基礎の回転角 (rad)

　　　　　ho　: 基礎ばね算出位置から上部構造の慣性力の作用位置までの高さ = 13.175 (m)

　　　　　下部構造躯体の曲げ変形δp

　　　　　δp = 
Wu'・h3

3EI
＋
0.8Wp'・hp3

8EI
 = 0.02835 (m)

　　  　      Wu' = Wu・γq・γp

　　  　      Wp' = Wp・γq・γp

　　　　　ここに、

　　　　　　　Wu : 対象とする下部構造躯体が支持する上部構造部分の重量 = 7400.000 (kN)

　　　　　　　Wp : 下部構造躯体の重量 = 1774.429 (kN)

　　　　　　　EI : 下部構造躯体の曲げ剛性 = 1.340638E+008 (kN.m2)

　　　　　　　h　: 下部構造躯体下端から上部構造の慣性力の作用位置までの高さ = 11.275 (m)

　　　　　　　hp : 下部構造躯体の高さ = 7.800 (m)

　　  　      γq, γp: 死荷重の荷重係数及び荷重組合せ係数 γq・γp = 1.05

　　　　　基礎の水平変位δo

　　　　　δo = 
Ho・Arr - Mo・Asr

Ass・Arr - Asr・Ars
 = 0.01236 (m)

　　　　　回転角θo

　　　　　θo = 
-Ho・Ars + Mo・Ass

Ass・Arr - Asr・Ars
 = 0.00302 (rad)

　　　　　Ho = Wu' + 0.8(Wp' + Wf')　　　　　 　　　　　= 12019.558 (kN)

　　　　　Mo = Wu'・ho + 0.8Wp'(hpg + hf) + 0.8Wf'・hfg = 114407.465 (kN.m)

　　  　      Wf' = Wf・γq・γp

　　　　　ここに、

　　　　　　Wf　: 基礎ばね算出位置より上にあるフーチングまたはケーソンの重量 = 3284.568 (kN)

　　　　　　hpg : 下部構造躯体下端から重心位置までの高さ = 4.418 (m)

　　　　　　hf　: 基礎ばね算出位置より上にあるフーチングまたはケーソンの高さ = 1.900 (m)

　　　　　　hfg : 基礎ばね算出位置から重心位置までの高さ = 0.950 (m)

　　　　　　Ho　: 基礎ばね算出位置における水平荷重 (kN)

　　　　　　Mo　: 基礎ばね算出位置における外力のモーメント (kN.m)
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　　　　　　　Ass,Asr,Ars,Arr : 基礎の抵抗を表すばね定数

　　　　　　　　　Ass = 1.677613E+006 (kN/m)

　　　　　　　　　Asr = -2.889858E+006 (kN/rad)

　　　　　　　　　Ars = -2.889858E+006 (kN.m/m)

　　　　　　　　　Arr = 4.977716E+007 (kN.m/rad)

3．設計水平震度の算出

　　構造物に作用する設計水平震度

　　　kh= 0.30

　　　kh= Cz・kh0 = 1.00・0.3000 = 0.30

　　　  (khの値が0.1を下回る場合には0.1とする)

　　　　ここに、

　　　　　　 kh  : レベル1地震動の設計水平震度

　　　　　　 kh0 : レベル1地震動の設計水平震度の標準値

　　　　　　 Cz  : 地域別補正係数 = 1.00

　　地盤面に作用する設計水平震度

　　　khg= Cz・khg0 = 1.00・0.24 = 0.24

　　　　ここに、

　　　　　　 khg : レベル1地震動の設計水平震度

　　　　　　 khg0 : レベル1地震動の設計水平震度の標準値

　　　　　　 Cz  : 地域別補正係数 = 1.00

4．下部構造に作用する慣性力の算出

　　　H'  = Wu・kh・γEQ = 7400.000・0.30・1.050 = 2331.000 (kN)

　　　　ここに、

　　　　　 　H'　 : 下部構造に作用する慣性力 (kN)

　　　　　 　Wu　 : 下部構造が負担する上部構造重量 (kN)

　　　　　　 γEQ : 慣性力算定に考慮する荷重係数および荷重組合せ係数

　　　　　　          γEQ = γq(D)・γpD(D+EQ)・γq(EQ)・γpEQ(D+EQ) = 1.050

　　　　　 　kh   : 設計水平震度
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3. 橋軸方向－レベル2タイプI

1．設計条件

　(1)支承条件　　　　　　　　　　　　固定

　(2)地盤種別　　　　　　　　　　　　III種

　(3)下部構造形式　　　　　　　　　　橋脚

2．固有周期の算出

　　T = 2.01 δ = 0.700 (s)

　　　ここに、

　　　　　T　: 設計振動単位の固有周期 (s)

　　　　　δ : 基礎ばね算出位置より上にある下部構造の重量の80%と、それが支持している

　　　　　　　 上部構造部分の全重量に相当する力を慣性力の作用方向に作用させた場合の上部

　　　　　　　 構造の慣性力の作用位置における変位 (m)

　　δ = δp + δo + θo・ho = 0.121 (m)

　　　ここに、

　　　　　δp : 下部構造躯体の曲げ変形 (m)

　　　　　δo : 基礎の水平変位 (m)

　　　　　θo : 基礎の回転角 (rad)

　　　　　ho　: 基礎ばね算出位置から上部構造の慣性力の作用位置までの高さ = 13.175 (m)

　　　　　下部構造躯体の曲げ変形δp

　　　　　δp = 
Wu'・h3

3EI
＋
0.8Wp'・hp3

8EI
 = 0.06913 (m)

　　  　      Wu' = Wu・γq・γp

　　  　      Wp' = Wp・γq・γp

　　　　　ここに、

　　　　　　　Wu : 対象とする下部構造躯体が支持する上部構造部分の重量 = 7400.000 (kN)

　　　　　　　Wp : 下部構造躯体の重量 = 1774.429 (kN)

　　　　　　　EI : 下部構造躯体の曲げ剛性 = 5.497727E+007 (kN.m2)

　　　　　　　h　: 下部構造躯体下端から上部構造の慣性力の作用位置までの高さ = 11.275 (m)

　　　　　　　hp : 下部構造躯体の高さ = 7.800 (m)

　　  　      γq, γp: 死荷重の荷重係数及び荷重組合せ係数 γq・γp = 1.05

　　　　　基礎の水平変位δo

　　　　　δo = 
Ho・Arr - Mo・Asr

Ass・Arr - Asr・Ars
 = 0.01236 (m)

　　　　　回転角θo

　　　　　θo = 
-Ho・Ars + Mo・Ass

Ass・Arr - Asr・Ars
 = 0.00302 (rad)

　　　　　Ho = Wu' + 0.8(Wp' + Wf')　　　　　 　　　　　= 12019.558 (kN)

　　　　　Mo = Wu'・ho + 0.8Wp'(hpg + hf) + 0.8Wf'・hfg = 114407.465 (kN.m)

　　  　      Wf' = Wf・γq・γp

　　　　　ここに、

　　　　　　Wf　: 基礎ばね算出位置より上にあるフーチングまたはケーソンの重量 = 3284.568 (kN)

　　　　　　hpg : 下部構造躯体下端から重心位置までの高さ = 4.418 (m)

　　　　　　hf　: 基礎ばね算出位置より上にあるフーチングまたはケーソンの高さ = 1.900 (m)

　　　　　　hfg : 基礎ばね算出位置から重心位置までの高さ = 0.950 (m)

　　　　　　Ho　: 基礎ばね算出位置における水平荷重 (kN)

　　　　　　Mo　: 基礎ばね算出位置における外力のモーメント (kN.m)
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　　　　　　　Ass,Asr,Ars,Arr : 基礎の抵抗を表すばね定数

　　　　　　　　　Ass = 1.677613E+006 (kN/m)

　　　　　　　　　Asr = -2.889858E+006 (kN/rad)

　　　　　　　　　Ars = -2.889858E+006 (kN.m/m)

　　　　　　　　　Arr = 4.977716E+007 (kN.m/rad)

3．設計水平震度の算出

　　構造物に作用する震度

　　　kIh = 1.20

　　　kIh = CIz・kIh0= 1.00・1.2000 = 1.20

　　　　ここに、

　　　　　   kIh : レベル2地震動(タイプI)の設計水平震度

　　　　　　 kIh0 : レベル2地震動(タイプI)の設計水平震度の標準値

　　　　　　 CIz : 地域別補正係数 = 1.00

　　　　　　 γEQ : 慣性力算定に考慮する荷重係数および荷重組合せ係数

　　　　　　          γEQ = γq(D)・γpD(D+EQ)・γq(EQ)・γpEQ(D+EQ) = 1.050

　　地盤面に作用する震度

　　　kIhg= CIz・kIhg0 = 1.00・0.40 = 0.40

　　　　ここに、

　　　　　   kIhg　:レベル2地震動(タイプI)の設計水平震度

　　　　　　 kIhg0 : レベル2地震動(タイプI)の設計水平震度の標準値

　　　　　　 CIz_ : 地域別補正係数 = 1.00

4．下部構造に作用する慣性力の算出

　　　H'  = Wu・kIh・γEQ = 7400.000・1.20・1.050 = 9324.000 (kN)

　　　　 ここに、

　　　　　　 H'   : 下部構造に作用する慣性力 (kN)

　　　　　　 Wu   : 下部構造が負担する上部構造重量 (kN)

　　　　　　 kIh  : 設計水平震度

　　　　　　 γEQ : 慣性力算定に考慮する荷重係数および荷重組合せ係数

　　　　　　          γEQ = γq(D)・γpD(D+EQ)・γq(EQ)・γpEQ(D+EQ) = 1.050
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4. 橋軸方向－レベル2タイプII

1．設計条件

　(1)支承条件　　　　　　　　　　　　固定

　(2)地盤種別　　　　　　　　　　　　III種

　(3)下部構造形式　　　　　　　　　　橋脚

2．固有周期の算出

　　T = 2.01 δ = 0.700 (s)

　　　ここに、

　　　　　T　: 設計振動単位の固有周期 (s)

　　　　　δ : 基礎ばね算出位置より上にある下部構造の重量の80%と、それが支持している

　　　　　　　 上部構造部分の全重量に相当する力を慣性力の作用方向に作用させた場合の上部

　　　　　　　 構造の慣性力の作用位置における変位 (m)

　　δ = δp + δo + θo・ho = 0.121 (m)

　　　ここに、

　　　　　δp : 下部構造躯体の曲げ変形 (m)

　　　　　δo : 基礎の水平変位 (m)

　　　　　θo : 基礎の回転角 (rad)

　　　　　ho　: 基礎ばね算出位置から上部構造の慣性力の作用位置までの高さ = 13.175 (m)

　　　　　下部構造躯体の曲げ変形δp

　　　　　δp = 
Wu'・h3

3EI
＋
0.8Wp'・hp3

8EI
 = 0.06913 (m)

　　  　      Wu' = Wu・γq・γp

　　  　      Wp' = Wp・γq・γp

　　　　　ここに、

　　　　　　　Wu : 対象とする下部構造躯体が支持する上部構造部分の重量 = 7400.000 (kN)

　　　　　　　Wp : 下部構造躯体の重量 = 1774.429 (kN)

　　　　　　　EI : 下部構造躯体の曲げ剛性 = 5.497727E+007 (kN.m2)

　　　　　　　h　: 下部構造躯体下端から上部構造の慣性力の作用位置までの高さ = 11.275 (m)

　　　　　　　hp : 下部構造躯体の高さ = 7.800 (m)

　　  　      γq, γp: 死荷重の荷重係数及び荷重組合せ係数 γq・γp = 1.05

　　　　　基礎の水平変位δo

　　　　　δo = 
Ho・Arr - Mo・Asr

Ass・Arr - Asr・Ars
 = 0.01236 (m)

　　　　　回転角θo

　　　　　θo = 
-Ho・Ars + Mo・Ass

Ass・Arr - Asr・Ars
 = 0.00302 (rad)

　　　　　Ho = Wu' + 0.8(Wp' + Wf')　　　　　 　　　　　= 12019.558 (kN)

　　　　　Mo = Wu'・ho + 0.8Wp'(hpg + hf) + 0.8Wf'・hfg = 114407.465 (kN.m)

　　  　      Wf' = Wf・γq・γp

　　　　　ここに、

　　　　　　Wf　: 基礎ばね算出位置より上にあるフーチングまたはケーソンの重量 = 3284.568 (kN)

　　　　　　hpg : 下部構造躯体下端から重心位置までの高さ = 4.418 (m)

　　　　　　hf　: 基礎ばね算出位置より上にあるフーチングまたはケーソンの高さ = 1.900 (m)

　　　　　　hfg : 基礎ばね算出位置から重心位置までの高さ = 0.950 (m)

　　　　　　Ho　: 基礎ばね算出位置における水平荷重 (kN)

　　　　　　Mo　: 基礎ばね算出位置における外力のモーメント (kN.m)
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　　　　　　　Ass,Asr,Ars,Arr : 基礎の抵抗を表すばね定数

　　　　　　　　　Ass = 1.677613E+006 (kN/m)

　　　　　　　　　Asr = -2.889858E+006 (kN/rad)

　　　　　　　　　Ars = -2.889858E+006 (kN.m/m)

　　　　　　　　　Arr = 4.977716E+007 (kN.m/rad)

3．設計水平震度の算出

　　構造物に作用する震度

　　　kIIh = 1.50

　　　kIIh = CIIz・kIh0= 1.00・1.5000 = 1.50

　　　　ここに、

　　　　　   kIIh : レベル2地震動(タイプII)の設計水平震度

　　　　　　 kIIh0 : レベル2地震動(タイプII)の設計水平震度の標準値

　　　　　　 CIIz : 地域別補正係数 = 1.00

　　　　　　 γEQ : 慣性力算定に考慮する荷重係数および荷重組合せ係数

　　　　　　          γEQ = γq(D)・γpD(D+EQ)・γq(EQ)・γpEQ(D+EQ) = 1.050

　　地盤面に作用する震度

　　　kIIhg= CIIz・kIIhg0 = 1.00・0.60 = 0.60

　　　　ここに、

　　　　　   kIIhg　:レベル2地震動(タイプII)の設計水平震度

　　　　　　 kIIhg0 : レベル2地震動(タイプII)の設計水平震度の標準値

　　　　　　 CIIz_ : 地域別補正係数 = 1.00

4．下部構造に作用する慣性力の算出

　　　H'  = Wu・kIIh・γEQ = 7400.000・1.50・1.050 = 11655.000 (kN)

　　　　 ここに、

　　　　　　 H'   : 下部構造に作用する慣性力 (kN)

　　　　　　 Wu   : 下部構造が負担する上部構造重量 (kN)

　　　　　　 kIIh  : 設計水平震度

　　　　　　 γEQ : 慣性力算定に考慮する荷重係数および荷重組合せ係数

　　　　　　          γEQ = γq(D)・γpD(D+EQ)・γq(EQ)・γpEQ(D+EQ) = 1.050
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5. 橋軸直角方向－レベル1

1．設計条件

　(1)地盤種別　　　　　　　　　　　　III種

　(2)下部構造形式　　　　　　　　　　橋脚

2．固有周期の算出

　　T = 2.01 δ = 0.444 (s)

　　　ここに、

　　　　　T　: 設計振動単位の固有周期 (s)

　　　　　δ : 基礎ばね算出位置より上にある下部構造の重量の80%と、それが支持している

　　　　　　　 上部構造部分の全重量に相当する力を慣性力の作用方向に作用させた場合の上部

　　　　　　　 構造の慣性力の作用位置における変位 (m)

　　δ = δp + δo + θo・ho = 0.049 (m)

　　　ここに、

　　　　　δp : 下部構造躯体の曲げ変形 (m)

　　　　　δo : 基礎の水平変位 (m)

　　　　　θo : 基礎の回転角 (rad)

　　　　　ho　: 基礎ばね算出位置から上部構造の慣性力の作用位置までの高さ = 13.175 (m)

　　　　　下部構造躯体の曲げ変形δp

　　　　　δp = 
Wu'・h3

3EI
＋
0.8Wp'・hp3

8EI
 = 0.01600 (m)

　　  　      Wu' = Wu・γq・γp

　　  　      Wp' = Wp・γq・γp

　　　　　ここに、

　　　　　　　Wu : 対象とする下部構造躯体が支持する上部構造部分の重量 = 4100.000 (kN)

　　　　　　　Wp : 下部構造躯体の重量 = 1774.429 (kN)

　　　　　　　EI : 下部構造躯体の曲げ剛性 = 1.340638E+008 (kN.m2)

　　　　　　　h　: 下部構造躯体下端から上部構造の慣性力の作用位置までの高さ = 11.275 (m)

　　　　　　　hp : 下部構造躯体の高さ = 7.800 (m)

　　  　      γq, γp: 死荷重の荷重係数及び荷重組合せ係数 γq・γp = 1.05

　　　　　基礎の水平変位δo

　　　　　δo = 
Ho・Arr - Mo・Asr

Ass・Arr - Asr・Ars
 = 0.00831 (m)

　　　　　回転角θo

　　　　　θo = 
-Ho・Ars + Mo・Ass

Ass・Arr - Asr・Ars
 = 0.00186 (rad)

　　　　　Ho = Wu' + 0.8(Wp' + Wf')　　　　　 　　　　　= 8554.558 (kN)

　　　　　Mo = Wu'・ho + 0.8Wp'(hpg + hf) + 0.8Wf'・hfg = 68756.090 (kN.m)

　　  　      Wf' = Wf・γq・γp

　　　　　ここに、

　　　　　　Wf　: 基礎ばね算出位置より上にあるフーチングまたはケーソンの重量 = 3284.568 (kN)

　　　　　　hpg : 下部構造躯体下端から重心位置までの高さ = 4.418 (m)

　　　　　　hf　: 基礎ばね算出位置より上にあるフーチングまたはケーソンの高さ = 1.900 (m)

　　　　　　hfg : 基礎ばね算出位置から重心位置までの高さ = 0.950 (m)

　　　　　　Ho　: 基礎ばね算出位置における水平荷重 (kN)

　　　　　　Mo　: 基礎ばね算出位置における外力のモーメント (kN.m)
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　　　　　　　Ass,Asr,Ars,Arr : 基礎の抵抗を表すばね定数

　　　　　　　　　Ass = 1.677613E+006 (kN/m)

　　　　　　　　　Asr = -2.889858E+006 (kN/rad)

　　　　　　　　　Ars = -2.889858E+006 (kN.m/m)

　　　　　　　　　Arr = 4.977716E+007 (kN.m/rad)

3．設計水平震度の算出

　　構造物に作用する設計水平震度

　　　kh= 0.30

　　　kh= Cz・kh0 = 1.00・0.3000 = 0.30

　　　  (khの値が0.1を下回る場合には0.1とする)

　　　　ここに、

　　　　　　 kh  : レベル1地震動の設計水平震度

　　　　　　 kh0 : レベル1地震動の設計水平震度の標準値

　　　　　　 Cz  : 地域別補正係数 = 1.00

　　地盤面に作用する設計水平震度

　　　khg= Cz・khg0 = 1.00・0.24 = 0.24

　　　　ここに、

　　　　　　 khg : レベル1地震動の設計水平震度

　　　　　　 khg0 : レベル1地震動の設計水平震度の標準値

　　　　　　 Cz  : 地域別補正係数 = 1.00

4．下部構造に作用する慣性力の算出

　　　H'  = Wu・kh・γEQ = 4100.000・0.30・1.050 = 1291.500 (kN)

　　　　ここに、

　　　　　 　H'　 : 下部構造に作用する慣性力 (kN)

　　　　　 　Wu　 : 下部構造が負担する上部構造重量 (kN)

　　　　　　 γEQ : 慣性力算定に考慮する荷重係数および荷重組合せ係数

　　　　　　          γEQ = γq(D)・γpD(D+EQ)・γq(EQ)・γpEQ(D+EQ) = 1.050

　　　　　 　kh   : 設計水平震度
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6. 橋軸直角方向－レベル2タイプI

1．設計条件

　(1)地盤種別　　　　　　　　　　　　III種

　(2)下部構造形式　　　　　　　　　　橋脚

2．固有周期の算出

　　T = 2.01 δ = 0.549 (s)

　　　ここに、

　　　　　T　: 設計振動単位の固有周期 (s)

　　　　　δ : 基礎ばね算出位置より上にある下部構造の重量の80%と、それが支持している

　　　　　　　 上部構造部分の全重量に相当する力を慣性力の作用方向に作用させた場合の上部

　　　　　　　 構造の慣性力の作用位置における変位 (m)

　　δ = δp + δo + θo・ho = 0.075 (m)

　　　ここに、

　　　　　δp : 下部構造躯体の曲げ変形 (m)

　　　　　δo : 基礎の水平変位 (m)

　　　　　θo : 基礎の回転角 (rad)

　　　　　ho　: 基礎ばね算出位置から上部構造の慣性力の作用位置までの高さ = 13.175 (m)

　　　　　下部構造躯体の曲げ変形δp

　　　　　δp = 
Wu'・h3

3EI
＋
0.8Wp'・hp3

8EI
 = 0.04180 (m)

　　  　      Wu' = Wu・γq・γp

　　  　      Wp' = Wp・γq・γp

　　　　　ここに、

　　　　　　　Wu : 対象とする下部構造躯体が支持する上部構造部分の重量 = 4100.000 (kN)

　　　　　　　Wp : 下部構造躯体の重量 = 1774.429 (kN)

　　　　　　　EI : 下部構造躯体の曲げ剛性 = 5.132582E+007 (kN.m2)

　　　　　　　h　: 下部構造躯体下端から上部構造の慣性力の作用位置までの高さ = 11.275 (m)

　　　　　　　hp : 下部構造躯体の高さ = 7.800 (m)

　　  　      γq, γp: 死荷重の荷重係数及び荷重組合せ係数 γq・γp = 1.05

　　　　　基礎の水平変位δo

　　　　　δo = 
Ho・Arr - Mo・Asr

Ass・Arr - Asr・Ars
 = 0.00831 (m)

　　　　　回転角θo

　　　　　θo = 
-Ho・Ars + Mo・Ass

Ass・Arr - Asr・Ars
 = 0.00186 (rad)

　　　　　Ho = Wu' + 0.8(Wp' + Wf')　　　　　 　　　　　= 8554.558 (kN)

　　　　　Mo = Wu'・ho + 0.8Wp'(hpg + hf) + 0.8Wf'・hfg = 68756.090 (kN.m)

　　  　      Wf' = Wf・γq・γp

　　　　　ここに、

　　　　　　Wf　: 基礎ばね算出位置より上にあるフーチングまたはケーソンの重量 = 3284.568 (kN)

　　　　　　hpg : 下部構造躯体下端から重心位置までの高さ = 4.418 (m)

　　　　　　hf　: 基礎ばね算出位置より上にあるフーチングまたはケーソンの高さ = 1.900 (m)

　　　　　　hfg : 基礎ばね算出位置から重心位置までの高さ = 0.950 (m)

　　　　　　Ho　: 基礎ばね算出位置における水平荷重 (kN)

　　　　　　Mo　: 基礎ばね算出位置における外力のモーメント (kN.m)
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　　　　　　　Ass,Asr,Ars,Arr : 基礎の抵抗を表すばね定数

　　　　　　　　　Ass = 1.677613E+006 (kN/m)

　　　　　　　　　Asr = -2.889858E+006 (kN/rad)

　　　　　　　　　Ars = -2.889858E+006 (kN.m/m)

　　　　　　　　　Arr = 4.977716E+007 (kN.m/rad)

3．設計水平震度の算出

　　構造物に作用する震度

　　　kIh = 1.20

　　　kIh = CIz・kIh0= 1.00・1.2000 = 1.20

　　　　ここに、

　　　　　   kIh : レベル2地震動(タイプI)の設計水平震度

　　　　　　 kIh0 : レベル2地震動(タイプI)の設計水平震度の標準値

　　　　　　 CIz : 地域別補正係数 = 1.00

　　　　　　 γEQ : 慣性力算定に考慮する荷重係数および荷重組合せ係数

　　　　　　          γEQ = γq(D)・γpD(D+EQ)・γq(EQ)・γpEQ(D+EQ) = 1.050

　　地盤面に作用する震度

　　　kIhg= CIz・kIhg0 = 1.00・0.40 = 0.40

　　　　ここに、

　　　　　   kIhg　:レベル2地震動(タイプI)の設計水平震度

　　　　　　 kIhg0 : レベル2地震動(タイプI)の設計水平震度の標準値

　　　　　　 CIz_ : 地域別補正係数 = 1.00

4．下部構造に作用する慣性力の算出

　　　H'  = Wu・kIh・γEQ = 4100.000・1.20・1.050 = 5166.000 (kN)

　　　　 ここに、

　　　　　　 H'   : 下部構造に作用する慣性力 (kN)

　　　　　　 Wu   : 下部構造が負担する上部構造重量 (kN)

　　　　　　 kIh  : 設計水平震度

　　　　　　 γEQ : 慣性力算定に考慮する荷重係数および荷重組合せ係数

　　　　　　          γEQ = γq(D)・γpD(D+EQ)・γq(EQ)・γpEQ(D+EQ) = 1.050

- 1-42 -



7. 橋軸直角方向－レベル2タイプII

1．設計条件

　(1)地盤種別　　　　　　　　　　　　III種

　(2)下部構造形式　　　　　　　　　　橋脚

2．固有周期の算出

　　T = 2.01 δ = 0.549 (s)

　　　ここに、

　　　　　T　: 設計振動単位の固有周期 (s)

　　　　　δ : 基礎ばね算出位置より上にある下部構造の重量の80%と、それが支持している

　　　　　　　 上部構造部分の全重量に相当する力を慣性力の作用方向に作用させた場合の上部

　　　　　　　 構造の慣性力の作用位置における変位 (m)

　　δ = δp + δo + θo・ho = 0.075 (m)

　　　ここに、

　　　　　δp : 下部構造躯体の曲げ変形 (m)

　　　　　δo : 基礎の水平変位 (m)

　　　　　θo : 基礎の回転角 (rad)

　　　　　ho　: 基礎ばね算出位置から上部構造の慣性力の作用位置までの高さ = 13.175 (m)

　　　　　下部構造躯体の曲げ変形δp

　　　　　δp = 
Wu'・h3

3EI
＋
0.8Wp'・hp3

8EI
 = 0.04180 (m)

　　  　      Wu' = Wu・γq・γp

　　  　      Wp' = Wp・γq・γp

　　　　　ここに、

　　　　　　　Wu : 対象とする下部構造躯体が支持する上部構造部分の重量 = 4100.000 (kN)

　　　　　　　Wp : 下部構造躯体の重量 = 1774.429 (kN)

　　　　　　　EI : 下部構造躯体の曲げ剛性 = 5.132582E+007 (kN.m2)

　　　　　　　h　: 下部構造躯体下端から上部構造の慣性力の作用位置までの高さ = 11.275 (m)

　　　　　　　hp : 下部構造躯体の高さ = 7.800 (m)

　　  　      γq, γp: 死荷重の荷重係数及び荷重組合せ係数 γq・γp = 1.05

　　　　　基礎の水平変位δo

　　　　　δo = 
Ho・Arr - Mo・Asr

Ass・Arr - Asr・Ars
 = 0.00831 (m)

　　　　　回転角θo

　　　　　θo = 
-Ho・Ars + Mo・Ass

Ass・Arr - Asr・Ars
 = 0.00186 (rad)

　　　　　Ho = Wu' + 0.8(Wp' + Wf')　　　　　 　　　　　= 8554.558 (kN)

　　　　　Mo = Wu'・ho + 0.8Wp'(hpg + hf) + 0.8Wf'・hfg = 68756.090 (kN.m)

　　  　      Wf' = Wf・γq・γp

　　　　　ここに、

　　　　　　Wf　: 基礎ばね算出位置より上にあるフーチングまたはケーソンの重量 = 3284.568 (kN)

　　　　　　hpg : 下部構造躯体下端から重心位置までの高さ = 4.418 (m)

　　　　　　hf　: 基礎ばね算出位置より上にあるフーチングまたはケーソンの高さ = 1.900 (m)

　　　　　　hfg : 基礎ばね算出位置から重心位置までの高さ = 0.950 (m)

　　　　　　Ho　: 基礎ばね算出位置における水平荷重 (kN)

　　　　　　Mo　: 基礎ばね算出位置における外力のモーメント (kN.m)
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　　　　　　　Ass,Asr,Ars,Arr : 基礎の抵抗を表すばね定数

　　　　　　　　　Ass = 1.677613E+006 (kN/m)

　　　　　　　　　Asr = -2.889858E+006 (kN/rad)

　　　　　　　　　Ars = -2.889858E+006 (kN.m/m)

　　　　　　　　　Arr = 4.977716E+007 (kN.m/rad)

3．設計水平震度の算出

　　構造物に作用する震度

　　　kIIh = 1.50

　　　kIIh = CIIz・kIh0= 1.00・1.5000 = 1.50

　　　　ここに、

　　　　　   kIIh : レベル2地震動(タイプII)の設計水平震度

　　　　　　 kIIh0 : レベル2地震動(タイプII)の設計水平震度の標準値

　　　　　　 CIIz : 地域別補正係数 = 1.00

　　　　　　 γEQ : 慣性力算定に考慮する荷重係数および荷重組合せ係数

　　　　　　          γEQ = γq(D)・γpD(D+EQ)・γq(EQ)・γpEQ(D+EQ) = 1.050

　　地盤面に作用する震度

　　　kIIhg= CIIz・kIIhg0 = 1.00・0.60 = 0.60

　　　　ここに、

　　　　　   kIIhg　:レベル2地震動(タイプII)の設計水平震度

　　　　　　 kIIhg0 : レベル2地震動(タイプII)の設計水平震度の標準値

　　　　　　 CIIz_ : 地域別補正係数 = 1.00

4．下部構造に作用する慣性力の算出

　　　H'  = Wu・kIIh・γEQ = 4100.000・1.50・1.050 = 6457.500 (kN)

　　　　 ここに、

　　　　　　 H'   : 下部構造に作用する慣性力 (kN)

　　　　　　 Wu   : 下部構造が負担する上部構造重量 (kN)

　　　　　　 kIIh  : 設計水平震度

　　　　　　 γEQ : 慣性力算定に考慮する荷重係数および荷重組合せ係数

　　　　　　          γEQ = γq(D)・γpD(D+EQ)・γq(EQ)・γpEQ(D+EQ) = 1.050

- 1-44 -



 

§５．上部工反力 

 5.1 安定計算，部材設計用上部工反力 

    安定計算及び部材設計に用いる、はり天端中心における上部工反力は以下を用 

いる。但し、はり設計用反力には用いない。 

  5.1.1 設計に用いるはり天端中心における上部工反力 

【橋軸方向】 

状 態 ケース 荷重の組合せ 
鉛直力 

N(kN) 

水平力 

H(kN) 

ﾓｰﾒﾝﾄ 

M(kN･m)

永
続

荷
重常 時 

① Ｄ － 2730.0 0.0 0.0

② 1.0(Ｄ＋Ｌ) 複線・満員 7300.0 0.0 0.0

変
動
・
偶
発
荷
重 

常 時 ③ Ｄ＋Ｌ 複線・満員 8605.0 0.0 0.0

常時 

＋ 

制始動

④ Ｄ＋Ｌ＋ＢＫ→ 複線・満員 8605.0 1200.0 1170.0

⑤ Ｄ＋Ｌ＋ＢＫ← 複線・満員 8605.0 -1200.0 -1170.0

衝突時

⑥ Ｄ＋ＣＯ － 2730.0 0.0 0.0

⑦ Ｄ＋Ｌ＋ＣＯ 単Ⅰ・平均 4730.0 0.0 0.0

⑧ Ｄ＋Ｌ＋ＣＯ 単Ⅱ・平均 4730.0 0.0 0.0

地震時

⑨ Ｄ＋ＥＱ→ － 2730.0 1200.0 1170.0

⑩ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ→ 単Ⅰ・平均 4730.0 2200.0 2145.0

⑪ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ→ 単Ⅱ・平均 4730.0 2200.0 2145.0

⑫ Ｄ＋ＥＱ← － 2730.0 -1200.0 -1170.0

⑬ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ← 単Ⅰ・平均 4730.0 -2200.0 -2145.0

⑭ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ← 単Ⅱ・平均 4730.0 -2200.0 -2145.0

⑮ Ｄ＋Ｌ＋ＴＨ＋ＥＱ 単Ⅰ・平均 4730.0 1100.0 1072.5

                         ※ 単Ⅰ…単線・軌道Ⅰ 
                           単Ⅱ…単線・軌道Ⅱ 

  記号の説明 

 Ｄ： 死荷重 ＣＯ： 衝突荷重 

 Ｌ： 活荷重 ＥＱ： 地震 

 ＢＫ： 制始動荷重  ＴＨ： 温度変化 

 

【荷重の符号】 

 
橋軸方向

+N

+H

+M

+N

+H
+M

終点側起点側

直角方向
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【橋軸直角方向】 

状 態 ケース 荷重の組合せ 
鉛直力

N(kN) 

水平力 

H(kN) 

ﾓｰﾒﾝﾄ 

M(kN･m)

永
続 

荷
重 常 時 

① Ｄ － 2730.0 0.0 0.0

② 1.0(Ｄ＋Ｌ) 複線・満員 7300.0 0.0 -185.0

変
動
・
偶
発
荷
重 

常 時 

② Ｄ＋Ｌ 複線・満員 8605.0 0.0 -231.5

③ Ｄ＋Ｌ＋ＬＦ＋ＣＦ← 単Ⅰ・満員 5855.0 -400.0 -5986.3

④ Ｄ＋Ｌ＋ＬＦ＋ＣＦ→ 単Ⅱ・満員 5730.0 400.0 5755.0

⑤ Ｄ＋Ｌ＋ＬＦ＋ＣＦ← 複線・満員 8605.0 -400.0 -1731.3

風 時 

⑥ Ｄ＋ＷＳ← － 2730.0 -1250.0 -2606.3

⑦ Ｄ＋ＷＳ→ － 2730.0 1250.0 2606.3

⑧ Ｄ＋Ｌ＋ＬＦ＋ＣＦ＋ＷＬ← 単Ⅰ・満員 5698.8 -775.0 -7034.2

⑨ Ｄ＋Ｌ＋ＬＦ＋ＣＦ＋ＷＬ→ 単Ⅱ・満員 5580.0 775.0 6814.4

⑩ Ｄ＋Ｌ＋ＬＦ＋ＣＦ＋ＷＬ← 複線・満員 8311.3 -775.0 -3010.2

⑪ Ｄ＋Ｌ＋ＬＦ＋ＣＦ＋ＷＬ→ 複線・満員 8311.3 775.0 2571.0

衝突時 

⑫ Ｄ＋ＣＯ← － 2730.0 0.0 0.0

⑬ Ｄ＋Ｌ＋ＬＦ＋ＣＦ＋ＣＯ→ 単Ⅰ・平均 4730.0 400.0 -2107.5

⑭ Ｄ＋Ｌ＋ＬＦ＋ＣＦ＋ＣＯ→ 単Ⅱ・平均 4730.0 400.0 4367.5

地震時 

⑮ Ｄ＋ＥＱ→ － 2730.0 800.0 1520.0

⑯ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ→ 単Ⅰ・平均 4730.0 1500.0 1185.0

⑰ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ→ 単Ⅱ・平均 4730.0 1500.0 7660.0

⑱ Ｄ＋ＥＱ← － 2730.0 -800.0 -1520.0

⑲ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ← 単Ⅰ・平均 4730.0 -1500.0 -7650.0

⑳ Ｄ＋Ｌ＋ＥＱ← 単Ⅱ・平均 4730.0 -1500.0 -1185.0

  Ｄ＋Ｌ＋ＴＨ＋ＥＱ→ 単Ⅱ・平均 4730.0 750.0 5448.8

                         ※ 単Ⅰ…単線・軌道Ⅰ 
                           単Ⅱ…単線・軌道Ⅱ 

  記号の説明 

 Ｄ： 死荷重 ＷＬ： 風荷重(活荷重載荷) 

 Ｌ： 活荷重 ＣＯ： 衝突荷重 

 ＬＦ： 車両横荷重 ＥＱ： 地震 

 ＣＦ： 遠心荷重        ＴＨ： 温度変化 

 ＷＳ： 風荷重(活荷重無載荷) 
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　5.1.2 単ケースの上部工反力

上段：ラウンド値 X:軌道方向

下段：特性値 Y:軌道直角方向

Z:鉛直方向

(すべて起点側から終点側を望む。)

車両横荷重
(LF)

単Ⅱ
［満員時］

→
－ 100 -100 － 100 100

複線
［満員時］

→
200 100 -100 -200 100 100

－ -100 -100

遠心荷重
(CF)

単Ⅰ
［満員時］

→
-100

左径間のみ
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ192.2 38.4 -83.0 -192.3 50.5 83.1

←
－ -100 100 － -100 -100 右径間のみ

FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ192.7 -38.4 83.2 -191.9 -50.5 -82.8

FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ
124.6 42.2 -36.6 -124.5 42.2 36.6

←
-200 -100 100 200 -100 -100

FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ
-124.6 -42.2 36.6 124.5 -42.2 -36.6

－ -100 -200 右径間のみ
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ385.4 -88.9 166.6 -383.8 -88.9 -165.5

-100 200－

100 200 左径間のみ
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ384.5 88.9 -166.0 -384.7 88.9 166.2

－

右径間のみ
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ192.7 -50.5 83.4 -191.9 -38.4 -83.0

14.7 -18.3 -62.2 27.5 18.3

－ 100 100 左径間のみ
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ192.3 50.5 -83.0 -192.4 38.4 83.1

－ 100

←
－ -100 100

複線
［満員時］

→
－ 100 -200

←

←

100 100
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ

62.3

14.7

単Ⅱ
［満員時］

→
-100 100 -100 -100

←
100 -100 100 100

単Ⅰ
［満員時］

→
100 100

-100 -100
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ

-14.7 18.3 62.2 -27.5 -18.3

FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ
-62.3 -27.5 18.3 62.3 -14.7 -18.3

-62.3

FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ
62.3 27.5 -18.3 -62.3 18.3

-100

100 -100 100 100 -100 -100

-100 100 100

複線
［満員時］

+30℃

単Ⅱ
［満員時］

衝　撃
(I)

単Ⅰ
［満員時］

温度変化
(T)

－ －

600

534.2 523.6

500

29.2 499.2

600

100

活荷重
(L)

単Ⅰ
［平均時］

単Ⅱ
［平均時］

1500

85.0 1451.4

複線
［平均時］

100

505.0 24.3

1600

1553.0 1522.1

1600

600

100

1468.0 70.7

1500

2300

2332.8 2286.4

2205.1 106.3

200

2200

127.6 2180.1

1232.8 1208.3

備　考Ｇ１桁 Ｇ２桁

FX(kN) FY(kN) FZ(kN) FZ(kN)

死荷重
(D)

1300

荷重項 細別
作用
方向

上部工反力

1300

0.0 -22.0

活荷重
(L)

単Ⅰ
［満員時］

FX(kN) FY(kN)

2300

複線
［満員時］

単Ⅱ
［満員時］

200

2400

100

489.9 0.0

－ － － －

-30℃

G1,G2でｷｬﾝｾﾙする
ため無視する。-22.0 484.9 0.0 22.0 -489.9 0.0

－ － － － － － G1,G2でｷｬﾝｾﾙする
ため無視する。22.0 -489.9

+Y

+Z

+X

反力の符号
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上段：ラウンド値 X:軌道方向

下段：特性値 Y:軌道直角方向

Z:鉛直方向

(すべて起点側から終点側を望む。)

－

←
－ -300 600

400 600

-661.4 269.1 -521.8 -660.1 304.9 520.8

－ -400 -600

661.4 -269.1 521.8 660.1 -304.9 -520.8

－

←
－ -400 600

300 600

-661.6 305.0 -522.2 -660.5 269.0 521.2

－ -300 -600

661.6 -305.0 522.2 660.5 -269.0 -521.2

－ -400 -200

2.4 -352.8 177.4 2.6 -352.7 -177.0

－ 400 200

-2.4 352.8 -177.4 -2.6 352.7 177.0

直角方向
地震時
(EQ)

死荷重

→
－ 400 -200

←
－ -400 200

単Ⅰ
［平均］

→
－ 400 -600

単Ⅱ
［平均］

→
－ 300 -600

-600

←
400 － －

－ 100
S1→S2

-368.9 11.6 -2.9 -577.1 3.6 32.8

600 － -100
S1←S2

368.9 -11.6 2.9 577.1 -3.6 -32.8

-400

←
600 － 100

－ －
S1→S2

-582.5 3.1 -32.1 -363.8 11.1 3.1

400 － －
S1←S2

582.5 -3.1 32.1 363.8 -11.1 -3.1

600 － －
S1←S2

590.3 -2.1 0.5 584.8 -2.1 -0.5

-600 － －
S1→S2

-590.3 2.1 -0.5 -584.8 2.1 0.5

橋軸方向
地震時
(EQ)

死荷重

→
-600 － －

←
600 － －

単Ⅰ
［平均］

→
-600 － -100

単Ⅱ
［平均］

→
-400 － －

400 － －
S1←S2

225.4 -7.1 1.7 352.7 -2.2 -20.1

－ －
S1←S2

-225.4 7.1 -1.7 -352.7 2.2 20.1

-400

－ －
S1→S2

356.0 -1.9 19.6 222.3 -6.8 -1.9

300

-300 － －
S1→S2

-356.0 1.9 -19.6 -222.3 6.8 1.9

制動・始動
荷重

単Ⅰ
［複線］

→
-400 － －

←
400 － －

単Ⅱ
［複線］

→
-300 － －

←
300 － －

複線
［満員時］

→

←
－ -300 400 －

-2.0 288.2 -374.5 -2.2 299.7 373.8

1.9 -252.9 351.4 1.9 -283.6 -350.7

300 400

単Ⅱ
［満員時］

→
－ 300 -400 －

←
－ -300 400 －

-300 -400

-400 -400

-1.7

－ 300 -400 －

252.9 351.0

2.1 -280.5 374.5 2.1 -307.4 -373.8

300 400

-1.9 307.5 -374.7 -2.3 280.4 374.1

－

300 400

-300 -400

1.9 -299.7 374.7 2.2 -288.1 -374.0

-3.2 492.6 -241.9 -3.7 469.4 241.5

-300

3.3 -469.4 241.8 3.5 -492.5 -241.4

－ -500 300 － -500

－ 500 -300

荷重項 細別
作用
方向

上部工反力

500 300

←

風荷重

活荷重
無載荷

→
－

283.7 -351.6 -2.1

単Ⅰ
［満員時］

→
－ 400 -400 －

←
－ -300 400

備　考Ｇ１桁 Ｇ２桁

FX(kN) FY(kN) FZ(kN) FX(kN) FY(kN) FZ(kN)

+Y

+Z

+X

反力の符号
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5.1.3 組合せケースの上部工反力（荷重係数無視）

　　(1) 橋軸方向上部工反力集計表（その１） 単位：kN,kN･m

※ Ｍ ＝ 0.975・Ｈ

桁座面
反　力D L I BK Eq EqL Σ

常時
①
単Ⅰ

[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 2300.0

CASE 断面力
軌道面上反力

3600.0
5100.0

Ｒ側 1300.0 200.0 1500.0

0.0

Ｒ側

Ｌ側

0.0

Ｍ
Ｌ側

Ｈ

常時
②
単Ⅱ

[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 200.0

0.0

Ｒ側 0.0

1500.0
5000.0

Ｒ側 1300.0 2200.0 3500.0

Ｈ
Ｌ側 0.0

Ｒ側 0.0

Ｍ
Ｌ側 0.0

Ｒ側 0.0

3700.0
7300.0

Ｒ側 1300.0 2300.0

Ｌ側 1300.0 2400.0

3600.0

Ｈ
Ｌ側

Ｎ

0.0

Ｒ側 0.0

Ｍ
Ｌ側 0.0

常時
④
単Ⅰ

[満員時]
＋

制動･始動

Ｎ
Ｌ側 1300.0 2300.0

Ｒ側 0.0

常時
③
複線

[満員時]

3600.0
5100.0

Ｒ側 1300.0 200.0 1500.0

Ｈ
Ｌ側 400.0 400.0

700.0
Ｒ側 300.0 300.0

Ｍ
Ｌ側 0.0

682.5
Ｒ側 0.0

1500.0
5000.0

Ｒ側 1300.0 2200.0

Ｌ側 1300.0 200.0

3500.0

Ｈ
Ｌ側 300.0

Ｎ

300.0
700.0

Ｒ側 400.0 400.0

Ｍ
Ｌ側 0.0

常時
⑥
複線

[満員時]
＋

制動･始動

Ｎ
Ｌ側 1300.0 2400.0

682.5
Ｒ側 0.0

常時
⑤
単Ⅱ

[満員時]
＋

制動･始動

3700.0
7300.0

Ｒ側 1300.0 2300.0 3600.0

Ｈ
Ｌ側 600.0 600.0

1200.0
Ｒ側 600.0 600.0

Ｍ
Ｌ側 0.0

1170.0
Ｒ側 0.0
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　橋軸方向上部工反力集計表（その２） 単位：kN,kN･m

※ Ｍ ＝ 0.975・Ｈ

桁座面
反　力D L I BK Eq EqL Σ

Ｍ
Ｌ側

Ｈ

CASE 断面力
軌道面上反力

1300.0
2600.0

Ｒ側 1300.0 1300.0

衝突時
⑦
(死)

Ｎ
Ｌ側 1300.0

0.0

Ｒ側

Ｌ側

0.0

衝突時
⑧
単Ⅰ

[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 1500.0

0.0

Ｒ側 0.0

2800.0
4200.0

Ｒ側 1300.0 100.0 1400.0

Ｈ
Ｌ側 0.0

Ｒ側 0.0

Ｍ
Ｌ側 0.0

Ｒ側 0.0

1400.0
4200.0

Ｒ側 1300.0 1500.0

Ｌ側 1300.0 100.0

2800.0

Ｈ
Ｌ側

Ｎ

0.0

Ｒ側 0.0

Ｍ
Ｌ側 0.0

地震時
⑩
(死)

Ｎ
Ｌ側 1300.0

Ｒ側 0.0

衝突時
⑨
単Ⅱ

[平均時]

1300.0
2600.0

Ｒ側 1300.0 1300.0

Ｈ
Ｌ側 600.0 600.0

1200.0
Ｒ側 600.0 600.0

Ｍ
Ｌ側 0.0

1170.0
Ｒ側 0.0

2800.0
4200.0

Ｒ側 1300.0 100.0

Ｌ側 1300.0 1500.0

1400.0

Ｈ
Ｌ側 600.0

Ｎ

600.0 1200.0
2200.0

Ｒ側 600.0 400.0 1000.0

Ｍ
Ｌ側 0.0

地震時
⑫
単Ⅱ

[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 100.0

2145.0
Ｒ側 0.0

地震時
⑪
単Ⅰ

[平均時]

1400.0
4200.0

Ｒ側 1300.0 1500.0 2800.0

Ｈ
Ｌ側 600.0 400.0 1000.0

2200.0
Ｒ側 600.0 600.0 1200.0

Ｍ
Ｌ側 0.0

2145.0
Ｒ側 0.0
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　(2) 橋軸直角方向上部工反力集計表（その１） 単位：kN,kN･m

※ Ｍ ＝ 1.850・（ΣNL－ΣNR）＋0.975・Ｈ

常時
←
①
単Ⅰ
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 2300.0 100.0

CASE 断面力
軌道面上反力 桁座面

反　力D L I LF CF WL･WS

Ｒ側 1300.0 200.0 -100.0

3700.0
5100.0

1400.0

Eq EqL Σ

100.0 100.0

100.0
200.0Ｈ

Ｌ側 100.0

Ｒ側

0.0

0.0
4450.0Ｍ

Ｌ側
Ｒ側

3600.0

Ｈ
Ｌ側 -100.0

5000.0
Ｒ側 1300.0 2200.0 100.0

-100.0 1400.0
Ｎ

Ｌ側 1300.0 200.0

-100.0
-200.0

Ｒ側 -100.0

0.0

0.0
-4265.0

Ｒ側

常時
→
①
単Ⅱ
[満員時]

3500.0

Ｈ
Ｌ側 100.0

3800.0
7300.0

Ｒ側 1300.0 2300.0

-100.0

Ｍ
Ｌ側

100.0

750.0
0.0

100.0

常時
←
②
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 2400.0

100.0
200.0

Ｒ側 100.0

3800.0

-100.0

常時
←
③
単Ⅰ
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 2300.0

Ｒ側

0.0

200.0

Ｍ
Ｌ側

400.0
Ｒ側 100.0 100.0

1300.0

Ｈ
Ｌ側 100.0 100.0

5100.0
Ｒ側 1300.0 200.0 -100.0 -100.0

100.0 100.0

常時
→
③
単Ⅱ

[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 200.0

0.0
5015.0

Ｒ側

200.0

Ｍ
Ｌ側

1300.0
5000.0

Ｒ側 1300.0 2200.0 100.0

-100.0 -100.0

0.0

Ｍ
Ｌ側

-200.0

Ｒ側
100.0

-400.0
Ｒ側 -100.0 -100.0

3700.0

Ｈ
Ｌ側 -100.0 -100.0

100.0

200.0

0.0
-4830.0

0.0

-200.0

3300.0

Ｈ
Ｌ側 100.0 100.0

7300.0
Ｒ側 1300.0 2300.0 -100.0 -200.0

0.0
1685.0

Ｒ側

常時
←
④
複線
[満員時]

900.0

Ｈ

200.0 4000.0
Ｎ

Ｌ側 1300.0 2400.0

200.0

Ｍ
Ｌ側

5100.0
Ｒ側 1300.0 200.0 -100.0 -100.0 -400.0

100.0 100.0 400.0

400.0
Ｒ側 100.0 100.0

0.0

Ｌ側 1300.0 2300.0

7080.0
0.0

300.0 500.0

Ｍ
Ｌ側

500.0
1000.0

Ｒ側 100.0 100.0

Ｌ側 100.0 100.0 300.0

3000.0
風時
→
⑤
単Ⅰ
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 2300.0

Ｒ側

0.0

-600.0

風時
←
④
単Ⅰ
[満員時]

Ｎ
4200.0

-1100.0
Ｒ側 -100.0 -100.0 -300.0

2100.0

Ｈ
Ｌ側 -100.0 -100.0 -400.0

5100.0
Ｒ側 1300.0 200.0 100.0 100.0 400.0

-100.0 -100.0 -400.0

風時
←
⑤
単Ⅱ
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 200.0

0.0
592.5

Ｒ側

-500.0

Ｍ
Ｌ側

2100.0
5000.0

Ｒ側 1300.0 2200.0 -100.0

100.0 100.0 400.0

0.0

Ｍ
Ｌ側

500.0

Ｒ側

Ｒ側 100.0 100.0

2900.0

Ｈ
Ｌ側 100.0 100.0 300.0

-100.0 -400.0

0.0
-407.5

0.0

400.0 600.0
1100.0
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　橋軸直角方向上部工反力集計表（その２） 単位：kN,kN･m

※ Ｍ ＝ 1.850・（ΣNL－ΣNR）＋0.975・Ｈ

-100.0 -400.0 900.0
5000.0

400.0 4100.0

Eq EqL Σ
CASE 断面力

軌道面上反力 桁座面
反　力D L I LF CF WL･WS

-100.0 -300.0 -500.0
-1000.0Ｈ

Ｌ側 -100.0

Ｒ側

Ｒ側 1300.0 2200.0 100.0 100.0

-6895.0Ｍ
Ｌ側
Ｒ側

-100.0 -100.0 -300.0 -500.0

Ｎ
Ｌ側 1300.0 200.0 -100.0

4400.0
風時
←
⑥
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 2400.0

0.0

0.0

500.0

風時
→
⑥
単Ⅱ
[満員時]

1000.0
Ｒ側 100.0 100.0 300.0

2900.0

Ｈ
Ｌ側 100.0 100.0 300.0

7300.0
Ｒ側 1300.0 2300.0 -100.0 -200.0 -400.0

100.0 200.0 400.0

風時
→
⑦
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 2400.0

0.0
3750.0

Ｒ側

500.0

Ｍ
Ｌ側

3000.0
7300.0

Ｒ側 1300.0 2300.0 100.0

-100.0 -200.0 -400.0

0.0

Ｍ
Ｌ側

-500.0

Ｒ側

-1000.0
Ｒ側 -100.0 -100.0

4300.0

Ｈ
Ｌ側 -100.0 -100.0 -300.0

200.0 400.0

500.0

0.0
-3380.0

0.0

-300.0 -500.0

1000.0

Ｈ
Ｌ側 500.0

2600.0
Ｒ側 1300.0 -300.0

0.0
2085.0

Ｒ側

風時
←
⑦

(無載荷)

1600.0

Ｈ

300.0 1600.0
Ｎ

Ｌ側 1300.0

500.0

Ｍ
Ｌ側

2600.0
Ｒ側 1300.0 300.0

-300.0

1000.0
Ｒ側 500.0

0.0

Ｌ側 1300.0

-2085.0
0.0

-500.0 -500.0

Ｍ
Ｌ側

-500.0
-1000.0

Ｒ側
Ｌ側 -500.0

1300.0

衝突時
→
⑧

(無載荷)

Ｎ
Ｌ側 1300.0

Ｒ側

0.0

0.0

風時
→
⑧

(無載荷)

Ｎ
1000.0

0.0

0.0
Ｒ側

1300.0

Ｈ
Ｌ側

2600.0
Ｒ側 1300.0

衝突時
→
⑨
単Ⅰ
[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 1500.0

0.0
0.0

Ｒ側

0.0

Ｍ
Ｌ側

2600.0
4200.0

Ｒ側 1300.0 100.0 100.0

Ｍ
Ｌ側

-200.0

Ｒ側

0.0

-100.0 -100.0

1600.0

Ｈ
Ｌ側 -100.0 -100.0

100.0

-100.0 -100.0

-200.0

Ｈ
Ｌ側 -100.0 -100.0

4200.0
Ｒ側 1300.0 1500.0 100.0 100.0

-100.0
Ｎ

Ｌ側

-400.0
Ｒ側

-200.0
-400.0

Ｒ側 -100.0 -100.0

0.0

1460.0
0.0

3000.0

0.0
-3720.0

Ｒ側

衝突時
→
⑨
単Ⅱ
[平均時]

-100.0 1200.01300.0 100.0

-200.0

Ｍ
Ｌ側
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　橋軸直角方向上部工反力集計表（その３） 単位：kN,kN･m

※ Ｍ ＝ 1.850・（ΣNL－ΣNR）＋0.975・Ｈ

CASE 断面力
軌道面上反力

地震時
→
⑩
(死)

Ｎ
Ｌ側 1300.0

桁座面
反　力D L I LF CF WL･WS Eq EqL Σ

-400.0
-800.0

Ｒ側

1500.0

Ｈ
Ｌ側 -400.0

2600.0
Ｒ側 1300.0 200.0

-200.0 1100.0

地震時
←
⑩
(死)

Ｎ
Ｌ側 1300.0

0.0
-1520.0

Ｒ側

-400.0 -400.0

Ｍ
Ｌ側

1500.0
2600.0

Ｒ側 1300.0

200.0

0.0

Ｍ
Ｌ側

400.0 400.0

Ｒ側

200.0 600.0

800.0
Ｒ側

1100.0

Ｈ
Ｌ側

-200.0

-400.0 -800.0

0.0
1520.0

0.0

400.0 400.0

2200.0

Ｈ
Ｌ側 -400.0

4200.0
Ｒ側 1300.0 100.0

0.0
-1832.5

Ｒ側

地震時
→
⑪
単Ⅰ
[平均時]

-600.0 600.0

Ｈ

-200.0 -600.0 2000.0
Ｎ

Ｌ側 1300.0 1500.0

-400.0 -300.0 -700.0

Ｍ
Ｌ側

4200.0
Ｒ側 1300.0 100.0 -200.0

200.0 600.0

-1500.0
Ｒ側

0.0

Ｌ側 1300.0 1500.0

7012.5
0.0

400.0 300.0 700.0

Ｍ
Ｌ側

400.0 400.0 800.0
1500.0

Ｒ側
Ｌ側

-600.0 600.0
地震時
→
⑫
単Ⅱ
[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 100.0

Ｒ側

0.0

-300.0 -700.0

地震時
←
⑪
単Ⅰ
[平均時]

Ｎ

0.0

3600.0

-1500.0
Ｒ側

3600.0

Ｈ
Ｌ側 -400.0

4200.0
Ｒ側 1300.0 1500.0 200.0 600.0

-200.0

地震時
←
⑫
単Ⅱ
[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 100.0

0.0
-7012.5

Ｒ側

-400.0 -400.0 -800.0

Ｍ
Ｌ側

2200.0
4200.0

Ｒ側 1300.0 1500.0

Ｍ
Ｌ側

400.0 300.0 700.0

Ｒ側

0.0

Ｈ
Ｌ側
Ｒ側

-200.0

200.0 600.0

1832.5
0.0

400.0 400.0 800.0
1500.0

-600.0 2000.0
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5.1.4 組合せケースの上部工反力（荷重係数考慮）

　(1) 橋軸方向上部工反力集計表（その１） 単位：kN,kN･m

※ Ｍ ＝ 0.975・Ｈ

Ｎ
Ｌ側 1365.0 2875.0

1.00 1.00

Σγp

Ｒ側 0.0

Ｌ側

0.0

EqL

γp γq

1.00 1.00

CASE 断面力

軌道面上反力

桁座面
反　力

1615.0

Ｈ
Ｌ側 0.0

4240.0
5855.0

Ｒ側 1365.0 250.0

1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00

γp γq γp γq

1.05

常時
②
単Ⅱ

[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 250.0

常時
①
単Ⅰ

[満員時]

Ｍ

0.0

Ｒ側 0.0
Ｍ

0.0

Ｒ側

0.0

Ｒ側 0.0
Ｈ

Ｌ側

1615.0
5730.0

Ｒ側 1365.0 2750.0 4115.0

4365.0
8605.0

Ｒ側 1365.0 2875.0
Ｎ

Ｌ側 1365.0 3000.0

Ｌ側

Ｒ側 0.0

Ｌ側

4240.0

Ｈ
Ｌ側 0.0

0.0

常時
④
単Ⅰ

[満員時]
＋

制動･始動

Ｎ
Ｌ側 1365.0 2875.0

常時
③
複線

[満員時]

Ｍ

0.0
682.5

Ｒ側 0.0
Ｍ

0.0

Ｒ側

400.0
700.0

Ｒ側 300.0 300.0
Ｈ

Ｌ側 400.0

4240.0
5855.0

Ｒ側 1365.0 250.0 1615.0

1615.0
5730.0

Ｒ側 1365.0 2750.0
Ｎ

Ｌ側 1365.0 250.0

Ｌ側

400.0 400.0

Ｌ側

4115.0

Ｈ
Ｌ側 300.0 300.0

常時
⑥
複線

[満員時]
＋

制動･始
動

Ｎ
Ｌ側 1365.0 3000.0

常時
⑤
単Ⅱ

[満員時]
＋

制動･始動
Ｍ

0.0
Ｍ

Ｌ側

600.0

0.0

Ｒ側

Ｒ側

4365.0
8605.0

Ｒ側 1365.0 2875.0 4240.0

0.0
682.5

Ｒ側 600.0 600.0
Ｈ

Ｌ側 600.0

γqγp γq γp γq

D L I BK Eq

0.0
1170.0

1.00

1200.0

700.0

Ｒ側
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　橋軸方向上部工反力集計表（その２） 単位：kN,kN･m

※ Ｍ ＝ 0.975・Ｈ

2730.0
Ｒ側 1365.0 1365.0

Ｈ
Ｌ側 0.0

1365.0

EqL

γp γq

1.00 1.00

0.0

Ｒ側

Ｒ側 0.0

Ｌ側

0.0

衝突時
⑧
単Ⅰ
[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 1875.0

衝突時
⑦
(死)

Ｍ

0.0

Ｒ側 0.0
Ｍ

Ｎ
Ｌ側 1365.0

0.0

Ｒ側 0.0
Ｈ

Ｌ側

3240.0
4730.0

Ｒ側 1365.0 125.0 1490.0

1490.0
4730.0

Ｒ側 1365.0 1875.0

Ｌ側 1365.0 125.0

Ｌ側

0.0Ｒ側

衝突時
⑨
単Ⅱ
[平均時]

Ｎ

Ｍ
Ｌ側

Ｌ側

軌道面上反力

Σ

桁座面
反　力

1.25 1.00 1.00 1.00 1.00

γp γq γp γq γp
CASE 断面力

γq γp γq γp γq

1.00 1.05 1.00 1.25 1.00

D L I BK Eq

Ｒ側 0.0

3240.0

Ｈ
0.0

0.0

- 1-55 -



　橋軸方向上部工反力集計表（その３） 単位：kN,kN･m

※ 桁座面反力は下式により算出する。

Ｎ ＝ ＋ (kN)

Ｈ ＝ ＋ (kN)

Ｍ ＝ ・ (kN・ｍ)

ΣＬ ΣＲ

ΣＬ ΣＲ

0.975 Ｈ

EqL

γp γq

1.00 1.00

1.00 0.50 1.00

2730.0
Ｒ側 1365.0 1365.0

地震時
⑩
(死)

Ｎ
Ｌ側 1365.0

1170.0
Ｒ側 0.0

Ｍ
Ｌ側

600.0 600.0
1200.0

Ｒ側 600.0 600.0
Ｈ

Ｌ側

0.0

Ｈ
Ｌ側 600.0 1200.0

3240.0
4730.0

Ｒ側 1365.0 125.0
Ｎ

Ｌ側 1365.0 1875.0

1490.0

600.0

400.0

地震時
⑫
単Ⅱ

[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 125.0

地震時
⑪
単Ⅰ

[平均時]

Ｍ

0.0
2145.0

Ｒ側 0.0
Ｍ

0.0
2145.0

Ｒ側

2200.0

2200.0
Ｒ側 600.0 1200.0

Ｈ
Ｌ側

1490.0
4730.0

Ｒ側 1365.0 1875.0 3240.0

400.0

600.0

Ｌ側

600.0 1000.0

0.0

Ｒ側 600.0 1000.0

Ｌ側

1365.0

CASE 断面力

軌道面上反力

桁座面
反　力

D L I BK

1.00 1.00

γp γq

1.00 1.05 1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00

Eq

Σγp γq γp γq γp γq γp γq

CASE 断面力

軌道面上反力

桁座面
反　力

D L TH BK Eq EqL

Σγp γq γp γq γp γq γp γq γp γq γp γq

1.00 1.05 1.00 1.25 0.50 1.25 1.00 1.00 0.50

地震時
⑪
単Ⅰ

[平均時]
＋
温度

Ｎ
Ｌ側 1365.0 1875.0 3240.0

4730.0
Ｒ側 1365.0 125.0 1490.0

Ｈ
Ｌ側 300.0 300.0 600.0

1100.0
Ｒ側 300.0 200.0 500.0

Ｍ
Ｌ側 0.0

1072.5
Ｒ側 0.0
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　(2) 橋軸直角方向上部工反力集計表（その１） 単位：kN,kN･m

※ 桁座面反力は下式により算出する。

Ｎ＝ ＋ (kN)

Ｈ＝ ＋ (kN)

Ｍ＝ ・ ＋ ・ Ｈ

桁座面
反　力

D L I LF CF WL

γp γq γp γq γp γq

WS

Σγp γq γp γq γp γq γp γq

1.25 1.00 1.25

Eq

γp γq

1.00 1.00

CASE 断面力

軌道面上反力

4340.0
5855.0

Ｒ側 1365.0 250.0 -100.0

1.00 1.25

常時
←
①
単Ⅰ
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 2875.0 100.0

1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.251.00 1.05 1.00

100.0
200.0

Ｒ側 100.0

1515.0

Ｈ
Ｌ側 100.0

0.0
5421.3

Ｒ側

100.0

Ｍ
Ｌ側

1515.0
5730.0

Ｒ側 1365.0 2750.0 100.0

0.0

常時
→
①
単Ⅱ
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 250.0 -100.0

-100.0
-200.0

Ｒ側 -100.0

Ｌ側

4215.0

Ｈ
Ｌ側 -100.0

0.0
-5190

Ｒ側

-100.0

Ｍ
Ｌ側

100.0

100.0 4465.0
8605.0

4140.0

0.0

常時
←
②
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 3000.0

100.0
200.0

Ｒ側 100.0
Ｈ

5855.0
1415.0

0.0

100.0

Ｒ側 1365.0 2875.0 -100.0

0.0
796.3

Ｒ側

-100.0 -100.0

0.0

Ｍ
Ｌ側

100.0 100.0 4440.0

4315.0

0.0

常時
←
③
単Ⅰ
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 2875.0

100.0 200.0

Ｒ側 100.0
Ｈ
Ｌ側 100.0

Ｒ側 1365.0 250.0

Ｒ側

100.0 200.0

Ｍ
Ｌ側

-100.0 -100.0 1415.0

常時
→
③
単Ⅱ
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 250.0

-100.0 -200.0
-400.0

Ｒ側 -100.0
Ｈ
Ｌ側 -100.0

Ｒ側 1365.0 2750.0 100.0 100.0

0.0

-100.0 -200.0

Ｍ
Ｌ側

100.0 200.0 4665.0
8605.0

3940.0

0.0

100.0

Ｒ側 1365.0 2875.0 -100.0 -200.0

0.0

-5755
Ｒ側

0.0

常時
←
④
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 3000.0

100.0 200.0
400.0

Ｒ側 100.0
Ｈ
Ｌ側

Ｒ側

100.0 200.0

Ｍ
Ｌ側

1731.3

5986.3

5730.0

400.0

ΣＲ

ΣＲ

(ΣNL－ΣNR)1.850

ΣＬ

ΣＬ

0.975
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 橋軸直角方向上部工反力集計表（その２） 単位：kN,kN･m

※ 桁座面反力は下式により算出する。

Ｎ＝ ＋ (kN)

Ｈ＝ ＋ (kN)

Ｍ＝ ・ ＋ ・ Ｈ

ΣＬ ΣＲ

ΣＬ ΣＲ

1.850 (ΣNL－ΣNR) 0.975

Eq

γp γq

1.00 1.00

5698.8
-250.0 1152.5

D L I

100.0 100.0 250.0 4546.3

LF CF WL WS

Σγp

1.25 0.95 1.25

γp γq γp

風時
←
④
単Ⅰ
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 2731.3

100.0 187.5 387.5
775.0

Ｒ側 100.0
Ｈ
Ｌ側 100.0

Ｒ側 1365.0 237.5 -100.0 -100.0

0.0
7034.2

Ｒ側

100.0 187.5 387.5

Ｍ
Ｌ側

-100.0 -100.0 -250.0 3646.3
5698.8

250.0 2052.5

0.0

風時
→
⑤
単Ⅰ
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 2731.3

-100.0 -250.0 -450.0
-837.5

Ｒ側 -100.0
Ｈ
Ｌ側 -100.0

Ｒ側 1365.0 237.5 100.0 100.0

0.0
2132.0

Ｒ側

-100.0 -187.5 -387.5

Ｍ
Ｌ側

100.0 100.0 250.0 2052.5
5580.0

-250.0 3527.5

0.0

風時
←
⑤
単Ⅱ
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 237.5

100.0 187.5 387.5
837.5

Ｒ側 100.0
Ｈ
Ｌ側 100.0

Ｒ側 1365.0 2612.5 -100.0 -100.0

0.0
-1912.2

Ｒ側

100.0 250.0 450.0

Ｍ
Ｌ側

0.0

-250.0 1152.5
5580.0

Ｒ側 1365.0 2612.5 100.0 100.0風時
→
⑥
単Ⅱ
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 237.5 -100.0 -100.0

-187.5 -387.5
-775.0

Ｒ側 -100.0 -100.0

250.0 4427.5

Ｈ
Ｌ側 -100.0 -100.0

-187.5 -387.5

Ｍ
Ｌ側

200.0 250.0 4765.0
8311.3

Ｒ側 1365.0 2731.3 -100.0

0.0

0.0
-6814.4

Ｒ側

775.0
Ｒ側 100.0

-200.0 -250.0 3546.3

Ｈ
Ｌ側 100.0

0.0
3010.2

100.0 187.5 387.5

Ｍ
Ｌ側

風時
←
⑥
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 2850.0 100.0

100.0 187.5 387.5

0.0

風時
→
⑦
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 2850.0

-100.0 -187.5 -387.5-100.0

Ｒ側 1365.0

Ｒ側

2731.3 100.0 200.0

-100.0 -200.0 -250.0 3665.0

0.0
-2571.0

Ｒ側

-100.0 -187.5 -387.5

8311.3
250.0 4646.3

Ｍ
Ｌ側

-775.0
Ｒ側 -100.0

Ｈ
Ｌ側

375.0 1740.0
2730.0

-375.0 990.0

0.0

風時
←
⑦

(無載荷)

Ｎ
Ｌ側 1365.0

625.0 625.0
1250.0

Ｒ側
Ｈ
Ｌ側

Ｒ側 1365.0

0.0
2606.3

Ｒ側

625.0 625.0

Ｍ
Ｌ側

-375.0 990.0
2730.0

375.0 1740.0

0.0

風時
→
⑧

(無載荷)

Ｎ
Ｌ側 1365.0

-625.0 -625.0
-1250.0

Ｒ側
Ｈ
Ｌ側

Ｒ側 1365.0

0.0
-2606.3

Ｒ側

-625.0 -625.0

Ｍ
Ｌ側

0.0

1.00 1.05 0.95

CASE 断面力

軌道面上反力

γq γp γq

1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.25

γp

桁座面
反　力

1.00 1.25

γq γp γq γq γp γq
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 橋軸直角方向上部工反力集計表（その３） 単位：kN,kN･m

※ 衝突荷重は←方向のみであるため逆方向となるCFは考慮しない。

※ 桁座面反力は下式により算出する。

Ｎ＝ ＋ (kN)

Ｈ＝ ＋ (kN)

Ｍ＝ ・ ＋ ・ Ｈ

ΣＬ ΣＲ

ΣＬ ΣＲ

1.850 (ΣNL－ΣNR) 0.975

Eq

γp γq

1.00 1.00

I LF CF WL WS

Σγp γp γq γp γq

1.00

CASE 断面力

軌道面上反力

γq γp γq

1.00 1.251.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.25

1365.0
2730.0

1365.0

1.05

衝突時
→
⑧

(無載荷)

Ｎ
Ｌ側 1365.0

1.00 1.25 1.00 1.25

γp γq γp γq γp γq

桁座面
反　力

D L

0.0
0.0

Ｒ側
Ｈ
Ｌ側

Ｒ側 1365.0

0.0
0.0

Ｒ側

0.0

Ｍ
Ｌ側

-100.0 -100.0 3040.0
4730.0

1690.0

0.0

衝突時
→
⑨
単Ⅰ
[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 1875.0

-100.0 -200.0
-400.0

Ｒ側 -100.0
Ｈ
Ｌ側 -100.0

Ｒ側 1365.0 125.0 100.0 100.0

0.0
2107.5

Ｒ側

-100.0 -200.0

Ｍ
Ｌ側

Ｒ側 1365.0 1875.0 100.0 100.0

-100.0 -100.0 1290.0
4730.0

3440.0

0.0

Ｌ側 1365.0 125.0

-100.0 -200.0

Ｍ
Ｌ側

-100.0 -200.0
-400.0

Ｒ側 -100.0
Ｈ
Ｌ側 -100.0

0.0

0.0
-4367.5

Ｒ側

衝突時
→
⑨
単Ⅱ
[平均時]

Ｎ
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　橋軸直角方向上部工反力集計表（その４） 単位：kN,kN･m

※ 桁座面反力は下式により算出する。

Ｎ＝ ＋ (kN)

Ｈ＝ ＋ (kN)

Ｍ＝ ・ ＋ ・ Ｈ1.850 (ΣNL－ΣNR) 0.975

ΣＬ ΣＲ

ΣＬ ΣＲ

-600.0

600.0

-400.0

-300.0

EqL

γp γq

1.00 1.00

CASE 断面力

軌道面上反力

γq γp γq γp γq γp γq

1.00 1.05 1.00 1.25 1.00 1.25

γp γq γp γq γp γq

1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.25

桁座面
反　力

D L I LF CF WL･WS Eq

Σγp

-200.0 1165.0
2730.0

1365.0

1.00

200.0 1565.0

1.00

Ｈ
Ｌ側

地震時
→
⑩
(死)

Ｎ
Ｌ側 1365.0

Ｒ側

-1520.0
Ｒ側

-400.0 -400.0

Ｍ
Ｌ側

Ｒ側

200.0 1565.0
2730.0

Ｒ側 1365.0

0.0

0.0

-800.0

800.0
Ｒ側

-200.0 1165.0

Ｈ
Ｌ側

0.0
1520.0

400.0 400.0

Ｍ
Ｌ側

地震時
←
⑩
(死)

Ｎ
Ｌ側 1365.0

400.0 400.0

0.0

地震時
→
⑪
単Ⅰ
[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 1875.0

-400.0 -800.0

Ｒ側 1365.0

Ｒ側

125.0

-200.0 2440.0

0.0
-1185.0

Ｒ側

-400.0 -700.0

4730.0
200.0 2290.0

Ｍ
Ｌ側

-1500.0
Ｒ側

Ｈ
Ｌ側

200.0 4040.0
4730.0

-200.0 690.0

0.0

600.0

-600.0地震時
←
⑪
単Ⅰ
[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 1875.0

400.0 800.0
1500.0

Ｒ側
Ｈ
Ｌ側

Ｒ側 1365.0 125.0

0.0
7660.0

Ｒ側

400.0 700.0

400.0

300.0

Ｍ
Ｌ側

0.0

-1500.0
Ｒ側

Ｈ
Ｌ側 -300.0

-400.0

Ｒ側 1365.0 1875.0 600.0
4730.0

200.0 4040.0

Ｌ側 1365.0 125.0

地震時
←
⑫
単Ⅱ
[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 125.0

0.0
-7660.0

Ｒ側

地震時
→
⑫
単Ⅱ
[平均時]

Ｎ

1185.0
Ｒ側

-400.0 -800.0

Ｍ
Ｌ側

1500.0
Ｒ側

Ｈ
Ｌ側

0.0

200.0 2290.0
4730.0

-200.0 2440.0

600.0

-600.0

300.0

400.0400.0 800.0

Ｍ
Ｌ側

400.0 700.0

0.0

-400.0 -700.0

-200.0 690.0

0.0

Ｒ側 1365.0 1875.0

桁座面
反　力

D L TH LF CF WL･WS Eq EqL

Σγp γq γp γq γp γq γp γq γp γq γp γq γp γq γp γq

1.00 1.05 1.00 1.25 0.50 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.25 0.50 1.00 0.50 1.00

地震時
→
⑫
単Ⅱ
[平均時]

＋
温度

Ｎ
Ｌ側 1365.0 125.0 -100.0 -300.0

-200.0

CASE 断面力

軌道面上反力

1090.0

Ｍ
Ｌ側

Ｈ
Ｌ側 -200.0 -150.0 -350.0

-750.0
Ｒ側 -200.0 -400.0

-5448.8
Ｒ側 0.0

4730.0
Ｒ側 1365.0 1875.0 100.0 300.0 3640.0

0.0

-600.0

-400.0 -400.0
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5.2 はり設計用上部工反力 

【橋軸方向】水平方向照査用 

状 態 ｹｰｽ 荷重の組合せ 
鉛直力 

N(kN) 

水平力 

H(kN) 

作用高 

h(m) 

常時+制始動 ① D＋L＋I＋BK 複線・満員
L 5115.0 600.0 － 

R 4990.0 600.0 － 

地震時 

② D＋EQ 無載荷 
L 1365.0 600.0 － 

R 1365.0 600.0 － 

③ D＋L＋EQ 単線・平均
L 3340.0 1200.0 － 

R 3340.0 1200.0 － 

 

【橋軸直角方向】鉛直方向照査用 

状 態 ｹｰｽ 荷重の組合せ 
鉛直力 

N(kN) 

水平力 

H(kN) 

作用高 

h(m) 

常 時 

① D 無載荷 
L 1365.0 － － 

R 1365.0 － － 

② 1.0(D＋L) 複線・満員
L 3700.0 － － 

R 3600.0 － － 

③ D＋L＋I＋LF＋CF 複線・満員
L 5415.0 200.0 0.975 

R 5190.0 200.0 0.975 

風 時 

④ D＋WS 無載荷 
L 1740.0 625.0 0.975 

R 1740.0 625.0 0.975 

⑤ D＋L＋I＋LF＋CF＋WL 複線・満員
L 5477.5 387.5 0.975 

R 5358.8 387.5 0.975 

地震時 

⑥ D＋EQ 無載荷 
L 1565.0 400.0 0.975 

R 1565.0 400.0 0.975 

⑦ D＋L＋EQ 単線・平均
L 4040.0 800.0 0.975 

R 4040.0 800.0 0.975 

  記号の説明 

 Ｄ： 死荷重 ＣＦ： 遠心荷重 

 Ｌ： 活荷重 ＷＳ： 風荷重(活荷重無載荷) 

 Ｉ： 衝撃 ＷＬ： 風荷重(活荷重載荷) 

 ＢＫ： 制始動荷重 ＥＱ： 地震 

 ＬＦ： 車両横荷重 
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【偶発（レベル２地震動）照査に用いる作用力】 

 (1) 照査に用いる作用力 

  1) 橋軸方向 

     橋軸方向は橋脚の塑性化を期待した設計を行うため支承部に作用する水平力は、 

    道示Ⅴ 13.1.1(3)より、応答変位が最大となるときの上部構造の慣性力の作用位 

       置における水平力，すなわち橋脚の橋軸方向の終局水平耐力 Pu とする。 

        ＨＥＱ ＝ Pu  ＝ 5675.0 kN 

        Ｋｈ ＝ Pu/W  ＝ 5675.0/8701.5  ＝ 0.65 

  2) 橋軸直角方向 

     橋軸直角方向は基礎の塑性化を期待した設計を行うため、支承部に作用する水 

    平力は基礎の応答変位が最大となる時の水平震度より求めることとなるが、基礎 

       が弾性応答となるケースがあることから橋脚の直角方向の終局耐力を用いる。 

        ＨＥＱ ＝ Pu  ＝ 5506.8 kN 

        Ｋｈ ＝ Pu/W  ＝ 5506.8/5236.6  ＝ 1.05 

        Ｋｙ ＝ α･Ｋhg ＝ 0.67×0.60 ＝ 0.40 

 (2) 支承部の作用力 

    作用力の大きいタイプⅡ地震時で照査するものとする。 

  1) 橋軸方向 

     各支承に作用する水平力 

        ＨＥＱｉ ＝ 5675.0/2  ＝ 2837.5 kN → 2850 kN とする。 

  2) 橋軸直角方向 

     各支承に作用する水平力 

        ＨＥＱｉ ＝ 5506.8/2  ＝ 2753.4 kN → 2800 kN とする。 

     各支承に作用する地震の影響による鉛直力 

        ＰＨＥＱｉ ＝ 5506.8×3.475/3.700  ＝ 5172 kN 

     鉛直震度による鉛直力 

        ＲＶＥＱ ＝ 0.40×3980.0  ＝ 1592 kN 

         設計鉛直力 

        ＲＶ ＝  51722＋15922  ＝ 5411 kN

PHEQi

HEQi

3700

PHEQi

HEQi

HEQ

34
75

上部工慣性力作用位置
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 (3) 作用力の集計 

  1) 鉛直力の集計 

 単位 Ｌ側 Ｒ側 

右側はり 

D kN 1365 1365 

L kN 1875 1875 

Rv kN 5450 5450 

計 kN 8690 8690 

                 ※ 荷重係数を考慮した値を示す。 

 

  2) 水平力の集計 

   【橋軸方向水平力】 

 単位 Ｌ側 Ｒ側 

右側はり 
HEQ kN 2850 2850 

計 kN 2850 2850 

                 ※ 荷重係数を考慮した値を示す。 

 

 

450 450

1
5
0
0

1
5
0
0 3
00
0

1400 2800 1400

終
点
側

起
点
側
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　5.2.2 単ケースの上部工反力

上段：ラウンド値 X:軌道方向

下段：特性値 Y:軌道直角方向

Z:鉛直方向

(すべて起点側から終点側を望む。)

活荷重
(L)

単Ⅰ
［満員時］

FX(kN) FY(kN) FZ(kN)

死荷重
(D)

1300

荷重項 細別
作用
方向

上部工反力

2300 200

複線
［満員時］

2205.1 106.3

1300

1232.8 1208.3

備　考Ｇ１桁 Ｇ２桁

FX(kN) FY(kN) FZ(kN)

2400

単Ⅱ
［満員時］

200

2300

2332.8 2286.4

2200

127.6 2180.1

100 1500

85.0 1451.4

100

1468.0 70.7

1500

衝　撃
(I)

単Ⅰ
［満員時］

複線
［平均時］

活荷重
(L)

単Ⅰ
［平均時］

単Ⅱ
［平均時］

複線
［満員時］

単Ⅱ
［満員時］

505.0 24.3

1600

1553.0 1522.1

1600

100

600

600 100

534.2 523.6

500

29.2 499.2

600

－ － － G1,G2でｷｬﾝｾﾙする
ため無視する。-22.0 484.9 0.0 22.0 -489.9 0.0

－ － －

－ － － － G1,G2でｷｬﾝｾﾙする
ため無視する。22.0 -489.9 0.0 -22.0 489.9

－ －

FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ
62.3 27.5 -18.3 -62.3 14.7 18.3

0.0

車両横荷重
(LF)

単Ⅰ
［満員時］

→
100 100 -100 -100 100 100

温度変化
(T)

+30℃

-30℃

-100
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ

-62.3 -27.5 18.3 62.3 -14.7 -18.3
←

100 -100 100 100 -100

単Ⅱ
［満員時］

→
-100 100 -100 -100

←
100 -100 100 100

100 100
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ

62.3 14.7 -18.3 -62.2 27.5 18.3

-100 -100
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ

-62.3 -14.7 18.3 62.2 -27.5 -18.3

複線
［満員時］

→
200 100 -100 -200

←
-200 -100 100 200

100 100
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ

124.6 42.2 -36.6 -124.5 42.2 36.6

-100 -100
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ

-124.6 -42.2 36.6 124.5 -42.2 -36.6

遠心荷重
(CF)

単Ⅰ
［満員時］

→
－ 100 -100

←
－ -100 100

単Ⅱ
［満員時］

→
－ 100 -100

複線
［満員時］

→
－ 100 -200

－ 100 100 左径間のみ
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ192.3 50.5 -83.0 -192.4 38.4 83.1

－ -100 -100 右径間のみ
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ192.7 -50.5 83.4 -191.9 -38.4 -83.0

－

←
－ -100 100

100 100 左径間のみ
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ192.2 38.4 -83.0 -192.3 50.5 83.1

－ -100 -100 右径間のみ
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ192.7 -38.4 83.2 -191.9 -50.5 -82.8

－

←
－ -100 200

100 200 左径間のみ
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ384.5 88.9 -166.0 -384.7 88.9 166.2

－ -100 -200 右径間のみ
FXはG1,G2でｷｬﾝｾﾙ385.4 -88.9 166.6 -383.8 -88.9 -165.5

+Y

+Z

+X

反力の符号
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上段：ラウンド値 X:軌道方向

下段：特性値 Y:軌道直角方向

Z:鉛直方向

(すべて起点側から終点側を望む。)

備　考Ｇ１桁 Ｇ２桁

FX(kN) FY(kN) FZ(kN) FX(kN) FY(kN) FZ(kN)

風荷重

活荷重
無載荷

→
－ 500 -300 －

荷重項 細別
作用
方向

上部工反力

500 300

←

単Ⅰ
［満員時］

→
－ 400 -400 －

←
－ -300 400

-3.2 492.6 -241.9 -3.7 469.4 241.5

-300

3.3 -469.4 241.8 3.5 -492.5 -241.4

－ -500 300 － -500

300 400

-1.9 307.5 -374.7 -2.3 280.4 374.1

－ -300 -400

1.9 -299.7 374.7 2.2 -288.1 -374.0

単Ⅱ
［満員時］

→
－ 300 -400 －

←
－ -300 400 －

300 400

-2.0 288.2 -374.5 -2.2 299.7 373.8

-400 -400

2.1 -280.5 374.5 2.1 -307.4 -373.8

複線
［満員時］

→
－ 300 -400 －

←
－ -300 400 －

300 400

-1.7 283.7 -351.6 -2.1 252.9 351.0

-300 -400

1.9 -252.9 351.4 1.9 -283.6 -350.7

制動・始動
荷重

単Ⅰ
［複線］

→
-400 － －

←
400 － －

単Ⅱ
［複線］

→
-300 － －

-300 － －
S1→S2

-356.0 1.9 -19.6 -222.3 6.8 1.9

300 － －
S1→S2

356.0 -1.9 19.6 222.3 -6.8 -1.9

-400

←
300 － －

－ －
S1←S2

-225.4 7.1 -1.7 -352.7 2.2 20.1

400 － －
S1←S2

225.4 -7.1 1.7 352.7 -2.2 -20.1

橋軸方向
地震時
(EQ)

死荷重

→
-600 － －

←
600 － －

単Ⅰ
［平均］

→
-600 － -100

単Ⅱ
［平均］

→
-400 － －

-600 － －
S1→S2

-590.3 2.1 -0.5 -584.8 2.1 0.5

600 － －
S1←S2

590.3 -2.1 0.5 584.8 -2.1 -0.5

-400

←
600 － 100

－ －
S1→S2

-582.5 3.1 -32.1 -363.8 11.1 3.1

400 － －
S1←S2

582.5 -3.1 32.1 363.8 -11.1 -3.1

-600

←
400 － －

－ 100
S1→S2

-368.9 11.6 -2.9 -577.1 3.6 32.8

600 － -100
S1←S2

368.9 -11.6 2.9 577.1 -3.6 -32.8

直角方向
地震時
(EQ)

死荷重

→
－ 400 -200

←
－ -400 200

単Ⅰ
［平均］

→
－ 400 -600

単Ⅱ
［平均］

→
－ 300 -600

－ 400 200

-2.4 352.8 -177.4 -2.6 352.7 177.0

－ -400 -200

2.4 -352.8 177.4 2.6 -352.7 -177.0

－

←
－ -400 600

300 600

-661.6 305.0 -522.2 -660.5 269.0 521.2

－ -300 -600

661.6 -305.0 522.2 660.5 -269.0 -521.2

－

←
－ -300 600

400 600

-661.4 269.1 -521.8 -660.1 304.9 520.8

－ -400 -600

661.4 -269.1 521.8 660.1 -304.9 -520.8

+Y

+Z

+X

反力の符号
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5.2.3 組合せケース反力（荷重係数無視）

　　(1) 橋軸方向上部工反力集計表 単位：kN,kN･m

100.0 2900.0

Ｈ
Ｌ側 600.0 400.0 1000.0

Ｒ側 600.0 600.0 1200.0

地震時
⑫
単Ⅱ

[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 100.0

1200.0

Ｒ側 600.0 400.0 1000.0

地震時
⑪
単Ⅰ

[平均時]

0.0 1400.0

Ｒ側 1300.0 1500.0

Ｈ
Ｌ側 600.0 600.0

Ｎ
100.0 2900.0

Ｒ側 1300.0 100.0 0.0

Ｌ側 1300.0 1500.0

1400.0

1300.0

Ｈ
Ｌ側 600.0 600.0

Ｒ側 600.0 600.0

地震時
⑩
(死)

Ｎ
Ｌ側 1300.0

600.0

Ｒ側 600.0 600.0

常時
⑥
複線

[満員時]

1300.0

Ｒ側 1300.0

Ｈ
Ｌ側 600.0

Ｎ
4300.0

Ｒ側 1300.0 2300.0 600.0

Ｌ側 1300.0 2400.0 600.0

4200.0

CASE 断面力
軌道面上反力

D L I BK Eq EqL Σ
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　(2) 橋軸直角方向上部工反力集計表（その１） 単位：kN,kN･m

1300.0 1000.0

-500.0

-500.0

1600.0

Ｒ側 -500.0

風時
→

(無載荷)

Ｎ
Ｌ側 -300.0

Ｈ
Ｌ側

Ｒ側 1300.0 300.0

-500.0

500.0

Ｒ側 500.0 500.0

Ｌ側 500.0

-500.0

風時
←

(無載荷)

Ｎ
Ｌ側 1300.0 300.0 1600.0

Ｒ側 1300.0 -300.0 1000.0

Ｈ

Ｒ側 -100.0 -100.0 -300.0

-100.0 -100.0 -300.0 -500.0

風時
→
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 2400.0 3600.0

Ｒ側 1300.0 2300.0 600.0 100.0 200.0 400.0

600.0 -100.0 -200.0 -400.0

4900.0

Ｈ
Ｌ側

500.0

Ｒ側 100.0 100.0 300.0 500.0

Ｌ側 100.0 100.0 300.0

200.0

風時
←
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 2400.0 600.0 100.0 200.0 400.0 5000.0

Ｒ側 1300.0 2300.0 600.0 -100.0 -200.0 -400.0 3500.0

Ｈ

Ｒ側 100.0 100.0

100.0 100.0 200.0

常時
←
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 2400.0 4600.0

Ｒ側 1300.0 2300.0 600.0 -100.0 -200.0

600.0 100.0 200.0

3900.0

Ｈ
Ｌ側

Ｈ
-200.0

Ｒ側 -100.0 -100.0 -200.0

Ｌ側 -100.0 -100.0

0.0

常時
→
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 2400.0 600.0 -100.0 -100.0 4100.0

Ｒ側 1300.0 2300.0 600.0 100.0 100.0 4400.0

3600.0

Ｈ
Ｌ側 0.0

Ｒ側

0.0

Ｒ側 1300.0

常時
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 2400.0 3700.0

Ｒ側 1300.0 2300.0

EqL Σ

1300.0

Ｈ
Ｌ側 0.0

Ｒ側

常時

Ｎ
Ｌ側 1300.0

CASE 断面力
軌道面上反力

D L I LF CF WL･WS Eq

1300.0
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　橋軸直角方向上部工反力集計表（その２） 単位：kN,kN･m

地震時
→
⑫
単Ⅱ
[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 100.0

Ｒ側
Ｈ

Ｌ側

Ｒ側

-200.0 -600.0

3600.0

-400.0

-400.0

1300.0 1500.0 200.0 600.0

-400.0 -800.0

600.0

400.0 400.0 800.0

Ｒ側 400.0 300.0 700.0

-200.0 -600.01300.0 100.0

-300.0 -700.0

600.0

地震時
←
⑪
単Ⅰ
[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1300.0 1500.0

Ｈ
Ｌ側

Ｒ側

400.0

Ｌ側 400.0

200.0 600.0 3600.0

地震時
←
⑩
(死)

Ｎ
Ｌ側 1300.0

地震時
→
⑩
(死)

1500.0

Ｒ側 1300.0 -200.0

200.0

1100.0

Ｈ

-400.0

Ｒ側 -400.0 -400.0

400.0

Ｒ側 400.0

200.0 1500.0

Ｈ
Ｌ側

Ｒ側 1300.0
Ｎ

Ｌ側 1300.0

-400.0

-200.0 1100.0

WL･WS Eq EqL Σ
CASE 断面力

軌道面上反力

D L I LF CF
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5.2.4 組合せケース反力（荷重係数考慮）

　　(1) 橋軸方向上部工反力集計表 単位：kN,kN･m

0.0

Ｈ
Ｌ側

1200.0

400.0

600.0

地震時
⑫
単Ⅱ

[平均時] Ｈ
Ｌ側

Ｒ側 600.0

D L I BK Eq

Ｒ側

Ｒ側

γp γq γp γq

600.0

γq

1.00

600.0 1000.0

100.0 3340.0

0.0 1490.0

1365.0 1875.0

地震時
⑩
(死)

Ｎ

100.0 3340.0
Ｎ

Ｌ側 1365.0 125.0

Ｒ側

1490.0

Ｈ
Ｌ側 600.0 600.0

600.0

Ｎ
Ｌ側 1365.0

Ｒ側 1365.0

600.0

Ｒ側 600.0 600.0

1365.0

1365.0

5115.0

Ｒ側 1365.0 2875.0 750.0 4990.0
常時
⑥
複線

[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 3000.0 750.0

Ｈ
Ｌ側 600.0

CASE 断面力

軌道面上反力

1.00 1.25 1.00 1.25 1.00 1.00

γp γq γp γq

1.05 1.00 1.00

Σγp

EqL

γp γq

1.00 1.00

地震時
⑪
単Ⅰ

[平均時]

Ｌ側 1365.0 1875.0

Ｒ側 1365.0 125.0

600.0 400.0 1000.0

600.0 600.0 1200.0
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　(2) 橋軸直角方向上部工反力集計表（その１） 単位：kN,kN･m

　橋軸直角方向上部工反力集計表（その２） 単位：kN,kN･m

γp γq

1.00 1.00

γq

1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.25

γp γq γp γq

1.00 1.05 0.95

γq γp γq

1.00

Ｈ
Ｌ側

Ｒ側 1365.0

-625.0 -625.0

風時
→

(無載荷)

Ｎ
Ｌ側 1365.0 -375.0 990.0

375.0 1740.0

-625.0 -625.0

Ｒ側

風時
←

(無載荷)

Ｎ
Ｌ側 1365.0

625.0 625.0

Ｒ側
Ｈ
Ｌ側

Ｒ側 1365.0

625.0

5358.8

Ｒ側 -100.0
Ｈ
Ｌ側

375.0 1740.0

-375.0 990.0

風時
→
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 2850.0 712.5

-100.0 -187.5 -387.5-100.0

Ｒ側 1365.0 2731.3 712.5 100.0 200.0

-100.0 -200.0 -250.0 4377.5

-100.0 -187.5 -387.5

250.0

Ｈ
Ｌ側 100.0

100.0 187.5 387.5

風時
←
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 2850.0 712.5 100.0

100.0 187.5 387.5

200.0 250.0 5477.5

Ｒ側 1365.0 2731.3 712.5 -100.0

Ｒ側

常時
→
複線
[満員時]

Ｎ

4258.8

100.0

100.0 200.0

LF CF WL WS

Σγp

1.25 0.95 1.25

γp γq γp

D L I

1.25

Eq
CASE 断面力

軌道面上反力

γq γp

常時
←
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 3000.0 750.0

100.0 200.0

Ｒ側 100.0
Ｈ
Ｌ側

Ｈ

4690.0-200.0

-100.0

Ｒ側 1365.0 2875.0 750.0 100.0 100.0

200.0

Ｌ側

5415.0

Ｒ側 1365.0 2875.0 750.0 -100.0

-100.0

100.0

0.0

-200.0

-100.0 -100.0 4915.0

5190.0

Ｌ側 1365.0 3000.0 750.0

-100.0 -200.0

Ｒ側 -100.0

4365.0

Ｒ側 1365.0 2875.0常時
複線
[満員時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 3000.0

0.0

Ｒ側

4240.0

Ｈ
Ｌ側

1365.0

Ｈ
Ｌ側

0.0

1365.0

Ｒ側 1365.0

1.00 1.25

常時

Ｎ
Ｌ側 1365.0

1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.251.00 1.05 1.00

0.0

Ｒ側

1.00

D L I LF CF WL

γp γq γp γq γp γq

WS
CASE 断面力

軌道面上反力

100.0

-200.0 -250.0

625.0

Σγp γq γp γq γp γq γp γq

1.25 1.00 1.25

Eq

γp γq

1.00
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　橋軸直角方向上部工反力集計表（その３） 単位：kN,kN･m

地震時
→
⑫
単Ⅱ
[平均時]

Ｎ

-400.0 -800.0

-400.0 -700.0

Ｒ側
Ｈ
Ｌ側 -300.0

-400.0

300.0

Ｒ側 1365.0 1875.0

-200.0 690.0-600.0

600.0200.0 4040.0

Ｌ側 1365.0 125.0

地震時
←
⑪
単Ⅰ
[平均時]

Ｎ
Ｌ側 1365.0 1875.0

400.0 800.0

Ｒ側
Ｈ
Ｌ側

Ｒ側 1365.0 125.0

400.0 700.0

400.0

Ｌ側

400.0 400.0

200.0 4040.0

-200.0 690.0

600.0

-600.0

200.0 1565.0

Ｒ側 1365.0
地震時
←
⑩
(死)

Ｎ
Ｌ側 1365.0

400.0 400.0

Ｒ側

-200.0 1165.0

Ｈ

地震時
→
⑩
(死)

Ｎ
Ｌ側 1365.0

Ｒ側

-400.0 -400.0Ｒ側

-400.0 -400.0

Eq

Σγp

-200.0 1165.0

1365.0

1.00

200.0 1565.0

1.001.00 1.25 1.00 1.25

γp γq γp γq γp γq

1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.25

Ｈ
Ｌ側

D L I LF CF WL･WS
CASE 断面力

軌道面上反力

γq γp γq γp γq γp γq

1.00 1.05

EqL

γp γq

1.00 1.00
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§6. 設計条件（電算入力条件）

6.1 形状寸法

　　形式　　　　　　RC矩形R面取り柱橋脚(新設検討)

　　はり形状タイプ  はり式(矩形)

　　基礎形式　　　　杭基礎

　　重要度の区分　　B種の橋

9
.
7
0
0

3.000

2.800

4.000 1.600

8.400
(右側が背面側となります)

5.600

1
.
5
0
0

6
.
3
0
0

1
.
9
0
0

1
.
0
0
0

0
.
5
0
0

1.300

0.100

0.100

1.300

2.800

1.900 3.700

8.400

1
.
0
0
0

0
.
5
0
0

2
.
4
0
0

　　　　　　　　項目　　　　　　　　　

はり高さ　　　　　　　　　　　　　　　
橋軸方向はり幅　　　　　　　　　　　　
橋軸直角方向はり幅　　　　　　　　　　
はり上面中心～柱上面中心までの水平距離
先端橋軸直角絞り高さ(左側)　　　　　　
　　　　〃　　　　　(右側)　　　　　　
先端橋軸直角絞り長　(左側)　　　　　　
　　　　〃　　　　　(右側)　　　　　　

柱高さ(柱基部－はり下面)　　　　　　　
橋軸方向　　　柱幅　　　　　　　　　　
橋軸直角方向　柱幅　　　　　　　　　　
面取り半径　　　　　　　　　　　　　　

フーチング高　　　　　　　　　　　　　
フーチング幅　橋軸方向　　　　　　　　
　　　　　　　橋軸直角方向　　　　　　
フーチング左端から柱中央までの距離　　
フーチング前面側から柱中央までの距離　

地表面(フーチング下面から)　　　　　　

 記号 

H     
BL   
BT   
x     
Ht1L 
Ht1R 
BtT1L
BtT1R

H     
BL   
BT   
R     

H     
BL   
BT   
xc   
zc   

hG   

寸法 (m)

   1.500
   3.000
   5.600
   0.000
   0.500
   0.500
   1.300
   1.300

   6.300
   2.800
   2.800
   0.200

   1.900
   8.400
   8.400
   3.300
   5.400

   2.400
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6.2 上部工反力

　　 ・荷重係数、荷重組合せ係数を考慮しない値を表示

6.2.1 死荷重反力および慣性力作用位置

　　上部工死荷重反力　RD　2600.00 (kN)

上部工慣性力の作用位置 hI (m)　 

　　橋軸　　

　　  0.000 

　橋軸直角　

　　  0.000 

6.2.2 永続/変動/偶発(衝突)

　　活荷重反力および地震時水平反力

上部工活荷重反力 RL (kN)　
地震時水平反力　 RH (kN)　

　　橋軸　　

      0.00　
      0.00　

　橋軸直角　

      0.00　
      0.00　

6.2.3 偶発(レベル2地震動)

　　死荷重状態で作用する上部工水平力及び偏心モーメントはない。

 

6.3 設計水平震度

　　地域区分　A2地域

　　地盤種別　III種地盤

6.3.1 永続/変動/偶発(衝突)

橋軸方向　　
橋軸直角方向

　 kh 　

   0.30 
   0.30 

　　 kh: レベル1地震動の設計水平震度

6.3.2 偶発(レベル2地震動)

　　橋軸方向

正方向
負方向

      タイプIの設計震度,分担重量      

Cz・kho 

  1.2000
  1.2000

 kIhg 

  0.40
  0.40

 kIhmin 

    0.00
    0.00

  Wu (kN) 

      0.00
      0.00

      タイプIIの設計震度,分担重量     

Cz・kho 

  1.5000
  1.5000

kIIhg 

  0.60
  0.60

kIIhmin 

    0.00
    0.00

  Wu (kN) 

      0.00
      0.00

　　橋軸直角方向

正方向

      タイプIの設計震度,分担重量      

Cz・kho 

  1.2000

 kIhg 

  0.40

 kIhmin 

    0.00

  Wu (kN) 

      0.00

      タイプIIの設計震度,分担重量     

Cz・kho 

  1.5000

kIIhg 

  0.60

kIIhmin 

    0.00

  Wu (kN) 

      0.00

     Cz・kho:レベル2地震動の設計水平震度

     kIhg   :レベル2地震動(タイプI)の地盤面における設計水平震度

     kIIhg  :レベル2地震動(タイプII)の地盤面における設計水平震度

     kIhmin :同一振動単位系における設計水平震度の最大値(タイプI)

     kIIhmin:同一振動単位系における設計水平震度の最大値(タイプII)

     Wu     :橋脚が支持している上部工重量

　　　　　　 ※荷重係数、荷重組合せ係数の考慮無し
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6.4 単位重量他

　　鉄筋のヤング係数　Es 　　　　　　　　　2.00×105(N/mm2)

　　断面設計のヤング係数比                  15

　　鉄筋コンクリートの単位重量　γc 　　　  24.50(kN/m3)

　　水の単位重量　γw 　　　　　　　　　　  10.00(kN/m3)

　　土砂(埋戻し土)の単位重量　　γt 　　　  18.00(kN/m3)

　　土砂浮力算出時の水の単位重量　γw　      9.00(kN/m3)
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6.5 はり

6.5.1 使用材料

　　コンクリートの設計基準強度　σck　27.0(N/mm2)

　　コンクリートのヤング係数　　Ec　　 2.65×104(N/mm2)

　　主鉄筋材質　　　　　　　　　　　　SD345

　　スターラップ材質　　　　　　　　　SD345

6.5.2 鉄筋

(1) 主鉄筋

　　はりの引張鉄筋比pt

　　・検討方向に平行な側面鉄筋を考慮しない。

　　上面

かぶり
 (mm) 

   180
   280

 径 
    

 D35
 D35

左側縁端
　(mm)　

    144 
    144 

　　　　　　　　　　　　　　配筋　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

156+5@140+300+4@100+300+5@140+156                           
156+5@140+300+4@100+300+5@140+156                           

右側縁端
　(mm)　

    144 
    144 

　　下面

かぶり
 (mm) 

   100

 径 
    

 D29

左側縁端
　(mm)　

    144 

　　　　　　　　　　　　　　配筋　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

156+5@140+300+4@100+300+5@140+156                           

右側縁端
　(mm)　

    144 

　　側面

かぶり
 (mm) 

    90

 径 
    

 D35

上側縁端
　(mm)　

    380 

　　　　　　　　　　　　　　配筋　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7@125                                                       

下側縁端
　(mm)　

    245 

左側: はり付け根

1
5
0
0

3000

144

156

5@140 300

4@100

300 5@140156

144

144

156

5@140 300

4@100

300 5@140156

144

1
8
0

7
@
1
2
5

2
4
5

右側: はり付け根

1
5
0
0

3000

144

156

5@140 300

4@100

300 5@140156

144

144

156

5@140 300

4@100

300 5@140156

144

1
8
0

7
@
1
2
5

2
4
5
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(2) スターラップ

　　スターラップ

　　　鉄筋径　  D25　内周組数　1.0

　　水平方向照査時にスターラップ以外に有効とするせん断補強筋

　　　鉄筋径　  D25　本数　　  2

　　スターラップの入力方法: 簡易指定

　　[左はり]

 区間 

付け根

距離Li (m)

    0.000 

間隔a (mm)

    125   

　　[右はり]

 区間 

付け根

距離Li (m)

    0.000 

間隔a (mm)

    125   
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6.5.3 左側はり(永続/変動/偶発(衝突))

(1) 鉛直方向検討条件

　鉛直方向の荷重に対しては、以下の荷重ケースについて検討する。

　※作用位置Xcは、はり付け根からの距離

　※作用位置Ycは、はり上面からの距離

　※荷重は、荷重係数、荷重組合せ係数を考慮しない値を表示

1)  荷重ケース1: D

　　荷重タイプ　D

　　上部工反力(鉛直反力)

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

 死荷重反力RD(kN) 

            0.00  

 鉛直反力 Rex(kN) 

 D      1365.00  

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

      PS(kN)      

            0.00  

      CR(kN)      

            0.00  

      SH(kN)      

            0.00  

2)  荷重ケース2: 1.0(D+L)

　　荷重タイプ　1.0(D+L)(活荷重を考慮する)

　　上部工反力(鉛直反力)

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

 死荷重反力RD(kN) 

            0.00  

 活荷重反力RL(kN) 

            0.00  

 鉛直反力 Rex(kN) 

TF      3700.00  

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

      PS(kN)      

            0.00  

      CR(kN)      

            0.00  

      SH(kN)      

            0.00  

      SW(kN)      

            0.00  

3)  荷重ケース3: D+L

　　荷重タイプ　D+L(活荷重を考慮する)

　　上部工反力(鉛直反力)

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

 死荷重反力RD(kN) 

            0.00  

 活荷重反力RL(kN) 

            0.00  

 鉛直反力 Rex(kN) 

TF      4365.00  

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

      PS(kN)      

            0.00  

      CR(kN)      

            0.00  

      SH(kN)      

            0.00  

      SW(kN)      

            0.00  

4)  荷重ケース4: D+L+I+LF+CF

　　荷重タイプ　D+L(活荷重を考慮する)

　　上部工反力(鉛直反力)

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

 死荷重反力RD(kN) 

            0.00  

 活荷重反力RL(kN) 

            0.00  

 鉛直反力 Rex(kN) 

TF      5415.00  

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

      PS(kN)      

            0.00  

      CR(kN)      

            0.00  

      SH(kN)      

            0.00  

      SW(kN)      

            0.00  

　　その他の水平反力

番号    名称   作用位置Xc(m) 作用位置Yc(m)  水平反力 HT(kN)  

  1 支承水平力      0.450　　      0.975　　 TF     200.00　　

5)  荷重ケース5: D+WS

　　荷重タイプ　D+WS
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　　上部工反力(鉛直反力)

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

 死荷重反力RD(kN) 

            0.00  

 鉛直反力 Rex(kN) 

TF      1740.00  

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

      WS(kN)      

            0.00  

      PS(kN)      

            0.00  

      CR(kN)      

            0.00  

      SH(kN)      

            0.00  

　　その他の水平反力

番号    名称   作用位置Xc(m) 作用位置Yc(m)  水平反力 HT(kN)  

  1 支承水平力      0.450　　      0.975　　 TF     625.00　　

6)  荷重ケース6: D+L+I+LF+CF+WL

　　荷重タイプ　D+L+WS+WL(活荷重を考慮する)

　　上部工反力(鉛直反力)

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

 死荷重反力RD(kN) 

            0.00  

 活荷重反力RL(kN) 

            0.00  

 鉛直反力 Rex(kN) 

TF      5477.50  

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

      WS(kN)      

            0.00  

      PS(kN)      

            0.00  

      CR(kN)      

            0.00  

      SH(kN)      

            0.00  

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

      WL(kN)      

            0.00  

　　その他の水平反力

番号    名称   作用位置Xc(m) 作用位置Yc(m)  水平反力 HT(kN)  

  1 支承水平力      0.450　　      0.975　　 TF     387.50　　

7)  荷重ケース7: D+EQ

　　荷重タイプ　D+EQ

　　上部工反力(鉛直反力)

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

 死荷重反力RD(kN) 

            0.00  

 鉛直反力 Rex(kN) 

TF      1565.00  

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

      EQ(kN)      

            0.00  

      PS(kN)      

            0.00  

      CR(kN)      

            0.00  

      SH(kN)      

            0.00  

　　その他の水平反力

番号    名称   作用位置Xc(m) 作用位置Yc(m)  水平反力 HT(kN)  

  1 支承水平力      0.450　　      0.975　　 TF     400.00　　

8)  荷重ケース8: D+L+EQ

　　荷重タイプ　D+EQ

　　上部工反力(鉛直反力)

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

 死荷重反力RD(kN) 

            0.00  

 鉛直反力 Rex(kN) 

TF      4040.00  

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

      EQ(kN)      

            0.00  

      PS(kN)      

            0.00  

      CR(kN)      

            0.00  

      SH(kN)      

            0.00  
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　　その他の水平反力

番号    名称   作用位置Xc(m) 作用位置Yc(m)  水平反力 HT(kN)  

  1 支承水平力      0.450　　      0.975　　 TF     800.00　　

 

(2) 水平方向検討条件

　水平方向の荷重に対しては、以下の荷重ケースについて検討する。

　※作用位置Xcは、はり付け根からの距離

　※荷重は、荷重係数、荷重組合せ係数を考慮しない値を表示

1)  荷重ケース: D+L+BK

　　荷重タイプ　D+L

　　上部工反力(水平反力)

支承
番号

   1

 作用位置 
  Xc(m)   

     0.450

上部工水平反力
   Rh (kN)    

TF     600.00

  D(kN)   

      0.00

  L(kN)   

      0.00

  PS(kN)  

      0.00

  CR(kN)  

      0.00

  SH(kN)  

      0.00

支承
番号

   1

 作用位置 
  Xc(m)   

     0.450

  SW(kN)  

      0.00

2)  荷重ケース: D+EQ

　　荷重タイプ　D+EQ(地震の影響を考慮する)

　　設計水平震度 kh      0.30

　　上部工反力(水平反力)

支承
番号

   1

 作用位置 
  Xc(m)   

     0.450

上部工水平反力
   Rh (kN)    

TF     600.00

  D(kN)   

      0.00

  EQ(kN)  

      0.00

  PS(kN)  

      0.00

  CR(kN)  

      0.00

  SH(kN)  

      0.00

3)  荷重ケース: D+L+EQ

　　荷重タイプ　D+EQ(地震の影響を考慮する)

　　設計水平震度 kh      0.30

　　上部工反力(水平反力)

支承
番号

   1

 作用位置 
  Xc(m)   

     0.450

上部工水平反力
   Rh (kN)    

TF    1200.00

  D(kN)   

      0.00

  EQ(kN)  

      0.00

  PS(kN)  

      0.00

  CR(kN)  

      0.00

  SH(kN)  

      0.00
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6.5.4 左側はり(偶発(レベル2地震動))

(1) 鉛直方向検討条件

　鉛直方向の荷重に対しては、以下の荷重ケースについて検討する。

　※作用位置Xcは、はり付け根からの距離

　※作用位置Ycは、はり上面からの距離

　※荷重は、荷重係数、荷重組合せ係数を考慮しない値を表示

1)  荷重ケース1: Lv2地震時

　　地震動タイプ II

　　上部工反力(鉛直反力)

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

 死荷重反力RD(kN) 

            0.00  

 鉛直反力 Rex(kN) 

EQ      8276.00  

番号

  1 

作用位置Xc(m) 

       0.450  

      PS(kN)      

            0.00  

      CR(kN)      

            0.00  

      SH(kN)      

            0.00  

　　その他の水平反力

番号    名称   作用位置Xc(m) 作用位置Yc(m)  水平反力 HT(kN)  

  1 支承水平力      0.450　　      0.975　　 TF    2800.00　　

 

(2) 水平方向検討条件

　水平方向の荷重に対しては、以下の荷重ケースについて検討する。

　※作用位置Xcは、はり付け根からの距離

　※荷重は、荷重係数、荷重組合せ係数を考慮しない値を表示

　　ただし、次の場合のEQによる水平反力は、死荷重の部分係数考慮後の値とする

　　・設計水平震度が0(終局水平耐力相当の荷重を考慮)

1)  荷重ケース: ケース1

　　地震動タイプ II

　　設計水平震度 khc     0.00

　　上部工反力(水平反力)

支承
番号

   1

 作用位置 
  Xc(m)   

     0.450

上部工水平反力
   Rh (kN)    

EQ    2714.00

  PS(kN)  

      0.00

  CR(kN)  

      0.00

  SH(kN)  

      0.00
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6.6 柱

6.6.1 使用材料

　　コンクリートの設計基準強度　σck　27.0(N/mm2)

　　コンクリートのヤング係数　　Ec　　 2.65×104(N/mm2)

　　主鉄筋材質　　　　　　　　　　　　SD345

　　帯鉄筋材質　　　　　　　　　　　　SD345

 

　　柱鉄筋の引張応力度は、水中部材としての基本値を用いる。

　　曲げ照査において側面鉄筋を考慮しない。

6.6.2 鉄筋

(1) 基部主鉄筋

かぶり
　　　
　　　
 (mm) 

   150
   250

　　　　　橋軸直角方向直線部　　　　　　

 径 
    

 D38
 D38

　　　　　　　配筋　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

250+150+16@125+150+250            
150+100+150+16@125+150+100+150    

 面取り部 

 径 
    

　　
本数

　　　　　　橋軸方向直線部　　　　　　　

 径 
    

 D38
 D38

　　　　　　　配筋　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

250+150+16@125+150+250            
525+7@250+525                     

2
8
0
0

2800

250

150

16@125 150

250

2
5
0 1
5
0

1
6
@
1
2
5

1
5
0 2
5
0

(2) 帯鉄筋

　　鉄筋径　 D22

1) 横拘束鉄筋、せん断補強鉄筋

区間

  1 

始端高さ
  h(m)  

   0.000

高さ間隔
 s(mm)  

     200

横拘束鉄筋
の断面積  
Ah(mm2)  

    387.10

横拘束鉄筋の有効長d(mm)   

 橋軸検討用 

       775.0

 直角検討用 

       775.0

せん断補強鉄筋Aw(mm2) 

橋軸検討用

   2322.60

直角検討用

   2322.60

2) 塑性ヒンジ長

区間

  1 

始端高さ
  h(m)  

   0.000

            軸方向鉄筋の本数ns(本)            

橋軸背面側

        14

橋軸前面側

        14

 直角右側 

        11

 直角左側  

        11
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3) せん断耐力算定条件

区間

  1 

始端高さ
  h(m)  

   0.000

      断面幅b(mm)     

橋軸検討用

    2793.9

直角検討用

    2793.9

      有効高d(mm)     

橋軸検討用

    2594.4

直角検討用

    2608.2

  引張主鉄筋比pt(%)   

橋軸検討用

     1.022

直角検討用

     1.017

　　帯鉄筋(最外縁)に面取り部を設けない。

6.6.3 矩形R面取り柱　断面方向分割数　および　断面補正係数

　　断面方向分割数　 50

　　断面補正係数αβ

断面補正係数

α　　　　　

β　　　　　

橋軸方向

   0.20 

   0.40 

直角方向

   0.20 

   0.40 
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6.7 フーチング

6.7.1 設計条件

　コンクリートの設計基準強度　σck = 24.0(N/mm2)

　主鉄筋材質　　　　SD345

　スターラップ材質　SD345

　断面計算を行うとき、主鉄筋を「単鉄筋」で考慮する。

　曲げモーメントに対する設計は「道示IV 7.7.3」による。

　せん断力に対する設計は「道示IV 7.7.4」による。

　フーチングせん断スパンに上限値Lを考慮する。

　上側引張時のせん断スパンの上限値はL+min(tcc/2, d)とする。

　H/2位置より外側に杭がない場合もせん断照査を行う。

 

6.7.2 鉄筋

(1) 橋軸方向

1) 上面側主鉄筋

番号

　 1
　 2

かぶり(mm)

       150
       250

 径 

 D35
 D35

 本数 

　  63
　  63

鉄筋量 (mm2)

    60265.8 
    60265.8 

配置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

250+200+60@125+200+250                              
250+200+60@125+200+250                              

2) 下面側主鉄筋

番号

　 1

かぶり(mm)

       260

 径 

 D41

 本数 

　  63

鉄筋量 (mm2)

    84420.0 

配置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

250+200+60@125+200+250                              

3) スターラップ

　　配置方法: 整形配置

　　鉄筋径　 D22　　本数　2.000 本/m　　間隔s　250 mm　　Aw = 774.20 mm2/m

 

(2) 橋軸直角方向

1) 上面側主鉄筋

番号

　 1
　 2

かぶり(mm)

       117
       217

 径 

 D32
 D32

 本数 

　  63
　  63

鉄筋量 (mm2)

    50034.6 
    50034.6 

配置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

250+200+60@125+200+250                              
250+200+60@125+200+250                              

2) 下面側主鉄筋

番号

　 1

かぶり(mm)

       219

 径 

 D41

 本数 

　  63

鉄筋量 (mm2)

    84420.0 

配置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

250+200+60@125+200+250                              

3) スターラップ

　　配置方法: 整形配置

　　鉄筋径　 D22　　本数　4.000 本/m　　間隔s　500 mm　　Aw = 1548.40 mm2/m
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(3) 配筋図

橋軸方向
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6.8 永続/変動/偶発(衝突)ケース

　柱、フーチングの永続/変動/偶発(衝突)の検討、および、安定計算は以下の荷重ケースについて行う。

　※上部工反力以外の荷重は、荷重係数、荷重組合せ係数を考慮しない値を表示

6.8.1 橋軸方向

(1)  ケース: D(略称: D)　荷重状態: D

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2730.00

   水平力   
   RH(kN)   

        0.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

          0.00

     合計     

          0.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない
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(2)  ケース: D+L(略称: D+L)　荷重状態: 1.0(D+L)

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          
RL          

合計　　　　

種
別

 D
 L

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00
      0.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00
      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000
   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000
   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00
          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

活荷重反力RL 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2600.00

        0.00

     4700.00

     7300.00

   水平力   
   RH(kN)   

        0.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

          0.00

     合計     

          0.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない
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(3)  ケース: D+L(略称: D+L)　荷重状態: D+L

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          
RL          

合計　　　　

種
別

 D
 L

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00
      0.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00
      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000
   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000
   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00
          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

活荷重反力RL 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

        0.00

     5875.00

     8605.00

   水平力   
   RH(kN)   

        0.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

          0.00

     合計     

          0.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない
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(4)  ケース: D+L+BK→(略称: D+L+BK→)　荷重状態: D+L

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          
RL          

合計　　　　

種
別

 D
 L

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00
      0.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00
      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000
   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000
   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00
          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

活荷重反力RL 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

        0.00

     5875.00

     8605.00

   水平力   
   RH(kN)   

     1200.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

       1170.00

     合計     

       1170.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない
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(5)  ケース: D+L+BK←(略称: D+L+BK←)　荷重状態: D+L

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          
RL          

合計　　　　

種
別

 D
 L

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00
      0.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00
      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000
   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000
   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00
          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

活荷重反力RL 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

        0.00

     5875.00

     8605.00

   水平力   
   RH(kN)   

    -1200.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

      -1170.00

     合計     

      -1170.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない
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(6)  ケース: D+CO(略称: D+CO)　荷重状態: D+CO

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2730.00

   水平力   
   RH(kN)   

        0.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

          0.00

     合計     

          0.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない

　　躯体に直接作用する荷重

　　　　衝突荷重　橋軸方向に載荷する

　　　　　　柱下端からの高さ     2.300 (m)

　　　　　　荷重強度　　　　  1000.00 (kN)
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(7)  ケース: D+L+CO(略称: D+L+CO)　荷重状態: D+CO

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2000.00

     4730.00

   水平力   
   RH(kN)   

        0.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

          0.00

     合計     

          0.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない

　　躯体に直接作用する荷重

　　　　衝突荷重　橋軸方向に載荷する

　　　　　　柱下端からの高さ     2.300 (m)

　　　　　　荷重強度　　　　  1000.00 (kN)
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(8)  ケース: D+EQ→(略称: D+EQ→)　荷重状態: D+EQ

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2730.00

   水平力   
   RH(kN)   

     1200.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

       1170.00

     合計     

       1170.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　橋軸方向↑(正方向)

　　　　動水圧　　　　　　　　　　考慮しない
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(9)  ケース: D+L+EQ→(略称: D+L+EQ→)　荷重状態: D+EQ

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2000.00

     4730.00

   水平力   
   RH(kN)   

     2200.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

       2145.00

     合計     

       2145.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　橋軸方向↑(正方向)

　　　　動水圧　　　　　　　　　　考慮しない
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(10)  ケース: D+EQ←(略称: D+EQ←)　荷重状態: D+EQ

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2730.00

   水平力   
   RH(kN)   

    -1200.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

      -1170.00

     合計     

      -1170.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　橋軸方向↓(負方向)

　　　　動水圧　　　　　　　　　　考慮しない
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(11)  ケース: D+L+EQ←(略称: D+L+EQ←)　荷重状態: D+EQ

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2000.00

     4730.00

   水平力   
   RH(kN)   

    -2200.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

      -2145.00

     合計     

      -2145.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　橋軸方向↓(負方向)

　　　　動水圧　　　　　　　　　　考慮しない
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(12)  ケース: D+L+TH+EQ(略称: D+L+TH+EQ)　荷重状態: D+TH+EQ

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2000.00

     4730.00

   水平力   
   RH(kN)   

     1100.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

       1072.50

     合計     

       1072.50

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　橋軸方向↑(正方向)

　　　　動水圧　　　　　　　　　　考慮しない
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6.8.2 橋軸直角方向

(1)  ケース: D(略称: D)　荷重状態: D

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2730.00

   水平力   
   RH(kN)   

        0.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

          0.00

     合計     

          0.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない

- 1-97 -



(2)  ケース: D+L(略称: D+L)　荷重状態: 1.0(D+L)

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          
RL          

合計　　　　

種
別

 D
 L

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00
      0.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00
      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000
   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000
   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00
          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

活荷重反力RL 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2600.00

        0.00

     4700.00

     7300.00

   水平力   
   RH(kN)   

        0.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

       -185.00

     合計     

       -185.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない
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(3)  ケース: D+L(略称: D+L)　荷重状態: D+L

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          
RL          

合計　　　　

種
別

 D
 L

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00
      0.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00
      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000
   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000
   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00
          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

活荷重反力RL 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

        0.00

     3875.00

     6605.00

   水平力   
   RH(kN)   

        0.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

       -231.50

     合計     

       -231.50

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない
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(4)  ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF(略称: D+L+LF+CF)　荷重状態: D+L

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          
RL          

合計　　　　

種
別

 D
 L

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00
      0.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00
      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000
   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000
   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00
          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

活荷重反力RL 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

        0.00

     3125.00

     5855.00

   水平力   
   RH(kN)   

     -400.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

      -5986.30

     合計     

      -5986.30

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない
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(5)  ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF(略称: D+L+LF+CF)　荷重状態: D+L

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          
RL          

合計　　　　

種
別

 D
 L

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00
      0.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00
      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000
   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000
   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00
          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

活荷重反力RL 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

        0.00

     3000.00

     5730.00

   水平力   
   RH(kN)   

      400.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

       5755.00

     合計     

       5755.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない
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(6)  ケース: D+L(複)+LF+CF←(略称: D+L+LF+CF←)　荷重状態: D+L

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          
RL          

合計　　　　

種
別

 D
 L

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00
      0.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00
      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000
   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000
   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00
          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

活荷重反力RL 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

        0.00

     5875.00

     8605.00

   水平力   
   RH(kN)   

     -400.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

      -1731.30

     合計     

      -1731.30

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない
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(7)  ケース: D+WS←(略称: D+WS←)　荷重状態: D+WS

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2730.00

   水平力   
   RH(kN)   

    -1250.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

      -2606.30

     合計     

      -2606.30

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない

　　躯体に直接作用する荷重

　　　　風荷重　　　　　　　　　　橋軸直角方向→向き

　　　　　　風速　　40.000 (m/sec)
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(8)  ケース: D+WS→(略称: D+WS→)　荷重状態: D+WS

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2730.00

   水平力   
   RH(kN)   

     1250.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

       2606.30

     合計     

       2606.30

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない

　　躯体に直接作用する荷重

　　　　風荷重　　　　　　　　　　橋軸直角方向→向き

　　　　　　風速　　40.000 (m/sec)
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(9)  ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←(略称: D+L+WL←)　荷重状態: D+L+WS+WL

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          
RL          

合計　　　　

種
別

 D
 L

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00
      0.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00
      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000
   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000
   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00
          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

活荷重反力RL 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

        0.00

     2968.80

     5698.80

   水平力   
   RH(kN)   

     -775.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

      -7034.20

     合計     

      -7034.20

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない

　　躯体に直接作用する荷重

　　　　風荷重　　　　　　　　　　橋軸直角方向→向き

　　　　　　風速　　40.000 (m/sec)
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(10)  ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→(略称: D+L+WL→)　荷重状態: D+L+WS+WL

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          
RL          

合計　　　　

種
別

 D
 L

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00
      0.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00
      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000
   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000
   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00
          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

活荷重反力RL 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

        0.00

     2850.00

     5580.00

   水平力   
   RH(kN)   

      775.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

       6814.40

     合計     

       6814.40

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない

　　躯体に直接作用する荷重

　　　　風荷重　　　　　　　　　　橋軸直角方向→向き

　　　　　　風速　　40.000 (m/sec)
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(11)  ケース: D+L(複)+LF+CF+WL←(略称: D+L+WL←)　荷重状態: D+L+WS+WL

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          
RL          

合計　　　　

種
別

 D
 L

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00
      0.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00
      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000
   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000
   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00
          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

活荷重反力RL 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

        0.00

     5581.30

     8311.30

   水平力   
   RH(kN)   

     -775.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

      -3010.20

     合計     

      -3010.20

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない

　　躯体に直接作用する荷重

　　　　風荷重　　　　　　　　　　橋軸直角方向→向き

　　　　　　風速　　40.000 (m/sec)
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(12)  ケース: D+L(複)+LF+CF+WL→(略称: D+L+WL→)　荷重状態: D+L+WS+WL

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          
RL          

合計　　　　

種
別

 D
 L

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00
      0.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00
      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000
   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000
   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00
          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

活荷重反力RL 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

        0.00

     5581.30

     8311.30

   水平力   
   RH(kN)   

      775.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

       2571.00

     合計     

       2571.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない

　　躯体に直接作用する荷重

　　　　風荷重　　　　　　　　　　橋軸直角方向→向き

　　　　　　風速　　40.000 (m/sec)
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(13)  ケース: D+CO(略称: D+CO)　荷重状態: D+CO

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2730.00

   水平力   
   RH(kN)   

        0.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

          0.00

     合計     

          0.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない

　　躯体に直接作用する荷重

　　　　衝突荷重　橋軸直角方向に載荷する

　　　　　　柱下端からの高さ     2.300 (m)

　　　　　　荷重強度　　　　   500.00 (kN)
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(14)  ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO(略称: D+L+LF+CF+CO)　荷重状態: D+CO

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2000.00

     4730.00

   水平力   
   RH(kN)   

      400.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

      -2107.50

     合計     

      -2107.50

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない

　　躯体に直接作用する荷重

　　　　衝突荷重　橋軸直角方向に載荷する

　　　　　　柱下端からの高さ     2.300 (m)

　　　　　　荷重強度　　　　   500.00 (kN)
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(15)  ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO(略称: D+L+LF+CF+CO)　荷重状態: D+CO

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2000.00

     4730.00

   水平力   
   RH(kN)   

      400.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

       4367.50

     合計     

       4367.50

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　考慮しない

　　躯体に直接作用する荷重

　　　　衝突荷重　橋軸直角方向に載荷する

　　　　　　柱下端からの高さ     2.300 (m)

　　　　　　荷重強度　　　　   500.00 (kN)
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(16)  ケース: D+EQ→(略称: D+EQ→)　荷重状態: D+EQ

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2730.00

   水平力   
   RH(kN)   

      800.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

       1520.00

     合計     

       1520.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　直角方向→(正方向)

　　　　動水圧　　　　　　　　　　考慮しない
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(17)  ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→(略称: D+L+EQ→)　荷重状態: D+EQ

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2000.00

     4730.00

   水平力   
   RH(kN)   

     1500.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

       7660.00

     合計     

       7660.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　直角方向→(正方向)

　　　　動水圧　　　　　　　　　　考慮しない
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(18)  ケース: D+EQ←(略称: D+EQ←)　荷重状態: D+EQ

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2730.00

   水平力   
   RH(kN)   

     -800.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

      -1520.00

     合計     

      -1520.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　直角方向←(負方向)

　　　　動水圧　　　　　　　　　　考慮しない
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(19)  ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←(略称: D+L+EQ←)　荷重状態: D+EQ

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2000.00

     4730.00

   水平力   
   RH(kN)   

    -1500.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

      -7650.00

     合計     

      -7650.00

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　直角方向←(負方向)

　　　　動水圧　　　　　　　　　　考慮しない
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(20)  ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(略称: D+L+TH+EQ→)　荷重状態: D+TH+EQ

　　設計水位:  1.900m　　土砂高さ:  2.400m　(それぞれフーチング下面から)

1) 荷重

　　上部工反力(はり天端・はり中心に作用)

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮前

　荷重名称　

RD          

合計　　　　

種
別

 D

　鉛直力　
　 V(kN)　

   2600.00

   2600.00

　水平力　
   H(kN)  

      0.00

      0.00

偏心距離
   e(m) 

   0.000

  

 作用高 
   h(m) 

   0.000

  

　モーメント　
　　M(kN.m)　 

          0.00

          0.00

　　荷重係数、荷重組合せ係数考慮後

死荷重反力RD 

その他反力Rex

合計　　　　　

 鉛直力(kN) 

     2730.00

     2000.00

     4730.00

   水平力   
   RH(kN)   

      750.00

作用位置
 hI(m)  

   0.000

               モーメント(kN.m)               

    RH・hI    

          0.00

      RM      

       5448.80

     合計     

       5448.80

　　橋脚天端から上部工慣性力の作用位置までの水平力によるモーメントは偏心モーメントとして加算。

　　地震時慣性力　直角方向→(正方向)

　　　　動水圧　　　　　　　　　　考慮しない
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6.9 部分係数

6.9.1 荷重係数、組合せ係数

      作用種別      

    荷重係数γq     

組
合
せ
係
数
γ
 p

      1.0(D+L)      

D       

D+L         

D+TH        

D+TH+WS     

D+L+TH      

D+L+WS+WL   

D+L+TH+WS+WL

D+WS        

D+TH+EQ     

D+EQ        

D+EQ        

D+CO        

 永続 

変
動

偶
発

 D  

1.05

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 L  

1.25

 － 

1.00

 － 

 － 

0.95

0.95

0.95

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 PS 

1.05

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 CR 

1.05

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 SH 

1.05

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 E  

1.05

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 HP 

1.05

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 U  

1.05

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 TH 

1.00

 － 

 － 

1.00

0.75

0.75

 － 

0.50

 － 

0.50

 － 

 － 

 － 

 － 

 TF 

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 － 

 － 

 SW 

1.00

 － 

1.00

 － 

 － 

1.00

 － 

 － 

 － 

1.00

 － 

 － 

 － 

 － 

 GD 

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 SD 

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 CF 

1.00

 － 

1.00

 － 

 － 

1.00

1.00

1.00

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 BK 

1.00

 － 

1.00

 － 

 － 

1.00

1.00

1.00

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 WS 

1.25

 － 

 － 

 － 

0.75

 － 

0.50

0.50

1.00

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 WL 

1.25

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

0.50

0.50

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 WP 

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 － 

 － 

 EQ 

1.00

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

0.50

1.00

1.00

 － 

 － 

 CO 

1.00

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

1.00

 － 
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6.9.2 抵抗係数、調査・解析係数、部材・構造係数

(1)部材設計

 降伏曲げモーメントの制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

Φy             

Φy(EQ)         

   0.90 

   1.00 

   0.85 

   1.00 

 

 破壊曲げモーメントの制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

ξ2             

Φu             

Φu(EQ)         

   0.90 

   1.00 

   0.90 

   0.80 

   1.00 

 

 斜引張破壊せん断力の制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

ξ2             

Φuc            

Φus            

Φuc(EQ)        

Φus(EQ)        

   0.90 

   1.00 

   0.85 

   0.65 

   0.65 

   0.95 

   0.95 

 

 ウェブ圧壊せん断力の制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

ξ2・Φucw      

ξ2・Φucw(EQ)  

   0.90 

   1.00 

   0.70 

   1.00 

 

 押抜きせん断力の制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

ξ2・Φps       

ξ2・Φps(EQ)   

   0.90 

   1.00 

   0.85 

   1.00 
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(2)保有水平耐力

 水平変位の制限値

 ξ1  

 ξ2  

  Φ  

  限界状態1 

       1.00 

     ―     

       1.00 

  限界状態2 

       1.00 

     ―     

       0.65 

  限界状態3 

       1.00 

       1.00 

       0.65 
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§７．はりの設計 

 7.1 設計概要図 

 

 【形状寸法図】 
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【はりの応力度照査(鉛直方向)】 

  はりの付根高ｈと荷重作用位置ａの比(a/h)が 1.0 未満となる場合においては、通常 

 のはりの設計のほかコーベルとしても照査を行うが、本橋脚は 1.0 未満のためコーベル 

 の照査は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【はりの応力度照査(水平方向)】  

 

 

+N

+H+M

h h

曲げ照査位置(付根位置)

せん断照査位置(h/2位置)

a

上部工水平力

躯体慣性力

作用荷重

h h

曲げ及びせん断照査位置

せん断照査位置

照査位置

9
75

(付根位置)

(支承位置)
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7.2 はりの応力度照査 

7.2.1 照査条件 

 (1) 鉛直方向断面照査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  鉛直方向断面照査は、はり張出し長と支承位置との関係により、以下のとおりとする。 

   右側はり はり付根 曲げ照査      張出し部に支承が位置するので設計を行う。 

 h/2 点 せん断照査      h/2 点より外側に支承が位置するので設計を行う。 

 支承位置 せん断照査      h/2 点より内側に支承が位置するので設計を省略する。 

 

 (2) 使用材料 

   コンクリートの設計基準強度： σck = 27 N/mm2 

   コンクリートのヤング係数 ： Ec = 2.65×104 N/mm2 

   主鉄筋の材質       ： SD345 
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(3) 水平方向断面照査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  水平方向断面照査は、はり張出し長と支承位置との関係により、以下のとおりとする。 

   右側はり はり付根 曲げ照査       張出し部に支承が位置するので設計を行う。 

  せん断照査       張出し部に支承が位置するので設計を行う。 

 支承位置 せん断照査       張出し部に支承が位置するので設計を行う。 
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7.2.2 はりの設計(左側)

1. はり自重

1 2

No

 1
 2

    ブロック名称    

左側絞り部          
左側張出し部        

左高さ
 H1(m)

 1.000
 1.500

右高さ
 H2(m)

 1.500
 1.500

左上幅
 W1(m)

 3.000
 3.000

左下幅
 B1(m)

 3.000
 3.000

右上幅
 W2(m)

 3.000
 3.000

右下幅
 B2(m)

 3.000
 3.000

部材長
 L(m) 

 1.300
 0.100

   体積   
   V(m3) 

   4.87500
   0.45000

No

 1
 2

Σ

    体積    
    V(m3)  

     4.87500
     0.45000

     5.32500

直角図心
  Xg(m) 

 -0.7067
 -0.0500

 ------ 

   V・Xg  
    (m4) 

   -3.4450
   -0.0225

   -3.4675

　　※表中の図心Xgは、はり付け根からの距離

　　　重量　　　 W = ΣV ・γc = 5.32500・24.50 = 130.46(kN)

　　　モーメント M = |Σ(V・Xg)|・γc = 84.95(kN.m)

　　　重心位置　Xg = 
M

W
 = 0.651(m)

2. 鉛直方向断面の設計(永続/変動/偶発(衝突))

[1] 曲げモーメントに対する検討

　曲げモーメントに対しては、はり付け根位置について検討する。

　※コーベルの条件を満たすため、コーベルとして設計を行う。

 

(1) はり付け根位置での断面力

1) ケース1 : D

　　　　項目　　　　　
種
別

γp γq 
　 鉛直力 　
　　V (kN)　

　アーム長　
　　x (m)　 

曲げモーメント
　V・x (kN.m) 

はり自重　　　　　　　

上部工鉛直反力　　　　

合計(設計断面力)　　　

 D 1.00 1.05       136.99

     1433.25

     1570.24

       0.651

       0.450

　 　

         89.20

        644.96

        734.16

2) ケース2 : 1.0(D+L)

　　　　項目　　　　　 種
別 γp γq 　 鉛直力 　

　　V (kN)　
　アーム長　
　　x (m)　 

曲げモーメント
　V・x (kN.m) 

はり自重　　　　　　　

上部工鉛直反力　　　　

合計(設計断面力)　　　

 D 1.00 1.00       130.46

     3700.00

     3830.46

       0.651

       0.450

　 　

         84.95

       1665.00

       1749.95

3) ケース3 : D+L

　　　　項目　　　　　
種
別

γp γq 
　 鉛直力 　
　　V (kN)　

　アーム長　
　　x (m)　 

曲げモーメント
　V・x (kN.m) 

はり自重　　　　　　　

上部工鉛直反力　　　　

合計(設計断面力)　　　

 D 1.00 1.05       136.99

     4365.00

     4501.99

       0.651

       0.450

　 　

         89.20

       1964.25

       2053.45
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4) ケース4 : D+L+I+LF+CF

　　　　項目　　　　　 種
別 γp γq 　 鉛直力 　

　　V (kN)　
　アーム長　
　　x (m)　 

曲げモーメント
　V・x (kN.m) 

はり自重　　　　　　　

上部工鉛直反力　　　　

その他の水平集中荷重　

合計(設計断面力)　　　

 D

TF

1.00

1.00

1.05

1.00

      136.99

     5415.00

　 　

     5551.99

       0.651

       0.450

　 　

　 　

         89.20

       2436.75

        456.90

       2982.85

5) ケース5 : D+WS

　　　　項目　　　　　
種
別

γp γq 
　 鉛直力 　
　　V (kN)　

　アーム長　
　　x (m)　 

曲げモーメント
　V・x (kN.m) 

はり自重　　　　　　　

上部工鉛直反力　　　　

その他の水平集中荷重　

合計(設計断面力)　　　

 D

TF

1.00

1.00

1.05

1.00

      136.99

     1740.00

　 　

     1876.99

       0.651

       0.450

　 　

　 　

         89.20

        783.00

       1427.81

       2300.01

6) ケース6 : D+L+I+LF+CF+WL

　　　　項目　　　　　 種
別 γp γq 　 鉛直力 　

　　V (kN)　
　アーム長　
　　x (m)　 

曲げモーメント
　V・x (kN.m) 

はり自重　　　　　　　

上部工鉛直反力　　　　

その他の水平集中荷重　

合計(設計断面力)　　　

 D

TF

1.00

1.00

1.05

1.00

      136.99

     5477.50

　 　

     5614.49

       0.651

       0.450

　 　

　 　

         89.20

       2464.88

        885.24

       3439.32

7) ケース7 : D+EQ

　　　　項目　　　　　
種
別

γp γq 
　 鉛直力 　
　　V (kN)　

　アーム長　
　　x (m)　 

曲げモーメント
　V・x (kN.m) 

はり自重　　　　　　　

上部工鉛直反力　　　　

その他の水平集中荷重　

合計(設計断面力)　　　

 D

TF

1.00

1.00

1.05

1.00

      136.99

     1565.00

　 　

     1701.99

       0.651

       0.450

　 　

　 　

         89.20

        704.25

        913.80

       1707.25

8) ケース8 : D+L+EQ

　　　　項目　　　　　 種
別 γp γq 　 鉛直力 　

　　V (kN)　
　アーム長　
　　x (m)　 

曲げモーメント
　V・x (kN.m) 

はり自重　　　　　　　

上部工鉛直反力　　　　

その他の水平集中荷重　

合計(設計断面力)　　　

 D

TF

1.00

1.00

1.05

1.00

      136.99

     4040.00

　 　

     4176.99

       0.651

       0.450

　 　

　 　

         89.20

       1818.00

       1827.60

       3734.80

(2) 断面形状および鉄筋配置

　　 B =     3000 mm　　 H =     1500 mm

　　主鉄筋(位置ははり天端からの距離)

番号

　 1
　 2

　　　　　　　　　　鉄筋量合計 ΣAs =     36350.8 

鉄筋位置(mm)

　     180　
　     280　

鉄筋径

  D35 
  D35 

本数(本)

　  19　
　  19　

鉄筋量 (mm2)

　  18175.4 
　  18175.4 
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(3) 鉄筋配置、有効高さに対する照査

   付け根の有効高さd = 1270.0 mm

  上面鉄筋位置(mm)  
 最下段位置    d/4  

   280.00≦   317.50

    有効高さ(mm)    
 載荷点位置    d/2  

  1135.40≧   635.00

  側面用心鉄筋間隔(mm)  
  配置間隔    最大間隔  

     125.00≦     300.00

    側面用心鉄筋(mm2)  
 使用量Ass  必要量Assreq

   15305.60≧   14540.32

判定

 OK 

(4) 断面照査

曲げモーメントに対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                  

荷重ケースの種類                                              

判定                                                          

部材寸法        

断面力          

特性値          

耐
久
性

中立軸(圧縮縁から)                          

腐食に対する
照査        

疲労に対する
照査        

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                

鉄筋引張応力度制限値          
鉄筋の引張応力度              

コンクリートの圧縮応力度制限値
鉄筋引張応力度制限値          
コンクリートの圧縮応力度      
鋼材の引張応力度              

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy

 X  

σst
σs 

σca
σst
σc 
σs 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

         D          

        永続        

         OK         

              3000.0
              1500.0
              1270.0

     上面側引張     

             734.164
               0.000

                27.0
               345.0

               521.5

               100.0
         19.6≦100.0

                ----
                ----
                ----
                ----

      1.0(D+L)      

     疲労照査用     

         OK         

              3000.0
              1500.0
              1270.0

     上面側引張     

            1749.954
               0.000

                27.0
               345.0

               521.5

                ----
                ----

                 9.0
               180.0
            2.0≦9.0
         46.7≦180.0

 

曲げモーメントに対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
3 

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

         D          

        永続        

         OK         

              3000.0
              1500.0
              1270.0

     上面側引張     

             734.164
               0.000

                27.0
               345.0
           13538.038
           13538.038

            2328.750
 13538.038≧2328.750
  1248.079≦2328.750

                 3.0
             36350.8
      12116.9≧500.0

           13538.038
13538.038≦13538.038

                0.90
                0.90
                0.80

   734.164≦8772.648

        D+L         

        変動        

         OK         

              3000.0
              1500.0
              1270.0

     上面側引張     

            2053.451
               0.000

                27.0
               345.0
           13538.038
           13538.038

            2328.750
 13538.038≧2328.750
  3490.867 >2328.750

                 3.0
             36350.8
      12116.9≧500.0

           13538.038
13538.038≦13538.038

                0.90
                0.90
                0.80

  2053.451≦8772.648
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荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
3 

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

    D+L+I+LF+CF     

        変動        

         OK         

              3000.0
              1500.0
              1270.0

     上面側引張     

            2982.851
               0.000

                27.0
               345.0
           13538.038
           13538.038

            2328.750
 13538.038≧2328.750
  5070.847 >2328.750

                 3.0
             36350.8
      12116.9≧500.0

           13538.038
13538.038≦13538.038

                0.90
                0.90
                0.80

  2982.851≦8772.648

        D+WS        

        変動        

         OK         

              3000.0
              1500.0
              1270.0

     上面側引張     

            2300.014
               0.000

                27.0
               345.0
           13538.038
           13538.038

            2328.750
 13538.038≧2328.750
  3910.024 >2328.750

                 3.0
             36350.8
      12116.9≧500.0

           13538.038
13538.038≦13538.038

                0.90
                0.90
                0.80

  2300.014≦8772.648

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
3 

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

   D+L+I+LF+CF+WL   

        変動        

         OK         

              3000.0
              1500.0
              1270.0

     上面側引張     

            3439.320
               0.000

                27.0
               345.0
           13538.038
           13538.038

            2328.750
 13538.038≧2328.750
  5846.844 >2328.750

                 3.0
             36350.8
      12116.9≧500.0

           13538.038
13538.038≦13538.038

                0.90
                0.90
                0.80

  3439.320≦8772.648

        D+EQ        

        変動        

         OK         

              3000.0
              1500.0
              1270.0

     上面側引張     

            1707.251
               0.000

                27.0
               345.0
           13538.038
           13538.038

            2328.750
 13538.038≧2328.750
  2902.327 >2328.750

                 3.0
             36350.8
      12116.9≧500.0

           13538.038
13538.038≦13538.038

                0.90
                0.90
                1.00

 1707.251≦10965.810
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荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
3 

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

       D+L+EQ       

        変動        

         OK         

              3000.0
              1500.0
              1270.0

     上面側引張     

            3734.801
               0.000

                27.0
               345.0
           13538.038
           13538.038

            2328.750
 13538.038≧2328.750
  6349.162 >2328.750

                 3.0
             36350.8
      12116.9≧500.0

           13538.038
13538.038≦13538.038

                0.90
                0.90
                1.00

 3734.801≦10965.810
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[2] せん断力に対する検討

　せん断力に対しては、はり付け根よりH/2位置およびそれより外側の支承位置について検討する。

　※コーベルの条件を満たすため、コーベルとして設計を行う。

(1) 照査断面

断
面

 1

照査位置
　x(m)  

   0.750

は り 幅
(換算幅)
　b(m)  

   3.000

は り 高
　H(m)  

   1.250

tanβ+  
　 tanγ

  0.385 

 

(2) 断面照査

 断面[1]:付け根からH/2位置

せん断力に対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                            

荷重ケースの種類                                                        

判定                                                                    

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

耐久性  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                    

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

コンクリートが負担できるせん断力に関する抵抗係数
コンクリートが負担できるせん断力                
せん断補強鉄筋が負担するせん断力の合計          
鉄筋の引張応力度の制限値(腐食)                  
鉄筋の引張応力度の制限値(疲労)                  
鉄筋の引張応力度(腐食)                          
鉄筋の引張応力度(疲労)                          

 B  
 H  

 Md 
 Sd 
 Nd 

 β 
 γ 
 Sh 

 pt 
 b  
 d  

 L  

    Cdc     
    Cds     
    ce      
    cpt     
    cc      

 Aw 
 a  

τc 
τr 

Φuc
Scd 
 Ss 
σsa
σsa
σs 
σs 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

  --  
  kN  
  kN  
N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

         D          

        永続        

         OK         

              3000.0
              1250.0

     上面側引張     

              17.662
              56.434
               0.000

              21.038
               0.000
              49.774

               1.188
              3000.0
              1020.0

                 0.0

              1.0000
              1.0000
              0.9970
              1.5000
              1.0000

              2026.8
               125.0

               0.360
               0.538

                0.65
            1070.838
               0.000
               100.0
               180.0
          0.0≦100.0
                ----

      1.0(D+L)      

     疲労照査用     

         OK         

              3000.0
              1250.0

     上面側引張     

              16.821
              53.747
               0.000

              21.038
               0.000
              47.404

               1.188
              3000.0
              1020.0

                 0.0

              1.0000
              1.0000
              0.9970
              1.5000
              1.0000

              2026.8
               125.0

               0.360
               0.538

                0.65
            1070.838
               0.000
               100.0
               180.0
                ----
          0.0≦180.0
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せん断力に対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

         D          

        永続        

         OK         

              3000.0
              1250.0

     上面側引張     

              17.662
              56.434
               0.000

              21.038
               0.000
              49.774

               1.188
              3000.0
              1020.0

                 0.0

              1.0000
              1.0000
              0.9970
              1.5000
              1.0000

                 0.0
               125.0

               0.360
               0.538

               345.0
           11016.000
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2141.676

               0.000
    49.774≦1064.948

               1.800
        0.016≦1.800

                0.90
                0.70

    49.774≦6940.080

        D+L         

        変動        

         OK         

              3000.0
              1250.0

     上面側引張     

              17.662
              56.434
               0.000

              21.038
               0.000
              49.774

               1.188
              3000.0
              1020.0

                 0.0

              1.0000
              1.0000
              0.9970
              1.5000
              1.0000

                 0.0
               125.0

               0.360
               0.538

               345.0
           11016.000
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2141.676

               0.000
    49.774≦1064.948

               2.700
        0.016≦2.700

                0.90
                0.70

    49.774≦6940.080
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荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L+I+LF+CF     

        変動        

         OK         

              3000.0
              1250.0

     上面側引張     

              17.662
              56.434
               0.000

              21.038
               0.000
              49.774

               1.188
              3000.0
              1020.0

                 0.0

              1.0000
              1.0000
              0.9970
              1.5000
              1.0000

                 0.0
               125.0

               0.360
               0.538

               345.0
           11016.000
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2141.676

               0.000
    49.774≦1064.948

               2.700
        0.016≦2.700

                0.90
                0.70

    49.774≦6940.080

        D+WS        

        変動        

         OK         

              3000.0
              1250.0

     上面側引張     

              17.662
              56.434
               0.000

              21.038
               0.000
              49.774

               1.188
              3000.0
              1020.0

                 0.0

              1.0000
              1.0000
              0.9970
              1.5000
              1.0000

                 0.0
               125.0

               0.360
               0.538

               345.0
           11016.000
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2141.676

               0.000
    49.774≦1064.948

               2.700
        0.016≦2.700

                0.90
                0.70

    49.774≦6940.080
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荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L+I+LF+CF+WL   

        変動        

         OK         

              3000.0
              1250.0

     上面側引張     

              17.662
              56.434
               0.000

              21.038
               0.000
              49.774

               1.188
              3000.0
              1020.0

                 0.0

              1.0000
              1.0000
              0.9970
              1.5000
              1.0000

                 0.0
               125.0

               0.360
               0.538

               345.0
           11016.000
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2141.676

               0.000
    49.774≦1064.948

               2.700
        0.016≦2.700

                0.90
                0.70

    49.774≦6940.080

        D+EQ        

        変動        

         OK         

              3000.0
              1250.0

     上面側引張     

              17.662
              56.434
               0.000

              21.038
               0.000
              49.774

               1.188
              3000.0
              1020.0

                 0.0

              1.0000
              1.0000
              0.9970
              1.5000
              1.0000

                 0.0
               125.0

               0.360
               0.538

               345.0
           11016.000
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2141.676

               0.000
    49.774≦1556.463

               2.700
        0.016≦2.700

                0.90
                1.00

    49.774≦9914.400
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荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

       D+L+EQ       

        変動        

         OK         

              3000.0
              1250.0

     上面側引張     

              17.662
              56.434
               0.000

              21.038
               0.000
              49.774

               1.188
              3000.0
              1020.0

                 0.0

              1.0000
              1.0000
              0.9970
              1.5000
              1.0000

                 0.0
               125.0

               0.360
               0.538

               345.0
           11016.000
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2141.676

               0.000
    49.774≦1556.463

               2.700
        0.016≦2.700

                0.90
                1.00

    49.774≦9914.400

- 1-133 -



3. 水平方向断面の設計(永続/変動/偶発(衝突))

[1] 曲げモーメントに対する検討

　曲げモーメントに対しては、はり付け根位置について検討する。

(1) はり付け根位置での断面力

1) ケース D+L+BK

　　　　項目　　　　
　　　　　　　　　　

種
別

γp 
    

γq 
    

 　水平力 　
　　H (kN)　

　アーム長　
　　x (m)　 

曲げモーメント
　H・x (kN.m) 

はり自重による慣性力

上部工水平反力　　　

合計(設計断面力)　　

 D 1.00 1.05        0.00 

     600.00 

     600.00 

      0.000 

      0.450 

  

         0.00 

       270.00 

       270.00 

2) ケース D+EQ

　　　　項目　　　　
　　　　　　　　　　

種
別

γp 
    

γq 
    

 　水平力 　
　　H (kN)　

　アーム長　
　　x (m)　 

曲げモーメント
　H・x (kN.m) 

はり自重による慣性力
　　　　　　　　　　

上部工水平反力　　　

合計(設計断面力)　　

 D
EQ

1.00
1.00

1.05
1.00

      41.10 
            

     600.00 

     641.10 

      0.651 
            

      0.450 

  

        26.76 
              

       270.00 

       296.76 

3) ケース D+L+EQ

　　　　項目　　　　
　　　　　　　　　　

種
別

γp 
    

γq 
    

 　水平力 　
　　H (kN)　

　アーム長　
　　x (m)　 

曲げモーメント
　H・x (kN.m) 

はり自重による慣性力
　　　　　　　　　　

上部工水平反力　　　

合計(設計断面力)　　

 D
EQ

1.00
1.00

1.05
1.00

      41.10 
            

    1200.00 

    1241.10 

      0.651 
            

      0.450 

  

        26.76 
              

       540.00 

       566.76 

(2) 断面形状および鉄筋配置

　　 B =     1500 mm　　 H =     3000 mm

　　主鉄筋(位置ははり側面からの距離)

番号

　 1

　　　　　　　　　　鉄筋量合計 ΣAs =      7652.8 

鉄筋位置(mm)

　      90　

鉄筋径

  D35 

本数(本)

　   8　

鉄筋量 (mm2)

　   7652.8 
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(3) 断面照査

曲げモーメントに対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

       D+L+BK       

        変動        

         OK         

              1500.0
              3000.0
              2910.0

             270.001
               0.000

                27.0
               345.0
            7255.408
            7579.014

            4657.500
  7579.014≧4657.500
   459.001≦4657.500

                 1.5
              7652.8
       5101.9≧500.0

            7579.014
  7255.408≦7579.014

                0.90
                0.85

   270.001≦5550.387

                0.90
                0.90
                0.80

   270.001≦4911.201

        D+EQ        

        変動        

         OK         

              1500.0
              3000.0
              2910.0

             296.761
               0.000

                27.0
               345.0
            7255.408
            7579.014

            4657.500
  7579.014≧4657.500
   504.494≦4657.500

                 1.5
              7652.8
       5101.9≧500.0

            7579.014
  7255.408≦7579.014

                0.90
                1.00

   296.761≦6529.867

                0.90
                0.90
                1.00

   296.761≦6139.001

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

       D+L+EQ       

        変動        

         OK         

              1500.0
              3000.0
              2910.0

             566.762
               0.000

                27.0
               345.0
            7255.408
            7579.014

            4657.500
  7579.014≧4657.500
   963.495≦4657.500

                 1.5
              7652.8
       5101.9≧500.0

            7579.014
  7255.408≦7579.014

                0.90
                1.00

   566.762≦6529.867

                0.90
                0.90
                1.00

   566.762≦6139.001
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[2] せん断力に対する検討

　せん断力に対しては、付け根および支承位置について検討する。

1) 照査断面

断
面

 1
 2

照査位置
　x(m)  

   0.000
   0.450

断 面 幅
(換算幅)
　b(m)  

   1.500
   1.365

断 面 高
　H(m)  

   3.000
   3.000

tanβ+  
　 tanγ

   0.000
   0.000

 

2) 断面照査

 断面[1]:付け根位置

せん断力に対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

       D+L+BK       

        変動        

         OK         

              1500.0
              3000.0

             270.001
             600.000
               0.000

               0.000
               0.000
             600.000

               0.175
              1500.0
              2910.0

               450.0

              1.0000
              1.0000
              0.7135
              0.8506
              1.0000

              2026.8
               125.0

               0.360
               0.218

               345.0
           15714.000
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            5674.500
            1239.858

            3272.471
   600.000≦2243.756

               2.700
        0.137≦2.700

                0.90
                0.70

   600.000≦9899.820

        D+EQ        

        変動        

         OK         

              1500.0
              3000.0

             296.761
             641.096
               0.000

               0.000
               0.000
             641.096

               0.175
              1500.0
              2910.0

               450.0

              1.0000
              1.0000
              0.7135
              0.8506
              1.0000

              2026.8
               125.0

               0.360
               0.218

               345.0
           15714.000
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            5674.500
            1239.858

            3272.471
   641.096≦3279.335

               2.700
        0.147≦2.700

                0.90
                1.00

  641.096≦14142.600
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荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

       D+L+EQ       

        変動        

         OK         

              1500.0
              3000.0

             566.762
            1241.096
               0.000

               0.000
               0.000
            1241.096

               0.175
              1500.0
              2910.0

               450.0

              1.0000
              1.0000
              0.7135
              0.8506
              1.0000

              2026.8
               125.0

               0.360
               0.218

               345.0
           15714.000
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            5674.500
            1239.858

            3272.471
  1241.096≦3279.335

               2.700
        0.284≦2.700

                0.90
                1.00

 1241.096≦14142.600
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 断面[2]:付け根から0.450(m)

せん断力に対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

       D+L+BK       

        変動        

         OK         

              1365.4
              3000.0

               0.001
             600.000
               0.000

               0.000
               0.000
             600.000

               0.193
              1365.4
              2910.0

               450.0

              1.0000
              1.0000
              0.7135
              0.8852
              1.0000

              2026.8
               125.0

               0.360
               0.227

               345.0
           14303.930
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            5165.308
            1174.462

            3272.471
   600.000≦2211.238

               2.700
        0.151≦2.700

                0.90
                0.70

   600.000≦9011.476

        D+EQ        

        変動        

         OK         

              1365.4
              3000.0

              11.721
             626.013
               0.000

               0.000
               0.000
             626.013

               0.193
              1365.4
              2910.0

               450.0

              1.0000
              1.0000
              0.7135
              0.8852
              1.0000

              2026.8
               125.0

               0.360
               0.227

               345.0
           14303.930
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            5165.308
            1174.462

            3272.471
   626.013≦3231.809

               2.700
        0.158≦2.700

                0.90
                1.00

  626.013≦12873.537
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荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

       D+L+EQ       

        変動        

         OK         

              1365.4
              3000.0

              11.721
            1226.013
               0.000

               0.000
               0.000
            1226.013

               0.193
              1365.4
              2910.0

               450.0

              1.0000
              1.0000
              0.7135
              0.8852
              1.0000

              2026.8
               125.0

               0.360
               0.227

               345.0
           14303.930
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            5165.308
            1174.462

            3272.471
  1226.013≦3231.809

               2.700
        0.309≦2.700

                0.90
                1.00

 1226.013≦12873.537

- 1-139 -



7.3 はりのレベル2地震時耐力照査

7.3.1 鉛直方向断面の設計(偶発(レベル2地震動)に対する照査)

1. 曲げモーメントに対する検討

　曲げモーメントに対しては、はり付け根位置について検討する。

　※コーベルの条件を満たすため、コーベルとして設計を行う。

 

(1) はり付け根位置での断面力

1) ケース1 : Lv2地震時

　　　　項目　　　　　
　　　　　　　　　　　

種
別

γp 
　　

γq 
　　

　 鉛直力 　
　　V (kN)　

　アーム長　
　　x (m)　 

曲げモーメント
　V・x (kN.m) 

はり自重　　　　　　　

上部工鉛直反力　　　　

その他の水平集中荷重　

合計(設計断面力)　　　

 D

TF

1.00

1.00

1.05

1.00

      136.99

     8689.80

　 　

     8826.79

       0.651

       0.450

　 　

　 　

         89.20

       3910.41

       6396.60

      10396.21

(2) 断面形状および鉄筋配置

　　 B =     3000 mm　　 H =     1500 mm

　　主鉄筋(位置ははり天端からの距離)

番号

　 1
　 2

　　　　　　　　　　鉄筋量合計 ΣAs =     36350.8 

鉄筋位置(mm)

　     180　
　     280　

鉄筋径

  D35 
  D35 

本数(本)

　  19　
　  19　

鉄筋量 (mm2)

　  18175.4 
　  18175.4 

(3) 断面照査

曲げモーメントに対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
3 

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

     Lv2地震時      

偶発(レベル2地震動) 

         OK         

              3000.0
              1500.0
              1270.0

     上面側引張     

           10396.211
               0.000

                27.0
               345.0
           13538.038
           13538.038

            2328.750
 13538.038≧2328.750
 17673.559 >2328.750

                 3.0
             36350.8
      12116.9≧500.0

           13538.038
13538.038≦13538.038

                1.00
                0.90
                1.00

10396.211≦12184.234

 

- 1-140 -



2. せん断力に対する検討

　せん断力に対しては、付け根高/2位置および支承位置について検討する。

　※コーベルの条件を満たすため、コーベルとして設計を行う。

 

 断面[1]:付け根からH/2位置

せん断力に対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

  kN  

     Lv2地震時      

偶発(レベル2地震動) 

         OK         

              3000.0
              1250.0

     上面側引張     

              17.662
              56.434
               0.000

              21.038
               0.000
              49.774

               1.188
              3000.0
              1020.0

                 0.0

              1.0000
              1.0000
              0.9970
              1.5000
              1.0000

                 0.0
               125.0

               0.360
               0.538

               345.0
           11016.000
                 3.6

                1.00
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2141.676

               0.000
    49.774≦1729.403

                1.00
                1.00

   49.774≦11016.000
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7.3.2 水平方向断面の設計(偶発(レベル2地震動)に対する照査)

1. 曲げモーメントに対する検討

　曲げモーメントに対しては、はり付け根位置について検討する。

(1) はり付け根位置での断面力

1) ケース ケース1

　　　　項目　　　　
　　　　　　　　　　

種
別

γp 
    

γq 
    

 　水平力　 
　　H (kN)　

　アーム長　
　　x (m)　 

曲げモーメント
　H・x (kN.m) 

はり自重による慣性力
　　　　　　　　　　

上部工水平反力　　　

合計(設計断面力)　　

 D
EQ

1.00
1.00

1.05
1.00

       0.00 
            

    2714.00 

    2714.00 

      0.000 
            

      0.450 

  

         0.00 
              

      1221.30 

      1221.30 

(2) 断面形状および鉄筋配置

　　B =     1500 mm　　H =     3000 mm

　　主鉄筋(位置ははり側面からの距離)

番号

　 1

　　　　　　　　　　　鉄筋量合計 ΣAs =    7652.8 

鉄筋位置(mm)

　      90　

鉄筋径

  D35 

本数(本)

　   8　

鉄筋量 (mm2)

　   7652.8 

(3) 断面照査

曲げモーメントに対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

      ケース1       

偶発(レベル2地震動) 

         OK         

              1500.0
              3000.0
              2910.0

            1221.303
               0.000

                27.0
               345.0
            7255.408
            7579.014

            4657.500
  7579.014≧4657.500
  2076.215≦4657.500

                 1.5
              7652.8
       5101.9≧500.0

            7579.014
  7255.408≦7579.014

                1.00
                1.00

  1221.303≦7255.408

                1.00
                0.90
                1.00

  1221.303≦6821.113
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2. せん断力に対する検討

　せん断力に対しては、付け根および支承位置について検討する。

 

 断面[1]:付け根位置

せん断力に対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

  kN  

      ケース1       

偶発(レベル2地震動) 

         OK         

              1500.0
              3000.0

            1221.303
            2714.000
               0.000

               0.000
               0.000
            2714.000

               0.175
              1500.0
              2910.0

               450.0

              1.0000
              1.0000
              0.7135
              0.8506
              1.0000

              2026.8
               125.0

               0.360
               0.218

               345.0
           15714.000
                 3.6

                1.00
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            5674.500
            1239.858

            3272.471
  2714.000≦3643.706

                1.00
                1.00

 2714.000≦15714.000
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 断面[2]:付け根から0.450(m)

せん断力に対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

  kN  

      ケース1       

偶発(レベル2地震動) 

         OK         

              1365.4
              3000.0

               0.003
            2714.000
               0.000

               0.000
               0.000
            2714.000

               0.193
              1365.4
              2910.0

               450.0

              1.0000
              1.0000
              0.7135
              0.8852
              1.0000

              2026.8
               125.0

               0.360
               0.227

               345.0
           14303.930
                 3.6

                1.00
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            5165.308
            1174.462

            3272.471
  2714.000≦3590.899

                1.00
                1.00

 2714.000≦14303.930
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7.4 はりのねじりモーメントに対する照査 

   ねじりモーメントに対する照査は橋軸方向の常時＋制始動時及び Lv1 地震時の 

  ケース他、支点反力差によるねじりモーメントが生じる死荷重時＋活荷重時につ 

  いても行うものとする。 

 7.4.1 ねじりモーメントの算出 

  １．ねじりモーメント一覧表 

 照査断面 荷重ｹｰｽ 
水平力 荷重作用高

反力差等に

よるねじり
ねじりﾓｰﾒﾝﾄ 

H(kN) y(m) M(kN･m) Mt(kN･m) 

左側 

はり 

Ａ断面 

(柱前面) 

D+L+I － － － － 

D+L+I+BK 600.0 1.725 － 1035.0 

D+L+EQ 1200.0 1.725 － 2070.0 

B 断面 

(支承位置)

D+L+I － － － － 

D+L+I+BK 600.0 1.365 － 819.0 

D+L+EQ 1200.0 1.365 － 1638.0 

※ 上表の荷重作用高ｙは、照査断面中心からの高差を示す。 

※ 自重の慣性力によるねじりモーメントは微小であるため無視する。 

※ ねじりモーメントＭt は次式による。 

  Ｍt＝Ｈ･ｙ＋Ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ※ ( )内は B 断面を示す。 

 

 

 

1
5
0
0

1
0
0
0

5
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0
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5
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3000

1
7
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1
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)
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7.4.2 ねじりモーメントの制限値 

 (1) 部材の斜引張破壊に対するねじりモーメントの制限値 

 

     Ｍtusd＝ξ１･ξ２φtus･Ｍtus 

 

   ここに，Ｍtusd ： 部材の斜引張破壊に対するねじりモーメントの制限値(N・mm) 

ξ１ ： 調査・解析係数 

ξ２φtus ： 部材・構造係数と抵抗係数の積 

Ｍtus ： 部材の斜引張破壊に関するねじり耐力の特性値(N･mm)。 

 次式により算出した値の小さい方を値とする。 

        Ｍtus＝
 .              

              Ｍtus＝
 .                  

         ａ ： 横方向鉄筋の間隔(mm) 

         Awt ： 間隔ａで配置されるねじりモーメントに対する横方向鉄筋 

 １本の断面積(mm2) 

                 A t ： 部材断面に配置されるねじりモーメントに対する軸方向鉄筋 

 の全断面積(mm2) 

         btht ： 下図に示す幅及び高さ(mm) 

 

 

 

 

 

 

              出典：道路橋示方書・同解説 Ⅲ編 H29 年 11 月 P.117 

         σsy ： 横方向及び軸方向鉄筋の降伏強度の特性値(N/mm2) 
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部材の斜引張破壊に関するねじり耐力の特性値 

 ① 横方向鉄筋に関するねじり耐力 

 照査断面 

帯鉄筋の 

間隔 断面形状 
横方向鉄筋

断面積 ねじり耐力

ａ(mm) bt(mm) ht(mm) Awt(mm2) Mtus(kN･m)

左側はり 

A 断面 

(柱前面) 125 2820 1170 506.7 7382.7 

B 断面 

(支承位置) 125 2820 1035 506.7 6530.8 

                   Awt：間隔ａで配置されるねじりモーメントに対する 

                      横方向鉄筋１本の断面積 

 

 

 

 ② 軸方向鉄筋に関するねじり耐力 

 照査断面 
断面形状 軸方向鉄筋 ねじり耐力

bt(mm) ht(mm) A t(mm2) Mtus(kN･m)

左側はり 

A 断面 

(柱前面) 2820 1170 45686.6 10427.0 

B 断面 

(支承位置) 2820 1035 43773.4 9147.1 

                 A t：軸方向全鉄筋量 

 

 

 

 照査断面 
上部引張鉄筋 側面鉄筋 下面圧縮鉄筋 軸方向鉄筋量 

(mm2) (mm2) (mm2) A t(mm2) 

左側はり 

A 断面 

(柱前面) 

D35-19 本 D35-16 本 D29-19 本 
45686.6 

18175.4 15305.6 12205.6 

B 断面 

(支承位置)

D35-19 本 D35-14 本 D29-19 本 
43773.4 

18175.4 13392.4 12205.6 

                      ※ ねじり抵抗のバランスを考慮し、１段目に配置 

                        される鉄筋のみを考慮する。 
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 ③ 部材の斜引張破壊に対するねじりモーメントの制限値 

 照査断面 荷重ｹｰｽ 
調査･解析係数

部材の構造, 

抵抗係数の積
ねじり耐力 

ねじりﾓｰﾒﾝﾄ 

の制限値 

ξ１ ξ２φtus Mtus(kN･m) Mtusd(kN･m) 

左側 

はり 

A 断面 

(柱前面) 

D+L+I 0.90 0.70 7382.7 4651.1 

D+L+BK 0.90 0.70 7382.7 4651.1 

D+L+EQ 0.90 1.00 7382.7 6644.4 

B 断面 

(支承位置)

D+L 0.90 0.70 6530.8 4114.4 

D+L+BK 0.90 0.70 6530.8 4114.4 

D+L+EQ 0.90 1.00 6530.8 5877.7 

 

 

 表 5.7.3 調査 

 ξ１ 
ξ２φtus 

(ξ２と φtus の積) 

ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の 

  組合せを考慮する場合 
0.90 

0.70 

ⅱ) 3.5(2)3)で⑩を考慮する場合  
1.00 

ⅲ) 3.5(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00 

        出典：道路橋示方書・同解説 Ⅲ編 H29 年 11 月 P.142 
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 (2) ウェブコンクリートの圧壊に対するねじりモーメントの制限値 

 

     Ｍtucd＝ξ１･ξ２φtuc･Ｍtuc 

     ここに，Ｍtucd ： ウェブコンクリートの圧壊に対するねじりモーメントの 

             制限値（N･mm） 

          ξ１ ： 調査・解析係数 

ξ２φtuc ： 部材・構造係数と抵抗係数の積 

Ｍtuc ： ウェブコンクリートの圧壊に対するねじり耐力の特性値 

 で次式により算出する。 

        Ｍtuc＝τrmax・Ｋt 

τrmax ： コンクリートの平均せん断応力度の最大値(N/mm2) 

Ｋt ： ねじりモーメントによるせん断応力度に関する係数(mm3) 

  1) ウェブコンクリートの圧壊に対するねじり耐力の特性値 

 照査断面 
断面 

せん断応力度に 

関する係数 

平均せん断

応力度の 

最大値 

圧壊に対す

るねじり耐

力の特性値

b(mm) h(mm) η1 η2 τrmax(N/mm2) Mtuc(kN･m)

左側 

はり 

A 断面 

(柱前面) 1500 3000 4.07 0.795 3.6 7510.1 

B 断面 

(支承位置) 1365 3000 3.74 0.753 3.6 7145.3 

                              ※ 短辺長を b，長辺長を h で表示。 

         Ｋt＝
  ･      ･    … はり高さの中央に対して算出する。 

  2) ウェブコンクリートの圧壊に対するねじりモーメントの制限値 

 照査断面 荷重ｹｰｽ 
調査･解析係数

部材の構造, 

抵抗係数の積
ねじり耐力 

ねじりﾓｰﾒﾝﾄ 

の制限値 

ξ１ ξ２φtus Mtuc(kN･m) Mtucd(kN･m) 

左側 

はり 

A 断面 

(柱前面) 

D+L+I 0.90 0.70 7510.1 4731.4 

D+L+BK 0.90 0.70 7510.1 4731.4 

D+L+EQ 0.90 1.00 7510.1 6759.1 

B 断面 

(支承位置)

D+L 0.90 0.70 7145.3 4501.5 

D+L+BK 0.90 0.70 7145.3 4501.5 

D+L+EQ 0.90 1.00 7145.3 6430.8 
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            出典：道路橋示方書・同解説 Ⅲ編 H29 年 11 月 P.146 
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7.4.3 ねじりモーメントの照査 

    水平力及び支点反力差等によるねじりモーメントがねじりモーメントの制限値以下 

   であることを照査する。 

 

【ねじりモーメントに対する照査結果】 

 照査断面 荷重ｹｰｽ 
ねじりモーメント制限値 ねじりﾓｰﾒﾝﾄ 

判定
Mtusd(kN･m) Mtucd(kN･m) Mt(kN･m) 

左側 

はり 

A 断面 

(柱前面) 

D+L+I － － － － 

D+L+I+BK 4651.1 4731.4 1035.0 OK 

D+L+EQ 6644.4 6759.1 2070.0 OK 

B 断面 

(支承位置)

D+L+I － － － － 

D+L+I+BK 4114.4 4501.5 819.0 OK 

D+L+EQ 5877.7 6430.8 1638.0 OK 
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§８．柱の設計(永続/変動/偶発(衝突)) 
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§8. 柱の設計(永続/変動/偶発(衝突))

8.1 柱基部の断面力

8.1.1 躯体自重

(1) はり部　

1 2 3 4 5

No

 1
 2
 3
 4
 5

    ブロック名称    

左側絞り部          
左側張出し部        
はり中央            
右側張出し部        
右側絞り部          

左高さ
 H1(m)

 1.000
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500

右高さ
 H2(m)

 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.000

左上幅
 W1(m)

 3.000
 3.000
 3.000
 3.000
 3.000

左下幅
 B1(m)

 3.000
 3.000
 3.000
 3.000
 3.000

右上幅
 W2(m)

 3.000
 3.000
 3.000
 3.000
 3.000

右下幅
 B2(m)

 3.000
 3.000
 3.000
 3.000
 3.000

部材長
 L(m) 

 1.300
 0.100
 2.800
 0.100
 1.300

   体積   
   V(m3) 

   4.87500
   0.45000
  12.60000
   0.45000
   4.87500

No

 1
 2
 3
 4
 5

Σ

    体積    
    V(m3)  

     4.87500
     0.45000
    12.60000
     0.45000
     4.87500

    23.25000

直角図心
  Xg(m) 

 -2.1067
 -1.4500
  0.0000
  1.4500
  2.1067

 ------ 

高さ図心
  Yg(m) 

  0.8667
  0.7500
  0.7500
  0.7500
  0.8667

 ------ 

橋軸図心
  Zg(m) 

  0.0000
  0.0000
  0.0000
  0.0000
  0.0000

 ------ 

   V・Xg  
    (m4) 

  -10.2700
   -0.6525
    0.0000
    0.6525
   10.2700

    0.0000

   V・Yg  
    (m4) 

    4.2250
    0.3375
    9.4500
    0.3375
    4.2250

   18.5750

   V・Zg  
    (m4) 

    0.0000
    0.0000
    0.0000
    0.0000
    0.0000

    0.0000

　　※表中の図心(Xg,Yg,Zg)は、はり下端位置の柱中心を(0,0,0)としたときの座標

　　　柱基部からはり下端までの高さ PH = 6.300(m)

　　　　 W = ΣV ・γc = 23.25000・24.50 = 569.63(kN)

　　　　 Y = Σ(V・Yg)/ΣV + PH =    7.099(m)

　　　　Xc = Σ(V・Xg)/ΣV      =    0.000(m)

(2) 柱部　

No

 1

    ブロック名称    

矩形面取り柱        

直角上幅
 Br1(m) 

   2.800

直角下幅
 Br2(m) 

   2.800

橋軸上幅
 Ba1(m) 

   2.800

橋軸下幅
 Ba2(m) 

   2.800

  柱高  
  H(m)  

   6.300

    体積    
    V(m3)  

    49.17568

No

 1

Σ

    体積    
    V(m3)  

    49.17568

    49.17568

直角図心
  Xg(m) 

  0.0000

 ------ 

高さ図心
  Yg(m) 

  3.1500

 ------ 

橋軸図心
  Zg(m) 

  0.0000

 ------ 

   V・Xg  
    (m4) 

    0.0000

    0.0000

    V・Yg   
     (m4)  

    154.9034

    154.9034

   V・Zg  
    (m4) 

    0.0000

    0.0000

　　※表中の図心(Xg,Yg,Zg)は、柱基部の柱中心(テーパー幅無視)を(0,0,0)としたときの座標

　　　　 W = ΣV ・γc = 49.17568・24.50 = 1204.80(kN)

　　　　 Y = Σ(V・Yg)/ΣV =    3.150(m)

　　　　Xc = Σ(V・Xg)/ΣV =    0.000(m)

(3) 重量合計

　 　　ΣW =    1774.43(kN)

(4) 重心位置

　　　　 Y = 
ΣW・Y

ΣW

　　　　Xc = 
ΣW・Xc

ΣW

=    4.418(m)

=    0.000(m)
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8.1.2 風荷重

(1) 橋軸直角方向

1)  ケース: D+WS←(水位無視), 正方向に載荷 (上載土砂高さ 2.400(m)、水位 1.900(m))

　　Pb

　　Pc

　　P 

　　　

　　　

　　hg0

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= pb・Ab + pc・Ac

= 3.000・4.500 + 3.000・16.240

= 62.22 (kN)

= 4.192 (m)

　　■鉛直投影面積(はり)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    6.300～  7.800  

 下側はり幅(m)

     3.000    

 上側はり幅(m)

     3.000    

鉛直投影面積(m2)

      4.500     

　　■鉛直投影面積(柱)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    0.500～  6.300  

  下側柱幅(m) 

     2.800    

  上側柱幅(m) 

     2.800    

鉛直投影面積(m2)

     16.240     

 

2)  ケース: D+WS←(水位考慮), 正方向に載荷 (上載土砂高さ 2.400(m)、水位 1.900(m))

　　Pb

　　Pc

　　P 

　　　

　　　

　　hg0

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= pb・Ab + pc・Ac

= 3.000・4.500 + 3.000・16.240

= 62.22 (kN)

= 4.192 (m)

　　■鉛直投影面積(はり)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    6.300～  7.800  

 下側はり幅(m)

     3.000    

 上側はり幅(m)

     3.000    

鉛直投影面積(m2)

      4.500     

　　■鉛直投影面積(柱)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    0.500～  6.300  

  下側柱幅(m) 

     2.800    

  上側柱幅(m) 

     2.800    

鉛直投影面積(m2)

     16.240     
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3)  ケース: D+WS→(水位無視), 正方向に載荷 (上載土砂高さ 2.400(m)、水位 1.900(m))

　　Pb

　　Pc

　　P 

　　　

　　　

　　hg0

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= pb・Ab + pc・Ac

= 3.000・4.500 + 3.000・16.240

= 62.22 (kN)

= 4.192 (m)

　　■鉛直投影面積(はり)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    6.300～  7.800  

 下側はり幅(m)

     3.000    

 上側はり幅(m)

     3.000    

鉛直投影面積(m2)

      4.500     

　　■鉛直投影面積(柱)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    0.500～  6.300  

  下側柱幅(m) 

     2.800    

  上側柱幅(m) 

     2.800    

鉛直投影面積(m2)

     16.240     

 

4)  ケース: D+WS→(水位考慮), 正方向に載荷 (上載土砂高さ 2.400(m)、水位 1.900(m))

　　Pb

　　Pc

　　P 

　　　

　　　

　　hg0

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= pb・Ab + pc・Ac

= 3.000・4.500 + 3.000・16.240

= 62.22 (kN)

= 4.192 (m)

　　■鉛直投影面積(はり)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    6.300～  7.800  

 下側はり幅(m)

     3.000    

 上側はり幅(m)

     3.000    

鉛直投影面積(m2)

      4.500     

　　■鉛直投影面積(柱)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    0.500～  6.300  

  下側柱幅(m) 

     2.800    

  上側柱幅(m) 

     2.800    

鉛直投影面積(m2)

     16.240     
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5)  ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←(水位無視), 正方向に載荷 (上載土砂高さ 2.400(m)、水位 1.900(m))

　　Pb

　　Pc

　　P 

　　　

　　　

　　hg0

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= pb・Ab + pc・Ac

= 3.000・4.500 + 3.000・16.240

= 62.22 (kN)

= 4.192 (m)

　　■鉛直投影面積(はり)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    6.300～  7.800  

 下側はり幅(m)

     3.000    

 上側はり幅(m)

     3.000    

鉛直投影面積(m2)

      4.500     

　　■鉛直投影面積(柱)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    0.500～  6.300  

  下側柱幅(m) 

     2.800    

  上側柱幅(m) 

     2.800    

鉛直投影面積(m2)

     16.240     

 

6)  ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←(水位考慮), 正方向に載荷 (上載土砂高さ 2.400(m)、水位 1.900(m))

　　Pb

　　Pc

　　P 

　　　

　　　

　　hg0

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= pb・Ab + pc・Ac

= 3.000・4.500 + 3.000・16.240

= 62.22 (kN)

= 4.192 (m)

　　■鉛直投影面積(はり)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    6.300～  7.800  

 下側はり幅(m)

     3.000    

 上側はり幅(m)

     3.000    

鉛直投影面積(m2)

      4.500     

　　■鉛直投影面積(柱)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    0.500～  6.300  

  下側柱幅(m) 

     2.800    

  上側柱幅(m) 

     2.800    

鉛直投影面積(m2)

     16.240     
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7)  ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→(水位無視), 正方向に載荷 (上載土砂高さ 2.400(m)、水位 1.900(m))

　　Pb

　　Pc

　　P 

　　　

　　　

　　hg0

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= pb・Ab + pc・Ac

= 3.000・4.500 + 3.000・16.240

= 62.22 (kN)

= 4.192 (m)

　　■鉛直投影面積(はり)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    6.300～  7.800  

 下側はり幅(m)

     3.000    

 上側はり幅(m)

     3.000    

鉛直投影面積(m2)

      4.500     

　　■鉛直投影面積(柱)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    0.500～  6.300  

  下側柱幅(m) 

     2.800    

  上側柱幅(m) 

     2.800    

鉛直投影面積(m2)

     16.240     

 

8)  ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→(水位考慮), 正方向に載荷 (上載土砂高さ 2.400(m)、水位 1.900(m))

　　Pb

　　Pc

　　P 

　　　

　　　

　　hg0

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= pb・Ab + pc・Ac

= 3.000・4.500 + 3.000・16.240

= 62.22 (kN)

= 4.192 (m)

　　■鉛直投影面積(はり)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    6.300～  7.800  

 下側はり幅(m)

     3.000    

 上側はり幅(m)

     3.000    

鉛直投影面積(m2)

      4.500     

　　■鉛直投影面積(柱)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    0.500～  6.300  

  下側柱幅(m) 

     2.800    

  上側柱幅(m) 

     2.800    

鉛直投影面積(m2)

     16.240     
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9)  ケース: D+L(複)+LF+CF+WL←(水位無視), 正方向に載荷 (上載土砂高さ 2.400(m)、水位 1.900(m))

　　Pb

　　Pc

　　P 

　　　

　　　

　　hg0

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= pb・Ab + pc・Ac

= 3.000・4.500 + 3.000・16.240

= 62.22 (kN)

= 4.192 (m)

　　■鉛直投影面積(はり)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    6.300～  7.800  

 下側はり幅(m)

     3.000    

 上側はり幅(m)

     3.000    

鉛直投影面積(m2)

      4.500     

　　■鉛直投影面積(柱)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    0.500～  6.300  

  下側柱幅(m) 

     2.800    

  上側柱幅(m) 

     2.800    

鉛直投影面積(m2)

     16.240     

 

10)  ケース: D+L(複)+LF+CF+WL←(水位考慮), 正方向に載荷 (上載土砂高さ 2.400(m)、水位 1.900(m))

　　Pb

　　Pc

　　P 

　　　

　　　

　　hg0

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= pb・Ab + pc・Ac

= 3.000・4.500 + 3.000・16.240

= 62.22 (kN)

= 4.192 (m)

　　■鉛直投影面積(はり)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    6.300～  7.800  

 下側はり幅(m)

     3.000    

 上側はり幅(m)

     3.000    

鉛直投影面積(m2)

      4.500     

　　■鉛直投影面積(柱)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    0.500～  6.300  

  下側柱幅(m) 

     2.800    

  上側柱幅(m) 

     2.800    

鉛直投影面積(m2)

     16.240     
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11)  ケース: D+L(複)+LF+CF+WL→(水位無視), 正方向に載荷 (上載土砂高さ 2.400(m)、水位 1.900(m))

　　Pb

　　Pc

　　P 

　　　

　　　

　　hg0

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= pb・Ab + pc・Ac

= 3.000・4.500 + 3.000・16.240

= 62.22 (kN)

= 4.192 (m)

　　■鉛直投影面積(はり)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    6.300～  7.800  

 下側はり幅(m)

     3.000    

 上側はり幅(m)

     3.000    

鉛直投影面積(m2)

      4.500     

　　■鉛直投影面積(柱)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    0.500～  6.300  

  下側柱幅(m) 

     2.800    

  上側柱幅(m) 

     2.800    

鉛直投影面積(m2)

     16.240     

 

12)  ケース: D+L(複)+LF+CF+WL→(水位考慮), 正方向に載荷 (上載土砂高さ 2.400(m)、水位 1.900(m))

　　Pb

　　Pc

　　P 

　　　

　　　

　　hg0

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= 3.0・(V/40)
2
= 3.0・(40.00/40)

2
 = 3.000

= pb・Ab + pc・Ac

= 3.000・4.500 + 3.000・16.240

= 62.22 (kN)

= 4.192 (m)

　　■鉛直投影面積(はり)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    6.300～  7.800  

 下側はり幅(m)

     3.000    

 上側はり幅(m)

     3.000    

鉛直投影面積(m2)

      4.500     

　　■鉛直投影面積(柱)

No

 1

 柱基部からの高さ(m)

    0.500～  6.300  

  下側柱幅(m) 

     2.800    

  上側柱幅(m) 

     2.800    

鉛直投影面積(m2)

     16.240     

 

　　ここに、

　　　pb 

　　　pc 

　　　Ab 

　　　Ac 

　　　V 

　　　hg0

: はりに作用する風荷重強度(kN/m2)

: 柱に作用する風荷重強度(kN/m2)

: はりの鉛直投影面積(m2)

: 柱の鉛直投影面積(m2)

: 風速の特性値(m/s)

: 柱基部から風荷重の合力作用点までの距離(m)
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8.1.3 各荷重ケース毎の断面力(橋軸方向)

　　ケース: D

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   4593.15
   4593.15

種
別 γp γq 

 水 平 力 
　 (kN)　 

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

        0.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        0.00
        0.00

　　ケース: D+L

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.00
1.00
1.00
1.00

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   7300.00
   1774.43
      0.00
      0.00
      0.00

   9074.43
   9074.43

種
別

γp γq  水 平 力 
　 (kN)　 

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

        0.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        0.00
        0.00

　　ケース: D+L

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   8605.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

  10468.15
  10468.15

種
別 γp γq 

 水 平 力 
　 (kN)　 

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

        0.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        0.00
        0.00

　　ケース: D+L+BK→

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   8605.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

  10468.15
  10468.15

種
別

γp γq  水 平 力 
　 (kN)　 

   1200.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

   1200.00
   1200.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     1170.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    10530.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

    10530.00
    10530.00

　　ケース: D+L+BK←

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   8605.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

  10468.15
  10468.15

種
別 γp γq 

 水 平 力 
　 (kN)　 

  -1200.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

  -1200.00
  -1200.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -1170.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

   -10530.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

   -10530.00
   -10530.00
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　　ケース: D+CO

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   4593.15
   4593.15

種
別

γp γq  水 平 力 
　 (kN)　 

      0.00
      0.00
      0.00
   1000.00
      0.00

   1000.00
   1000.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   2.300
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

        0.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

        0.00
        0.00
        0.00
     2300.00
        0.00

     2300.00
     2300.00

　　ケース: D+L+CO

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   6593.15
   6593.15

種
別 γp γq 

 水 平 力 
　 (kN)　 

      0.00
      0.00
      0.00
   1000.00
      0.00

   1000.00
   1000.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   2.300
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

        0.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

        0.00
        0.00
        0.00
     2300.00
        0.00

     2300.00
     2300.00

　　ケース: D+EQ→

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   4593.15
   4593.15

種
別

EQ

γp 

1.00

γq 

1.00

 水 平 力 
　 (kN)　 

   1200.00
    558.95
      0.00
      0.00
      0.00

   1758.95
   1758.95

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     1170.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    10530.00
     2469.24
        0.00
        0.00
        0.00

    12999.24
    12999.24

　　ケース: D+L+EQ→

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   6593.15
   6593.15

種
別

EQ

γp 

1.00

γq 

1.00

 水 平 力 
　 (kN)　 

   2200.00
    558.95
      0.00
      0.00
      0.00

   2758.95
   2758.95

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     2145.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    19305.00
     2469.24
        0.00
        0.00
        0.00

    21774.24
    21774.24

　　ケース: D+EQ←

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   4593.15
   4593.15

種
別

EQ

γp 

1.00

γq 

1.00

 水 平 力 
　 (kN)　 

  -1200.00
   -558.95
      0.00
      0.00
      0.00

  -1758.95
  -1758.95

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -1170.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

   -10530.00
    -2469.24
        0.00
        0.00
        0.00

   -12999.24
   -12999.24
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　　ケース: D+L+EQ←

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   6593.15
   6593.15

種
別

EQ

γp 

1.00

γq 

1.00

 水 平 力 
　 (kN)　 

  -2200.00
   -558.95
      0.00
      0.00
      0.00

  -2758.95
  -2758.95

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -2145.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

   -19305.00
    -2469.24
        0.00
        0.00
        0.00

   -21774.24
   -21774.24

　　ケース: D+L+TH+EQ

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   6593.15
   6593.15

種
別

EQ

γp 

0.50

γq 

1.00

 水 平 力 
　 (kN)　 

   1100.00
    279.47
      0.00
      0.00
      0.00

   1379.47
   1379.47

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     1072.50
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     9652.50
     1234.62
        0.00
        0.00
        0.00

    10887.12
    10887.12

- 1-162 -



8.1.4 各荷重ケース毎の断面力(直角方向)

　　ケース: D

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   4593.15
   4593.15

種
別 γp γq 

 水 平 力 
　 (kN)　 

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

        0.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

        0.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

        0.00
        0.00

　　ケース: D+L

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.00
1.00
1.00
1.00

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   7300.00
   1774.43
      0.00
      0.00
      0.00

   9074.43
   9074.43

種
別

γp γq  水 平 力 
　 (kN)　 

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     -185.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     -185.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

     -185.00
     -185.00

　　ケース: D+L

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   6605.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   8468.15
   8468.15

種
別 γp γq 

 水 平 力 
　 (kN)　 

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     -231.50
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     -231.50
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

     -231.50
     -231.50

　　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   5855.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   7718.15
   7718.15

種
別

γp γq  水 平 力 
　 (kN)　 

   -400.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

   -400.00
   -400.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -5986.30
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -9106.30
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

    -9106.30
    -9106.30

　　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   5730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   7593.15
   7593.15

種
別 γp γq 

 水 平 力 
　 (kN)　 

    400.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

    400.00
    400.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     5755.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     8875.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

     8875.00
     8875.00
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　　ケース: D+L(複)+LF+CF←

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   8605.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

  10468.15
  10468.15

種
別

γp γq  水 平 力 
　 (kN)　 

   -400.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

   -400.00
   -400.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -1731.30
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -4851.30
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

    -4851.30
    -4851.30

　　ケース: D+WS←

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

風荷重　　　　水位無視

風荷重　　　　水位考慮

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

  

  

   4593.15
   4593.15

種
別

WS

WS

γp 

1.00

1.00

γq 

1.25

1.25

 水 平 力 
　 (kN)　 

  -1250.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     77.77

     77.77

  -1172.22
  -1172.22

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

   4.192

   4.192

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -2606.30
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　

　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

   -12356.30
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

      326.03

      326.03

   -12030.27
   -12030.27

　　ケース: D+WS→

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

風荷重　　　　水位無視

風荷重　　　　水位考慮

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

  

  

   4593.15
   4593.15

種
別

WS

WS

γp 

1.00

1.00

γq 

1.25

1.25

 水 平 力 
　 (kN)　 

   1250.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     77.77

     77.77

   1327.78
   1327.78

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

   4.192

   4.192

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     2606.30
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　

　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    12356.30
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

      326.03

      326.03

    12682.33
    12682.33

　　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

風荷重　　　　水位無視

風荷重　　　　水位考慮

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   5698.80
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

  

  

   7561.95
   7561.95

種
別

WS

WS

γp 

0.50

0.50

γq 

1.25

1.25

 水 平 力 
　 (kN)　 

   -775.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     38.89

     38.89

   -736.11
   -736.11

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

   4.192

   4.192

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -7034.20
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　

　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

   -13079.20
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

      163.01

      163.01

   -12916.19
   -12916.19
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　　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

風荷重　　　　水位無視

風荷重　　　　水位考慮

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   5580.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

  

  

   7443.15
   7443.15

種
別

WS

WS

γp 

0.50

0.50

γq 

1.25

1.25

 水 平 力 
　 (kN)　 

    775.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     38.89

     38.89

    813.89
    813.89

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

   4.192

   4.192

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     6814.40
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　

　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    12859.40
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

      163.01

      163.01

    13022.41
    13022.41

　　ケース: D+L(複)+LF+CF+WL←

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

風荷重　　　　水位無視

風荷重　　　　水位考慮

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   8311.30
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

  

  

  10174.45
  10174.45

種
別

WS

WS

γp 

0.50

0.50

γq 

1.25

1.25

 水 平 力 
　 (kN)　 

   -775.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     38.89

     38.89

   -736.11
   -736.11

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

   4.192

   4.192

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -3010.20
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　

　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -9055.20
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

      163.01

      163.01

    -8892.19
    -8892.19

　　ケース: D+L(複)+LF+CF+WL→

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

風荷重　　　　水位無視

風荷重　　　　水位考慮

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   8311.30
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

  

  

  10174.45
  10174.45

種
別

WS

WS

γp 

0.50

0.50

γq 

1.25

1.25

 水 平 力 
　 (kN)　 

    775.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     38.89

     38.89

    813.89
    813.89

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

   4.192

   4.192

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     2571.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　

　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     8616.00
        0.00
        0.00
        0.00
        0.00

      163.01

      163.01

     8779.01
     8779.01

　　ケース: D+CO

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   4593.15
   4593.15

種
別 γp γq 

 水 平 力 
　 (kN)　 

      0.00
      0.00
      0.00
    500.00
      0.00

    500.00
    500.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   2.300
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

        0.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

        0.00
        0.00
        0.00
     1150.00
        0.00

     1150.00
     1150.00

　　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   6593.15
   6593.15

種
別

γp γq  水 平 力 
　 (kN)　 

    400.00
      0.00
      0.00
    500.00
      0.00

    900.00
    900.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   2.300
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -2107.50
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     1012.50
        0.00
        0.00
     1150.00
        0.00

     2162.50
     2162.50
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　　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   6593.15
   6593.15

種
別

γp γq  水 平 力 
　 (kN)　 

    400.00
      0.00
      0.00
    500.00
      0.00

    900.00
    900.00

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   2.300
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     4367.50
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     7487.50
        0.00
        0.00
     1150.00
        0.00

     8637.50
     8637.50

　　ケース: D+EQ→

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   4593.15
   4593.15

種
別

EQ

γp 

1.00

γq 

1.00

 水 平 力 
　 (kN)　 

    800.00
    558.95
      0.00
      0.00
      0.00

   1358.95
   1358.95

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     1520.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     7760.00
     2469.24
        0.00
        0.00
        0.00

    10229.24
    10229.24

　　ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   6593.15
   6593.15

種
別

EQ

γp 

1.00

γq 

1.00

 水 平 力 
　 (kN)　 

   1500.00
    558.95
      0.00
      0.00
      0.00

   2058.95
   2058.95

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     7660.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    19360.00
     2469.24
        0.00
        0.00
        0.00

    21829.24
    21829.24

　　ケース: D+EQ←

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   4593.15
   4593.15

種
別

EQ

γp 

1.00

γq 

1.00

 水 平 力 
　 (kN)　 

   -800.00
   -558.95
      0.00
      0.00
      0.00

  -1358.95
  -1358.95

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -1520.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -7760.00
    -2469.24
        0.00
        0.00
        0.00

   -10229.24
   -10229.24

　　ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   6593.15
   6593.15

種
別

EQ

γp 

1.00

γq 

1.00

 水 平 力 
　 (kN)　 

  -1500.00
   -558.95
      0.00
      0.00
      0.00

  -2058.95
  -2058.95

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    -7650.00
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

   -19350.00
    -2469.24
        0.00
        0.00
        0.00

   -21819.24
   -21819.24
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　　ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→

上部工反力　　　　　　
躯体　　　　　　　　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

 鉛 直 力 
 　(kN)　 

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00

   6593.15
   6593.15

種
別

EQ

γp 

0.50

γq 

1.00

 水 平 力 
　 (kN)　 

    750.00
    279.47
      0.00
      0.00
      0.00

   1029.47
   1029.47

作 用 高
　 (m)　

   7.800
   4.418
   0.000
   0.000
   0.000

  
  

　　偏心　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

     5448.80
        0.00
        0.00
　 　
　 　

　 　
　 　

　　曲げ　　
 モーメント 
 　(kN.m)　 

    11298.80
     1234.62
        0.00
        0.00
        0.00

    12533.42
    12533.42
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8.1.5 断面力一覧(柱中心位置で集計)

　　橋軸方向

　 　　ケース　　 　

D                   
D                   
D+L                 
D+L                 
D+L                 
D+L                 
D+L+BK→            
D+L+BK→            
D+L+BK←            
D+L+BK←            
D+CO                
D+CO                
D+L+CO              
D+L+CO              
D+EQ→              
D+EQ→              
D+L+EQ→            
D+L+EQ→            
D+EQ←              
D+EQ←              
D+L+EQ←            
D+L+EQ←            
D+L+TH+EQ           
D+L+TH+EQ           

　荷重状態　

D           
D           
1.0(D+L)    
1.0(D+L)    
D+L         
D+L         
D+L         
D+L         
D+L         
D+L         
D+CO        
D+CO        
D+CO        
D+CO        
D+EQ        
D+EQ        
D+EQ        
D+EQ        
D+EQ        
D+EQ        
D+EQ        
D+EQ        
D+TH+EQ     
D+TH+EQ     

水位

無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮

　鉛直力　
　 (kN)　 

   4593.15
   4593.15
   9074.43
   9074.43
  10468.15
  10468.15
  10468.15
  10468.15
  10468.15
  10468.15
   4593.15
   4593.15
   6593.15
   6593.15
   4593.15
   4593.15
   6593.15
   6593.15
   4593.15
   4593.15
   6593.15
   6593.15
   6593.15
   6593.15

　水平力　
　 (kN)　 

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
   1200.00
   1200.00
  -1200.00
  -1200.00
   1000.00
   1000.00
   1000.00
   1000.00
   1758.95
   1758.95
   2758.95
   2758.95
  -1758.95
  -1758.95
  -2758.95
  -2758.95
   1379.47
   1379.47

曲げモーメント
　　(kN.m)　　

          0.00
          0.00
          0.00
          0.00
          0.00
          0.00
      10530.00
      10530.00
     -10530.00
     -10530.00
       2300.00
       2300.00
       2300.00
       2300.00
      12999.24
      12999.24
      21774.24
      21774.24
     -12999.24
     -12999.24
     -21774.24
     -21774.24
      10887.12
      10887.12

　　橋軸直角方向

　 　　ケース　　 　

D                   
D                   
D+L                 
D+L                 
D+L                 
D+L                 
D+L(Ⅰ)+LF+CF       
D+L(Ⅰ)+LF+CF       
D+L(Ⅱ)+LF+CF       
D+L(Ⅱ)+LF+CF       
D+L(複)+LF+CF←     
D+L(複)+LF+CF←     
D+WS←              
D+WS←              
D+WS→              
D+WS→              
D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←  
D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←  
D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→  
D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→  
D+L(複)+LF+CF+WL←  
D+L(複)+LF+CF+WL←  
D+L(複)+LF+CF+WL→  
D+L(複)+LF+CF+WL→  
D+CO                
D+CO                
D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO    
D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO    
D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO    
D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO    
D+EQ→              
D+EQ→              
D+L(Ⅱ)+EQ→        
D+L(Ⅱ)+EQ→        
D+EQ←              
D+EQ←              
D+L(Ⅰ)+EQ←        
D+L(Ⅰ)+EQ←        
D+L(Ⅱ)+TH+EQ→     
D+L(Ⅱ)+TH+EQ→     

　荷重状態　

D           
D           
1.0(D+L)    
1.0(D+L)    
D+L         
D+L         
D+L         
D+L         
D+L         
D+L         
D+L         
D+L         
D+WS        
D+WS        
D+WS        
D+WS        
D+L+WS+WL   
D+L+WS+WL   
D+L+WS+WL   
D+L+WS+WL   
D+L+WS+WL   
D+L+WS+WL   
D+L+WS+WL   
D+L+WS+WL   
D+CO        
D+CO        
D+CO        
D+CO        
D+CO        
D+CO        
D+EQ        
D+EQ        
D+EQ        
D+EQ        
D+EQ        
D+EQ        
D+EQ        
D+EQ        
D+TH+EQ     
D+TH+EQ     

水位

無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮
無視
考慮

　鉛直力　
　 (kN)　 

   4593.15
   4593.15
   9074.43
   9074.43
   8468.15
   8468.15
   7718.15
   7718.15
   7593.15
   7593.15
  10468.15
  10468.15
   4593.15
   4593.15
   4593.15
   4593.15
   7561.95
   7561.95
   7443.15
   7443.15
  10174.45
  10174.45
  10174.45
  10174.45
   4593.15
   4593.15
   6593.15
   6593.15
   6593.15
   6593.15
   4593.15
   4593.15
   6593.15
   6593.15
   4593.15
   4593.15
   6593.15
   6593.15
   6593.15
   6593.15

　水平力　
　 (kN)　 

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
   -400.00
   -400.00
    400.00
    400.00
   -400.00
   -400.00
  -1172.22
  -1172.22
   1327.78
   1327.78
   -736.11
   -736.11
    813.89
    813.89
   -736.11
   -736.11
    813.89
    813.89
    500.00
    500.00
    900.00
    900.00
    900.00
    900.00
   1358.95
   1358.95
   2058.95
   2058.95
  -1358.95
  -1358.95
  -2058.95
  -2058.95
   1029.47
   1029.47

曲げモーメント
　　(kN.m)　　

          0.00
          0.00
       -185.00
       -185.00
       -231.50
       -231.50
      -9106.30
      -9106.30
       8875.00
       8875.00
      -4851.30
      -4851.30
     -12030.27
     -12030.27
      12682.33
      12682.33
     -12916.19
     -12916.19
      13022.41
      13022.41
      -8892.19
      -8892.19
       8779.01
       8779.01
       1150.00
       1150.00
       2162.50
       2162.50
       8637.50
       8637.50
      10229.24
      10229.24
      21829.24
      21829.24
     -10229.24
     -10229.24
     -21819.24
     -21819.24
      12533.42
      12533.42
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8.2 柱基部断面の検討

8.2.1 橋軸方向

(1) 断面形状および鉄筋配置

Ｂ

Ｈ

Ｒ

前面側

　　　B =  2.800 (m)　H =  2.800(m)　R =  0.200 (m)

　　　水中部材として扱う

　　主鉄筋  ※曲げ照査において側面鉄筋を考慮しない

番号 種　別  か ぶ り 
　 (mm)　 

橋軸直角方向直線部

 径 本数×2(本) 

　　面取り部　　　

 径 本数×4(本) 

　橋軸方向直線部　

 径 本数×2(本) 

鉄　筋　量
　　 (mm2)

   1
   2

   　　　　     　　             　 鉄筋量合計 ΣAs =    148200.0　 　　　　　　　　　　　　　　

直鉄筋
直鉄筋

　   150　
　   250　

 D38
 D38

　　    38　
　　    42　

　　  　
　　  　

 D38
 D38

　　    34　
　　    16　

   82080.0
   66120.0

 

(2) 断面照査

曲げモーメントに対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                  

荷重ケースの種類                                              

判定                                                          

部材寸法        

断面力          

特性値          

耐
久
性

中立軸(圧縮縁から)                          

腐食に対する
照査        

疲労に対する
照査        

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                

鉄筋引張応力度制限値          
鉄筋の引張応力度              

コンクリートの圧縮応力度制限値
鉄筋引張応力度制限値          
コンクリートの圧縮応力度      
鋼材の引張応力度              

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy

 X  

σst
σs 

σca
σst
σc 
σs 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

   D+L(水位無視)    

     疲労照査用     

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

               0.000
            9074.429

                27.0
               345.0

                  --

                ----
                ----

                 9.0
               160.0
            1.0≦9.0
          0.0≦160.0

   D+L(水位考慮)    

     疲労照査用     

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

               0.000
            9074.429

                27.0
               345.0

                  --

                ----
                ----

                 9.0
               160.0
            1.0≦9.0
          0.0≦160.0
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曲げモーメントに対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

    D(水位無視)     

        永続        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

               0.000
            4593.151

                27.0
               345.0
           41176.390
           44696.831

            9606.480
 44696.831≧9606.480
     0.000≦9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    4037.9≦148200.0

           44696.831
41176.390≦44696.831

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

    0.000≦31499.938

                0.90
                0.90
                0.80

    0.000≦28963.547

    D(水位考慮)     

        永続        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

               0.000
            4593.151

                27.0
               345.0
           41176.390
           44696.831

            9606.480
 44696.831≧9606.480
     0.000≦9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    4037.9≦148200.0

           44696.831
41176.390≦44696.831

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

    0.000≦31499.938

                0.90
                0.90
                0.80

    0.000≦28963.547
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荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

   D+L(水位無視)    

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

               0.000
           10468.151

                27.0
               345.0
           47128.597
           51588.681

           12326.272
51588.681≧12326.272
    0.000≦12326.272

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    9202.8≦148200.0

           51588.681
47128.597≦51588.681

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

    0.000≦36053.377

                0.90
                0.90
                0.80

    0.000≦33429.465

   D+L(水位考慮)    

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

               0.000
           10468.151

                27.0
               345.0
           47128.597
           51588.681

           12326.272
51588.681≧12326.272
    0.000≦12326.272

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    9202.8≦148200.0

           51588.681
47128.597≦51588.681

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

    0.000≦36053.377

                0.90
                0.90
                0.80

    0.000≦33429.465
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荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

 D+L+BK→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

           10530.000
           10468.151

                27.0
               345.0
           47128.597
           51588.681

           12326.272
51588.681≧12326.272
17901.000 >12326.272

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    9202.8≦148200.0

           51588.681
47128.597≦51588.681

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

10530.000≦36053.377

                0.90
                0.90
                0.80

10530.000≦33429.465

 D+L+BK→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

           10530.000
           10468.151

                27.0
               345.0
           47128.597
           51588.681

           12326.272
51588.681≧12326.272
17901.000 >12326.272

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    9202.8≦148200.0

           51588.681
47128.597≦51588.681

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

10530.000≦36053.377

                0.90
                0.90
                0.80

10530.000≦33429.465

- 1-172 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

 D+L+BK←(水位無視) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     背面側引張     

          -10530.000
           10468.151

                27.0
               345.0
           47128.597
           51588.681

           12326.272
51588.681≧12326.272
17901.000 >12326.272

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    9202.8≦148200.0

           51588.681
47128.597≦51588.681

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

10530.000≦36053.377

                0.90
                0.90
                0.80

10530.000≦33429.465

 D+L+BK←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     背面側引張     

          -10530.000
           10468.151

                27.0
               345.0
           47128.597
           51588.681

           12326.272
51588.681≧12326.272
17901.000 >12326.272

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    9202.8≦148200.0

           51588.681
47128.597≦51588.681

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

10530.000≦36053.377

                0.90
                0.90
                0.80

10530.000≦33429.465

- 1-173 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

   D+CO(水位無視)   

                

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

            2300.000
            4593.151

                27.0
               345.0
           41176.390
           44696.831

            9606.480
 44696.831≧9606.480
  3910.000≦9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    4037.9≦148200.0

           44696.831
41176.390≦44696.831

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                1.00
                0.85

 2300.000≦34999.931

                1.00
                0.90
                0.80

 2300.000≦32181.718

   D+CO(水位考慮)   

                

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

            2300.000
            4593.151

                27.0
               345.0
           41176.390
           44696.831

            9606.480
 44696.831≧9606.480
  3910.000≦9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    4037.9≦148200.0

           44696.831
41176.390≦44696.831

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                1.00
                0.85

 2300.000≦34999.931

                1.00
                0.90
                0.80

 2300.000≦32181.718

- 1-174 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

  D+L+CO(水位無視)  

                

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

            2300.000
            6593.151

                27.0
               345.0
           43232.204
           47061.201

           10532.367
47061.201≧10532.367
 3910.000≦10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    5796.2≦148200.0

           47061.201
43232.204≦47061.201

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                1.00
                0.85

 2300.000≦36747.374

                1.00
                0.90
                0.80

 2300.000≦33884.065

  D+L+CO(水位考慮)  

                

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

            2300.000
            6593.151

                27.0
               345.0
           43232.204
           47061.201

           10532.367
47061.201≧10532.367
 3910.000≦10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    5796.2≦148200.0

           47061.201
43232.204≦47061.201

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                1.00
                0.85

 2300.000≦36747.374

                1.00
                0.90
                0.80

 2300.000≦33884.065

- 1-175 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

           12999.240
            4593.151

                27.0
               345.0
           41176.390
           44696.831

            9606.480
 44696.831≧9606.480
 22098.709 >9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    2701.9≦148200.0

           44696.831
41176.390≦44696.831

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

12999.240≦37058.751

                0.90
                0.90
                1.00

12999.240≦36204.433

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

           12999.240
            4593.151

                27.0
               345.0
           41176.390
           44696.831

            9606.480
 44696.831≧9606.480
 22098.709 >9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    2701.9≦148200.0

           44696.831
41176.390≦44696.831

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

12999.240≦37058.751

                0.90
                0.90
                1.00

12999.240≦36204.433

- 1-176 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

 D+L+EQ→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

           21774.240
            6593.151

                27.0
               345.0
           43232.204
           47061.201

           10532.367
47061.201≧10532.367
37016.209 >10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    3878.3≦148200.0

           47061.201
43232.204≦47061.201

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

21774.240≦38908.984

                0.90
                0.90
                1.00

21774.240≦38119.573

 D+L+EQ→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

           21774.240
            6593.151

                27.0
               345.0
           43232.204
           47061.201

           10532.367
47061.201≧10532.367
37016.209 >10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    3878.3≦148200.0

           47061.201
43232.204≦47061.201

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

21774.240≦38908.984

                0.90
                0.90
                1.00

21774.240≦38119.573

- 1-177 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     背面側引張     

          -12999.240
            4593.151

                27.0
               345.0
           41176.390
           44696.831

            9606.480
 44696.831≧9606.480
 22098.709 >9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    2701.9≦148200.0

           44696.831
41176.390≦44696.831

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

12999.240≦37058.751

                0.90
                0.90
                1.00

12999.240≦36204.433

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     背面側引張     

          -12999.240
            4593.151

                27.0
               345.0
           41176.390
           44696.831

            9606.480
 44696.831≧9606.480
 22098.709 >9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    2701.9≦148200.0

           44696.831
41176.390≦44696.831

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

12999.240≦37058.751

                0.90
                0.90
                1.00

12999.240≦36204.433
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荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

 D+L+EQ←(水位無視) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     背面側引張     

          -21774.240
            6593.151

                27.0
               345.0
           43232.204
           47061.201

           10532.367
47061.201≧10532.367
37016.209 >10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    3878.3≦148200.0

           47061.201
43232.204≦47061.201

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

21774.240≦38908.984

                0.90
                0.90
                1.00

21774.240≦38119.573

 D+L+EQ←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     背面側引張     

          -21774.240
            6593.151

                27.0
               345.0
           43232.204
           47061.201

           10532.367
47061.201≧10532.367
37016.209 >10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    3878.3≦148200.0

           47061.201
43232.204≦47061.201

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

21774.240≦38908.984

                0.90
                0.90
                1.00

21774.240≦38119.573
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荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

D+L+TH+EQ(水位無視) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

           10887.120
            6593.151

                27.0
               345.0
           43232.204
           47061.201

           10532.367
47061.201≧10532.367
18508.104 >10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    5796.2≦148200.0

           47061.201
43232.204≦47061.201

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

10887.120≦33072.636

                0.90
                0.90
                0.80

10887.120≦30495.658

D+L+TH+EQ(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2594.4

     前面側引張     

           10887.120
            6593.151

                27.0
               345.0
           43232.204
           47061.201

           10532.367
47061.201≧10532.367
18508.104 >10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    5796.2≦148200.0

           47061.201
43232.204≦47061.201

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

10887.120≦33072.636

                0.90
                0.90
                0.80

10887.120≦30495.658
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せん断力に対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                            

荷重ケースの種類                                                        

判定                                                                    

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

耐久性  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                    

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

コンクリートが負担できるせん断力に関する抵抗係数
コンクリートが負担できるせん断力                
せん断補強鉄筋が負担するせん断力の合計          
鉄筋の引張応力度の制限値(腐食)                  
鉄筋の引張応力度の制限値(疲労)                  
鉄筋の引張応力度(腐食)                          
鉄筋の引張応力度(疲労)                          

 B  
 H  

 Md 
 Sd 
 Nd 

 β 
 γ 
 Sh 

 pt 
 b  
 d  

 L  

    Cdc     
    Cds     
    ce      
    cpt     
    cc      

 Aw 
 a  

τc 
τr 

Φuc
Scd 
 Ss 
σsa
σsa
σs 
σs 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

  --  
  kN  
  kN  
N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

   D+L(水位無視)    

     疲労照査用     

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

               0.000
               0.000
            9074.429

               0.000
               0.000
               0.000

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

                0.65
            1935.730
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0

   D+L(水位考慮)    

     疲労照査用     

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

               0.000
               0.000
            9074.429

               0.000
               0.000
               0.000

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

                0.65
            1935.730
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0
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せん断力に対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D(水位無視)     

        永続        

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

               0.000
               0.000
            4593.151

               0.000
               0.000
               0.000

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               1.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
     0.000≦7767.950

               1.800
        0.000≦1.800

                0.90
                0.70

    0.000≦16439.556

    D(水位考慮)     

        永続        

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

               0.000
               0.000
            4593.151

               0.000
               0.000
               0.000

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               1.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
     0.000≦7767.950

               1.800
        0.000≦1.800

                0.90
                0.70

    0.000≦16439.556
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荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(水位無視)    

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

               0.000
               0.000
           10468.151

               0.000
               0.000
               0.000

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               1.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
     0.000≦7767.950

               2.700
        0.000≦2.700

                0.90
                0.70

    0.000≦16439.556

   D+L(水位考慮)    

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

               0.000
               0.000
           10468.151

               0.000
               0.000
               0.000

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               1.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
     0.000≦7767.950

               2.700
        0.000≦2.700

                0.90
                0.70

    0.000≦16439.556

- 1-183 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+BK→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

           10530.000
            1200.000
           10468.151

               0.000
               0.000
            1200.000

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
  1200.000≦7767.950

               2.700
        0.166≦2.700

                0.90
                0.70

 1200.000≦16439.556

 D+L+BK→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

           10530.000
            1200.000
           10468.151

               0.000
               0.000
            1200.000

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
  1200.000≦7767.950

               2.700
        0.166≦2.700

                0.90
                0.70

 1200.000≦16439.556

- 1-184 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+BK←(水位無視) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

     背面側引張     

          -10530.000
           -1200.000
           10468.151

               0.000
               0.000
            1200.000

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
  1200.000≦7767.950

               2.700
        0.166≦2.700

                0.90
                0.70

 1200.000≦16439.556

 D+L+BK←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

     背面側引張     

          -10530.000
           -1200.000
           10468.151

               0.000
               0.000
            1200.000

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
  1200.000≦7767.950

               2.700
        0.166≦2.700

                0.90
                0.70

 1200.000≦16439.556

- 1-185 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+CO(水位無視)   

                

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

            2300.000
            1000.000
            4593.151

               0.000
               0.000
            1000.000

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
  1000.000≦8631.056

               2.700
        0.138≦2.700

                1.00
                0.70

 1000.000≦18266.173

   D+CO(水位考慮)   

                

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

            2300.000
            1000.000
            4593.151

               0.000
               0.000
            1000.000

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
  1000.000≦8631.056

               2.700
        0.138≦2.700

                1.00
                0.70

 1000.000≦18266.173

- 1-186 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L+CO(水位無視)  

                

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

            2300.000
            1000.000
            6593.151

               0.000
               0.000
            1000.000

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
  1000.000≦8631.056

               2.700
        0.138≦2.700

                1.00
                0.70

 1000.000≦18266.173

  D+L+CO(水位考慮)  

                

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

            2300.000
            1000.000
            6593.151

               0.000
               0.000
            1000.000

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
  1000.000≦8631.056

               2.700
        0.138≦2.700

                1.00
                0.70

 1000.000≦18266.173

- 1-187 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    
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  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

           12999.240
            1758.945
            4593.151

               0.000
               0.000
            1758.945
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                 3.6
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                1.30
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               0.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
 1758.945≦11353.158

               2.700
        0.243≦2.700

                0.90
                1.00

 1758.945≦23485.080

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        
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           11750.360
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               2.700
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                0.90
                1.00

 1758.945≦23485.080
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荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    
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 D+L+EQ→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

           21774.240
            2758.945
            6593.151

               0.000
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                0.90
                0.85
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                1.30
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               0.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
 2758.945≦11353.158

               2.700
        0.381≦2.700

                0.90
                1.00

 2758.945≦23485.080

 D+L+EQ→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

           21774.240
            2758.945
            6593.151
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               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
 2758.945≦11353.158

               2.700
        0.381≦2.700

                0.90
                1.00

 2758.945≦23485.080
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荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    
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  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

     背面側引張     

          -12999.240
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            1758.945
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                1.30
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               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
 1758.945≦11353.158

               2.700
        0.243≦2.700

                0.90
                1.00

 1758.945≦23485.080

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        
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              2800.0
              2800.0

     背面側引張     

          -12999.240
           -1758.945
            4593.151

               0.000
               0.000
            1758.945

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
 1758.945≦11353.158

               2.700
        0.243≦2.700
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 1758.945≦23485.080
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荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+EQ←(水位無視) 

        変動        

         OK         

              2800.0
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     背面側引張     
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                 3.6

                0.90
                0.85
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                1.30
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               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
 2758.945≦11353.158

               2.700
        0.381≦2.700

                0.90
                1.00

 2758.945≦23485.080

 D+L+EQ←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              2800.0
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     背面側引張     
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荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

D+L+TH+EQ(水位無視) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

           10887.120
            1379.473
            6593.151

               0.000
               0.000
            1379.473

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
  1379.473≦7767.950

               2.700
        0.190≦2.700

                0.90
                0.70

 1379.473≦16439.556

D+L+TH+EQ(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

     前面側引張     

           10887.120
            1379.473
            6593.151

               0.000
               0.000
            1379.473

               1.022
              2800.0
              2594.4

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7608
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.411

               345.0
           26094.533
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9423.026
            3871.460

           11750.360
  1379.473≦7767.950

               2.700
        0.190≦2.700

                0.90
                0.70

 1379.473≦16439.556
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8.2.2 橋軸直角方向

(1) 断面形状および鉄筋配置

Ｂ

Ｈ

Ｒ

左側面

　　　B =  2.800 (m)　H =  2.800(m)　R =  0.200 (m)

　　　水中部材として扱う

　　主鉄筋  ※曲げ照査において側面鉄筋を考慮しない

番号 種　別  か ぶ り 
　 (mm)　 

橋軸直角方向直線部

 径 本数×2(本) 

　　面取り部　　　

 径 本数×4(本) 

　橋軸方向直線部　

 径 本数×2(本) 

鉄　筋　量
　　 (mm2)

   1
   2

   　　　　     　　             　 鉄筋量合計 ΣAs =    148200.0　 　　　　　　　　　　　　　　

直鉄筋
直鉄筋

　   150　
　   250　

 D38
 D38

　　    38　
　　    42　

　　  　
　　  　

 D38
 D38

　　    34　
　　    16　

   82080.0
   66120.0

 

(2) 断面照査

曲げモーメントに対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                  

荷重ケースの種類                                              

判定                                                          

部材寸法        

断面力          

特性値          

耐
久
性

中立軸(圧縮縁から)                          

腐食に対する
照査        

疲労に対する
照査        

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                

鉄筋引張応力度制限値          
鉄筋の引張応力度              

コンクリートの圧縮応力度制限値
鉄筋引張応力度制限値          
コンクリートの圧縮応力度      
鋼材の引張応力度              

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy

 X  

σst
σs 

σca
σst
σc 
σs 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

   D+L(水位無視)    

     疲労照査用     

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

            -185.000
            9074.429

                27.0
               345.0

             38009.4

                ----
                ----

                 9.0
               160.0
            1.1≦9.0
          0.0≦160.0

   D+L(水位考慮)    

     疲労照査用     

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

            -185.000
            9074.429

                27.0
               345.0

             38009.4

                ----
                ----

                 9.0
               160.0
            1.1≦9.0
          0.0≦160.0
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曲げモーメントに対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

    D(水位無視)     

        永続        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

               0.000
            4593.151

                27.0
               345.0
           33716.241
           36404.727

            9606.480
 36404.727≧9606.480
     0.000≦9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    4037.9≦148200.0

           36404.727
33716.241≦36404.727

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

    0.000≦25792.924

                0.90
                0.90
                0.80

    0.000≦23590.263

    D(水位考慮)     

        永続        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

               0.000
            4593.151

                27.0
               345.0
           33716.241
           36404.727

            9606.480
 36404.727≧9606.480
     0.000≦9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    4037.9≦148200.0

           36404.727
33716.241≦36404.727

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

    0.000≦25792.924

                0.90
                0.90
                0.80

    0.000≦23590.263
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荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

   D+L(水位無視)    

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

            -231.500
            8468.151

                27.0
               345.0
           37741.636
           41037.690

           11400.385
41037.690≧11400.385
  393.550≦11400.385

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    7444.5≦148200.0

           41037.690
37741.636≦41037.690

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

  231.500≦28872.352

                0.90
                0.90
                0.80

  231.500≦26592.423

   D+L(水位考慮)    

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

            -231.500
            8468.151

                27.0
               345.0
           37741.636
           41037.690

           11400.385
41037.690≧11400.385
  393.550≦11400.385

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    7444.5≦148200.0

           41037.690
37741.636≦41037.690

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

  231.500≦28872.352

                0.90
                0.90
                0.80

  231.500≦26592.423
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荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

   D+L(Ⅰ)+LF+CF    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

           -9106.300
            7718.151

                27.0
               345.0
           36972.756
           40144.385

           11053.178
40144.385≧11053.178
15480.710 >11053.178

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    6785.2≦148200.0

           40144.385
36972.756≦40144.385

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

 9106.300≦28284.158

                0.90
                0.90
                0.80

 9106.300≦26013.561

   D+L(Ⅰ)+LF+CF    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

           -9106.300
            7718.151

                27.0
               345.0
           36972.756
           40144.385

           11053.178
40144.385≧11053.178
15480.710 >11053.178

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    6785.2≦148200.0

           40144.385
36972.756≦40144.385

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

 9106.300≦28284.158

                0.90
                0.90
                0.80

 9106.300≦26013.561
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荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

   D+L(Ⅱ)+LF+CF    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

            8875.000
            7593.151

                27.0
               345.0
           36844.256
           39995.306

           10995.310
39995.306≧10995.310
15087.500 >10995.310

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    6675.3≦148200.0

           39995.306
36844.256≦39995.306

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

 8875.000≦28185.856

                0.90
                0.90
                0.80

 8875.000≦25916.958

   D+L(Ⅱ)+LF+CF    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

            8875.000
            7593.151

                27.0
               345.0
           36844.256
           39995.306

           10995.310
39995.306≧10995.310
15087.500 >10995.310

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    6675.3≦148200.0

           39995.306
36844.256≦39995.306

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

 8875.000≦28185.856

                0.90
                0.90
                0.80

 8875.000≦25916.958
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荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

  D+L(複)+LF+CF←   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

           -4851.300
           10468.151

                27.0
               345.0
           39768.388
           43409.841

           12326.272
43409.841≧12326.272
 8247.210≦12326.272

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    9202.8≦148200.0

           43409.841
39768.388≦43409.841

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

 4851.300≦30422.817

                0.90
                0.90
                0.80

 4851.300≦28129.577

  D+L(複)+LF+CF←   
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

           -4851.300
           10468.151

                27.0
               345.0
           39768.388
           43409.841

           12326.272
43409.841≧12326.272
 8247.210≦12326.272

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    9202.8≦148200.0

           43409.841
39768.388≦43409.841

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

 4851.300≦30422.817

                0.90
                0.90
                0.80

 4851.300≦28129.577

- 1-198 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

  D+WS←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

          -12030.271
            4593.151

                27.0
               345.0
           33716.241
           36404.727

            9606.480
 36404.727≧9606.480
 20451.461 >9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    4037.9≦148200.0

           36404.727
33716.241≦36404.727

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

12030.271≦25792.924

                0.90
                0.90
                0.80

12030.271≦23590.263

  D+WS←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

          -12030.271
            4593.151

                27.0
               345.0
           33716.241
           36404.727

            9606.480
 36404.727≧9606.480
 20451.461 >9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    4037.9≦148200.0

           36404.727
33716.241≦36404.727

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

12030.271≦25792.924

                0.90
                0.90
                0.80

12030.271≦23590.263

- 1-199 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

  D+WS→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

           12682.329
            4593.151

                27.0
               345.0
           33716.241
           36404.727

            9606.480
 36404.727≧9606.480
 21559.959 >9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    4037.9≦148200.0

           36404.727
33716.241≦36404.727

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

12682.329≦25792.924

                0.90
                0.90
                0.80

12682.329≦23590.263

  D+WS→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

           12682.329
            4593.151

                27.0
               345.0
           33716.241
           36404.727

            9606.480
 36404.727≧9606.480
 21559.959 >9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    4037.9≦148200.0

           36404.727
33716.241≦36404.727

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

12682.329≦25792.924

                0.90
                0.90
                0.80

12682.329≦23590.263

- 1-200 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

 D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL← 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

          -12916.186
            7561.951

                27.0
               345.0
           36812.122
           39958.245

           10980.866
39958.245≧10980.866
21957.516 >10980.866

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    6647.9≦148200.0

           39958.245
36812.122≦39958.245

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

12916.186≦28161.274

                0.90
                0.90
                0.80

12916.186≦25892.943

 D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL← 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

          -12916.186
            7561.951

                27.0
               345.0
           36812.122
           39958.245

           10980.866
39958.245≧10980.866
21957.516 >10980.866

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    6647.9≦148200.0

           39958.245
36812.122≦39958.245

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

12916.186≦28161.274

                0.90
                0.90
                0.80

12916.186≦25892.943

- 1-201 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

 D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→ 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

           13022.414
            7443.151

                27.0
               345.0
           36689.673
           39816.356

           10925.868
39816.356≧10925.868
22138.104 >10925.868

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    6543.4≦148200.0

           39816.356
36689.673≦39816.356

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

13022.414≦28067.600

                0.90
                0.90
                0.80

13022.414≦25800.999

 D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→ 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

           13022.414
            7443.151

                27.0
               345.0
           36689.673
           39816.356

           10925.868
39816.356≧10925.868
22138.104 >10925.868

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    6543.4≦148200.0

           39816.356
36689.673≦39816.356

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

13022.414≦28067.600

                0.90
                0.90
                0.80

13022.414≦25800.999

- 1-202 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

 D+L(複)+LF+CF+WL← 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

           -8892.186
           10174.451

                27.0
               345.0
           39472.851
           43062.576

           12190.306
43062.576≧12190.306
15116.716 >12190.306

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    8944.6≦148200.0

           43062.576
39472.851≦43062.576

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

 8892.186≦30196.731

                0.90
                0.90
                0.80

 8892.186≦27904.549

 D+L(複)+LF+CF+WL← 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

           -8892.186
           10174.451

                27.0
               345.0
           39472.851
           43062.576

           12190.306
43062.576≧12190.306
15116.716 >12190.306

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    8944.6≦148200.0

           43062.576
39472.851≦43062.576

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

 8892.186≦30196.731

                0.90
                0.90
                0.80

 8892.186≦27904.549

- 1-203 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

 D+L(複)+LF+CF+WL→ 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

            8779.014
           10174.451

                27.0
               345.0
           39472.851
           43062.576

           12190.306
43062.576≧12190.306
14924.324 >12190.306

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    8944.6≦148200.0

           43062.576
39472.851≦43062.576

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

 8779.014≦30196.731

                0.90
                0.90
                0.80

 8779.014≦27904.549

 D+L(複)+LF+CF+WL→ 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

            8779.014
           10174.451

                27.0
               345.0
           39472.851
           43062.576

           12190.306
43062.576≧12190.306
14924.324 >12190.306

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    8944.6≦148200.0

           43062.576
39472.851≦43062.576

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

 8779.014≦30196.731

                0.90
                0.90
                0.80

 8779.014≦27904.549

- 1-204 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

   D+CO(水位無視)   

                

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

            1150.000
            4593.151

                27.0
               345.0
           33716.241
           36404.727

            9606.480
 36404.727≧9606.480
  1955.000≦9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    4037.9≦148200.0

           36404.727
33716.241≦36404.727

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                1.00
                0.85

 1150.000≦28658.805

                1.00
                0.90
                0.80

 1150.000≦26211.404

   D+CO(水位考慮)   

                

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

            1150.000
            4593.151

                27.0
               345.0
           33716.241
           36404.727

            9606.480
 36404.727≧9606.480
  1955.000≦9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    4037.9≦148200.0

           36404.727
33716.241≦36404.727

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                1.00
                0.85

 1150.000≦28658.805

                1.00
                0.90
                0.80

 1150.000≦26211.404

- 1-205 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

  D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO  
     (水位無視)     

                

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

            2162.500
            6593.151

                27.0
               345.0
           35810.521
           38801.194

           10532.367
38801.194≧10532.367
 3676.250≦10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    5796.2≦148200.0

           38801.194
35810.521≦38801.194

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                1.00
                0.85

 2162.500≦30438.943

                1.00
                0.90
                0.80

 2162.500≦27936.860

  D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO  
     (水位考慮)     

                

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

            2162.500
            6593.151

                27.0
               345.0
           35810.521
           38801.194

           10532.367
38801.194≧10532.367
 3676.250≦10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    5796.2≦148200.0

           38801.194
35810.521≦38801.194

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                1.00
                0.85

 2162.500≦30438.943

                1.00
                0.90
                0.80

 2162.500≦27936.860

- 1-206 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

  D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO  
     (水位無視)     

                

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

            8637.500
            6593.151

                27.0
               345.0
           35810.521
           38801.194

           10532.367
38801.194≧10532.367
14683.750 >10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    5796.2≦148200.0

           38801.194
35810.521≦38801.194

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                1.00
                0.85

 8637.500≦30438.943

                1.00
                0.90
                0.80

 8637.500≦27936.860

  D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO  
     (水位考慮)     

                

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

            8637.500
            6593.151

                27.0
               345.0
           35810.521
           38801.194

           10532.367
38801.194≧10532.367
14683.750 >10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    5796.2≦148200.0

           38801.194
35810.521≦38801.194

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                1.00
                0.85

 8637.500≦30438.943

                1.00
                0.90
                0.80

 8637.500≦27936.860

- 1-207 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

           10229.240
            4593.151

                27.0
               345.0
           33716.241
           36404.727

            9606.480
 36404.727≧9606.480
 17389.709 >9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    2701.9≦148200.0

           36404.727
33716.241≦36404.727

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

10229.240≦30344.617

                0.90
                0.90
                1.00

10229.240≦29487.829

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

           10229.240
            4593.151

                27.0
               345.0
           33716.241
           36404.727

            9606.480
 36404.727≧9606.480
 17389.709 >9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    2701.9≦148200.0

           36404.727
33716.241≦36404.727

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

10229.240≦30344.617

                0.90
                0.90
                1.00

10229.240≦29487.829

- 1-208 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

           21829.240
            6593.151

                27.0
               345.0
           35810.521
           38801.194

           10532.367
38801.194≧10532.367
37109.709 >10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    3878.3≦148200.0

           38801.194
35810.521≦38801.194

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

21829.240≦32229.469

                0.90
                0.90
                1.00

21829.240≦31428.967

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

           21829.240
            6593.151

                27.0
               345.0
           35810.521
           38801.194

           10532.367
38801.194≧10532.367
37109.709 >10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    3878.3≦148200.0

           38801.194
35810.521≦38801.194

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

21829.240≦32229.469

                0.90
                0.90
                1.00

21829.240≦31428.967

- 1-209 -



荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

          -10229.240
            4593.151

                27.0
               345.0
           33716.241
           36404.727

            9606.480
 36404.727≧9606.480
 17389.709 >9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    2701.9≦148200.0

           36404.727
33716.241≦36404.727

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

10229.240≦30344.617

                0.90
                0.90
                1.00

10229.240≦29487.829

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

          -10229.240
            4593.151

                27.0
               345.0
           33716.241
           36404.727

            9606.480
 36404.727≧9606.480
 17389.709 >9606.480

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    2701.9≦148200.0

           36404.727
33716.241≦36404.727

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

10229.240≦30344.617

                0.90
                0.90
                1.00

10229.240≦29487.829
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荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

          -21819.240
            6593.151

                27.0
               345.0
           35810.521
           38801.194

           10532.367
38801.194≧10532.367
37092.709 >10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    3878.3≦148200.0

           38801.194
35810.521≦38801.194

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

21819.240≦32229.469

                0.90
                0.90
                1.00

21819.240≦31428.967

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      右側引張      

          -21819.240
            6593.151

                27.0
               345.0
           35810.521
           38801.194

           10532.367
38801.194≧10532.367
37092.709 >10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               300.0
                11.2
            148200.0
    3878.3≦148200.0

           38801.194
35810.521≦38801.194

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                1.00

21819.240≦32229.469

                0.90
                0.90
                1.00

21819.240≦31428.967
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荷重ケース名                                                      

荷重ケースの種類                                                  

判定                                                              

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                              
部材高                              
有効高                              

曲げの状態                                        

曲げモーメント                      
軸力                                

コンクリート設計基準強度            
鉄筋の降伏強度                      
降伏曲げモーメント                  
破壊抵抗曲げモーメント              

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

軸方向
部材  

釣合い
鉄筋量

軸方向
鉄筋量

調査・解析係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

調査・解析係数                      
部材・構造係数                      
抵抗係数                            

曲げモーメントの制限値              

ひび割れモーメント          
最大抵抗曲げモーメント      
1.7M                        

配置幅                      
鉄筋量                      
単位幅当り                  

鉄筋軸圧縮応力度制限値      
コンクリート圧縮応力度制限値
軸方向鉄筋量                
0.008A'                     

破壊抵抗曲げモーメント      
降伏曲げモーメント          

部材断面積                  
0.06Ac                      
鉄筋量                      

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

σsc
σca
 As 
 -- 

Muc 
Myc 

 Ac 
 -- 
 As 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

N/mm2

N/mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 
 kN.m 

 mm2

 mm2

 mm2

 kN.m 

 kN.m 

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

           12533.420
            6593.151

                27.0
               345.0
           35810.521
           38801.194

           10532.367
38801.194≧10532.367
21306.814 >10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    5796.2≦148200.0

           38801.194
35810.521≦38801.194

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

12533.420≦27395.048

                0.90
                0.90
                0.80

12533.420≦25143.174

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0
              2608.2

      左側引張      

           12533.420
            6593.151

                27.0
               345.0
           35810.521
           38801.194

           10532.367
38801.194≧10532.367
21306.814 >10532.367

                10.9
            148200.0
      13650.6≧500.0

               200.0
                 7.5
            148200.0
    5796.2≦148200.0

           38801.194
35810.521≦38801.194

           7805663.7
            468339.8
  148200.0≦468339.8

                0.90
                0.85

12533.420≦27395.048

                0.90
                0.90
                0.80

12533.420≦25143.174
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せん断力に対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                            

荷重ケースの種類                                                        

判定                                                                    

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

耐久性  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                    

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

コンクリートが負担できるせん断力に関する抵抗係数
コンクリートが負担できるせん断力                
せん断補強鉄筋が負担するせん断力の合計          
鉄筋の引張応力度の制限値(腐食)                  
鉄筋の引張応力度の制限値(疲労)                  
鉄筋の引張応力度(腐食)                          
鉄筋の引張応力度(疲労)                          

 B  
 H  

 Md 
 Sd 
 Nd 

 β 
 γ 
 Sh 

 pt 
 b  
 d  

 L  

    Cdc     
    Cds     
    ce      
    cpt     
    cc      

 Aw 
 a  

τc 
τr 

Φuc
Scd 
 Ss 
σsa
σsa
σs 
σs 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

  --  
  kN  
  kN  
N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

   D+L(水位無視)    

     疲労照査用     

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

            -185.000
               0.000
            9074.429

               0.000
               0.000
               0.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

                0.65
            1940.729
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0

   D+L(水位考慮)    

     疲労照査用     

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

            -185.000
               0.000
            9074.429

               0.000
               0.000
               0.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

                0.65
            1940.729
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0
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せん断力に対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D(水位無視)     

        永続        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

               0.000
               0.000
            4593.151

               0.000
               0.000
               0.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               1.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
     0.000≦7803.978

               1.800
        0.000≦1.800

                0.90
                0.70

    0.000≦16526.938

    D(水位考慮)     

        永続        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

               0.000
               0.000
            4593.151

               0.000
               0.000
               0.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               1.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
     0.000≦7803.978

               1.800
        0.000≦1.800

                0.90
                0.70

    0.000≦16526.938
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荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(水位無視)    

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

            -231.500
               0.000
            8468.151

               0.000
               0.000
               0.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
     0.000≦7803.978

               2.700
        0.000≦2.700

                0.90
                0.70

    0.000≦16526.938

   D+L(水位考慮)    

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

            -231.500
               0.000
            8468.151

               0.000
               0.000
               0.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
     0.000≦7803.978

               2.700
        0.000≦2.700

                0.90
                0.70

    0.000≦16526.938

- 1-215 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(Ⅰ)+LF+CF    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

           -9106.300
            -400.000
            7718.151

               0.000
               0.000
             400.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   400.000≦7803.978

               2.700
        0.055≦2.700

                0.90
                0.70

  400.000≦16526.938

   D+L(Ⅰ)+LF+CF    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

           -9106.300
            -400.000
            7718.151

               0.000
               0.000
             400.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   400.000≦7803.978

               2.700
        0.055≦2.700

                0.90
                0.70

  400.000≦16526.938

- 1-216 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(Ⅱ)+LF+CF    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

            8875.000
             400.000
            7593.151

               0.000
               0.000
             400.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   400.000≦7803.978

               2.700
        0.055≦2.700

                0.90
                0.70

  400.000≦16526.938

   D+L(Ⅱ)+LF+CF    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

            8875.000
             400.000
            7593.151

               0.000
               0.000
             400.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   400.000≦7803.978

               2.700
        0.055≦2.700

                0.90
                0.70

  400.000≦16526.938

- 1-217 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(複)+LF+CF←   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

           -4851.300
            -400.000
           10468.151

               0.000
               0.000
             400.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   400.000≦7803.978

               2.700
        0.055≦2.700

                0.90
                0.70

  400.000≦16526.938

  D+L(複)+LF+CF←   
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

           -4851.300
            -400.000
           10468.151

               0.000
               0.000
             400.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   400.000≦7803.978

               2.700
        0.055≦2.700

                0.90
                0.70

  400.000≦16526.938

- 1-218 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+WS←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

          -12030.271
           -1172.225
            4593.151

               0.000
               0.000
            1172.225

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
  1172.225≦7803.978

               2.700
        0.161≦2.700

                0.90
                0.70

 1172.225≦16526.938

  D+WS←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

          -12030.271
           -1172.225
            4593.151

               0.000
               0.000
            1172.225

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
  1172.225≦7803.978

               2.700
        0.161≦2.700

                0.90
                0.70

 1172.225≦16526.938

- 1-219 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+WS→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

           12682.329
            1327.775
            4593.151

               0.000
               0.000
            1327.775

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
  1327.775≦7803.978

               2.700
        0.182≦2.700

                0.90
                0.70

 1327.775≦16526.938

  D+WS→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

           12682.329
            1327.775
            4593.151

               0.000
               0.000
            1327.775

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
  1327.775≦7803.978

               2.700
        0.182≦2.700

                0.90
                0.70

 1327.775≦16526.938

- 1-220 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL← 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

          -12916.186
            -736.112
            7561.951

               0.000
               0.000
             736.112

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   736.112≦7803.978

               2.700
        0.101≦2.700

                0.90
                0.70

  736.112≦16526.938

 D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL← 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

          -12916.186
            -736.112
            7561.951

               0.000
               0.000
             736.112

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   736.112≦7803.978

               2.700
        0.101≦2.700

                0.90
                0.70

  736.112≦16526.938

- 1-221 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→ 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

           13022.414
             813.888
            7443.151

               0.000
               0.000
             813.888

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   813.888≦7803.978

               2.700
        0.112≦2.700

                0.90
                0.70

  813.888≦16526.938

 D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→ 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

           13022.414
             813.888
            7443.151

               0.000
               0.000
             813.888

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   813.888≦7803.978

               2.700
        0.112≦2.700

                0.90
                0.70

  813.888≦16526.938

- 1-222 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(複)+LF+CF+WL← 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

           -8892.186
            -736.112
           10174.451

               0.000
               0.000
             736.112

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   736.112≦7803.978

               2.700
        0.101≦2.700

                0.90
                0.70

  736.112≦16526.938

 D+L(複)+LF+CF+WL← 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

           -8892.186
            -736.112
           10174.451

               0.000
               0.000
             736.112

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   736.112≦7803.978

               2.700
        0.101≦2.700

                0.90
                0.70

  736.112≦16526.938

- 1-223 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(複)+LF+CF+WL→ 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

            8779.014
             813.888
           10174.451

               0.000
               0.000
             813.888

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   813.888≦7803.978

               2.700
        0.112≦2.700

                0.90
                0.70

  813.888≦16526.938

 D+L(複)+LF+CF+WL→ 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

            8779.014
             813.888
           10174.451

               0.000
               0.000
             813.888

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   813.888≦7803.978

               2.700
        0.112≦2.700

                0.90
                0.70

  813.888≦16526.938

- 1-224 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+CO(水位無視)   

                

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

            1150.000
             500.000
            4593.151

               0.000
               0.000
             500.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   500.000≦8671.086

               2.700
        0.069≦2.700

                1.00
                0.70

  500.000≦18363.264

   D+CO(水位考慮)   

                

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

            1150.000
             500.000
            4593.151

               0.000
               0.000
             500.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   500.000≦8671.086

               2.700
        0.069≦2.700

                1.00
                0.70

  500.000≦18363.264

- 1-225 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO  
     (水位無視)     

                

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

            2162.500
             900.000
            6593.151

               0.000
               0.000
             900.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   900.000≦8671.086

               2.700
        0.124≦2.700

                1.00
                0.70

  900.000≦18363.264

  D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO  
     (水位考慮)     

                

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

            2162.500
             900.000
            6593.151

               0.000
               0.000
             900.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   900.000≦8671.086

               2.700
        0.124≦2.700

                1.00
                0.70

  900.000≦18363.264

- 1-226 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO  
     (水位無視)     

                

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

            8637.500
             900.000
            6593.151

               0.000
               0.000
             900.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   900.000≦8671.086

               2.700
        0.124≦2.700

                1.00
                0.70

  900.000≦18363.264

  D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO  
     (水位考慮)     

                

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

            8637.500
             900.000
            6593.151

               0.000
               0.000
             900.000

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
   900.000≦8671.086

               2.700
        0.124≦2.700

                1.00
                0.70

  900.000≦18363.264

- 1-227 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

           10229.240
            1358.945
            4593.151

               0.000
               0.000
            1358.945

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
 1358.945≦11405.814

               2.700
        0.186≦2.700

                0.90
                1.00

 1358.945≦23609.911

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

           10229.240
            1358.945
            4593.151

               0.000
               0.000
            1358.945

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
 1358.945≦11405.814

               2.700
        0.186≦2.700

                0.90
                1.00

 1358.945≦23609.911

- 1-228 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

           21829.240
            2058.945
            6593.151

               0.000
               0.000
            2058.945

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
 2058.945≦11405.814

               2.700
        0.283≦2.700

                0.90
                1.00

 2058.945≦23609.911

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

           21829.240
            2058.945
            6593.151

               0.000
               0.000
            2058.945

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
 2058.945≦11405.814

               2.700
        0.283≦2.700

                0.90
                1.00

 2058.945≦23609.911

- 1-229 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

          -10229.240
           -1358.945
            4593.151

               0.000
               0.000
            1358.945

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
 1358.945≦11405.814

               2.700
        0.186≦2.700

                0.90
                1.00

 1358.945≦23609.911

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

          -10229.240
           -1358.945
            4593.151

               0.000
               0.000
            1358.945

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
 1358.945≦11405.814

               2.700
        0.186≦2.700

                0.90
                1.00

 1358.945≦23609.911

- 1-230 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

          -21819.240
           -2058.945
            6593.151

               0.000
               0.000
            2058.945

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
 2058.945≦11405.814

               2.700
        0.283≦2.700

                0.90
                1.00

 2058.945≦23609.911

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      右側引張      

          -21819.240
           -2058.945
            6593.151

               0.000
               0.000
            2058.945

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
 2058.945≦11405.814

               2.700
        0.283≦2.700

                0.90
                1.00

 2058.945≦23609.911

- 1-231 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

           12533.420
            1029.473
            6593.151

               0.000
               0.000
            1029.473

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
  1029.473≦7803.978

               2.700
        0.141≦2.700

                0.90
                0.70

 1029.473≦16526.938

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              2800.0
              2800.0

      左側引張      

           12533.420
            1029.473
            6593.151

               0.000
               0.000
            1029.473

               1.017
              2800.0
              2608.2

              7800.0

              1.0000
              1.0000
              0.7588
              1.5000
              1.0000

              2322.6
               200.0

               0.360
               0.410

               345.0
           26233.235
                 3.6

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

               1.300
            9473.112
            3881.457

           11812.817
  1029.473≦7803.978

               2.700
        0.141≦2.700

                0.90
                0.70

 1029.473≦16526.938
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8.3 柱のねじりモーメントに対する照査 

   ねじりモーメントに対する照査は橋軸方向の常時＋制始動時及び Lv1 地震時の 

  ケースについて行うものとする。 

 8.3.1 ねじりモーメントの算出 

  １．ねじりモーメント一覧表 

 荷重ｹｰｽ 

はり自重慣性力による捩り 上部工水平力による捩り ねじり 

ﾓｰﾒﾝﾄ計 水平力 作用位置 ねじりﾓー ﾒﾝﾄ 水平力 作用位置 ねじりﾓー ﾒﾝﾄ

H(kN) X(m) Mt1(kN･m) H(kN) X(m) Mt2(kN･m) Mt(kN･m)

橋
軸
方
向 

D+L+I+BK － － － 

L 側 600.0 -1.850 － 

1110.0 R 側 600.0 1.850 1110.0 

合 計 1110.0 

D+L+EQ － － － 

L 側 600.0 -1.850 － 

1110.0 R 側 600.0 1.850 1110.0 

合 計 1110.0 

※ 上表の荷重作用位置は、照査断面中心からの距離を示す。 

※ ねじりモーメントＭt は次式による。 

  Ｍt＝Ｍt1＋Ｍt2 

※ 主桁は対称配置であるため活荷重による水平力を考慮する。 

（１軌道のみ考慮） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2H1

XR(+)XL(-)

Mt
終点側

起点側

(軌道Ⅰ)

Ｌ側

(軌道Ⅱ)

Ｒ側
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8.3.2 ねじりモーメントの制限値 

 (1) 部材の斜引張破壊に対するねじりモーメントの制限値 

 

     Ｍtusd＝ξ１･ξ２φtus･Ｍtus 

 

   ここに，Ｍtusd ： 部材の斜引張破壊に対するねじりモーメントの制限値(N・mm) 

ξ１ ： 調査・解析係数 

ξ２φtus ： 部材・構造係数と抵抗係数の積 

Ｍtus ： 部材の斜引張破壊に関するねじり耐力の特性値(N･mm)。 

 次式により算出した値の小さい方を値とする。 

        Ｍtus＝
 .              

              Ｍtus＝
 .                  

         ａ ： 横方向鉄筋の間隔(mm) 

         Awt ： 間隔ａで配置されるねじりモーメントに対する横方向鉄筋 

 １本の断面積(mm2) 

                 A t ： 部材断面に配置されるねじりモーメントに対する軸方向鉄筋 

 の全断面積(mm2) 

         btht ： 下図に示す幅及び高さ(mm) 

 

 

 

 

 

 

              出典：道路橋示方書・同解説 Ⅲ編 H29 年 11 月 P.117 

         σsy ： 横方向及び軸方向鉄筋の降伏強度の特性値(N/mm2) 
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部材の斜引張破壊に関するねじり耐力の特性値 

 ① 横方向鉄筋に関するねじり耐力 

照査断面 

帯鉄筋の 

間隔 断面形状 
横方向鉄筋 

断面積 ねじり耐力

ａ(mm) bt(mm) ht(mm) Awt(mm2) Mtus(kN･m)

柱断面 200 2500 2500 387.1 6677.5 

                   Awt：間隔ａで配置されるねじりモーメントに対する 

                      横方向鉄筋１本の断面積 

 

 

 

 ② 軸方向鉄筋に関するねじり耐力 

照査断面 
断面形状 軸方向鉄筋 ねじり耐力 

bt(mm) ht(mm) A t(mm2) Mtus(kN･m) 

柱断面 2500 2500 82080.0 28317.6 

                 A t：軸方向全鉄筋量 

 

 

 

照査断面 
橋軸方向鉄筋 直角方向鉄筋 軸方向鉄筋量 

(mm2) (mm2) A t(mm2) 

柱断面 
D38-36 本 D38-36 本 

82080.0 
41040.0 41040.0 

          ※ ねじり抵抗のバランスを考慮し、１段目に配置 

            される鉄筋のみを考慮する。 
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 ③ 部材の斜引張破壊に対するねじりモーメントの制限値 

照査断面 荷重ｹｰｽ 
調査･解析係数

部材の構造, 

抵抗係数の積
ねじり耐力 

ねじりﾓｰﾒﾝﾄ 

の制限値 

ξ１ ξ２φtus Mtus(kN･m) Mtusd(kN･m) 

柱断面 
D+L+I+BK 0.90 0.70 6677.5 4206.8 

D+L+EQ 0.90 1.00 6677.5 6009.8 

 

 

  表 5.7.3 調査 

 ξ１ 
ξ２φtus 

(ξ２と φtus の積)

ⅰ) ⅱ)及びⅲ)以外の作用の 

  組合せを考慮する場合 
0.90 

0.70 

ⅱ) 3.5(2)3)で⑩を考慮する場合  
1.00 

ⅲ) 3.5(2)3)で⑪を考慮する場合 1.00 

            出典：道路橋示方書・同解説 Ⅲ編 H29 年 11 月 P.142 
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 (2) ウェブコンクリートの圧壊に対するねじりモーメントの制限値 

 

     Ｍtucd＝ξ１･ξ２φtuc･Ｍtuc 

     ここに，Ｍtucd ： ウェブコンクリートの圧壊に対するねじりモーメントの 

             制限値（N･mm） 

          ξ１ ： 調査・解析係数 

ξ２φtuc ： 部材・構造係数と抵抗係数の積 

Ｍtuc ： ウェブコンクリートの圧壊に対するねじり耐力の特性値 

 で次式により算出する。 

        Ｍtuc＝τrmax・Ｋt 

τrmax ： コンクリートの平均せん断応力度の最大値(N/mm2) 

Ｋt ： ねじりモーメントによるせん断応力度に関する係数(mm3) 

  1) ウェブコンクリートの圧壊に対するねじり耐力の特性値 

照査断面 
断面 

せん断応力度に 

関する係数 

平均せん断

応力度の 

最大値 

圧壊に対す

るねじり耐

力の特性値

b(mm) h(mm) η1 η2 τrmax(N/mm2) Mtuc(kN･m)

柱断面 2800 2800 4.80 1.00 3.6 16464.0 

                              ※ 短辺長を b，長辺長を h で表示。 

         Ｋt＝
  ･      ･    … はり高さの中央に対して算出する。 

  2) ウェブコンクリートの圧壊に対するねじりモーメントの制限値 

照査断面 荷重ｹｰｽ 
調査･解析係数

部材の構造, 

抵抗係数の積
ねじり耐力 

ねじりﾓｰﾒﾝﾄ 

の制限値 

ξ１ ξ２φtus Mtuc(kN･m) Mtucd(kN･m) 

柱断面 
D+L+I+BK 0.90 0.70 16464.0 10372.3 

D+L+EQ 0.90 1.00 16464.0 14817.6 
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            出典：道路橋示方書・同解説 Ⅲ編 H29 年 11 月 P.146 
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8.3.3 ねじりモーメントの照査 

    水平力及びはり自重慣性力等によるねじりモーメントがねじりモーメントの制限 

値以下であることを照査する。 

 

【ねじりモーメントに対する照査結果】 

照査断面 荷重ｹｰｽ 
ねじりモーメント制限値 ねじりﾓｰﾒﾝﾄ 

判定
Mtusd(kN･m) Mtucd(kN･m) Mt(kN･m) 

柱断面 
D+L+I+BK 4206.8 10372.3 1110.0 OK 

D+L+EQ 6009.8 14817.6 1110.0 OK 
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§９．柱の設計(偶発(ﾚﾍﾞﾙ 2 地震動)に対する照査) 
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§9. 柱の設計(偶発(レベル2地震動)に対する照査)

9.1 偶発(レベル2地震動)中間データ

1)設計対象

　　RC新設橋脚

 

2)柱基部鉄筋データ[配筋番号1]

番号 種　別  か ぶ り 
　 (mm)　 

橋軸直角方向直線部

 径 本数×2(本) 

　　面取り部　　　

 径 本数×4(本) 

　橋軸方向直線部　

 径 本数×2(本) 

鉄　筋　量
　　 (mm2)

   1
   2

直鉄筋
直鉄筋

　   150　
　   250　

 D38
 D38

　　    38　
　　    42　

　　  　
　　  　

 D38
 D38

　　    34　
　　    16　

   82080.0
   66120.0

 

3)分割位置・分割数

　基本ピッチ算出用分割数: 50

　テーパー部の分割倍数 n:  2

 

　はり区間は直下の柱断面と同じとする(変位算出時には剛体として扱う)。

 

4)横拘束鉄筋、せん断補強鉄筋

区間

  1 

始端高さ
  h(m)  

   0.000

高さ間隔
 s(mm)  

     200

横拘束鉄筋Ah(mm2)     

橋軸検討用

    387.10

直角検討用

    387.10

横拘束鉄筋の有効長d(mm)   

 橋軸検討用 

       775.0

 直角検討用 

       775.0

せん断補強鉄筋Aw(mm2) 

橋軸検討用

   2322.60

直角検討用

   2322.60

5)塑性ヒンジ長

区間

  1 

始端高さ
  h(m)  

   0.000

横拘束鉄筋の有効長d'(mm)  

 橋軸検討用 

       775.0

 直角検討用 

       775.0

軸方向鉄筋の本数ns(本)

橋軸検討用

        14

直角検討用

        11

6)せん断耐力算定条件

区間

  1 

始端高さ
  h(m)  

   0.000

      断面幅b(mm)     

橋軸検討用

    2793.9

直角検討用

    2793.9

      有効高d(mm)     

橋軸検討用

    2594.4

直角検討用

    2608.2

  引張主鉄筋比pt(%)   

橋軸検討用

     1.022

直角検討用

     1.017
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9.2 躯体自重

(1) はり部　

1 2 3 4 5

No

 1
 2
 3
 4
 5

    ブロック名称    

左側絞り部          
左側張出し部        
はり中央            
右側張出し部        
右側絞り部          

左高さ
 H1(m)

 1.000
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500

右高さ
 H2(m)

 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.000

左上幅
 W1(m)

 3.000
 3.000
 3.000
 3.000
 3.000

左下幅
 B1(m)

 3.000
 3.000
 3.000
 3.000
 3.000

右上幅
 W2(m)

 3.000
 3.000
 3.000
 3.000
 3.000

右下幅
 B2(m)

 3.000
 3.000
 3.000
 3.000
 3.000

部材長
 L(m) 

 1.300
 0.100
 2.800
 0.100
 1.300

   体積   
   V(m3) 

   4.87500
   0.45000
  12.60000
   0.45000
   4.87500

No

 1
 2
 3
 4
 5

Σ

    体積    
    V(m3)  

     4.87500
     0.45000
    12.60000
     0.45000
     4.87500

    23.25000

直角図心
  Xg(m) 

 -2.1067
 -1.4500
  0.0000
  1.4500
  2.1067

 ------ 

高さ図心
  Yg(m) 

  0.8667
  0.7500
  0.7500
  0.7500
  0.8667

 ------ 

橋軸図心
  Zg(m) 

  0.0000
  0.0000
  0.0000
  0.0000
  0.0000

 ------ 

   V・Xg  
    (m4) 

  -10.2700
   -0.6525
    0.0000
    0.6525
   10.2700

    0.0000

   V・Yg  
    (m4) 

    4.2250
    0.3375
    9.4500
    0.3375
    4.2250

   18.5750

   V・Zg  
    (m4) 

    0.0000
    0.0000
    0.0000
    0.0000
    0.0000

    0.0000

　　※表中の図心(Xg,Yg,Zg)は、はり下端位置の柱中心を(0,0,0)としたときの座標

　　　柱基部からはり下端までの高さ PH = 6.300(m)

　　　　 W = ΣV ・γc = 23.25000・24.50 = 569.63(kN)

　　　　 Y = Σ(V・Yg)/ΣV + PH =    7.099(m)

　　　　Xc = Σ(V・Xg)/ΣV      =    0.000(m)

(2) 柱部　

No

 1

    ブロック名称    

矩形面取り柱        

直角上幅
 Br1(m) 

   2.800

直角下幅
 Br2(m) 

   2.800

橋軸上幅
 Ba1(m) 

   2.800

橋軸下幅
 Ba2(m) 

   2.800

  柱高  
  H(m)  

   6.300

    体積    
    V(m3)  

    49.17568

No

 1

Σ

    体積    
    V(m3)  

    49.17568

    49.17568

直角図心
  Xg(m) 

  0.0000

 ------ 

高さ図心
  Yg(m) 

  3.1500

 ------ 

橋軸図心
  Zg(m) 

  0.0000

 ------ 

   V・Xg  
    (m4) 

    0.0000

    0.0000

    V・Yg   
     (m4)  

    154.9034

    154.9034

   V・Zg  
    (m4) 

    0.0000

    0.0000

　　※表中の図心(Xg,Yg,Zg)は、柱基部の柱中心(テーパー幅無視)を(0,0,0)としたときの座標

　　　　 W = ΣV ・γc = 49.17568・24.50 = 1204.80(kN)

　　　　 Y = Σ(V・Yg)/ΣV =    3.150(m)

　　　　Xc = Σ(V・Xg)/ΣV =    0.000(m)

(3) 重量合計

　 　　ΣW =    1774.43(kN)

(4) 重心位置

　　　　 Y = 
ΣW・Y

ΣW

　　　　Xc = 
ΣW・Xc

ΣW

=    4.418(m)

=    0.000(m)
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9.3 橋軸　荷重正方向(↑: 前面側引張)

9.3.1 結果一覧

地震動の種類　　　　　　　　　　　

柱の塑性化                        

耐震性の判定　　　　　　　　　　　

レベル2 タイプI 

   期待する     

　　　 OK 　　　

レベル2 タイプII

   期待する     

　　　 OK 　　　

応答変位に対する判定　　　　　　　

応答変位         δr          (mm)
　　最大応答塑性率　μr　　　　 　

水平変位の制限値 δa          (mm)
　　限界状態1    δyEd        (mm)
　　限界状態2    δls2d       (mm)

限界状態1の変位の特性値   δyE(mm)
限界状態2の変位の特性値  δls2(mm)

残留変位に対する判定　　　　　　　

残留変位の制限値　δRa        (mm)
　　慣性力作用位置　h 　　　　 (m)

残留変位　δR                 (mm)
　残留変位補正係数　cR 　　　 　　
　降伏剛性に対する2次剛性の比  　r

 δr   ≦δa OK 

　　　  98.85 　
　　　   2.193　

　　　 154.21 　
　　　  45.08 　
　　　 154.21 　

　　　  45.08 　
　　　 237.25 　

 δR ≦ δRa  OK

　　　 112.75 　
　　　　11.275　

　　　  32.26 　
　　　　 0.6　　
　　　　 0.0　　

 δr   ≦δa OK 

　　　 141.78 　
　 　　  3.145　

　　　 154.21 　
　　　  45.08 　
　　　 154.21 　

　　　  45.08 　
　　　 237.25 　

 δR ≦ δRa  OK

　　　 112.75 　
　　　　11.275　

　　　  58.02 　
　　　　 0.6　　
　　　　 0.0　　

水平耐力に対する判定　　　　　　　

終局位置　　　　　　　　　　　　　

地震時保有水平耐力　Pa　　　　(kN)
　破壊形態　　　　　　　　　　　　
　終局水平耐力　　Pu　　　　　(kN)
　せん断力の制限値Ps0(係数1.0)(kN)
　せん断力の制限値Ps　　　　　(kN)

kh・W     　　　　　　　　　　(kN)
　　設計水平震度　kh  　　　　　　
　　　　cz・kh0 　　　　　　　　　
0.4cz・W          　　　　　　(kN)
        0.4cz　　　　　　         

せん断力に対する判定　　　　　　　

作用せん断力        Pres      (kN)
せん断力の制限値    Psd       (kN)
　斜引張破壊        Susd      (kN)
　圧壊              Sucd      (kN)

等価重量　W　　 　　　　　　　(kN)
　　等価重量算出係数　cp　　　　　

基礎照査に用いる設計水平震度　khp 
　　khp算定に用いる耐力 　　　　　
耐力に大きな余裕(直接指定)　　　　
　　1.5・khc・W 　　　　　　　(kN)
　　余裕判定に用いる耐力P 　　　　
　　余裕判定に用いるkhc 　　　　　
　　水平変位の制限値の塑性率μls2d

Pa≧0.4cz・W　OK

　　　基部　　　

　　   5675.02　
　 曲げ破壊型 　
　　   5675.02　
　　  12614.53　
　　  11364.04　

　　  10441.89　
　　　　 1.20 　
　　　　 1.2000 
　　   3480.63　
　　　　 0.40 　

Pres≦Psd     OK

　　   5675.02　
　　  11364.04　
　　  11364.04　
　　  26094.58　

　　   8701.58　
　　　　 0.5　　

　　　　 0.72 　
　　　Pu　　　　
　　　ない　　　
　　   6480.59　
　　　Pu　　　　
　　　　 0.497 　
　　　　 3.421  

Pa≧0.4cz・W　OK

　　　基部　　　

　　   5675.02　
　 曲げ破壊型 　
　　   5675.02　
　　  12614.53　
　　  11989.29　

　　  13052.36　
　　　　 1.50 　
　　　　 1.5000 
　　   3480.63　
　　　　 0.40 　

Pres≦Psd     OK

　　   5675.02　
　　  11989.29　
　　  11989.29　
　　  26094.58　

　　   8701.58　
　　　　 0.5　　

　　　　 0.72 　
　　　Pu　　　　
　　　ない　　　
　　   8100.73　
　　　Pu　　　　
　　　　 0.621 　
　　　　 3.421  

降伏剛性

降伏剛性　　　　　　　　　Ky(kN/m)

柱部の断面2次モーメント　 　 I(m4)
はり部の断面2次モーメント　　 　　

　 125882.24　　

　　　  2.07461 
　　　剛体　　　

　 125882.24　　

　　　  2.07461 
　　　剛体　　　
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9.3.2 水平耐力及び水平変位

(1)応力度－ひずみ曲線(柱基部)

　1)コンクリート

　横拘束鋼材の断面積　　　　　　　　　　　Ah =　  387.10 (mm2)

　横拘束鋼材の間隔　　　　　　　　　　　　 s =　　200    (mm)

　横拘束鋼材の有効長　　　　　　　　　　　 d =　  775.0  (mm)

　横拘束鋼材の体積比　　　　　　　　　　 ρs =　　　0.00998968

　横拘束鋼材の降伏強度　　　　　　　　　σsy =　　345.0  (N/mm2)

　コンクリートの設計基準強度　　　　　　σck =　 　27.0  (N/mm2)

　コンクリートのヤング係数　　　　　　　　Ec =  26500    (N/mm2)

　下降勾配　　　　　　　　　　　　　　　Edes =　 2369.054(N/mm2)

　断面補正係数　　　　　　　　　　　　　　α =　　　0.20

　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　β =　　　0.40

　最大圧縮応力時ひずみ　　　　　　　　　εcc =　　　0.00368493

　帯鉄筋で拘束されたコンクリートの強度　σcc =　　 29.619(N/mm2)

　　　　　　　n = Ec・εcc/(Ec・εcc - σcc) =　　　1.43537786

　限界圧縮ひずみ　　　　　　　　　　　 εccl =　　　0.00993622

ひずみ

応
力
度
(
N
/
m
m
2
)

ε
c
c
 
=
 
0
.
0
0
3
6
8
4
9
3

σcc =  29.619

ε
c
c
l
=
 
0
.
0
0
9
9
3
6
2
2

0.5σcc =  14.810
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　2)鉄筋

　 εst2 = 0.025・Lp0.15φ-0.15βs0.2βco0.22 = 0.03872508

　 ここに

　　 εst2: 限界状態2に相当する軸方向鉄筋の引張ひずみ

　　　Lp　: 塑性ヒンジ長(mm)　= 9.5σsy1/6βn-1/3φ' ≦0.15h

　　　　　　　　　　　　 　　 = 757.23 (mm)

　　　σsy: 軸方向鉄筋の降伏強度                                              = 345.0  (N/mm2)

　　　φ  : 限界状態に相当する引張ひずみを算出するための軸方向鉄筋の直径      =     38(mm)

　　　βn : 軸方向鉄筋のはらみ出しに対する抵抗を表すばね定数(N/mm2)

　 　       βn = βs+βco = 2.012554

　　　βs : 横拘束鉄筋の抵抗を表すばね定数(N/mm2)

　 　       βs = 
384E0・Ih

ns・d'3・s
 = 0.702554

　　　E0  : 横拘束鉄筋のヤング係数                                            = 200000 (N/mm2)

　　　φh : 横拘束鉄筋の径                                                    = 22.20 (mm)

　　　Ih  : 横拘束鉄筋の断面二次モーメント                                    = 11922.90 (mm4)

　　　d'  : 塑性ヒンジ長を算出するための横拘束鉄筋の有効長                    = 775.0 (mm)

　　　s   : 横拘束鉄筋の間隔                                                  = 200 (mm)

　　　ns  : d'が最も大きいコンクリート部分に配置される圧縮側軸方向鉄筋の本数  = 14 (本)

　　　βco: かぶりコンクリートの抵抗を表すばね定数                            = 1.310 (N/mm2)

　　　      βco = 0.01c0

　　　c0  : 塑性ヒンジ長を算出するための横拘束鉄筋の有効長d'が最も大きいコンクリート部分の最外縁に

　　　      配置された軸方向鉄筋の最外面からコンクリート表面までの距離        = 131.00(mm)

　　　φ' : d'が最も大きいコンクリート部分に配置される軸方向鉄筋の直径        =     38(mm)

　　　h　 : 橋脚基部から上部工慣性力作用位置までの距離                      　=  11275(mm)

ひずみ

応
力
度
(
N
/
m
m
2
)

ε
s
y
 
=
 
0
.
0
0
1
7
2
5
0
0

σsy = 345.000

ε
s
t
2
 
=
 
0
.
0
3
8
7
2
5
0
8

-
ε
s
y
 
=
-
0
.
0
0
1
7
2
5
0
0

-σsy =-345.000
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(2)各着目点に作用する軸力、モーメント(前面側引張となる向きを正とする)

　i 基部からの
高さ hi(m)

慣性力作用位置　
からの距離 yi(m)

軸力　　　
　 Ni (kN)

主荷重による
　モーメント
　Moi (kN.m)

   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53

　  0.000 
　  0.126 
　  0.252 
　  0.378 
　  0.504 
　  0.630 
　  0.756 
　  0.882 
　  1.008 
　  1.134 
　  1.260 
　  1.386 
　  1.512 
　  1.638 
　  1.764 
　  1.890 
　  2.016 
　  2.142 
　  2.268 
　  2.394 
　  2.520 
　  2.646 
　  2.772 
　  2.898 
　  3.024 
　  3.150 
　  3.276 
　  3.402 
　  3.528 
　  3.654 
　  3.780 
　  3.906 
　  4.032 
　  4.158 
　  4.284 
　  4.410 
　  4.536 
　  4.662 
　  4.788 
　  4.914 
　  5.040 
　  5.166 
　  5.292 
　  5.418 
　  5.544 
　  5.670 
　  5.796 
　  5.922 
　  6.048 
　  6.174 
　  6.300 
　  6.300 
　  7.800 
　 11.275 

　　  11.275　　
　　  11.149　　
　　  11.023　　
　　  10.897　　
　　  10.771　　
　　  10.645　　
　　  10.519　　
　　  10.393　　
　　  10.267　　
　　  10.141　　
　　  10.015　　
　　   9.889　　
　　   9.763　　
　　   9.637　　
　　   9.511　　
　　   9.385　　
　　   9.259　　
　　   9.133　　
　　   9.007　　
　　   8.881　　
　　   8.755　　
　　   8.629　　
　　   8.503　　
　　   8.377　　
　　   8.251　　
　　   8.125　　
　　   7.999　　
　　   7.873　　
　　   7.747　　
　　   7.621　　
　　   7.495　　
　　   7.369　　
　　   7.243　　
　　   7.117　　
　　   6.991　　
　　   6.865　　
　　   6.739　　
　　   6.613　　
　　   6.487　　
　　   6.361　　
　　   6.235　　
　　   6.109　　
　　   5.983　　
　　   5.857　　
　　   5.731　　
　　   5.605　　
　　   5.479　　
　　   5.353　　
　　   5.227　　
　　   5.101　　
　　   4.975　　
　　   4.975　　
　　   3.475　　
　　   0.000　　

    4488.2
    4462.8
    4437.5
    4412.2
    4386.9
    4361.6
    4336.3
    4311.0
    4285.7
    4260.4
    4235.1
    4209.8
    4184.5
    4159.2
    4133.9
    4108.6
    4083.3
    4058.0
    4032.7
    4007.4
    3982.1
    3956.8
    3931.5
    3906.2
    3880.9
    3855.6
    3830.3
    3805.0
    3779.7
    3754.4
    3729.1
    3703.8
    3678.5
    3653.2
    3627.9
    3602.6
    3577.3
    3552.0
    3526.7
    3501.4
    3476.1
    3450.8
    3425.5
    3400.2
    3374.9
    3349.6
    3324.3
    3299.0
    3273.7
    3248.4
    3223.1
    3223.1
    2625.0
    2625.0

        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
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(3)各着目点の横拘束情報

  i 高さ間隔
 si(mm) 

  鉄筋量  
Ahi(mm2) 

  有効長  
  di(mm)  

  体積比  
   ρsi   

  有効長  
  d'i(mm) 

軸方向鉄筋
本数      
  ns(本)  

   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53

     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200

    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10

     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0

0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968

     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0

    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
    14    
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(4)各着目点のモーメント および 曲率

  i 

モーメント (kN.m) 　　　　　　　　　　　　　　

ひび割れ　
　　 Mci　

初降伏　　
　　My0i　

引張限界  
    Msti　

圧縮限界　
    Mccli 

曲率　(1/m)　　　　　　　　　　　　　　　　　 

ひび割れ　
　　　φci

初降伏　　
　　 φy0i

引張限界  
    φsti 

圧縮限界　
   φccli 

   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53

   11399.2
   11386.6
   11374.1
   11361.5
   11349.0
   11336.4
   11323.8
   11311.3
   11298.7
   11286.1
   11273.6
   11261.0
   11248.5
   11235.9
   11223.3
   11210.8
   11198.2
   11185.7
   11173.1
   11160.5
   11148.0
   11135.4
   11122.9
   11110.3
   11097.7
   11085.2
   11072.6
   11060.1
   11047.5
   11034.9
   11022.4
   11009.8
   10997.2
   10984.7
   10972.1
   10959.6
   10947.0
   10934.4
   10921.9
   10909.3
   10896.8
   10884.2
   10871.6
   10859.1
   10846.5
   10834.0
   10821.4
   10808.8
   10796.3
   10783.7
   10771.2

   50701.9
   50679.1
   50656.2
   50633.3
   50610.5
   50587.6
   50564.7
   50541.8
   50518.9
   50496.0
   50473.2
   50450.2
   50427.3
   50404.4
   50381.6
   50358.7
   50335.7
   50312.8
   50289.9
   50267.0
   50244.1
   50221.1
   50198.2
   50175.3
   50152.3
   50129.4
   50106.4
   50083.5
   50060.5
   50037.5
   50014.6
   49991.6
   49968.7
   49945.7
   49922.7
   49899.7
   49876.8
   49853.8
   49830.8
   49807.8
   49784.8
   49761.8
   49738.8
   49715.8
   49692.8
   49669.8
   49646.8
   49623.8
   49600.8
   49577.7
   49554.7

   63985.9
   63962.5
   63939.1
   63915.8
   63892.4
   63869.0
   63845.7
   63822.3
   63798.9
   63775.4
   63752.0
   63728.6
   63705.1
   63681.7
   63658.3
   63634.8
   63611.3
   63587.9
   63564.4
   63540.8
   63517.3
   63493.8
   63470.2
   63446.7
   63423.2
   63399.7
   63376.1
   63352.5
   63328.9
   63305.3
   63281.7
   63258.2
   63234.5
   63210.9
   63187.3
   63163.6
   63140.0
   63116.3
   63092.6
   63069.0
   63045.3
   63021.6
   62997.9
   62974.2
   62950.5
   62926.7
   62903.0
   62879.2
   62855.5
   62831.7
   62807.9

   63265.1
   63242.6
   63220.1
   63197.6
   63175.1
   63152.5
   63130.1
   63107.5
   63085.0
   63062.5
   63039.9
   63017.3
   62994.8
   62972.3
   62949.7
   62927.2
   62904.6
   62882.0
   62859.4
   62836.9
   62814.2
   62791.7
   62769.1
   62746.5
   62723.8
   62701.3
   62678.6
   62656.0
   62633.4
   62610.8
   62588.1
   62565.5
   62542.9
   62520.2
   62497.6
   62474.9
   62452.3
   62429.6
   62406.9
   62384.2
   62361.6
   62338.9
   62316.2
   62293.5
   62270.8
   62248.1
   62225.4
   62202.7
   62179.9
   62157.2
   62134.5

0.00006935
0.00006927
0.00006920
0.00006912
0.00006905
0.00006897
0.00006889
0.00006882
0.00006874
0.00006866
0.00006859
0.00006851
0.00006843
0.00006836
0.00006828
0.00006820
0.00006813
0.00006805
0.00006798
0.00006790
0.00006782
0.00006775
0.00006767
0.00006759
0.00006752
0.00006744
0.00006736
0.00006729
0.00006721
0.00006713
0.00006706
0.00006698
0.00006691
0.00006683
0.00006675
0.00006668
0.00006660
0.00006652
0.00006645
0.00006637
0.00006629
0.00006622
0.00006614
0.00006607
0.00006599
0.00006591
0.00006584
0.00006576
0.00006568
0.00006561
0.00006553
0.00000000
0.00000000
0.00000000

0.00097648
0.00097627
0.00097607
0.00097587
0.00097567
0.00097547
0.00097527
0.00097507
0.00097486
0.00097466
0.00097446
0.00097426
0.00097406
0.00097386
0.00097366
0.00097345
0.00097325
0.00097305
0.00097285
0.00097265
0.00097245
0.00097224
0.00097204
0.00097184
0.00097164
0.00097144
0.00097124
0.00097103
0.00097083
0.00097063
0.00097043
0.00097023
0.00097002
0.00096982
0.00096962
0.00096942
0.00096922
0.00096901
0.00096881
0.00096861
0.00096841
0.00096821
0.00096800
0.00096780
0.00096760
0.00096740
0.00096719
0.00096699
0.00096679
0.00096659
0.00096639
0.00000000
0.00000000
0.00000000

0.01788659
0.01788433
0.01788208
0.01787982
0.01787757
0.01787532
0.01787307
0.01787082
0.01786857
0.01786632
0.01786408
0.01786184
0.01785959
0.01785735
0.01785512
0.01785288
0.01785064
0.01784841
0.01784618
0.01784394
0.01784171
0.01783949
0.01783725
0.01783503
0.01783281
0.01783058
0.01782836
0.01782614
0.01782392
0.01782170
0.01781949
0.01781728
0.01781506
0.01781285
0.01781064
0.01780843
0.01780622
0.01780401
0.01780180
0.01779961
0.01779741
0.01779520
0.01779300
0.01779081
0.01778861
0.01778642
0.01778422
0.01778203
0.01777984
0.01777765
0.01777545
0.00000000
0.00000000
0.00000000

0.02805464
0.02807750
0.02810032
0.02812318
0.02814607
0.02816901
0.02819190
0.02821491
0.02823788
0.02826089
0.02828393
0.02830701
0.02833006
0.02835322
0.02837634
0.02839949
0.02842269
0.02844592
0.02846919
0.02849243
0.02851578
0.02853909
0.02856243
0.02858582
0.02860924
0.02863263
0.02865613
0.02867959
0.02870309
0.02872663
0.02875021
0.02877375
0.02879741
0.02882102
0.02884468
0.02886837
0.02889211
0.02891588
0.02893961
0.02896346
0.02898727
0.02901112
0.02903501
0.02905886
0.02908283
0.02910684
0.02913080
0.02915481
0.02917886
0.02920294
0.02922699
0.00000000
0.00000000
0.00000000

　※最引張縁の鉄筋のひずみがεstに達する前に最圧縮縁の軸方向鉄筋位置のコンクリートのひずみが

　　εcclに達する場合、Msti = Mccli，φsti = φccliとする。
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(5)各着目点が各状態に達する水平力

  i 
基部からの
　　　高さ
hi　　 (m)

慣性力作用
位置までの
高さyi (m)

ひび割れ時　
　　　水平力
　Pci　(kN) 

初降伏時　　
　　　水平力
　Py0i (kN) 

終局時　　　
　　　水平力
　Pui　(kN) 

備考

   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53

     0.000
     0.126
     0.252
     0.378
     0.504
     0.630
     0.756
     0.882
     1.008
     1.134
     1.260
     1.386
     1.512
     1.638
     1.764
     1.890
     2.016
     2.142
     2.268
     2.394
     2.520
     2.646
     2.772
     2.898
     3.024
     3.150
     3.276
     3.402
     3.528
     3.654
     3.780
     3.906
     4.032
     4.158
     4.284
     4.410
     4.536
     4.662
     4.788
     4.914
     5.040
     5.166
     5.292
     5.418
     5.544
     5.670
     5.796
     5.922
     6.048
     6.174
     6.300
     6.300
     7.800
    11.275

　  11.275
　  11.149
　  11.023
　  10.897
　  10.771
　  10.645
　  10.519
　  10.393
　  10.267
　  10.141
　  10.015
　   9.889
　   9.763
　   9.637
　   9.511
　   9.385
　   9.259
　   9.133
　   9.007
　   8.881
　   8.755
　   8.629
　   8.503
　   8.377
　   8.251
　   8.125
　   7.999
　   7.873
　   7.747
　   7.621
　   7.495
　   7.369
　   7.243
　   7.117
　   6.991
　   6.865
　   6.739
　   6.613
　   6.487
　   6.361
　   6.235
　   6.109
　   5.983
　   5.857
　   5.731
　   5.605
　   5.479
　   5.353
　   5.227
　   5.101
　   4.975
     4.975
     3.475
     0.000

    1011.01 
    1021.31 
    1031.85 
    1042.63 
    1053.66 
    1064.95 
    1076.51 
    1088.35 
    1100.49 
    1112.92 
    1125.67 
    1138.74 
    1152.15 
    1165.91 
    1180.04 
    1194.54 
    1209.44 
    1224.75 
    1240.49 
    1256.68 
    1273.33 
    1290.46 
    1308.11 
    1326.29 
    1345.02 
    1364.33 
    1384.25 
    1404.81 
    1426.03 
    1447.96 
    1470.63 
    1494.07 
    1518.33 
    1543.44 
    1569.46 
    1596.44 
    1624.43 
    1653.48 
    1683.66 
    1715.03 
    1747.68 
    1781.67 
    1817.09 
    1854.03 
    1892.61 
    1932.91 
    1975.07 
    2019.21 
    2065.48 
    2114.04 
    2165.06 

    4496.85 
    4545.62 
    4595.50 
    4646.54 
    4698.77 
    4752.24 
    4806.99 
    4863.06 
    4920.52 
    4979.39 
    5039.76 
    5101.65 
    5165.15 
    5230.30 
    5297.19 
    5365.87 
    5436.41 
    5508.90 
    5583.42 
    5660.06 
    5738.90 
    5820.04 
    5903.59 
    5989.65 
    6078.33 
    6169.77 
    6264.08 
    6361.42 
    6461.92 
    6565.75 
    6673.06 
    6784.05 
    6898.90 
    7017.80 
    7141.00 
    7268.72 
    7401.21 
    7538.76 
    7681.64 
    7830.19 
    7984.74 
    8145.66 
    8313.36 
    8488.27 
    8670.88 
    8861.69 
    9061.28 
    9270.27 
    9489.34 
    9719.21 
    9960.75 

    5675.02 
    5737.06 
    5800.52 
    5865.45 
    5931.89 
    5999.91 
    6069.56 
    6140.89 
    6213.97 
    6288.87 
    6365.65 
    6444.39 
    6525.16 
    6608.04 
    6693.12 
    6780.48 
    6870.21 
    6962.43 
    7057.22 
    7154.69 
    7254.97 
    7358.19 
    7464.45 
    7573.92 
    7686.73 
    7803.04 
    7923.00 
    8046.81 
    8174.64 
    8306.69 
    8443.19 
    8584.36 
    8730.43 
    8881.68 
    9038.37 
    9200.82 
    9369.34 
    9544.27 
    9726.00 
    9914.95 
   10111.52 
   10316.18 
   10529.48 
   10751.95 
   10984.21 
   11226.90 
   11480.74 
   11746.54 
   12025.16 
   12317.53 
   12624.70 

 cyu
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

　　　備考欄 c:Pc最小位置, y:Py0最小位置, u:Pu最小位置

 

(6)終局水平耐力

　最初に各状態に達する位置および水平力(水平耐力)は下表のようになる。

柱基部からの高さ(m) 

水平力　　　　　(kN)

ひび割れ時

　　 0.000

   1011.01

 初降伏時 

　　 0.000

   4496.85

終局時　　

　　 0.000

   5675.02

　よって、終局水平耐力Puは次のようになる。

　　・Pu =    5675.02 (kN)
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(7)ひび割れ変位、初降伏変位

  i  yi  (m) φci (1/m) φci・yi　　 φy0i(1/m) φy0i・yi　 Δyi (m)

   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53

  11.275
  11.149
  11.023
  10.897
  10.771
  10.645
  10.519
  10.393
  10.267
  10.141
  10.015
   9.889
   9.763
   9.637
   9.511
   9.385
   9.259
   9.133
   9.007
   8.881
   8.755
   8.629
   8.503
   8.377
   8.251
   8.125
   7.999
   7.873
   7.747
   7.621
   7.495
   7.369
   7.243
   7.117
   6.991
   6.865
   6.739
   6.613
   6.487
   6.361
   6.235
   6.109
   5.983
   5.857
   5.731
   5.605
   5.479
   5.353
   5.227
   5.101
   4.975
   4.975
   3.475
   0.000

0.00006935
0.00006858
0.00006780
0.00006703
0.00006625
0.00006548
0.00006470
0.00006393
0.00006315
0.00006238
0.00006160
0.00006083
0.00006005
0.00005928
0.00005850
0.00005773
0.00005695
0.00005618
0.00005540
0.00005463
0.00005385
0.00005308
0.00005230
0.00005153
0.00005075
0.00004998
0.00004920
0.00004843
0.00004765
0.00004688
0.00004610
0.00004533
0.00004455
0.00004378
0.00004300
0.00004223
0.00004145
0.00004068
0.00003990
0.00003913
0.00003835
0.00003758
0.00003680
0.00003603
0.00003525
0.00003448
0.00003370
0.00003293
0.00003215
0.00003138
0.00003060
0.00000000
0.00000000
0.00000000

 0.000781932
 0.000764554
 0.000747370
 0.000730382
 0.000713589
 0.000696991
 0.000680589
 0.000664382
 0.000648370
 0.000632554
 0.000616933
 0.000601507
 0.000586277
 0.000571242
 0.000556402
 0.000541757
 0.000527308
 0.000513054
 0.000498995
 0.000485132
 0.000471464
 0.000457991
 0.000444714
 0.000431632
 0.000418745
 0.000406053
 0.000393557
 0.000381256
 0.000369150
 0.000357240
 0.000345525
 0.000334005
 0.000322681
 0.000311552
 0.000300618
 0.000289879
 0.000279336
 0.000268988
 0.000258836
 0.000248878
 0.000239116
 0.000229550
 0.000220178
 0.000211002
 0.000202021
 0.000193236
 0.000184645
 0.000176251
 0.000168051
 0.000160047
 0.000152238
 0.000000000
 0.000000000
 0.000000000

0.00097648
0.00096372
0.00095097
0.00093821
0.00092545
0.00091268
0.00089991
0.00088714
0.00087437
0.00086159
0.00084881
0.00083603
0.00082324
0.00081045
0.00079766
0.00078486
0.00077206
0.00075926
0.00074646
0.00073365
0.00072083
0.00070802
0.00069520
0.00068238
0.00066956
0.00065673
0.00064390
0.00063106
0.00061823
0.00060539
0.00059254
0.00057970
0.00056684
0.00055399
0.00054114
0.00052828
0.00051541
0.00050255
0.00048968
0.00047680
0.00046393
0.00045105
0.00043817
0.00042528
0.00041239
0.00039950
0.00038660
0.00037370
0.00036080
0.00034790
0.00033499
0.00000000
0.00000000
0.00000000

 0.011009762
 0.010744547
 0.010482511
 0.010223664
 0.009967987
 0.009715501
 0.009466198
 0.009220078
 0.008977143
 0.008737404
 0.008500843
 0.008267478
 0.008037303
 0.007810319
 0.007586527
 0.007365928
 0.007148531
 0.006934329
 0.006723323
 0.006515516
 0.006310907
 0.006109505
 0.005911298
 0.005716300
 0.005524505
 0.005335915
 0.005150537
 0.004968361
 0.004789398
 0.004613645
 0.004441103
 0.004271773
 0.004105657
 0.003942759
 0.003783077
 0.003626612
 0.003473365
 0.003323337
 0.003176533
 0.003032949
 0.002892590
 0.002755455
 0.002621547
 0.002490867
 0.002363413
 0.002239191
 0.002118198
 0.002000438
 0.001885911
 0.001774620
 0.001666562
 0.000000000
 0.000000000
 0.000000000

  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.000 
  1.500 
  3.475 

　　δc  = ∫φc・ydy  = Σ(φci・yi  + φci-1・yi-1) Δyi / 2×10
3 =    2.69 (mm)

　　δy0 = ∫φy0・ydy = Σ(φy0i・yi + φy0i-1・yi-1)Δyi / 2×10
3 =   35.72 (mm)

　ここに、

　　δc　: ひび割れ変位

　　　　　 慣性力の作用位置にひび割れ水平耐力Pcを作用させたときの曲率分布より求める。

　　δy0 : 初降伏変位

　　　　　 慣性力の作用位置に初降伏水平耐力Py0を作用させたときの曲率分布より求める。

　　yi　 : 各断面から慣性力作用位置までの高さ m

　　φci : 慣性力作用位置にひび割れ水平力Pcを載荷したときの各断面の曲率 1/m

　　φy0i: 慣性力作用位置に初降伏水平力Py0を載荷したときの各断面の曲率 1/m
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(8)限界状態の変位

 δls2: 単柱式の鉄筋コンクリート橋脚の限界状態2の限界状態に相当する変位(mm)

　Lp　: 塑性ヒンジ長(mm)　　　　　　　　　　　　　　= 757.23 (mm)

　h　 : 橋脚基部から上部工慣性力作用位置までの距離　=  11275(mm)

　Myo : 橋脚基部断面における初降伏モーメント　　　　=    50701.9(kN.m)

　φyo: 橋脚基部断面における初降伏曲率　　 　 　　　= 0.00097648(1/m)

　δyo: 橋脚の初降伏変位　　　　　　　　　　　　　　=   35.72(mm)

 

 

　δls2 = k2・(δyE + (φls2 - φy)Lp(h - Lp / 2)) =  237.25 (mm)

　ここに

　　k2   : 補正係数 = 1.3

　　φls2: 橋脚基部断面における限界状態2の限界状態に相当する許容曲率

　　φy  : 橋脚基部断面における降伏曲率　

　　　　　　　　　　　　　　　 　　= (
Mls2

Myo )φyo
　　δyE : 限界状態1に相当する水平変位の特性値 = (

Mls2

Myo )δyo
　　Mls2 : 限界状態2に相当する橋脚基部断面の曲げモーメント　

 = 0.01788659 (1/m)

 = 0.00123231 (1/m)

 =   45.08 (mm)

 =    63985.9 (kN.m)

 

(9)水平力－水平変位の関係

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 40 80 120 160 200 240

水平変位δ (mm)

水
平
力
P
 
(
k
N
)

C

Yo

LS

Y

ひび割れ時　C 
初降伏時　　Yo
降伏時　　　Y 
限界時　　　LS

水平力(kN)

   1011.01
   4496.85
   5675.02
   5675.02

変位(mm)

   2.69 
  35.72 
  45.08 
 237.25 
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9.3.3 せん断耐力

(1)破壊形態の判定に用いるせん断耐力

　Ps　 : せん断耐力 (kN)

　Pso  : 正負交番作用の影響に関する補正係数を1.0として求めた、せん断耐力 (kN)

　Sc　 : コンクリートが負担するせん断耐力 (kN)

　Sco  : コンクリートが負担するせん断耐力 (kN)(正負交番作用の影響に関する補正係数ccを1.0とした場合)

　Susd : 斜引張破壊に対するせん断力の制限値 (kN)

　Sucd : ウェブコンクリートの圧壊に対するせん断力の制限値 (kN)

 τγo : コンクリートが負担できる平均せん断応力度(N/mm2) (補正係数ccを1.0とした場合)

 τγ  : コンクリートが負担できる平均せん断応力度(N/mm2)

τcmax : コンクリート負担分の最大せん断力と等価なせん断応力度　 =         1.30 (N/mm2)

　k    : 補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　=        1.300

　cdc  : コンクリートの負担できるせん断力の割増係数　　　　 　　=        1.000

　cds  : せん断補強鉄筋が負担するせん断力の低減係数　　　　 　　=        1.000

　σsy : せん断補強鉄筋の降伏点強度　　　　　　　　　　　　　　 =      345.0 (N/mm2)

　hp   : 橋脚の高さ(基部から天端)　　　　　　　　　　　　　　　 =     7800    (mm)

　τc  : コンクリートが負担できる平均せん断応力度               =        0.360 (N/mm2)

　ce　 : 有効高さdに関する補正係数　　 　　　　　　　　　　　　 =        0.761

　cpt  : 引張主鉄筋比に関する補正係数　　　　　　　　　　　　　 =        1.500

　pt　 : 引張主鉄筋比(図心から引張側)　　　　　　　　　　　　　 =        1.022 (%)

　bw   : 部材断面幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =      2793.9 (mm)

　d　  : 部材断面の有効高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =      2594.4 (mm)

　Ss　 : せん断補強鉄筋が負担するせん断耐力 (kN)

　Aw   : せん断補強鉄筋の総断面積　　　　　　　　　　　　　　　 =      2322.60 (mm2)

　a　  : 　　〃　　の部材軸方向の間隔　　　　　　　　　　　　　 =       200    (mm)

  ξ1  : 調査・解析係数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　=        　1.00

  ξ2  : 部材・構造係数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　=        　0.85

 Φuc  : コンクリートが負担できるせん断力に関する抵抗係数　 　　=        　0.95

 Φus  : せん断補強鉄筋が負担できるせん断力に関する抵抗係数 　　=        　0.95

　Sucw : ウェブコンクリートの圧壊に対するせん断耐力の特性値 (kN)

τγmax: ウェブコンクリートが負担できる平均せん断応力度の最大値 =         3.60 (N/mm2)

  ξ1  : 調査・解析係数　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 =        　1.00

ξ2・Φucw : ウェブコンクリートが負担できる平均せん断応力度

             に関する部材・構造係数と抵抗係数の積　　　　　　　 =        　1.00

 

1)タイプI地震動

　　　Pso  = min( Susd(cc=1.0), sucd )　　　　　　　　　　　　  =     12614.53 (kN)

　　　Ps   = min( Susd, sucd )　　　　　　　　　　　　　　　　  =     11364.04 (kN)

　　　Susd(cc=1.0) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =     12614.53 (kN)

　　　Susd = ξ1・ξ2(Φuc・Sc + Φus・Ss)　　　　　　　　　　　=     11364.04 (kN)

　　　Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw　　　　　　　　　　　　　　　=     26094.58 (kN)

　　　Sco  = k・τγo・d・bw×10-3 ≦τcmax・bw・d　　　　　　　 =      3871.49 (kN)

　　　Sc   = k・τγ・d・bw×10-3  ≦τcmax・bw・d　　　　　　　 =      2322.89 (kN)

　　　τγo= τc・ce・cpt・cdc×10-3 　    　　　　　　　　　　  =        0.411 (N/mm2)

　　　τγ = τc・ce・cpt・cdc・cc×10-3 　　　　　　　　　 　　 =        0.247 (N/mm2)

　　　Ss   = cds・k・Aw・σsy・d / (1.15・a)×10-3　　　　　　　 =     11750.22 (kN)

　　　Sucw = τγmax・bw・d　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =     26094.58 (kN)

　　　ここに、

　　　　cc: 正負交番作用による補正係数　　　　　　　　　　　　  =        　0.6
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2)タイプII地震動

　　　Pso  = min( Susd(cc=1.0), sucd )　　　　　　　　　　　　  =     12614.53 (kN)

　　　Ps   = min( Susd, sucd )　　　　　　　　　　　　　　　　  =     11989.29 (kN)

　　　Susd(cc=1.0) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =     12614.53 (kN)

　　　Susd = ξ1・ξ2(Φuc・Sc + Φus・Ss)　　　　　　　　　　　=     11989.29 (kN)

　　　Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw　　　　　　　　　　　　　　　=     26094.58 (kN)

　　　Sco  = k・τγo・d・bw×10-3 ≦τcmax・bw・d　　　　　　　 =      3871.49 (kN)

　　　Sc   = k・τγ・d・bw×10-3  ≦τcmax・bw・d　　　　　　　 =      3097.19 (kN)

　　　τγo= τc・ce・cpt・cdc×10-3 　    　　　　　　　　　　  =        0.411 (N/mm2)

　　　τγ = τc・ce・cpt・cdc・cc×10-3 　　　　　　　　　 　　 =        0.329 (N/mm2)

　　　Ss   = cds・k・Aw・σsy・d / (1.15・a)×10-3　　　　　　　 =     11750.22 (kN)

　　　Sucw = τγmax・bw・d　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =     26094.58 (kN)

　　　ここに、

　　　　cc: 正負交番作用による補正係数　　　　　　　　　　　　  =        　0.8
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(2)各着目点のせん断耐力算定条件(参考値)

  i 
基部から
の高さ  
  hi(m) 

 断面幅 
  b(mm) 

 有効高 
  d(mm) 

帯鉄筋
間隔  
 (mm) 

   Aw   
 (mm2) 

  ce   cpt  

   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50

   0.000
   0.126
   0.252
   0.378
   0.504
   0.630
   0.756
   0.882
   1.008
   1.134
   1.260
   1.386
   1.512
   1.638
   1.764
   1.890
   2.016
   2.142
   2.268
   2.394
   2.520
   2.646
   2.772
   2.898
   3.024
   3.150
   3.276
   3.402
   3.528
   3.654
   3.780
   3.906
   4.032
   4.158
   4.284
   4.410
   4.536
   4.662
   4.788
   4.914
   5.040
   5.166
   5.292
   5.418
   5.544
   5.670
   5.796
   5.922
   6.048
   6.174
   6.300

  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9

  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4
  2594.4

   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200

 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60

 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761
 0.761

 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
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(3)各着目点のせん断耐力(参考値)

  i     Sco   
   (kN)   

    Ss    
   (kN)   

   Pso    
   (kN)   

        Sc(kN)        

 タイプI   タイプII 

        Ps(kN)        

 タイプI   タイプII 

   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50

   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49

  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22
  11750.22

  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53

   2322.89
   2322.89
   2322.89
   2322.89
   2322.89
   2322.89
   2322.89
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49

   3097.19
   3097.19
   3097.19
   3097.19
   3097.19
   3097.19
   3097.19
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49
   3871.49

  11364.04
  11364.04
  11364.04
  11364.04
  11364.04
  11364.04
  11364.04
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53

  11989.29
  11989.29
  11989.29
  11989.29
  11989.29
  11989.29
  11989.29
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
  12614.53
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9.3.4 破壊形態の判定ならびに地震時保有水平耐力

(1)タイプI地震動

　Pu≦Ps　より　 曲げ破壊型　となる。よって、

　　Pa = Pu =    5675.02 (kN)

 

(2)タイプII地震動

　Pu≦Ps　より　 曲げ破壊型　となる。よって、

　　Pa = Pu =    5675.02 (kN)

 

　ここに、

　　　Pa : 鉄筋コンクリート橋脚の地震時保有水平耐力
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9.3.5 設計水平震度、等価重量

(1)設計水平震度

1)タイプI地震動

　　 kIh = cIz・ kIh0 = 1.20

　ここに、

　     kIh    : 設計水平震度

　     cIz    : 地域別補正係数                        = 1.00

   cIz・ kIh0 : 地域別補正係数×設計水平震度の標準値　= 1.2000

 

2)タイプII地震動

　　kIIh = cIIz・kIIh0 = 1.50

　ここに、

　    kIIh    : 設計水平震度

　    cIIz    : 地域別補正係数                        = 1.00

  cIIz・kIIh0 : 地域別補正係数×設計水平震度の標準値　= 1.5000

 

(2)等価重量

　W : 地震時保有水平耐力法に用いる等価重量

　Wp: 橋脚の重量　Wp =    1863.15 (kN)

 

1)タイプI地震動

　W = Wu + cp・Wp =    8701.58 (kN)

　ここに、

　　　Wu: 当該橋脚が支持している上部構造部分の重量　Wu =    7770.00 (kN)

　　　cp: 等価重量算出係数　= 0.5(曲げ破壊型)

 

2)タイプII地震動

　W = Wu + cp・Wp =    8701.58 (kN)

　ここに、

　　　Wu: 当該橋脚が支持している上部構造部分の重量　Wu =    7770.00 (kN)

　　　cp: 等価重量算出係数　= 0.5(曲げ破壊型)
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9.3.6 水平変位及び水平耐力の照査

(1)タイプI地震動

  1)水平変位

　　・応答変位

　　　　δr = μγ・δyE

　　　ここに、

　　　　δr     : 応答変位 (mm)

　　  　μγ 　 : 最大応答塑性率　　　　　　　　　 　　=    2.193 

　　  　δyE 　 : 降伏変位の特性値　　　　　　　 　　　=   45.08 (mm)

 

　　・水平変位の制限値

　　　  曲げ破壊型となるため、δa = δls2dとする。

　　　ここに、

　　  　δa     : 水平変位の制限値

　　  　δyEd　 : 限界状態1に対応する水平変位の制限値　=   45.08 (mm)

　　  　ξ1　　 : 調査・解析係数(限界状態1)　　　　　　=    1.00

　　　　ΦRY　　: 抵抗係数(限界状態1)　　　　　　　　　=    1.00

　　  　δls2d  : 限界状態2に対応する水平変位の制限値　=  154.21 (mm)

　　  　ξ1　　 : 調査・解析係数(限界状態2)　　　　　　=    1.00

　　　　Φs　 　: 抵抗係数(限界状態2)　　　　　　　　　=    0.65

 

　　・照査

　　  δr = 98.85 ≦ δa = 154.21　なので、水平変位による照査を満足している。

 

  2)水平耐力

　　  Pa = 5675.02 ≧ 0.4cz・W = 3480.63　なので、耐力は満足している。

　  ここに、

　　  　Pa : 地震時保有水平耐力 (kN)

　　  　cz : 地域別補正係数　=    1.00

　　  　W　: 等価重量　　　　= 8701.58 (kN)

 

  3)せん断力

　　  Pres = 5675.02 ≦ Psd = 11364.04　なので、せん断力による照査を満足している。

　  ここに、

　　  　 Pres   : 鉄筋コンクリート橋脚に作用するせん断力 (kN)

　　  　 Psd    : 鉄筋コンクリート橋脚のせん断耐力の設計限界値 (kN)
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(2)タイプII地震動

  1)水平変位

　　・応答変位

　　　　δr = μγ・δyE

　　　ここに、

　　　　δr     : 応答変位 (mm)

　　  　μγ 　 : 最大応答塑性率　　　　　　　　　 　　=    3.145 

　　  　δyE 　 : 降伏変位の特性値　　　　　　　 　　　=   45.08 (mm)

 

　　・水平変位の制限値

　　　  曲げ破壊型となるため、δa = δls2dとする。

　　　ここに、

　　  　δa     : 水平変位の制限値

　　  　δyEd　 : 限界状態1に対応する水平変位の制限値　=   45.08 (mm)

　　  　ξ1　　 : 調査・解析係数(限界状態1)　　　　　　=    1.00

　　　　ΦRY　　: 抵抗係数(限界状態1)　　　　　　　　　=    1.00

　　  　δls2d  : 限界状態2に対応する水平変位の制限値　=  154.21 (mm)

　　  　ξ1　　 : 調査・解析係数(限界状態2)　　　　　　=    1.00

　　　　Φs　 　: 抵抗係数(限界状態2)　　　　　　　　　=    0.65

 

　　・照査

　　  δr = 141.78 ≦ δa = 154.21　なので、水平変位による照査を満足している。

 

  2)水平耐力

　　  Pa = 5675.02 ≧ 0.4cz・W = 3480.63　なので、耐力は満足している。

　  ここに、

　　  　Pa : 地震時保有水平耐力 (kN)

　　  　cz : 地域別補正係数　=    1.00

　　  　W　: 等価重量　　　　= 8701.58 (kN)

 

  3)せん断力

　　  Pres = 5675.02 ≦ Psd = 11989.29　なので、せん断力による照査を満足している。

　  ここに、

　　  　 Pres   : 鉄筋コンクリート橋脚に作用するせん断力 (kN)

　　  　 Psd    : 鉄筋コンクリート橋脚のせん断耐力の設計限界値 (kN)
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9.3.7 残留変位による判定(B種橋)

　δRa: 橋脚の残留変位の制限値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =  112.75 (mm)

　cR　: 残留変位補正係数で、鉄筋コンクリート橋脚なので　　　　　　　　　 = 　 0.6

　r   : 橋脚の降伏剛性に対する2次剛性の比で、鉄筋コンクリート橋脚なので　= 　 0.0

 

(1)タイプI地震動

　　　δR≦δRa なので残留変位による照査を満足している。

　　　ここに、

　　　　δR : 橋脚の残留変位　　 = cR(μr - 1)(1 - r)δy　　　　

　　　　μr: 橋脚の応答塑性率　 = 
1

2 {( c2z・kho・WPa )
2

 + 1}　　 
　　　　δy: 橋脚の降伏変位　　　　　　　　　　　　　　　　　　

=  32.26 (mm)

=  2.193

=  45.08 (mm)

 

(2)タイプII地震動

　　　δR≦δRa なので残留変位による照査を満足している。

　　　ここに、

　　　　δR : 橋脚の残留変位　　 = cR(μr - 1)(1 - r)δy　　　　

　　　　μr: 橋脚の応答塑性率　 = 
1

2 {( c2z・kho・WPa )
2

 + 1}　　 
　　　　δy: 橋脚の降伏変位　　　　　　　　　　　　　　　　　　

=  58.02 (mm)

=  3.145

=  45.08 (mm)

 

9.3.8 基礎設計用水平震度

(1)タイプI地震動

　　Pu  =     5675.02 (kN)

　　W   =     8701.58 (kN)

　　khp = CdF・khN

　　　　=  0.72

　　khN = Pu/W

　　　　=  0.65

(2)タイプII地震動

　　Pu  =     5675.02 (kN)

　　W   =     8701.58 (kN)

　　khp = CdF・khN

　　　　=  0.72

　　khN = Pu/W

　　　　=  0.65

　　ここに、

　　　khp : 橋脚基礎の設計水平震度

　　　CdF : khp算出のための補正係数で1.1とする

　　　khN : 地震時に橋脚基部に生じる断面力を設計水平震度に換算したもの

　　 　Pu : 橋脚基礎が支持する橋脚の水平耐力(kN)

　　 　W  : 等価重量(kN)
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9.3.9 保有水平耐力の余裕判定

(1)タイプI地震動

　Pa = 5675.02  < 1.5khc・W  = 6480.59　なので、耐力に大きな余裕がないと考えられる。

　　Pa        =    5675.02 (kN)

　　1.5khc・W =    6480.59 (kN)

　　khc       =       0.497

　　W         =    8701.58 (kN)

　　k2h       =       1.20

　　μls2d    =       3.421

　　δls2d    =     154.21(mm)

　　δyE      =      45.08(mm)

(2)タイプII地震動

　Pa = 5675.02  < 1.5khc・W  = 8100.73　なので、耐力に大きな余裕がないと考えられる。

　　Pa        =    5675.02 (kN)

　　1.5khc・W =    8100.73 (kN)

　　khc       =       0.621

　　W         =    8701.58 (kN)

　　k2h       =       1.50

　　μls2d    =       3.421

　　δls2d    =     154.21(mm)

　　δyE      =      45.08(mm)

　ここに、

　　　Pa     : 鉄筋コンクリート橋脚の地震時保有水平耐力(kN)

　　　khc    : 橋脚に許容される塑性化の程度に応じて、設計上必要とされる最低限の地震時保有水平耐力

　　　　　　　 に相当する水平震度

　　　　　　khc = 
k2h

2・μls2d - 1
≧0.4・c2z

　　　μls2d : 限界状態2に対応する水平変位の制限値の塑性率

　　　　　　   μls2d = δls2d/δyE

　　　δls2d : 限界状態2に対応する水平変位の制限値(mm)

　　　δyE   : 限界状態1に相当する水平変位の特性値(mm)

　　　k2h    : レベル2地震動の設計水平震度で k2h = kIh(タイプI)，k2h = kIIh(タイプII)

　　　W      : 等価重量(kN)

 

9.3.10 固有周期算定用剛性

　はり下端から慣性力作用位置までを剛体として、固有周期算定に用いる剛性を求める。

　　Iy = K(h3 - hu3) / (3・E) 

　　K　= Py / δy = Pyo / δyo　 

=　　 2.07461 (m4)

= 125882.24 (kN/m)

　ここに

　　　Iy　: 降伏剛性時の断面2次モーメント

　　　K　 : 降伏剛性

　　　Py　: 降伏水平耐力

　　　δy : 降伏変位

　　　Pyo : 橋脚の初降伏水平耐力　　　　　　　　　　　　=    4496.85 (kN)

　　　δyo: 橋脚の初降伏変位　　　　　　　　　　　　　　= 　　 35.72 (mm)

　　　h　 : 橋脚基部から上部工慣性力作用位置までの距離　= 　　 11.275 (m)

　　　hu　: はり下端から上部工慣性力作用位置までの距離　= 　　  4.975 (m)

　　　E 　: コンクリートのヤング係数　　　　　　　　　　= 　　　2.65×107(kN/m2)
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9.3.11 主要断面のMc、Myo、Mls

(1)基部断面

1)条件

　　断面幅　　 2800.0 (mm)　　断面高　　 2800.0 (mm)　　面取り幅,高　　  200.0 (mm)

　　コンクリート設計基準強度　σck =  27.0 (N/mm2)

　　作用軸力　    4488.2 (kN)

　　主鉄筋　 ΣAs = 148200.0 mm2　※ 鉄筋位置は、圧縮側からの距離。

　　軸方向鉄筋比 = 1.90(％) 

番号
　 鉄筋位置 　
　　　　(mm)　

 鉄筋量 
　(mm2) 

降伏点強度
σy(N/mm2)

番号
　 鉄筋位置 　
　　　　(mm)　

 鉄筋量 
　(mm2) 

降伏点強度
σy(N/mm2)

   1
   3
   5
   7
   9
  11
  13
  15
  17
  19
  21

　　  2650　　
　　  2400　　
　　  2150　　
　　  1900　　
　　  1650　　
　　  1400　　
　　  1150　　
　　   900　　
　　   650　　
　　   400　　
　　   150　　

 21660.0
  2280.0
  2280.0
  2280.0
  2280.0
  2280.0
  2280.0
  2280.0
  2280.0
  2280.0
 21660.0

　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0

   2
   4
   6
   8
  10
  12
  14
  16
  18
  20

　　  2550　　
　　  2275　　
　　  2025　　
　　  1775　　
　　  1525　　
　　  1275　　
　　  1025　　
　　   775　　
　　   525　　
　　   250　　

 23940.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
 23940.0

　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0

 

2)結果

ひび割れ時
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

初降伏時　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

圧縮限界時
　　　　　
　　　　　
　　　　　

引張限界時
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

限界時　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

軸方向鉄筋を考慮した断面積　　　　　　　A (m2)　
　　　　　　　　　　断面係数　　　　　　W (m3)　
　　　　　　　　　　断面2次モーメント　 I (m4)　
コンクリートの曲げ引張強度　　　　　　σbt(N/mm2)
ひび割れモーメント　　　　　　　　　　　Mc(kN.m)
曲率　　　　　　　　　　　　　　　　　　φ(1/m) 

コンクリート圧縮縁でのひずみ　　　　　 εc　　　
コンクリート圧縮縁から中立軸までの距離 Xo (mm)　
初降伏時曲げモーメント(図心)　　　　　Myo (kN.m)
曲率　　　　　　　　　　　　 φyo = εc/Xo (1/m)

最外縁圧縮鉄筋位置でのひずみ　　　　　 εccl　  
最外圧縮鉄筋から中立軸までの距離 　　　Xccl(mm) 
圧縮限界時曲げモーメント(図心)　　　　Mccl(kN.m)
許容曲率　　　　　　　　 φccl = εccl/Xccl(1/m)

最外縁圧縮鉄筋位置でのひずみ　　　　　 εsc　　 
最外縁引張鉄筋位置でのひずみ　　　　　 εst　　 
最外縁引張鉄筋から中立軸までの距離　　 Xst(mm)　
引張限界時曲げモーメント(図心)　　　　 Mst(kN.m)
許容曲率　　　　　　　　　　φst = εst/Xst(1/m)

最外縁引張鉄筋位置でのひずみ　　　　　 εls　　 
最外縁引張鉄筋から中立軸までの距離　　 Xls(mm)　
限界時曲げモーメント(図心)　　　　　　 Mls(kN.m)
許容曲率　　　　　　　　　　φls = εls/Xls(1/m)

　　　　　　　  8.924　　　　　　　　 
　　　　　　　  4.430　　　　　　　　 
　　　　　　　  6.203　　　　　　　　 
　　　　　　　　2.0700　　　　　　　　
　　　　    11399.2　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　0.00006935　　　　　　

　　 　　　　　 0.00086266　　　　　　
　　　　　　  883.44　　　　　　　　　
　　　　    50701.9　　　　　　　　　 
　　　　　　　　0.00097648　　　　　　

　　 　　　　　 0.00993622　　　　　　
　　　　　　  354.17　　　　　　　　　
　　　　    63265.1　　　　　　　　　 
　　　　　　　　0.02805464　　　　　　

　　 　　　　　 0.00599141　　　　　　
　　 　　　　　 0.03872508　　　　　　
　　　　　　 2165.03　　　　　　　　　
　　　　    63985.9　　　　　　　　　 
　　　　　　　　0.01788659　　　　　　

　　 　　　　　 0.03872508　　　　　　
　　　　　　 2165.03　　　　　　　　　
　　　　    63985.9　　　　　　　　　 
　　　　　　　　0.01788659　　　　　　

　　コンクリートの応力度－ひずみ曲線

 α 

0.20

 β 

0.40

　 ρs　　

0.00998968

 σcc (N/mm2) 

　　　　29.619

　 εcc 　

0.00368493

　 εccl 

0.00993622

　　鉄筋の応力度－ひずみ曲線

 Lp(mm) 

   757.2

 φ(mm) 

      38

 βs (N/mm2)  

    0.70255427

 βco (N/mm2) 

    1.31000000

   εst   

0.03872508

　　柱基部の軸圧縮応力度

軸方向圧縮応力度　σc 

  (N/mm2)

　　0.575 
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9.4 橋軸直角　荷重正方向(→: 左面側引張)

9.4.1 結果一覧

地震動の種類　　　　　　　　　　　

柱の塑性化                        

耐震性の判定　　　　　　　　　　　

レベル2 タイプI 

   期待する     

　　　 OK 　　　

レベル2 タイプII

   期待する     

　　　 OK 　　　

応答変位に対する判定　　　　　　　

応答変位         δr          (mm)
　　最大応答塑性率　μr　　　　 　

水平変位の制限値 δa          (mm)
　　限界状態1    δyEd        (mm)
　　限界状態2    δls2d       (mm)

限界状態1の変位の特性値   δyE(mm)
限界状態2の変位の特性値  δls2(mm)

残留変位に対する判定　　　　　　　

残留変位の制限値　δRa        (mm)
　　慣性力作用位置　h 　　　　 (m)

残留変位　δR                 (mm)
　残留変位補正係数　cR 　　　 　　
　降伏剛性に対する2次剛性の比  　r

 δr   ≦δa OK 

　　　  53.94 　
　　　   1.151　

　　　 161.62 　
　　　  46.86 　
　　　 161.62 　

　　　  46.86 　
　　　 248.65 　

 δR ≦ δRa  OK

　　　 112.75 　
　　　　11.275　

　　　   4.25 　
　　　　 0.6　　
　　　　 0.0　　

 δr   ≦δa OK 

　　　  71.10 　
　 　　  1.517　

　　　 161.62 　
　　　  46.86 　
　　　 161.62 　

　　　  46.86 　
　　　 248.65 　

 δR ≦ δRa  OK

　　　 112.75 　
　　　　11.275　

　　　  14.54 　
　　　　 0.6　　
　　　　 0.0　　

水平耐力に対する判定　　　　　　　

終局位置　　　　　　　　　　　　　

地震時保有水平耐力　Pa　　　　(kN)
　破壊形態　　　　　　　　　　　　
　終局水平耐力　　Pu　　　　　(kN)
　せん断力の制限値Ps0(係数1.0)(kN)
　せん断力の制限値Ps　　　　　(kN)

kh・W     　　　　　　　　　　(kN)
　　設計水平震度　kh  　　　　　　
　　　　cz・kh0 　　　　　　　　　
0.4cz・W          　　　　　　(kN)
        0.4cz　　　　　　         

せん断力に対する判定　　　　　　　

作用せん断力        Pres      (kN)
せん断力の制限値    Psd       (kN)
　斜引張破壊        Susd      (kN)
　圧壊              Sucd      (kN)

等価重量　W　　 　　　　　　　(kN)
　　等価重量算出係数　cp　　　　　

基礎照査に用いる設計水平震度　khp 
　　khp算定に用いる耐力 　　　　　
耐力に大きな余裕(直接指定)　　　　
　　1.5・khc・W 　　　　　　　(kN)
　　余裕判定に用いる耐力P 　　　　
　　余裕判定に用いるkhc 　　　　　
　　水平変位の制限値の塑性率μls2d

Pa≧0.4cz・W　OK

　　　基部　　　

　　   5506.75　
　 曲げ破壊型 　
　　   5506.75　
　　  12673.08　
　　  11419.36　

　　   6283.89　
　　　　 1.20 　
　　　　 1.2000 
　　   2094.63　
　　　　 0.40 　

Pres≦Psd     OK

　　   5506.75　
　　  11419.36　
　　  11419.36　
　　  26233.38　

　　   5236.58　
　　　　 0.5　　

　　　　 1.16 　
　　　Pu　　　　
　　　ない　　　
　　   3881.05　
　　　Pu　　　　
　　　　 0.494 　
　　　　 3.449  

Pa≧0.4cz・W　OK

　　　基部　　　

　　   5506.75　
　 曲げ破壊型 　
　　   5506.75　
　　  12673.08　
　　  12046.22　

　　   7854.86　
　　　　 1.50 　
　　　　 1.5000 
　　   2094.63　
　　　　 0.40 　

Pres≦Psd     OK

　　   5506.75　
　　  12046.22　
　　  12046.22　
　　  26233.38　

　　   5236.58　
　　　　 0.5　　

　　　　 1.16 　
　　　Pu　　　　
　　　ない　　　
　　   4851.31　
　　　Pu　　　　
　　　　 0.618 　
　　　　 3.449  

降伏剛性

降伏剛性　　　　　　　　　Ky(kN/m)

柱部の断面2次モーメント　 　 I(m4)
はり部の断面2次モーメント　　 　　

　 117521.47　　

　　　  1.93682 
　　　剛体　　　

　 117521.47　　

　　　  1.93682 
　　　剛体　　　

- 1-263 -



9.4.2 水平耐力及び水平変位

(1)応力度－ひずみ曲線(柱基部)

　1)コンクリート

　横拘束鋼材の断面積　　　　　　　　　　　Ah =　  387.10 (mm2)

　横拘束鋼材の間隔　　　　　　　　　　　　 s =　　200    (mm)

　横拘束鋼材の有効長　　　　　　　　　　　 d =　  775.0  (mm)

　横拘束鋼材の体積比　　　　　　　　　　 ρs =　　　0.00998968

　横拘束鋼材の降伏強度　　　　　　　　　σsy =　　345.0  (N/mm2)

　コンクリートの設計基準強度　　　　　　σck =　 　27.0  (N/mm2)

　コンクリートのヤング係数　　　　　　　　Ec =  26500    (N/mm2)

　下降勾配　　　　　　　　　　　　　　　Edes =　 2369.054(N/mm2)

　断面補正係数　　　　　　　　　　　　　　α =　　　0.20

　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　β =　　　0.40

　最大圧縮応力時ひずみ　　　　　　　　　εcc =　　　0.00368493

　帯鉄筋で拘束されたコンクリートの強度　σcc =　　 29.619(N/mm2)

　　　　　　　n = Ec・εcc/(Ec・εcc - σcc) =　　　1.43537786

　限界圧縮ひずみ　　　　　　　　　　　 εccl =　　　0.00993622

ひずみ

応
力
度
(
N
/
m
m
2
)

ε
c
c
 
=
 
0
.
0
0
3
6
8
4
9
3

σcc =  29.619

ε
c
c
l
=
 
0
.
0
0
9
9
3
6
2
2

0.5σcc =  14.810
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　2)鉄筋

　 εst2 = 0.025・Lp0.15φ-0.15βs0.2βco0.22 = 0.04045429

　 ここに

　　 εst2: 限界状態2に相当する軸方向鉄筋の引張ひずみ

　　　Lp　: 塑性ヒンジ長(mm)　= 9.5σsy1/6βn-1/3φ' ≦0.15h

　　　　　　　　　　　　 　　 = 734.62 (mm)

　　　σsy: 軸方向鉄筋の降伏強度                                              = 345.0  (N/mm2)

　　　φ  : 限界状態に相当する引張ひずみを算出するための軸方向鉄筋の直径      =     38(mm)

　　　βn : 軸方向鉄筋のはらみ出しに対する抵抗を表すばね定数(N/mm2)

　 　       βn = βs+βco = 2.204160

　　　βs : 横拘束鉄筋の抵抗を表すばね定数(N/mm2)

　 　       βs = 
384E0・Ih

ns・d'3・s
 = 0.894160

　　　E0  : 横拘束鉄筋のヤング係数                                            = 200000 (N/mm2)

　　　φh : 横拘束鉄筋の径                                                    = 22.20 (mm)

　　　Ih  : 横拘束鉄筋の断面二次モーメント                                    = 11922.90 (mm4)

　　　d'  : 塑性ヒンジ長を算出するための横拘束鉄筋の有効長                    = 775.0 (mm)

　　　s   : 横拘束鉄筋の間隔                                                  = 200 (mm)

　　　ns  : d'が最も大きいコンクリート部分に配置される圧縮側軸方向鉄筋の本数  = 11 (本)

　　　βco: かぶりコンクリートの抵抗を表すばね定数                            = 1.310 (N/mm2)

　　　      βco = 0.01c0

　　　c0  : 塑性ヒンジ長を算出するための横拘束鉄筋の有効長d'が最も大きいコンクリート部分の最外縁に

　　　      配置された軸方向鉄筋の最外面からコンクリート表面までの距離        = 131.00(mm)

　　　φ' : d'が最も大きいコンクリート部分に配置される軸方向鉄筋の直径        =     38(mm)

　　　h　 : 橋脚基部から上部工慣性力作用位置までの距離                      　=  11275(mm)

ひずみ

応
力
度
(
N
/
m
m
2
)

ε
s
y
 
=
 
0
.
0
0
1
7
2
5
0
0

σsy = 345.000
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=
 
0
.
0
4
0
4
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4
2
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-
ε
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=
-
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.
0
0
1
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2
5
0
0

-σsy =-345.000
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(2)各着目点に作用する軸力、モーメント(左面側引張となる向きを正とする)

　i 基部からの
高さ hi(m)

慣性力作用位置　
からの距離 yi(m)

軸力　　　
　 Ni (kN)

主荷重による
　モーメント
　Moi (kN.m)

   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53

　  0.000 
　  0.126 
　  0.252 
　  0.378 
　  0.504 
　  0.630 
　  0.756 
　  0.882 
　  1.008 
　  1.134 
　  1.260 
　  1.386 
　  1.512 
　  1.638 
　  1.764 
　  1.890 
　  2.016 
　  2.142 
　  2.268 
　  2.394 
　  2.520 
　  2.646 
　  2.772 
　  2.898 
　  3.024 
　  3.150 
　  3.276 
　  3.402 
　  3.528 
　  3.654 
　  3.780 
　  3.906 
　  4.032 
　  4.158 
　  4.284 
　  4.410 
　  4.536 
　  4.662 
　  4.788 
　  4.914 
　  5.040 
　  5.166 
　  5.292 
　  5.418 
　  5.544 
　  5.670 
　  5.796 
　  5.922 
　  6.048 
　  6.174 
　  6.300 
　  6.300 
　  7.800 
　 11.275 

　　  11.275　　
　　  11.149　　
　　  11.023　　
　　  10.897　　
　　  10.771　　
　　  10.645　　
　　  10.519　　
　　  10.393　　
　　  10.267　　
　　  10.141　　
　　  10.015　　
　　   9.889　　
　　   9.763　　
　　   9.637　　
　　   9.511　　
　　   9.385　　
　　   9.259　　
　　   9.133　　
　　   9.007　　
　　   8.881　　
　　   8.755　　
　　   8.629　　
　　   8.503　　
　　   8.377　　
　　   8.251　　
　　   8.125　　
　　   7.999　　
　　   7.873　　
　　   7.747　　
　　   7.621　　
　　   7.495　　
　　   7.369　　
　　   7.243　　
　　   7.117　　
　　   6.991　　
　　   6.865　　
　　   6.739　　
　　   6.613　　
　　   6.487　　
　　   6.361　　
　　   6.235　　
　　   6.109　　
　　   5.983　　
　　   5.857　　
　　   5.731　　
　　   5.605　　
　　   5.479　　
　　   5.353　　
　　   5.227　　
　　   5.101　　
　　   4.975　　
　　   4.975　　
　　   3.475　　
　　   0.000　　

    4488.2
    4462.8
    4437.5
    4412.2
    4386.9
    4361.6
    4336.3
    4311.0
    4285.7
    4260.4
    4235.1
    4209.8
    4184.5
    4159.2
    4133.9
    4108.6
    4083.3
    4058.0
    4032.7
    4007.4
    3982.1
    3956.8
    3931.5
    3906.2
    3880.9
    3855.6
    3830.3
    3805.0
    3779.7
    3754.4
    3729.1
    3703.8
    3678.5
    3653.2
    3627.9
    3602.6
    3577.3
    3552.0
    3526.7
    3501.4
    3476.1
    3450.8
    3425.5
    3400.2
    3374.9
    3349.6
    3324.3
    3299.0
    3273.7
    3248.4
    3223.1
    3223.1
    2625.0
    2625.0

        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 
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(3)各着目点の横拘束情報

  i 高さ間隔
 si(mm) 

  鉄筋量  
Ahi(mm2) 

  有効長  
  di(mm)  

  体積比  
   ρsi   

  有効長  
  d'i(mm) 

軸方向鉄筋
本数      
  ns(本)  

   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53

     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200
     200

    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10
    387.10

     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0

0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968
0.00998968

     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0
     775.0

    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
    11    
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(4)各着目点のモーメント および 曲率

  i 

モーメント (kN.m) 　　　　　　　　　　　　　　

ひび割れ　
　　 Mci　

初降伏　　
　　My0i　

引張限界  
    Msti　

圧縮限界　
    Mccli 

曲率　(1/m)　　　　　　　　　　　　　　　　　 

ひび割れ　
　　　φci

初降伏　　
　　 φy0i

引張限界  
    φsti 

圧縮限界　
   φccli 

   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53

   11141.4
   11129.1
   11116.8
   11104.5
   11092.3
   11080.0
   11067.7
   11055.4
   11043.2
   11030.9
   11018.6
   11006.3
   10994.1
   10981.8
   10969.5
   10957.2
   10945.0
   10932.7
   10920.4
   10908.1
   10895.8
   10883.6
   10871.3
   10859.0
   10846.7
   10834.5
   10822.2
   10809.9
   10797.6
   10785.4
   10773.1
   10760.8
   10748.5
   10736.2
   10724.0
   10711.7
   10699.4
   10687.1
   10674.9
   10662.6
   10650.3
   10638.0
   10625.8
   10613.5
   10601.2
   10588.9
   10576.7
   10564.4
   10552.1
   10539.8
   10527.5

   47071.9
   47049.7
   47027.6
   47005.5
   46983.4
   46961.2
   46939.1
   46917.0
   46894.8
   46872.7
   46850.6
   46828.4
   46806.2
   46784.1
   46762.0
   46739.8
   46717.6
   46695.4
   46673.3
   46651.1
   46629.0
   46606.7
   46584.6
   46562.4
   46540.2
   46518.0
   46495.8
   46473.6
   46451.4
   46429.2
   46407.0
   46384.8
   46362.6
   46340.4
   46318.1
   46295.9
   46273.7
   46251.4
   46229.2
   46207.0
   46184.7
   46162.5
   46140.2
   46118.0
   46095.7
   46073.5
   46051.2
   46028.9
   46006.7
   45984.4
   45962.1

   62088.6
   62068.6
   62048.6
   62028.6
   62008.5
   61988.5
   61968.4
   61948.3
   61928.2
   61908.1
   61888.0
   61867.9
   61847.7
   61827.5
   61807.3
   61787.1
   61766.8
   61746.6
   61726.4
   61706.1
   61685.8
   61665.5
   61645.1
   61624.8
   61604.4
   61584.1
   61563.7
   61543.3
   61522.9
   61502.5
   61482.0
   61461.5
   61441.0
   61420.6
   61400.0
   61379.5
   61359.0
   61338.4
   61317.8
   61297.2
   61276.6
   61256.0
   61235.3
   61214.7
   61194.0
   61173.4
   61152.7
   61132.0
   61111.2
   61090.4
   61069.7

   61464.1
   61442.8
   61421.6
   61400.3
   61379.0
   61357.7
   61336.4
   61315.1
   61293.8
   61272.5
   61251.2
   61229.8
   61208.5
   61187.2
   61165.8
   61144.4
   61123.1
   61101.7
   61080.4
   61059.0
   61037.6
   61016.2
   60994.8
   60973.4
   60952.0
   60930.6
   60909.1
   60887.7
   60866.3
   60844.8
   60823.4
   60802.0
   60780.5
   60759.0
   60737.6
   60716.1
   60694.6
   60673.1
   60651.6
   60630.1
   60608.6
   60587.1
   60565.6
   60544.0
   60522.5
   60501.0
   60479.4
   60457.9
   60436.3
   60414.7
   60393.2

0.00006935
0.00006927
0.00006920
0.00006912
0.00006905
0.00006897
0.00006889
0.00006882
0.00006874
0.00006866
0.00006859
0.00006851
0.00006843
0.00006836
0.00006828
0.00006820
0.00006813
0.00006805
0.00006798
0.00006790
0.00006782
0.00006775
0.00006767
0.00006759
0.00006752
0.00006744
0.00006736
0.00006729
0.00006721
0.00006713
0.00006706
0.00006698
0.00006691
0.00006683
0.00006675
0.00006668
0.00006660
0.00006652
0.00006645
0.00006637
0.00006629
0.00006622
0.00006614
0.00006607
0.00006599
0.00006591
0.00006584
0.00006576
0.00006568
0.00006561
0.00006553
0.00000000
0.00000000
0.00000000

0.00097648
0.00097627
0.00097607
0.00097587
0.00097567
0.00097547
0.00097527
0.00097507
0.00097486
0.00097466
0.00097446
0.00097426
0.00097406
0.00097386
0.00097366
0.00097345
0.00097325
0.00097305
0.00097285
0.00097265
0.00097245
0.00097224
0.00097204
0.00097184
0.00097164
0.00097144
0.00097124
0.00097103
0.00097083
0.00097063
0.00097043
0.00097023
0.00097002
0.00096982
0.00096962
0.00096942
0.00096922
0.00096901
0.00096881
0.00096861
0.00096841
0.00096821
0.00096800
0.00096780
0.00096760
0.00096740
0.00096719
0.00096699
0.00096679
0.00096659
0.00096639
0.00000000
0.00000000
0.00000000

0.01931021
0.01930696
0.01930371
0.01930047
0.01929722
0.01929399
0.01929076
0.01928753
0.01928430
0.01928108
0.01927786
0.01927465
0.01927144
0.01926823
0.01926503
0.01926183
0.01925863
0.01925544
0.01925225
0.01924907
0.01924589
0.01924270
0.01923953
0.01923636
0.01923319
0.01923003
0.01922687
0.01922371
0.01922056
0.01921741
0.01921426
0.01921112
0.01920797
0.01920484
0.01920171
0.01919858
0.01919545
0.01919233
0.01918921
0.01918609
0.01918297
0.01917987
0.01917676
0.01917366
0.01917056
0.01916746
0.01916437
0.01916128
0.01915819
0.01915511
0.01915203
0.00000000
0.00000000
0.00000000

0.02365878
0.02367657
0.02369438
0.02371222
0.02373013
0.02374797
0.02376589
0.02378383
0.02380181
0.02381975
0.02383773
0.02385578
0.02387376
0.02389181
0.02390990
0.02392801
0.02394609
0.02396426
0.02398240
0.02400056
0.02401876
0.02403698
0.02405523
0.02407351
0.02409176
0.02411004
0.02412840
0.02414674
0.02416510
0.02418349
0.02420191
0.02422031
0.02423878
0.02425723
0.02427571
0.02429422
0.02431275
0.02433131
0.02434990
0.02436847
0.02438711
0.02440574
0.02442438
0.02444306
0.02446177
0.02448050
0.02449927
0.02451801
0.02453683
0.02455562
0.02457445
0.00000000
0.00000000
0.00000000

　※最引張縁の鉄筋のひずみがεstに達する前に最圧縮縁の軸方向鉄筋位置のコンクリートのひずみが

　　εcclに達する場合、Msti = Mccli，φsti = φccliとする。
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(5)各着目点が各状態に達する水平力

  i 
基部からの
　　　高さ
hi　　 (m)

慣性力作用
位置までの
高さyi (m)

ひび割れ時　
　　　水平力
　Pci　(kN) 

初降伏時　　
　　　水平力
　Py0i (kN) 

終局時　　　
　　　水平力
　Pui　(kN) 

備考

   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53

     0.000
     0.126
     0.252
     0.378
     0.504
     0.630
     0.756
     0.882
     1.008
     1.134
     1.260
     1.386
     1.512
     1.638
     1.764
     1.890
     2.016
     2.142
     2.268
     2.394
     2.520
     2.646
     2.772
     2.898
     3.024
     3.150
     3.276
     3.402
     3.528
     3.654
     3.780
     3.906
     4.032
     4.158
     4.284
     4.410
     4.536
     4.662
     4.788
     4.914
     5.040
     5.166
     5.292
     5.418
     5.544
     5.670
     5.796
     5.922
     6.048
     6.174
     6.300
     6.300
     7.800
    11.275

　  11.275
　  11.149
　  11.023
　  10.897
　  10.771
　  10.645
　  10.519
　  10.393
　  10.267
　  10.141
　  10.015
　   9.889
　   9.763
　   9.637
　   9.511
　   9.385
　   9.259
　   9.133
　   9.007
　   8.881
　   8.755
　   8.629
　   8.503
　   8.377
　   8.251
　   8.125
　   7.999
　   7.873
　   7.747
　   7.621
　   7.495
　   7.369
　   7.243
　   7.117
　   6.991
　   6.865
　   6.739
　   6.613
　   6.487
　   6.361
　   6.235
　   6.109
　   5.983
　   5.857
　   5.731
　   5.605
　   5.479
　   5.353
　   5.227
　   5.101
　   4.975
     4.975
     3.475
     0.000

     988.15 
     998.22 
    1008.51 
    1019.05 
    1029.83 
    1040.86 
    1052.16 
    1063.74 
    1075.60 
    1087.75 
    1100.21 
    1112.99 
    1126.09 
    1139.54 
    1153.35 
    1167.53 
    1182.09 
    1197.05 
    1212.43 
    1228.25 
    1244.53 
    1261.28 
    1278.52 
    1296.29 
    1314.60 
    1333.47 
    1352.94 
    1373.04 
    1393.78 
    1415.22 
    1437.37 
    1460.28 
    1483.99 
    1508.54 
    1533.97 
    1560.33 
    1587.69 
    1616.08 
    1645.58 
    1676.24 
    1708.15 
    1741.37 
    1775.99 
    1812.10 
    1849.80 
    1889.19 
    1930.40 
    1973.54 
    2018.77 
    2066.23 
    2116.09 

    4174.89 
    4220.09 
    4266.32 
    4313.62 
    4362.03 
    4411.58 
    4462.32 
    4514.29 
    4567.53 
    4622.10 
    4678.04 
    4735.40 
    4794.25 
    4854.63 
    4916.62 
    4980.27 
    5045.65 
    5112.83 
    5181.89 
    5252.91 
    5325.98 
    5401.17 
    5478.61 
    5558.36 
    5640.55 
    5725.30 
    5812.70 
    5902.91 
    5996.05 
    6092.27 
    6191.73 
    6294.58 
    6401.02 
    6511.22 
    6625.39 
    6743.76 
    6866.55 
    6994.02 
    7126.43 
    7264.11 
    7407.33 
    7556.47 
    7711.89 
    7873.99 
    8043.23 
    8220.06 
    8405.04 
    8598.72 
    8801.74 
    9014.78 
    9238.62 

    5506.75 
    5567.19 
    5629.01 
    5692.26 
    5756.99 
    5823.25 
    5891.10 
    5960.58 
    6031.77 
    6104.73 
    6179.53 
    6256.23 
    6334.91 
    6415.64 
    6498.51 
    6583.60 
    6671.01 
    6760.83 
    6853.15 
    6948.10 
    7045.78 
    7146.30 
    7249.81 
    7356.43 
    7466.30 
    7579.58 
    7696.42 
    7817.01 
    7941.51 
    8070.13 
    8203.07 
    8340.55 
    8482.81 
    8630.12 
    8782.72 
    8940.93 
    9105.06 
    9275.43 
    9452.42 
    9636.41 
    9827.84 
   10027.17 
   10234.89 
   10451.54 
   10677.72 
   10914.07 
   11161.28 
   11420.13 
   11691.45 
   11976.17 
   12275.32 

 cyu
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

　　　備考欄 c:Pc最小位置, y:Py0最小位置, u:Pu最小位置

 

(6)終局水平耐力

　最初に各状態に達する位置および水平力(水平耐力)は下表のようになる。

柱基部からの高さ(m) 

水平力　　　　　(kN)

ひび割れ時

　　 0.000

    988.15

 初降伏時 

　　 0.000

   4174.89

終局時　　

　　 0.000

   5506.75

　よって、終局水平耐力Puは次のようになる。

　　・Pu =    5506.75 (kN)
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(7)ひび割れ変位、初降伏変位

  i  yi  (m) φci (1/m) φci・yi　　 φy0i(1/m) φy0i・yi　 Δyi (m)

   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53

  11.275
  11.149
  11.023
  10.897
  10.771
  10.645
  10.519
  10.393
  10.267
  10.141
  10.015
   9.889
   9.763
   9.637
   9.511
   9.385
   9.259
   9.133
   9.007
   8.881
   8.755
   8.629
   8.503
   8.377
   8.251
   8.125
   7.999
   7.873
   7.747
   7.621
   7.495
   7.369
   7.243
   7.117
   6.991
   6.865
   6.739
   6.613
   6.487
   6.361
   6.235
   6.109
   5.983
   5.857
   5.731
   5.605
   5.479
   5.353
   5.227
   5.101
   4.975
   4.975
   3.475
   0.000

0.00006935
0.00006858
0.00006780
0.00006703
0.00006625
0.00006548
0.00006470
0.00006393
0.00006315
0.00006238
0.00006160
0.00006083
0.00006005
0.00005928
0.00005850
0.00005773
0.00005695
0.00005618
0.00005540
0.00005463
0.00005385
0.00005308
0.00005230
0.00005153
0.00005075
0.00004998
0.00004920
0.00004843
0.00004765
0.00004688
0.00004610
0.00004533
0.00004455
0.00004378
0.00004300
0.00004223
0.00004145
0.00004068
0.00003990
0.00003913
0.00003835
0.00003758
0.00003680
0.00003603
0.00003525
0.00003448
0.00003370
0.00003293
0.00003215
0.00003138
0.00003060
0.00000000
0.00000000
0.00000000

 0.000781932
 0.000764554
 0.000747370
 0.000730382
 0.000713589
 0.000696991
 0.000680589
 0.000664382
 0.000648370
 0.000632554
 0.000616933
 0.000601507
 0.000586277
 0.000571242
 0.000556402
 0.000541757
 0.000527308
 0.000513054
 0.000498995
 0.000485132
 0.000471464
 0.000457991
 0.000444714
 0.000431632
 0.000418745
 0.000406053
 0.000393557
 0.000381256
 0.000369150
 0.000357240
 0.000345525
 0.000334005
 0.000322681
 0.000311552
 0.000300618
 0.000289879
 0.000279336
 0.000268988
 0.000258836
 0.000248878
 0.000239116
 0.000229550
 0.000220178
 0.000211002
 0.000202021
 0.000193236
 0.000184645
 0.000176251
 0.000168051
 0.000160047
 0.000152238
 0.000000000
 0.000000000
 0.000000000

0.00097648
0.00096355
0.00095062
0.00093769
0.00092475
0.00091182
0.00089887
0.00088593
0.00087298
0.00086003
0.00084707
0.00083411
0.00082115
0.00080818
0.00079521
0.00078224
0.00076926
0.00075628
0.00074329
0.00073031
0.00071732
0.00070432
0.00069132
0.00067832
0.00066532
0.00065231
0.00063930
0.00062628
0.00061326
0.00060024
0.00058721
0.00057418
0.00056115
0.00054811
0.00053507
0.00052203
0.00050898
0.00049593
0.00048287
0.00046981
0.00045675
0.00044368
0.00043061
0.00041754
0.00040446
0.00039138
0.00037830
0.00036521
0.00035212
0.00033903
0.00032593
0.00000000
0.00000000
0.00000000

 0.011009762
 0.010742622
 0.010478699
 0.010218006
 0.009960522
 0.009706271
 0.009455242
 0.009207437
 0.008962858
 0.008721515
 0.008483390
 0.008248504
 0.008016848
 0.007788424
 0.007563233
 0.007341276
 0.007122564
 0.006907088
 0.006694850
 0.006485852
 0.006280095
 0.006077587
 0.005878316
 0.005682296
 0.005489522
 0.005299996
 0.005113725
 0.004930698
 0.004750928
 0.004574410
 0.004401147
 0.004231140
 0.004064389
 0.003900901
 0.003740673
 0.003583705
 0.003430000
 0.003279558
 0.003132385
 0.002988474
 0.002847835
 0.002710464
 0.002576364
 0.002445539
 0.002317984
 0.002193706
 0.002072703
 0.001954978
 0.001840532
 0.001729367
 0.001621483
 0.000000000
 0.000000000
 0.000000000

  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.126 
  0.000 
  1.500 
  3.475 

　　δc  = ∫φc・ydy  = Σ(φci・yi  + φci-1・yi-1) Δyi / 2×10
3 =    2.69 (mm)

　　δy0 = ∫φy0・ydy = Σ(φy0i・yi + φy0i-1・yi-1)Δyi / 2×10
3 =   35.52 (mm)

　ここに、

　　δc　: ひび割れ変位

　　　　　 慣性力の作用位置にひび割れ水平耐力Pcを作用させたときの曲率分布より求める。

　　δy0 : 初降伏変位

　　　　　 慣性力の作用位置に初降伏水平耐力Py0を作用させたときの曲率分布より求める。

　　yi　 : 各断面から慣性力作用位置までの高さ m

　　φci : 慣性力作用位置にひび割れ水平力Pcを載荷したときの各断面の曲率 1/m

　　φy0i: 慣性力作用位置に初降伏水平力Py0を載荷したときの各断面の曲率 1/m
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(8)限界状態の変位

 δls2: 単柱式の鉄筋コンクリート橋脚の限界状態2の限界状態に相当する変位(mm)

　Lp　: 塑性ヒンジ長(mm)　　　　　　　　　　　　　　= 734.62 (mm)

　h　 : 橋脚基部から上部工慣性力作用位置までの距離　=  11275(mm)

　Myo : 橋脚基部断面における初降伏モーメント　　　　=    47071.9(kN.m)

　φyo: 橋脚基部断面における初降伏曲率　　 　 　　　= 0.00097648(1/m)

　δyo: 橋脚の初降伏変位　　　　　　　　　　　　　　=   35.52(mm)

 

 

　δls2 = k2・(δyE + (φls2 - φy)Lp(h - Lp / 2)) =  248.65 (mm)

　ここに

　　k2   : 補正係数 = 1.3

　　φls2: 橋脚基部断面における限界状態2の限界状態に相当する許容曲率

　　φy  : 橋脚基部断面における降伏曲率　

　　　　　　　　　　　　　　　 　　= (
Mls2

Myo )φyo
　　δyE : 限界状態1に相当する水平変位の特性値 = (

Mls2

Myo )δyo
　　Mls2 : 限界状態2に相当する橋脚基部断面の曲げモーメント　

 = 0.01931021 (1/m)

 = 0.00128799 (1/m)

 =   46.86 (mm)

 =    62088.6 (kN.m)

 

(9)水平力－水平変位の関係
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水
平
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(
k
N
)

C

Yo

LS
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ひび割れ時　C 
初降伏時　　Yo
降伏時　　　Y 
限界時　　　LS

水平力(kN)

    988.15
   4174.89
   5506.75
   5506.75

変位(mm)

   2.69 
  35.52 
  46.86 
 248.65 
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9.4.3 せん断耐力

(1)破壊形態の判定に用いるせん断耐力

　Ps　 : せん断耐力 (kN)

　Pso  : 正負交番作用の影響に関する補正係数を1.0として求めた、せん断耐力 (kN)

　Sc　 : コンクリートが負担するせん断耐力 (kN)

　Sco  : コンクリートが負担するせん断耐力 (kN)(正負交番作用の影響に関する補正係数ccを1.0とした場合)

　Susd : 斜引張破壊に対するせん断力の制限値 (kN)

　Sucd : ウェブコンクリートの圧壊に対するせん断力の制限値 (kN)

 τγo : コンクリートが負担できる平均せん断応力度(N/mm2) (補正係数ccを1.0とした場合)

 τγ  : コンクリートが負担できる平均せん断応力度(N/mm2)

τcmax : コンクリート負担分の最大せん断力と等価なせん断応力度　 =         1.30 (N/mm2)

　k    : 補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　=        1.300

　cdc  : コンクリートの負担できるせん断力の割増係数　　　　 　　=        1.000

　cds  : せん断補強鉄筋が負担するせん断力の低減係数　　　　 　　=        1.000

　σsy : せん断補強鉄筋の降伏点強度　　　　　　　　　　　　　　 =      345.0 (N/mm2)

　hp   : 橋脚の高さ(基部から天端)　　　　　　　　　　　　　　　 =     7800    (mm)

　τc  : コンクリートが負担できる平均せん断応力度               =        0.360 (N/mm2)

　ce　 : 有効高さdに関する補正係数　　 　　　　　　　　　　　　 =        0.759

　cpt  : 引張主鉄筋比に関する補正係数　　　　　　　　　　　　　 =        1.500

　pt　 : 引張主鉄筋比(図心から引張側)　　　　　　　　　　　　　 =        1.017 (%)

　bw   : 部材断面幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =      2793.9 (mm)

　d　  : 部材断面の有効高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =      2608.2 (mm)

　Ss　 : せん断補強鉄筋が負担するせん断耐力 (kN)

　Aw   : せん断補強鉄筋の総断面積　　　　　　　　　　　　　　　 =      2322.60 (mm2)

　a　  : 　　〃　　の部材軸方向の間隔　　　　　　　　　　　　　 =       200    (mm)

  ξ1  : 調査・解析係数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　=        　1.00

  ξ2  : 部材・構造係数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　=        　0.85

 Φuc  : コンクリートが負担できるせん断力に関する抵抗係数　 　　=        　0.95

 Φus  : せん断補強鉄筋が負担できるせん断力に関する抵抗係数 　　=        　0.95

　Sucw : ウェブコンクリートの圧壊に対するせん断耐力の特性値 (kN)

τγmax: ウェブコンクリートが負担できる平均せん断応力度の最大値 =         3.60 (N/mm2)

  ξ1  : 調査・解析係数　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 =        　1.00

ξ2・Φucw : ウェブコンクリートが負担できる平均せん断応力度

             に関する部材・構造係数と抵抗係数の積　　　　　　　 =        　1.00

 

1)タイプI地震動

　　　Pso  = min( Susd(cc=1.0), sucd )　　　　　　　　　　　　  =     12673.08 (kN)

　　　Ps   = min( Susd, sucd )　　　　　　　　　　　　　　　　  =     11419.36 (kN)

　　　Susd(cc=1.0) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =     12673.08 (kN)

　　　Susd = ξ1・ξ2(Φuc・Sc + Φus・Ss)　　　　　　　　　　　=     11419.36 (kN)

　　　Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw　　　　　　　　　　　　　　　=     26233.38 (kN)

　　　Sco  = k・τγo・d・bw×10-3 ≦τcmax・bw・d　　　　　　　 =      3881.49 (kN)

　　　Sc   = k・τγ・d・bw×10-3  ≦τcmax・bw・d　　　　　　　 =      2328.90 (kN)

　　　τγo= τc・ce・cpt・cdc×10-3 　    　　　　　　　　　　  =        0.410 (N/mm2)

　　　τγ = τc・ce・cpt・cdc・cc×10-3 　　　　　　　　　 　　 =        0.246 (N/mm2)

　　　Ss   = cds・k・Aw・σsy・d / (1.15・a)×10-3　　　　　　　 =     11812.72 (kN)

　　　Sucw = τγmax・bw・d　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =     26233.38 (kN)

　　　ここに、

　　　　cc: 正負交番作用による補正係数　　　　　　　　　　　　  =        　0.6
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2)タイプII地震動

　　　Pso  = min( Susd(cc=1.0), sucd )　　　　　　　　　　　　  =     12673.08 (kN)

　　　Ps   = min( Susd, sucd )　　　　　　　　　　　　　　　　  =     12046.22 (kN)

　　　Susd(cc=1.0) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =     12673.08 (kN)

　　　Susd = ξ1・ξ2(Φuc・Sc + Φus・Ss)　　　　　　　　　　　=     12046.22 (kN)

　　　Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw　　　　　　　　　　　　　　　=     26233.38 (kN)

　　　Sco  = k・τγo・d・bw×10-3 ≦τcmax・bw・d　　　　　　　 =      3881.49 (kN)

　　　Sc   = k・τγ・d・bw×10-3  ≦τcmax・bw・d　　　　　　　 =      3105.20 (kN)

　　　τγo= τc・ce・cpt・cdc×10-3 　    　　　　　　　　　　  =        0.410 (N/mm2)

　　　τγ = τc・ce・cpt・cdc・cc×10-3 　　　　　　　　　 　　 =        0.328 (N/mm2)

　　　Ss   = cds・k・Aw・σsy・d / (1.15・a)×10-3　　　　　　　 =     11812.72 (kN)

　　　Sucw = τγmax・bw・d　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =     26233.38 (kN)

　　　ここに、

　　　　cc: 正負交番作用による補正係数　　　　　　　　　　　　  =        　0.8
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(2)各着目点のせん断耐力算定条件(参考値)

  i 
基部から
の高さ  
  hi(m) 

 断面幅 
  b(mm) 

 有効高 
  d(mm) 

帯鉄筋
間隔  
 (mm) 

   Aw   
 (mm2) 

  ce   cpt  

   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50

   0.000
   0.126
   0.252
   0.378
   0.504
   0.630
   0.756
   0.882
   1.008
   1.134
   1.260
   1.386
   1.512
   1.638
   1.764
   1.890
   2.016
   2.142
   2.268
   2.394
   2.520
   2.646
   2.772
   2.898
   3.024
   3.150
   3.276
   3.402
   3.528
   3.654
   3.780
   3.906
   4.032
   4.158
   4.284
   4.410
   4.536
   4.662
   4.788
   4.914
   5.040
   5.166
   5.292
   5.418
   5.544
   5.670
   5.796
   5.922
   6.048
   6.174
   6.300

  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9
  2793.9

  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2
  2608.2

   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200
   200

 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60
 2322.60

 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759
 0.759

 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
 1.500
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(3)各着目点のせん断耐力(参考値)

  i     Sco   
   (kN)   

    Ss    
   (kN)   

   Pso    
   (kN)   

        Sc(kN)        

 タイプI   タイプII 

        Ps(kN)        

 タイプI   タイプII 

   0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50

   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49

  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72
  11812.72

  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08

   2328.90
   2328.90
   2328.90
   2328.90
   2328.90
   2328.90
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49

   3105.20
   3105.20
   3105.20
   3105.20
   3105.20
   3105.20
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49
   3881.49

  11419.36
  11419.36
  11419.36
  11419.36
  11419.36
  11419.36
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08

  12046.22
  12046.22
  12046.22
  12046.22
  12046.22
  12046.22
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
  12673.08
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9.4.4 破壊形態の判定ならびに地震時保有水平耐力

(1)タイプI地震動

　Pu≦Ps　より　 曲げ破壊型　となる。よって、

　　Pa = Pu =    5506.75 (kN)

 

(2)タイプII地震動

　Pu≦Ps　より　 曲げ破壊型　となる。よって、

　　Pa = Pu =    5506.75 (kN)

 

　ここに、

　　　Pa : 鉄筋コンクリート橋脚の地震時保有水平耐力
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9.4.5 設計水平震度、等価重量

(1)設計水平震度

1)タイプI地震動

　　 kIh = cIz・ kIh0 = 1.20

　ここに、

　     kIh    : 設計水平震度

　     cIz    : 地域別補正係数                        = 1.00

   cIz・ kIh0 : 地域別補正係数×設計水平震度の標準値　= 1.2000

 

2)タイプII地震動

　　kIIh = cIIz・kIIh0 = 1.50

　ここに、

　    kIIh    : 設計水平震度

　    cIIz    : 地域別補正係数                        = 1.00

  cIIz・kIIh0 : 地域別補正係数×設計水平震度の標準値　= 1.5000

 

(2)等価重量

　W : 地震時保有水平耐力法に用いる等価重量

　Wp: 橋脚の重量　Wp =    1863.15 (kN)

 

1)タイプI地震動

　W = Wu + cp・Wp =    5236.58 (kN)

　ここに、

　　　Wu: 当該橋脚が支持している上部構造部分の重量　Wu =    4305.00 (kN)

　　　cp: 等価重量算出係数　= 0.5(曲げ破壊型)

 

2)タイプII地震動

　W = Wu + cp・Wp =    5236.58 (kN)

　ここに、

　　　Wu: 当該橋脚が支持している上部構造部分の重量　Wu =    4305.00 (kN)

　　　cp: 等価重量算出係数　= 0.5(曲げ破壊型)
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9.4.6 水平変位及び水平耐力の照査

(1)タイプI地震動

  1)水平変位

　　・応答変位

　　　　δr = μγ・δyE

　　　ここに、

　　　　δr     : 応答変位 (mm)

　　  　μγ 　 : 最大応答塑性率　　　　　　　　　 　　=    1.151 

　　  　δyE 　 : 降伏変位の特性値　　　　　　　 　　　=   46.86 (mm)

 

　　・水平変位の制限値

　　　  曲げ破壊型となるため、δa = δls2dとする。

　　　ここに、

　　  　δa     : 水平変位の制限値

　　  　δyEd　 : 限界状態1に対応する水平変位の制限値　=   46.86 (mm)

　　  　ξ1　　 : 調査・解析係数(限界状態1)　　　　　　=    1.00

　　　　ΦRY　　: 抵抗係数(限界状態1)　　　　　　　　　=    1.00

　　  　δls2d  : 限界状態2に対応する水平変位の制限値　=  161.62 (mm)

　　  　ξ1　　 : 調査・解析係数(限界状態2)　　　　　　=    1.00

　　　　Φs　 　: 抵抗係数(限界状態2)　　　　　　　　　=    0.65

 

　　・照査

　　  δr = 53.94 ≦ δa = 161.62　なので、水平変位による照査を満足している。

 

  2)水平耐力

　　  Pa = 5506.75 ≧ 0.4cz・W = 2094.63　なので、耐力は満足している。

　  ここに、

　　  　Pa : 地震時保有水平耐力 (kN)

　　  　cz : 地域別補正係数　=    1.00

　　  　W　: 等価重量　　　　= 5236.58 (kN)

 

  3)せん断力

　　  Pres = 5506.75 ≦ Psd = 11419.36　なので、せん断力による照査を満足している。

　  ここに、

　　  　 Pres   : 鉄筋コンクリート橋脚に作用するせん断力 (kN)

　　  　 Psd    : 鉄筋コンクリート橋脚のせん断耐力の設計限界値 (kN)
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(2)タイプII地震動

  1)水平変位

　　・応答変位

　　　　δr = μγ・δyE

　　　ここに、

　　　　δr     : 応答変位 (mm)

　　  　μγ 　 : 最大応答塑性率　　　　　　　　　 　　=    1.517 

　　  　δyE 　 : 降伏変位の特性値　　　　　　　 　　　=   46.86 (mm)

 

　　・水平変位の制限値

　　　  曲げ破壊型となるため、δa = δls2dとする。

　　　ここに、

　　  　δa     : 水平変位の制限値

　　  　δyEd　 : 限界状態1に対応する水平変位の制限値　=   46.86 (mm)

　　  　ξ1　　 : 調査・解析係数(限界状態1)　　　　　　=    1.00

　　　　ΦRY　　: 抵抗係数(限界状態1)　　　　　　　　　=    1.00

　　  　δls2d  : 限界状態2に対応する水平変位の制限値　=  161.62 (mm)

　　  　ξ1　　 : 調査・解析係数(限界状態2)　　　　　　=    1.00

　　　　Φs　 　: 抵抗係数(限界状態2)　　　　　　　　　=    0.65

 

　　・照査

　　  δr = 71.10 ≦ δa = 161.62　なので、水平変位による照査を満足している。

 

  2)水平耐力

　　  Pa = 5506.75 ≧ 0.4cz・W = 2094.63　なので、耐力は満足している。

　  ここに、

　　  　Pa : 地震時保有水平耐力 (kN)

　　  　cz : 地域別補正係数　=    1.00

　　  　W　: 等価重量　　　　= 5236.58 (kN)

 

  3)せん断力

　　  Pres = 5506.75 ≦ Psd = 12046.22　なので、せん断力による照査を満足している。

　  ここに、

　　  　 Pres   : 鉄筋コンクリート橋脚に作用するせん断力 (kN)

　　  　 Psd    : 鉄筋コンクリート橋脚のせん断耐力の設計限界値 (kN)
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9.4.7 残留変位による判定(B種橋)

　δRa: 橋脚の残留変位の制限値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 =  112.75 (mm)

　cR　: 残留変位補正係数で、鉄筋コンクリート橋脚なので　　　　　　　　　 = 　 0.6

　r   : 橋脚の降伏剛性に対する2次剛性の比で、鉄筋コンクリート橋脚なので　= 　 0.0

 

(1)タイプI地震動

　　　δR≦δRa なので残留変位による照査を満足している。

　　　ここに、

　　　　δR : 橋脚の残留変位　　 = cR(μr - 1)(1 - r)δy　　　　

　　　　μr: 橋脚の応答塑性率　 = 
1

2 {( c2z・kho・WPa )
2

 + 1}　　 
　　　　δy: 橋脚の降伏変位　　　　　　　　　　　　　　　　　　

=   4.25 (mm)

=  1.151

=  46.86 (mm)

 

(2)タイプII地震動

　　　δR≦δRa なので残留変位による照査を満足している。

　　　ここに、

　　　　δR : 橋脚の残留変位　　 = cR(μr - 1)(1 - r)δy　　　　

　　　　μr: 橋脚の応答塑性率　 = 
1

2 {( c2z・kho・WPa )
2

 + 1}　　 
　　　　δy: 橋脚の降伏変位　　　　　　　　　　　　　　　　　　

=  14.54 (mm)

=  1.517

=  46.86 (mm)

 

9.4.8 基礎設計用水平震度

(1)タイプI地震動

　　Pu  =     5506.75 (kN)

　　W   =     5236.58 (kN)

　　khp = CdF・khN

　　　　=  1.16

　　khN = Pu/W

　　　　=  1.05

(2)タイプII地震動

　　Pu  =     5506.75 (kN)

　　W   =     5236.58 (kN)

　　khp = CdF・khN

　　　　=  1.16

　　khN = Pu/W

　　　　=  1.05

　　ここに、

　　　khp : 橋脚基礎の設計水平震度

　　　CdF : khp算出のための補正係数で1.1とする

　　　khN : 地震時に橋脚基部に生じる断面力を設計水平震度に換算したもの

　　 　Pu : 橋脚基礎が支持する橋脚の水平耐力(kN)

　　 　W  : 等価重量(kN)
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9.4.9 保有水平耐力の余裕判定

(1)タイプI地震動

　Pa = 5506.75  < 1.5khc・W  = 3881.05　なので、耐力に大きな余裕がないと考えられる。

　　Pa        =    5506.75 (kN)

　　1.5khc・W =    3881.05 (kN)

　　khc       =       0.494

　　W         =    5236.58 (kN)

　　k2h       =       1.20

　　μls2d    =       3.449

　　δls2d    =     161.62(mm)

　　δyE      =      46.86(mm)

(2)タイプII地震動

　Pa = 5506.75  < 1.5khc・W  = 4851.31　なので、耐力に大きな余裕がないと考えられる。

　　Pa        =    5506.75 (kN)

　　1.5khc・W =    4851.31 (kN)

　　khc       =       0.618

　　W         =    5236.58 (kN)

　　k2h       =       1.50

　　μls2d    =       3.449

　　δls2d    =     161.62(mm)

　　δyE      =      46.86(mm)

　ここに、

　　　Pa     : 鉄筋コンクリート橋脚の地震時保有水平耐力(kN)

　　　khc    : 橋脚に許容される塑性化の程度に応じて、設計上必要とされる最低限の地震時保有水平耐力

　　　　　　　 に相当する水平震度

　　　　　　khc = 
k2h

2・μls2d - 1
≧0.4・c2z

　　　μls2d : 限界状態2に対応する水平変位の制限値の塑性率

　　　　　　   μls2d = δls2d/δyE

　　　δls2d : 限界状態2に対応する水平変位の制限値(mm)

　　　δyE   : 限界状態1に相当する水平変位の特性値(mm)

　　　k2h    : レベル2地震動の設計水平震度で k2h = kIh(タイプI)，k2h = kIIh(タイプII)

　　　W      : 等価重量(kN)
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9.4.10 固有周期算定用剛性

　はり下端から慣性力作用位置までを剛体として、固有周期算定に用いる剛性を求める。

　　Iy = K(h3 - hu3) / (3・E) 

　　K　= Py / δy = Pyo / δyo　 

=　　 1.93682 (m4)

= 117521.47 (kN/m)

　ここに

　　　Iy　: 降伏剛性時の断面2次モーメント

　　　K　 : 降伏剛性

　　　Py　: 降伏水平耐力

　　　δy : 降伏変位

　　　Pyo : 橋脚の初降伏水平耐力　　　　　　　　　　　　=    4174.89 (kN)

　　　δyo: 橋脚の初降伏変位　　　　　　　　　　　　　　= 　　 35.52 (mm)

　　　h　 : 橋脚基部から上部工慣性力作用位置までの距離　= 　　 11.275 (m)

　　　hu　: はり下端から上部工慣性力作用位置までの距離　= 　　  4.975 (m)

　　　E 　: コンクリートのヤング係数　　　　　　　　　　= 　　　2.65×107(kN/m2)
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9.4.11 主要断面のMc、Myo、Mls

(1)基部断面

1)条件

　　断面幅　　 2800.0 (mm)　　断面高　　 2800.0 (mm)　　面取り幅,高　　  200.0 (mm)

　　コンクリート設計基準強度　σck =  27.0 (N/mm2)

　　作用軸力　    4488.2 (kN)

　　主鉄筋　 ΣAs = 148200.0 mm2　※ 鉄筋位置は、圧縮側からの距離。

　　軸方向鉄筋比 = 1.90(％) 

番号
　 鉄筋位置 　
　　　　(mm)　

 鉄筋量 
　(mm2) 

降伏点強度
σy(N/mm2)

番号
　 鉄筋位置 　
　　　　(mm)　

 鉄筋量 
　(mm2) 

降伏点強度
σy(N/mm2)

   1
   3
   5
   7
   9
  11
  13
  15
  17
  19
  21

　　  2650　　
　　  2400　　
　　  2150　　
　　  1900　　
　　  1650　　
　　  1400　　
　　  1150　　
　　   900　　
　　   650　　
　　   400　　
　　   150　　

 21660.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
 21660.0

　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0

   2
   4
   6
   8
  10
  12
  14
  16
  18
  20

　　  2550　　
　　  2275　　
　　  2025　　
　　  1775　　
　　  1525　　
　　  1275　　
　　  1025　　
　　   775　　
　　   525　　
　　   250　　

 13680.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
  4560.0
 13680.0

　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0
　　 345.0

 

2)結果

ひび割れ時
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

初降伏時　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

圧縮限界時
　　　　　
　　　　　
　　　　　

引張限界時
　　　　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

限界時　　
　　　　　
　　　　　
　　　　　

軸方向鉄筋を考慮した断面積　　　　　　　A (m2)　
　　　　　　　　　　断面係数　　　　　　W (m3)　
　　　　　　　　　　断面2次モーメント　 I (m4)　
コンクリートの曲げ引張強度　　　　　　σbt(N/mm2)
ひび割れモーメント　　　　　　　　　　　Mc(kN.m)
曲率　　　　　　　　　　　　　　　　　　φ(1/m) 

コンクリート圧縮縁でのひずみ　　　　　 εc　　　
コンクリート圧縮縁から中立軸までの距離 Xo (mm)　
初降伏時曲げモーメント(図心)　　　　　Myo (kN.m)
曲率　　　　　　　　　　　　 φyo = εc/Xo (1/m)

最外縁圧縮鉄筋位置でのひずみ　　　　　 εccl　  
最外圧縮鉄筋から中立軸までの距離 　　　Xccl(mm) 
圧縮限界時曲げモーメント(図心)　　　　Mccl(kN.m)
許容曲率　　　　　　　　 φccl = εccl/Xccl(1/m)

最外縁圧縮鉄筋位置でのひずみ　　　　　 εsc　　 
最外縁引張鉄筋位置でのひずみ　　　　　 εst　　 
最外縁引張鉄筋から中立軸までの距離　　 Xst(mm)　
引張限界時曲げモーメント(図心)　　　　 Mst(kN.m)
許容曲率　　　　　　　　　　φst = εst/Xst(1/m)

最外縁引張鉄筋位置でのひずみ　　　　　 εls　　 
最外縁引張鉄筋から中立軸までの距離　　 Xls(mm)　
限界時曲げモーメント(図心)　　　　　　 Mls(kN.m)
許容曲率　　　　　　　　　　φls = εls/Xls(1/m)

　　　　　　　  8.924　　　　　　　　 
　　　　　　　  4.330　　　　　　　　 
　　　　　　　  6.062　　　　　　　　 
　　　　　　　　2.0700　　　　　　　　
　　　　    11141.4　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　0.00006935　　　　　　

　　 　　　　　 0.00086266　　　　　　
　　　　　　  883.44　　　　　　　　　
　　　　    47071.9　　　　　　　　　 
　　　　　　　　0.00097648　　　　　　

　　 　　　　　 0.00993622　　　　　　
　　　　　　  419.98　　　　　　　　　
　　　　    61464.1　　　　　　　　　 
　　　　　　　　0.02365878　　　　　　

　　 　　　　　 0.00782122　　　　　　
　　 　　　　　 0.04045429　　　　　　
　　　　　　 2094.97　　　　　　　　　
　　　　    62088.6　　　　　　　　　 
　　　　　　　　0.01931021　　　　　　

　　 　　　　　 0.04045429　　　　　　
　　　　　　 2094.97　　　　　　　　　
　　　　    62088.6　　　　　　　　　 
　　　　　　　　0.01931021　　　　　　

　　コンクリートの応力度－ひずみ曲線

 α 

0.20

 β 

0.40

　 ρs　　

0.00998968

 σcc (N/mm2) 

　　　　29.619

　 εcc 　

0.00368493

　 εccl 

0.00993622

　　鉄筋の応力度－ひずみ曲線

 Lp(mm) 

   734.6

 φ(mm) 

      38

 βs (N/mm2)  

    0.89415998

 βco (N/mm2) 

    1.31000000

   εst   

0.04045429

　　柱基部の軸圧縮応力度

軸方向圧縮応力度　σc 

  (N/mm2)

　　0.575 
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§10. 杭基礎安定計算 
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10.1 フーチング下面中心における作用力

10.1.1 フーチング重量

Br
B
a

H
H

橋軸方向(z)

橋軸直角方向(x)

H =  1.900m　　Ba =  8.400m　　Br =  8.400m

V = Ba・Br・H =    134.064m3

y = H / 2　　 =      0.950m

x = 　　　　　　　　　0.000m

z = 　　　　　　　　　0.000m

 

重量　　　　W = V・γc =    3284.57(kN)

モーメント　My = W・y  =    3120.34(kN.m)

　　　　　　Mx = W・x  =       0.00(kN.m)

　　　　　　Mz = W・z  =       0.00(kN.m)

 

10.1.2 上載土砂重量

　上載土砂高さ　2.400(m)

　埋戻し土の単位体積重量 γt = 18.00(kN/m3)

　※表中の図心(Xg,Zg)は、底版下面中心を(0,0)としたときの座標

土砂上面まで              
フーチング控除分          
柱控除分                  

                        Σ

 体積 V(m3) 

   169.34400
  -134.06400
    -3.90283

    31.37717

直角図心 Xg(m)

        0.0000
        0.0000
       -0.9000

 ------------ 

橋軸図心 Zg(m)

        0.0000
        0.0000
        1.2000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000
    0.0000
    3.5125

    3.5125

 V・Zg(m4)

    0.0000
    0.0000
   -4.6834

   -4.6834

　　重量　　　　W = ΣV・γt　　　 =    564.79(kN)

　　モーメント Mx = Σ(V・Xg)・γt =     63.23(kN.m)

　　　　　　　 Mz = Σ(V・Zg)・γt =    -84.30(kN.m)

　　重心位置　　x = Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.112(m)

　　　　　　　　z = Σ(V・Zg)/ΣV  =     -0.149(m)
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10.1.3 浮力

　水の単位体積重量 γw  = 10.00(kN/m3)

　土砂浮力(水)     γw' =  9.00(kN/m3)

　※表中の図心(Xg,Zg)は、底版下面中心を(0,0)としたときの座標

1. 橋軸方向

(1) ケース　D(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

橋軸図心 Zg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Zg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mz = -Σ(V・Zg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　z =  Σ(V・Zg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(2) ケース　D+L(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

橋軸図心 Zg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Zg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mz = -Σ(V・Zg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　z =  Σ(V・Zg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(3) ケース　D+L(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

橋軸図心 Zg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Zg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mz = -Σ(V・Zg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　z =  Σ(V・Zg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(4) ケース　D+L+BK→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

橋軸図心 Zg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Zg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mz = -Σ(V・Zg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　z =  Σ(V・Zg)/ΣV  =      0.000(m)
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(5) ケース　D+L+BK←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

橋軸図心 Zg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Zg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mz = -Σ(V・Zg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　z =  Σ(V・Zg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(6) ケース　D+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

橋軸図心 Zg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Zg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mz = -Σ(V・Zg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　z =  Σ(V・Zg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(7) ケース　D+L+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

橋軸図心 Zg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Zg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mz = -Σ(V・Zg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　z =  Σ(V・Zg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(8) ケース　D+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

橋軸図心 Zg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Zg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mz = -Σ(V・Zg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　z =  Σ(V・Zg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(9) ケース　D+L+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

橋軸図心 Zg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Zg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mz = -Σ(V・Zg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　z =  Σ(V・Zg)/ΣV  =      0.000(m)
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(10) ケース　D+EQ←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

橋軸図心 Zg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Zg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mz = -Σ(V・Zg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　z =  Σ(V・Zg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(11) ケース　D+L+EQ←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

橋軸図心 Zg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Zg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mz = -Σ(V・Zg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　z =  Σ(V・Zg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(12) ケース　D+L+TH+EQ(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

橋軸図心 Zg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Zg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mz = -Σ(V・Zg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　z =  Σ(V・Zg)/ΣV  =      0.000(m)

 

2. 橋軸直角方向

(1) ケース　D(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)
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(2) ケース　D+L(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(3) ケース　D+L(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(4) ケース　D+L(Ⅰ)+LF+CF(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(5) ケース　D+L(Ⅱ)+LF+CF(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(6) ケース　D+L(複)+LF+CF←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)
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(7) ケース　D+WS←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(8) ケース　D+WS→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(9) ケース　D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(10) ケース　D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(11) ケース　D+L(複)+LF+CF+WL←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)
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(12) ケース　D+L(複)+LF+CF+WL→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(13) ケース　D+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(14) ケース　D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(15) ケース　D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(16) ケース　D+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)
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(17) ケース　D+L(Ⅱ)+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(18) ケース　D+EQ←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(19) ケース　D+L(Ⅰ)+EQ←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)

 

(20) ケース　D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　躯体浮力

フーチング                

                        Σ

 体積 V(m3) 

   134.06400

   134.06400

直角図心 Xg(m)

        0.0000

 ------------ 

 V・Xg(m4)

    0.0000

    0.0000

　　躯体浮力　　V = -ΣV・γw　　　 =  -1340.64(kN)

　　モーメント Mx = -Σ(V・Xg)・γw =      0.00(kN.m)

　　重心位置　　x =  Σ(V・Xg)/ΣV  =      0.000(m)
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10.1.4 各荷重ケース毎の作用力の集計(橋軸方向)

1. 結果一覧

2. ケース　D(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

   8634.98
   7227.30

種
別 γp γq 水平力(kN)

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

モーメント (kN.m) 

       3276.00　　
       2235.78　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
        -88.52　　

          0.00　　
          0.00　　

       5423.26　　
       5423.26　　

3. ケース　D+L(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

鉛直力(kN)

   7300.00
   1774.43
      0.00
      0.00
      0.00
   3284.57
    564.79

  -1340.64
      0.00

  12923.79
  11583.15

種
別 γp γq 水平力(kN)

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

モーメント (kN.m) 

       8760.00　　
       2129.32　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
        -84.30　　

          0.00　　
          0.00　　

      10805.01　　
      10805.01　　

4. ケース　D+L(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   8605.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  14509.98
  13102.30

種
別 γp γq 水平力(kN)

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

モーメント (kN.m) 

      10326.00　　
       2235.78　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
        -88.52　　

          0.00　　
          0.00　　

      12473.26　　
      12473.26　　
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5. ケース　D+L+BK→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   8605.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  14509.98
  13102.30

種
別

γp γq 水平力(kN)

   1200.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

   1200.00
   1200.00

モーメント (kN.m) 

      23136.00　　
       2235.78　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
        -88.52　　

          0.00　　
          0.00　　

      25283.26　　
      25283.26　　

6. ケース　D+L+BK←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   8605.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  14509.98
  13102.30

種
別

γp γq 水平力(kN)

  -1200.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

  -1200.00
  -1200.00

モーメント (kN.m) 

      -2484.00　　
       2235.78　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
        -88.52　　

          0.00　　
          0.00　　

       -336.74　　
       -336.74　　

7. ケース　D+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

   8634.98
   7227.30

種
別

γp γq 水平力(kN)

      0.00
      0.00
      0.00
   1000.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

   1000.00
   1000.00

モーメント (kN.m) 

       3276.00　　
       2235.78　　
          0.00　　
       4200.00　　
          0.00　　
          0.00　　
        -88.52　　

          0.00　　
          0.00　　

       9623.26　　
       9623.26　　

- 1-294 -



8. ケース　D+L+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  10634.98
   9227.30

種
別

γp γq 水平力(kN)

      0.00
      0.00
      0.00
   1000.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

   1000.00
   1000.00

モーメント (kN.m) 

       5676.00　　
       2235.78　　
          0.00　　
       4200.00　　
          0.00　　
          0.00　　
        -88.52　　

          0.00　　
          0.00　　

      12023.26　　
      12023.26　　

9. ケース　D+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

   8634.98
   7227.30

種
別

EQ

EQ

γp 

1.00

1.00

γq 

1.00

1.00

水平力(kN)

   1200.00
    558.95
      0.00
      0.00
      0.00
   1034.64
      0.00

      0.00
      0.00

   2793.58
   2793.58

モーメント (kN.m) 

      16086.00　　
       5767.02　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
        982.91　　
        -88.52　　

          0.00　　
          0.00　　

      22747.41　　
      22747.41　　

10. ケース　D+L+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  10634.98
   9227.30

種
別

EQ

EQ

γp 

1.00

1.00

γq 

1.00

1.00

水平力(kN)

   2200.00
    558.95
      0.00
      0.00
      0.00
   1034.64
      0.00

      0.00
      0.00

   3793.58
   3793.58

モーメント (kN.m) 

      29161.00　　
       5767.02　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
        982.91　　
        -88.52　　

          0.00　　
          0.00　　

      35822.41　　
      35822.41　　
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11. ケース　D+EQ←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

   8634.98
   7227.30

種
別

EQ

EQ

γp 

1.00

1.00

γq 

1.00

1.00

水平力(kN)

  -1200.00
   -558.95
      0.00
      0.00
      0.00
  -1034.64
      0.00

      0.00
      0.00

  -2793.58
  -2793.58

モーメント (kN.m) 

      -9534.00　　
      -1295.46　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
       -982.91　　
        -88.52　　

          0.00　　
          0.00　　

     -11900.88　　
     -11900.88　　

12. ケース　D+L+EQ←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  10634.98
   9227.30

種
別

EQ

EQ

γp 

1.00

1.00

γq 

1.00

1.00

水平力(kN)

  -2200.00
   -558.95
      0.00
      0.00
      0.00
  -1034.64
      0.00

      0.00
      0.00

  -3793.58
  -3793.58

モーメント (kN.m) 

     -17809.00　　
      -1295.46　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
       -982.91　　
        -88.52　　

          0.00　　
          0.00　　

     -20175.88　　
     -20175.88　　

13. ケース　D+L+TH+EQ(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  10634.98
   9227.30

種
別

EQ

EQ

γp 

0.50

0.50

γq 

1.00

1.00

水平力(kN)

   1100.00
    279.47
      0.00
      0.00
      0.00
    517.32
      0.00

      0.00
      0.00

   1896.79
   1896.79

モーメント (kN.m) 

      17418.50　　
       4001.40　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
        491.45　　
        -88.52　　

          0.00　　
          0.00　　

      21822.84　　
      21822.84　　
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10.1.5 各荷重ケース毎の作用力の集計(橋軸直角方向)

1. 結果一覧

2. ケース　D(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

   8634.98
   7227.30

種
別 γp γq 水平力(kN)

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

モーメント (kN.m) 

      -2457.00　　
      -1676.84　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         66.39　　

          0.00　　
          0.00　　

      -4067.45　　
      -4067.45　　

3. ケース　D+L(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

鉛直力(kN)

   7300.00
   1774.43
      0.00
      0.00
      0.00
   3284.57
    564.79

  -1340.64
      0.00

  12923.79
  11583.15

種
別 γp γq 水平力(kN)

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

モーメント (kN.m) 

      -6755.00　　
      -1596.99　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         63.23　　

          0.00　　
          0.00　　

      -8288.76　　
      -8288.76　　

4. ケース　D+L(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   6605.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  12509.98
  11102.30

種
別 γp γq 水平力(kN)

      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

モーメント (kN.m) 

      -6176.00　　
      -1676.84　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         66.39　　

          0.00　　
          0.00　　

      -7786.45　　
      -7786.45　　
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5. ケース　D+L(Ⅰ)+LF+CF(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   5855.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  11759.98
  10352.30

種
別

γp γq 水平力(kN)

   -400.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

   -400.00
   -400.00

モーメント (kN.m) 

     -15135.80　　
      -1676.84　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         66.39　　

          0.00　　
          0.00　　

     -16746.25　　
     -16746.25　　

6. ケース　D+L(Ⅱ)+LF+CF(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   5730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  11634.98
  10227.30

種
別

γp γq 水平力(kN)

    400.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    400.00
    400.00

モーメント (kN.m) 

       4478.00　　
      -1676.84　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         66.39　　

          0.00　　
          0.00　　

       2867.55　　
       2867.55　　

7. ケース　D+L(複)+LF+CF←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   8605.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  14509.98
  13102.30

種
別

γp γq 水平力(kN)

   -400.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

   -400.00
   -400.00

モーメント (kN.m) 

     -13355.80　　
      -1676.84　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         66.39　　

          0.00　　
          0.00　　

     -14966.25　　
     -14966.25　　

- 1-298 -



8. ケース　D+WS←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

風荷重　　　　水位無視

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　
風荷重　　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  

  -1407.67
      0.00
  

   8634.98
   7227.30

種
別

WS

WS

γp 

1.00

1.00

γq 

1.25

1.25

水平力(kN)

  -1250.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     77.77

      0.00
      0.00
     77.77

  -1172.22
  -1172.22

モーメント (kN.m) 

     -17188.30　　
      -1676.84　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         66.39　　

        473.80　　

          0.00　　
          0.00　　
        473.80　　

     -18324.95　　
     -18324.95　　

9. ケース　D+WS→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

風荷重　　　　水位無視

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　
風荷重　　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  

  -1407.67
      0.00
  

   8634.98
   7227.30

種
別

WS

WS

γp 

1.00

1.00

γq 

1.25

1.25

水平力(kN)

   1250.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     77.77

      0.00
      0.00
     77.77

   1327.78
   1327.78

モーメント (kN.m) 

      12274.30　　
      -1676.84　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         66.39　　

        473.80　　

          0.00　　
          0.00　　
        473.80　　

      11137.65　　
      11137.65　　

10. ケース　D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

風荷重　　　　水位無視

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　
風荷重　　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   5698.80
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  

  -1407.67
      0.00
  

  11603.78
  10196.10

種
別

WS

WS

γp 

0.50

0.50

γq 

1.25

1.25

水平力(kN)

   -775.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     38.89

      0.00
      0.00
     38.89

   -736.11
   -736.11

モーメント (kN.m) 

     -19680.62　　
      -1676.84　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         66.39　　

        236.90　　

          0.00　　
          0.00　　
        236.90　　

     -21054.17　　
     -21054.17　　

- 1-299 -



11. ケース　D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

風荷重　　　　水位無視

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　
風荷重　　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   5580.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  

  -1407.67
      0.00
  

  11484.98
  10077.30

種
別

WS

WS

γp 

0.50

0.50

γq 

1.25

1.25

水平力(kN)

    775.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     38.89

      0.00
      0.00
     38.89

    813.89
    813.89

モーメント (kN.m) 

       9309.90　　
      -1676.84　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         66.39　　

        236.90　　

          0.00　　
          0.00　　
        236.90　　

       7936.35　　
       7936.35　　

12. ケース　D+L(複)+LF+CF+WL←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

風荷重　　　　水位無視

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　
風荷重　　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   8311.30
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  

  -1407.67
      0.00
  

  14216.28
  12808.60

種
別

WS

WS

γp 

0.50

0.50

γq 

1.25

1.25

水平力(kN)

   -775.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     38.89

      0.00
      0.00
     38.89

   -736.11
   -736.11

モーメント (kN.m) 

     -18007.87　　
      -1676.84　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         66.39　　

        236.90　　

          0.00　　
          0.00　　
        236.90　　

     -19381.42　　
     -19381.42　　

13. ケース　D+L(複)+LF+CF+WL→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

風荷重　　　　水位無視

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　
風荷重　　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   8311.30
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  

  -1407.67
      0.00
  

  14216.28
  12808.60

種
別

WS

WS

γp 

0.50

0.50

γq 

1.25

1.25

水平力(kN)

    775.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00
      0.00

     38.89

      0.00
      0.00
     38.89

    813.89
    813.89

モーメント (kN.m) 

       2608.33　　
      -1676.84　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         66.39　　

        236.90　　

          0.00　　
          0.00　　
        236.90　　

       1234.78　　
       1234.78　　

- 1-300 -



14. ケース　D+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

   8634.98
   7227.30

種
別

γp γq 水平力(kN)

      0.00
      0.00
      0.00
    500.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    500.00
    500.00

モーメント (kN.m) 

      -2457.00　　
      -1676.84　　
          0.00　　
       2100.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         66.39　　

          0.00　　
          0.00　　

      -1967.45　　
      -1967.45　　

15. ケース　D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  10634.98
   9227.30

種
別

γp γq 水平力(kN)

    400.00
      0.00
      0.00
    500.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    900.00
    900.00

モーメント (kN.m) 

      -2484.50　　
      -1676.84　　
          0.00　　
       2100.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         66.39　　

          0.00　　
          0.00　　

      -1994.95　　
      -1994.95　　

16. ケース　D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  10634.98
   9227.30

種
別

γp γq 水平力(kN)

    400.00
      0.00
      0.00
    500.00
      0.00
      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    900.00
    900.00

モーメント (kN.m) 

       3990.50　　
      -1676.84　　
          0.00　　
       2100.00　　
          0.00　　
          0.00　　
         66.39　　

          0.00　　
          0.00　　

       4480.05　　
       4480.05　　

- 1-301 -



17. ケース　D+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

   8634.98
   7227.30

種
別

EQ

EQ

γp 

1.00

1.00

γq 

1.00

1.00

水平力(kN)

    800.00
    558.95
      0.00
      0.00
      0.00
   1034.64
      0.00

      0.00
      0.00

   2393.58
   2393.58

モーメント (kN.m) 

       6823.00　　
       1854.40　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
        982.91　　
         66.39　　

          0.00　　
          0.00　　

       9726.69　　
       9726.69　　

18. ケース　D+L(Ⅱ)+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  10634.98
   9227.30

種
別

EQ

EQ

γp 

1.00

1.00

γq 

1.00

1.00

水平力(kN)

   1500.00
    558.95
      0.00
      0.00
      0.00
   1034.64
      0.00

      0.00
      0.00

   3093.58
   3093.58

モーメント (kN.m) 

      17953.00　　
       1854.40　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
        982.91　　
         66.39　　

          0.00　　
          0.00　　

      20856.69　　
      20856.69　　

19. ケース　D+EQ←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   2730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

   8634.98
   7227.30

種
別

EQ

EQ

γp 

1.00

1.00

γq 

1.00

1.00

水平力(kN)

   -800.00
   -558.95
      0.00
      0.00
      0.00
  -1034.64
      0.00

      0.00
      0.00

  -2393.58
  -2393.58

モーメント (kN.m) 

     -11737.00　　
      -5208.07　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
       -982.91　　
         66.39　　

          0.00　　
          0.00　　

     -17861.59　　
     -17861.59　　

- 1-302 -



20. ケース　D+L(Ⅰ)+EQ←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  10634.98
   9227.30

種
別

EQ

EQ

γp 

1.00

1.00

γq 

1.00

1.00

水平力(kN)

  -1500.00
   -558.95
      0.00
      0.00
      0.00
  -1034.64
      0.00

      0.00
      0.00

  -3093.58
  -3093.58

モーメント (kN.m) 

     -26457.00　　
      -5208.07　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
       -982.91　　
         66.39　　

          0.00　　
          0.00　　

     -32581.59　　
     -32581.59　　

21. ケース　D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

(1) 作用力集計

上部工反力　　　　　　
躯体自重(はり・柱)　　
はり天端に作用する荷重
柱に作用する集中荷重　
柱に作用する分布荷重　
躯体自重(フーチング)　
上載土砂　　　　　　　

躯体浮力　　　水位考慮
土砂浮力　　　　　　　

合計　　　　　水位無視
　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D
 D
 D
 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

1.05
1.05

鉛直力(kN)

   4730.00
   1863.15
      0.00
      0.00
      0.00
   3448.80
    593.03

  -1407.67
      0.00

  10634.98
   9227.30

種
別

EQ

EQ

γp 

0.50

0.50

γq 

1.00

1.00

水平力(kN)

    750.00
    279.47
      0.00
      0.00
      0.00
    517.32
      0.00

      0.00
      0.00

   1546.79
   1546.79

モーメント (kN.m) 

       8466.80　　
         88.78　　
          0.00　　
          0.00　　
          0.00　　
        491.45　　
         66.39　　

          0.00　　
          0.00　　

       9113.42　　
       9113.42　　

- 1-303 -



10.2  フーチングの剛体照査

(1) β・λによる判定

　　β・λ = 0.19906×4.003 = 0.797 ≦ 1.0

　　β = 4
3・k

E・h3
 = 0.19906 (1/m)

　　ここに、k = kp

　　　 kp  : 換算地盤反力係数

　　　　　　　　Kp = ΣKV  / (D・B) = 89740.05 (kN/m
3)

　　　　　　　　ΣKV =   6332058.00(kN/m)

　　　　KV : 1本の杭の軸方向ばね定数

　　　ΣKV : 杭本数分の軸方向ばね定数の合計値

　　　　B  : フーチングの幅　　　B =    8.400 (m)

　　　　D  : フーチングの奥行き　D =    8.400 (m)

　　　　h  : フーチングの厚さ　　h =    1.900 (m)

　　　　E  : フーチングのヤング係数  E = 2.50×10
7 (kN/m2)

　　　 λ  : フーチングの張出し長

　　　　　　　　λ = max(l, b) = 4.003 (m)

　　　　l  : [奥行きD / 2]と[張出長lh]の短い方の長さ

　　　　　　　　 l = min(D / 2, lh) = 4.003 (m)

　　　　　　　　 D / 2 = 4.200 (m)

　　　　　　　　 lh = 4.003 (m)

　　　　b  : [幅B / 2]と[張出長bh]の短い方の長さ

　　　　　　　　 b = min(B / 2, bh) = 3.703 (m)

　　　　　　　　 B / 2 = 4.200 (m)

　　　　　　　　 bh = 3.703 (m)

 

(2) 照査結果

　 (1)β・λによる判定　

　　　0.797 ≦ 1.0　　　
      フーチングは      
     剛体と見なせる　   

　　　　　　総 合 判 定 　　　　　　

 フーチングは剛体として設計してよい 
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10.3 杭基礎設計条件

10.3.1 杭の条件

    　・杭種                    ：場所打ち杭

    　・施工工法                ：場所打ち杭

    　・杭頭接合条件            ：剛結

    　・杭先端条件              ：固定

    　・杭の種類                ：支持杭

    　・杭体のヤング係数        ：   2.50 ×104 (N/mm2)

    　・杭本数                  ：   9 (本)

    　・杭径                    ：1200.0 (mm)

    　・設計杭長                ：  38.40 (m)

      ・地盤の変形係数の推定方法： 標準貫入試験とその他の試験の場合

 

10.3.2 杭配置図・側面図

 

0
0
4
8

0
0
2
1
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2
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0
0
0
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0021 00210003 0003
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Ｘ

                                           
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                        (a)平面図                         

                             
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
         －－－ 設計地盤面(EQ無し)        
         ―‐― 設計地盤面(EQ有り)        
         (b)側面図(橋軸直角方向)          

    杭頭座標(m)

      X方向(橋軸直角方向)

   No   

  座標  

   1    

 -3.000 

   2    

  0.000 

   3    

  3.000 

      Y方向(橋軸方向)

   No   

  座標  

   1    

  3.000 

   2    

  0.000 

   3    

 -3.000 

       ※各方向の座標の向きは図中(a)に示す。
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10.3.3 地層データ

層
No  層種 

    層厚(m)   

EQ無し EQ有り

 平均 
 N 値 

   α・Eo(kN/m2)  

 EQ無し  EQ有り 

  γ(kN/m3)   

  γ    γ’

  f (kN/m2)   

   f    fn  
  DE  

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

砂質土

粘性土

砂質土

粘性土

砂質土

砂礫土

粘性土

砂質土

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

   8.0

   0.0

  24.0

   3.0

  35.0

  66.0

   9.0

  45.0

   20400

    3520

   67200

   10000

   98000

  184800

   25200

  126000

   40800

    7040

  134400

   20000

  196000

  369600

   50400

  252000

 17.00

 14.00

 18.00

 17.00

 19.00

 20.00

 17.00

 19.00

  8.00

  5.00

  9.00

  8.00

 10.00

 11.00

  8.00

 10.00

  40.0

   0.0

 120.0

  30.0

 120.0

 120.0

 100.0

 120.0

  40.0

   0.0

 120.0

  30.0

 120.0

 120.0

 100.0

 120.0

 1.000

 0.333

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000
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10.3.4 ばね定数，断面二次モーメント

    　・杭軸方向ばね定数　Kv(kN/m) = 703562

 

    　・水平方向地盤反力係数　kH(kN/m3)

    　  (1)橋軸方向

 層No 
      層厚(m)     

EQ無し EQ有り

     水平方向地盤反力係数　kH(kN/m3)    

EQ無し EQ有り(液無) EQ有り(液有)

   2  

   3  

   4  

   5  

   6  

   7  

   8  

   9  

  1.740 

  3.300 

  3.300 

 15.850 

  0.800 

  2.600 

  9.500 

  1.310 

  1.740 

  3.300 

  3.300 

 15.850 

  0.800 

  2.600 

  9.500 

  1.310 

      13597 

       2346 

      44789 

       6665 

      65318 

     123171 

      16796 

      83980 

      27194 

       4692 

      89579 

      13330 

     130636 

     246342 

      33592 

     167961 

      27194 

       1563 

      89579 

      13330 

     130636 

     246342 

      33592 

     167961 

    　  (2)橋軸直角方向

 層No 
      層厚(m)     

EQ無し EQ有り

     水平方向地盤反力係数　kH(kN/m3)    

EQ無し EQ有り(液無) EQ有り(液有)

   2  

   3  

   4  

   5  

   6  

   7  

   8  

   9  

  1.740 

  3.300 

  3.300 

 15.850 

  0.800 

  2.600 

  9.500 

  1.310 

  1.740 

  3.300 

  3.300 

 15.850 

  0.800 

  2.600 

  9.500 

  1.310 

      13597 

       2346 

      44789 

       6665 

      65318 

     123171 

      16796 

      83980 

      27194 

       4692 

      89579 

      13330 

     130636 

     246342 

      33592 

     167961 

      27194 

       1563 

      89579 

      13330 

     130636 

     246342 

      33592 

     167961 

 

    　・杭体断面二次モーメント　I(m4)

第1断面  0.101787602
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10.3.5 作用力

      (1)橋軸方向

No       荷重ケース名称         鉛直力   
    V(kN)   

   水平力   
    H(kN)   

 モーメント 
   M(kN.m)  

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

D[水無]                   

D[水考]                   

D+L[水無]                 

D+L[水考]                 

D+L[水無]                 

D+L[水考]                 

D+L+BK→[水無]            

D+L+BK→[水考]            

D+L+BK←[水無]            

D+L+BK←[水考]            

D+CO[水無]                

D+CO[水考]                

D+L+CO[水無]              

D+L+CO[水考]              

D+EQ→[水無](液無)        

D+EQ→[水無](液有)        

D+EQ→[水考](液無)        

D+EQ→[水考](液有)        

D+L+EQ→[水無](液無)      

D+L+EQ→[水無](液有)      

D+L+EQ→[水考](液無)      

D+L+EQ→[水考](液有)      

D+EQ←[水無](液無)        

D+EQ←[水無](液有)        

D+EQ←[水考](液無)        

D+EQ←[水考](液有)        

D+L+EQ←[水無](液無)      

D+L+EQ←[水無](液有)      

D+L+EQ←[水考](液無)      

D+L+EQ←[水考](液有)      

D+L+TH+EQ[水無](液無)     

D+L+TH+EQ[水無](液有)     

D+L+TH+EQ[水考](液無)     

D+L+TH+EQ[水考](液有)     

     8634.98

     7227.30

    12923.79

    11583.15

    14509.98

    13102.30

    14509.98

    13102.30

    14509.98

    13102.30

     8634.98

     7227.30

    10634.98

     9227.30

     8634.98

     8634.98

     7227.30

     7227.30

    10634.98

    10634.98

     9227.30

     9227.30

     8634.98

     8634.98

     7227.30

     7227.30

    10634.98

    10634.98

     9227.30

     9227.30

    10634.98

    10634.98

     9227.30

     9227.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

     1200.00

     1200.00

    -1200.00

    -1200.00

     1000.00

     1000.00

     1000.00

     1000.00

     2793.58

     2793.58

     2793.58

     2793.58

     3793.58

     3793.58

     3793.58

     3793.58

    -2793.58

    -2793.58

    -2793.58

    -2793.58

    -3793.58

    -3793.58

    -3793.58

    -3793.58

     1896.79

     1896.79

     1896.79

     1896.79

     5423.26

     5423.26

    10805.01

    10805.01

    12473.26

    12473.26

    25283.26

    25283.26

     -336.74

     -336.74

     9623.26

     9623.26

    12023.26

    12023.26

    22747.41

    22747.41

    22747.41

    22747.41

    35822.41

    35822.41

    35822.41

    35822.41

   -11900.88

   -11900.88

   -11900.88

   -11900.88

   -20175.88

   -20175.88

   -20175.88

   -20175.88

    21822.84

    21822.84

    21822.84

    21822.84
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      (2)橋軸直角方向

No       荷重ケース名称         鉛直力   
    V(kN)   

   水平力   
    H(kN)   

 モーメント 
   M(kN.m)  

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

D[水無]                   

D[水考]                   

D+L[水無]                 

D+L[水考]                 

D+L[水無]                 

D+L[水考]                 

D+L(Ⅰ)+LF+CF[水無]       

D+L(Ⅰ)+LF+CF[水考]       

D+L(Ⅱ)+LF+CF[水無]       

D+L(Ⅱ)+LF+CF[水考]       

D+L(複)+LF+CF[水無]       

D+L(複)+LF+CF[水考]       

D+WS←[水無]              

D+WS←[水考]              

D+WS→[水無]              

D+WS→[水考]              

D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水無]      

D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水考]      

D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水無]      

D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水考]      

D+L(複)+LF+CF+[水無]      

D+L(複)+LF+CF+[水考]      

D+L(複)+LF+CF+[水無]      

D+L(複)+LF+CF+[水考]      

D+CO[水無]                

D+CO[水考]                

D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水無]      

D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水考]      

D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水無]      

D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水考]      

D+EQ→[水無](液無)        

D+EQ→[水無](液有)        

D+EQ→[水考](液無)        

D+EQ→[水考](液有)        

D+L(Ⅱ)+EQ→[水無](液無)  

D+L(Ⅱ)+EQ→[水無](液有)  

D+L(Ⅱ)+EQ→[水考](液無)  

D+L(Ⅱ)+EQ→[水考](液有)  

     8634.98

     7227.30

    12923.79

    11583.15

    12509.98

    11102.30

    11759.98

    10352.30

    11634.98

    10227.30

    14509.98

    13102.30

     8634.98

     7227.30

     8634.98

     7227.30

    11603.78

    10196.10

    11484.98

    10077.30

    14216.28

    12808.60

    14216.28

    12808.60

     8634.98

     7227.30

    10634.98

     9227.30

    10634.98

     9227.30

     8634.98

     8634.98

     7227.30

     7227.30

    10634.98

    10634.98

     9227.30

     9227.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

     -400.00

     -400.00

      400.00

      400.00

     -400.00

     -400.00

    -1172.23

    -1172.23

     1327.78

     1327.78

     -736.11

     -736.11

      813.89

      813.89

     -736.11

     -736.11

      813.89

      813.89

      500.00

      500.00

      900.00

      900.00

      900.00

      900.00

     2393.58

     2393.58

     2393.58

     2393.58

     3093.58

     3093.58

     3093.58

     3093.58

    -4067.45

    -4067.45

    -8288.76

    -8288.76

    -7786.45

    -7786.45

   -16746.25

   -16746.25

     2867.55

     2867.55

   -14966.25

   -14966.25

   -18324.95

   -18324.95

    11137.65

    11137.65

   -21054.17

   -21054.17

     7936.35

     7936.35

   -19381.42

   -19381.42

     1234.78

     1234.78

    -1967.45

    -1967.45

    -1994.95

    -1994.95

     4480.05

     4480.05

     9726.69

     9726.69

     9726.69

     9726.69

    20856.69

    20856.69

    20856.69

    20856.69
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No       荷重ケース名称      
   鉛直力   
    V(kN)   

   水平力   
    H(kN)   

 モーメント 
   M(kN.m)  

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

D+EQ←[水無](液無)        

D+EQ←[水無](液有)        

D+EQ←[水考](液無)        

D+EQ←[水考](液有)        

D+L(Ⅰ)+EQ←[水無](液無)  

D+L(Ⅰ)+EQ←[水無](液有)  

D+L(Ⅰ)+EQ←[水考](液無)  

D+L(Ⅰ)+EQ←[水考](液有)  

D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水無](液無) 

D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水無](液有) 

D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水考](液無) 

D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水考](液有) 

     8634.98

     8634.98

     7227.30

     7227.30

    10634.98

    10634.98

     9227.30

     9227.30

    10634.98

    10634.98

     9227.30

     9227.30

    -2393.58

    -2393.58

    -2393.58

    -2393.58

    -3093.58

    -3093.58

    -3093.58

    -3093.58

     1546.79

     1546.79

     1546.79

     1546.79

   -17861.59

   -17861.59

   -17861.59

   -17861.59

   -32581.59

   -32581.59

   -32581.59

   -32581.59

     9113.42

     9113.42

     9113.42

     9113.42

 

                         橋軸方向                  橋軸直角方向    

H

M

H

M

 

- 1-310 -



10.3.6 部分係数

    (1)荷重係数、組合せ係数

      作用種別      

    荷重係数γq     

組
合
せ
係
数
γ
 p

      1.0(D+L)      

D       

D+L         

D+TH        

D+TH+WS     

D+L+TH      

D+L+WS+WL   

D+L+TH+WS+WL

D+WS        

D+TH+EQ     

D+EQ        

D+EQ        

D+CO        

 永続 

変
動

偶
発

 D  

1.05

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 L  

1.25

 － 

1.00

 － 

 － 

0.95

0.95

0.95

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 E  

1.05

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 HP 

1.05

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 U  

1.05

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 TH 

1.00

 － 

 － 

1.00

0.75

0.75

 － 

0.50

 － 

0.50

 － 

 － 

 － 

 － 

 SW 

1.00

 － 

1.00

 － 

 － 

1.00

 － 

 － 

 － 

1.00

 － 

 － 

 － 

 － 

 WS 

1.25

 － 

 － 

 － 

0.75

 － 

0.50

0.50

1.00

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 WL 

1.25

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

0.50

0.50

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 WP 

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

 － 

 － 

 － 

 EQ 

1.00

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

0.50

1.00

1.00

 － 

 － 

 CO 

1.00

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

 － 

1.00

 － 

 

    (2)抵抗係数、調査・解析係数、部材・構造係数

    【部材設計】

     降伏曲げモーメントの制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

Φy             

Φy(EQ)         

   0.90 

   1.00 

   0.85 

   1.00 

 

     破壊曲げモーメントの制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

ξ2             

Φu             

Φu(EQ)         

   0.90 

   1.00 

   0.90 

   0.80 

   1.00 
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     斜引張破壊せん断力の制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

ξ2             

Φuc            

Φus            

Φuc(EQ)        

Φus(EQ)        

ξ2・Φup       

ξ2・Φup(EQ)   

   0.90 

   1.00 

   0.85 

   0.65 

   0.65 

   0.95 

   0.95 

   0.70 

   0.95 

 

     ウェブ圧壊せん断力の制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

ξ2・Φucw      

ξ2・Φucw(EQ)  

   0.90 

   1.00 

   0.70 

   1.00 

 

     押抜きせん断力の制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

ξ2・Φps       

ξ2・Φps(EQ)   

   0.90 

   1.00 

   0.85 

   1.00 

 

     斜引張破壊ねじりモーメントの制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

ξ2・Φtus      

ξ2・Φtus(EQ)  

   0.90 

   1.00 

   0.70 

   1.00 

 

     ウェブ圧壊ねじりモーメントの制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

ξ2・Φtuc      

ξ2・Φtuc(EQ)  

   0.90 

   1.00 

   0.70 

   1.00 

 

     支圧破壊に対する支圧応力の制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

ξ2・Φba       

ξ2・Φba(EQ)   

   0.90 

   1.00 

   0.85 

   1.00 
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     端接合部モーメントの制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

ξ2・Φruc      

ξ2・Φruc(EQ)  

   0.90 

   1.00 

   0.70 

   1.00 

 

 

    【杭基礎】

     軸方向押込み力の制限値

                 ξ1                  

Φy 

 打ち込み杭                     
 中掘り杭                       
 場所打ち杭                     

 プレボーリング杭   
 鋼管ソイルセメント 
 回転杭             

  支持杭  

  摩擦杭  

   0.90 

   0.80 

   0.90 

   0.80 

 

     軸方向引抜き力の制限値

ξ1             

Φy             

   0.90 

   0.55 

 

     水平変位の制限値

ξ1 

                Φy                   

      載荷試験より求める        

  標準貫入試験とその他の試験    

 標準貫入試験のみ 

   砂質土   

   粘性土   

   N値＜5   

   0.95 

   0.90 

   0.85 

   0.80 

   0.75 

   0.80 

 

     軸力及び曲げモーメントに対する強度

 正 
 曲 
 げ 

               負曲げ                 

      載荷試験より求める        

  標準貫入試験とその他の試験    

 標準貫入試験のみ 

   砂質土   

   粘性土   

   N値＜5   

  ξ1   

   0.95 

   0.90 

   0.85 

   0.80 

   0.75 

   0.90 

 

     鋼管・鋼管ソイルセメント杭

       軸力及び曲げモーメントに対する強度

Φy             

Φy(EQ)         

   0.85 

   1.00 
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     PHC杭 せん断力の制限値

ξ1             

ξ1(偶発)       

ξ2             

Φu             

Φu(EQ)         

   0.90 

   1.00 

   0.85 

   0.80 

   1.00 
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10.4 基礎杭計算結果一覧表

　10.4.1 変位の制限の照査

橋軸方向
No 荷重名略称 δfx(mm)≦dd(mm) PNmax(kN)≦Rdp(kN) PNmin(kN)≧Pdp(kN)

1 D 0.36≦15.00 1228.7≦4451.0 690.2≧0.0

2 D[W] 0.36≦15.00 1072.2≦4451.0 533.8≧0.0

3 D+L 0.72≦15.00 1972.3≦4451.0 899.6≧0.0

4 D+L[W] 0.72≦15.00 1823.4≦4451.0 750.7≧0.0

橋軸直角方向
No 荷重名略称 δfx(mm)≦dd(mm) PNmax(kN)≦Rdp(kN) PNmin(kN)≧Pdp(kN)

1 D 0.27≦15.00 1161.4≦4451.0 757.5≧0.0

2 D[W] 0.27≦15.00 1004.9≦4451.0 601.1≧0.0

3 D+L 0.55≦15.00 1847.4≦4451.0 1024.5≧0.0

4 D+L[W] 0.55≦15.00 1698.5≦4451.0 875.6≧0.0
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　10.4.2 安定の耐荷性能の照査

橋軸方向

No 荷重名略称 δfx(mm)≦dd(mm) PNmax(kN)≦Rd(kN) PNmin(kN)≧Pd(kN)

1 D 0.36≦43.20 1228.7≦5826.0 690.2≧-2979.0

2 D[W] 0.36≦43.20 1072.2≦5826.0 533.8≧-2979.0

5 D+L 0.83≦43.20 2231.4≦5826.0 993.0≧-2979.0

6 D+L[W] 0.83≦43.20 2075.0≦5826.0 836.6≧-2979.0

7 D+L+BK→ 3.83≦43.20 3036.7≦5826.0 187.8≧-2979.0

8 D+L+BK→[W] 3.83≦43.20 2880.3≦5826.0 31.3≧-2979.0

9 D+L+BK← 2.16≦43.20 1798.3≦5826.0 1426.1≧-2979.0

10 D+L+BK←[W] 2.16≦43.20 1641.9≦5826.0 1269.7≧-2979.0

11 D+CO 2.43≦43.20 1578.3≦5826.0 340.6≧-2979.0

12 D+CO[W] 2.43≦43.20 1421.9≦5826.0 184.2≧-2979.0

13 D+L+CO 2.59≦43.20 1919.7≦5826.0 443.7≧-2979.0

14 D+L+CO[W] 2.59≦43.20 1763.3≦5826.0 287.3≧-2979.0

15 D+EQ→(液無) 4.38≦43.20 2376.5≦5826.0 -457.6≧-2979.0

16 D+EQ→(液有) 4.55≦43.20 2380.6≦5826.0 -461.7≧-2979.0

17 D+EQ→[W](液無) 4.38≦43.20 2220.1≦5826.0 -614.0≧-2979.0

18 D+EQ→[W](液有) 4.55≦43.20 2224.2≦5826.0 -618.1≧-2979.0

19 D+L+EQ→(液無) 6.21≦43.20 3345.1≦5826.0 -981.8≧-2979.0

20 D+L+EQ→(液有) 6.44≦43.20 3350.8≦5826.0 -987.4≧-2979.0

21 D+L+EQ→[W](液無) 6.21≦43.20 3188.7≦5826.0 -1138.2≧-2979.0

22 D+L+EQ→[W](液有) 6.44≦43.20 3194.4≦5826.0 -1143.8≧-2979.0

23 D+EQ←(液無) 3.81≦43.20 1850.6≦5826.0 68.3≧-2979.0

24 D+EQ←(液有) 3.96≦43.20 1854.4≦5826.0 64.5≧-2979.0

25 D+EQ←[W](液無) 3.81≦43.20 1694.1≦5826.0 -88.1≧-2979.0

26 D+EQ←[W](液有) 3.96≦43.20 1698.0≦5826.0 -91.9≧-2979.0

27 D+L+EQ←(液無) 5.38≦43.20 2586.4≦5826.0 -223.1≧-2979.0

28 D+L+EQ←(液有) 5.60≦43.20 2591.8≦5826.0 -228.4≧-2979.0

29 D+L+EQ←[W](液無) 5.38≦43.20 2430.0≦5826.0 -379.5≧-2979.0

30 D+L+EQ←[W](液有) 5.60≦43.20 2435.3≦5826.0 -384.8≧-2979.0

31 D+L+TH+EQ(液無) 3.32≦43.20 2453.1≦5826.0 -89.7≧-2979.0

32 D+L+TH+EQ(液有) 3.43≦43.20 2456.0≦5826.0 -92.6≧-2979.0

33 D+L+TH+EQ[W](液無) 3.32≦43.20 2296.7≦5826.0 -246.1≧-2979.0

34 D+L+TH+EQ[W](液有) 3.43≦43.20 2299.6≦5826.0 -249.0≧-2979.0
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橋軸直角方向

No 荷重名略称 δfx(mm)≦dd(mm) PNmax(kN)≦Rd(kN) PNmin(kN)≧Pd(kN)

1 D 0.27≦43.20 1161.4≦5826.0 757.5≧-2979.0

2 D[W] 0.27≦43.20 1004.9≦5826.0 601.1≧-2979.0

5 D+L 0.52≦43.20 1776.5≦5826.0 1003.5≧-2979.0

6 D+L[W] 0.52≦43.20 1620.1≦5826.0 847.1≧-2979.0

7 D+L+LF+CF 1.83≦43.20 2194.4≦5826.0 418.9≧-2979.0

8 D+L+LF+CF[W] 1.83≦43.20 2038.0≦5826.0 262.5≧-2979.0

9 D+L+LF+CF 0.90≦43.20 1491.6≦5826.0 1094.0≧-2979.0

10 D+L+LF+CF[W] 0.90≦43.20 1335.2≦5826.0 937.6≧-2979.0

11 D+L+LF+CF← 1.71≦43.20 2411.6≦5826.0 812.8≧-2979.0

12 D+L+LF+CF←[W] 1.71≦43.20 2255.2≦5826.0 656.4≧-2979.0

13 D+WS← 3.31≦43.20 2034.6≦5826.0 -115.7≧-2979.0

14 D+WS←[W] 3.31≦43.20 1878.2≦5826.0 -272.1≧-2979.0

15 D+WS→ 3.11≦43.20 1699.8≦5826.0 219.1≧-2979.0

16 D+WS→[W] 3.11≦43.20 1543.3≦5826.0 62.7≧-2979.0

17 D+L+WL← 2.72≦43.20 2438.4≦5826.0 140.3≧-2979.0

18 D+L+WL←[W] 2.72≦43.20 2281.9≦5826.0 -16.1≧-2979.0

19 D+L+WL→ 1.98≦43.20 1785.0≦5826.0 767.3≧-2979.0

20 D+L+WL→[W] 1.98≦43.20 1628.6≦5826.0 610.8≧-2979.0

21 D+L+WL← 2.61≦43.20 2645.6≦5826.0 513.6≧-2979.0

22 D+L+WL←[W] 2.61≦43.20 2489.2≦5826.0 357.2≧-2979.0

23 D+L+WL→ 1.53≦43.20 1755.8≦5826.0 1403.4≧-2979.0

24 D+L+WL→[W] 1.53≦43.20 1599.4≦5826.0 1247.0≧-2979.0

25 D+CO 0.76≦43.20 986.5≦5826.0 932.4≧-2979.0

26 D+CO[W] 0.76≦43.20 830.1≦5826.0 776.0≧-2979.0

27 D+L+LF+CF+CO 1.47≦43.20 1209.7≦5826.0 1153.6≧-2979.0

28 D+L+LF+CF+~[W] 1.47≦43.20 1053.3≦5826.0 997.2≧-2979.0

29 D+L+LF+CF+CO 1.90≦43.20 1531.1≦5826.0 832.2≧-2979.0

30 D+L+LF+CF+~[W] 1.90≦43.20 1374.7≦5826.0 675.8≧-2979.0

31 D+EQ→(液無) 3.24≦43.20 1700.2≦5826.0 218.7≧-2979.0

32 D+EQ→(液有) 3.37≦43.20 1703.5≦5826.0 215.4≧-2979.0

33 D+EQ→[W](液無) 3.24≦43.20 1543.8≦5826.0 62.3≧-2979.0

34 D+EQ→[W](液有) 3.37≦43.20 1547.0≦5826.0 59.0≧-2979.0

35 D+L+EQ→(液無) 4.62≦43.20 2540.8≦5826.0 -177.4≧-2979.0

36 D+L+EQ→(液有) 4.80≦43.20 2545.2≦5826.0 -181.9≧-2979.0

37 D+L+EQ→[W](液無) 4.62≦43.20 2384.3≦5826.0 -333.8≧-2979.0

38 D+L+EQ→[W](液有) 4.80≦43.20 2388.8≦5826.0 -338.3≧-2979.0

39 D+EQ←(液無) 3.67≦43.20 2094.6≦5826.0 -175.7≧-2979.0

40 D+EQ←(液有) 3.81≦43.20 2098.1≦5826.0 -179.2≧-2979.0
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No 荷重名略称 δfx(mm)≦dd(mm) PNmax(kN)≦Rd(kN) PNmin(kN)≧Pd(kN)

41 D+EQ←[W](液無) 3.67≦43.20 1938.2≦5826.0 -332.1≧-2979.0

42 D+EQ←[W](液有) 3.81≦43.20 1941.7≦5826.0 -335.6≧-2979.0

43 D+L+EQ←(液無) 5.25≦43.20 3109.3≦5826.0 -746.0≧-2979.0

44 D+L+EQ←(液有) 5.44≦43.20 3114.0≦5826.0 -750.6≧-2979.0

45 D+L+EQ←[W](液無) 5.25≦43.20 2952.9≦5826.0 -902.4≧-2979.0

46 D+L+EQ←[W](液有) 5.44≦43.20 2957.6≦5826.0 -907.0≧-2979.0

47 D+L+TH+EQ→(液無) 2.24≦43.20 1797.5≦5826.0 565.9≧-2979.0

48 D+L+TH+EQ→(液有) 2.33≦43.20 1799.6≦5826.0 563.7≧-2979.0

49 D+L+TH+EQ→[W](液無) 2.24≦43.20 1641.0≦5826.0 409.5≧-2979.0

50 D+L+TH+EQ→[W](液有) 2.33≦43.20 1643.2≦5826.0 407.3≧-2979.0
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が
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荷
重
名
略
称
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1
D

N
o

荷
重
名
略
称

行
列

0
.0
0
8
≦
1
.7
0
0

0
.0
0
8
≦
1
.7
0
0

0
.0
0
8
≦
1
.7
0
0

0
.0
0
8
≦
1
.7
0
0

0
.0
1
9
≦
2
.6
0
0

0
.0
1
9
≦
2
.6
0
0

0
.0
1
9
≦
2
.6
0
0

0
.0
1
9
≦
2
.6
0
0

0
.1
3
5
≦
2
.6
0
0

1
2

D
+
C
O
[W
]

1
3

D
+
L
+
C
O

1
0

D
+
L
+
B
K
←
[W
]

1
1

D
+
C
O

8
D
+
L
+
B
K
→
[W
]

9
D
+
L
+
B
K
←

1
4

D
+
L
+
C
O
[W
]

1
5

D
+
E
Q
→
(液
無
)

0
.3
1
5
≦
2
.6
0
0

1
6

D
+
E
Q
→
(液
有
)
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S
M

N
S
u
sd

S
u
c
d

(k
N
)

(k
N
.m
)

(k
N
)

(k
N
)

(k
N
)

1
1

3
1
0
.4
0

3
0
6
.6
0

2
2
2
0
.0
8

1
2
3
8
.7
9

2
8
4
1
.9
0

3
1

3
1
0
.4
0

3
0
6
.6
0

-
6
1
4
.0
1

1
1
9
9
.0
5

2
8
4
1
.9
0

1
1

3
1
0
.4
0

3
1
4
.7
7

2
2
2
4
.1
6

1
2
3
8
.8
6

2
8
4
1
.9
0

3
1

3
1
0
.4
0

3
1
4
.7
7

-
6
1
8
.0
9

1
1
9
9
.0
5

2
8
4
1
.9
0

1
1

4
2
1
.5
1

3
4
6
.6
4

3
3
4
5
.1
2

1
2
7
8
.9
0

2
8
4
1
.9
0

3
1

4
2
1
.5
1

3
4
6
.6
4

-
9
8
1
.7
9

1
1
9
9
.0
5

2
8
4
1
.9
0

1
1

4
2
1
.5
1

3
5
7
.9
4

3
3
5
0
.7
7

1
2
7
9
.0
3

2
8
4
1
.9
0

3
1

4
2
1
.5
1

3
5
7
.9
4

-
9
8
7
.4
4

1
1
9
9
.0
5

2
8
4
1
.9
0

1
1

4
2
1
.5
1

3
4
6
.6
4

3
1
8
8
.7
1

1
2
7
5
.3
7

2
8
4
1
.9
0

3
1

4
2
1
.5
1

3
4
6
.6
4
-
1
1
3
8
.2
0

1
1
9
9
.0
5

2
8
4
1
.9
0

1
1

4
2
1
.5
1

3
5
7
.9
4

3
1
9
4
.3
6

1
2
7
5
.5
0

2
8
4
1
.9
0

3
1

4
2
1
.5
1

3
5
7
.9
4
-
1
1
4
3
.8
5

1
1
9
9
.0
5

2
8
4
1
.9
0

3
1

3
1
0
.4
0

4
5
9
.9
0

1
8
5
0
.5
5

1
2
3
2
.3
4

2
8
4
1
.9
0

1
1

3
1
0
.4
0

4
5
9
.9
0

6
8
.3
3

1
2
0
0
.3
7

2
8
4
1
.9
0

3
1

3
1
0
.4
0

4
6
7
.6
0

1
8
5
4
.4
0

1
2
3
2
.4
1

2
8
4
1
.9
0

1
1

3
1
0
.4
0

4
6
7
.6
0

6
4
.4
8

1
2
0
0
.3
0

2
8
4
1
.9
0

3
1

3
1
0
.4
0

4
5
9
.9
0

1
6
9
4
.1
4

1
2
2
9
.5
9

2
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4
1
.9
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1
1

3
1
0
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4
5
9
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-
8
8
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1
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2
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1
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9
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2
8
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4
6
7
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-
9
1
.9
3

1
1
9
9
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2
8
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1
.9
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3
1

4
2
1
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5
6
7
.7
8

2
5
8
6
.4
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1
2
6
1
.5
6

2
8
4
1
.9
0

1
1

4
2
1
.5
1

5
6
7
.7
8

-
2
2
3
.1
1

1
1
9
9
.0
5

2
8
4
1
.9
0

3
1

4
2
1
.5
1

5
7
8
.4
2

2
5
9
1
.7
5

1
2
6
1
.6
9

2
8
4
1
.9
0

1
1

4
2
1
.5
1

5
7
8
.4
2

-
2
2
8
.4
3

1
1
9
9
.0
5

2
8
4
1
.9
0

3
1

4
2
1
.5
1

5
6
7
.7
8

2
4
3
0
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1
2
5
7
.9
3

2
8
4
1
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1
1

4
2
1
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5
6
7
.7
8

-
3
7
9
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2

1
1
9
9
.0
5

2
8
4
1
.9
0

3
1

4
2
1
.5
1

5
7
8
.4
2

2
4
3
5
.3
5

1
2
5
8
.0
5

2
8
4
1
.9
0

1
1

4
2
1
.5
1

5
7
8
.4
2

-
3
8
4
.8
3

1
1
9
9
.0
5

2
8
4
1
.9
0

1
1

2
1
0
.7
5

1
1
8
.0
3

2
4
5
3
.0
6

8
4
4
.3
1

1
9
8
9
.3
3

3
1

2
1
0
.7
5

1
1
8
.0
3

-
8
9
.7
3

8
2
0
.4
0

1
9
8
9
.3
3

1
1

2
1
0
.7
5

1
2
3
.8
5

2
4
5
5
.9
7

8
4
4
.3
4

1
9
8
9
.3
3

3
1

2
1
0
.7
5

1
2
3
.8
5

-
9
2
.6
4

8
2
0
.4
0

1
9
8
9
.3
3

1
1

2
1
0
.7
5

1
1
8
.0
3

2
2
9
6
.6
5

8
4
2
.8
4

1
9
8
9
.3
3

3
1

2
1
0
.7
5

1
1
8
.0
3

-
2
4
6
.1
4

8
2
0
.4
0

1
9
8
9
.3
3

1
1

2
1
0
.7
5

1
2
3
.8
5

2
2
9
9
.5
6

8
4
2
.8
7

1
9
8
9
.3
3

3
1

2
1
0
.7
5

1
2
3
.8
5

-
2
4
9
.0
5

8
2
0
.4
0

1
9
8
9
.3
3

荷
重
ケ
ー
ス
毎
に
上
段
が
Ｎ
m
ax
，
下
段
が
Ｎ
m
in
を
表
示
し
て
い
ま
す
。

0
.4
2
7
≦
2
.6
0
0

0
.2
1
4
≦
2
.6
0
0

0
.2
1
4
≦
2
.6
0
0

0
.2
1
4
≦
2
.6
0
0

0
.2
1
4
≦
2
.6
0
0

0
.2
1
4
≦
2
.6
0
0

0
.2
1
4
≦
2
.6
0
0

0
.2
1
4
≦
2
.6
0
0

0
.2
1
4
≦
2
.6
0
0

0
.3
1
5
≦
2
.6
0
0

0
.3
1
5
≦
2
.6
0
0

0
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2
7
≦
2
.6
0
0

0
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2
7
≦
2
.6
0
0

0
.4
2
7
≦
2
.6
0
0

0
.4
2
7
≦
2
.6
0
0

0
.4
2
7
≦
2
.6
0
0

0
.4
2
7
≦
2
.6
0
0

0
.4
2
7
≦
2
.6
0
0

0
.4
2
7
≦
2
.6
0
0

0
.4
2
7
≦
2
.6
0
0

0
.4
2
7
≦
2
.6
0
0

0
.3
1
5
≦
2
.6
0
0

0
.3
1
5
≦
2
.6
0
0

0
.3
1
5
≦
2
.6
0
0

0
.3
1
5
≦
2
.6
0
0

0
.3
1
5
≦
2
.6
0
0

0
.3
1
5
≦
2
.6
0
0

0
.3
1
5
≦
2
.6
0
0

0
.3
1
5
≦
2
.6
0
0

0
.3
1
5
≦
2
.6
0
0

0
.3
1
5
≦
2
.6
0
0

0
.4
2
7
≦
2
.6
0
0

0
.4
2
7
≦
2
.6
0
0

0
.4
2
7
≦
2
.6
0
0

0
.4
2
7
≦
2
.6
0
0

0
.4
2
7
≦
2
.6
0
0

N
o

荷
重
名
略
称

行
列

τ
m
≦
制
限
値

(N
/m
m
2
)

2
0

D
+
L
+
E
Q
→
(液
有
)

2
1

D
+
L
+
E
Q
→
[W
](
液
無
)

1
8

D
+
E
Q
→
[W
](
液
有
)

1
9

D
+
L
+
E
Q
→
(液
無
)

1
7

D
+
E
Q
→
[W
](
液
無
)

3
4

D
+
L
+
T
H
+
E
Q
[W
](
液
有
)

2
9

D
+
L
+
E
Q
←
[W
](
液
無
)

2
8

D
+
L
+
E
Q
←
(液
有
)

2
6

D
+
E
Q
←
[W
](
液
有
)

2
7

D
+
L
+
E
Q
←
(液
無
)

3
2

D
+
L
+
T
H
+
E
Q
(液
有
)

3
3

D
+
L
+
T
H
+
E
Q
[W
](
液
無
)

2
2

D
+
L
+
E
Q
→
[W
](
液
有
)

2
3

D
+
E
Q
←
(液
無
)

3
0

D
+
L
+
E
Q
←
[W
](
液
有
)

3
1

D
+
L
+
T
H
+
E
Q
(液
無
)

2
4

D
+
E
Q
←
(液
有
)

2
5

D
+
E
Q
←
[W
](
液
無
)
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耐
久
性
能

M
N

(k
N
.m
)

S

(k
N
)

1
9
7
2
.3
4

1
6
.3
1

8
9
9
.6
2

1
6
.3
1

1
8
2
3
.3
8

1
6
.3
1

7
5
0
.6
6

1
6
.3
1

荷
重
ケ
ー
ス
毎
に
上
段
が
Ｎ
m
ax
，
下
段
が
Ｎ
m
in
を
表
示
し
て
い
ま
す
。

1
2
7
.8
4

1
2
7
.8
4

4
D
+
L
[W
]

3
D
+
L

1 3 1 3

1 1 1 1

σ
c
≦
制
限
値

(曲
げ
)

（
N
/
m
m
２
）

σ
s≦
制
限
値

(曲
げ
)

(N
/
m
m
2
)

σ
s≦
制
限
値

(せ
ん
断
)

(N
/
m
m
2
)

N
o

荷
重
名
略
称

行
列

1
2
7
.8
4

1
2
7
.8
4

1
.2
3
≦
8
.0
0

1
.8
8
≦
8
.0
0

1
.1
2
≦
8
.0
0

1
.9
8
≦
8
.0
0

-
1
4
.3
6
≦
1
6
0
.0
0

0
.0
0
≦
1
6
0
.0
0

-
3
.0
1
≦
1
6
0
.0
0

0
.0
0
≦
1
6
0
.0
0

-
1
2
.7
9
≦
1
6
0
.0
0

0
.0
0
≦
1
6
0
.0
0

-
1
.4
1
≦
1
6
0
.0
0

0
.0
0
≦
1
6
0
.0
0
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(
2
)
 
橋
軸
直
角
方
向 径

ピ
ッ
チ

Ａ
s

Ａ
s

(m
m
)

(m
m
)

(c
m
2
)

(c
m
2
)

1
3
2

2
4

1
1
5

1
9
0
.6
0
8

1
9
0
.6
0
8

軸
力
及
び
曲
げ
モ
ー
メ
ン
ト
に
対
す
る
限
界
状
態
1
お
よ
び
限
界
状
態
3

N
M
yc

M
u
c

(k
N
)

(k
N
.m
)

(k
N
.m
)

正
曲
げ

負
曲
げ

正
曲
げ

負
曲
げ

正
曲
げ

負
曲
げ

1
1

4
8
.1
2

0
.0
0

1
1
6
1
.3
5

2
0
7
2
.8
5

3
1
0
0
.4
0

1
5
8
5
.7
3

0
.0
0

2
0
0
9
.0
6

0
.0
0

1
3

4
8
.1
2

0
.0
0

7
5
7
.5
3

2
0
6
5
.8
4

2
9
7
9
.5
1

1
5
8
0
.3
7

0
.0
0

1
9
3
0
.7
2

0
.0
0

1
1

4
8
.1
2

0
.0
0

1
0
0
4
.9
4

2
0
6
9
.8
7

3
0
5
4
.2
2

1
5
8
3
.4
5

0
.0
0

1
9
7
9
.1
3

0
.0
0

1
3

4
8
.1
2

0
.0
0

6
0
1
.1
3

2
0
6
3
.7
5

2
9
3
1
.1
9

1
5
7
8
.7
7

0
.0
0

1
8
9
9
.4
1

0
.0
0

1
1

9
2
.1
2

0
.0
0

1
7
7
6
.5
2

2
0
8
7
.4
5

3
2
7
4
.3
2

1
5
9
6
.9
0

0
.0
0

2
1
2
1
.7
6

0
.0
0

1
3

9
2
.1
2

0
.0
0

1
0
0
3
.4
8

2
0
6
9
.8
5

3
0
5
3
.7
9

1
5
8
3
.4
3

0
.0
0

1
9
7
8
.8
5

0
.0
0

1
1

9
2
.1
2

0
.0
0

1
6
2
0
.1
1

2
0
8
3
.3
3

3
2
3
1
.2
5

1
5
9
3
.7
5

0
.0
0

2
0
9
3
.8
5

0
.0
0

1
3

9
2
.1
2

0
.0
0

8
4
7
.0
7

2
0
6
7
.2
0

3
0
0
6
.7
9

1
5
8
1
.4
1

0
.0
0

1
9
4
8
.4
0

0
.0
0

1
1

0
.0
0

1
2
3
.8
6

2
1
9
4
.4
2

2
0
9
9
.6
0

3
3
8
5
.5
2

0
.0
0

1
6
0
6
.1
9

0
.0
0

2
1
9
3
.8
2

1
3

0
.0
0

1
2
3
.8
6

4
1
8
.9
1

2
0
5
4
.9
1

2
8
7
3
.6
5

0
.0
0

1
5
7
2
.0
1

0
.0
0

1
8
6
2
.1
3

1
1

0
.0
0

1
2
3
.8
6

2
0
3
8
.0
1

2
0
9
4
.8
8

3
3
4
4
.5
6

0
.0
0

1
6
0
2
.5
8

0
.0
0

2
1
6
7
.2
7

1
3

0
.0
0

1
2
3
.8
6

2
6
2
.5
0

2
0
0
4
.6
5

2
8
2
3
.4
3

0
.0
0

1
5
3
3
.5
5

0
.0
0

1
8
2
9
.5
8

1
3

7
9
.0
1

5
0
.6
8

1
4
9
1
.5
9

2
0
8
0
.1
4

3
1
9
5
.2
8

1
5
9
1
.3
1

1
5
9
1
.3
1

2
0
7
0
.5
4

2
0
7
0
.5
4

1
1

7
9
.0
1

5
0
.6
8

1
0
9
3
.9
6

2
0
7
1
.5
3

3
0
8
0
.6
1

1
5
8
4
.7
2

1
5
8
4
.7
2

1
9
9
6
.2
3

1
9
9
6
.2
3

1
3

7
9
.0
1

5
0
.6
8

1
3
3
5
.1
8

2
0
7
6
.5
3

3
1
5
0
.7
8

1
5
8
8
.5
4

1
5
8
8
.5
4

2
0
4
1
.7
1

2
0
4
1
.7
1

1
1

7
9
.0
1

5
0
.6
8

9
3
7
.5
5

2
0
6
8
.6
9

3
0
3
4
.0
8

1
5
8
2
.5
5

1
5
8
2
.5
5

1
9
6
6
.0
8

1
9
6
6
.0
8

1
1

0
.0
0

1
0
8
.6
6

2
4
1
1
.6
1

2
1
0
6
.4
7

3
4
4
1
.1
2

0
.0
0

1
6
1
1
.4
5

0
.0
0

2
2
2
9
.8
4

1
3

0
.0
0

1
0
8
.6
6

8
1
2
.8
3

2
0
6
6
.6
7

2
9
9
6
.3
9

0
.0
0

1
5
8
1
.0
0

0
.0
0

1
9
4
1
.6
6

1
1

0
.0
0

1
0
8
.6
6

2
2
5
5
.2
0

2
1
0
1
.4
9

3
4
0
1
.2
4

0
.0
0

1
6
0
7
.6
4

0
.0
0

2
2
0
4
.0
0

1
3

0
.0
0

1
0
8
.6
6

6
5
6
.4
2

2
0
6
4
.4
5

2
9
4
8
.3
7

0
.0
0

1
5
7
9
.3
0

0
.0
0

1
9
1
0
.5
4

1
1

1
1
4
.1
6

1
8
6
.9
2

2
0
3
4
.5
7

2
0
9
4
.7
7

3
3
4
3
.6
4

1
6
0
2
.5
0

1
6
0
2
.5
0

2
1
6
6
.6
8

2
1
6
6
.6
8

1
3

1
1
4
.1
6

1
8
6
.9
2

-
1
1
5
.6
9

1
8
8
1
.3
3

2
6
9
9
.3
8

1
4
3
9
.2
2

1
4
3
9
.2
2

1
7
4
9
.2
0

1
7
4
9
.2
0

1
1

1
1
4
.1
6

1
8
6
.9
2

1
8
7
8
.1
6

2
0
9
0
.2
6

3
3
0
1
.8
8

1
5
9
9
.0
5

1
5
9
9
.0
5

2
1
3
9
.6
2

2
1
3
9
.6
2

1
3

1
1
4
.1
6

1
8
6
.9
2

-
2
7
2
.1
0

1
8
2
9
.6
0

2
6
4
7
.0
0

1
3
9
9
.6
4

1
3
9
9
.6
4

1
7
1
5
.2
6

1
7
1
5
.2
6

D
+
L
+
L
F
+
C
F

1
3

D
+
W
S
←

1
4

D
+
W
S
←
[W
]

M
u
d

(k
N
.m
)

D

N
o

荷
重
名
略
称

行
列

M
(k
N
.m
)

鉄
筋
デ
ー
タ

段
本
数

2
D
[W
]

5
D
+
L

6
D
+
L
[W
]

M
yd

(k
N
.m
)

1
0

D
+
L
+
L
F
+
C
F
[W
]

1
1

D
+
L
+
L
F
+
C
F
←

1
2

D
+
L
+
L
F
+
C
F
←
[W
]

7
D
+
L
+
L
F
+
C
F

8
D
+
L
+
L
F
+
C
F
[W
]
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N
M
yc

M
u
c

(k
N
)

(k
N
.m
)

(k
N
.m
)

正
曲
げ

負
曲
げ

正
曲
げ

負
曲
げ

正
曲
げ

負
曲
げ

1
3

2
4
3
.1
1

1
7
4
.0
1

1
6
9
9
.7
5

2
0
8
5
.4
0

3
2
5
3
.2
8

1
5
9
5
.3
3

1
5
9
5
.3
3

2
1
0
8
.1
2

2
1
0
8
.1
2

1
1

2
4
3
.1
1

1
7
4
.0
1

2
1
9
.1
3

1
9
9
0
.6
3

2
8
0
9
.3
8

1
5
2
2
.8
3

1
5
2
2
.8
3

1
8
2
0
.4
8

1
8
2
0
.4
8

1
3

2
4
3
.1
1

1
7
4
.0
1

1
5
4
3
.3
4

2
0
8
1
.4
1

3
2
0
9
.8
3

1
5
9
2
.2
8

1
5
9
2
.2
8

2
0
7
9
.9
7

2
0
7
9
.9
7

1
1

2
4
3
.1
1

1
7
4
.0
1

6
2
.7
2

1
9
3
9
.8
2

2
7
5
8
.3
5

1
4
8
3
.9
6

1
4
8
3
.9
6

1
7
8
7
.4
1

1
7
8
7
.4
1

1
1

0
.0
0

1
6
2
.6
3

2
4
3
8
.3
5

2
1
0
7
.3
4

3
4
4
7
.8
6

0
.0
0

1
6
1
2
.1
1

0
.0
0

2
2
3
4
.2
1

1
3

0
.0
0

1
6
2
.6
3

1
4
0
.2
7

1
9
6
5
.0
6

2
7
8
3
.7
4

0
.0
0

1
5
0
3
.2
7

0
.0
0

1
8
0
3
.8
6

1
1

0
.0
0

1
6
2
.6
3

2
2
8
1
.9
4

2
1
0
2
.3
3

3
4
0
8
.1
1

0
.0
0

1
6
0
8
.2
8

0
.0
0

2
2
0
8
.4
5

1
3

0
.0
0

1
6
2
.6
3

-
1
6
.1
4

1
9
1
4
.0
3

2
7
3
2
.3
8

0
.0
0

1
4
6
4
.2
4

0
.0
0

1
7
7
0
.5
8

1
3

1
3
5
.8
9

1
1
0
.7
3

1
7
8
4
.9
6

2
0
8
7
.6
8

3
2
7
6
.6
2

1
5
9
7
.0
8

1
5
9
7
.0
8

2
1
2
3
.2
5

2
1
2
3
.2
5

1
1

1
3
5
.8
9

1
1
0
.7
3

7
6
7
.2
5

2
0
6
5
.9
8

2
9
8
2
.4
8

1
5
8
0
.4
8

1
5
8
0
.4
8

1
9
3
2
.6
5

1
9
3
2
.6
5

1
3

1
3
5
.8
9

1
1
0
.7
3

1
6
2
8
.5
5

2
0
8
3
.5
6

3
2
3
3
.6
0

1
5
9
3
.9
2

1
5
9
3
.9
2

2
0
9
5
.3
7

2
0
9
5
.3
7

1
1

1
3
5
.8
9

1
1
0
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3

6
1
0
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5

2
0
6
3
.8
7

2
9
3
4
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2

1
5
7
8
.8
6

1
5
7
8
.8
6

1
9
0
1
.3
7

1
9
0
1
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7

1
1

0
.0
0

1
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3

2
6
4
5
.5
9

2
1
1
4
.2
1

3
4
9
9
.3
3

0
.0
0

1
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1
7
.3
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0
.0
0

2
2
6
7
.5
7

1
3

0
.0
0
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4
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3

5
1
3
.5
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2
0
6
2
.7
3

2
9
0
3
.7
3

0
.0
0

1
5
7
7
.9
9

0
.0
0

1
8
8
1
.6
2

1
1

0
.0
0

1
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4
.0
3

2
4
8
9
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9

2
1
0
9
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0

3
4
6
0
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0
.0
0

1
6
1
3
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9

0
.0
0

2
2
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2
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0
.0
0
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0
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2
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3
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0

0
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0

1
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5
6
.8
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0
.0
0

1
8
4
9
.3
3

1
3

2
1
5
.1
8

8
8
.0
5

1
7
5
5
.7
8

2
0
8
6
.9
0

3
2
6
8
.6
5

1
5
9
6
.4
8

1
5
9
6
.4
8

2
1
1
8
.0
8

2
1
1
8
.0
8

1
1

2
1
5
.1
8

8
8
.0
5

1
4
0
3
.4
0

2
0
7
8
.0
7

3
1
7
0
.2
9

1
5
8
9
.7
2

1
5
8
9
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2
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2
0
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.4
8

1
5
9
3
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1
1
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8

8
8
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2
4
6
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9
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0
7
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.6
1

3
1
2
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.3
5

1
5
8
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8

1
5
8
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0
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0
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1
1
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6
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4
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6
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8
6
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0
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9
.5
4

3
0
4
8
.7
3

1
5
8
3
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0

1
5
8
3
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0

1
9
7
5
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8

1
9
7
5
.5
8

1
3

1
6
4
.4
4

4
6
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2

9
3
2
.3
6

2
0
6
8
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0

3
0
3
2
.5
2

1
5
8
2
.4
8

1
5
8
2
.4
8

1
9
6
5
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1
9
6
5
.0
7

1
1

1
6
4
.4
4
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6
.3
2
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3
0
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0
6
6
.9
4

3
0
0
1
.6
5

1
5
8
1
.2
1

1
5
8
1
.2
1

1
9
4
5
.0
7

1
9
4
5
.0
7

1
3

1
6
4
.4
4

4
6
.3
2

7
7
5
.9
5

2
0
6
6
.1
1

2
9
8
5
.1
4

1
5
8
0
.5
8

1
5
8
0
.5
8

1
9
3
4
.3
7

1
9
3
4
.3
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3

2
7
7
.7
0

8
7
.5
8

1
2
0
9
.6
9

2
0
7
3
.8
3

3
1
1
4
.5
1

1
5
8
6
.4
8

1
5
8
6
.4
8

2
0
1
8
.2
0

2
0
1
8
.2
0

1
1

2
7
7
.7
0

8
7
.5
8

1
1
5
3
.6
4

2
0
7
2
.6
9

3
0
9
8
.1
4

1
5
8
5
.6
1

1
5
8
5
.6
1

2
0
0
7
.6
0

2
0
0
7
.6
0

1
3

2
7
7
.7
0

8
7
.5
8

1
0
5
3
.2
8

2
0
7
0
.7
6

3
0
6
8
.5
8

1
5
8
4
.1
3

1
5
8
4
.1
3

1
9
8
8
.4
4

1
9
8
8
.4
4

1
1

2
7
7
.7
0

8
7
.5
8

9
9
7
.2
3

2
0
6
9
.7
4

3
0
5
1
.9
2

1
5
8
3
.3
5

1
5
8
3
.3
5

1
9
7
7
.6
5

1
9
7
7
.6
5

1
3

2
0
1
.1
0

1
0
7
.3
0

1
5
3
1
.1
0

2
0
8
1
.1
0

3
2
0
6
.3
9

1
5
9
2
.0
4

1
5
9
2
.0
4

2
0
7
7
.7
4

2
0
7
7
.7
4

1
1

2
0
1
.1
0

1
0
7
.3
0

8
3
2
.2
2

2
0
6
6
.9
7

3
0
0
2
.2
9

1
5
8
1
.2
3

1
5
8
1
.2
3

1
9
4
5
.4
8

1
9
4
5
.4
8

1
3

2
0
1
.1
0

1
0
7
.3
0

1
3
7
4
.7
0

2
0
7
7
.4
1

3
1
6
2
.1
0

1
5
8
9
.2
2

1
5
8
9
.2
2

2
0
4
9
.0
4

2
0
4
9
.0
4

1
1

2
0
1
.1
0

1
0
7
.3
0

6
7
5
.8
2

2
0
6
4
.7
0

2
9
5
4
.3
7

1
5
7
9
.5
0

1
5
7
9
.5
0

1
9
1
4
.4
3

1
9
1
4
.4
3

N
o

荷
重
名
略
称

行
列

M
M
yd

M
u
d

(k
N
.m
)

(k
N
.m
)

(k
N
.m
)

3
0

D
+
L
+
L
F
+
C
F
+
~[
W
]

2
2

D
+
L
+
W
L
←
[W
]

2
3

D
+
L
+
W
L
→

2
9

D
+
L
+
L
F
+
C
F
+
C
O

1
9

D
+
L
+
W
L
→

2
0

D
+
L
+
W
L
→
[W
]

2
1

D
+
L
+
W
L
←

2
4

D
+
L
+
W
L
→
[W
]

2
5

D
+
C
O

2
6

D
+
C
O
[W
]

2
7

D
+
L
+
L
F
+
C
F
+
C
O

2
8

D
+
L
+
L
F
+
C
F
+
~[
W
]

1
6

D
+
W
S
→
[W
]

1
7

D
+
L
+
W
L
←

1
8

D
+
L
+
W
L
←
[W
]

1
5

D
+
W
S
→
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N
M
yc

M
u
c

(k
N
)

(k
N
.m
)

(k
N
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)

正
曲
げ

負
曲
げ

正
曲
げ

負
曲
げ

正
曲
げ

負
曲
げ

1
3

4
0
0
.6
9

2
2
9
.8
7

1
7
0
0
.1
6

2
0
8
5
.4
1

3
2
5
3
.3
9

1
8
7
6
.8
7

1
8
7
6
.8
7

2
6
3
5
.2
5

2
6
3
5
.2
5

1
1

4
0
0
.6
9

2
2
9
.8
7

2
1
8
.7
2

1
9
9
0
.5
0

2
8
0
9
.2
5

1
7
9
1
.4
5

1
7
9
1
.4
5

2
2
7
5
.5
0

2
2
7
5
.5
0

1
3

4
0
7
.2
8

2
3
8
.3
8

1
7
0
3
.4
5

2
0
8
5
.5
0

3
2
5
4
.3
0

1
8
7
6
.9
5

1
8
7
6
.9
5

2
6
3
5
.9
8

2
6
3
5
.9
8

1
1

4
0
7
.2
8

2
3
8
.3
8

2
1
5
.4
3

1
9
8
9
.4
4

2
8
0
8
.1
9

1
7
9
0
.4
9

1
7
9
0
.4
9

2
2
7
4
.6
3

2
2
7
4
.6
3

1
3

4
0
0
.6
9

2
2
9
.8
7

1
5
4
3
.7
5

2
0
8
1
.4
2

3
2
0
9
.9
5

1
8
7
3
.2
8

1
8
7
3
.2
8

2
6
0
0
.0
6

2
6
0
0
.0
6

1
1

4
0
0
.6
9

2
2
9
.8
7

6
2
.3
2

1
9
3
9
.6
8

2
7
5
8
.2
2

1
7
4
5
.7
2

1
7
4
5
.7
2

2
2
3
4
.1
6

2
2
3
4
.1
6

1
3

4
0
7
.2
8

2
3
8
.3
8

1
5
4
7
.0
4

2
0
8
1
.5
0

3
2
1
0
.8
6

1
8
7
3
.3
5

1
8
7
3
.3
5

2
6
0
0
.8
0

2
6
0
0
.8
0

1
1

4
0
7
.2
8

2
3
8
.3
8

5
9
.0
2

1
9
3
8
.6
1

2
7
5
7
.1
5

1
7
4
4
.7
5

1
7
4
4
.7
5

2
2
3
3
.2
9

2
2
3
3
.2
9

1
3

4
0
0
.7
7

3
2
3
.3
3

2
5
4
0
.7
6

2
1
1
0
.7
1

3
4
7
3
.4
6

1
8
9
9
.6
4

1
8
9
9
.6
4

2
8
1
3
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0

2
8
1
3
.5
0

1
1

4
0
0
.7
7

3
2
3
.3
3

-
1
7
7
.4
3

1
8
6
0
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6

2
6
7
8
.7
7

1
6
7
4
.8
6

1
6
7
4
.8
6

2
1
6
9
.8
1

2
1
6
9
.8
1

1
3

4
0
9
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3

3
3
3
.2
1

2
5
4
5
.1
9

2
1
1
0
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5

3
4
7
4
.5
6

1
8
9
9
.7
7

1
8
9
9
.7
7

2
8
1
4
.3
9

2
8
1
4
.3
9

1
1

4
0
9
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3

3
3
3
.2
1

-
1
8
1
.8
6

1
8
5
9
.4
9

2
6
7
7
.3
0

1
6
7
3
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5

1
6
7
3
.5
5

2
1
6
8
.6
1

2
1
6
8
.6
1

1
3

4
0
0
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7

3
2
3
.3
3

2
3
8
4
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5

2
1
0
5
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9

3
4
3
4
.2
2

1
8
9
5
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3

1
8
9
5
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3

2
7
8
1
.7
2

2
7
8
1
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2

1
1

4
0
0
.7
7

3
2
3
.3
3

-
3
3
3
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4

1
8
0
9
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2
6
2
6
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6

1
6
2
8
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5

1
6
2
8
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5

2
1
2
7
.1
9

2
1
2
7
.1
9

1
3

4
0
9
.6
3

3
3
3
.2
1

2
3
8
8
.7
8

2
1
0
5
.7
3

3
4
3
5
.3
4

1
8
9
5
.1
6

1
8
9
5
.1
6

2
7
8
2
.6
3

2
7
8
2
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3

1
1

4
0
9
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3

3
3
3
.2
1

-
3
3
8
.2
7

1
8
0
7
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8

2
6
2
4
.6
6

1
6
2
6
.8
2

1
6
2
6
.8
2

2
1
2
5
.9
8

2
1
2
5
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8

1
1

2
8
5
.7
2

2
5
6
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5

2
0
9
4
.6
1

2
0
9
6
.5
6

3
3
5
9
.4
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1
8
8
6
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0

1
8
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0

2
7
2
1
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7

2
7
2
1
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1
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2
8
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2
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5
6
.0
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-
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5
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1
8
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1
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2
6
7
9
.3
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1
6
7
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.3
7

1
6
7
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1
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0
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1
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2
9
2
.6
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6
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3
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0
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1
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2
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2
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2
6
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-
1
7
9
.1
9

1
8
6
0
.3
8

2
6
7
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1
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1
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2
1
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1
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1
1
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1
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2
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1
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3
3
1
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1
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.7
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1
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2
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2
6
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1
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2
8
5
.7
2
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5
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3
2
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1
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.6
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2
6
2
6
.7
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1
6
2
8
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1
6
2
8
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6

2
1
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7
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5

2
1
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7
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5

1
1

2
9
2
.6
5

2
6
3
.4
2

1
9
4
1
.6
7

2
0
9
2
.0
6

3
3
1
8
.9
3

1
8
8
2
.8
6

1
8
8
2
.8
6

2
6
8
8
.3
4

2
6
8
8
.3
4

1
3

2
9
2
.6
5

2
6
3
.4
2

-
3
3
5
.6
0

1
8
0
8
.4
7

2
6
2
5
.5
7

1
6
2
7
.6
2

1
6
2
7
.6
2

2
1
2
6
.7
1

2
1
2
6
.7
1

1
1

2
3
5
.0
5

3
6
6
.0
0

3
1
0
9
.2
8

2
1
3
0
.2
7

3
6
0
9
.5
1

1
9
1
7
.2
4

1
9
1
7
.2
4

2
9
2
3
.7
1

2
9
2
3
.7
1

1
3

2
3
5
.0
5

3
6
6
.0
0

-
7
4
5
.9
5

1
6
7
0
.2
2

2
4
8
4
.5
7

1
5
0
3
.2
0

1
5
0
3
.2
0

2
0
1
2
.5
0

2
0
1
2
.5
0

1
1

2
4
4
.4
2

3
7
3
.7
2

3
1
1
3
.9
6

2
1
3
0
.4
3

3
6
1
0
.5
9

1
9
1
7
.3
9

1
9
1
7
.3
9

2
9
2
4
.5
8

2
9
2
4
.5
8

1
3

2
4
4
.4
2

3
7
3
.7
2

-
7
5
0
.6
3

1
6
6
8
.6
2

2
4
8
2
.9
4

1
5
0
1
.7
6

1
5
0
1
.7
6

2
0
1
1
.1
8

2
0
1
1
.1
8

1
1

2
3
5
.0
5

3
6
6
.0
0

2
9
5
2
.8
7

2
1
2
4
.7
7

3
5
7
3
.1
2

1
9
1
2
.2
9

1
9
1
2
.2
9

2
8
9
4
.2
2

2
8
9
4
.2
2

1
3

2
3
5
.0
5

3
6
6
.0
0

-
9
0
2
.3
6

1
6
1
6
.7
4

2
4
2
9
.7
1

1
4
5
5
.0
6

1
4
5
5
.0
6

1
9
6
8
.0
7

1
9
6
8
.0
7

荷
重
ケ
ー
ス
毎
に
上
段
が
Ｎ
m
ax
，
下
段
が
Ｎ
m
in
を
表
示
し
て
い
ま
す
。

M
u
d

(k
N
.m
)

(k
N
.m
)

(k
N
.m
)

N
o

荷
重
名
略
称

行
M
yd

列
M

45
D
+L
+E
Q
←
[W
](
液
無
)

4
3

D
+
L
+
E
Q
←
(液
無
)

4
4

D
+
L
+
E
Q
←
(液
有
)

3
9

D
+
E
Q
←
(液
無
)

4
0

D
+
E
Q
←
(液
有
)

41
D
+E
Q
←
[W
](
液
無
)

42
D
+E
Q
←
[W
](
液
有
)

3
6

D
+
L
+
E
Q
→
(液
有
)

37
D
+L
+E
Q
→
[W
](
液
無
)

38
D
+L
+E
Q
→
[W
](
液
有
)

33
D
+E
Q
→
[W
](
液
無
)

34
D
+E
Q
→
[W
](
液
有
)

3
5

D
+
L
+
E
Q
→
(液
無
)

3
1

D
+
E
Q
→
(液
無
)

3
2

D
+
E
Q
→
(液
有
)
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N
M
yc

M
u
c

(k
N
)

(k
N
.m
)

(k
N
.m
)

正
曲
げ

負
曲
げ

正
曲
げ

負
曲
げ

正
曲
げ

負
曲
げ

1
1

2
4
4
.4
2

3
7
3
.7
2

2
9
5
7
.5
5

2
1
2
4
.9
3

3
5
7
4
.2
1

1
9
1
2
.4
4

1
9
1
2
.4
4

2
8
9
5
.1
1

2
8
9
5
.1
1

1
3

2
4
4
.4
2

3
7
3
.7
2

-
9
0
7
.0
4

1
6
1
5
.1
3

2
4
2
8
.0
6

1
4
5
3
.6
1

1
4
5
3
.6
1

1
9
6
6
.7
3

1
9
6
6
.7
3

1
3

2
1
8
.9
7

1
5
7
.3
3

1
7
9
7
.4
5

2
0
8
8
.0
2

3
2
8
0
.0
2

1
5
9
7
.3
4

1
5
9
7
.3
4

2
1
2
5
.4
5

2
1
2
5
.4
5

1
1

2
1
8
.9
7

1
5
7
.3
3

5
6
5
.8
8

2
0
6
3
.3
3

2
9
2
0
.1
7

1
5
7
8
.4
5

1
5
7
8
.4
5

1
8
9
2
.2
7

1
8
9
2
.2
7

1
3

2
2
3
.3
4

1
6
2
.4
7

1
7
9
9
.6
4

2
0
8
8
.0
8

3
2
8
0
.6
1

1
5
9
7
.3
8

1
5
9
7
.3
8

2
1
2
5
.8
4

2
1
2
5
.8
4

1
1

2
2
3
.3
4

1
6
2
.4
7

5
6
3
.6
9

2
0
6
3
.3
0

2
9
1
9
.4
9

1
5
7
8
.4
2

1
5
7
8
.4
2

1
8
9
1
.8
3

1
8
9
1
.8
3

1
3

2
1
8
.9
7

1
5
7
.3
3

1
6
4
1
.0
4

2
0
8
3
.8
7

3
2
3
7
.0
6

1
5
9
4
.1
6

1
5
9
4
.1
6

2
0
9
7
.6
2

2
0
9
7
.6
2

1
1

2
1
8
.9
7

1
5
7
.3
3

4
0
9
.4
7

2
0
5
1
.8
9

2
8
7
0
.6
4

1
5
6
9
.7
0

1
5
6
9
.7
0

1
8
6
0
.1
7

1
8
6
0
.1
7

1
3

2
2
3
.3
4

1
6
2
.4
7

1
6
4
3
.2
3

2
0
8
3
.9
3

3
2
3
7
.6
7

1
5
9
4
.2
1

1
5
9
4
.2
1

2
0
9
8
.0
1

2
0
9
8
.0
1

1
1

2
2
3
.3
4

1
6
2
.4
7

4
0
7
.2
8

2
0
5
1
.1
9

2
8
6
9
.9
4

1
5
6
9
.1
6

1
5
6
9
.1
6

1
8
5
9
.7
2

1
8
5
9
.7
2

荷
重
ケ
ー
ス
毎
に
上
段
が
Ｎ
m
ax
，
下
段
が
Ｎ
m
in
を
表
示
し
て
い
ま
す
。

N
o

荷
重
名
略
称

行
列

4
8

D
+
L
+
T
H
+
E
Q
→
(液
有
)

4
9
D
+
L
+
T
H
+
E
Q
→
[W
](
液
無
)

5
0
D
+
L
+
T
H
+
E
Q
→
[W
](
液
有
)

M
M
yd

M
u
d

(k
N
.m
)

(k
N
.m
)

(k
N
.m
)

46
D
+L
+E
Q
←
[W
](
液
有
)

4
7

D
+
L
+
T
H
+
E
Q
→
(液
無
)
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せ
ん
断
力
に
対
す
る
限
界
状
態
3

S
M

N
S
u
sd

S
u
c
d

(k
N
)

(k
N
.m
)

(k
N
)

(k
N
)

(k
N
)

1
1

6
.1
4

2
2
.9
9

1
1
6
1
.3
5

5
8
2
.4
9

1
9
8
9
.3
3

1
3

6
.1
4

2
2
.9
9

7
5
7
.5
3

5
8
2
.3
8

1
9
8
9
.3
3

1
1

6
.1
4

2
2
.9
9

1
0
0
4
.9
4

5
8
2
.4
5

1
9
8
9
.3
3

1
3

6
.1
4

2
2
.9
9

6
0
1
.1
3

5
8
2
.3
3

1
9
8
9
.3
3

1
1

1
1
.7
5

4
4
.0
1

1
7
7
6
.5
2

5
8
3
.1
3

1
9
8
9
.3
3

1
3

1
1
.7
5

4
4
.0
1

1
0
0
3
.4
8

5
8
2
.7
1

1
9
8
9
.3
3

1
1

1
1
.7
5

4
4
.0
1

1
6
2
0
.1
1

5
8
3
.0
5

1
9
8
9
.3
3

1
3

1
1
.7
5

4
4
.0
1

8
4
7
.0
7

5
8
2
.6
3

1
9
8
9
.3
3

1
1

4
4
.4
4

8
5
.1
9

2
1
9
4
.4
2

8
2
4
.9
3

1
9
8
9
.3
3

1
3

4
4
.4
4

8
5
.1
9

4
1
8
.9
1

8
2
1
.2
8

1
9
8
9
.3
3

1
1

4
4
.4
4

8
5
.1
9

2
0
3
8
.0
1

8
2
4
.6
2

1
9
8
9
.3
3

1
3

4
4
.4
4

8
5
.1
9

2
6
2
.5
0

8
2
0
.9
7

1
9
8
9
.3
3

1
3

4
4
.4
4

7
9
.0
1

1
4
9
1
.5
9

8
2
3
.5
1

1
9
8
9
.3
3

1
1

4
4
.4
4

7
9
.0
1

1
0
9
3
.9
6

8
2
2
.6
9

1
9
8
9
.3
3

1
3

4
4
.4
4

7
9
.0
1

1
3
3
5
.1
8

8
2
3
.1
9

1
9
8
9
.3
3

1
1

4
4
.4
4

7
9
.0
1

9
3
7
.5
5

8
2
2
.3
6

1
9
8
9
.3
3

1
1

4
4
.4
4

6
4
.1
3

2
4
1
1
.6
1

8
2
5
.3
6

1
9
8
9
.3
3

1
3

4
4
.4
4

6
4
.1
3

8
1
2
.8
3

8
2
2
.1
0

1
9
8
9
.3
3

1
1

4
4
.4
4

6
4
.1
3

2
2
5
5
.2
0

8
2
5
.0
5

1
9
8
9
.3
3

1
3

4
4
.4
4

6
4
.1
3

6
5
6
.4
2

8
2
1
.7
8

1
9
8
9
.3
3

1
1

1
3
0
.2
5

1
1
4
.1
6

2
0
3
4
.5
7

8
3
2
.7
3

1
9
8
9
.3
3

1
3

1
3
0
.2
5

1
1
4
.1
6

-
1
1
5
.6
9

8
2
0
.4
0

1
9
8
9
.3
3

1
1

1
3
0
.2
5

1
1
4
.1
6

1
8
7
8
.1
6

8
3
1
.8
1

1
9
8
9
.3
3

1
3

1
3
0
.2
5

1
1
4
.1
6

-
2
7
2
.1
0

8
2
0
.4
0

1
9
8
9
.3
3

1
3

1
4
7
.5
3

2
4
3
.1
1

1
6
9
9
.7
5

8
3
2
.1
2

1
9
8
9
.3
3

1
1

1
4
7
.5
3

2
4
3
.1
1

2
1
9
.1
3

8
2
1
.9
8

1
9
8
9
.3
3

1
3

1
4
7
.5
3

2
4
3
.1
1

1
5
4
3
.3
4

8
3
1
.0
7

1
9
8
9
.3
3

1
1

1
4
7
.5
3

2
4
3
.1
1

6
2
.7
2

8
2
0
.8
7

1
9
8
9
.3
3

1
1

8
1
.7
9

4
1
.2
7

2
4
3
8
.3
5

8
2
9
.6
3

1
9
8
9
.3
3

1
3

8
1
.7
9

4
1
.2
7

1
4
0
.2
7

8
2
0
.9
7

1
9
8
9
.3
3

1
1

8
1
.7
9

4
1
.2
7

2
2
8
1
.9
4

8
2
9
.0
6

1
9
8
9
.3
3

1
3

8
1
.7
9

4
1
.2
7

-
1
6
.1
4

8
2
0
.4
0

1
9
8
9
.3
3

1
2

D
+
L
+
L
F
+
C
F
←
[W
]

1
3

D
+
W
S
←

1
4

D
+
W
S
←
[W
]

9
D
+
L
+
L
F
+
C
F

1
0

D
+
L
+
L
F
+
C
F
[W
]

1
1

D
+
L
+
L
F
+
C
F
←

1
76

D
+
L
[W
]

7 8
D
+
L
+
L
F
+
C
F
[W
]

D
+
L
+
W
L
←

1
8

D
+
L
+
W
L
←
[W
]

行
列

N
o

荷
重
名
略
称

τ
m
≦
制
限
値

(N
/
m
m
2
)

1
5

D
+
W
S
→

1
6

D
+
W
S
→
[W
]

D

2
D
[W
]

5
D
+
L

D
+
L
+
L
F
+
C
F

0
.0
0
6
≦
1
.7
0
0

0
.0
0
6
≦
1
.7
0
0

0
.0
0
6
≦
1
.7
0
0

0
.0
0
6
≦
1
.7
0
0

0
.0
1
2
≦
2
.6
0
0

0
.0
1
2
≦
2
.6
0
0

0
.0
1
2
≦
2
.6
0
0

0
.0
1
2
≦
2
.6
0
0

0
.0
4
5
≦
2
.6
0
0

0
.0
4
5
≦
2
.6
0
0

0
.0
4
5
≦
2
.6
0
0

0
.0
4
5
≦
2
.6
0
0

0
.0
4
5
≦
2
.6
0
0

0
.0
4
5
≦
2
.6
0
0

0
.0
4
5
≦
2
.6
0
0

0
.0
4
5
≦
2
.6
0
0

0
.0
4
5
≦
2
.6
0
0

0
.0
4
5
≦
2
.6
0
0

0
.0
4
5
≦
2
.6
0
0

0
.0
4
5
≦
2
.6
0
0

0
.1
3
2
≦
2
.6
0
0

0
.1
3
2
≦
2
.6
0
0

0
.1
3
2
≦
2
.6
0
0

0
.1
3
2
≦
2
.6
0
0

0
.1
5
0
≦
2
.6
0
0

0
.1
5
0
≦
2
.6
0
0

0
.1
5
0
≦
2
.6
0
0

0
.1
5
0
≦
2
.6
0
0

0
.0
8
3
≦
2
.6
0
0

0
.0
8
3
≦
2
.6
0
0

0
.0
8
3
≦
2
.6
0
0

0
.0
8
3
≦
2
.6
0
0
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S
M

N
S
u
sd

S
u
c
d

(k
N
)

(k
N
.m
)

(k
N
)

(k
N
)

(k
N
)

1
3

9
0
.4
3

1
3
5
.8
9

1
7
8
4
.9
6

8
2
7
.9
4

1
9
8
9
.3
3

1
1

9
0
.4
3

1
3
5
.8
9

7
6
7
.2
5

8
2
3
.6
7

1
9
8
9
.3
3

1
3

9
0
.4
3

1
3
5
.8
9

1
6
2
8
.5
5

8
2
7
.2
9

1
9
8
9
.3
3

1
1

9
0
.4
3

1
3
5
.8
9

6
1
0
.8
5

8
2
3
.0
1

1
9
8
9
.3
3

1
1

8
1
.7
9

2
1
.4
8

2
6
4
5
.5
9

8
3
0
.3
8

1
9
8
9
.3
3

1
3

8
1
.7
9

2
1
.4
8

5
1
3
.5
8

8
2
2
.3
9

1
9
8
9
.3
3

1
1

8
1
.7
9

2
1
.4
8

2
4
8
9
.1
9

8
2
9
.8
1

1
9
8
9
.3
3

1
3

8
1
.7
9

2
1
.4
8

3
5
7
.1
7

8
2
1
.8
0

1
9
8
9
.3
3

1
3

9
0
.4
3

2
1
5
.1
8

1
7
5
5
.7
8

8
2
7
.8
2

1
9
8
9
.3
3

1
1

9
0
.4
3

2
1
5
.1
8

1
4
0
3
.4
0

8
2
6
.3
5

1
9
8
9
.3
3

1
3

9
0
.4
3

2
1
5
.1
8

1
5
9
9
.3
7

8
2
7
.1
7

1
9
8
9
.3
3

1
1

9
0
.4
3

2
1
5
.1
8

1
2
4
6
.9
9

8
2
5
.7
0

1
9
8
9
.3
3

1
1

5
5
.5
6

1
6
4
.4
4

9
8
6
.5
2

8
2
2
.9
8

1
9
8
9
.3
3

1
3

5
5
.5
6

1
6
4
.4
4

9
3
2
.3
6

8
2
2
.8
4

1
9
8
9
.3
3

1
1

5
5
.5
6

1
6
4
.4
4

8
3
0
.1
1

8
2
2
.5
8

1
9
8
9
.3
3

1
3

5
5
.5
6

1
6
4
.4
4

7
7
5
.9
5

8
2
2
.4
3

1
9
8
9
.3
3

1
3

1
0
0
.0
0

2
7
7
.7
0

1
2
0
9
.6
9

8
2
6
.0
9

1
9
8
9
.3
3

1
1

1
0
0
.0
0

2
7
7
.7
0

1
1
5
3
.6
4

8
2
5
.8
3

1
9
8
9
.3
3

1
3

1
0
0
.0
0

2
7
7
.7
0

1
0
5
3
.2
8

8
2
5
.3
6

1
9
8
9
.3
3

1
1

1
0
0
.0
0

2
7
7
.7
0

9
9
7
.2
3

8
2
5
.1
0

1
9
8
9
.3
3

1
3

1
0
0
.0
0

2
0
1
.1
0

1
5
3
1
.1
0

8
2
7
.5
7

1
9
8
9
.3
3

1
1

1
0
0
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10.5 杭基礎安定計算

10.5.1 橋軸方向

1. D[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     8634.98

        0.00

     5423.26

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          0.36

          1.36

    0.00012755

 

      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1228.65 

     959.44 

     690.23 

       0.00 

       0.00 

       0.00 

      64.16 

      64.16 

      64.16 

      0.36

      0.36

      0.36

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1228.7 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     690.2 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.36 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

         変位の制限の照査

          最大鉛直反力       =    1228.7 (kN) ≦ Rdp =    4451.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     690.2 (kN) ≧ Pdp =       0.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.36 (mm) ≦  dd =     15.00 (mm) : OK 
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2. D[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     7227.30

        0.00

     5423.26

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          0.36

          1.14

    0.00012755

 

      杭反力

         杭列         
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   

杭本数

           1          

           2          

           3          

    1072.24 

     803.03 

     533.82 

       0.00 

       0.00 

       0.00 

      64.16 

      64.16 

      64.16 

      0.36

      0.36

      0.36

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1072.2 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     533.8 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.36 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

         変位の制限の照査

          最大鉛直反力       =    1072.2 (kN) ≦ Rdp =    4451.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     533.8 (kN) ≧ Pdp =       0.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.36 (mm) ≦  dd =     15.00 (mm) : OK 
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3. D+L[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    12923.79

        0.00

    10805.01

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          0.72

          2.04

    0.00025412

 

      杭反力

         杭列         
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   

杭本数

           1          

           2          

           3          

    1972.34 

    1435.98 

     899.62 

       0.00 

       0.00 

       0.00 

     127.84 

     127.84 

     127.84 

      0.72

      0.72

      0.72

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         変位の制限の照査

          最大鉛直反力       =    1972.3 (kN) ≦ Rdp =    4451.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     899.6 (kN) ≧ Pdp =       0.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.72 (mm) ≦  dd =     15.00 (mm) : OK 
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4. D+L[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    11583.15

        0.00

    10805.01

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          0.72

          1.83

    0.00025412

 

      杭反力

         杭列         
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   

杭本数

           1          

           2          

           3          

    1823.38 

    1287.02 

     750.66 

       0.00 

       0.00 

       0.00 

     127.84 

     127.84 

     127.84 

      0.72

      0.72

      0.72

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         変位の制限の照査

          最大鉛直反力       =    1823.4 (kN) ≦ Rdp =    4451.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     750.7 (kN) ≧ Pdp =       0.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.72 (mm) ≦  dd =     15.00 (mm) : OK 
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5. D+L[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    14509.98

        0.00

    12473.26

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        0.83

        0.83

        0.83

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          0.83

          2.29

    0.00029335
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2231.39 

    1612.22 

     993.05 

       0.00 

       0.00 

       0.00 

     147.57 

     147.57 

     147.57 

      0.83

      0.83

      0.83

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2231.4 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     993.0 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.83 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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6. D+L[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    13102.30

        0.00

    12473.26

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        0.83

        0.83

        0.83

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          0.83

          2.07

    0.00029335
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2074.98 

    1455.81 

     836.64 

       0.00 

       0.00 

       0.00 

     147.57 

     147.57 

     147.57 

      0.83

      0.83

      0.83

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2075.0 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     836.6 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.83 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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7. D+L+BK→[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    14509.98

     1200.00

    25283.26

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.83

        3.83

        3.83

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          3.83

          2.29

    0.00067488
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    3036.68 

    1612.22 

     187.76 

     133.33 

     133.33 

     133.33 

     -39.67 

     -39.67 

     -39.67 

      3.83

      3.83

      3.83

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    3036.7 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     187.8 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.83 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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8. D+L+BK→[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    13102.30

     1200.00

    25283.26

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.83

        3.83

        3.83

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          3.83

          2.07

    0.00067488
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2880.27 

    1455.81 

      31.35 

     133.33 

     133.33 

     133.33 

     -39.67 

     -39.67 

     -39.67 

      3.83

      3.83

      3.83

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2880.3 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =      31.3 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.83 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-343 -



9. D+L+BK←[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    14509.98

    -1200.00

     -336.74

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        2.16

        2.16

        2.16

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -2.16

          2.29

   -0.00008818
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1426.10 

    1612.22 

    1798.34 

    -133.33 

    -133.33 

    -133.33 

     334.82 

     334.82 

     334.82 

     -2.16

     -2.16

     -2.16

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1798.3 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    1426.1 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      2.16 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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10. D+L+BK←[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    13102.30

    -1200.00

     -336.74

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        2.16

        2.16

        2.16

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -2.16

          2.07

   -0.00008818
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1269.70 

    1455.81 

    1641.93 

    -133.33 

    -133.33 

    -133.33 

     334.82 

     334.82 

     334.82 

     -2.16

     -2.16

     -2.16

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1641.9 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    1269.7 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      2.16 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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11. D+CO[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     8634.98

     1000.00

     9623.26

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        2.43

        2.43

        2.43

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          2.43

          1.36

    0.00029321
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1578.31 

     959.44 

     340.58 

     111.11 

     111.11 

     111.11 

    -168.48 

    -168.48 

    -168.48 

      2.43

      2.43

      2.43

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1578.3 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     340.6 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      2.43 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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12. D+CO[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     7227.30

     1000.00

     9623.26

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        2.43

        2.43

        2.43

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          2.43

          1.14

    0.00029321
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1421.90 

     803.03 

     184.17 

     111.11 

     111.11 

     111.11 

    -168.48 

    -168.48 

    -168.48 

      2.43

      2.43

      2.43

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1421.9 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     184.2 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      2.43 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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13. D+L+CO[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

     1000.00

    12023.26

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        2.59

        2.59

        2.59

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          2.59

          1.68

    0.00034965
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1919.67 

    1181.66 

     443.66 

     111.11 

     111.11 

     111.11 

    -140.08 

    -140.08 

    -140.08 

      2.59

      2.59

      2.59

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1919.7 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     443.7 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      2.59 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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14. D+L+CO[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

     1000.00

    12023.26

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        2.59

        2.59

        2.59

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          2.59

          1.46

    0.00034965
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1763.26 

    1025.26 

     287.25 

     111.11 

     111.11 

     111.11 

    -140.08 

    -140.08 

    -140.08 

      2.59

      2.59

      2.59

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1763.3 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     287.3 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      2.59 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-355 -



15. D+EQ→[水無](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     8634.98

     2793.58

    22747.41

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        4.38

        4.38

        4.38

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          4.38

          1.36

    0.00067137
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2376.49 

     959.44 

    -457.60 

     310.40 

     310.40 

     310.40 

    -306.60 

    -306.60 

    -306.60 

      4.38

      4.38

      4.38

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2376.5 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -457.6 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      4.38 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-357 -



16. D+EQ→[水無](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     8634.98

     2793.58

    22747.41

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        4.55

        4.55

        4.55

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          4.55

          1.36

    0.00067330
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2380.57 

     959.44 

    -461.69 

     310.40 

     310.40 

     310.40 

    -314.77 

    -314.77 

    -314.77 

      4.55

      4.55

      4.55

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2380.6 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -461.7 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      4.55 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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17. D+EQ→[水考](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     7227.30

     2793.58

    22747.41

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        4.38

        4.38

        4.38

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          4.38

          1.14

    0.00067137
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2220.08 

     803.03 

    -614.01 

     310.40 

     310.40 

     310.40 

    -306.60 

    -306.60 

    -306.60 

      4.38

      4.38

      4.38

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2220.1 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -614.0 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      4.38 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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18. D+EQ→[水考](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     7227.30

     2793.58

    22747.41

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        4.55

        4.55

        4.55

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          4.55

          1.14

    0.00067330
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2224.16 

     803.03 

    -618.09 

     310.40 

     310.40 

     310.40 

    -314.77 

    -314.77 

    -314.77 

      4.55

      4.55

      4.55

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2224.2 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -618.1 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      4.55 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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19. D+L+EQ→[水無](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

     3793.58

    35822.41

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        6.21

        6.21

        6.21

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          6.21

          1.68

    0.00102500
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    3345.12 

    1181.66 

    -981.79 

     421.51 

     421.51 

     421.51 

    -346.64 

    -346.64 

    -346.64 

      6.21

      6.21

      6.21

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    3345.1 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -981.8 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      6.21 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-365 -



20. D+L+EQ→[水無](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

     3793.58

    35822.41

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        6.44

        6.44

        6.44

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          6.44

          1.68

    0.00102768
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    3350.77 

    1181.66 

    -987.44 

     421.51 

     421.51 

     421.51 

    -357.94 

    -357.94 

    -357.94 

      6.44

      6.44

      6.44

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    3350.8 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -987.4 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      6.44 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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21. D+L+EQ→[水考](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

     3793.58

    35822.41

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        6.21

        6.21

        6.21

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          6.21

          1.46

    0.00102500
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    3188.71 

    1025.26 

   -1138.20 

     421.51 

     421.51 

     421.51 

    -346.64 

    -346.64 

    -346.64 

      6.21

      6.21

      6.21

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    3188.7 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =   -1138.2 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      6.21 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-369 -



22. D+L+EQ→[水考](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

     3793.58

    35822.41

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        6.44

        6.44

        6.44

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          6.44

          1.46

    0.00102768
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    3194.36 

    1025.26 

   -1143.85 

     421.51 

     421.51 

     421.51 

    -357.94 

    -357.94 

    -357.94 

      6.44

      6.44

      6.44

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    3194.4 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =   -1143.8 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      6.44 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-371 -



23. D+EQ←[水無](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     8634.98

    -2793.58

   -11900.88

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.81

        3.81

        3.81

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -3.81

          1.36

   -0.00042219
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

      68.33 

     959.44 

    1850.55 

    -310.40 

    -310.40 

    -310.40 

     459.90 

     459.90 

     459.90 

     -3.81

     -3.81

     -3.81

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1850.6 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =      68.3 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.81 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-373 -



24. D+EQ←[水無](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     8634.98

    -2793.58

   -11900.88

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.96

        3.96

        3.96

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -3.96

          1.36

   -0.00042401
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

      64.48 

     959.44 

    1854.40 

    -310.40 

    -310.40 

    -310.40 

     467.60 

     467.60 

     467.60 

     -3.96

     -3.96

     -3.96

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1854.4 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =      64.5 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.96 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-375 -



25. D+EQ←[水考](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     7227.30

    -2793.58

   -11900.88

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.81

        3.81

        3.81

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -3.81

          1.14

   -0.00042219
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     -88.08 

     803.03 

    1694.14 

    -310.40 

    -310.40 

    -310.40 

     459.90 

     459.90 

     459.90 

     -3.81

     -3.81

     -3.81

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1694.1 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     -88.1 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.81 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-377 -



26. D+EQ←[水考](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     7227.30

    -2793.58

   -11900.88

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.96

        3.96

        3.96

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -3.96

          1.14

   -0.00042401
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     -91.93 

     803.03 

    1698.00 

    -310.40 

    -310.40 

    -310.40 

     467.60 

     467.60 

     467.60 

     -3.96

     -3.96

     -3.96

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1698.0 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     -91.9 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.96 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-379 -



27. D+L+EQ←[水無](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

    -3793.58

   -20175.88

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        5.38

        5.38

        5.38

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -5.38

          1.68

   -0.00066555
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    -223.11 

    1181.66 

    2586.44 

    -421.51 

    -421.51 

    -421.51 

     567.78 

     567.78 

     567.78 

     -5.38

     -5.38

     -5.38

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2586.4 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -223.1 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      5.38 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-381 -



28. D+L+EQ←[水無](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

    -3793.58

   -20175.88

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        5.60

        5.60

        5.60

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -5.60

          1.68

   -0.00066807
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    -228.43 

    1181.66 

    2591.75 

    -421.51 

    -421.51 

    -421.51 

     578.42 

     578.42 

     578.42 

     -5.60

     -5.60

     -5.60

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2591.8 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -228.4 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      5.60 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-383 -



29. D+L+EQ←[水考](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

    -3793.58

   -20175.88

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        5.38

        5.38

        5.38

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -5.38

          1.46

   -0.00066555
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    -379.52 

    1025.26 

    2430.03 

    -421.51 

    -421.51 

    -421.51 

     567.78 

     567.78 

     567.78 

     -5.38

     -5.38

     -5.38

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2430.0 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -379.5 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      5.38 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-385 -



30. D+L+EQ←[水考](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

    -3793.58

   -20175.88

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        5.60

        5.60

        5.60

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -5.60

          1.46

   -0.00066807

 

- 1-386 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    -384.83 

    1025.26 

    2435.35 

    -421.51 

    -421.51 

    -421.51 

     578.42 

     578.42 

     578.42 

     -5.60

     -5.60

     -5.60

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2435.3 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -384.8 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      5.60 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-387 -



31. D+L+TH+EQ[水無](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

     1896.79

    21822.84

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.32

        3.32

        3.32

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          3.32

          1.68

    0.00060236
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2453.06 

    1181.66 

     -89.73 

     210.75 

     210.75 

     210.75 

    -118.03 

    -118.03 

    -118.03 

      3.32

      3.32

      3.32

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2453.1 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     -89.7 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.32 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-389 -



32. D+L+TH+EQ[水無](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

     1896.79

    21822.84

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.43

        3.43

        3.43

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          3.43

          1.68

    0.00060374
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2455.97 

    1181.66 

     -92.64 

     210.75 

     210.75 

     210.75 

    -123.85 

    -123.85 

    -123.85 

      3.43

      3.43

      3.43

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2456.0 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     -92.6 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.43 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-391 -



33. D+L+TH+EQ[水考](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

     1896.79

    21822.84

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.32

        3.32

        3.32

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          3.32

          1.46

    0.00060236

 

- 1-392 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2296.65 

    1025.26 

    -246.14 

     210.75 

     210.75 

     210.75 

    -118.03 

    -118.03 

    -118.03 

      3.32

      3.32

      3.32

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2296.7 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -246.1 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.32 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-393 -



34. D+L+TH+EQ[水考](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

     1896.79

    21822.84

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.43

        3.43

        3.43

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          3.43

          1.46

    0.00060374

 

- 1-394 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2299.56 

    1025.26 

    -249.05 

     210.75 

     210.75 

     210.75 

    -123.85 

    -123.85 

    -123.85 

      3.43

      3.43

      3.43

    3.000 

    0.000 

   -3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2299.6 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -249.0 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.43 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-395 -



10.5.2 橋軸直角方向

1. D[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     8634.98

        0.00

    -4067.45

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -0.27

          1.36

   -0.00009566

 

      杭反力

         杭列         
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   

杭本数

           1          

           2          

           3          

    1161.35 

     959.44 

     757.53 

       0.00 

       0.00 

       0.00 

     -48.12 

     -48.12 

     -48.12 

     -0.27

     -0.27

     -0.27

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1161.4 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     757.5 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.27 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

         変位の制限の照査

          最大鉛直反力       =    1161.4 (kN) ≦ Rdp =    4451.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     757.5 (kN) ≧ Pdp =       0.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.27 (mm) ≦  dd =     15.00 (mm) : OK 
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2. D[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     7227.30

        0.00

    -4067.45

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -0.27

          1.14

   -0.00009566

 

      杭反力

         杭列         
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   

杭本数

           1          

           2          

           3          

    1004.94 

     803.03 

     601.13 

       0.00 

       0.00 

       0.00 

     -48.12 

     -48.12 

     -48.12 

     -0.27

     -0.27

     -0.27

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1004.9 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     601.1 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.27 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

         変位の制限の照査

          最大鉛直反力       =    1004.9 (kN) ≦ Rdp =    4451.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     601.1 (kN) ≧ Pdp =       0.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.27 (mm) ≦  dd =     15.00 (mm) : OK 
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3. D+L[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    12923.79

        0.00

    -8288.76

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -0.55

          2.04

   -0.00019494

 

      杭反力

         杭列         
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   

杭本数

           1          

           2          

           3          

    1847.43 

    1435.98 

    1024.52 

       0.00 

       0.00 

       0.00 

     -98.07 

     -98.07 

     -98.07 

     -0.55

     -0.55

     -0.55

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         変位の制限の照査

          最大鉛直反力       =    1847.4 (kN) ≦ Rdp =    4451.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    1024.5 (kN) ≧ Pdp =       0.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.55 (mm) ≦  dd =     15.00 (mm) : OK 
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4. D+L[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    11583.15

        0.00

    -8288.76

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -0.55

          1.83

   -0.00019494

 

      杭反力

         杭列         
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   

杭本数

           1          

           2          

           3          

    1698.47 

    1287.02 

     875.56 

       0.00 

       0.00 

       0.00 

     -98.07 

     -98.07 

     -98.07 

     -0.55

     -0.55

     -0.55

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         変位の制限の照査

          最大鉛直反力       =    1698.5 (kN) ≦ Rdp =    4451.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     875.6 (kN) ≧ Pdp =       0.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.55 (mm) ≦  dd =     15.00 (mm) : OK 

 

- 1-399 -



5. D+L[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    12509.98

        0.00

    -7786.45

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        0.52

        0.52

        0.52

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -0.52

          1.98

   -0.00018313
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1776.52 

    1390.00 

    1003.48 

       0.00 

       0.00 

       0.00 

     -92.12 

     -92.12 

     -92.12 

     -0.52

     -0.52

     -0.52

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1776.5 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    1003.5 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.52 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-401 -



6. D+L[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    11102.30

        0.00

    -7786.45

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        0.52

        0.52

        0.52

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -0.52

          1.75

   -0.00018313
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1620.11 

    1233.59 

     847.07 

       0.00 

       0.00 

       0.00 

     -92.12 

     -92.12 

     -92.12 

     -0.52

     -0.52

     -0.52

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1620.1 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     847.1 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.52 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-403 -



7. D+L(Ⅰ)+LF+CF[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    11759.98

     -400.00

   -16746.25

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        1.83

        1.83

        1.83

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -1.83

          1.86

   -0.00042060
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2194.42 

    1306.66 

     418.91 

     -44.44 

     -44.44 

     -44.44 

     -85.19 

     -85.19 

     -85.19 

     -1.83

     -1.83

     -1.83

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2194.4 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     418.9 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      1.83 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-405 -



8. D+L(Ⅰ)+LF+CF[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10352.30

     -400.00

   -16746.25

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        1.83

        1.83

        1.83

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -1.83

          1.63

   -0.00042060
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2038.01 

    1150.26 

     262.50 

     -44.44 

     -44.44 

     -44.44 

     -85.19 

     -85.19 

     -85.19 

     -1.83

     -1.83

     -1.83

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2038.0 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     262.5 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      1.83 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-407 -



9. D+L(Ⅱ)+LF+CF[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    11634.98

      400.00

     2867.55

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        0.90

        0.90

        0.90

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          0.90

          1.84

    0.00009419
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1093.96 

    1292.78 

    1491.59 

      44.44 

      44.44 

      44.44 

     -79.01 

     -79.01 

     -79.01 

      0.90

      0.90

      0.90

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1491.6 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    1094.0 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.90 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-409 -



10. D+L(Ⅱ)+LF+CF[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10227.30

      400.00

     2867.55

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        0.90

        0.90

        0.90

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          0.90

          1.62

    0.00009419
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     937.55 

    1136.37 

    1335.18 

      44.44 

      44.44 

      44.44 

     -79.01 

     -79.01 

     -79.01 

      0.90

      0.90

      0.90

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1335.2 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     937.6 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.90 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-411 -



11. D+L(複)+LF+CF[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    14509.98

     -400.00

   -14966.25

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        1.71

        1.71

        1.71

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -1.71

          2.29

   -0.00037874
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2411.61 

    1612.22 

     812.83 

     -44.44 

     -44.44 

     -44.44 

     -64.13 

     -64.13 

     -64.13 

     -1.71

     -1.71

     -1.71

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2411.6 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     812.8 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      1.71 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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12. D+L(複)+LF+CF[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    13102.30

     -400.00

   -14966.25

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        1.71

        1.71

        1.71

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -1.71

          2.07

   -0.00037874

 

- 1-414 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2255.20 

    1455.81 

     656.42 

     -44.44 

     -44.44 

     -44.44 

     -64.13 

     -64.13 

     -64.13 

     -1.71

     -1.71

     -1.71

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2255.2 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     656.4 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      1.71 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-415 -



13. D+WS←[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     8634.98

    -1172.23

   -18324.95

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.31

        3.31

        3.31

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -3.31

          1.36

   -0.00050937

 

- 1-416 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2034.57 

     959.44 

    -115.69 

    -130.25 

    -130.25 

    -130.25 

     114.16 

     114.16 

     114.16 

     -3.31

     -3.31

     -3.31

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2034.6 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -115.7 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.31 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-417 -



14. D+WS←[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     7227.30

    -1172.23

   -18324.95

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.31

        3.31

        3.31

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -3.31

          1.14

   -0.00050937

 

- 1-418 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1878.16 

     803.03 

    -272.10 

    -130.25 

    -130.25 

    -130.25 

     114.16 

     114.16 

     114.16 

     -3.31

     -3.31

     -3.31

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1878.2 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -272.1 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.31 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-419 -



15. D+WS→[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     8634.98

     1327.78

    11137.65

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.11

        3.11

        3.11

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          3.11

          1.36

    0.00035074

 

- 1-420 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     219.13 

     959.44 

    1699.75 

     147.53 

     147.53 

     147.53 

    -243.11 

    -243.11 

    -243.11 

      3.11

      3.11

      3.11

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1699.8 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     219.1 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.11 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-421 -



16. D+WS→[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     7227.30

     1327.78

    11137.65

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.11

        3.11

        3.11

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          3.11

          1.14

    0.00035074

 

- 1-422 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

      62.72 

     803.03 

    1543.34 

     147.53 

     147.53 

     147.53 

    -243.11 

    -243.11 

    -243.11 

      3.11

      3.11

      3.11

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1543.3 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =      62.7 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.11 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-423 -



17. D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    11603.78

     -736.11

   -21054.17

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        2.72

        2.72

        2.72

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -2.72

          1.83

   -0.00054439

 

- 1-424 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2438.35 

    1289.31 

     140.27 

     -81.79 

     -81.79 

     -81.79 

     -41.27 

     -41.27 

     -41.27 

     -2.72

     -2.72

     -2.72

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2438.4 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     140.3 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      2.72 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-425 -



18. D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10196.10

     -736.11

   -21054.17

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        2.72

        2.72

        2.72

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -2.72

          1.61

   -0.00054439

 

- 1-426 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2281.94 

    1132.90 

     -16.14 

     -81.79 

     -81.79 

     -81.79 

     -41.27 

     -41.27 

     -41.27 

     -2.72

     -2.72

     -2.72

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2281.9 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     -16.1 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      2.72 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-427 -



19. D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    11484.98

      813.89

     7936.35

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        1.98

        1.98

        1.98

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          1.98

          1.81

    0.00024108

 

- 1-428 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     767.25 

    1276.11 

    1784.96 

      90.43 

      90.43 

      90.43 

    -135.89 

    -135.89 

    -135.89 

      1.98

      1.98

      1.98

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1785.0 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     767.3 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      1.98 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-429 -



20. D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10077.30

      813.89

     7936.35

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        1.98

        1.98

        1.98

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          1.98

          1.59

    0.00024108

 

- 1-430 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     610.85 

    1119.70 

    1628.55 

      90.43 

      90.43 

      90.43 

    -135.89 

    -135.89 

    -135.89 

      1.98

      1.98

      1.98

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1628.6 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     610.8 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      1.98 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-431 -



21. D+L(複)+LF+CF+[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    14216.28

     -736.11

   -19381.42

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        2.61

        2.61

        2.61

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -2.61

          2.25

   -0.00050505

 

- 1-432 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2645.59 

    1579.59 

     513.58 

     -81.79 

     -81.79 

     -81.79 

     -21.48 

     -21.48 

     -21.48 

     -2.61

     -2.61

     -2.61

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2645.6 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     513.6 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      2.61 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-433 -



22. D+L(複)+LF+CF+[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    12808.60

     -736.11

   -19381.42

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        2.61

        2.61

        2.61

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -2.61

          2.02

   -0.00050505

 

- 1-434 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2489.19 

    1423.18 

     357.17 

     -81.79 

     -81.79 

     -81.79 

     -21.48 

     -21.48 

     -21.48 

     -2.61

     -2.61

     -2.61

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2489.2 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     357.2 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      2.61 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-435 -



23. D+L(複)+LF+CF+[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    14216.28

      813.89

     1234.78

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        1.53

        1.53

        1.53

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          1.53

          2.25

    0.00008347
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1403.40 

    1579.59 

    1755.78 

      90.43 

      90.43 

      90.43 

    -215.18 

    -215.18 

    -215.18 

      1.53

      1.53

      1.53

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1755.8 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    1403.4 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      1.53 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-437 -



24. D+L(複)+LF+CF+[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    12808.60

      813.89

     1234.78

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        1.53

        1.53

        1.53

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          1.53

          2.02

    0.00008347
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1246.99 

    1423.18 

    1599.37 

      90.43 

      90.43 

      90.43 

    -215.18 

    -215.18 

    -215.18 

      1.53

      1.53

      1.53

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1599.4 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    1247.0 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      1.53 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-439 -



25. D+CO[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     8634.98

      500.00

    -1967.45

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        0.76

        0.76

        0.76

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          0.76

          1.36

   -0.00001283

 

- 1-440 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     986.52 

     959.44 

     932.36 

      55.56 

      55.56 

      55.56 

    -164.44 

    -164.44 

    -164.44 

      0.76

      0.76

      0.76

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =     986.5 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     932.4 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.76 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-441 -



26. D+CO[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     7227.30

      500.00

    -1967.45

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        0.76

        0.76

        0.76

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          0.76

          1.14

   -0.00001283
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     830.11 

     803.03 

     775.95 

      55.56 

      55.56 

      55.56 

    -164.44 

    -164.44 

    -164.44 

      0.76

      0.76

      0.76

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =     830.1 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     776.0 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      0.76 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-443 -



27. D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

      900.00

    -1994.95

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        1.47

        1.47

        1.47

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          1.47

          1.68

    0.00001328
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1153.64 

    1181.66 

    1209.69 

     100.00 

     100.00 

     100.00 

    -277.70 

    -277.70 

    -277.70 

      1.47

      1.47

      1.47

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1209.7 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    1153.6 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      1.47 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-445 -



28. D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

      900.00

    -1994.95

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        1.47

        1.47

        1.47

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          1.47

          1.46

    0.00001328

 

- 1-446 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     997.23 

    1025.26 

    1053.28 

     100.00 

     100.00 

     100.00 

    -277.70 

    -277.70 

    -277.70 

      1.47

      1.47

      1.47

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1053.3 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     997.2 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      1.47 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-447 -



29. D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水無]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

      900.00

     4480.05

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        1.90

        1.90

        1.90

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          1.90

          1.68

    0.00016556

 

- 1-448 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     832.22 

    1181.66 

    1531.10 

     100.00 

     100.00 

     100.00 

    -201.10 

    -201.10 

    -201.10 

      1.90

      1.90

      1.90

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1531.1 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     832.2 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      1.90 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-449 -



30. D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水考]

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

      900.00

     4480.05

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        1.90

        1.90

        1.90

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

           13597

            2346

           44789

            6665

           65318

          123171

           16796

           83980

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =     69796 (kN/m)    

        K2 =    198487 (kN/rad)  

        K3 =    198487 (kN.m/m)  

        K4 =   1067516 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          1.90

          1.46

    0.00016556

 

- 1-450 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     675.82 

    1025.26 

    1374.70 

     100.00 

     100.00 

     100.00 

    -201.10 

    -201.10 

    -201.10 

      1.90

      1.90

      1.90

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1374.7 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     675.8 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      1.90 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-451 -



31. D+EQ→[水無](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     8634.98

     2393.58

     9726.69

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.24

        3.24

        3.24

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          3.24

          1.36

    0.00035094

 

- 1-452 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     218.72 

     959.44 

    1700.16 

     265.95 

     265.95 

     265.95 

    -400.69 

    -400.69 

    -400.69 

      3.24

      3.24

      3.24

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1700.2 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     218.7 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.24 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-453 -



32. D+EQ→[水無](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     8634.98

     2393.58

     9726.69

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.37

        3.37

        3.37

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          3.37

          1.36

    0.00035250

 

- 1-454 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     215.43 

     959.44 

    1703.45 

     265.95 

     265.95 

     265.95 

    -407.28 

    -407.28 

    -407.28 

      3.37

      3.37

      3.37

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1703.5 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     215.4 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.37 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-455 -



33. D+EQ→[水考](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     7227.30

     2393.58

     9726.69

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.24

        3.24

        3.24

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          3.24

          1.14

    0.00035094

 

- 1-456 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

      62.32 

     803.03 

    1543.75 

     265.95 

     265.95 

     265.95 

    -400.69 

    -400.69 

    -400.69 

      3.24

      3.24

      3.24

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1543.8 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =      62.3 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.24 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-457 -



34. D+EQ→[水考](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     7227.30

     2393.58

     9726.69

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.37

        3.37

        3.37

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          3.37

          1.14

    0.00035250

 

- 1-458 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

      59.02 

     803.03 

    1547.04 

     265.95 

     265.95 

     265.95 

    -407.28 

    -407.28 

    -407.28 

      3.37

      3.37

      3.37

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1547.0 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =      59.0 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.37 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-459 -



35. D+L(Ⅱ)+EQ→[水無](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

     3093.58

    20856.69

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        4.62

        4.62

        4.62

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          4.62

          1.68

    0.00064391

 

- 1-460 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    -177.43 

    1181.66 

    2540.76 

     343.73 

     343.73 

     343.73 

    -400.77 

    -400.77 

    -400.77 

      4.62

      4.62

      4.62

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2540.8 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -177.4 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      4.62 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-461 -



36. D+L(Ⅱ)+EQ→[水無](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

     3093.58

    20856.69

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        4.80

        4.80

        4.80

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          4.80

          1.68

    0.00064601

 

- 1-462 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    -181.86 

    1181.66 

    2545.19 

     343.73 

     343.73 

     343.73 

    -409.63 

    -409.63 

    -409.63 

      4.80

      4.80

      4.80

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2545.2 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -181.9 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      4.80 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-463 -



37. D+L(Ⅱ)+EQ→[水考](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

     3093.58

    20856.69

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        4.62

        4.62

        4.62

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          4.62

          1.46

    0.00064391

 

- 1-464 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    -333.84 

    1025.26 

    2384.35 

     343.73 

     343.73 

     343.73 

    -400.77 

    -400.77 

    -400.77 

      4.62

      4.62

      4.62

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2384.3 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -333.8 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      4.62 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-465 -



38. D+L(Ⅱ)+EQ→[水考](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

     3093.58

    20856.69

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        4.80

        4.80

        4.80

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          4.80

          1.46

    0.00064601

 

- 1-466 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    -338.27 

    1025.26 

    2388.78 

     343.73 

     343.73 

     343.73 

    -409.63 

    -409.63 

    -409.63 

      4.80

      4.80

      4.80

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2388.8 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -338.3 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      4.80 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-467 -



39. D+EQ←[水無](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     8634.98

    -2393.58

   -17861.59

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.67

        3.67

        3.67

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -3.67

          1.36

   -0.00053782

 

- 1-468 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2094.61 

     959.44 

    -175.73 

    -265.95 

    -265.95 

    -265.95 

     285.72 

     285.72 

     285.72 

     -3.67

     -3.67

     -3.67

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2094.6 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -175.7 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.67 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-469 -



40. D+EQ←[水無](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     8634.98

    -2393.58

   -17861.59

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.81

        3.81

        3.81

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -3.81

          1.36

   -0.00053946

 

- 1-470 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2098.08 

     959.44 

    -179.19 

    -265.95 

    -265.95 

    -265.95 

     292.65 

     292.65 

     292.65 

     -3.81

     -3.81

     -3.81

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2098.1 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -179.2 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.81 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-471 -



41. D+EQ←[水考](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     7227.30

    -2393.58

   -17861.59

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.67

        3.67

        3.67

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -3.67

          1.14

   -0.00053782

 

- 1-472 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1938.20 

     803.03 

    -332.14 

    -265.95 

    -265.95 

    -265.95 

     285.72 

     285.72 

     285.72 

     -3.67

     -3.67

     -3.67

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1938.2 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -332.1 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.67 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-473 -



42. D+EQ←[水考](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     7227.30

    -2393.58

   -17861.59

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        3.81

        3.81

        3.81

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -3.81

          1.14

   -0.00053946

 

- 1-474 -



      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    1941.67 

     803.03 

    -335.60 

    -265.95 

    -265.95 

    -265.95 

     292.65 

     292.65 

     292.65 

     -3.81

     -3.81

     -3.81

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1941.7 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -335.6 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      3.81 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-475 -



43. D+L(Ⅰ)+EQ←[水無](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

    -3093.58

   -32581.59

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        5.25

        5.25

        5.25

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -5.25

          1.68

   -0.00091326
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    3109.28 

    1181.66 

    -745.95 

    -343.73 

    -343.73 

    -343.73 

     235.05 

     235.05 

     235.05 

     -5.25

     -5.25

     -5.25

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    3109.3 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -746.0 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      5.25 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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44. D+L(Ⅰ)+EQ←[水無](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

    -3093.58

   -32581.59

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        5.44

        5.44

        5.44

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -5.44

          1.68

   -0.00091548
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    3113.96 

    1181.66 

    -750.63 

    -343.73 

    -343.73 

    -343.73 

     244.42 

     244.42 

     244.42 

     -5.44

     -5.44

     -5.44

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    3114.0 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -750.6 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      5.44 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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45. D+L(Ⅰ)+EQ←[水考](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

    -3093.58

   -32581.59

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        5.25

        5.25

        5.25

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -5.25

          1.46

   -0.00091326
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2952.87 

    1025.26 

    -902.36 

    -343.73 

    -343.73 

    -343.73 

     235.05 

     235.05 

     235.05 

     -5.25

     -5.25

     -5.25

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2952.9 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -902.4 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      5.25 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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46. D+L(Ⅰ)+EQ←[水考](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

    -3093.58

   -32581.59

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        5.44

        5.44

        5.44

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

         -5.44

          1.46

   -0.00091548
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

    2957.55 

    1025.26 

    -907.04 

    -343.73 

    -343.73 

    -343.73 

     244.42 

     244.42 

     244.42 

     -5.44

     -5.44

     -5.44

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    2957.6 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =    -907.0 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      5.44 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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47. D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水無](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

     1546.79

     9113.42

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        2.24

        2.24

        2.24

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          2.24

          1.68

    0.00029175
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     565.88 

    1181.66 

    1797.45 

     171.87 

     171.87 

     171.87 

    -218.97 

    -218.97 

    -218.97 

      2.24

      2.24

      2.24

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1797.5 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     565.9 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      2.24 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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48. D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水無](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

    10634.98

     1546.79

     9113.42

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        2.33

        2.33

        2.33

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          2.33

          1.68

    0.00029278
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     563.69 

    1181.66 

    1799.64 

     171.87 

     171.87 

     171.87 

    -223.34 

    -223.34 

    -223.34 

      2.33

      2.33

      2.33

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1799.6 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     563.7 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      2.33 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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49. D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水考](液無)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

     1546.79

     9113.42

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        2.24

        2.24

        2.24

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            4692

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    109821 (kN/m)    

        K2 =    254616 (kN/rad)  

        K3 =    254616 (kN.m/m)  

        K4 =   1205551 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          2.24

          1.46

    0.00029175
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     409.47 

    1025.26 

    1641.04 

     171.87 

     171.87 

     171.87 

    -218.97 

    -218.97 

    -218.97 

      2.24

      2.24

      2.24

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1641.0 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     409.5 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      2.24 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 
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50. D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水考](液有)

      原点作用力

鉛直力     (kN)   

水平力     (kN)   

モーメント (kN.m) 

     9227.30

     1546.79

     9113.42

 

      ｋH計算

 基準変位 yo (mm) 

 初期変位    (mm) 

 仮定変位 y'1(mm) 

 計算変位 y' (mm) 

       12.00

        2.33

        2.33

        2.33

層No   基準kH(kN/m3)  計算kH'(kN/m3) 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

           27194

            1563

           89579

           13330

          130636

          246342

           33592

          167961

 

      杭軸直角方向ばね定数

        K1 =    104484 (kN/m)    

        K2 =    244909 (kN/rad)  

        K3 =    244909 (kN.m/m)  

        K4 =   1187172 (kN.m/rad)

 

      原点変位

水平変位 (mm)   

鉛直変位 (mm)   

回転変位 (rad)  

          2.33

          1.46

    0.00029278
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      杭反力

         杭列           鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

設計地盤面
変位 (mm) 

 杭頭座標 
    (m)   杭本数

           1          

           2          

           3          

     407.28 

    1025.26 

    1643.23 

     171.87 

     171.87 

     171.87 

    -223.34 

    -223.34 

    -223.34 

      2.33

      2.33

      2.33

   -3.000 

    0.000 

    3.000 

   3  

   3  

   3  

 

         安定の耐荷性能の照査

          最大鉛直反力       =    1643.2 (kN) ≦  Rd =    5826.0 (kN) : OK 

          最小鉛直反力       =     407.3 (kN) ≧  Pd =   -2979.0 (kN) : OK 

          設計地盤面水平変位 =      2.33 (mm) ≦  dd =     43.20 (mm) : OK 

 

- 1-491 -



10.5.3 杭軸直角方向ばね定数

     (1)橋軸方向

 K1 
 K2 
 K3 
 K4 

  単位  

  kN/m  
 kN/rad 
 kN.m/m 
kN.m/rad

   EQ無し   

      69796 
     198487 
     198487 
    1067516 

EQ有り(液無)

     109821 
     254616 
     254616 
    1205551 

EQ有り(液有)

     104484 
     244909 
     244909 
    1187172 

 

     (2)橋軸直角方向

 K1 
 K2 
 K3 
 K4 

  単位  

  kN/m  
 kN/rad 
 kN.m/m 
kN.m/rad

   EQ無し   

      69796 
     198487 
     198487 
    1067516 

EQ有り(液無)

     109821 
     254616 
     254616 
    1205551 

EQ有り(液有)

     104484 
     244909 
     244909 
    1187172 
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10.6 杭の断面計算

10.6.1 杭体断面力

      1) 橋軸方向               D[水無]             

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                 0.00             
                64.16             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

                64.16             
                -1.50             
                18.929            
                32.08             
                -8.18             
                 4.851            
                22.715            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    0.363 
    0.302 
    0.248 
    0.199 
    0.178 
    0.157 
    0.119 
    0.087 
    0.060 
    0.036 
    0.017 
    0.001 
    0.000 
   -0.012 
   -0.031 
   -0.042 
   -0.047 
   -0.047 
   -0.049 
   -0.048 
   -0.045 
   -0.041 
   -0.036 
   -0.030 
   -0.025 
   -0.020 
   -0.016 
   -0.012 
   -0.009 
   -0.006 
   -0.004 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

    64.16 
    63.47 
    61.53 
    58.59 
    56.88 
    54.91 
    51.04 
    47.10 
    43.09 
    39.03 
    34.96 
    30.87 
    30.54 
    26.80 
    19.29 
    13.41 
    10.18 
     9.73 
     7.16 
     4.97 
     3.17 
     1.73 
     0.62 
    -0.21 
    -0.80 
    -1.18 
    -1.40 
    -1.50 
    -1.49 
    -1.42 
    -1.29 
    -1.13 
    -0.95 
    -0.83 
    -0.77 
    -0.66 
    -0.56 
    -0.37 
    -0.24 
    -0.24 
    -0.17 
    -0.11 
    -0.06 
    -0.03 
     0.00 
     0.02 
     0.04 
     0.05 
     0.06 
     0.06 
     0.06 
     0.07 

     0.00 
    -2.71 
    -4.95 
    -6.77 
    -7.50 
    -7.63 
    -7.82 
    -7.97 
    -8.07 
    -8.14 
    -8.17 
    -8.18 
    -8.18 
    -8.02 
    -6.82 
    -4.84 
    -2.83 
    -2.77 
    -2.38 
    -1.99 
    -1.62 
    -1.27 
    -0.97 
    -0.70 
    -0.48 
    -0.30 
    -0.15 
    -0.04 
     0.04 
     0.10 
     0.14 
     0.17 
     0.18 
     0.19 
     0.20 
     0.21 
     0.21 
     0.16 
     0.09 
     0.08 
     0.07 
     0.05 
     0.04 
     0.03 
     0.02 
     0.02 
     0.01 
     0.01 
     0.01 
     0.01 
     0.01 
     0.01 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-493 -



      2) 橋軸方向               D[水考]             

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                 0.00             
                64.16             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

                64.16             
                -1.50             
                18.929            
                32.08             
                -8.18             
                 4.851            
                22.715            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    0.363 
    0.302 
    0.248 
    0.199 
    0.178 
    0.157 
    0.119 
    0.087 
    0.060 
    0.036 
    0.017 
    0.001 
    0.000 
   -0.012 
   -0.031 
   -0.042 
   -0.047 
   -0.047 
   -0.049 
   -0.048 
   -0.045 
   -0.041 
   -0.036 
   -0.030 
   -0.025 
   -0.020 
   -0.016 
   -0.012 
   -0.009 
   -0.006 
   -0.004 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

    64.16 
    63.47 
    61.53 
    58.59 
    56.88 
    54.91 
    51.04 
    47.10 
    43.09 
    39.03 
    34.96 
    30.87 
    30.54 
    26.80 
    19.29 
    13.41 
    10.18 
     9.73 
     7.16 
     4.97 
     3.17 
     1.73 
     0.62 
    -0.21 
    -0.80 
    -1.18 
    -1.40 
    -1.50 
    -1.49 
    -1.42 
    -1.29 
    -1.13 
    -0.95 
    -0.83 
    -0.77 
    -0.66 
    -0.56 
    -0.37 
    -0.24 
    -0.24 
    -0.17 
    -0.11 
    -0.06 
    -0.03 
     0.00 
     0.02 
     0.04 
     0.05 
     0.06 
     0.06 
     0.06 
     0.07 

     0.00 
    -2.71 
    -4.95 
    -6.77 
    -7.50 
    -7.63 
    -7.82 
    -7.97 
    -8.07 
    -8.14 
    -8.17 
    -8.18 
    -8.18 
    -8.02 
    -6.82 
    -4.84 
    -2.83 
    -2.77 
    -2.38 
    -1.99 
    -1.62 
    -1.27 
    -0.97 
    -0.70 
    -0.48 
    -0.30 
    -0.15 
    -0.04 
     0.04 
     0.10 
     0.14 
     0.17 
     0.18 
     0.19 
     0.20 
     0.21 
     0.21 
     0.16 
     0.09 
     0.08 
     0.07 
     0.05 
     0.04 
     0.03 
     0.02 
     0.02 
     0.01 
     0.01 
     0.01 
     0.01 
     0.01 
     0.01 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント
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      3) 橋軸方向               D+L[水無]           

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                 0.00             
               127.84             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               127.84             
                -3.00             
                18.929            
                63.92             
               -16.30             
                 4.851            
                22.715            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    0.723 
    0.602 
    0.493 
    0.397 
    0.355 
    0.312 
    0.238 
    0.174 
    0.119 
    0.072 
    0.034 
    0.001 
   -0.001 
   -0.025 
   -0.062 
   -0.083 
   -0.093 
   -0.094 
   -0.098 
   -0.096 
   -0.090 
   -0.081 
   -0.071 
   -0.061 
   -0.050 
   -0.041 
   -0.032 
   -0.024 
   -0.018 
   -0.012 
   -0.008 
   -0.005 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   127.84 
   126.45 
   122.60 
   116.73 
   113.32 
   109.40 
   101.70 
    93.83 
    85.84 
    77.77 
    69.64 
    61.50 
    60.84 
    53.39 
    38.44 
    26.73 
    20.28 
    19.39 
    14.26 
     9.91 
     6.32 
     3.45 
     1.23 
    -0.42 
    -1.59 
    -2.36 
    -2.80 
    -2.98 
    -2.97 
    -2.82 
    -2.57 
    -2.26 
    -1.90 
    -1.65 
    -1.53 
    -1.32 
    -1.11 
    -0.74 
    -0.49 
    -0.47 
    -0.34 
    -0.22 
    -0.13 
    -0.05 
     0.00 
     0.04 
     0.07 
     0.09 
     0.11 
     0.12 
     0.13 
     0.14 

     0.00 
    -5.39 
    -9.85 
   -13.48 
   -14.95 
   -15.19 
   -15.58 
   -15.87 
   -16.07 
   -16.21 
   -16.28 
   -16.31 
   -16.31 
   -15.98 
   -13.59 
    -9.64 
    -5.63 
    -5.51 
    -4.74 
    -3.96 
    -3.22 
    -2.53 
    -1.92 
    -1.40 
    -0.95 
    -0.59 
    -0.30 
    -0.08 
     0.09 
     0.21 
     0.29 
     0.34 
     0.37 
     0.38 
     0.40 
     0.42 
     0.41 
     0.32 
     0.17 
     0.16 
     0.13 
     0.11 
     0.08 
     0.06 
     0.05 
     0.03 
     0.02 
     0.02 
     0.02 
     0.02 
     0.01 
     0.01 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント
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      4) 橋軸方向               D+L[水考]           

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                 0.00             
               127.84             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               127.84             
                -3.00             
                18.929            
                63.92             
               -16.30             
                 4.851            
                22.715            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    0.723 
    0.602 
    0.493 
    0.397 
    0.355 
    0.312 
    0.238 
    0.174 
    0.119 
    0.072 
    0.034 
    0.001 
   -0.001 
   -0.025 
   -0.062 
   -0.083 
   -0.093 
   -0.094 
   -0.098 
   -0.096 
   -0.090 
   -0.081 
   -0.071 
   -0.061 
   -0.050 
   -0.041 
   -0.032 
   -0.024 
   -0.018 
   -0.012 
   -0.008 
   -0.005 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   127.84 
   126.45 
   122.60 
   116.73 
   113.32 
   109.40 
   101.70 
    93.83 
    85.84 
    77.77 
    69.64 
    61.50 
    60.84 
    53.39 
    38.44 
    26.73 
    20.28 
    19.39 
    14.26 
     9.91 
     6.32 
     3.45 
     1.23 
    -0.42 
    -1.59 
    -2.36 
    -2.80 
    -2.98 
    -2.97 
    -2.82 
    -2.57 
    -2.26 
    -1.90 
    -1.65 
    -1.53 
    -1.32 
    -1.11 
    -0.74 
    -0.49 
    -0.47 
    -0.34 
    -0.22 
    -0.13 
    -0.05 
     0.00 
     0.04 
     0.07 
     0.09 
     0.11 
     0.12 
     0.13 
     0.14 

     0.00 
    -5.39 
    -9.85 
   -13.48 
   -14.95 
   -15.19 
   -15.58 
   -15.87 
   -16.07 
   -16.21 
   -16.28 
   -16.31 
   -16.31 
   -15.98 
   -13.59 
    -9.64 
    -5.63 
    -5.51 
    -4.74 
    -3.96 
    -3.22 
    -2.53 
    -1.92 
    -1.40 
    -0.95 
    -0.59 
    -0.30 
    -0.08 
     0.09 
     0.21 
     0.29 
     0.34 
     0.37 
     0.38 
     0.40 
     0.42 
     0.41 
     0.32 
     0.17 
     0.16 
     0.13 
     0.11 
     0.08 
     0.06 
     0.05 
     0.03 
     0.02 
     0.02 
     0.02 
     0.02 
     0.01 
     0.01 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント
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      5) 橋軸方向               D+L[水無]           

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                 0.00             
               147.57             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               147.57             
                -3.46             
                18.929            
                73.79             
               -18.82             
                 4.851            
                22.715            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    0.834 
    0.695 
    0.570 
    0.458 
    0.410 
    0.360 
    0.275 
    0.201 
    0.137 
    0.084 
    0.039 
    0.002 
   -0.001 
   -0.028 
   -0.071 
   -0.096 
   -0.108 
   -0.109 
   -0.113 
   -0.111 
   -0.104 
   -0.094 
   -0.082 
   -0.070 
   -0.058 
   -0.047 
   -0.037 
   -0.028 
   -0.020 
   -0.014 
   -0.009 
   -0.005 
   -0.003 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   147.57 
   145.97 
   141.52 
   134.75 
   130.81 
   126.29 
   117.40 
   108.32 
    99.10 
    89.78 
    80.40 
    70.99 
    70.24 
    61.64 
    44.38 
    30.85 
    23.41 
    22.38 
    16.46 
    11.44 
     7.30 
     3.99 
     1.42 
    -0.49 
    -1.84 
    -2.72 
    -3.23 
    -3.44 
    -3.43 
    -3.26 
    -2.97 
    -2.60 
    -2.20 
    -1.90 
    -1.76 
    -1.53 
    -1.28 
    -0.85 
    -0.56 
    -0.54 
    -0.39 
    -0.26 
    -0.15 
    -0.06 
     0.00 
     0.05 
     0.08 
     0.11 
     0.13 
     0.14 
     0.15 
     0.16 

     0.00 
    -6.23 
   -11.38 
   -15.56 
   -17.26 
   -17.54 
   -17.99 
   -18.32 
   -18.56 
   -18.71 
   -18.80 
   -18.82 
   -18.82 
   -18.45 
   -15.69 
   -11.13 
    -6.50 
    -6.36 
    -5.47 
    -4.57 
    -3.72 
    -2.93 
    -2.22 
    -1.61 
    -1.10 
    -0.68 
    -0.35 
    -0.09 
     0.10 
     0.24 
     0.33 
     0.39 
     0.42 
     0.43 
     0.46 
     0.48 
     0.48 
     0.37 
     0.20 
     0.18 
     0.15 
     0.12 
     0.10 
     0.07 
     0.05 
     0.04 
     0.03 
     0.02 
     0.02 
     0.02 
     0.02 
     0.02 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-497 -



      6) 橋軸方向               D+L[水考]           

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                 0.00             
               147.57             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               147.57             
                -3.46             
                18.929            
                73.79             
               -18.82             
                 4.851            
                22.715            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    0.834 
    0.695 
    0.570 
    0.458 
    0.410 
    0.360 
    0.275 
    0.201 
    0.137 
    0.084 
    0.039 
    0.002 
   -0.001 
   -0.028 
   -0.071 
   -0.096 
   -0.108 
   -0.109 
   -0.113 
   -0.111 
   -0.104 
   -0.094 
   -0.082 
   -0.070 
   -0.058 
   -0.047 
   -0.037 
   -0.028 
   -0.020 
   -0.014 
   -0.009 
   -0.005 
   -0.003 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   147.57 
   145.97 
   141.52 
   134.75 
   130.81 
   126.29 
   117.40 
   108.32 
    99.10 
    89.78 
    80.40 
    70.99 
    70.24 
    61.64 
    44.38 
    30.85 
    23.41 
    22.38 
    16.46 
    11.44 
     7.30 
     3.99 
     1.42 
    -0.49 
    -1.84 
    -2.72 
    -3.23 
    -3.44 
    -3.43 
    -3.26 
    -2.97 
    -2.60 
    -2.20 
    -1.90 
    -1.76 
    -1.53 
    -1.28 
    -0.85 
    -0.56 
    -0.54 
    -0.39 
    -0.26 
    -0.15 
    -0.06 
     0.00 
     0.05 
     0.08 
     0.11 
     0.13 
     0.14 
     0.15 
     0.16 

     0.00 
    -6.23 
   -11.38 
   -15.56 
   -17.26 
   -17.54 
   -17.99 
   -18.32 
   -18.56 
   -18.71 
   -18.80 
   -18.82 
   -18.82 
   -18.45 
   -15.69 
   -11.13 
    -6.50 
    -6.36 
    -5.47 
    -4.57 
    -3.72 
    -2.93 
    -2.22 
    -1.61 
    -1.10 
    -0.68 
    -0.35 
    -0.09 
     0.10 
     0.24 
     0.33 
     0.39 
     0.42 
     0.43 
     0.46 
     0.48 
     0.48 
     0.37 
     0.20 
     0.18 
     0.15 
     0.12 
     0.10 
     0.07 
     0.05 
     0.04 
     0.03 
     0.02 
     0.02 
     0.02 
     0.02 
     0.02 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-498 -



      7) 橋軸方向               D+L+BK→[水無]      

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               133.33             
               -39.67             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -39.67             
               220.37             
                 5.687            
               110.19             
               -25.95             
                10.117            
                 6.825            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    3.830 
    3.491 
    3.155 
    2.824 
    2.669 
    2.503 
    2.194 
    1.898 
    1.617 
    1.353 
    1.107 
    0.880 
    0.863 
    0.674 
    0.327 
    0.062 
   -0.103 
   -0.130 
   -0.261 
   -0.342 
   -0.384 
   -0.395 
   -0.384 
   -0.358 
   -0.322 
   -0.280 
   -0.237 
   -0.194 
   -0.153 
   -0.117 
   -0.085 
   -0.057 
   -0.035 
   -0.023 
   -0.018 
   -0.012 
   -0.006 
    0.002 
    0.007 
    0.008 
    0.010 
    0.011 
    0.011 
    0.009 
    0.008 
    0.006 
    0.004 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 

   -39.67 
    19.41 
    64.26 
    96.23 
   107.41 
   117.88 
   136.70 
   153.98 
   169.92 
   184.72 
   198.57 
   211.64 
   212.66 
   219.79 
   211.38 
   185.02 
   159.56 
   154.91 
   126.65 
   100.43 
    76.92 
    56.47 
    39.16 
    24.91 
    13.52 
     4.70 
    -1.88 
    -6.57 
    -9.70 
   -11.61 
   -12.59 
   -12.88 
   -12.71 
   -12.42 
   -12.19 
   -11.55 
   -10.56 
    -8.13 
    -6.01 
    -5.86 
    -4.48 
    -3.17 
    -2.06 
    -1.17 
    -0.47 
     0.08 
     0.52 
     0.87 
     1.17 
     1.34 
     1.45 
     1.68 

   133.33 
   103.47 
    76.36 
    51.98 
    41.23 
    39.33 
    36.03 
    33.15 
    30.68 
    28.59 
    26.86 
    25.47 
    25.37 
     6.41 
   -20.12 
   -30.23 
   -29.13 
   -28.98 
   -27.38 
   -24.94 
   -22.02 
   -18.88 
   -15.75 
   -12.78 
   -10.05 
    -7.64 
    -5.58 
    -3.86 
    -2.47 
    -1.40 
    -0.59 
    -0.03 
     0.34 
     0.50 
     1.00 
     1.57 
     2.22 
     2.44 
     1.69 
     1.59 
     1.42 
     1.21 
     0.99 
     0.79 
     0.62 
     0.49 
     0.39 
     0.32 
     0.29 
     0.28 
     0.26 
     0.26 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-499 -



      8) 橋軸方向               D+L+BK→[水考]      

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               133.33             
               -39.67             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -39.67             
               220.37             
                 5.687            
               110.19             
               -25.95             
                10.117            
                 6.825            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    3.830 
    3.491 
    3.155 
    2.824 
    2.669 
    2.503 
    2.194 
    1.898 
    1.617 
    1.353 
    1.107 
    0.880 
    0.863 
    0.674 
    0.327 
    0.062 
   -0.103 
   -0.130 
   -0.261 
   -0.342 
   -0.384 
   -0.395 
   -0.384 
   -0.358 
   -0.322 
   -0.280 
   -0.237 
   -0.194 
   -0.153 
   -0.117 
   -0.085 
   -0.057 
   -0.035 
   -0.023 
   -0.018 
   -0.012 
   -0.006 
    0.002 
    0.007 
    0.008 
    0.010 
    0.011 
    0.011 
    0.009 
    0.008 
    0.006 
    0.004 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 

   -39.67 
    19.41 
    64.26 
    96.23 
   107.41 
   117.88 
   136.70 
   153.98 
   169.92 
   184.72 
   198.57 
   211.64 
   212.66 
   219.79 
   211.38 
   185.02 
   159.56 
   154.91 
   126.65 
   100.43 
    76.92 
    56.47 
    39.16 
    24.91 
    13.52 
     4.70 
    -1.88 
    -6.57 
    -9.70 
   -11.61 
   -12.59 
   -12.88 
   -12.71 
   -12.42 
   -12.19 
   -11.55 
   -10.56 
    -8.13 
    -6.01 
    -5.86 
    -4.48 
    -3.17 
    -2.06 
    -1.17 
    -0.47 
     0.08 
     0.52 
     0.87 
     1.17 
     1.34 
     1.45 
     1.68 

   133.33 
   103.47 
    76.36 
    51.98 
    41.23 
    39.33 
    36.03 
    33.15 
    30.68 
    28.59 
    26.86 
    25.47 
    25.37 
     6.41 
   -20.12 
   -30.23 
   -29.13 
   -28.98 
   -27.38 
   -24.94 
   -22.02 
   -18.88 
   -15.75 
   -12.78 
   -10.05 
    -7.64 
    -5.58 
    -3.86 
    -2.47 
    -1.40 
    -0.59 
    -0.03 
     0.34 
     0.50 
     1.00 
     1.57 
     2.22 
     2.44 
     1.69 
     1.59 
     1.42 
     1.21 
     0.99 
     0.79 
     0.62 
     0.49 
     0.39 
     0.32 
     0.29 
     0.28 
     0.26 
     0.26 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-500 -



      9) 橋軸方向               D+L+BK←[水無]      

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -133.33             
               334.82             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               334.82             
              -125.37             
                 7.011            
               167.41             
               -80.87             
                 1.572            
                 8.413            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -2.161 
   -2.102 
   -2.015 
   -1.907 
   -1.849 
   -1.782 
   -1.644 
   -1.496 
   -1.342 
   -1.186 
   -1.029 
   -0.877 
   -0.865 
   -0.731 
   -0.469 
   -0.255 
   -0.112 
   -0.088 
    0.035 
    0.121 
    0.177 
    0.208 
    0.220 
    0.218 
    0.205 
    0.186 
    0.163 
    0.138 
    0.113 
    0.088 
    0.066 
    0.046 
    0.030 
    0.020 
    0.017 
    0.011 
    0.007 
    0.000 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.007 
   -0.008 
   -0.008 
   -0.007 
   -0.006 
   -0.005 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   334.82 
   272.52 
   218.79 
   173.27 
   154.22 
   134.70 
    98.10 
    62.66 
    28.27 
    -5.17 
   -37.78 
   -69.66 
   -72.18 
   -96.51 
  -122.63 
  -123.31 
  -112.74 
  -110.15 
   -93.73 
   -77.55 
   -62.32 
   -48.50 
   -36.32 
   -25.89 
   -17.20 
   -10.15 
    -4.58 
    -0.32 
     2.84 
     5.10 
     6.65 
     7.68 
     8.32 
     8.62 
     8.67 
     8.49 
     8.00 
     6.43 
     4.88 
     4.77 
     3.70 
     2.65 
     1.77 
     1.05 
     0.47 
     0.02 
    -0.35 
    -0.65 
    -0.92 
    -1.06 
    -1.16 
    -1.36 

  -133.33 
  -115.93 
   -99.12 
   -83.10 
   -75.75 
   -74.42 
   -72.00 
   -69.79 
   -67.79 
   -66.01 
   -64.46 
   -63.11 
   -63.02 
   -43.31 
   -11.26 
     7.97 
    16.12 
    16.25 
    16.44 
    15.79 
    14.59 
    13.03 
    11.31 
     9.55 
     7.85 
     6.28 
     4.88 
     3.68 
     2.68 
     1.88 
     1.26 
     0.81 
     0.51 
     0.37 
    -0.08 
    -0.61 
    -1.27 
    -1.69 
    -1.30 
    -1.23 
    -1.12 
    -0.96 
    -0.80 
    -0.65 
    -0.51 
    -0.41 
    -0.33 
    -0.28 
    -0.25 
    -0.24 
    -0.23 
    -0.23 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-501 -



     10) 橋軸方向               D+L+BK←[水考]      

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -133.33             
               334.82             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               334.82             
              -125.37             
                 7.011            
               167.41             
               -80.87             
                 1.572            
                 8.413            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -2.161 
   -2.102 
   -2.015 
   -1.907 
   -1.849 
   -1.782 
   -1.644 
   -1.496 
   -1.342 
   -1.186 
   -1.029 
   -0.877 
   -0.865 
   -0.731 
   -0.469 
   -0.255 
   -0.112 
   -0.088 
    0.035 
    0.121 
    0.177 
    0.208 
    0.220 
    0.218 
    0.205 
    0.186 
    0.163 
    0.138 
    0.113 
    0.088 
    0.066 
    0.046 
    0.030 
    0.020 
    0.017 
    0.011 
    0.007 
    0.000 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.007 
   -0.008 
   -0.008 
   -0.007 
   -0.006 
   -0.005 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   334.82 
   272.52 
   218.79 
   173.27 
   154.22 
   134.70 
    98.10 
    62.66 
    28.27 
    -5.17 
   -37.78 
   -69.66 
   -72.18 
   -96.51 
  -122.63 
  -123.31 
  -112.74 
  -110.15 
   -93.73 
   -77.55 
   -62.32 
   -48.50 
   -36.32 
   -25.89 
   -17.20 
   -10.15 
    -4.58 
    -0.32 
     2.84 
     5.10 
     6.65 
     7.68 
     8.32 
     8.62 
     8.67 
     8.49 
     8.00 
     6.43 
     4.88 
     4.77 
     3.70 
     2.65 
     1.77 
     1.05 
     0.47 
     0.02 
    -0.35 
    -0.65 
    -0.92 
    -1.06 
    -1.16 
    -1.36 

  -133.33 
  -115.93 
   -99.12 
   -83.10 
   -75.75 
   -74.42 
   -72.00 
   -69.79 
   -67.79 
   -66.01 
   -64.46 
   -63.11 
   -63.02 
   -43.31 
   -11.26 
     7.97 
    16.12 
    16.25 
    16.44 
    15.79 
    14.59 
    13.03 
    11.31 
     9.55 
     7.85 
     6.28 
     4.88 
     3.68 
     2.68 
     1.88 
     1.26 
     0.81 
     0.51 
     0.37 
    -0.08 
    -0.61 
    -1.27 
    -1.69 
    -1.30 
    -1.23 
    -1.12 
    -0.96 
    -0.80 
    -0.65 
    -0.51 
    -0.41 
    -0.33 
    -0.28 
    -0.25 
    -0.24 
    -0.23 
    -0.23 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-502 -



     11) 橋軸方向               D+CO[水無]          

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               111.11             
              -168.48             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -168.48             
               135.58             
                 6.375            
                84.24             
               -17.44             
                 9.851            
                 7.651            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    2.426 
    2.272 
    2.106 
    1.933 
    1.848 
    1.755 
    1.576 
    1.397 
    1.221 
    1.051 
    0.887 
    0.732 
    0.720 
    0.588 
    0.338 
    0.140 
    0.013 
   -0.008 
   -0.114 
   -0.184 
   -0.225 
   -0.243 
   -0.245 
   -0.234 
   -0.215 
   -0.190 
   -0.163 
   -0.136 
   -0.109 
   -0.084 
   -0.062 
   -0.043 
   -0.027 
   -0.018 
   -0.014 
   -0.010 
   -0.005 
    0.001 
    0.005 
    0.005 
    0.007 
    0.008 
    0.008 
    0.007 
    0.006 
    0.004 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -168.48 
  -117.77 
   -76.32 
   -43.46 
   -30.53 
   -17.66 
     6.18 
    28.92 
    50.66 
    71.55 
    91.70 
   111.22 
   112.76 
   126.59 
   135.43 
   125.87 
   111.49 
   108.56 
    90.43 
    73.19 
    57.40 
    43.40 
    31.33 
    21.21 
    12.96 
     6.42 
     1.40 
    -2.31 
    -4.94 
    -6.69 
    -7.77 
    -8.35 
    -8.58 
    -8.61 
    -8.54 
    -8.22 
    -7.62 
    -6.00 
    -4.49 
    -4.38 
    -3.38 
    -2.40 
    -1.59 
    -0.92 
    -0.39 
     0.02 
     0.35 
     0.62 
     0.86 
     0.99 
     1.08 
     1.26 

   111.11 
    91.94 
    74.08 
    57.60 
    50.19 
    48.87 
    46.53 
    44.44 
    42.60 
    41.00 
    39.63 
    38.50 
    38.41 
    22.27 
    -2.37 
   -14.98 
   -18.31 
   -18.31 
   -17.80 
   -16.59 
   -14.94 
   -13.05 
   -11.09 
    -9.17 
    -7.37 
    -5.74 
    -4.33 
    -3.13 
    -2.15 
    -1.38 
    -0.80 
    -0.38 
    -0.11 
     0.02 
     0.41 
     0.87 
     1.42 
     1.69 
     1.23 
     1.16 
     1.05 
     0.90 
     0.74 
     0.59 
     0.47 
     0.37 
     0.30 
     0.25 
     0.22 
     0.22 
     0.21 
     0.20 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-503 -



     12) 橋軸方向               D+CO[水考]          

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               111.11             
              -168.48             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -168.48             
               135.58             
                 6.375            
                84.24             
               -17.44             
                 9.851            
                 7.651            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    2.426 
    2.272 
    2.106 
    1.933 
    1.848 
    1.755 
    1.576 
    1.397 
    1.221 
    1.051 
    0.887 
    0.732 
    0.720 
    0.588 
    0.338 
    0.140 
    0.013 
   -0.008 
   -0.114 
   -0.184 
   -0.225 
   -0.243 
   -0.245 
   -0.234 
   -0.215 
   -0.190 
   -0.163 
   -0.136 
   -0.109 
   -0.084 
   -0.062 
   -0.043 
   -0.027 
   -0.018 
   -0.014 
   -0.010 
   -0.005 
    0.001 
    0.005 
    0.005 
    0.007 
    0.008 
    0.008 
    0.007 
    0.006 
    0.004 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -168.48 
  -117.77 
   -76.32 
   -43.46 
   -30.53 
   -17.66 
     6.18 
    28.92 
    50.66 
    71.55 
    91.70 
   111.22 
   112.76 
   126.59 
   135.43 
   125.87 
   111.49 
   108.56 
    90.43 
    73.19 
    57.40 
    43.40 
    31.33 
    21.21 
    12.96 
     6.42 
     1.40 
    -2.31 
    -4.94 
    -6.69 
    -7.77 
    -8.35 
    -8.58 
    -8.61 
    -8.54 
    -8.22 
    -7.62 
    -6.00 
    -4.49 
    -4.38 
    -3.38 
    -2.40 
    -1.59 
    -0.92 
    -0.39 
     0.02 
     0.35 
     0.62 
     0.86 
     0.99 
     1.08 
     1.26 

   111.11 
    91.94 
    74.08 
    57.60 
    50.19 
    48.87 
    46.53 
    44.44 
    42.60 
    41.00 
    39.63 
    38.50 
    38.41 
    22.27 
    -2.37 
   -14.98 
   -18.31 
   -18.31 
   -17.80 
   -16.59 
   -14.94 
   -13.05 
   -11.09 
    -9.17 
    -7.37 
    -5.74 
    -4.33 
    -3.13 
    -2.15 
    -1.38 
    -0.80 
    -0.38 
    -0.11 
     0.02 
     0.41 
     0.87 
     1.42 
     1.69 
     1.23 
     1.16 
     1.05 
     0.90 
     0.74 
     0.59 
     0.47 
     0.37 
     0.30 
     0.25 
     0.22 
     0.22 
     0.21 
     0.20 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-504 -



     13) 橋軸方向               D+L+CO[水無]        

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               111.11             
              -140.08             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -140.08             
               144.74             
                 6.220            
                72.37             
               -17.17             
                10.675            
                 7.464            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    2.586 
    2.405 
    2.216 
    2.021 
    1.927 
    1.825 
    1.629 
    1.436 
    1.248 
    1.067 
    0.894 
    0.732 
    0.720 
    0.582 
    0.324 
    0.122 
   -0.008 
   -0.029 
   -0.135 
   -0.205 
   -0.245 
   -0.261 
   -0.261 
   -0.248 
   -0.226 
   -0.199 
   -0.170 
   -0.141 
   -0.113 
   -0.087 
   -0.064 
   -0.044 
   -0.027 
   -0.018 
   -0.015 
   -0.010 
   -0.005 
    0.001 
    0.005 
    0.005 
    0.007 
    0.008 
    0.008 
    0.007 
    0.006 
    0.004 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -140.08 
   -89.68 
   -49.09 
   -17.53 
    -5.36 
     6.64 
    28.77 
    49.76 
    69.73 
    88.83 
   107.17 
   124.88 
   126.28 
   138.45 
   143.96 
   131.81 
   115.99 
   112.86 
    93.60 
    75.40 
    58.81 
    44.17 
    31.60 
    21.11 
    12.60 
     5.89 
     0.78 
    -2.98 
    -5.60 
    -7.32 
    -8.34 
    -8.85 
    -9.00 
    -8.97 
    -8.88 
    -8.51 
    -7.87 
    -6.16 
    -4.60 
    -4.49 
    -3.45 
    -2.45 
    -1.61 
    -0.93 
    -0.39 
     0.03 
     0.37 
     0.65 
     0.88 
     1.02 
     1.10 
     1.29 

   111.11 
    90.74 
    71.89 
    54.60 
    46.87 
    45.50 
    43.07 
    40.91 
    39.02 
    37.40 
    36.02 
    34.87 
    34.79 
    18.72 
    -5.39 
   -17.12 
   -19.56 
   -19.53 
   -18.85 
   -17.47 
   -15.65 
   -13.61 
   -11.52 
    -9.48 
    -7.58 
    -5.87 
    -4.40 
    -3.15 
    -2.13 
    -1.34 
    -0.74 
    -0.31 
    -0.03 
     0.10 
     0.50 
     0.96 
     1.51 
     1.76 
     1.26 
     1.19 
     1.08 
     0.92 
     0.76 
     0.61 
     0.48 
     0.38 
     0.30 
     0.25 
     0.23 
     0.22 
     0.21 
     0.20 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-505 -



     14) 橋軸方向               D+L+CO[水考]        

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               111.11             
              -140.08             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -140.08             
               144.74             
                 6.220            
                72.37             
               -17.17             
                10.675            
                 7.464            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    2.586 
    2.405 
    2.216 
    2.021 
    1.927 
    1.825 
    1.629 
    1.436 
    1.248 
    1.067 
    0.894 
    0.732 
    0.720 
    0.582 
    0.324 
    0.122 
   -0.008 
   -0.029 
   -0.135 
   -0.205 
   -0.245 
   -0.261 
   -0.261 
   -0.248 
   -0.226 
   -0.199 
   -0.170 
   -0.141 
   -0.113 
   -0.087 
   -0.064 
   -0.044 
   -0.027 
   -0.018 
   -0.015 
   -0.010 
   -0.005 
    0.001 
    0.005 
    0.005 
    0.007 
    0.008 
    0.008 
    0.007 
    0.006 
    0.004 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -140.08 
   -89.68 
   -49.09 
   -17.53 
    -5.36 
     6.64 
    28.77 
    49.76 
    69.73 
    88.83 
   107.17 
   124.88 
   126.28 
   138.45 
   143.96 
   131.81 
   115.99 
   112.86 
    93.60 
    75.40 
    58.81 
    44.17 
    31.60 
    21.11 
    12.60 
     5.89 
     0.78 
    -2.98 
    -5.60 
    -7.32 
    -8.34 
    -8.85 
    -9.00 
    -8.97 
    -8.88 
    -8.51 
    -7.87 
    -6.16 
    -4.60 
    -4.49 
    -3.45 
    -2.45 
    -1.61 
    -0.93 
    -0.39 
     0.03 
     0.37 
     0.65 
     0.88 
     1.02 
     1.10 
     1.29 

   111.11 
    90.74 
    71.89 
    54.60 
    46.87 
    45.50 
    43.07 
    40.91 
    39.02 
    37.40 
    36.02 
    34.87 
    34.79 
    18.72 
    -5.39 
   -17.12 
   -19.56 
   -19.53 
   -18.85 
   -17.47 
   -15.65 
   -13.61 
   -11.52 
    -9.48 
    -7.58 
    -5.87 
    -4.40 
    -3.15 
    -2.13 
    -1.34 
    -0.74 
    -0.31 
    -0.03 
     0.10 
     0.50 
     0.96 
     1.51 
     1.76 
     1.26 
     1.19 
     1.08 
     0.92 
     0.76 
     0.61 
     0.48 
     0.38 
     0.30 
     0.25 
     0.23 
     0.22 
     0.21 
     0.20 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-506 -



     15) 橋軸方向               D+EQ→[水無](液無)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               310.40             
              -306.60             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

              -306.60             
               305.53             
                 5.769            
               153.30             
               -42.31             
                 9.429            
                 6.923            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    4.383 
    4.035 
    3.669 
    3.298 
    3.119 
    2.927 
    2.562 
    2.208 
    1.868 
    1.546 
    1.245 
    0.969 
    0.949 
    0.721 
    0.314 
    0.021 
   -0.151 
   -0.177 
   -0.298 
   -0.360 
   -0.378 
   -0.366 
   -0.334 
   -0.291 
   -0.243 
   -0.196 
   -0.151 
   -0.112 
   -0.079 
   -0.053 
   -0.033 
   -0.018 
   -0.008 
   -0.003 
   -0.002 
    0.000 
    0.002 
    0.003 
    0.004 
    0.004 
    0.004 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -306.60 
  -168.81 
   -63.93 
    11.02 
    37.26 
    61.86 
   106.10 
   146.74 
   184.27 
   219.16 
   251.88 
   282.84 
   285.26 
   303.05 
   291.14 
   244.40 
   201.77 
   194.40 
   150.32 
   110.93 
    77.25 
    49.58 
    27.74 
    11.23 
    -0.63 
    -8.59 
   -13.43 
   -15.83 
   -16.43 
   -15.75 
   -14.21 
   -12.15 
    -9.80 
    -8.09 
    -7.30 
    -6.00 
    -4.68 
    -2.54 
    -1.31 
    -1.25 
    -0.76 
    -0.35 
    -0.07 
     0.11 
     0.21 
     0.25 
     0.26 
     0.24 
     0.21 
     0.19 
     0.18 
     0.14 

   310.40 
   241.69 
   178.83 
   121.99 
    96.86 
    92.43 
    84.71 
    78.00 
    72.27 
    67.47 
    63.55 
    60.43 
    60.22 
    19.03 
   -35.58 
   -52.64 
   -46.28 
   -45.86 
   -41.97 
   -36.64 
   -30.68 
   -24.69 
   -19.07 
   -14.06 
    -9.79 
    -6.28 
    -3.51 
    -1.40 
     0.12 
     1.17 
     1.85 
     2.24 
     2.44 
     2.50 
     2.61 
     2.65 
     2.49 
     1.73 
     0.70 
     0.61 
     0.47 
     0.34 
     0.23 
     0.14 
     0.07 
     0.02 
    -0.01 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.03 
    -0.04 
    -0.04 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-507 -



     16) 橋軸方向               D+EQ→[水無](液有)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               310.40             
              -314.77             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

              -314.77             
               313.80             
                 5.889            
               157.38             
               -43.72             
                 9.571            
                 7.067            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    4.549 
    4.199 
    3.832 
    3.457 
    3.276 
    3.081 
    2.710 
    2.347 
    1.996 
    1.662 
    1.349 
    1.059 
    1.037 
    0.797 
    0.363 
    0.047 
   -0.139 
   -0.167 
   -0.300 
   -0.370 
   -0.393 
   -0.383 
   -0.351 
   -0.307 
   -0.258 
   -0.208 
   -0.162 
   -0.120 
   -0.086 
   -0.057 
   -0.036 
   -0.020 
   -0.009 
   -0.004 
   -0.002 
    0.000 
    0.002 
    0.003 
    0.004 
    0.004 
    0.004 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -314.77 
  -177.66 
   -74.79 
    -3.18 
    20.98 
    43.56 
    85.91 
   126.98 
   166.96 
   205.99 
   244.25 
   281.87 
   284.86 
   308.33 
   303.23 
   258.04 
   214.36 
   206.67 
   160.51 
   119.06 
    83.47 
    54.11 
    30.84 
    13.17 
     0.41 
    -8.24 
   -13.55 
   -16.27 
   -17.06 
   -16.47 
   -14.95 
   -12.86 
   -10.44 
    -8.68 
    -7.86 
    -6.50 
    -5.11 
    -2.81 
    -1.48 
    -1.42 
    -0.87 
    -0.42 
    -0.10 
     0.10 
     0.22 
     0.27 
     0.28 
     0.27 
     0.24 
     0.22 
     0.20 
     0.16 

   310.40 
   239.00 
   173.46 
   113.99 
    87.63 
    86.08 
    83.36 
    80.99 
    78.96 
    77.24 
    75.83 
    74.71 
    74.63 
    29.40 
   -31.83 
   -52.90 
   -48.29 
   -47.90 
   -44.07 
   -38.64 
   -32.49 
   -26.25 
   -20.36 
   -15.09 
   -10.57 
    -6.85 
    -3.90 
    -1.65 
    -0.01 
     1.12 
     1.86 
     2.29 
     2.51 
     2.58 
     2.72 
     2.79 
     2.64 
     1.86 
     0.77 
     0.67 
     0.53 
     0.38 
     0.26 
     0.16 
     0.08 
     0.03 
     0.00 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.04 
    -0.04 
    -0.04 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-508 -



     17) 橋軸方向               D+EQ→[水考](液無)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               310.40             
              -306.60             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

              -306.60             
               305.53             
                 5.769            
               153.30             
               -42.31             
                 9.429            
                 6.923            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    4.383 
    4.035 
    3.669 
    3.298 
    3.119 
    2.927 
    2.562 
    2.208 
    1.868 
    1.546 
    1.245 
    0.969 
    0.949 
    0.721 
    0.314 
    0.021 
   -0.151 
   -0.177 
   -0.298 
   -0.360 
   -0.378 
   -0.366 
   -0.334 
   -0.291 
   -0.243 
   -0.196 
   -0.151 
   -0.112 
   -0.079 
   -0.053 
   -0.033 
   -0.018 
   -0.008 
   -0.003 
   -0.002 
    0.000 
    0.002 
    0.003 
    0.004 
    0.004 
    0.004 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -306.60 
  -168.81 
   -63.93 
    11.02 
    37.26 
    61.86 
   106.10 
   146.74 
   184.27 
   219.16 
   251.88 
   282.84 
   285.26 
   303.05 
   291.14 
   244.40 
   201.77 
   194.40 
   150.32 
   110.93 
    77.25 
    49.58 
    27.74 
    11.23 
    -0.63 
    -8.59 
   -13.43 
   -15.83 
   -16.43 
   -15.75 
   -14.21 
   -12.15 
    -9.80 
    -8.09 
    -7.30 
    -6.00 
    -4.68 
    -2.54 
    -1.31 
    -1.25 
    -0.76 
    -0.35 
    -0.07 
     0.11 
     0.21 
     0.25 
     0.26 
     0.24 
     0.21 
     0.19 
     0.18 
     0.14 

   310.40 
   241.69 
   178.83 
   121.99 
    96.86 
    92.43 
    84.71 
    78.00 
    72.27 
    67.47 
    63.55 
    60.43 
    60.22 
    19.03 
   -35.58 
   -52.64 
   -46.28 
   -45.86 
   -41.97 
   -36.64 
   -30.68 
   -24.69 
   -19.07 
   -14.06 
    -9.79 
    -6.28 
    -3.51 
    -1.40 
     0.12 
     1.17 
     1.85 
     2.24 
     2.44 
     2.50 
     2.61 
     2.65 
     2.49 
     1.73 
     0.70 
     0.61 
     0.47 
     0.34 
     0.23 
     0.14 
     0.07 
     0.02 
    -0.01 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.03 
    -0.04 
    -0.04 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-509 -



     18) 橋軸方向               D+EQ→[水考](液有)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               310.40             
              -314.77             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

              -314.77             
               313.80             
                 5.889            
               157.38             
               -43.72             
                 9.571            
                 7.067            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    4.549 
    4.199 
    3.832 
    3.457 
    3.276 
    3.081 
    2.710 
    2.347 
    1.996 
    1.662 
    1.349 
    1.059 
    1.037 
    0.797 
    0.363 
    0.047 
   -0.139 
   -0.167 
   -0.300 
   -0.370 
   -0.393 
   -0.383 
   -0.351 
   -0.307 
   -0.258 
   -0.208 
   -0.162 
   -0.120 
   -0.086 
   -0.057 
   -0.036 
   -0.020 
   -0.009 
   -0.004 
   -0.002 
    0.000 
    0.002 
    0.003 
    0.004 
    0.004 
    0.004 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -314.77 
  -177.66 
   -74.79 
    -3.18 
    20.98 
    43.56 
    85.91 
   126.98 
   166.96 
   205.99 
   244.25 
   281.87 
   284.86 
   308.33 
   303.23 
   258.04 
   214.36 
   206.67 
   160.51 
   119.06 
    83.47 
    54.11 
    30.84 
    13.17 
     0.41 
    -8.24 
   -13.55 
   -16.27 
   -17.06 
   -16.47 
   -14.95 
   -12.86 
   -10.44 
    -8.68 
    -7.86 
    -6.50 
    -5.11 
    -2.81 
    -1.48 
    -1.42 
    -0.87 
    -0.42 
    -0.10 
     0.10 
     0.22 
     0.27 
     0.28 
     0.27 
     0.24 
     0.22 
     0.20 
     0.16 

   310.40 
   239.00 
   173.46 
   113.99 
    87.63 
    86.08 
    83.36 
    80.99 
    78.96 
    77.24 
    75.83 
    74.71 
    74.63 
    29.40 
   -31.83 
   -52.90 
   -48.29 
   -47.90 
   -44.07 
   -38.64 
   -32.49 
   -26.25 
   -20.36 
   -15.09 
   -10.57 
    -6.85 
    -3.90 
    -1.65 
    -0.01 
     1.12 
     1.86 
     2.29 
     2.51 
     2.58 
     2.72 
     2.79 
     2.64 
     1.86 
     0.77 
     0.67 
     0.53 
     0.38 
     0.26 
     0.16 
     0.08 
     0.03 
     0.00 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.04 
    -0.04 
    -0.04 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-510 -



     19) 橋軸方向               D+L+EQ→[水無](液無)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               421.51             
              -346.64             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

              -346.64             
               432.96             
                 5.666            
               216.48             
               -59.49             
                 9.319            
                 6.799            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    6.215 
    5.688 
    5.146 
    4.601 
    4.342 
    4.063 
    3.540 
    3.035 
    2.555 
    2.103 
    1.684 
    1.301 
    1.272 
    0.959 
    0.400 
    0.000 
   -0.232 
   -0.267 
   -0.429 
   -0.510 
   -0.531 
   -0.510 
   -0.464 
   -0.402 
   -0.335 
   -0.269 
   -0.207 
   -0.153 
   -0.108 
   -0.071 
   -0.044 
   -0.024 
   -0.010 
   -0.004 
   -0.002 
    0.001 
    0.003 
    0.004 
    0.005 
    0.005 
    0.005 
    0.004 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -346.64 
  -160.52 
   -20.81 
    76.93 
   110.24 
   141.00 
   195.91 
   245.84 
   291.48 
   333.53 
   372.62 
   409.33 
   412.18 
   431.65 
   406.97 
   337.82 
   277.43 
   267.14 
   205.80 
   151.21 
   104.69 
    66.60 
    36.65 
    14.09 
    -2.03 
   -12.79 
   -19.24 
   -22.37 
   -23.02 
   -21.94 
   -19.71 
   -16.77 
   -13.44 
   -11.03 
    -9.92 
    -8.11 
    -6.29 
    -3.36 
    -1.70 
    -1.62 
    -0.97 
    -0.44 
    -0.07 
     0.16 
     0.29 
     0.34 
     0.35 
     0.32 
     0.28 
     0.25 
     0.23 
     0.18 

   421.51 
   324.37 
   235.97 
   156.46 
   121.44 
   115.29 
   104.59 
    95.34 
    87.48 
    80.93 
    75.61 
    71.42 
    71.13 
    16.10 
   -55.46 
   -75.69 
   -64.61 
   -63.97 
   -58.28 
   -50.69 
   -42.30 
   -33.93 
   -26.11 
   -19.17 
   -13.26 
    -8.43 
    -4.63 
    -1.76 
     0.32 
     1.74 
     2.65 
     3.18 
     3.44 
     3.52 
     3.65 
     3.69 
     3.43 
     2.35 
     0.94 
     0.81 
     0.63 
     0.45 
     0.30 
     0.17 
     0.09 
     0.02 
    -0.01 
    -0.04 
    -0.05 
    -0.05 
    -0.05 
    -0.06 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-511 -



     20) 橋軸方向               D+L+EQ→[水無](液有)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               421.51             
              -357.94             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

              -357.94             
               443.26             
                 5.792            
               221.63             
               -61.37             
                 9.470            
                 6.951            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    6.443 
    5.915 
    5.369 
    4.820 
    4.558 
    4.276 
    3.743 
    3.227 
    2.732 
    2.264 
    1.826 
    1.424 
    1.394 
    1.062 
    0.467 
    0.037 
   -0.215 
   -0.253 
   -0.431 
   -0.523 
   -0.550 
   -0.533 
   -0.487 
   -0.424 
   -0.355 
   -0.286 
   -0.221 
   -0.164 
   -0.116 
   -0.078 
   -0.048 
   -0.026 
   -0.011 
   -0.005 
   -0.002 
    0.000 
    0.002 
    0.005 
    0.005 
    0.005 
    0.005 
    0.005 
    0.004 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -357.94 
  -172.76 
   -35.82 
    57.32 
    87.78 
   115.77 
   168.10 
   218.68 
   267.74 
   315.52 
   362.24 
   408.10 
   411.73 
   438.98 
   423.64 
   356.59 
   294.75 
   284.02 
   219.81 
   162.38 
   113.23 
    72.82 
    40.90 
    16.75 
    -0.62 
   -12.31 
   -19.42 
   -22.98 
   -23.89 
   -22.93 
   -20.72 
   -17.74 
   -14.32 
   -11.84 
   -10.69 
    -8.80 
    -6.87 
    -3.74 
    -1.94 
    -1.85 
    -1.13 
    -0.53 
    -0.11 
     0.15 
     0.30 
     0.37 
     0.38 
     0.35 
     0.31 
     0.28 
     0.26 
     0.21 

   421.51 
   320.66 
   228.58 
   145.46 
   108.74 
   106.58 
   102.83 
    99.56 
    96.77 
    94.43 
    92.51 
    90.99 
    90.88 
    30.32 
   -50.34 
   -76.07 
   -67.37 
   -66.77 
   -61.17 
   -53.44 
   -44.79 
   -36.07 
   -27.89 
   -20.58 
   -14.34 
    -9.22 
    -5.17 
    -2.10 
     0.14 
     1.68 
     2.67 
     3.25 
     3.54 
     3.63 
     3.80 
     3.87 
     3.64 
     2.53 
     1.03 
     0.89 
     0.70 
     0.50 
     0.34 
     0.20 
     0.10 
     0.03 
    -0.01 
    -0.04 
    -0.05 
    -0.05 
    -0.06 
    -0.06 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-512 -



     21) 橋軸方向               D+L+EQ→[水考](液無)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               421.51             
              -346.64             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

              -346.64             
               432.96             
                 5.666            
               216.48             
               -59.49             
                 9.319            
                 6.799            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    6.215 
    5.688 
    5.146 
    4.601 
    4.342 
    4.063 
    3.540 
    3.035 
    2.555 
    2.103 
    1.684 
    1.301 
    1.272 
    0.959 
    0.400 
    0.000 
   -0.232 
   -0.267 
   -0.429 
   -0.510 
   -0.531 
   -0.510 
   -0.464 
   -0.402 
   -0.335 
   -0.269 
   -0.207 
   -0.153 
   -0.108 
   -0.071 
   -0.044 
   -0.024 
   -0.010 
   -0.004 
   -0.002 
    0.001 
    0.003 
    0.004 
    0.005 
    0.005 
    0.005 
    0.004 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -346.64 
  -160.52 
   -20.81 
    76.93 
   110.24 
   141.00 
   195.91 
   245.84 
   291.48 
   333.53 
   372.62 
   409.33 
   412.18 
   431.65 
   406.97 
   337.82 
   277.43 
   267.14 
   205.80 
   151.21 
   104.69 
    66.60 
    36.65 
    14.09 
    -2.03 
   -12.79 
   -19.24 
   -22.37 
   -23.02 
   -21.94 
   -19.71 
   -16.77 
   -13.44 
   -11.03 
    -9.92 
    -8.11 
    -6.29 
    -3.36 
    -1.70 
    -1.62 
    -0.97 
    -0.44 
    -0.07 
     0.16 
     0.29 
     0.34 
     0.35 
     0.32 
     0.28 
     0.25 
     0.23 
     0.18 

   421.51 
   324.37 
   235.97 
   156.46 
   121.44 
   115.29 
   104.59 
    95.34 
    87.48 
    80.93 
    75.61 
    71.42 
    71.13 
    16.10 
   -55.46 
   -75.69 
   -64.61 
   -63.97 
   -58.28 
   -50.69 
   -42.30 
   -33.93 
   -26.11 
   -19.17 
   -13.26 
    -8.43 
    -4.63 
    -1.76 
     0.32 
     1.74 
     2.65 
     3.18 
     3.44 
     3.52 
     3.65 
     3.69 
     3.43 
     2.35 
     0.94 
     0.81 
     0.63 
     0.45 
     0.30 
     0.17 
     0.09 
     0.02 
    -0.01 
    -0.04 
    -0.05 
    -0.05 
    -0.05 
    -0.06 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-513 -



     22) 橋軸方向               D+L+EQ→[水考](液有)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               421.51             
              -357.94             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

              -357.94             
               443.26             
                 5.792            
               221.63             
               -61.37             
                 9.470            
                 6.951            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    6.443 
    5.915 
    5.369 
    4.820 
    4.558 
    4.276 
    3.743 
    3.227 
    2.732 
    2.264 
    1.826 
    1.424 
    1.394 
    1.062 
    0.467 
    0.037 
   -0.215 
   -0.253 
   -0.431 
   -0.523 
   -0.550 
   -0.533 
   -0.487 
   -0.424 
   -0.355 
   -0.286 
   -0.221 
   -0.164 
   -0.116 
   -0.078 
   -0.048 
   -0.026 
   -0.011 
   -0.005 
   -0.002 
    0.000 
    0.002 
    0.005 
    0.005 
    0.005 
    0.005 
    0.005 
    0.004 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -357.94 
  -172.76 
   -35.82 
    57.32 
    87.78 
   115.77 
   168.10 
   218.68 
   267.74 
   315.52 
   362.24 
   408.10 
   411.73 
   438.98 
   423.64 
   356.59 
   294.75 
   284.02 
   219.81 
   162.38 
   113.23 
    72.82 
    40.90 
    16.75 
    -0.62 
   -12.31 
   -19.42 
   -22.98 
   -23.89 
   -22.93 
   -20.72 
   -17.74 
   -14.32 
   -11.84 
   -10.69 
    -8.80 
    -6.87 
    -3.74 
    -1.94 
    -1.85 
    -1.13 
    -0.53 
    -0.11 
     0.15 
     0.30 
     0.37 
     0.38 
     0.35 
     0.31 
     0.28 
     0.26 
     0.21 

   421.51 
   320.66 
   228.58 
   145.46 
   108.74 
   106.58 
   102.83 
    99.56 
    96.77 
    94.43 
    92.51 
    90.99 
    90.88 
    30.32 
   -50.34 
   -76.07 
   -67.37 
   -66.77 
   -61.17 
   -53.44 
   -44.79 
   -36.07 
   -27.89 
   -20.58 
   -14.34 
    -9.22 
    -5.17 
    -2.10 
     0.14 
     1.68 
     2.67 
     3.25 
     3.54 
     3.63 
     3.80 
     3.87 
     3.64 
     2.53 
     1.03 
     0.89 
     0.70 
     0.50 
     0.34 
     0.20 
     0.10 
     0.03 
    -0.01 
    -0.04 
    -0.05 
    -0.05 
    -0.06 
    -0.06 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-514 -



     23) 橋軸方向               D+EQ←[水無](液無)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -310.40             
               459.90             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

               459.90             
              -269.92             
                 6.086            
               229.95             
                43.65             
                 7.532            
                 7.304            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -3.805 
   -3.574 
   -3.311 
   -3.027 
   -2.886 
   -2.731 
   -2.429 
   -2.125 
   -1.826 
   -1.537 
   -1.261 
   -1.003 
   -0.983 
   -0.767 
   -0.373 
   -0.081 
    0.093 
    0.119 
    0.246 
    0.316 
    0.342 
    0.337 
    0.312 
    0.275 
    0.232 
    0.189 
    0.148 
    0.111 
    0.079 
    0.054 
    0.034 
    0.019 
    0.009 
    0.004 
    0.002 
    0.000 
   -0.001 
   -0.003 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   459.90 
   319.92 
   209.08 
   125.23 
    93.90 
    63.49 
     7.87 
   -44.33 
   -93.54 
  -140.17 
  -184.64 
  -227.34 
  -230.69 
  -258.82 
  -265.58 
  -231.35 
  -194.21 
  -187.44 
  -146.63 
  -109.68 
   -77.72 
   -51.18 
   -30.00 
   -13.80 
    -1.98 
     6.12 
    11.21 
    13.92 
    14.86 
    14.52 
    13.32 
    11.57 
     9.51 
     7.99 
     7.28 
     6.08 
     4.83 
     2.73 
     1.48 
     1.42 
     0.89 
     0.45 
     0.14 
    -0.07 
    -0.19 
    -0.25 
    -0.26 
    -0.25 
    -0.23 
    -0.21 
    -0.20 
    -0.17 

  -310.40 
  -250.15 
  -193.94 
  -142.21 
  -119.05 
  -114.94 
  -107.68 
  -101.27 
   -95.70 
   -90.97 
   -87.04 
   -83.86 
   -83.64 
   -40.45 
    19.86 
    43.38 
    42.42 
    42.15 
    39.14 
    34.58 
    29.27 
    23.81 
    18.61 
    13.90 
     9.85 
     6.48 
     3.80 
     1.74 
     0.22 
    -0.83 
    -1.52 
    -1.94 
    -2.16 
    -2.22 
    -2.38 
    -2.47 
    -2.39 
    -1.73 
    -0.74 
    -0.64 
    -0.51 
    -0.37 
    -0.25 
    -0.16 
    -0.09 
    -0.03 
     0.00 
     0.02 
     0.03 
     0.03 
     0.03 
     0.03 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-515 -



     24) 橋軸方向               D+EQ←[水無](液有)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -310.40             
               467.60             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

               467.60             
              -279.80             
                 6.186            
               233.80             
                45.57             
                 7.738            
                 7.423            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -3.965 
   -3.732 
   -3.467 
   -3.180 
   -3.037 
   -2.879 
   -2.571 
   -2.260 
   -1.951 
   -1.649 
   -1.360 
   -1.089 
   -1.068 
   -0.840 
   -0.420 
   -0.107 
    0.080 
    0.109 
    0.248 
    0.325 
    0.355 
    0.352 
    0.328 
    0.290 
    0.246 
    0.201 
    0.157 
    0.119 
    0.085 
    0.058 
    0.037 
    0.021 
    0.010 
    0.005 
    0.003 
    0.000 
   -0.001 
   -0.003 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   467.60 
   328.28 
   219.37 
   138.74 
   109.39 
    80.93 
    27.22 
   -25.30 
   -76.75 
  -127.29 
  -177.06 
  -226.19 
  -230.09 
  -263.73 
  -277.14 
  -244.45 
  -206.33 
  -199.25 
  -156.44 
  -117.51 
   -83.71 
   -55.55 
   -33.00 
   -15.68 
    -2.99 
     5.77 
    11.32 
    14.34 
    15.46 
    15.21 
    14.02 
    12.24 
    10.12 
     8.56 
     7.82 
     6.56 
     5.24 
     3.00 
     1.65 
     1.58 
     1.00 
     0.51 
     0.17 
    -0.06 
    -0.20 
    -0.26 
    -0.29 
    -0.28 
    -0.25 
    -0.24 
    -0.22 
    -0.19 

  -310.40 
  -247.55 
  -188.79 
  -134.53 
  -110.18 
  -108.74 
  -106.18 
  -103.92 
  -101.95 
  -100.26 
   -98.85 
   -97.70 
   -97.62 
   -50.53 
    16.19 
    43.60 
    44.35 
    44.10 
    41.15 
    36.50 
    31.01 
    25.32 
    19.85 
    14.90 
    10.60 
     7.03 
     4.18 
     1.98 
     0.35 
    -0.78 
    -1.53 
    -1.99 
    -2.22 
    -2.30 
    -2.48 
    -2.60 
    -2.54 
    -1.86 
    -0.81 
    -0.71 
    -0.56 
    -0.41 
    -0.28 
    -0.18 
    -0.10 
    -0.04 
     0.00 
     0.02 
     0.03 
     0.03 
     0.03 
     0.04 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-516 -



     25) 橋軸方向               D+EQ←[水考](液無)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -310.40             
               459.90             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

               459.90             
              -269.92             
                 6.086            
               229.95             
                43.65             
                 7.532            
                 7.304            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -3.805 
   -3.574 
   -3.311 
   -3.027 
   -2.886 
   -2.731 
   -2.429 
   -2.125 
   -1.826 
   -1.537 
   -1.261 
   -1.003 
   -0.983 
   -0.767 
   -0.373 
   -0.081 
    0.093 
    0.119 
    0.246 
    0.316 
    0.342 
    0.337 
    0.312 
    0.275 
    0.232 
    0.189 
    0.148 
    0.111 
    0.079 
    0.054 
    0.034 
    0.019 
    0.009 
    0.004 
    0.002 
    0.000 
   -0.001 
   -0.003 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   459.90 
   319.92 
   209.08 
   125.23 
    93.90 
    63.49 
     7.87 
   -44.33 
   -93.54 
  -140.17 
  -184.64 
  -227.34 
  -230.69 
  -258.82 
  -265.58 
  -231.35 
  -194.21 
  -187.44 
  -146.63 
  -109.68 
   -77.72 
   -51.18 
   -30.00 
   -13.80 
    -1.98 
     6.12 
    11.21 
    13.92 
    14.86 
    14.52 
    13.32 
    11.57 
     9.51 
     7.99 
     7.28 
     6.08 
     4.83 
     2.73 
     1.48 
     1.42 
     0.89 
     0.45 
     0.14 
    -0.07 
    -0.19 
    -0.25 
    -0.26 
    -0.25 
    -0.23 
    -0.21 
    -0.20 
    -0.17 

  -310.40 
  -250.15 
  -193.94 
  -142.21 
  -119.05 
  -114.94 
  -107.68 
  -101.27 
   -95.70 
   -90.97 
   -87.04 
   -83.86 
   -83.64 
   -40.45 
    19.86 
    43.38 
    42.42 
    42.15 
    39.14 
    34.58 
    29.27 
    23.81 
    18.61 
    13.90 
     9.85 
     6.48 
     3.80 
     1.74 
     0.22 
    -0.83 
    -1.52 
    -1.94 
    -2.16 
    -2.22 
    -2.38 
    -2.47 
    -2.39 
    -1.73 
    -0.74 
    -0.64 
    -0.51 
    -0.37 
    -0.25 
    -0.16 
    -0.09 
    -0.03 
     0.00 
     0.02 
     0.03 
     0.03 
     0.03 
     0.03 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-517 -



     26) 橋軸方向               D+EQ←[水考](液有)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -310.40             
               467.60             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

               467.60             
              -279.80             
                 6.186            
               233.80             
                45.57             
                 7.738            
                 7.423            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -3.965 
   -3.732 
   -3.467 
   -3.180 
   -3.037 
   -2.879 
   -2.571 
   -2.260 
   -1.951 
   -1.649 
   -1.360 
   -1.089 
   -1.068 
   -0.840 
   -0.420 
   -0.107 
    0.080 
    0.109 
    0.248 
    0.325 
    0.355 
    0.352 
    0.328 
    0.290 
    0.246 
    0.201 
    0.157 
    0.119 
    0.085 
    0.058 
    0.037 
    0.021 
    0.010 
    0.005 
    0.003 
    0.000 
   -0.001 
   -0.003 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   467.60 
   328.28 
   219.37 
   138.74 
   109.39 
    80.93 
    27.22 
   -25.30 
   -76.75 
  -127.29 
  -177.06 
  -226.19 
  -230.09 
  -263.73 
  -277.14 
  -244.45 
  -206.33 
  -199.25 
  -156.44 
  -117.51 
   -83.71 
   -55.55 
   -33.00 
   -15.68 
    -2.99 
     5.77 
    11.32 
    14.34 
    15.46 
    15.21 
    14.02 
    12.24 
    10.12 
     8.56 
     7.82 
     6.56 
     5.24 
     3.00 
     1.65 
     1.58 
     1.00 
     0.51 
     0.17 
    -0.06 
    -0.20 
    -0.26 
    -0.29 
    -0.28 
    -0.25 
    -0.24 
    -0.22 
    -0.19 

  -310.40 
  -247.55 
  -188.79 
  -134.53 
  -110.18 
  -108.74 
  -106.18 
  -103.92 
  -101.95 
  -100.26 
   -98.85 
   -97.70 
   -97.62 
   -50.53 
    16.19 
    43.60 
    44.35 
    44.10 
    41.15 
    36.50 
    31.01 
    25.32 
    19.85 
    14.90 
    10.60 
     7.03 
     4.18 
     1.98 
     0.35 
    -0.78 
    -1.53 
    -1.99 
    -2.22 
    -2.30 
    -2.48 
    -2.60 
    -2.54 
    -1.86 
    -0.81 
    -0.71 
    -0.56 
    -0.41 
    -0.28 
    -0.18 
    -0.10 
    -0.04 
     0.00 
     0.02 
     0.03 
     0.03 
     0.03 
     0.04 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-518 -



     27) 橋軸方向               D+L+EQ←[水無](液無)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -421.51             
               567.78             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

               567.78             
              -378.91             
                 5.998            
               283.89             
                62.49             
                 8.055            
                 7.198            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -5.381 
   -5.024 
   -4.629 
   -4.211 
   -4.006 
   -3.781 
   -3.347 
   -2.917 
   -2.495 
   -2.090 
   -1.706 
   -1.349 
   -1.322 
   -1.025 
   -0.485 
   -0.088 
    0.147 
    0.184 
    0.354 
    0.445 
    0.478 
    0.468 
    0.432 
    0.379 
    0.319 
    0.259 
    0.202 
    0.151 
    0.108 
    0.073 
    0.045 
    0.025 
    0.012 
    0.005 
    0.003 
    0.000 
   -0.002 
   -0.004 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   567.78 
   378.51 
   230.19 
   119.63 
    78.97 
    39.82 
   -31.50 
   -98.10 
  -160.60 
  -219.59 
  -275.63 
  -329.26 
  -333.46 
  -367.84 
  -370.11 
  -318.99 
  -266.53 
  -257.11 
  -200.48 
  -149.40 
  -105.36 
   -68.91 
   -39.91 
   -17.79 
    -1.73 
     9.23 
    16.04 
    19.61 
    20.76 
    20.17 
    18.42 
    15.92 
    13.02 
    10.89 
     9.89 
     8.23 
     6.50 
     3.63 
     1.95 
     1.86 
     1.16 
     0.57 
     0.16 
    -0.11 
    -0.26 
    -0.34 
    -0.36 
    -0.34 
    -0.31 
    -0.28 
    -0.26 
    -0.22 

  -421.51 
  -336.56 
  -257.77 
  -185.63 
  -153.45 
  -147.75 
  -137.72 
  -128.90 
  -121.29 
  -114.84 
  -109.50 
  -105.21 
  -104.91 
   -47.00 
    32.79 
    62.34 
    59.04 
    58.62 
    54.20 
    47.72 
    40.27 
    32.66 
    25.44 
    18.94 
    13.35 
     8.72 
     5.05 
     2.23 
     0.18 
    -1.25 
    -2.19 
    -2.74 
    -3.03 
    -3.12 
    -3.32 
    -3.43 
    -3.29 
    -2.35 
    -0.99 
    -0.86 
    -0.68 
    -0.50 
    -0.34 
    -0.21 
    -0.11 
    -0.04 
     0.00 
     0.03 
     0.04 
     0.04 
     0.05 
     0.05 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-519 -



     28) 橋軸方向               D+L+EQ←[水無](液有)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -421.51             
               578.42             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

               578.42             
              -391.81             
                 6.104            
               289.21             
                62.91             
                 8.243            
                 7.325            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -5.600 
   -5.241 
   -4.843 
   -4.421 
   -4.213 
   -3.985 
   -3.543 
   -3.101 
   -2.666 
   -2.245 
   -1.843 
   -1.468 
   -1.439 
   -1.124 
   -0.549 
   -0.124 
    0.131 
    0.170 
    0.356 
    0.458 
    0.496 
    0.490 
    0.454 
    0.400 
    0.338 
    0.275 
    0.215 
    0.162 
    0.116 
    0.078 
    0.049 
    0.028 
    0.013 
    0.006 
    0.003 
    0.000 
   -0.002 
   -0.004 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   578.42 
   390.03 
   244.38 
   138.22 
   100.29 
    63.82 
    -4.92 
   -71.99 
  -137.62 
  -201.99 
  -265.31 
  -327.76 
  -332.73 
  -374.65 
  -386.01 
  -336.98 
  -283.16 
  -273.32 
  -213.94 
  -160.15 
  -113.59 
   -74.90 
   -44.02 
   -20.36 
    -3.10 
     8.75 
    16.20 
    20.19 
    21.59 
    21.12 
    19.39 
    16.85 
    13.87 
    11.67 
    10.63 
     8.89 
     7.07 
     4.00 
     2.17 
     2.08 
     1.31 
     0.66 
     0.20 
    -0.10 
    -0.27 
    -0.36 
    -0.39 
    -0.37 
    -0.34 
    -0.31 
    -0.30 
    -0.25 

  -421.51 
  -333.00 
  -250.69 
  -175.09 
  -141.28 
  -139.28 
  -135.75 
  -132.63 
  -129.93 
  -127.63 
  -125.71 
  -124.16 
  -124.05 
   -60.80 
    27.78 
    62.65 
    61.68 
    61.30 
    56.96 
    50.36 
    42.66 
    34.72 
    27.15 
    20.30 
    14.39 
     9.48 
     5.57 
     2.56 
     0.35 
    -1.19 
    -2.20 
    -2.81 
    -3.13 
    -3.23 
    -3.46 
    -3.60 
    -3.49 
    -2.53 
    -1.08 
    -0.95 
    -0.75 
    -0.55 
    -0.37 
    -0.23 
    -0.13 
    -0.05 
     0.00 
     0.03 
     0.04 
     0.04 
     0.05 
     0.05 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-520 -



     29) 橋軸方向               D+L+EQ←[水考](液無)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -421.51             
               567.78             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

               567.78             
              -378.91             
                 5.998            
               283.89             
                62.49             
                 8.055            
                 7.198            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -5.381 
   -5.024 
   -4.629 
   -4.211 
   -4.006 
   -3.781 
   -3.347 
   -2.917 
   -2.495 
   -2.090 
   -1.706 
   -1.349 
   -1.322 
   -1.025 
   -0.485 
   -0.088 
    0.147 
    0.184 
    0.354 
    0.445 
    0.478 
    0.468 
    0.432 
    0.379 
    0.319 
    0.259 
    0.202 
    0.151 
    0.108 
    0.073 
    0.045 
    0.025 
    0.012 
    0.005 
    0.003 
    0.000 
   -0.002 
   -0.004 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   567.78 
   378.51 
   230.19 
   119.63 
    78.97 
    39.82 
   -31.50 
   -98.10 
  -160.60 
  -219.59 
  -275.63 
  -329.26 
  -333.46 
  -367.84 
  -370.11 
  -318.99 
  -266.53 
  -257.11 
  -200.48 
  -149.40 
  -105.36 
   -68.91 
   -39.91 
   -17.79 
    -1.73 
     9.23 
    16.04 
    19.61 
    20.76 
    20.17 
    18.42 
    15.92 
    13.02 
    10.89 
     9.89 
     8.23 
     6.50 
     3.63 
     1.95 
     1.86 
     1.16 
     0.57 
     0.16 
    -0.11 
    -0.26 
    -0.34 
    -0.36 
    -0.34 
    -0.31 
    -0.28 
    -0.26 
    -0.22 

  -421.51 
  -336.56 
  -257.77 
  -185.63 
  -153.45 
  -147.75 
  -137.72 
  -128.90 
  -121.29 
  -114.84 
  -109.50 
  -105.21 
  -104.91 
   -47.00 
    32.79 
    62.34 
    59.04 
    58.62 
    54.20 
    47.72 
    40.27 
    32.66 
    25.44 
    18.94 
    13.35 
     8.72 
     5.05 
     2.23 
     0.18 
    -1.25 
    -2.19 
    -2.74 
    -3.03 
    -3.12 
    -3.32 
    -3.43 
    -3.29 
    -2.35 
    -0.99 
    -0.86 
    -0.68 
    -0.50 
    -0.34 
    -0.21 
    -0.11 
    -0.04 
     0.00 
     0.03 
     0.04 
     0.04 
     0.05 
     0.05 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-521 -



     30) 橋軸方向               D+L+EQ←[水考](液有)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -421.51             
               578.42             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

               578.42             
              -391.81             
                 6.104            
               289.21             
                62.91             
                 8.243            
                 7.325            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -5.600 
   -5.241 
   -4.843 
   -4.421 
   -4.213 
   -3.985 
   -3.543 
   -3.101 
   -2.666 
   -2.245 
   -1.843 
   -1.468 
   -1.439 
   -1.124 
   -0.549 
   -0.124 
    0.131 
    0.170 
    0.356 
    0.458 
    0.496 
    0.490 
    0.454 
    0.400 
    0.338 
    0.275 
    0.215 
    0.162 
    0.116 
    0.078 
    0.049 
    0.028 
    0.013 
    0.006 
    0.003 
    0.000 
   -0.002 
   -0.004 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   578.42 
   390.03 
   244.38 
   138.22 
   100.29 
    63.82 
    -4.92 
   -71.99 
  -137.62 
  -201.99 
  -265.31 
  -327.76 
  -332.73 
  -374.65 
  -386.01 
  -336.98 
  -283.16 
  -273.32 
  -213.94 
  -160.15 
  -113.59 
   -74.90 
   -44.02 
   -20.36 
    -3.10 
     8.75 
    16.20 
    20.19 
    21.59 
    21.12 
    19.39 
    16.85 
    13.87 
    11.67 
    10.63 
     8.89 
     7.07 
     4.00 
     2.17 
     2.08 
     1.31 
     0.66 
     0.20 
    -0.10 
    -0.27 
    -0.36 
    -0.39 
    -0.37 
    -0.34 
    -0.31 
    -0.30 
    -0.25 

  -421.51 
  -333.00 
  -250.69 
  -175.09 
  -141.28 
  -139.28 
  -135.75 
  -132.63 
  -129.93 
  -127.63 
  -125.71 
  -124.16 
  -124.05 
   -60.80 
    27.78 
    62.65 
    61.68 
    61.30 
    56.96 
    50.36 
    42.66 
    34.72 
    27.15 
    20.30 
    14.39 
     9.48 
     5.57 
     2.56 
     0.35 
    -1.19 
    -2.20 
    -2.81 
    -3.13 
    -3.23 
    -3.46 
    -3.60 
    -3.49 
    -2.53 
    -1.08 
    -0.95 
    -0.75 
    -0.55 
    -0.37 
    -0.23 
    -0.13 
    -0.05 
     0.00 
     0.03 
     0.04 
     0.04 
     0.05 
     0.05 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-522 -



     31) 橋軸方向               D+L+TH+EQ[水無](液無)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               210.75             
              -118.03             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

              -118.03             
               231.78             
                 5.507            
               115.89             
               -31.50             
                 9.122            
                 6.608            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    3.316 
    3.010 
    2.702 
    2.398 
    2.255 
    2.102 
    1.818 
    1.547 
    1.292 
    1.055 
    0.836 
    0.639 
    0.624 
    0.463 
    0.179 
   -0.022 
   -0.137 
   -0.154 
   -0.233 
   -0.271 
   -0.279 
   -0.266 
   -0.240 
   -0.207 
   -0.172 
   -0.137 
   -0.105 
   -0.077 
   -0.054 
   -0.035 
   -0.021 
   -0.011 
   -0.005 
   -0.002 
   -0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -118.03 
   -25.77 
    41.94 
    87.60 
   102.42 
   115.71 
   139.06 
   159.85 
   178.46 
   195.25 
   210.56 
   224.68 
   225.77 
   231.78 
   212.70 
   173.62 
   141.44 
   136.08 
   104.23 
    76.06 
    52.18 
    32.72 
    17.51 
     6.12 
    -1.96 
    -7.29 
   -10.42 
   -11.87 
   -12.08 
   -11.41 
   -10.18 
    -8.59 
    -6.82 
    -5.55 
    -4.97 
    -4.03 
    -3.09 
    -1.61 
    -0.79 
    -0.75 
    -0.44 
    -0.18 
    -0.01 
     0.10 
     0.15 
     0.17 
     0.17 
     0.16 
     0.13 
     0.12 
     0.11 
     0.08 

   210.75 
   159.14 
   112.54 
    70.94 
    52.72 
    49.53 
    44.01 
    39.28 
    35.29 
    31.99 
    29.33 
    27.26 
    27.12 
     0.33 
   -33.39 
   -41.18 
   -33.70 
   -33.32 
   -30.16 
   -26.09 
   -21.66 
   -17.28 
   -13.22 
    -9.64 
    -6.61 
    -4.14 
    -2.21 
    -0.76 
     0.28 
     0.99 
     1.44 
     1.70 
     1.82 
     1.86 
     1.91 
     1.91 
     1.75 
     1.17 
     0.46 
     0.39 
     0.30 
     0.21 
     0.14 
     0.08 
     0.04 
     0.01 
    -0.01 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.03 
    -0.03 
    -0.03 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-523 -



     32) 橋軸方向               D+L+TH+EQ[水無](液有)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               210.75             
              -123.85             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

              -123.85             
               236.10             
                 5.644            
               118.05             
               -32.40             
                 9.291            
                 6.772            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    3.432 
    3.126 
    2.816 
    2.510 
    2.365 
    2.211 
    1.922 
    1.645 
    1.383 
    1.136 
    0.909 
    0.701 
    0.685 
    0.516 
    0.213 
   -0.003 
   -0.128 
   -0.147 
   -0.234 
   -0.278 
   -0.289 
   -0.277 
   -0.252 
   -0.218 
   -0.182 
   -0.146 
   -0.112 
   -0.083 
   -0.058 
   -0.039 
   -0.024 
   -0.013 
   -0.005 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.001 
    0.002 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -123.85 
   -32.06 
    34.23 
    77.54 
    90.91 
   102.78 
   124.85 
   146.01 
   166.40 
   186.14 
   205.35 
   224.13 
   225.62 
   235.57 
   221.23 
   183.20 
   150.28 
   144.69 
   111.37 
    81.75 
    56.53 
    35.89 
    19.67 
     7.47 
    -1.24 
    -7.05 
   -10.52 
   -12.19 
   -12.52 
   -11.92 
   -10.70 
    -9.09 
    -7.27 
    -5.97 
    -5.36 
    -4.38 
    -3.39 
    -1.80 
    -0.91 
    -0.87 
    -0.52 
    -0.23 
    -0.03 
     0.09 
     0.16 
     0.19 
     0.19 
     0.17 
     0.15 
     0.13 
     0.12 
     0.09 

   210.75 
   157.24 
   108.76 
    65.32 
    46.23 
    45.12 
    43.18 
    41.51 
    40.09 
    38.91 
    37.96 
    37.20 
    37.15 
     7.54 
   -30.81 
   -41.39 
   -35.11 
   -34.76 
   -31.64 
   -27.49 
   -22.93 
   -18.37 
   -14.13 
   -10.36 
    -7.16 
    -4.54 
    -2.49 
    -0.93 
     0.19 
     0.96 
     1.45 
     1.73 
     1.87 
     1.91 
     1.99 
     2.00 
     1.86 
     1.27 
     0.50 
     0.43 
     0.34 
     0.24 
     0.16 
     0.09 
     0.05 
     0.01 
    -0.01 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.03 
    -0.03 
    -0.03 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-524 -



     33) 橋軸方向               D+L+TH+EQ[水考](液無)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               210.75             
              -118.03             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

              -118.03             
               231.78             
                 5.507            
               115.89             
               -31.50             
                 9.122            
                 6.608            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    3.316 
    3.010 
    2.702 
    2.398 
    2.255 
    2.102 
    1.818 
    1.547 
    1.292 
    1.055 
    0.836 
    0.639 
    0.624 
    0.463 
    0.179 
   -0.022 
   -0.137 
   -0.154 
   -0.233 
   -0.271 
   -0.279 
   -0.266 
   -0.240 
   -0.207 
   -0.172 
   -0.137 
   -0.105 
   -0.077 
   -0.054 
   -0.035 
   -0.021 
   -0.011 
   -0.005 
   -0.002 
   -0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -118.03 
   -25.77 
    41.94 
    87.60 
   102.42 
   115.71 
   139.06 
   159.85 
   178.46 
   195.25 
   210.56 
   224.68 
   225.77 
   231.78 
   212.70 
   173.62 
   141.44 
   136.08 
   104.23 
    76.06 
    52.18 
    32.72 
    17.51 
     6.12 
    -1.96 
    -7.29 
   -10.42 
   -11.87 
   -12.08 
   -11.41 
   -10.18 
    -8.59 
    -6.82 
    -5.55 
    -4.97 
    -4.03 
    -3.09 
    -1.61 
    -0.79 
    -0.75 
    -0.44 
    -0.18 
    -0.01 
     0.10 
     0.15 
     0.17 
     0.17 
     0.16 
     0.13 
     0.12 
     0.11 
     0.08 

   210.75 
   159.14 
   112.54 
    70.94 
    52.72 
    49.53 
    44.01 
    39.28 
    35.29 
    31.99 
    29.33 
    27.26 
    27.12 
     0.33 
   -33.39 
   -41.18 
   -33.70 
   -33.32 
   -30.16 
   -26.09 
   -21.66 
   -17.28 
   -13.22 
    -9.64 
    -6.61 
    -4.14 
    -2.21 
    -0.76 
     0.28 
     0.99 
     1.44 
     1.70 
     1.82 
     1.86 
     1.91 
     1.91 
     1.75 
     1.17 
     0.46 
     0.39 
     0.30 
     0.21 
     0.14 
     0.08 
     0.04 
     0.01 
    -0.01 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.03 
    -0.03 
    -0.03 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-525 -



     34) 橋軸方向               D+L+TH+EQ[水考](液有)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               210.75             
              -123.85             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

              -123.85             
               236.10             
                 5.644            
               118.05             
               -32.40             
                 9.291            
                 6.772            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    3.432 
    3.126 
    2.816 
    2.510 
    2.365 
    2.211 
    1.922 
    1.645 
    1.383 
    1.136 
    0.909 
    0.701 
    0.685 
    0.516 
    0.213 
   -0.003 
   -0.128 
   -0.147 
   -0.234 
   -0.278 
   -0.289 
   -0.277 
   -0.252 
   -0.218 
   -0.182 
   -0.146 
   -0.112 
   -0.083 
   -0.058 
   -0.039 
   -0.024 
   -0.013 
   -0.005 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.001 
    0.002 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -123.85 
   -32.06 
    34.23 
    77.54 
    90.91 
   102.78 
   124.85 
   146.01 
   166.40 
   186.14 
   205.35 
   224.13 
   225.62 
   235.57 
   221.23 
   183.20 
   150.28 
   144.69 
   111.37 
    81.75 
    56.53 
    35.89 
    19.67 
     7.47 
    -1.24 
    -7.05 
   -10.52 
   -12.19 
   -12.52 
   -11.92 
   -10.70 
    -9.09 
    -7.27 
    -5.97 
    -5.36 
    -4.38 
    -3.39 
    -1.80 
    -0.91 
    -0.87 
    -0.52 
    -0.23 
    -0.03 
     0.09 
     0.16 
     0.19 
     0.19 
     0.17 
     0.15 
     0.13 
     0.12 
     0.09 

   210.75 
   157.24 
   108.76 
    65.32 
    46.23 
    45.12 
    43.18 
    41.51 
    40.09 
    38.91 
    37.96 
    37.20 
    37.15 
     7.54 
   -30.81 
   -41.39 
   -35.11 
   -34.76 
   -31.64 
   -27.49 
   -22.93 
   -18.37 
   -14.13 
   -10.36 
    -7.16 
    -4.54 
    -2.49 
    -0.93 
     0.19 
     0.96 
     1.45 
     1.73 
     1.87 
     1.91 
     1.99 
     2.00 
     1.86 
     1.27 
     0.50 
     0.43 
     0.34 
     0.24 
     0.16 
     0.09 
     0.05 
     0.01 
    -0.01 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.03 
    -0.03 
    -0.03 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-526 -



     35) 橋軸直角方向           D[水無]             

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                 0.00             
               -48.12             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -48.12             
                 1.13             
                18.929            
                24.06             
                 6.14             
                 4.851            
                22.715            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -0.272 
   -0.227 
   -0.186 
   -0.149 
   -0.134 
   -0.118 
   -0.090 
   -0.065 
   -0.045 
   -0.027 
   -0.013 
   -0.001 
    0.000 
    0.009 
    0.023 
    0.031 
    0.035 
    0.036 
    0.037 
    0.036 
    0.034 
    0.031 
    0.027 
    0.023 
    0.019 
    0.015 
    0.012 
    0.009 
    0.007 
    0.005 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -48.12 
   -47.60 
   -46.15 
   -43.94 
   -42.66 
   -41.18 
   -38.28 
   -35.32 
   -32.31 
   -29.28 
   -26.22 
   -23.15 
   -22.90 
   -20.10 
   -14.47 
   -10.06 
    -7.63 
    -7.30 
    -5.37 
    -3.73 
    -2.38 
    -1.30 
    -0.46 
     0.16 
     0.60 
     0.89 
     1.05 
     1.12 
     1.12 
     1.06 
     0.97 
     0.85 
     0.72 
     0.62 
     0.57 
     0.50 
     0.42 
     0.28 
     0.18 
     0.18 
     0.13 
     0.08 
     0.05 
     0.02 
     0.00 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.04 
    -0.04 
    -0.05 
    -0.05 
    -0.05 

     0.00 
     2.03 
     3.71 
     5.07 
     5.63 
     5.72 
     5.87 
     5.97 
     6.05 
     6.10 
     6.13 
     6.14 
     6.14 
     6.02 
     5.12 
     3.63 
     2.12 
     2.08 
     1.78 
     1.49 
     1.21 
     0.95 
     0.72 
     0.53 
     0.36 
     0.22 
     0.11 
     0.03 
    -0.03 
    -0.08 
    -0.11 
    -0.13 
    -0.14 
    -0.14 
    -0.15 
    -0.16 
    -0.16 
    -0.12 
    -0.06 
    -0.06 
    -0.05 
    -0.04 
    -0.03 
    -0.02 
    -0.02 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-527 -



     36) 橋軸直角方向           D[水考]             

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                 0.00             
               -48.12             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -48.12             
                 1.13             
                18.929            
                24.06             
                 6.14             
                 4.851            
                22.715            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -0.272 
   -0.227 
   -0.186 
   -0.149 
   -0.134 
   -0.118 
   -0.090 
   -0.065 
   -0.045 
   -0.027 
   -0.013 
   -0.001 
    0.000 
    0.009 
    0.023 
    0.031 
    0.035 
    0.036 
    0.037 
    0.036 
    0.034 
    0.031 
    0.027 
    0.023 
    0.019 
    0.015 
    0.012 
    0.009 
    0.007 
    0.005 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -48.12 
   -47.60 
   -46.15 
   -43.94 
   -42.66 
   -41.18 
   -38.28 
   -35.32 
   -32.31 
   -29.28 
   -26.22 
   -23.15 
   -22.90 
   -20.10 
   -14.47 
   -10.06 
    -7.63 
    -7.30 
    -5.37 
    -3.73 
    -2.38 
    -1.30 
    -0.46 
     0.16 
     0.60 
     0.89 
     1.05 
     1.12 
     1.12 
     1.06 
     0.97 
     0.85 
     0.72 
     0.62 
     0.57 
     0.50 
     0.42 
     0.28 
     0.18 
     0.18 
     0.13 
     0.08 
     0.05 
     0.02 
     0.00 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.04 
    -0.04 
    -0.05 
    -0.05 
    -0.05 

     0.00 
     2.03 
     3.71 
     5.07 
     5.63 
     5.72 
     5.87 
     5.97 
     6.05 
     6.10 
     6.13 
     6.14 
     6.14 
     6.02 
     5.12 
     3.63 
     2.12 
     2.08 
     1.78 
     1.49 
     1.21 
     0.95 
     0.72 
     0.53 
     0.36 
     0.22 
     0.11 
     0.03 
    -0.03 
    -0.08 
    -0.11 
    -0.13 
    -0.14 
    -0.14 
    -0.15 
    -0.16 
    -0.16 
    -0.12 
    -0.06 
    -0.06 
    -0.05 
    -0.04 
    -0.03 
    -0.02 
    -0.02 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-528 -



     37) 橋軸直角方向           D+L[水無]           

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                 0.00             
               -98.07             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -98.07             
                 2.30             
                18.929            
                49.03             
                12.51             
                 4.851            
                22.715            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -0.554 
   -0.462 
   -0.379 
   -0.305 
   -0.272 
   -0.240 
   -0.183 
   -0.133 
   -0.091 
   -0.056 
   -0.026 
   -0.001 
    0.001 
    0.019 
    0.047 
    0.064 
    0.072 
    0.072 
    0.075 
    0.073 
    0.069 
    0.062 
    0.055 
    0.047 
    0.039 
    0.031 
    0.024 
    0.019 
    0.014 
    0.009 
    0.006 
    0.004 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -98.07 
   -97.00 
   -94.05 
   -89.55 
   -86.93 
   -83.92 
   -78.01 
   -71.98 
   -65.85 
   -59.66 
   -53.43 
   -47.17 
   -46.67 
   -40.96 
   -29.49 
   -20.50 
   -15.56 
   -14.87 
   -10.94 
    -7.60 
    -4.85 
    -2.65 
    -0.94 
     0.32 
     1.22 
     1.81 
     2.15 
     2.29 
     2.28 
     2.16 
     1.97 
     1.73 
     1.46 
     1.26 
     1.17 
     1.02 
     0.85 
     0.57 
     0.37 
     0.36 
     0.26 
     0.17 
     0.10 
     0.04 
     0.00 
    -0.03 
    -0.05 
    -0.07 
    -0.09 
    -0.09 
    -0.10 
    -0.11 

     0.00 
     4.14 
     7.56 
    10.34 
    11.47 
    11.66 
    11.95 
    12.17 
    12.33 
    12.43 
    12.49 
    12.51 
    12.51 
    12.26 
    10.43 
     7.40 
     4.32 
     4.23 
     3.64 
     3.04 
     2.47 
     1.94 
     1.48 
     1.07 
     0.73 
     0.45 
     0.23 
     0.06 
    -0.07 
    -0.16 
    -0.22 
    -0.26 
    -0.28 
    -0.29 
    -0.31 
    -0.32 
    -0.32 
    -0.25 
    -0.13 
    -0.12 
    -0.10 
    -0.08 
    -0.06 
    -0.05 
    -0.04 
    -0.03 
    -0.02 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-529 -



     38) 橋軸直角方向           D+L[水考]           

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                 0.00             
               -98.07             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -98.07             
                 2.30             
                18.929            
                49.03             
                12.51             
                 4.851            
                22.715            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -0.554 
   -0.462 
   -0.379 
   -0.305 
   -0.272 
   -0.240 
   -0.183 
   -0.133 
   -0.091 
   -0.056 
   -0.026 
   -0.001 
    0.001 
    0.019 
    0.047 
    0.064 
    0.072 
    0.072 
    0.075 
    0.073 
    0.069 
    0.062 
    0.055 
    0.047 
    0.039 
    0.031 
    0.024 
    0.019 
    0.014 
    0.009 
    0.006 
    0.004 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -98.07 
   -97.00 
   -94.05 
   -89.55 
   -86.93 
   -83.92 
   -78.01 
   -71.98 
   -65.85 
   -59.66 
   -53.43 
   -47.17 
   -46.67 
   -40.96 
   -29.49 
   -20.50 
   -15.56 
   -14.87 
   -10.94 
    -7.60 
    -4.85 
    -2.65 
    -0.94 
     0.32 
     1.22 
     1.81 
     2.15 
     2.29 
     2.28 
     2.16 
     1.97 
     1.73 
     1.46 
     1.26 
     1.17 
     1.02 
     0.85 
     0.57 
     0.37 
     0.36 
     0.26 
     0.17 
     0.10 
     0.04 
     0.00 
    -0.03 
    -0.05 
    -0.07 
    -0.09 
    -0.09 
    -0.10 
    -0.11 

     0.00 
     4.14 
     7.56 
    10.34 
    11.47 
    11.66 
    11.95 
    12.17 
    12.33 
    12.43 
    12.49 
    12.51 
    12.51 
    12.26 
    10.43 
     7.40 
     4.32 
     4.23 
     3.64 
     3.04 
     2.47 
     1.94 
     1.48 
     1.07 
     0.73 
     0.45 
     0.23 
     0.06 
    -0.07 
    -0.16 
    -0.22 
    -0.26 
    -0.28 
    -0.29 
    -0.31 
    -0.32 
    -0.32 
    -0.25 
    -0.13 
    -0.12 
    -0.10 
    -0.08 
    -0.06 
    -0.05 
    -0.04 
    -0.03 
    -0.02 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-530 -



     39) 橋軸直角方向           D+L[水無]           

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                 0.00             
               -92.12             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -92.12             
                 2.16             
                18.929            
                46.06             
                11.75             
                 4.851            
                22.715            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -0.521 
   -0.434 
   -0.356 
   -0.286 
   -0.256 
   -0.225 
   -0.172 
   -0.125 
   -0.086 
   -0.052 
   -0.024 
   -0.001 
    0.001 
    0.018 
    0.044 
    0.060 
    0.067 
    0.068 
    0.071 
    0.069 
    0.065 
    0.058 
    0.051 
    0.044 
    0.036 
    0.029 
    0.023 
    0.017 
    0.013 
    0.009 
    0.006 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -92.12 
   -91.12 
   -88.35 
   -84.12 
   -81.66 
   -78.83 
   -73.29 
   -67.62 
   -61.86 
   -56.04 
   -50.19 
   -44.32 
   -43.85 
   -38.48 
   -27.70 
   -19.26 
   -14.61 
   -13.97 
   -10.28 
    -7.14 
    -4.56 
    -2.49 
    -0.89 
     0.31 
     1.15 
     1.70 
     2.02 
     2.15 
     2.14 
     2.03 
     1.85 
     1.63 
     1.37 
     1.19 
     1.10 
     0.95 
     0.80 
     0.53 
     0.35 
     0.34 
     0.25 
     0.16 
     0.09 
     0.04 
     0.00 
    -0.03 
    -0.05 
    -0.07 
    -0.08 
    -0.09 
    -0.09 
    -0.10 

     0.00 
     3.89 
     7.10 
     9.71 
    10.77 
    10.95 
    11.23 
    11.44 
    11.58 
    11.68 
    11.73 
    11.75 
    11.75 
    11.52 
     9.79 
     6.95 
     4.06 
     3.97 
     3.42 
     2.86 
     2.32 
     1.83 
     1.39 
     1.01 
     0.69 
     0.43 
     0.22 
     0.06 
    -0.06 
    -0.15 
    -0.21 
    -0.24 
    -0.26 
    -0.27 
    -0.29 
    -0.30 
    -0.30 
    -0.23 
    -0.12 
    -0.11 
    -0.10 
    -0.08 
    -0.06 
    -0.05 
    -0.03 
    -0.02 
    -0.02 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-531 -



     40) 橋軸直角方向           D+L[水考]           

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                 0.00             
               -92.12             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -92.12             
                 2.16             
                18.929            
                46.06             
                11.75             
                 4.851            
                22.715            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -0.521 
   -0.434 
   -0.356 
   -0.286 
   -0.256 
   -0.225 
   -0.172 
   -0.125 
   -0.086 
   -0.052 
   -0.024 
   -0.001 
    0.001 
    0.018 
    0.044 
    0.060 
    0.067 
    0.068 
    0.071 
    0.069 
    0.065 
    0.058 
    0.051 
    0.044 
    0.036 
    0.029 
    0.023 
    0.017 
    0.013 
    0.009 
    0.006 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -92.12 
   -91.12 
   -88.35 
   -84.12 
   -81.66 
   -78.83 
   -73.29 
   -67.62 
   -61.86 
   -56.04 
   -50.19 
   -44.32 
   -43.85 
   -38.48 
   -27.70 
   -19.26 
   -14.61 
   -13.97 
   -10.28 
    -7.14 
    -4.56 
    -2.49 
    -0.89 
     0.31 
     1.15 
     1.70 
     2.02 
     2.15 
     2.14 
     2.03 
     1.85 
     1.63 
     1.37 
     1.19 
     1.10 
     0.95 
     0.80 
     0.53 
     0.35 
     0.34 
     0.25 
     0.16 
     0.09 
     0.04 
     0.00 
    -0.03 
    -0.05 
    -0.07 
    -0.08 
    -0.09 
    -0.09 
    -0.10 

     0.00 
     3.89 
     7.10 
     9.71 
    10.77 
    10.95 
    11.23 
    11.44 
    11.58 
    11.68 
    11.73 
    11.75 
    11.75 
    11.52 
     9.79 
     6.95 
     4.06 
     3.97 
     3.42 
     2.86 
     2.32 
     1.83 
     1.39 
     1.01 
     0.69 
     0.43 
     0.22 
     0.06 
    -0.06 
    -0.15 
    -0.21 
    -0.24 
    -0.26 
    -0.27 
    -0.29 
    -0.30 
    -0.30 
    -0.23 
    -0.12 
    -0.11 
    -0.10 
    -0.08 
    -0.06 
    -0.05 
    -0.03 
    -0.02 
    -0.02 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 
    -0.01 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-532 -



     41) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+LF+CF[水無] 

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               -44.44             
               -85.19             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -85.19             
              -123.86             
                 2.506            
                61.93             
                13.57             
                 8.837            
                 3.007            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -1.833 
   -1.627 
   -1.431 
   -1.247 
   -1.163 
   -1.075 
   -0.915 
   -0.766 
   -0.631 
   -0.507 
   -0.395 
   -0.294 
   -0.287 
   -0.206 
   -0.062 
    0.043 
    0.106 
    0.116 
    0.162 
    0.188 
    0.197 
    0.194 
    0.183 
    0.166 
    0.146 
    0.125 
    0.103 
    0.083 
    0.065 
    0.048 
    0.034 
    0.023 
    0.014 
    0.009 
    0.007 
    0.004 
    0.002 
   -0.001 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.004 
   -0.005 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -85.19 
  -103.82 
  -115.80 
  -121.95 
  -123.04 
  -123.51 
  -123.86 
  -123.56 
  -122.73 
  -121.45 
  -119.81 
  -117.89 
  -117.73 
  -114.37 
  -100.05 
   -82.25 
   -68.80 
   -66.56 
   -53.19 
   -41.11 
   -30.51 
   -21.48 
   -14.00 
    -7.98 
    -3.28 
     0.25 
     2.78 
     4.48 
     5.52 
     6.04 
     6.17 
     6.03 
     5.70 
     5.41 
     5.24 
     4.87 
     4.38 
     3.28 
     2.38 
     2.32 
     1.76 
     1.23 
     0.78 
     0.43 
     0.15 
    -0.06 
    -0.23 
    -0.36 
    -0.48 
    -0.54 
    -0.58 
    -0.67 

   -44.44 
   -30.34 
   -17.87 
    -6.95 
    -2.23 
    -1.41 
    -0.01 
     1.17 
     2.15 
     2.95 
     3.58 
     4.06 
     4.10 
    10.17 
    17.17 
    17.50 
    14.05 
    13.90 
    12.78 
    11.36 
     9.82 
     8.24 
     6.73 
     5.33 
     4.08 
     3.00 
     2.09 
     1.35 
     0.76 
     0.31 
    -0.02 
    -0.25 
    -0.39 
    -0.46 
    -0.64 
    -0.84 
    -1.06 
    -1.06 
    -0.69 
    -0.65 
    -0.58 
    -0.49 
    -0.40 
    -0.31 
    -0.24 
    -0.19 
    -0.15 
    -0.12 
    -0.11 
    -0.11 
    -0.10 
    -0.10 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-533 -



     42) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+LF+CF[水考] 

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               -44.44             
               -85.19             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -85.19             
              -123.86             
                 2.506            
                61.93             
                13.57             
                 8.837            
                 3.007            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -1.833 
   -1.627 
   -1.431 
   -1.247 
   -1.163 
   -1.075 
   -0.915 
   -0.766 
   -0.631 
   -0.507 
   -0.395 
   -0.294 
   -0.287 
   -0.206 
   -0.062 
    0.043 
    0.106 
    0.116 
    0.162 
    0.188 
    0.197 
    0.194 
    0.183 
    0.166 
    0.146 
    0.125 
    0.103 
    0.083 
    0.065 
    0.048 
    0.034 
    0.023 
    0.014 
    0.009 
    0.007 
    0.004 
    0.002 
   -0.001 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.004 
   -0.005 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -85.19 
  -103.82 
  -115.80 
  -121.95 
  -123.04 
  -123.51 
  -123.86 
  -123.56 
  -122.73 
  -121.45 
  -119.81 
  -117.89 
  -117.73 
  -114.37 
  -100.05 
   -82.25 
   -68.80 
   -66.56 
   -53.19 
   -41.11 
   -30.51 
   -21.48 
   -14.00 
    -7.98 
    -3.28 
     0.25 
     2.78 
     4.48 
     5.52 
     6.04 
     6.17 
     6.03 
     5.70 
     5.41 
     5.24 
     4.87 
     4.38 
     3.28 
     2.38 
     2.32 
     1.76 
     1.23 
     0.78 
     0.43 
     0.15 
    -0.06 
    -0.23 
    -0.36 
    -0.48 
    -0.54 
    -0.58 
    -0.67 

   -44.44 
   -30.34 
   -17.87 
    -6.95 
    -2.23 
    -1.41 
    -0.01 
     1.17 
     2.15 
     2.95 
     3.58 
     4.06 
     4.10 
    10.17 
    17.17 
    17.50 
    14.05 
    13.90 
    12.78 
    11.36 
     9.82 
     8.24 
     6.73 
     5.33 
     4.08 
     3.00 
     2.09 
     1.35 
     0.76 
     0.31 
    -0.02 
    -0.25 
    -0.39 
    -0.46 
    -0.64 
    -0.84 
    -1.06 
    -1.06 
    -0.69 
    -0.65 
    -0.58 
    -0.49 
    -0.40 
    -0.31 
    -0.24 
    -0.19 
    -0.15 
    -0.12 
    -0.11 
    -0.11 
    -0.10 
    -0.10 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-534 -



     43) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+LF+CF[水無] 

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                44.44             
               -79.01             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -79.01             
                50.68             
                 6.539            
                39.50             
                -6.82             
                 8.816            
                 7.847            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    0.905 
    0.854 
    0.798 
    0.737 
    0.707 
    0.674 
    0.609 
    0.543 
    0.478 
    0.414 
    0.352 
    0.293 
    0.288 
    0.237 
    0.141 
    0.064 
    0.014 
    0.005 
   -0.037 
   -0.065 
   -0.082 
   -0.090 
   -0.092 
   -0.088 
   -0.081 
   -0.072 
   -0.062 
   -0.052 
   -0.042 
   -0.033 
   -0.024 
   -0.017 
   -0.011 
   -0.007 
   -0.006 
   -0.004 
   -0.002 
    0.000 
    0.002 
    0.002 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -79.01 
   -58.60 
   -41.67 
   -27.99 
   -22.51 
   -17.00 
    -6.77 
     3.04 
    12.47 
    21.55 
    30.35 
    38.90 
    39.58 
    45.79 
    50.68 
    47.92 
    42.75 
    41.66 
    34.88 
    28.38 
    22.39 
    17.05 
    12.42 
     8.52 
     5.33 
     2.78 
     0.81 
    -0.65 
    -1.71 
    -2.42 
    -2.87 
    -3.13 
    -3.26 
    -3.29 
    -3.28 
    -3.17 
    -2.95 
    -2.33 
    -1.75 
    -1.71 
    -1.32 
    -0.94 
    -0.62 
    -0.36 
    -0.16 
     0.01 
     0.14 
     0.24 
     0.33 
     0.38 
     0.42 
     0.49 

    44.44 
    37.27 
    30.53 
    24.26 
    21.44 
    20.93 
    20.03 
    19.22 
    18.50 
    17.87 
    17.33 
    16.88 
    16.85 
    10.36 
     0.29 
    -5.12 
    -6.81 
    -6.82 
    -6.69 
    -6.27 
    -5.68 
    -4.99 
    -4.26 
    -3.54 
    -2.86 
    -2.24 
    -1.70 
    -1.25 
    -0.87 
    -0.57 
    -0.35 
    -0.18 
    -0.08 
    -0.03 
     0.13 
     0.31 
     0.53 
     0.65 
     0.48 
     0.45 
     0.41 
     0.35 
     0.29 
     0.23 
     0.18 
     0.14 
     0.12 
     0.10 
     0.09 
     0.09 
     0.08 
     0.08 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-535 -



     44) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+LF+CF[水考] 

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                44.44             
               -79.01             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -79.01             
                50.68             
                 6.539            
                39.50             
                -6.82             
                 8.816            
                 7.847            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    0.905 
    0.854 
    0.798 
    0.737 
    0.707 
    0.674 
    0.609 
    0.543 
    0.478 
    0.414 
    0.352 
    0.293 
    0.288 
    0.237 
    0.141 
    0.064 
    0.014 
    0.005 
   -0.037 
   -0.065 
   -0.082 
   -0.090 
   -0.092 
   -0.088 
   -0.081 
   -0.072 
   -0.062 
   -0.052 
   -0.042 
   -0.033 
   -0.024 
   -0.017 
   -0.011 
   -0.007 
   -0.006 
   -0.004 
   -0.002 
    0.000 
    0.002 
    0.002 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -79.01 
   -58.60 
   -41.67 
   -27.99 
   -22.51 
   -17.00 
    -6.77 
     3.04 
    12.47 
    21.55 
    30.35 
    38.90 
    39.58 
    45.79 
    50.68 
    47.92 
    42.75 
    41.66 
    34.88 
    28.38 
    22.39 
    17.05 
    12.42 
     8.52 
     5.33 
     2.78 
     0.81 
    -0.65 
    -1.71 
    -2.42 
    -2.87 
    -3.13 
    -3.26 
    -3.29 
    -3.28 
    -3.17 
    -2.95 
    -2.33 
    -1.75 
    -1.71 
    -1.32 
    -0.94 
    -0.62 
    -0.36 
    -0.16 
     0.01 
     0.14 
     0.24 
     0.33 
     0.38 
     0.42 
     0.49 

    44.44 
    37.27 
    30.53 
    24.26 
    21.44 
    20.93 
    20.03 
    19.22 
    18.50 
    17.87 
    17.33 
    16.88 
    16.85 
    10.36 
     0.29 
    -5.12 
    -6.81 
    -6.82 
    -6.69 
    -6.27 
    -5.68 
    -4.99 
    -4.26 
    -3.54 
    -2.86 
    -2.24 
    -1.70 
    -1.25 
    -0.87 
    -0.57 
    -0.35 
    -0.18 
    -0.08 
    -0.03 
     0.13 
     0.31 
     0.53 
     0.65 
     0.48 
     0.45 
     0.41 
     0.35 
     0.29 
     0.23 
     0.18 
     0.14 
     0.12 
     0.10 
     0.09 
     0.09 
     0.08 
     0.08 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-536 -



     45) 橋軸直角方向           D+L(複)+LF+CF[水無] 

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               -44.44             
               -64.13             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -64.13             
              -108.66             
                 3.809            
                54.33             
                12.32             
                 9.213            
                 4.571            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -1.714 
   -1.528 
   -1.350 
   -1.182 
   -1.104 
   -1.023 
   -0.875 
   -0.738 
   -0.611 
   -0.495 
   -0.389 
   -0.294 
   -0.287 
   -0.210 
   -0.072 
    0.030 
    0.091 
    0.100 
    0.146 
    0.172 
    0.182 
    0.181 
    0.171 
    0.156 
    0.138 
    0.118 
    0.098 
    0.079 
    0.062 
    0.046 
    0.033 
    0.022 
    0.013 
    0.008 
    0.007 
    0.004 
    0.002 
   -0.001 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -64.13 
   -82.99 
   -95.61 
  -102.72 
  -104.37 
  -105.49 
  -107.11 
  -108.11 
  -108.59 
  -108.63 
  -108.33 
  -107.76 
  -107.70 
  -105.57 
   -93.72 
   -77.85 
   -65.46 
   -63.37 
   -50.84 
   -39.47 
   -29.47 
   -20.91 
   -13.80 
    -8.05 
    -3.54 
    -0.14 
     2.32 
     3.99 
     5.03 
     5.58 
     5.75 
     5.66 
     5.39 
     5.14 
     4.99 
     4.65 
     4.19 
     3.16 
     2.30 
     2.24 
     1.70 
     1.19 
     0.76 
     0.42 
     0.15 
    -0.05 
    -0.21 
    -0.35 
    -0.46 
    -0.52 
    -0.56 
    -0.65 

   -44.44 
   -31.23 
   -19.49 
    -9.17 
    -4.70 
    -3.92 
    -2.58 
    -1.45 
    -0.50 
     0.28 
     0.90 
     1.38 
     1.41 
     7.54 
    14.93 
    15.91 
    13.12 
    13.00 
    12.00 
    10.71 
     9.29 
     7.83 
     6.42 
     5.10 
     3.93 
     2.90 
     2.04 
     1.33 
     0.77 
     0.34 
     0.02 
    -0.19 
    -0.33 
    -0.39 
    -0.57 
    -0.77 
    -0.99 
    -1.01 
    -0.67 
    -0.62 
    -0.55 
    -0.47 
    -0.38 
    -0.30 
    -0.24 
    -0.18 
    -0.14 
    -0.12 
    -0.11 
    -0.10 
    -0.10 
    -0.09 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-537 -



     46) 橋軸直角方向           D+L(複)+LF+CF[水考] 

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               -44.44             
               -64.13             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -64.13             
              -108.66             
                 3.809            
                54.33             
                12.32             
                 9.213            
                 4.571            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -1.714 
   -1.528 
   -1.350 
   -1.182 
   -1.104 
   -1.023 
   -0.875 
   -0.738 
   -0.611 
   -0.495 
   -0.389 
   -0.294 
   -0.287 
   -0.210 
   -0.072 
    0.030 
    0.091 
    0.100 
    0.146 
    0.172 
    0.182 
    0.181 
    0.171 
    0.156 
    0.138 
    0.118 
    0.098 
    0.079 
    0.062 
    0.046 
    0.033 
    0.022 
    0.013 
    0.008 
    0.007 
    0.004 
    0.002 
   -0.001 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -64.13 
   -82.99 
   -95.61 
  -102.72 
  -104.37 
  -105.49 
  -107.11 
  -108.11 
  -108.59 
  -108.63 
  -108.33 
  -107.76 
  -107.70 
  -105.57 
   -93.72 
   -77.85 
   -65.46 
   -63.37 
   -50.84 
   -39.47 
   -29.47 
   -20.91 
   -13.80 
    -8.05 
    -3.54 
    -0.14 
     2.32 
     3.99 
     5.03 
     5.58 
     5.75 
     5.66 
     5.39 
     5.14 
     4.99 
     4.65 
     4.19 
     3.16 
     2.30 
     2.24 
     1.70 
     1.19 
     0.76 
     0.42 
     0.15 
    -0.05 
    -0.21 
    -0.35 
    -0.46 
    -0.52 
    -0.56 
    -0.65 

   -44.44 
   -31.23 
   -19.49 
    -9.17 
    -4.70 
    -3.92 
    -2.58 
    -1.45 
    -0.50 
     0.28 
     0.90 
     1.38 
     1.41 
     7.54 
    14.93 
    15.91 
    13.12 
    13.00 
    12.00 
    10.71 
     9.29 
     7.83 
     6.42 
     5.10 
     3.93 
     2.90 
     2.04 
     1.33 
     0.77 
     0.34 
     0.02 
    -0.19 
    -0.33 
    -0.39 
    -0.57 
    -0.77 
    -0.99 
    -1.01 
    -0.67 
    -0.62 
    -0.55 
    -0.47 
    -0.38 
    -0.30 
    -0.24 
    -0.18 
    -0.14 
    -0.12 
    -0.11 
    -0.10 
    -0.10 
    -0.09 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-538 -



     47) 橋軸直角方向           D+WS←[水無]        

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -130.25             
               114.16             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               114.16             
              -186.92             
                 5.996            
                93.46             
                22.15             
                10.446            
                 7.195            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -3.315 
   -3.055 
   -2.791 
   -2.525 
   -2.398 
   -2.261 
   -2.003 
   -1.751 
   -1.509 
   -1.279 
   -1.061 
   -0.859 
   -0.843 
   -0.673 
   -0.356 
   -0.110 
    0.046 
    0.071 
    0.197 
    0.278 
    0.322 
    0.338 
    0.334 
    0.314 
    0.285 
    0.250 
    0.212 
    0.175 
    0.139 
    0.107 
    0.078 
    0.053 
    0.033 
    0.022 
    0.017 
    0.011 
    0.006 
   -0.002 
   -0.007 
   -0.007 
   -0.009 
   -0.010 
   -0.010 
   -0.009 
   -0.007 
   -0.005 
   -0.004 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   114.16 
    55.62 
     9.54 
   -25.15 
   -38.08 
   -50.62 
   -73.55 
   -95.07 
  -115.35 
  -134.58 
  -152.90 
  -170.47 
  -171.85 
  -183.21 
  -183.81 
  -164.97 
  -143.91 
  -139.89 
  -115.30 
   -92.26 
   -71.41 
   -53.12 
   -37.53 
   -24.59 
   -14.15 
    -5.99 
     0.18 
     4.66 
     7.73 
     9.68 
    10.78 
    11.25 
    11.30 
    11.16 
    11.01 
    10.50 
     9.66 
     7.51 
     5.58 
     5.44 
     4.18 
     2.96 
     1.94 
     1.11 
     0.46 
    -0.06 
    -0.46 
    -0.79 
    -1.08 
    -1.24 
    -1.34 
    -1.56 

  -130.25 
  -104.26 
   -80.41 
   -58.73 
   -49.09 
   -47.39 
   -44.39 
   -41.75 
   -39.45 
   -37.49 
   -35.85 
   -34.50 
   -34.40 
   -15.69 
    11.63 
    23.85 
    25.13 
    25.06 
    23.95 
    22.03 
    19.61 
    16.95 
    14.25 
    11.66 
     9.26 
     7.12 
     5.27 
     3.72 
     2.47 
     1.49 
     0.75 
     0.23 
    -0.11 
    -0.26 
    -0.74 
    -1.29 
    -1.93 
    -2.19 
    -1.55 
    -1.46 
    -1.31 
    -1.12 
    -0.92 
    -0.74 
    -0.58 
    -0.45 
    -0.36 
    -0.30 
    -0.27 
    -0.26 
    -0.25 
    -0.24 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-539 -



     48) 橋軸直角方向           D+WS←[水考]        

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -130.25             
               114.16             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               114.16             
              -186.92             
                 5.996            
                93.46             
                22.15             
                10.446            
                 7.195            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -3.315 
   -3.055 
   -2.791 
   -2.525 
   -2.398 
   -2.261 
   -2.003 
   -1.751 
   -1.509 
   -1.279 
   -1.061 
   -0.859 
   -0.843 
   -0.673 
   -0.356 
   -0.110 
    0.046 
    0.071 
    0.197 
    0.278 
    0.322 
    0.338 
    0.334 
    0.314 
    0.285 
    0.250 
    0.212 
    0.175 
    0.139 
    0.107 
    0.078 
    0.053 
    0.033 
    0.022 
    0.017 
    0.011 
    0.006 
   -0.002 
   -0.007 
   -0.007 
   -0.009 
   -0.010 
   -0.010 
   -0.009 
   -0.007 
   -0.005 
   -0.004 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   114.16 
    55.62 
     9.54 
   -25.15 
   -38.08 
   -50.62 
   -73.55 
   -95.07 
  -115.35 
  -134.58 
  -152.90 
  -170.47 
  -171.85 
  -183.21 
  -183.81 
  -164.97 
  -143.91 
  -139.89 
  -115.30 
   -92.26 
   -71.41 
   -53.12 
   -37.53 
   -24.59 
   -14.15 
    -5.99 
     0.18 
     4.66 
     7.73 
     9.68 
    10.78 
    11.25 
    11.30 
    11.16 
    11.01 
    10.50 
     9.66 
     7.51 
     5.58 
     5.44 
     4.18 
     2.96 
     1.94 
     1.11 
     0.46 
    -0.06 
    -0.46 
    -0.79 
    -1.08 
    -1.24 
    -1.34 
    -1.56 

  -130.25 
  -104.26 
   -80.41 
   -58.73 
   -49.09 
   -47.39 
   -44.39 
   -41.75 
   -39.45 
   -37.49 
   -35.85 
   -34.50 
   -34.40 
   -15.69 
    11.63 
    23.85 
    25.13 
    25.06 
    23.95 
    22.03 
    19.61 
    16.95 
    14.25 
    11.66 
     9.26 
     7.12 
     5.27 
     3.72 
     2.47 
     1.49 
     0.75 
     0.23 
    -0.11 
    -0.26 
    -0.74 
    -1.29 
    -1.93 
    -2.19 
    -1.55 
    -1.46 
    -1.31 
    -1.12 
    -0.92 
    -0.74 
    -0.58 
    -0.45 
    -0.36 
    -0.30 
    -0.27 
    -0.26 
    -0.25 
    -0.24 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-540 -



     49) 橋軸直角方向           D+WS→[水無]        

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               147.53             
              -243.11             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -243.11             
               174.01             
                 6.458            
               121.55             
               -23.07             
                 9.342            
                 7.749            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    3.111 
    2.925 
    2.722 
    2.506 
    2.400 
    2.283 
    2.056 
    1.829 
    1.604 
    1.384 
    1.172 
    0.971 
    0.956 
    0.784 
    0.458 
    0.199 
    0.031 
    0.004 
   -0.136 
   -0.229 
   -0.285 
   -0.311 
   -0.314 
   -0.302 
   -0.278 
   -0.247 
   -0.212 
   -0.177 
   -0.142 
   -0.110 
   -0.081 
   -0.056 
   -0.035 
   -0.024 
   -0.019 
   -0.013 
   -0.007 
    0.001 
    0.006 
    0.007 
    0.009 
    0.010 
    0.010 
    0.009 
    0.007 
    0.006 
    0.004 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 

  -243.11 
  -175.56 
  -119.95 
   -75.42 
   -57.74 
   -40.05 
    -7.22 
    24.15 
    54.24 
    83.20 
   111.19 
   138.35 
   140.49 
   159.99 
   173.98 
   163.07 
   144.95 
   141.20 
   117.91 
    95.68 
    75.26 
    57.10 
    41.41 
    28.22 
    17.44 
     8.88 
     2.28 
    -2.62 
    -6.11 
    -8.46 
    -9.92 
   -10.74 
   -11.10 
   -11.18 
   -11.11 
   -10.71 
    -9.96 
    -7.85 
    -5.89 
    -5.75 
    -4.43 
    -3.16 
    -2.09 
    -1.22 
    -0.52 
     0.03 
     0.46 
     0.82 
     1.12 
     1.30 
     1.41 
     1.65 

   147.53 
   122.89 
    99.85 
    78.52 
    68.92 
    67.20 
    64.15 
    61.41 
    59.00 
    56.89 
    55.10 
    53.59 
    53.48 
    32.00 
    -1.08 
   -18.42 
   -23.45 
   -23.47 
   -22.91 
   -21.42 
   -19.34 
   -16.94 
   -14.43 
   -11.96 
    -9.64 
    -7.54 
    -5.70 
    -4.15 
    -2.87 
    -1.87 
    -1.11 
    -0.56 
    -0.20 
    -0.03 
     0.48 
     1.09 
     1.82 
     2.20 
     1.60 
     1.52 
     1.37 
     1.17 
     0.97 
     0.78 
     0.61 
     0.48 
     0.39 
     0.33 
     0.29 
     0.29 
     0.27 
     0.26 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-541 -



     50) 橋軸直角方向           D+WS→[水考]        

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               147.53             
              -243.11             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -243.11             
               174.01             
                 6.458            
               121.55             
               -23.07             
                 9.342            
                 7.749            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    3.111 
    2.925 
    2.722 
    2.506 
    2.400 
    2.283 
    2.056 
    1.829 
    1.604 
    1.384 
    1.172 
    0.971 
    0.956 
    0.784 
    0.458 
    0.199 
    0.031 
    0.004 
   -0.136 
   -0.229 
   -0.285 
   -0.311 
   -0.314 
   -0.302 
   -0.278 
   -0.247 
   -0.212 
   -0.177 
   -0.142 
   -0.110 
   -0.081 
   -0.056 
   -0.035 
   -0.024 
   -0.019 
   -0.013 
   -0.007 
    0.001 
    0.006 
    0.007 
    0.009 
    0.010 
    0.010 
    0.009 
    0.007 
    0.006 
    0.004 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 

  -243.11 
  -175.56 
  -119.95 
   -75.42 
   -57.74 
   -40.05 
    -7.22 
    24.15 
    54.24 
    83.20 
   111.19 
   138.35 
   140.49 
   159.99 
   173.98 
   163.07 
   144.95 
   141.20 
   117.91 
    95.68 
    75.26 
    57.10 
    41.41 
    28.22 
    17.44 
     8.88 
     2.28 
    -2.62 
    -6.11 
    -8.46 
    -9.92 
   -10.74 
   -11.10 
   -11.18 
   -11.11 
   -10.71 
    -9.96 
    -7.85 
    -5.89 
    -5.75 
    -4.43 
    -3.16 
    -2.09 
    -1.22 
    -0.52 
     0.03 
     0.46 
     0.82 
     1.12 
     1.30 
     1.41 
     1.65 

   147.53 
   122.89 
    99.85 
    78.52 
    68.92 
    67.20 
    64.15 
    61.41 
    59.00 
    56.89 
    55.10 
    53.59 
    53.48 
    32.00 
    -1.08 
   -18.42 
   -23.45 
   -23.47 
   -22.91 
   -21.42 
   -19.34 
   -16.94 
   -14.43 
   -11.96 
    -9.64 
    -7.54 
    -5.70 
    -4.15 
    -2.87 
    -1.87 
    -1.11 
    -0.56 
    -0.20 
    -0.03 
     0.48 
     1.09 
     1.82 
     2.20 
     1.60 
     1.52 
     1.37 
     1.17 
     0.97 
     0.78 
     0.61 
     0.48 
     0.39 
     0.33 
     0.29 
     0.29 
     0.27 
     0.26 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-542 -



     51) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水無]

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               -81.79             
               -41.27             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -41.27             
              -162.63             
                 5.314            
                81.31             
                18.89             
                 9.694            
                 6.376            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -2.720 
   -2.450 
   -2.188 
   -1.936 
   -1.819 
   -1.696 
   -1.468 
   -1.253 
   -1.053 
   -0.867 
   -0.696 
   -0.541 
   -0.529 
   -0.401 
   -0.169 
    0.004 
    0.111 
    0.128 
    0.210 
    0.259 
    0.281 
    0.284 
    0.272 
    0.251 
    0.223 
    0.193 
    0.161 
    0.131 
    0.103 
    0.078 
    0.056 
    0.038 
    0.023 
    0.015 
    0.012 
    0.007 
    0.003 
   -0.002 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.007 
   -0.007 
   -0.007 
   -0.006 
   -0.005 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -41.27 
   -76.80 
  -102.33 
  -118.93 
  -124.04 
  -128.45 
  -136.04 
  -142.61 
  -148.28 
  -153.22 
  -157.55 
  -161.38 
  -161.67 
  -162.22 
  -149.39 
  -127.21 
  -108.29 
  -104.98 
   -85.00 
   -66.69 
   -50.43 
   -36.41 
   -24.65 
   -15.06 
    -7.48 
    -1.68 
     2.59 
     5.56 
     7.48 
     8.57 
     9.04 
     9.06 
     8.78 
     8.46 
     8.26 
     7.76 
     7.05 
     5.37 
     3.93 
     3.84 
     2.93 
     2.06 
     1.33 
     0.75 
     0.29 
    -0.07 
    -0.35 
    -0.58 
    -0.78 
    -0.88 
    -0.96 
    -1.10 

   -81.79 
   -60.70 
   -41.79 
   -24.97 
   -17.62 
   -16.33 
   -14.11 
   -12.19 
   -10.57 
    -9.22 
    -8.12 
    -7.25 
    -7.19 
     4.27 
    19.32 
    23.49 
    20.76 
    20.61 
    19.23 
    17.33 
    15.16 
    12.88 
    10.65 
     8.55 
     6.66 
     4.99 
     3.58 
     2.41 
     1.47 
     0.75 
     0.22 
    -0.15 
    -0.39 
    -0.50 
    -0.82 
    -1.18 
    -1.57 
    -1.66 
    -1.12 
    -1.05 
    -0.94 
    -0.80 
    -0.65 
    -0.52 
    -0.41 
    -0.32 
    -0.25 
    -0.21 
    -0.19 
    -0.18 
    -0.17 
    -0.16 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-543 -



     52) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水考]

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               -81.79             
               -41.27             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -41.27             
              -162.63             
                 5.314            
                81.31             
                18.89             
                 9.694            
                 6.376            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -2.720 
   -2.450 
   -2.188 
   -1.936 
   -1.819 
   -1.696 
   -1.468 
   -1.253 
   -1.053 
   -0.867 
   -0.696 
   -0.541 
   -0.529 
   -0.401 
   -0.169 
    0.004 
    0.111 
    0.128 
    0.210 
    0.259 
    0.281 
    0.284 
    0.272 
    0.251 
    0.223 
    0.193 
    0.161 
    0.131 
    0.103 
    0.078 
    0.056 
    0.038 
    0.023 
    0.015 
    0.012 
    0.007 
    0.003 
   -0.002 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.007 
   -0.007 
   -0.007 
   -0.006 
   -0.005 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -41.27 
   -76.80 
  -102.33 
  -118.93 
  -124.04 
  -128.45 
  -136.04 
  -142.61 
  -148.28 
  -153.22 
  -157.55 
  -161.38 
  -161.67 
  -162.22 
  -149.39 
  -127.21 
  -108.29 
  -104.98 
   -85.00 
   -66.69 
   -50.43 
   -36.41 
   -24.65 
   -15.06 
    -7.48 
    -1.68 
     2.59 
     5.56 
     7.48 
     8.57 
     9.04 
     9.06 
     8.78 
     8.46 
     8.26 
     7.76 
     7.05 
     5.37 
     3.93 
     3.84 
     2.93 
     2.06 
     1.33 
     0.75 
     0.29 
    -0.07 
    -0.35 
    -0.58 
    -0.78 
    -0.88 
    -0.96 
    -1.10 

   -81.79 
   -60.70 
   -41.79 
   -24.97 
   -17.62 
   -16.33 
   -14.11 
   -12.19 
   -10.57 
    -9.22 
    -8.12 
    -7.25 
    -7.19 
     4.27 
    19.32 
    23.49 
    20.76 
    20.61 
    19.23 
    17.33 
    15.16 
    12.88 
    10.65 
     8.55 
     6.66 
     4.99 
     3.58 
     2.41 
     1.47 
     0.75 
     0.22 
    -0.15 
    -0.39 
    -0.50 
    -0.82 
    -1.18 
    -1.57 
    -1.66 
    -1.12 
    -1.05 
    -0.94 
    -0.80 
    -0.65 
    -0.52 
    -0.41 
    -0.32 
    -0.25 
    -0.21 
    -0.19 
    -0.18 
    -0.17 
    -0.16 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-544 -



     53) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水無]

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                90.43             
              -135.89             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -135.89             
               110.73             
                 6.367            
                67.95             
               -14.19             
                 9.903            
                 7.641            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    1.981 
    1.855 
    1.719 
    1.577 
    1.507 
    1.432 
    1.285 
    1.139 
    0.995 
    0.856 
    0.722 
    0.596 
    0.586 
    0.478 
    0.274 
    0.113 
    0.009 
   -0.007 
   -0.093 
   -0.150 
   -0.184 
   -0.199 
   -0.200 
   -0.191 
   -0.175 
   -0.155 
   -0.133 
   -0.111 
   -0.089 
   -0.069 
   -0.051 
   -0.035 
   -0.022 
   -0.015 
   -0.012 
   -0.008 
   -0.004 
    0.001 
    0.004 
    0.004 
    0.006 
    0.006 
    0.006 
    0.006 
    0.005 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -135.89 
   -94.63 
   -60.94 
   -34.25 
   -23.76 
   -13.32 
     6.01 
    24.44 
    42.06 
    58.98 
    75.30 
    91.12 
    92.36 
   103.55 
   110.59 
   102.70 
    90.93 
    88.54 
    73.74 
    59.67 
    46.78 
    35.35 
    25.51 
    17.26 
    10.53 
     5.20 
     1.11 
    -1.91 
    -4.05 
    -5.47 
    -6.35 
    -6.82 
    -7.00 
    -7.02 
    -6.97 
    -6.70 
    -6.22 
    -4.89 
    -3.66 
    -3.57 
    -2.75 
    -1.96 
    -1.29 
    -0.75 
    -0.32 
     0.02 
     0.29 
     0.51 
     0.70 
     0.81 
     0.88 
     1.02 

    90.43 
    74.78 
    60.19 
    46.75 
    40.71 
    39.63 
    37.72 
    36.01 
    34.51 
    33.21 
    32.10 
    31.17 
    31.11 
    17.97 
    -2.06 
   -12.28 
   -14.95 
   -14.96 
   -14.53 
   -13.54 
   -12.19 
   -10.65 
    -9.04 
    -7.47 
    -6.00 
    -4.68 
    -3.53 
    -2.55 
    -1.75 
    -1.12 
    -0.65 
    -0.31 
    -0.08 
     0.02 
     0.34 
     0.71 
     1.16 
     1.38 
     1.00 
     0.95 
     0.85 
     0.73 
     0.60 
     0.48 
     0.38 
     0.30 
     0.24 
     0.20 
     0.18 
     0.18 
     0.17 
     0.16 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-545 -



     54) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水考]

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                90.43             
              -135.89             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -135.89             
               110.73             
                 6.367            
                67.95             
               -14.19             
                 9.903            
                 7.641            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    1.981 
    1.855 
    1.719 
    1.577 
    1.507 
    1.432 
    1.285 
    1.139 
    0.995 
    0.856 
    0.722 
    0.596 
    0.586 
    0.478 
    0.274 
    0.113 
    0.009 
   -0.007 
   -0.093 
   -0.150 
   -0.184 
   -0.199 
   -0.200 
   -0.191 
   -0.175 
   -0.155 
   -0.133 
   -0.111 
   -0.089 
   -0.069 
   -0.051 
   -0.035 
   -0.022 
   -0.015 
   -0.012 
   -0.008 
   -0.004 
    0.001 
    0.004 
    0.004 
    0.006 
    0.006 
    0.006 
    0.006 
    0.005 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -135.89 
   -94.63 
   -60.94 
   -34.25 
   -23.76 
   -13.32 
     6.01 
    24.44 
    42.06 
    58.98 
    75.30 
    91.12 
    92.36 
   103.55 
   110.59 
   102.70 
    90.93 
    88.54 
    73.74 
    59.67 
    46.78 
    35.35 
    25.51 
    17.26 
    10.53 
     5.20 
     1.11 
    -1.91 
    -4.05 
    -5.47 
    -6.35 
    -6.82 
    -7.00 
    -7.02 
    -6.97 
    -6.70 
    -6.22 
    -4.89 
    -3.66 
    -3.57 
    -2.75 
    -1.96 
    -1.29 
    -0.75 
    -0.32 
     0.02 
     0.29 
     0.51 
     0.70 
     0.81 
     0.88 
     1.02 

    90.43 
    74.78 
    60.19 
    46.75 
    40.71 
    39.63 
    37.72 
    36.01 
    34.51 
    33.21 
    32.10 
    31.17 
    31.11 
    17.97 
    -2.06 
   -12.28 
   -14.95 
   -14.96 
   -14.53 
   -13.54 
   -12.19 
   -10.65 
    -9.04 
    -7.47 
    -6.00 
    -4.68 
    -3.53 
    -2.55 
    -1.75 
    -1.12 
    -0.65 
    -0.31 
    -0.08 
     0.02 
     0.34 
     0.71 
     1.16 
     1.38 
     1.00 
     0.95 
     0.85 
     0.73 
     0.60 
     0.48 
     0.38 
     0.30 
     0.24 
     0.20 
     0.18 
     0.18 
     0.17 
     0.16 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-546 -



     55) 橋軸直角方向           D+L(複)+LF+CF+[水無]

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               -81.79             
               -21.48             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -21.48             
              -154.03             
                 5.420            
                77.02             
                17.98             
                 9.817            
                 6.504            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -2.608 
   -2.357 
   -2.112 
   -1.875 
   -1.764 
   -1.647 
   -1.431 
   -1.226 
   -1.034 
   -0.856 
   -0.691 
   -0.540 
   -0.529 
   -0.405 
   -0.179 
   -0.008 
    0.097 
    0.113 
    0.195 
    0.244 
    0.268 
    0.272 
    0.261 
    0.241 
    0.215 
    0.186 
    0.156 
    0.127 
    0.100 
    0.076 
    0.055 
    0.037 
    0.023 
    0.015 
    0.011 
    0.007 
    0.004 
   -0.002 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.007 
   -0.007 
   -0.007 
   -0.006 
   -0.005 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -21.48 
   -57.22 
   -83.35 
  -100.86 
  -106.49 
  -111.51 
  -120.30 
  -128.08 
  -134.99 
  -141.18 
  -146.77 
  -151.86 
  -152.25 
  -153.96 
  -143.44 
  -123.07 
  -105.15 
  -101.98 
   -82.80 
   -65.16 
   -49.45 
   -35.88 
   -24.46 
   -15.13 
    -7.72 
    -2.04 
     2.15 
     5.10 
     7.02 
     8.14 
     8.64 
     8.71 
     8.48 
     8.21 
     8.02 
     7.56 
     6.88 
     5.25 
     3.86 
     3.76 
     2.87 
     2.02 
     1.31 
     0.74 
     0.29 
    -0.07 
    -0.34 
    -0.57 
    -0.76 
    -0.87 
    -0.94 
    -1.08 

   -81.79 
   -61.54 
   -43.31 
   -27.06 
   -19.93 
   -18.68 
   -16.52 
   -14.65 
   -13.06 
   -11.73 
   -10.64 
    -9.78 
    -9.72 
     1.80 
    17.21 
    22.00 
    19.89 
    19.75 
    18.50 
    16.72 
    14.66 
    12.49 
    10.35 
     8.34 
     6.51 
     4.90 
     3.53 
     2.39 
     1.49 
     0.78 
     0.26 
    -0.10 
    -0.34 
    -0.44 
    -0.76 
    -1.11 
    -1.51 
    -1.61 
    -1.10 
    -1.03 
    -0.92 
    -0.78 
    -0.64 
    -0.51 
    -0.40 
    -0.31 
    -0.25 
    -0.21 
    -0.18 
    -0.18 
    -0.17 
    -0.16 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-547 -



     56) 橋軸直角方向           D+L(複)+LF+CF+[水考]

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               -81.79             
               -21.48             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

               -21.48             
              -154.03             
                 5.420            
                77.02             
                17.98             
                 9.817            
                 6.504            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -2.608 
   -2.357 
   -2.112 
   -1.875 
   -1.764 
   -1.647 
   -1.431 
   -1.226 
   -1.034 
   -0.856 
   -0.691 
   -0.540 
   -0.529 
   -0.405 
   -0.179 
   -0.008 
    0.097 
    0.113 
    0.195 
    0.244 
    0.268 
    0.272 
    0.261 
    0.241 
    0.215 
    0.186 
    0.156 
    0.127 
    0.100 
    0.076 
    0.055 
    0.037 
    0.023 
    0.015 
    0.011 
    0.007 
    0.004 
   -0.002 
   -0.005 
   -0.005 
   -0.007 
   -0.007 
   -0.007 
   -0.006 
   -0.005 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   -21.48 
   -57.22 
   -83.35 
  -100.86 
  -106.49 
  -111.51 
  -120.30 
  -128.08 
  -134.99 
  -141.18 
  -146.77 
  -151.86 
  -152.25 
  -153.96 
  -143.44 
  -123.07 
  -105.15 
  -101.98 
   -82.80 
   -65.16 
   -49.45 
   -35.88 
   -24.46 
   -15.13 
    -7.72 
    -2.04 
     2.15 
     5.10 
     7.02 
     8.14 
     8.64 
     8.71 
     8.48 
     8.21 
     8.02 
     7.56 
     6.88 
     5.25 
     3.86 
     3.76 
     2.87 
     2.02 
     1.31 
     0.74 
     0.29 
    -0.07 
    -0.34 
    -0.57 
    -0.76 
    -0.87 
    -0.94 
    -1.08 

   -81.79 
   -61.54 
   -43.31 
   -27.06 
   -19.93 
   -18.68 
   -16.52 
   -14.65 
   -13.06 
   -11.73 
   -10.64 
    -9.78 
    -9.72 
     1.80 
    17.21 
    22.00 
    19.89 
    19.75 
    18.50 
    16.72 
    14.66 
    12.49 
    10.35 
     8.34 
     6.51 
     4.90 
     3.53 
     2.39 
     1.49 
     0.78 
     0.26 
    -0.10 
    -0.34 
    -0.44 
    -0.76 
    -1.11 
    -1.51 
    -1.61 
    -1.10 
    -1.03 
    -0.92 
    -0.78 
    -0.64 
    -0.51 
    -0.40 
    -0.31 
    -0.25 
    -0.21 
    -0.18 
    -0.18 
    -0.17 
    -0.16 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-548 -



     57) 橋軸直角方向           D+L(複)+LF+CF+[水無]

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                90.43             
              -215.18             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -215.18             
                88.05             
                 6.927            
               107.59             
                55.47             
                 1.483            
                 8.312            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    1.533 
    1.481 
    1.413 
    1.331 
    1.287 
    1.238 
    1.137 
    1.031 
    0.921 
    0.811 
    0.701 
    0.595 
    0.586 
    0.493 
    0.312 
    0.165 
    0.067 
    0.051 
   -0.033 
   -0.091 
   -0.128 
   -0.149 
   -0.156 
   -0.153 
   -0.144 
   -0.130 
   -0.113 
   -0.096 
   -0.078 
   -0.061 
   -0.046 
   -0.032 
   -0.020 
   -0.014 
   -0.011 
   -0.008 
   -0.004 
    0.000 
    0.003 
    0.003 
    0.005 
    0.006 
    0.006 
    0.005 
    0.004 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -215.18 
  -173.06 
  -136.97 
  -106.65 
   -94.04 
   -81.17 
   -57.06 
   -33.76 
   -11.18 
    10.75 
    32.11 
    52.98 
    54.63 
    70.43 
    86.75 
    86.12 
    78.36 
    76.52 
    64.90 
    53.52 
    42.86 
    33.21 
    24.75 
    17.52 
    11.52 
     6.66 
     2.85 
    -0.06 
    -2.20 
    -3.72 
    -4.75 
    -5.42 
    -5.82 
    -6.00 
    -6.02 
    -5.88 
    -5.53 
    -4.43 
    -3.36 
    -3.28 
    -2.54 
    -1.82 
    -1.21 
    -0.72 
    -0.32 
    -0.01 
     0.24 
     0.45 
     0.63 
     0.73 
     0.80 
     0.94 

    90.43 
    78.12 
    66.31 
    55.11 
    49.98 
    49.06 
    47.38 
    45.86 
    44.48 
    43.26 
    42.20 
    41.29 
    41.22 
    27.89 
     6.37 
    -6.30 
   -11.46 
   -11.54 
   -11.59 
   -11.08 
   -10.19 
    -9.07 
    -7.85 
    -6.61 
    -5.41 
    -4.31 
    -3.34 
    -2.50 
    -1.81 
    -1.25 
    -0.83 
    -0.52 
    -0.31 
    -0.22 
     0.09 
     0.45 
     0.90 
     1.18 
     0.89 
     0.85 
     0.77 
     0.66 
     0.55 
     0.44 
     0.35 
     0.28 
     0.23 
     0.19 
     0.17 
     0.17 
     0.16 
     0.15 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-549 -



     58) 橋軸直角方向           D+L(複)+LF+CF+[水考]

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                90.43             
              -215.18             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -215.18             
                88.05             
                 6.927            
               107.59             
                55.47             
                 1.483            
                 8.312            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    1.533 
    1.481 
    1.413 
    1.331 
    1.287 
    1.238 
    1.137 
    1.031 
    0.921 
    0.811 
    0.701 
    0.595 
    0.586 
    0.493 
    0.312 
    0.165 
    0.067 
    0.051 
   -0.033 
   -0.091 
   -0.128 
   -0.149 
   -0.156 
   -0.153 
   -0.144 
   -0.130 
   -0.113 
   -0.096 
   -0.078 
   -0.061 
   -0.046 
   -0.032 
   -0.020 
   -0.014 
   -0.011 
   -0.008 
   -0.004 
    0.000 
    0.003 
    0.003 
    0.005 
    0.006 
    0.006 
    0.005 
    0.004 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -215.18 
  -173.06 
  -136.97 
  -106.65 
   -94.04 
   -81.17 
   -57.06 
   -33.76 
   -11.18 
    10.75 
    32.11 
    52.98 
    54.63 
    70.43 
    86.75 
    86.12 
    78.36 
    76.52 
    64.90 
    53.52 
    42.86 
    33.21 
    24.75 
    17.52 
    11.52 
     6.66 
     2.85 
    -0.06 
    -2.20 
    -3.72 
    -4.75 
    -5.42 
    -5.82 
    -6.00 
    -6.02 
    -5.88 
    -5.53 
    -4.43 
    -3.36 
    -3.28 
    -2.54 
    -1.82 
    -1.21 
    -0.72 
    -0.32 
    -0.01 
     0.24 
     0.45 
     0.63 
     0.73 
     0.80 
     0.94 

    90.43 
    78.12 
    66.31 
    55.11 
    49.98 
    49.06 
    47.38 
    45.86 
    44.48 
    43.26 
    42.20 
    41.29 
    41.22 
    27.89 
     6.37 
    -6.30 
   -11.46 
   -11.54 
   -11.59 
   -11.08 
   -10.19 
    -9.07 
    -7.85 
    -6.61 
    -5.41 
    -4.31 
    -3.34 
    -2.50 
    -1.81 
    -1.25 
    -0.83 
    -0.52 
    -0.31 
    -0.22 
     0.09 
     0.45 
     0.90 
     1.18 
     0.89 
     0.85 
     0.77 
     0.66 
     0.55 
     0.44 
     0.35 
     0.28 
     0.23 
     0.19 
     0.17 
     0.17 
     0.16 
     0.15 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-550 -



     59) 橋軸直角方向           D+CO[水無]          

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                55.56             
              -164.44             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -164.44             
                46.32             
                 7.295            
                82.22             
                34.24             
                 1.861            
                 8.754            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    0.759 
    0.758 
    0.743 
    0.717 
    0.701 
    0.682 
    0.639 
    0.590 
    0.536 
    0.480 
    0.422 
    0.365 
    0.360 
    0.309 
    0.207 
    0.122 
    0.065 
    0.055 
    0.005 
   -0.032 
   -0.056 
   -0.071 
   -0.078 
   -0.079 
   -0.076 
   -0.070 
   -0.062 
   -0.053 
   -0.043 
   -0.034 
   -0.026 
   -0.018 
   -0.012 
   -0.008 
   -0.007 
   -0.005 
   -0.003 
    0.000 
    0.002 
    0.002 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -164.44 
  -138.22 
  -115.08 
   -94.97 
   -86.36 
   -77.46 
   -60.71 
   -44.41 
   -28.53 
   -13.02 
     2.16 
    17.03 
    18.21 
    29.80 
    43.60 
    46.17 
    43.02 
    42.11 
    36.27 
    30.38 
    24.74 
    19.53 
    14.89 
    10.87 
     7.48 
     4.69 
     2.45 
     0.71 
    -0.60 
    -1.58 
    -2.27 
    -2.76 
    -3.10 
    -3.27 
    -3.31 
    -3.28 
    -3.11 
    -2.54 
    -1.94 
    -1.89 
    -1.47 
    -1.06 
    -0.71 
    -0.43 
    -0.20 
    -0.01 
     0.13 
     0.25 
     0.36 
     0.42 
     0.46 
     0.54 

    55.56 
    49.35 
    43.22 
    37.26 
    34.48 
    33.97 
    33.04 
    32.18 
    31.38 
    30.67 
    30.03 
    29.48 
    29.44 
    21.16 
     7.34 
    -1.44 
    -5.62 
    -5.70 
    -5.93 
    -5.81 
    -5.45 
    -4.94 
    -4.34 
    -3.71 
    -3.08 
    -2.50 
    -1.98 
    -1.52 
    -1.13 
    -0.82 
    -0.58 
    -0.40 
    -0.28 
    -0.23 
    -0.05 
     0.17 
     0.45 
     0.64 
     0.51 
     0.48 
     0.44 
     0.38 
     0.32 
     0.26 
     0.20 
     0.16 
     0.13 
     0.11 
     0.10 
     0.10 
     0.09 
     0.09 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-551 -



     60) 橋軸直角方向           D+CO[水考]          

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

                55.56             
              -164.44             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -164.44             
                46.32             
                 7.295            
                82.22             
                34.24             
                 1.861            
                 8.754            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    0.759 
    0.758 
    0.743 
    0.717 
    0.701 
    0.682 
    0.639 
    0.590 
    0.536 
    0.480 
    0.422 
    0.365 
    0.360 
    0.309 
    0.207 
    0.122 
    0.065 
    0.055 
    0.005 
   -0.032 
   -0.056 
   -0.071 
   -0.078 
   -0.079 
   -0.076 
   -0.070 
   -0.062 
   -0.053 
   -0.043 
   -0.034 
   -0.026 
   -0.018 
   -0.012 
   -0.008 
   -0.007 
   -0.005 
   -0.003 
    0.000 
    0.002 
    0.002 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -164.44 
  -138.22 
  -115.08 
   -94.97 
   -86.36 
   -77.46 
   -60.71 
   -44.41 
   -28.53 
   -13.02 
     2.16 
    17.03 
    18.21 
    29.80 
    43.60 
    46.17 
    43.02 
    42.11 
    36.27 
    30.38 
    24.74 
    19.53 
    14.89 
    10.87 
     7.48 
     4.69 
     2.45 
     0.71 
    -0.60 
    -1.58 
    -2.27 
    -2.76 
    -3.10 
    -3.27 
    -3.31 
    -3.28 
    -3.11 
    -2.54 
    -1.94 
    -1.89 
    -1.47 
    -1.06 
    -0.71 
    -0.43 
    -0.20 
    -0.01 
     0.13 
     0.25 
     0.36 
     0.42 
     0.46 
     0.54 

    55.56 
    49.35 
    43.22 
    37.26 
    34.48 
    33.97 
    33.04 
    32.18 
    31.38 
    30.67 
    30.03 
    29.48 
    29.44 
    21.16 
     7.34 
    -1.44 
    -5.62 
    -5.70 
    -5.93 
    -5.81 
    -5.45 
    -4.94 
    -4.34 
    -3.71 
    -3.08 
    -2.50 
    -1.98 
    -1.52 
    -1.13 
    -0.82 
    -0.58 
    -0.40 
    -0.28 
    -0.23 
    -0.05 
     0.17 
     0.45 
     0.64 
     0.51 
     0.48 
     0.44 
     0.38 
     0.32 
     0.26 
     0.20 
     0.16 
     0.13 
     0.11 
     0.10 
     0.10 
     0.09 
     0.09 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-552 -



     61) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水無]

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               100.00             
              -277.70             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -277.70             
                87.58             
                 7.181            
               138.85             
                59.90             
                 1.746            
                 8.617            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    1.470 
    1.451 
    1.409 
    1.348 
    1.313 
    1.272 
    1.184 
    1.086 
    0.982 
    0.874 
    0.765 
    0.657 
    0.649 
    0.553 
    0.365 
    0.208 
    0.103 
    0.086 
   -0.006 
   -0.071 
   -0.114 
   -0.139 
   -0.150 
   -0.151 
   -0.144 
   -0.131 
   -0.116 
   -0.098 
   -0.081 
   -0.064 
   -0.048 
   -0.034 
   -0.022 
   -0.015 
   -0.012 
   -0.008 
   -0.005 
    0.000 
    0.003 
    0.003 
    0.005 
    0.006 
    0.006 
    0.005 
    0.004 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -277.70 
  -230.69 
  -189.59 
  -154.24 
  -139.23 
  -123.78 
   -94.73 
   -66.51 
   -39.06 
   -12.30 
    13.85 
    39.45 
    41.48 
    61.28 
    83.97 
    86.93 
    80.34 
    78.58 
    67.33 
    56.10 
    45.43 
    35.65 
    26.98 
    19.51 
    13.23 
     8.10 
     4.02 
     0.86 
    -1.51 
    -3.24 
    -4.46 
    -5.29 
    -5.85 
    -6.13 
    -6.18 
    -6.09 
    -5.77 
    -4.67 
    -3.56 
    -3.48 
    -2.70 
    -1.94 
    -1.30 
    -0.78 
    -0.36 
    -0.02 
     0.25 
     0.47 
     0.66 
     0.77 
     0.84 
     0.99 

   100.00 
    88.07 
    76.39 
    65.13 
    59.92 
    58.97 
    57.24 
    55.64 
    54.19 
    52.88 
    51.73 
    50.73 
    50.65 
    35.81 
    11.27 
    -3.97 
   -10.92 
   -11.04 
   -11.34 
   -11.02 
   -10.27 
    -9.25 
    -8.08 
    -6.87 
    -5.69 
    -4.59 
    -3.60 
    -2.74 
    -2.03 
    -1.45 
    -1.00 
    -0.68 
    -0.46 
    -0.36 
    -0.03 
     0.37 
     0.87 
     1.20 
     0.94 
     0.89 
     0.81 
     0.70 
     0.58 
     0.47 
     0.38 
     0.30 
     0.24 
     0.21 
     0.19 
     0.18 
     0.17 
     0.17 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-553 -



     62) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水考]

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               100.00             
              -277.70             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -277.70             
                87.58             
                 7.181            
               138.85             
                59.90             
                 1.746            
                 8.617            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    1.470 
    1.451 
    1.409 
    1.348 
    1.313 
    1.272 
    1.184 
    1.086 
    0.982 
    0.874 
    0.765 
    0.657 
    0.649 
    0.553 
    0.365 
    0.208 
    0.103 
    0.086 
   -0.006 
   -0.071 
   -0.114 
   -0.139 
   -0.150 
   -0.151 
   -0.144 
   -0.131 
   -0.116 
   -0.098 
   -0.081 
   -0.064 
   -0.048 
   -0.034 
   -0.022 
   -0.015 
   -0.012 
   -0.008 
   -0.005 
    0.000 
    0.003 
    0.003 
    0.005 
    0.006 
    0.006 
    0.005 
    0.004 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -277.70 
  -230.69 
  -189.59 
  -154.24 
  -139.23 
  -123.78 
   -94.73 
   -66.51 
   -39.06 
   -12.30 
    13.85 
    39.45 
    41.48 
    61.28 
    83.97 
    86.93 
    80.34 
    78.58 
    67.33 
    56.10 
    45.43 
    35.65 
    26.98 
    19.51 
    13.23 
     8.10 
     4.02 
     0.86 
    -1.51 
    -3.24 
    -4.46 
    -5.29 
    -5.85 
    -6.13 
    -6.18 
    -6.09 
    -5.77 
    -4.67 
    -3.56 
    -3.48 
    -2.70 
    -1.94 
    -1.30 
    -0.78 
    -0.36 
    -0.02 
     0.25 
     0.47 
     0.66 
     0.77 
     0.84 
     0.99 

   100.00 
    88.07 
    76.39 
    65.13 
    59.92 
    58.97 
    57.24 
    55.64 
    54.19 
    52.88 
    51.73 
    50.73 
    50.65 
    35.81 
    11.27 
    -3.97 
   -10.92 
   -11.04 
   -11.34 
   -11.02 
   -10.27 
    -9.25 
    -8.08 
    -6.87 
    -5.69 
    -4.59 
    -3.60 
    -2.74 
    -2.03 
    -1.45 
    -1.00 
    -0.68 
    -0.46 
    -0.36 
    -0.03 
     0.37 
     0.87 
     1.20 
     0.94 
     0.89 
     0.81 
     0.70 
     0.58 
     0.47 
     0.38 
     0.30 
     0.24 
     0.21 
     0.19 
     0.18 
     0.17 
     0.17 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-554 -



     63) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水無]

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               100.00             
              -201.10             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -201.10             
               107.30             
                 6.688            
               100.55             
               -11.46             
                 7.724            
                 8.026            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    1.904 
    1.812 
    1.705 
    1.586 
    1.526 
    1.459 
    1.326 
    1.190 
    1.053 
    0.917 
    0.785 
    0.658 
    0.648 
    0.539 
    0.328 
    0.158 
    0.047 
    0.029 
   -0.064 
   -0.128 
   -0.168 
   -0.188 
   -0.193 
   -0.187 
   -0.174 
   -0.156 
   -0.135 
   -0.113 
   -0.091 
   -0.071 
   -0.053 
   -0.037 
   -0.023 
   -0.016 
   -0.013 
   -0.008 
   -0.005 
    0.001 
    0.004 
    0.004 
    0.006 
    0.007 
    0.006 
    0.006 
    0.005 
    0.004 
    0.003 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -201.10 
  -154.92 
  -116.13 
   -84.28 
   -71.33 
   -58.22 
   -33.79 
   -10.28 
    12.38 
    34.30 
    55.58 
    76.31 
    77.94 
    93.27 
   107.01 
   102.94 
    92.49 
    90.20 
    75.87 
    62.04 
    49.22 
    37.72 
    27.72 
    19.25 
    12.28 
     6.69 
     2.34 
    -0.93 
    -3.29 
    -4.93 
    -6.00 
    -6.64 
    -6.99 
    -7.11 
    -7.10 
    -6.89 
    -6.43 
    -5.11 
    -3.85 
    -3.76 
    -2.91 
    -2.08 
    -1.38 
    -0.81 
    -0.35 
     0.01 
     0.29 
     0.53 
     0.73 
     0.84 
     0.92 
     1.08 

   100.00 
    84.83 
    70.48 
    57.05 
    50.96 
    49.87 
    47.91 
    46.13 
    44.56 
    43.17 
    41.97 
    40.96 
    40.88 
    26.23 
     3.13 
    -9.75 
   -14.30 
   -14.35 
   -14.18 
   -13.40 
   -12.20 
   -10.77 
    -9.23 
    -7.71 
    -6.26 
    -4.94 
    -3.78 
    -2.79 
    -1.97 
    -1.33 
    -0.83 
    -0.48 
    -0.24 
    -0.13 
     0.21 
     0.62 
     1.11 
     1.40 
     1.04 
     0.98 
     0.89 
     0.76 
     0.63 
     0.51 
     0.40 
     0.32 
     0.26 
     0.22 
     0.20 
     0.19 
     0.18 
     0.17 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-555 -



     64) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水考]

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               100.00             
              -201.10             

                            
                69796             
               198487             
               198487             
              1067516             

              -201.10             
               107.30             
                 6.688            
               100.55             
               -11.46             
                 7.724            
                 8.026            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    1.904 
    1.812 
    1.705 
    1.586 
    1.526 
    1.459 
    1.326 
    1.190 
    1.053 
    0.917 
    0.785 
    0.658 
    0.648 
    0.539 
    0.328 
    0.158 
    0.047 
    0.029 
   -0.064 
   -0.128 
   -0.168 
   -0.188 
   -0.193 
   -0.187 
   -0.174 
   -0.156 
   -0.135 
   -0.113 
   -0.091 
   -0.071 
   -0.053 
   -0.037 
   -0.023 
   -0.016 
   -0.013 
   -0.008 
   -0.005 
    0.001 
    0.004 
    0.004 
    0.006 
    0.007 
    0.006 
    0.006 
    0.005 
    0.004 
    0.003 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -201.10 
  -154.92 
  -116.13 
   -84.28 
   -71.33 
   -58.22 
   -33.79 
   -10.28 
    12.38 
    34.30 
    55.58 
    76.31 
    77.94 
    93.27 
   107.01 
   102.94 
    92.49 
    90.20 
    75.87 
    62.04 
    49.22 
    37.72 
    27.72 
    19.25 
    12.28 
     6.69 
     2.34 
    -0.93 
    -3.29 
    -4.93 
    -6.00 
    -6.64 
    -6.99 
    -7.11 
    -7.10 
    -6.89 
    -6.43 
    -5.11 
    -3.85 
    -3.76 
    -2.91 
    -2.08 
    -1.38 
    -0.81 
    -0.35 
     0.01 
     0.29 
     0.53 
     0.73 
     0.84 
     0.92 
     1.08 

   100.00 
    84.83 
    70.48 
    57.05 
    50.96 
    49.87 
    47.91 
    46.13 
    44.56 
    43.17 
    41.97 
    40.96 
    40.88 
    26.23 
     3.13 
    -9.75 
   -14.30 
   -14.35 
   -14.18 
   -13.40 
   -12.20 
   -10.77 
    -9.23 
    -7.71 
    -6.26 
    -4.94 
    -3.78 
    -2.79 
    -1.97 
    -1.33 
    -0.83 
    -0.48 
    -0.24 
    -0.13 
     0.21 
     0.62 
     1.11 
     1.40 
     1.04 
     0.98 
     0.89 
     0.76 
     0.63 
     0.51 
     0.40 
     0.32 
     0.26 
     0.22 
     0.20 
     0.19 
     0.18 
     0.17 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-556 -



     65) 橋軸直角方向           D+EQ→[水無](液無)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               265.95             
              -400.69             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

              -400.69             
               229.87             
                 6.103            
               200.35             
               -36.13             
                 7.426            
                 7.323            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    3.235 
    3.042 
    2.821 
    2.582 
    2.463 
    2.332 
    2.075 
    1.817 
    1.563 
    1.316 
    1.081 
    0.861 
    0.844 
    0.659 
    0.322 
    0.072 
   -0.077 
   -0.100 
   -0.209 
   -0.268 
   -0.291 
   -0.287 
   -0.266 
   -0.235 
   -0.198 
   -0.161 
   -0.126 
   -0.095 
   -0.068 
   -0.046 
   -0.029 
   -0.016 
   -0.008 
   -0.003 
   -0.002 
    0.000 
    0.001 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -400.69 
  -280.66 
  -185.43 
  -113.21 
   -86.14 
   -59.83 
   -11.68 
    33.54 
    76.21 
   116.68 
   155.29 
   192.38 
   195.29 
   219.84 
   226.44 
   197.66 
   166.07 
   160.30 
   125.47 
    93.92 
    66.61 
    43.92 
    25.81 
    11.93 
     1.81 
    -5.14 
    -9.51 
   -11.85 
   -12.66 
   -12.39 
   -11.37 
    -9.89 
    -8.13 
    -6.84 
    -6.23 
    -5.21 
    -4.14 
    -2.35 
    -1.27 
    -1.22 
    -0.77 
    -0.39 
    -0.12 
     0.06 
     0.16 
     0.21 
     0.23 
     0.22 
     0.20 
     0.18 
     0.17 
     0.15 

   265.95 
   214.69 
   166.83 
   122.72 
   102.97 
    99.46 
    93.25 
    87.77 
    83.02 
    78.97 
    75.60 
    72.87 
    72.68 
    35.59 
   -16.34 
   -36.77 
   -36.18 
   -35.96 
   -33.41 
   -29.54 
   -25.02 
   -20.37 
   -15.92 
   -11.91 
    -8.44 
    -5.56 
    -3.26 
    -1.50 
    -0.21 
     0.70 
     1.29 
     1.65 
     1.83 
     1.89 
     2.03 
     2.11 
     2.05 
     1.48 
     0.64 
     0.55 
     0.44 
     0.32 
     0.22 
     0.14 
     0.07 
     0.03 
     0.00 
    -0.02 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.03 
    -0.03 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-557 -



     66) 橋軸直角方向           D+EQ→[水無](液有)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               265.95             
              -407.28             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

              -407.28             
               238.38             
                 6.201            
               203.64             
               -38.14             
                 7.639            
                 7.441            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    3.372 
    3.177 
    2.955 
    2.713 
    2.592 
    2.458 
    2.197 
    1.932 
    1.669 
    1.413 
    1.166 
    0.934 
    0.917 
    0.721 
    0.362 
    0.095 
   -0.066 
   -0.091 
   -0.210 
   -0.276 
   -0.303 
   -0.301 
   -0.280 
   -0.248 
   -0.210 
   -0.172 
   -0.135 
   -0.101 
   -0.073 
   -0.050 
   -0.031 
   -0.018 
   -0.008 
   -0.004 
   -0.002 
    0.000 
    0.001 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -407.28 
  -287.80 
  -194.23 
  -124.75 
   -99.38 
   -74.74 
   -28.22 
    17.27 
    61.85 
   105.66 
   148.79 
   191.39 
   194.77 
   224.04 
   236.33 
   208.86 
   176.43 
   170.40 
   133.86 
   100.62 
    71.74 
    47.66 
    28.37 
    13.54 
     2.67 
    -4.84 
    -9.60 
   -12.20 
   -13.18 
   -12.98 
   -11.98 
   -10.46 
    -8.66 
    -7.33 
    -6.69 
    -5.63 
    -4.50 
    -2.57 
    -1.42 
    -1.36 
    -0.86 
    -0.44 
    -0.15 
     0.05 
     0.17 
     0.23 
     0.24 
     0.24 
     0.22 
     0.20 
     0.19 
     0.17 

   265.95 
   212.48 
   162.42 
   116.16 
    95.38 
    94.15 
    91.97 
    90.03 
    88.35 
    86.90 
    85.69 
    84.71 
    84.64 
    44.21 
   -13.20 
   -36.95 
   -37.82 
   -37.62 
   -35.13 
   -31.18 
   -26.51 
   -21.65 
   -16.99 
   -12.76 
    -9.09 
    -6.03 
    -3.59 
    -1.71 
    -0.32 
     0.66 
     1.30 
     1.69 
     1.89 
     1.96 
     2.11 
     2.22 
     2.17 
     1.59 
     0.69 
     0.61 
     0.48 
     0.36 
     0.24 
     0.15 
     0.08 
     0.04 
     0.00 
    -0.01 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.03 
    -0.03 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-558 -



     67) 橋軸直角方向           D+EQ→[水考](液無)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               265.95             
              -400.69             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

              -400.69             
               229.87             
                 6.103            
               200.35             
               -36.13             
                 7.426            
                 7.323            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    3.235 
    3.042 
    2.821 
    2.582 
    2.463 
    2.332 
    2.075 
    1.817 
    1.563 
    1.316 
    1.081 
    0.861 
    0.844 
    0.659 
    0.322 
    0.072 
   -0.077 
   -0.100 
   -0.209 
   -0.268 
   -0.291 
   -0.287 
   -0.266 
   -0.235 
   -0.198 
   -0.161 
   -0.126 
   -0.095 
   -0.068 
   -0.046 
   -0.029 
   -0.016 
   -0.008 
   -0.003 
   -0.002 
    0.000 
    0.001 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -400.69 
  -280.66 
  -185.43 
  -113.21 
   -86.14 
   -59.83 
   -11.68 
    33.54 
    76.21 
   116.68 
   155.29 
   192.38 
   195.29 
   219.84 
   226.44 
   197.66 
   166.07 
   160.30 
   125.47 
    93.92 
    66.61 
    43.92 
    25.81 
    11.93 
     1.81 
    -5.14 
    -9.51 
   -11.85 
   -12.66 
   -12.39 
   -11.37 
    -9.89 
    -8.13 
    -6.84 
    -6.23 
    -5.21 
    -4.14 
    -2.35 
    -1.27 
    -1.22 
    -0.77 
    -0.39 
    -0.12 
     0.06 
     0.16 
     0.21 
     0.23 
     0.22 
     0.20 
     0.18 
     0.17 
     0.15 

   265.95 
   214.69 
   166.83 
   122.72 
   102.97 
    99.46 
    93.25 
    87.77 
    83.02 
    78.97 
    75.60 
    72.87 
    72.68 
    35.59 
   -16.34 
   -36.77 
   -36.18 
   -35.96 
   -33.41 
   -29.54 
   -25.02 
   -20.37 
   -15.92 
   -11.91 
    -8.44 
    -5.56 
    -3.26 
    -1.50 
    -0.21 
     0.70 
     1.29 
     1.65 
     1.83 
     1.89 
     2.03 
     2.11 
     2.05 
     1.48 
     0.64 
     0.55 
     0.44 
     0.32 
     0.22 
     0.14 
     0.07 
     0.03 
     0.00 
    -0.02 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.03 
    -0.03 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-559 -



     68) 橋軸直角方向           D+EQ→[水考](液有)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               265.95             
              -407.28             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

              -407.28             
               238.38             
                 6.201            
               203.64             
               -38.14             
                 7.639            
                 7.441            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    3.372 
    3.177 
    2.955 
    2.713 
    2.592 
    2.458 
    2.197 
    1.932 
    1.669 
    1.413 
    1.166 
    0.934 
    0.917 
    0.721 
    0.362 
    0.095 
   -0.066 
   -0.091 
   -0.210 
   -0.276 
   -0.303 
   -0.301 
   -0.280 
   -0.248 
   -0.210 
   -0.172 
   -0.135 
   -0.101 
   -0.073 
   -0.050 
   -0.031 
   -0.018 
   -0.008 
   -0.004 
   -0.002 
    0.000 
    0.001 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -407.28 
  -287.80 
  -194.23 
  -124.75 
   -99.38 
   -74.74 
   -28.22 
    17.27 
    61.85 
   105.66 
   148.79 
   191.39 
   194.77 
   224.04 
   236.33 
   208.86 
   176.43 
   170.40 
   133.86 
   100.62 
    71.74 
    47.66 
    28.37 
    13.54 
     2.67 
    -4.84 
    -9.60 
   -12.20 
   -13.18 
   -12.98 
   -11.98 
   -10.46 
    -8.66 
    -7.33 
    -6.69 
    -5.63 
    -4.50 
    -2.57 
    -1.42 
    -1.36 
    -0.86 
    -0.44 
    -0.15 
     0.05 
     0.17 
     0.23 
     0.24 
     0.24 
     0.22 
     0.20 
     0.19 
     0.17 

   265.95 
   212.48 
   162.42 
   116.16 
    95.38 
    94.15 
    91.97 
    90.03 
    88.35 
    86.90 
    85.69 
    84.71 
    84.64 
    44.21 
   -13.20 
   -36.95 
   -37.82 
   -37.62 
   -35.13 
   -31.18 
   -26.51 
   -21.65 
   -16.99 
   -12.76 
    -9.09 
    -6.03 
    -3.59 
    -1.71 
    -0.32 
     0.66 
     1.30 
     1.69 
     1.89 
     1.96 
     2.11 
     2.22 
     2.17 
     1.59 
     0.69 
     0.61 
     0.48 
     0.36 
     0.24 
     0.15 
     0.08 
     0.04 
     0.00 
    -0.01 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.03 
    -0.03 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-560 -



     69) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+EQ→[水無](液無)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               343.73             
              -400.77             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

              -400.77             
               323.33             
                 5.882            
               200.39             
               -48.54             
                 8.748            
                 7.058            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    4.623 
    4.284 
    3.920 
    3.544 
    3.361 
    3.163 
    2.784 
    2.412 
    2.052 
    1.708 
    1.385 
    1.087 
    1.064 
    0.817 
    0.371 
    0.047 
   -0.144 
   -0.173 
   -0.310 
   -0.381 
   -0.404 
   -0.394 
   -0.361 
   -0.316 
   -0.265 
   -0.214 
   -0.166 
   -0.124 
   -0.088 
   -0.059 
   -0.037 
   -0.020 
   -0.009 
   -0.004 
   -0.002 
    0.000 
    0.002 
    0.003 
    0.004 
    0.004 
    0.004 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -400.77 
  -247.31 
  -128.79 
   -42.23 
   -11.14 
    18.42 
    71.96 
   121.58 
   167.80 
   211.14 
   252.07 
   291.04 
   294.09 
   317.92 
   312.19 
   265.43 
   220.42 
   212.49 
   164.99 
   122.34 
    85.73 
    55.54 
    31.63 
    13.47 
     0.35 
    -8.53 
   -13.98 
   -16.77 
   -17.57 
   -16.95 
   -15.38 
   -13.22 
   -10.73 
    -8.92 
    -8.07 
    -6.68 
    -5.24 
    -2.88 
    -1.52 
    -1.45 
    -0.89 
    -0.43 
    -0.10 
     0.10 
     0.22 
     0.28 
     0.29 
     0.27 
     0.24 
     0.22 
     0.21 
     0.17 

   343.73 
   271.03 
   204.07 
   143.17 
   116.13 
   111.35 
   102.98 
    95.67 
    89.39 
    84.10 
    79.76 
    76.28 
    76.04 
    29.63 
   -33.12 
   -54.59 
   -49.71 
   -49.31 
   -45.35 
   -39.75 
   -33.41 
   -26.99 
   -20.93 
   -15.51 
   -10.86 
    -7.03 
    -4.00 
    -1.69 
     0.00 
     1.16 
     1.92 
     2.36 
     2.59 
     2.66 
     2.80 
     2.87 
     2.72 
     1.91 
     0.79 
     0.69 
     0.54 
     0.39 
     0.26 
     0.16 
     0.08 
     0.03 
    -0.01 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.04 
    -0.04 
    -0.04 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-561 -



     70) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+EQ→[水無](液有)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               343.73             
              -409.63             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

              -409.63             
               333.21             
                 5.995            
               204.82             
               -50.21             
                 8.914            
                 7.194            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    4.804 
    4.464 
    4.098 
    3.717 
    3.533 
    3.331 
    2.945 
    2.564 
    2.193 
    1.836 
    1.498 
    1.185 
    1.161 
    0.899 
    0.425 
    0.076 
   -0.130 
   -0.162 
   -0.311 
   -0.392 
   -0.420 
   -0.412 
   -0.379 
   -0.333 
   -0.281 
   -0.227 
   -0.177 
   -0.133 
   -0.095 
   -0.064 
   -0.040 
   -0.022 
   -0.010 
   -0.004 
   -0.003 
    0.000 
    0.002 
    0.004 
    0.004 
    0.004 
    0.004 
    0.004 
    0.003 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -409.63 
  -256.91 
  -140.59 
   -57.68 
   -28.85 
    -1.50 
    49.94 
    99.99 
   148.85 
   196.67 
   243.63 
   289.89 
   293.57 
   323.62 
   325.37 
   280.32 
   234.17 
   225.90 
   176.12 
   131.23 
    92.53 
    60.50 
    35.02 
    15.59 
     1.48 
    -8.14 
   -14.12 
   -17.25 
   -18.25 
   -17.73 
   -16.19 
   -13.99 
   -11.44 
    -9.56 
    -8.68 
    -7.23 
    -5.71 
    -3.19 
    -1.71 
    -1.63 
    -1.02 
    -0.50 
    -0.14 
     0.10 
     0.23 
     0.30 
     0.31 
     0.30 
     0.27 
     0.25 
     0.23 
     0.19 

   343.73 
   268.08 
   198.21 
   134.44 
   106.05 
   104.38 
   101.43 
    98.85 
    96.62 
    94.73 
    93.17 
    91.92 
    91.83 
    41.00 
   -29.00 
   -54.87 
   -51.90 
   -51.53 
   -47.64 
   -41.93 
   -35.39 
   -28.70 
   -22.35 
   -16.63 
   -11.72 
    -7.66 
    -4.43 
    -1.96 
    -0.15 
     1.11 
     1.93 
     2.41 
     2.67 
     2.75 
     2.91 
     3.01 
     2.89 
     2.06 
     0.87 
     0.76 
     0.60 
     0.43 
     0.29 
     0.18 
     0.10 
     0.04 
     0.00 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.04 
    -0.04 
    -0.04 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-562 -



     71) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+EQ→[水考](液無)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               343.73             
              -400.77             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

              -400.77             
               323.33             
                 5.882            
               200.39             
               -48.54             
                 8.748            
                 7.058            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    4.623 
    4.284 
    3.920 
    3.544 
    3.361 
    3.163 
    2.784 
    2.412 
    2.052 
    1.708 
    1.385 
    1.087 
    1.064 
    0.817 
    0.371 
    0.047 
   -0.144 
   -0.173 
   -0.310 
   -0.381 
   -0.404 
   -0.394 
   -0.361 
   -0.316 
   -0.265 
   -0.214 
   -0.166 
   -0.124 
   -0.088 
   -0.059 
   -0.037 
   -0.020 
   -0.009 
   -0.004 
   -0.002 
    0.000 
    0.002 
    0.003 
    0.004 
    0.004 
    0.004 
    0.003 
    0.003 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -400.77 
  -247.31 
  -128.79 
   -42.23 
   -11.14 
    18.42 
    71.96 
   121.58 
   167.80 
   211.14 
   252.07 
   291.04 
   294.09 
   317.92 
   312.19 
   265.43 
   220.42 
   212.49 
   164.99 
   122.34 
    85.73 
    55.54 
    31.63 
    13.47 
     0.35 
    -8.53 
   -13.98 
   -16.77 
   -17.57 
   -16.95 
   -15.38 
   -13.22 
   -10.73 
    -8.92 
    -8.07 
    -6.68 
    -5.24 
    -2.88 
    -1.52 
    -1.45 
    -0.89 
    -0.43 
    -0.10 
     0.10 
     0.22 
     0.28 
     0.29 
     0.27 
     0.24 
     0.22 
     0.21 
     0.17 

   343.73 
   271.03 
   204.07 
   143.17 
   116.13 
   111.35 
   102.98 
    95.67 
    89.39 
    84.10 
    79.76 
    76.28 
    76.04 
    29.63 
   -33.12 
   -54.59 
   -49.71 
   -49.31 
   -45.35 
   -39.75 
   -33.41 
   -26.99 
   -20.93 
   -15.51 
   -10.86 
    -7.03 
    -4.00 
    -1.69 
     0.00 
     1.16 
     1.92 
     2.36 
     2.59 
     2.66 
     2.80 
     2.87 
     2.72 
     1.91 
     0.79 
     0.69 
     0.54 
     0.39 
     0.26 
     0.16 
     0.08 
     0.03 
    -0.01 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.04 
    -0.04 
    -0.04 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-563 -



     72) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+EQ→[水考](液有)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               343.73             
              -409.63             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

              -409.63             
               333.21             
                 5.995            
               204.82             
               -50.21             
                 8.914            
                 7.194            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    4.804 
    4.464 
    4.098 
    3.717 
    3.533 
    3.331 
    2.945 
    2.564 
    2.193 
    1.836 
    1.498 
    1.185 
    1.161 
    0.899 
    0.425 
    0.076 
   -0.130 
   -0.162 
   -0.311 
   -0.392 
   -0.420 
   -0.412 
   -0.379 
   -0.333 
   -0.281 
   -0.227 
   -0.177 
   -0.133 
   -0.095 
   -0.064 
   -0.040 
   -0.022 
   -0.010 
   -0.004 
   -0.003 
    0.000 
    0.002 
    0.004 
    0.004 
    0.004 
    0.004 
    0.004 
    0.003 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -409.63 
  -256.91 
  -140.59 
   -57.68 
   -28.85 
    -1.50 
    49.94 
    99.99 
   148.85 
   196.67 
   243.63 
   289.89 
   293.57 
   323.62 
   325.37 
   280.32 
   234.17 
   225.90 
   176.12 
   131.23 
    92.53 
    60.50 
    35.02 
    15.59 
     1.48 
    -8.14 
   -14.12 
   -17.25 
   -18.25 
   -17.73 
   -16.19 
   -13.99 
   -11.44 
    -9.56 
    -8.68 
    -7.23 
    -5.71 
    -3.19 
    -1.71 
    -1.63 
    -1.02 
    -0.50 
    -0.14 
     0.10 
     0.23 
     0.30 
     0.31 
     0.30 
     0.27 
     0.25 
     0.23 
     0.19 

   343.73 
   268.08 
   198.21 
   134.44 
   106.05 
   104.38 
   101.43 
    98.85 
    96.62 
    94.73 
    93.17 
    91.92 
    91.83 
    41.00 
   -29.00 
   -54.87 
   -51.90 
   -51.53 
   -47.64 
   -41.93 
   -35.39 
   -28.70 
   -22.35 
   -16.63 
   -11.72 
    -7.66 
    -4.43 
    -1.96 
    -0.15 
     1.11 
     1.93 
     2.41 
     2.67 
     2.75 
     2.91 
     3.01 
     2.89 
     2.06 
     0.87 
     0.76 
     0.60 
     0.43 
     0.29 
     0.18 
     0.10 
     0.04 
     0.00 
    -0.02 
    -0.03 
    -0.04 
    -0.04 
    -0.04 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-564 -



     73) 橋軸直角方向           D+EQ←[水無](液無)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -265.95             
               285.72             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

               285.72             
              -256.05             
                 5.823            
               142.86             
                37.02             
                 9.097            
                 6.988            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -3.669 
   -3.388 
   -3.090 
   -2.785 
   -2.638 
   -2.478 
   -2.175 
   -1.879 
   -1.594 
   -1.323 
   -1.069 
   -0.836 
   -0.818 
   -0.625 
   -0.278 
   -0.027 
    0.121 
    0.143 
    0.248 
    0.302 
    0.319 
    0.309 
    0.283 
    0.247 
    0.207 
    0.167 
    0.129 
    0.096 
    0.068 
    0.045 
    0.028 
    0.015 
    0.007 
    0.003 
    0.001 
    0.000 
   -0.001 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   285.72 
   167.33 
    76.57 
    11.02 
   -12.23 
   -34.18 
   -73.80 
  -110.35 
  -144.26 
  -175.92 
  -205.72 
  -234.01 
  -236.22 
  -253.02 
  -245.61 
  -207.45 
  -171.74 
  -165.52 
  -128.24 
   -94.86 
   -66.26 
   -42.72 
   -24.11 
   -10.01 
     0.14 
     6.99 
    11.17 
    13.28 
    13.84 
    13.31 
    12.04 
    10.32 
     8.35 
     6.92 
     6.25 
     5.15 
     4.03 
     2.20 
     1.15 
     1.10 
     0.67 
     0.32 
     0.07 
    -0.09 
    -0.18 
    -0.22 
    -0.22 
    -0.21 
    -0.18 
    -0.17 
    -0.15 
    -0.13 

  -265.95 
  -208.36 
  -155.49 
  -107.56 
   -86.32 
   -82.58 
   -76.03 
   -70.33 
   -65.44 
   -61.34 
   -57.97 
   -55.30 
   -55.11 
   -19.52 
    28.12 
    43.71 
    39.08 
    38.74 
    35.54 
    31.08 
    26.08 
    21.02 
    16.27 
    12.02 
     8.39 
     5.41 
     3.05 
     1.25 
    -0.05 
    -0.95 
    -1.53 
    -1.87 
    -2.05 
    -2.10 
    -2.20 
    -2.25 
    -2.12 
    -1.48 
    -0.61 
    -0.53 
    -0.41 
    -0.30 
    -0.20 
    -0.12 
    -0.06 
    -0.02 
     0.01 
     0.02 
     0.03 
     0.03 
     0.03 
     0.03 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-565 -



     74) 橋軸直角方向           D+EQ←[水無](液有)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -265.95             
               292.65             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

               292.65             
              -263.42             
                 5.941            
               146.32             
                38.27             
                 9.251            
                 7.129            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -3.810 
   -3.528 
   -3.228 
   -2.920 
   -2.771 
   -2.610 
   -2.301 
   -1.998 
   -1.704 
   -1.422 
   -1.157 
   -0.912 
   -0.893 
   -0.689 
   -0.320 
   -0.050 
    0.110 
    0.134 
    0.249 
    0.310 
    0.331 
    0.323 
    0.297 
    0.260 
    0.219 
    0.177 
    0.138 
    0.103 
    0.073 
    0.049 
    0.031 
    0.017 
    0.008 
    0.003 
    0.002 
    0.000 
   -0.001 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   292.65 
   174.83 
    85.79 
    23.08 
     1.60 
   -18.63 
   -56.62 
   -93.53 
  -129.51 
  -164.68 
  -199.19 
  -233.15 
  -235.85 
  -257.49 
  -255.90 
  -219.05 
  -182.46 
  -175.96 
  -136.91 
  -101.78 
   -71.55 
   -46.58 
   -26.75 
   -11.66 
    -0.74 
     6.69 
    11.28 
    13.65 
    14.38 
    13.92 
    12.67 
    10.92 
     8.90 
     7.42 
     6.73 
     5.58 
     4.40 
     2.44 
     1.29 
     1.24 
     0.77 
     0.37 
     0.10 
    -0.08 
    -0.18 
    -0.23 
    -0.24 
    -0.23 
    -0.20 
    -0.19 
    -0.18 
    -0.14 

  -265.95 
  -206.06 
  -150.92 
  -100.76 
   -78.47 
   -77.16 
   -74.85 
   -72.84 
   -71.10 
   -69.64 
   -68.43 
   -67.46 
   -67.39 
   -28.36 
    24.93 
    43.93 
    40.78 
    40.47 
    37.32 
    32.79 
    27.61 
    22.35 
    17.37 
    12.90 
     9.06 
     5.90 
     3.38 
     1.46 
     0.06 
    -0.91 
    -1.54 
    -1.92 
    -2.11 
    -2.17 
    -2.29 
    -2.36 
    -2.25 
    -1.60 
    -0.67 
    -0.58 
    -0.46 
    -0.33 
    -0.22 
    -0.14 
    -0.07 
    -0.03 
     0.00 
     0.02 
     0.03 
     0.03 
     0.03 
     0.03 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-566 -



     75) 橋軸直角方向           D+EQ←[水考](液無)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -265.95             
               285.72             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

               285.72             
              -256.05             
                 5.823            
               142.86             
                37.02             
                 9.097            
                 6.988            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -3.669 
   -3.388 
   -3.090 
   -2.785 
   -2.638 
   -2.478 
   -2.175 
   -1.879 
   -1.594 
   -1.323 
   -1.069 
   -0.836 
   -0.818 
   -0.625 
   -0.278 
   -0.027 
    0.121 
    0.143 
    0.248 
    0.302 
    0.319 
    0.309 
    0.283 
    0.247 
    0.207 
    0.167 
    0.129 
    0.096 
    0.068 
    0.045 
    0.028 
    0.015 
    0.007 
    0.003 
    0.001 
    0.000 
   -0.001 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   285.72 
   167.33 
    76.57 
    11.02 
   -12.23 
   -34.18 
   -73.80 
  -110.35 
  -144.26 
  -175.92 
  -205.72 
  -234.01 
  -236.22 
  -253.02 
  -245.61 
  -207.45 
  -171.74 
  -165.52 
  -128.24 
   -94.86 
   -66.26 
   -42.72 
   -24.11 
   -10.01 
     0.14 
     6.99 
    11.17 
    13.28 
    13.84 
    13.31 
    12.04 
    10.32 
     8.35 
     6.92 
     6.25 
     5.15 
     4.03 
     2.20 
     1.15 
     1.10 
     0.67 
     0.32 
     0.07 
    -0.09 
    -0.18 
    -0.22 
    -0.22 
    -0.21 
    -0.18 
    -0.17 
    -0.15 
    -0.13 

  -265.95 
  -208.36 
  -155.49 
  -107.56 
   -86.32 
   -82.58 
   -76.03 
   -70.33 
   -65.44 
   -61.34 
   -57.97 
   -55.30 
   -55.11 
   -19.52 
    28.12 
    43.71 
    39.08 
    38.74 
    35.54 
    31.08 
    26.08 
    21.02 
    16.27 
    12.02 
     8.39 
     5.41 
     3.05 
     1.25 
    -0.05 
    -0.95 
    -1.53 
    -1.87 
    -2.05 
    -2.10 
    -2.20 
    -2.25 
    -2.12 
    -1.48 
    -0.61 
    -0.53 
    -0.41 
    -0.30 
    -0.20 
    -0.12 
    -0.06 
    -0.02 
     0.01 
     0.02 
     0.03 
     0.03 
     0.03 
     0.03 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-567 -



     76) 橋軸直角方向           D+EQ←[水考](液有)  

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -265.95             
               292.65             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

               292.65             
              -263.42             
                 5.941            
               146.32             
                38.27             
                 9.251            
                 7.129            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -3.810 
   -3.528 
   -3.228 
   -2.920 
   -2.771 
   -2.610 
   -2.301 
   -1.998 
   -1.704 
   -1.422 
   -1.157 
   -0.912 
   -0.893 
   -0.689 
   -0.320 
   -0.050 
    0.110 
    0.134 
    0.249 
    0.310 
    0.331 
    0.323 
    0.297 
    0.260 
    0.219 
    0.177 
    0.138 
    0.103 
    0.073 
    0.049 
    0.031 
    0.017 
    0.008 
    0.003 
    0.002 
    0.000 
   -0.001 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   292.65 
   174.83 
    85.79 
    23.08 
     1.60 
   -18.63 
   -56.62 
   -93.53 
  -129.51 
  -164.68 
  -199.19 
  -233.15 
  -235.85 
  -257.49 
  -255.90 
  -219.05 
  -182.46 
  -175.96 
  -136.91 
  -101.78 
   -71.55 
   -46.58 
   -26.75 
   -11.66 
    -0.74 
     6.69 
    11.28 
    13.65 
    14.38 
    13.92 
    12.67 
    10.92 
     8.90 
     7.42 
     6.73 
     5.58 
     4.40 
     2.44 
     1.29 
     1.24 
     0.77 
     0.37 
     0.10 
    -0.08 
    -0.18 
    -0.23 
    -0.24 
    -0.23 
    -0.20 
    -0.19 
    -0.18 
    -0.14 

  -265.95 
  -206.06 
  -150.92 
  -100.76 
   -78.47 
   -77.16 
   -74.85 
   -72.84 
   -71.10 
   -69.64 
   -68.43 
   -67.46 
   -67.39 
   -28.36 
    24.93 
    43.93 
    40.78 
    40.47 
    37.32 
    32.79 
    27.61 
    22.35 
    17.37 
    12.90 
     9.06 
     5.90 
     3.38 
     1.46 
     0.06 
    -0.91 
    -1.54 
    -1.92 
    -2.11 
    -2.17 
    -2.29 
    -2.36 
    -2.25 
    -1.60 
    -0.67 
    -0.58 
    -0.46 
    -0.33 
    -0.22 
    -0.14 
    -0.07 
    -0.03 
     0.00 
     0.02 
     0.03 
     0.03 
     0.03 
     0.03 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-568 -



     77) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+EQ←[水無](液無)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -343.73             
               235.05             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

               235.05             
              -366.00             
                 5.581            
               183.00             
                50.01             
                 9.215            
                 6.698            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -5.247 
   -4.782 
   -4.308 
   -3.836 
   -3.613 
   -3.374 
   -2.928 
   -2.501 
   -2.096 
   -1.718 
   -1.368 
   -1.051 
   -1.027 
   -0.768 
   -0.308 
    0.018 
    0.207 
    0.235 
    0.366 
    0.429 
    0.444 
    0.425 
    0.385 
    0.333 
    0.277 
    0.222 
    0.170 
    0.126 
    0.088 
    0.058 
    0.035 
    0.019 
    0.008 
    0.003 
    0.001 
   -0.001 
   -0.002 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   235.05 
    83.97 
   -28.12 
  -105.06 
  -130.64 
  -153.92 
  -195.16 
  -232.28 
  -265.88 
  -296.53 
  -324.75 
  -351.04 
  -353.08 
  -365.74 
  -339.82 
  -279.54 
  -228.59 
  -220.01 
  -168.97 
  -123.70 
   -85.23 
   -53.82 
   -29.18 
   -10.69 
     2.47 
    11.20 
    16.38 
    18.83 
    19.26 
    18.28 
    16.35 
    13.85 
    11.05 
     9.03 
     8.10 
     6.59 
     5.08 
     2.68 
     1.34 
     1.27 
     0.75 
     0.33 
     0.04 
    -0.15 
    -0.24 
    -0.28 
    -0.28 
    -0.26 
    -0.22 
    -0.20 
    -0.18 
    -0.14 

  -343.73 
  -261.89 
  -187.74 
  -121.31 
   -92.14 
   -87.03 
   -78.16 
   -70.52 
   -64.06 
   -58.70 
   -54.36 
   -50.96 
   -50.73 
    -6.48 
    50.10 
    64.60 
    53.89 
    53.32 
    48.41 
    41.97 
    34.93 
    27.94 
    21.44 
    15.68 
    10.80 
     6.81 
     3.69 
     1.33 
    -0.37 
    -1.53 
    -2.26 
    -2.69 
    -2.89 
    -2.95 
    -3.05 
    -3.06 
    -2.83 
    -1.91 
    -0.75 
    -0.65 
    -0.50 
    -0.35 
    -0.23 
    -0.14 
    -0.06 
    -0.02 
     0.01 
     0.03 
     0.04 
     0.04 
     0.05 
     0.05 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-569 -



     78) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+EQ←[水無](液有)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -343.73             
               244.42             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

               244.42             
              -373.72             
                 5.713            
               186.86             
                51.51             
                 9.376            
                 6.856            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -5.436 
   -4.969 
   -4.492 
   -4.016 
   -3.791 
   -3.549 
   -3.096 
   -2.659 
   -2.242 
   -1.850 
   -1.485 
   -1.152 
   -1.127 
   -0.853 
   -0.363 
   -0.012 
    0.193 
    0.224 
    0.368 
    0.440 
    0.460 
    0.444 
    0.404 
    0.351 
    0.293 
    0.236 
    0.182 
    0.135 
    0.095 
    0.063 
    0.039 
    0.021 
    0.009 
    0.004 
    0.002 
   -0.001 
   -0.002 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   244.42 
    94.09 
   -15.70 
   -88.85 
  -112.08 
  -133.08 
  -172.22 
  -209.91 
  -246.35 
  -281.74 
  -316.27 
  -350.09 
  -352.77 
  -371.83 
  -353.57 
  -295.01 
  -242.86 
  -233.92 
  -180.51 
  -132.90 
   -92.26 
   -58.94 
   -32.69 
   -12.88 
     1.31 
    10.81 
    16.53 
    19.34 
    19.98 
    19.09 
    17.19 
    14.65 
    11.78 
     9.70 
     8.73 
     7.16 
     5.56 
     2.99 
     1.53 
     1.46 
     0.88 
     0.40 
     0.07 
    -0.14 
    -0.25 
    -0.30 
    -0.31 
    -0.28 
    -0.25 
    -0.22 
    -0.21 
    -0.16 

  -343.73 
  -258.83 
  -181.64 
  -112.24 
   -81.67 
   -79.88 
   -76.76 
   -74.07 
   -71.77 
   -69.85 
   -68.29 
   -67.06 
   -66.97 
   -18.16 
    45.91 
    64.92 
    56.17 
    55.63 
    50.79 
    44.25 
    36.98 
    29.71 
    22.90 
    16.85 
    11.69 
     7.46 
     4.13 
     1.61 
    -0.22 
    -1.47 
    -2.28 
    -2.74 
    -2.98 
    -3.05 
    -3.17 
    -3.21 
    -3.00 
    -2.07 
    -0.83 
    -0.72 
    -0.56 
    -0.40 
    -0.27 
    -0.16 
    -0.08 
    -0.02 
     0.01 
     0.03 
     0.04 
     0.04 
     0.05 
     0.05 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-570 -



     79) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+EQ←[水考](液無)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -343.73             
               235.05             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

               235.05             
              -366.00             
                 5.581            
               183.00             
                50.01             
                 9.215            
                 6.698            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -5.247 
   -4.782 
   -4.308 
   -3.836 
   -3.613 
   -3.374 
   -2.928 
   -2.501 
   -2.096 
   -1.718 
   -1.368 
   -1.051 
   -1.027 
   -0.768 
   -0.308 
    0.018 
    0.207 
    0.235 
    0.366 
    0.429 
    0.444 
    0.425 
    0.385 
    0.333 
    0.277 
    0.222 
    0.170 
    0.126 
    0.088 
    0.058 
    0.035 
    0.019 
    0.008 
    0.003 
    0.001 
   -0.001 
   -0.002 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   235.05 
    83.97 
   -28.12 
  -105.06 
  -130.64 
  -153.92 
  -195.16 
  -232.28 
  -265.88 
  -296.53 
  -324.75 
  -351.04 
  -353.08 
  -365.74 
  -339.82 
  -279.54 
  -228.59 
  -220.01 
  -168.97 
  -123.70 
   -85.23 
   -53.82 
   -29.18 
   -10.69 
     2.47 
    11.20 
    16.38 
    18.83 
    19.26 
    18.28 
    16.35 
    13.85 
    11.05 
     9.03 
     8.10 
     6.59 
     5.08 
     2.68 
     1.34 
     1.27 
     0.75 
     0.33 
     0.04 
    -0.15 
    -0.24 
    -0.28 
    -0.28 
    -0.26 
    -0.22 
    -0.20 
    -0.18 
    -0.14 

  -343.73 
  -261.89 
  -187.74 
  -121.31 
   -92.14 
   -87.03 
   -78.16 
   -70.52 
   -64.06 
   -58.70 
   -54.36 
   -50.96 
   -50.73 
    -6.48 
    50.10 
    64.60 
    53.89 
    53.32 
    48.41 
    41.97 
    34.93 
    27.94 
    21.44 
    15.68 
    10.80 
     6.81 
     3.69 
     1.33 
    -0.37 
    -1.53 
    -2.26 
    -2.69 
    -2.89 
    -2.95 
    -3.05 
    -3.06 
    -2.83 
    -1.91 
    -0.75 
    -0.65 
    -0.50 
    -0.35 
    -0.23 
    -0.14 
    -0.06 
    -0.02 
     0.01 
     0.03 
     0.04 
     0.04 
     0.05 
     0.05 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-571 -



     80) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+EQ←[水考](液有)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

              -343.73             
               244.42             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

               244.42             
              -373.72             
                 5.713            
               186.86             
                51.51             
                 9.376            
                 6.856            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

   -5.436 
   -4.969 
   -4.492 
   -4.016 
   -3.791 
   -3.549 
   -3.096 
   -2.659 
   -2.242 
   -1.850 
   -1.485 
   -1.152 
   -1.127 
   -0.853 
   -0.363 
   -0.012 
    0.193 
    0.224 
    0.368 
    0.440 
    0.460 
    0.444 
    0.404 
    0.351 
    0.293 
    0.236 
    0.182 
    0.135 
    0.095 
    0.063 
    0.039 
    0.021 
    0.009 
    0.004 
    0.002 
   -0.001 
   -0.002 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.004 
   -0.003 
   -0.002 
   -0.002 
   -0.001 
   -0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

   244.42 
    94.09 
   -15.70 
   -88.85 
  -112.08 
  -133.08 
  -172.22 
  -209.91 
  -246.35 
  -281.74 
  -316.27 
  -350.09 
  -352.77 
  -371.83 
  -353.57 
  -295.01 
  -242.86 
  -233.92 
  -180.51 
  -132.90 
   -92.26 
   -58.94 
   -32.69 
   -12.88 
     1.31 
    10.81 
    16.53 
    19.34 
    19.98 
    19.09 
    17.19 
    14.65 
    11.78 
     9.70 
     8.73 
     7.16 
     5.56 
     2.99 
     1.53 
     1.46 
     0.88 
     0.40 
     0.07 
    -0.14 
    -0.25 
    -0.30 
    -0.31 
    -0.28 
    -0.25 
    -0.22 
    -0.21 
    -0.16 

  -343.73 
  -258.83 
  -181.64 
  -112.24 
   -81.67 
   -79.88 
   -76.76 
   -74.07 
   -71.77 
   -69.85 
   -68.29 
   -67.06 
   -66.97 
   -18.16 
    45.91 
    64.92 
    56.17 
    55.63 
    50.79 
    44.25 
    36.98 
    29.71 
    22.90 
    16.85 
    11.69 
     7.46 
     4.13 
     1.61 
    -0.22 
    -1.47 
    -2.28 
    -2.74 
    -2.98 
    -3.05 
    -3.17 
    -3.21 
    -3.00 
    -2.07 
    -0.83 
    -0.72 
    -0.56 
    -0.40 
    -0.27 
    -0.16 
    -0.08 
    -0.02 
     0.01 
     0.03 
     0.04 
     0.04 
     0.05 
     0.05 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-572 -



     81) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水無](液無)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               171.87             
              -218.97             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

              -218.97             
               157.33             
                 5.952            
               109.49             
               -24.44             
                 8.332            
                 7.142            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    2.241 
    2.086 
    1.917 
    1.739 
    1.652 
    1.558 
    1.376 
    1.196 
    1.021 
    0.853 
    0.694 
    0.547 
    0.536 
    0.414 
    0.193 
    0.031 
   -0.065 
   -0.080 
   -0.149 
   -0.185 
   -0.198 
   -0.193 
   -0.178 
   -0.156 
   -0.131 
   -0.106 
   -0.083 
   -0.062 
   -0.044 
   -0.030 
   -0.018 
   -0.010 
   -0.005 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.001 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -218.97 
  -141.98 
   -81.99 
   -37.63 
   -21.47 
    -5.99 
    22.16 
    48.38 
    72.90 
    95.99 
   117.88 
   138.79 
   140.43 
   153.60 
   153.00 
   131.13 
   109.29 
   105.40 
    82.05 
    61.02 
    42.92 
    27.97 
    16.09 
     7.04 
     0.49 
    -3.97 
    -6.72 
    -8.15 
    -8.59 
    -8.33 
    -7.58 
    -6.54 
    -5.33 
    -4.45 
    -4.03 
    -3.35 
    -2.64 
    -1.47 
    -0.78 
    -0.75 
    -0.46 
    -0.23 
    -0.06 
     0.05 
     0.11 
     0.14 
     0.14 
     0.14 
     0.12 
     0.11 
     0.11 
     0.09 

   171.87 
   136.54 
   103.87 
    74.04 
    60.75 
    58.40 
    54.28 
    50.66 
    47.54 
    44.90 
    42.73 
    40.98 
    40.86 
    17.41 
   -14.65 
   -26.17 
   -24.39 
   -24.20 
   -22.33 
   -19.62 
   -16.54 
   -13.39 
   -10.41 
    -7.74 
    -5.44 
    -3.54 
    -2.03 
    -0.88 
    -0.04 
     0.54 
     0.92 
     1.14 
     1.26 
     1.30 
     1.37 
     1.41 
     1.35 
     0.96 
     0.40 
     0.35 
     0.27 
     0.20 
     0.13 
     0.08 
     0.04 
     0.02 
     0.00 
    -0.01 
    -0.02 
    -0.02 
    -0.02 
    -0.02 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-573 -



     82) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水無](液有)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               171.87             
              -223.34             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

              -223.34             
               162.47             
                 6.060            
               111.67             
               -25.29             
                 8.515            
                 7.273            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    2.331 
    2.175 
    2.005 
    1.825 
    1.737 
    1.641 
    1.456 
    1.271 
    1.091 
    0.916 
    0.751 
    0.596 
    0.584 
    0.455 
    0.219 
    0.046 
   -0.058 
   -0.074 
   -0.149 
   -0.190 
   -0.205 
   -0.202 
   -0.187 
   -0.165 
   -0.139 
   -0.113 
   -0.088 
   -0.066 
   -0.047 
   -0.032 
   -0.020 
   -0.011 
   -0.005 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.001 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -223.34 
  -146.72 
   -87.82 
   -45.27 
   -30.23 
   -15.84 
    11.25 
    37.67 
    63.49 
    88.79 
   113.67 
   138.20 
   140.14 
   156.41 
   159.52 
   138.51 
   116.11 
   112.05 
    87.57 
    65.43 
    46.29 
    30.42 
    17.77 
     8.10 
     1.05 
    -3.77 
    -6.79 
    -8.39 
    -8.93 
    -8.71 
    -7.98 
    -6.92 
    -5.68 
    -4.77 
    -4.34 
    -3.62 
    -2.87 
    -1.62 
    -0.87 
    -0.84 
    -0.52 
    -0.26 
    -0.08 
     0.04 
     0.11 
     0.15 
     0.16 
     0.15 
     0.14 
     0.13 
     0.12 
     0.10 

   171.87 
   135.08 
   100.96 
    69.71 
    55.76 
    54.94 
    53.48 
    52.20 
    51.10 
    50.16 
    49.38 
    48.75 
    48.70 
    23.06 
   -12.60 
   -26.31 
   -25.47 
   -25.30 
   -23.46 
   -20.71 
   -17.51 
   -14.24 
   -11.11 
    -8.29 
    -5.86 
    -3.85 
    -2.25 
    -1.02 
    -0.12 
     0.51 
     0.92 
     1.17 
     1.30 
     1.34 
     1.43 
     1.48 
     1.43 
     1.03 
     0.44 
     0.38 
     0.30 
     0.22 
     0.15 
     0.09 
     0.05 
     0.02 
     0.00 
    -0.01 
    -0.02 
    -0.02 
    -0.02 
    -0.02 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-574 -



     83) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水考](液無)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               171.87             
              -218.97             

                            
               109821             
               254616             
               254616             
              1205551             

              -218.97             
               157.33             
                 5.952            
               109.49             
               -24.44             
                 8.332            
                 7.142            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    2.241 
    2.086 
    1.917 
    1.739 
    1.652 
    1.558 
    1.376 
    1.196 
    1.021 
    0.853 
    0.694 
    0.547 
    0.536 
    0.414 
    0.193 
    0.031 
   -0.065 
   -0.080 
   -0.149 
   -0.185 
   -0.198 
   -0.193 
   -0.178 
   -0.156 
   -0.131 
   -0.106 
   -0.083 
   -0.062 
   -0.044 
   -0.030 
   -0.018 
   -0.010 
   -0.005 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.001 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -218.97 
  -141.98 
   -81.99 
   -37.63 
   -21.47 
    -5.99 
    22.16 
    48.38 
    72.90 
    95.99 
   117.88 
   138.79 
   140.43 
   153.60 
   153.00 
   131.13 
   109.29 
   105.40 
    82.05 
    61.02 
    42.92 
    27.97 
    16.09 
     7.04 
     0.49 
    -3.97 
    -6.72 
    -8.15 
    -8.59 
    -8.33 
    -7.58 
    -6.54 
    -5.33 
    -4.45 
    -4.03 
    -3.35 
    -2.64 
    -1.47 
    -0.78 
    -0.75 
    -0.46 
    -0.23 
    -0.06 
     0.05 
     0.11 
     0.14 
     0.14 
     0.14 
     0.12 
     0.11 
     0.11 
     0.09 

   171.87 
   136.54 
   103.87 
    74.04 
    60.75 
    58.40 
    54.28 
    50.66 
    47.54 
    44.90 
    42.73 
    40.98 
    40.86 
    17.41 
   -14.65 
   -26.17 
   -24.39 
   -24.20 
   -22.33 
   -19.62 
   -16.54 
   -13.39 
   -10.41 
    -7.74 
    -5.44 
    -3.54 
    -2.03 
    -0.88 
    -0.04 
     0.54 
     0.92 
     1.14 
     1.26 
     1.30 
     1.37 
     1.41 
     1.35 
     0.96 
     0.40 
     0.35 
     0.27 
     0.20 
     0.13 
     0.08 
     0.04 
     0.02 
     0.00 
    -0.01 
    -0.02 
    -0.02 
    -0.02 
    -0.02 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-575 -



     84) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水考](液有)

                    

H (kN)              
M (kN.m)            

杭軸直角方向ばね定数
K1(kN/m)            
K2(kN/rad)          
K3(kN.m/m)          
K4(kN.m/rad)        

Mt     (kN.m)       
Mmax   (kN.m)       
Z      (m)          
1/2Mmax(kN.m)       
   S   (kN)         
   Z   (m)          
 1.2lmF(m)          

    Z (m)           

             杭頭剛結             

               171.87             
              -223.34             

                            
               104484             
               244909             
               244909             
              1187172             

              -223.34             
               162.47             
                 6.060            
               111.67             
               -25.29             
                 8.515            
                 7.273            

  δx(mm)  M (kN.m)   S (kN)  

        0.000       
        0.500       
        1.000       
        1.500       
        1.740       
        2.000       
        2.500       
        3.000       
        3.500       
        4.000       
        4.500       
        5.000       
        5.040       
        5.500       
        6.500       
        7.500       
        8.340       
        8.500       
        9.500       
       10.500       
       11.500       
       12.500       
       13.500       
       14.500       
       15.500       
       16.500       
       17.500       
       18.500       
       19.500       
       20.500       
       21.500       
       22.500       
       23.500       
       24.190       
       24.500       
       24.990       
       25.500       
       26.500       
       27.500       
       27.590       
       28.500       
       29.500       
       30.500       
       31.500       
       32.500       
       33.500       
       34.500       
       35.500       
       36.500       
       37.090       
       37.500       
       38.400       

    2.331 
    2.175 
    2.005 
    1.825 
    1.737 
    1.641 
    1.456 
    1.271 
    1.091 
    0.916 
    0.751 
    0.596 
    0.584 
    0.455 
    0.219 
    0.046 
   -0.058 
   -0.074 
   -0.149 
   -0.190 
   -0.205 
   -0.202 
   -0.187 
   -0.165 
   -0.139 
   -0.113 
   -0.088 
   -0.066 
   -0.047 
   -0.032 
   -0.020 
   -0.011 
   -0.005 
   -0.002 
   -0.001 
    0.000 
    0.001 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.002 
    0.001 
    0.001 
    0.001 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 
    0.000 

  -223.34 
  -146.72 
   -87.82 
   -45.27 
   -30.23 
   -15.84 
    11.25 
    37.67 
    63.49 
    88.79 
   113.67 
   138.20 
   140.14 
   156.41 
   159.52 
   138.51 
   116.11 
   112.05 
    87.57 
    65.43 
    46.29 
    30.42 
    17.77 
     8.10 
     1.05 
    -3.77 
    -6.79 
    -8.39 
    -8.93 
    -8.71 
    -7.98 
    -6.92 
    -5.68 
    -4.77 
    -4.34 
    -3.62 
    -2.87 
    -1.62 
    -0.87 
    -0.84 
    -0.52 
    -0.26 
    -0.08 
     0.04 
     0.11 
     0.15 
     0.16 
     0.15 
     0.14 
     0.13 
     0.12 
     0.10 

   171.87 
   135.08 
   100.96 
    69.71 
    55.76 
    54.94 
    53.48 
    52.20 
    51.10 
    50.16 
    49.38 
    48.75 
    48.70 
    23.06 
   -12.60 
   -26.31 
   -25.47 
   -25.30 
   -23.46 
   -20.71 
   -17.51 
   -14.24 
   -11.11 
    -8.29 
    -5.86 
    -3.85 
    -2.25 
    -1.02 
    -0.12 
     0.51 
     0.92 
     1.17 
     1.30 
     1.34 
     1.43 
     1.48 
     1.43 
     1.03 
     0.44 
     0.38 
     0.30 
     0.22 
     0.15 
     0.09 
     0.05 
     0.02 
     0.00 
    -0.01 
    -0.02 
    -0.02 
    -0.02 
    -0.02 

        ※Mmax:地中部最大モーメント, 1/2Mmax = 1/2・max(Mmax,Mt),  Mt:杭頭モーメント

- 1-576 -



10.6.2 断面力図

      1) 橋軸方向               D[水無]             

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =     0.00 (kN)  M  =    64.16 (kN.m)
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      2) 橋軸方向               D[水考]             

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =     0.00 (kN)  M  =    64.16 (kN.m)
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- 1-578 -



      3) 橋軸方向               D+L[水無]           

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =     0.00 (kN)  M  =   127.84 (kN.m)
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- 1-579 -



      4) 橋軸方向               D+L[水考]           

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =     0.00 (kN)  M  =   127.84 (kN.m)
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Mt=127.84, 1/2Mmax=63.92, L1/2=4.851
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- 1-580 -



      5) 橋軸方向               D+L[水無]           

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =     0.00 (kN)  M  =   147.57 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-147.57 -74 74 147.57

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=147.57, 1/2Mmax=73.79, L1/2=4.851

-3.46

 

0
(m)

10

20

30

-0.83 -0.42 0.830.42

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-18.82 -10 10 18.82

せん断力図(kN)

- 1-581 -



      6) 橋軸方向               D+L[水考]           

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =     0.00 (kN)  M  =   147.57 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-147.57 -74 74 147.57

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=147.57, 1/2Mmax=73.79, L1/2=4.851

-3.46

 

0
(m)

10

20

30

-0.83 -0.42 0.830.42

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-18.82 -10 10 18.82

せん断力図(kN)

- 1-582 -



      7) 橋軸方向               D+L+BK→[水無]      

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   133.33 (kN)  M  =   -39.67 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-220.37 -111 111 220.37

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-39.67, 1/2Mmax=110.19, L1/2=10.117

220.37

 

0
(m)

10

20

30

-3.83 -1.91 3.831.91

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-133.33 -67 67 133.33

せん断力図(kN)

- 1-583 -



      8) 橋軸方向               D+L+BK→[水考]      

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   133.33 (kN)  M  =   -39.67 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-220.37 -111 111 220.37

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-39.67, 1/2Mmax=110.19, L1/2=10.117

220.37

 

0
(m)

10

20

30

-3.83 -1.91 3.831.91

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-133.33 -67 67 133.33

せん断力図(kN)

- 1-584 -



      9) 橋軸方向               D+L+BK←[水無]      

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -133.33 (kN)  M  =   334.82 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-334.82 -168 168 334.82

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=334.82, 1/2Mmax=167.41, L1/2=1.572

-125.37

 

0
(m)

10

20

30

-2.16 -1.08 2.161.08

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-133.33 -67 67 133.33

せん断力図(kN)

- 1-585 -



     10) 橋軸方向               D+L+BK←[水考]      

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -133.33 (kN)  M  =   334.82 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-334.82 -168 168 334.82

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=334.82, 1/2Mmax=167.41, L1/2=1.572

-125.37

 

0
(m)

10

20

30

-2.16 -1.08 2.161.08

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-133.33 -67 67 133.33

せん断力図(kN)

- 1-586 -



     11) 橋軸方向               D+CO[水無]          

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   111.11 (kN)  M  =  -168.48 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-168.48 -85 85 168.48

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-168.48, 1/2Mmax=84.24, L1/2=9.851

135.58

 

0
(m)

10

20

30

-2.43 -1.21 2.431.21

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-111.11 -56 56 111.11

せん断力図(kN)

- 1-587 -



     12) 橋軸方向               D+CO[水考]          

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   111.11 (kN)  M  =  -168.48 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-168.48 -85 85 168.48

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-168.48, 1/2Mmax=84.24, L1/2=9.851

135.58

 

0
(m)

10

20

30

-2.43 -1.21 2.431.21

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-111.11 -56 56 111.11

せん断力図(kN)

- 1-588 -



     13) 橋軸方向               D+L+CO[水無]        

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   111.11 (kN)  M  =  -140.08 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-144.74 -73 73 144.74

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-140.08, 1/2Mmax=72.37, L1/2=10.675

144.74

 

0
(m)

10

20

30

-2.59 -1.29 2.591.29

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-111.11 -56 56 111.11

せん断力図(kN)

- 1-589 -



     14) 橋軸方向               D+L+CO[水考]        

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   111.11 (kN)  M  =  -140.08 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-144.74 -73 73 144.74

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-140.08, 1/2Mmax=72.37, L1/2=10.675

144.74

 

0
(m)

10

20

30

-2.59 -1.29 2.591.29

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-111.11 -56 56 111.11

せん断力図(kN)

- 1-590 -



     15) 橋軸方向               D+EQ→[水無](液無)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   310.40 (kN)  M  =  -306.60 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-306.60 -154 154 306.60

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-306.60, 1/2Mmax=153.30, L1/2=9.429

305.53

 

0
(m)

10

20

30

-4.38 -2.19 4.382.19

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-310.40 -156 156 310.40

せん断力図(kN)

- 1-591 -



     16) 橋軸方向               D+EQ→[水無](液有)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   310.40 (kN)  M  =  -314.77 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-314.77 -158 158 314.77

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-314.77, 1/2Mmax=157.38, L1/2=9.571

313.80

 

0
(m)

10

20

30

-4.55 -2.27 4.552.27

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-310.40 -156 156 310.40

せん断力図(kN)

- 1-592 -



     17) 橋軸方向               D+EQ→[水考](液無)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   310.40 (kN)  M  =  -306.60 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-306.60 -154 154 306.60

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-306.60, 1/2Mmax=153.30, L1/2=9.429

305.53

 

0
(m)

10

20

30

-4.38 -2.19 4.382.19

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-310.40 -156 156 310.40

せん断力図(kN)

- 1-593 -



     18) 橋軸方向               D+EQ→[水考](液有)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   310.40 (kN)  M  =  -314.77 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-314.77 -158 158 314.77

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-314.77, 1/2Mmax=157.38, L1/2=9.571

313.80

 

0
(m)

10

20

30

-4.55 -2.27 4.552.27

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-310.40 -156 156 310.40

せん断力図(kN)

- 1-594 -



     19) 橋軸方向               D+L+EQ→[水無](液無)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   421.51 (kN)  M  =  -346.64 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-432.96 -217 217 432.96

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-346.64, 1/2Mmax=216.48, L1/2=9.319

432.96
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(m)
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-6.21 -3.11 6.213.11

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-421.51 -211 211 421.51

せん断力図(kN)

- 1-595 -



     20) 橋軸方向               D+L+EQ→[水無](液有)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   421.51 (kN)  M  =  -357.94 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-443.26 -222 222 443.26

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-357.94, 1/2Mmax=221.63, L1/2=9.470

443.26
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(m)
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-6.44 -3.22 6.443.22

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-421.51 -211 211 421.51

せん断力図(kN)

- 1-596 -



     21) 橋軸方向               D+L+EQ→[水考](液無)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   421.51 (kN)  M  =  -346.64 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-432.96 -217 217 432.96

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-346.64, 1/2Mmax=216.48, L1/2=9.319

432.96

 

0
(m)

10

20

30

-6.21 -3.11 6.213.11

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-421.51 -211 211 421.51

せん断力図(kN)

- 1-597 -



     22) 橋軸方向               D+L+EQ→[水考](液有)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   421.51 (kN)  M  =  -357.94 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-443.26 -222 222 443.26

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-357.94, 1/2Mmax=221.63, L1/2=9.470

443.26

 

0
(m)

10

20

30

-6.44 -3.22 6.443.22

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-421.51 -211 211 421.51

せん断力図(kN)

- 1-598 -



     23) 橋軸方向               D+EQ←[水無](液無)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -310.40 (kN)  M  =   459.90 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-459.90 -230 230 459.90

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=459.90, 1/2Mmax=229.95, L1/2=7.532

-269.92
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20

30

-3.81 -1.90 3.811.90

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-310.40 -156 156 310.40

せん断力図(kN)

- 1-599 -



     24) 橋軸方向               D+EQ←[水無](液有)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -310.40 (kN)  M  =   467.60 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-467.60 -234 234 467.60

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=467.60, 1/2Mmax=233.80, L1/2=7.738

-279.80
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-3.96 -1.98 3.961.98

変位図(mm)
0
(m)

10
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-310.40 -156 156 310.40

せん断力図(kN)

- 1-600 -



     25) 橋軸方向               D+EQ←[水考](液無)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -310.40 (kN)  M  =   459.90 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-459.90 -230 230 459.90

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=459.90, 1/2Mmax=229.95, L1/2=7.532

-269.92

 

0
(m)

10

20

30

-3.81 -1.90 3.811.90

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-310.40 -156 156 310.40

せん断力図(kN)

- 1-601 -



     26) 橋軸方向               D+EQ←[水考](液有)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -310.40 (kN)  M  =   467.60 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-467.60 -234 234 467.60

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=467.60, 1/2Mmax=233.80, L1/2=7.738

-279.80

 

0
(m)

10

20

30

-3.96 -1.98 3.961.98

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-310.40 -156 156 310.40

せん断力図(kN)

- 1-602 -



     27) 橋軸方向               D+L+EQ←[水無](液無)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -421.51 (kN)  M  =   567.78 (kN.m)
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-567.78 -284 284 567.78

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=567.78, 1/2Mmax=283.89, L1/2=8.055

-378.91
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変位図(mm)
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-421.51 -211 211 421.51

せん断力図(kN)

- 1-603 -



     28) 橋軸方向               D+L+EQ←[水無](液有)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -421.51 (kN)  M  =   578.42 (kN.m)
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-578.42 -290 290 578.42

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=578.42, 1/2Mmax=289.21, L1/2=8.243

-391.81

 

0
(m)

10

20

30

-5.60 -2.80 5.602.80

変位図(mm)
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-421.51 -211 211 421.51

せん断力図(kN)

- 1-604 -



     29) 橋軸方向               D+L+EQ←[水考](液無)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -421.51 (kN)  M  =   567.78 (kN.m)
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曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=567.78, 1/2Mmax=283.89, L1/2=8.055

-378.91
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せん断力図(kN)

- 1-605 -



     30) 橋軸方向               D+L+EQ←[水考](液有)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -421.51 (kN)  M  =   578.42 (kN.m)
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10

20

30

-578.42 -290 290 578.42

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=578.42, 1/2Mmax=289.21, L1/2=8.243

-391.81
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変位図(mm)
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-421.51 -211 211 421.51

せん断力図(kN)

- 1-606 -



     31) 橋軸方向               D+L+TH+EQ[水無](液無)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   210.75 (kN)  M  =  -118.03 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-231.78 -116 116 231.78

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-118.03, 1/2Mmax=115.89, L1/2=9.122

231.78
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-3.32 -1.66 3.321.66

変位図(mm)
0
(m)
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20
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-210.75 -106 106 210.75

せん断力図(kN)

- 1-607 -



     32) 橋軸方向               D+L+TH+EQ[水無](液有)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   210.75 (kN)  M  =  -123.85 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-236.10 -119 119 236.10

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-123.85, 1/2Mmax=118.05, L1/2=9.291

236.10

 

0
(m)

10

20

30

-3.43 -1.72 3.431.72

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-210.75 -106 106 210.75

せん断力図(kN)

- 1-608 -



     33) 橋軸方向               D+L+TH+EQ[水考](液無)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   210.75 (kN)  M  =  -118.03 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-231.78 -116 116 231.78

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-118.03, 1/2Mmax=115.89, L1/2=9.122

231.78

 

0
(m)

10

20

30

-3.32 -1.66 3.321.66

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-210.75 -106 106 210.75

せん断力図(kN)

- 1-609 -



     34) 橋軸方向               D+L+TH+EQ[水考](液有)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   210.75 (kN)  M  =  -123.85 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-236.10 -119 119 236.10

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-123.85, 1/2Mmax=118.05, L1/2=9.291

236.10

 

0
(m)

10

20

30

-3.43 -1.72 3.431.72

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-210.75 -106 106 210.75

せん断力図(kN)

- 1-610 -



     35) 橋軸直角方向           D[水無]             

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =     0.00 (kN)  M  =   -48.12 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-48.12 -25 25 48.12

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-48.12, 1/2Mmax=24.06, L1/2=4.851

1.13
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30

-0.27 -0.14 0.270.14

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-6.14 -3.07 6.143.07

せん断力図(kN)

- 1-611 -



     36) 橋軸直角方向           D[水考]             

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =     0.00 (kN)  M  =   -48.12 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-48.12 -25 25 48.12

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-48.12, 1/2Mmax=24.06, L1/2=4.851

1.13

 

0
(m)

10

20

30

-0.27 -0.14 0.270.14

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-6.14 -3.07 6.143.07

せん断力図(kN)

- 1-612 -



     37) 橋軸直角方向           D+L[水無]           

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =     0.00 (kN)  M  =   -98.07 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-98.07 -50 50 98.07

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-98.07, 1/2Mmax=49.03, L1/2=4.851

2.30
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-0.55 -0.28 0.550.28

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-12.51 -7 7 12.51

せん断力図(kN)

- 1-613 -



     38) 橋軸直角方向           D+L[水考]           

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =     0.00 (kN)  M  =   -98.07 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-98.07 -50 50 98.07

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-98.07, 1/2Mmax=49.03, L1/2=4.851

2.30

 

0
(m)

10

20

30

-0.55 -0.28 0.550.28

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-12.51 -7 7 12.51

せん断力図(kN)

- 1-614 -



     39) 橋軸直角方向           D+L[水無]           

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =     0.00 (kN)  M  =   -92.12 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-92.12 -47 47 92.12

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-92.12, 1/2Mmax=46.06, L1/2=4.851

2.16
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-0.52 -0.26 0.520.26

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-11.75 -6 6 11.75

せん断力図(kN)

- 1-615 -



     40) 橋軸直角方向           D+L[水考]           

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =     0.00 (kN)  M  =   -92.12 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-92.12 -47 47 92.12

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-92.12, 1/2Mmax=46.06, L1/2=4.851

2.16

 

0
(m)

10

20

30

-0.52 -0.26 0.520.26

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-11.75 -6 6 11.75

せん断力図(kN)

- 1-616 -



     41) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+LF+CF[水無] 

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   -44.44 (kN)  M  =   -85.19 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-123.86 -62 62 123.86

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-85.19, 1/2Mmax=61.93, L1/2=8.837

-123.86
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20

30

-1.83 -0.92 1.830.92

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-44.44 -23 23 44.44

せん断力図(kN)

- 1-617 -



     42) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+LF+CF[水考] 

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   -44.44 (kN)  M  =   -85.19 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-123.86 -62 62 123.86

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-85.19, 1/2Mmax=61.93, L1/2=8.837

-123.86

 

0
(m)

10

20

30

-1.83 -0.92 1.830.92

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-44.44 -23 23 44.44

せん断力図(kN)

- 1-618 -



     43) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+LF+CF[水無] 

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =    44.44 (kN)  M  =   -79.01 (kN.m)
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(m)

10

20

30

-79.01 -40 40 79.01

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-79.01, 1/2Mmax=39.50, L1/2=8.816

50.68

 

0
(m)

10

20

30
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変位図(mm)
0
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20
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-44.44 -23 23 44.44

せん断力図(kN)

- 1-619 -



     44) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+LF+CF[水考] 

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =    44.44 (kN)  M  =   -79.01 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-79.01 -40 40 79.01

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-79.01, 1/2Mmax=39.50, L1/2=8.816

50.68

 

0
(m)

10

20

30

-0.90 -0.45 0.900.45

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-44.44 -23 23 44.44

せん断力図(kN)

- 1-620 -



     45) 橋軸直角方向           D+L(複)+LF+CF[水無] 

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   -44.44 (kN)  M  =   -64.13 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-108.66 -55 55 108.66

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-64.13, 1/2Mmax=54.33, L1/2=9.213

-108.66

 

0
(m)
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-1.71 -0.86 1.710.86

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-44.44 -23 23 44.44

せん断力図(kN)

- 1-621 -



     46) 橋軸直角方向           D+L(複)+LF+CF[水考] 

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   -44.44 (kN)  M  =   -64.13 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-108.66 -55 55 108.66

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-64.13, 1/2Mmax=54.33, L1/2=9.213

-108.66

 

0
(m)

10

20

30

-1.71 -0.86 1.710.86

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-44.44 -23 23 44.44

せん断力図(kN)

- 1-622 -



     47) 橋軸直角方向           D+WS←[水無]        

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -130.25 (kN)  M  =   114.16 (kN.m)
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(m)

10

20

30

-186.92 -94 94 186.92

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=114.16, 1/2Mmax=93.46, L1/2=10.446

-186.92
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変位図(mm)
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-130.25 -66 66 130.25

せん断力図(kN)

- 1-623 -



     48) 橋軸直角方向           D+WS←[水考]        

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -130.25 (kN)  M  =   114.16 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-186.92 -94 94 186.92

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=114.16, 1/2Mmax=93.46, L1/2=10.446

-186.92

 

0
(m)

10

20

30

-3.31 -1.66 3.311.66

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-130.25 -66 66 130.25

せん断力図(kN)

- 1-624 -



     49) 橋軸直角方向           D+WS→[水無]        

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   147.53 (kN)  M  =  -243.11 (kN.m)
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-243.11 -122 122 243.11

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-243.11, 1/2Mmax=121.55, L1/2=9.342

174.01
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せん断力図(kN)

- 1-625 -



     50) 橋軸直角方向           D+WS→[水考]        

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   147.53 (kN)  M  =  -243.11 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-243.11 -122 122 243.11

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-243.11, 1/2Mmax=121.55, L1/2=9.342

174.01

 

0
(m)

10

20

30

-3.11 -1.56 3.111.56

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-147.53 -74 74 147.53

せん断力図(kN)

- 1-626 -



     51) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水無]

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   -81.79 (kN)  M  =   -41.27 (kN.m)
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-162.63 -82 82 162.63

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-41.27, 1/2Mmax=81.31, L1/2=9.694

-162.63
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変位図(mm)
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-81.79 -41 41 81.79

せん断力図(kN)

- 1-627 -



     52) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水考]

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   -81.79 (kN)  M  =   -41.27 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-162.63 -82 82 162.63

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-41.27, 1/2Mmax=81.31, L1/2=9.694

-162.63

 

0
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20
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-2.72 -1.36 2.721.36

変位図(mm)
0
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10

20
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-81.79 -41 41 81.79

せん断力図(kN)

- 1-628 -



     53) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水無]

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =    90.43 (kN)  M  =  -135.89 (kN.m)
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曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-135.89, 1/2Mmax=67.95, L1/2=9.903

110.73

 

0
(m)

10

20

30

-1.98 -0.99 1.980.99

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-90.43 -46 46 90.43

せん断力図(kN)

- 1-629 -



     54) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水考]

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =    90.43 (kN)  M  =  -135.89 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-135.89 -68 68 135.89

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-135.89, 1/2Mmax=67.95, L1/2=9.903

110.73

 

0
(m)

10

20

30

-1.98 -0.99 1.980.99

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-90.43 -46 46 90.43

せん断力図(kN)

- 1-630 -



     55) 橋軸直角方向           D+L(複)+LF+CF+[水無]

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   -81.79 (kN)  M  =   -21.48 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-154.03 -78 78 154.03

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-21.48, 1/2Mmax=77.02, L1/2=9.817

-154.03

 

0
(m)

10

20

30

-2.61 -1.30 2.611.30

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-81.79 -41 41 81.79

せん断力図(kN)

- 1-631 -



     56) 橋軸直角方向           D+L(複)+LF+CF+[水考]

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   -81.79 (kN)  M  =   -21.48 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-154.03 -78 78 154.03

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-21.48, 1/2Mmax=77.02, L1/2=9.817

-154.03

 

0
(m)

10

20

30

-2.61 -1.30 2.611.30

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-81.79 -41 41 81.79

せん断力図(kN)

- 1-632 -



     57) 橋軸直角方向           D+L(複)+LF+CF+[水無]

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =    90.43 (kN)  M  =  -215.18 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-215.18 -108 108 215.18

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-215.18, 1/2Mmax=107.59, L1/2=1.483

88.05

 

0
(m)

10

20

30

-1.53 -0.77 1.530.77

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-90.43 -46 46 90.43

せん断力図(kN)

- 1-633 -



     58) 橋軸直角方向           D+L(複)+LF+CF+[水考]

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =    90.43 (kN)  M  =  -215.18 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-215.18 -108 108 215.18

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-215.18, 1/2Mmax=107.59, L1/2=1.483

88.05

 

0
(m)

10

20

30

-1.53 -0.77 1.530.77

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-90.43 -46 46 90.43

せん断力図(kN)

- 1-634 -



     59) 橋軸直角方向           D+CO[水無]          

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =    55.56 (kN)  M  =  -164.44 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-164.44 -83 83 164.44

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-164.44, 1/2Mmax=82.22, L1/2=1.861

46.32

 

0
(m)

10

20

30

-0.76 -0.38 0.760.38

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-55.56 -28 28 55.56

せん断力図(kN)

- 1-635 -



     60) 橋軸直角方向           D+CO[水考]          

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =    55.56 (kN)  M  =  -164.44 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-164.44 -83 83 164.44

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-164.44, 1/2Mmax=82.22, L1/2=1.861

46.32

 

0
(m)

10

20

30

-0.76 -0.38 0.760.38

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-55.56 -28 28 55.56

せん断力図(kN)

- 1-636 -



     61) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水無]

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   100.00 (kN)  M  =  -277.70 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-277.70 -139 139 277.70

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-277.70, 1/2Mmax=138.85, L1/2=1.746

87.58

 

0
(m)

10

20

30

-1.47 -0.74 1.470.74

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-100.00 -50 50 100.00

せん断力図(kN)

- 1-637 -



     62) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+LF+CF+[水考]

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   100.00 (kN)  M  =  -277.70 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-277.70 -139 139 277.70

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-277.70, 1/2Mmax=138.85, L1/2=1.746

87.58

 

0
(m)

10

20

30

-1.47 -0.74 1.470.74

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-100.00 -50 50 100.00

せん断力図(kN)

- 1-638 -



     63) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水無]

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   100.00 (kN)  M  =  -201.10 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-201.10 -101 101 201.10

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-201.10, 1/2Mmax=100.55, L1/2=7.724

107.30

 

0
(m)

10

20

30

-1.90 -0.95 1.900.95

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-100.00 -50 50 100.00

せん断力図(kN)

- 1-639 -



     64) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+LF+CF+[水考]

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   100.00 (kN)  M  =  -201.10 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-201.10 -101 101 201.10

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-201.10, 1/2Mmax=100.55, L1/2=7.724

107.30

 

0
(m)

10

20

30

-1.90 -0.95 1.900.95

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-100.00 -50 50 100.00

せん断力図(kN)

- 1-640 -



     65) 橋軸直角方向           D+EQ→[水無](液無)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   265.95 (kN)  M  =  -400.69 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-400.69 -201 201 400.69

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-400.69, 1/2Mmax=200.35, L1/2=7.426

229.87

 

0
(m)

10

20

30

-3.24 -1.62 3.241.62

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-265.95 -133 133 265.95

せん断力図(kN)

- 1-641 -



     66) 橋軸直角方向           D+EQ→[水無](液有)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   265.95 (kN)  M  =  -407.28 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-407.28 -204 204 407.28

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-407.28, 1/2Mmax=203.64, L1/2=7.639

238.38

 

0
(m)

10

20

30

-3.37 -1.69 3.371.69

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-265.95 -133 133 265.95

せん断力図(kN)

- 1-642 -



     67) 橋軸直角方向           D+EQ→[水考](液無)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   265.95 (kN)  M  =  -400.69 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-400.69 -201 201 400.69

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-400.69, 1/2Mmax=200.35, L1/2=7.426

229.87

 

0
(m)

10

20

30

-3.24 -1.62 3.241.62

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-265.95 -133 133 265.95

せん断力図(kN)

- 1-643 -



     68) 橋軸直角方向           D+EQ→[水考](液有)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   265.95 (kN)  M  =  -407.28 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-407.28 -204 204 407.28

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-407.28, 1/2Mmax=203.64, L1/2=7.639

238.38

 

0
(m)

10

20

30

-3.37 -1.69 3.371.69

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-265.95 -133 133 265.95

せん断力図(kN)

- 1-644 -



     69) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+EQ→[水無](液無)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   343.73 (kN)  M  =  -400.77 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-400.77 -201 201 400.77

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-400.77, 1/2Mmax=200.39, L1/2=8.748

323.33

 

0
(m)

10

20

30

-4.62 -2.31 4.622.31

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-343.73 -172 172 343.73

せん断力図(kN)

- 1-645 -



     70) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+EQ→[水無](液有)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   343.73 (kN)  M  =  -409.63 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-409.63 -205 205 409.63

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-409.63, 1/2Mmax=204.82, L1/2=8.914

333.21

 

0
(m)

10

20

30

-4.80 -2.40 4.802.40

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-343.73 -172 172 343.73

せん断力図(kN)

- 1-646 -



     71) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+EQ→[水考](液無)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   343.73 (kN)  M  =  -400.77 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-400.77 -201 201 400.77

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-400.77, 1/2Mmax=200.39, L1/2=8.748

323.33

 

0
(m)

10

20

30

-4.62 -2.31 4.622.31

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-343.73 -172 172 343.73

せん断力図(kN)

- 1-647 -



     72) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+EQ→[水考](液有)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   343.73 (kN)  M  =  -409.63 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-409.63 -205 205 409.63

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-409.63, 1/2Mmax=204.82, L1/2=8.914

333.21

 

0
(m)

10

20

30

-4.80 -2.40 4.802.40

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-343.73 -172 172 343.73

せん断力図(kN)

- 1-648 -



     73) 橋軸直角方向           D+EQ←[水無](液無)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -265.95 (kN)  M  =   285.72 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-285.72 -143 143 285.72

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=285.72, 1/2Mmax=142.86, L1/2=9.097

-256.05

 

0
(m)

10

20

30

-3.67 -1.83 3.671.83

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-265.95 -133 133 265.95

せん断力図(kN)

- 1-649 -



     74) 橋軸直角方向           D+EQ←[水無](液有)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -265.95 (kN)  M  =   292.65 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-292.65 -147 147 292.65

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=292.65, 1/2Mmax=146.32, L1/2=9.251

-263.42

 

0
(m)

10

20

30

-3.81 -1.90 3.811.90

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-265.95 -133 133 265.95

せん断力図(kN)

- 1-650 -



     75) 橋軸直角方向           D+EQ←[水考](液無)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -265.95 (kN)  M  =   285.72 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-285.72 -143 143 285.72

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=285.72, 1/2Mmax=142.86, L1/2=9.097

-256.05

 

0
(m)

10

20

30

-3.67 -1.83 3.671.83

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-265.95 -133 133 265.95

せん断力図(kN)

- 1-651 -



     76) 橋軸直角方向           D+EQ←[水考](液有)  

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -265.95 (kN)  M  =   292.65 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-292.65 -147 147 292.65

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=292.65, 1/2Mmax=146.32, L1/2=9.251

-263.42

 

0
(m)

10

20

30

-3.81 -1.90 3.811.90

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-265.95 -133 133 265.95

せん断力図(kN)

- 1-652 -



     77) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+EQ←[水無](液無)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -343.73 (kN)  M  =   235.05 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-366.00 -184 184 366.00

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=235.05, 1/2Mmax=183.00, L1/2=9.215

-366.00

 

0
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10
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30

-5.25 -2.62 5.252.62

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-343.73 -172 172 343.73

せん断力図(kN)

- 1-653 -



     78) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+EQ←[水無](液有)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -343.73 (kN)  M  =   244.42 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-373.72 -187 187 373.72

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=244.42, 1/2Mmax=186.86, L1/2=9.376

-373.72

 

0
(m)

10

20

30

-5.44 -2.72 5.442.72

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-343.73 -172 172 343.73

せん断力図(kN)

- 1-654 -



     79) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+EQ←[水考](液無)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -343.73 (kN)  M  =   235.05 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-366.00 -184 184 366.00

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=235.05, 1/2Mmax=183.00, L1/2=9.215

-366.00

 

0
(m)

10

20

30

-5.25 -2.62 5.252.62

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-343.73 -172 172 343.73

せん断力図(kN)

- 1-655 -



     80) 橋軸直角方向           D+L(Ⅰ)+EQ←[水考](液有)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =  -343.73 (kN)  M  =   244.42 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-373.72 -187 187 373.72

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=244.42, 1/2Mmax=186.86, L1/2=9.376

-373.72

 

0
(m)

10

20

30

-5.44 -2.72 5.442.72

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-343.73 -172 172 343.73

せん断力図(kN)

- 1-656 -



     81) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水無](液無)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   171.87 (kN)  M  =  -218.97 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-218.97 -110 110 218.97

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-218.97, 1/2Mmax=109.49, L1/2=8.332

157.33

 

0
(m)

10

20

30

-2.24 -1.12 2.241.12

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-171.87 -86 86 171.87

せん断力図(kN)

- 1-657 -



     82) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水無](液有)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   171.87 (kN)  M  =  -223.34 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-223.34 -112 112 223.34

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-223.34, 1/2Mmax=111.67, L1/2=8.515

162.47

 

0
(m)

10

20

30

-2.33 -1.17 2.331.17

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-171.87 -86 86 171.87

せん断力図(kN)

- 1-658 -



     83) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水考](液無)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   171.87 (kN)  M  =  -218.97 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-218.97 -110 110 218.97

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-218.97, 1/2Mmax=109.49, L1/2=8.332

157.33

 

0
(m)

10

20

30

-2.24 -1.12 2.241.12

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-171.87 -86 86 171.87

せん断力図(kN)

- 1-659 -



     84) 橋軸直角方向           D+L(Ⅱ)+TH+EQ[水考](液有)

    杭  径  D = 1200.0 (mm)

    杭  長  L =  38.40 (m)

    【杭頭剛結】

      H  =   171.87 (kN)  M  =  -223.34 (kN.m)

                                                            
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

0
(m)

10

20

30

-223.34 -112 112 223.34

曲げモーメント図(剛結)(kN.m)

Mt=-223.34, 1/2Mmax=111.67, L1/2=8.515

162.47

 

0
(m)

10

20

30

-2.33 -1.17 2.331.17

変位図(mm)
0
(m)

10

20

30

-171.87 -86 86 171.87

せん断力図(kN)

- 1-660 -



10.6.3 杭体照査

      場所打ち杭

        曲げ応力度算出時のヤング係数比  n = 15.00

      第1断面

    　  杭外径　D = 1200.0(mm)

段  　　鉄筋　　　 かぶり(mm)  As(cm2)  ΣAs(cm2)

 1  D32- 24(@ 115)   160.0    190.608   190.608 

段

 1

 2

帯鉄筋変化位置(m) 

 0.000～2.400  

 2.400～9.900  

鉄筋径

 D16

 D16

 Aw(cm2)

   3.972

   3.972

 間隔s(cm )

    15.0

    30.0

 

    　  部材降伏に対する曲げモーメントの制限値

    　    Myd = ξ1・Φy・Myc

    　      ξ1 : 調査・解析係数 正曲げ : 0.90, 負曲げ : 0.00

    　      Φy : 抵抗係数 EQ無し=0.85、EQ有り=1.00

    　      Myc : 降伏曲げモーメントの特性値

 

    　  部材破壊に対する曲げモーメントの制限値

    　    Mud = ξ1・ξ2・Φu・Muc

    　      ξ1 : 調査・解析係数 正曲げ : 0.90, 負曲げ : 0.00

    　      ξ2 : 部材・構造係数 = 0.90

    　      Φu : 抵抗係数 EQ無し=0.80、EQ有り=1.00

    　      Muc : 破壊抵抗曲げモーメントの特性値

 

    　  斜引張破壊に対するせん断力の制限値

    　    Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc + Φus・Ss)

    　      ξ1 : 調査・解析係数 = 0.90

    　      ξ2 : 部材・構造係数 = 0.85

    　     Φuc : コンクリートが負担できるせん断力に関する抵抗係数

    　       Sc : コンクリートが負担できるせん断力の特性値

    　     Φus : せん断補強鉄筋が負担できるせん断力に関する抵抗係数

    　       Ss : せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の特性値

 

    　  ウェブコンクリート圧壊に対するせん断力の制限値

    　    Sucd = ξ1・ξ2・Φusw・Susw

    　      ξ1 : 調査・解析係数 = 0.90

    　      ξ2・Φusw : ウェブコンクリートが負担できる平均せん断応力度に関する部材・構造係数と

    　                   抵抗係数の積

    　     Susw : ウェブコンクリートの圧壊に対するせん断耐力の特性値

 

    　  平均せん断応力度τm

    　    τm = 
S

b・d

    　      S : せん断力 (kN)

    　      b : 部材断面の断面幅(m)

    　      d : 部材断面の有効高(m)

 

- 1-661 -



      橋軸方向

        軸力及び曲げモーメントに対する限界状態1および限界状態3

No     荷重名略称    行 列

      M       
    (kN.m)    

正曲げ 負曲げ

   N    
  (kN)  

  Myc   
 (kN.m) 

  Muc   
 (kN.m) 

       Myd        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

       Mud        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

1 
  
  

2 
  
  

5 
  
  

6 
  
  

7 
  
  

8 
  
  

9 
  
  

10
  
  

11
  
  

12
  
  

13
  
  

14
  
  

15
  
  

16
  
  

17
  
  

18
  
  

19
  
  

20
  
  

21
  
  

22
  
  

        D         
                  
                  

       D[W]       
                  
                  

       D+L        
                  
                  

      D+L[W]      
                  
                  

     D+L+BK→     
                  
                  

   D+L+BK→[W]    
                  
                  

     D+L+BK←     
                  
                  

   D+L+BK←[W]    
                  
                  

       D+CO       
                  
                  

     D+CO[W]      
                  
                  

      D+L+CO      
                  
                  

    D+L+CO[W]     
                  
                  

   D+EQ→(液無)   
                  
                  

   D+EQ→(液有)   
                  
                  

 D+EQ→[W](液無)  
                  
                  

 D+EQ→[W](液有)  
                  
                  

  D+L+EQ→(液無)  
                  
                  

  D+L+EQ→(液有)  
                  
                  

D+L+EQ→[W](液無) 
                  
                  

D+L+EQ→[W](液有) 
                  
                  

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 64.16

 64.16

 64.16

 64.16

147.57

147.57

147.57

147.57

 39.67

 39.67

 39.67

 39.67

334.82

334.82

334.82

334.82

168.48

168.48

168.48

168.48

140.08

140.08

140.08

140.08

306.60

306.60

314.77

314.77

306.60

306.60

314.77

314.77

346.64

346.64

357.94

357.94

346.64

346.64

357.94

357.94

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

220.37

220.37

220.37

220.37

125.37

125.37

125.37

125.37

135.58

135.58

135.58

135.58

144.74

144.74

144.74

144.74

305.53

305.53

313.80

313.80

305.53

305.53

313.80

313.80

432.96

432.96

443.26

443.26

432.96

432.96

443.26

443.26

 1228.65

  690.23

 1072.24

  533.82

 2231.39

  993.05

 2074.98

  836.64

 3036.68

  187.76

 2880.27

   31.35

 1798.34

 1426.10

 1641.93

 1269.70

 1578.31

  340.58

 1421.90

  184.17

 1919.67

  443.66

 1763.26

  287.25

 2376.49

 -457.60

 2380.57

 -461.69

 2220.08

 -614.01

 2224.16

 -618.09

 3345.12

 -981.79

 3350.77

 -987.44

 3188.71

-1138.20

 3194.36

-1143.85

 2074.23

 2064.90

 2071.12

 2062.95

 2100.75

 2069.66

 2095.98

 2067.04

 2127.70

 1980.47

 2122.24

 1929.58

 2088.05

 2078.60

 2083.89

 2075.10

 2082.28

 2029.79

 2078.50

 1979.31

 2091.44

 2062.00

 2087.09

 2012.63

 2105.34

 1767.67

 2105.47

 1766.30

 2100.40

 1714.99

 2100.52

 1713.61

 2138.63

 1589.41

 2138.82

 1587.47

 2133.07

 1535.29

 2133.27

 1533.32

 3120.03

 2958.83

 3074.19

 2910.11

 3395.09

 3050.68

 3354.31

 3003.62

 3592.72

 2799.20

 3555.95

 2748.04

 3280.26

 3176.75

 3237.31

 3131.92

 3219.61

 2848.57

 3175.55

 2798.04

 3313.04

 2881.55

 3270.69

 2831.41

 3432.23

 2584.09

 3433.27

 2582.69

 3392.17

 2530.36

 3393.23

 2528.95

 3662.91

 2401.63

 3664.18

 2399.62

 3627.70

 2345.86

 3628.98

 2343.83

 1586.79

 1579.65

 1584.40

 1578.16

 1607.07

 1583.29

 1603.42

 1581.29

 1627.69

 1515.06

 1623.51

 1476.12

 1597.36

 1590.13

 1594.18

 1587.45

 1592.95

 1552.79

 1590.05

 1514.17

 1599.95

 1577.43

 1596.63

 1539.66

 1894.81

 1590.91

 1894.92

 1589.67

 1890.36

 1543.49

 1890.47

 1542.25

 1924.76

 1430.47

 1924.94

 1428.72

 1919.77

 1381.76

 1919.95

 1379.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

 1627.69

 1515.06

 1623.51

 1476.12

 1597.36

 1590.13

 1594.18

 1587.45

 1592.95

 1552.79

 1590.05

 1514.17

 1599.95

 1577.43

 1596.63

 1539.66

 1894.81

 1590.91

 1894.92

 1589.67

 1890.36

 1543.49

 1890.47

 1542.25

 1924.76

 1430.47

 1924.94

 1428.72

 1919.77

 1381.76

 1919.95

 1379.99

 2021.78

 1917.32

 1992.08

 1885.75

 2200.02

 1976.84

 2173.59

 1946.35

 2328.08

 1813.88

 2304.25

 1780.73

 2125.61

 2058.53

 2097.78

 2029.49

 2086.31

 1845.88

 2057.76

 1813.13

 2146.85

 1867.24

 2119.41

 1834.76

 2780.11

 2093.11

 2780.95

 2091.98

 2747.66

 2049.59

 2748.51

 2048.45

 2966.96

 1945.32

 2967.99

 1943.70

 2938.44

 1900.15

 2939.47

 1898.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

 2328.08

 1813.88

 2304.25

 1780.73

 2125.61

 2058.53

 2097.78

 2029.49

 2086.31

 1845.88

 2057.76

 1813.13

 2146.85

 1867.24

 2119.41

 1834.76

 2780.11

 2093.11

 2780.95

 2091.98

 2747.66

 2049.59

 2748.51

 2048.45

 2966.96

 1945.32

 2967.99

 1943.70

 2938.44

 1900.15

 2939.47

 1898.51

- 1-662 -



No     荷重名略称    行 列

      M       
    (kN.m)    

正曲げ 負曲げ

   N    
  (kN)  

  Myc   
 (kN.m) 

  Muc   
 (kN.m) 

       Myd        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

       Mud        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

23
  
  

24
  
  

25
  
  

26
  
  

27
  
  

28
  
  

29
  
  

30
  
  

31
  
  

32
  
  

33
  
  

34
  
  

   D+EQ←(液無)   
                  
                  

   D+EQ←(液有)   
                  
                  

 D+EQ←[W](液無)  
                  
                  

 D+EQ←[W](液有)  
                  
                  

  D+L+EQ←(液無)  
                  
                  

  D+L+EQ←(液有)  
                  
                  

D+L+EQ←[W](液無) 
                  
                  

D+L+EQ←[W](液有) 
                  
                  

 D+L+TH+EQ(液無)  
                  
                  

 D+L+TH+EQ(液有)  
                  
                  

D+L+TH+EQ[W](液無)
                  
                  

D+L+TH+EQ[W](液有)
                  
                  

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

459.90

459.90

467.60

467.60

459.90

459.90

467.60

467.60

567.78

567.78

578.42

578.42

567.78

567.78

578.42

578.42

118.03

118.03

123.85

123.85

118.03

118.03

123.85

123.85

269.92

269.92

279.80

279.80

269.92

269.92

279.80

279.80

378.91

378.91

391.81

391.81

378.91

378.91

391.81

391.81

231.78

231.78

236.10

236.10

231.78

231.78

236.10

236.10

 1850.55

   68.33

 1854.40

   64.48

 1694.14

  -88.08

 1698.00

  -91.93

 2586.44

 -223.11

 2591.75

 -228.43

 2430.03

 -379.52

 2435.35

 -384.83

 2453.06

  -89.73

 2455.97

  -92.64

 2296.65

 -246.14

 2299.56

 -249.05

 2089.49

 1941.65

 2089.59

 1940.39

 2085.25

 1890.42

 2085.35

 1889.15

 2112.23

 1845.85

 2112.40

 1844.08

 2107.07

 1793.81

 2107.24

 1792.04

 2107.82

 1889.87

 2107.91

 1888.92

 2102.79

 1838.21

 2102.89

 1837.24

 3294.42

 2760.20

 3295.47

 2758.93

 3251.73

 2708.56

 3252.80

 2707.28

 3484.78

 2663.47

 3486.09

 2661.69

 3445.76

 2610.67

 3447.10

 2608.87

 3451.56

 2708.01

 3452.29

 2707.04

 3411.88

 2655.74

 3412.62

 2654.76

 1880.54

 1747.48

 1880.63

 1746.35

 1876.73

 1701.38

 1876.82

 1700.24

 1901.01

 1661.26

 1901.16

 1659.67

 1896.36

 1614.43

 1896.51

 1612.83

 1612.48

 1445.75

 1612.55

 1445.02

 1608.64

 1406.23

 1608.71

 1405.49

 1880.54

 1747.48

 1880.63

 1746.35

 1876.73

 1701.38

 1876.82

 1700.24

 1901.01

 1661.26

 1901.16

 1659.67

 1896.36

 1614.43

 1896.51

 1612.83

 1612.48

 1445.75

 1612.55

 1445.02

 1608.64

 1406.23

 1608.71

 1405.49

 2668.48

 2235.76

 2669.33

 2234.73

 2633.90

 2193.93

 2634.76

 2192.90

 2822.67

 2157.41

 2823.73

 2155.97

 2791.07

 2114.65

 2792.15

 2113.19

 2236.61

 1754.79

 2237.08

 1754.17

 2210.90

 1720.92

 2211.38

 1720.29

 2668.48

 2235.76

 2669.33

 2234.73

 2633.90

 2193.93

 2634.76

 2192.90

 2822.67

 2157.41

 2823.73

 2155.97

 2791.07

 2114.65

 2792.15

 2113.19

 2236.61

 1754.79

 2237.08

 1754.17

 2210.90

 1720.92

 2211.38

 1720.29

         荷重ケース毎に上段がＮmax，下段がＮminを表示しています。

 

        せん断力に対する限界状態3

No     荷重名略称    行 列   S   
 (kN) 

  M   
(kN.m)

   N    
  (kN)  

  Susd  
  (kN)  

  Sucd  
  (kN)  

τm≦制限値 
  (N/mm2) 

1 
  
  

2 
  
  

5 
  
  

6 
  
  

7 
  
  

8 
  
  

        D         
                  
                  

       D[W]       
                  
                  

       D+L        
                  
                  

      D+L[W]      
                  
                  

     D+L+BK→     
                  
                  

   D+L+BK→[W]    
                  
                  

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  8.18

  8.18

  8.18

  8.18

 18.82

 18.82

 18.82

 18.82

133.33

133.33

133.33

133.33

 30.65

 30.65

 30.65

 30.65

 70.50

 70.50

 70.50

 70.50

 39.67

 39.67

 39.67

 39.67

 1228.65

  690.23

 1072.24

  533.82

 2231.39

  993.05

 2074.98

  836.64

 3036.68

  187.76

 2880.27

   31.35

  582.63

  582.43

  582.57

  582.37

  584.11

  583.04

  583.98

  582.90

  838.95

  821.63

  838.04

  820.61

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

0.008≦1.700

0.008≦1.700

0.008≦1.700

0.008≦1.700

0.019≦2.600

0.019≦2.600

0.019≦2.600

0.019≦2.600

0.135≦2.600

0.135≦2.600

0.135≦2.600

0.135≦2.600
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No     荷重名略称    行 列
  S   
 (kN) 

  M   
(kN.m)

   N    
  (kN)  

  Susd  
  (kN)  

  Sucd  
  (kN)  

τm≦制限値 
  (N/mm2) 

9 
  
  

10
  
  

11
  
  

12
  
  

13
  
  

14
  
  

15
  
  

16
  
  

17
  
  

18
  
  

19
  
  

20
  
  

21
  
  

22
  
  

23
  
  

24
  
  

25
  
  

26
  
  

27
  
  

     D+L+BK←     
                  
                  

   D+L+BK←[W]    
                  
                  

       D+CO       
                  
                  

     D+CO[W]      
                  
                  

      D+L+CO      
                  
                  

    D+L+CO[W]     
                  
                  

   D+EQ→(液無)   
                  
                  

   D+EQ→(液有)   
                  
                  

 D+EQ→[W](液無)  
                  
                  

 D+EQ→[W](液有)  
                  
                  

  D+L+EQ→(液無)  
                  
                  

  D+L+EQ→(液有)  
                  
                  

D+L+EQ→[W](液無) 
                  
                  

D+L+EQ→[W](液有) 
                  
                  

   D+EQ←(液無)   
                  
                  

   D+EQ←(液有)   
                  
                  

 D+EQ←[W](液無)  
                  
                  

 D+EQ←[W](液有)  
                  
                  

  D+L+EQ←(液無)  
                  
                  

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

133.33

133.33

133.33

133.33

111.11

111.11

111.11

111.11

111.11

111.11

111.11

111.11

310.40

310.40

310.40

310.40

310.40

310.40

310.40

310.40

421.51

421.51

421.51

421.51

421.51

421.51

421.51

421.51

310.40

310.40

310.40

310.40

310.40

310.40

310.40

310.40

421.51

421.51

334.82

334.82

334.82

334.82

168.48

168.48

168.48

168.48

140.08

140.08

140.08

140.08

306.60

306.60

314.77

314.77

306.60

306.60

314.77

314.77

346.64

346.64

357.94

357.94

346.64

346.64

357.94

357.94

459.90

459.90

467.60

467.60

459.90

459.90

467.60

467.60

567.78

567.78

 1798.34

 1426.10

 1641.93

 1269.70

 1578.31

  340.58

 1421.90

  184.17

 1919.67

  443.66

 1763.26

  287.25

 2376.49

 -457.60

 2380.57

 -461.69

 2220.08

 -614.01

 2224.16

 -618.09

 3345.12

 -981.79

 3350.77

 -987.44

 3188.71

-1138.20

 3194.36

-1143.85

 1850.55

   68.33

 1854.40

   64.48

 1694.14

  -88.08

 1698.00

  -91.93

 2586.44

 -223.11

  831.60

  829.32

  830.64

  828.35

  828.61

  822.22

  827.81

  821.41

  830.34

  822.73

  829.55

  821.95

 1241.49

 1199.05

 1241.56

 1199.05

 1238.79

 1199.05

 1238.86

 1199.05

 1278.90

 1199.05

 1279.03

 1199.05

 1275.37

 1199.05

 1275.50

 1199.05

 1232.34

 1200.37

 1232.41

 1200.30

 1229.59

 1199.05

 1229.66

 1199.05

 1261.56

 1199.05

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

0.135≦2.600

0.135≦2.600

0.135≦2.600

0.135≦2.600

0.113≦2.600

0.113≦2.600

0.113≦2.600

0.113≦2.600

0.113≦2.600

0.113≦2.600

0.113≦2.600

0.113≦2.600

0.315≦2.600

0.315≦2.600

0.315≦2.600

0.315≦2.600

0.315≦2.600

0.315≦2.600

0.315≦2.600

0.315≦2.600

0.427≦2.600

0.427≦2.600

0.427≦2.600

0.427≦2.600

0.427≦2.600

0.427≦2.600

0.427≦2.600

0.427≦2.600

0.315≦2.600

0.315≦2.600

0.315≦2.600

0.315≦2.600

0.315≦2.600

0.315≦2.600

0.315≦2.600

0.315≦2.600

0.427≦2.600

0.427≦2.600
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No     荷重名略称    行 列
  S   
 (kN) 

  M   
(kN.m)

   N    
  (kN)  

  Susd  
  (kN)  

  Sucd  
  (kN)  

τm≦制限値 
  (N/mm2) 

28
  
  

29
  
  

30
  
  

31
  
  

32
  
  

33
  
  

34
  
  

  D+L+EQ←(液有)  
                  
                  

D+L+EQ←[W](液無) 
                  
                  

D+L+EQ←[W](液有) 
                  
                  

 D+L+TH+EQ(液無)  
                  
                  

 D+L+TH+EQ(液有)  
                  
                  

D+L+TH+EQ[W](液無)
                  
                  

D+L+TH+EQ[W](液有)
                  
                  

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

421.51

421.51

421.51

421.51

421.51

421.51

210.75

210.75

210.75

210.75

210.75

210.75

210.75

210.75

578.42

578.42

567.78

567.78

578.42

578.42

118.03

118.03

123.85

123.85

118.03

118.03

123.85

123.85

 2591.75

 -228.43

 2430.03

 -379.52

 2435.35

 -384.83

 2453.06

  -89.73

 2455.97

  -92.64

 2296.65

 -246.14

 2299.56

 -249.05

 1261.69

 1199.05

 1257.93

 1199.05

 1258.05

 1199.05

  844.31

  820.40

  844.34

  820.40

  842.84

  820.40

  842.87

  820.40

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

0.427≦2.600

0.427≦2.600

0.427≦2.600

0.427≦2.600

0.427≦2.600

0.427≦2.600

0.214≦2.600

0.214≦2.600

0.214≦2.600

0.214≦2.600

0.214≦2.600

0.214≦2.600

0.214≦2.600

0.214≦2.600

         荷重ケース毎に上段がＮmax，下段がＮminを表示しています。

 

        耐久性能

No 荷重名略称 行 列   M   
(kN.m)

   N    
   S    
  (kN)  

σc≦制限値 
   (曲げ)   
  (N/mm2) 

 σs≦制限値  
    (曲げ)    
   (N/mm2)  

σs≦制限値 
  (せん断)  
  (N/mm2) 

3 
  
  
  
  

4 
  
  
  
  

   D+L    
          
          
          
          

  D+L[W]  
          
          
          
          

1 
  

3 
  

1 
  

3 
  

1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

127.84
      

127.84
      

127.84
      

127.84
      

 1972.34
   16.31

  899.62
   16.31

 1823.38
   16.31

  750.66
   16.31

  1.98≦8.00
            

  1.23≦8.00
            

  1.88≦8.00
            

  1.12≦8.00
            

-14.36≦160.00
              

 -3.01≦160.00
              

-12.79≦160.00
              

 -1.41≦160.00
              

0.00≦160.00
            

0.00≦160.00
            

0.00≦160.00
            

0.00≦160.00
            

         荷重ケース毎に上段がＮmax，下段がＮminを表示しています。

 

      橋軸直角方向

        軸力及び曲げモーメントに対する限界状態1および限界状態3

No      荷重名略称     行 列

      M       
    (kN.m)    

正曲げ 負曲げ

   N    
  (kN)  

  Myc   
 (kN.m) 

  Muc   
 (kN.m) 

       Myd        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

      Mud        
     (kN.m)      

 正曲げ 負曲げ 

1 
  
  

2 
  
  

5 
  
  

6 
  
  

         D          
                    
                    

        D[W]        
                    
                    

        D+L         
                    
                    

       D+L[W]       
                    
                    

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

 48.12

 48.12

 48.12

 48.12

 92.12

 92.12

 92.12

 92.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 1161.35

  757.53

 1004.94

  601.13

 1776.52

 1003.48

 1620.11

  847.07

 2072.85

 2065.84

 2069.87

 2063.75

 2087.45

 2069.85

 2083.33

 2067.20

 3100.40

 2979.51

 3054.22

 2931.19

 3274.32

 3053.79

 3231.25

 3006.79

 1585.73

 1580.37

 1583.45

 1578.77

 1596.90

 1583.43

 1593.75

 1581.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

 2009.06

 1930.72

 1979.13

 1899.41

 2121.76

 1978.85

 2093.85

 1948.40

   0.00

   0.00

   0.00

   0.00

   0.00

   0.00

   0.00

   0.00
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No      荷重名略称     行 列

      M       
    (kN.m)    

正曲げ 負曲げ

   N    
  (kN)  

  Myc   
 (kN.m) 

  Muc   
 (kN.m) 

       Myd        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

      Mud        
     (kN.m)      

 正曲げ 負曲げ 

7 
  
  

8 
  
  

9 
  
  

10
  
  

11
  
  

12
  
  

13
  
  

14
  
  

15
  
  

16
  
  

17
  
  

18
  
  

19
  
  

20
  
  

21
  
  

22
  
  

23
  
  

24
  
  

25
  
  

26
  
  

27
  
  

     D+L+LF+CF      
                    
                    

    D+L+LF+CF[W]    
                    
                    

     D+L+LF+CF      
                    
                    

    D+L+LF+CF[W]    
                    
                    

    D+L+LF+CF←     
                    
                    

   D+L+LF+CF←[W]   
                    
                    

       D+WS←       
                    
                    

     D+WS←[W]      
                    
                    

       D+WS→       
                    
                    

     D+WS→[W]      
                    
                    

      D+L+WL←      
                    
                    

    D+L+WL←[W]     
                    
                    

      D+L+WL→      
                    
                    

    D+L+WL→[W]     
                    
                    

      D+L+WL←      
                    
                    

    D+L+WL←[W]     
                    
                    

      D+L+WL→      
                    
                    

    D+L+WL→[W]     
                    
                    

        D+CO        
                    
                    

      D+CO[W]       
                    
                    

    D+L+LF+CF+CO    
                    
                    

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 79.01

 79.01

 79.01

 79.01

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

114.16

114.16

114.16

114.16

243.11

243.11

243.11

243.11

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

135.89

135.89

135.89

135.89

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

215.18

215.18

215.18

215.18

164.44

164.44

164.44

164.44

277.70

277.70

123.86

123.86

123.86

123.86

 50.68

 50.68

 50.68

 50.68

108.66

108.66

108.66

108.66

186.92

186.92

186.92

186.92

174.01

174.01

174.01

174.01

162.63

162.63

162.63

162.63

110.73

110.73

110.73

110.73

154.03

154.03

154.03

154.03

 88.05

 88.05

 88.05

 88.05

 46.32

 46.32

 46.32

 46.32

 87.58

 87.58

 2194.42

  418.91

 2038.01

  262.50

 1491.59

 1093.96

 1335.18

  937.55

 2411.61

  812.83

 2255.20

  656.42

 2034.57

 -115.69

 1878.16

 -272.10

 1699.75

  219.13

 1543.34

   62.72

 2438.35

  140.27

 2281.94

  -16.14

 1784.96

  767.25

 1628.55

  610.85

 2645.59

  513.58

 2489.19

  357.17

 1755.78

 1403.40

 1599.37

 1246.99

  986.52

  932.36

  830.11

  775.95

 1209.69

 1153.64

 2099.60

 2054.91

 2094.88

 2004.65

 2080.14

 2071.53

 2076.53

 2068.69

 2106.47

 2066.67

 2101.49

 2064.45

 2094.77

 1881.33

 2090.26

 1829.60

 2085.40

 1990.63

 2081.41

 1939.82

 2107.34

 1965.06

 2102.33

 1914.03

 2087.68

 2065.98

 2083.56

 2063.87

 2114.21

 2062.73

 2109.00

 2035.12

 2086.90

 2078.07

 2082.81

 2074.61

 2069.54

 2068.60

 2066.94

 2066.11

 2073.83

 2072.69

 3385.52

 2873.65

 3344.56

 2823.43

 3195.28

 3080.61

 3150.78

 3034.08

 3441.12

 2996.39

 3401.24

 2948.37

 3343.64

 2699.38

 3301.88

 2647.00

 3253.28

 2809.38

 3209.83

 2758.35

 3447.86

 2783.74

 3408.11

 2732.38

 3276.62

 2982.48

 3233.60

 2934.22

 3499.33

 2903.73

 3460.61

 2853.90

 3268.65

 3170.29

 3225.48

 3125.35

 3048.73

 3032.52

 3001.65

 2985.14

 3114.51

 3098.14

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

 1591.31

 1584.72

 1588.54

 1582.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

 1602.50

 1439.22

 1599.05

 1399.64

 1595.33

 1522.83

 1592.28

 1483.96

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

 1597.08

 1580.48

 1593.92

 1578.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

 1596.48

 1589.72

 1593.35

 1587.08

 1583.20

 1582.48

 1581.21

 1580.58

 1586.48

 1585.61

 1606.19

 1572.01

 1602.58

 1533.55

 1591.31

 1584.72

 1588.54

 1582.55

 1611.45

 1581.00

 1607.64

 1579.30

 1602.50

 1439.22

 1599.05

 1399.64

 1595.33

 1522.83

 1592.28

 1483.96

 1612.11

 1503.27

 1608.28

 1464.24

 1597.08

 1580.48

 1593.92

 1578.86

 1617.37

 1577.99

 1613.39

 1556.87

 1596.48

 1589.72

 1593.35

 1587.08

 1583.20

 1582.48

 1581.21

 1580.58

 1586.48

 1585.61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

 2070.54

 1996.23

 2041.71

 1966.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

 2166.68

 1749.20

 2139.62

 1715.26

 2108.12

 1820.48

 2079.97

 1787.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

 2123.25

 1932.65

 2095.37

 1901.37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

 2118.08

 2054.35

 2090.11

 2025.23

 1975.58

 1965.07

 1945.07

 1934.37

 2018.20

 2007.60

2193.82

1862.13

2167.27

1829.58

2070.54

1996.23

2041.71

1966.08

2229.84

1941.66

2204.00

1910.54

2166.68

1749.20

2139.62

1715.26

2108.12

1820.48

2079.97

1787.41

2234.21

1803.86

2208.45

1770.58

2123.25

1932.65

2095.37

1901.37

2267.57

1881.62

2242.47

1849.33

2118.08

2054.35

2090.11

2025.23

1975.58

1965.07

1945.07

1934.37

2018.20

2007.60
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No      荷重名略称     行 列

      M       
    (kN.m)    

正曲げ 負曲げ

   N    
  (kN)  

  Myc   
 (kN.m) 

  Muc   
 (kN.m) 

       Myd        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

      Mud        
     (kN.m)      

 正曲げ 負曲げ 

28
  
  

29
  
  

30
  
  

31
  
  

32
  
  

33
  
  

34
  
  

35
  
  

36
  
  

37
  
  

38
  
  

39
  
  

40
  
  

41
  
  

42
  
  

43
  
  

44
  
  

45
  
  

46
  
  

47
  
  

48
  
  

   D+L+LF+CF+~[W]   
                    
                    

    D+L+LF+CF+CO    
                    
                    

   D+L+LF+CF+~[W]   
                    
                    

    D+EQ→(液無)    
                    
                    

    D+EQ→(液有)    
                    
                    

  D+EQ→[W](液無)   
                    
                    

  D+EQ→[W](液有)   
                    
                    

   D+L+EQ→(液無)   
                    
                    

   D+L+EQ→(液有)   
                    
                    

 D+L+EQ→[W](液無)  
                    
                    

 D+L+EQ→[W](液有)  
                    
                    

    D+EQ←(液無)    
                    
                    

    D+EQ←(液有)    
                    
                    

  D+EQ←[W](液無)   
                    
                    

  D+EQ←[W](液有)   
                    
                    

   D+L+EQ←(液無)   
                    
                    

   D+L+EQ←(液有)   
                    
                    

 D+L+EQ←[W](液無)  
                    
                    

 D+L+EQ←[W](液有)  
                    
                    

 D+L+TH+EQ→(液無)  
                    
                    

 D+L+TH+EQ→(液有)  
                    
                    

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

277.70

277.70

201.10

201.10

201.10

201.10

400.69

400.69

407.28

407.28

400.69

400.69

407.28

407.28

400.77

400.77

409.63

409.63

400.77

400.77

409.63

409.63

285.72

285.72

292.65

292.65

285.72

285.72

292.65

292.65

235.05

235.05

244.42

244.42

235.05

235.05

244.42

244.42

218.97

218.97

223.34

223.34

 87.58

 87.58

107.30

107.30

107.30

107.30

229.87

229.87

238.38

238.38

229.87

229.87

238.38

238.38

323.33

323.33

333.21

333.21

323.33

323.33

333.21

333.21

256.05

256.05

263.42

263.42

256.05

256.05

263.42

263.42

366.00

366.00

373.72

373.72

366.00

366.00

373.72

373.72

157.33

157.33

162.47

162.47

 1053.28

  997.23

 1531.10

  832.22

 1374.70

  675.82

 1700.16

  218.72

 1703.45

  215.43

 1543.75

   62.32

 1547.04

   59.02

 2540.76

 -177.43

 2545.19

 -181.86

 2384.35

 -333.84

 2388.78

 -338.27

 2094.61

 -175.73

 2098.08

 -179.19

 1938.20

 -332.14

 1941.67

 -335.60

 3109.28

 -745.95

 3113.96

 -750.63

 2952.87

 -902.36

 2957.55

 -907.04

 1797.45

  565.88

 1799.64

  563.69

 2070.76

 2069.74

 2081.10

 2066.97

 2077.41

 2064.70

 2085.41

 1990.50

 2085.50

 1989.44

 2081.42

 1939.68

 2081.50

 1938.61

 2110.71

 1860.96

 2110.85

 1859.49

 2105.59

 1809.06

 2105.73

 1807.58

 2096.56

 1861.52

 2096.66

 1860.38

 2091.97

 1809.62

 2092.06

 1808.47

 2130.27

 1670.22

 2130.43

 1668.62

 2124.77

 1616.74

 2124.93

 1615.13

 2088.02

 2063.33

 2088.08

 2063.30

 3068.58

 3051.92

 3206.39

 3002.29

 3162.10

 2954.37

 3253.39

 2809.25

 3254.30

 2808.19

 3209.95

 2758.22

 3210.86

 2757.15

 3473.46

 2678.77

 3474.56

 2677.30

 3434.22

 2626.16

 3435.34

 2624.66

 3359.47

 2679.34

 3360.38

 2678.19

 3318.00

 2626.73

 3318.93

 2625.57

 3609.51

 2484.57

 3610.59

 2482.94

 3573.12

 2429.71

 3574.21

 2428.06

 3280.02

 2920.17

 3280.61

 2919.49

 1584.13

 1583.35

 1592.04

 1581.23

 1589.22

 1579.50

 1876.87

 1791.45

 1876.95

 1790.49

 1873.28

 1745.72

 1873.35

 1744.75

 1899.64

 1674.86

 1899.77

 1673.55

 1895.03

 1628.15

 1895.16

 1626.82

 1886.90

 1675.37

 1887.00

 1674.34

 1882.77

 1628.66

 1882.86

 1627.62

 1917.24

 1503.20

 1917.39

 1501.76

 1912.29

 1455.06

 1912.44

 1453.61

 1597.34

 1578.45

 1597.38

 1578.42

 1584.13

 1583.35

 1592.04

 1581.23

 1589.22

 1579.50

 1876.87

 1791.45

 1876.95

 1790.49

 1873.28

 1745.72

 1873.35

 1744.75

 1899.64

 1674.86

 1899.77

 1673.55

 1895.03

 1628.15

 1895.16

 1626.82

 1886.90

 1675.37

 1887.00

 1674.34

 1882.77

 1628.66

 1882.86

 1627.62

 1917.24

 1503.20

 1917.39

 1501.76

 1912.29

 1455.06

 1912.44

 1453.61

 1597.34

 1578.45

 1597.38

 1578.42

 1988.44

 1977.65

 2077.74

 1945.48

 2049.04

 1914.43

 2635.25

 2275.50

 2635.98

 2274.63

 2600.06

 2234.16

 2600.80

 2233.29

 2813.50

 2169.81

 2814.39

 2168.61

 2781.72

 2127.19

 2782.63

 2125.98

 2721.17

 2170.27

 2721.91

 2169.34

 2687.58

 2127.65

 2688.34

 2126.71

 2923.71

 2012.50

 2924.58

 2011.18

 2894.22

 1968.07

 2895.11

 1966.73

 2125.45

 1892.27

 2125.84

 1891.83

1988.44

1977.65

2077.74

1945.48

2049.04

1914.43

2635.25

2275.50

2635.98

2274.63

2600.06

2234.16

2600.80

2233.29

2813.50

2169.81

2814.39

2168.61

2781.72

2127.19

2782.63

2125.98

2721.17

2170.27

2721.91

2169.34

2687.58

2127.65

2688.34

2126.71

2923.71

2012.50

2924.58

2011.18

2894.22

1968.07

2895.11

1966.73

2125.45

1892.27

2125.84

1891.83
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No      荷重名略称     行 列

      M       
    (kN.m)    

正曲げ 負曲げ

   N    
  (kN)  

  Myc   
 (kN.m) 

  Muc   
 (kN.m) 

       Myd        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

      Mud        
     (kN.m)      

 正曲げ 負曲げ 

49
  
  

50
  
  

D+L+TH+EQ→[W](液無)
                    
                    

D+L+TH+EQ→[W](液有)
                    
                    

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

218.97

218.97

223.34

223.34

157.33

157.33

162.47

162.47

 1641.04

  409.47

 1643.23

  407.28

 2083.87

 2051.89

 2083.93

 2051.19

 3237.06

 2870.64

 3237.67

 2869.94

 1594.16

 1569.70

 1594.21

 1569.16

 1594.16

 1569.70

 1594.21

 1569.16

 2097.62

 1860.17

 2098.01

 1859.72

2097.62

1860.17

2098.01

1859.72

         荷重ケース毎に上段がＮmax，下段がＮminを表示しています。

 

        せん断力に対する限界状態3

No      荷重名略称     行 列   S   
 (kN) 

  M   
(kN.m)

   N    
  (kN)  

  Susd  
  (kN)  

  Sucd  
  (kN)  

τm≦制限値 
  (N/mm2) 

1 
  
  

2 
  
  

5 
  
  

6 
  
  

7 
  
  

8 
  
  

9 
  
  

10
  
  

11
  
  

12
  
  

13
  
  

14
  
  

15
  
  

16
  
  

17
  
  

         D          
                    
                    

        D[W]        
                    
                    

        D+L         
                    
                    

       D+L[W]       
                    
                    

     D+L+LF+CF      
                    
                    

    D+L+LF+CF[W]    
                    
                    

     D+L+LF+CF      
                    
                    

    D+L+LF+CF[W]    
                    
                    

    D+L+LF+CF←     
                    
                    

   D+L+LF+CF←[W]   
                    
                    

       D+WS←       
                    
                    

     D+WS←[W]      
                    
                    

       D+WS→       
                    
                    

     D+WS→[W]      
                    
                    

      D+L+WL←      
                    
                    

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

  6.14

  6.14

  6.14

  6.14

 11.75

 11.75

 11.75

 11.75

 44.44

 44.44

 44.44

 44.44

 44.44

 44.44

 44.44

 44.44

 44.44

 44.44

 44.44

 44.44

130.25

130.25

130.25

130.25

147.53

147.53

147.53

147.53

 81.79

 81.79

 22.99

 22.99

 22.99

 22.99

 44.01

 44.01

 44.01

 44.01

 85.19

 85.19

 85.19

 85.19

 79.01

 79.01

 79.01

 79.01

 64.13

 64.13

 64.13

 64.13

114.16

114.16

114.16

114.16

243.11

243.11

243.11

243.11

 41.27

 41.27

 1161.35

  757.53

 1004.94

  601.13

 1776.52

 1003.48

 1620.11

  847.07

 2194.42

  418.91

 2038.01

  262.50

 1491.59

 1093.96

 1335.18

  937.55

 2411.61

  812.83

 2255.20

  656.42

 2034.57

 -115.69

 1878.16

 -272.10

 1699.75

  219.13

 1543.34

   62.72

 2438.35

  140.27

  582.49

  582.38

  582.45

  582.33

  583.13

  582.71

  583.05

  582.63

  824.93

  821.28

  824.62

  820.97

  823.51

  822.69

  823.19

  822.36

  825.36

  822.10

  825.05

  821.78

  832.73

  820.40

  831.81

  820.40

  832.12

  821.98

  831.07

  820.87

  829.63

  820.97

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

0.006≦1.700

0.006≦1.700

0.006≦1.700

0.006≦1.700

0.012≦2.600

0.012≦2.600

0.012≦2.600

0.012≦2.600

0.045≦2.600

0.045≦2.600

0.045≦2.600

0.045≦2.600

0.045≦2.600

0.045≦2.600

0.045≦2.600

0.045≦2.600

0.045≦2.600

0.045≦2.600

0.045≦2.600

0.045≦2.600

0.132≦2.600

0.132≦2.600

0.132≦2.600

0.132≦2.600

0.150≦2.600

0.150≦2.600

0.150≦2.600

0.150≦2.600

0.083≦2.600

0.083≦2.600
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No      荷重名略称     行 列
  S   
 (kN) 

  M   
(kN.m)

   N    
  (kN)  

  Susd  
  (kN)  

  Sucd  
  (kN)  

τm≦制限値 
  (N/mm2) 

18
  
  

19
  
  

20
  
  

21
  
  

22
  
  

23
  
  

24
  
  

25
  
  

26
  
  

27
  
  

28
  
  

29
  
  

30
  
  

31
  
  

32
  
  

33
  
  

34
  
  

35
  
  

36
  
  

    D+L+WL←[W]     
                    
                    

      D+L+WL→      
                    
                    

    D+L+WL→[W]     
                    
                    

      D+L+WL←      
                    
                    

    D+L+WL←[W]     
                    
                    

      D+L+WL→      
                    
                    

    D+L+WL→[W]     
                    
                    

        D+CO        
                    
                    

      D+CO[W]       
                    
                    

    D+L+LF+CF+CO    
                    
                    

   D+L+LF+CF+~[W]   
                    
                    

    D+L+LF+CF+CO    
                    
                    

   D+L+LF+CF+~[W]   
                    
                    

    D+EQ→(液無)    
                    
                    

    D+EQ→(液有)    
                    
                    

  D+EQ→[W](液無)   
                    
                    

  D+EQ→[W](液有)   
                    
                    

   D+L+EQ→(液無)   
                    
                    

   D+L+EQ→(液有)   
                    
                    

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

 81.79

 81.79

 90.43

 90.43

 90.43

 90.43

 81.79

 81.79

 81.79

 81.79

 90.43

 90.43

 90.43

 90.43

 55.56

 55.56

 55.56

 55.56

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

265.95

265.95

265.95

265.95

265.95

265.95

265.95

265.95

343.73

343.73

343.73

343.73

 41.27

 41.27

135.89

135.89

135.89

135.89

 21.48

 21.48

 21.48

 21.48

215.18

215.18

215.18

215.18

164.44

164.44

164.44

164.44

277.70

277.70

277.70

277.70

201.10

201.10

201.10

201.10

400.69

400.69

407.28

407.28

400.69

400.69

407.28

407.28

400.77

400.77

409.63

409.63

 2281.94

  -16.14

 1784.96

  767.25

 1628.55

  610.85

 2645.59

  513.58

 2489.19

  357.17

 1755.78

 1403.40

 1599.37

 1246.99

  986.52

  932.36

  830.11

  775.95

 1209.69

 1153.64

 1053.28

  997.23

 1531.10

  832.22

 1374.70

  675.82

 1700.16

  218.72

 1703.45

  215.43

 1543.75

   62.32

 1547.04

   59.02

 2540.76

 -177.43

 2545.19

 -181.86

  829.06

  820.40

  827.94

  823.67

  827.29

  823.01

  830.38

  822.39

  829.81

  821.80

  827.82

  826.35

  827.17

  825.70

  822.98

  822.84

  822.58

  822.43

  826.09

  825.83

  825.36

  825.10

  827.57

  824.33

  826.85

  823.59

 1225.31

 1202.59

 1225.36

 1202.53

 1222.94

 1200.08

 1222.99

 1200.03

 1249.16

 1199.05

 1249.25

 1199.05

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

0.083≦2.600

0.083≦2.600

0.092≦2.600

0.092≦2.600

0.092≦2.600

0.092≦2.600

0.083≦2.600

0.083≦2.600

0.083≦2.600

0.083≦2.600

0.092≦2.600

0.092≦2.600

0.092≦2.600

0.092≦2.600

0.056≦2.600

0.056≦2.600

0.056≦2.600

0.056≦2.600

0.101≦2.600

0.101≦2.600

0.101≦2.600

0.101≦2.600

0.101≦2.600

0.101≦2.600

0.101≦2.600

0.101≦2.600

0.270≦2.600

0.270≦2.600

0.270≦2.600

0.270≦2.600

0.270≦2.600

0.270≦2.600

0.270≦2.600

0.270≦2.600

0.348≦2.600

0.348≦2.600

0.348≦2.600

0.348≦2.600
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No      荷重名略称     行 列
  S   
 (kN) 

  M   
(kN.m)

   N    
  (kN)  

  Susd  
  (kN)  

  Sucd  
  (kN)  

τm≦制限値 
  (N/mm2) 

37
  
  

38
  
  

39
  
  

40
  
  

41
  
  

42
  
  

43
  
  

44
  
  

45
  
  

46
  
  

47
  
  

48
  
  

49
  
  

50
  
  

 D+L+EQ→[W](液無)  
                    
                    

 D+L+EQ→[W](液有)  
                    
                    

    D+EQ←(液無)    
                    
                    

    D+EQ←(液有)    
                    
                    

  D+EQ←[W](液無)   
                    
                    

  D+EQ←[W](液有)   
                    
                    

   D+L+EQ←(液無)   
                    
                    

   D+L+EQ←(液有)   
                    
                    

 D+L+EQ←[W](液無)  
                    
                    

 D+L+EQ←[W](液有)  
                    
                    

 D+L+TH+EQ→(液無)  
                    
                    

 D+L+TH+EQ→(液有)  
                    
                    

D+L+TH+EQ→[W](液無)
                    
                    

D+L+TH+EQ→[W](液有)
                    
                    

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

343.73

343.73

343.73

343.73

265.95

265.95

265.95

265.95

265.95

265.95

265.95

265.95

343.73

343.73

343.73

343.73

343.73

343.73

343.73

343.73

171.87

171.87

171.87

171.87

171.87

171.87

171.87

171.87

400.77

400.77

409.63

409.63

285.72

285.72

292.65

292.65

285.72

285.72

292.65

292.65

235.05

235.05

244.42

244.42

235.05

235.05

244.42

244.42

218.97

218.97

223.34

223.34

218.97

218.97

223.34

223.34

 2384.35

 -333.84

 2388.78

 -338.27

 2094.61

 -175.73

 2098.08

 -179.19

 1938.20

 -332.14

 1941.67

 -335.60

 3109.28

 -745.95

 3113.96

 -750.63

 2952.87

 -902.36

 2957.55

 -907.04

 1797.45

  565.88

 1799.64

  563.69

 1641.04

  409.47

 1643.23

  407.28

 1246.19

 1199.05

 1246.28

 1199.05

 1231.23

 1199.05

 1231.28

 1199.05

 1228.89

 1199.05

 1228.94

 1199.05

 1259.81

 1199.05

 1259.90

 1199.05

 1256.91

 1199.05

 1256.99

 1199.05

  834.83

  825.00

  834.84

  824.98

  833.60

  823.74

  833.61

  823.73

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

0.348≦2.600

0.348≦2.600

0.348≦2.600

0.348≦2.600

0.270≦2.600

0.270≦2.600

0.270≦2.600

0.270≦2.600

0.270≦2.600

0.270≦2.600

0.270≦2.600

0.270≦2.600

0.348≦2.600

0.348≦2.600

0.348≦2.600

0.348≦2.600

0.348≦2.600

0.348≦2.600

0.348≦2.600

0.348≦2.600

0.174≦2.600

0.174≦2.600

0.174≦2.600

0.174≦2.600

0.174≦2.600

0.174≦2.600

0.174≦2.600

0.174≦2.600

         荷重ケース毎に上段がＮmax，下段がＮminを表示しています。
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        耐久性能

No 荷重名略称 行 列   M   
(kN.m)

   N    
   S    
  (kN)  

σc≦制限値 
   (曲げ)   
  (N/mm2) 

 σs≦制限値  
    (曲げ)    
   (N/mm2)  

σs≦制限値 
  (せん断)  
  (N/mm2) 

3 
  
  
  
  

4 
  
  
  
  

   D+L    
          
          
          
          

  D+L[W]  
          
          
          
          

1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

3 
  

1 
  

3 
  

 98.07
      

 98.07
      

 98.07
      

 98.07
      

 1847.43
   12.51

 1024.52
   12.51

 1698.47
   12.51

  875.56
   12.51

  1.76≦8.00
            

  1.18≦8.00
            

  1.65≦8.00
            

  1.07≦8.00
            

-14.56≦160.00
              

 -5.85≦160.00
              

-12.98≦160.00
              

 -4.27≦160.00
              

0.00≦160.00
            

0.00≦160.00
            

0.00≦160.00
            

0.00≦160.00
            

         荷重ケース毎に上段がＮmax，下段がＮminを表示しています。
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      第2断面

    　  杭外径　D = 1200.0(mm)

    　  断面位置  =  9.900(m)

段  　　鉄筋　　　 かぶり(mm)  As(cm2)  ΣAs(cm2)

 1  D32- 12(@ 230)   160.0     95.304    95.304 

段

 2

帯鉄筋変化位置(m) 

 9.900～38.400  

鉄筋径

 D16

 Aw(cm2)

   3.972

 間隔s(cm )

    30.0

 

      橋軸方向

        軸力及び曲げモーメントに対する限界状態1および限界状態3

No     荷重名略称    行 列

      M       
    (kN.m)    

正曲げ 負曲げ

   N    
  (kN)  

  Myc   
 (kN.m) 

  Muc   
 (kN.m) 

       Myd        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

       Mud        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

1 
  
  

2 
  
  

5 
  
  

6 
  
  

7 
  
  

8 
  
  

9 
  
  

10
  
  

11
  
  

12
  
  

13
  
  

14
  
  

15
  
  

16
  
  

17
  
  

18
  
  

        D         
                  
                  

       D[W]       
                  
                  

       D+L        
                  
                  

      D+L[W]      
                  
                  

     D+L+BK→     
                  
                  

   D+L+BK→[W]    
                  
                  

     D+L+BK←     
                  
                  

   D+L+BK←[W]    
                  
                  

       D+CO       
                  
                  

     D+CO[W]      
                  
                  

      D+L+CO      
                  
                  

    D+L+CO[W]     
                  
                  

   D+EQ→(液無)   
                  
                  

   D+EQ→(液有)   
                  
                  

 D+EQ→[W](液無)  
                  
                  

 D+EQ→[W](液有)  
                  
                  

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  6.24

  6.24

  6.24

  6.24

 14.34

 14.34

 14.34

 14.34

 12.88

 12.88

 12.88

 12.88

  8.67

  8.67

  8.67

  8.67

  8.61

  8.61

  8.61

  8.61

  9.00

  9.00

  9.00

  9.00

 16.43

 16.43

 17.06

 17.06

 16.43

 16.43

 17.06

 17.06

  1.50

  1.50

  1.50

  1.50

  3.46

  3.46

  3.46

  3.46

115.87

115.87

115.87

115.87

 87.18

 87.18

 87.18

 87.18

 83.39

 83.39

 83.39

 83.39

 86.15

 86.15

 86.15

 86.15

133.92

133.92

143.28

143.28

133.92

133.92

143.28

143.28

 1228.65

  690.23

 1072.24

  533.82

 2231.39

  993.05

 2074.98

  836.64

 3036.68

  187.76

 2880.27

   31.35

 1798.34

 1426.10

 1641.93

 1269.70

 1578.31

  340.58

 1421.90

  184.17

 1919.67

  443.66

 1763.26

  287.25

 2376.49

 -457.60

 2380.57

 -461.69

 2220.08

 -614.01

 2224.16

 -618.09

 1482.55

 1294.31

 1428.64

 1238.20

 1637.76

 1401.10

 1622.37

 1346.25

 1718.47

 1111.67

 1702.79

 1053.39

 1595.77

 1549.72

 1581.16

 1496.59

 1575.32

 1167.96

 1548.30

 1110.34

 1607.33

 1205.56

 1592.46

 1148.39

 1652.18

  866.64

 1652.59

  865.05

 1636.64

  805.43

 1637.04

  803.82

 1971.35

 1777.15

 1915.94

 1718.90

 2306.49

 1887.57

 2256.70

 1830.92

 2547.26

 1587.11

 2502.47

 1526.25

 2166.12

 2040.11

 2113.74

 1985.75

 2092.21

 1645.80

 2038.66

 1585.73

 2206.17

 1684.95

 2154.45

 1625.41

 2351.76

 1330.78

 2353.03

 1329.11

 2302.93

 1266.60

 2304.21

 1264.91

 1134.15

  990.15

 1092.91

  947.22

 1252.88

 1071.84

 1241.11

 1029.88

 1314.63

  850.43

 1302.63

  805.85

 1220.76

 1185.53

 1209.59

 1144.89

 1205.12

  893.49

 1184.45

  849.41

 1229.61

  922.25

 1218.23

  878.52

 1486.96

  779.97

 1487.33

  778.54

 1472.98

  724.88

 1473.34

  723.44

 1134.15

  990.15

 1092.91

  947.22

 1252.88

 1071.84

 1241.11

 1029.88

 1314.63

  850.43

 1302.63

  805.85

 1220.76

 1185.53

 1209.59

 1144.89

 1205.12

  893.49

 1184.45

  849.41

 1229.61

  922.25

 1218.23

  878.52

 1486.96

  779.97

 1487.33

  778.54

 1472.98

  724.88

 1473.34

  723.44

 1277.44

 1151.59

 1241.53

 1113.85

 1494.61

 1223.15

 1462.34

 1186.44

 1650.62

 1028.45

 1621.60

  989.01

 1403.65

 1321.99

 1369.71

 1286.76

 1355.75

 1066.48

 1321.05

 1027.55

 1429.60

 1091.85

 1396.08

 1053.27

 1904.93

 1077.93

 1905.96

 1076.58

 1865.37

 1025.95

 1866.41

 1024.58

 1277.44

 1151.59

 1241.53

 1113.85

 1494.61

 1223.15

 1462.34

 1186.44

 1650.62

 1028.45

 1621.60

  989.01

 1403.65

 1321.99

 1369.71

 1286.76

 1355.75

 1066.48

 1321.05

 1027.55

 1429.60

 1091.85

 1396.08

 1053.27

 1904.93

 1077.93

 1905.96

 1076.58

 1865.37

 1025.95

 1866.41

 1024.58
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No     荷重名略称    行 列

      M       
    (kN.m)    

正曲げ 負曲げ

   N    
  (kN)  

  Myc   
 (kN.m) 

  Muc   
 (kN.m) 

       Myd        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

       Mud        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

19
  
  

20
  
  

21
  
  

22
  
  

23
  
  

24
  
  

25
  
  

26
  
  

27
  
  

28
  
  

29
  
  

30
  
  

31
  
  

32
  
  

33
  
  

34
  
  

  D+L+EQ→(液無)  
                  
                  

  D+L+EQ→(液有)  
                  
                  

D+L+EQ→[W](液無) 
                  
                  

D+L+EQ→[W](液有) 
                  
                  

   D+EQ←(液無)   
                  
                  

   D+EQ←(液有)   
                  
                  

 D+EQ←[W](液無)  
                  
                  

 D+EQ←[W](液有)  
                  
                  

  D+L+EQ←(液無)  
                  
                  

  D+L+EQ←(液有)  
                  
                  

D+L+EQ←[W](液無) 
                  
                  

D+L+EQ←[W](液有) 
                  
                  

 D+L+TH+EQ(液無)  
                  
                  

 D+L+TH+EQ(液有)  
                  
                  

D+L+TH+EQ[W](液無)
                  
                  

D+L+TH+EQ[W](液有)
                  
                  

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 23.05

 23.05

 23.90

 23.90

 23.05

 23.05

 23.90

 23.90

 14.88

 14.88

 15.51

 15.51

 14.88

 14.88

 15.51

 15.51

 20.77

 20.77

 21.62

 21.62

 20.77

 20.77

 21.62

 21.62

 12.12

 12.12

 12.54

 12.54

 12.12

 12.12

 12.54

 12.54

183.06

183.06

195.91

195.91

183.06

183.06

195.91

195.91

131.30

131.30

140.31

140.31

131.30

131.30

140.31

140.31

179.27

179.27

191.64

191.64

179.27

179.27

191.64

191.64

 92.47

 92.47

 99.03

 99.03

 92.47

 92.47

 99.03

 99.03

 3345.12

 -981.79

 3350.77

 -987.44

 3188.71

-1138.20

 3194.36

-1143.85

 1850.55

   68.33

 1854.40

   64.48

 1694.14

  -88.08

 1698.00

  -91.93

 2586.44

 -223.11

 2591.75

 -228.43

 2430.03

 -379.52

 2435.35

 -384.83

 2453.06

  -89.73

 2455.97

  -92.64

 2296.65

 -246.14

 2299.56

 -249.05

 1748.97

  658.78

 1749.53

  656.50

 1733.58

  595.40

 1734.15

  593.09

 1600.72

 1067.24

 1601.09

 1065.79

 1585.99

 1008.42

 1586.35

 1006.96

 1673.24

  957.07

 1673.77

  955.04

 1657.54

  896.93

 1658.07

  894.87

 1659.84

 1007.79

 1660.13

 1006.69

 1644.23

  948.26

 1644.52

  947.15

 2632.81

 1112.58

 2634.34

 1110.17

 2589.88

 1045.75

 2591.44

 1043.32

 2183.42

 1540.71

 2184.69

 1539.21

 2131.33

 1479.23

 2132.61

 1477.70

 2415.78

 1425.50

 2417.38

 1423.37

 2368.26

 1362.52

 2369.89

 1360.36

 2375.32

 1478.57

 2376.21

 1477.43

 2326.95

 1416.28

 2327.87

 1415.11

 1574.08

  592.90

 1574.58

  590.85

 1560.22

  535.86

 1560.74

  533.78

 1440.65

  960.51

 1440.98

  959.21

 1427.39

  907.58

 1427.71

  906.27

 1505.92

  861.36

 1506.39

  859.53

 1491.79

  807.24

 1492.26

  805.38

 1269.78

  770.96

 1270.00

  770.12

 1257.84

  725.42

 1258.06

  724.57

 1574.08

  592.90

 1574.58

  590.85

 1560.22

  535.86

 1560.74

  533.78

 1440.65

  960.51

 1440.98

  959.21

 1427.39

  907.58

 1427.71

  906.27

 1505.92

  861.36

 1506.39

  859.53

 1491.79

  807.24

 1492.26

  805.38

 1269.78

  770.96

 1270.00

  770.12

 1257.84

  725.42

 1258.06

  724.57

 2132.58

  901.19

 2133.82

  899.24

 2097.80

  847.06

 2099.07

  845.09

 1768.57

 1247.98

 1769.60

 1246.76

 1726.37

 1198.18

 1727.42

 1196.94

 1956.78

 1154.66

 1958.08

 1152.93

 1918.29

 1103.64

 1919.61

 1101.89

 1539.20

  958.11

 1539.79

  957.37

 1507.87

  917.75

 1508.46

  916.99

 2132.58

  901.19

 2133.82

  899.24

 2097.80

  847.06

 2099.07

  845.09

 1768.57

 1247.98

 1769.60

 1246.76

 1726.37

 1198.18

 1727.42

 1196.94

 1956.78

 1154.66

 1958.08

 1152.93

 1918.29

 1103.64

 1919.61

 1101.89

 1539.20

  958.11

 1539.79

  957.37

 1507.87

  917.75

 1508.46

  916.99

         荷重ケース毎に上段がＮmax，下段がＮminを表示しています。

 

        せん断力に対する限界状態3

No     荷重名略称    行 列   S   
 (kN) 

  M   
(kN.m)

   N    
  (kN)  

 Susd 
 (kN) 

  Sucd  
  (kN)  

τm≦制限値 
  (N/mm2) 

1 
  
  

2 
  
  

        D         
                  
                  

       D[W]       
                  
                  

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

  2.22

  2.22

  2.22

  2.22

  6.24

  6.24

  6.24

  6.24

 1228.65

  690.23

 1072.24

  533.82

513.34

513.29

513.33

513.27

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

0.002≦1.700

0.002≦1.700

0.002≦1.700

0.002≦1.700
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No     荷重名略称    行 列
  S   
 (kN) 

  M   
(kN.m)

   N    
  (kN)  

 Susd 
 (kN) 

  Sucd  
  (kN)  

τm≦制限値 
  (N/mm2) 

5 
  
  

6 
  
  

7 
  
  

8 
  
  

9 
  
  

10
  
  

11
  
  

12
  
  

13
  
  

14
  
  

15
  
  

16
  
  

17
  
  

18
  
  

19
  
  

20
  
  

21
  
  

22
  
  

23
  
  

       D+L        
                  
                  

      D+L[W]      
                  
                  

     D+L+BK→     
                  
                  

   D+L+BK→[W]    
                  
                  

     D+L+BK←     
                  
                  

   D+L+BK←[W]    
                  
                  

       D+CO       
                  
                  

     D+CO[W]      
                  
                  

      D+L+CO      
                  
                  

    D+L+CO[W]     
                  
                  

   D+EQ→(液無)   
                  
                  

   D+EQ→(液有)   
                  
                  

 D+EQ→[W](液無)  
                  
                  

 D+EQ→[W](液有)  
                  
                  

  D+L+EQ→(液無)  
                  
                  

  D+L+EQ→(液有)  
                  
                  

D+L+EQ→[W](液無) 
                  
                  

D+L+EQ→[W](液有) 
                  
                  

   D+EQ←(液無)   
                  
                  

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  5.11

  5.11

  5.11

  5.11

 26.48

 26.48

 26.48

 26.48

 16.26

 16.26

 16.26

 16.26

 17.38

 17.38

 17.38

 17.38

 18.36

 18.36

 18.36

 18.36

 39.96

 39.96

 42.03

 42.03

 39.96

 39.96

 42.03

 42.03

 55.40

 55.40

 58.26

 58.26

 55.40

 55.40

 58.26

 58.26

 37.45

 37.45

 14.34

 14.34

 14.34

 14.34

115.87

115.87

115.87

115.87

 87.18

 87.18

 87.18

 87.18

 83.39

 83.39

 83.39

 83.39

 86.15

 86.15

 86.15

 86.15

133.92

133.92

143.28

143.28

133.92

133.92

143.28

143.28

183.06

183.06

195.91

195.91

183.06

183.06

195.91

195.91

131.30

131.30

 2231.39

  993.05

 2074.98

  836.64

 3036.68

  187.76

 2880.27

   31.35

 1798.34

 1426.10

 1641.93

 1269.70

 1578.31

  340.58

 1421.90

  184.17

 1919.67

  443.66

 1763.26

  287.25

 2376.49

 -457.60

 2380.57

 -461.69

 2220.08

 -614.01

 2224.16

 -618.09

 3345.12

 -981.79

 3350.77

 -987.44

 3188.71

-1138.20

 3194.36

-1143.85

 1850.55

   68.33

513.75

513.46

513.71

513.42

516.90

513.46

516.72

513.26

514.58

514.30

514.47

514.19

514.50

513.50

514.38

513.37

514.86

513.60

514.73

513.47

755.55

750.09

755.84

750.09

755.20

750.09

755.48

750.09

760.58

750.09

761.14

750.09

760.12

750.09

760.65

750.09

754.10

750.25

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

0.005≦2.600

0.005≦2.600

0.005≦2.600

0.005≦2.600

0.027≦2.600

0.027≦2.600

0.027≦2.600

0.027≦2.600

0.016≦2.600

0.016≦2.600

0.016≦2.600

0.016≦2.600

0.018≦2.600

0.018≦2.600

0.018≦2.600

0.018≦2.600

0.019≦2.600

0.019≦2.600

0.019≦2.600

0.019≦2.600

0.040≦2.600

0.040≦2.600

0.043≦2.600

0.043≦2.600

0.040≦2.600

0.040≦2.600

0.043≦2.600

0.043≦2.600

0.056≦2.600

0.056≦2.600

0.059≦2.600

0.059≦2.600

0.056≦2.600

0.056≦2.600

0.059≦2.600

0.059≦2.600

0.038≦2.600

0.038≦2.600
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No     荷重名略称    行 列
  S   
 (kN) 

  M   
(kN.m)

   N    
  (kN)  

 Susd 
 (kN) 

  Sucd  
  (kN)  

τm≦制限値 
  (N/mm2) 

24
  
  

25
  
  

26
  
  

27
  
  

28
  
  

29
  
  

30
  
  

31
  
  

32
  
  

33
  
  

34
  
  

   D+EQ←(液有)   
                  
                  

 D+EQ←[W](液無)  
                  
                  

 D+EQ←[W](液有)  
                  
                  

  D+L+EQ←(液無)  
                  
                  

  D+L+EQ←(液有)  
                  
                  

D+L+EQ←[W](液無) 
                  
                  

D+L+EQ←[W](液有) 
                  
                  

 D+L+TH+EQ(液無)  
                  
                  

 D+L+TH+EQ(液有)  
                  
                  

D+L+TH+EQ[W](液無)
                  
                  

D+L+TH+EQ[W](液有)
                  
                  

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 39.44

 39.44

 37.45

 37.45

 39.44

 39.44

 51.79

 51.79

 54.52

 54.52

 51.79

 51.79

 54.52

 54.52

 28.61

 28.61

 30.06

 30.06

 28.61

 28.61

 30.06

 30.06

140.31

140.31

131.30

131.30

140.31

140.31

179.27

179.27

191.64

191.64

179.27

179.27

191.64

191.64

 92.47

 92.47

 99.03

 99.03

 92.47

 92.47

 99.03

 99.03

 1854.40

   64.48

 1694.14

  -88.08

 1698.00

  -91.93

 2586.44

 -223.11

 2591.75

 -228.43

 2430.03

 -379.52

 2435.35

 -384.83

 2453.06

  -89.73

 2455.97

  -92.64

 2296.65

 -246.14

 2299.56

 -249.05

754.33

750.24

753.77

750.09

753.98

750.09

757.77

750.09

758.19

750.09

757.32

750.09

757.72

750.09

516.46

513.22

516.63

513.22

516.26

513.22

516.42

513.22

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

0.040≦2.600

0.040≦2.600

0.038≦2.600

0.038≦2.600

0.040≦2.600

0.040≦2.600

0.052≦2.600

0.052≦2.600

0.055≦2.600

0.055≦2.600

0.052≦2.600

0.052≦2.600

0.055≦2.600

0.055≦2.600

0.029≦2.600

0.029≦2.600

0.030≦2.600

0.030≦2.600

0.029≦2.600

0.029≦2.600

0.030≦2.600

0.030≦2.600

         荷重ケース毎に上段がＮmax，下段がＮminを表示しています。

 

        耐久性能

No 荷重名略称 行 列   M   
(kN.m)

   N    
   S    
  (kN)  

σc≦制限値 
   (曲げ)   
  (N/mm2) 

 σs≦制限値  
    (曲げ)    
   (N/mm2)  

σs≦制限値 
  (せん断)  
  (N/mm2) 

3 
  
  
  
  

4 
  
  
  
  

   D+L    
          
          
          
          

  D+L[W]  
          
          
          
          

1 
  

3 
  

1 
  

3 
  

1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

 12.43
      

 12.43
      

 12.43
      

 12.43
      

 1972.34
    4.43

  899.62
    4.43

 1823.38
    4.43

  750.66
    4.43

  1.61≦8.00
            

  0.77≦8.00
            

  1.50≦8.00
            

  0.65≦8.00
            

-22.51≦160.00
              

 -9.88≦160.00
              

-20.76≦160.00
              

 -8.13≦160.00
              

0.00≦160.00
            

0.00≦160.00
            

0.00≦160.00
            

0.00≦160.00
            

         荷重ケース毎に上段がＮmax，下段がＮminを表示しています。
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      橋軸直角方向

        軸力及び曲げモーメントに対する限界状態1および限界状態3

No      荷重名略称     行 列

      M       
    (kN.m)    

正曲げ 負曲げ

   N    
  (kN)  

  Myc   
 (kN.m) 

  Muc   
 (kN.m) 

       Myd        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

      Mud        
     (kN.m)      

 正曲げ 負曲げ 

1 
  
  

2 
  
  

5 
  
  

6 
  
  

7 
  
  

8 
  
  

9 
  
  

10
  
  

11
  
  

12
  
  

13
  
  

14
  
  

15
  
  

16
  
  

17
  
  

18
  
  

19
  
  

20
  
  

21
  
  

22
  
  

         D          
                    
                    

        D[W]        
                    
                    

        D+L         
                    
                    

       D+L[W]       
                    
                    

     D+L+LF+CF      
                    
                    

    D+L+LF+CF[W]    
                    
                    

     D+L+LF+CF      
                    
                    

    D+L+LF+CF[W]    
                    
                    

    D+L+LF+CF←     
                    
                    

   D+L+LF+CF←[W]   
                    
                    

       D+WS←       
                    
                    

     D+WS←[W]      
                    
                    

       D+WS→       
                    
                    

     D+WS→[W]      
                    
                    

      D+L+WL←      
                    
                    

    D+L+WL←[W]     
                    
                    

      D+L+WL→      
                    
                    

    D+L+WL→[W]     
                    
                    

      D+L+WL←      
                    
                    

    D+L+WL←[W]     
                    
                    

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

  4.68

  4.68

  4.68

  4.68

  8.95

  8.95

  8.95

  8.95

  6.18

  6.18

  6.18

  6.18

  3.29

  3.29

  3.29

  3.29

  5.75

  5.75

  5.75

  5.75

 11.32

 11.32

 11.32

 11.32

 11.18

 11.18

 11.18

 11.18

  9.10

  9.10

  9.10

  9.10

  7.02

  7.02

  7.02

  7.02

  8.73

  8.73

  8.73

  8.73

  1.13

  1.13

  1.13

  1.13

  2.16

  2.16

  2.16

  2.16

 48.19

 48.19

 48.19

 48.19

 32.23

 32.23

 32.23

 32.23

 46.14

 46.14

 46.14

 46.14

105.86

105.86

105.86

105.86

108.84

108.84

108.84

108.84

 77.45

 77.45

 77.45

 77.45

 67.99

 67.99

 67.99

 67.99

 75.53

 75.53

 75.53

 75.53

 1161.35

  757.53

 1004.94

  601.13

 1776.52

 1003.48

 1620.11

  847.07

 2194.42

  418.91

 2038.01

  262.50

 1491.59

 1093.96

 1335.18

  937.55

 2411.61

  812.83

 2255.20

  656.42

 2034.57

 -115.69

 1878.16

 -272.10

 1699.75

  219.13

 1543.34

   62.72

 2438.35

  140.27

 2281.94

  -16.14

 1784.96

  767.25

 1628.55

  610.85

 2645.59

  513.58

 2489.19

  357.17

 1459.43

 1318.26

 1405.25

 1262.43

 1593.70

 1404.73

 1579.15

 1349.92

 1634.10

 1196.56

 1618.77

 1139.28

 1567.47

 1436.16

 1518.91

 1381.71

 1655.70

 1337.84

 1640.12

 1282.24

 1618.43

  997.96

 1603.35

  938.31

 1586.52

 1123.28

 1572.14

 1065.14

 1658.37

 1094.05

 1642.77

 1035.55

 1594.50

 1321.70

 1579.93

 1265.91

 1679.18

 1230.89

 1663.47

 1174.03

 1947.61

 1801.95

 1891.85

 1744.06

 2158.86

 1891.32

 2106.37

 1834.72

 2294.81

 1675.58

 2244.75

 1615.92

 2062.62

 1923.69

 2008.61

 1867.57

 2362.59

 1822.22

 2313.97

 1764.62

 2243.64

 1468.29

 2192.53

 1405.86

 2133.21

 1599.23

 2080.30

 1538.53

 2370.81

 1568.72

 2322.36

 1507.61

 2161.67

 1805.53

 2109.23

 1747.68

 2433.51

 1711.30

 2386.34

 1652.13

 1116.46

 1008.47

 1075.01

  965.76

 1219.18

 1074.62

 1208.05

 1032.69

 1250.09

  915.36

 1238.36

  871.55

 1199.12

 1098.66

 1161.96

 1057.01

 1266.61

 1023.45

 1254.69

  980.91

 1238.10

  763.44

 1226.56

  717.81

 1213.69

  859.31

 1202.69

  814.83

 1268.65

  836.95

 1256.72

  792.20

 1219.79

 1011.10

 1208.64

  968.42

 1284.57

  941.63

 1272.55

  898.13

 1116.46

 1008.47

 1075.01

  965.76

 1219.18

 1074.62

 1208.05

 1032.69

 1250.09

  915.36

 1238.36

  871.55

 1199.12

 1098.66

 1161.96

 1057.01

 1266.61

 1023.45

 1254.69

  980.91

 1238.10

  763.44

 1226.56

  717.81

 1213.69

  859.31

 1202.69

  814.83

 1268.65

  836.95

 1256.72

  792.20

 1219.79

 1011.10

 1208.64

  968.42

 1284.57

  941.63

 1272.55

  898.13

 1262.05

 1167.67

 1225.92

 1130.15

 1398.94

 1225.58

 1364.93

 1188.90

 1487.04

 1085.78

 1454.60

 1047.12

 1336.57

 1246.55

 1301.58

 1210.18

 1530.96

 1180.80

 1499.45

 1143.48

 1453.88

  951.45

 1420.76

  911.00

 1382.32

 1036.30

 1348.04

  996.96

 1536.29

 1016.53

 1504.89

  976.93

 1400.76

 1169.98

 1366.78

 1132.50

 1576.91

 1108.92

 1546.35

 1070.58

1262.05

1167.67

1225.92

1130.15

1398.94

1225.58

1364.93

1188.90

1487.04

1085.78

1454.60

1047.12

1336.57

1246.55

1301.58

1210.18

1530.96

1180.80

1499.45

1143.48

1453.88

 951.45

1420.76

 911.00

1382.32

1036.30

1348.04

 996.96

1536.29

1016.53

1504.89

 976.93

1400.76

1169.98

1366.78

1132.50

1576.91

1108.92

1546.35

1070.58
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No      荷重名略称     行 列

      M       
    (kN.m)    

正曲げ 負曲げ

   N    
  (kN)  

  Myc   
 (kN.m) 

  Muc   
 (kN.m) 

       Myd        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

      Mud        
     (kN.m)      

 正曲げ 負曲げ 

23
  
  

24
  
  

25
  
  

26
  
  

27
  
  

28
  
  

29
  
  

30
  
  

31
  
  

32
  
  

33
  
  

34
  
  

35
  
  

36
  
  

37
  
  

38
  
  

39
  
  

40
  
  

41
  
  

42
  
  

43
  
  

      D+L+WL→      
                    
                    

    D+L+WL→[W]     
                    
                    

        D+CO        
                    
                    

      D+CO[W]       
                    
                    

    D+L+LF+CF+CO    
                    
                    

   D+L+LF+CF+~[W]   
                    
                    

    D+L+LF+CF+CO    
                    
                    

   D+L+LF+CF+~[W]   
                    
                    

    D+EQ→(液無)    
                    
                    

    D+EQ→(液有)    
                    
                    

  D+EQ→[W](液無)   
                    
                    

  D+EQ→[W](液有)   
                    
                    

   D+L+EQ→(液無)   
                    
                    

   D+L+EQ→(液有)   
                    
                    

 D+L+EQ→[W](液無)  
                    
                    

 D+L+EQ→[W](液有)  
                    
                    

    D+EQ←(液無)    
                    
                    

    D+EQ←(液有)    
                    
                    

  D+EQ←[W](液無)   
                    
                    

  D+EQ←[W](液有)   
                    
                    

   D+L+EQ←(液無)   
                    
                    

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

  6.02

  6.02

  6.02

  6.02

  3.32

  3.32

  3.32

  3.32

  6.18

  6.18

  6.18

  6.18

  7.12

  7.12

  7.12

  7.12

 12.68

 12.68

 13.22

 13.22

 12.68

 12.68

 13.22

 13.22

 17.57

 17.57

 18.26

 18.26

 17.57

 17.57

 18.26

 18.26

 13.84

 13.84

 14.38

 14.38

 13.84

 13.84

 14.38

 14.38

 19.31

 19.31

 60.29

 60.29

 60.29

 60.29

 33.90

 33.90

 33.90

 33.90

 62.80

 62.80

 62.80

 62.80

 70.25

 70.25

 70.25

 70.25

112.39

112.39

120.09

120.09

112.39

112.39

120.09

120.09

147.26

147.26

157.48

157.48

147.26

147.26

157.48

157.48

114.35

114.35

122.32

122.32

114.35

114.35

122.32

122.32

150.09

150.09

 1755.78

 1403.40

 1599.37

 1246.99

  986.52

  932.36

  830.11

  775.95

 1209.69

 1153.64

 1053.28

  997.23

 1531.10

  832.22

 1374.70

  675.82

 1700.16

  218.72

 1703.45

  215.43

 1543.75

   62.32

 1547.04

   59.02

 2540.76

 -177.43

 2545.19

 -181.86

 2384.35

 -333.84

 2388.78

 -338.27

 2094.61

 -175.73

 2098.08

 -179.19

 1938.20

 -332.14

 1941.67

 -335.60

 3109.28

 -745.95

 1591.75

 1542.04

 1577.25

 1488.83

 1398.83

 1379.89

 1343.94

 1324.79

 1476.04

 1456.77

 1422.06

 1402.56

 1571.03

 1344.69

 1532.32

 1289.17

 1586.55

 1123.13

 1586.86

 1121.92

 1572.18

 1064.98

 1572.47

 1063.75

 1668.63

  974.50

 1669.09

  972.81

 1652.97

  914.57

 1653.42

  912.86

 1624.30

  975.15

 1624.64

  973.83

 1609.11

  915.22

 1609.44

  913.89

 1725.69

  753.24

 2151.95

 2032.27

 2099.35

 1977.79

 1885.23

 1865.69

 1828.54

 1808.72

 1964.67

 1944.88

 1909.17

 1889.08

 2076.13

 1829.31

 2022.33

 1771.81

 2133.34

 1599.07

 2134.45

 1597.80

 2080.45

 1538.37

 2081.56

 1537.08

 2402.00

 1443.74

 2403.34

 1441.98

 2354.19

 1381.00

 2355.56

 1379.21

 2263.01

 1444.42

 2264.12

 1443.04

 2212.24

 1381.68

 2213.37

 1380.28

 2567.73

 1211.85

 1217.69

 1179.66

 1206.59

 1138.95

 1070.10

 1055.62

 1028.11

 1013.46

 1129.17

 1114.43

 1087.87

 1072.96

 1201.84

 1028.69

 1172.23

  986.22

 1427.90

 1010.82

 1428.17

 1009.72

 1414.96

  958.49

 1415.23

  957.38

 1501.77

  877.05

 1502.18

  875.53

 1487.67

  823.11

 1488.07

  821.57

 1461.87

  877.63

 1462.17

  876.44

 1448.20

  823.70

 1448.50

  822.50

 1553.12

  677.92

 1217.69

 1179.66

 1206.59

 1138.95

 1070.10

 1055.62

 1028.11

 1013.46

 1129.17

 1114.43

 1087.87

 1072.96

 1201.84

 1028.69

 1172.23

  986.22

 1427.90

 1010.82

 1428.17

 1009.72

 1414.96

  958.49

 1415.23

  957.38

 1501.77

  877.05

 1502.18

  875.53

 1487.67

  823.11

 1488.07

  821.57

 1461.87

  877.63

 1462.17

  876.44

 1448.20

  823.70

 1448.50

  822.50

 1553.12

  677.92

 1394.46

 1316.91

 1360.38

 1281.61

 1221.63

 1208.97

 1184.90

 1172.05

 1273.11

 1260.28

 1237.14

 1224.13

 1345.33

 1185.39

 1310.47

 1148.13

 1728.01

 1295.25

 1728.91

 1294.22

 1685.16

 1246.08

 1686.07

 1245.03

 1945.62

 1169.43

 1946.70

 1168.00

 1906.90

 1118.61

 1908.00

 1117.16

 1833.04

 1169.98

 1833.94

 1168.86

 1791.92

 1119.16

 1792.83

 1118.03

 2079.86

  981.60

1394.46

1316.91

1360.38

1281.61

1221.63

1208.97

1184.90

1172.05

1273.11

1260.28

1237.14

1224.13

1345.33

1185.39

1310.47

1148.13

1728.01

1295.25

1728.91

1294.22

1685.16

1246.08

1686.07

1245.03

1945.62

1169.43

1946.70

1168.00

1906.90

1118.61

1908.00

1117.16

1833.04

1169.98

1833.94

1168.86

1791.92

1119.16

1792.83

1118.03

2079.86

 981.60
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No      荷重名略称     行 列

      M       
    (kN.m)    

正曲げ 負曲げ

   N    
  (kN)  

  Myc   
 (kN.m) 

  Muc   
 (kN.m) 

       Myd        
      (kN.m)      

 正曲げ  負曲げ 

      Mud        
     (kN.m)      

 正曲げ 負曲げ 

44
  
  

45
  
  

46
  
  

47
  
  

48
  
  

49
  
  

50
  
  

   D+L+EQ←(液有)   
                    
                    

 D+L+EQ←[W](液無)  
                    
                    

 D+L+EQ←[W](液有)  
                    
                    

 D+L+TH+EQ→(液無)  
                    
                    

 D+L+TH+EQ→(液有)  
                    
                    

D+L+TH+EQ→[W](液無)
                    
                    

D+L+TH+EQ→[W](液有)
                    
                    

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

 20.00

 20.00

 19.31

 19.31

 20.00

 20.00

  8.59

  8.59

  8.94

  8.94

  8.59

  8.59

  8.94

  8.94

160.69

160.69

150.09

150.09

160.69

160.69

 73.31

 73.31

 78.38

 78.38

 73.31

 73.31

 78.38

 78.38

 3113.96

 -750.63

 2952.87

 -902.36

 2957.55

 -907.04

 1797.45

  565.88

 1799.64

  563.69

 1641.04

  409.47

 1643.23

  407.28

 1726.17

  751.38

 1710.08

  690.76

 1710.56

  688.88

 1595.68

 1249.75

 1595.89

 1248.97

 1581.08

 1193.12

 1581.27

 1192.32

 2569.04

 1209.89

 2523.38

 1146.21

 2524.71

 1144.23

 2165.82

 1730.90

 2166.55

 1730.08

 2113.45

 1672.00

 2114.18

 1671.17

 1553.55

  676.24

 1539.07

  621.68

 1539.50

  619.99

 1220.69

  956.06

 1220.85

  955.46

 1209.53

  912.74

 1209.67

  912.12

 1553.55

  676.24

 1539.07

  621.68

 1539.50

  619.99

 1220.69

  956.06

 1220.85

  955.46

 1209.53

  912.74

 1209.67

  912.12

 2080.92

  980.01

 2043.94

  928.43

 2045.02

  926.83

 1403.45

 1121.62

 1403.93

 1121.09

 1369.51

 1083.46

 1369.99

 1082.92

2080.92

 980.01

2043.94

 928.43

2045.02

 926.83

1403.45

1121.62

1403.93

1121.09

1369.51

1083.46

1369.99

1082.92

         荷重ケース毎に上段がＮmax，下段がＮminを表示しています。

 

        せん断力に対する限界状態3

No      荷重名略称     行 列   S   
 (kN) 

  M   
(kN.m)

   N    
  (kN)  

 Susd 
 (kN) 

  Sucd  
  (kN)  

τm≦制限値 
  (N/mm2) 

1 
  
  

2 
  
  

5 
  
  

6 
  
  

7 
  
  

8 
  
  

9 
  
  

10
  
  

11
  
  

12
  
  

         D          
                    
                    

        D[W]        
                    
                    

        D+L         
                    
                    

       D+L[W]       
                    
                    

     D+L+LF+CF      
                    
                    

    D+L+LF+CF[W]    
                    
                    

     D+L+LF+CF      
                    
                    

    D+L+LF+CF[W]    
                    
                    

    D+L+LF+CF←     
                    
                    

   D+L+LF+CF←[W]   
                    
                    

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

  1.67

  1.67

  1.67

  1.67

  3.19

  3.19

  3.19

  3.19

 12.24

 12.24

 12.24

 12.24

  6.55

  6.55

  6.55

  6.55

 11.51

 11.51

 11.51

 11.51

  4.68

  4.68

  4.68

  4.68

  8.95

  8.95

  8.95

  8.95

 48.19

 48.19

 48.19

 48.19

 32.23

 32.23

 32.23

 32.23

 46.14

 46.14

 46.14

 46.14

 1161.35

  757.53

 1004.94

  601.13

 1776.52

 1003.48

 1620.11

  847.07

 2194.42

  418.91

 2038.01

  262.50

 1491.59

 1093.96

 1335.18

  937.55

 2411.61

  812.83

 2255.20

  656.42

513.31

513.28

513.30

513.26

513.48

513.37

513.46

513.34

514.46

513.46

514.38

513.37

513.67

513.55

513.63

513.51

514.50

513.66

514.42

513.57

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

0.002≦1.700

0.002≦1.700

0.002≦1.700

0.002≦1.700

0.003≦2.600

0.003≦2.600

0.003≦2.600

0.003≦2.600

0.012≦2.600

0.012≦2.600

0.012≦2.600

0.012≦2.600

0.007≦2.600

0.007≦2.600

0.007≦2.600

0.007≦2.600

0.012≦2.600

0.012≦2.600

0.012≦2.600

0.012≦2.600
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No      荷重名略称     行 列
  S   
 (kN) 

  M   
(kN.m)

   N    
  (kN)  

 Susd 
 (kN) 

  Sucd  
  (kN)  

τm≦制限値 
  (N/mm2) 

13
  
  

14
  
  

15
  
  

16
  
  

17
  
  

18
  
  

19
  
  

20
  
  

21
  
  

22
  
  

23
  
  

24
  
  

25
  
  

26
  
  

27
  
  

28
  
  

29
  
  

30
  
  

31
  
  

       D+WS←       
                    
                    

     D+WS←[W]      
                    
                    

       D+WS→       
                    
                    

     D+WS→[W]      
                    
                    

      D+L+WL←      
                    
                    

    D+L+WL←[W]     
                    
                    

      D+L+WL→      
                    
                    

    D+L+WL→[W]     
                    
                    

      D+L+WL←      
                    
                    

    D+L+WL←[W]     
                    
                    

      D+L+WL→      
                    
                    

    D+L+WL→[W]     
                    
                    

        D+CO        
                    
                    

      D+CO[W]       
                    
                    

    D+L+LF+CF+CO    
                    
                    

   D+L+LF+CF+~[W]   
                    
                    

    D+L+LF+CF+CO    
                    
                    

   D+L+LF+CF+~[W]   
                    
                    

    D+EQ→(液無)    
                    
                    

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

 23.26

 23.26

 23.26

 23.26

 22.41

 22.41

 22.41

 22.41

 18.52

 18.52

 18.52

 18.52

 14.19

 14.19

 14.19

 14.19

 17.83

 17.83

 17.83

 17.83

 11.44

 11.44

 11.44

 11.44

  5.91

  5.91

  5.91

  5.91

 11.28

 11.28

 11.28

 11.28

 13.93

 13.93

 13.93

 13.93

 31.98

 31.98

105.86

105.86

105.86

105.86

108.84

108.84

108.84

108.84

 77.45

 77.45

 77.45

 77.45

 67.99

 67.99

 67.99

 67.99

 75.53

 75.53

 75.53

 75.53

 60.29

 60.29

 60.29

 60.29

 33.90

 33.90

 33.90

 33.90

 62.80

 62.80

 62.80

 62.80

 70.25

 70.25

 70.25

 70.25

112.39

112.39

 2034.57

 -115.69

 1878.16

 -272.10

 1699.75

  219.13

 1543.34

   62.72

 2438.35

  140.27

 2281.94

  -16.14

 1784.96

  767.25

 1628.55

  610.85

 2645.59

  513.58

 2489.19

  357.17

 1755.78

 1403.40

 1599.37

 1246.99

  986.52

  932.36

  830.11

  775.95

 1209.69

 1153.64

 1053.28

  997.23

 1531.10

  832.22

 1374.70

  675.82

 1700.16

  218.72

515.42

513.22

515.25

513.22

515.00

513.46

514.84

513.29

515.31

513.35

515.18

513.22

514.40

513.73

514.30

513.63

515.39

513.65

515.27

513.52

514.16

513.97

514.07

513.89

513.49

513.48

513.45

513.43

513.86

513.83

513.78

513.75

514.22

513.76

514.12

513.66

753.24

750.51

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 2841.90

 2841.90

0.024≦2.600

0.024≦2.600

0.024≦2.600

0.024≦2.600

0.023≦2.600

0.023≦2.600

0.023≦2.600

0.023≦2.600

0.019≦2.600

0.019≦2.600

0.019≦2.600

0.019≦2.600

0.014≦2.600

0.014≦2.600

0.014≦2.600

0.014≦2.600

0.018≦2.600

0.018≦2.600

0.018≦2.600

0.018≦2.600

0.012≦2.600

0.012≦2.600

0.012≦2.600

0.012≦2.600

0.006≦2.600

0.006≦2.600

0.006≦2.600

0.006≦2.600

0.011≦2.600

0.011≦2.600

0.011≦2.600

0.011≦2.600

0.014≦2.600

0.014≦2.600

0.014≦2.600

0.014≦2.600

0.032≦2.600

0.032≦2.600
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No      荷重名略称     行 列
  S   
 (kN) 

  M   
(kN.m)

   N    
  (kN)  

 Susd 
 (kN) 

  Sucd  
  (kN)  

τm≦制限値 
  (N/mm2) 

32
  
  

33
  
  

34
  
  

35
  
  

36
  
  

37
  
  

38
  
  

39
  
  

40
  
  

41
  
  

42
  
  

43
  
  

44
  
  

45
  
  

46
  
  

47
  
  

48
  
  

49
  
  

50
  
  

    D+EQ→(液有)    
                    
                    

  D+EQ→[W](液無)   
                    
                    

  D+EQ→[W](液有)   
                    
                    

   D+L+EQ→(液無)   
                    
                    

   D+L+EQ→(液有)   
                    
                    

 D+L+EQ→[W](液無)  
                    
                    

 D+L+EQ→[W](液有)  
                    
                    

    D+EQ←(液無)    
                    
                    

    D+EQ←(液有)    
                    
                    

  D+EQ←[W](液無)   
                    
                    

  D+EQ←[W](液有)   
                    
                    

   D+L+EQ←(液無)   
                    
                    

   D+L+EQ←(液有)   
                    
                    

 D+L+EQ←[W](液無)  
                    
                    

 D+L+EQ←[W](液有)  
                    
                    

 D+L+TH+EQ→(液無)  
                    
                    

 D+L+TH+EQ→(液有)  
                    
                    

D+L+TH+EQ→[W](液無)
                    
                    

D+L+TH+EQ→[W](液有)
                    
                    

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

 33.68

 33.68

 31.98

 31.98

 33.68

 33.68

 43.25

 43.25

 45.51

 45.51

 43.25

 43.25

 45.51

 45.51

 33.86

 33.86

 35.63

 35.63

 33.86

 33.86

 35.63

 35.63

 45.96

 45.96

 48.31

 48.31

 45.96

 45.96

 48.31

 48.31

 21.32

 21.32

 22.44

 22.44

 21.32

 21.32

 22.44

 22.44

120.09

120.09

112.39

112.39

120.09

120.09

147.26

147.26

157.48

157.48

147.26

147.26

157.48

157.48

114.35

114.35

122.32

122.32

114.35

114.35

122.32

122.32

150.09

150.09

160.69

160.69

150.09

150.09

160.69

160.69

 73.31

 73.31

 78.38

 78.38

 73.31

 73.31

 78.38

 78.38

 1703.45

  215.43

 1543.75

   62.32

 1547.04

   59.02

 2540.76

 -177.43

 2545.19

 -181.86

 2384.35

 -333.84

 2388.78

 -338.27

 2094.61

 -175.73

 2098.08

 -179.19

 1938.20

 -332.14

 1941.67

 -335.60

 3109.28

 -745.95

 3113.96

 -750.63

 2952.87

 -902.36

 2957.55

 -907.04

 1797.45

  565.88

 1799.64

  563.69

 1641.04

  409.47

 1643.23

  407.28

753.42

750.53

752.96

750.21

753.12

750.21

756.39

750.09

756.73

750.09

756.02

750.09

756.34

750.09

754.18

750.09

754.40

750.09

753.89

750.09

754.09

750.09

758.21

750.09

758.64

750.09

757.82

750.09

758.23

750.09

515.01

513.79

515.10

513.81

514.85

513.63

514.94

513.65

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 2841.90

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

 1989.33

0.034≦2.600

0.034≦2.600

0.032≦2.600

0.032≦2.600

0.034≦2.600

0.034≦2.600

0.044≦2.600

0.044≦2.600

0.046≦2.600

0.046≦2.600

0.044≦2.600

0.044≦2.600

0.046≦2.600

0.046≦2.600

0.034≦2.600

0.034≦2.600

0.036≦2.600

0.036≦2.600

0.034≦2.600

0.034≦2.600

0.036≦2.600

0.036≦2.600

0.047≦2.600

0.047≦2.600

0.049≦2.600

0.049≦2.600

0.047≦2.600

0.047≦2.600

0.049≦2.600

0.049≦2.600

0.022≦2.600

0.022≦2.600

0.023≦2.600

0.023≦2.600

0.022≦2.600

0.022≦2.600

0.023≦2.600

0.023≦2.600

         荷重ケース毎に上段がＮmax，下段がＮminを表示しています。
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        耐久性能

No 荷重名略称 行 列   M   
(kN.m)

   N    
   S    
  (kN)  

σc≦制限値 
   (曲げ)   
  (N/mm2) 

 σs≦制限値  
    (曲げ)    
   (N/mm2)  

σs≦制限値 
  (せん断)  
  (N/mm2) 

3 
  
  
  
  

4 
  
  
  
  

   D+L    
          
          
          
          

  D+L[W]  
          
          
          
          

1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

1 
  

3 
  

1 
  

3 
  

  9.53
      

  9.53
      

  9.53
      

  9.53
      

 1847.43
    3.40

 1024.52
    3.40

 1698.47
    3.40

  875.56
    3.40

  1.50≦8.00
            

  0.85≦8.00
            

  1.38≦8.00
            

  0.74≦8.00
            

-21.21≦160.00
              

-11.52≦160.00
              

-19.45≦160.00
              

 -9.77≦160.00
              

0.00≦160.00
            

0.00≦160.00
            

0.00≦160.00
            

0.00≦160.00
            

         荷重ケース毎に上段がＮmax，下段がＮminを表示しています。
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10.7 予備計算

10.7.1 水平方向地盤反力係数

    　杭外径　　　　　　                      D =  1.2000       (m)

    　杭体ヤング係数　　　　　　              E =  2.50 × 107  (kN/m2)

    　杭体断面二次モーメント　　　　　　      I =  0.101787602  (m4)

    　杭の特性値(換算載荷幅算出)　EQ無し     β =  0.182283     (m-1)

                                  EQ有り     β =  0.182283     (m-1)

    　水平抵抗に関する            EQ無し  1／β =  5.4860       (m)

        地盤の深さ                EQ有り  1／β =  5.4860       (m)

 

    　
1

β
の範囲の平均 α・Eo = 

Σ(α・Eoi・Li)

1／β
 =   14050.6 (kN/m2) (EQ無し)

                                                =   14050.6 (kN/m2) (EQ有り)

    　杭の換算載荷幅　     B’= 
 D 

 β 
         =    2.5658 (m)     (EQ無し)

                                                =    2.5658 (m)     (EQ有り)

                          kHo = 
1

0.3
・α・Eo    =   46835.4 (kN/m3) (EQ無し)

                                                =   46835.4 (kN/m3) (EQ有り)

                           kH = λ・kHo・(
B’

0.3 )
-
3

4

    　β = 4
kH・D

4・E・I
 =  0.182283 (m-1) (EQ無し)， 0.182283 (m-1) (EQ有り)

    　　λ：基礎の施工方法の影響を考慮する係数で、1.0とする。

 

    　※地震時B’算出時のα・Eoの取扱い：EQ無し

 層No 
      層厚(m)     

 EQ無し  EQ有り 

  α・Eo (kN/m2)  

 EQ無し  EQ有り 
  DE  

              kH (kN/m3)              

  EQ無し  EQ有り(液無) EQ有り(液有)

   2  

   3  

   4  

   5  

   6  

   7  

   8  

   9  

  1.740 

  3.300 

  3.300 

 15.850 

  0.800 

  2.600 

  9.500 

  1.310 

  1.740 

  3.300 

  3.300 

 15.850 

  0.800 

  2.600 

  9.500 

  1.310 

   20400

    3520

   67200

   10000

   98000

  184800

   25200

  126000

   40800

    7040

  134400

   20000

  196000

  369600

   50400

  252000

 1.000

 0.333

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

     13597

      2346

     44789

      6665

     65318

    123171

     16796

     83980

      27194 

       4692 

      89579 

      13330 

     130636 

     246342 

      33592 

     167961 

      27194 

       1563 

      89579 

      13330 

     130636 

     246342 

      33592 

     167961 
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10.7.2 杭軸方向ばね定数

 

    　 杭　種：場所打ち杭

    　 工　法：場所打ち杭工法

 

        Kv = 
1

L

2AE
(1+γy-ζe)+ζd(

4γy

πDp2kv )
 

        Kv    : 杭の軸方向ばね定数 (kN/m)

        A     : 杭の断面積 (m2)

        E     : 杭のヤング係数 (kN/m2)

        L     : 杭長 (m)

        Dp    : 杭先端の杭径 (m)

        kv    : 鉛直方向地盤反力係数 (kN/m3)

        γy   : 杭の降伏支持力に達したときの杭頭部に作用する軸方向押込み力の杭先端への伝達率の推定値

                γy = λyu・γu (0≦γy≦1)

        λyu  : 先端伝達率算出のための補正係数

        γu   : 杭の極限支持力に達したときの杭頭部に作用する軸方向押込み力の杭先端への伝達率の推定値

                γu = Rup / Ru

        Rup   : 杭の極限支持力の特性値のうち，杭先端の極限支持力の特性値 (kN)

        Ru    : 杭の極限支持力の特性値 (kN)

        ζe   : 杭体収縮量に関する補正係数

        ζd   : 杭の先端変位量に関する補正係数

 

杭
タ
イ
プ

  L(m)  
   A    
 (m2) 

    E     
 (kN/m2)

   λyu   
   γu    
   γy    

 ζe  
 ζd  

   Dp(m)    
 kv(kN/m3)
  Kv(kN/m)  

 1
  
  

  38.400
        
        

 1.13097
        
        

 2.50E+007
          
          

      0.48
 0.2997912
 0.1438998

  0.30
  0.99
      

       1.200
      148492
      703562
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10.7.3 最大周面摩擦力度

     杭周面に働く最大周面摩擦力度の特性値fiを以下に示す。

 

      1）最大周面摩擦力度の推定方法

  場所打ち杭工法  

    砂質土    

  5N (≦120)  

   粘性土   

  c (≦100) 

         ※Nは各層のN値、cは地盤の粘着力(kN/m2)を示す。

 

      2）最大周面摩擦力度

層
No

  標高  
  (m)   

  層厚  
  (m)    土質  平均 

 N値  
 粘着力c
 (kN/m2)

   fi   
 (kN/m2)

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

 9
  

   1.630
  -0.070

  -0.070
  -2.520

  -2.520
  -5.820

  -5.820
  -9.120

  -9.120
 -24.970

 -24.970
 -25.770

 -25.770
 -28.370

 -28.370
 -37.870

 -37.870
 -47.870

  1.700 
        

  2.450 
        

  3.300 
        

  3.300 
        

 15.850 
        

  0.800 
        

  2.600 
        

  9.500 
        

 10.000 
        

 砂質 
      

 砂質 
      

 粘性 
      

 砂質 
      

 粘性 
      

 砂質 
      

 砂礫 
      

 粘性 
      

 砂質 
      

  5.0 
      

  8.0 
      

  0.0 
      

 24.0 
      

  3.0 
      

 35.0 
      

 66.0 
      

  9.0 
      

 45.0 
      

    0.0 
        

    0.0 
        

    0.0 
        

    0.0 
        

   30.0 
        

    0.0 
        

    0.0 
        

  157.0 
        

    0.0 
        

   25.0 
        

   40.0 
        

    0.0 
        

  120.0 
        

   30.0 
        

  120.0 
        

  120.0 
        

  100.0 
        

  120.0 
        

         ※現地盤面から全層の最大周面摩擦力度を示す。
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10.7.4 杭の軸方向押込力(引抜力)の制限値

    　1)杭の諸元

    　　杭　　種    ：場所打ち杭  φ1200.0 (mm)

    　　工　　法    ：場所打ち杭

    　　設計杭長    ：L  = 38.400 (m)

    　　突出杭長    ：Lo =  0.000 (m)　（現地盤面から上を示す）

    　　杭の種類    ：支持杭

 

    　2)杭の軸方向押込み力の制限値

        Rdp = λs・λf・Ry

        Rd = ξ1・ΦY・λf・λn・Ry

         Ru = qd・A ＋ U・Σ(Li・fi)       (EQ無し), (EQ有り(液無))

         Ru = qd・A ＋ U・Σ(Li・fi・DEi)  (EQ有り(液有))

            Rdp ：基礎の変位を抑制するための杭の軸方向押込み力の制限値 (kN)

            Rd  ：杭の軸方向押込み力の制限値 (kN)

            λs ：沈下量を抑制するための係数

            λf ：支持形式の違いを考慮する係数

            Ry  ：地盤から決まる杭の降伏支持力の特性値 (kN) 

                  Ry = 0.65・Ru

            Ru  ：地盤から決まる杭の極限支持力の特性値 (kN) 

            ξ1 ：調査・解析係数

            ΦY ：抵抗係数

            λn ：杭本数に応じた抵抗特性の差を考慮する係数

            qd  ：杭先端の極限支持力度の特性値 (kN/m2)

                  qd = 110 ・ N (≦3300)  砂層

                     = 110 ・ 45.0

                     = 3300 (kN/m2)

            A：杭先端面積 (m2)

                  A = 
π

4
・ 1.2002 =1.13097 (m2)

            U ：杭の周長(m)

                  U = π・1.2000 = 3.770 (m)

            Li：層厚(m)

            fi：層の最大周面摩擦力度の特性値(kN/m2)

                杭先端から上方に1.0・Dの範囲では周面摩擦力を考慮しない。

           DEi：土質定数の低減係数
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        周面摩擦力

        ・EQ無し

層
No

土質
 平均 
 N値  

粘着力
(kN/m2)

 層厚 
 Li(m)

  fi  
(kN/m2)

  Li・fi  
  (kN/m)  

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

計

 9

計

砂質

粘性

砂質

粘性

砂質

砂礫

粘性

砂質

    

砂質

    

   8.0

   0.0

  24.0

   3.0

  35.0

  66.0

   9.0

  45.0

      

  45.0

      

   0.0

   0.0

   0.0

  30.0

   0.0

   0.0

 157.0

   0.0

      

   0.0

      

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 0.110

      

 1.200

38.400

  40.0

   0.0

 120.0

  30.0

 120.0

 120.0

 100.0

 120.0

      

 120.0

      

    69.60 

     0.00 

   396.00 

   475.50 

    96.00 

   312.00 

   950.00 

    13.20 

  2312.30

   144.00 

  2456.30

        ・EQ有り(液無)

層
No 土質  平均 

 N値  
粘着力
(kN/m2)

 層厚 
 Li(m)

  fi  
(kN/m2)

  Li・fi  
  (kN/m)  

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

計

 9

計

砂質

粘性

砂質

粘性

砂質

砂礫

粘性

砂質

    

砂質

    

   8.0

   0.0

  24.0

   3.0

  35.0

  66.0

   9.0

  45.0

      

  45.0

      

   0.0

   0.0

   0.0

  30.0

   0.0

   0.0

 157.0

   0.0

      

   0.0

      

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 0.110

      

 1.200

38.400

  40.0

   0.0

 120.0

  30.0

 120.0

 120.0

 100.0

 120.0

      

 120.0

      

    69.60 

     0.00 

   396.00 

   475.50 

    96.00 

   312.00 

   950.00 

    13.20 

  2312.30

   144.00 

  2456.30
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        ・EQ有り(液有)

層
No 土質  平均 

 N値  
粘着力
(kN/m2)

 層厚 
 Li(m)

  fi  
(kN/m2)   DEi 

Li・fi・DEi 
   (kN/m)   

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

計

 9

計

砂質

粘性

砂質

粘性

砂質

砂礫

粘性

砂質

    

砂質

    

   8.0

   0.0

  24.0

   3.0

  35.0

  66.0

   9.0

  45.0

      

  45.0

      

   0.0

   0.0

   0.0

  30.0

   0.0

   0.0

 157.0

   0.0

      

   0.0

      

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 0.110

      

 1.200

38.400

  40.0

   0.0

 120.0

  30.0

 120.0

 120.0

 100.0

 120.0

      

 120.0

      

 1.000

 0.333

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

      

 1.000

      

     69.60  

      0.00  

    396.00  

    475.50  

     96.00  

    312.00  

    950.00  

     13.20  

   2312.30 

    144.00  

   2456.30 

 

    　地盤から決まる杭の極限支持力の特性値 Ru

        EQ無し

    　　　Ru = qd・A ＋ U・Σ(Li・fi)

             =   3300・1.13097＋ 3.770・  2312.3 =   12449 (kN)

        EQ有り(液無)

    　　　Ru = qd・A ＋ U・Σ(Li・fi)

             =   3300・1.13097＋ 3.770・  2312.3 =   12449 (kN)

        EQ有り(液有)

    　　　Ru = qd・A ＋ U・Σ(Li・fi・DEi)

             =   3300・1.13097＋ 3.770・  2312.3 =   12449 (kN)

 

        EQ無し

    　　  Rdp = λs・λf・Ry

    　　      = 0.55・1.00・8092 = 4451 (kN)

    　　  Rd  = ξ1・ΦY・λf・λn・Ry 

    　　      = 0.90・0.80・1.00・1.00・8092 = 5826 (kN)

        EQ有り(液無)

    　　  Rd  = ξ1・ΦY・λf・λn・Ry 

    　　      = 0.90・0.80・1.00・1.00・8092 = 5826 (kN)

        EQ有り(液有)

    　　  Rd  = ξ1・ΦY・λf・λn・Ry 

    　　      = 0.90・0.80・1.00・1.00・8092 = 5826 (kN)
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    　3)杭の軸方向引抜き力の制限値

        Pdp = λp・Py

        Pd  = ξ1・ΦY・λn・Py

         Pu = U・Σ(Li・fi)       (EQ無し), (EQ有り(液無))

         Pu = U・Σ(Li・fi・DEi)  (EQ有り(液有))

            Pdp：基礎の変位を抑制するための杭の軸方向引抜き力の制限値 (kN)

            Pd ：杭の軸方向引抜き力の制限値 (kN)

            λp：引抜き変位を抑制するための係数

            Py ：地盤から決まる杭の降伏引抜き抵抗力の特性値 (kN)

                  Py = 0.65・Pu

            Pu ：地盤から決まる杭の極限引抜き抵抗力の特性値 (kN)

                Pu = 3.770・  2456.3 =    9260 (kN)  (EQ無し)

                Pu = 3.770・  2456.3 =    9260 (kN)  (EQ有り(液無))

                Pu = 3.770・  2456.3 =    9260 (kN)  (EQ有り(液有))

 

        EQ無し

         Pdp = λp・Py

             = 0.25・6019 = 1505 (kN)

         Pd = ξ1・ΦY・λn・Py

            = 0.90・0.55・1.00・6019 = 2979 (kN)

        EQ有り(液無)

         Pd = ξ1・ΦY・λn・Py

            = 0.90・0.55・1.00・6019 = 2979 (kN)

        EQ有り(液有)

         Pd = ξ1・ΦY・λn・Py

            = 0.90・0.55・1.00・6019 = 2979 (kN)
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§10. フーチングの設計 

 10.1 設計条件 

  (1) 形状寸法 

 

                 橋軸直角方向                                  橋軸方向       

 

 
 

8 400

2 794

8 400

1
90
0
50
0

2 794

900

1
20
0

※ 柱断面は面取りを考慮し 

等価断面となる矩形断面 

に変換。 
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（永続／変動／偶発(衝突)）
11.1 設計条件

§11. フーチングの設計（永続／変動／偶発(衝突)）



 

 (2) 照査条件 

     コンクリートの設計基準強度 σck =  24.00 (N/mm2) 

     主鉄筋の降伏点              σy  = 345.00 (N/mm2) 

     斜引張鉄筋の降伏点          σy  = 345.00 (N/mm2) 

     主鉄筋 

          橋軸方向  

    かぶり
 (mm) 

 径 
(mm)

 縁端 
 (mm) 

                        配筋                        
                                                    

 縁端 
 (mm) 

上側
    

  150 
  250 

 35 
 35 

  250 
  250 

200+60@125+200                                      
200+60@125+200                                      

  250 
  250 

下側   260  41   250 200+60@125+200                                        250 

          橋軸直角方向  

    かぶり
 (mm) 

 径 
(mm)

 縁端 
 (mm) 

                        配筋                        
                                                    

 縁端 
 (mm) 

上側
    

  117 
  217 

 32 
 32 

  250 
  250 

200+60@125+200                                      
200+60@125+200                                      

  250 
  250 

下側   219  41   250 200+60@125+200                                        250 

     せん断補強鉄筋  

                    鉄筋径
幅1(m)当たりの
   鉄筋本数  

版としての照査
   鉄筋本数  

      橋軸方向        D22       2.000         0.000   

    橋軸直角方向      D22       4.000         0.000   

      照査条件 

        せん断スパンの上限値                ：考慮する（上限値＝L＋min(tcc/2,d)とする） 

        版としてのせん断照査のせん断スパン  ：柱前面から最外縁の杭中心位置までの距離 

        照査断面上の集中荷重                ：考慮／無視でより厳しい方を設計せん断力とする 

        最小鉄筋量照査                      ：しない 

        釣合鉄筋量算出時の鉄筋の取扱い      ：単鉄筋 
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 (3) 照査位置 

 

    橋軸方向 

 

 
 

 
 

No 照査位置      ：照査対象            

 1 杭中心位置    ：せん断照査          

 2 h／2          ：せん断照査          

 3 柱前面        ：曲げ照査            

 4 柱前面        ：曲げ照査            

 

    橋軸直角方向 

 

 
 

 
 

No 照査位置      ：照査対象            

 1 柱前面        ：曲げ照査            

 2 柱前面        ：曲げ照査            

 3 h／2          ：せん断照査          

 4 杭中心位置    ：せん断照査          

 

1 2 3 4

1 2 3 4
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11. フーチングの設計(永続/変動/偶発(衝突))

11.2 張出し長および自重

Br
B
a

H
H

橋軸方向(z)

橋軸直角方向(x)

H =  1.900m　　Ba =  8.400m　　Br =  8.400m

 

11.2.1 橋軸方向

Bj =  2.794m

ここに、Bj :矩形換算後の柱幅

 

(1) 前面側

Ｌ

L = zc - Bj / 2 =  4.003m　(張出し長)

V = L・Br・H =        63.888m3

x = L / 2    =         2.002m

W = V・γc   =      1565.25kN

M = W・x     =      3132.85kN.m

 

(2) 背面側

Ｌ

L = (Ba - zc) - Bj / 2 =  1.603m　(張出し長)

V = L・Br・H =        25.584m3

- 1-692 -



x = L / 2    =         0.802m

W = V・γc   =       626.81kN

M = W・x     =       502.38kN.m
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11.2.2 橋軸直角方向

BT =  2.794m

ここに、Bc :矩形換算後の柱幅

 

(1) 左側

Ｌ

L = xc - BT / 2 =  1.903m　(張出し長)

ここに、BT:矩形換算後の柱幅

V = L・Ba・H =        30.372m3

x = L / 2    =         0.951m

W = V・γc   =       744.11kN

M = W・x     =       708.02kN.m

 

(2) 右側

Ｌ

L = (Br - xc) - BT / 2 =  3.703m　(張出し長)

ここに、BT:矩形換算後の柱幅

V = L・Ba・H =        59.100m3

x = L / 2    =         1.852m

W = V・γc   =      1447.95kN

M = W・x     =      2680.87kN.m
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11.3 上載土砂重量(張出し部)

　埋戻し土の単位体積重量 γt = 18.00(kN/m3)

　※表中の図心Xは照査断面からの距離で、重量およびモーメントは上面引張となる方向を負とする。

11.3.1 橋軸方向

　上載土砂高さ　2.400(m)

　■前面側

　付け根からの位置　0.000(m)

土砂上面まで              
フーチング控除分          

                        Σ

 体積 V(m3) 

    80.70048
   -63.88788

    16.81260

 図心 X(m)

    2.0015
    2.0015

 -------- 

   V・X(m4) 

    161.5220
   -127.8716

     33.6504

　　重量　　　　W = -ΣV・γt　　　=   -302.63(kN)

　　モーメント  M = -Σ(V・X)・γt =   -605.71(kN.m)

　　重心位置　　X =  Σ(V・X)/ΣV  =      2.002(m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

土砂上面まで              
フーチング控除分          

                        Σ

 体積 V(m3) 

    61.54848
   -48.72588

    12.82260

 図心 X(m)

    1.5265
    1.5265

 -------- 

   V・X(m4) 

     93.9538
    -74.3801

     19.5737

　　重量　　　　W = -ΣV・γt　　　=   -230.81(kN)

　　モーメント  M = -Σ(V・X)・γt =   -352.33(kN.m)

　　重心位置　　X =  Σ(V・X)/ΣV  =      1.526(m)

 

　付け根からの位置　2.803(m)

土砂上面まで              
フーチング控除分          

                        Σ

 体積 V(m3) 

    24.19200
   -19.15200

     5.04000

 図心 X(m)

    0.6000
    0.6000

 -------- 

   V・X(m4) 

     14.5152
    -11.4912

      3.0240

　　重量　　　　W = -ΣV・γt　　　=    -90.72(kN)

　　モーメント  M = -Σ(V・X)・γt =    -54.43(kN.m)

　　重心位置　　X =  Σ(V・X)/ΣV  =      0.600(m)

 

　■背面側

　付け根からの位置　0.000(m)

土砂上面まで              
フーチング控除分          

                        Σ

 体積 V(m3) 

    32.31648
   -25.58388

     6.73260

 図心 X(m)

    0.8015
    0.8015

 -------- 

   V・X(m4) 

     25.9017
    -20.5055

      5.3962

　　重量　　　　W = -ΣV・γt　　　=   -121.19(kN)

　　モーメント  M = -Σ(V・X)・γt =    -97.13(kN.m)

　　重心位置　　X =  Σ(V・X)/ΣV  =      0.801(m)
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　付け根からの位置　0.950(m)

土砂上面まで              
フーチング控除分          

                        Σ

 体積 V(m3) 

    13.16448
   -10.42188

     2.74260

 図心 X(m)

    0.3265
    0.3265

 -------- 

   V・X(m4) 

      4.2982
     -3.4027

      0.8955

　　重量　　　　W = -ΣV・γt　　　=    -49.37(kN)

　　モーメント  M = -Σ(V・X)・γt =    -16.12(kN.m)

　　重心位置　　X =  Σ(V・X)/ΣV  =      0.327(m)
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11.3.2 橋軸直角方向

　上載土砂高さ　2.400(m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

土砂上面まで              
フーチング控除分          

                        Σ

 体積 V(m3) 

    38.36448
   -30.37188

     7.99260

 図心 X(m)

    0.9515
    0.9515

 -------- 

   V・X(m4) 

     36.5038
    -28.8988

      7.6050

　　重量　　　　W = -ΣV・γt　　　=   -143.87(kN)

　　モーメント  M = -Σ(V・X)・γt =   -136.89(kN.m)

　　重心位置　　X =  Σ(V・X)/ΣV  =      0.951(m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

土砂上面まで              
フーチング控除分          

                        Σ

 体積 V(m3) 

    19.21248
   -15.20988

     4.00260

 図心 X(m)

    0.4765
    0.4765

 -------- 

   V・X(m4) 

      9.1547
     -7.2475

      1.9072

　　重量　　　　W = -ΣV・γt　　　=    -72.05(kN)

　　モーメント  M = -Σ(V・X)・γt =    -34.33(kN.m)

　　重心位置　　X =  Σ(V・X)/ΣV  =      0.476(m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

土砂上面まで              
フーチング控除分          

                        Σ

 体積 V(m3) 

    74.65248
   -59.09988

    15.55260

 図心 X(m)

    1.8515
    1.8515

 -------- 

   V・X(m4) 

    138.2191
   -109.4234

     28.7956

　　重量　　　　W = -ΣV・γt　　　=   -279.95(kN)

　　モーメント  M = -Σ(V・X)・γt =   -518.32(kN.m)

　　重心位置　　X =  Σ(V・X)/ΣV  =      1.852(m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

土砂上面まで              
フーチング控除分          

                        Σ

 体積 V(m3) 

    55.50048
   -43.93788

    11.56260

 図心 X(m)

    1.3765
    1.3765

 -------- 

   V・X(m4) 

     76.3964
    -60.4805

     15.9159

　　重量　　　　W = -ΣV・γt　　　=   -208.13(kN)

　　モーメント  M = -Σ(V・X)・γt =   -286.49(kN.m)

　　重心位置　　X =  Σ(V・X)/ΣV  =      1.376(m)
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　付け根からの位置　2.503(m)

土砂上面まで              
フーチング控除分          

                        Σ

 体積 V(m3) 

    24.19200
   -19.15200

     5.04000

 図心 X(m)

    0.6000
    0.6000

 -------- 

   V・X(m4) 

     14.5152
    -11.4912

      3.0240

　　重量　　　　W = -ΣV・γt　　　=    -90.72(kN)

　　モーメント  M = -Σ(V・X)・γt =    -54.43(kN.m)

　　重心位置　　X =  Σ(V・X)/ΣV  =      0.600(m)
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11.4 浮力(張出し部)

　水の単位体積重量 γw  = 10.00(kN/m3)

　土砂浮力(水)     γw' =  9.00(kN/m3)

　※表中の図心Xは、照査断面からの距離。

11.4.1 橋軸方向

(1) ケース　D(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■前面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    63.88788

 図心 X(m)

    2.0015

   V・X(m4) 

    127.8716

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    638.88(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1278.72(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    48.72588

 図心 X(m)

    1.5265

   V・X(m4) 

     74.3801

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    487.26(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    743.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.803(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)

 

　■背面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    25.58388

 図心 X(m)

    0.8015

   V・X(m4) 

     20.5055

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    255.84(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    205.05(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    10.42188

 図心 X(m)

    0.3265

   V・X(m4) 

      3.4027

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    104.22(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     34.03(kN.m)
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(2) ケース　D+L(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■前面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    63.88788

 図心 X(m)

    2.0015

   V・X(m4) 

    127.8716

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    638.88(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1278.72(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    48.72588

 図心 X(m)

    1.5265

   V・X(m4) 

     74.3801

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    487.26(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    743.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.803(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)

 

　■背面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    25.58388

 図心 X(m)

    0.8015

   V・X(m4) 

     20.5055

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    255.84(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    205.05(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    10.42188

 図心 X(m)

    0.3265

   V・X(m4) 

      3.4027

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    104.22(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     34.03(kN.m)
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(3) ケース　D+L(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■前面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    63.88788

 図心 X(m)

    2.0015

   V・X(m4) 

    127.8716

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    638.88(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1278.72(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    48.72588

 図心 X(m)

    1.5265

   V・X(m4) 

     74.3801

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    487.26(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    743.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.803(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)

 

　■背面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    25.58388

 図心 X(m)

    0.8015

   V・X(m4) 

     20.5055

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    255.84(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    205.05(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    10.42188

 図心 X(m)

    0.3265

   V・X(m4) 

      3.4027

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    104.22(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     34.03(kN.m)
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(4) ケース　D+L+BK→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■前面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    63.88788

 図心 X(m)

    2.0015

   V・X(m4) 

    127.8716

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    638.88(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1278.72(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    48.72588

 図心 X(m)

    1.5265

   V・X(m4) 

     74.3801

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    487.26(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    743.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.803(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)

 

　■背面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    25.58388

 図心 X(m)

    0.8015

   V・X(m4) 

     20.5055

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    255.84(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    205.05(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    10.42188

 図心 X(m)

    0.3265

   V・X(m4) 

      3.4027

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    104.22(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     34.03(kN.m)
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(5) ケース　D+L+BK←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■前面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    63.88788

 図心 X(m)

    2.0015

   V・X(m4) 

    127.8716

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    638.88(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1278.72(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    48.72588

 図心 X(m)

    1.5265

   V・X(m4) 

     74.3801

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    487.26(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    743.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.803(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)

 

　■背面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    25.58388

 図心 X(m)

    0.8015

   V・X(m4) 

     20.5055

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    255.84(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    205.05(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    10.42188

 図心 X(m)

    0.3265

   V・X(m4) 

      3.4027

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    104.22(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     34.03(kN.m)
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(6) ケース　D+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■前面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    63.88788

 図心 X(m)

    2.0015

   V・X(m4) 

    127.8716

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    638.88(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1278.72(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    48.72588

 図心 X(m)

    1.5265

   V・X(m4) 

     74.3801

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    487.26(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    743.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.803(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)

 

　■背面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    25.58388

 図心 X(m)

    0.8015

   V・X(m4) 

     20.5055

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    255.84(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    205.05(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    10.42188

 図心 X(m)

    0.3265

   V・X(m4) 

      3.4027

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    104.22(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     34.03(kN.m)
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(7) ケース　D+L+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■前面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    63.88788

 図心 X(m)

    2.0015

   V・X(m4) 

    127.8716

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    638.88(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1278.72(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    48.72588

 図心 X(m)

    1.5265

   V・X(m4) 

     74.3801

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    487.26(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    743.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.803(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)

 

　■背面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    25.58388

 図心 X(m)

    0.8015

   V・X(m4) 

     20.5055

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    255.84(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    205.05(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    10.42188

 図心 X(m)

    0.3265

   V・X(m4) 

      3.4027

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    104.22(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     34.03(kN.m)
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(8) ケース　D+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■前面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    63.88788

 図心 X(m)

    2.0015

   V・X(m4) 

    127.8716

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    638.88(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1278.72(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    48.72588

 図心 X(m)

    1.5265

   V・X(m4) 

     74.3801

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    487.26(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    743.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.803(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)

 

　■背面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    25.58388

 図心 X(m)

    0.8015

   V・X(m4) 

     20.5055

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    255.84(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    205.05(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    10.42188

 図心 X(m)

    0.3265

   V・X(m4) 

      3.4027

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    104.22(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     34.03(kN.m)
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(9) ケース　D+L+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■前面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    63.88788

 図心 X(m)

    2.0015

   V・X(m4) 

    127.8716

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    638.88(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1278.72(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    48.72588

 図心 X(m)

    1.5265

   V・X(m4) 

     74.3801

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    487.26(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    743.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.803(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)

 

　■背面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    25.58388

 図心 X(m)

    0.8015

   V・X(m4) 

     20.5055

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    255.84(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    205.05(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    10.42188

 図心 X(m)

    0.3265

   V・X(m4) 

      3.4027

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    104.22(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     34.03(kN.m)
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(10) ケース　D+EQ←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■前面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    63.88788

 図心 X(m)

    2.0015

   V・X(m4) 

    127.8716

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    638.88(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1278.72(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    48.72588

 図心 X(m)

    1.5265

   V・X(m4) 

     74.3801

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    487.26(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    743.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.803(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)

 

　■背面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    25.58388

 図心 X(m)

    0.8015

   V・X(m4) 

     20.5055

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    255.84(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    205.05(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    10.42188

 図心 X(m)

    0.3265

   V・X(m4) 

      3.4027

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    104.22(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     34.03(kN.m)
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(11) ケース　D+L+EQ←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■前面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    63.88788

 図心 X(m)

    2.0015

   V・X(m4) 

    127.8716

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    638.88(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1278.72(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    48.72588

 図心 X(m)

    1.5265

   V・X(m4) 

     74.3801

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    487.26(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    743.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.803(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)

 

　■背面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    25.58388

 図心 X(m)

    0.8015

   V・X(m4) 

     20.5055

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    255.84(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    205.05(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    10.42188

 図心 X(m)

    0.3265

   V・X(m4) 

      3.4027

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    104.22(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     34.03(kN.m)
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(12) ケース　D+L+TH+EQ(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■前面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    63.88788

 図心 X(m)

    2.0015

   V・X(m4) 

    127.8716

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    638.88(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1278.72(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    48.72588

 図心 X(m)

    1.5265

   V・X(m4) 

     74.3801

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    487.26(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    743.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.803(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)

 

　■背面側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    25.58388

 図心 X(m)

    0.8015

   V・X(m4) 

     20.5055

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    255.84(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    205.05(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    10.42188

 図心 X(m)

    0.3265

   V・X(m4) 

      3.4027

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    104.22(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     34.03(kN.m)
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11.4.2 橋軸直角方向

(1) ケース　D(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(2) ケース　D+L(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(3) ケース　D+L(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(4) ケース　D+L(Ⅰ)+LF+CF(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(5) ケース　D+L(Ⅱ)+LF+CF(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)

 

- 1-715 -



(6) ケース　D+L(複)+LF+CF←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(7) ケース　D+WS←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(8) ケース　D+WS→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(9) ケース　D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(10) ケース　D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(11) ケース　D+L(複)+LF+CF+WL←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(12) ケース　D+L(複)+LF+CF+WL→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(13) ケース　D+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(14) ケース　D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(15) ケース　D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)

 

- 1-725 -



(16) ケース　D+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(17) ケース　D+L(Ⅱ)+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(18) ケース　D+EQ←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(19) ケース　D+L(Ⅰ)+EQ←(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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(20) ケース　D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(上載土砂高さ　 2.400m、水位　 1.900m)

　■左側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    30.37188

 図心 X(m)

    0.9515

   V・X(m4) 

     28.8988

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    303.72(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    288.99(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    15.20988

 図心 X(m)

    0.4765

   V・X(m4) 

      7.2475

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    152.10(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =     72.48(kN.m)

 

　■右側

　付け根からの位置　0.000(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    59.09988

 図心 X(m)

    1.8515

   V・X(m4) 

    109.4234

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    591.00(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =   1094.23(kN.m)

 

　付け根からの位置　0.950(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    43.93788

 図心 X(m)

    1.3765

   V・X(m4) 

     60.4805

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    439.38(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    604.80(kN.m)

 

　付け根からの位置　2.503(m)

　フーチング浮力

フーチング              

 体積 V(m3) 

    19.15200

 図心 X(m)

    0.6000

   V・X(m4) 

     11.4912

　　浮力　　　 W = V・γw　　　=    191.52(kN)

　　モーメント M = (V・X)・γw =    114.91(kN.m)
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11.5 曲げモーメントに対する検討

11.5.1 設計断面力の算定

　全幅あたりの断面力を求め、有効幅で除して単位幅あたりの設計断面力とする。

(1) 橋軸方向

　　全幅　B = 8400mm

　　前面張出:下側引張時の有効幅　BeL = 6074mm　上側引張時の有効幅　BeU = 4494mm

　　背面張出:下側引張時の有効幅　BeL = 6074mm　上側引張時の有効幅　BeU = 4494mm

　

1) ケース: D　荷重状態: D

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　 前面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

   -1643.52 
    -317.76 

     670.82 
       0.00 

    2070.69 
    1601.47 

     109.42 
     311.02 

x (m) 

 2.002
 2.002

 2.002
 0.000

 2.803
 2.803

　M (kN.m)　

    -3289.50
     -635.99

     1342.65
        0.00

     5804.16
     4488.91

     1878.67
     1906.08

　　　　　　 背面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

    -658.15 
    -127.25 

     268.63 
       0.00 

    3685.96 
    3216.73 

    2900.57 
    2699.97 

x (m) 

 0.802
 0.801

 0.802
 0.000

 0.403
 0.403

　M (kN.m)　

     -527.50
     -101.99

      215.31
        0.00

     1485.44
     1296.34

      855.95
      882.16

設計曲げモーメント　Mmax(前面張出し下側引張) =      1906.08/BeL =     313.81kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(前面張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(背面張出し下側引張) =       882.16/BeL =     145.24kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(背面張出し上側引張) = 

2) ケース: D+L　荷重状態: 1.0(D+L)

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.00
1.00

1.00
1.00

　　　　　　 前面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

   -1565.25 
    -302.63 

     638.88 
       0.00 

    2698.85 
    2251.97 

     830.97 
    1022.97 

x (m) 

 2.002
 2.002

 2.002
 0.000

 2.803
 2.803

　M (kN.m)　

    -3132.85
     -605.71

     1278.72
        0.00

     7564.87
     6312.27

     3826.31
     3852.42

　　　　　　 背面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

    -626.81 
    -121.19 

     255.84 
       0.00 

    5917.01 
    5470.13 

    5169.02 
    4977.98 

x (m) 

 0.802
 0.801

 0.802
 0.000

 0.403
 0.403

　M (kN.m)　

     -502.38
      -97.13

      205.05
        0.00

     2384.56
     2204.46

     1785.04
     1810.00

設計曲げモーメント　Mmax(前面張出し下側引張) =      3852.42/BeL =     634.25kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(前面張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(背面張出し下側引張) =      1810.00/BeL =     297.99kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(背面張出し上側引張) = 

3) ケース: D+L　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　 前面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

   -1643.52 
    -317.76 

     670.82 
       0.00 

    2979.14 
    2509.92 

    1017.87 
    1219.46 

x (m) 

 2.002
 2.002

 2.002
 0.000

 2.803
 2.803

　M (kN.m)　

    -3289.50
     -635.99

     1342.65
        0.00

     8350.53
     7035.29

     4425.04
     4452.45

　　　　　　 背面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

    -658.15 
    -127.25 

     268.63 
       0.00 

    6694.18 
    6224.95 

    5908.79 
    5708.19 

x (m) 

 0.802
 0.801

 0.802
 0.000

 0.403
 0.403

　M (kN.m)　

     -527.50
     -101.99

      215.31
        0.00

     2697.75
     2508.66

     2068.26
     2094.47

設計曲げモーメント　Mmax(前面張出し下側引張) =      4452.45/BeL =     733.03kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(前面張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(背面張出し下側引張) =      2094.47/BeL =     344.83kN.m/m

- 1-731 -

11.5 曲げモーメントに対する設計



　　　　　　　　　　Mmin(背面張出し上側引張) = 

4) ケース: D+L+BK→　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　 前面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

   -1643.52 
    -317.76 

     670.82 
       0.00 

     563.28 
      94.05 

   -1398.00 
   -1196.40 

x (m) 

 2.002
 2.002

 2.002
 0.000

 2.803
 2.803

　M (kN.m)　

    -3289.50
     -635.99

     1342.65
        0.00

     1578.86
      263.62

    -2346.63
    -2319.22

　　　　　　 背面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

    -658.15 
    -127.25 

     268.63 
       0.00 

    9110.04 
    8640.82 

    8324.65 
    8124.06 

x (m) 

 0.802
 0.801

 0.802
 0.000

 0.403
 0.403

　M (kN.m)　

     -527.50
     -101.99

      215.31
        0.00

     3671.35
     3482.25

     3041.86
     3068.07

設計曲げモーメント　Mmax(前面張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(前面張出し上側引張) =     -2346.63/BeU =    -522.17kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmax(背面張出し下側引張) =      3068.07/BeL =     505.11kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(背面張出し上側引張) = 

5) ケース: D+L+BK←　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　 前面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

   -1643.52 
    -317.76 

     670.82 
       0.00 

    5395.01 
    4925.78 

    3433.73 
    3635.33 

x (m) 

 2.002
 2.002

 2.002
 0.000

 2.803
 2.803

　M (kN.m)　

    -3289.50
     -635.99

     1342.65
        0.00

    15122.20
    13806.96

    11196.72
    11224.12

　　　　　　 背面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

    -658.15 
    -127.25 

     268.63 
       0.00 

    4278.31 
    3809.09 

    3492.92 
    3292.33 

x (m) 

 0.802
 0.801

 0.802
 0.000

 0.403
 0.403

　M (kN.m)　

     -527.50
     -101.99

      215.31
        0.00

     1724.16
     1535.06

     1094.67
     1120.88

設計曲げモーメント　Mmax(前面張出し下側引張) =     11224.12/BeL =    1847.90kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(前面張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(背面張出し下側引張) =      1120.88/BeL =     184.54kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(背面張出し上側引張) = 

6) ケース: D+CO　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　 前面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

   -1643.52 
    -317.76 

     670.82 
       0.00 

    1021.73 
     552.50 

    -939.54 
    -737.95 

x (m) 

 2.002
 2.002

 2.002
 0.000

 2.803
 2.803

　M (kN.m)　

    -3289.50
     -635.99

     1342.65
        0.00

     2863.91
     1548.67

    -1061.58
    -1034.17

　　　　　　 背面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

    -658.15 
    -127.25 

     268.63 
       0.00 

    4734.92 
    4265.70 

    3949.53 
    3748.94 

x (m) 

 0.802
 0.801

 0.802
 0.000

 0.403
 0.403

　M (kN.m)　

     -527.50
     -101.99

      215.31
        0.00

     1908.17
     1719.08

     1278.68
     1304.89

設計曲げモーメント　Mmax(前面張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(前面張出し上側引張) =     -1061.58/BeU =    -236.22kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmax(背面張出し下側引張) =      1304.89/BeL =     214.83kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(背面張出し上側引張) = 

- 1-732 -



7) ケース: D+L+CO　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　 前面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

   -1643.52 
    -317.76 

     670.82 
       0.00 

    1330.99 
     861.76 

    -630.28 
    -428.69 

x (m) 

 2.002
 2.002

 2.002
 0.000

 2.803
 2.803

　M (kN.m)　

    -3289.50
     -635.99

     1342.65
        0.00

     3730.76
     2415.52

     -194.73
     -167.32

　　　　　　 背面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

    -658.15 
    -127.25 

     268.63 
       0.00 

    5759.00 
    5289.77 

    4973.61 
    4773.01 

x (m) 

 0.802
 0.801

 0.802
 0.000

 0.403
 0.403

　M (kN.m)　

     -527.50
     -101.99

      215.31
        0.00

     2320.88
     2131.78

     1691.38
     1717.59

設計曲げモーメント　Mmax(前面張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(前面張出し上側引張) =      -194.73/BeU =     -43.33kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmax(背面張出し下側引張) =      1717.59/BeL =     282.78kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(背面張出し上側引張) = 

8) ケース: D+EQ→　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

合計　 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　 前面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

   -1643.52 
    -317.76 

     670.82 
       0.00 

   -1372.80 
   -1842.03 
   -1385.06 
   -1854.28 

   -3334.08 
   -3132.48 
   -3346.33 
   -3144.73 

x (m) 

 2.002
 2.002

 2.002
 0.000

 2.803
 2.803
 2.803
 2.803

　M (kN.m)　

    -3289.50
     -635.99

     1342.65
        0.00

    -3847.97
    -5163.21
    -3882.31
    -5197.56

    -7773.46
    -7746.05
    -7807.80
    -7780.39

　　　　　　 背面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

    -658.15 
    -127.25 

     268.63 
       0.00 

    7129.46 
    6660.23 
    7141.71 
    6672.48 

    6344.07 
    6143.47 
    6356.32 
    6155.72 

x (m) 

 0.802
 0.801

 0.802
 0.000

 0.403
 0.403
 0.403
 0.403

　M (kN.m)　

     -527.50
     -101.99

      215.31
        0.00

     2873.17
     2684.07
     2878.11
     2689.01

     2243.68
     2269.89
     2248.62
     2274.83

設計曲げモーメント　Mmax(前面張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(前面張出し上側引張) =     -7807.80/BeU =   -1737.38kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmax(背面張出し下側引張) =      2274.83/BeL =     374.52kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(背面張出し上側引張) = 

9) ケース: D+L+EQ→　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

合計　 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　 前面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

   -1643.52 
    -317.76 

     670.82 
       0.00 

   -2945.36 
   -3414.59 
   -2962.32 
   -3431.54 

   -4906.64 
   -4705.04 
   -4923.59 
   -4722.00 

x (m) 

 2.002
 2.002

 2.002
 0.000

 2.803
 2.803
 2.803
 2.803

　M (kN.m)　

    -3289.50
     -635.99

     1342.65
        0.00

    -8255.85
    -9571.09
    -8303.38
    -9618.62

   -12181.34
   -12153.93
   -12228.87
   -12201.46

　　　　　　 背面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

    -658.15 
    -127.25 

     268.63 
       0.00 

   10035.35 
    9566.12 
   10052.30 
    9583.08 

    9249.96 
    9049.36 
    9266.91 
    9066.32 

x (m) 

 0.802
 0.801

 0.802
 0.000

 0.403
 0.403
 0.403
 0.403

　M (kN.m)　

     -527.50
     -101.99

      215.31
        0.00

     4044.25
     3855.15
     4051.08
     3861.98

     3414.75
     3440.96
     3421.59
     3447.80

設計曲げモーメント　Mmax(前面張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(前面張出し上側引張) =    -12228.87/BeU =   -2721.15kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmax(背面張出し下側引張) =      3447.80/BeL =     567.63kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(背面張出し上側引張) = 

- 1-733 -



10) ケース: D+EQ←　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

合計　 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　 前面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

   -1643.52 
    -317.76 

     670.82 
       0.00 

    5551.66 
    5082.43 
    5563.21 
    5093.99 

    3590.38 
    3791.98 
    3601.94 
    3803.54 

x (m) 

 2.002
 2.002

 2.002
 0.000

 2.803
 2.803
 2.803
 2.803

　M (kN.m)　

    -3289.50
     -635.99

     1342.65
        0.00

    15561.29
    14246.05
    15593.69
    14278.45

    11635.80
    11663.21
    11668.20
    11695.61

　　　　　　 背面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

    -658.15 
    -127.25 

     268.63 
       0.00 

     205.00 
    -264.23 
     193.44 
    -275.79 

    -580.39 
    -780.99 
    -591.95 
    -792.55 

x (m) 

 0.802
 0.801

 0.802
 0.000

 0.403
 0.403
 0.403
 0.403

　M (kN.m)　

     -527.50
     -101.99

      215.31
        0.00

       82.61
     -106.48
       77.96
     -111.14

     -546.88
     -520.67
     -551.54
     -525.33

設計曲げモーメント　Mmax(前面張出し下側引張) =     11695.61/BeL =    1925.52kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(前面張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(背面張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(背面張出し上側引張) =      -551.54/BeU =    -122.73kN.m/m

11) ケース: D+L+EQ←　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

合計　 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　 前面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

   -1643.52 
    -317.76 

     670.82 
       0.00 

    7759.31 
    7290.08 
    7775.26 
    7306.04 

    5798.04 
    5999.63 
    5813.99 
    6015.59 

x (m) 

 2.002
 2.002

 2.002
 0.000

 2.803
 2.803
 2.803
 2.803

　M (kN.m)　

    -3289.50
     -635.99

     1342.65
        0.00

    21749.35
    20434.10
    21794.06
    20478.82

    17823.86
    17851.27
    17868.57
    17895.98

　　　　　　 背面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

    -658.15 
    -127.25 

     268.63 
       0.00 

    -669.32 
   -1138.55 
    -685.28 
   -1154.50 

   -1454.71 
   -1655.31 
   -1470.67 
   -1671.26 

x (m) 

 0.802
 0.801

 0.802
 0.000

 0.403
 0.403
 0.403
 0.403

　M (kN.m)　

     -527.50
     -101.99

      215.31
        0.00

     -269.74
     -458.84
     -276.17
     -465.26

     -899.23
     -873.02
     -905.66
     -879.45

設計曲げモーメント　Mmax(前面張出し下側引張) =     17895.98/BeL =    2946.33kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(前面張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(背面張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(背面張出し上側引張) =      -905.66/BeU =    -201.53kN.m/m

12) ケース: D+L+TH+EQ　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

合計　 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　 前面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

   -1643.52 
    -317.76 

     670.82 
       0.00 

    -269.19 
    -738.42 
    -277.92 
    -747.15 

   -2230.47 
   -2028.87 
   -2239.20 
   -2037.60 

x (m) 

 2.002
 2.002

 2.002
 0.000

 2.803
 2.803
 2.803
 2.803

　M (kN.m)　

    -3289.50
     -635.99

     1342.65
        0.00

     -754.55
    -2069.79
     -779.02
    -2094.26

    -4680.04
    -4652.63
    -4704.51
    -4677.10

　　　　　　 背面側張出し 　　　　

　V　　(kN) 

    -658.15 
    -127.25 

     268.63 
       0.00 

    7359.18 
    6889.95 
    7367.91 
    6898.68 

    6573.79 
    6373.19 
    6582.52 
    6381.92 

x (m) 

 0.802
 0.801

 0.802
 0.000

 0.403
 0.403
 0.403
 0.403

　M (kN.m)　

     -527.50
     -101.99

      215.31
        0.00

     2965.75
     2776.65
     2969.27
     2780.17

     2336.26
     2362.47
     2339.78
     2365.99

設計曲げモーメント　Mmax(前面張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(前面張出し上側引張) =     -4704.51/BeU =   -1046.84kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmax(背面張出し下側引張) =      2365.99/BeL =     389.53kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(背面張出し上側引張) = 

- 1-734 -



(2) 橋軸直角方向

　　全幅　B = 8400mm

　　左側張出:下側引張時の有効幅　BeL = 6078mm　上側引張時の有効幅　BeU = 4527mm

　　右側張出:下側引張時の有効幅　BeL = 6078mm　上側引張時の有効幅　BeU = 4527mm

　

1) ケース: D　荷重状態: D

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    3484.05 
    3014.82 

    2551.67 
    2401.35 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     2449.29
     2119.42

     1562.13
     1535.70

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    2272.60 
    1803.38 

     458.31 
     609.64 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

     5688.32
     4513.85

     2329.17
     2303.64

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =      1562.13/BeL =     257.01kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =      2329.17/BeL =     383.21kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

2) ケース: D+L　荷重状態: 1.0(D+L)

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.00
1.00

1.00
1.00

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -744.11 
    -143.87 

     303.72 
       0.00 

    5542.29 
    5095.41 

    4654.31 
    4511.15 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.952
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -708.02
     -136.89

      288.99
        0.00

     3896.23
     3582.07

     3051.32
     3026.15

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1447.95 
    -279.95 

     591.00 
       0.00 

    3073.57 
    2626.69 

    1345.67 
    1489.79 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2680.87
     -518.32

     1094.23
        0.00

     7693.14
     6574.60

     4493.94
     4469.64

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =      3051.32/BeL =     502.03kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =      4493.94/BeL =     739.38kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

3) ケース: D+L　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    5329.55 
    4860.33 

    4397.17 
    4246.85 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     3746.67
     3416.81

     2859.52
     2833.09

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    3010.43 
    2541.21 

    1196.15 
    1347.47 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

     7535.12
     6360.64

     4175.96
     4150.44

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =      2859.52/BeL =     470.47kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =      4175.96/BeL =     687.06kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

- 1-735 -



4) ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    6583.25 
    6114.02 

    5650.87 
    5500.55 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     4628.02
     4298.16

     3740.87
     3714.44

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    1256.74 
     787.51 

    -557.55 
    -406.23 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

     3145.62
     1971.15

     -213.53
     -239.06

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =      3740.87/BeL =     615.48kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) =      -239.06/BeU =     -52.81kN.m/m

5) ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    3281.89 
    2812.66 

    2349.51 
    2199.19 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     2307.17
     1977.30

     1420.01
     1393.58

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    4474.76 
    4005.54 

    2660.47 
    2811.80 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

    11200.33
    10025.86

     7841.17
     7815.65

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =      1420.01/BeL =     233.63kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =      7841.17/BeL =    1290.09kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

6) ケース: D+L(複)+LF+CF←　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    7234.83 
    6765.61 

    6302.46 
    6152.14 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     5086.09
     4756.22

     4198.93
     4172.50

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    2438.49 
    1969.26 

     624.20 
     775.52 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

     6103.53
     4929.06

     2744.37
     2718.85

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =      4198.93/BeL =     690.84kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =      2744.37/BeL =     451.53kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

- 1-736 -



7) ケース: D+WS←　荷重状態: D+WS

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    6103.72 
    5634.49 

    5171.34 
    5021.02 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     4290.91
     3961.05

     3403.76
     3377.33

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    -347.06 
    -816.29 

   -2161.35 
   -2010.03 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

     -868.70
    -2043.18

    -4227.86
    -4253.39

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =      3403.76/BeL =     560.01kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) =     -4253.39/BeU =    -939.56kN.m/m

8) ケース: D+WS→　荷重状態: D+WS

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

     657.39 
     188.17 

    -274.98 
    -425.31 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

      462.15
      132.28

     -425.01
     -451.44

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    5099.26 
    4630.03 

    3284.97 
    3436.29 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

    12763.45
    11588.97

     9404.29
     9378.77

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) =      -451.44/BeU =     -99.72kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =      9404.29/BeL =    1547.27kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

9) ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    7315.06 
    6845.83 

    6382.68 
    6232.36 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     5142.48
     4812.62

     4255.33
     4228.90

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

     420.80 
     -48.43 

   -1393.49 
   -1242.17 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

     1053.25
     -121.22

    -2305.90
    -2331.43

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =      4255.33/BeL =     700.12kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) =     -2331.43/BeU =    -515.01kN.m/m

- 1-737 -



10) ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    2301.76 
    1832.54 

    1369.39 
    1219.06 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     1618.14
     1288.27

      730.98
      704.55

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    5354.89 
    4885.66 

    3540.60 
    3691.92 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

    13403.29
    12228.82

    10044.14
    10018.61

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =       730.98/BeL =     120.27kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =     10044.14/BeL =    1652.54kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

11) ケース: D+L(複)+LF+CF+WL←　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    7936.78 
    7467.56 

    7004.41 
    6854.09 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     5579.56
     5249.69

     4692.40
     4665.97

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    1540.74 
    1071.51 

    -273.55 
    -122.23 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

     3856.46
     2681.99

      497.31
      471.78

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =      4692.40/BeL =     772.03kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =       497.31/BeL =      81.82kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

12) ケース: D+L(複)+LF+CF+WL→　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    4210.19 
    3740.97 

    3277.82 
    3127.50 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     2959.77
     2629.90

     2072.61
     2046.18

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    5267.33 
    4798.10 

    3453.04 
    3604.36 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

    13184.12
    12009.64

     9824.96
     9799.43

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =      2072.61/BeL =     341.00kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =      9824.96/BeL =    1616.48kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

- 1-738 -



13) ケース: D+CO　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    2959.57 
    2490.34 

    2027.19 
    1876.87 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     2080.58
     1750.71

     1193.42
     1166.99

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    2797.08 
    2327.86 

     982.80 
    1134.12 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

     7001.10
     5826.63

     3641.95
     3616.42

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =      1193.42/BeL =     196.35kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =      3641.95/BeL =     599.20kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

14) ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    3460.93 
    2991.70 

    2528.55 
    2378.23 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     2433.03
     2103.17

     1545.88
     1519.45

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    3629.06 
    3159.83 

    1814.77 
    1966.09 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

     9083.53
     7909.05

     5724.37
     5698.84

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =      1545.88/BeL =     254.34kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =      5724.37/BeL =     941.82kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

15) ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力  　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

合計　　　　　　　水位無視
　　　　　　　　　水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    2496.67 
    2027.45 

    1564.30 
    1413.98 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     1755.16
     1425.30

      868.01
      841.58

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    4593.31 
    4124.09 

    2779.02 
    2930.35 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

    11497.06
    10322.59

     8137.91
     8112.38

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =       868.01/BeL =     142.81kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =      8137.91/BeL =    1338.91kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

- 1-739 -



16) ケース: D+EQ→　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

合計　 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

     656.17 
     186.95 
     646.30 
     177.07 

    -276.20 
    -426.53 
    -286.08 
    -436.40 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703
 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

      461.29
      131.42
      454.35
      124.48

     -425.87
     -452.30
     -432.81
     -459.24

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    5100.48 
    4631.25 
    5110.35 
    4641.13 

    3286.19 
    3437.51 
    3296.07 
    3447.39 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503
 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

    12766.50
    11592.03
    12791.22
    11616.74

     9407.35
     9381.82
     9432.06
     9406.53

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) =      -459.24/BeU =    -101.44kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =      9432.06/BeL =    1551.84kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

17) ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

合計　 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    -532.28 
   -1001.51 
    -545.57 
   -1014.80 

   -1464.66 
   -1614.98 
   -1477.95 
   -1628.27 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703
 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     -374.19
     -704.06
     -383.54
     -713.40

    -1261.35
    -1287.78
    -1270.69
    -1297.12

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    7622.27 
    7153.04 
    7635.56 
    7166.33 

    5807.98 
    5959.30 
    5821.27 
    5972.59 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503
 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

    19078.53
    17904.05
    19111.80
    17937.32

    15719.37
    15693.85
    15752.64
    15727.11

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) =     -1297.12/BeU =    -286.53kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =     15752.64/BeL =    2591.75kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

18) ケース: D+EQ←　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

合計　 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    6283.83 
    5814.61 
    6294.23 
    5825.00 

    5351.46 
    5201.13 
    5361.85 
    5211.53 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703
 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     4417.53
     4087.67
     4424.84
     4094.98

     3530.38
     3503.95
     3537.69
     3511.26

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    -527.18 
    -996.41 
    -537.57 
   -1006.80 

   -2341.47 
   -2190.15 
   -2351.86 
   -2200.54 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503
 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

    -1319.53
    -2494.01
    -1345.55
    -2520.02

    -4678.69
    -4704.21
    -4704.70
    -4730.23

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =      3537.69/BeL =     582.05kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) =     -4730.23/BeU =   -1044.89kN.m/m

- 1-740 -



19) ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

合計　 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    9327.84 
    8858.61 
    9341.88 
    8872.66 

    8395.46 
    8245.14 
    8409.51 
    8259.18 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703
 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     6557.47
     6227.61
     6567.34
     6237.48

     5670.31
     5643.89
     5680.19
     5653.76

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

   -2237.85 
   -2707.08 
   -2251.90 
   -2721.12 

   -4052.14 
   -3900.82 
   -4066.18 
   -3914.86 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503
 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

    -5601.35
    -6775.82
    -5636.49
    -6810.97

    -8960.50
    -8986.03
    -8995.65
    -9021.18

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =      5680.19/BeL =     934.55kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) =     -9021.18/BeU =   -1992.75kN.m/m

20) ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　　
上載土砂重量　　　　　　　

フーチング浮力　　水位考慮
上載土砂浮力　　　　　　　

杭反力 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

合計　 液状化無視/水位無視
　　　 液状化無視/水位考慮
　　　 液状化考慮/水位無視
　　　 液状化考慮/水位考慮

種
別

 D
 D

 U
 U

γp 

1.00
1.00

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

1.05
1.05

　　　　　　　左側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

    -781.32 
    -151.06 

     318.90 
       0.00 

    1697.63 
    1228.41 
    1691.07 
    1221.85 

     765.26 
     614.94 
     758.70 
     608.37 

x (m) 

 0.952
 0.951

 0.951
 0.000

 0.703
 0.703
 0.703
 0.703

　M (kN.m)　

     -743.42
     -143.73

      303.44
        0.00

     1193.44
      863.57
     1188.82
      858.96

      306.28
      279.85
      301.67
      275.24

　　　　　　　右側張出し　　　　　

　V　　(kN) 

   -1520.34 
    -293.94 

     620.55 
       0.00 

    5392.35 
    4923.13 
    5398.91 
    4929.69 

    3578.06 
    3729.39 
    3584.63 
    3735.95 

x (m) 

 1.852
 1.852

 1.852
 0.000

 2.503
 2.503
 2.503
 2.503

　M (kN.m)　

    -2814.92
     -544.24

     1148.95
        0.00

    13497.06
    12322.58
    13513.48
    12339.01

    10137.90
    10112.37
    10154.33
    10128.80

設計曲げモーメント　Mmax(左側張出し下側引張) =       306.28/BeL =      50.39kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(左側張出し上側引張) = 

　　　　　　　　　　Mmax(右側張出し下側引張) =     10154.33/BeL =    1670.67kN.m/m

　　　　　　　　　　Mmin(右側張出し上側引張) = 

- 1-741 -



11.5.2 断面計算

　コンクリート　設計基準強度　σck = 24.0 N/mm2

　鉄筋　SD345　 降伏点強度　　σsy = 345.0 N/mm2

(1) 橋軸方向　前面張出(下面引張)

1) 断面形状および鉄筋配置

　　幅　b = 1000mm　　高さ　h = 1900mm

　　主鉄筋(位置は圧縮縁からの距離)

番号

　 1

　　　　　　　　　　　鉄筋量合計 ΣAs =   10589.4 

鉄筋位置(mm)

　    1640　

鉄筋径

  D41 

本数(本)

   7.90 

鉄筋量 (mm2)

　  10589.4 

2) 断面照査

曲げモーメントに対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                  

荷重ケースの種類                                              

判定                                                          

部材寸法        

断面力          

特性値          

耐
久
性

中立軸(圧縮縁から)                          

腐食に対する
照査        

疲労に対する
照査        

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                

鉄筋引張応力度制限値          
鉄筋の引張応力度              

コンクリートの圧縮応力度制限値
鉄筋引張応力度制限値          
コンクリートの圧縮応力度      
鋼材の引張応力度              

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy

 X  

σst
σs 

σca
σst
σc 
σs 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

   D+L(水位考慮)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

             634.248
               0.000

                24.0
               345.0

               580.3

                ----
                ----

                 8.0
               160.0
            1.5≦8.0
         41.4≦160.0

- 1-742 -



曲げモーメントに対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

    D(水位考慮)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

             313.809
               0.000

                24.0
               345.0
            5336.187
            5655.303

            1151.396
  5655.303≧1151.396
   533.476≦1151.396

                 1.0
             10589.4
      10589.4≧500.0

            5655.303
  5336.187≦5655.303

                0.90
                0.85

   313.809≦4082.183

                0.90
                0.90
                0.80

   313.809≦3664.636

   D+L(水位考慮)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

             733.035
               0.000

                24.0
               345.0
            5336.187
            5655.303

            1151.396
  5655.303≧1151.396
  1246.159 >1151.396

                 1.0
             10589.4
      10589.4≧500.0

            5655.303
  5336.187≦5655.303

                0.90
                0.85

   733.035≦4082.183

                0.90
                0.90
                0.80

   733.035≦3664.636

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

 D+L+BK←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

            1847.897
               0.000

                24.0
               345.0
            5336.187
            5655.303

            1151.396
  5655.303≧1151.396
  3141.424 >1151.396

                 1.0
             10589.4
      10589.4≧500.0

            5655.303
  5336.187≦5655.303

                0.90
                0.85

  1847.897≦4082.183

                0.90
                0.90
                0.80

  1847.897≦3664.636

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

            1925.520
               0.000

                24.0
               345.0
            5336.187
            5655.303

            1151.396
  5655.303≧1151.396
  3273.384 >1151.396

                 1.0
             10589.4
      10589.4≧500.0

            5655.303
  5336.187≦5655.303

                0.90
                1.00

  1925.520≦4802.568

                0.90
                0.90
                1.00

  1925.520≦4580.796

- 1-743 -



荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

 D+L+EQ←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

            2946.326
               0.000

                24.0
               345.0
            5336.187
            5655.303

            1151.396
  5655.303≧1151.396
  5008.754 >1151.396

                 1.0
             10589.4
      10589.4≧500.0

            5655.303
  5336.187≦5655.303

                0.90
                1.00

  2946.326≦4802.568

                0.90
                0.90
                1.00

  2946.326≦4580.796

(2) 橋軸方向　前面張出(上面引張)

1) 断面形状および鉄筋配置

　　幅　b = 1000mm　　高さ　h = 1900mm

　　主鉄筋(位置は圧縮縁からの距離)

番号

　 1
　 2

　　　　　　　　　　　鉄筋量合計 ΣAs =   15326.0 

鉄筋位置(mm)

　    1650　
　    1750　

鉄筋径

  D35 
  D35 

本数(本)

   8.01 
   8.01 

鉄筋量 (mm2)

　   7663.0 
　   7663.0 

- 1-744 -



2) 断面照査

曲げモーメントに対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

 D+L+BK→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1700.0

     上面側引張     

            -522.169
               0.000

                24.0
               345.0
            7507.941
            8284.516

            1151.396
  8284.516≧1151.396
   887.687≦1151.396

                 1.0
             15326.0
      15326.0≧500.0

            8284.516
  7507.941≦8284.516

                0.90
                0.85

   522.169≦5743.575

                0.90
                0.90
                0.80

   522.169≦5368.366

   D+CO(水位無視)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1700.0

     上面側引張     

            -236.221
               0.000

                24.0
               345.0
            7507.941
            8284.516

            1151.396
  8284.516≧1151.396
   401.576≦1151.396

                 1.0
             15326.0
      15326.0≧500.0

            8284.516
  7507.941≦8284.516

                1.00
                0.85

   236.221≦6381.750

                1.00
                0.90
                0.80

   236.221≦5964.851

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

  D+L+CO(水位無視)  

                

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1700.0

     上面側引張     

             -43.330
               0.000

                24.0
               345.0
            7507.941
            8284.516

            1151.396
  8284.516≧1151.396
    73.662≦1151.396

                 1.0
             15326.0
      15326.0≧500.0

            8284.516
  7507.941≦8284.516

                1.00
                0.85

    43.330≦6381.750

                1.00
                0.90
                0.80

    43.330≦5964.851

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1700.0

     上面側引張     

           -1737.384
               0.000

                24.0
               345.0
            7507.941
            8284.516

            1151.396
  8284.516≧1151.396
  2953.553 >1151.396

                 1.0
             15326.0
      15326.0≧500.0

            8284.516
  7507.941≦8284.516

                0.90
                1.00

  1737.384≦6757.147

                0.90
                0.90
                1.00

  1737.384≦6710.458

- 1-745 -



荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

 D+L+EQ→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1700.0

     上面側引張     

           -2721.154
               0.000

                24.0
               345.0
            7507.941
            8284.516

            1151.396
  8284.516≧1151.396
  4625.962 >1151.396

                 1.0
             15326.0
      15326.0≧500.0

            8284.516
  7507.941≦8284.516

                0.90
                1.00

  2721.154≦6757.147

                0.90
                0.90
                1.00

  2721.154≦6710.458

D+L+TH+EQ(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1700.0

     上面側引張     

           -1046.842
               0.000

                24.0
               345.0
            7507.941
            8284.516

            1151.396
  8284.516≧1151.396
  1779.631 >1151.396

                 1.0
             15326.0
      15326.0≧500.0

            8284.516
  7507.941≦8284.516

                0.90
                0.85

  1046.842≦5743.575

                0.90
                0.90
                0.80

  1046.842≦5368.366

(3) 橋軸方向　背面張出(下面引張)

1) 断面形状および鉄筋配置

　　幅　b = 1000mm　　高さ　h = 1900mm

　　主鉄筋(位置は圧縮縁からの距離)

番号

　 1

　　　　　　　　　　　鉄筋量合計 ΣAs =   10589.4 

鉄筋位置(mm)

　    1640　

鉄筋径

  D41 

本数(本)

   7.90 

鉄筋量 (mm2)

　  10589.4 

2) 断面照査

曲げモーメントに対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                  

荷重ケースの種類                                              

判定                                                          

部材寸法        

断面力          

特性値          

耐
久
性

中立軸(圧縮縁から)                          

腐食に対する
照査        

疲労に対する
照査        

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                

鉄筋引張応力度制限値          
鉄筋の引張応力度              

コンクリートの圧縮応力度制限値
鉄筋引張応力度制限値          
コンクリートの圧縮応力度      
鋼材の引張応力度              

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy

 X  

σst
σs 

σca
σst
σc 
σs 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

   D+L(水位考慮)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

             297.992
               0.000

                24.0
               345.0

               580.3

                ----
                ----

                 8.0
               160.0
            0.7≦8.0
         19.5≦160.0

- 1-746 -



曲げモーメントに対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

    D(水位考慮)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

             145.235
               0.000

                24.0
               345.0
            5336.187
            5655.303

            1151.396
  5655.303≧1151.396
   246.900≦1151.396

                 1.0
             10589.4
      10589.4≧500.0

            5655.303
  5336.187≦5655.303

                0.90
                0.85

   145.235≦4082.183

                0.90
                0.90
                0.80

   145.235≦3664.636

   D+L(水位考慮)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

             344.826
               0.000

                24.0
               345.0
            5336.187
            5655.303

            1151.396
  5655.303≧1151.396
   586.204≦1151.396

                 1.0
             10589.4
      10589.4≧500.0

            5655.303
  5336.187≦5655.303

                0.90
                0.85

   344.826≦4082.183

                0.90
                0.90
                0.80

   344.826≦3664.636

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

 D+L+BK→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

             505.115
               0.000

                24.0
               345.0
            5336.187
            5655.303

            1151.396
  5655.303≧1151.396
   858.695≦1151.396

                 1.0
             10589.4
      10589.4≧500.0

            5655.303
  5336.187≦5655.303

                0.90
                0.85

   505.115≦4082.183

                0.90
                0.90
                0.80

   505.115≦3664.636

 D+L+BK←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

             184.537
               0.000

                24.0
               345.0
            5336.187
            5655.303

            1151.396
  5655.303≧1151.396
   313.713≦1151.396

                 1.0
             10589.4
      10589.4≧500.0

            5655.303
  5336.187≦5655.303

                0.90
                0.85

   184.537≦4082.183

                0.90
                0.90
                0.80

   184.537≦3664.636

- 1-747 -



荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

   D+CO(水位考慮)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

             214.832
               0.000

                24.0
               345.0
            5336.187
            5655.303

            1151.396
  5655.303≧1151.396
   365.215≦1151.396

                 1.0
             10589.4
      10589.4≧500.0

            5655.303
  5336.187≦5655.303

                1.00
                0.85

   214.832≦4535.759

                1.00
                0.90
                0.80

   214.832≦4071.818

  D+L+CO(水位考慮)  

                

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

             282.778
               0.000

                24.0
               345.0
            5336.187
            5655.303

            1151.396
  5655.303≧1151.396
   480.723≦1151.396

                 1.0
             10589.4
      10589.4≧500.0

            5655.303
  5336.187≦5655.303

                1.00
                0.85

   282.778≦4535.759

                1.00
                0.90
                0.80

   282.778≦4071.818

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

             374.519
               0.000

                24.0
               345.0
            5336.187
            5655.303

            1151.396
  5655.303≧1151.396
   636.682≦1151.396

                 1.0
             10589.4
      10589.4≧500.0

            5655.303
  5336.187≦5655.303

                0.90
                1.00

   374.519≦4802.568

                0.90
                0.90
                1.00

   374.519≦4580.796

 D+L+EQ→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

             567.632
               0.000

                24.0
               345.0
            5336.187
            5655.303

            1151.396
  5655.303≧1151.396
   964.974≦1151.396

                 1.0
             10589.4
      10589.4≧500.0

            5655.303
  5336.187≦5655.303

                0.90
                1.00

   567.632≦4802.568

                0.90
                0.90
                1.00

   567.632≦4580.796

- 1-748 -



荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

D+L+TH+EQ(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1640.0

     下面側引張     

             389.527
               0.000

                24.0
               345.0
            5336.187
            5655.303

            1151.396
  5655.303≧1151.396
   662.195≦1151.396

                 1.0
             10589.4
      10589.4≧500.0

            5655.303
  5336.187≦5655.303

                0.90
                0.85

   389.527≦4082.183

                0.90
                0.90
                0.80

   389.527≦3664.636

(4) 橋軸方向　背面張出(上面引張)

1) 断面形状および鉄筋配置

　　幅　b = 1000mm　　高さ　h = 1900mm

　　主鉄筋(位置は圧縮縁からの距離)

番号

　 1
　 2

　　　　　　　　　　　鉄筋量合計 ΣAs =   15326.0 

鉄筋位置(mm)

　    1650　
　    1750　

鉄筋径

  D35 
  D35 

本数(本)

   8.01 
   8.01 

鉄筋量 (mm2)

　   7663.0 
　   7663.0 

- 1-749 -



2) 断面照査

曲げモーメントに対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1700.0

     上面側引張     

            -122.727
               0.000

                24.0
               345.0
            7507.941
            8284.516

            1151.396
  8284.516≧1151.396
   208.636≦1151.396

                 1.0
             15326.0
      15326.0≧500.0

            8284.516
  7507.941≦8284.516

                0.90
                1.00

   122.727≦6757.147

                0.90
                0.90
                1.00

   122.727≦6710.458

 D+L+EQ←(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1700.0

     上面側引張     

            -201.526
               0.000

                24.0
               345.0
            7507.941
            8284.516

            1151.396
  8284.516≧1151.396
   342.594≦1151.396

                 1.0
             15326.0
      15326.0≧500.0

            8284.516
  7507.941≦8284.516

                0.90
                1.00

   201.526≦6757.147

                0.90
                0.90
                1.00

   201.526≦6710.458

- 1-750 -



(5) 橋軸直角方向　左側張出(下面引張)

1) 断面形状および鉄筋配置

　　幅　b = 1000mm　　高さ　h = 1900mm

　　主鉄筋(位置は圧縮縁からの距離)

番号

　 1

　　　　　　　　　　　鉄筋量合計 ΣAs =   10362.0 

鉄筋位置(mm)

　    1681　

鉄筋径

  D41 

本数(本)

   7.73 

鉄筋量 (mm2)

　  10362.0 

2) 断面照査

曲げモーメントに対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                  

荷重ケースの種類                                              

判定                                                          

部材寸法        

断面力          

特性値          

耐
久
性

中立軸(圧縮縁から)                          

腐食に対する
照査        

疲労に対する
照査        

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                

鉄筋引張応力度制限値          
鉄筋の引張応力度              

コンクリートの圧縮応力度制限値
鉄筋引張応力度制限値          
コンクリートの圧縮応力度      
鋼材の引張応力度              

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy

 X  

σst
σs 

σca
σst
σc 
σs 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

   D+L(水位無視)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             502.027
               0.000

                24.0
               345.0

               584.0

                ----
                ----

                 8.0
               160.0
            1.2≦8.0
         32.6≦160.0

- 1-751 -



曲げモーメントに対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

    D(水位無視)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             257.014
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
   436.924≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

   257.014≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

   257.014≦3685.472

   D+L(水位無視)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             470.470
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
   799.799≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

   470.470≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

   470.470≦3685.472

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

   D+L(Ⅰ)+LF+CF    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             615.476
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  1046.310≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

   615.476≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

   615.476≦3685.472

   D+L(Ⅱ)+LF+CF    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             233.632
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
   397.174≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

   233.632≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

   233.632≦3685.472

- 1-752 -



荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

  D+L(複)+LF+CF←   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             690.841
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  1174.430 >1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

   690.841≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

   690.841≦3685.472

  D+WS←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             560.013
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
   952.022≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

   560.013≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

   560.013≦3685.472

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

 D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL← 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             700.120
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  1190.204 >1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

   700.120≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

   700.120≦3685.472

 D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→ 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             120.267
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
   204.454≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

   120.267≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

   120.267≦3685.472

- 1-753 -



荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

 D+L(複)+LF+CF+WL← 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             772.031
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  1312.452 >1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

   772.031≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

   772.031≦3685.472

 D+L(複)+LF+CF+WL→ 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             341.002
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
   579.703≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

   341.002≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

   341.002≦3685.472

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

   D+CO(水位無視)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             196.351
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
   333.797≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                1.00
                0.85

   196.351≦4561.471

                1.00
                0.90
                0.80

   196.351≦4094.969

  D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO  
     (水位無視)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             254.340
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
   432.378≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                1.00
                0.85

   254.340≦4561.471

                1.00
                0.90
                0.80

   254.340≦4094.969

- 1-754 -



荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

  D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO  
     (水位無視)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             142.811
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
   242.779≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                1.00
                0.85

   142.811≦4561.471

                1.00
                0.90
                0.80

   142.811≦4094.969

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             582.048
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
   989.481≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                1.00

   582.048≦4829.792

                0.90
                0.90
                1.00

   582.048≦4606.840

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             934.549
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  1588.733 >1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                1.00

   934.549≦4829.792

                0.90
                0.90
                1.00

   934.549≦4606.840

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

              50.392
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
    85.666≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

    50.392≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

    50.392≦3685.472

- 1-755 -



(6) 橋軸直角方向　左側張出(上面引張)

1) 断面形状および鉄筋配置

　　幅　b = 1000mm　　高さ　h = 1900mm

　　主鉄筋(位置は圧縮縁からの距離)

番号

　 1
　 2

　　　　　　　　　　　鉄筋量合計 ΣAs =   12631.4 

鉄筋位置(mm)

　    1683　
　    1783　

鉄筋径

  D32 
  D32 

本数(本)

   7.95 
   7.95 

鉄筋量 (mm2)

　   6315.7 
　   6315.7 

2) 断面照査

曲げモーメントに対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

  D+WS→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1733.0

     上面側引張     

             -99.721
               0.000

                24.0
               345.0
            6413.901
            7073.791

            1151.396
  7073.791≧1151.396
   169.526≦1151.396

                 1.0
             12631.4
      12631.4≧500.0

            7073.791
  6413.901≦7073.791

                0.90
                0.85

    99.721≦4906.634

                0.90
                0.90
                0.80

    99.721≦4583.817

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1733.0

     上面側引張     

            -101.444
               0.000

                24.0
               345.0
            6413.901
            7073.791

            1151.396
  7073.791≧1151.396
   172.455≦1151.396

                 1.0
             12631.4
      12631.4≧500.0

            7073.791
  6413.901≦7073.791

                0.90
                1.00

   101.444≦5772.511

                0.90
                0.90
                1.00

   101.444≦5729.771
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荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1733.0

     上面側引張     

            -286.530
               0.000

                24.0
               345.0
            6413.901
            7073.791

            1151.396
  7073.791≧1151.396
   487.101≦1151.396

                 1.0
             12631.4
      12631.4≧500.0

            7073.791
  6413.901≦7073.791

                0.90
                1.00

   286.530≦5772.511

                0.90
                0.90
                1.00

   286.530≦5729.771

(7) 橋軸直角方向　右側張出(下面引張)

1) 断面形状および鉄筋配置

　　幅　b = 1000mm　　高さ　h = 1900mm

　　主鉄筋(位置は圧縮縁からの距離)

番号

　 1

　　　　　　　　　　　鉄筋量合計 ΣAs =   10362.0 

鉄筋位置(mm)

　    1681　

鉄筋径

  D41 

本数(本)

   7.73 

鉄筋量 (mm2)

　  10362.0 
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2) 断面照査

曲げモーメントに対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                  

荷重ケースの種類                                              

判定                                                          

部材寸法        

断面力          

特性値          

耐
久
性

中立軸(圧縮縁から)                          

腐食に対する
照査        

疲労に対する
照査        

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                

鉄筋引張応力度制限値          
鉄筋の引張応力度              

コンクリートの圧縮応力度制限値
鉄筋引張応力度制限値          
コンクリートの圧縮応力度      
鋼材の引張応力度              

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy

 X  

σst
σs 

σca
σst
σc 
σs 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

   D+L(水位無視)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             739.379
               0.000

                24.0
               345.0

               584.0

                ----
                ----

                 8.0
               160.0
            1.7≦8.0
         48.0≦160.0

曲げモーメントに対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

    D(水位無視)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             383.213
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
   651.462≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

   383.213≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

   383.213≦3685.472

   D+L(水位無視)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             687.062
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  1168.006 >1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

   687.062≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

   687.062≦3685.472
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荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

   D+L(Ⅱ)+LF+CF    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

            1290.091
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  2193.155 >1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

  1290.091≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

  1290.091≦3685.472

  D+L(複)+LF+CF←   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             451.526
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
   767.594≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

   451.526≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

   451.526≦3685.472

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

  D+WS→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

            1547.268
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  2630.355 >1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

  1547.268≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

  1547.268≦3685.472

 D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→ 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

            1652.540
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  2809.317 >1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

  1652.540≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

  1652.540≦3685.472
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荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

 D+L(複)+LF+CF+WL← 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

              81.821
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
   139.095≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

    81.821≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

    81.821≦3685.472

 D+L(複)+LF+CF+WL→ 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

            1616.479
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  2748.015 >1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

  1616.479≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

  1616.479≦3685.472

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

   D+CO(水位無視)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             599.201
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  1018.642≦1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                1.00
                0.85

   599.201≦4561.471

                1.00
                0.90
                0.80

   599.201≦4094.969

  D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO  
     (水位無視)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

             941.818
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  1601.091 >1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                1.00
                0.85

   941.818≦4561.471

                1.00
                0.90
                0.80

   941.818≦4094.969
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荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

  D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO  
     (水位無視)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

            1338.912
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  2276.150 >1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                1.00
                0.85

  1338.912≦4561.471

                1.00
                0.90
                0.80

  1338.912≦4094.969

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

            1551.837
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  2638.122 >1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                1.00

  1551.837≦4829.792

                0.90
                0.90
                1.00

  1551.837≦4606.840

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

            2591.748
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  4405.971 >1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                1.00

  2591.748≦4829.792

                0.90
                0.90
                1.00

  2591.748≦4606.840

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1681.0

     下面側引張     

            1670.669
               0.000

                24.0
               345.0
            5366.436
            5687.457

            1151.396
  5687.457≧1151.396
  2840.137 >1151.396

                 1.0
             10362.0
      10362.0≧500.0

            5687.457
  5366.436≦5687.457

                0.90
                0.85

  1670.669≦4105.324

                0.90
                0.90
                0.80

  1670.669≦3685.472
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(8) 橋軸直角方向　右側張出(上面引張)

1) 断面形状および鉄筋配置

　　幅　b = 1000mm　　高さ　h = 1900mm

　　主鉄筋(位置は圧縮縁からの距離)

番号

　 1
　 2

　　　　　　　　　　　鉄筋量合計 ΣAs =   12631.4 

鉄筋位置(mm)

　    1683　
　    1783　

鉄筋径

  D32 
  D32 

本数(本)

   7.95 
   7.95 

鉄筋量 (mm2)

　   6315.7 
　   6315.7 

2) 断面照査

曲げモーメントに対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

   D+L(Ⅰ)+LF+CF    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1733.0

     上面側引張     

             -52.808
               0.000

                24.0
               345.0
            6413.901
            7073.791

            1151.396
  7073.791≧1151.396
    89.773≦1151.396

                 1.0
             12631.4
      12631.4≧500.0

            7073.791
  6413.901≦7073.791

                0.90
                0.85

    52.808≦4906.634

                0.90
                0.90
                0.80

    52.808≦4583.817

  D+WS←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1733.0

     上面側引張     

            -939.560
               0.000

                24.0
               345.0
            6413.901
            7073.791

            1151.396
  7073.791≧1151.396
  1597.251 >1151.396

                 1.0
             12631.4
      12631.4≧500.0

            7073.791
  6413.901≦7073.791

                0.90
                0.85

   939.560≦4906.634

                0.90
                0.90
                0.80

   939.560≦4583.817
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荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

 D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL← 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1733.0

     上面側引張     

            -515.006
               0.000

                24.0
               345.0
            6413.901
            7073.791

            1151.396
  7073.791≧1151.396
   875.509≦1151.396

                 1.0
             12631.4
      12631.4≧500.0

            7073.791
  6413.901≦7073.791

                0.90
                0.85

   515.006≦4906.634

                0.90
                0.90
                0.80

   515.006≦4583.817

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1733.0

     上面側引張     

           -1044.893
               0.000

                24.0
               345.0
            6413.901
            7073.791

            1151.396
  7073.791≧1151.396
  1776.319 >1151.396

                 1.0
             12631.4
      12631.4≧500.0

            7073.791
  6413.901≦7073.791

                0.90
                1.00

  1044.893≦5772.511

                0.90
                0.90
                1.00

  1044.893≦5729.771

荷重ケース名                                                

荷重ケースの種類                                            

判定                                                        

部材寸法      

断面力        

特性値        

最小鉄筋量照査

最大鉄筋量照査

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

部材降伏に
対する照査

部材破壊に
対する照査

部材幅                        
部材高                        
有効高                        

曲げの状態                                  

曲げモーメント                
軸力                          

コンクリート設計基準強度      
鉄筋の降伏強度                
降伏曲げモーメント            
破壊抵抗曲げモーメント        

曲げ  
部材  

単位幅
鉄筋量

釣合い
鉄筋量

調査・解析係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

調査・解析係数                
部材・構造係数                
抵抗係数                      

曲げモーメントの制限値        

ひび割れモーメント    
最大抵抗曲げモーメント
1.7M                  

配置幅                
鉄筋量                
単位幅当り            

破壊抵抗曲げモーメント
降伏曲げモーメント    

 B  
 H  
 d  

 Md 
 Nd 

σck
σsy
Myc 
Muc 

 Mc 
Muc 
 -- 

 W  
ΣAs
 As 

Muc 
Myc 

    ξ1     
    Φy     

Myd 

    ξ1     
    ξ2     
    Φu     

Mud 

  mm  
  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  

N/mm2

N/mm2

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 
 kN.m 
 kN.m 

  m   
mm2 
mm2 

 kN.m 
 kN.m 

 kN.m 

 kN.m 

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0
              1733.0

     上面側引張     

           -1992.750
               0.000

                24.0
               345.0
            6413.901
            7073.791

            1151.396
  7073.791≧1151.396
  3387.675 >1151.396

                 1.0
             12631.4
      12631.4≧500.0

            7073.791
  6413.901≦7073.791

                0.90
                1.00

  1992.750≦5772.511

                0.90
                0.90
                1.00

  1992.750≦5729.771
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11.6 せん断力に対する検討

　コンクリート　設計基準強度　σck = 24.0 N/mm2

　鉄筋　SD345　 降伏点強度　　σsy = 345.0 N/mm2

11.6.1 橋軸方向

1) 照査断面

断
面

  位置  
   (m)  

 距離 
  (m) 

  幅  
 b(mm)

 高さ 
 h(mm)

              備考                

 1
 2
 3

   1.200
   3.053
   7.747

 2.803
 0.950
 0.950

 1000 
 1000 
 1000 

  1900
  1900
  1900

杭位置                            
基部からH/2                       
基部からH/2                       

　※位置はフーチング前面側からの距離。距離はそれぞれの付け根からの距離。

　　前面張出 下側引張時:　2.5d   4100mm　　d(柱前面)=   1640mm

　　　　　　 上側引張時:　2.5d   4250mm    d(柱前面)=   1700mm

　　背面張出 下側引張時:　2.5d   4100mm　　d(柱前面)=   1640mm

　　　　　　 上側引張時:　2.5d   4250mm    d(柱前面)=   1700mm

　スターラップ

　　配置方法: 整形配置

　　鉄筋径　 D22-2.000本 = 774.20 mm2　　間隔s　250 mm

 

2) 断面力の集計

　断面[1]　ケース: D(水位無視)　荷重状態: D

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    2070.69 

    1482.75 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[1]　ケース: D(水位考慮)　荷重状態: D

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    1601.47 

    1214.62 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[1]　ケース: D+L(水位無視)　荷重状態: 1.0(D+L)

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.00
1.00

　V　　(kN) 

    -469.22 
     -90.72 
    2698.85 

    2138.90 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -281.53
      -54.43
        0.00

     -335.97
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11.6 せん断力に対する設計



　断面[1]　ケース: D+L(水位考慮)　荷重状態: 1.0(D+L)

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.00
1.00
1.00
1.00

　V　　(kN) 

    -469.22 
     -90.72 
     191.52 
       0.00 
    2251.97 

    1883.54 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -281.53
      -54.43
      114.91
        0.00
        0.00

     -221.05

 

　断面[1]　ケース: D+L(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    2979.14 

    2391.20 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[1]　ケース: D+L(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    2509.92 

    2123.07 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[1]　ケース: D+L+BK→(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
       0.00 

    -587.94 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

  ※照査位置上の杭反力563.28(kN)は危険側となるため考慮しない。

 

　断面[1]　ケース: D+L+BK→(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
       0.00 

    -386.85 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

  ※照査位置上の杭反力94.05(kN)は危険側となるため考慮しない。
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　断面[1]　ケース: D+L+BK←(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    5395.01 

    4807.07 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[1]　ケース: D+L+BK←(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    4925.78 

    4538.94 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[1]　ケース: D+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
       0.00 

    -587.94 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

  ※照査位置上の杭反力1021.73(kN)は危険側となるため考慮しない。

 

　断面[1]　ケース: D+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
       0.00 

    -386.85 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

  ※照査位置上の杭反力552.50(kN)は危険側となるため考慮しない。

 

　断面[1]　ケース: D+L+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    1330.99 

     743.05 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

- 1-766 -



　断面[1]　ケース: D+L+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
     861.76 

     474.92 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[1]　ケース: D+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
   -1372.80 

   -1960.74 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[1]　ケース: D+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
   -1842.03 

   -2228.88 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[1]　ケース: D+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
   -1385.06 

   -1973.00 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[1]　ケース: D+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
   -1854.28 

   -2241.13 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

- 1-767 -



　断面[1]　ケース: D+L+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
   -2945.36 

   -3533.30 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[1]　ケース: D+L+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
   -3414.59 

   -3801.43 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[1]　ケース: D+L+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
   -2962.32 

   -3550.26 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[1]　ケース: D+L+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
   -3431.54 

   -3818.39 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[1]　ケース: D+EQ←(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    5551.66 

    4963.71 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

- 1-768 -



　断面[1]　ケース: D+EQ←(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    5082.43 

    4695.58 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[1]　ケース: D+EQ←(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    5563.21 

    4975.27 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[1]　ケース: D+EQ←(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    5093.99 

    4707.14 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[1]　ケース: D+L+EQ←(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    7759.31 

    7171.37 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[1]　ケース: D+L+EQ←(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    7290.08 

    6903.24 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

- 1-769 -



　断面[1]　ケース: D+L+EQ←(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    7775.26 

    7187.32 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[1]　ケース: D+L+EQ←(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    7306.04 

    6919.19 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[1]　ケース: D+L+TH+EQ(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    -269.19 

    -857.14 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[1]　ケース: D+L+TH+EQ(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    -738.42 

   -1125.27 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[1]　ケース: D+L+TH+EQ(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    -277.92 

    -865.86 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

- 1-770 -



　断面[1]　ケース: D+L+TH+EQ(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    -747.15 

   -1133.99 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[2]　ケース: D(水位無視)　荷重状態: D

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
    2070.69 

     574.87 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
     3837.00

     1553.63

 

　断面[2]　ケース: D(水位考慮)　荷重状態: D

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
    1601.47 

     617.27 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
     2967.52

     1465.14

 

　断面[2]　ケース: D+L(水位無視)　荷重状態: 1.0(D+L)

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.00
1.00

　V　　(kN) 

   -1193.78 
    -230.81 
    2698.85 

    1274.26 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1822.31
     -352.33
     5000.96

     2826.33

 

　断面[2]　ケース: D+L(水位考慮)　荷重状態: 1.0(D+L)

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.00
1.00
1.00
1.00

　V　　(kN) 

   -1193.78 
    -230.81 
     487.26 
       0.00 
    2251.97 

    1314.64 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1822.31
     -352.33
      743.80
        0.00
     4172.90

     2742.06

 

- 1-771 -



　断面[2]　ケース: D+L(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
    2979.14 

    1483.32 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
     5520.35

     3236.98

 

　断面[2]　ケース: D+L(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
    2509.92 

    1525.72 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
     4650.87

     3148.49

 

　断面[2]　ケース: D+L+BK→(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     563.28 

    -932.54 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
     1043.75

    -1239.62

 

　断面[2]　ケース: D+L+BK→(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
      94.05 

    -890.15 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
      174.27

    -1328.11

 

　断面[2]　ケース: D+L+BK←(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
    5395.01 

    3899.19 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
     9996.95

     7713.58

 

- 1-772 -



　断面[2]　ケース: D+L+BK←(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
    4925.78 

    3941.58 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
     9127.47

     7625.09

 

　断面[2]　ケース: D+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
    1021.73 

    -474.09 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
     1893.27

     -390.10

 

　断面[2]　ケース: D+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
     552.50 

    -431.69 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
     1023.79

     -478.59

 

　断面[2]　ケース: D+L+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
    1330.99 

    -164.83 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
     2466.32

      182.95

 

　断面[2]　ケース: D+L+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
     861.76 

    -122.44 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
     1596.85

       94.47

 

- 1-773 -



　断面[2]　ケース: D+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
   -1372.80 

   -2868.62 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
    -2543.80

    -4827.17

 

　断面[2]　ケース: D+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
   -1842.03 

   -2826.23 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
    -3413.28

    -4915.66

 

　断面[2]　ケース: D+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
   -1385.06 

   -2880.88 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
    -2566.51

    -4849.88

 

　断面[2]　ケース: D+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
   -1854.28 

   -2838.48 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
    -3435.99

    -4938.37

 

　断面[2]　ケース: D+L+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
   -2945.36 

   -4441.18 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
    -5457.76

    -7741.13

 

- 1-774 -



　断面[2]　ケース: D+L+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
   -3414.59 

   -4398.79 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
    -6327.23

    -7829.61

 

　断面[2]　ケース: D+L+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
   -2962.32 

   -4458.14 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
    -5489.17

    -7772.54

 

　断面[2]　ケース: D+L+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
   -3431.54 

   -4415.74 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
    -6358.65

    -7861.03

 

　断面[2]　ケース: D+EQ←(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
    5551.66 

    4055.83 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
    10287.22

     8003.85

 

　断面[2]　ケース: D+EQ←(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
    5082.43 

    4098.23 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
     9417.74

     7915.36

 

- 1-775 -



　断面[2]　ケース: D+EQ←(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
    5563.21 

    4067.39 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
    10308.63

     8025.26

 

　断面[2]　ケース: D+EQ←(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
    5093.99 

    4109.79 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
     9439.16

     7936.78

 

　断面[2]　ケース: D+L+EQ←(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
    7759.31 

    6263.49 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
    14378.00

    12094.63

 

　断面[2]　ケース: D+L+EQ←(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
    7290.08 

    6305.88 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
    13508.52

    12006.15

 

　断面[2]　ケース: D+L+EQ←(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
    7775.26 

    6279.44 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
    14407.56

    12124.19

 

- 1-776 -



　断面[2]　ケース: D+L+EQ←(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
    7306.04 

    6321.84 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
    13538.09

    12035.71

 

　断面[2]　ケース: D+L+TH+EQ(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
    -269.19 

   -1765.01 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
     -498.82

    -2782.19

 

　断面[2]　ケース: D+L+TH+EQ(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
    -738.42 

   -1722.62 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
    -1368.29

    -2870.67

 

　断面[2]　ケース: D+L+TH+EQ(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
    -277.92 

   -1773.74 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
     -514.99

    -2798.36

 

　断面[2]　ケース: D+L+TH+EQ(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1253.47 
    -242.35 
     511.62 
       0.00 
    -747.15 

   -1731.35 

x (m) 

 1.527
 1.526
 1.527
 0.000
 1.853

　M (kN.m)　

    -1913.43
     -369.94
      780.99
        0.00
    -1384.47

    -2886.85

 

- 1-777 -



　断面[3]　ケース: D(水位無視)　荷重状態: D

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

　断面[3]　ケース: D(水位考慮)　荷重状態: D

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

　断面[3]　ケース: D+L(水位無視)　荷重状態: 1.0(D+L)

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.00
1.00

　V　　(kN) 

    -255.34 
     -49.37 
       0.00 

    -304.70 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -83.37
      -16.12
        0.00

      -99.49

 

　断面[3]　ケース: D+L(水位考慮)　荷重状態: 1.0(D+L)

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.00
1.00
1.00
1.00

　V　　(kN) 

    -255.34 
     -49.37 
     104.22 
       0.00 
       0.00 

    -200.48 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -83.37
      -16.12
       34.03
        0.00
        0.00

      -65.46

 

　断面[3]　ケース: D+L(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

- 1-778 -



　断面[3]　ケース: D+L(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

　断面[3]　ケース: D+L+BK→(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

　断面[3]　ケース: D+L+BK→(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

　断面[3]　ケース: D+L+BK←(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

　断面[3]　ケース: D+L+BK←(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

- 1-779 -



　断面[3]　ケース: D+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

　断面[3]　ケース: D+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

　断面[3]　ケース: D+L+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

　断面[3]　ケース: D+L+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

　断面[3]　ケース: D+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

- 1-780 -



　断面[3]　ケース: D+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

　断面[3]　ケース: D+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

　断面[3]　ケース: D+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

　断面[3]　ケース: D+L+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

　断面[3]　ケース: D+L+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

- 1-781 -



　断面[3]　ケース: D+L+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

　断面[3]　ケース: D+L+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

　断面[3]　ケース: D+EQ←(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

　断面[3]　ケース: D+EQ←(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

　断面[3]　ケース: D+EQ←(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

- 1-782 -



　断面[3]　ケース: D+EQ←(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

　断面[3]　ケース: D+L+EQ←(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

　断面[3]　ケース: D+L+EQ←(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

　断面[3]　ケース: D+L+EQ←(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

　断面[3]　ケース: D+L+EQ←(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

- 1-783 -



　断面[3]　ケース: D+L+TH+EQ(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

　断面[3]　ケース: D+L+TH+EQ(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

　断面[3]　ケース: D+L+TH+EQ(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
       0.00 

    -319.94 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
        0.00

     -104.46

 

　断面[3]　ケース: D+L+TH+EQ(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -268.10 
     -51.84 
     109.43 
       0.00 
       0.00 

    -210.51 

x (m) 

 0.327
 0.327
 0.327
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

      -87.54
      -16.92
       35.73
        0.00
        0.00

      -68.73

 

- 1-784 -



3) 断面照査

 断面[1]:付け根から2.803(m)

せん断力に対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                            

荷重ケースの種類                                                        

判定                                                                    

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

耐久性  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                    

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

コンクリートが負担できるせん断力に関する抵抗係数
コンクリートが負担できるせん断力                
せん断補強鉄筋が負担するせん断力の合計          
鉄筋の引張応力度の制限値(腐食)                  
鉄筋の引張応力度の制限値(疲労)                  
鉄筋の引張応力度(腐食)                          
鉄筋の引張応力度(疲労)                          

 B  
 H  

 Md 
 Sd 
 Nd 

 β 
 γ 
 Sh 

 pt 
 b  
 d  

 L  
 d' 
L/d'

    Cdc     
    Cds     
    ce      
    cpt     
    cc      

 Aw 
 a  

τc 
τr 

Φuc
Scd 
 Ss 
σsa
σsa
σs 
σs 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

  --  
  kN  
  kN  
N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

   D+L(水位無視)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -39.996
             254.631
               0.000

               0.000
               0.000
             254.631

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

                0.65
             907.954
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0

   D+L(水位考慮)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.316
             224.231
               0.000

               0.000
               0.000
             224.231

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

                0.65
             907.954
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0

- 1-785 -



せん断力に対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D(水位無視)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             176.518
               0.000

               0.000
               0.000
             176.518

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   176.518≦1576.303

               1.700
        0.108≦1.700

                0.90
                0.70

   176.518≦3306.240

    D(水位考慮)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             144.598
               0.000

               0.000
               0.000
             144.598

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   144.598≦1576.303

               1.700
        0.088≦1.700

                0.90
                0.70

   144.598≦3306.240

- 1-786 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(水位無視)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             284.667
               0.000

               0.000
               0.000
             284.667

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   284.667≦1576.303

               2.600
        0.174≦2.600

                0.90
                0.70

   284.667≦3306.240

   D+L(水位考慮)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             252.746
               0.000

               0.000
               0.000
             252.746

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   252.746≦1576.303

               2.600
        0.154≦2.600

                0.90
                0.70

   252.746≦3306.240

- 1-787 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+BK→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
             -69.993
               0.000

               0.000
               0.000
              69.993

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
    69.993≦1510.167

               2.600
        0.041≦2.600

                0.90
                0.70

    69.993≦3427.200

 D+L+BK→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
             -46.053
               0.000

               0.000
               0.000
              46.053

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
    46.053≦1510.167

               2.600
        0.027≦2.600

                0.90
                0.70

    46.053≦3427.200

- 1-788 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+BK←(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             572.270
               0.000

               0.000
               0.000
             572.270

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   572.270≦1576.303

               2.600
        0.349≦2.600

                0.90
                0.70

   572.270≦3306.240

 D+L+BK←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             540.349
               0.000

               0.000
               0.000
             540.349

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   540.349≦1576.303

               2.600
        0.329≦2.600

                0.90
                0.70

   540.349≦3306.240

- 1-789 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+CO(水位無視)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
             -69.993
               0.000

               0.000
               0.000
              69.993

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
    69.993≦1677.964

               2.600
        0.041≦2.600

                1.00
                0.70

    69.993≦3808.000

   D+CO(水位考慮)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
             -46.053
               0.000

               0.000
               0.000
              46.053

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
    46.053≦1677.964

               2.600
        0.027≦2.600

                1.00
                0.70

    46.053≦3808.000

- 1-790 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L+CO(水位無視)  

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
              88.458
               0.000

               0.000
               0.000
              88.458

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
    88.458≦1677.964

               2.600
        0.052≦2.600

                1.00
                0.70

    88.458≦3808.000

  D+L+CO(水位考慮)  

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
              56.538
               0.000

               0.000
               0.000
              56.538

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
    56.538≦1677.964

               2.600
        0.033≦2.600

                1.00
                0.70

    56.538≦3808.000

- 1-791 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
            -233.422
               0.000

               0.000
               0.000
             233.422

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   233.422≦2207.167

               2.600
        0.137≦2.600

                0.90
                1.00

   233.422≦4896.000

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
            -265.342
               0.000

               0.000
               0.000
             265.342

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   265.342≦2207.167

               2.600
        0.156≦2.600

                0.90
                1.00

   265.342≦4896.000

- 1-792 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
            -234.881
               0.000

               0.000
               0.000
             234.881

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   234.881≦2207.167

               2.600
        0.138≦2.600

                0.90
                1.00

   234.881≦4896.000

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
            -266.801
               0.000

               0.000
               0.000
             266.801

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   266.801≦2207.167

               2.600
        0.157≦2.600

                0.90
                1.00

   266.801≦4896.000

- 1-793 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+EQ→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
            -420.631
               0.000

               0.000
               0.000
             420.631

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   420.631≦2207.167

               2.600
        0.247≦2.600

                0.90
                1.00

   420.631≦4896.000

 D+L+EQ→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
            -452.552
               0.000

               0.000
               0.000
             452.552

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   452.552≦2207.167

               2.600
        0.266≦2.600

                0.90
                1.00

   452.552≦4896.000

- 1-794 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+EQ→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
            -422.650
               0.000

               0.000
               0.000
             422.650

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   422.650≦2207.167

               2.600
        0.249≦2.600

                0.90
                1.00

   422.650≦4896.000

 D+L+EQ→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
            -454.570
               0.000

               0.000
               0.000
             454.570

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   454.570≦2207.167

               2.600
        0.267≦2.600

                0.90
                1.00

   454.570≦4896.000

- 1-795 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             590.918
               0.000

               0.000
               0.000
             590.918

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   590.918≦2303.827

               2.600
        0.360≦2.600

                0.90
                1.00

   590.918≦4723.200

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             558.998
               0.000

               0.000
               0.000
             558.998

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   558.998≦2303.827

               2.600
        0.341≦2.600

                0.90
                1.00

   558.998≦4723.200

- 1-796 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             592.294
               0.000

               0.000
               0.000
             592.294

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   592.294≦2303.827

               2.600
        0.361≦2.600

                0.90
                1.00

   592.294≦4723.200

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             560.374
               0.000

               0.000
               0.000
             560.374

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   560.374≦2303.827

               2.600
        0.342≦2.600

                0.90
                1.00

   560.374≦4723.200

- 1-797 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+EQ←(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             853.734
               0.000

               0.000
               0.000
             853.734

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   853.734≦2303.827

               2.600
        0.521≦2.600

                0.90
                1.00

   853.734≦4723.200

 D+L+EQ←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             821.814
               0.000

               0.000
               0.000
             821.814

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   821.814≦2303.827

               2.600
        0.501≦2.600

                0.90
                1.00

   821.814≦4723.200

- 1-798 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+EQ←(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             855.634
               0.000

               0.000
               0.000
             855.634

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   855.634≦2303.827

               2.600
        0.522≦2.600

                0.90
                1.00

   855.634≦4723.200

 D+L+EQ←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             823.713
               0.000

               0.000
               0.000
             823.713

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   823.713≦2303.827

               2.600
        0.502≦2.600

                0.90
                1.00

   823.713≦4723.200

- 1-799 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

D+L+TH+EQ(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
            -102.040
               0.000

               0.000
               0.000
             102.040

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   102.040≦1510.167

               2.600
        0.060≦2.600

                0.90
                0.70

   102.040≦3427.200

D+L+TH+EQ(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
            -133.960
               0.000

               0.000
               0.000
             133.960

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   133.960≦1510.167

               2.600
        0.079≦2.600

                0.90
                0.70

   133.960≦3427.200

- 1-800 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

D+L+TH+EQ(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
            -103.079
               0.000

               0.000
               0.000
             103.079

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   103.079≦1510.167

               2.600
        0.061≦2.600

                0.90
                0.70

   103.079≦3427.200

D+L+TH+EQ(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
            -134.999
               0.000

               0.000
               0.000
             134.999

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   134.999≦1510.167

               2.600
        0.079≦2.600

                0.90
                0.70

   134.999≦3427.200

- 1-801 -



 断面[2]:付け根から0.950(m)

せん断力に対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                            

荷重ケースの種類                                                        

判定                                                                    

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

耐久性  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                    

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

コンクリートが負担できるせん断力に関する抵抗係数
コンクリートが負担できるせん断力                
せん断補強鉄筋が負担するせん断力の合計          
鉄筋の引張応力度の制限値(腐食)                  
鉄筋の引張応力度の制限値(疲労)                  
鉄筋の引張応力度(腐食)                          
鉄筋の引張応力度(疲労)                          

 B  
 H  

 Md 
 Sd 
 Nd 

 β 
 γ 
 Sh 

 pt 
 b  
 d  

 L  
 d' 
L/d'

    Cdc     
    Cds     
    ce      
    cpt     
    cc      

 Aw 
 a  

τc 
τr 

Φuc
Scd 
 Ss 
σsa
σsa
σs 
σs 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

  --  
  kN  
  kN  
N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

   D+L(水位無視)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             336.467
             151.697
               0.000

               0.000
               0.000
             151.697

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

                0.65
             907.954
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0

   D+L(水位考慮)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             326.436
             156.504
               0.000

               0.000
               0.000
             156.504

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

                0.65
             907.954
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0

- 1-802 -



せん断力に対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D(水位無視)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             184.956
              68.437
               0.000

               0.000
               0.000
              68.437

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
    68.437≦1576.303

               1.700
        0.042≦1.700

                0.90
                0.70

    68.437≦3306.240

    D(水位考慮)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             174.422
              73.484
               0.000

               0.000
               0.000
              73.484

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
    73.484≦1576.303

               1.700
        0.045≦1.700

                0.90
                0.70

    73.484≦3306.240

- 1-803 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(水位無視)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             385.355
             176.586
               0.000

               0.000
               0.000
             176.586

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   176.586≦1576.303

               2.600
        0.108≦2.600

                0.90
                0.70

   176.586≦3306.240

   D+L(水位考慮)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             374.821
             181.633
               0.000

               0.000
               0.000
             181.633

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   181.633≦1576.303

               2.600
        0.111≦2.600

                0.90
                0.70

   181.633≦3306.240

- 1-804 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+BK→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -147.574
            -111.017
               0.000

               0.000
               0.000
             111.017

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   111.017≦1510.167

               2.600
        0.065≦2.600

                0.90
                0.70

   111.017≦3427.200

 D+L+BK→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -158.108
            -105.970
               0.000

               0.000
               0.000
             105.970

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   105.970≦1510.167

               2.600
        0.062≦2.600

                0.90
                0.70

   105.970≦3427.200

- 1-805 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+BK←(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             918.283
             464.189
               0.000

               0.000
               0.000
             464.189

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   464.189≦1576.303

               2.600
        0.283≦2.600

                0.90
                0.70

   464.189≦3306.240

 D+L+BK←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             907.749
             469.236
               0.000

               0.000
               0.000
             469.236

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   469.236≦1576.303

               2.600
        0.286≦2.600

                0.90
                0.70

   469.236≦3306.240

- 1-806 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+CO(水位無視)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -46.441
             -56.439
               0.000

               0.000
               0.000
              56.439

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
    56.439≦1677.964

               2.600
        0.033≦2.600

                1.00
                0.70

    56.439≦3808.000

   D+CO(水位考慮)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -56.975
             -51.392
               0.000

               0.000
               0.000
              51.392

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
    51.392≦1677.964

               2.600
        0.030≦2.600

                1.00
                0.70

    51.392≦3808.000

- 1-807 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L+CO(水位無視)  

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

              21.780
             -19.623
               0.000

               0.000
               0.000
              19.623

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
    19.623≦1677.964

               2.600
        0.012≦2.600

                1.00
                0.70

    19.623≦3808.000

  D+L+CO(水位考慮)  

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

              11.246
             -14.576
               0.000

               0.000
               0.000
              14.576

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
    14.576≦1677.964

               2.600
        0.009≦2.600

                1.00
                0.70

    14.576≦3808.000

- 1-808 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -574.664
            -341.503
               0.000

               0.000
               0.000
             341.503

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   341.503≦2207.167

               2.600
        0.201≦2.600

                0.90
                1.00

   341.503≦4896.000

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -585.198
            -336.456
               0.000

               0.000
               0.000
             336.456

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   336.456≦2207.167

               2.600
        0.198≦2.600

                0.90
                1.00

   336.456≦4896.000

- 1-809 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -577.367
            -342.962
               0.000

               0.000
               0.000
             342.962

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   342.962≦2207.167

               2.600
        0.202≦2.600

                0.90
                1.00

   342.962≦4896.000

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -587.901
            -337.915
               0.000

               0.000
               0.000
             337.915

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   337.915≦2207.167

               2.600
        0.199≦2.600

                0.90
                1.00

   337.915≦4896.000

- 1-810 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+EQ→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -921.563
            -528.712
               0.000

               0.000
               0.000
             528.712

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   528.712≦2207.167

               2.600
        0.311≦2.600

                0.90
                1.00

   528.712≦4896.000

 D+L+EQ→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -932.097
            -523.665
               0.000

               0.000
               0.000
             523.665

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   523.665≦2207.167

               2.600
        0.308≦2.600

                0.90
                1.00

   523.665≦4896.000

- 1-811 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+EQ→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -925.303
            -530.731
               0.000

               0.000
               0.000
             530.731

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   530.731≦2207.167

               2.600
        0.312≦2.600

                0.90
                1.00

   530.731≦4896.000

 D+L+EQ→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -935.837
            -525.684
               0.000

               0.000
               0.000
             525.684

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   525.684≦2207.167

               2.600
        0.309≦2.600

                0.90
                1.00

   525.684≦4896.000

- 1-812 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             952.839
             482.837
               0.000

               0.000
               0.000
             482.837

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   482.837≦2303.827

               2.600
        0.294≦2.600

                0.90
                1.00

   482.837≦4723.200

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             942.305
             487.884
               0.000

               0.000
               0.000
             487.884

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   487.884≦2303.827

               2.600
        0.297≦2.600

                0.90
                1.00

   487.884≦4723.200

- 1-813 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             955.389
             484.213
               0.000

               0.000
               0.000
             484.213

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   484.213≦2303.827

               2.600
        0.295≦2.600

                0.90
                1.00

   484.213≦4723.200

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             944.855
             489.261
               0.000

               0.000
               0.000
             489.261

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   489.261≦2303.827

               2.600
        0.298≦2.600

                0.90
                1.00

   489.261≦4723.200

- 1-814 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+EQ←(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

            1439.837
             745.654
               0.000

               0.000
               0.000
             745.654

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   745.654≦2303.827

               2.600
        0.455≦2.600

                0.90
                1.00

   745.654≦4723.200

 D+L+EQ←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

            1429.303
             750.701
               0.000

               0.000
               0.000
             750.701

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   750.701≦2303.827

               2.600
        0.458≦2.600

                0.90
                1.00

   750.701≦4723.200

- 1-815 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+EQ←(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

            1443.356
             747.553
               0.000

               0.000
               0.000
             747.553

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   747.553≦2303.827

               2.600
        0.456≦2.600

                0.90
                1.00

   747.553≦4723.200

 D+L+EQ←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

            1432.822
             752.600
               0.000

               0.000
               0.000
             752.600

               0.613
              1000.0
              1640.0

              2803.0
              1640.0
               1.709

              2.1235
              0.6837
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.852

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1815.909

            1354.132
   752.600≦2303.827

               2.600
        0.459≦2.600

                0.90
                1.00

   752.600≦4723.200

- 1-816 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

D+L+TH+EQ(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -331.213
            -210.121
               0.000

               0.000
               0.000
             210.121

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   210.121≦1510.167

               2.600
        0.124≦2.600

                0.90
                0.70

   210.121≦3427.200

D+L+TH+EQ(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -341.747
            -205.074
               0.000

               0.000
               0.000
             205.074

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   205.074≦1510.167

               2.600
        0.121≦2.600

                0.90
                0.70

   205.074≦3427.200

- 1-817 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

D+L+TH+EQ(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -333.138
            -211.160
               0.000

               0.000
               0.000
             211.160

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   211.160≦1510.167

               2.600
        0.124≦2.600

                0.90
                0.70

   211.160≦3427.200

D+L+TH+EQ(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -343.672
            -206.113
               0.000

               0.000
               0.000
             206.113

               0.844
              1000.0
              1700.0

              4200.0
              1700.0
               2.471

              1.0353
              0.9882
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.456

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1008.015

            2029.023
   206.113≦1510.167

               2.600
        0.121≦2.600

                0.90
                0.70

   206.113≦3427.200

- 1-818 -



 断面[3]:付け根から0.950(m)

せん断力に対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                            

荷重ケースの種類                                                        

判定                                                                    

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

耐久性  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                    

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

コンクリートが負担できるせん断力に関する抵抗係数
コンクリートが負担できるせん断力                
せん断補強鉄筋が負担するせん断力の合計          
鉄筋の引張応力度の制限値(腐食)                  
鉄筋の引張応力度の制限値(疲労)                  
鉄筋の引張応力度(腐食)                          
鉄筋の引張応力度(疲労)                          

 B  
 H  

 Md 
 Sd 
 Nd 

 β 
 γ 
 Sh 

 pt 
 b  
 d  

 L  
 d' 
L/d'

    Cdc     
    Cds     
    ce      
    cpt     
    cc      

 Aw 
 a  

τc 
τr 

Φuc
Scd 
 Ss 
σsa
σsa
σs 
σs 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

  --  
  kN  
  kN  
N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

   D+L(水位無視)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -11.844
             -36.274
               0.000

               0.000
               0.000
              36.274

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

                0.65
             427.567
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0

   D+L(水位考慮)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              -7.793
             -23.867
               0.000

               0.000
               0.000
              23.867

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

                0.65
             427.567
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0

- 1-819 -



せん断力に対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D(水位無視)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    38.088≦1410.125

               1.700
        0.023≦1.700

                0.90
                0.70

    38.088≦3306.240

    D(水位考慮)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    25.061≦1410.125

               1.700
        0.015≦1.700

                0.90
                0.70

    25.061≦3306.240

- 1-820 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(水位無視)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    38.088≦1410.125

               2.600
        0.023≦2.600

                0.90
                0.70

    38.088≦3306.240

   D+L(水位考慮)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    25.061≦1410.125

               2.600
        0.015≦2.600

                0.90
                0.70

    25.061≦3306.240

- 1-821 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+BK→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    38.088≦1410.125

               2.600
        0.023≦2.600

                0.90
                0.70

    38.088≦3306.240

 D+L+BK→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    25.061≦1410.125

               2.600
        0.015≦2.600

                0.90
                0.70

    25.061≦3306.240

- 1-822 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+BK←(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    38.088≦1410.125

               2.600
        0.023≦2.600

                0.90
                0.70

    38.088≦3306.240

 D+L+BK←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    25.061≦1410.125

               2.600
        0.015≦2.600

                0.90
                0.70

    25.061≦3306.240

- 1-823 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+CO(水位無視)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    38.088≦1566.806

               2.600
        0.023≦2.600

                1.00
                0.70

    38.088≦3673.600

   D+CO(水位考慮)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    25.061≦1566.806

               2.600
        0.015≦2.600

                1.00
                0.70

    25.061≦3673.600

- 1-824 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L+CO(水位無視)  

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    38.088≦1566.806

               2.600
        0.023≦2.600

                1.00
                0.70

    38.088≦3673.600

  D+L+CO(水位考慮)  

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    25.061≦1566.806

               2.600
        0.015≦2.600

                1.00
                0.70

    25.061≦3673.600

- 1-825 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    38.088≦2060.952

               2.600
        0.023≦2.600

                0.90
                1.00

    38.088≦4723.200

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    25.061≦2060.952

               2.600
        0.015≦2.600

                0.90
                1.00

    25.061≦4723.200

- 1-826 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    38.088≦2060.952

               2.600
        0.023≦2.600

                0.90
                1.00

    38.088≦4723.200

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    25.061≦2060.952

               2.600
        0.015≦2.600

                0.90
                1.00

    25.061≦4723.200

- 1-827 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
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  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   
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  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       
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  -   

τcmax
  -   
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  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+EQ→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    38.088≦2060.952

               2.600
        0.023≦2.600

                0.90
                1.00

    38.088≦4723.200

 D+L+EQ→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    25.061≦2060.952

               2.600
        0.015≦2.600

                0.90
                1.00

    25.061≦4723.200

- 1-828 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    
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  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
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  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
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 τc  
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 Sucw 
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     ξ2      
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  -   

τcmax
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 τma 
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     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+EQ→(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    38.088≦2060.952

               2.600
        0.023≦2.600

                0.90
                1.00

    38.088≦4723.200

 D+L+EQ→(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    25.061≦2060.952

               2.600
        0.015≦2.600

                0.90
                1.00

    25.061≦4723.200

- 1-829 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    
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  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
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  d'  
 L/d' 

     Cdc      
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τcmax
  -   
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 τma 
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     ξ1      
  ξ2・Φucw  
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  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.844
              1000.0
              1700.0

                 0.0
              1700.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.441

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             973.651

            2053.178
    38.088≦2199.748

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                1.00

    38.088≦4896.000

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.844
              1000.0
              1700.0

                 0.0
              1700.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.441

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             973.651

            2053.178
    25.061≦2199.748

               2.600
        0.015≦2.600

                0.90
                1.00

    25.061≦4896.000

- 1-830 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    
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  Md  
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  mm  
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  kN  
  kN  

  度  
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  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
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  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.844
              1000.0
              1700.0

                 0.0
              1700.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.441

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             973.651

            2053.178
    38.088≦2199.748

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                1.00

    38.088≦4896.000

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.844
              1000.0
              1700.0

                 0.0
              1700.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.441

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             973.651

            2053.178
    25.061≦2199.748

               2.600
        0.015≦2.600

                0.90
                1.00

    25.061≦4896.000

- 1-831 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    
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N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
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N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+EQ←(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.844
              1000.0
              1700.0

                 0.0
              1700.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.441

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             973.651

            2053.178
    38.088≦2199.748

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                1.00

    38.088≦4896.000

 D+L+EQ←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.844
              1000.0
              1700.0

                 0.0
              1700.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.441

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             973.651

            2053.178
    25.061≦2199.748

               2.600
        0.015≦2.600

                0.90
                1.00

    25.061≦4896.000

- 1-832 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
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     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L+EQ←(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.844
              1000.0
              1700.0

                 0.0
              1700.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.441

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             973.651

            2053.178
    38.088≦2199.748

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                1.00

    38.088≦4896.000

 D+L+EQ←(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.844
              1000.0
              1700.0

                 0.0
              1700.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8950
              1.4064
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.441

               345.0
            5440.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             973.651

            2053.178
    25.061≦2199.748

               2.600
        0.015≦2.600

                0.90
                1.00

    25.061≦4896.000

- 1-833 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

D+L+TH+EQ(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    38.088≦1410.125

               2.600
        0.023≦2.600

                0.90
                0.70

    38.088≦3306.240

D+L+TH+EQ(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    25.061≦1410.125

               2.600
        0.015≦2.600

                0.90
                0.70

    25.061≦3306.240

- 1-834 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

D+L+TH+EQ(水位無視) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -12.436
             -38.088
               0.000

               0.000
               0.000
              38.088

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    38.088≦1410.125

               2.600
        0.023≦2.600

                0.90
                0.70

    38.088≦3306.240

D+L+TH+EQ(水位考慮) 

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              -8.182
             -25.061
               0.000

               0.000
               0.000
              25.061

               0.613
              1000.0
              1640.0

                 0.0
              1640.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.9040
              1.2677
              1.0000

               774.2
               250.0

               0.350
               0.401

               345.0
            5248.000
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             855.134

            1980.713
    25.061≦1410.125

               2.600
        0.015≦2.600

                0.90
                0.70

    25.061≦3306.240

- 1-835 -



11.6.2 橋軸直角方向

1) 照査断面

断
面

  位置  
   (m)  

 距離 
  (m) 

  幅  
 b(mm)

 高さ 
 h(mm)

              備考                

 1
 2
 3

   0.953
   5.647
   7.200

 0.950
 0.950
 2.503

 1000 
 1000 
 1000 

  1900
  1900
  1900

基部からH/2                       
基部からH/2                       
杭位置                            

　※位置はフーチング左端からの距離。距離はそれぞれの付け根からの距離。

　　左側張出 下側引張時:　2.5d   4202mm　　d(柱前面)=   1681mm

　　　　　　 上側引張時:　2.5d   4332mm    d(柱前面)=   1733mm

　　右側張出 下側引張時:　2.5d   4202mm　　d(柱前面)=   1681mm

　　　　　　 上側引張時:　2.5d   4332mm    d(柱前面)=   1733mm

　スターラップ

　　配置方法: 整形配置

　　鉄筋径　 D22-4.000本 = 1548.40 mm2　　間隔s　500 mm

 

2) 断面力の集計

　断面[1]　ケース: D(水位無視)　荷重状態: D

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D(水位考慮)　荷重状態: D

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+L(水位無視)　荷重状態: 1.0(D+L)

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.00
1.00

　V　　(kN) 

    -372.64 
     -72.05 
       0.00 

    -444.69 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -177.56
      -34.33
        0.00

     -211.89

 

- 1-836 -



　断面[1]　ケース: D+L(水位考慮)　荷重状態: 1.0(D+L)

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.00
1.00
1.00
1.00

　V　　(kN) 

    -372.64 
     -72.05 
     152.10 
       0.00 
       0.00 

    -292.59 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -177.56
      -34.33
       72.48
        0.00
        0.00

     -139.42

 

　断面[1]　ケース: D+L(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+L(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

- 1-837 -



　断面[1]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+L(複)+LF+CF←(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+L(複)+LF+CF←(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+WS←(水位無視)　荷重状態: D+WS

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

- 1-838 -



　断面[1]　ケース: D+WS←(水位考慮)　荷重状態: D+WS

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+WS→(水位無視)　荷重状態: D+WS

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+WS→(水位考慮)　荷重状態: D+WS

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←(水位無視)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←(水位考慮)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

- 1-839 -



　断面[1]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→(水位無視)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→(水位考慮)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+L(複)+LF+CF+WL←(水位無視)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+L(複)+LF+CF+WL←(水位考慮)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+L(複)+LF+CF+WL→(水位無視)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

- 1-840 -



　断面[1]　ケース: D+L(複)+LF+CF+WL→(水位考慮)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

- 1-841 -



　断面[1]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

- 1-842 -



　断面[1]　ケース: D+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

- 1-843 -



　断面[1]　ケース: D+EQ←(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+EQ←(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+EQ←(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+EQ←(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

- 1-844 -



　断面[1]　ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

- 1-845 -



　断面[1]　ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
       0.00 

    -466.92 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
        0.00

     -222.49

 

　断面[1]　ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -391.27 
     -75.65 
     159.70 
       0.00 
       0.00 

    -307.22 

x (m) 

 0.476
 0.476
 0.476
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -186.44
      -36.05
       76.10
        0.00
        0.00

     -146.39

 

　断面[2]　ケース: D(水位無視)　荷重状態: D

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    2272.60 

     923.77 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     3529.35

     1672.68

 

　断面[2]　ケース: D(水位考慮)　荷重状態: D

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    1803.38 

     915.89 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     2800.64

     1579.02

 

　断面[2]　ケース: D+L(水位無視)　荷重状態: 1.0(D+L)

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.00
1.00

　V　　(kN) 

   -1076.48 
    -208.13 
    3073.57 

    1788.96 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1481.77
     -286.49
     4773.25

     3004.99

 

- 1-846 -



　断面[2]　ケース: D+L(水位考慮)　荷重状態: 1.0(D+L)

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.00
1.00
1.00
1.00

　V　　(kN) 

   -1076.48 
    -208.13 
     439.38 
       0.00 
    2626.69 

    1781.46 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1481.77
     -286.49
      604.80
        0.00
     4079.25

     2915.79

 

　断面[2]　ケース: D+L(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    3010.43 

    1661.60 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     4675.21

     2818.53

 

　断面[2]　ケース: D+L(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    2541.21 

    1653.72 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     3946.50

     2724.87

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    1256.74 

     -92.09 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     1951.72

       95.05

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
     787.51 

     -99.97 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     1223.01

        1.38

 

- 1-847 -



　断面[2]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    4474.76 

    3125.93 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     6949.31

     5092.63

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    4005.54 

    3118.05 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     6220.60

     4998.97

 

　断面[2]　ケース: D+L(複)+LF+CF←(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    2438.49 

    1089.65 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     3786.97

     1930.30

 

　断面[2]　ケース: D+L(複)+LF+CF←(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    1969.26 

    1081.77 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     3058.26

     1836.63

 

　断面[2]　ケース: D+WS←(水位無視)　荷重状態: D+WS

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    -347.06 

   -1695.90 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     -538.99

    -2395.66

 

- 1-848 -



　断面[2]　ケース: D+WS←(水位考慮)　荷重状態: D+WS

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    -816.29 

   -1703.78 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
    -1267.70

    -2489.33

 

　断面[2]　ケース: D+WS→(水位無視)　荷重状態: D+WS

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    5099.26 

    3750.43 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     7919.15

     6062.48

 

　断面[2]　ケース: D+WS→(水位考慮)　荷重状態: D+WS

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    4630.03 

    3742.55 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     7190.44

     5968.82

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←(水位無視)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     420.80 

    -928.04 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      653.50

    -1203.17

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←(水位考慮)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
     -48.43 

    -935.92 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
      -75.21

    -1296.84

 

- 1-849 -



　断面[2]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→(水位無視)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    5354.89 

    4006.06 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     8316.14

     6459.47

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→(水位考慮)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    4885.66 

    3998.18 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     7587.44

     6365.81

 

　断面[2]　ケース: D+L(複)+LF+CF+WL←(水位無視)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    1540.74 

     191.90 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     2392.76

      536.09

 

　断面[2]　ケース: D+L(複)+LF+CF+WL←(水位考慮)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    1071.51 

     184.02 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     1664.05

      442.43

 

　断面[2]　ケース: D+L(複)+LF+CF+WL→(水位無視)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    5267.33 

    3918.49 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     8180.16

     6323.49

 

- 1-850 -



　断面[2]　ケース: D+L(複)+LF+CF+WL→(水位考慮)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    4798.10 

    3910.61 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     7451.45

     6229.82

 

　断面[2]　ケース: D+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    2797.08 

    1448.25 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     4343.87

     2487.20

 

　断面[2]　ケース: D+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    2327.86 

    1440.37 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     3615.16

     2393.54

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    3629.06 

    2280.22 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     5635.92

     3779.25

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    3159.83 

    2272.34 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     4907.21

     3685.59

 

- 1-851 -



　断面[2]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    4593.31 

    3244.48 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     7133.41

     5276.74

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    4124.09 

    3236.60 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     6404.71

     5183.08

 

　断面[2]　ケース: D+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    5100.48 

    3751.65 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     7921.05

     6064.38

 

　断面[2]　ケース: D+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    4631.25 

    3743.77 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     7192.34

     5970.71

 

　断面[2]　ケース: D+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    5110.35 

    3761.52 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     7936.38

     6079.71

 

- 1-852 -



　断面[2]　ケース: D+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    4641.13 

    3753.64 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     7207.67

     5986.05

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    7622.27 

    6273.43 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
    11837.38

     9980.71

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    7153.04 

    6265.55 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
    11108.67

     9887.04

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    7635.56 

    6286.72 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
    11858.02

    10001.35

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    7166.33 

    6278.84 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
    11129.31

     9907.68

 

- 1-853 -



　断面[2]　ケース: D+EQ←(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    -527.18 

   -1876.01 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     -818.71

    -2675.38

 

　断面[2]　ケース: D+EQ←(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    -996.41 

   -1883.89 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
    -1547.42

    -2769.05

 

　断面[2]　ケース: D+EQ←(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    -537.57 

   -1886.41 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     -834.85

    -2691.52

 

　断面[2]　ケース: D+EQ←(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
   -1006.80 

   -1894.29 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
    -1563.56

    -2785.19

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
   -2237.85 

   -3586.69 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
    -3475.39

    -5332.06

 

- 1-854 -



　断面[2]　ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
   -2707.08 

   -3594.57 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
    -4204.09

    -5425.72

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
   -2251.90 

   -3600.73 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
    -3497.19

    -5353.87

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
   -2721.12 

   -3608.61 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
    -4225.90

    -5447.53

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    5392.35 

    4043.52 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     8374.32

     6517.65

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    4923.13 

    4035.64 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     7645.61

     6423.99

 

- 1-855 -



　断面[2]　ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
    5398.91 

    4050.08 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
     8384.51

     6527.84

 

　断面[2]　ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

   -1130.30 
    -218.53 
     461.35 
       0.00 
    4929.69 

    4042.20 

x (m) 

 1.377
 1.377
 1.377
 0.000
 1.553

　M (kN.m)　

    -1555.86
     -300.81
      635.05
        0.00
     7655.80

     6434.18

 

　断面[3]　ケース: D(水位無視)　荷重状態: D

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    2272.60 

    1684.66 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D(水位考慮)　荷重状態: D

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    1803.38 

    1416.53 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+L(水位無視)　荷重状態: 1.0(D+L)

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.00
1.00

　V　　(kN) 

    -469.22 
     -90.72 
    3073.57 

    2513.62 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -281.53
      -54.43
        0.00

     -335.97

 

- 1-856 -



　断面[3]　ケース: D+L(水位考慮)　荷重状態: 1.0(D+L)

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.00
1.00
1.00
1.00

　V　　(kN) 

    -469.22 
     -90.72 
     191.52 
       0.00 
    2626.69 

    2258.26 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -281.53
      -54.43
      114.91
        0.00
        0.00

     -221.05

 

　断面[3]　ケース: D+L(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    3010.43 

    2422.49 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+L(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    2541.21 

    2154.36 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    1256.74 

     668.80 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
     787.51 

     400.67 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

- 1-857 -



　断面[3]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    4474.76 

    3886.82 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    4005.54 

    3618.69 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+L(複)+LF+CF←(水位無視)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    2438.49 

    1850.54 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+L(複)+LF+CF←(水位考慮)　荷重状態: D+L

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    1969.26 

    1582.41 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+WS←(水位無視)　荷重状態: D+WS

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    -347.06 

    -935.01 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

- 1-858 -



　断面[3]　ケース: D+WS←(水位考慮)　荷重状態: D+WS

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    -816.29 

   -1203.14 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+WS→(水位無視)　荷重状態: D+WS

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    5099.26 

    4511.32 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+WS→(水位考慮)　荷重状態: D+WS

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    4630.03 

    4243.19 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←(水位無視)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
       0.00 

    -587.94 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

  ※照査位置上の杭反力420.80(kN)は危険側となるため考慮しない。

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL←(水位考慮)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
     -48.43 

    -435.28 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

- 1-859 -



　断面[3]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→(水位無視)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    5354.89 

    4766.95 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→(水位考慮)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    4885.66 

    4498.82 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+L(複)+LF+CF+WL←(水位無視)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    1540.74 

     952.79 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+L(複)+LF+CF+WL←(水位考慮)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    1071.51 

     684.66 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+L(複)+LF+CF+WL→(水位無視)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    5267.33 

    4679.38 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

- 1-860 -



　断面[3]　ケース: D+L(複)+LF+CF+WL→(水位考慮)　荷重状態: D+L+WS+WL

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    4798.10 

    4411.25 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    2797.08 

    2209.14 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    2327.86 

    1941.01 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    3629.06 

    3041.11 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    3159.83 

    2772.98 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

- 1-861 -



　断面[3]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO(水位無視)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    4593.31 

    4005.37 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO(水位考慮)　荷重状態: D+CO

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    4124.09 

    3737.24 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    5100.48 

    4512.54 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    4631.25 

    4244.41 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    5110.35 

    4522.41 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

- 1-862 -



　断面[3]　ケース: D+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    4641.13 

    4254.28 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    7622.27 

    7034.32 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    7153.04 

    6766.19 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    7635.56 

    7047.62 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅱ)+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    7166.33 

    6779.48 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

- 1-863 -



　断面[3]　ケース: D+EQ←(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    -527.18 

   -1115.12 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+EQ←(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    -996.41 

   -1383.25 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+EQ←(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    -537.57 

   -1125.52 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+EQ←(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
   -1006.80 

   -1393.65 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
   -2237.85 

   -2825.79 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

- 1-864 -



　断面[3]　ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
   -2707.08 

   -3093.92 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
   -2251.90 

   -2839.84 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅰ)+EQ←(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
   -2721.12 

   -3107.97 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(液状化無視/水位無視)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    5392.35 

    4804.41 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(液状化無視/水位考慮)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    4923.13 

    4536.28 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

- 1-865 -



　断面[3]　ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(液状化考慮/水位無視)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D

γp 

1.00
1.00

γq 

1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
    5398.91 

    4810.97 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
        0.00

     -352.76

 

　断面[3]　ケース: D+L(Ⅱ)+TH+EQ→(液状化考慮/水位考慮)　荷重状態: D+TH+EQ

フーチング重量　　　　　
上載土砂重量　　　　　　
フーチング浮力　　　　　
上載土砂浮力　　　　　　
杭反力　　　　　　　　　

合計　　　　　　　　　　

種
別

 D
 D
 U
 U

γp 

1.00
1.00
1.00
1.00

γq 

1.05
1.05
1.05
1.05

　V　　(kN) 

    -492.69 
     -95.26 
     201.10 
       0.00 
    4929.69 

    4542.84 

x (m) 

 0.600
 0.600
 0.600
 0.000
 0.000

　M (kN.m)　

     -295.61
      -57.15
      120.66
        0.00
        0.00

     -232.11

 

3) 断面照査

 断面[1]:付け根から0.950(m)

せん断力に対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                            

荷重ケースの種類                                                        

判定                                                                    

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

耐久性  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                    

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

コンクリートが負担できるせん断力に関する抵抗係数
コンクリートが負担できるせん断力                
せん断補強鉄筋が負担するせん断力の合計          
鉄筋の引張応力度の制限値(腐食)                  
鉄筋の引張応力度の制限値(疲労)                  
鉄筋の引張応力度(腐食)                          
鉄筋の引張応力度(疲労)                          

 B  
 H  

 Md 
 Sd 
 Nd 

 β 
 γ 
 Sh 

 pt 
 b  
 d  

 L  
 d' 
L/d'

    Cdc     
    Cds     
    ce      
    cpt     
    cc      

 Aw 
 a  

τc 
τr 

Φuc
Scd 
 Ss 
σsa
σsa
σs 
σs 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

  --  
  kN  
  kN  
N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

   D+L(水位無視)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -25.226
             -52.939
               0.000

               0.000
               0.000
              52.939

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

                0.65
             432.196
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0

   D+L(水位考慮)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -16.598
             -34.832
               0.000

               0.000
               0.000
              34.832

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

                0.65
             432.196
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0

- 1-866 -



せん断力に対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D(水位無視)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1439.351

               1.700
        0.033≦1.700

                0.90
                0.70

    55.586≦3388.896

    D(水位考慮)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1439.351

               1.700
        0.022≦1.700

                0.90
                0.70

    36.574≦3388.896

- 1-867 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(水位無視)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1439.351

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                0.70

    55.586≦3388.896

   D+L(水位考慮)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1439.351

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                0.70

    36.574≦3388.896

- 1-868 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(Ⅰ)+LF+CF    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1439.351

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                0.70

    55.586≦3388.896

   D+L(Ⅰ)+LF+CF    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1439.351

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                0.70

    36.574≦3388.896

- 1-869 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(Ⅱ)+LF+CF    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1439.351

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                0.70

    55.586≦3388.896

   D+L(Ⅱ)+LF+CF    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1439.351

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                0.70

    36.574≦3388.896

- 1-870 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(複)+LF+CF←   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1439.351

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                0.70

    55.586≦3388.896

  D+L(複)+LF+CF←   
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1439.351

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                0.70

    36.574≦3388.896

- 1-871 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+WS←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1439.351

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                0.70

    55.586≦3388.896

  D+WS←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1439.351

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                0.70

    36.574≦3388.896

- 1-872 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+WS→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.687
              1000.0
              1733.0

                 0.0
              1733.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.409

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             921.102

            2093.034
    55.586≦1498.779

               2.600
        0.032≦2.600

                0.90
                0.70

    55.586≦3493.728

  D+WS→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.687
              1000.0
              1733.0

                 0.0
              1733.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.409

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             921.102

            2093.034
    36.574≦1498.779

               2.600
        0.021≦2.600

                0.90
                0.70

    36.574≦3493.728

- 1-873 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL← 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1439.351

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                0.70

    55.586≦3388.896

 D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL← 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1439.351

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                0.70

    36.574≦3388.896

- 1-874 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→ 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1439.351

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                0.70

    55.586≦3388.896

 D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→ 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1439.351

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                0.70

    36.574≦3388.896

- 1-875 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(複)+LF+CF+WL← 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1439.351

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                0.70

    55.586≦3388.896

 D+L(複)+LF+CF+WL← 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1439.351

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                0.70

    36.574≦3388.896

- 1-876 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(複)+LF+CF+WL→ 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1439.351

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                0.70

    55.586≦3388.896

 D+L(複)+LF+CF+WL→ 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1439.351

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                0.70

    36.574≦3388.896

- 1-877 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+CO(水位無視)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1599.279

               2.600
        0.033≦2.600

                1.00
                0.70

    55.586≦3765.440

   D+CO(水位考慮)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1599.279

               2.600
        0.022≦2.600

                1.00
                0.70

    36.574≦3765.440

- 1-878 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO  
     (水位無視)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1599.279

               2.600
        0.033≦2.600

                1.00
                0.70

    55.586≦3765.440

  D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO  
     (水位考慮)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1599.279

               2.600
        0.022≦2.600

                1.00
                0.70

    36.574≦3765.440

- 1-879 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO  
     (水位無視)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1599.279

               2.600
        0.033≦2.600

                1.00
                0.70

    55.586≦3765.440

  D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO  
     (水位考慮)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1599.279

               2.600
        0.022≦2.600

                1.00
                0.70

    36.574≦3765.440

- 1-880 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.687
              1000.0
              1733.0

                 0.0
              1733.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.409

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             921.102

            2093.034
    55.586≦2190.524

               2.600
        0.032≦2.600

                0.90
                1.00

    55.586≦4991.040

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.687
              1000.0
              1733.0

                 0.0
              1733.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.409

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             921.102

            2093.034
    36.574≦2190.524

               2.600
        0.021≦2.600

                0.90
                1.00

    36.574≦4991.040

- 1-881 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.687
              1000.0
              1733.0

                 0.0
              1733.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.409

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             921.102

            2093.034
    55.586≦2190.524

               2.600
        0.032≦2.600

                0.90
                1.00

    55.586≦4991.040

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.687
              1000.0
              1733.0

                 0.0
              1733.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.409

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             921.102

            2093.034
    36.574≦2190.524

               2.600
        0.021≦2.600

                0.90
                1.00

    36.574≦4991.040

- 1-882 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.687
              1000.0
              1733.0

                 0.0
              1733.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.409

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             921.102

            2093.034
    55.586≦2190.524

               2.600
        0.032≦2.600

                0.90
                1.00

    55.586≦4991.040

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.687
              1000.0
              1733.0

                 0.0
              1733.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.409

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             921.102

            2093.034
    36.574≦2190.524

               2.600
        0.021≦2.600

                0.90
                1.00

    36.574≦4991.040

- 1-883 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.687
              1000.0
              1733.0

                 0.0
              1733.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.409

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             921.102

            2093.034
    55.586≦2190.524

               2.600
        0.032≦2.600

                0.90
                1.00

    55.586≦4991.040

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.687
              1000.0
              1733.0

                 0.0
              1733.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.409

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             921.102

            2093.034
    36.574≦2190.524

               2.600
        0.021≦2.600

                0.90
                1.00

    36.574≦4991.040

- 1-884 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦2103.667

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                1.00

    55.586≦4841.280

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦2103.667

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                1.00

    36.574≦4841.280

- 1-885 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦2103.667

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                1.00

    55.586≦4841.280

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦2103.667

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                1.00

    36.574≦4841.280

- 1-886 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦2103.667

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                1.00

    55.586≦4841.280

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦2103.667

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                1.00

    36.574≦4841.280

- 1-887 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦2103.667

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                1.00

    55.586≦4841.280

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦2103.667

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                1.00

    36.574≦4841.280

- 1-888 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1439.351

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                0.70

    55.586≦3388.896

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1439.351

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                0.70

    36.574≦3388.896

- 1-889 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.487
             -55.586
               0.000

               0.000
               0.000
              55.586

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    55.586≦1439.351

               2.600
        0.033≦2.600

                0.90
                0.70

    55.586≦3388.896

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -17.427
             -36.574
               0.000

               0.000
               0.000
              36.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

                 0.0
              1681.0
               0.000

              1.0000
              1.0000
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.396

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
             864.391

            2030.231
    36.574≦1439.351

               2.600
        0.022≦2.600

                0.90
                0.70

    36.574≦3388.896

- 1-890 -



 断面[2]:付け根から0.950(m)

せん断力に対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                            

荷重ケースの種類                                                        

判定                                                                    

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

耐久性  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                    

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

コンクリートが負担できるせん断力に関する抵抗係数
コンクリートが負担できるせん断力                
せん断補強鉄筋が負担するせん断力の合計          
鉄筋の引張応力度の制限値(腐食)                  
鉄筋の引張応力度の制限値(疲労)                  
鉄筋の引張応力度(腐食)                          
鉄筋の引張応力度(疲労)                          

 B  
 H  

 Md 
 Sd 
 Nd 

 β 
 γ 
 Sh 

 pt 
 b  
 d  

 L  
 d' 
L/d'

    Cdc     
    Cds     
    ce      
    cpt     
    cc      

 Aw 
 a  

τc 
τr 

Φuc
Scd 
 Ss 
σsa
σsa
σs 
σs 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

  --  
  kN  
  kN  
N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

   D+L(水位無視)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             357.737
             212.972
               0.000

               0.000
               0.000
             212.972

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

                0.65
            1094.758
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0

   D+L(水位考慮)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             347.118
             212.079
               0.000

               0.000
               0.000
             212.079

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

                0.65
            1094.758
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0

- 1-891 -



せん断力に対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D(水位無視)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             199.128
             109.972
               0.000

               0.000
               0.000
             109.972

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   109.972≦1690.013

               1.700
        0.065≦1.700

                0.90
                0.70

   109.972≦3388.896

    D(水位考慮)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             187.978
             109.034
               0.000

               0.000
               0.000
             109.034

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   109.034≦1690.013

               1.700
        0.065≦1.700

                0.90
                0.70

   109.034≦3388.896

- 1-892 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(水位無視)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             335.540
             197.810
               0.000

               0.000
               0.000
             197.810

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   197.810≦1690.013

               2.600
        0.118≦2.600

                0.90
                0.70

   197.810≦3388.896

   D+L(水位考慮)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             324.389
             196.872
               0.000

               0.000
               0.000
             196.872

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   196.872≦1690.013

               2.600
        0.117≦2.600

                0.90
                0.70

   196.872≦3388.896

- 1-893 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(Ⅰ)+LF+CF    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

              11.315
             -10.964
               0.000

               0.000
               0.000
              10.964

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
    10.964≦1532.051

               2.600
        0.006≦2.600

                0.90
                0.70

    10.964≦3493.728

   D+L(Ⅰ)+LF+CF    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

               0.165
             -11.902
               0.000

               0.000
               0.000
              11.902

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
    11.902≦1532.051

               2.600
        0.007≦2.600

                0.90
                0.70

    11.902≦3493.728

- 1-894 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(Ⅱ)+LF+CF    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             606.266
             372.134
               0.000

               0.000
               0.000
             372.134

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   372.134≦1690.013

               2.600
        0.221≦2.600

                0.90
                0.70

   372.134≦3388.896

   D+L(Ⅱ)+LF+CF    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             595.116
             371.196
               0.000

               0.000
               0.000
             371.196

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   371.196≦1690.013

               2.600
        0.221≦2.600

                0.90
                0.70

   371.196≦3388.896

- 1-895 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(複)+LF+CF←   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             229.797
             129.720
               0.000

               0.000
               0.000
             129.720

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   129.720≦1690.013

               2.600
        0.077≦2.600

                0.90
                0.70

   129.720≦3388.896

  D+L(複)+LF+CF←   
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             218.647
             128.782
               0.000

               0.000
               0.000
             128.782

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   128.782≦1690.013

               2.600
        0.077≦2.600

                0.90
                0.70

   128.782≦3388.896

- 1-896 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+WS←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -285.198
            -201.893
               0.000

               0.000
               0.000
             201.893

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   201.893≦1532.051

               2.600
        0.116≦2.600

                0.90
                0.70

   201.893≦3493.728

  D+WS←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -296.348
            -202.831
               0.000

               0.000
               0.000
             202.831

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   202.831≦1532.051

               2.600
        0.117≦2.600

                0.90
                0.70

   202.831≦3493.728

- 1-897 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+WS→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             721.724
             446.479
               0.000

               0.000
               0.000
             446.479

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   446.479≦1690.013

               2.600
        0.266≦2.600

                0.90
                0.70

   446.479≦3388.896

  D+WS→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             710.573
             445.541
               0.000

               0.000
               0.000
             445.541

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   445.541≦1690.013

               2.600
        0.265≦2.600

                0.90
                0.70

   445.541≦3388.896

- 1-898 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL← 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -143.235
            -110.481
               0.000

               0.000
               0.000
             110.481

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   110.481≦1532.051

               2.600
        0.064≦2.600

                0.90
                0.70

   110.481≦3493.728

 D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL← 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -154.386
            -111.419
               0.000

               0.000
               0.000
             111.419

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   111.419≦1532.051

               2.600
        0.064≦2.600

                0.90
                0.70

   111.419≦3493.728

- 1-899 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→ 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             768.985
             476.911
               0.000

               0.000
               0.000
             476.911

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   476.911≦1690.013

               2.600
        0.284≦2.600

                0.90
                0.70

   476.911≦3388.896

 D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→ 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             757.834
             475.973
               0.000

               0.000
               0.000
             475.973

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   475.973≦1690.013

               2.600
        0.283≦2.600

                0.90
                0.70

   475.973≦3388.896

- 1-900 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(複)+LF+CF+WL← 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              63.820
              22.845
               0.000

               0.000
               0.000
              22.845

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
    22.845≦1690.013

               2.600
        0.014≦2.600

                0.90
                0.70

    22.845≦3388.896

 D+L(複)+LF+CF+WL← 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

              52.670
              21.907
               0.000

               0.000
               0.000
              21.907

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
    21.907≦1690.013

               2.600
        0.013≦2.600

                0.90
                0.70

    21.907≦3388.896

- 1-901 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(複)+LF+CF+WL→ 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             752.796
             466.487
               0.000

               0.000
               0.000
             466.487

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   466.487≦1690.013

               2.600
        0.278≦2.600

                0.90
                0.70

   466.487≦3388.896

 D+L(複)+LF+CF+WL→ 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             741.645
             465.549
               0.000

               0.000
               0.000
             465.549

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   465.549≦1690.013

               2.600
        0.277≦2.600

                0.90
                0.70

   465.549≦3388.896

- 1-902 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+CO(水位無視)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             296.095
             172.411
               0.000

               0.000
               0.000
             172.411

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   172.411≦1877.792

               2.600
        0.103≦2.600

                1.00
                0.70

   172.411≦3765.440

   D+CO(水位考慮)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             284.945
             171.473
               0.000

               0.000
               0.000
             171.473

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   171.473≦1877.792

               2.600
        0.102≦2.600

                1.00
                0.70

   171.473≦3765.440

- 1-903 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO  
     (水位無視)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             449.911
             271.455
               0.000

               0.000
               0.000
             271.455

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   271.455≦1877.792

               2.600
        0.161≦2.600

                1.00
                0.70

   271.455≦3765.440

  D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO  
     (水位考慮)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             438.760
             270.517
               0.000

               0.000
               0.000
             270.517

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   270.517≦1877.792

               2.600
        0.161≦2.600

                1.00
                0.70

   270.517≦3765.440

- 1-904 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO  
     (水位無視)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             628.184
             386.247
               0.000

               0.000
               0.000
             386.247

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   386.247≦1877.792

               2.600
        0.230≦2.600

                1.00
                0.70

   386.247≦3765.440

  D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO  
     (水位考慮)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             617.033
             385.309
               0.000

               0.000
               0.000
             385.309

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   385.309≦1877.792

               2.600
        0.229≦2.600

                1.00
                0.70

   385.309≦3765.440

- 1-905 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             721.950
             446.625
               0.000

               0.000
               0.000
             446.625

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   446.625≦2470.018

               2.600
        0.266≦2.600

                0.90
                1.00

   446.625≦4841.280

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             710.799
             445.687
               0.000

               0.000
               0.000
             445.687

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   445.687≦2470.018

               2.600
        0.265≦2.600

                0.90
                1.00

   445.687≦4841.280

- 1-906 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             723.775
             447.800
               0.000

               0.000
               0.000
             447.800

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   447.800≦2470.018

               2.600
        0.266≦2.600

                0.90
                1.00

   447.800≦4841.280

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             712.624
             446.862
               0.000

               0.000
               0.000
             446.862

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   446.862≦2470.018

               2.600
        0.266≦2.600

                0.90
                1.00

   446.862≦4841.280

- 1-907 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

            1188.179
             746.837
               0.000

               0.000
               0.000
             746.837

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   746.837≦2470.018

               2.600
        0.444≦2.600

                0.90
                1.00

   746.837≦4841.280

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

            1177.029
             745.899
               0.000

               0.000
               0.000
             745.899

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   745.899≦2470.018

               2.600
        0.444≦2.600

                0.90
                1.00

   745.899≦4841.280

- 1-908 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

            1190.637
             748.419
               0.000

               0.000
               0.000
             748.419

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   748.419≦2470.018

               2.600
        0.445≦2.600

                0.90
                1.00

   748.419≦4841.280

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

            1179.486
             747.481
               0.000

               0.000
               0.000
             747.481

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   747.481≦2470.018

               2.600
        0.445≦2.600

                0.90
                1.00

   747.481≦4841.280

- 1-909 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -318.498
            -223.335
               0.000

               0.000
               0.000
             223.335

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   223.335≦2239.152

               2.600
        0.129≦2.600

                0.90
                1.00

   223.335≦4991.040

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -329.648
            -224.273
               0.000

               0.000
               0.000
             224.273

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   224.273≦2239.152

               2.600
        0.129≦2.600

                0.90
                1.00

   224.273≦4991.040

- 1-910 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -320.420
            -224.573
               0.000

               0.000
               0.000
             224.573

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   224.573≦2239.152

               2.600
        0.130≦2.600

                0.90
                1.00

   224.573≦4991.040

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -331.570
            -225.511
               0.000

               0.000
               0.000
             225.511

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   225.511≦2239.152

               2.600
        0.130≦2.600

                0.90
                1.00

   225.511≦4991.040

- 1-911 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -634.769
            -426.987
               0.000

               0.000
               0.000
             426.987

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   426.987≦2239.152

               2.600
        0.246≦2.600

                0.90
                1.00

   426.987≦4991.040

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -645.919
            -427.925
               0.000

               0.000
               0.000
             427.925

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   427.925≦2239.152

               2.600
        0.247≦2.600

                0.90
                1.00

   427.925≦4991.040

- 1-912 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -637.365
            -428.658
               0.000

               0.000
               0.000
             428.658

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   428.658≦2239.152

               2.600
        0.247≦2.600

                0.90
                1.00

   428.658≦4991.040

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

            -648.515
            -429.596
               0.000

               0.000
               0.000
             429.596

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   429.596≦2239.152

               2.600
        0.248≦2.600

                0.90
                1.00

   429.596≦4991.040

- 1-913 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             775.911
             481.371
               0.000

               0.000
               0.000
             481.371

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   481.371≦1690.013

               2.600
        0.286≦2.600

                0.90
                0.70

   481.371≦3388.896

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             764.760
             480.433
               0.000

               0.000
               0.000
             480.433

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   480.433≦1690.013

               2.600
        0.286≦2.600

                0.90
                0.70

   480.433≦3388.896

- 1-914 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             777.124
             482.152
               0.000

               0.000
               0.000
             482.152

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   482.152≦1690.013

               2.600
        0.287≦2.600

                0.90
                0.70

   482.152≦3388.896

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             765.974
             481.214
               0.000

               0.000
               0.000
             481.214

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   481.214≦1690.013

               2.600
        0.286≦2.600

                0.90
                0.70

   481.214≦3388.896

- 1-915 -



 断面[3]:付け根から2.503(m)

せん断力に対する耐久性能の照査

荷重ケース名                                                            

荷重ケースの種類                                                        

判定                                                                    

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

耐久性  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                    

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

コンクリートが負担できるせん断力に関する抵抗係数
コンクリートが負担できるせん断力                
せん断補強鉄筋が負担するせん断力の合計          
鉄筋の引張応力度の制限値(腐食)                  
鉄筋の引張応力度の制限値(疲労)                  
鉄筋の引張応力度(腐食)                          
鉄筋の引張応力度(疲労)                          

 B  
 H  

 Md 
 Sd 
 Nd 

 β 
 γ 
 Sh 

 pt 
 b  
 d  

 L  
 d' 
L/d'

    Cdc     
    Cds     
    ce      
    cpt     
    cc      

 Aw 
 a  

τc 
τr 

Φuc
Scd 
 Ss 
σsa
σsa
σs 
σs 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

  --  
  kN  
  kN  
N/mm2

N/mm2

N/mm2

N/mm2

   D+L(水位無視)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -39.996
             299.241
               0.000

               0.000
               0.000
             299.241

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

                0.65
            1094.758
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0

   D+L(水位考慮)    

     疲労照査用     

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -26.316
             268.841
               0.000

               0.000
               0.000
             268.841

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

                0.65
            1094.758
               0.000
               100.0
               160.0
                ----
          0.0≦160.0

- 1-916 -



せん断力に対する耐荷性能の照査

荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D(水位無視)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             200.555
               0.000

               0.000
               0.000
             200.555

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   200.555≦1690.013

               1.700
        0.119≦1.700

                0.90
                0.70

   200.555≦3388.896

    D(水位考慮)     

        永続        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             168.635
               0.000

               0.000
               0.000
             168.635

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   168.635≦1690.013

               1.700
        0.100≦1.700

                0.90
                0.70

   168.635≦3388.896

- 1-917 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(水位無視)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             288.392
               0.000

               0.000
               0.000
             288.392

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   288.392≦1690.013

               2.600
        0.172≦2.600

                0.90
                0.70

   288.392≦3388.896

   D+L(水位考慮)    

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             256.472
               0.000

               0.000
               0.000
             256.472

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   256.472≦1690.013

               2.600
        0.153≦2.600

                0.90
                0.70

   256.472≦3388.896

- 1-918 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(Ⅰ)+LF+CF    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
              79.619
               0.000

               0.000
               0.000
              79.619

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
    79.619≦1532.051

               2.600
        0.046≦2.600

                0.90
                0.70

    79.619≦3493.728

   D+L(Ⅰ)+LF+CF    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
              47.699
               0.000

               0.000
               0.000
              47.699

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
    47.699≦1532.051

               2.600
        0.028≦2.600

                0.90
                0.70

    47.699≦3493.728

- 1-919 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+L(Ⅱ)+LF+CF    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             462.717
               0.000

               0.000
               0.000
             462.717

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   462.717≦1690.013

               2.600
        0.275≦2.600

                0.90
                0.70

   462.717≦3388.896

   D+L(Ⅱ)+LF+CF    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             430.796
               0.000

               0.000
               0.000
             430.796

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   430.796≦1690.013

               2.600
        0.256≦2.600

                0.90
                0.70

   430.796≦3388.896

- 1-920 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(複)+LF+CF←   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             220.303
               0.000

               0.000
               0.000
             220.303

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   220.303≦1690.013

               2.600
        0.131≦2.600

                0.90
                0.70

   220.303≦3388.896

  D+L(複)+LF+CF←   
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             188.383
               0.000

               0.000
               0.000
             188.383

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   188.383≦1690.013

               2.600
        0.112≦2.600

                0.90
                0.70

   188.383≦3388.896

- 1-921 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+WS←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
            -111.310
               0.000

               0.000
               0.000
             111.310

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   111.310≦1532.051

               2.600
        0.064≦2.600

                0.90
                0.70

   111.310≦3493.728

  D+WS←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
            -143.231
               0.000

               0.000
               0.000
             143.231

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   143.231≦1532.051

               2.600
        0.083≦2.600

                0.90
                0.70

   143.231≦3493.728

- 1-922 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+WS→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             537.062
               0.000

               0.000
               0.000
             537.062

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   537.062≦1690.013

               2.600
        0.319≦2.600

                0.90
                0.70

   537.062≦3388.896

  D+WS→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             505.142
               0.000

               0.000
               0.000
             505.142

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   505.142≦1690.013

               2.600
        0.301≦2.600

                0.90
                0.70

   505.142≦3388.896

- 1-923 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL← 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
             -69.993
               0.000

               0.000
               0.000
              69.993

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
    69.993≦1532.051

               2.600
        0.040≦2.600

                0.90
                0.70

    69.993≦3493.728

 D+L(Ⅰ)+LF+CF+WL← 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
             -51.818
               0.000

               0.000
               0.000
              51.818

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
    51.818≦1532.051

               2.600
        0.030≦2.600

                0.90
                0.70

    51.818≦3493.728

- 1-924 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→ 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             567.494
               0.000

               0.000
               0.000
             567.494

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   567.494≦1690.013

               2.600
        0.338≦2.600

                0.90
                0.70

   567.494≦3388.896

 D+L(Ⅱ)+LF+CF+WL→ 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             535.574
               0.000

               0.000
               0.000
             535.574

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   535.574≦1690.013

               2.600
        0.319≦2.600

                0.90
                0.70

   535.574≦3388.896

- 1-925 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(複)+LF+CF+WL← 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             113.428
               0.000

               0.000
               0.000
             113.428

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   113.428≦1690.013

               2.600
        0.067≦2.600

                0.90
                0.70

   113.428≦3388.896

 D+L(複)+LF+CF+WL← 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
              81.508
               0.000

               0.000
               0.000
              81.508

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
    81.508≦1690.013

               2.600
        0.048≦2.600

                0.90
                0.70

    81.508≦3388.896

- 1-926 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

 D+L(複)+LF+CF+WL→ 
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             557.070
               0.000

               0.000
               0.000
             557.070

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   557.070≦1690.013

               2.600
        0.331≦2.600

                0.90
                0.70

   557.070≦3388.896

 D+L(複)+LF+CF+WL→ 
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             525.149
               0.000

               0.000
               0.000
             525.149

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   525.149≦1690.013

               2.600
        0.312≦2.600

                0.90
                0.70

   525.149≦3388.896

- 1-927 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

   D+CO(水位無視)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             262.993
               0.000

               0.000
               0.000
             262.993

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   262.993≦1877.792

               2.600
        0.156≦2.600

                1.00
                0.70

   262.993≦3765.440

   D+CO(水位考慮)   

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             231.073
               0.000

               0.000
               0.000
             231.073

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   231.073≦1877.792

               2.600
        0.137≦2.600

                1.00
                0.70

   231.073≦3765.440

- 1-928 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO  
     (水位無視)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             362.037
               0.000

               0.000
               0.000
             362.037

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   362.037≦1877.792

               2.600
        0.215≦2.600

                1.00
                0.70

   362.037≦3765.440

  D+L(Ⅰ)+LF+CF+CO  
     (水位考慮)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             330.117
               0.000

               0.000
               0.000
             330.117

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   330.117≦1877.792

               2.600
        0.196≦2.600

                1.00
                0.70

   330.117≦3765.440

- 1-929 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO  
     (水位無視)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             476.830
               0.000

               0.000
               0.000
             476.830

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   476.830≦1877.792

               2.600
        0.284≦2.600

                1.00
                0.70

   476.830≦3765.440

  D+L(Ⅱ)+LF+CF+CO  
     (水位考慮)     

                

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             444.910
               0.000

               0.000
               0.000
             444.910

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                1.00
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   444.910≦1877.792

               2.600
        0.265≦2.600

                1.00
                0.70

   444.910≦3765.440

- 1-930 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             537.207
               0.000

               0.000
               0.000
             537.207

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   537.207≦2470.018

               2.600
        0.320≦2.600

                0.90
                1.00

   537.207≦4841.280

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             505.287
               0.000

               0.000
               0.000
             505.287

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   505.287≦2470.018

               2.600
        0.301≦2.600

                0.90
                1.00

   505.287≦4841.280

- 1-931 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ→(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             538.383
               0.000

               0.000
               0.000
             538.383

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   538.383≦2470.018

               2.600
        0.320≦2.600

                0.90
                1.00

   538.383≦4841.280

  D+EQ→(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             506.462
               0.000

               0.000
               0.000
             506.462

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   506.462≦2470.018

               2.600
        0.301≦2.600

                0.90
                1.00

   506.462≦4841.280

- 1-932 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             837.420
               0.000

               0.000
               0.000
             837.420

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   837.420≦2470.018

               2.600
        0.498≦2.600

                0.90
                1.00

   837.420≦4841.280

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             805.499
               0.000

               0.000
               0.000
             805.499

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   805.499≦2470.018

               2.600
        0.479≦2.600

                0.90
                1.00

   805.499≦4841.280

- 1-933 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             839.002
               0.000

               0.000
               0.000
             839.002

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   839.002≦2470.018

               2.600
        0.499≦2.600

                0.90
                1.00

   839.002≦4841.280

    D+L(Ⅱ)+EQ→    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             807.082
               0.000

               0.000
               0.000
             807.082

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   807.082≦2470.018

               2.600
        0.480≦2.600

                0.90
                1.00

   807.082≦4841.280

- 1-934 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
            -132.752
               0.000

               0.000
               0.000
             132.752

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   132.752≦2239.152

               2.600
        0.077≦2.600

                0.90
                1.00

   132.752≦4991.040

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
            -164.673
               0.000

               0.000
               0.000
             164.673

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   164.673≦2239.152

               2.600
        0.095≦2.600

                0.90
                1.00

   164.673≦4991.040

- 1-935 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+EQ←(水位無視)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
            -133.990
               0.000

               0.000
               0.000
             133.990

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   133.990≦2239.152

               2.600
        0.077≦2.600

                0.90
                1.00

   133.990≦4991.040

  D+EQ←(水位考慮)  

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
            -165.910
               0.000

               0.000
               0.000
             165.910

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   165.910≦2239.152

               2.600
        0.096≦2.600

                0.90
                1.00

   165.910≦4991.040

- 1-936 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
            -336.404
               0.000

               0.000
               0.000
             336.404

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   336.404≦2239.152

               2.600
        0.194≦2.600

                0.90
                1.00

   336.404≦4991.040

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
            -368.324
               0.000

               0.000
               0.000
             368.324

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   368.324≦2239.152

               2.600
        0.213≦2.600

                0.90
                1.00

   368.324≦4991.040

- 1-937 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -41.996
            -338.076
               0.000

               0.000
               0.000
             338.076

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   338.076≦2239.152

               2.600
        0.195≦2.600

                0.90
                1.00

   338.076≦4991.040

    D+L(Ⅰ)+EQ←    
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     上面側引張     

             -27.632
            -369.996
               0.000

               0.000
               0.000
             369.996

               0.687
              1000.0
              1733.0

              3900.0
              1733.0
               2.250

              1.2995
              0.9002
              0.8901
              1.3125
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               0.531

               345.0
            5545.600
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.95
                0.95

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            1196.955

            1884.093
   369.996≦2239.152

               2.600
        0.214≦2.600

                0.90
                1.00

   369.996≦4991.040

- 1-938 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             571.954
               0.000

               0.000
               0.000
             571.954

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   571.954≦1690.013

               2.600
        0.340≦2.600

                0.90
                0.70

   571.954≦3388.896

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             540.033
               0.000

               0.000
               0.000
             540.033

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   540.033≦1690.013

               2.600
        0.321≦2.600

                0.90
                0.70

   540.033≦3388.896

- 1-939 -



荷重ケース名                                                              

荷重ケースの種類                                                          

判定                                                                      

部材寸法

断面力  

断面    
諸量    

せん断  
スパン  

係数    

鉄筋    

コンク  
リート  

特性値  

斜引張  
破壊    

ウェブ  
コンク  
リート  
の圧壊  

部材幅                                          
部材高                                          

曲げの状態                                                      

曲げモーメント                                  
せん断力                                        
軸力                                            

圧縮縁が部材軸方向となす角度                    
引張鋼材が部材軸方向となす角度                  
有効高の変化の影響を考慮したせん断力            

軸方向引張鉄筋比                                
有効幅                                          
有効高                                          

せん断スパン長                                  
柱前面の有効高                                  
せん断スパン比                                  

コンクリート負担分の割増係数                    
せん断補強鉄筋負担分の低減係数                  
有効高dに関する補正係数                         
引張主鉄筋比ptに関する補正係数                  
正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数        

せん断補強鉄筋の断面積                          
部材軸方向の間隔                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    
平均せん断応力度                                

せん断補強鉄筋の降伏強度                        
コンクリートの圧壊に対するせん断耐力            
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数                                  
コンクリートの抵抗係数                          
せん断補強鉄筋の抵抗係数                        

補正係数                                        

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値
斜引張破壊に対するせん断力の制限値              

コンクリートのせん断応力度の制限値              
コンクリートの平均せん断応力度                  

調査・解析係数                                  
部材・構造係数×抵抗係数                        

圧壊に対するせん断力の制限値                    

部材縁で応力度0となる曲げモーメント         
Mo/Md(≦1.0)                                

最大のせん断力に等価なせん断応力度          
せん断力の上限値(τcmax・b・d)/1000         
コンクリートが負担できるせん断力の特性値    

  B   
  H   

  Md  
  Sd  
  Nd  

  β  
  γ  
  Sh  

  pt  
  b   
  d   

  L   
  d'  
 L/d' 

     Cdc      
     Cds      
     ce       
     cpt      
     cc       

  Aw  
  a   

 τc  
 τr  

 σsy 
 Sucw 
τrmax

     ξ1      
     ξ2      
     Φuc     
     Φus     

      k       

  Mo  
  -   

τcmax
  -   
  Sc  

  Ss  
 Susd 

 τma 
 τm  

     ξ1      
  ξ2・Φucw  

 Sucd 

  mm  
  mm  

 kN.m 
  kN  
  kN  

  度  
  度  
  kN  

  %   
  mm  
  mm  

  mm  
  mm  
  -   

  mm2

  mm  

N/mm2

N/mm2

N/mm2

  kN  
N/mm2

 kN.m 
  -   

N/mm2

  kN  
  kN  

  kN  

N/mm2

N/mm2

  kN  

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位無視)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -41.996
             572.735
               0.000

               0.000
               0.000
             572.735

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   572.735≦1690.013

               2.600
        0.341≦2.600

                0.90
                0.70

   572.735≦3388.896

  D+L(Ⅱ)+TH+EQ→   
     (水位考慮)     

        変動        

         OK         

              1000.0
              1900.0

     下面側引張     

             -27.632
             540.815
               0.000

               0.000
               0.000
             540.815

               0.598
              1000.0
              1681.0

              2503.0
              1681.0
               1.489

              2.5330
              0.5956
              0.8979
              1.2587
              1.0000

              1548.4
               500.0

               0.350
               1.002

               345.0
            5379.200
                 3.2

                0.90
                0.85
                0.65
                0.65

                1.30

               0.000
               0.000

                ----
                ----
            2189.517

            1209.201
   540.815≦1690.013

               2.600
        0.322≦2.600

                0.90
                0.70

   540.815≦3388.896

- 1-940 -



 

§12. レベル２地震動(偶発作用)に対する基礎の照査【橋軸・直角正方向(→)】 

  12.1 照査概要 

 

 

 

 

 検討ケース ※ 液状化無し，液状化考慮 

 橋軸→方向 ① 地震動タイプⅠ 水位無視 

  ② 地震動タイプⅠ 水位考慮 

  ③ 地震動タイプⅡ 水位無視 

  ④ 地震動タイプⅡ 水位考慮 

 直角→方向 ① 地震動タイプⅠ 水位無視 

  ② 地震動タイプⅠ 水位考慮 

  ③ 地震動タイプⅡ 水位無視 

  ④ 地震動タイプⅡ 水位考慮 

 

 

 

 

 

 

   当該橋脚は、橋に影響を与える液状化が生じると判定される地盤上の橋脚であり、 

  液状化無視及び液状化考慮時のケースについて照査を行う。 

 

【降伏条件について】 

   当該橋脚の地震時保有水平耐力照査において、橋軸直角方向は耐力に大きな余裕 

（終局水平耐力≧1.5 khc･W）が無いため基礎の降伏を期待しない設計を基本とする 

が、液状化を考慮する場合は基礎の規模が大きくなり、設置が困難な状況となること 

から基礎の降伏を期待する設計とする。 

【底版前面地盤の受働抵抗について】 

 フーチング前面地盤の受働抵抗は考慮しないものとする。 

 

 

1
9
00

5
0
0

2
4
00

有
効
土
砂
高

設計地震力
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§12 偶発作用

12.2  設計条件

    1. 基本条件

       検討ケース

 液状化無視 

 液状化考慮 

    地震動タイプI     

 水位無視 

    ○    

    ○    

 水位考慮 

    ○    

    ○    

    地震動タイプII    

 水位無視 

    ○    

    ○    

 水位考慮 

    ○    

    ○    

       慣性力の向き                    正方向（↑）  橋軸方向

                                       正方向（→）  橋軸直角方向

       地盤種別　　　　                III種地盤

    　 計算分割数　                    100

    　 Y-U,Y-Y'区間の低減率            1/10000

 

    2. 杭基礎

    　 杭頭条件              剛結

     　杭先端条件            固定

     　杭種                  場所打ち杭

    　 杭本数                9 (本)

    　 杭径                     D =  1.2000 (m)

     　設計杭長                 L = 38.400 (m)

     　設計極限押込力         PNu =  12449.00 (kN)  液状化無視

     　　　　　　　　         PNu =  12187.00 (kN)  液状化考慮[タイプⅠ]

     　　　　　　　　         PNu =  12449.00 (kN)  液状化考慮[タイプⅡ]

     　　　　　引抜力         PTu =  -6576.00 (kN)  液状化無視：水位無視

     　　　　　　　　         PTu =  -6576.00 (kN)  液状化無視：水位考慮

     　　　　　　　　         PTu =  -6576.00 (kN)  液状化考慮[タイプⅠ]：水位無視

     　　　　　　　　         PTu =  -6576.00 (kN)  液状化考慮[タイプⅠ]：水位考慮

     　　　　　　　　         PTu =  -6576.00 (kN)  液状化考慮[タイプⅡ]：水位無視

     　　　　　　　　         PTu =  -6576.00 (kN)  液状化考慮[タイプⅡ]：水位考慮

     　杭軸方向ばね定数       KvE = 703562.00 (kN/m)

 

    3. 単杭および群杭に関する補正係数

    　 群杭による補正係数

    　 　砂質土

     　　　　　ηk = 2/3

          ηp・αp = 2.500    橋軸方向  

          ηp・αp = 2.500    橋軸直角方向  

         粘性土

     　　　　　ηk = 2/3

     　　　    ηp = 1.000

- 1-942 -



     　単杭による補正係数

    　 　砂質土

               αk = 1.500

               αp = 3.000

    　 　粘性土

               αk = 1.500

               αp = 1.500　 (2＜N)

               αp = 1.000　 (N≦2）

 

    4. 地盤データ

     ・水位無視

       [地震動タイプⅠ]

No  層種 
 層厚 
  (m) 

 平均 
 N値  

受働土圧強度pp(kN/m2) 

  層上面    層下面  

 低減 
 係数 
  DE  

    地盤反力係数kHE (kN/m3)   

  液状化無視    液状化考慮  

着目点
ピッチ
  (m) 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

砂質土
粘性土
砂質土
粘性土
砂質土
砂礫土
粘性土
砂質土

 1.740
 3.300
 3.300
15.850
 0.800
 2.600
 9.500
 1.310

   8.0
   0.0
  24.0
   3.0
  35.0
  66.0
   9.0
  45.0

    213.16
     58.29
    388.25
    164.49
   1180.67
   1496.04
    581.89
   1805.39

    280.03
     74.79
    542.42
    291.29
   1221.51
   1674.85
    657.89
   1874.16

 0.000
 0.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000

     27193.605
      4692.230
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

         0.000
         0.000
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200

         耐震設計上の地盤面：第 1層上面（液状化無視時）

                           ：第 3層上面（液状化考慮時）

         地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値

 

       [地震動タイプⅡ]

No  層種  層厚 
  (m) 

 平均 
 N値  

受働土圧強度pp(kN/m2) 

  層上面    層下面  

 低減 
 係数 
  DE  

    地盤反力係数kHE (kN/m3)   

  液状化無視    液状化考慮  

着目点
ピッチ
  (m) 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

砂質土
粘性土
砂質土
粘性土
砂質土
砂礫土
粘性土
砂質土

 1.740
 3.300
 3.300
15.850
 0.800
 2.600
 9.500
 1.310

   8.0
   0.0
  24.0
   3.0
  35.0
  66.0
   9.0
  45.0

    213.16
     58.29
    388.25
    164.49
   1180.67
   1496.04
    581.89
   1805.39

    280.03
     74.79
    542.42
    291.29
   1221.51
   1674.85
    657.89
   1874.16

 1.000
 0.167
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000

     27193.605
      4692.230
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

     27193.605
       783.602
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200

         耐震設計上の地盤面：第 1層上面（液状化無視時）

                           ：第 1層上面（液状化考慮時）

         地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値
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     ・水位考慮

       [地震動タイプⅠ]

No  層種 
 層厚 
  (m) 

 平均 
 N値  

受働土圧強度pp(kN/m2) 

  層上面    層下面  

 低減 
 係数 
  DE  

    地盤反力係数kHE (kN/m3)   

  液状化無視    液状化考慮  

着目点
ピッチ
  (m) 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

砂質土
粘性土
砂質土
粘性土
砂質土
砂礫土
粘性土
砂質土

 1.740
 3.300
 3.300
15.850
 0.800
 2.600
 9.500
 1.310

   8.0
   0.0
  24.0
   3.0
  35.0
  66.0
   9.0
  45.0

    131.01
     41.19
    299.48
    147.39
   1093.38
   1389.13
    564.79
   1715.62

    197.88
     57.69
    453.66
    274.19
   1134.22
   1567.94
    640.79
   1784.39

 0.000
 0.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000

     27193.605
      4692.230
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

         0.000
         0.000
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200

         耐震設計上の地盤面：第 1層上面（液状化無視時）

                           ：第 3層上面（液状化考慮時）

         地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値

 

       [地震動タイプⅡ]

No  層種  層厚 
  (m) 

 平均 
 N値  

受働土圧強度pp(kN/m2) 

  層上面    層下面  

 低減 
 係数 
  DE  

    地盤反力係数kHE (kN/m3)   

  液状化無視    液状化考慮  

着目点
ピッチ
  (m) 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

砂質土
粘性土
砂質土
粘性土
砂質土
砂礫土
粘性土
砂質土

 1.740
 3.300
 3.300
15.850
 0.800
 2.600
 9.500
 1.310

   8.0
   0.0
  24.0
   3.0
  35.0
  66.0
   9.0
  45.0

    131.01
     41.19
    299.48
    147.39
   1093.38
   1389.13
    564.79
   1715.62

    197.88
     57.69
    453.66
    274.19
   1134.22
   1567.94
    640.79
   1784.39

 1.000
 0.167
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000

     27193.605
      4692.230
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

     27193.605
       783.602
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200

         耐震設計上の地盤面：第 1層上面（液状化無視時）

                           ：第 1層上面（液状化考慮時）

         地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値

 

    5. 杭本体データ

       コンクリート設計基準強度  σck = 24.00 (N/mm2)

       鉄筋の降伏応力度：主鉄筋  σy  = 345.00 (N/mm2)

                         帯鉄筋  σy  = 345.00 (N/mm2)

       鉄筋のヤング係数           Es  = 2.000×105 (N/mm2)

       降伏鉄筋位置                     最遠鉄筋位置

       断面方向分割数                   50 

       鉄筋の扱い                       帯状に換算  

       杭の単位長さ当り重量       w   =  27.71 (kN/m)

       主鉄筋                                                ※かぶり(cm)

No 区間長
  (m) 

       1段目      

 径 本数 かぶり

       2段目      

 径 本数 かぶり

       3段目      

 径 本数 かぶり

 1

 2

 3

 2.400

 7.500

28.500

 D32

 D32

 D32

 24 

 24 

 12 

 16.0 

 16.0 

 16.0 
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       横拘束筋，帯鉄筋

No
区間長
  (m) 

       横拘束筋       

断面積
 (cm2)

 間隔 
 (cm) 

有効長
 (cm) 

帯鉄筋

断面積
 (cm2)

 1

 2

 3

 2.400

 7.500

28.500

 1.986

 1.986

 1.986

  15.0

  30.0

  30.0

  88.0

  88.0

  88.0

 3.972

 3.972

 3.972

 

       M-φ

     ・水位無視

      　死荷重時軸力

No
区間長
 (m)  

 Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 死荷重時 
 軸力N(kN)

 1
  

 2
  

 3
  

 2.400
      

 7.500
      

28.500
      

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344

    947.8 
          
          
          
          
          
          
          

      　軸力＝0.0時

No
区間長
 (m)  

 Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

 2.400
      

 7.500
      

28.500
      

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

 

     ・水位考慮

      　死荷重時軸力

No
区間長
 (m)  

 Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 死荷重時 
 軸力N(kN)

 1
  

 2
  

 3
  

 2.400
      

 7.500
      

28.500
      

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687

    791.4 
          
          
          
          
          
          
          

      　軸力＝0.0時

No
区間長
 (m)  

 Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

 2.400
      

 7.500
      

28.500
      

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    6. 杭配置
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                        (a)平面図                         

                           
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
         －－－ 設計地盤面(EQ無し)        
         ―‐― 設計地盤面(EQ有り)        
         (b)側面図(橋軸直角方向)          

                                            ※設計地盤面(偶発作用)は地盤データ表下の注記を参照

    ・杭頭座標(m)

      X方向(橋軸直角方向)

   No   

  座標  

   1    

 -3.000 

   2    

  0.000 

   3    

  3.000 

      Y方向(橋軸方向)

   No   

  座標  

   1    

  3.000 

   2    

  0.000 

   3    

 -3.000 

       ※各方向の座標の向きは図中(a)に示す。

 

 

    7. 作用力

     　死荷重時上部工反力                            Rd  =     2625.00 (kN)

       橋脚躯体重量                                  Wp  =     1863.15 (kN)

    　 フーチング下面からWp重心位置までの高さ　      hp  =       6.318 (m)

     　慣性力を考慮するフーチングおよび上載土重量　  WF  =     3448.80 (kN)

     　フーチング下面からWF重心位置までの高さ        hF  =       0.950 (m)

- 1-946 -



     　・水位無視

    　   フーチング下面から水位までの高さ                      =        0.000 (m)

    　   脚柱に作用する浮力　                　  　　　　　Up  =        0.00 (kN)

       　フーチングおよび上載土重量（浮力を含む）    WF’+ Ws  =     4041.82 (kN)

       　死荷重時にフーチング下面に作用する水平力  　      Hd  =        0.00 (kN)　　橋軸方向         

     　                                                    Hd  =        0.00 (kN)  　橋軸直角方向     

       　死荷重時にフーチング下面中心に作用するモーメント　Md  =     5297.26 (kN.m)　橋軸方向         

                                                           Md  =    -3972.95 (kN.m)  橋軸直角方向     

         死荷重時にフーチング下面中心に作用する鉛直力　　　Vo  =     8529.97 (kN)

     　・水位考慮

    　   フーチング下面から水位までの高さ                      =        1.900 (m)

    　   脚柱に作用する浮力　                　  　　　　　Up  =        0.00 (kN)

       　フーチングおよび上載土重量（浮力を含む）    WF’+ Ws  =     2634.14 (kN)

       　死荷重時にフーチング下面に作用する水平力  　      Hd  =        0.00 (kN)　　橋軸方向         

     　                                                    Hd  =        0.00 (kN)  　橋軸直角方向     

       　死荷重時にフーチング下面中心に作用するモーメント　Md  =     5297.26 (kN.m)　橋軸方向         

                                                           Md  =    -3972.95 (kN.m)  橋軸直角方向     

         死荷重時にフーチング下面中心に作用する鉛直力　　　Vo  =     7122.29 (kN)

      Cz・kho     

        khp       

        khg       

基礎の塑性化(液無)

基礎の塑性化(液有)

        Wu        

        yu        

単位

  

  

  

  

  

 kN 

  m 

             橋軸方向             

    タイプI     

     1.2000     

      0.72      

      0.40      

    期待しない    

    期待する    

      7770.00   

            13.175                

    タイプII    

     1.5000     

      0.72      

      0.60      

    期待しない    

    期待する    

      7770.00   

           橋軸直角方向           

    タイプI     

     1.2000     

      1.16      

      0.40      

    期待しない    

    期待する    

      4305.00   

            13.175                

    タイプII    

     1.5000     

      1.16      

      0.60      

    期待しない    

    期待する    

      4305.00   

        ここに、Cz・kho  ：設計水平震度

                khp      ：基礎の設計に用いる設計水平震度

                khg      ：地盤面における設計水平震度

                Wu       ：当該橋脚が支持する上部構造部分の重量 (kN)

                yu       ：フーチング下面から上部構造慣性力作用位置までの高さ (m)
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12.3 予備計算

12.3.1 M－φ

     ・水位無視

      杭外径D = 1200.0 (mm)      コンクリートの設計基準強度σck = 24.00 (N/mm2)

      降伏応力度    主鉄筋 = 345.00 (N/mm2)   帯鉄筋 = 345.00 (N/mm2)

      主鉄筋かぶり   1段目 = 16.0 (cm)

      コンクリート断面の断面方向分割数 = 50    鉄筋の扱い = 帯状に換算する

      (1)区間1（区間長2.400(m)：杭頭～2.400）

          主鉄筋     1段目 = D32-24本

          横拘束筋   断面積Ah = 1.986 (cm2)   間隔s = 15.0 (cm)   有効長d = 88.0 (cm)

曲げモーメント(kN･m)

曲率φ×1000(1/m) [上側:死荷重軸力時,下側:軸力=0]

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Ｃ

Ｙ

Ｕ

Ｃ

Ｙ

Ｕ

           ・死荷重時軸力（軸力N = 947.8 (kN)）

             ひび割れモーメントMc =      515.2 (kN.m)        曲率φc = 0.0001768 (1/m)

             降伏モーメント    My =     2201.5 (kN.m)        曲率φy = 0.0028022 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     3278.0 (kN.m)        曲率φu = 0.0251448 (1/m)

           ・軸力＝0.0時

             ひび割れモーメントMc =      371.7 (kN.m)        曲率φc = 0.0001276 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1902.7 (kN.m)        曲率φy = 0.0026327 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     2935.5 (kN.m)        曲率φu = 0.0276366 (1/m)
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      (2)区間2（区間長7.500(m)：2.400～9.900）

          主鉄筋     1段目 = D32-24本

          横拘束筋   断面積Ah = 1.986 (cm2)   間隔s = 30.0 (cm)   有効長d = 88.0 (cm)

曲げモーメント(kN･m)

曲率φ×1000(1/m) [上側:死荷重軸力時,下側:軸力=0]

0

200
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1200
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2000
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2800

3000

3200

3400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ｃ

Ｙ

Ｕ

Ｃ

Ｙ

Ｕ

           ・死荷重時軸力（軸力N = 947.8 (kN)）

             ひび割れモーメントMc =      515.2 (kN.m)        曲率φc = 0.0001768 (1/m)

             降伏モーメント    My =     2226.6 (kN.m)        曲率φy = 0.0027607 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     3184.5 (kN.m)        曲率φu = 0.0144646 (1/m)

           ・軸力＝0.0時

             ひび割れモーメントMc =      371.7 (kN.m)        曲率φc = 0.0001276 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1923.1 (kN.m)        曲率φy = 0.0025991 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     2857.9 (kN.m)        曲率φu = 0.0159239 (1/m)
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      (3)区間3（区間長28.500(m)：9.900～38.400）

          主鉄筋     1段目 = D32-12本

          横拘束筋   断面積Ah = 1.986 (cm2)   間隔s = 30.0 (cm)   有効長d = 88.0 (cm)

曲げモーメント(kN･m)

曲率φ×1000(1/m) [上側:死荷重軸力時,下側:軸力=0]

0

200

400
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800
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           ・死荷重時軸力（軸力N = 947.8 (kN)）

             ひび割れモーメントMc =      491.0 (kN.m)        曲率φc = 0.0001799 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1387.6 (kN.m)        曲率φy = 0.0025661 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     1949.8 (kN.m)        曲率φu = 0.0180344 (1/m)

           ・軸力＝0.0時

             ひび割れモーメントMc =      348.2 (kN.m)        曲率φc = 0.0001276 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1044.0 (kN.m)        曲率φy = 0.0023594 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     1568.5 (kN.m)        曲率φu = 0.0210604 (1/m)
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     ・水位考慮

      杭外径D = 1200.0 (mm)      コンクリートの設計基準強度σck = 24.00 (N/mm2)

      降伏応力度    主鉄筋 = 345.00 (N/mm2)   帯鉄筋 = 345.00 (N/mm2)

      主鉄筋かぶり   1段目 = 16.0 (cm)

      コンクリート断面の断面方向分割数 = 50    鉄筋の扱い = 帯状に換算する

      (1)区間1（区間長2.400(m)：杭頭～2.400）

          主鉄筋     1段目 = D32-24本

          横拘束筋   断面積Ah = 1.986 (cm2)   間隔s = 15.0 (cm)   有効長d = 88.0 (cm)

曲げモーメント(kN･m)

曲率φ×1000(1/m) [上側:死荷重軸力時,下側:軸力=0]

0
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           ・死荷重時軸力（軸力N = 791.4 (kN)）

             ひび割れモーメントMc =      491.5 (kN.m)        曲率φc = 0.0001687 (1/m)

             降伏モーメント    My =     2153.1 (kN.m)        曲率φy = 0.0027747 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     3222.9 (kN.m)        曲率φu = 0.0255285 (1/m)

           ・軸力＝0.0時

             ひび割れモーメントMc =      371.7 (kN.m)        曲率φc = 0.0001276 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1902.7 (kN.m)        曲率φy = 0.0026327 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     2935.5 (kN.m)        曲率φu = 0.0276366 (1/m)
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      (2)区間2（区間長7.500(m)：2.400～9.900）

          主鉄筋     1段目 = D32-24本

          横拘束筋   断面積Ah = 1.986 (cm2)   間隔s = 30.0 (cm)   有効長d = 88.0 (cm)

曲げモーメント(kN･m)

曲率φ×1000(1/m) [上側:死荷重軸力時,下側:軸力=0]

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ｃ

Ｙ

Ｕ

Ｃ

Ｙ
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           ・死荷重時軸力（軸力N = 791.4 (kN)）

             ひび割れモーメントMc =      491.5 (kN.m)        曲率φc = 0.0001687 (1/m)

             降伏モーメント    My =     2177.5 (kN.m)        曲率φy = 0.0027345 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     3132.2 (kN.m)        曲率φu = 0.0146904 (1/m)

           ・軸力＝0.0時

             ひび割れモーメントMc =      371.7 (kN.m)        曲率φc = 0.0001276 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1923.1 (kN.m)        曲率φy = 0.0025991 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     2857.9 (kN.m)        曲率φu = 0.0159239 (1/m)
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      (3)区間3（区間長28.500(m)：9.900～38.400）

          主鉄筋     1段目 = D32-12本

          横拘束筋   断面積Ah = 1.986 (cm2)   間隔s = 30.0 (cm)   有効長d = 88.0 (cm)

曲げモーメント(kN･m)

曲率φ×1000(1/m) [上側:死荷重軸力時,下側:軸力=0]

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600
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           ・死荷重時軸力（軸力N = 791.4 (kN)）

             ひび割れモーメントMc =      467.5 (kN.m)        曲率φc = 0.0001713 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1332.5 (kN.m)        曲率φy = 0.0025334 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     1888.6 (kN.m)        曲率φu = 0.0184687 (1/m)

           ・軸力＝0.0時

             ひび割れモーメントMc =      348.2 (kN.m)        曲率φc = 0.0001276 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1044.0 (kN.m)        曲率φy = 0.0023594 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     1568.5 (kN.m)        曲率φu = 0.0210604 (1/m)
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12.3.2 水平方向地盤反力係数

    kHE = ηk・αk・kH

    ここに、kHE ：レベル2地震時照査に用いる水平方向地盤反力係数(kN/m3)

            ηk ：群杭効果を考慮した水平方向地盤反力係数の補正係数

                    砂質地盤    ηk = 2/3

                    粘性土地盤　ηk = 2/3

            αk ：単杭における水平方向地盤反力係数の補正係数

                    砂質地盤    αk = 1.5

                    粘性土地盤　αk = 1.5

            kH  ：地震時の水平方向地盤反力係数(kN/m3)

 

       杭外径                                  D =  1.2000       (m)

       杭体ヤング係数                          E =  2.50 × 107  (kN/m2)

       杭体断面二次モーメント                  I =  0.101787602  (m4)

       
1

β
の範囲の平均 α・Eo = 

Σ(α・Eoi・Li)

1／β

       杭の換算載荷幅　     B’= 
 D 

 β 

                           kHo = 
1

0.3
・α・Eo

                            kH = λ・kHo・(
B’

0.3 )
-
3

4

       β = 4
kH・D

4・E・I

       λ ：基礎の施工方法の影響を考慮する係数で、1.0とする。

 

      ・水位無視

         杭の特性値(換算載荷幅算出)   　β =  0.182283 (m-1)

         水平抵抗に関する地盤の深さ  1／β =  5.4860   (m)

         1/βの範囲の平均 α・Eo           =   14050.6 (kN/m2)

         杭の換算載荷幅　               B’=   2.5658  (m)

         kHo                               =   46835.4 (kN/m3)
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        [地震動タイプⅠ]

No  層種   層厚  
  (m)   

 α・Eo 
 (kN/m2)

  DE        kH      
    (kN/m3)   

          kHE (kN/m3)         

  液状化無視    液状化考慮  

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

砂質土

粘性土

砂質土

粘性土

砂質土

砂礫土

粘性土

砂質土

  1.740 

  3.300 

  3.300 

 15.850 

  0.800 

  2.600 

  9.500 

  1.310 

   40800

    7040

  134400

   20000

  196000

  369600

   50400

  252000

 0.000

 0.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

         0.000

         0.000

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

         ※耐震設計上の地盤面：第1層上面（液状化無視時）

                             ：第3層上面（液状化考慮時）

           地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値

 

        [地震動タイプⅡ]

No  層種   層厚  
  (m)   

 α・Eo 
 (kN/m2)

  DE        kH      
    (kN/m3)   

          kHE (kN/m3)         

  液状化無視    液状化考慮  

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

砂質土

粘性土

砂質土

粘性土

砂質土

砂礫土

粘性土

砂質土

  1.740 

  3.300 

  3.300 

 15.850 

  0.800 

  2.600 

  9.500 

  1.310 

   40800

    7040

  134400

   20000

  196000

  369600

   50400

  252000

 1.000

 0.167

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

     27193.605

       783.602

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

         ※耐震設計上の地盤面：第1層上面（液状化無視時）

                             ：第1層上面（液状化考慮時）

           地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値

 

 

      ・水位考慮

         杭の特性値(換算載荷幅算出)   　β =  0.182283 (m-1)

         水平抵抗に関する地盤の深さ  1／β =  5.4860   (m)

         1/βの範囲の平均 α・Eo           =   14050.6 (kN/m2)

         杭の換算載荷幅　               B’=   2.5658  (m)

         kHo                               =   46835.4 (kN/m3)
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        [地震動タイプⅠ]

No  層種   層厚  
  (m)   

 α・Eo 
 (kN/m2)

  DE        kH      
    (kN/m3)   

          kHE (kN/m3)         

  液状化無視    液状化考慮  

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

砂質土

粘性土

砂質土

粘性土

砂質土

砂礫土

粘性土

砂質土

  1.740 

  3.300 

  3.300 

 15.850 

  0.800 

  2.600 

  9.500 

  1.310 

   40800

    7040

  134400

   20000

  196000

  369600

   50400

  252000

 0.000

 0.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

         0.000

         0.000

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

         ※耐震設計上の地盤面：第1層上面（液状化無視時）

                             ：第3層上面（液状化考慮時）

           地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値

 

        [地震動タイプⅡ]

No  層種   層厚  
  (m)   

 α・Eo 
 (kN/m2)

  DE        kH      
    (kN/m3)   

          kHE (kN/m3)         

  液状化無視    液状化考慮  

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

砂質土

粘性土

砂質土

粘性土

砂質土

砂礫土

粘性土

砂質土

  1.740 

  3.300 

  3.300 

 15.850 

  0.800 

  2.600 

  9.500 

  1.310 

   40800

    7040

  134400

   20000

  196000

  369600

   50400

  252000

 1.000

 0.167

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

     27193.605

       783.602

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

         ※耐震設計上の地盤面：第1層上面（液状化無視時）

                             ：第1層上面（液状化考慮時）

           地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値
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12.3.3 地盤反力度の上限値

    1.受働土圧

        pEpi = KEp・｛Σγi・hi＋q｝＋2・ci・ KEpi

        KEpi = 
 cos2φi 

 cosδEi・[ 1 - 
 sin(φi - δEi)・sinφi 

 cosδEi 
 ]

2

        ここに、 pEp：受働土圧強度(kN/m2)

                 KEp：受働土圧係数

                 γ ：土の単位重量(kN/m3)で水位下では水中の単位重量を用いる。

                 h  ：層厚(m)

                 q  ：上載荷重 =   44.37(kN/m2) （水位無視）

  層厚  
  h(m)  

   γ   
 (kN/m3)

 γ・h  
 (kN/m2)

 1

 2

計

  1.700 

  0.710 

  2.410 

  19.00 

  17.00 

        

  32.30 

  12.07 

  44.37 

                 q  ：上載荷重 =   27.27(kN/m2) （水位考慮）

  層厚  
  h(m)  

   γ   
 (kN/m3)

 γ・h  
 (kN/m2)

 1

 2

 3

計

  0.510 

  1.190 

  0.710 

  2.410 

  19.00 

  10.00 

   8.00 

        

   9.69 

  11.90 

   5.68 

  27.27 

                 c  ：土の粘着力(kN/m2)

                 φ ：土のせん断抵抗角(°)

                 δE：壁面摩擦角(°) = －φ/6

 

        ・水位無視（水位高 =  -0.780(m)）

  標高  
  (m)   

   h    
  (m)   

   c    
 (kN/m2)

  φ  
 (°) 

 δE  
 (°) 

  KEp 
   γ   
 (kN/m3)

γ・h+q 
 (kN/m2)

   pEp  
 (kN/m2)

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

  -0.780
  -2.520

  -2.520
  -5.820

  -5.820
  -9.120

  -9.120
 -24.970

 -24.970
 -25.770

 -25.770
 -28.370

 -28.370
 -37.870

 -37.870
 -39.180

  1.740 
        

  3.300 
        

  3.300 
        

 15.850 
        

  0.800 
        

  2.600 
        

  9.500 
        

  1.310 
        

    0.00
        

    0.00
        

    0.00
        

   30.00
        

    0.00
        

    0.00
        

  157.00
        

    0.00
        

 36.10
      

  0.00
      

 37.50
      

  0.00
      

 37.20
      

 40.70
      

  0.00
      

 37.70
      

 -6.02
      

  0.00
      

 -6.25
      

  0.00
      

 -6.20
      

 -6.78
      

  0.00
      

 -6.28
      

 4.804
      

 1.000
      

 5.191
      

 1.000
      

 5.105
      

 6.252
      

 1.000
      

 5.250
      

    8.00
        

    5.00
        

    9.00
        

    8.00
        

   10.00
        

   11.00
        

    8.00
        

   10.00
        

   44.37
   58.29

   58.29
   74.79

   74.79
  104.49

  104.49
  231.29

  231.29
  239.29

  239.29
  267.89

  267.89
  343.89

  343.89
  356.99

  213.16
  280.03

   58.29
   74.79

  388.25
  542.42

  164.49
  291.29

 1180.67
 1221.51

 1496.04
 1674.85

  581.89
  657.89

 1805.39
 1874.16
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        ・水位考慮（水位高 =   1.120(m)）

  標高  
  (m)   

   h    
  (m)   

   c    
 (kN/m2)

  φ  
 (°) 

 δE  
 (°)   KEp    γ   

 (kN/m3)
γ・h+q 
 (kN/m2)

   pEp  
 (kN/m2)

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

  -0.780
  -2.520

  -2.520
  -5.820

  -5.820
  -9.120

  -9.120
 -24.970

 -24.970
 -25.770

 -25.770
 -28.370

 -28.370
 -37.870

 -37.870
 -39.180

  1.740 
        

  3.300 
        

  3.300 
        

 15.850 
        

  0.800 
        

  2.600 
        

  9.500 
        

  1.310 
        

    0.00
        

    0.00
        

    0.00
        

   30.00
        

    0.00
        

    0.00
        

  157.00
        

    0.00
        

 36.10
      

  0.00
      

 37.50
      

  0.00
      

 37.20
      

 40.70
      

  0.00
      

 37.70
      

 -6.02
      

  0.00
      

 -6.25
      

  0.00
      

 -6.20
      

 -6.78
      

  0.00
      

 -6.28
      

 4.804
      

 1.000
      

 5.191
      

 1.000
      

 5.105
      

 6.252
      

 1.000
      

 5.250
      

    8.00
        

    5.00
        

    9.00
        

    8.00
        

   10.00
        

   11.00
        

    8.00
        

   10.00
        

   27.27
   41.19

   41.19
   57.69

   57.69
   87.39

   87.39
  214.19

  214.19
  222.19

  222.19
  250.79

  250.79
  326.79

  326.79
  339.89

  131.01
  197.88

   41.19
   57.69

  299.48
  453.66

  147.39
  274.19

 1093.38
 1134.22

 1389.13
 1567.94

  564.79
  640.79

 1715.62
 1784.39

 

    2.水平地盤反力度の上限値

         pHu = ηp・αp・pEp

    　　 ここに、 pHu：水平地盤反力度の上限値(kN/m2)

                  αp：単杭における水平地盤反力度の上限値の補正係数

                         砂質地盤　　αp = 3.0

                         粘性土地盤  αp = 1.5　ただし、N≦2ではαp = 1.0とする。

                  ηp：群杭効果を考慮した水平地盤反力度の上限値の補正係数

                　 　　　粘性土地盤　ηp = 1.0

                         砂質地盤    ηp・αp = 荷重載荷直角方向の杭中心間隔／杭径（≦αp）

         ただし、砂質地盤における最前列以外の杭の水平地盤反力度の上限値は最前列の1/2を用いる。

 

        ・橋軸方向

          ・液状化無視：水位無視

層種  平均 
 N値  

ηp・αp
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

    532.90
    700.07

     58.29
     74.79

    970.63
   1356.05

    246.74
    436.94

   2951.68
   3053.78

   3740.10
   4187.13

    872.84
    986.84

   4513.48
   4685.40

    266.45
    350.04

     58.29
     74.79

    485.31
    678.02

    246.74
    436.94

   1475.84
   1526.89

   1870.05
   2093.56

    872.84
    986.84

   2256.74
   2342.70
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          ・液状化無視：水位考慮

層種  平均 
 N値  

ηp・αp
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

    327.52
    494.70

     41.19
     57.69

    748.70
   1134.15

    221.08
    411.28

   2733.45
   2835.55

   3472.83
   3919.85

    847.18
    961.18

   4289.05
   4460.98

    163.76
    247.35

     41.19
     57.69

    374.35
    567.08

    221.08
    411.28

   1366.73
   1417.78

   1736.41
   1959.93

    847.18
    961.18

   2144.52
   2230.49

 

          ・液状化考慮：水位無視 (地震動タイプⅠ)

層種
 平均 
 N値  ηp・αp   DE  

      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 0.000
      

 0.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    970.63
   1356.05

    246.74
    436.94

   2951.68
   3053.78

   3740.10
   4187.13

    872.84
    986.84

   4513.48
   4685.40

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    485.31
    678.02

    246.74
    436.94

   1475.84
   1526.89

   1870.05
   2093.56

    872.84
    986.84

   2256.74
   2342.70

 

- 1-959 -



          ・液状化考慮：水位無視 (地震動タイプⅡ)

層種  平均 
 N値  

ηp・αp   DE  
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 1.000
      

 0.167
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

    532.90
    700.07

      9.73
     12.49

    970.63
   1356.05

    246.74
    436.94

   2951.68
   3053.78

   3740.10
   4187.13

    872.84
    986.84

   4513.48
   4685.40

    266.45
    350.04

      9.73
     12.49

    485.31
    678.02

    246.74
    436.94

   1475.84
   1526.89

   1870.05
   2093.56

    872.84
    986.84

   2256.74
   2342.70

 

          ・液状化考慮：水位考慮 (地震動タイプⅠ)

層種
 平均 
 N値  ηp・αp   DE  

      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 0.000
      

 0.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    748.70
   1134.15

    221.08
    411.28

   2733.45
   2835.55

   3472.83
   3919.85

    847.18
    961.18

   4289.05
   4460.98

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    374.35
    567.08

    221.08
    411.28

   1366.73
   1417.78

   1736.41
   1959.93

    847.18
    961.18

   2144.52
   2230.49
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          ・液状化考慮：水位考慮 (地震動タイプⅡ)

層種  平均 
 N値  

ηp・αp   DE  
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 1.000
      

 0.167
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

    327.52
    494.70

      6.88
      9.63

    748.70
   1134.15

    221.08
    411.28

   2733.45
   2835.55

   3472.83
   3919.85

    847.18
    961.18

   4289.05
   4460.98

    163.76
    247.35

      6.88
      9.63

    374.35
    567.08

    221.08
    411.28

   1366.73
   1417.78

   1736.41
   1959.93

    847.18
    961.18

   2144.52
   2230.49

 

        ・橋軸直角方向

          ・液状化無視：水位無視

層種  平均 
 N値  

ηp・αp
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

    532.90
    700.07

     58.29
     74.79

    970.63
   1356.05

    246.74
    436.94

   2951.68
   3053.78

   3740.10
   4187.13

    872.84
    986.84

   4513.48
   4685.40

    266.45
    350.04

     58.29
     74.79

    485.31
    678.02

    246.74
    436.94

   1475.84
   1526.89

   1870.05
   2093.56

    872.84
    986.84

   2256.74
   2342.70
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          ・液状化無視：水位考慮

層種  平均 
 N値  

ηp・αp
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

    327.52
    494.70

     41.19
     57.69

    748.70
   1134.15

    221.08
    411.28

   2733.45
   2835.55

   3472.83
   3919.85

    847.18
    961.18

   4289.05
   4460.98

    163.76
    247.35

     41.19
     57.69

    374.35
    567.08

    221.08
    411.28

   1366.73
   1417.78

   1736.41
   1959.93

    847.18
    961.18

   2144.52
   2230.49

 

          ・液状化考慮：水位無視 (地震動タイプⅠ)

層種
 平均 
 N値  ηp・αp   DE  

      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 0.000
      

 0.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    970.63
   1356.05

    246.74
    436.94

   2951.68
   3053.78

   3740.10
   4187.13

    872.84
    986.84

   4513.48
   4685.40

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    485.31
    678.02

    246.74
    436.94

   1475.84
   1526.89

   1870.05
   2093.56

    872.84
    986.84

   2256.74
   2342.70
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          ・液状化考慮：水位無視 (地震動タイプⅡ)

層種  平均 
 N値  

ηp・αp   DE  
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 1.000
      

 0.167
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

    532.90
    700.07

      9.73
     12.49

    970.63
   1356.05

    246.74
    436.94

   2951.68
   3053.78

   3740.10
   4187.13

    872.84
    986.84

   4513.48
   4685.40

    266.45
    350.04

      9.73
     12.49

    485.31
    678.02

    246.74
    436.94

   1475.84
   1526.89

   1870.05
   2093.56

    872.84
    986.84

   2256.74
   2342.70

 

          ・液状化考慮：水位考慮 (地震動タイプⅠ)

層種
 平均 
 N値  ηp・αp   DE  

      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 0.000
      

 0.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    748.70
   1134.15

    221.08
    411.28

   2733.45
   2835.55

   3472.83
   3919.85

    847.18
    961.18

   4289.05
   4460.98

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    374.35
    567.08

    221.08
    411.28

   1366.73
   1417.78

   1736.41
   1959.93

    847.18
    961.18

   2144.52
   2230.49

 

- 1-963 -



          ・液状化考慮：水位考慮 (地震動タイプⅡ)

層種  平均 
 N値  

ηp・αp   DE  
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 1.000
      

 0.167
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

    327.52
    494.70

      6.88
      9.63

    748.70
   1134.15

    221.08
    411.28

   2733.45
   2835.55

   3472.83
   3919.85

    847.18
    961.18

   4289.05
   4460.98

    163.76
    247.35

      6.88
      9.63

    374.35
    567.08

    221.08
    411.28

   1366.73
   1417.78

   1736.41
   1959.93

    847.18
    961.18

   2144.52
   2230.49
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12.3.4 押込み支持力の上限値

    　1)地盤から決まる杭の極限支持力

    　　杭　　　　種：場所打ち杭  φ1200.0 (mm)

    　　工　　　　法：場所打ち杭

    　　設 計 杭 長 ：L  = 38.400 (m)

    　　突 出 杭 長 ：Lo =  0.000 (m)

         Ru = qd・Ap ＋ U・Σ(Li・fi)       ・・・液状化無視

         Ru = qd・Ap ＋ U・Σ(Li・fi・DEi)  ・・・液状化考慮

            Ru ：地盤から決まる杭の極限支持力の特性値 (kN)

            qd ：杭先端で支持する単位面積当りの極限支持力度の特性値(kN/m2)

                  qd = 110 ・ N (≦ 3300)  砂層

                     = 110 ・ 45.0

                     =  3300 (kN/m2)

            Ap ：杭先端面積(m2)

                  Ap = 
π

4
・1.20002 =1.13097

            U  ：杭の周長(m)

                  U = π・1.2000 = 3.770

            Li ：層厚(m)

            fi ：層の最大周面摩擦力度(kN/m2)

                 杭先端から上方に1.0・D の範囲では周面摩擦力を考慮しない。

            DEi：土質定数の低減係数

 

    　　周面摩擦力

    　　・液状化無視

層
No

土質
 平均 
 N値  

粘着力
(kN/m2)

 周長 
 U(m) 

 層厚 
 Li(m)

   fi   
 (kN/m2)

U・Li・fi 
   (kN)   

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

計

 9

計

砂質

粘性

砂質

粘性

砂質

砂礫

粘性

砂質

    

砂質

    

   8.0

   0.0

  24.0

   3.0

  35.0

  66.0

   9.0

  45.0

      

  45.0

      

   0.0

   0.0

   0.0

  30.0

   0.0

   0.0

 157.0

   0.0

      

   0.0

      

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

      

3.7699

      

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 0.110

      

 1.200

38.400

   40.0 

    0.0 

  120.0 

   30.0 

  120.0 

  120.0 

  100.0 

  120.0 

        

  120.0 

        

   262.39 

     0.00 

  1492.88 

  1792.59 

   361.91 

  1176.21 

  3581.42 

    49.76 

  8717.17 

   542.87 

  9260.03 

    　　  地盤から決まる極限支持力の特性値

    　  　　Ru = qd・Ap ＋ U・Σ(Li・fi) = 12449 (kN)
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    　　・液状化考慮[タイプⅠ]

層
No 土質  平均 

 N値  
粘着力
(kN/m2)

 周長 
 U(m) 

 層厚 
 Li(m)

   fi   
 (kN/m2)  DEi   U・Li・fi・DEi 

      (kN)      

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

計

 9

計

砂質

粘性

砂質

粘性

砂質

砂礫

粘性

砂質

    

砂質

    

   8.0

   0.0

  24.0

   3.0

  35.0

  66.0

   9.0

  45.0

      

  45.0

      

   0.0

   0.0

   0.0

  30.0

   0.0

   0.0

 157.0

   0.0

      

   0.0

      

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

      

3.7699

      

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 0.110

      

 1.200

38.400

   40.0 

    0.0 

  120.0 

   30.0 

  120.0 

  120.0 

  100.0 

  120.0 

        

  120.0 

        

 0.000

 0.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

      

 1.000

      

        0.00    

        0.00    

     1492.88    

     1792.59    

      361.91    

     1176.21    

     3581.42    

       49.76    

     8454.78    

      542.87    

     8997.65    

    　　  地盤から決まる極限支持力の特性値

    　  　　Ru = qd・Ap ＋ U・Σ(Li・fi・DEi) = 12187 (kN)

 

    　　・液状化考慮[タイプⅡ]

層
No 土質  平均 

 N値  
粘着力
(kN/m2)

 周長 
 U(m) 

 層厚 
 Li(m)

   fi   
 (kN/m2)  DEi   U・Li・fi・DEi 

      (kN)      

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

計

 9

計

砂質

粘性

砂質

粘性

砂質

砂礫

粘性

砂質

    

砂質

    

   8.0

   0.0

  24.0

   3.0

  35.0

  66.0

   9.0

  45.0

      

  45.0

      

   0.0

   0.0

   0.0

  30.0

   0.0

   0.0

 157.0

   0.0

      

   0.0

      

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

      

3.7699

      

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 0.110

      

 1.200

38.400

   40.0 

    0.0 

  120.0 

   30.0 

  120.0 

  120.0 

  100.0 

  120.0 

        

  120.0 

        

 1.000

 0.167

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

      

 1.000

      

      262.39    

        0.00    

     1492.88    

     1792.59    

      361.91    

     1176.21    

     3581.42    

       49.76    

     8717.17    

      542.87    

     9260.03    

    　　  地盤から決まる極限支持力の特性値

    　  　　Ru = qd・Ap ＋ U・Σ(Li・fi・DEi) = 12449 (kN)

 

    　2)杭体から決まる押込み支持力の特性値

    　　Rpu = 0.85・σck・Ac＋σy・As =   29648 (kN)

    　　　  Rpu ：杭体から決まる押込み支持力の上限値 (kN)

            σck：杭体コンクリートの設計基準強度  =   24.00 ×103  (kN/m2)

            Ac  ：杭体コンクリートの断面積        =  1.1310        (m2)

            σy ：鉄筋の降伏点                    =  345.00 ×103  (kN/m2)

            As  ：鉄筋断面積                      = 190.608 ×10-4  (m2)

 

- 1-966 -



    　3)押込み支持力の上限値

    　　PNu ＝ min( Ru，Rpu ) =   12449 (kN)  （液状化無視）

    　　    ＝ min( Ru，Rpu ) =   12187 (kN)  （液状化考慮:地震動タイプⅠ）

    　　    ＝ min( Ru，Rpu ) =   12449 (kN)  （液状化考慮:地震動タイプⅡ）
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12.3.5 引抜き抵抗力の上限値

    　1)地盤から決まる杭の極限引抜き力

    　　Pu＋W = U・Σ(Li・fi)＋W        ・・・液状化無視

    　　Pu＋W = U・Σ(Li・fi・DEi)＋W   ・・・液状化考慮

            Pu：地盤から決まる杭の極限引抜き力の特性値 (kN)

            W ：杭の有効重量(kN)

               W = 0.0 (kN) (有効重量考慮しない)

            U  ：杭の周長 = 3.770 (m)

            Li ：層厚 (m)

            fi ：層の最大周面摩擦力度 (kN/m2)

            DEi：土質定数の低減係数

 

      ・液状化無視

    　　Pu＋W = U・Σ(Li・fi)＋W

              =   9260.0＋    0.0 =    9260 (kN)  （水位無視）

              =   9260.0＋    0.0 =    9260 (kN)  （水位考慮）

 

      ・液状化考慮[タイプⅠ]

    　　Pu＋W = U・Σ(Li・fi・DEi)＋W

              =   8997.6＋    0.0 =    8998 (kN)  （水位無視）

              =   8997.6＋    0.0 =    8998 (kN)  （水位考慮）

 

      ・液状化考慮[タイプⅡ]

    　　Pu＋W = U・Σ(Li・fi・DEi)＋W

              =   9260.0＋    0.0 =    9260 (kN)  （水位無視）

              =   9260.0＋    0.0 =    9260 (kN)  （水位考慮）

 

    　2)杭体から決まる引抜き抵抗力の特性値

    　　Ppu = σy・As =    6576 (kN)

    　　　  Ppu ：杭体から決まる引抜き抵抗力の特性値 (kN)

            σy ：鉄筋の降伏点                  = 345.00  ×103 (kN/m2)

            As  ：鉄筋断面積                    = 190.608 ×10-4(m2)

 

    　3)引抜き抵抗力の特性値

    　　PTu ＝ min( Pu＋W，Ppu ) =    6576 (kN)  （液状化無視：水位無視）

    　　    ＝ min( Pu＋W，Ppu ) =    6576 (kN)  （液状化無視：水位考慮）

    　　    ＝ min( Pu＋W，Ppu ) =    6576 (kN)  （液状化考慮[タイプⅠ]：水位無視）

    　　    ＝ min( Pu＋W，Ppu ) =    6576 (kN)  （液状化考慮[タイプⅠ]：水位考慮）

    　　    ＝ min( Pu＋W，Ppu ) =    6576 (kN)  （液状化考慮[タイプⅡ]：水位無視）

    　　    ＝ min( Pu＋W，Ppu ) =    6576 (kN)  （液状化考慮[タイプⅡ]：水位考慮）

- 1-968 -



12.4 計算結果一覧表

    【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.720

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

         913.12     

        2201.50     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                6307.94           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  8315.39       　　　　　

                  8315.39       　　　　　

                      　　　　　

                 12281.68                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

         825.70     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

 

- 1-969 -



     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 1.160

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1072.52     

        2201.50     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                5713.13           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  8534.57       　　　　　

                  8534.57       　　　　　

                      　　　　　

                 12289.35                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

         962.18     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

 

- 1-970 -



    【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.720

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1414.81     

        2153.10     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                6336.32           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  8315.39       　　　　　

                  8315.39       　　　　　

                      　　　　　

                 12237.78                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1129.22     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

 

- 1-971 -



     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 1.160

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1563.39     

        2153.10     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                5736.85           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  8534.57       　　　　　

                  8534.57       　　　　　

                      　　　　　

                 12244.30                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1257.15     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

 

- 1-972 -



    【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.720

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1118.49     

        2201.50     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                6431.00           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9005.15       　　　　　

                  9005.15       　　　　　

                      　　　　　

                 12305.83                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

         982.97     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 1.160

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1274.41     

        2201.50     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                5834.08           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9224.33       　　　　　

                  9224.33       　　　　　

                      　　　　　

                 12313.51                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1114.87     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

 

- 1-974 -



    【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.720

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1716.97     

        2153.10     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                6505.74           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9005.15       　　　　　

                  9005.15       　　　　　

                      　　　　　

                 12258.29                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1377.19     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

 

- 1-975 -



     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 1.160

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1849.13     

        2153.10     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                5898.80           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9224.33       　　　　　

                  9224.33       　　　　　

                      　　　　　

                 12264.81                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1490.91     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

 

- 1-976 -



    【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.500

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        2201.50     

        2201.50     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

   全ての杭が降伏した                     

                5455.92           　　　　

               12187.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

   　   (2)杭       

        1943.71     

        1902.70     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

    　  以上のように、基礎は khyF = 0.500 で降伏に達した。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

- 1-977 -



    応答塑性率の照査

        基礎に主たる非線形が生じる場合の基礎の応答塑性率を算定し、これが基礎の塑性率の

    　制限値以下であることを照査する。

    　なお、基礎の降伏剛性に対する二次剛性の比γはγ＝0とした。

          μFr  = 
δFr

δFy

          δFr  = μFr’・δFy’＋δo

          δFy’= δFy－δo

          μFr’= 
1

2
・{ 1 + ( khFkhyF )

2

}
    　　　ここに、μFr　：基礎の応答塑性率

                  δFr　：基礎の変形による上部構造慣性力作用位置における応答変位

                  δFy　：基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.06306 (m)

                  δFy’：初期変位を無視した場合の

                          基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.0608 (m)

                  δo   ：初期荷重による上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.002248 (m)

                  μFr’：初期変位を無視した場合の基礎の応答塑性率

                          = 1.782

                  khyF  ：基礎が降伏に達するときの水平震度( = 0.500 )

                   khF  ：基礎のレベル2地震時照査に用いる設計水平震度

                          khF = CD・C2z・khco = 0.800

                  CD    ：減衰定数別補正係数 = 0.667

               C2z・khco：レベル2地震時照査に用いる設計水平震度( = 1.2000 )

水平震度～変位曲線図
水平震度kh

水平変位
 　(mm)

0.00

0.50

1.00

δFy = 63.060
δFr = 110.585

50.0 100.0

δo = 2.248

Cz・kho = 1.2000

khp = 0.72

khF = 0.800

khyF = 0.500

0.0

 

- 1-978 -



   応 
 照答 
   塑 
   性 
 査率 
   の 

 　変 
 　位 
 照の 
 査   

  せ  
  ん  
  断  
  力  
  の  
  照  
  査  

基礎の応答塑性率          

基礎の塑性率の制限値の目安

判定                      

基礎の応答変位            

フーチングの回転角        

回転角の制限値の目安      

判定                      

杭基礎のせん断力          

        杭反力分          

        杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値      

ウェブ圧壊の制限値        

判定                      

 μFr 

 μFL 

 δFr 

 αFo 

αFoa 

  S   

 Susd 

 Sucd 

  

  

  m 

rad 

rad 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

              1.754           

              4.000           

      μFr ≦ μFL          OK

              0.1106          

              0.0029          

              0.0200          

      αFo ≦ αFoa         OK

           7773.34            

           7468.63            

            304.71            

          12262.69            

          28418.97            

        S ≦ Susd, Sucd     OK

 

 

- 1-979 -



     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 0.716

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        2201.50     

        2201.50     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

   全ての杭が降伏した                     

                4508.63           　　　　

               12187.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

   　   (2)杭       

        1944.71     

        1902.70     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

    　  以上のように、基礎は khyF = 0.716 で降伏に達した。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

- 1-980 -



    応答塑性率の照査

        基礎に主たる非線形が生じる場合の基礎の応答塑性率を算定し、これが基礎の塑性率の

    　制限値以下であることを照査する。

    　なお、基礎の降伏剛性に対する二次剛性の比γはγ＝0とした。

          μFr  = 
δFr

δFy

          δFr  = μFr’・δFy’＋δo

          δFy’= δFy－δo

          μFr’= 
1

2
・{ 1 + ( khFkhyF )

2

}
    　　　ここに、μFr　：基礎の応答塑性率

                  δFr　：基礎の変形による上部構造慣性力作用位置における応答変位

                  δFy　：基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.05504 (m)

                  δFy’：初期変位を無視した場合の

                          基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.0567 (m)

                  δo   ：初期荷重による上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = -0.001686 (m)

                  μFr’：初期変位を無視した場合の基礎の応答塑性率

                          = 1.125

                  khyF  ：基礎が降伏に達するときの水平震度( = 0.716 )

                   khF  ：基礎のレベル2地震時照査に用いる設計水平震度

                          khF = CD・C2z・khco = 0.800

                  CD    ：減衰定数別補正係数 = 0.667

               C2z・khco：レベル2地震時照査に用いる設計水平震度( = 1.2000 )

水平震度～変位曲線図
水平震度kh

水平変位
 　(mm)

0.00

0.50

1.00

-10.0
δFy = 55.044

δFr = 62.126

25.0 50.0

δo = -1.686

Cz・kho = 1.2000

khp = 1.16

khF = 0.800

khyF = 0.716

0.0

 

- 1-981 -



   応 
 照答 
   塑 
   性 
 査率 
   の 

 　変 
 　位 
 照の 
 査   

  せ  
  ん  
  断  
  力  
  の  
  照  
  査  

基礎の応答塑性率          

基礎の塑性率の制限値の目安

判定                      

基礎の応答変位            

フーチングの回転角        

回転角の制限値の目安      

判定                      

杭基礎のせん断力          

        杭反力分          

        杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値      

ウェブ圧壊の制限値        

判定                      

 μFr 

 μFL 

 δFr 

 αFo 

αFoa 

  S   

 Susd 

 Sucd 

  

  

  m 

rad 

rad 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

              1.129           

              4.000           

      μFr ≦ μFL          OK

              0.0621          

              0.0018          

              0.0200          

      αFo ≦ αFoa         OK

           6022.12            

           5680.62            

            341.50            

          12201.36            

          28418.97            

        S ≦ Susd, Sucd     OK

 

 

- 1-982 -



    【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.486

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        2205.03     

        2153.10     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

   全ての杭が降伏した                     

                5200.23           　　　　

               12187.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

   　   (2)杭       

        1902.70     

        1902.70     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

    　  以上のように、基礎は khyF = 0.486 で降伏に達した。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

- 1-983 -



    応答塑性率の照査

        基礎に主たる非線形が生じる場合の基礎の応答塑性率を算定し、これが基礎の塑性率の

    　制限値以下であることを照査する。

    　なお、基礎の降伏剛性に対する二次剛性の比γはγ＝0とした。

          μFr  = 
δFr

δFy

          δFr  = μFr’・δFy’＋δo

          δFy’= δFy－δo

          μFr’= 
1

2
・{ 1 + ( khFkhyF )

2

}
    　　　ここに、μFr　：基礎の応答塑性率

                  δFr　：基礎の変形による上部構造慣性力作用位置における応答変位

                  δFy　：基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.06265 (m)

                  δFy’：初期変位を無視した場合の

                          基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.0604 (m)

                  δo   ：初期荷重による上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.002248 (m)

                  μFr’：初期変位を無視した場合の基礎の応答塑性率

                          = 1.853

                  khyF  ：基礎が降伏に達するときの水平震度( = 0.486 )

                   khF  ：基礎のレベル2地震時照査に用いる設計水平震度

                          khF = CD・C2z・khco = 0.800

                  CD    ：減衰定数別補正係数 = 0.667

               C2z・khco：レベル2地震時照査に用いる設計水平震度( = 1.2000 )

水平震度～変位曲線図
水平震度kh

水平変位
 　(mm)

0.00

0.50

1.00

δFy = 62.654
δFr = 114.210

50.0 100.0

δo = 2.248

Cz・kho = 1.2000

khp = 0.72

khF = 0.800

khyF = 0.486

0.0

 

- 1-984 -



   応 
 照答 
   塑 
   性 
 査率 
   の 

 　変 
 　位 
 照の 
 査   

  せ  
  ん  
  断  
  力  
  の  
  照  
  査  

基礎の応答塑性率          

基礎の塑性率の制限値の目安

判定                      

基礎の応答変位            

フーチングの回転角        

回転角の制限値の目安      

判定                      

杭基礎のせん断力          

        杭反力分          

        杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値      

ウェブ圧壊の制限値        

判定                      

 μFr 

 μFL 

 δFr 

 αFo 

αFoa 

  S   

 Susd 

 Sucd 

  

  

  m 

rad 

rad 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

              1.823           

              4.000           

      μFr ≦ μFL          OK

              0.1142          

              0.0028          

              0.0200          

      αFo ≦ αFoa         OK

           7570.48            

           7273.72            

            296.76            

          12215.62            

          28418.97            

        S ≦ Susd, Sucd     OK

 

 

- 1-985 -



     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 0.696

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        2181.75     

        2153.10     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

   全ての杭が降伏した                     

                4257.61           　　　　

               12187.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

   　   (2)杭       

        1902.70     

        1902.70     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

    　  以上のように、基礎は khyF = 0.696 で降伏に達した。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

- 1-986 -



    応答塑性率の照査

        基礎に主たる非線形が生じる場合の基礎の応答塑性率を算定し、これが基礎の塑性率の

    　制限値以下であることを照査する。

    　なお、基礎の降伏剛性に対する二次剛性の比γはγ＝0とした。

          μFr  = 
δFr

δFy

          δFr  = μFr’・δFy’＋δo

          δFy’= δFy－δo

          μFr’= 
1

2
・{ 1 + ( khFkhyF )

2

}
    　　　ここに、μFr　：基礎の応答塑性率

                  δFr　：基礎の変形による上部構造慣性力作用位置における応答変位

                  δFy　：基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.05439 (m)

                  δFy’：初期変位を無視した場合の

                          基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.0561 (m)

                  δo   ：初期荷重による上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = -0.001686 (m)

                  μFr’：初期変位を無視した場合の基礎の応答塑性率

                          = 1.161

                  khyF  ：基礎が降伏に達するときの水平震度( = 0.696 )

                   khF  ：基礎のレベル2地震時照査に用いる設計水平震度

                          khF = CD・C2z・khco = 0.800

                  CD    ：減衰定数別補正係数 = 0.667

               C2z・khco：レベル2地震時照査に用いる設計水平震度( = 1.2000 )

水平震度～変位曲線図
水平震度kh

水平変位
 　(mm)

0.00

0.50

1.00

-10.0
δFy = 54.391

δFr = 63.435

25.0 50.0

δo = -1.686

Cz・kho = 1.2000

khp = 1.16

khF = 0.800

khyF = 0.696

0.0

 

- 1-987 -



   応 
 照答 
   塑 
   性 
 査率 
   の 

 　変 
 　位 
 照の 
 査   

  せ  
  ん  
  断  
  力  
  の  
  照  
  査  

基礎の応答塑性率          

基礎の塑性率の制限値の目安

判定                      

基礎の応答変位            

フーチングの回転角        

回転角の制限値の目安      

判定                      

杭基礎のせん断力          

        杭反力分          

        杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値      

ウェブ圧壊の制限値        

判定                      

 μFr 

 μFL 

 δFr 

 αFo 

αFoa 

  S   

 Susd 

 Sucd 

  

  

  m 

rad 

rad 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

              1.166           

              4.000           

      μFr ≦ μFL          OK

              0.0634          

              0.0018          

              0.0200          

      αFo ≦ αFoa         OK

           5948.90            

           5611.54            

            337.35            

          12167.39            

          28418.97            

        S ≦ Susd, Sucd     OK

 

 

- 1-988 -



    【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.720

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1243.43     

        2201.50     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                6471.89           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9005.15       　　　　　

                  9005.15       　　　　　

                      　　　　　

                 12305.83                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1043.17     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 1.160

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1403.42     

        2201.50     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                5876.55           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9224.33       　　　　　

                  9224.33       　　　　　

                      　　　　　

                 12313.51                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1177.78     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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    【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.720

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1925.99     

        2153.10     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                6592.24           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9005.15       　　　　　

                  9005.15       　　　　　

                      　　　　　

                 12258.29                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1532.19     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 1.160

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        2088.78     

        2153.10     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                5996.73           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9224.33       　　　　　

                  9224.33       　　　　　

                      　　　　　

                 12264.81                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1664.88     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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12.5 荷重変位曲線

    水平震度－変位曲線

    【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.6100

0.7100

0.8100

0.9100

1.0000

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4800

0.6000

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

       0.0

    1293.9

    2587.9

    3881.8

    5175.7

    6469.7

    7763.6

    7777.4

    7915.3

    8053.3

    8191.2

    8315.4

    0.0019

    0.0091

    0.0164

    0.0238

    0.0314

    0.0391
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    0.0489
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  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

断面照査時
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 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 
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 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0

1

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

0.9000

0.9667

1.0000

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4800

0.6000

0.7200

0.8400

0.9600

1.0800

1.1600

1.1600

       0.0

     878.1

    1756.3

    2634.4

    3512.5

    4390.7

    5268.8

    6146.9

    7025.0

    7903.2

    8488.6

    8534.6

   -0.0014

    0.0031

    0.0077

    0.0123

    0.0168

    0.0215

    0.0263

    0.0311

    0.0361

    0.0415

    0.0452

    0.0454

  0/ 3
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  0/ 3
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断面照査時
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 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 
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 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

 

  αi 
 水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏 せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.6100

0.7100

0.8100

0.9100

1.0000

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4800

0.6000

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

       0.0

    1293.9

    2587.9

    3881.8

    5175.7

    6469.7

    7763.6

    7777.4

    7915.3

    8053.3

    8191.2

    8315.4

    0.0019

    0.0091

    0.0164

    0.0239
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    0.0411
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 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 
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 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0

1

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

0.9000

0.9667

1.0000

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4800

0.6000

0.7200

0.8400

0.9600

1.0800

1.1600

1.1600

       0.0

     878.1

    1756.3

    2634.4

    3512.5

    4390.7

    5268.8

    6146.9

    7025.0

    7903.2

    8488.6

    8534.6

   -0.0014

    0.0031

    0.0077

    0.0123

    0.0168

    0.0216

    0.0268

    0.0323

    0.0386

    0.0455

    0.0507

    0.0510

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3
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 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 
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 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0
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0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

 

  αi 
 水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏 せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.4800

0.5100

0.6100

0.7100

0.8100

0.9100

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

       0.0

    1651.9

    3303.8

    4955.7

    6607.6

    7929.1

    7991.2

    8198.1

    8405.1

    8612.0

    8818.9

    9005.1

    0.0019

    0.0110
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 ○ 
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             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0

1

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.7733

0.8033

0.9033

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7500

0.9000

1.0500

1.1600

1.1600

1.1600

1.1600

       0.0

    1132.2

    2264.3

    3396.5

    4528.6

    5660.8

    6792.9

    7925.1

    8755.3

    8817.4

    9024.3

    9224.3

   -0.0014

    0.0044

    0.0101

    0.0159

    0.0218

    0.0279

    0.0341

    0.0408

    0.0461

    0.0463

    0.0471

    0.0478

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生

- 1-998 -



    【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

 

  αi 
 水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏 せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.4800

0.5100

0.6100

0.7100

0.8100

0.9100

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

       0.0

    1651.9

    3303.8

    4955.7

    6607.6

    7929.1

    7991.2

    8198.1

    8405.1

    8612.0

    8818.9

    9005.1

    0.0019

    0.0110

    0.0202

    0.0302

    0.0416

    0.0527

    0.0530

    0.0541

    0.0553

    0.0566

    0.0579

    0.0591

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生

 

- 1-999 -



    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0

1

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.7733

0.8033

0.9033

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7500

0.9000

1.0500

1.1600

1.1600

1.1600

1.1600

       0.0

    1132.2

    2264.3

    3396.5

    4528.6

    5660.8

    6792.9

    7925.1

    8755.3

    8817.4

    9024.3

    9224.3

   -0.0014

    0.0044

    0.0101

    0.0159

    0.0219

    0.0286

    0.0361

    0.0448

    0.0522

    0.0526

    0.0540

    0.0553

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生

- 1-1000 -



    【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.0 0.1

 

  αi 
 水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏 せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.4081

0.4164

0.5000

0.5772

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4800

0.4897

0.4997

0.6000

0.6926

       0.0

    1293.9

    2587.9

    3881.8

    5175.7

    5279.9

    5388.2

    6469.7

    7468.6

    0.0022

    0.0132

    0.0276

    0.0435

    0.0602

    0.0616

    0.0631

    0.0838

    0.1106

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

          

          

          

          

          

          

基礎の降伏

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 × 

 × 

 × 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生

 

- 1-1001 -



    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.5840

0.5964

0.6000

0.6469

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4800

0.6000

0.7007

0.7156

0.7200

0.7763

       0.0

     878.1

    1756.3

    2634.4

    3512.5

    4390.7

    5127.9

    5236.9

    5268.8

    5680.6

   -0.0017

    0.0054

    0.0132

    0.0231

    0.0335

    0.0442

    0.0536

    0.0550

    0.0555

    0.0621

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

          

          

          

          

          

          

          

基礎の降伏

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 × 

 × 

 × 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生

- 1-1002 -



    【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.0 0.1

 

  αi 
 水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏 せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.3969

0.4000

0.4052

0.5000

0.5621

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4763

0.4800

0.4862

0.6000

0.6746

       0.0

    1293.9

    2587.9

    3881.8

    5135.6

    5175.7

    5243.0

    6469.7

    7273.7

    0.0022

    0.0132

    0.0277

    0.0439

    0.0611

    0.0617

    0.0627

    0.0887

    0.1142

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

          

          

          

          

          

          

基礎の降伏

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 × 

 × 

 × 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生

 

- 1-1003 -



    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.5734

0.5797

0.6034

0.6390

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4800

0.6000

0.6881

0.6956

0.7241

0.7668

       0.0

     878.1

    1756.3

    2634.4

    3512.5

    4390.7

    5035.6

    5090.5

    5299.0

    5611.5

   -0.0017

    0.0054

    0.0132

    0.0232

    0.0337

    0.0449

    0.0536

    0.0544

    0.0574

    0.0634

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

          

          

          

          

          

          

          

基礎の降伏

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 × 

 × 

 × 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生

- 1-1004 -



    【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

 

  αi 
 水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏 せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.4800

0.5100

0.6100

0.7100

0.8100

0.9100

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

       0.0

    1651.9

    3303.8

    4955.7

    6607.6

    7929.1

    7991.2

    8198.1

    8405.1

    8612.0

    8818.9

    9005.1

    0.0019

    0.0112

    0.0205

    0.0302

    0.0403

    0.0494

    0.0496

    0.0504

    0.0512

    0.0520

    0.0528

    0.0536

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生

 

- 1-1005 -



    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0

1

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.7733

0.8033

0.9033

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7500

0.9000

1.0500

1.1600

1.1600

1.1600

1.1600

       0.0

    1132.2

    2264.3

    3396.5

    4528.6

    5660.8

    6792.9

    7925.1

    8755.3

    8817.4

    9024.3

    9224.3

   -0.0014

    0.0045

    0.0103

    0.0162

    0.0223

    0.0284

    0.0349

    0.0421

    0.0479

    0.0482

    0.0490

    0.0498

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生

- 1-1006 -



    【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

 

  αi 
 水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏 せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.4800

0.5100

0.6100

0.7100

0.8100

0.9100

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

       0.0

    1651.9

    3303.8

    4955.7

    6607.6

    7929.1

    7991.2

    8198.1

    8405.1

    8612.0

    8818.9

    9005.1

    0.0019

    0.0112

    0.0205

    0.0308

    0.0432

    0.0555

    0.0558

    0.0572

    0.0586

    0.0603

    0.0619

    0.0634

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0

1

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.7733

0.8033

0.9033

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7500

0.9000

1.0500

1.1600

1.1600

1.1600

1.1600

       0.0

    1132.2

    2264.3

    3396.5

    4528.6

    5660.8

    6792.9

    7925.1

    8755.3

    8817.4

    9024.3

    9224.3

   -0.0014

    0.0045

    0.0103

    0.0162

    0.0225

    0.0295

    0.0377

    0.0476

    0.0564

    0.0568

    0.0585

    0.0603

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 
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  2 
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断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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12.6 杭反力及び地中部断面力詳細 
 

 

 

 

- 1-1009 -



12.6.1 液状化無視・地震動タイプI・水位無視

1. 橋軸方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 0.720）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 3448.80

                      = 8529.97 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.720 + 3448.80・0.40・1.200/1.2000 + 0.00

                      = 8315.39 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.720

                        + 3448.80・0.40・1.200/1.2000・0.950 + 5297.26

                      = 88789.42 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0158833

   0.0013471

   0.0025395

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    6307.940

     947.774

   -4412.391

    8529.970

            

    8529.970

    1030.386

     870.705

     870.705

    8315.388

       0.000

    8315.388

    -913.122

    -825.699

    -825.699

   88789.419

       0.000

   88789.419

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10
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30

40

-750 -500 -250 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10
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40
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      532.90

       58.29

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

      700.07

       74.79

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344

- 1-1012 -



    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0158833

  -0.0153627

  -0.0148228

  -0.0142727

  -0.0137173

  -0.0131585

  -0.0125980

  -0.0120370

  -0.0114769

  -0.0110859

  -0.0105293

  -0.0099758

  -0.0094261

  -0.0092620

  -0.0092620

  -0.0087180

  -0.0081793

  -0.0076463

  -0.0071196

  -0.0065997

  -0.0060880

  -0.0055865

  -0.0050973

  -0.0046223

  -0.0041634

  -0.0037227

  -0.0033017

  -0.0029022

  -0.0028250

  -0.0024534

  -0.0021062

  -0.0017843

  -0.0014880

  -0.0012168

  -0.0009700

  -0.0007467

  -0.0005456

  -0.0003656

      -913.122

      -717.299

      -541.527

      -385.101

      -247.306

      -127.415

       -24.699

        61.572

       132.131

       172.566

       223.978

       273.018

       319.812

       333.430

       333.430

       377.488

       419.582

       459.833

       498.363

       535.288

       570.727

       604.795

       637.604

       669.265

       699.885

       729.566

       758.409

       786.508

       792.046

       813.871

       825.139

       827.341

       821.861

       809.975

       792.848

       771.541

       747.017

       720.138

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1030.386

       928.409

       829.899

       734.951

       643.610

       555.907

       471.857

       391.467

       314.736

       263.197

       251.027

       239.481

       228.557

       225.400

       225.400

       215.277

       205.763

       196.853

       188.539

       180.815

       173.672

       167.099

       161.085

       155.613

       150.668

       146.230

       142.276

       138.785

       138.140

        81.443

        32.475

        -9.300

       -44.431

       -73.462

       -96.926

      -115.338

      -129.190

      -138.949
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002050

  -0.0000619

   0.0000653

   0.0001784

   0.0002792

   0.0003694

   0.0004506

   0.0004883

   0.0005585

   0.0006220

   0.0006791

   0.0007302

   0.0007756

   0.0008156

   0.0008505

   0.0008748

   0.0008748

   0.0009010

   0.0009226

   0.0009399

   0.0009530

   0.0009624

   0.0009682

   0.0009707

   0.0009702

   0.0009669

   0.0009610

   0.0009527

   0.0009422

   0.0009297

   0.0009155

   0.0008996

   0.0008823

   0.0008637

   0.0008440

   0.0008233

   0.0008017

   0.0007794

   0.0007565

       691.681

       662.336

       632.719

       603.377

       574.799

       547.416

       521.619

       509.426

       485.714

       462.359

       439.402

       416.879

       394.823

       373.263

       352.224

       335.784

       335.784

       315.739

       296.269

       277.390

       259.112

       241.444

       224.391

       207.958

       192.145

       176.954

       162.380

       148.422

       135.073

       122.327

       110.175

        98.609

        87.619

        77.193

        67.320

        57.987

        49.180

        40.887

        33.092

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -145.050

      -147.888

      -147.825

      -145.183

      -140.244

      -133.255

      -124.426

      -119.378

      -117.702

      -115.812

      -113.729

      -111.473

      -109.063

      -106.516

      -103.850

      -101.641

      -101.641

       -98.799

       -95.881

       -92.901

       -89.872

       -86.807

       -83.718

       -80.615

       -77.510

       -74.410

       -71.326

       -68.264

       -65.232

       -62.237

       -59.285

       -56.381

       -53.531

       -50.737

       -48.005

       -45.338

       -42.739

       -40.209

       -37.752
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007331

   0.0007094

   0.0006853

   0.0006611

   0.0006368

   0.0006125

   0.0005882

   0.0005641

   0.0005401

   0.0005164

   0.0004930

   0.0004700

   0.0004473

   0.0004251

   0.0004034

   0.0003821

   0.0003614

   0.0003413

   0.0003217

   0.0003027

   0.0002843

   0.0002666

   0.0002494

   0.0002329

   0.0002170

   0.0002018

   0.0001872

   0.0001733

   0.0001600

   0.0001473

   0.0001352

   0.0001238

   0.0001129

   0.0001027

   0.0000930

   0.0000839

   0.0000753

   0.0000673

   0.0000598

        25.781

        18.939

        12.551

         6.601

         1.075

        -4.044

        -8.771

       -13.122

       -17.112

       -20.756

       -24.070

       -27.068

       -29.766

       -32.177

       -34.316

       -36.197

       -37.834

       -39.239

       -40.426

       -41.408

       -42.195

       -42.800

       -43.235

       -43.510

       -43.637

       -43.624

       -43.482

       -43.220

       -42.848

       -42.373

       -41.803

       -41.147

       -40.412

       -39.605

       -38.732

       -37.799

       -36.813

       -35.778

       -34.701

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -35.369

       -33.062

       -30.831

       -28.677

       -26.601

       -24.602

       -22.682

       -20.839

       -19.072

       -17.382

       -15.768

       -14.227

       -12.760

       -11.365

       -10.040

        -8.783

        -7.594

        -6.470

        -5.410

        -4.411

        -3.472

        -2.591

        -1.766

        -0.995

        -0.275

         0.395

         1.017

         1.593

         2.126

         2.618

         3.069

         3.483

         3.862

         4.207

         4.519

         4.802

         5.056

         5.284

         5.488
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000528

   0.0000463

   0.0000403

   0.0000347

   0.0000296

   0.0000249

   0.0000206

   0.0000167

   0.0000132

   0.0000100

   0.0000087

   0.0000059

   0.0000035

   0.0000014

  -0.0000005

  -0.0000021

  -0.0000036

  -0.0000048

  -0.0000058

  -0.0000067

  -0.0000074

  -0.0000080

  -0.0000085

  -0.0000089

  -0.0000092

  -0.0000094

  -0.0000096

  -0.0000097

  -0.0000097

  -0.0000097

  -0.0000096

  -0.0000095

  -0.0000094

  -0.0000093

  -0.0000091

  -0.0000089

  -0.0000086

  -0.0000084

  -0.0000081

       -33.585

       -32.435

       -31.256

       -30.050

       -28.823

       -27.577

       -26.314

       -25.039

       -23.752

       -22.458

       -21.873

       -20.548

       -19.185

       -17.800

       -16.407

       -15.019

       -13.656

       -12.335

       -11.070

        -9.874

        -8.757

        -7.727

        -6.791

        -5.956

        -5.226

        -4.605

        -4.094

        -3.697

        -3.364

        -3.047

        -2.746

        -2.460

        -2.190

        -1.934

        -1.694

        -1.468

        -1.257

        -1.059

        -0.875

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         5.668

         5.826

         5.964

         6.084

         6.187

         6.274

         6.347

         6.407

         6.454

         6.491

         6.505

         6.733

         6.881

         6.957

         6.970

         6.891

         6.722

         6.475

         6.162

         5.792

         5.375

         4.919

         4.430

         3.916

         3.382

         2.832

         2.271

         1.702

         1.624

         1.546

         1.468

         1.391

         1.314

         1.239

         1.165

         1.093

         1.022

         0.954

         0.887
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000078

  -0.0000075

  -0.0000072

  -0.0000069

  -0.0000066

  -0.0000063

  -0.0000060

  -0.0000057

  -0.0000054

  -0.0000050

  -0.0000047

  -0.0000045

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.704

        -0.546

        -0.399

        -0.265

        -0.141

        -0.028

         0.075

         0.168

         0.252

         0.327

         0.394

         0.454

         0.506

         0.552

         0.591

         0.625

         0.653

         0.676

         0.695

         0.709

         0.720

         0.727

         0.731

         0.732

         0.731

         0.727

         0.721

         0.713

         0.704

         0.694

         0.682

         0.670

         0.656

         0.642

         0.628

         0.613

         0.605

         0.590

         0.573

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.823

         0.762

         0.702

         0.645

         0.591

         0.539

         0.489

         0.442

         0.398

         0.356

         0.317

         0.279

         0.245

         0.212

         0.182

         0.154

         0.128

         0.104

         0.082

         0.062

         0.044

         0.027

         0.012

        -0.001

        -0.013

        -0.024

        -0.034

        -0.042

        -0.049

        -0.055

        -0.060

        -0.065

        -0.068

        -0.071

        -0.074

        -0.076

        -0.076

        -0.082

        -0.086

- 1-1017 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.555

         0.537

         0.519

         0.501

         0.491

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.088

        -0.090

        -0.091

        -0.091

        -0.091

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1018 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       431.925

       417.767

       403.085

       388.126

       373.024

       357.828

       342.584

       327.330

       312.099

       301.465

        52.018

        49.406

        46.809

        44.229

        43.459

        40.907

        38.379

        35.878

        33.407

        30.967

        28.566

        26.213

        23.918

        21.689

        19.536

        17.468

        15.493

        13.618

        13.256

       253.064

       219.771

       188.669

       159.839

       133.296

       108.999

        86.892

        66.884

        48.877

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       532.900

       552.116

       571.331

       590.547

       609.762

       628.978

       648.193

       667.409

       686.624

       700.075

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-1019 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        32.752

        18.360

         5.546

         5.846

        15.978

        25.008

        33.088

        40.364

        43.740

         6.509

         7.444

         8.291

         9.053

         9.734

        10.339

        10.872

        11.337

        11.662

        12.011

        12.299

        12.528

        12.704

        12.829

        12.906

        12.940

        12.933

        12.889

        12.810

        12.699

        12.560

        12.394

        12.204

        11.992

        11.761

        11.513

        11.250

        10.974

        10.687

        10.389

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1020 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        10.084

         9.773

         9.456

         9.136

         8.813

         8.489

         8.164

         7.841

         7.519

         7.200

         6.884

         6.572

         6.265

         5.963

         5.667

         5.377

         5.094

         4.818

         4.549

         4.288

         4.035

         3.790

         3.553

         3.325

         3.105

         2.893

         2.690

         2.496

         2.310

         2.132

         1.963

         1.802

         1.650

         1.505

         1.368

         1.239

         1.118

         1.004

         0.897

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1021 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.797

         0.704

         0.617

         0.537

         0.463

         0.395

         0.332

         0.275

         0.223

         0.176

         0.133

         0.115

         1.132

         0.776

         0.460

         0.181

         0.065

         0.122

         0.526

         0.875

         1.175

         1.430

         1.645

         1.825

         1.973

         2.093

         2.188

         2.262

         2.317

         2.356

         2.379

         0.324

         0.326

         0.326

         0.324

         0.321

         0.316

         0.311

         0.305

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-1022 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.297

         0.290

         0.281

         0.272

         0.262

         0.253

         0.242

         0.232

         0.222

         0.211

         0.201

         0.190

         0.180

         0.170

         0.159

         0.150

         0.140

         0.130

         0.121

         0.112

         0.104

         0.096

         0.088

         0.080

         0.073

         0.066

         0.059

         0.053

         0.047

         0.042

         0.037

         0.032

         0.028

         0.024

         0.020

         0.017

         0.014

         0.011

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235

- 1-1023 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.028

         0.020

         0.013

         0.008

         0.004

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400

- 1-1024 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-750 -500 -250 0 250 500

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.200

  1.200～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.200

 0.540

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      266.45

      324.10

       58.29

      485.31

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

      324.10

      350.04

       74.79

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-1026 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0158833

  -0.0153604

  -0.0148135

  -0.0142528

  -0.0136855

  -0.0131149

  -0.0125426

  -0.0119698

  -0.0113976

  -0.0109979

  -0.0104288

  -0.0098624

  -0.0092992

  -0.0091310

  -0.0091310

  -0.0085730

  -0.0080194

  -0.0074712

  -0.0069300

  -0.0063980

  -0.0058770

  -0.0053691

  -0.0048762

  -0.0043999

  -0.0039418

  -0.0035034

  -0.0030863

  -0.0026921

  -0.0026161

  -0.0022514

  -0.0019126

  -0.0016001

  -0.0013140

  -0.0010536

  -0.0008183

  -0.0006071

  -0.0004184

  -0.0002509

      -825.699

      -658.294

      -504.499

      -364.577

      -238.778

      -127.667

       -31.872

        48.423

       113.383

       149.958

       195.906

       239.506

       280.884

       292.883

       292.883

       331.563

       368.311

       403.254

       436.513

       468.212

       498.469

       527.403

       555.127

       581.752

       607.386

       632.132

       656.089

       679.349

       683.926

       701.391

       709.166

       708.708

       701.361

       688.355

       670.809

       649.736

       626.044

       600.546

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       870.705

       803.754

       734.643

       665.049

       593.439

       518.224

       440.319

       363.236

       286.983

       235.827

       223.762

       212.337

       201.548

       198.435

       198.435

       188.467

       179.125

       170.403

       162.295

       154.791

       147.881

       141.550

       135.782

       130.561

       125.866

       121.676

       117.967

       114.716

       114.118

        61.840

        17.126

       -20.586

       -51.863

       -77.268

       -97.346

      -112.627

      -123.611

      -130.770

- 1-1027 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0001030

   0.0000270

   0.0001408

   0.0002402

   0.0003269

   0.0004024

   0.0004681

   0.0004978

   0.0005517

   0.0005993

   0.0006415

   0.0006788

   0.0007116

   0.0007400

   0.0007643

   0.0007810

   0.0007810

   0.0007984

   0.0008122

   0.0008226

   0.0008297

   0.0008339

   0.0008353

   0.0008341

   0.0008306

   0.0008249

   0.0008172

   0.0008077

   0.0007965

   0.0007838

   0.0007698

   0.0007545

   0.0007382

   0.0007210

   0.0007029

   0.0006842

   0.0006649

   0.0006450

   0.0006248

       573.962

       546.929

       520.006

       493.683

       468.389

       444.496

       422.330

       411.985

       391.983

       372.335

       353.069

       334.214

       315.793

       297.826

       280.334

       266.691

       266.691

       250.087

       233.994

       218.421

       203.374

       188.858

       174.875

       161.426

       148.511

       136.128

       124.272

       112.939

       102.122

        91.815

        82.010

        72.697

        63.867

        55.509

        47.612

        40.165

        33.156

        26.572

        20.401

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -134.540

      -135.326

      -133.495

      -129.375

      -123.258

      -115.400

      -106.026

      -100.833

       -99.152

       -97.309

       -95.323

       -93.210

       -90.985

       -88.662

       -86.254

       -84.276

       -84.276

       -81.749

       -79.171

       -76.555

       -73.911

       -71.249

       -68.579

       -65.908

       -63.244

       -60.595

       -57.968

       -55.369

       -52.802

       -50.274

       -47.788

       -45.350

       -42.962

       -40.627

       -38.349

       -36.130

       -33.972

       -31.877

       -29.845

- 1-1028 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0006043

   0.0005836

   0.0005627

   0.0005418

   0.0005209

   0.0005000

   0.0004793

   0.0004588

   0.0004384

   0.0004184

   0.0003987

   0.0003793

   0.0003603

   0.0003417

   0.0003236

   0.0003059

   0.0002888

   0.0002721

   0.0002559

   0.0002402

   0.0002251

   0.0002105

   0.0001965

   0.0001830

   0.0001701

   0.0001577

   0.0001459

   0.0001346

   0.0001239

   0.0001137

   0.0001040

   0.0000948

   0.0000861

   0.0000780

   0.0000703

   0.0000631

   0.0000563

   0.0000500

   0.0000441

        14.629

         9.245

         4.233

        -0.418

        -4.722

        -8.694

       -12.345

       -15.690

       -18.741

       -21.511

       -24.014

       -26.262

       -28.267

       -30.041

       -31.597

       -32.945

       -34.098

       -35.066

       -35.860

       -36.490

       -36.967

       -37.299

       -37.497

       -37.569

       -37.523

       -37.369

       -37.114

       -36.766

       -36.331

       -35.817

       -35.230

       -34.577

       -33.863

       -33.094

       -32.275

       -31.410

       -30.506

       -29.566

       -28.593

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -27.879

       -25.979

       -24.145

       -22.378

       -20.678

       -19.045

       -17.479

       -15.978

       -14.543

       -13.173

       -11.866

       -10.621

        -9.438

        -8.315

        -7.251

        -6.244

        -5.293

        -4.396

        -3.552

        -2.758

        -2.014

        -1.317

        -0.666

        -0.059

         0.505

         1.030

         1.515

         1.964

         2.377

         2.757

         3.105

         3.423

         3.712

         3.975

         4.212

         4.425

         4.616

         4.786

         4.936

- 1-1029 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000387

   0.0000336

   0.0000290

   0.0000247

   0.0000208

   0.0000172

   0.0000139

   0.0000110

   0.0000083

   0.0000060

   0.0000050

   0.0000030

   0.0000012

  -0.0000003

  -0.0000017

  -0.0000028

  -0.0000038

  -0.0000046

  -0.0000053

  -0.0000059

  -0.0000064

  -0.0000068

  -0.0000071

  -0.0000073

  -0.0000074

  -0.0000076

  -0.0000076

  -0.0000076

  -0.0000076

  -0.0000075

  -0.0000075

  -0.0000074

  -0.0000072

  -0.0000071

  -0.0000069

  -0.0000067

  -0.0000065

  -0.0000063

  -0.0000061

       -27.592

       -26.567

       -25.519

       -24.454

       -23.372

       -22.277

       -21.172

       -20.057

       -18.935

       -17.808

       -17.299

       -16.155

       -14.991

       -13.820

       -12.651

       -11.498

       -10.378

        -9.303

        -8.283

        -7.326

        -6.439

        -5.627

        -4.896

        -4.247

        -3.685

        -3.211

        -2.826

        -2.531

        -2.287

        -2.056

        -1.837

        -1.629

        -1.434

        -1.250

        -1.078

        -0.916

        -0.766

        -0.626

        -0.496

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         5.069

         5.184

         5.284

         5.370

         5.443

         5.504

         5.553

         5.593

         5.624

         5.647

         5.655

         5.779

         5.844

         5.858

         5.826

         5.693

         5.496

         5.245

         4.949

         4.616

         4.251

         3.861

         3.452

         3.028

         2.592

         2.148

         1.700

         1.250

         1.188

         1.127

         1.067

         1.007

         0.948

         0.890

         0.834

         0.779

         0.726

         0.675

         0.625

- 1-1030 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000058

  -0.0000056

  -0.0000053

  -0.0000051

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000039

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000032

  -0.0000030

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.375

        -0.265

        -0.163

        -0.070

         0.015

         0.092

         0.162

         0.225

         0.281

         0.330

         0.374

         0.413

         0.446

         0.474

         0.498

         0.517

         0.533

         0.545

         0.554

         0.560

         0.564

         0.564

         0.563

         0.560

         0.555

         0.548

         0.540

         0.531

         0.520

         0.509

         0.497

         0.484

         0.471

         0.457

         0.443

         0.429

         0.422

         0.407

         0.391

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.577

         0.531

         0.487

         0.445

         0.405

         0.367

         0.330

         0.296

         0.264

         0.233

         0.205

         0.178

         0.153

         0.130

         0.108

         0.088

         0.070

         0.053

         0.037

         0.023

         0.010

        -0.001

        -0.012

        -0.021

        -0.030

        -0.037

        -0.044

        -0.049

        -0.054

        -0.058

        -0.062

        -0.065

        -0.067

        -0.069

        -0.071

        -0.072

        -0.073

        -0.077

        -0.079

- 1-1031 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.375

         0.359

         0.342

         0.326

         0.317

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.081

        -0.082

        -0.082

        -0.082

        -0.082

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1032 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       325.501

       309.941

       299.073

        51.605

        48.934

        46.277

        43.634

        42.845

        40.226

        37.629

        35.057

        32.517

        30.021

        27.576

        25.193

        22.880

        20.645

        18.496

        16.439

        14.482

        12.632

        12.275

       234.350

       201.680

       171.328

       143.334

       117.703

        94.383

        73.304

        54.381

        37.483

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749

- 1-1033 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        22.475

         9.226

         2.418

        12.614

        21.518

        29.283

        36.045

        41.935

        44.593

         6.636

         7.354

         7.988

         8.551

         9.049

         9.485

         9.864

        10.189

        10.411

        10.643

        10.827

        10.965

        11.060

        11.116

        11.135

        11.119

        11.072

        10.996

        10.893

        10.766

        10.617

        10.448

        10.261

        10.058

         9.841

         9.611

         9.370

         9.120

         8.863

         8.598

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1034 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

         8.329

         8.056

         7.779

         7.501

         7.222

         6.943

         6.665

         6.389

         6.115

         5.845

         5.577

         5.314

         5.056

         4.803

         4.556

         4.314

         4.078

         3.849

         3.627

         3.411

         3.202

         3.001

         2.807

         2.620

         2.440

         2.268

         2.103

         1.945

         1.795

         1.651

         1.515

         1.386

         1.264

         1.148

         1.039

         0.937

         0.841

         0.751

         0.667

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.588

         0.516

         0.449

         0.386

         0.329

         0.277

         0.229

         0.186

         0.147

         0.111

         0.080

         0.066

         0.652

         0.390

         0.160

         0.042

         0.217

         0.410

         0.695

         0.939

         1.144

         1.317

         1.459

         1.575

         1.668

         1.740

         1.795

         1.834

         1.860

         1.874

         1.878

         0.256

         0.255

         0.254

         0.251

         0.247

         0.242

         0.237

         0.231

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.225

         0.218

         0.211

         0.203

         0.196

         0.188

         0.180

         0.171

         0.163

         0.155

         0.147

         0.139

         0.131

         0.123

         0.115

         0.108

         0.101

         0.093

         0.087

         0.080

         0.074

         0.068

         0.062

         0.056

         0.051

         0.046

         0.041

         0.037

         0.033

         0.029

         0.025

         0.022

         0.019

         0.016

         0.014

         0.011

         0.009

         0.007

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.004

         0.004

         0.019

         0.013

         0.009

         0.005

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  7773.3

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   729.1

   958.2

  1362.5

       9

 12262.7

 12262.7
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2. 橋軸直角方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 1.160）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 3448.80

                      = 8529.97 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・1.160 + 3448.80・0.40・1.200/1.2000 + 0.00

                      = 8534.57 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・1.160

                        + 3448.80・0.40・1.200/1.2000・0.950 + (-3972.95)

                      = 76785.71 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0156454

   0.0013471

   0.0022577

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -3817.577

     947.774

    5713.126

    8529.970

            

    8529.970

     895.068

     895.068

    1054.722

    8534.574

       0.000

    8534.574

    -962.175

    -962.175

   -1072.519

   76785.712

       0.000

   76785.712

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      532.90

       58.29

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

      700.07

       74.79

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0156454

  -0.0151757

  -0.0146768

  -0.0141599

  -0.0136335

  -0.0131018

  -0.0125665

  -0.0120291

  -0.0114909

  -0.0111142

  -0.0105768

  -0.0100411

  -0.0095078

  -0.0093484

  -0.0093484

  -0.0088193

  -0.0082941

  -0.0077736

  -0.0072584

  -0.0067491

  -0.0062463

  -0.0057509

  -0.0052647

  -0.0047901

  -0.0043292

  -0.0038843

  -0.0034575

  -0.0030509

  -0.0029722

  -0.0025923

  -0.0022363

  -0.0019052

  -0.0015995

  -0.0013188

  -0.0010628

  -0.0008308

  -0.0006215

  -0.0004335

     -1072.519

      -871.685

      -690.657

      -528.784

      -385.394

      -259.798

      -151.303

       -59.211

        17.179

        61.687

       118.902

       173.735

       226.307

       241.655

       241.655

       291.466

       339.291

       385.247

       429.452

       472.023

       513.073

       552.717

       591.065

       628.227

       664.310

       699.417

       733.650

       767.103

       773.708

       800.554

       816.244

       822.311

       820.176

       811.155

       796.454

       777.175

       754.315

       728.776

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1054.722

       954.127

       856.698

       762.591

       671.891

       584.646

       500.883

       420.621

       343.870

       292.234

       280.021

       268.411

       257.404

       254.219

       254.219

       243.990

       234.354

       225.308

       216.844

       208.957

       201.641

       194.886

       188.685

       183.024

       177.891

       173.268

       169.136

       165.473

       164.795

       105.022

        53.162

         8.688

       -28.941

       -60.266

       -85.823

      -106.137

      -121.709

      -133.013
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002652

  -0.0001151

   0.0000185

   0.0001374

   0.0002433

   0.0003379

   0.0004228

   0.0004621

   0.0005353

   0.0006017

   0.0006615

   0.0007152

   0.0007630

   0.0008053

   0.0008423

   0.0008683

   0.0008683

   0.0008964

   0.0009198

   0.0009387

   0.0009534

   0.0009642

   0.0009713

   0.0009750

   0.0009756

   0.0009733

   0.0009683

   0.0009608

   0.0009510

   0.0009392

   0.0009255

   0.0009102

   0.0008933

   0.0008750

   0.0008556

   0.0008351

   0.0008137

   0.0007916

   0.0007688

       701.365

       672.808

       643.749

       614.766

       586.368

       559.012

       533.106

       520.812

       496.863

       473.257

       450.035

       427.235

       404.893

       383.039

       361.701

       345.016

       345.016

       324.662

       304.881

       285.688

       267.096

       249.113

       231.747

       215.003

       198.882

       183.385

       168.511

       154.256

       140.616

       127.584

       115.154

       103.315

        92.058

        81.374

        71.248

        61.671

        52.627

        44.105

        36.088

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -140.489

      -144.547

      -145.557

      -143.856

      -139.741

      -133.475

      -125.282

      -120.524

      -118.926

      -117.106

      -115.084

      -112.880

      -110.514

      -108.003

      -105.366

      -103.177

      -103.177

      -100.352

       -97.446

       -94.472

       -91.444

       -88.376

       -85.279

       -82.165

       -79.043

       -75.925

       -72.819

       -69.732

       -66.674

       -63.649

       -60.666

       -57.729

       -54.844

       -52.015

       -49.246

       -46.542

       -43.904

       -41.336

       -38.839
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007455

   0.0007217

   0.0006977

   0.0006734

   0.0006490

   0.0006245

   0.0006001

   0.0005758

   0.0005516

   0.0005277

   0.0005040

   0.0004807

   0.0004578

   0.0004353

   0.0004133

   0.0003918

   0.0003707

   0.0003503

   0.0003304

   0.0003111

   0.0002924

   0.0002743

   0.0002568

   0.0002400

   0.0002238

   0.0002083

   0.0001934

   0.0001791

   0.0001655

   0.0001525

   0.0001401

   0.0001284

   0.0001173

   0.0001067

   0.0000968

   0.0000874

   0.0000786

   0.0000703

   0.0000626

        28.564

        21.516

        14.931

         8.791

         3.083

        -2.210

        -7.104

       -11.614

       -15.755

       -19.543

       -22.994

       -26.122

       -28.942

       -31.470

       -33.719

       -35.703

       -37.437

       -38.933

       -40.206

       -41.267

       -42.129

       -42.803

       -43.303

       -43.637

       -43.819

       -43.857

       -43.761

       -43.542

       -43.209

       -42.769

       -42.232

       -41.605

       -40.896

       -40.111

       -39.259

       -38.344

       -37.374

       -36.353

       -35.287

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -36.417

       -34.070

       -31.800

       -29.606

       -27.491

       -25.454

       -23.495

       -21.614

       -19.811

       -18.085

       -16.434

       -14.859

       -13.358

       -11.929

       -10.572

        -9.284

        -8.065

        -6.911

        -5.823

        -4.797

        -3.832

        -2.925

        -2.076

        -1.281

        -0.540

         0.151

         0.794

         1.389

         1.940

         2.449

         2.917

         3.346

         3.739

         4.097

         4.423

         4.717

         4.983

         5.221

         5.433

- 1-1046 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000554

   0.0000487

   0.0000425

   0.0000367

   0.0000314

   0.0000265

   0.0000221

   0.0000180

   0.0000143

   0.0000110

   0.0000096

   0.0000067

   0.0000042

   0.0000019

  -0.0000001

  -0.0000018

  -0.0000033

  -0.0000046

  -0.0000057

  -0.0000066

  -0.0000074

  -0.0000081

  -0.0000086

  -0.0000090

  -0.0000094

  -0.0000096

  -0.0000098

  -0.0000099

  -0.0000100

  -0.0000100

  -0.0000100

  -0.0000099

  -0.0000098

  -0.0000096

  -0.0000094

  -0.0000092

  -0.0000090

  -0.0000087

  -0.0000084

       -34.181

       -33.040

       -31.867

       -30.667

       -29.444

       -28.201

       -26.940

       -25.666

       -24.379

       -23.084

       -22.499

       -21.170

       -19.799

       -18.401

       -16.991

       -15.583

       -14.197

       -12.849

       -11.555

       -10.328

        -9.180

        -8.119

        -7.154

        -6.291

        -5.535

        -4.889

        -4.357

        -3.942

        -3.593

        -3.260

        -2.943

        -2.642

        -2.358

        -2.089

        -1.835

        -1.597

        -1.373

        -1.164

        -0.970

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         5.622

         5.789

         5.934

         6.061

         6.170

         6.262

         6.340

         6.404

         6.455

         6.496

         6.510

         6.765

         6.935

         7.030

         7.058

         7.002

         6.851

         6.617

         6.311

         5.946

         5.529

         5.070

         4.576

         4.053

         3.508

         2.945

         2.370

         1.785

         1.705

         1.624

         1.544

         1.463

         1.384

         1.306

         1.229

         1.154

         1.081

         1.009

         0.940

- 1-1047 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000082

  -0.0000079

  -0.0000076

  -0.0000072

  -0.0000069

  -0.0000066

  -0.0000063

  -0.0000059

  -0.0000056

  -0.0000053

  -0.0000050

  -0.0000047

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000033

  -0.0000030

  -0.0000028

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.788

        -0.620

        -0.465

        -0.321

        -0.190

        -0.069

         0.040

         0.140

         0.230

         0.311

         0.384

         0.448

         0.505

         0.555

         0.598

         0.635

         0.666

         0.692

         0.713

         0.730

         0.743

         0.752

         0.757

         0.760

         0.760

         0.757

         0.752

         0.746

         0.738

         0.728

         0.717

         0.705

         0.692

         0.679

         0.665

         0.650

         0.643

         0.627

         0.611

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.873

         0.808

         0.746

         0.687

         0.630

         0.575

         0.523

         0.474

         0.427

         0.383

         0.342

         0.303

         0.266

         0.232

         0.200

         0.170

         0.143

         0.118

         0.094

         0.073

         0.054

         0.036

         0.020

         0.006

        -0.007

        -0.018

        -0.028

        -0.037

        -0.045

        -0.052

        -0.057

        -0.062

        -0.066

        -0.069

        -0.071

        -0.073

        -0.074

        -0.080

        -0.084

- 1-1048 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.594

         0.576

         0.558

         0.540

         0.531

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.087

        -0.089

        -0.089

        -0.090

        -0.090

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1049 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       425.454

       412.681

       399.115

       385.058

       370.743

       356.284

       341.728

       327.114

       312.478

       302.235

        52.150

        49.629

        47.115

        44.613

        43.865

        41.382

        38.918

        36.476

        34.058

        31.668

        29.309

        26.984

        24.703

        22.476

        20.314

        18.226

        16.224

        14.316

        13.946

       266.244

       232.212

       200.324

       170.670

       143.278

       118.136

        95.207

        74.423

        55.674

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       532.900

       552.116

       571.331

       590.547

       609.762

       628.978

       648.193

       667.409

       686.624

       700.075

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-1050 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        38.830

        23.757

        10.312

         1.658

        12.310

        21.795

        30.268

        37.876

        41.397

         6.160

         7.136

         8.020

         8.818

         9.534

        10.171

        10.735

        11.228

        11.575

        11.950

        12.261

        12.513

        12.709

        12.853

        12.948

        12.997

        13.005

        12.974

        12.907

        12.807

        12.677

        12.520

        12.337

        12.133

        11.907

        11.664

        11.405

        11.132

        10.847

        10.552

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1051 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        10.248

         9.937

         9.621

         9.300

         8.976

         8.651

         8.325

         7.999

         7.675

         7.353

         7.034

         6.719

         6.408

         6.103

         5.803

         5.509

         5.222

         4.942

         4.669

         4.404

         4.147

         3.897

         3.656

         3.424

         3.199

         2.984

         2.776

         2.578

         2.388

         2.206

         2.033

         1.868

         1.712

         1.563

         1.423

         1.290

         1.165

         1.048

         0.938

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1052 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.835

         0.739

         0.649

         0.566

         0.489

         0.419

         0.354

         0.294

         0.240

         0.191

         0.146

         0.128

         1.250

         0.878

         0.545

         0.251

         0.008

         0.015

         0.442

         0.812

         1.132

         1.405

         1.636

         1.830

         1.991

         2.123

         2.228

         2.311

         2.374

         2.419

         2.449

         0.334

         0.336

         0.336

         0.335

         0.332

         0.328

         0.323

         0.317

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-1053 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.310

         0.302

         0.293

         0.284

         0.274

         0.264

         0.254

         0.243

         0.232

         0.222

         0.211

         0.200

         0.189

         0.178

         0.168

         0.158

         0.147

         0.138

         0.128

         0.119

         0.110

         0.101

         0.093

         0.085

         0.077

         0.070

         0.063

         0.057

         0.050

         0.045

         0.039

         0.034

         0.030

         0.025

         0.021

         0.018

         0.015

         0.012

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.030

         0.021

         0.014

         0.009

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-750 -500 -250 0 250 500

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.200

  1.200～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.200

 0.540

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      266.45

      324.10

       58.29

      485.31

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

      324.10

      350.04

       74.79

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0156454

  -0.0151744

  -0.0146710

  -0.0141456

  -0.0136076

  -0.0130635

  -0.0125161

  -0.0119668

  -0.0114168

  -0.0110319

  -0.0104827

  -0.0099350

  -0.0093895

  -0.0092264

  -0.0092264

  -0.0086846

  -0.0081464

  -0.0076124

  -0.0070831

  -0.0065596

  -0.0060441

  -0.0055387

  -0.0050454

  -0.0045666

  -0.0041041

  -0.0036598

  -0.0032356

  -0.0028334

  -0.0027557

  -0.0023821

  -0.0020337

  -0.0017114

  -0.0014155

  -0.0011456

  -0.0009009

  -0.0006804

  -0.0004830

  -0.0003071

      -962.175

      -789.737

      -630.695

      -485.554

      -354.692

      -238.470

      -137.471

       -52.057

        17.952

        58.048

       109.009

       157.609

       203.972

       217.462

       217.462

       261.099

       302.780

       342.626

       380.757

       417.293

       452.351

       486.048

       518.497

       549.809

       580.093

       609.452

       637.986

       665.791

       671.273

       692.966

       704.407

       707.095

       702.415

       691.638

       675.928

       656.335

       633.808

       609.196

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       895.068

       829.669

       761.147

       690.701

       618.395

       544.332

       466.217

       388.498

       312.192

       260.913

       248.799

       237.303

       226.422

       223.277

       223.277

       213.193

       203.716

       194.843

       186.569

       178.888

       171.792

       165.271

       159.313

       153.902

       149.021

       144.652

       140.771

       137.356

       136.727

        81.542

        34.121

        -6.090

       -39.655

       -67.139

       -89.093

      -106.048

      -118.514

      -126.970
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0001514

  -0.0000143

   0.0001061

   0.0002114

   0.0003031

   0.0003830

   0.0004526

   0.0004840

   0.0005407

   0.0005905

   0.0006346

   0.0006738

   0.0007083

   0.0007383

   0.0007641

   0.0007819

   0.0007819

   0.0008006

   0.0008156

   0.0008270

   0.0008352

   0.0008403

   0.0008425

   0.0008420

   0.0008392

   0.0008340

   0.0008268

   0.0008178

   0.0008069

   0.0007946

   0.0007808

   0.0007658

   0.0007497

   0.0007325

   0.0007146

   0.0006959

   0.0006765

   0.0006567

   0.0006364

       583.257

       556.660

       529.996

       503.782

       478.473

       454.463

       432.095

       421.623

       401.349

       381.421

       361.870

       342.725

       324.011

       305.750

       287.961

       274.081

       274.081

       257.182

       240.795

       224.930

       209.593

       194.791

       180.527

       166.801

       153.614

       140.964

       128.847

       117.259

       106.194

        95.646

        85.606

        76.065

        67.015

        58.444

        50.342

        42.697

        35.497

        28.730

        22.383

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -131.865

      -133.614

      -132.598

      -129.160

      -123.607

      -116.211

      -107.211

      -102.175

      -100.534

       -98.723

       -96.761

       -94.667

       -92.455

       -90.140

       -87.736

       -85.757

       -85.757

       -83.224

       -80.638

       -78.010

       -75.350

       -72.669

       -69.976

       -67.281

       -64.591

       -61.914

       -59.257

       -56.626

       -54.026

       -51.464

       -48.944

       -46.469

       -44.045

       -41.674

       -39.359

       -37.102

       -34.907

       -32.774

       -30.706
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0006158

   0.0005949

   0.0005739

   0.0005528

   0.0005317

   0.0005106

   0.0004897

   0.0004689

   0.0004483

   0.0004280

   0.0004080

   0.0003884

   0.0003691

   0.0003502

   0.0003318

   0.0003138

   0.0002963

   0.0002794

   0.0002629

   0.0002469

   0.0002315

   0.0002167

   0.0002023

   0.0001886

   0.0001754

   0.0001627

   0.0001506

   0.0001391

   0.0001281

   0.0001176

   0.0001077

   0.0000983

   0.0000894

   0.0000810

   0.0000731

   0.0000657

   0.0000587

   0.0000522

   0.0000462

        16.443

        10.897

         5.732

         0.934

        -3.510

        -7.614

       -11.391

       -14.855

       -18.019

       -20.897

       -23.500

       -25.842

       -27.936

       -29.793

       -31.426

       -32.847

       -34.068

       -35.098

       -35.950

       -36.633

       -37.159

       -37.536

       -37.775

       -37.884

       -37.872

       -37.749

       -37.521

       -37.196

       -36.783

       -36.288

       -35.717

       -35.078

       -34.375

       -33.615

       -32.804

       -31.946

       -31.045

       -30.107

       -29.136

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -28.703

       -26.766

       -24.896

       -23.094

       -21.359

       -19.692

       -18.092

       -16.559

       -15.092

       -13.690

       -12.353

       -11.079

        -9.867

        -8.717

        -7.626

        -6.593

        -5.618

        -4.697

        -3.830

        -3.014

        -2.249

        -1.532

        -0.862

        -0.237

         0.345

         0.886

         1.387

         1.850

         2.277

         2.670

         3.031

         3.360

         3.660

         3.932

         4.179

         4.400

         4.599

         4.777

         4.934

- 1-1060 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000405

   0.0000353

   0.0000305

   0.0000261

   0.0000220

   0.0000183

   0.0000149

   0.0000119

   0.0000091

   0.0000066

   0.0000056

   0.0000035

   0.0000016

   0.0000000

  -0.0000014

  -0.0000026

  -0.0000037

  -0.0000046

  -0.0000053

  -0.0000059

  -0.0000064

  -0.0000069

  -0.0000072

  -0.0000074

  -0.0000076

  -0.0000077

  -0.0000078

  -0.0000078

  -0.0000078

  -0.0000078

  -0.0000077

  -0.0000076

  -0.0000075

  -0.0000073

  -0.0000072

  -0.0000070

  -0.0000068

  -0.0000065

  -0.0000063

       -28.135

       -27.108

       -26.058

       -24.989

       -23.904

       -22.804

       -21.692

       -20.571

       -19.442

       -18.307

       -17.795

       -16.641

       -15.465

       -14.279

       -13.092

       -11.920

       -10.778

        -9.679

        -8.635

        -7.653

        -6.741

        -5.905

        -5.151

        -4.481

        -3.899

        -3.407

        -3.007

        -2.699

        -2.443

        -2.200

        -1.970

        -1.752

        -1.547

        -1.353

        -1.172

        -1.002

        -0.843

        -0.695

        -0.557

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         5.073

         5.194

         5.299

         5.390

         5.466

         5.531

         5.584

         5.627

         5.660

         5.685

         5.694

         5.835

         5.915

         5.940

         5.918

         5.798

         5.610

         5.366

         5.073

         4.740

         4.373

         3.979

         3.564

         3.131

         2.686

         2.232

         1.772

         1.309

         1.246

         1.183

         1.120

         1.058

         0.997

         0.938

         0.879

         0.822

         0.767

         0.713

         0.662
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000061

  -0.0000058

  -0.0000056

  -0.0000053

  -0.0000051

  -0.0000048

  -0.0000046

  -0.0000043

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000036

  -0.0000034

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.430

        -0.312

        -0.204

        -0.105

        -0.015

         0.067

         0.142

         0.209

         0.269

         0.323

         0.370

         0.411

         0.447

         0.478

         0.505

         0.527

         0.544

         0.558

         0.569

         0.577

         0.581

         0.583

         0.583

         0.580

         0.576

         0.570

         0.563

         0.554

         0.544

         0.533

         0.521

         0.509

         0.496

         0.483

         0.469

         0.455

         0.447

         0.433

         0.417

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.612

         0.564

         0.518

         0.474

         0.432

         0.392

         0.354

         0.318

         0.284

         0.252

         0.222

         0.194

         0.167

         0.143

         0.120

         0.099

         0.079

         0.061

         0.045

         0.030

         0.016

         0.004

        -0.007

        -0.017

        -0.026

        -0.034

        -0.041

        -0.047

        -0.052

        -0.057

        -0.060

        -0.064

        -0.066

        -0.068

        -0.070

        -0.071

        -0.072

        -0.076

        -0.079
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.401

         0.385

         0.369

         0.352

         0.343

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.081

        -0.082

        -0.082

        -0.082

        -0.082

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       325.421

       310.464

       299.996

        51.764

        49.187

        46.617

        44.058

        43.292

        40.750

        38.225

        35.719

        33.236

        30.779

        28.360

        25.989

        23.674

        21.427

        19.257

        17.172

        15.182

        13.295

        12.931

       246.857

       213.385

       182.175

       153.306

       126.797

       102.618

        80.698

        60.951

        43.266

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        27.513

        13.565

         1.277

         9.506

        18.933

        27.154

        34.312

        40.545

        43.354

         6.451

         7.208

         7.871

         8.460

         8.982

         9.441

         9.841

        10.185

        10.423

        10.673

        10.872

        11.025

        11.133

        11.201

        11.230

        11.225

        11.186

        11.118

        11.022

        10.901

        10.757

        10.592

        10.408

        10.208

         9.993

         9.765

         9.525

         9.276

         9.018

         8.753

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

         8.483

         8.208

         7.930

         7.650

         7.369

         7.087

         6.807

         6.527

         6.250

         5.976

         5.705

         5.439

         5.177

         4.920

         4.669

         4.423

         4.183

         3.950

         3.724

         3.504

         3.292

         3.086

         2.888

         2.697

         2.514

         2.338

         2.169

         2.008

         1.854

         1.707

         1.568

         1.435

         1.310

         1.191

         1.080

         0.974

         0.875

         0.783

         0.696

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.616

         0.541

         0.471

         0.407

         0.348

         0.293

         0.244

         0.199

         0.158

         0.121

         0.088

         0.074

         0.729

         0.455

         0.214

         0.001

         0.184

         0.346

         0.648

         0.906

         1.125

         1.310

         1.463

         1.588

         1.690

         1.770

         1.831

         1.876

         1.907

         1.925

         1.933

         0.264

         0.263

         0.262

         0.259

         0.256

         0.251

         0.246

         0.240

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.234

         0.227

         0.220

         0.212

         0.204

         0.196

         0.188

         0.179

         0.171

         0.162

         0.154

         0.146

         0.137

         0.129

         0.121

         0.113

         0.106

         0.098

         0.091

         0.084

         0.078

         0.071

         0.065

         0.060

         0.054

         0.049

         0.044

         0.039

         0.035

         0.031

         0.027

         0.024

         0.020

         0.017

         0.015

         0.012

         0.010

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.020

         0.014

         0.009

         0.006

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  6022.1

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   720.7

   958.2

  1355.7

       9

 12201.4

 12201.4
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12.6.2 液状化無視・地震動タイプI・水位考慮

1. 橋軸方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 0.720）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 2041.12

                      = 7122.29 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.720 + 3448.80・0.40・1.200/1.2000 + 0.00

                      = 8315.39 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.720

                        + 3448.80・0.40・1.200/1.2000・0.950 + 5297.26

                      = 88789.42 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0201411

   0.0011248

   0.0026271

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    6336.320

     791.366

   -4753.589

    7122.290

            

    7122.290

    1190.488

     790.654

     790.654

    8315.388

       0.000

    8315.388

   -1414.809

   -1129.222

   -1129.222

   88789.419

       0.000

   88789.419

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1250 -750 -250 0 250 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

  0.000～  1.400

  1.400～  1.740

  1.740～  3.200

  3.200～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.400

 0.340

 1.460

 1.840

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

    27193.60

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      327.52

      462.03

       41.19

       48.49

      748.70

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

      462.03

      494.70

       48.49

       57.69

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0201411

  -0.0195868

  -0.0189833

  -0.0183435

  -0.0176799

  -0.0170033

  -0.0163200

  -0.0156324

  -0.0149421

  -0.0144581

  -0.0137662

  -0.0130747

  -0.0123846

  -0.0121779

  -0.0121779

  -0.0114909

  -0.0108073

  -0.0101279

  -0.0094536

  -0.0087852

  -0.0081238

  -0.0074716

  -0.0068319

  -0.0062074

  -0.0056013

  -0.0050164

  -0.0044554

  -0.0039212

  -0.0038178

  -0.0033191

  -0.0028523

  -0.0024184

  -0.0020180

  -0.0016510

  -0.0013167

  -0.0010143

  -0.0007422

  -0.0004986

     -1414.809

     -1185.179

      -972.637

      -777.673

      -601.082

      -444.011

      -307.453

      -191.773

       -96.498

       -41.464

        29.460

        98.350

       165.149

       184.775

       184.775

       248.771

       310.555

       370.089

       427.387

       482.556

       535.746

       587.107

       636.784

       684.922

       731.662

       777.140

       821.488

       864.831

       873.390

       908.253

       928.833

       937.138

       935.031

       924.236

       906.330

       882.752

       854.801

       823.649

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1190.488

      1106.280

      1019.651

       930.537

       835.985

       735.392

       630.907

       526.637

       426.865

       359.707

       349.616

       339.380

       328.706

       325.514

       325.514

       314.554

       303.398

       292.068

       281.042

       270.773

       261.253

       252.473

       244.420

       237.080

       230.432

       224.456

       219.125

       214.411

       213.540

       136.877

        70.597

        14.000

       -33.628

       -73.009

      -104.851

      -129.851

      -148.680

      -161.968

- 1-1075 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002818

  -0.0000897

   0.0000797

   0.0002285

   0.0003589

   0.0004728

   0.0005724

   0.0006173

   0.0006984

   0.0007693

   0.0008317

   0.0008868

   0.0009354

   0.0009780

   0.0010148

   0.0010403

   0.0010403

   0.0010674

   0.0010893

   0.0011063

   0.0011188

   0.0011271

   0.0011314

   0.0011321

   0.0011294

   0.0011235

   0.0011148

   0.0011035

   0.0010898

   0.0010739

   0.0010561

   0.0010365

   0.0010153

   0.0009928

   0.0009690

   0.0009442

   0.0009185

   0.0008920

   0.0008650

       790.343

       755.817

       720.898

       686.314

       652.705

       620.635

       590.592

       576.467

       549.071

       522.122

       495.664

       469.739

       444.380

       419.620

       395.485

       376.643

       376.643

       353.691

       331.421

       309.849

       288.984

       268.834

       249.406

       230.701

       212.721

       195.463

       178.924

       163.098

       147.977

       133.555

       119.819

       106.759

        94.361

        82.614

        71.502

        61.009

        51.121

        41.820

        33.090

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -170.311

      -174.261

      -174.329

      -170.980

      -164.634

      -155.666

      -144.407

      -138.010

      -135.903

      -133.552

      -130.989

      -128.239

      -125.322

      -122.260

      -119.070

      -116.440

      -116.440

      -113.067

      -109.616

      -106.102

      -102.542

       -98.948

       -95.334

       -91.712

       -88.094

       -84.489

       -80.908

       -77.359

       -73.850

       -70.388

       -66.980

       -63.632

       -60.350

       -57.137

       -53.999

       -50.938

       -47.958

       -45.062

       -42.251

- 1-1076 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0008374

   0.0008095

   0.0007813

   0.0007530

   0.0007246

   0.0006963

   0.0006681

   0.0006401

   0.0006123

   0.0005849

   0.0005579

   0.0005313

   0.0005052

   0.0004797

   0.0004547

   0.0004303

   0.0004066

   0.0003835

   0.0003611

   0.0003394

   0.0003184

   0.0002982

   0.0002787

   0.0002599

   0.0002419

   0.0002246

   0.0002081

   0.0001923

   0.0001773

   0.0001629

   0.0001493

   0.0001364

   0.0001242

   0.0001127

   0.0001019

   0.0000916

   0.0000821

   0.0000731

   0.0000648

        24.914

        17.273

        10.151

         3.528

        -2.613

        -8.290

       -13.522

       -18.326

       -22.721

       -26.724

       -30.352

       -33.624

       -36.556

       -39.164

       -41.465

       -43.476

       -45.211

       -46.686

       -47.916

       -48.914

       -49.695

       -50.273

       -50.659

       -50.868

       -50.909

       -50.797

       -50.540

       -50.150

       -49.637

       -49.010

       -48.280

       -47.453

       -46.540

       -45.546

       -44.481

       -43.351

       -42.161

       -40.919

       -39.631

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -39.528

       -36.893

       -34.349

       -31.894

       -29.530

       -27.257

       -25.075

       -22.982

       -20.979

       -19.064

       -17.236

       -15.494

       -13.836

       -12.261

       -10.767

        -9.351

        -8.013

        -6.749

        -5.558

        -4.438

        -3.386

        -2.400

        -1.477

        -0.616

         0.187

         0.933

         1.625

         2.265

         2.856

         3.401

         3.900

         4.357

         4.774

         5.152

         5.495

         5.805

         6.083

         6.331

         6.551

- 1-1077 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000570

   0.0000498

   0.0000431

   0.0000370

   0.0000313

   0.0000262

   0.0000215

   0.0000172

   0.0000133

   0.0000099

   0.0000084

   0.0000055

   0.0000029

   0.0000006

  -0.0000014

  -0.0000032

  -0.0000047

  -0.0000059

  -0.0000070

  -0.0000079

  -0.0000087

  -0.0000093

  -0.0000097

  -0.0000101

  -0.0000104

  -0.0000106

  -0.0000107

  -0.0000108

  -0.0000108

  -0.0000108

  -0.0000107

  -0.0000106

  -0.0000104

  -0.0000102

  -0.0000100

  -0.0000097

  -0.0000094

  -0.0000091

  -0.0000088

       -38.301

       -36.934

       -35.536

       -34.110

       -32.660

       -31.190

       -29.703

       -28.203

       -26.691

       -25.171

       -24.485

       -22.936

       -21.352

       -19.750

       -18.144

       -16.552

       -14.998

       -13.499

       -12.069

       -10.723

        -9.469

        -8.318

        -7.277

        -6.350

        -5.544

        -4.860

        -4.301

        -3.870

        -3.511

        -3.169

        -2.844

        -2.537

        -2.247

        -1.974

        -1.717

        -1.476

        -1.251

        -1.040

        -0.845

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.746

         6.916

         7.065

         7.193

         7.302

         7.394

         7.470

         7.532

         7.581

         7.618

         7.631

         7.848

         7.978

         8.031

         8.017

         7.880

         7.648

         7.333

         6.950

         6.508

         6.017

         5.486

         4.924

         4.336

         3.729

         3.108

         2.476

         1.839

         1.752

         1.665

         1.579

         1.493

         1.409

         1.326

         1.244

         1.165

         1.088

         1.013

         0.941

- 1-1078 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000085

  -0.0000082

  -0.0000078

  -0.0000075

  -0.0000071

  -0.0000068

  -0.0000064

  -0.0000061

  -0.0000058

  -0.0000054

  -0.0000051

  -0.0000048

  -0.0000045

  -0.0000041

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000030

  -0.0000028

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.664

        -0.496

        -0.342

        -0.201

        -0.071

         0.047

         0.154

         0.251

         0.338

         0.415

         0.484

         0.545

         0.598

         0.643

         0.682

         0.715

         0.742

         0.764

         0.781

         0.794

         0.802

         0.807

         0.808

         0.806

         0.802

         0.795

         0.786

         0.776

         0.763

         0.749

         0.735

         0.719

         0.702

         0.684

         0.666

         0.648

         0.638

         0.619

         0.599

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.871

         0.804

         0.739

         0.678

         0.619

         0.562

         0.509

         0.458

         0.411

         0.366

         0.323

         0.283

         0.246

         0.212

         0.179

         0.149

         0.122

         0.096

         0.073

         0.052

         0.032

         0.015

        -0.001

        -0.015

        -0.028

        -0.039

        -0.049

        -0.058

        -0.065

        -0.072

        -0.077

        -0.082

        -0.086

        -0.089

        -0.091

        -0.093

        -0.094

        -0.100

        -0.104

- 1-1079 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.578

         0.556

         0.535

         0.513

         0.501

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.106

        -0.108

        -0.109

        -0.109

        -0.109

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1080 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       425.101

       406.331

       393.168

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        44.359

        41.222

        38.119

        35.059

        32.057

        29.127

        26.283

        23.538

        20.906

        18.399

        17.914

       341.996

       297.322

       255.502

       216.634

       180.770

       147.892

       117.946

        90.857

        66.486

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-1081 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        44.665

        25.240

         8.033

         7.143

        20.472

        32.148

        42.356

        51.273

        55.294

         8.228

         9.310

        10.255

        11.086

        11.821

        12.470

        13.037

        13.527

        13.868

        14.229

        14.521

        14.748

        14.914

        15.025

        15.082

        15.091

        15.055

        14.977

        14.861

        14.710

        14.527

        14.316

        14.078

        13.817

        13.534

        13.234

        12.917

        12.586

        12.244

        11.891

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1082 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        11.530

        11.163

        10.791

        10.415

        10.038

         9.660

         9.282

         8.906

         8.532

         8.162

         7.797

         7.437

         7.082

         6.734

         6.394

         6.061

         5.736

         5.420

         5.112

         4.814

         4.524

         4.245

         3.975

         3.715

         3.465

         3.225

         2.994

         2.774

         2.564

         2.363

         2.172

         1.991

         1.819

         1.656

         1.502

         1.358

         1.222

         1.094

         0.975

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.864

         0.760

         0.664

         0.575

         0.493

         0.418

         0.349

         0.286

         0.229

         0.178

         0.131

         0.112

         1.100

         0.716

         0.375

         0.076

         0.186

         0.351

         0.780

         1.148

         1.462

         1.728

         1.950

         2.133

         2.282

         2.401

         2.493

         2.563

         2.613

         2.645

         2.661

         0.363

         0.363

         0.362

         0.359

         0.354

         0.349

         0.342

         0.334

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.326

         0.317

         0.307

         0.296

         0.286

         0.274

         0.263

         0.252

         0.240

         0.228

         0.217

         0.205

         0.193

         0.182

         0.171

         0.160

         0.150

         0.139

         0.129

         0.120

         0.110

         0.102

         0.093

         0.085

         0.077

         0.070

         0.063

         0.056

         0.050

         0.044

         0.039

         0.034

         0.029

         0.025

         0.021

         0.017

         0.014

         0.011

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-1085 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.029

         0.021

         0.014

         0.008

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-100 0 100 300 500 700

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

- 1-1087 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  3.200

  3.200～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 1.460

 1.840

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      163.76

       41.19

       48.49

      374.35

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

      247.35

       48.49

       57.69

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0201411

  -0.0195911

  -0.0189973

  -0.0183688

  -0.0177146

  -0.0170428

  -0.0163609

  -0.0156736

  -0.0149830

  -0.0144981

  -0.0138042

  -0.0131098

  -0.0124157

  -0.0122077

  -0.0122077

  -0.0115154

  -0.0108255

  -0.0101388

  -0.0094560

  -0.0087779

  -0.0081066

  -0.0074453

  -0.0067973

  -0.0061655

  -0.0055527

  -0.0049617

  -0.0043953

  -0.0038562

  -0.0037519

  -0.0032492

  -0.0027793

  -0.0023433

  -0.0019417

  -0.0015744

  -0.0012406

  -0.0009395

  -0.0006693

  -0.0004284

     -1129.222

      -975.260

      -829.882

      -693.511

      -566.408

      -449.137

      -342.405

      -246.740

      -162.487

      -110.396

       -41.121

        26.057

        91.114

       110.219

       110.219

       172.479

       232.527

       290.325

       345.886

       399.316

       450.769

       500.397

       548.347

       594.766

       639.796

       683.575

       726.236

       767.906

       776.132

       809.477

       828.839

       836.239

       833.551

       822.501

       804.670

       781.493

       754.265

       724.149

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       790.654

       749.223

       704.854

       659.161

       612.205

       560.871

       506.856

       450.232

       392.767

       351.631

       341.209

       330.662

       320.013

       316.827

       316.827

       305.879

       294.722

       283.382

       272.349

       262.083

       252.576

       243.821

       235.803

       228.505

       221.909

       215.991

       210.725

       206.081

       205.225

       130.024

        65.281

        10.278

       -35.721

       -73.457

      -103.657

      -127.035

      -144.274

      -156.022
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002149

  -0.0000269

   0.0001378

   0.0002813

   0.0004057

   0.0005129

   0.0006048

   0.0006455

   0.0007177

   0.0007788

   0.0008304

   0.0008739

   0.0009107

   0.0009419

   0.0009683

   0.0009862

   0.0009862

   0.0010044

   0.0010184

   0.0010283

   0.0010344

   0.0010370

   0.0010363

   0.0010327

   0.0010263

   0.0010173

   0.0010061

   0.0009927

   0.0009774

   0.0009604

   0.0009419

   0.0009219

   0.0009008

   0.0008787

   0.0008556

   0.0008318

   0.0008073

   0.0007823

   0.0007570

       692.182

       659.281

       626.256

       593.816

       562.579

       533.080

       505.781

       493.083

       468.580

       444.536

       420.990

       397.974

       375.517

       353.643

       332.371

       315.799

       315.799

       295.652

       276.148

       257.295

       239.100

       221.566

       204.696

       188.488

       172.942

       158.051

       143.812

       130.216

       117.256

       104.920

        93.199

        82.081

        71.552

        61.600

        52.210

        43.367

        35.057

        27.263

        19.970

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -162.890

      -165.446

      -164.213

      -159.671

      -152.254

      -142.350

      -130.310

      -123.587

      -121.403

      -119.006

      -116.430

      -113.702

      -110.846

      -107.881

      -104.824

      -102.322

      -102.322

       -99.137

       -95.900

       -92.625

       -89.324

       -86.010

       -82.693

       -79.382

       -76.088

       -72.819

       -69.581

       -66.384

       -63.232

       -60.132

       -57.088

       -54.107

       -51.190

       -48.344

       -45.569

       -42.870

       -40.248

       -37.705

       -35.242
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007313

   0.0007054

   0.0006794

   0.0006535

   0.0006275

   0.0006018

   0.0005762

   0.0005509

   0.0005259

   0.0005013

   0.0004772

   0.0004535

   0.0004303

   0.0004076

   0.0003855

   0.0003640

   0.0003431

   0.0003229

   0.0003033

   0.0002844

   0.0002661

   0.0002485

   0.0002316

   0.0002154

   0.0001998

   0.0001850

   0.0001708

   0.0001573

   0.0001444

   0.0001322

   0.0001207

   0.0001098

   0.0000995

   0.0000898

   0.0000807

   0.0000722

   0.0000642

   0.0000568

   0.0000499

        13.160

         6.819

         0.930

        -4.526

        -9.562

       -14.198

       -18.448

       -22.330

       -25.859

       -29.052

       -31.923

       -34.490

       -36.766

       -38.767

       -40.507

       -42.001

       -43.261

       -44.302

       -45.137

       -45.777

       -46.235

       -46.523

       -46.652

       -46.632

       -46.475

       -46.190

       -45.787

       -45.274

       -44.660

       -43.954

       -43.164

       -42.296

       -41.358

       -40.356

       -39.297

       -38.186

       -37.029

       -35.830

       -34.596

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -32.862

       -30.564

       -28.348

       -26.216

       -24.167

       -22.201

       -20.316

       -18.514

       -16.791

       -15.148

       -13.583

       -12.095

       -10.681

        -9.341

        -8.072

        -6.874

        -5.743

        -4.677

        -3.676

        -2.736

        -1.856

        -1.033

        -0.265

         0.450

         1.114

         1.729

         2.298

         2.823

         3.305

         3.748

         4.152

         4.521

         4.855

         5.158

         5.430

         5.675

         5.893

         6.086

         6.257
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000435

   0.0000376

   0.0000322

   0.0000272

   0.0000227

   0.0000185

   0.0000148

   0.0000114

   0.0000084

   0.0000057

   0.0000046

   0.0000023

   0.0000003

  -0.0000014

  -0.0000029

  -0.0000041

  -0.0000052

  -0.0000061

  -0.0000069

  -0.0000075

  -0.0000079

  -0.0000083

  -0.0000086

  -0.0000088

  -0.0000089

  -0.0000090

  -0.0000090

  -0.0000090

  -0.0000089

  -0.0000088

  -0.0000087

  -0.0000085

  -0.0000084

  -0.0000082

  -0.0000079

  -0.0000077

  -0.0000074

  -0.0000072

  -0.0000069

       -33.329

       -32.035

       -30.716

       -29.377

       -28.020

       -26.649

       -25.266

       -23.873

       -22.474

       -21.068

       -20.435

       -19.014

       -17.579

       -16.142

       -14.713

       -13.311

       -11.958

       -10.667

        -9.447

        -8.309

        -7.259

        -6.302

        -5.444

        -4.687

        -4.034

        -3.486

        -3.045

        -2.710

        -2.436

        -2.176

        -1.931

        -1.699

        -1.481

        -1.277

        -1.086

        -0.908

        -0.742

        -0.588

        -0.445

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.406

         6.536

         6.647

         6.742

         6.822

         6.888

         6.941

         6.982

         7.014

         7.036

         7.044

         7.151

         7.191

         7.174

         7.106

         6.898

         6.620

         6.285

         5.901

         5.477

         5.022

         4.541

         4.041

         3.527

         3.003

         2.473

         1.940

         1.407

         1.335

         1.263

         1.192

         1.123

         1.055

         0.988

         0.923

         0.860

         0.799

         0.740

         0.684
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000066

  -0.0000063

  -0.0000061

  -0.0000058

  -0.0000055

  -0.0000052

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.314

        -0.194

        -0.083

         0.017

         0.109

         0.191

         0.265

         0.331

         0.390

         0.441

         0.487

         0.525

         0.559

         0.586

         0.609

         0.627

         0.641

         0.652

         0.658

         0.661

         0.662

         0.659

         0.655

         0.648

         0.639

         0.628

         0.616

         0.603

         0.588

         0.573

         0.556

         0.539

         0.522

         0.504

         0.485

         0.467

         0.457

         0.438

         0.418

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.629

         0.577

         0.527

         0.479

         0.434

         0.391

         0.350

         0.312

         0.275

         0.241

         0.210

         0.180

         0.152

         0.126

         0.102

         0.080

         0.060

         0.041

         0.024

         0.009

        -0.005

        -0.018

        -0.029

        -0.040

        -0.049

        -0.057

        -0.064

        -0.070

        -0.075

        -0.080

        -0.083

        -0.087

        -0.089

        -0.091

        -0.093

        -0.094

        -0.095

        -0.099

        -0.101
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.397

         0.377

         0.356

         0.335

         0.323

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.103

        -0.104

        -0.105

        -0.105

        -0.105

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        44.370

        41.188

        38.038

        34.935

        31.894

        28.930

        26.055

        23.281

        20.624

        18.094

        17.605

       336.090

       291.060

       248.964

       209.906

       173.937

       141.033

       111.135

        84.156

        59.953

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        38.372

        19.253

         2.409

        12.348

        25.201

        36.341

        45.945

        54.176

        57.824

         8.605

         9.567

        10.382

        11.069

        11.649

        12.139

        12.556

        12.908

        13.146

        13.389

        13.575

        13.707

        13.788

        13.823

        13.814

        13.766

        13.680

        13.561

        13.411

        13.233

        13.029

        12.802

        12.555

        12.290

        12.008

        11.713

        11.405

        11.088

        10.762

        10.429

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        10.090

         9.748

         9.403

         9.057

         8.711

         8.365

         8.022

         7.681

         7.344

         7.011

         6.683

         6.361

         6.045

         5.735

         5.433

         5.139

         4.852

         4.574

         4.304

         4.043

         3.791

         3.547

         3.313

         3.087

         2.871

         2.664

         2.466

         2.277

         2.097

         1.925

         1.763

         1.609

         1.463

         1.326

         1.197

         1.076

         0.962

         0.856

         0.757

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.665

         0.580

         0.501

         0.429

         0.363

         0.302

         0.247

         0.197

         0.152

         0.112

         0.076

         0.061

         0.596

         0.301

         0.043

         0.182

         0.376

         0.708

         1.021

         1.285

         1.506

         1.688

         1.837

         1.955

         2.047

         2.116

         2.166

         2.198

         2.216

         2.222

         2.216

         0.302

         0.300

         0.297

         0.292

         0.287

         0.281

         0.274

         0.267

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.258

         0.250

         0.241

         0.232

         0.223

         0.213

         0.203

         0.194

         0.184

         0.174

         0.165

         0.155

         0.146

         0.137

         0.128

         0.120

         0.112

         0.103

         0.096

         0.088

         0.081

         0.074

         0.068

         0.062

         0.056

         0.050

         0.045

         0.040

         0.036

         0.031

         0.027

         0.024

         0.020

         0.017

         0.014

         0.012

         0.010

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.019

         0.014

         0.009

         0.005

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  7570.5

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   722.6

   958.2

  1357.3

       9

 12215.6

 12215.6
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2. 橋軸直角方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 1.160）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 2041.12

                      = 7122.29 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・1.160 + 3448.80・0.40・1.200/1.2000 + 0.00

                      = 8534.57 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・1.160

                        + 3448.80・0.40・1.200/1.2000・0.950 + (-3972.95)

                      = 76785.71 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0201534

   0.0011248

   0.0023431

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -4154.124

     791.366

    5736.855

    7122.290

            

    7122.290

     812.038

     812.038

    1220.782

    8534.574

       0.000

    8534.574

   -1257.152

   -1257.152

   -1563.394

   76785.712

       0.000

   76785.712

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -1000 -500 0 500

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

  0.000～  1.400

  1.400～  1.740

  1.740～  3.200

  3.200～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.400

 0.340

 1.460

 1.840

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

    27193.60

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      327.52

      462.03

       41.19

       48.49

      748.70

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

      462.03

      494.70

       48.49

       57.69

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0201534

  -0.0196511

  -0.0190899

  -0.0184833

  -0.0178442

  -0.0171842

  -0.0165131

  -0.0158362

  -0.0151553

  -0.0146769

  -0.0139920

  -0.0133063

  -0.0126207

  -0.0124153

  -0.0124153

  -0.0117314

  -0.0110500

  -0.0103719

  -0.0096981

  -0.0090293

  -0.0083665

  -0.0077110

  -0.0070655

  -0.0064334

  -0.0058178

  -0.0052218

  -0.0046487

  -0.0041014

  -0.0039953

  -0.0034827

  -0.0030017

  -0.0025537

  -0.0021394

  -0.0017587

  -0.0014113

  -0.0010963

  -0.0008124

  -0.0005580

     -1563.394

     -1327.421

     -1108.224

      -906.783

      -724.103

      -561.207

      -418.836

      -297.276

      -196.264

      -137.379

       -61.044

        13.275

        85.518

       106.777

       106.777

       176.230

       243.494

       308.508

       371.269

       431.860

       490.416

       547.088

       602.024

       655.368

       707.262

       757.846

       807.253

       855.613

       865.170

       904.649

       929.141

       940.714

       941.295

       932.665

       916.462

       894.178

       867.169

       836.657

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1220.782

      1139.346

      1053.088

       961.842

       865.538

       764.063

       660.340

       555.995

       454.861

       386.716

       376.717

       366.557

       355.966

       352.694

       352.694

       341.938

       330.810

       319.450

       308.287

       297.743

       287.949

       278.897

       270.578

       262.978

       256.082

       249.868

       244.312

       239.388

       238.476

       158.147

        88.500

        28.841

       -21.547

       -63.389

       -97.406

      -124.304

      -144.766

      -159.445
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0003313

  -0.0001303

   0.0000472

   0.0002033

   0.0003399

   0.0004593

   0.0005634

   0.0006103

   0.0006948

   0.0007685

   0.0008330

   0.0008901

   0.0009405

   0.0009846

   0.0010229

   0.0010495

   0.0010495

   0.0010778

   0.0011008

   0.0011188

   0.0011322

   0.0011412

   0.0011462

   0.0011475

   0.0011453

   0.0011398

   0.0011315

   0.0011204

   0.0011069

   0.0010911

   0.0010733

   0.0010537

   0.0010325

   0.0010099

   0.0009860

   0.0009610

   0.0009351

   0.0009084

   0.0008810

       803.735

       769.380

       734.456

       699.727

       665.866

       633.459

       603.023

       588.685

       560.855

       533.468

       506.573

       480.210

       454.416

       429.224

       404.662

       385.481

       385.481

       362.112

       339.431

       317.455

       296.194

       275.658

       255.851

       236.778

       218.438

       200.832

       183.954

       167.801

       152.364

       137.635

       123.604

       110.260

        97.590

        85.580

        74.217

        63.484

        53.367

        43.847

        34.909

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -168.957

      -173.875

      -174.728

      -172.000

      -166.128

      -157.507

      -146.487

      -140.176

      -138.085

      -135.742

      -133.178

      -130.420

      -127.490

      -124.409

      -121.196

      -118.543

      -118.543

      -115.139

      -111.653

      -108.101

      -104.499

      -100.861

       -97.201

       -93.531

       -89.863

       -86.207

       -82.573

       -78.970

       -75.407

       -71.890

       -68.427

       -65.025

       -61.687

       -58.420

       -55.227

       -52.112

       -49.079

       -46.130

       -43.267
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0008532

   0.0008249

   0.0007964

   0.0007677

   0.0007390

   0.0007102

   0.0006816

   0.0006532

   0.0006250

   0.0005972

   0.0005697

   0.0005427

   0.0005162

   0.0004902

   0.0004648

   0.0004400

   0.0004158

   0.0003923

   0.0003695

   0.0003474

   0.0003260

   0.0003054

   0.0002855

   0.0002664

   0.0002480

   0.0002304

   0.0002135

   0.0001974

   0.0001820

   0.0001674

   0.0001534

   0.0001403

   0.0001278

   0.0001160

   0.0001049

   0.0000944

   0.0000846

   0.0000755

   0.0000669

        26.535

        18.706

        11.405

         4.614

        -1.686

        -7.513

       -12.886

       -17.823

       -22.341

       -26.460

       -30.197

       -33.569

       -36.594

       -39.288

       -41.669

       -43.752

       -45.554

       -47.090

       -48.375

       -49.423

       -50.249

       -50.866

       -51.288

       -51.527

       -51.596

       -51.506

       -51.268

       -50.894

       -50.394

       -49.777

       -49.053

       -48.230

       -47.318

       -46.324

       -45.256

       -44.121

       -42.925

       -41.676

       -40.377

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -40.493

       -37.809

       -35.215

       -32.713

       -30.303

       -27.985

       -25.758

       -23.623

       -21.579

       -19.624

       -17.757

       -15.978

       -14.284

       -12.675

       -11.147

        -9.700

        -8.331

        -7.039

        -5.821

        -4.674

        -3.597

        -2.587

        -1.642

        -0.759

         0.063

         0.828

         1.538

         2.195

         2.802

         3.360

         3.873

         4.343

         4.771

         5.161

         5.514

         5.833

         6.119

         6.375

         6.602
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000589

   0.0000515

   0.0000447

   0.0000384

   0.0000326

   0.0000273

   0.0000224

   0.0000180

   0.0000140

   0.0000104

   0.0000090

   0.0000059

   0.0000032

   0.0000008

  -0.0000012

  -0.0000030

  -0.0000046

  -0.0000059

  -0.0000070

  -0.0000080

  -0.0000088

  -0.0000094

  -0.0000099

  -0.0000103

  -0.0000106

  -0.0000108

  -0.0000110

  -0.0000111

  -0.0000111

  -0.0000110

  -0.0000110

  -0.0000108

  -0.0000107

  -0.0000105

  -0.0000102

  -0.0000100

  -0.0000097

  -0.0000094

  -0.0000091

       -39.036

       -37.658

       -36.246

       -34.805

       -33.340

       -31.855

       -30.351

       -28.834

       -27.305

       -25.766

       -25.072

       -23.502

       -21.896

       -20.269

       -18.636

       -17.016

       -15.432

       -13.902

       -12.442

       -11.065

        -9.783

        -8.604

        -7.536

        -6.585

        -5.756

        -5.053

        -4.477

        -4.032

        -3.661

        -3.307

        -2.972

        -2.654

        -2.354

        -2.071

        -1.804

        -1.555

        -1.321

        -1.103

        -0.900

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.804

         6.980

         7.134

         7.267

         7.380

         7.475

         7.555

         7.619

         7.670

         7.709

         7.723

         7.955

         8.098

         8.161

         8.154

         8.026

         7.799

         7.487

         7.103

         6.657

         6.161

         5.623

         5.051

         4.452

         3.833

         3.198

         2.553

         1.901

         1.811

         1.722

         1.633

         1.545

         1.459

         1.373

         1.290

         1.208

         1.129

         1.052

         0.977
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000088

  -0.0000084

  -0.0000081

  -0.0000077

  -0.0000074

  -0.0000070

  -0.0000067

  -0.0000063

  -0.0000060

  -0.0000056

  -0.0000053

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000043

  -0.0000040

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.712

        -0.538

        -0.377

        -0.230

        -0.095

         0.028

         0.140

         0.241

         0.331

         0.413

         0.485

         0.548

         0.604

         0.652

         0.694

         0.728

         0.757

         0.781

         0.799

         0.813

         0.822

         0.828

         0.830

         0.829

         0.825

         0.819

         0.811

         0.800

         0.788

         0.774

         0.760

         0.744

         0.727

         0.710

         0.692

         0.673

         0.664

         0.644

         0.624

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.905

         0.836

         0.769

         0.705

         0.644

         0.586

         0.531

         0.479

         0.430

         0.383

         0.339

         0.298

         0.259

         0.223

         0.190

         0.159

         0.130

         0.104

         0.080

         0.058

         0.037

         0.019

         0.003

        -0.012

        -0.025

        -0.037

        -0.047

        -0.056

        -0.064

        -0.071

        -0.077

        -0.082

        -0.085

        -0.089

        -0.091

        -0.093

        -0.094

        -0.100

        -0.104
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.603

         0.581

         0.559

         0.538

         0.526

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.107

        -0.109

        -0.109

        -0.109

        -0.109

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       430.644

       412.126

       399.118

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        45.506

        42.368

        39.257

        36.182

        33.153

        30.187

        27.298

        24.502

        21.813

        19.245

        18.747

       357.892

       311.979

       268.893

       228.762

       191.644

       157.542

       126.421

        98.203

        72.771

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        49.984

        29.677

        11.673

         4.225

        18.207

        30.451

        41.147

        50.471

        54.668

         8.135

         9.262

        10.244

        11.105

        11.865

        12.536

        13.125

        13.635

        13.989

        14.367

        14.674

        14.914

        15.092

        15.213

        15.279

        15.296

        15.266

        15.194

        15.083

        14.935

        14.755

        14.545

        14.307

        14.046

        13.764

        13.462

        13.143

        12.810

        12.465

        12.109

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        11.744

        11.373

        10.996

        10.616

        10.234

         9.851

         9.468

         9.086

         8.707

         8.332

         7.960

         7.594

         7.234

         6.881

         6.534

         6.195

         5.865

         5.543

         5.230

         4.926

         4.631

         4.346

         4.071

         3.806

         3.551

         3.306

         3.071

         2.846

         2.631

         2.426

         2.231

         2.045

         1.870

         1.703

         1.546

         1.398

         1.259

         1.128

         1.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1114 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.892

         0.785

         0.687

         0.596

         0.511

         0.434

         0.363

         0.299

         0.240

         0.187

         0.139

         0.119

         1.170

         0.772

         0.420

         0.110

         0.161

         0.304

         0.749

         1.132

         1.459

         1.736

         1.969

         2.161

         2.318

         2.443

         2.542

         2.617

         2.670

         2.706

         2.725

         0.372

         0.372

         0.371

         0.368

         0.364

         0.359

         0.352

         0.344

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-1115 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.336

         0.326

         0.316

         0.306

         0.295

         0.283

         0.272

         0.260

         0.248

         0.236

         0.224

         0.212

         0.200

         0.189

         0.177

         0.166

         0.155

         0.144

         0.134

         0.124

         0.115

         0.105

         0.097

         0.088

         0.080

         0.072

         0.065

         0.058

         0.052

         0.046

         0.040

         0.035

         0.030

         0.026

         0.022

         0.018

         0.015

         0.012

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-1116 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.030

         0.021

         0.014

         0.009

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1250 -750 -250 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-100 0 100 300 500 700

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  3.200

  3.200～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 1.460

 1.840

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      163.76

       41.19

       48.49

      374.35

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

      247.35

       48.49

       57.69

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0201534

  -0.0196556

  -0.0191054

  -0.0185126

  -0.0178860

  -0.0172347

  -0.0165669

  -0.0158894

  -0.0152067

  -0.0147266

  -0.0140386

  -0.0133489

  -0.0126585

  -0.0124514

  -0.0124514

  -0.0117615

  -0.0110730

  -0.0103869

  -0.0097040

  -0.0090252

  -0.0083513

  -0.0076849

  -0.0070294

  -0.0063881

  -0.0057644

  -0.0051613

  -0.0045820

  -0.0040296

  -0.0039226

  -0.0034060

  -0.0029219

  -0.0024720

  -0.0020568

  -0.0016765

  -0.0013302

  -0.0010170

  -0.0007355

  -0.0004839

     -1257.152

     -1098.880

      -949.102

      -808.241

      -676.720

      -555.063

      -443.786

      -343.281

      -253.935

      -198.313

      -124.035

       -51.789

        18.344

        38.964

        38.964

       106.291

       171.429

       234.318

       294.951

       353.412

       409.841

       464.389

       517.205

       568.438

       618.232

       666.727

       714.059

       760.359

       769.506

       807.096

       830.028

       840.385

       840.100

       830.959

       814.597

       792.504

       766.027

       736.377

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       812.038

       770.901

       727.128

       681.761

       633.751

       583.154

       529.984

       475.466

       418.422

       376.409

       366.454

       356.101

       345.318

       342.052

       342.052

       331.313

       320.187

       308.817

       297.643

       287.098

       277.314

       268.286

       260.002

       252.449

       245.608

       239.458

       233.974

       229.128

       228.232

       149.510

        81.549

        23.630

       -24.990

       -65.058

       -97.318

      -122.490

      -141.272

      -154.328

- 1-1120 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002607

  -0.0000636

   0.0001093

   0.0002603

   0.0003914

   0.0005045

   0.0006016

   0.0006446

   0.0007209

   0.0007852

   0.0008394

   0.0008849

   0.0009231

   0.0009554

   0.0009827

   0.0010012

   0.0010012

   0.0010202

   0.0010348

   0.0010452

   0.0010517

   0.0010547

   0.0010543

   0.0010508

   0.0010446

   0.0010357

   0.0010244

   0.0010110

   0.0009956

   0.0009785

   0.0009597

   0.0009396

   0.0009182

   0.0008958

   0.0008724

   0.0008482

   0.0008234

   0.0007980

   0.0007722

       704.636

       671.764

       638.611

       605.919

       574.340

       544.436

       516.697

       503.771

       478.813

       454.315

       430.320

       406.860

       383.967

       361.664

       339.972

       323.070

       323.070

       302.520

       282.623

       263.388

       244.820

       226.926

       209.707

       193.161

       177.288

       162.084

       147.541

       133.654

       120.414

       107.811

        95.834

        84.471

        73.709

        63.535

        53.933

        44.890

        36.390

        28.416

        20.953

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -162.283

      -165.724

      -165.192

      -161.183

      -154.144

      -144.483

      -132.566

      -125.865

      -123.677

      -121.265

      -118.664

      -115.903

      -113.009

      -110.003

      -106.902

      -104.362

      -104.362

      -101.127

       -97.839

       -94.511

       -91.156

       -87.785

       -84.411

       -81.043

       -77.690

       -74.362

       -71.066

       -67.810

       -64.599

       -61.441

       -58.340

       -55.302

       -52.329

       -49.427

       -46.599

       -43.846

       -41.172

       -38.578

       -36.066

- 1-1121 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007462

   0.0007199

   0.0006934

   0.0006670

   0.0006406

   0.0006144

   0.0005884

   0.0005626

   0.0005372

   0.0005121

   0.0004875

   0.0004634

   0.0004397

   0.0004166

   0.0003941

   0.0003722

   0.0003509

   0.0003302

   0.0003102

   0.0002909

   0.0002723

   0.0002543

   0.0002371

   0.0002205

   0.0002046

   0.0001895

   0.0001750

   0.0001612

   0.0001480

   0.0001356

   0.0001238

   0.0001126

   0.0001021

   0.0000922

   0.0000829

   0.0000742

   0.0000660

   0.0000584

   0.0000513

        13.984

         7.492

         1.461

        -4.126

        -9.286

       -14.037

       -18.394

       -22.375

       -25.996

       -29.273

       -32.223

       -34.860

       -37.201

       -39.261

       -41.054

       -42.594

       -43.897

       -44.975

       -45.842

       -46.510

       -46.992

       -47.300

       -47.445

       -47.438

       -47.290

       -47.011

       -46.611

       -46.099

       -45.484

       -44.774

       -43.977

       -43.101

       -42.153

       -41.139

       -40.067

       -38.941

       -37.768

       -36.553

       -35.300

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -33.637

       -31.292

       -29.031

       -26.855

       -24.763

       -22.756

       -20.832

       -18.991

       -17.232

       -15.553

       -13.954

       -12.433

       -10.989

        -9.619

        -8.323

        -7.097

        -5.940

        -4.851

        -3.827

        -2.865

        -1.965

        -1.122

        -0.337

         0.395

         1.075

         1.705

         2.288

         2.826

         3.320

         3.774

         4.188

         4.566

         4.910

         5.220

         5.500

         5.751

         5.975

         6.174

         6.349

- 1-1122 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000448

   0.0000388

   0.0000332

   0.0000281

   0.0000234

   0.0000192

   0.0000153

   0.0000119

   0.0000088

   0.0000060

   0.0000048

   0.0000025

   0.0000005

  -0.0000013

  -0.0000028

  -0.0000041

  -0.0000052

  -0.0000062

  -0.0000069

  -0.0000076

  -0.0000081

  -0.0000085

  -0.0000088

  -0.0000090

  -0.0000091

  -0.0000092

  -0.0000092

  -0.0000092

  -0.0000091

  -0.0000091

  -0.0000089

  -0.0000088

  -0.0000086

  -0.0000084

  -0.0000081

  -0.0000079

  -0.0000076

  -0.0000074

  -0.0000071

       -34.014

       -32.700

       -31.361

       -30.001

       -28.622

       -27.229

       -25.823

       -24.408

       -22.985

       -21.556

       -20.912

       -19.466

       -18.005

       -16.541

       -15.085

       -13.656

       -12.275

       -10.956

        -9.710

        -8.546

        -7.472

        -6.492

        -5.613

        -4.837

        -4.168

        -3.606

        -3.153

        -2.808

        -2.526

        -2.258

        -2.005

        -1.767

        -1.542

        -1.332

        -1.135

        -0.951

        -0.779

        -0.620

        -0.473

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.503

         6.637

         6.752

         6.850

         6.932

         7.000

         7.055

         7.098

         7.131

         7.155

         7.162

         7.277

         7.323

         7.309

         7.244

         7.037

         6.759

         6.420

         6.032

         5.602

         5.139

         4.649

         4.140

         3.615

         3.080

         2.539

         1.994

         1.449

         1.375

         1.301

         1.229

         1.157

         1.088

         1.019

         0.953

         0.888

         0.825

         0.765

         0.706

- 1-1123 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000068

  -0.0000065

  -0.0000062

  -0.0000059

  -0.0000056

  -0.0000053

  -0.0000051

  -0.0000048

  -0.0000045

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.338

        -0.213

        -0.099

         0.005

         0.100

         0.185

         0.262

         0.331

         0.392

         0.445

         0.492

         0.533

         0.568

         0.597

         0.621

         0.640

         0.655

         0.666

         0.673

         0.677

         0.678

         0.676

         0.671

         0.664

         0.656

         0.645

         0.633

         0.620

         0.605

         0.590

         0.573

         0.556

         0.538

         0.520

         0.501

         0.482

         0.473

         0.453

         0.433

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.650

         0.597

         0.545

         0.496

         0.450

         0.405

         0.363

         0.324

         0.286

         0.251

         0.219

         0.188

         0.159

         0.133

         0.108

         0.085

         0.064

         0.045

         0.027

         0.011

        -0.003

        -0.016

        -0.028

        -0.039

        -0.048

        -0.056

        -0.064

        -0.070

        -0.075

        -0.080

        -0.084

        -0.087

        -0.090

        -0.092

        -0.094

        -0.095

        -0.096

        -0.100

        -0.103

- 1-1124 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.412

         0.391

         0.370

         0.349

         0.337

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.105

        -0.106

        -0.106

        -0.106

        -0.106

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1125 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        45.533

        42.348

        39.186

        36.059

        32.983

        29.975

        27.048

        24.218

        21.500

        18.908

        18.406

       351.379

       305.105

       261.741

       221.435

       184.248

       150.175

       119.155

        91.099

        65.881

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

- 1-1126 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        43.351

        23.350

         5.701

         9.789

        23.314

        35.059

        45.195

        53.889

        57.744

         8.593

         9.609

        10.468

        11.190

        11.796

        12.305

        12.736

        13.100

        13.346

        13.599

        13.793

        13.932

        14.019

        14.059

        14.054

        14.008

        13.924

        13.806

        13.656

        13.477

        13.272

        13.043

        12.794

        12.525

        12.240

        11.941

        11.629

        11.307

        10.976

        10.638

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1127 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        10.294

         9.946

         9.596

         9.244

         8.891

         8.540

         8.190

         7.843

         7.500

         7.161

         6.827

         6.499

         6.177

         5.862

         5.554

         5.253

         4.961

         4.677

         4.402

         4.136

         3.878

         3.630

         3.390

         3.160

         2.939

         2.728

         2.526

         2.332

         2.148

         1.973

         1.807

         1.650

         1.501

         1.361

         1.229

         1.105

         0.988

         0.880

         0.779

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1128 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.684

         0.597

         0.517

         0.443

         0.374

         0.312

         0.256

         0.204

         0.158

         0.117

         0.080

         0.064

         0.632

         0.328

         0.062

         0.170

         0.370

         0.697

         1.019

         1.293

         1.522

         1.711

         1.865

         1.989

         2.085

         2.158

         2.211

         2.246

         2.266

         2.273

         2.268

         0.309

         0.307

         0.304

         0.300

         0.294

         0.288

         0.281

         0.274

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-1129 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.265

         0.257

         0.248

         0.238

         0.229

         0.219

         0.209

         0.199

         0.189

         0.180

         0.170

         0.160

         0.151

         0.141

         0.132

         0.124

         0.115

         0.107

         0.099

         0.091

         0.084

         0.077

         0.070

         0.064

         0.058

         0.052

         0.047

         0.041

         0.037

         0.032

         0.028

         0.025

         0.021

         0.018

         0.015

         0.012

         0.010

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.020

         0.014

         0.009

         0.006

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  5948.9

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   716.0

   958.2

  1351.9

       9

 12167.4

 12167.4
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12.6.3 液状化無視・地震動タイプII・水位無視

1. 橋軸方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 0.720）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 3448.80

                      = 8529.97 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.720 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 + 0.00

                      = 9005.15 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.720

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 + 5297.26

                      = 89444.69 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0174401

   0.0013471

   0.0025978

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    6430.997

     947.774

   -4535.448

    8529.970

            

    8529.970

    1150.800

     925.458

     925.458

    9005.148

       0.000

    9005.148

   -1118.494

    -982.972

    -982.972

   89444.691

       0.000

   89444.691

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      532.90

       58.29

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

      700.07

       74.79

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0174401

  -0.0169012

  -0.0163315

  -0.0157433

  -0.0151455

  -0.0145425

  -0.0139363

  -0.0133285

  -0.0127202

  -0.0122949

  -0.0116885

  -0.0110844

  -0.0104833

  -0.0103037

  -0.0103037

  -0.0097076

  -0.0091163

  -0.0085303

  -0.0079503

  -0.0073769

  -0.0068113

  -0.0062558

  -0.0057127

  -0.0051844

  -0.0046731

  -0.0041809

  -0.0037101

  -0.0032629

  -0.0031764

  -0.0027598

  -0.0023704

  -0.0020093

  -0.0016765

  -0.0013714

  -0.0010937

  -0.0008425

  -0.0006166

  -0.0004143

     -1118.494

      -899.601

      -702.766

      -527.246

      -372.275

      -237.073

      -120.852

       -22.822

        57.810

       104.326

       163.734

       220.510

       274.788

       290.606

       290.606

       341.841

       390.890

       437.886

       482.961

       526.244

       567.866

       607.954

       646.633

       684.024

       720.248

       755.419

       789.648

       823.040

       829.627

       855.965

       870.427

       874.687

       870.296

       858.687

       841.172

       818.944

       793.086

       764.567

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1150.800

      1038.715

       930.256

       825.581

       724.781

       627.900

       534.965

       445.993

       360.990

       303.849

       290.345

       277.523

       265.379

       261.868

       261.868

       250.600

       240.002

       230.066

       220.787

       212.157

       204.169

       196.813

       190.075

       183.941

       178.392

       173.408

       168.967

       165.043

       164.318

       100.554

        45.458

        -1.570

       -41.141

       -73.855

      -100.304

      -121.070

      -136.710

      -147.751

- 1-1137 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002339

  -0.0000737

   0.0000682

   0.0001936

   0.0003045

   0.0004029

   0.0004904

   0.0005305

   0.0006046

   0.0006713

   0.0007314

   0.0007850

   0.0008326

   0.0008744

   0.0009109

   0.0009363

   0.0009363

   0.0009636

   0.0009860

   0.0010038

   0.0010173

   0.0010267

   0.0010325

   0.0010348

   0.0010338

   0.0010299

   0.0010233

   0.0010141

   0.0010026

   0.0009891

   0.0009737

   0.0009566

   0.0009379

   0.0009179

   0.0008968

   0.0008746

   0.0008515

   0.0008276

   0.0008031

       734.259

       702.938

       671.294

       639.937

       609.407

       580.182

       552.685

       539.705

       514.477

       489.636

       465.224

       441.280

       417.838

       394.928

       372.577

       355.115

       355.115

       333.828

       313.157

       293.116

       273.718

       254.970

       236.879

       219.448

       202.680

       186.572

       171.124

       156.330

       142.185

       128.681

       115.810

       103.562

        91.926

        80.890

        70.441

        60.566

        51.251

        42.480

        34.239

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -154.681

      -157.953

      -157.982

      -155.140

      -149.762

      -142.136

      -132.516

      -127.026

      -125.209

      -123.166

      -120.920

      -118.493

      -115.904

      -113.172

      -110.315

      -107.950

      -107.950

      -104.910

      -101.790

       -98.606

       -95.372

       -92.101

       -88.806

       -85.498

       -82.189

       -78.887

       -75.602

       -72.342

       -69.116

       -65.929

       -62.789

       -59.701

       -56.670

       -53.701

       -50.798

       -47.964

       -45.203

       -42.517

       -39.908
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007782

   0.0007528

   0.0007272

   0.0007013

   0.0006754

   0.0006495

   0.0006236

   0.0005979

   0.0005724

   0.0005472

   0.0005223

   0.0004978

   0.0004737

   0.0004501

   0.0004270

   0.0004044

   0.0003824

   0.0003610

   0.0003403

   0.0003201

   0.0003006

   0.0002818

   0.0002636

   0.0002461

   0.0002293

   0.0002131

   0.0001977

   0.0001829

   0.0001688

   0.0001553

   0.0001426

   0.0001304

   0.0001190

   0.0001081

   0.0000979

   0.0000882

   0.0000792

   0.0000707

   0.0000628

        26.512

        19.282

        12.535

         6.252

         0.418

        -4.983

        -9.969

       -14.556

       -18.761

       -22.599

       -26.087

       -29.240

       -32.075

       -34.607

       -36.851

       -38.822

       -40.534

       -42.001

       -43.237

       -44.256

       -45.069

       -45.691

       -46.131

       -46.404

       -46.518

       -46.486

       -46.318

       -46.023

       -45.611

       -45.091

       -44.472

       -43.761

       -42.967

       -42.096

       -41.157

       -40.155

       -39.096

       -37.987

       -36.832

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -37.378

       -34.929

       -32.562

       -30.277

       -28.074

       -25.955

       -23.919

       -21.965

       -20.093

       -18.302

       -16.591

       -14.959

       -13.405

       -11.928

       -10.525

        -9.195

        -7.936

        -6.747

        -5.625

        -4.569

        -3.577

        -2.645

        -1.773

        -0.958

        -0.198

         0.510

         1.166

         1.775

         2.337

         2.856

         3.332

         3.768

         4.167

         4.530

         4.860

         5.157

         5.425

         5.665

         5.878
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000554

   0.0000486

   0.0000422

   0.0000364

   0.0000310

   0.0000260

   0.0000215

   0.0000174

   0.0000137

   0.0000103

   0.0000089

   0.0000061

   0.0000035

   0.0000013

  -0.0000007

  -0.0000024

  -0.0000039

  -0.0000052

  -0.0000062

  -0.0000071

  -0.0000079

  -0.0000085

  -0.0000090

  -0.0000094

  -0.0000097

  -0.0000100

  -0.0000101

  -0.0000102

  -0.0000102

  -0.0000102

  -0.0000102

  -0.0000101

  -0.0000099

  -0.0000098

  -0.0000095

  -0.0000093

  -0.0000091

  -0.0000088

  -0.0000085

       -35.637

       -34.407

       -33.145

       -31.857

       -30.545

       -29.213

       -27.865

       -26.503

       -25.129

       -23.747

       -23.123

       -21.710

       -20.258

       -18.784

       -17.303

       -15.828

       -14.382

       -12.982

       -11.642

       -10.376

        -9.195

        -8.106

        -7.118

        -6.237

        -5.467

        -4.813

        -4.275

        -3.858

        -3.509

        -3.176

        -2.860

        -2.560

        -2.276

        -2.009

        -1.757

        -1.521

        -1.299

        -1.092

        -0.900

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.067

         6.233

         6.378

         6.504

         6.612

         6.703

         6.778

         6.841

         6.890

         6.928

         6.942

         7.176

         7.326

         7.400

         7.409

         7.316

         7.129

         6.861

         6.524

         6.128

         5.682

         5.196

         4.677

         4.131

         3.564

         2.982

         2.388

         1.787

         1.705

         1.622

         1.540

         1.458

         1.378

         1.298

         1.220

         1.144

         1.070

         0.998

         0.928
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000082

  -0.0000079

  -0.0000076

  -0.0000073

  -0.0000069

  -0.0000066

  -0.0000063

  -0.0000059

  -0.0000056

  -0.0000053

  -0.0000050

  -0.0000047

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000018

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.721

        -0.555

        -0.402

        -0.262

        -0.133

        -0.015

         0.092

         0.189

         0.277

         0.355

         0.425

         0.487

         0.541

         0.588

         0.629

         0.664

         0.693

         0.716

         0.735

         0.750

         0.760

         0.767

         0.771

         0.771

         0.769

         0.765

         0.758

         0.750

         0.740

         0.728

         0.716

         0.702

         0.688

         0.673

         0.657

         0.641

         0.633

         0.616

         0.597

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.861

         0.796

         0.733

         0.674

         0.616

         0.562

         0.510

         0.461

         0.414

         0.370

         0.329

         0.290

         0.254

         0.220

         0.188

         0.159

         0.131

         0.106

         0.083

         0.062

         0.043

         0.026

         0.010

        -0.004

        -0.017

        -0.028

        -0.038

        -0.046

        -0.054

        -0.060

        -0.066

        -0.070

        -0.074

        -0.077

        -0.080

        -0.082

        -0.082

        -0.088

        -0.092

- 1-1141 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.579

         0.560

         0.540

         0.521

         0.510

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.095

        -0.096

        -0.097

        -0.097

        -0.097

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       474.260

       459.605

       444.113

       428.116

       411.860

       395.464

       378.979

       362.449

       345.909

       334.342

        57.690

        54.845

        52.011

        49.190

        48.347

        45.551

        42.776

        40.026

        37.305

        34.614

        31.960

        29.354

        26.805

        24.326

        21.927

        19.618

        17.408

        15.310

        14.904

       284.540

       247.219

       212.336

       179.994

       150.178

       122.847

        97.969

        75.469

        55.231

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       532.900

       552.116

       571.331

       590.547

       609.762

       628.978

       648.193

       667.409

       686.624

       700.075

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-1143 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        37.114

        20.955

         6.602

         6.107

        17.340

        27.279

        36.093

        43.929

        47.522

         7.072

         8.059

         8.949

         9.749

        10.464

        11.099

        11.656

        12.142

        12.481

        12.845

        13.143

        13.380

        13.560

        13.687

        13.763

        13.794

        13.781

        13.729

        13.640

        13.518

        13.365

        13.185

        12.979

        12.751

        12.503

        12.236

        11.954

        11.658

        11.350

        11.032

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1144 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        10.706

        10.373

        10.035

         9.693

         9.349

         9.003

         8.658

         8.313

         7.970

         7.631

         7.294

         6.963

         6.636

         6.315

         6.000

         5.692

         5.391

         5.098

         4.813

         4.536

         4.267

         4.007

         3.756

         3.513

         3.280

         3.056

         2.841

         2.635

         2.438

         2.250

         2.071

         1.900

         1.739

         1.586

         1.441

         1.305

         1.176

         1.056

         0.943

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1145 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.837

         0.739

         0.648

         0.563

         0.485

         0.413

         0.347

         0.287

         0.232

         0.182

         0.137

         0.119

         1.165

         0.792

         0.460

         0.167

         0.090

         0.169

         0.591

         0.956

         1.269

         1.535

         1.759

         1.946

         2.099

         2.223

         2.322

         2.397

         2.453

         2.492

         2.515

         0.343

         0.344

         0.344

         0.342

         0.338

         0.333

         0.328

         0.321

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-1146 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.313

         0.305

         0.296

         0.286

         0.276

         0.265

         0.255

         0.244

         0.233

         0.222

         0.211

         0.200

         0.189

         0.178

         0.167

         0.157

         0.147

         0.137

         0.127

         0.118

         0.109

         0.100

         0.092

         0.084

         0.076

         0.069

         0.062

         0.056

         0.050

         0.044

         0.039

         0.034

         0.029

         0.025

         0.021

         0.017

         0.014

         0.011

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235

- 1-1147 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.029

         0.021

         0.014

         0.008

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400

- 1-1148 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-750 -500 -250 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      266.45

       58.29

      485.31

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

      350.04

       74.79

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-1150 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0174401

  -0.0169007

  -0.0163281

  -0.0157330

  -0.0151251

  -0.0145111

  -0.0138940

  -0.0132751

  -0.0126558

  -0.0122225

  -0.0116046

  -0.0109885

  -0.0103751

  -0.0101917

  -0.0101917

  -0.0095826

  -0.0089776

  -0.0083771

  -0.0077825

  -0.0071961

  -0.0066201

  -0.0060570

  -0.0055089

  -0.0049779

  -0.0044661

  -0.0039752

  -0.0035074

  -0.0030647

  -0.0029793

  -0.0025689

  -0.0021867

  -0.0018333

  -0.0015089

  -0.0012132

  -0.0009454

  -0.0007045

  -0.0004892

  -0.0002979

      -982.972

      -804.526

      -639.639

      -488.793

      -352.463

      -231.098

      -124.788

       -33.932

        40.820

        83.475

       137.408

       188.727

       237.571

       251.762

       251.762

       297.595

       341.269

       382.922

       422.687

       460.700

       497.092

       531.992

       565.528

       597.823

       628.996

       659.163

       688.435

       716.915

       722.526

       744.403

       755.224

       756.632

       750.147

       737.164

       718.955

       696.670

       671.348

       643.913

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       925.458

       859.412

       789.896

       719.037

       644.779

       569.419

       494.252

       414.927

       333.257

       276.429

       263.013

       250.291

       238.263

       234.788

       234.788

       223.655

       213.204

       203.433

       194.335

       185.902

       178.123

       170.986

       164.476

       158.573

       153.257

       148.506

       144.295

       140.597

       139.916

        80.325

        29.256

       -13.906

       -49.781

       -78.990

      -102.145

      -119.834

      -132.621

      -141.041

- 1-1151 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0001287

   0.0000200

   0.0001502

   0.0002636

   0.0003621

   0.0004473

   0.0005209

   0.0005538

   0.0006129

   0.0006640

   0.0007084

   0.0007472

   0.0007811

   0.0008104

   0.0008354

   0.0008524

   0.0008524

   0.0008701

   0.0008839

   0.0008940

   0.0009007

   0.0009043

   0.0009049

   0.0009028

   0.0008983

   0.0008914

   0.0008824

   0.0008715

   0.0008589

   0.0008447

   0.0008291

   0.0008122

   0.0007942

   0.0007753

   0.0007555

   0.0007349

   0.0007138

   0.0006922

   0.0006702

       615.190

       585.906

       556.701

       528.136

       500.699

       474.814

       450.848

       439.686

       418.129

       396.963

       376.222

       355.934

       336.124

       316.813

       298.021

       283.371

       283.371

       265.550

       248.286

       231.587

       215.460

       199.909

       184.936

       170.543

       156.727

       143.485

       130.814

       118.707

       107.158

        96.159

        85.699

        75.770

        66.361

        57.460

        49.055

        41.133

        33.682

        26.687

        20.135

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -145.588

      -146.721

      -144.861

      -140.384

      -133.632

      -124.910

      -114.483

      -108.705

      -106.836

      -104.792

      -102.595

      -100.265

       -97.819

       -95.272

       -92.638

       -90.478

       -90.478

       -87.721

       -84.914

       -82.070

       -79.198

       -76.310

       -73.415

       -70.523

       -67.641

       -64.777

       -61.939

       -59.133

       -56.365

       -53.639

       -50.962

       -48.336

       -45.766

       -43.255

       -40.806

       -38.422

       -36.104

       -33.855

       -31.676

- 1-1152 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0006479

   0.0006254

   0.0006027

   0.0005801

   0.0005574

   0.0005349

   0.0005125

   0.0004903

   0.0004683

   0.0004467

   0.0004255

   0.0004046

   0.0003842

   0.0003642

   0.0003447

   0.0003257

   0.0003073

   0.0002893

   0.0002720

   0.0002552

   0.0002390

   0.0002234

   0.0002084

   0.0001940

   0.0001802

   0.0001669

   0.0001543

   0.0001423

   0.0001308

   0.0001199

   0.0001096

   0.0000998

   0.0000906

   0.0000819

   0.0000738

   0.0000661

   0.0000589

   0.0000523

   0.0000460

        14.012

         8.303

         2.995

        -1.928

        -6.479

       -10.674

       -14.527

       -18.052

       -21.263

       -24.174

       -26.800

       -29.153

       -31.247

       -33.096

       -34.711

       -36.106

       -37.293

       -38.283

       -39.087

       -39.718

       -40.185

       -40.499

       -40.670

       -40.708

       -40.622

       -40.421

       -40.112

       -39.705

       -39.207

       -38.625

       -37.966

       -37.237

       -36.444

       -35.594

       -34.690

       -33.740

       -32.747

       -31.717

       -30.653

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -29.567

       -27.530

       -25.566

       -23.674

       -21.854

       -20.107

       -18.432

       -16.828

       -15.295

       -13.831

       -12.436

       -11.108

        -9.846

        -8.649

        -7.516

        -6.443

        -5.431

        -4.477

        -3.579

        -2.736

        -1.945

        -1.206

        -0.515

         0.128

         0.727

         1.282

         1.796

         2.270

         2.706

         3.107

         3.474

         3.809

         4.114

         4.389

         4.638

         4.862

         5.062

         5.239

         5.397

- 1-1153 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000403

   0.0000349

   0.0000300

   0.0000255

   0.0000214

   0.0000176

   0.0000142

   0.0000111

   0.0000083

   0.0000058

   0.0000048

   0.0000027

   0.0000009

  -0.0000007

  -0.0000021

  -0.0000033

  -0.0000043

  -0.0000052

  -0.0000059

  -0.0000065

  -0.0000069

  -0.0000073

  -0.0000076

  -0.0000078

  -0.0000080

  -0.0000080

  -0.0000081

  -0.0000081

  -0.0000081

  -0.0000080

  -0.0000079

  -0.0000078

  -0.0000076

  -0.0000074

  -0.0000072

  -0.0000070

  -0.0000068

  -0.0000066

  -0.0000063

       -29.559

       -28.440

       -27.299

       -26.138

       -24.961

       -23.770

       -22.568

       -21.357

       -20.138

       -18.915

       -18.363

       -17.123

       -15.865

       -14.602

       -13.344

       -12.105

       -10.905

        -9.756

        -8.668

        -7.650

        -6.707

        -5.846

        -5.072

        -4.387

        -3.794

        -3.296

        -2.892

        -2.584

        -2.330

        -2.089

        -1.862

        -1.646

        -1.444

        -1.253

        -1.075

        -0.908

        -0.753

        -0.608

        -0.475

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         5.534

         5.655

         5.758

         5.847

         5.922

         5.984

         6.035

         6.075

         6.106

         6.129

         6.136

         6.254

         6.310

         6.312

         6.267

         6.107

         5.881

         5.600

         5.274

         4.909

         4.512

         4.091

         3.651

         3.196

         2.730

         2.257

         1.779

         1.301

         1.236

         1.171

         1.107

         1.044

         0.982

         0.922

         0.863

         0.805

         0.749

         0.695

         0.643

- 1-1154 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000061

  -0.0000058

  -0.0000056

  -0.0000053

  -0.0000051

  -0.0000048

  -0.0000045

  -0.0000043

  -0.0000040

  -0.0000038

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000031

  -0.0000029

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.351

        -0.237

        -0.133

        -0.037

         0.050

         0.128

         0.199

         0.263

         0.319

         0.370

         0.414

         0.452

         0.485

         0.513

         0.536

         0.555

         0.570

         0.582

         0.590

         0.595

         0.597

         0.596

         0.594

         0.589

         0.583

         0.575

         0.565

         0.554

         0.543

         0.530

         0.516

         0.502

         0.487

         0.472

         0.456

         0.440

         0.432

         0.416

         0.399

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.593

         0.545

         0.499

         0.455

         0.413

         0.374

         0.336

         0.300

         0.267

         0.235

         0.206

         0.178

         0.152

         0.128

         0.105

         0.085

         0.066

         0.048

         0.032

         0.018

         0.004

        -0.008

        -0.018

        -0.028

        -0.037

        -0.044

        -0.051

        -0.057

        -0.062

        -0.066

        -0.070

        -0.073

        -0.075

        -0.077

        -0.079

        -0.080

        -0.080

        -0.084

        -0.087

- 1-1155 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.381

         0.363

         0.345

         0.327

         0.318

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.089

        -0.090

        -0.090

        -0.090

        -0.090

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1156 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       332.374

        57.351

        54.451

        51.561

        48.682

        47.822

        44.964

        42.125

        39.307

        36.517

        33.766

        31.063

        28.421

        25.849

        23.358

        20.956

        18.653

        16.458

        14.380

        13.980

       266.884

       230.121

       195.884

       164.227

       135.164

       108.676

        84.689

        63.107

        43.824

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749

- 1-1157 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        26.684

        11.529

         1.792

        13.452

        23.617

        32.436

        40.065

        46.660

        49.611

         7.383

         8.171

         8.851

         9.443

         9.960

        10.413

        10.803

        11.136

        11.363

        11.599

        11.782

        11.917

        12.007

        12.054

        12.063

        12.035

        11.974

        11.883

        11.763

        11.618

        11.449

        11.260

        11.052

        10.827

        10.587

        10.334

        10.070

         9.797

         9.515

         9.227

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1158 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

         8.934

         8.636

         8.336

         8.035

         7.732

         7.430

         7.130

         6.831

         6.535

         6.243

         5.955

         5.672

         5.394

         5.121

         4.855

         4.595

         4.342

         4.096

         3.857

         3.626

         3.402

         3.186

         2.978

         2.778

         2.586

         2.402

         2.225

         2.057

         1.896

         1.744

         1.598

         1.461

         1.331

         1.208

         1.092

         0.983

         0.881

         0.786

         0.697

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.614

         0.537

         0.466

         0.400

         0.340

         0.285

         0.235

         0.189

         0.148

         0.111

         0.078

         0.064

         0.628

         0.355

         0.116

         0.093

         0.275

         0.518

         0.811

         1.061

         1.271

         1.447

         1.590

         1.707

         1.799

         1.869

         1.922

         1.958

         1.981

         1.992

         1.993

         0.272

         0.271

         0.268

         0.265

         0.260

         0.255

         0.250

         0.243

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.236

         0.229

         0.221

         0.213

         0.204

         0.196

         0.187

         0.179

         0.170

         0.161

         0.153

         0.144

         0.136

         0.128

         0.120

         0.112

         0.104

         0.097

         0.090

         0.083

         0.076

         0.070

         0.064

         0.058

         0.053

         0.047

         0.043

         0.038

         0.034

         0.030

         0.026

         0.023

         0.019

         0.016

         0.014

         0.011

         0.009

         0.007

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.004

         0.004

         0.019

         0.013

         0.009

         0.005

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9005.1

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   735.0

   958.2

  1367.3

       9

 12305.8

 12305.8
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2. 橋軸直角方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 1.160）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 3448.80

                      = 8529.97 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・1.160 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 + 0.00

                      = 9224.33 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・1.160

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 + (-3972.95)

                      = 77440.98 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0172702

   0.0013471

   0.0023150

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -3938.528

     947.774

    5834.077

    8529.970

            

    8529.970

     948.242

     948.242

    1178.294

    9224.334

       0.000

    9224.334

   -1114.870

   -1114.870

   -1274.413

   77440.984

       0.000

   77440.984

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1250 -750 -250 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      532.90

       58.29

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

      700.07

       74.79

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0172702

  -0.0167831

  -0.0162559

  -0.0157012

  -0.0151300

  -0.0145502

  -0.0139654

  -0.0133773

  -0.0127872

  -0.0123737

  -0.0117830

  -0.0111932

  -0.0106051

  -0.0104291

  -0.0104291

  -0.0098445

  -0.0092635

  -0.0086868

  -0.0081151

  -0.0075492

  -0.0069897

  -0.0064377

  -0.0058954

  -0.0053654

  -0.0048504

  -0.0043527

  -0.0038748

  -0.0034190

  -0.0033307

  -0.0029043

  -0.0025046

  -0.0021326

  -0.0017888

  -0.0014734

  -0.0011857

  -0.0009247

  -0.0006894

  -0.0004784

     -1274.413

     -1049.922

      -847.334

      -665.961

      -505.082

      -363.950

      -241.810

      -137.899

       -51.449

        -0.911

        64.199

       126.655

       186.591

       204.099

       204.099

       260.955

       315.593

       368.145

       418.741

       467.508

       514.575

       560.068

       604.111

       646.825

       688.331

       728.744

       768.176

       806.735

       814.352

       845.506

       864.164

       872.042

       870.740

       861.737

       846.388

       825.931

       801.490

       774.075

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1178.294

      1067.145

       959.313

       855.017

       754.402

       657.545

       564.489

       475.262

       389.881

       332.407

       318.805

       305.868

       293.594

       290.041

       290.041

       278.626

       267.867

       257.761

       248.300

       239.481

       231.295

       223.735

       216.792

       210.453

       204.702

       199.522

       194.891

       190.786

       190.026

       123.050

        64.956

        15.158

       -26.944

       -61.961

       -90.496

      -113.134

      -130.440

      -142.951
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002899

  -0.0001221

   0.0000267

   0.0001584

   0.0002749

   0.0003779

   0.0004694

   0.0005112

   0.0005882

   0.0006575

   0.0007199

   0.0007758

   0.0008255

   0.0008694

   0.0009077

   0.0009345

   0.0009345

   0.0009634

   0.0009873

   0.0010065

   0.0010213

   0.0010320

   0.0010388

   0.0010420

   0.0010420

   0.0010388

   0.0010329

   0.0010244

   0.0010134

   0.0010004

   0.0009854

   0.0009686

   0.0009502

   0.0009304

   0.0009094

   0.0008873

   0.0008643

   0.0008405

   0.0008160

       744.595

       713.861

       682.596

       651.439

       620.957

       591.653

       563.970

       550.861

       525.349

       500.214

       475.498

       451.243

       427.485

       404.254

       381.579

       363.856

       363.856

       342.241

       321.243

       300.876

       281.152

       262.083

       243.673

       225.927

       208.849

       192.436

       176.689

       161.602

       147.170

       133.387

       120.244

       107.731

        95.838

        84.552

        73.862

        63.754

        54.214

        45.226

        36.777

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -151.171

      -155.565

      -156.559

      -154.540

      -149.857

      -142.817

      -133.690

      -128.417

      -126.656

      -124.662

      -122.457

      -120.062

      -117.499

      -114.787

      -111.942

      -109.584

      -109.584

      -106.547

      -103.425

      -100.234

       -96.989

       -93.704

       -90.390

       -87.061

       -83.727

       -80.397

       -77.082

       -73.791

       -70.531

       -67.309

       -64.132

       -61.006

       -57.936

       -54.927

       -51.984

       -49.110

       -46.307

       -43.580

       -40.930
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007910

   0.0007655

   0.0007398

   0.0007138

   0.0006877

   0.0006616

   0.0006355

   0.0006095

   0.0005838

   0.0005583

   0.0005331

   0.0005083

   0.0004839

   0.0004600

   0.0004366

   0.0004137

   0.0003914

   0.0003696

   0.0003485

   0.0003280

   0.0003082

   0.0002890

   0.0002705

   0.0002527

   0.0002355

   0.0002191

   0.0002033

   0.0001882

   0.0001738

   0.0001601

   0.0001471

   0.0001347

   0.0001229

   0.0001118

   0.0001013

   0.0000914

   0.0000821

   0.0000734

   0.0000653

        28.849

        21.428

        14.496

         8.037

         2.036

        -3.526

        -8.664

       -13.396

       -17.738

       -21.706

       -25.317

       -28.587

       -31.531

       -34.166

       -36.507

       -38.568

       -40.364

       -41.910

       -43.220

       -44.306

       -45.183

       -45.862

       -46.356

       -46.677

       -46.837

       -46.845

       -46.714

       -46.452

       -46.070

       -45.576

       -44.981

       -44.291

       -43.514

       -42.659

       -41.733

       -40.742

       -39.692

       -38.589

       -37.440

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -38.359

       -35.870

       -33.462

       -31.136

       -28.895

       -26.736

       -24.661

       -22.670

       -20.761

       -18.934

       -17.189

       -15.523

       -13.936

       -12.426

       -10.992

        -9.632

        -8.344

        -7.127

        -5.978

        -4.896

        -3.879

        -2.924

        -2.029

        -1.192

        -0.411

         0.316

         0.991

         1.617

         2.196

         2.731

         3.222

         3.672

         4.084

         4.459

         4.800

         5.108

         5.386

         5.634

         5.856

- 1-1170 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000577

   0.0000507

   0.0000441

   0.0000381

   0.0000325

   0.0000274

   0.0000227

   0.0000185

   0.0000146

   0.0000111

   0.0000097

   0.0000067

   0.0000041

   0.0000017

  -0.0000003

  -0.0000021

  -0.0000037

  -0.0000050

  -0.0000062

  -0.0000071

  -0.0000079

  -0.0000086

  -0.0000092

  -0.0000096

  -0.0000099

  -0.0000102

  -0.0000104

  -0.0000105

  -0.0000105

  -0.0000105

  -0.0000105

  -0.0000104

  -0.0000102

  -0.0000101

  -0.0000099

  -0.0000096

  -0.0000094

  -0.0000091

  -0.0000088

       -36.249

       -35.020

       -33.760

       -32.471

       -31.157

       -29.823

       -28.471

       -27.105

       -25.727

       -24.339

       -23.712

       -22.291

       -20.827

       -19.337

       -17.837

       -16.341

       -14.870

       -13.443

       -12.075

       -10.780

        -9.569

        -8.452

        -7.437

        -6.530

        -5.736

        -5.059

        -4.503

        -4.069

        -3.705

        -3.359

        -3.029

        -2.716

        -2.420

        -2.141

        -1.877

        -1.630

        -1.398

        -1.181

        -0.979

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.053

         6.226

         6.378

         6.509

         6.622

         6.718

         6.798

         6.863

         6.916

         6.957

         6.972

         7.228

         7.396

         7.486

         7.507

         7.433

         7.259

         7.000

         6.668

         6.274

         5.827

         5.337

         4.811

         4.256

         3.679

         3.084

         2.477

         1.860

         1.776

         1.691

         1.606

         1.522

         1.439

         1.357

         1.277

         1.198

         1.121

         1.046

         0.974

- 1-1171 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000085

  -0.0000082

  -0.0000079

  -0.0000076

  -0.0000072

  -0.0000069

  -0.0000065

  -0.0000062

  -0.0000059

  -0.0000055

  -0.0000052

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000043

  -0.0000040

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.791

        -0.617

        -0.457

        -0.308

        -0.173

        -0.048

         0.065

         0.168

         0.260

         0.343

         0.418

         0.484

         0.542

         0.593

         0.636

         0.674

         0.705

         0.732

         0.753

         0.769

         0.781

         0.790

         0.795

         0.797

         0.796

         0.792

         0.786

         0.779

         0.769

         0.758

         0.746

         0.733

         0.719

         0.704

         0.689

         0.673

         0.665

         0.648

         0.630

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.904

         0.837

         0.772

         0.710

         0.650

         0.593

         0.539

         0.488

         0.439

         0.393

         0.350

         0.310

         0.272

         0.236

         0.203

         0.172

         0.144

         0.118

         0.094

         0.071

         0.051

         0.033

         0.017

         0.002

        -0.012

        -0.023

        -0.034

        -0.043

        -0.051

        -0.058

        -0.063

        -0.068

        -0.072

        -0.075

        -0.078

        -0.080

        -0.081

        -0.087

        -0.091

- 1-1172 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.612

         0.593

         0.574

         0.554

         0.544

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.094

        -0.096

        -0.097

        -0.097

        -0.097

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1173 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       469.638

       456.392

       442.057

       426.972

       411.440

       395.673

       379.770

       363.776

       347.730

       336.485

        58.060

        55.288

        52.521

        49.761

        48.936

        46.193

        43.466

        40.760

        38.078

        35.423

        32.797

        30.207

        27.663

        25.176

        22.759

        20.424

        18.182

        16.043

        15.628

       298.357

       260.164

       224.360

       191.038

       160.242

       131.987

       106.211

        82.831

        61.757

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       532.900

       552.116

       571.331

       590.547

       609.762

       628.978

       648.193

       667.409

       686.624

       700.075

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-1174 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        42.854

        25.969

        10.942

         2.391

        14.190

        24.623

        33.856

        42.045

        45.791

         6.814

         7.841

         8.764

         9.597

        10.342

        11.005

        11.589

        12.100

        12.457

        12.843

        13.161

        13.417

        13.614

        13.756

        13.847

        13.891

        13.890

        13.848

        13.769

        13.655

        13.509

        13.335

        13.135

        12.911

        12.667

        12.403

        12.123

        11.828

        11.521

        11.204

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1175 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        10.877

        10.544

        10.205

         9.861

         9.515

         9.167

         8.819

         8.471

         8.125

         7.782

         7.442

         7.107

         6.776

         6.451

         6.132

         5.820

         5.515

         5.217

         4.927

         4.646

         4.373

         4.108

         3.853

         3.606

         3.368

         3.140

         2.921

         2.710

         2.509

         2.317

         2.134

         1.960

         1.795

         1.638

         1.490

         1.350

         1.219

         1.095

         0.979

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1176 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.871

         0.770

         0.676

         0.588

         0.508

         0.434

         0.365

         0.303

         0.246

         0.195

         0.148

         0.129

         1.265

         0.876

         0.530

         0.225

         0.044

         0.084

         0.526

         0.910

         1.240

         1.521

         1.759

         1.958

         2.122

         2.256

         2.362

         2.446

         2.508

         2.552

         2.580

         0.352

         0.354

         0.354

         0.352

         0.349

         0.344

         0.338

         0.332

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-1177 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.324

         0.316

         0.306

         0.297

         0.286

         0.276

         0.265

         0.254

         0.242

         0.231

         0.219

         0.208

         0.197

         0.186

         0.175

         0.164

         0.153

         0.143

         0.133

         0.123

         0.114

         0.105

         0.096

         0.088

         0.080

         0.072

         0.065

         0.058

         0.052

         0.046

         0.041

         0.035

         0.031

         0.026

         0.022

         0.018

         0.015

         0.012

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.031

         0.022

         0.015

         0.009

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      266.45

       58.29

      485.31

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

      350.04

       74.79

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0172702

  -0.0167827

  -0.0162535

  -0.0156936

  -0.0151134

  -0.0145220

  -0.0139253

  -0.0133254

  -0.0127236

  -0.0123019

  -0.0116995

  -0.0110978

  -0.0104976

  -0.0103179

  -0.0103179

  -0.0097208

  -0.0091267

  -0.0085365

  -0.0079508

  -0.0073705

  -0.0067978

  -0.0062353

  -0.0056854

  -0.0051506

  -0.0046331

  -0.0041353

  -0.0036593

  -0.0032073

  -0.0031199

  -0.0026994

  -0.0023069

  -0.0019433

  -0.0016090

  -0.0013035

  -0.0010261

  -0.0007759

  -0.0005516

  -0.0003519

     -1114.870

      -931.840

      -762.312

      -606.649

      -465.210

      -338.620

      -227.334

      -131.637

       -51.953

        -5.832

        53.041

       109.280

       163.018

       178.673

       178.673

       229.364

       277.866

       324.312

       368.835

       411.568

       452.640

       492.181

       530.317

       567.173

       602.868

       637.520

       671.240

       704.135

       710.624

       736.597

       750.954

       755.380

       751.441

       740.572

       724.089

       703.184

       678.934

       652.303

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       948.242

       882.408

       813.279

       743.776

       671.087

       595.324

       518.087

       439.466

       358.010

       301.180

       287.665

       274.829

       262.670

       259.153

       259.153

       247.871

       237.258

       227.313

       218.030

       209.404

       201.427

       194.089

       187.379

       181.279

       175.772

       170.836

       166.450

       162.585

       161.873

        99.368

        45.604

        -0.033

       -38.166

       -69.423

       -94.415

      -113.737

      -127.961

      -137.631
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0001750

  -0.0000191

   0.0001176

   0.0002370

   0.0003406

   0.0004303

   0.0005078

   0.0005424

   0.0006044

   0.0006579

   0.0007043

   0.0007448

   0.0007802

   0.0008109

   0.0008372

   0.0008552

   0.0008552

   0.0008740

   0.0008887

   0.0008998

   0.0009074

   0.0009117

   0.0009130

   0.0009116

   0.0009075

   0.0009011

   0.0008925

   0.0008820

   0.0008696

   0.0008557

   0.0008402

   0.0008235

   0.0008056

   0.0007867

   0.0007669

   0.0007464

   0.0007252

   0.0007035

   0.0006814

       624.151

       595.240

       566.239

       537.738

       510.250

       484.222

       460.040

       448.747

       426.913

       405.465

       384.437

       363.860

       343.759

       324.158

       305.074

       290.193

       290.193

       272.084

       254.534

       237.552

       221.146

       205.320

       190.078

       175.420

       161.344

       147.850

       134.931

       122.584

       110.801

        99.575

        88.895

        78.754

        69.139

        60.040

        51.444

        43.338

        35.710

        28.547

        21.833

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -143.255

      -145.305

      -144.212

      -140.371

      -134.136

      -125.825

      -115.720

      -110.073

      -108.236

      -106.215

      -104.034

      -101.715

       -99.274

       -96.728

       -94.090

       -91.924

       -91.924

       -89.157

       -86.336

       -83.474

       -80.582

       -77.672

       -74.752

       -71.833

       -68.922

       -66.028

       -63.159

       -60.319

       -57.517

       -54.757

       -52.044

       -49.382

       -46.776

       -44.228

       -41.743

       -39.322

       -36.968

       -34.682

       -32.467
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0006589

   0.0006363

   0.0006135

   0.0005906

   0.0005677

   0.0005449

   0.0005223

   0.0004999

   0.0004777

   0.0004558

   0.0004343

   0.0004131

   0.0003924

   0.0003721

   0.0003523

   0.0003331

   0.0003143

   0.0002961

   0.0002785

   0.0002614

   0.0002449

   0.0002290

   0.0002137

   0.0001991

   0.0001850

   0.0001715

   0.0001586

   0.0001463

   0.0001346

   0.0001235

   0.0001129

   0.0001029

   0.0000935

   0.0000846

   0.0000763

   0.0000684

   0.0000611

   0.0000542

   0.0000478

        15.555

         9.699

         4.250

        -0.807

        -5.485

        -9.801

       -13.767

       -17.400

       -20.712

       -23.719

       -26.435

       -28.872

       -31.045

       -32.967

       -34.651

       -36.110

       -37.355

       -38.399

       -39.254

       -39.930

       -40.439

       -40.792

       -40.998

       -41.067

       -41.008

       -40.832

       -40.545

       -40.157

       -39.676

       -39.108

       -38.461

       -37.742

       -36.957

       -36.112

       -35.213

       -34.265

       -33.273

       -32.243

       -31.177

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -30.323

       -28.251

       -26.252

       -24.326

       -22.473

       -20.693

       -18.986

       -17.351

       -15.787

       -14.294

       -12.871

       -11.515

       -10.227

        -9.004

        -7.845

        -6.749

        -5.714

        -4.738

        -3.819

        -2.955

        -2.145

        -1.387

        -0.679

        -0.019

         0.595

         1.165

         1.693

         2.180

         2.630

         3.042

         3.420

         3.766

         4.080

         4.364

         4.622

         4.853

         5.060

         5.244

         5.407
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000419

   0.0000364

   0.0000314

   0.0000267

   0.0000224

   0.0000186

   0.0000150

   0.0000118

   0.0000089

   0.0000064

   0.0000053

   0.0000031

   0.0000012

  -0.0000004

  -0.0000019

  -0.0000031

  -0.0000042

  -0.0000051

  -0.0000059

  -0.0000065

  -0.0000070

  -0.0000074

  -0.0000077

  -0.0000079

  -0.0000081

  -0.0000082

  -0.0000083

  -0.0000083

  -0.0000083

  -0.0000082

  -0.0000081

  -0.0000080

  -0.0000078

  -0.0000077

  -0.0000075

  -0.0000073

  -0.0000070

  -0.0000068

  -0.0000066

       -30.081

       -28.958

       -27.812

       -26.645

       -25.462

       -24.264

       -23.054

       -21.835

       -20.608

       -19.375

       -18.819

       -17.568

       -16.297

       -15.019

       -13.743

       -12.485

       -11.264

       -10.093

        -8.982

        -7.940

        -6.974

        -6.092

        -5.296

        -4.592

        -3.981

        -3.466

        -3.049

        -2.729

        -2.465

        -2.215

        -1.977

        -1.753

        -1.541

        -1.342

        -1.156

        -0.981

        -0.819

        -0.667

        -0.527

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         5.551

         5.676

         5.784

         5.877

         5.955

         6.021

         6.075

         6.117

         6.151

         6.175

         6.183

         6.315

         6.383

         6.395

         6.358

         6.208

         5.990

         5.714

         5.389

         5.023

         4.625

         4.199

         3.752

         3.289

         2.815

         2.332

         1.844

         1.353

         1.287

         1.220

         1.154

         1.089

         1.026

         0.963

         0.902

         0.843

         0.785

         0.729

         0.675
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000063

  -0.0000061

  -0.0000058

  -0.0000055

  -0.0000053

  -0.0000050

  -0.0000047

  -0.0000045

  -0.0000042

  -0.0000040

  -0.0000037

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000030

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.397

        -0.277

        -0.168

        -0.067

         0.025

         0.108

         0.183

         0.250

         0.310

         0.364

         0.411

         0.452

         0.488

         0.518

         0.543

         0.564

         0.581

         0.594

         0.603

         0.609

         0.613

         0.613

         0.612

         0.608

         0.602

         0.594

         0.585

         0.575

         0.564

         0.551

         0.538

         0.524

         0.509

         0.494

         0.479

         0.463

         0.455

         0.439

         0.421

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.623

         0.573

         0.526

         0.480

         0.437

         0.395

         0.356

         0.319

         0.284

         0.251

         0.220

         0.191

         0.164

         0.139

         0.116

         0.094

         0.074

         0.056

         0.039

         0.024

         0.010

        -0.003

        -0.014

        -0.024

        -0.033

        -0.042

        -0.049

        -0.055

        -0.060

        -0.065

        -0.068

        -0.072

        -0.074

        -0.076

        -0.078

        -0.079

        -0.080

        -0.084

        -0.087
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.404

         0.386

         0.368

         0.350

         0.340

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.089

        -0.090

        -0.090

        -0.090

        -0.090

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       334.534

        57.724

        54.897

        52.073

        49.257

        48.414

        45.612

        42.825

        40.055

        37.307

        34.584

        31.897

        29.257

        26.677

        24.168

        21.740

        19.404

        17.170

        15.049

        14.639

       279.480

       241.808

       206.654

       174.083

       144.130

       116.768

        91.916

        69.500

        49.413

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        31.521

        15.673

         1.707

        10.539

        21.226

        30.511

        38.548

        45.489

        48.589

         7.230

         8.057

         8.770

         9.388

         9.928

        10.400

        10.810

        11.160

        11.400

        11.650

        11.847

        11.995

        12.096

        12.153

        12.171

        12.151

        12.097

        12.012

        11.898

        11.757

        11.593

        11.406

        11.201

        10.977

        10.739

        10.487

        10.223

         9.949

         9.667

         9.378

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

         9.083

         8.784

         8.482

         8.178

         7.873

         7.568

         7.264

         6.962

         6.663

         6.367

         6.076

         5.789

         5.507

         5.231

         4.960

         4.697

         4.440

         4.190

         3.947

         3.712

         3.484

         3.265

         3.053

         2.849

         2.653

         2.466

         2.286

         2.114

         1.950

         1.794

         1.646

         1.505

         1.372

         1.247

         1.128

         1.017

         0.912

         0.814

         0.723

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.638

         0.559

         0.485

         0.418

         0.356

         0.299

         0.247

         0.200

         0.158

         0.119

         0.085

         0.071

         0.694

         0.411

         0.161

         0.057

         0.247

         0.466

         0.774

         1.036

         1.258

         1.444

         1.597

         1.722

         1.821

         1.898

         1.956

         1.998

         2.025

         2.040

         2.043

         0.279

         0.278

         0.276

         0.272

         0.268

         0.263

         0.258

         0.251

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.244

         0.237

         0.229

         0.221

         0.212

         0.203

         0.195

         0.186

         0.177

         0.168

         0.159

         0.150

         0.142

         0.133

         0.125

         0.117

         0.109

         0.101

         0.094

         0.087

         0.080

         0.073

         0.067

         0.061

         0.055

         0.050

         0.045

         0.040

         0.035

         0.031

         0.027

         0.024

         0.020

         0.017

         0.015

         0.012

         0.010

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.020

         0.014

         0.009

         0.006

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9224.3

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   736.1

   958.2

  1368.2

       9

 12313.5

 12313.5
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12.6.4 液状化無視・地震動タイプII・水位考慮

1. 橋軸方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 0.720）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 2041.12

                      = 7122.29 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.720 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 + 0.00

                      = 9005.15 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.720

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 + 5297.26

                      = 89444.69 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0234455

   0.0011248

   0.0027074

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    6505.741

     791.366

   -4923.010

    7122.290

            

    7122.290

    1291.677

     855.020

     855.020

    9005.148

       0.000

    9005.148

   -1716.969

   -1377.194

   -1377.194

   89444.691

       0.000

   89444.691

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -1000 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000 1250

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

  0.000～  1.400

  1.400～  1.740

  1.740～  3.200

  3.200～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.400

 0.340

 1.460

 1.840

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

    27193.60

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      327.52

      462.03

       41.19

       48.49

      748.70

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

      462.03

      494.70

       48.49

       57.69

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0234455

  -0.0228662

  -0.0222197

  -0.0215198

  -0.0207811

  -0.0200156

  -0.0192338

  -0.0184434

  -0.0176482

  -0.0170894

  -0.0162893

  -0.0154879

  -0.0146864

  -0.0144461

  -0.0144461

  -0.0136461

  -0.0128485

  -0.0120544

  -0.0112646

  -0.0104803

  -0.0097022

  -0.0089330

  -0.0081766

  -0.0074370

  -0.0067175

  -0.0060219

  -0.0053536

  -0.0047160

  -0.0045925

  -0.0039958

  -0.0034362

  -0.0029156

  -0.0024347

  -0.0019933

  -0.0015909

  -0.0012262

  -0.0008979

  -0.0006040

     -1716.969

     -1467.010

     -1234.111

     -1019.063

      -822.695

      -645.868

      -489.443

      -354.283

      -241.282

      -175.617

       -90.752

        -7.956

        72.749

        96.545

        96.545

       174.398

       250.020

       323.405

       394.496

       463.252

       529.699

       593.961

       656.211

       716.619

       775.351

       832.570

       888.433

       943.089

       953.888

       998.340

      1025.597

      1038.066

      1037.984

      1027.419

      1008.269

       982.265

       950.976

       915.814

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1291.677

      1208.372

      1121.135

      1029.895

       934.402

       834.527

       730.447

       621.920

       508.924

       429.574

       419.171

       408.875

       398.278

       394.933

       394.933

       383.699

       372.641

       361.334

       349.708

       337.991

       326.628

       316.136

       306.503

       297.714

       289.746

       282.575

       276.173

       270.506

       269.458

       177.201

        97.379

        29.171

       -28.270

       -75.798

      -114.257

      -144.473

      -167.243

      -183.327

- 1-1199 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0003425

  -0.0001108

   0.0000935

   0.0002727

   0.0004293

   0.0005653

   0.0006831

   0.0007357

   0.0008297

   0.0009105

   0.0009797

   0.0010389

   0.0010900

   0.0011342

   0.0011720

   0.0011980

   0.0011980

   0.0012253

   0.0012468

   0.0012631

   0.0012744

   0.0012812

   0.0012836

   0.0012821

   0.0012769

   0.0012684

   0.0012568

   0.0012423

   0.0012253

   0.0012060

   0.0011845

   0.0011613

   0.0011363

   0.0011100

   0.0010823

   0.0010536

   0.0010239

   0.0009935

   0.0009625

       878.043

       838.788

       799.048

       759.701

       721.518

       685.174

       651.254

       635.364

       604.603

       574.371

       544.722

       515.699

       487.341

       459.679

       432.743

       411.733

       411.733

       386.161

       361.373

       337.382

       314.199

       291.831

       270.283

       249.556

       229.649

       210.559

       192.281

       174.806

       158.126

       142.231

       127.106

       112.739

        99.116

        86.219

        74.033

        62.539

        51.719

        41.554

        32.025

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -193.446

      -198.266

      -198.405

      -194.426

      -186.841

      -176.114

      -162.665

      -155.036

      -152.528

      -149.741

      -146.714

      -143.483

      -140.075

      -136.516

      -132.825

      -129.791

      -129.791

      -125.914

      -121.958

      -117.941

      -113.881

      -109.792

      -105.688

      -101.583

       -97.488

       -93.416

       -89.376

       -85.378

       -81.430

       -77.540

       -73.716

       -69.963

       -66.287

       -62.693

       -59.186

       -55.770

       -52.446

       -49.219

       -46.090

- 1-1200 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0009310

   0.0008992

   0.0008671

   0.0008350

   0.0008028

   0.0007707

   0.0007389

   0.0007073

   0.0006760

   0.0006452

   0.0006149

   0.0005851

   0.0005558

   0.0005272

   0.0004993

   0.0004721

   0.0004456

   0.0004199

   0.0003950

   0.0003709

   0.0003476

   0.0003252

   0.0003036

   0.0002828

   0.0002629

   0.0002438

   0.0002255

   0.0002081

   0.0001915

   0.0001758

   0.0001608

   0.0001467

   0.0001333

   0.0001207

   0.0001088

   0.0000977

   0.0000873

   0.0000775

   0.0000685

        23.111

        14.793

         7.051

        -0.137

        -6.790

       -12.930

       -18.576

       -23.750

       -28.471

       -32.760

       -36.635

       -40.118

       -43.225

       -45.978

       -48.392

       -50.488

       -52.281

       -53.789

       -55.028

       -56.014

       -56.763

       -57.290

       -57.608

       -57.733

       -57.676

       -57.451

       -57.070

       -56.544

       -55.886

       -55.105

       -54.211

       -53.214

       -52.124

       -50.948

       -49.694

       -48.372

       -46.986

       -45.545

       -44.054

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -43.061

       -40.133

       -37.308

       -34.585

       -31.965

       -29.448

       -27.034

       -24.720

       -22.508

       -20.394

       -18.379

       -16.460

       -14.635

       -12.902

       -11.260

        -9.707

        -8.239

        -6.854

        -5.551

        -4.326

        -3.177

        -2.101

        -1.095

        -0.158

         0.715

         1.525

         2.276

         2.969

         3.608

         4.196

         4.734

         5.226

         5.673

         6.079

         6.446

         6.777

         7.072

         7.336

         7.569

- 1-1201 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000600

   0.0000522

   0.0000450

   0.0000384

   0.0000323

   0.0000268

   0.0000217

   0.0000172

   0.0000131

   0.0000094

   0.0000079

   0.0000048

   0.0000020

  -0.0000004

  -0.0000025

  -0.0000043

  -0.0000058

  -0.0000071

  -0.0000082

  -0.0000091

  -0.0000098

  -0.0000104

  -0.0000109

  -0.0000112

  -0.0000115

  -0.0000116

  -0.0000117

  -0.0000118

  -0.0000117

  -0.0000117

  -0.0000115

  -0.0000114

  -0.0000112

  -0.0000109

  -0.0000107

  -0.0000104

  -0.0000101

  -0.0000097

  -0.0000094

       -42.519

       -40.946

       -39.339

       -37.704

       -36.043

       -34.363

       -32.664

       -30.952

       -29.229

       -27.498

       -26.717

       -24.958

       -23.170

       -21.368

       -19.568

       -17.793

       -16.067

       -14.410

       -12.836

       -11.359

        -9.989

        -8.735

        -7.605

        -6.603

        -5.733

        -4.999

        -4.403

        -3.946

        -3.567

        -3.208

        -2.867

        -2.545

        -2.242

        -1.956

        -1.688

        -1.438

        -1.204

        -0.986

        -0.784

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         7.774

         7.954

         8.109

         8.243

         8.356

         8.450

         8.528

         8.590

         8.638

         8.674

         8.686

         8.884

         8.989

         9.014

         8.969

         8.770

         8.472

         8.089

         7.637

         7.125

         6.565

         5.966

         5.336

         4.682

         4.011

         3.326

         2.634

         1.939

         1.844

         1.750

         1.656

         1.564

         1.473

         1.383

         1.296

         1.212

         1.129

         1.049

         0.972

- 1-1202 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000090

  -0.0000087

  -0.0000083

  -0.0000079

  -0.0000075

  -0.0000072

  -0.0000068

  -0.0000064

  -0.0000060

  -0.0000057

  -0.0000053

  -0.0000050

  -0.0000046

  -0.0000043

  -0.0000040

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.597

        -0.424

        -0.266

        -0.120

         0.012

         0.132

         0.241

         0.339

         0.426

         0.504

         0.572

         0.632

         0.684

         0.728

         0.766

         0.797

         0.822

         0.841

         0.856

         0.865

         0.871

         0.873

         0.871

         0.866

         0.859

         0.849

         0.837

         0.823

         0.807

         0.790

         0.771

         0.752

         0.732

         0.711

         0.689

         0.667

         0.656

         0.634

         0.610

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.898

         0.827

         0.759

         0.693

         0.631

         0.572

         0.516

         0.462

         0.412

         0.365

         0.321

         0.279

         0.240

         0.204

         0.170

         0.139

         0.111

         0.084

         0.060

         0.038

         0.018

         0.000

        -0.016

        -0.031

        -0.044

        -0.056

        -0.066

        -0.075

        -0.082

        -0.089

        -0.094

        -0.099

        -0.103

        -0.106

        -0.109

        -0.110

        -0.111

        -0.117

        -0.121

- 1-1203 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.585

         0.560

         0.535

         0.510

         0.496

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.124

        -0.125

        -0.126

        -0.126

        -0.126

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1204 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       479.918

       464.724

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.176

        45.525

        41.916

        38.367

        34.896

        31.520

        28.256

        25.120

        22.129

        21.549

       411.390

       357.943

       307.814

       261.175

       218.096

       178.561

       142.508

       109.845

        80.431

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-1205 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        54.106

        30.677

         9.923

         8.374

        24.432

        38.456

        50.639

        61.187

        65.903

         9.807

        11.061

        12.137

        13.059

        13.849

        14.530

        15.119

        15.623

        15.970

        16.333

        16.621

        16.838

        16.989

        17.078

        17.111

        17.091

        17.022

        16.908

        16.753

        16.560

        16.333

        16.076

        15.790

        15.480

        15.148

        14.796

        14.427

        14.044

        13.649

        13.244

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1206 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        12.830

        12.410

        11.986

        11.559

        11.130

        10.701

        10.274

         9.849

         9.428

         9.012

         8.601

         8.196

         7.799

         7.409

         7.028

         6.656

         6.293

         5.941

         5.598

         5.266

         4.944

         4.634

         4.335

         4.046

         3.769

         3.504

         3.249

         3.006

         2.774

         2.553

         2.343

         2.144

         1.955

         1.777

         1.609

         1.451

         1.302

         1.163

         1.034

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1207 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.913

         0.800

         0.696

         0.600

         0.512

         0.431

         0.357

         0.290

         0.229

         0.174

         0.125

         0.105

         1.029

         0.623

         0.265

         0.048

         0.321

         0.605

         1.048

         1.427

         1.748

         2.017

         2.239

         2.420

         2.566

         2.680

         2.766

         2.828

         2.870

         2.893

         2.901

         0.396

         0.395

         0.392

         0.388

         0.382

         0.375

         0.367

         0.358

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-1208 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.348

         0.338

         0.327

         0.315

         0.303

         0.291

         0.278

         0.266

         0.253

         0.240

         0.228

         0.215

         0.203

         0.191

         0.179

         0.167

         0.156

         0.145

         0.135

         0.124

         0.115

         0.105

         0.096

         0.088

         0.079

         0.072

         0.064

         0.058

         0.051

         0.045

         0.040

         0.034

         0.030

         0.025

         0.021

         0.018

         0.014

         0.012

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-1209 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.029

         0.021

         0.014

         0.008

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1250 -750 -250 0 250 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  3.200

  3.200～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 1.460

 1.840

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      163.76

       41.19

       48.49

      374.35

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

      247.35

       48.49

       57.69

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-1212 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0234455

  -0.0228708

  -0.0222367

  -0.0215539

  -0.0208324

  -0.0200811

  -0.0193080

  -0.0185206

  -0.0177255

  -0.0171664

  -0.0163649

  -0.0155612

  -0.0147564

  -0.0145149

  -0.0145149

  -0.0137103

  -0.0129070

  -0.0121060

  -0.0113084

  -0.0105148

  -0.0097272

  -0.0089490

  -0.0081840

  -0.0074361

  -0.0067088

  -0.0060057

  -0.0053304

  -0.0046865

  -0.0045618

  -0.0039598

  -0.0033954

  -0.0028703

  -0.0023853

  -0.0019406

  -0.0015356

  -0.0011691

  -0.0008398

  -0.0005456

     -1377.194

     -1210.343

     -1051.975

      -902.534

      -762.452

      -632.145

      -512.016

      -402.675

      -304.714

      -243.120

      -160.365

       -79.726

        -1.216

        21.923

        21.923

        97.583

       171.014

       242.201

       311.090

       377.646

       441.886

       503.935

       563.968

       622.158

       678.673

       733.676

       787.326

       839.774

       850.133

       893.222

       920.010

       932.183

       932.001

       921.549

       902.738

       877.310

       846.843

       812.752

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       855.020

       813.743

       770.221

       724.499

       676.656

       626.776

       574.908

       518.933

       461.132

       419.036

       408.597

       397.890

       387.316

       383.974

       383.974

       372.742

       361.683

       350.306

       338.723

       326.973

       315.576

       305.061

       295.416

       286.622

       278.660

       271.503

       265.123

       259.486

       258.444

       174.445

        95.450

        28.170

       -28.252

       -74.681

      -111.978

      -140.983

      -162.513

      -177.343

- 1-1213 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002842

  -0.0000536

   0.0001488

   0.0003253

   0.0004781

   0.0006097

   0.0007222

   0.0007719

   0.0008594

   0.0009325

   0.0009930

   0.0010425

   0.0010827

   0.0011151

   0.0011413

   0.0011586

   0.0011586

   0.0011757

   0.0011880

   0.0011960

   0.0011998

   0.0011998

   0.0011962

   0.0011894

   0.0011796

   0.0011671

   0.0011521

   0.0011349

   0.0011156

   0.0010945

   0.0010717

   0.0010476

   0.0010222

   0.0009957

   0.0009682

   0.0009401

   0.0009113

   0.0008820

   0.0008523

       776.303

       738.621

       700.699

       663.407

       627.505

       593.652

       562.413

       547.928

       520.028

       492.677

       465.922

       439.802

       414.349

       389.587

       365.539

       346.826

       346.826

       324.102

       302.129

       280.917

       260.470

       240.790

       221.878

       203.731

       186.345

       169.713

       153.829

       138.681

       124.259

       110.551

        97.543

        85.221

        73.569

        62.571

        52.210

        42.469

        33.329

        24.772

        16.780

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -186.206

      -189.785

      -188.713

      -183.574

      -174.898

      -163.168

      -148.818

      -140.783

      -138.170

      -135.300

      -132.217

      -128.958

      -125.556

      -122.039

      -118.428

      -115.484

      -115.484

      -111.749

      -107.966

      -104.152

      -100.318

       -96.479

       -92.645

       -88.828

       -85.038

       -81.283

       -77.573

       -73.914

       -70.313

       -66.778

       -63.312

       -59.922

       -56.611

       -53.383

       -50.241

       -47.188

       -44.227

       -41.358

       -38.584
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0008224

   0.0007924

   0.0007623

   0.0007323

   0.0007024

   0.0006728

   0.0006434

   0.0006144

   0.0005859

   0.0005578

   0.0005303

   0.0005033

   0.0004770

   0.0004513

   0.0004262

   0.0004019

   0.0003783

   0.0003555

   0.0003334

   0.0003121

   0.0002916

   0.0002719

   0.0002530

   0.0002348

   0.0002175

   0.0002009

   0.0001851

   0.0001701

   0.0001559

   0.0001423

   0.0001296

   0.0001175

   0.0001062

   0.0000955

   0.0000855

   0.0000762

   0.0000675

   0.0000594

   0.0000519

         9.332

         2.411

        -4.003

        -9.929

       -15.386

       -20.395

       -24.972

       -29.138

       -32.911

       -36.309

       -39.350

       -42.052

       -44.432

       -46.506

       -48.292

       -49.804

       -51.060

       -52.074

       -52.860

       -53.432

       -53.805

       -53.991

       -54.003

       -53.854

       -53.554

       -53.115

       -52.547

       -51.860

       -51.065

       -50.170

       -49.184

       -48.115

       -46.971

       -45.759

       -44.485

       -43.157

       -41.780

       -40.360

       -38.902

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -35.905

       -33.321

       -30.835

       -28.444

       -26.149

       -23.949

       -21.844

       -19.832

       -17.912

       -16.083

       -14.342

       -12.689

       -11.121

        -9.637

        -8.233

        -6.909

        -5.661

        -4.487

        -3.385

        -2.353

        -1.387

        -0.486

         0.354

         1.134

         1.857

         2.526

         3.144

         3.712

         4.233

         4.710

         5.144

         5.539

         5.897

         6.220

         6.509

         6.767

         6.997

         7.200

         7.378
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000450

   0.0000386

   0.0000327

   0.0000274

   0.0000225

   0.0000181

   0.0000141

   0.0000105

   0.0000073

   0.0000045

   0.0000034

   0.0000010

  -0.0000010

  -0.0000028

  -0.0000043

  -0.0000055

  -0.0000066

  -0.0000075

  -0.0000082

  -0.0000087

  -0.0000092

  -0.0000095

  -0.0000097

  -0.0000099

  -0.0000099

  -0.0000100

  -0.0000099

  -0.0000098

  -0.0000097

  -0.0000096

  -0.0000094

  -0.0000092

  -0.0000090

  -0.0000087

  -0.0000084

  -0.0000082

  -0.0000079

  -0.0000076

  -0.0000073

       -37.411

       -35.890

       -34.345

       -32.780

       -31.196

       -29.599

       -27.989

       -26.371

       -24.746

       -23.116

       -22.381

       -20.741

       -19.093

       -17.452

       -15.828

       -14.244

       -12.726

       -11.285

        -9.932

        -8.675

        -7.522

        -6.477

        -5.544

        -4.725

        -4.024

        -3.439

        -2.972

        -2.623

        -2.340

        -2.072

        -1.820

        -1.583

        -1.360

        -1.153

        -0.959

        -0.779

        -0.612

        -0.457

        -0.315

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         7.532

         7.666

         7.780

         7.876

         7.955

         8.020

         8.071

         8.111

         8.139

         8.158

         8.164

         8.231

         8.231

         8.171

         8.060

         7.769

         7.409

         6.993

         6.530

         6.029

         5.500

         4.948

         4.380

         3.801

         3.216

         2.628

         2.040

         1.456

         1.377

         1.299

         1.223

         1.148

         1.075

         1.004

         0.935

         0.868

         0.803

         0.741

         0.681

- 1-1216 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000069

  -0.0000066

  -0.0000063

  -0.0000060

  -0.0000057

  -0.0000054

  -0.0000051

  -0.0000048

  -0.0000045

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

        -0.185

        -0.065

         0.043

         0.142

         0.230

         0.310

         0.381

         0.444

         0.499

         0.547

         0.588

         0.623

         0.652

         0.675

         0.694

         0.707

         0.717

         0.723

         0.725

         0.724

         0.720

         0.713

         0.704

         0.692

         0.679

         0.664

         0.648

         0.631

         0.612

         0.592

         0.572

         0.551

         0.529

         0.507

         0.485

         0.462

         0.450

         0.427

         0.403

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.624

         0.569

         0.517

         0.467

         0.420

         0.376

         0.334

         0.294

         0.257

         0.222

         0.190

         0.159

         0.131

         0.105

         0.081

         0.058

         0.038

         0.019

         0.002

        -0.013

        -0.027

        -0.040

        -0.051

        -0.061

        -0.070

        -0.078

        -0.085

        -0.091

        -0.096

        -0.100

        -0.104

        -0.107

        -0.109

        -0.111

        -0.113

        -0.114

        -0.115

        -0.118

        -0.121
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.379

         0.354

         0.329

         0.305

         0.291

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.122

        -0.123

        -0.124

        -0.124

        -0.124

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.338

        45.642

        41.991

        38.401

        34.892

        31.479

        28.180

        25.012

        21.990

        21.405

       374.350

       354.711

       304.154

       257.115

       213.669

       173.836

       137.554

       104.726

        75.227

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        48.871

        25.462

         4.801

        13.327

        29.136

        42.829

        54.618

        64.696

        69.145

        10.289

        11.456

        12.430

        13.236

        13.897

        14.433

        14.865

        15.214

        15.444

        15.672

        15.837

        15.942

        15.993

        15.993

        15.946

        15.855

        15.725

        15.558

        15.358

        15.128

        14.871

        14.590

        14.286

        13.964

        13.626

        13.272

        12.907

        12.531

        12.147

        11.757

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        11.362

        10.963

        10.563

        10.162

         9.762

         9.363

         8.968

         8.577

         8.191

         7.810

         7.436

         7.069

         6.709

         6.358

         6.015

         5.682

         5.358

         5.043

         4.739

         4.445

         4.161

         3.888

         3.625

         3.372

         3.130

         2.899

         2.678

         2.468

         2.268

         2.078

         1.897

         1.727

         1.567

         1.415

         1.273

         1.140

         1.016

         0.899

         0.792

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1221 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.692

         0.599

         0.514

         0.436

         0.365

         0.300

         0.241

         0.188

         0.140

         0.098

         0.060

         0.045

         0.438

         0.133

         0.133

         0.362

         0.558

         1.052

         1.364

         1.624

         1.839

         2.013

         2.151

         2.257

         2.336

         2.392

         2.428

         2.447

         2.451

         2.443

         2.424

         0.331

         0.327

         0.322

         0.316

         0.309

         0.301

         0.292

         0.283

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.274

         0.264

         0.254

         0.244

         0.233

         0.223

         0.212

         0.201

         0.191

         0.180

         0.170

         0.160

         0.150

         0.140

         0.131

         0.122

         0.113

         0.105

         0.097

         0.089

         0.081

         0.074

         0.068

         0.061

         0.055

         0.050

         0.044

         0.039

         0.035

         0.031

         0.027

         0.023

         0.020

         0.017

         0.014

         0.011

         0.009

         0.007

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.004

         0.004

         0.018

         0.013

         0.008

         0.005

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9005.1

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   728.5

   958.2

  1362.0

       9

 12258.3

 12258.3
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2. 橋軸直角方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 1.160）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 2041.12

                      = 7122.29 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・1.160 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 + 0.00

                      = 9224.33 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・1.160

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 + (-3972.95)

                      = 77440.98 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0233843

   0.0011248

   0.0024198

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -4316.069

     791.366

    5898.800

    7122.290

            

    7122.290

     877.798

     877.798

    1319.182

    9224.334

       0.000

    9224.334

   -1490.909

   -1490.909

   -1849.126

   77440.984

       0.000

   77440.984

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -1000 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000 1250

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  3.600

  3.600～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 1.860

 1.440

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      327.52

       41.19

       50.49

      748.70

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

      494.70

       50.49

       57.69

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0233843

  -0.0228577

  -0.0222554

  -0.0215922

  -0.0208819

  -0.0201374

  -0.0193704

  -0.0185908

  -0.0178047

  -0.0172517

  -0.0164587

  -0.0156635

  -0.0148671

  -0.0146281

  -0.0146281

  -0.0138320

  -0.0130375

  -0.0122455

  -0.0114573

  -0.0106738

  -0.0098961

  -0.0091257

  -0.0083658

  -0.0076206

  -0.0068940

  -0.0061898

  -0.0055120

  -0.0048641

  -0.0047385

  -0.0041312

  -0.0035609

  -0.0030294

  -0.0025374

  -0.0020850

  -0.0016718

  -0.0012967

  -0.0009585

  -0.0006553

     -1849.126

     -1593.390

     -1354.237

     -1132.596

      -929.688

      -746.747

      -584.768

      -444.555

      -326.785

      -257.886

      -168.424

       -81.040

         4.219

        29.384

        29.384

       111.824

       192.004

       269.894

       345.501

       418.784

       489.736

       558.469

       625.147

       689.940

       753.016

       814.539

       874.667

       933.554

       945.195

       993.548

      1024.124

      1039.376

      1041.588

      1032.875

      1015.183

       990.290

       959.807

       925.191

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1319.182

      1238.568

      1153.408

      1063.519

       966.146

       863.905

       756.601

       646.289

       532.238

       452.452

       442.255

       431.674

       421.009

       417.825

       417.825

       406.685

       395.224

       383.794

       372.404

       360.571

       349.092

       338.382

       328.535

       319.535

       311.364

       303.999

       297.413

       291.574

       290.492

       195.212

       112.595

        41.824

       -17.944

       -67.561

      -107.875

      -139.718

      -163.895

      -181.182
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0003849

  -0.0001450

   0.0000667

   0.0002524

   0.0004145

   0.0005554

   0.0006774

   0.0007318

   0.0008291

   0.0009125

   0.0009836

   0.0010445

   0.0010968

   0.0011420

   0.0011808

   0.0012074

   0.0012074

   0.0012354

   0.0012576

   0.0012745

   0.0012863

   0.0012934

   0.0012962

   0.0012950

   0.0012901

   0.0012817

   0.0012702

   0.0012558

   0.0012388

   0.0012195

   0.0011980

   0.0011747

   0.0011496

   0.0011231

   0.0010952

   0.0010663

   0.0010364

   0.0010058

   0.0009745

       887.745

       848.633

       808.888

       769.420

       731.029

       694.413

       660.178

       644.120

       613.018

       582.445

       552.455

       523.095

       494.402

       466.410

       439.149

       417.883

       417.883

       391.996

       366.900

       342.608

       319.131

       296.477

       274.651

       253.653

       233.484

       214.140

       195.617

       177.905

       160.998

       144.882

       129.547

       114.979

       101.161

        88.080

        75.717

        64.054

        53.074

        42.757

        33.084

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -192.307

      -197.950

      -198.743

      -195.269

      -188.061

      -177.599

      -164.315

      -156.737

      -154.236

      -151.447

      -148.411

      -145.164

      -141.737

      -138.154

      -134.437

      -131.380

      -131.380

      -127.471

      -123.481

      -119.429

      -115.332

      -111.204

      -107.061

      -102.914

       -98.778

       -94.664

       -90.581

       -86.539

       -82.548

       -78.615

       -74.747

       -70.952

       -67.233

       -63.597

       -60.049

       -56.591

       -53.227

       -49.960

       -46.792
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0009427

   0.0009106

   0.0008782

   0.0008458

   0.0008133

   0.0007809

   0.0007487

   0.0007168

   0.0006852

   0.0006540

   0.0006233

   0.0005932

   0.0005636

   0.0005347

   0.0005065

   0.0004789

   0.0004521

   0.0004261

   0.0004009

   0.0003765

   0.0003529

   0.0003301

   0.0003082

   0.0002872

   0.0002670

   0.0002477

   0.0002292

   0.0002115

   0.0001947

   0.0001787

   0.0001636

   0.0001492

   0.0001357

   0.0001229

   0.0001108

   0.0000995

   0.0000889

   0.0000790

   0.0000698

        24.034

        15.587

         7.723

         0.420

        -6.341

       -12.581

       -18.322

       -23.584

       -28.388

       -32.753

       -36.699

       -40.246

       -43.414

       -46.221

       -48.686

       -50.827

       -52.662

       -54.207

       -55.479

       -56.495

       -57.270

       -57.819

       -58.157

       -58.297

       -58.254

       -58.040

       -57.667

       -57.148

       -56.493

       -55.714

       -54.820

       -53.821

       -52.727

       -51.547

       -50.287

       -48.957

       -47.562

       -46.111

       -44.610

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -43.725

       -40.760

       -37.899

       -35.141

       -32.487

       -29.937

       -27.490

       -25.146

       -22.904

       -20.761

       -18.718

       -16.772

       -14.922

       -13.165

       -11.500

        -9.924

        -8.435

        -7.030

        -5.707

        -4.464

        -3.298

        -2.205

        -1.184

        -0.232

         0.654

         1.477

         2.240

         2.944

         3.594

         4.191

         4.739

         5.239

         5.694

         6.108

         6.481

         6.817

         7.119

         7.387

         7.625
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000613

   0.0000533

   0.0000460

   0.0000393

   0.0000331

   0.0000274

   0.0000223

   0.0000177

   0.0000135

   0.0000097

   0.0000082

   0.0000050

   0.0000022

  -0.0000002

  -0.0000024

  -0.0000042

  -0.0000058

  -0.0000071

  -0.0000082

  -0.0000092

  -0.0000099

  -0.0000105

  -0.0000110

  -0.0000114

  -0.0000116

  -0.0000118

  -0.0000119

  -0.0000120

  -0.0000119

  -0.0000119

  -0.0000117

  -0.0000116

  -0.0000114

  -0.0000111

  -0.0000109

  -0.0000106

  -0.0000102

  -0.0000099

  -0.0000096

       -43.063

       -41.478

       -39.858

       -38.208

       -36.534

       -34.838

       -33.125

       -31.398

       -29.659

       -27.911

       -27.123

       -25.347

       -23.540

       -21.718

       -19.898

       -18.101

       -16.353

       -14.673

       -13.078

       -11.579

       -10.189

        -8.916

        -7.767

        -6.749

        -5.864

        -5.118

        -4.511

        -4.044

        -3.658

        -3.292

        -2.944

        -2.615

        -2.305

        -2.014

        -1.740

        -1.484

        -1.244

        -1.022

        -0.815

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         7.835

         8.018

         8.176

         8.313

         8.428

         8.525

         8.604

         8.668

         8.718

         8.755

         8.768

         8.974

         9.086

         9.116

         9.075

         8.879

         8.582

         8.200

         7.745

         7.230

         6.665

         6.060

         5.422

         4.760

         4.080

         3.386

         2.684

         1.978

         1.882

         1.786

         1.690

         1.596

         1.504

         1.413

         1.325

         1.238

         1.155

         1.073

         0.995
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000092

  -0.0000088

  -0.0000085

  -0.0000081

  -0.0000077

  -0.0000073

  -0.0000069

  -0.0000065

  -0.0000062

  -0.0000058

  -0.0000054

  -0.0000051

  -0.0000047

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000027

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.624

        -0.447

        -0.285

        -0.136

         0.000

         0.123

         0.234

         0.335

         0.424

         0.504

         0.575

         0.636

         0.690

         0.736

         0.774

         0.807

         0.833

         0.853

         0.868

         0.879

         0.885

         0.887

         0.886

         0.881

         0.874

         0.864

         0.852

         0.838

         0.823

         0.806

         0.787

         0.768

         0.748

         0.727

         0.705

         0.683

         0.672

         0.649

         0.625

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.919

         0.847

         0.777

         0.710

         0.647

         0.586

         0.529

         0.475

         0.424

         0.375

         0.330

         0.288

         0.248

         0.211

         0.177

         0.145

         0.116

         0.089

         0.064

         0.041

         0.021

         0.002

        -0.015

        -0.030

        -0.043

        -0.055

        -0.065

        -0.074

        -0.082

        -0.089

        -0.095

        -0.099

        -0.103

        -0.106

        -0.109

        -0.111

        -0.112

        -0.118

        -0.122
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.600

         0.575

         0.550

         0.525

         0.511

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.125

        -0.126

        -0.127

        -0.127

        -0.127

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       469.136

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        46.435

        42.820

        39.254

        35.758

        32.348

        29.044

        25.863

        22.824

        22.234

       424.468

       370.066

       318.977

       271.367

       227.295

       186.770

       149.756

       116.160

        85.859

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-1236 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        58.700

        34.478

        12.988

         5.972

        22.607

        37.130

        49.754

        60.677

        65.554

         9.755

        11.052

        12.163

        13.112

        13.924

        14.621

        15.223

        15.740

        16.095

        16.468

        16.764

        16.989

        17.146

        17.242

        17.279

        17.263

        17.197

        17.085

        16.932

        16.740

        16.514

        16.256

        15.970

        15.659

        15.325

        14.971

        14.600

        14.214

        13.816

        13.407

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1237 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        12.990

        12.567

        12.138

        11.707

        11.274

        10.841

        10.410

         9.981

         9.555

         9.134

         8.718

         8.309

         7.907

         7.513

         7.128

         6.751

         6.384

         6.027

         5.680

         5.344

         5.018

         4.704

         4.401

         4.109

         3.828

         3.559

         3.301

         3.055

         2.820

         2.596

         2.383

         2.181

         1.989

         1.808

         1.638

         1.477

         1.326

         1.185

         1.054

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1238 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.931

         0.817

         0.711

         0.613

         0.523

         0.441

         0.366

         0.297

         0.236

         0.180

         0.130

         0.109

         1.068

         0.655

         0.290

         0.031

         0.309

         0.583

         1.036

         1.424

         1.753

         2.029

         2.257

         2.444

         2.594

         2.712

         2.802

         2.867

         2.911

         2.936

         2.945

         0.402

         0.401

         0.398

         0.394

         0.389

         0.382

         0.374

         0.365

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-1239 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.355

         0.344

         0.333

         0.321

         0.309

         0.297

         0.284

         0.271

         0.258

         0.245

         0.232

         0.220

         0.207

         0.195

         0.183

         0.171

         0.160

         0.148

         0.138

         0.127

         0.117

         0.108

         0.098

         0.090

         0.081

         0.073

         0.066

         0.059

         0.052

         0.046

         0.041

         0.035

         0.030

         0.026

         0.022

         0.018

         0.015

         0.012

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-1240 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.030

         0.021

         0.014

         0.008

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975

- 1-1241 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1250 -750 -250 0 250 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  3.600

  3.600～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 1.860

 1.440

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      163.76

       41.19

       50.49

      374.35

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

      247.35

       50.49

       57.69

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-1243 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0233843

  -0.0228634

  -0.0222755

  -0.0216313

  -0.0209411

  -0.0202144

  -0.0194598

  -0.0186857

  -0.0178995

  -0.0173448

  -0.0165488

  -0.0157497

  -0.0149485

  -0.0147080

  -0.0147080

  -0.0139059

  -0.0131044

  -0.0123045

  -0.0115072

  -0.0107137

  -0.0099246

  -0.0091427

  -0.0083722

  -0.0076171

  -0.0068813

  -0.0061687

  -0.0054831

  -0.0048280

  -0.0047010

  -0.0040874

  -0.0035116

  -0.0029753

  -0.0024797

  -0.0020247

  -0.0016096

  -0.0012336

  -0.0008951

  -0.0005924

     -1490.909

     -1319.485

     -1156.414

     -1002.077

      -857.119

      -722.172

      -597.724

      -484.255

      -382.230

      -317.799

      -230.922

      -146.116

       -63.429

       -39.034

       -39.034

        40.840

       118.453

       193.775

       266.817

       337.542

       405.939

       472.116

       536.235

       598.467

       658.983

       717.950

       775.526

       831.866

       842.999

       889.666

       919.480

       934.181

       936.075

       927.291

       909.788

       885.349

       855.593

       821.975

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       877.798

       836.662

       794.286

       749.354

       700.540

       649.269

       595.573

       539.528

       481.162

       439.505

       429.350

       418.802

       408.165

       404.989

       404.989

       393.857

       382.390

       370.947

       359.602

       347.788

       336.329

       325.594

       315.733

       306.732

       298.570

       291.225

       284.667

       278.864

       277.791

       190.911

       109.296

        39.637

       -18.928

       -67.276

      -106.272

      -136.766

      -159.582

      -175.510

- 1-1244 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0003233

  -0.0000855

   0.0001233

   0.0003057

   0.0004640

   0.0006005

   0.0007172

   0.0007688

   0.0008597

   0.0009357

   0.0009985

   0.0010499

   0.0010917

   0.0011253

   0.0011524

   0.0011701

   0.0011701

   0.0011878

   0.0012007

   0.0012091

   0.0012132

   0.0012135

   0.0012102

   0.0012036

   0.0011939

   0.0011814

   0.0011665

   0.0011492

   0.0011298

   0.0011086

   0.0010857

   0.0010614

   0.0010358

   0.0010091

   0.0009814

   0.0009530

   0.0009239

   0.0008943

   0.0008643

       785.799

       748.220

       710.264

       672.829

       636.699

       602.557

       570.990

       556.332

       528.080

       500.378

       473.273

       446.807

       421.012

       395.916

       371.539

       352.567

       352.567

       329.527

       307.246

       285.734

       264.995

       245.032

       225.846

       207.433

       189.791

       172.912

       156.789

       141.412

       126.771

       112.852

        99.642

        87.127

        75.292

        64.118

        53.591

        43.691

        34.401

        25.703

        17.576

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -185.295

      -189.635

      -189.179

      -184.522

      -176.206

      -164.727

      -150.529

      -142.538

      -139.929

      -137.054

      -133.956

      -130.677

      -127.249

      -123.701

      -120.055

      -117.083

      -117.083

      -113.309

      -109.487

      -105.632

      -101.756

       -97.873

       -93.995

       -90.133

       -86.297

       -82.497

       -78.741

       -75.036

       -71.390

       -67.809

       -64.298

       -60.863

       -57.508

       -54.237

       -51.053

       -47.959

       -44.956

       -42.048

       -39.235

- 1-1245 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0008341

   0.0008037

   0.0007733

   0.0007429

   0.0007127

   0.0006827

   0.0006530

   0.0006237

   0.0005947

   0.0005663

   0.0005384

   0.0005111

   0.0004844

   0.0004584

   0.0004330

   0.0004084

   0.0003845

   0.0003613

   0.0003389

   0.0003173

   0.0002965

   0.0002765

   0.0002573

   0.0002389

   0.0002213

   0.0002045

   0.0001884

   0.0001732

   0.0001587

   0.0001450

   0.0001320

   0.0001198

   0.0001082

   0.0000974

   0.0000872

   0.0000778

   0.0000689

   0.0000607

   0.0000530

        10.002

         2.962

        -3.563

        -9.594

       -15.150

       -20.249

       -24.912

       -29.156

       -33.002

       -36.467

       -39.570

       -42.328

       -44.759

       -46.880

       -48.708

       -50.259

       -51.548

       -52.592

       -53.404

       -53.999

       -54.391

       -54.593

       -54.619

       -54.480

       -54.187

       -53.754

       -53.189

       -52.504

       -51.707

       -50.810

       -49.819

       -48.744

       -47.592

       -46.371

       -45.088

       -43.749

       -42.360

       -40.927

       -39.455

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -36.518

       -33.898

       -31.375

       -28.950

       -26.621

       -24.389

       -22.253

       -20.210

       -18.262

       -16.404

       -14.637

       -12.959

       -11.367

        -9.859

        -8.433

        -7.087

        -5.819

        -4.627

        -3.507

        -2.457

        -1.475

        -0.559

         0.295

         1.088

         1.824

         2.505

         3.133

         3.712

         4.242

         4.728

         5.171

         5.573

         5.938

         6.267

         6.562

         6.826

         7.060

         7.267

         7.449

- 1-1246 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000460

   0.0000395

   0.0000335

   0.0000281

   0.0000231

   0.0000186

   0.0000145

   0.0000109

   0.0000076

   0.0000048

   0.0000036

   0.0000012

  -0.0000009

  -0.0000027

  -0.0000042

  -0.0000055

  -0.0000066

  -0.0000075

  -0.0000082

  -0.0000088

  -0.0000093

  -0.0000096

  -0.0000098

  -0.0000100

  -0.0000101

  -0.0000101

  -0.0000101

  -0.0000100

  -0.0000099

  -0.0000097

  -0.0000096

  -0.0000094

  -0.0000091

  -0.0000089

  -0.0000086

  -0.0000083

  -0.0000080

  -0.0000077

  -0.0000074

       -37.949

       -36.413

       -34.852

       -33.270

       -31.670

       -30.055

       -28.428

       -26.792

       -25.149

       -23.501

       -22.758

       -21.098

       -19.431

       -17.769

       -16.124

       -14.518

       -12.977

       -11.515

       -10.141

        -8.864

        -7.692

        -6.629

        -5.679

        -4.846

        -4.131

        -3.535

        -3.059

        -2.702

        -2.412

        -2.138

        -1.880

        -1.637

        -1.410

        -1.197

        -0.998

        -0.813

        -0.642

        -0.484

        -0.338

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         7.607

         7.744

         7.860

         7.959

         8.040

         8.107

         8.160

         8.200

         8.230

         8.250

         8.256

         8.330

         8.333

         8.276

         8.167

         7.878

         7.518

         7.099

         6.633

         6.128

         5.592

         5.034

         4.459

         3.872

         3.277

         2.680

         2.083

         1.489

         1.409

         1.330

         1.252

         1.176

         1.101

         1.028

         0.958

         0.890

         0.824

         0.760

         0.699

- 1-1247 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000071

  -0.0000068

  -0.0000064

  -0.0000061

  -0.0000058

  -0.0000055

  -0.0000052

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000043

  -0.0000040

  -0.0000037

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.204

        -0.081

         0.030

         0.132

         0.223

         0.305

         0.378

         0.443

         0.500

         0.549

         0.592

         0.628

         0.658

         0.683

         0.703

         0.717

         0.728

         0.734

         0.737

         0.736

         0.732

         0.726

         0.717

         0.706

         0.693

         0.678

         0.662

         0.644

         0.625

         0.606

         0.585

         0.564

         0.542

         0.520

         0.497

         0.475

         0.463

         0.440

         0.415

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.641

         0.585

         0.532

         0.481

         0.433

         0.387

         0.344

         0.304

         0.266

         0.230

         0.197

         0.166

         0.137

         0.110

         0.085

         0.062

         0.041

         0.022

         0.005

        -0.011

        -0.026

        -0.039

        -0.050

        -0.060

        -0.070

        -0.078

        -0.085

        -0.091

        -0.096

        -0.101

        -0.104

        -0.108

        -0.110

        -0.112

        -0.114

        -0.115

        -0.115

        -0.119

        -0.122

- 1-1248 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.391

         0.366

         0.341

         0.316

         0.302

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.124

        -0.124

        -0.125

        -0.125

        -0.125

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1249 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        46.569

        42.900

        39.284

        35.741

        32.289

        28.945

        25.728

        22.654

        22.058

       374.350

       366.141

       314.563

       266.527

       222.127

       181.371

       144.189

       110.502

        80.183

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

- 1-1250 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        53.066

        28.961

         7.661

        11.049

        27.388

        41.565

        53.788

        64.247

        68.866

        10.248

        11.459

        12.472

        13.310

        13.996

        14.552

        15.001

        15.362

        15.598

        15.834

        16.006

        16.117

        16.172

        16.176

        16.132

        16.044

        15.915

        15.749

        15.549

        15.319

        15.061

        14.778

        14.473

        14.148

        13.807

        13.451

        13.082

        12.703

        12.315

        11.921

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1251 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        11.522

        11.119

        10.714

        10.308

         9.904

         9.501

         9.101

         8.705

         8.314

         7.928

         7.549

         7.177

         6.813

         6.457

         6.110

         5.772

         5.444

         5.125

         4.816

         4.518

         4.230

         3.953

         3.686

         3.430

         3.185

         2.950

         2.726

         2.512

         2.309

         2.116

         1.933

         1.760

         1.597

         1.443

         1.298

         1.163

         1.036

         0.918

         0.809

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1252 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.707

         0.613

         0.526

         0.447

         0.374

         0.308

         0.248

         0.194

         0.145

         0.102

         0.063

         0.048

         0.467

         0.155

         0.117

         0.352

         0.552

         1.042

         1.362

         1.630

         1.851

         2.030

         2.173

         2.283

         2.366

         2.425

         2.463

         2.484

         2.490

         2.483

         2.465

         0.336

         0.332

         0.327

         0.321

         0.314

         0.307

         0.298

         0.289

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-1253 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.280

         0.270

         0.259

         0.249

         0.238

         0.227

         0.217

         0.206

         0.195

         0.184

         0.174

         0.164

         0.154

         0.144

         0.134

         0.125

         0.116

         0.107

         0.099

         0.091

         0.084

         0.076

         0.070

         0.063

         0.057

         0.051

         0.046

         0.041

         0.036

         0.031

         0.027

         0.024

         0.020

         0.017

         0.014

         0.012

         0.010

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.004

         0.004

         0.019

         0.013

         0.009

         0.005

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9224.3

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   729.4

   958.2

  1362.8

       9

 12264.8

 12264.8
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12.6.5 液状化考慮・地震動タイプI・水位無視

1. 橋軸方向 （降伏時）

    設計荷重（水平震度 0.500）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 3448.80

                      = 8529.97 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.500 + 3448.80・0.40・0.500/1.2000 + 0.00

                      = 5388.19 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.500

                        + 3448.80・0.40・0.500/1.2000・0.950 + 5297.26

                      = 62879.89 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.500/1.2000

                    = 4.85 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0349196

   0.0013471

   0.0021359

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    5455.922

     947.774

   -3560.373

    8529.970

            

    8529.970

     653.392

     571.336

     571.336

    5388.194

       0.000

    5388.194

   -2201.500

   -1943.711

   -1943.711

   62879.887

       0.000

   62879.887

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 300 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

        0.00

        0.00

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0349196

  -0.0344387

  -0.0338559

  -0.0331789

  -0.0324152

  -0.0315731

  -0.0306605

  -0.0296858

  -0.0286571

  -0.0279088

  -0.0268067

  -0.0256729

  -0.0245152

  -0.0241643

  -0.0241643

  -0.0229879

  -0.0218042

  -0.0206156

  -0.0194241

  -0.0182314

  -0.0170393

  -0.0158497

  -0.0146645

  -0.0134855

  -0.0123173

  -0.0111681

  -0.0100462

  -0.0089594

  -0.0087469

  -0.0077131

  -0.0067309

  -0.0058052

  -0.0049396

  -0.0041361

  -0.0033945

  -0.0027144

  -0.0020942

  -0.0015319

     -2201.500

     -2070.725

     -1939.755

     -1808.592

     -1677.235

     -1545.684

     -1413.940

     -1282.001

     -1149.869

     -1057.261

      -924.799

      -792.143

      -659.293

      -619.401

      -619.401

      -486.299

      -353.003

      -219.514

       -85.831

        48.046

       182.117

       316.382

       450.841

       585.493

       720.340

       855.380

       990.614

      1126.042

      1153.151

      1270.659

      1354.984

      1410.347

      1440.727

      1449.846

      1441.158

      1417.853

      1382.855

      1338.831

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       653.392

       654.362

       655.331

       656.300

       657.269

       658.239

       659.208

       660.177

       661.147

       661.825

       662.794

       663.764

       664.733

       665.024

       665.024

       665.993

       666.962

       667.932

       668.901

       669.870

       670.839

       671.809

       672.778

       673.747

       674.716

       675.686

       676.655

       677.624

       677.818

       500.969

       345.800

       211.148

        95.757

        -1.690

       -82.530

      -148.089

      -199.672

      -238.548
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010254

  -0.0005720

  -0.0001682

   0.0001894

   0.0005042

   0.0007800

   0.0010197

   0.0011268

   0.0013176

   0.0014795

   0.0016154

   0.0017279

   0.0018196

   0.0018931

   0.0019511

   0.0019878

   0.0019878

   0.0020214

   0.0020423

   0.0020542

   0.0020592

   0.0020578

   0.0020504

   0.0020375

   0.0020197

   0.0019972

   0.0019705

   0.0019401

   0.0019062

   0.0018694

   0.0018298

   0.0017878

   0.0017437

   0.0016979

   0.0016505

   0.0016019

   0.0015523

   0.0015019

   0.0014509

      1288.201

      1233.142

      1175.606

      1117.331

      1059.855

      1004.532

       952.551

       928.141

       880.877

       834.454

       788.976

       744.531

       701.190

       659.013

       618.046

       586.169

       586.169

       547.469

       510.061

       473.960

       439.173

       405.703

       373.550

       342.708

       313.169

       284.923

       257.954

       232.246

       207.779

       184.532

       162.481

       141.600

       121.863

       103.242

        85.707

        69.228

        53.774

        39.313

        25.813

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -265.941

      -283.019

      -290.891

      -290.583

      -283.053

      -269.182

      -249.774

      -238.230

      -234.312

      -229.830

      -224.873

      -219.519

      -213.839

      -207.896

      -201.743

      -196.701

      -196.701

      -190.283

      -183.780

      -177.225

      -170.644

      -164.056

      -157.483

      -150.943

      -144.451

      -138.025

      -131.677

      -125.420

      -119.267

      -113.226

      -107.308

      -101.521

       -95.872

       -90.366

       -85.009

       -79.806

       -74.761

       -69.875

       -65.151
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0013995

   0.0013479

   0.0012963

   0.0012449

   0.0011937

   0.0011429

   0.0010927

   0.0010431

   0.0009943

   0.0009463

   0.0008993

   0.0008533

   0.0008083

   0.0007645

   0.0007218

   0.0006804

   0.0006402

   0.0006013

   0.0005637

   0.0005275

   0.0004926

   0.0004591

   0.0004269

   0.0003961

   0.0003666

   0.0003385

   0.0003117

   0.0002862

   0.0002621

   0.0002392

   0.0002175

   0.0001971

   0.0001779

   0.0001599

   0.0001430

   0.0001272

   0.0001126

   0.0000989

   0.0000863

        13.241

         1.565

        -9.248

       -19.233

       -28.420

       -36.844

       -44.537

       -51.530

       -57.856

       -63.546

       -68.630

       -73.138

       -77.101

       -80.546

       -83.502

       -85.997

       -88.056

       -89.705

       -90.969

       -91.873

       -92.439

       -92.689

       -92.646

       -92.330

       -91.760

       -90.956

       -89.934

       -88.714

       -87.310

       -85.738

       -84.013

       -82.149

       -80.159

       -78.055

       -75.849

       -73.551

       -71.171

       -68.720

       -66.205

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -60.592

       -56.197

       -51.967

       -47.902

       -44.002

       -40.264

       -36.688

       -33.272

       -30.013

       -26.909

       -23.957

       -21.154

       -18.496

       -15.981

       -13.604

       -11.361

        -9.249

        -7.263

        -5.400

        -3.655

        -2.023

        -0.501

         0.915

         2.232

         3.451

         4.579

         5.618

         6.575

         7.451

         8.253

         8.983

         9.646

        10.246

        10.786

        11.270

        11.702

        12.085

        12.423

        12.719
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000746

   0.0000638

   0.0000540

   0.0000450

   0.0000368

   0.0000294

   0.0000228

   0.0000168

   0.0000115

   0.0000068

   0.0000049

   0.0000010

  -0.0000024

  -0.0000053

  -0.0000078

  -0.0000098

  -0.0000116

  -0.0000130

  -0.0000141

  -0.0000150

  -0.0000157

  -0.0000162

  -0.0000166

  -0.0000168

  -0.0000169

  -0.0000169

  -0.0000168

  -0.0000166

  -0.0000164

  -0.0000161

  -0.0000158

  -0.0000154

  -0.0000150

  -0.0000146

  -0.0000141

  -0.0000136

  -0.0000131

  -0.0000126

  -0.0000121

       -63.635

       -61.017

       -58.358

       -55.664

       -52.942

       -50.196

       -47.432

       -44.652

       -41.862

       -39.065

       -37.804

       -34.991

       -32.172

       -29.367

       -26.596

       -23.896

       -21.313

       -18.866

       -16.572

       -14.445

       -12.495

       -10.732

        -9.159

        -7.782

        -6.603

        -5.624

        -4.843

        -4.261

        -3.791

        -3.347

        -2.929

        -2.537

        -2.170

        -1.826

        -1.507

        -1.210

        -0.935

        -0.681

        -0.448

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        12.976

        13.197

        13.386

        13.544

        13.675

        13.780

        13.864

        13.927

        13.972

        14.001

        14.009

        14.099

        14.076

        13.954

        13.749

        13.226

        12.592

        11.864

        11.062

        10.199

         9.290

         8.345

         7.376

         6.391

         5.396

         4.399

         3.405

         2.418

         2.285

         2.154

         2.025

         1.899

         1.776

         1.657

         1.541

         1.429

         1.321

         1.217

         1.117
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000116

  -0.0000110

  -0.0000105

  -0.0000100

  -0.0000094

  -0.0000089

  -0.0000084

  -0.0000079

  -0.0000074

  -0.0000069

  -0.0000065

  -0.0000060

  -0.0000056

  -0.0000051

  -0.0000047

  -0.0000044

  -0.0000040

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.234

        -0.039

         0.139

         0.299

         0.444

         0.573

         0.688

         0.789

         0.878

         0.954

         1.020

         1.075

         1.120

         1.156

         1.184

         1.205

         1.218

         1.225

         1.226

         1.222

         1.213

         1.200

         1.182

         1.161

         1.138

         1.111

         1.082

         1.051

         1.018

         0.983

         0.948

         0.911

         0.873

         0.835

         0.796

         0.756

         0.736

         0.696

         0.654

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         1.022

         0.931

         0.844

         0.761

         0.683

         0.609

         0.540

         0.474

         0.412

         0.355

         0.301

         0.250

         0.204

         0.161

         0.121

         0.084

         0.050

         0.020

        -0.008

        -0.034

        -0.057

        -0.077

        -0.096

        -0.112

        -0.127

        -0.139

        -0.151

        -0.160

        -0.169

        -0.176

        -0.182

        -0.187

        -0.191

        -0.194

        -0.196

        -0.198

        -0.199

        -0.205

        -0.209
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.612

         0.570

         0.527

         0.485

         0.461

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.211

        -0.213

        -0.213

        -0.214

        -0.214

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       783.541

       690.932

       602.950

       520.025

       442.488

       370.503

       304.080

       243.151

       187.592

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       137.229

        91.855

        51.238

        15.069

        16.967

        45.168

        69.872

        91.340

       100.933

        15.020

        17.564

        19.722

        21.534

        23.034

        24.255

        25.235

        26.008

        26.498

        26.946

        27.224

        27.383

        27.450

        27.431

        27.332

        27.161

        26.923

        26.623

        26.268

        25.862

        25.411

        24.919

        24.391

        23.832

        23.244

        22.633

        22.002

        21.354

        20.692

        20.020

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        19.340

        18.655

        17.968

        17.280

        16.594

        15.912

        15.235

        14.566

        13.905

        13.254

        12.615

        11.988

        11.374

        10.775

        10.190

         9.622

         9.069

         8.534

         8.016

         7.515

         7.032

         6.567

         6.120

         5.691

         5.280

         4.887

         4.512

         4.155

         3.816

         3.493

         3.188

         2.900

         2.628

         2.372

         2.131

         1.906

         1.696

         1.500

         1.318

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.150

         0.994

         0.851

         0.720

         0.600

         0.491

         0.392

         0.304

         0.224

         0.153

         0.090

         0.065

         0.635

         0.128

         0.313

         0.691

         1.014

         1.912

         2.424

         2.850

         3.199

         3.480

         3.701

         3.869

         3.993

         4.078

         4.129

         4.152

         4.152

         4.131

         4.093

         0.558

         0.551

         0.542

         0.531

         0.518

         0.505

         0.490

         0.475

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.458

         0.442

         0.424

         0.407

         0.389

         0.371

         0.353

         0.335

         0.317

         0.299

         0.282

         0.265

         0.249

         0.232

         0.217

         0.202

         0.187

         0.173

         0.159

         0.146

         0.134

         0.122

         0.111

         0.101

         0.091

         0.081

         0.073

         0.064

         0.057

         0.050

         0.043

         0.037

         0.032

         0.027

         0.023

         0.019

         0.015

         0.012

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.029

         0.020

         0.013

         0.008

         0.004

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400

- 1-1272 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 200 300 400 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.840

  5.840～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.800

 2.500

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      485.31

      532.03

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

        0.00

        0.00

      532.03

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0349196

  -0.0344407

  -0.0338621

  -0.0331909

  -0.0324348

  -0.0316012

  -0.0306975

  -0.0297317

  -0.0287117

  -0.0279693

  -0.0268739

  -0.0257440

  -0.0245874

  -0.0242363

  -0.0242363

  -0.0230566

  -0.0218677

  -0.0206741

  -0.0194776

  -0.0182798

  -0.0170825

  -0.0158871

  -0.0146953

  -0.0135103

  -0.0123382

  -0.0111866

  -0.0100631

  -0.0089750

  -0.0087623

  -0.0077261

  -0.0067410

  -0.0058123

  -0.0049436

  -0.0041363

  -0.0033908

  -0.0027067

  -0.0020827

  -0.0015169

     -1943.711

     -1829.347

     -1714.789

     -1600.037

     -1485.092

     -1369.952

     -1254.619

     -1139.091

     -1023.370

      -942.250

      -826.199

      -709.955

      -593.516

      -558.547

      -558.547

      -441.857

      -324.972

      -207.894

       -90.622

        26.843

       144.503

       262.357

       380.404

       498.645

       617.080

       735.709

       854.532

       973.549

       997.376

      1104.040

      1185.933

      1242.824

      1275.698

      1287.294

      1281.082

      1260.269

      1227.796

      1186.346

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       571.336

       572.305

       573.275

       574.244

       575.213

       576.182

       577.152

       578.121

       579.090

       579.769

       580.738

       581.707

       582.677

       582.967

       582.967

       583.937

       584.906

       585.875

       586.845

       587.814

       588.783

       589.752

       590.722

       591.691

       592.660

       593.629

       594.599

       595.568

       595.762

       473.479

       348.333

       223.683

       108.172

        10.679

       -70.123

      -135.559

      -186.937

      -225.529

- 1-1275 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010069

  -0.0005501

  -0.0001436

   0.0002159

   0.0005324

   0.0008094

   0.0010501

   0.0011576

   0.0013491

   0.0015115

   0.0016476

   0.0017601

   0.0018515

   0.0019243

   0.0019808

   0.0020159

   0.0020159

   0.0020445

   0.0020557

   0.0020539

   0.0020431

   0.0020263

   0.0020049

   0.0019792

   0.0019496

   0.0019165

   0.0018803

   0.0018413

   0.0017998

   0.0017561

   0.0017106

   0.0016636

   0.0016152

   0.0015657

   0.0015154

   0.0014644

   0.0014130

   0.0013614

   0.0013097

      1138.355

      1086.015

      1031.291

       975.933

       921.488

       869.318

       820.615

       797.894

       754.049

       711.065

       669.048

       628.083

       588.243

       549.587

       512.162

       483.132

       483.132

       448.006

       414.188

       381.684

       350.494

       320.611

       292.024

       264.719

       238.681

       213.890

       190.326

       167.964

       146.780

       126.748

       107.839

        90.025

        73.275

        57.558

        42.843

        29.098

        16.290

         4.386

        -6.647

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -252.561

      -269.205

      -276.575

      -275.717

      -267.599

      -253.108

      -233.056

      -221.183

      -217.165

      -212.582

      -207.522

      -202.065

      -196.283

      -190.238

      -183.987

      -178.871

      -178.871

      -172.371

      -165.808

      -159.231

      -152.676

      -146.165

      -139.715

      -133.341

      -127.056

      -120.870

      -114.796

      -108.843

      -103.018

       -97.329

       -91.783

       -86.385

       -81.140

       -76.052

       -71.123

       -66.356

       -61.754

       -57.315

       -53.043

- 1-1276 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0012581

   0.0012068

   0.0011558

   0.0011054

   0.0010556

   0.0010065

   0.0009582

   0.0009109

   0.0008645

   0.0008192

   0.0007750

   0.0007320

   0.0006902

   0.0006496

   0.0006103

   0.0005724

   0.0005358

   0.0005005

   0.0004666

   0.0004340

   0.0004028

   0.0003729

   0.0003444

   0.0003173

   0.0002914

   0.0002669

   0.0002437

   0.0002217

   0.0002009

   0.0001814

   0.0001631

   0.0001459

   0.0001299

   0.0001149

   0.0001010

   0.0000881

   0.0000762

   0.0000653

   0.0000552

       -16.842

       -26.232

       -34.850

       -42.728

       -49.899

       -56.395

       -62.246

       -67.484

       -72.140

       -76.242

       -79.820

       -82.902

       -85.515

       -87.687

       -89.443

       -90.809

       -91.808

       -92.464

       -92.800

       -92.838

       -92.598

       -92.099

       -91.363

       -90.405

       -89.245

       -87.898

       -86.381

       -84.707

       -82.891

       -80.947

       -78.887

       -76.722

       -74.464

       -72.123

       -69.708

       -67.228

       -64.692

       -62.107

       -59.480

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -48.935

       -44.992

       -41.213

       -37.596

       -34.139

       -30.841

       -27.699

       -24.709

       -21.869

       -19.176

       -16.626

       -14.216

       -11.942

        -9.799

        -7.784

        -5.892

        -4.120

        -2.463

        -0.916

         0.524

         1.862

         3.103

         4.250

         5.308

         6.281

         7.174

         7.990

         8.734

         9.410

        10.021

        10.572

        11.066

        11.507

        11.898

        12.244

        12.546

        12.808

        13.035

        13.227

- 1-1277 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000461

   0.0000377

   0.0000302

   0.0000234

   0.0000174

   0.0000120

   0.0000072

   0.0000030

  -0.0000006

  -0.0000037

  -0.0000050

  -0.0000074

  -0.0000094

  -0.0000111

  -0.0000124

  -0.0000135

  -0.0000142

  -0.0000148

  -0.0000151

  -0.0000153

  -0.0000154

  -0.0000153

  -0.0000151

  -0.0000149

  -0.0000146

  -0.0000143

  -0.0000139

  -0.0000135

  -0.0000130

  -0.0000126

  -0.0000121

  -0.0000116

  -0.0000111

  -0.0000107

  -0.0000102

  -0.0000097

  -0.0000092

  -0.0000087

  -0.0000082

       -56.818

       -54.127

       -51.411

       -48.676

       -45.925

       -43.164

       -40.395

       -37.621

       -34.846

       -32.070

       -30.822

       -28.067

       -25.359

       -22.709

       -20.129

       -17.662

       -15.354

       -13.214

       -11.248

        -9.462

        -7.856

        -6.432

        -5.189

        -4.125

        -3.237

        -2.523

        -1.976

        -1.594

        -1.303

        -1.033

        -0.784

        -0.554

        -0.342

        -0.149

         0.027

         0.187

         0.331

         0.460

         0.576

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        13.389

        13.523

        13.631

        13.717

        13.782

        13.829

        13.859

        13.875

        13.879

        13.872

        13.866

        13.671

        13.406

        13.083

        12.713

        11.946

        11.126

        10.268

         9.383

         8.482

         7.574

         6.666

         5.765

         4.877

         4.004

         3.150

         2.317

         1.508

         1.401

         1.298

         1.198

         1.103

         1.011

         0.923

         0.839

         0.759

         0.683

         0.611

         0.543

- 1-1278 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000077

  -0.0000073

  -0.0000068

  -0.0000064

  -0.0000060

  -0.0000055

  -0.0000051

  -0.0000048

  -0.0000044

  -0.0000040

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.678

         0.767

         0.845

         0.912

         0.969

         1.016

         1.054

         1.084

         1.106

         1.121

         1.130

         1.132

         1.129

         1.121

         1.109

         1.092

         1.072

         1.049

         1.022

         0.993

         0.961

         0.928

         0.892

         0.855

         0.817

         0.777

         0.737

         0.695

         0.653

         0.611

         0.568

         0.524

         0.481

         0.437

         0.393

         0.348

         0.326

         0.282

         0.237

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.479

         0.418

         0.362

         0.308

         0.259

         0.212

         0.169

         0.130

         0.093

         0.059

         0.027

        -0.001

        -0.027

        -0.051

        -0.073

        -0.092

        -0.110

        -0.126

        -0.140

        -0.152

        -0.163

        -0.173

        -0.181

        -0.189

        -0.195

        -0.200

        -0.205

        -0.209

        -0.212

        -0.214

        -0.216

        -0.218

        -0.219

        -0.220

        -0.221

        -0.221

        -0.221

        -0.223

        -0.224

- 1-1279 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.192

         0.148

         0.103

         0.058

         0.033

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.224

        -0.224

        -0.224

        -0.224

        -0.224

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1280 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       442.841

       370.522

       303.746

       242.467

       186.568

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749

- 1-1281 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       135.881

        90.197

        49.277

        12.867

        19.342

        47.692

        72.509

        94.063

       103.692

        15.430

        17.983

        20.149

        21.963

        23.462

        24.681

        25.651

        26.405

        26.872

        27.253

        27.403

        27.378

        27.234

        27.011

        26.726

        26.383

        25.989

        25.547

        25.064

        24.544

        23.991

        23.410

        22.803

        22.176

        21.530

        20.871

        20.200

        19.521

        18.836

        18.148

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1282 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        17.459

        16.771

        16.087

        15.408

        14.735

        14.071

        13.417

        12.773

        12.142

        11.524

        10.920

        10.331

         9.757

         9.200

         8.660

         8.136

         7.630

         7.142

         6.671

         6.219

         5.785

         5.369

         4.971

         4.591

         4.229

         3.885

         3.558

         3.248

         2.955

         2.679

         2.418

         2.174

         1.945

         1.731

         1.532

         1.346

         1.175

         1.016

         0.870

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.736

         0.614

         0.503

         0.403

         0.312

         0.231

         0.159

         0.096

         0.040

         0.008

         0.050

         0.066

         0.649

         0.968

         1.233

         1.450

         1.624

         3.061

         3.316

         3.506

         3.641

         3.728

         3.775

         3.787

         3.771

         3.731

         3.673

         3.600

         3.515

         3.421

         3.320

         0.453

         0.438

         0.423

         0.407

         0.391

         0.375

         0.358

         0.341

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.325

         0.308

         0.292

         0.276

         0.260

         0.244

         0.229

         0.214

         0.200

         0.186

         0.173

         0.160

         0.148

         0.136

         0.125

         0.114

         0.104

         0.095

         0.086

         0.077

         0.069

         0.062

         0.055

         0.049

         0.043

         0.038

         0.033

         0.028

         0.024

         0.021

         0.017

         0.014

         0.012

         0.010

         0.008

         0.006

         0.005

         0.003

         0.002

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.002

         0.001

         0.007

         0.004

         0.003

         0.001

         0.001

         0.000

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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2. 橋軸方向 （応答変位時）

    設計荷重（水平震度 0.693）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 3448.80

                      = 8529.97 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.693 + 3448.80・0.40・0.693/1.2000 + 0.00

                      = 7468.63 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.693

                        + 3448.80・0.40・0.693/1.2000・0.950 + 5297.26

                      = 85113.16 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.693/1.2000

                    = 6.72 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0729256

   0.0013471

   0.0028584

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    6980.965

     947.774

   -5085.416

    8529.970

            

    8529.970

     950.776

     769.384

     769.384

    7468.633

       0.000

    7468.633

   -2910.060

   -2459.015

   -2459.015

   85113.158

       0.000

   85113.158

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  

      

      

      

 

- 1-1287 -



    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 1000 2000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-500 -250 0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.640

  5.640～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.600

 2.700

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      970.63

     1040.70

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

        0.00

        0.00

     1040.70

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0729256

  -0.0720546

  -0.0706674

  -0.0689171

  -0.0669583

  -0.0648814

  -0.0627084

  -0.0604515

  -0.0581225

  -0.0564553

  -0.0540307

  -0.0515666

  -0.0490742

  -0.0483226

  -0.0483226

  -0.0458119

  -0.0432962

  -0.0407774

  -0.0382583

  -0.0357414

  -0.0332295

  -0.0307279

  -0.0282464

  -0.0257973

  -0.0233926

  -0.0210442

  -0.0187642

  -0.0165640

  -0.0161345

  -0.0140458

  -0.0120611

  -0.0102033

  -0.0084938

  -0.0069480

  -0.0055648

  -0.0043285

  -0.0032192

  -0.0022170

     -2910.060

     -2719.770

     -2529.212

     -2338.385

     -2147.289

     -1955.925

     -1764.292

     -1572.390

     -1380.219

     -1245.540

     -1052.913

      -860.016

      -666.852

      -608.850

      -608.850

      -415.336

      -221.553

       -27.501

       166.819

       361.408

       556.265

       751.392

       946.787

      1142.450

      1338.383

      1534.584

      1731.054

      1927.792

      1967.172

      2139.635

      2262.935

      2338.031

      2369.992

      2365.373

      2330.820

      2272.288

      2195.098

      2104.029

  3 

  3 

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  2 

  2 

       950.776

       952.120

       953.463

       954.807

       956.150

       957.494

       958.838

       960.181

       961.525

       962.465

       963.809

       965.152

       966.496

       966.899

       966.899

       968.242

       969.586

       970.929

       972.273

       973.616

       974.960

       976.303

       977.647

       978.990

       980.334

       981.677

       983.021

       984.365

       984.633

       745.232

       494.037

       263.224

        62.510

      -103.165

      -237.404

      -343.491

      -424.428

      -482.677
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0013166

  -0.0005126

   0.0002017

   0.0008328

   0.0013871

   0.0018711

   0.0022903

   0.0024772

   0.0028089

   0.0030884

   0.0033204

   0.0035095

   0.0036598

   0.0037759

   0.0038620

   0.0039118

   0.0039118

   0.0039470

   0.0039513

   0.0039309

   0.0038915

   0.0038392

   0.0037783

   0.0037109

   0.0036376

   0.0035592

   0.0034763

   0.0033894

   0.0032991

   0.0032059

   0.0031104

   0.0030129

   0.0029141

   0.0028141

   0.0027135

   0.0026125

   0.0025116

   0.0024110

   0.0023110

      2003.390

      1897.055

      1788.485

      1680.751

      1576.571

      1478.330

      1388.110

      1346.583

      1266.955

      1189.122

      1113.262

      1039.525

       968.031

       898.877

       832.137

       780.521

       780.521

       718.255

       658.513

       601.298

       546.597

       494.385

       444.629

       397.290

       352.326

       309.689

       269.329

       231.192

       195.225

       161.368

       129.562

        99.747

        71.859

        45.836

        21.613

        -0.874

       -21.689

       -40.896

       -58.562

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -520.484

      -539.980

      -543.169

      -531.905

      -507.911

      -472.768

      -427.923

      -402.286

      -393.815

      -384.369

      -374.105

      -363.169

      -351.691

      -339.788

      -327.563

      -317.611

      -317.611

      -305.031

      -292.389

      -279.775

      -267.258

      -254.889

      -242.702

      -230.720

      -218.964

      -207.450

      -196.195

      -185.212

      -174.512

      -164.106

      -154.002

      -144.206

      -134.725

      -125.562

      -116.720

      -108.200

      -100.003

       -92.129

       -84.576
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0022118

   0.0021138

   0.0020170

   0.0019218

   0.0018282

   0.0017365

   0.0016467

   0.0015591

   0.0014737

   0.0013907

   0.0013100

   0.0012318

   0.0011561

   0.0010830

   0.0010126

   0.0009447

   0.0008795

   0.0008170

   0.0007571

   0.0006998

   0.0006452

   0.0005932

   0.0005438

   0.0004969

   0.0004525

   0.0004106

   0.0003710

   0.0003338

   0.0002990

   0.0002663

   0.0002358

   0.0002075

   0.0001812

   0.0001568

   0.0001344

   0.0001138

   0.0000949

   0.0000777

   0.0000622

       -74.748

       -89.519

      -102.938

      -115.066

      -125.964

      -135.692

      -144.309

      -151.873

      -158.438

      -164.061

      -168.793

      -172.688

      -175.794

      -178.160

      -179.833

      -180.858

      -181.278

      -181.135

      -180.470

      -179.320

      -177.722

      -175.711

      -173.320

      -170.582

      -167.525

      -164.178

      -160.569

      -156.722

      -152.662

      -148.410

      -143.987

      -139.414

      -134.707

      -129.885

      -124.962

      -119.953

      -114.871

      -109.729

      -104.536

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -77.341

       -70.422

       -63.815

       -57.515

       -51.517

       -45.815

       -40.404

       -35.276

       -30.425

       -25.844

       -21.525

       -17.460

       -13.640

       -10.059

        -6.708

        -3.578

        -0.660

         2.053

         4.570

         6.900

         9.051

        11.031

        12.849

        14.513

        16.031

        17.411

        18.661

        19.788

        20.799

        21.703

        22.506

        23.214

        23.835

        24.375

        24.841

        25.237

        25.570

        25.846

        26.069

- 1-1292 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000481

   0.0000356

   0.0000244

   0.0000145

   0.0000058

  -0.0000017

  -0.0000082

  -0.0000137

  -0.0000182

  -0.0000219

  -0.0000234

  -0.0000260

  -0.0000280

  -0.0000295

  -0.0000304

  -0.0000309

  -0.0000310

  -0.0000309

  -0.0000304

  -0.0000298

  -0.0000290

  -0.0000281

  -0.0000271

  -0.0000260

  -0.0000248

  -0.0000237

  -0.0000226

  -0.0000214

  -0.0000203

  -0.0000191

  -0.0000180

  -0.0000170

  -0.0000159

  -0.0000149

  -0.0000139

  -0.0000129

  -0.0000120

  -0.0000111

  -0.0000102

       -99.304

       -94.041

       -88.755

       -83.454

       -78.143

       -72.828

       -67.514

       -62.206

       -56.906

       -51.618

       -49.243

       -44.044

       -39.008

       -34.147

       -29.471

       -25.070

       -21.035

       -17.365

       -14.061

       -11.116

        -8.523

        -6.273

        -4.354

        -2.756

        -1.464

        -0.467

         0.251

         0.701

         1.006

         1.279

         1.520

         1.732

         1.917

         2.077

         2.212

         2.325

         2.417

         2.490

         2.544

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        26.246

        26.379

        26.475

        26.536

        26.568

        26.575

        26.559

        26.523

        26.472

        26.408

        26.375

        25.599

        24.750

        23.848

        22.908

        21.094

        19.262

        17.431

        15.618

        13.837

        12.099

        10.412

         8.782

         7.214

         5.712

         4.276

         2.909

         1.609

         1.441

         1.283

         1.133

         0.992

         0.859

         0.735

         0.619

         0.511

         0.411

         0.318

         0.232

- 1-1293 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000094

  -0.0000086

  -0.0000079

  -0.0000072

  -0.0000065

  -0.0000059

  -0.0000053

  -0.0000047

  -0.0000042

  -0.0000037

  -0.0000033

  -0.0000028

  -0.0000025

  -0.0000021

  -0.0000018

  -0.0000015

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000001

   0.0000001

   0.0000001

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000001

   0.0000001

   0.0000001

   0.0000001

   0.0000001

         2.583

         2.606

         2.615

         2.612

         2.597

         2.572

         2.537

         2.493

         2.442

         2.385

         2.321

         2.252

         2.178

         2.101

         2.020

         1.936

         1.850

         1.761

         1.671

         1.580

         1.488

         1.395

         1.302

         1.208

         1.114

         1.020

         0.927

         0.833

         0.740

         0.647

         0.554

         0.461

         0.369

         0.277

         0.185

         0.094

         0.048

        -0.042

        -0.133

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.153

         0.080

         0.014

        -0.047

        -0.102

        -0.152

        -0.196

        -0.237

        -0.273

        -0.304

        -0.332

        -0.357

        -0.378

        -0.397

        -0.412

        -0.426

        -0.437

        -0.446

        -0.453

        -0.459

        -0.463

        -0.466

        -0.468

        -0.469

        -0.469

        -0.469

        -0.469

        -0.468

        -0.466

        -0.465

        -0.463

        -0.462

        -0.460

        -0.459

        -0.458

        -0.457

        -0.456

        -0.452

        -0.449

- 1-1294 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

        -0.222

        -0.312

        -0.401

        -0.490

        -0.539

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.447

        -0.446

        -0.445

        -0.445

        -0.445

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1295 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       970.625

       993.984

      1017.343

       914.001

       760.866

       622.391

       498.486

       387.738

       288.372

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-1296 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       198.595

       117.944

        45.920

        18.065

        74.601

       124.252

       167.608

       205.165

       221.905

        33.022

        37.443

        41.169

        44.262

        46.782

        48.786

        50.334

        51.482

        52.145

        52.615

        52.672

        52.399

        51.875

        51.177

        50.365

        49.467

        48.490

        47.445

        46.339

        45.181

        43.977

        42.735

        41.462

        40.163

        38.845

        37.513

        36.171

        34.826

        33.480

        32.139

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1297 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        30.806

        29.484

        28.177

        26.887

        25.617

        24.370

        23.148

        21.951

        20.783

        19.645

        18.538

        17.462

        16.420

        15.411

        14.437

        13.498

        12.593

        11.724

        10.890

        10.092

         9.329

         8.601

         7.908

         7.249

         6.624

         6.032

         5.473

         4.946

         4.450

         3.985

         3.550

         3.144

         2.766

         2.415

         2.090

         1.791

         1.516

         1.265

         1.036

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1298 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.829

         0.642

         0.474

         0.325

         0.193

         0.077

         0.023

         0.109

         0.182

         0.243

         0.292

         0.311

         3.052

         3.399

         3.661

         3.849

         3.971

         7.487

         7.611

         7.644

         7.601

         7.496

         7.339

         7.142

         6.914

         6.664

         6.398

         6.121

         5.840

         5.556

         5.273

         0.719

         0.681

         0.643

         0.606

         0.570

         0.534

         0.500

         0.466

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-1299 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.434

         0.402

         0.372

         0.344

         0.316

         0.290

         0.264

         0.241

         0.218

         0.197

         0.177

         0.158

         0.141

         0.125

         0.109

         0.096

         0.083

         0.071

         0.060

         0.050

         0.042

         0.034

         0.027

         0.020

         0.015

         0.010

         0.006

         0.003

         0.000

         0.002

         0.004

         0.005

         0.006

         0.006

         0.006

         0.006

         0.006

         0.005

         0.005

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235

- 1-1300 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.004

         0.004

         0.018

         0.014

         0.010

         0.007

         0.004

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400

- 1-1301 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1500

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-250 0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

- 1-1302 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  6.240

  6.240～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 1.200

 2.100

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      485.31

      555.39

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

        0.00

        0.00

      555.39

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-1303 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0729256

  -0.0720668

  -0.0707180

  -0.0690389

  -0.0671839

  -0.0652280

  -0.0631813

  -0.0610545

  -0.0588580

  -0.0572842

  -0.0549921

  -0.0526571

  -0.0502897

  -0.0495746

  -0.0495746

  -0.0471806

  -0.0447777

  -0.0423713

  -0.0399632

  -0.0375556

  -0.0351507

  -0.0327519

  -0.0303666

  -0.0280053

  -0.0256780

  -0.0233952

  -0.0211669

  -0.0190032

  -0.0185790

  -0.0165057

  -0.0145182

  -0.0126248

  -0.0108315

  -0.0091484

  -0.0075963

  -0.0061894

  -0.0049168

  -0.0037650

     -2459.015

     -2305.004

     -2150.724

     -1996.176

     -1841.358

     -1686.272

     -1530.918

     -1375.294

     -1219.402

     -1110.118

      -953.769

      -797.151

      -640.265

      -593.147

      -593.147

      -435.911

      -278.407

      -120.634

        37.408

       195.718

       354.297

       513.145

       672.262

       831.647

       991.301

      1151.224

      1311.415

      1471.875

      1503.999

      1652.160

      1775.548

      1873.935

      1947.172

      1994.653

      2015.650

      2009.965

      1979.114

      1927.079

  3 

  3 

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

       769.384

       770.728

       772.071

       773.415

       774.758

       776.102

       777.445

       778.789

       780.132

       781.073

       782.416

       783.760

       785.103

       785.506

       785.506

       786.850

       788.193

       789.537

       790.880

       792.224

       793.567

       794.911

       796.255

       797.598

       798.942

       800.285

       801.629

       802.972

       803.241

       680.958

       555.812

       431.162

       304.608

       173.989

        40.181

       -92.390

      -211.557

      -304.668

- 1-1304 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0027236

  -0.0017813

  -0.0009334

  -0.0001744

   0.0005018

   0.0011012

   0.0016293

   0.0018682

   0.0022993

   0.0026722

   0.0029916

   0.0032624

   0.0034893

   0.0036766

   0.0038287

   0.0039277

   0.0039277

   0.0040145

   0.0040557

   0.0040588

   0.0040312

   0.0039795

   0.0039104

   0.0038304

   0.0037441

   0.0036534

   0.0035587

   0.0034608

   0.0033601

   0.0032571

   0.0031524

   0.0030463

   0.0029393

   0.0028319

   0.0027242

   0.0026168

   0.0025098

   0.0024037

   0.0022986

      1858.815

      1778.805

      1691.102

      1599.354

      1506.826

      1416.429

      1330.740

      1290.384

      1212.240

      1135.564

      1060.595

       987.538

       916.566

       847.825

       781.434

       730.079

       730.079

       668.151

       608.789

       552.020

       497.846

       446.251

       397.201

       350.652

       306.554

       264.851

       225.486

       188.398

       153.523

       120.799

        90.159

        61.535

        34.861

        10.067

       -12.914

       -34.153

       -53.717

       -71.675

       -88.095

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -374.236

      -422.488

      -451.504

      -463.258

      -459.596

      -442.233

      -412.758

      -393.946

      -387.263

      -379.295

      -370.222

      -360.206

      -349.394

      -337.922

      -325.907

      -315.977

      -315.977

      -303.259

      -290.339

      -277.350

      -264.401

      -251.582

      -238.957

      -226.573

      -214.455

      -202.621

      -191.083

      -179.853

      -168.942

      -158.356

      -148.103

      -138.187

      -128.612

      -119.381

      -110.493

      -101.949

       -93.749

       -85.889

       -78.368

- 1-1305 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0021948

   0.0020924

   0.0019918

   0.0018931

   0.0017964

   0.0017020

   0.0016098

   0.0015201

   0.0014328

   0.0013482

   0.0012662

   0.0011870

   0.0011105

   0.0010369

   0.0009660

   0.0008980

   0.0008328

   0.0007704

   0.0007108

   0.0006540

   0.0006000

   0.0005487

   0.0005000

   0.0004540

   0.0004106

   0.0003698

   0.0003314

   0.0002954

   0.0002618

   0.0002305

   0.0002014

   0.0001744

   0.0001495

   0.0001266

   0.0001056

   0.0000865

   0.0000691

   0.0000534

   0.0000393

      -103.044

      -116.589

      -128.795

      -139.727

      -149.447

      -158.017

      -165.498

      -171.949

      -177.428

      -181.989

      -185.688

      -188.576

      -190.705

      -192.123

      -192.877

      -193.013

      -192.575

      -191.603

      -190.138

      -188.219

      -185.880

      -183.158

      -180.085

      -176.691

      -173.007

      -169.060

      -164.876

      -160.480

      -155.895

      -151.142

      -146.242

      -141.212

      -136.071

      -130.834

      -125.516

      -120.131

      -114.689

      -109.204

      -103.684

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -71.181

       -64.323

       -57.790

       -51.576

       -45.675

       -40.079

       -34.782

       -29.777

       -25.054

       -20.606

       -16.424

       -12.501

        -8.826

        -5.392

        -2.189

         0.792

         3.560

         6.123

         8.492

        10.674

        12.679

        14.516

        16.193

        17.718

        19.101

        20.348

        21.469

        22.471

        23.362

        24.149

        24.839

        25.440

        25.958

        26.399

        26.770

        27.077

        27.325

        27.520

        27.668

- 1-1306 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000267

   0.0000155

   0.0000058

  -0.0000028

  -0.0000101

  -0.0000163

  -0.0000215

  -0.0000257

  -0.0000291

  -0.0000316

  -0.0000326

  -0.0000341

  -0.0000351

  -0.0000356

  -0.0000356

  -0.0000353

  -0.0000346

  -0.0000337

  -0.0000326

  -0.0000314

  -0.0000300

  -0.0000286

  -0.0000271

  -0.0000256

  -0.0000241

  -0.0000226

  -0.0000212

  -0.0000198

  -0.0000184

  -0.0000171

  -0.0000158

  -0.0000146

  -0.0000134

  -0.0000123

  -0.0000112

  -0.0000102

  -0.0000092

  -0.0000083

  -0.0000075

       -98.140

       -92.578

       -87.006

       -81.430

       -75.856

       -70.288

       -64.731

       -59.187

       -53.660

       -48.152

       -45.679

       -40.294

       -35.122

       -30.170

       -25.441

       -21.035

       -17.045

       -13.464

       -10.283

        -7.487

        -5.062

        -2.992

        -1.260

         0.151

         1.259

         2.083

         2.639

         2.944

         3.114

         3.254

         3.367

         3.454

         3.518

         3.560

         3.583

         3.587

         3.575

         3.548

         3.507

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        27.773

        27.841

        27.874

        27.879

        27.858

        27.815

        27.755

        27.679

        27.591

        27.494

        27.448

        26.400

        25.313

        24.202

        23.085

        20.986

        18.918

        16.895

        14.932

        13.039

        11.223

         9.490

         7.843

         6.285

         4.815

         3.434

         2.138

         0.928

         0.774

         0.631

         0.499

         0.376

         0.263

         0.160

         0.065

        -0.021

        -0.099

        -0.170

        -0.234

- 1-1307 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000066

  -0.0000059

  -0.0000052

  -0.0000045

  -0.0000039

  -0.0000033

  -0.0000028

  -0.0000023

  -0.0000019

  -0.0000015

  -0.0000011

  -0.0000008

  -0.0000005

  -0.0000003

  -0.0000001

   0.0000001

   0.0000003

   0.0000004

   0.0000006

   0.0000006

   0.0000007

   0.0000008

   0.0000008

   0.0000008

   0.0000008

   0.0000008

   0.0000008

   0.0000007

   0.0000007

   0.0000006

   0.0000006

   0.0000005

   0.0000004

   0.0000004

   0.0000003

   0.0000003

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000001

         3.455

         3.392

         3.319

         3.238

         3.149

         3.055

         2.955

         2.850

         2.742

         2.631

         2.517

         2.401

         2.284

         2.167

         2.048

         1.930

         1.812

         1.694

         1.577

         1.461

         1.346

         1.233

         1.120

         1.009

         0.899

         0.790

         0.682

         0.576

         0.471

         0.367

         0.264

         0.162

         0.060

        -0.040

        -0.140

        -0.240

        -0.289

        -0.387

        -0.484

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.290

        -0.341

        -0.385

        -0.424

        -0.458

        -0.487

        -0.512

        -0.533

        -0.550

        -0.563

        -0.574

        -0.582

        -0.587

        -0.590

        -0.592

        -0.591

        -0.589

        -0.586

        -0.582

        -0.578

        -0.572

        -0.566

        -0.560

        -0.554

        -0.547

        -0.541

        -0.534

        -0.529

        -0.523

        -0.518

        -0.513

        -0.509

        -0.505

        -0.501

        -0.499

        -0.496

        -0.495

        -0.487

        -0.482

- 1-1308 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

        -0.580

        -0.676

        -0.771

        -0.866

        -0.918

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.478

        -0.476

        -0.475

        -0.474

        -0.474

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1309 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       554.437

       440.444

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749

- 1-1310 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       337.266

       243.978

       159.564

        83.610

        15.623

        44.947

        98.643

       145.953

       167.355

        24.904

        30.650

        35.621

        39.878

        43.489

        46.513

        49.010

        51.037

        52.357

        53.514

        54.063

        54.105

        53.736

        53.048

        52.127

        51.060

        49.910

        48.700

        47.439

        46.133

        44.790

        43.418

        42.022

        40.608

        39.182

        37.749

        36.315

        34.882

        33.457

        32.042

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        30.640

        29.257

        27.893

        26.552

        25.236

        23.947

        22.688

        21.459

        20.263

        19.100

        17.972

        16.879

        15.823

        14.804

        13.822

        12.877

        11.970

        11.101

        10.269

         9.475

         8.718

         7.998

         7.314

         6.665

         6.052

         5.474

         4.929

         4.418

         3.938

         3.490

         3.073

         2.684

         2.325

         1.993

         1.688

         1.408

         1.153

         0.921

         0.712

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.524

         0.356

         0.207

         0.077

         0.037

         0.134

         0.217

         0.286

         0.343

         0.387

         0.422

         0.434

         4.254

         4.461

         4.590

         4.651

         4.655

         8.779

         8.694

         8.533

         8.311

         8.040

         7.732

         7.396

         7.043

         6.678

         6.309

         5.940

         5.575

         5.218

         4.871

         0.664

         0.618

         0.574

         0.531

         0.490

         0.450

         0.413

         0.377

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.342

         0.310

         0.279

         0.250

         0.223

         0.198

         0.174

         0.152

         0.131

         0.112

         0.094

         0.078

         0.064

         0.050

         0.038

         0.027

         0.018

         0.009

         0.002

         0.005

         0.010

         0.015

         0.019

         0.022

         0.024

         0.025

         0.026

         0.027

         0.027

         0.026

         0.025

         0.024

         0.023

         0.021

         0.019

         0.017

         0.015

         0.013

         0.011

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.008

         0.008

         0.038

         0.028

         0.020

         0.012

         0.007

         0.003

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  7773.3

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   729.1

   958.2

  1362.5

       9

 12262.7

 12262.7
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3. 橋軸直角方向 （降伏時）

    設計荷重（水平震度 0.716）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 3448.80

                      = 8529.97 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・0.716 + 3448.80・0.40・0.716/1.2000 + 0.00

                      = 5236.88 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.716

                        + 3448.80・0.40・0.716/1.2000・0.950 + (-3972.95)

                      = 45822.67 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.716/1.2000

                    = 6.94 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0328173

   0.0013471

   0.0016871

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -2613.082

     947.774

    4508.631

    8529.970

            

    8529.970

     555.168

     555.168

     635.291

    5236.879

       0.000

    5236.879

   -1944.709

   -1944.709

   -2201.500

   45822.665

       0.000

   45822.665

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 300 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

        0.00

        0.00

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0328173

  -0.0324259

  -0.0319314

  -0.0313418

  -0.0306649

  -0.0299082

  -0.0290792

  -0.0281862

  -0.0272373

  -0.0265442

  -0.0255187

  -0.0244591

  -0.0233735

  -0.0230438

  -0.0230438

  -0.0219363

  -0.0208200

  -0.0196982

  -0.0185728

  -0.0174455

  -0.0163183

  -0.0151928

  -0.0140709

  -0.0129545

  -0.0118470

  -0.0107550

  -0.0096868

  -0.0086502

  -0.0084474

  -0.0074593

  -0.0065190

  -0.0056317

  -0.0048013

  -0.0040292

  -0.0033163

  -0.0026626

  -0.0020668

  -0.0015271

     -2201.500

     -2074.303

     -1946.828

     -1819.076

     -1691.046

     -1562.739

     -1434.153

     -1305.291

     -1176.150

     -1085.587

      -955.974

      -826.084

      -695.917

      -656.812

      -656.812

      -526.284

      -395.478

      -264.394

      -133.033

        -1.393

       130.523

       262.717

       395.189

       527.939

       660.966

       794.271

       927.853

      1061.713

      1088.519

      1205.128

      1289.647

      1346.117

      1378.351

      1389.920

      1384.143

      1364.085

      1332.558

      1292.124

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       635.291

       636.679

       638.067

       639.455

       640.844

       642.232

       643.620

       645.008

       646.396

       647.368

       648.756

       650.144

       651.532

       651.949

       651.949

       653.337

       654.725

       656.113

       657.501

       658.889

       660.277

       661.665

       663.054

       664.442

       665.830

       667.218

       668.606

       669.994

       670.272

       499.364

       349.196

       218.682

       106.636

        11.818

       -67.035

      -131.200

      -181.937

      -220.472
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010406

  -0.0006042

  -0.0002153

   0.0001291

   0.0004327

   0.0006986

   0.0009300

   0.0010335

   0.0012182

   0.0013752

   0.0015073

   0.0016171

   0.0017072

   0.0017800

   0.0018382

   0.0018757

   0.0018757

   0.0019110

   0.0019342

   0.0019488

   0.0019566

   0.0019580

   0.0019536

   0.0019437

   0.0019289

   0.0019095

   0.0018860

   0.0018587

   0.0018280

   0.0017942

   0.0017577

   0.0017188

   0.0016778

   0.0016350

   0.0015906

   0.0015449

   0.0014982

   0.0014505

   0.0014023

      1245.104

      1193.592

      1139.465

      1084.396

      1029.867

       977.186

       927.496

       904.089

       858.702

       814.093

       770.362

       727.595

       685.861

       645.218

       605.714

       574.956

       574.956

       537.589

       501.444

       466.536

       432.875

       400.465

       369.308

       339.401

       310.737

       283.307

       257.099

       232.097

       208.284

       185.641

       164.145

       143.775

       124.503

       106.306

        89.154

        73.020

        57.875

        43.688

        30.429

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -247.982

      -265.576

      -274.303

      -275.153

      -269.044

      -256.818

      -239.252

      -228.692

      -225.082

      -220.927

      -216.310

      -211.306

      -205.984

      -200.401

      -194.610

      -189.856

      -189.856

      -183.795

      -177.641

      -171.428

      -165.179

      -158.916

      -152.657

      -146.422

      -140.225

      -134.084

      -128.012

      -122.021

      -116.123

      -110.328

      -104.645

       -99.084

       -93.650

       -88.350

       -83.190

       -78.174

       -73.306

       -68.589

       -64.025

- 1-1322 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0013536

   0.0013046

   0.0012555

   0.0012065

   0.0011577

   0.0011093

   0.0010613

   0.0010138

   0.0009671

   0.0009211

   0.0008759

   0.0008317

   0.0007884

   0.0007463

   0.0007052

   0.0006652

   0.0006265

   0.0005889

   0.0005526

   0.0005176

   0.0004838

   0.0004513

   0.0004201

   0.0003902

   0.0003616

   0.0003342

   0.0003082

   0.0002834

   0.0002598

   0.0002375

   0.0002163

   0.0001964

   0.0001776

   0.0001599

   0.0001434

   0.0001279

   0.0001134

   0.0001000

   0.0000875

        18.067

         6.572

        -4.089

       -13.947

       -23.032

       -31.377

       -39.011

       -45.967

       -52.274

       -57.963

       -63.061

       -67.600

       -71.606

       -75.108

       -78.132

       -80.704

       -82.852

       -84.598

       -85.967

       -86.983

       -87.667

       -88.042

       -88.128

       -87.945

       -87.512

       -86.848

       -85.971

       -84.895

       -83.639

       -82.216

       -80.641

       -78.928

       -77.089

       -75.136

       -73.081

       -70.934

       -68.705

       -66.404

       -64.038

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -59.617

       -55.365

       -51.269

       -47.331

       -43.549

       -39.923

       -36.451

       -33.132

       -29.963

       -26.943

       -24.069

       -21.338

       -18.747

       -16.292

       -13.971

       -11.779

        -9.713

        -7.769

        -5.943

        -4.232

        -2.630

        -1.135

         0.258

         1.554

         2.756

         3.869

         4.896

         5.842

         6.711

         7.506

         8.231

         8.891

         9.489

        10.029

        10.514

        10.947

        11.333

        11.674

        11.974

- 1-1323 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000760

   0.0000653

   0.0000556

   0.0000466

   0.0000385

   0.0000311

   0.0000245

   0.0000185

   0.0000131

   0.0000084

   0.0000064

   0.0000025

  -0.0000010

  -0.0000040

  -0.0000065

  -0.0000087

  -0.0000105

  -0.0000120

  -0.0000132

  -0.0000142

  -0.0000150

  -0.0000155

  -0.0000160

  -0.0000162

  -0.0000164

  -0.0000165

  -0.0000164

  -0.0000163

  -0.0000162

  -0.0000159

  -0.0000157

  -0.0000153

  -0.0000150

  -0.0000146

  -0.0000141

  -0.0000137

  -0.0000132

  -0.0000127

  -0.0000122

       -61.617

       -59.147

       -56.635

       -54.087

       -51.509

       -48.907

       -46.285

       -43.647

       -40.998

       -38.339

       -37.141

       -34.462

       -31.767

       -29.078

       -26.414

       -23.810

       -21.309

       -18.931

       -16.695

       -14.615

       -12.703

       -10.967

        -9.415

        -8.052

        -6.880

        -5.902

        -5.119

        -4.530

        -4.051

        -3.599

        -3.171

        -2.770

        -2.392

        -2.039

        -1.710

        -1.403

        -1.118

        -0.855

        -0.612

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        12.235

        12.461

        12.654

        12.817

        12.953

        13.065

        13.153

        13.222

        13.272

        13.306

        13.317

        13.455

        13.476

        13.398

        13.233

        12.782

        12.214

        11.548

        10.801

         9.990

         9.127

         8.224

         7.292

         6.340

         5.374

         4.402

         3.429

         2.460

         2.329

         2.200

         2.072

         1.947

         1.825

         1.706

         1.590

         1.478

         1.370

         1.265

         1.165

- 1-1324 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000117

  -0.0000112

  -0.0000106

  -0.0000101

  -0.0000096

  -0.0000091

  -0.0000086

  -0.0000081

  -0.0000076

  -0.0000071

  -0.0000066

  -0.0000062

  -0.0000057

  -0.0000053

  -0.0000049

  -0.0000045

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.388

        -0.184

         0.003

         0.172

         0.325

         0.462

         0.585

         0.695

         0.791

         0.875

         0.947

         1.009

         1.061

         1.103

         1.137

         1.164

         1.183

         1.195

         1.201

         1.201

         1.197

         1.188

         1.175

         1.158

         1.138

         1.115

         1.089

         1.062

         1.032

         1.001

         0.968

         0.935

         0.900

         0.865

         0.828

         0.792

         0.773

         0.736

         0.697

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         1.069

         0.977

         0.889

         0.805

         0.726

         0.651

         0.580

         0.513

         0.450

         0.390

         0.335

         0.284

         0.236

         0.191

         0.150

         0.112

         0.077

         0.045

         0.016

        -0.010

        -0.034

        -0.056

        -0.075

        -0.092

        -0.108

        -0.121

        -0.133

        -0.143

        -0.152

        -0.160

        -0.166

        -0.171

        -0.176

        -0.179

        -0.182

        -0.184

        -0.185

        -0.191

        -0.196

- 1-1325 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.658

         0.618

         0.578

         0.538

         0.516

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.198

        -0.200

        -0.201

        -0.201

        -0.201

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1326 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       756.707

       668.193

       583.963

       504.486

       430.094

       360.931

       297.071

       238.515

       185.145

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-1327 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       136.799

        93.218

        54.125

        19.290

        11.567

        38.760

        62.582

        83.305

        92.581

        13.777

        16.239

        18.332

        20.092

        21.556

        22.757

        23.728

        24.503

        25.003

        25.474

        25.783

        25.978

        26.082

        26.101

        26.042

        25.910

        25.713

        25.454

        25.141

        24.777

        24.367

        23.917

        23.431

        22.912

        22.366

        21.795

        21.203

        20.594

        19.971

        19.336

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1328 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        18.693

        18.043

        17.391

        16.737

        16.083

        15.433

        14.787

        14.147

        13.514

        12.891

        12.278

        11.676

        11.086

        10.510

         9.948

         9.400

         8.868

         8.351

         7.850

         7.366

         6.899

         6.449

         6.016

         5.600

         5.201

         4.820

         4.455

         4.108

         3.777

         3.463

         3.165

         2.884

         2.618

         2.367

         2.132

         1.911

         1.705

         1.512

         1.333

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1329 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.166

         1.013

         0.871

         0.741

         0.622

         0.513

         0.415

         0.326

         0.246

         0.175

         0.111

         0.085

         0.837

         0.322

         0.128

         0.517

         0.851

         1.604

         2.137

         2.584

         2.954

         3.256

         3.497

         3.686

         3.829

         3.932

         4.001

         4.041

         4.055

         4.049

         4.024

         0.549

         0.543

         0.535

         0.526

         0.515

         0.503

         0.489

         0.475

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.459

         0.443

         0.427

         0.410

         0.392

         0.375

         0.357

         0.340

         0.322

         0.305

         0.288

         0.271

         0.254

         0.238

         0.222

         0.207

         0.193

         0.178

         0.165

         0.152

         0.139

         0.127

         0.116

         0.105

         0.095

         0.085

         0.076

         0.068

         0.060

         0.053

         0.046

         0.040

         0.034

         0.029

         0.024

         0.020

         0.016

         0.013

         0.010

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.032

         0.022

         0.015

         0.009

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 200 300 400 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.440

  5.440～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.400

 2.900

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      485.31

      508.67

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

        0.00

        0.00

      508.67

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0328173

  -0.0324274

  -0.0319372

  -0.0313540

  -0.0306849

  -0.0299370

  -0.0291179

  -0.0282349

  -0.0272954

  -0.0266081

  -0.0255897

  -0.0245349

  -0.0234510

  -0.0231212

  -0.0231212

  -0.0220110

  -0.0208894

  -0.0197617

  -0.0186305

  -0.0174976

  -0.0163644

  -0.0152326

  -0.0141038

  -0.0129798

  -0.0118655

  -0.0107685

  -0.0096963

  -0.0086561

  -0.0084525

  -0.0074604

  -0.0065161

  -0.0056247

  -0.0047898

  -0.0040134

  -0.0032963

  -0.0026389

  -0.0020397

  -0.0014970

     -1944.709

     -1833.537

     -1722.087

     -1610.360

     -1498.354

     -1386.071

     -1273.511

     -1160.673

     -1047.557

      -968.211

      -854.623

      -740.758

      -626.615

      -592.318

      -592.318

      -477.814

      -363.033

      -247.974

      -132.637

       -17.023

        98.869

       215.039

       331.486

       448.211

       565.214

       682.494

       800.051

       917.887

       941.487

      1047.131

      1128.434

      1185.544

      1219.476

      1232.793

      1228.832

      1210.675

      1181.152

      1142.837

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       555.168

       556.556

       557.944

       559.332

       560.720

       562.108

       563.496

       564.885

       566.273

       567.244

       568.632

       570.021

       571.409

       571.825

       571.825

       573.213

       574.601

       575.990

       577.378

       578.766

       580.154

       581.542

       582.930

       584.318

       585.706

       587.095

       588.483

       589.871

       590.148

       468.841

       346.975

       227.083

       115.236

        20.712

       -57.756

      -121.451

      -171.640

      -209.558
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010081

  -0.0005697

  -0.0001793

   0.0001663

   0.0004708

   0.0007373

   0.0009690

   0.0010727

   0.0012577

   0.0014148

   0.0015465

   0.0016555

   0.0017442

   0.0018151

   0.0018705

   0.0019052

   0.0019052

   0.0019342

   0.0019469

   0.0019472

   0.0019392

   0.0019256

   0.0019073

   0.0018848

   0.0018585

   0.0018287

   0.0017957

   0.0017600

   0.0017218

   0.0016814

   0.0016392

   0.0015953

   0.0015500

   0.0015037

   0.0014564

   0.0014084

   0.0013600

   0.0013112

   0.0012623

      1098.067

      1048.944

       997.354

       944.978

       893.301

       843.635

       797.127

       775.375

       733.350

       692.128

       651.810

       612.481

       574.209

       537.053

       501.057

       473.121

       473.121

       439.297

       406.711

       375.370

       345.274

       316.419

       288.795

       262.392

       237.195

       213.186

       190.348

       168.658

       148.094

       128.632

       110.246

        92.908

        76.591

        61.266

        46.902

        33.471

        20.941

         9.281

        -1.540

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -236.393

      -253.265

      -261.234

      -261.296

      -254.377

      -241.326

      -222.924

      -211.943

      -208.208

      -203.926

      -199.182

      -194.055

      -188.611

      -182.914

      -177.014

      -172.181

      -172.181

      -166.034

      -159.822

      -153.590

      -147.372

      -141.188

      -135.056

      -128.989

      -123.000

      -117.101

      -111.302

      -105.614

      -100.044

       -94.599

       -89.287

       -84.113

       -79.081

       -74.196

       -69.461

       -64.878

       -60.450

       -56.177

       -52.060
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0012135

   0.0011647

   0.0011163

   0.0010684

   0.0010209

   0.0009742

   0.0009281

   0.0008829

   0.0008386

   0.0007952

   0.0007529

   0.0007117

   0.0006716

   0.0006327

   0.0005950

   0.0005585

   0.0005232

   0.0004892

   0.0004565

   0.0004251

   0.0003950

   0.0003662

   0.0003386

   0.0003123

   0.0002873

   0.0002635

   0.0002410

   0.0002196

   0.0001995

   0.0001805

   0.0001626

   0.0001458

   0.0001302

   0.0001155

   0.0001019

   0.0000893

   0.0000776

   0.0000668

   0.0000569

       -11.554

       -20.791

       -29.282

       -37.060

       -44.153

       -50.594

       -56.411

       -61.634

       -66.292

       -70.414

       -74.027

       -77.158

       -79.833

       -82.079

       -83.920

       -85.380

       -86.482

       -87.250

       -87.705

       -87.867

       -87.758

       -87.395

       -86.799

       -85.985

       -84.972

       -83.775

       -82.409

       -80.888

       -79.228

       -77.439

       -75.535

       -73.527

       -71.426

       -69.241

       -66.982

       -64.658

       -62.277

       -59.846

       -57.372

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -48.100

       -44.296

       -40.647

       -37.152

       -33.810

       -30.619

       -27.576

       -24.680

       -21.926

       -19.313

       -16.837

       -14.494

       -12.282

       -10.196

        -8.232

        -6.388

        -4.658

        -3.039

        -1.526

        -0.116

         1.196

         2.413

         3.540

         4.581

         5.540

         6.420

         7.227

         7.963

         8.634

         9.241

         9.789

        10.283

        10.724

        11.116

        11.464

        11.770

        12.036

        12.267

        12.465
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000479

   0.0000396

   0.0000321

   0.0000254

   0.0000193

   0.0000139

   0.0000091

   0.0000049

   0.0000012

  -0.0000020

  -0.0000033

  -0.0000058

  -0.0000079

  -0.0000097

  -0.0000111

  -0.0000122

  -0.0000131

  -0.0000137

  -0.0000142

  -0.0000145

  -0.0000146

  -0.0000146

  -0.0000146

  -0.0000144

  -0.0000142

  -0.0000139

  -0.0000136

  -0.0000132

  -0.0000129

  -0.0000125

  -0.0000120

  -0.0000116

  -0.0000111

  -0.0000107

  -0.0000102

  -0.0000097

  -0.0000093

  -0.0000088

  -0.0000083

       -54.862

       -52.321

       -49.755

       -47.168

       -44.565

       -41.950

       -39.325

       -36.695

       -34.062

       -31.427

       -30.242

       -27.622

       -25.038

       -22.504

       -20.029

       -17.657

       -15.428

       -13.355

       -11.443

        -9.700

        -8.127

        -6.728

        -5.501

        -4.446

        -3.562

        -2.846

        -2.294

        -1.902

        -1.600

        -1.319

        -1.057

        -0.815

        -0.592

        -0.387

        -0.199

        -0.028

         0.128

         0.269

         0.396

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        12.632

        12.772

        12.886

        12.978

        13.050

        13.102

        13.139

        13.161

        13.171

        13.169

        13.166

        13.023

        12.807

        12.530

        12.204

        11.513

        10.763

         9.968

         9.141

         8.292

         7.431

         6.565

         5.702

         4.845

         3.999

         3.169

         2.356

         1.563

         1.458

         1.356

         1.257

         1.162

         1.070

         0.982

         0.898

         0.818

         0.741

         0.668

         0.599
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000079

  -0.0000074

  -0.0000070

  -0.0000066

  -0.0000062

  -0.0000057

  -0.0000054

  -0.0000050

  -0.0000046

  -0.0000043

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

         0.509

         0.609

         0.698

         0.775

         0.842

         0.898

         0.946

         0.984

         1.015

         1.038

         1.055

         1.065

         1.069

         1.068

         1.062

         1.052

         1.038

         1.020

         0.999

         0.975

         0.948

         0.919

         0.888

         0.856

         0.821

         0.786

         0.749

         0.711

         0.673

         0.634

         0.594

         0.554

         0.513

         0.472

         0.431

         0.390

         0.369

         0.328

         0.286

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.534

         0.472

         0.413

         0.359

         0.308

         0.260

         0.215

         0.173

         0.135

         0.099

         0.066

         0.036

         0.008

        -0.018

        -0.041

        -0.062

        -0.081

        -0.098

        -0.113

        -0.127

        -0.139

        -0.150

        -0.159

        -0.168

        -0.175

        -0.181

        -0.186

        -0.191

        -0.194

        -0.197

        -0.200

        -0.202

        -0.204

        -0.205

        -0.206

        -0.206

        -0.207

        -0.209

        -0.210
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.244

         0.202

         0.160

         0.117

         0.094

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.211

        -0.211

        -0.211

        -0.211

        -0.211

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       503.857

       429.067

       359.513

       295.283

       236.386

       182.713

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       134.101

        90.300

        51.035

        16.064

        14.900

        42.170

        66.046

        86.805

        96.095

        14.300

        16.766

        18.859

        20.615

        22.068

        23.250

        24.195

        24.934

        25.396

        25.784

        25.952

        25.957

        25.850

        25.668

        25.425

        25.125

        24.774

        24.377

        23.938

        23.461

        22.952

        22.414

        21.850

        21.265

        20.662

        20.044

        19.414

        18.775

        18.129

        17.479

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        16.827

        16.176

        15.526

        14.881

        14.242

        13.609

        12.986

        12.372

        11.769

        11.178

        10.601

        10.037

         9.487

         8.953

         8.434

         7.931

         7.444

         6.975

         6.522

         6.086

         5.667

         5.265

         4.881

         4.514

         4.163

         3.830

         3.513

         3.212

         2.928

         2.659

         2.406

         2.167

         1.944

         1.735

         1.540

         1.359

         1.190

         1.034

         0.891

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.759

         0.638

         0.528

         0.428

         0.338

         0.257

         0.185

         0.121

         0.065

         0.016

         0.026

         0.044

         0.427

         0.757

         1.034

         1.264

         1.450

         2.734

         3.013

         3.228

         3.387

         3.498

         3.568

         3.602

         3.607

         3.588

         3.549

         3.494

         3.425

         3.347

         3.260

         0.445

         0.432

         0.418

         0.404

         0.389

         0.374

         0.359

         0.343

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.327

         0.312

         0.296

         0.280

         0.265

         0.250

         0.235

         0.221

         0.207

         0.193

         0.180

         0.167

         0.155

         0.143

         0.132

         0.121

         0.111

         0.101

         0.092

         0.083

         0.075

         0.068

         0.060

         0.054

         0.048

         0.042

         0.037

         0.032

         0.028

         0.024

         0.020

         0.017

         0.014

         0.012

         0.009

         0.007

         0.006

         0.004

         0.003

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.002

         0.002

         0.010

         0.007

         0.004

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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4. 橋軸直角方向 （応答変位時）

    設計荷重（水平震度 0.776）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 3448.80

                      = 8529.97 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・0.776 + 3448.80・0.40・0.776/1.2000 + 0.00

                      = 5680.62 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.776

                        + 3448.80・0.40・0.776/1.2000・0.950 + (-3972.95)

                      = 50042.05 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.776/1.2000

                    = 7.53 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0379607

   0.0013471

   0.0018342

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -2923.563

     947.774

    4819.112

    8529.970

            

    8529.970

     597.358

     597.358

     698.824

    5680.621

       0.000

    5680.621

   -2076.402

   -2076.402

   -2394.541

   50042.046

       0.000

   50042.046

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-250 0 250 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

        0.00

        0.00

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0379607

  -0.0375021

  -0.0368980

  -0.0361885

  -0.0353820

  -0.0344868

  -0.0335114

  -0.0324646

  -0.0313555

  -0.0305468

  -0.0293521

  -0.0281189

  -0.0268561

  -0.0264728

  -0.0264728

  -0.0251850

  -0.0238873

  -0.0225839

  -0.0212769

  -0.0199683

  -0.0186600

  -0.0173541

  -0.0160525

  -0.0147575

  -0.0134747

  -0.0122132

  -0.0109816

  -0.0097890

  -0.0095558

  -0.0084212

  -0.0073433

  -0.0063276

  -0.0053780

  -0.0044963

  -0.0036830

  -0.0029380

  -0.0022596

  -0.0016455

     -2394.541

     -2254.626

     -2114.409

     -1973.891

     -1833.073

     -1691.953

     -1550.531

     -1408.809

     -1266.786

     -1167.190

     -1024.655

      -881.818

      -738.681

      -695.680

      -695.680

      -552.151

      -408.321

      -264.189

      -119.757

        24.977

       170.012

       315.348

       460.985

       606.924

       753.163

       899.704

      1046.546

      1193.689

      1223.153

      1350.786

      1442.188

      1501.994

      1534.568

      1543.994

      1534.063

      1508.271

      1469.822

      1421.635

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       698.824

       700.330

       701.836

       703.341

       704.847

       706.353

       707.859

       709.364

       710.870

       711.924

       713.430

       714.936

       716.441

       716.893

       716.893

       718.399

       719.905

       721.410

       722.916

       724.422

       725.928

       727.433

       728.939

       730.445

       731.951

       733.456

       734.962

       736.468

       736.769

       543.620

       374.267

       227.428

       101.721

        -4.301

       -92.100

      -163.151

      -218.905

      -260.770

- 1-1350 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010925

  -0.0005969

  -0.0001556

   0.0002349

   0.0005788

   0.0008796

   0.0011410

   0.0012579

   0.0014660

   0.0016423

   0.0017900

   0.0019120

   0.0020113

   0.0020904

   0.0021523

   0.0021912

   0.0021912

   0.0022255

   0.0022444

   0.0022524

   0.0022526

   0.0022461

   0.0022335

   0.0022153

   0.0021919

   0.0021639

   0.0021316

   0.0020955

   0.0020559

   0.0020133

   0.0019680

   0.0019204

   0.0018707

   0.0018193

   0.0017664

   0.0017124

   0.0016574

   0.0016017

   0.0015456

      1366.350

      1306.347

      1243.758

      1180.481

      1118.198

      1058.389

      1002.347

       976.097

       925.334

       875.506

       826.729

       779.095

       732.683

       687.557

       643.768

       609.726

       609.726

       568.437

       528.570

       490.139

       453.149

       417.600

       383.488

       350.804

       319.537

       289.673

       261.193

       234.077

       208.302

       183.842

       160.670

       138.757

       118.072

        98.585

        80.261

        63.068

        46.970

        31.933

        17.920

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -290.097

      -308.157

      -316.152

      -315.212

      -306.385

      -290.635

      -268.846

      -255.945

      -251.579

      -246.598

      -241.101

      -235.172

      -228.891

      -222.325

      -215.534

      -209.974

      -209.974

      -202.904

      -195.750

      -188.555

      -181.347

      -174.149

      -166.982

      -159.864

      -152.813

      -145.844

      -138.972

      -132.209

      -125.567

      -119.057

      -112.688

      -106.467

      -100.403

       -94.500

       -88.764

       -83.199

       -77.808

       -72.595

       -67.560

- 1-1351 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0014892

   0.0014327

   0.0013764

   0.0013203

   0.0012646

   0.0012095

   0.0011550

   0.0011014

   0.0010486

   0.0009969

   0.0009462

   0.0008967

   0.0008484

   0.0008014

   0.0007557

   0.0007114

   0.0006685

   0.0006270

   0.0005870

   0.0005485

   0.0005114

   0.0004758

   0.0004417

   0.0004091

   0.0003779

   0.0003482

   0.0003200

   0.0002932

   0.0002678

   0.0002438

   0.0002211

   0.0001998

   0.0001797

   0.0001609

   0.0001434

   0.0001270

   0.0001118

   0.0000977

   0.0000847

         4.897

        -7.174

       -18.328

       -28.601

       -38.029

       -46.649

       -54.494

       -61.600

       -68.002

       -73.733

       -78.825

       -83.312

       -87.226

       -90.596

       -93.453

       -95.827

       -97.746

       -99.236

      -100.326

      -101.040

      -101.402

      -101.438

      -101.169

      -100.617

       -99.803

       -98.748

       -97.470

       -95.987

       -94.316

       -92.473

       -90.475

       -88.335

       -86.068

       -83.685

       -81.199

       -78.621

       -75.962

       -73.232

       -70.439

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -62.705

       -58.031

       -53.538

       -49.225

       -45.090

       -41.133

       -37.350

       -33.741

       -30.302

       -27.031

       -23.923

       -20.975

       -18.184

       -15.545

       -13.054

       -10.708

        -8.501

        -6.429

        -4.487

        -2.671

        -0.976

         0.603

         2.070

         3.430

         4.689

         5.850

         6.918

         7.899

         8.796

         9.614

        10.357

        11.030

        11.637

        12.181

        12.668

        13.100

        13.482

        13.816

        14.108

- 1-1352 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000727

   0.0000617

   0.0000516

   0.0000424

   0.0000342

   0.0000267

   0.0000200

   0.0000140

   0.0000087

   0.0000041

   0.0000022

  -0.0000016

  -0.0000049

  -0.0000077

  -0.0000100

  -0.0000119

  -0.0000135

  -0.0000148

  -0.0000158

  -0.0000166

  -0.0000171

  -0.0000175

  -0.0000177

  -0.0000178

  -0.0000178

  -0.0000177

  -0.0000175

  -0.0000172

  -0.0000169

  -0.0000165

  -0.0000161

  -0.0000157

  -0.0000152

  -0.0000147

  -0.0000142

  -0.0000137

  -0.0000131

  -0.0000126

  -0.0000120

       -67.591

       -64.698

       -61.764

       -58.798

       -55.804

       -52.789

       -49.756

       -46.710

       -43.656

       -40.596

       -39.218

       -36.152

       -33.096

       -30.071

       -27.093

       -24.208

       -21.463

       -18.878

       -16.469

       -14.245

       -12.218

       -10.392

        -8.774

        -7.364

        -6.165

        -5.175

        -4.394

        -3.820

        -3.362

        -2.931

        -2.526

        -2.148

        -1.795

        -1.467

        -1.162

        -0.880

        -0.620

        -0.382

        -0.164

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        14.359

        14.574

        14.755

        14.905

        15.027

        15.124

        15.199

        15.253

        15.289

        15.310

        15.314

        15.322

        15.219

        15.021

        14.743

        14.092

        13.337

        12.498

        11.592

        10.633

         9.637

         8.613

         7.573

         6.523

         5.472

         4.424

         3.386

         2.360

         2.223

         2.088

         1.956

         1.828

         1.703

         1.582

         1.465

         1.353

         1.245

         1.141

         1.042

- 1-1353 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000115

  -0.0000109

  -0.0000103

  -0.0000098

  -0.0000092

  -0.0000087

  -0.0000082

  -0.0000077

  -0.0000072

  -0.0000067

  -0.0000062

  -0.0000057

  -0.0000053

  -0.0000049

  -0.0000045

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000025

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

         0.035

         0.215

         0.378

         0.524

         0.654

         0.770

         0.871

         0.959

         1.035

         1.100

         1.153

         1.197

         1.231

         1.257

         1.275

         1.285

         1.289

         1.287

         1.279

         1.267

         1.250

         1.228

         1.204

         1.176

         1.145

         1.111

         1.076

         1.039

         1.000

         0.959

         0.918

         0.875

         0.832

         0.788

         0.744

         0.699

         0.676

         0.631

         0.584

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.947

         0.857

         0.771

         0.690

         0.614

         0.541

         0.473

         0.410

         0.350

         0.294

         0.242

         0.194

         0.150

         0.108

         0.071

         0.036

         0.004

        -0.025

        -0.051

        -0.075

        -0.096

        -0.115

        -0.132

        -0.147

        -0.161

        -0.172

        -0.182

        -0.191

        -0.199

        -0.205

        -0.210

        -0.215

        -0.218

        -0.221

        -0.223

        -0.225

        -0.225

        -0.230

        -0.234

- 1-1354 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.537

         0.490

         0.443

         0.395

         0.369

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.236

        -0.237

        -0.238

        -0.238

        -0.238

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1355 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       856.001

       754.367

       657.803

       566.817

       481.757

       402.771

       329.919

       263.182

       202.411

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-1356 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       147.405

        97.866

        53.470

        13.942

        21.044

        51.845

        78.797

       102.211

       112.679

        16.768

        19.541

        21.893

        23.861

        25.488

        26.811

        27.865

        28.691

        29.209

        29.666

        29.918

        30.025

        30.027

        29.941

        29.773

        29.530

        29.219

        28.845

        28.415

        27.933

        27.406

        26.838

        26.234

        25.599

        24.937

        24.251

        23.546

        22.826

        22.093

        21.351

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1357 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        20.603

        19.851

        19.098

        18.347

        17.599

        16.857

        16.122

        15.397

        14.682

        13.979

        13.289

        12.613

        11.954

        11.310

        10.683

        10.074

         9.483

         8.911

         8.358

         7.825

         7.311

         6.817

         6.342

         5.888

         5.453

         5.038

         4.642

         4.266

         3.908

         3.570

         3.249

         2.947

         2.663

         2.396

         2.145

         1.911

         1.693

         1.490

         1.302

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1358 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.129

         0.969

         0.822

         0.688

         0.566

         0.455

         0.356

         0.266

         0.187

         0.116

         0.054

         0.029

         0.286

         0.210

         0.637

         1.001

         1.307

         2.464

         2.943

         3.335

         3.649

         3.895

         4.081

         4.216

         4.307

         4.360

         4.381

         4.376

         4.349

         4.302

         4.240

         0.578

         0.568

         0.556

         0.542

         0.528

         0.512

         0.495

         0.478

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.460

         0.442

         0.423

         0.404

         0.385

         0.366

         0.347

         0.329

         0.310

         0.292

         0.274

         0.257

         0.240

         0.224

         0.208

         0.193

         0.178

         0.165

         0.151

         0.138

         0.126

         0.115

         0.104

         0.094

         0.084

         0.075

         0.067

         0.059

         0.052

         0.045

         0.039

         0.034

         0.029

         0.024

         0.020

         0.016

         0.013

         0.010

         0.008

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.006

         0.005

         0.025

         0.017

         0.011

         0.007

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 300 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.640

  5.640～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.600

 2.700

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      485.31

      520.35

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

        0.00

        0.00

      520.35

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0379607

  -0.0374994

  -0.0368930

  -0.0361861

  -0.0353863

  -0.0345013

  -0.0335391

  -0.0325079

  -0.0314155

  -0.0306186

  -0.0294406

  -0.0282229

  -0.0269736

  -0.0265937

  -0.0265937

  -0.0253155

  -0.0240246

  -0.0227271

  -0.0214261

  -0.0201234

  -0.0188207

  -0.0175197

  -0.0162221

  -0.0149311

  -0.0136530

  -0.0123959

  -0.0111681

  -0.0099771

  -0.0097440

  -0.0086079

  -0.0075258

  -0.0065034

  -0.0055448

  -0.0046524

  -0.0038273

  -0.0030699

  -0.0023789

  -0.0017522

     -2076.402

     -1956.779

     -1836.856

     -1716.632

     -1596.106

     -1475.279

     -1354.151

     -1232.722

     -1110.992

     -1025.602

      -903.359

      -780.816

      -657.972

      -621.059

      -621.059

      -497.823

      -374.286

      -250.448

      -126.309

        -1.868

       122.874

       247.917

       373.261

       498.906

       624.852

       751.100

       877.648

      1004.498

      1029.904

      1144.579

      1234.913

      1300.302

      1340.886

      1358.450

      1355.985

      1337.039

      1304.869

      1262.448

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       597.358

       598.864

       600.370

       601.875

       603.381

       604.887

       606.393

       607.898

       609.404

       610.458

       611.964

       613.470

       614.975

       615.427

       615.427

       616.933

       618.439

       619.944

       621.450

       622.956

       624.462

       625.967

       627.473

       628.979

       630.485

       631.990

       633.496

       635.002

       635.303

       513.996

       392.129

       264.906

       144.163

        34.669

       -56.362

      -130.383

      -188.837

      -233.131
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0011869

  -0.0006794

  -0.0002268

   0.0001745

   0.0005286

   0.0008391

   0.0011095

   0.0012307

   0.0014473

   0.0016315

   0.0017864

   0.0019148

   0.0020196

   0.0021035

   0.0021691

   0.0022101

   0.0022101

   0.0022438

   0.0022570

   0.0022543

   0.0022400

   0.0022185

   0.0021921

   0.0021612

   0.0021263

   0.0020878

   0.0020461

   0.0020015

   0.0019544

   0.0019051

   0.0018539

   0.0018012

   0.0017471

   0.0016921

   0.0016362

   0.0015798

   0.0015230

   0.0014661

   0.0014092

      1212.471

      1157.369

      1099.327

      1040.291

       981.988

       925.942

       873.490

       848.982

       801.663

       755.268

       709.916

       665.706

       622.719

       581.024

       540.673

       509.390

       509.390

       471.559

       435.163

       400.211

       366.700

       334.622

       303.963

       274.707

       246.833

       220.320

       195.142

       171.273

       148.685

       127.347

       107.228

        88.295

        70.515

        53.853

        38.273

        23.740

        10.217

        -2.330

       -13.940

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -264.618

      -284.578

      -294.225

      -294.699

      -287.060

      -272.284

      -251.269

      -238.683

      -234.390

      -229.457

      -223.982

      -218.055

      -211.755

      -205.154

      -198.315

      -192.709

      -192.709

      -185.579

      -178.374

      -171.154

      -163.962

      -156.829

      -149.773

      -142.808

      -135.948

      -129.206

      -122.593

      -116.118

      -109.789

      -103.615

       -97.602

       -91.755

       -86.078

       -80.577

       -75.252

       -70.108

       -65.145

       -60.363

       -55.764
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0013525

   0.0012962

   0.0012404

   0.0011852

   0.0011308

   0.0010772

   0.0010246

   0.0009731

   0.0009227

   0.0008735

   0.0008255

   0.0007789

   0.0007336

   0.0006898

   0.0006474

   0.0006064

   0.0005669

   0.0005289

   0.0004924

   0.0004574

   0.0004239

   0.0003919

   0.0003613

   0.0003322

   0.0003046

   0.0002784

   0.0002536

   0.0002302

   0.0002081

   0.0001874

   0.0001679

   0.0001498

   0.0001328

   0.0001170

   0.0001023

   0.0000888

   0.0000763

   0.0000648

   0.0000543

       -24.648

       -34.491

       -43.504

       -51.723

       -59.184

       -65.922

       -71.970

       -77.363

       -82.132

       -86.312

       -89.932

       -93.025

       -95.618

       -97.742

       -99.425

      -100.694

      -101.574

      -102.092

      -102.271

      -102.135

      -101.706

      -101.006

      -100.055

       -98.873

       -97.478

       -95.889

       -94.121

       -92.190

       -90.113

       -87.902

       -85.571

       -83.132

       -80.598

       -77.979

       -75.284

       -72.525

       -69.708

       -66.842

       -63.935

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -51.346

       -47.109

       -43.052

       -39.172

       -35.468

       -31.936

       -28.574

       -25.379

       -22.347

       -19.474

       -16.756

       -14.190

       -11.771

        -9.495

        -7.356

        -5.351

        -3.474

        -1.722

        -0.089

         1.430

         2.840

         4.144

         5.348

         6.457

         7.476

         8.408

         9.259

        10.032

        10.733

        11.365

        11.933

        12.441

        12.893

        13.292

        13.643

        13.948

        14.212

        14.437

        14.627
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000448

   0.0000361

   0.0000283

   0.0000213

   0.0000151

   0.0000096

   0.0000047

   0.0000005

  -0.0000031

  -0.0000062

  -0.0000075

  -0.0000098

  -0.0000118

  -0.0000134

  -0.0000146

  -0.0000155

  -0.0000162

  -0.0000166

  -0.0000168

  -0.0000169

  -0.0000168

  -0.0000166

  -0.0000163

  -0.0000160

  -0.0000156

  -0.0000151

  -0.0000147

  -0.0000142

  -0.0000136

  -0.0000131

  -0.0000126

  -0.0000120

  -0.0000114

  -0.0000109

  -0.0000103

  -0.0000098

  -0.0000093

  -0.0000087

  -0.0000082

       -60.994

       -58.023

       -55.029

       -52.018

       -48.992

       -45.957

       -42.916

       -39.871

       -36.827

       -33.784

       -32.416

       -29.403

       -26.451

       -23.574

       -20.780

       -18.118

       -15.640

       -13.353

       -11.263

        -9.370

        -7.678

        -6.184

        -4.886

        -3.782

        -2.867

        -2.136

        -1.584

        -1.205

        -0.922

        -0.662

        -0.422

        -0.203

        -0.003

         0.179

         0.343

         0.490

         0.622

         0.739

         0.841

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        14.786

        14.915

        15.018

        15.097

        15.155

        15.194

        15.217

        15.225

        15.220

        15.205

        15.195

        14.923

        14.582

        14.187

        13.747

        12.855

        11.917

        10.948

         9.959

         8.962

         7.965

         6.976

         6.001

         5.045

         4.111

         3.203

         2.322

         1.470

         1.358

         1.250

         1.147

         1.048

         0.953

         0.863

         0.778

         0.697

         0.620

         0.547

         0.479
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000077

  -0.0000072

  -0.0000067

  -0.0000063

  -0.0000058

  -0.0000054

  -0.0000050

  -0.0000046

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.930

         1.007

         1.072

         1.127

         1.171

         1.206

         1.232

         1.250

         1.261

         1.265

         1.263

         1.255

         1.242

         1.224

         1.202

         1.177

         1.147

         1.115

         1.080

         1.043

         1.004

         0.963

         0.920

         0.876

         0.831

         0.785

         0.739

         0.691

         0.643

         0.595

         0.546

         0.497

         0.448

         0.398

         0.349

         0.299

         0.275

         0.225

         0.175

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.415

         0.355

         0.299

         0.246

         0.197

         0.152

         0.110

         0.072

         0.036

         0.004

        -0.026

        -0.053

        -0.077

        -0.100

        -0.120

        -0.138

        -0.154

        -0.168

        -0.180

        -0.191

        -0.201

        -0.209

        -0.217

        -0.223

        -0.228

        -0.232

        -0.236

        -0.239

        -0.241

        -0.243

        -0.245

        -0.246

        -0.246

        -0.247

        -0.247

        -0.248

        -0.248

        -0.248

        -0.249
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.126

         0.076

         0.026

        -0.024

        -0.051

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.249

        -0.249

        -0.249

        -0.249

        -0.249

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       496.698

       416.753

       342.847

       275.000

       213.096

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       156.960

       106.317

        60.863

        20.320

        15.632

        47.348

        75.162

        99.389

       110.248

        16.406

        19.292

        21.748

        23.813

        25.525

        26.922

        28.040

        28.915

        29.461

        29.911

        30.087

        30.050

        29.859

        29.573

        29.221

        28.809

        28.344

        27.831

        27.275

        26.680

        26.052

        25.395

        24.713

        24.010

        23.290

        22.556

        21.811

        21.059

        20.302

        19.543

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        18.785

        18.029

        17.279

        16.534

        15.799

        15.073

        14.359

        13.658

        12.971

        12.299

        11.643

        11.004

        10.383

         9.780

         9.195

         8.630

         8.083

         7.557

         7.050

         6.564

         6.097

         5.650

         5.223

         4.816

         4.429

         4.060

         3.711

         3.381

         3.069

         2.775

         2.498

         2.239

         1.996

         1.770

         1.559

         1.364

         1.183

         1.017

         0.864

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.724

         0.597

         0.481

         0.377

         0.284

         0.201

         0.127

         0.063

         0.007

         0.042

         0.083

         0.099

         0.975

         1.287

         1.542

         1.747

         1.907

         3.596

         3.823

         3.984

         4.088

         4.144

         4.160

         4.141

         4.095

         4.026

         3.940

         3.840

         3.729

         3.611

         3.487

         0.475

         0.458

         0.440

         0.422

         0.403

         0.385

         0.366

         0.347

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.329

         0.311

         0.293

         0.276

         0.259

         0.242

         0.226

         0.211

         0.196

         0.181

         0.167

         0.154

         0.141

         0.130

         0.118

         0.107

         0.097

         0.088

         0.079

         0.071

         0.063

         0.056

         0.049

         0.043

         0.037

         0.032

         0.028

         0.024

         0.020

         0.017

         0.014

         0.011

         0.009

         0.007

         0.005

         0.004

         0.003

         0.002

         0.001

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.001

         0.001

         0.003

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  6022.1

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   720.7

   958.2

  1355.7

       9

 12201.4

 12201.4
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12.6.6 液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮

1. 橋軸方向 （降伏時）

    設計荷重（水平震度 0.486）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 2041.12

                      = 7122.29 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.486 + 3448.80・0.40・0.486/1.2000 + 0.00

                      = 5243.00 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.486

                        + 3448.80・0.40・0.486/1.2000・0.950 + 5297.26

                      = 61328.27 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.486/1.2000

                    = 4.72 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0351341

   0.0011248

   0.0020888

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    5200.231

     791.366

   -3617.499

    7122.290

            

    7122.290

     650.976

     548.346

     548.346

    5243.003

       0.000

    5243.003

   -2205.035

   -1902.700

   -1902.700

   61328.266

       0.000

   61328.266

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 300 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.240

  5.240～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.200

 3.100

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      748.70

      772.06

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

        0.00

        0.00

      772.06

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0351341

  -0.0346620

  -0.0340857

  -0.0334127

  -0.0326519

  -0.0318117

  -0.0309001

  -0.0299248

  -0.0288938

  -0.0281431

  -0.0270359

  -0.0258952

  -0.0247291

  -0.0243754

  -0.0243754

  -0.0231885

  -0.0219932

  -0.0207930

  -0.0195896

  -0.0183849

  -0.0171806

  -0.0159787

  -0.0147809

  -0.0135893

  -0.0124090

  -0.0112478

  -0.0101141

  -0.0090163

  -0.0088017

  -0.0077572

  -0.0067648

  -0.0058303

  -0.0049564

  -0.0041445

  -0.0033954

  -0.0027094

  -0.0020850

  -0.0015204

     -2205.035

     -2074.745

     -1944.267

     -1813.600

     -1682.745

     -1551.701

     -1420.469

     -1289.047

     -1157.438

     -1065.198

      -933.268

      -801.149

      -668.841

      -629.112

      -629.112

      -496.559

      -363.817

      -230.887

       -97.768

        35.539

       169.036

       302.720

       436.594

       570.656

       704.907

       839.346

       973.974

      1108.790

      1135.776

      1253.089

      1337.535

      1392.873

      1423.121

      1432.035

      1423.105

      1399.554

      1364.331

      1320.122

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       650.976

       651.919

       652.862

       653.805

       654.748

       655.691

       656.634

       657.578

       658.521

       659.181

       660.124

       661.067

       662.010

       662.293

       662.293

       663.237

       664.180

       665.123

       666.066

       667.009

       667.952

       668.896

       669.839

       670.782

       671.725

       672.668

       673.611

       674.554

       674.743

       502.012

       346.008

       210.724

        94.883

        -2.836

       -83.771

      -149.282

      -200.711

      -239.362
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010121

  -0.0005568

  -0.0001515

   0.0002071

   0.0005226

   0.0007980

   0.0010370

   0.0011438

   0.0013342

   0.0014959

   0.0016314

   0.0017435

   0.0018348

   0.0019080

   0.0019655

   0.0020017

   0.0020017

   0.0020341

   0.0020529

   0.0020622

   0.0020644

   0.0020604

   0.0020507

   0.0020356

   0.0020157

   0.0019914

   0.0019630

   0.0019311

   0.0018958

   0.0018577

   0.0018169

   0.0017739

   0.0017290

   0.0016824

   0.0016343

   0.0015851

   0.0015350

   0.0014842

   0.0014329

      1269.355

      1214.217

      1156.667

      1098.449

      1041.106

       985.996

       934.304

       910.067

       863.172

       817.129

       772.041

       727.997

       685.067

       643.309

       602.772

       571.246

       571.246

       532.992

       496.039

       460.399

       426.078

       393.077

       361.395

       331.024

       301.956

       274.177

       247.672

       222.423

       198.410

       175.609

       153.997

       133.547

       114.232

        96.024

        78.892

        62.805

        47.733

        33.643

        20.502

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -266.488

      -283.260

      -290.786

      -290.108

      -282.190

      -267.926

      -248.139

      -236.411

      -232.439

      -227.905

      -222.895

      -217.491

      -211.762

      -205.770

      -199.570

      -194.492

      -194.492

      -188.032

      -181.491

      -174.906

      -168.303

      -161.704

      -155.126

      -148.588

      -142.106

      -135.695

      -129.368

      -123.138

      -117.016

      -111.011

      -105.132

       -99.388

       -93.784

       -88.327

       -83.021

       -77.871

       -72.879

       -68.049

       -63.383
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0013813

   0.0013296

   0.0012779

   0.0012264

   0.0011752

   0.0011246

   0.0010745

   0.0010251

   0.0009765

   0.0009288

   0.0008820

   0.0008363

   0.0007917

   0.0007482

   0.0007060

   0.0006650

   0.0006252

   0.0005868

   0.0005497

   0.0005139

   0.0004795

   0.0004465

   0.0004148

   0.0003845

   0.0003555

   0.0003279

   0.0003016

   0.0002766

   0.0002529

   0.0002305

   0.0002093

   0.0001893

   0.0001706

   0.0001530

   0.0001366

   0.0001212

   0.0001069

   0.0000937

   0.0000814

         8.278

        -3.061

       -13.551

       -23.222

       -32.109

       -40.243

       -47.659

       -54.386

       -60.458

       -65.905

       -70.757

       -75.045

       -78.798

       -82.044

       -84.812

       -87.127

       -89.018

       -90.508

       -91.622

       -92.385

       -92.818

       -92.945

       -92.786

       -92.362

       -91.691

       -90.793

       -89.685

       -88.385

       -86.907

       -85.267

       -83.480

       -81.558

       -79.516

       -77.364

       -75.114

       -72.777

       -70.363

       -67.879

       -65.336

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -58.881

       -54.545

       -50.374

       -46.368

       -42.526

       -38.848

       -35.330

       -31.972

       -28.770

       -25.723

       -22.827

       -20.078

       -17.474

       -15.011

       -12.686

       -10.493

        -8.429

        -6.491

        -4.673

        -2.972

        -1.383

         0.098

         1.475

         2.753

         3.936

         5.029

         6.035

         6.960

         7.806

         8.579

         9.282

         9.920

        10.495

        11.013

        11.475

        11.887

        12.252

        12.573

        12.853
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000701

   0.0000597

   0.0000502

   0.0000416

   0.0000337

   0.0000266

   0.0000203

   0.0000146

   0.0000095

   0.0000051

   0.0000032

  -0.0000004

  -0.0000036

  -0.0000063

  -0.0000086

  -0.0000105

  -0.0000121

  -0.0000133

  -0.0000143

  -0.0000151

  -0.0000157

  -0.0000161

  -0.0000164

  -0.0000165

  -0.0000165

  -0.0000165

  -0.0000164

  -0.0000162

  -0.0000159

  -0.0000156

  -0.0000152

  -0.0000149

  -0.0000144

  -0.0000140

  -0.0000135

  -0.0000130

  -0.0000125

  -0.0000120

  -0.0000115

       -62.741

       -60.101

       -57.422

       -54.711

       -51.974

       -49.215

       -46.439

       -43.650

       -40.852

       -38.047

       -36.784

       -33.970

       -31.158

       -28.369

       -25.618

       -22.947

       -20.400

       -17.995

       -15.747

       -13.669

       -11.769

       -10.055

        -8.532

        -7.202

        -6.067

        -5.128

        -4.383

        -3.832

        -3.390

        -2.974

        -2.583

        -2.216

        -1.873

        -1.553

        -1.256

        -0.981

        -0.727

        -0.493

        -0.279

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        13.095

        13.302

        13.478

        13.625

        13.745

        13.841

        13.916

        13.972

        14.010

        14.033

        14.039

        14.082

        14.018

        13.862

        13.628

        13.063

        12.396

        11.644

        10.824

         9.951

         9.039

         8.097

         7.136

         6.163

         5.185

         4.208

         3.237

         2.275

         2.146

         2.019

         1.895

         1.773

         1.655

         1.541

         1.430

         1.323

         1.220

         1.121

         1.026
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000110

  -0.0000104

  -0.0000099

  -0.0000094

  -0.0000089

  -0.0000084

  -0.0000079

  -0.0000074

  -0.0000069

  -0.0000065

  -0.0000060

  -0.0000056

  -0.0000052

  -0.0000048

  -0.0000044

  -0.0000040

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.083

         0.096

         0.257

         0.403

         0.533

         0.649

         0.752

         0.841

         0.919

         0.986

         1.042

         1.088

         1.126

         1.155

         1.176

         1.191

         1.199

         1.200

         1.197

         1.189

         1.176

         1.159

         1.138

         1.115

         1.088

         1.059

         1.028

         0.995

         0.961

         0.925

         0.888

         0.850

         0.811

         0.771

         0.731

         0.691

         0.671

         0.629

         0.587

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.935

         0.849

         0.767

         0.689

         0.615

         0.545

         0.480

         0.418

         0.360

         0.306

         0.256

         0.209

         0.166

         0.126

         0.089

         0.055

         0.024

        -0.004

        -0.030

        -0.054

        -0.075

        -0.094

        -0.110

        -0.125

        -0.139

        -0.150

        -0.160

        -0.169

        -0.176

        -0.183

        -0.188

        -0.192

        -0.196

        -0.199

        -0.201

        -0.203

        -0.203

        -0.209

        -0.212
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.545

         0.502

         0.458

         0.415

         0.391

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.214

        -0.216

        -0.216

        -0.216

        -0.216

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       694.878

       605.988

       522.270

       443.993

       371.257

       304.154

       242.703

       186.774

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-1387 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       136.193

        90.665

        49.874

        13.571

        18.554

        46.810

        71.484

        92.890

       102.458

        15.247

        17.785

        19.941

        21.747

        23.241

        24.458

        25.435

        26.201

        26.683

        27.115

        27.366

        27.489

        27.519

        27.466

        27.336

        27.136

        26.870

        26.546

        26.168

        25.741

        25.272

        24.763

        24.220

        23.647

        23.048

        22.426

        21.786

        21.130

        20.462

        19.785

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1388 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        19.101

        18.413

        17.723

        17.034

        16.348

        15.666

        14.991

        14.323

        13.665

        13.017

        12.381

        11.758

        11.148

        10.554

         9.974

         9.411

         8.864

         8.335

         7.822

         7.328

         6.851

         6.392

         5.952

         5.529

         5.125

         4.739

         4.370

         4.020

         3.687

         3.371

         3.072

         2.790

         2.524

         2.274

         2.040

         1.820

         1.616

         1.425

         1.249

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1389 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.085

         0.935

         0.796

         0.670

         0.554

         0.450

         0.355

         0.270

         0.194

         0.127

         0.067

         0.043

         0.423

         0.055

         0.467

         0.821

         1.120

         2.111

         2.582

         2.971

         3.285

         3.535

         3.727

         3.870

         3.971

         4.035

         4.069

         4.076

         4.062

         4.028

         3.979

         0.543

         0.534

         0.524

         0.512

         0.499

         0.485

         0.470

         0.454

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-1390 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.438

         0.421

         0.404

         0.386

         0.369

         0.351

         0.333

         0.316

         0.299

         0.282

         0.265

         0.249

         0.233

         0.217

         0.202

         0.188

         0.174

         0.160

         0.148

         0.135

         0.124

         0.113

         0.102

         0.092

         0.083

         0.074

         0.066

         0.059

         0.052

         0.045

         0.039

         0.034

         0.029

         0.024

         0.020

         0.016

         0.013

         0.011

         0.008

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-1391 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.006

         0.005

         0.026

         0.018

         0.012

         0.007

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975

- 1-1392 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 200 300 400 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.840

  5.840～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.800

 2.500

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      374.35

      421.07

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

        0.00

        0.00

      421.07

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-1394 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0351341

  -0.0346658

  -0.0341004

  -0.0334443

  -0.0327052

  -0.0318901

  -0.0310063

  -0.0300608

  -0.0290610

  -0.0283327

  -0.0272571

  -0.0261469

  -0.0250096

  -0.0246641

  -0.0246641

  -0.0235026

  -0.0223309

  -0.0211539

  -0.0199736

  -0.0187916

  -0.0176094

  -0.0164287

  -0.0152509

  -0.0140779

  -0.0129142

  -0.0117671

  -0.0106437

  -0.0095512

  -0.0093370

  -0.0082905

  -0.0072900

  -0.0063412

  -0.0054482

  -0.0046134

  -0.0038380

  -0.0031225

  -0.0024663

  -0.0018680

     -1902.700

     -1792.936

     -1682.984

     -1572.843

     -1462.514

     -1351.996

     -1241.289

     -1130.394

     -1019.310

      -941.439

      -830.034

      -718.441

      -606.659

      -573.088

      -573.088

      -461.061

      -348.845

      -236.440

      -123.847

       -11.066

       101.904

       215.063

       328.411

       441.947

       555.672

       669.585

       783.687

       897.978

       920.859

      1025.491

      1111.203

      1177.694

      1224.034

      1250.156

      1257.250

      1247.820

      1224.942

      1191.439

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       548.346

       549.289

       550.232

       551.176

       552.119

       553.062

       554.005

       554.948

       555.891

       556.552

       557.495

       558.438

       559.381

       559.664

       559.664

       560.607

       561.550

       562.494

       563.437

       564.380

       565.323

       566.266

       567.209

       568.152

       569.096

       570.039

       570.982

       571.925

       572.114

       476.196

       383.021

       284.287

       181.792

        82.228

        -8.513

       -83.228

      -143.199

      -189.688

- 1-1395 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0013259

  -0.0008378

  -0.0004010

  -0.0000124

   0.0003317

   0.0006347

   0.0008998

   0.0010190

   0.0012326

   0.0014157

   0.0015710

   0.0017008

   0.0018080

   0.0018952

   0.0019649

   0.0020095

   0.0020095

   0.0020486

   0.0020679

   0.0020719

   0.0020648

   0.0020503

   0.0020308

   0.0020067

   0.0019786

   0.0019467

   0.0019116

   0.0018735

   0.0018327

   0.0017897

   0.0017446

   0.0016978

   0.0016496

   0.0016002

   0.0015499

   0.0014988

   0.0014472

   0.0013952

   0.0013432

      1149.884

      1102.608

      1051.711

       999.074

       946.367

       895.071

       846.492

       823.583

       779.168

       735.540

       692.816

       651.097

       610.464

       570.987

       532.722

       503.013

       503.013

       467.034

       432.366

       399.020

       366.999

       336.298

       306.910

       278.820

       252.014

       226.474

       202.180

       179.108

       157.235

       136.535

       116.979

        98.540

        81.187

        64.890

        49.616

        35.334

        22.011

         9.614

        -1.891

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -223.922

      -247.086

      -260.312

      -264.672

      -261.164

      -250.705

      -234.143

      -223.823

      -220.213

      -215.969

      -211.184

      -205.944

      -200.325

      -194.397

      -188.218

      -183.130

      -183.130

      -176.632

      -170.043

      -163.417

      -156.797

      -150.213

      -143.684

      -137.224

      -130.848

      -124.568

      -118.396

      -112.340

      -106.411

      -100.616

       -94.962

       -89.455

       -84.100

       -78.901

       -73.862

       -68.985

       -64.273

       -59.726

       -55.345
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0012911

   0.0012392

   0.0011877

   0.0011366

   0.0010861

   0.0010363

   0.0009873

   0.0009392

   0.0008920

   0.0008459

   0.0008008

   0.0007570

   0.0007143

   0.0006729

   0.0006327

   0.0005939

   0.0005564

   0.0005202

   0.0004854

   0.0004520

   0.0004199

   0.0003893

   0.0003599

   0.0003320

   0.0003054

   0.0002801

   0.0002561

   0.0002334

   0.0002119

   0.0001917

   0.0001727

   0.0001549

   0.0001382

   0.0001227

   0.0001082

   0.0000948

   0.0000823

   0.0000709

   0.0000604

       -12.535

       -22.354

       -31.380

       -39.646

       -47.185

       -54.028

       -60.209

       -65.757

       -70.705

       -75.082

       -78.917

       -82.241

       -85.079

       -87.461

       -89.412

       -90.958

       -92.124

       -92.934

       -93.411

       -93.577

       -93.455

       -93.063

       -92.422

       -91.551

       -90.467

       -89.188

       -87.730

       -86.107

       -84.336

       -82.428

       -80.398

       -78.257

       -76.017

       -73.689

       -71.282

       -68.806

       -66.269

       -63.679

       -61.044

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -51.132

       -47.084

       -43.202

       -39.484

       -35.929

       -32.534

       -29.297

       -26.215

       -23.287

       -20.507

       -17.873

       -15.381

       -13.028

       -10.810

        -8.722

        -6.760

        -4.920

        -3.199

        -1.590

        -0.091

         1.303

         2.597

         3.795

         4.902

         5.921

         6.857

         7.714

         8.497

         9.209

         9.854

        10.437

        10.961

        11.429

        11.846

        12.216

        12.540

        12.823

        13.068

        13.278

- 1-1397 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000508

   0.0000420

   0.0000340

   0.0000269

   0.0000204

   0.0000147

   0.0000096

   0.0000051

   0.0000012

  -0.0000022

  -0.0000036

  -0.0000062

  -0.0000085

  -0.0000103

  -0.0000119

  -0.0000131

  -0.0000140

  -0.0000147

  -0.0000151

  -0.0000154

  -0.0000156

  -0.0000156

  -0.0000155

  -0.0000153

  -0.0000151

  -0.0000148

  -0.0000144

  -0.0000141

  -0.0000137

  -0.0000132

  -0.0000128

  -0.0000123

  -0.0000118

  -0.0000113

  -0.0000108

  -0.0000103

  -0.0000098

  -0.0000094

  -0.0000089

       -58.370

       -55.664

       -52.931

       -50.176

       -47.403

       -44.618

       -41.823

       -39.022

       -36.218

       -33.413

       -32.151

       -29.361

       -26.611

       -23.913

       -21.279

       -18.755

       -16.384

       -14.178

       -12.145

       -10.291

        -8.619

        -7.131

        -5.827

        -4.707

        -3.768

        -3.007

        -2.420

        -2.005

        -1.685

        -1.386

        -1.109

        -0.853

        -0.617

        -0.399

        -0.200

        -0.019

         0.146

         0.295

         0.429

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        13.455

        13.603

        13.725

        13.822

        13.897

        13.953

        13.992

        14.015

        14.025

        14.023

        14.019

        13.864

        13.633

        13.336

        12.988

        12.250

        11.450

        10.602

         9.721

         8.817

         7.900

         6.979

         6.059

         5.148

         4.248

         3.365

         2.501

         1.657

         1.546

         1.437

         1.332

         1.231

         1.134

         1.040

         0.951

         0.866

         0.784

         0.707

         0.633

- 1-1398 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000084

  -0.0000079

  -0.0000074

  -0.0000070

  -0.0000065

  -0.0000061

  -0.0000057

  -0.0000053

  -0.0000049

  -0.0000045

  -0.0000042

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

         0.549

         0.655

         0.749

         0.830

         0.900

         0.960

         1.010

         1.051

         1.083

         1.107

         1.124

         1.135

         1.139

         1.137

         1.131

         1.120

         1.104

         1.085

         1.062

         1.036

         1.008

         0.977

         0.944

         0.909

         0.872

         0.834

         0.795

         0.755

         0.714

         0.672

         0.630

         0.587

         0.543

         0.500

         0.456

         0.412

         0.390

         0.346

         0.301

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.564

         0.498

         0.437

         0.379

         0.324

         0.273

         0.226

         0.182

         0.141

         0.103

         0.068

         0.036

         0.007

        -0.020

        -0.045

        -0.067

        -0.087

        -0.105

        -0.122

        -0.136

        -0.149

        -0.160

        -0.170

        -0.179

        -0.187

        -0.193

        -0.199

        -0.203

        -0.207

        -0.211

        -0.213

        -0.215

        -0.217

        -0.218

        -0.219

        -0.220

        -0.220

        -0.222

        -0.224

- 1-1399 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.257

         0.212

         0.167

         0.122

         0.097

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.224

        -0.225

        -0.225

        -0.225

        -0.225

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1400 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       413.260

       343.806

       279.712

       220.926

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

- 1-1401 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       167.335

       118.775

        75.045

        35.918

         1.109

        29.710

        56.859

        80.605

        91.277

        13.583

        16.431

        18.872

        20.941

        22.673

        24.101

        25.263

        26.192

        26.788

        27.308

        27.566

        27.619

        27.524

        27.331

        27.070

        26.750

        26.375

        25.950

        25.482

        24.974

        24.431

        23.857

        23.256

        22.633

        21.990

        21.331

        20.660

        19.979

        19.291

        18.599

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1402 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        17.905

        17.211

        16.519

        15.832

        15.152

        14.478

        13.814

        13.161

        12.519

        11.891

        11.276

        10.675

        10.090

         9.522

         8.969

         8.434

         7.916

         7.416

         6.935

         6.471

         6.025

         5.598

         5.189

         4.798

         4.425

         4.071

         3.733

         3.414

         3.111

         2.825

         2.556

         2.303

         2.065

         1.843

         1.635

         1.442

         1.263

         1.098

         0.945

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1403 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.805

         0.677

         0.560

         0.454

         0.358

         0.272

         0.195

         0.128

         0.068

         0.016

         0.029

         0.047

         0.464

         0.814

         1.108

         1.351

         1.549

         2.920

         3.215

         3.442

         3.610

         3.727

         3.800

         3.835

         3.840

         3.818

         3.776

         3.716

         3.643

         3.559

         3.466

         0.473

         0.459

         0.444

         0.429

         0.414

         0.397

         0.381

         0.364

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-1404 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.348

         0.331

         0.314

         0.298

         0.281

         0.265

         0.249

         0.234

         0.219

         0.205

         0.191

         0.177

         0.164

         0.152

         0.140

         0.128

         0.117

         0.107

         0.097

         0.088

         0.080

         0.071

         0.064

         0.057

         0.050

         0.044

         0.039

         0.034

         0.029

         0.025

         0.021

         0.018

         0.015

         0.012

         0.010

         0.008

         0.006

         0.005

         0.003

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.002

         0.002

         0.010

         0.007

         0.004

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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2. 橋軸方向 （応答変位時）

    設計荷重（水平震度 0.675）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 2041.12

                      = 7122.29 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.675 + 3448.80・0.40・0.675/1.2000 + 0.00

                      = 7273.72 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.675

                        + 3448.80・0.40・0.675/1.2000・0.950 + 5297.26

                      = 83030.21 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.675/1.2000

                    = 6.54 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0772942

   0.0011248

   0.0028020

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    6705.403

     791.366

   -5122.671

    7122.290

            

    7122.290

     924.035

     750.270

     750.270

    7273.725

       0.000

    7273.725

   -2866.971

   -2470.257

   -2470.257

   83030.209

       0.000

   83030.209

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  

      

      

      

 

- 1-1407 -



    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 1000 2000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-500 -250 0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  6.040

  6.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 1.000

 2.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      748.70

      865.50

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

        0.00

        0.00

      865.50

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0772942

  -0.0764173

  -0.0749887

  -0.0731646

  -0.0711099

  -0.0689294

  -0.0666531

  -0.0642922

  -0.0618582

  -0.0601169

  -0.0575850

  -0.0550116

  -0.0524081

  -0.0516228

  -0.0516228

  -0.0489977

  -0.0463659

  -0.0437306

  -0.0410943

  -0.0384598

  -0.0358296

  -0.0332086

  -0.0306061

  -0.0280336

  -0.0255029

  -0.0230253

  -0.0206125

  -0.0182764

  -0.0178193

  -0.0155900

  -0.0134610

  -0.0114428

  -0.0095621

  -0.0078534

  -0.0063312

  -0.0049837

  -0.0037868

  -0.0027141

     -2866.971

     -2682.033

     -2496.833

     -2311.372

     -2125.649

     -1939.664

     -1753.418

     -1566.910

     -1380.140

     -1249.246

     -1062.031

      -874.555

      -686.817

      -630.444

      -630.444

      -442.366

      -254.026

       -65.424

       123.439

       312.564

       501.951

       691.599

       881.509

      1071.681

      1262.114

      1452.810

      1643.766

      1834.985

      1873.260

      2045.475

      2179.530

      2274.266

      2328.604

      2344.119

      2326.016

      2280.627

      2213.756

      2130.558

  3 

  3 

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  2 

       924.035

       925.344

       926.652

       927.961

       929.269

       930.578

       931.886

       933.195

       934.503

       935.419

       936.727

       938.036

       939.344

       939.737

       939.737

       941.045

       942.354

       943.662

       944.971

       946.279

       947.588

       948.896

       950.205

       951.513

       952.822

       954.130

       955.439

       956.747

       957.009

       769.145

       575.910

       376.530

       172.890

       -11.718

      -163.859

      -285.198

      -379.226

      -448.912
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0017471

  -0.0008797

  -0.0001061

   0.0005800

   0.0011851

   0.0017152

   0.0021765

   0.0023832

   0.0027520

   0.0030654

   0.0033281

   0.0035448

   0.0037202

   0.0038587

   0.0039646

   0.0040284

   0.0040284

   0.0040777

   0.0040914

   0.0040761

   0.0040385

   0.0039846

   0.0039200

   0.0038485

   0.0037711

   0.0036885

   0.0036012

   0.0035100

   0.0034153

   0.0033178

   0.0032179

   0.0031161

   0.0030128

   0.0029086

   0.0028037

   0.0026986

   0.0025936

   0.0024889

   0.0023849

      2035.652

      1933.198

      1826.927

      1720.169

      1615.876

      1516.652

      1424.779

      1382.230

      1300.425

      1220.377

      1142.288

      1066.327

       992.631

       921.313

       852.463

       799.206

       799.206

       734.955

       673.311

       614.284

       557.864

       504.027

       452.739

       403.958

       357.640

       313.735

       272.189

       232.948

       195.952

       161.141

       128.453

        97.823

        69.188

        42.480

        17.633

        -5.419

       -26.745

       -46.412

       -64.486

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -496.685

      -524.749

      -535.183

      -529.938

      -510.823

      -479.517

      -437.565

      -413.044

      -404.814

      -395.494

      -385.254

      -374.248

      -362.617

      -350.484

      -337.962

      -327.729

      -327.729

      -314.752

      -301.676

      -288.604

      -275.619

      -262.781

      -250.135

      -237.706

      -225.516

      -213.582

      -201.920

      -190.544

      -179.466

      -168.695

      -158.239

      -148.107

      -138.303

      -128.831

      -119.693

      -110.891

      -102.426

       -94.296

       -86.500
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0022819

   0.0021800

   0.0020796

   0.0019807

   0.0018837

   0.0017886

   0.0016956

   0.0016048

   0.0015164

   0.0014304

   0.0013469

   0.0012660

   0.0011878

   0.0011122

   0.0010394

   0.0009693

   0.0009019

   0.0008374

   0.0007756

   0.0007165

   0.0006602

   0.0006066

   0.0005556

   0.0005073

   0.0004616

   0.0004184

   0.0003778

   0.0003395

   0.0003037

   0.0002702

   0.0002389

   0.0002098

   0.0001828

   0.0001578

   0.0001349

   0.0001138

   0.0000945

   0.0000770

   0.0000611

       -81.034

       -96.122

      -109.815

      -122.177

      -133.272

      -143.161

      -151.906

      -159.565

      -166.198

      -171.860

      -176.607

      -180.492

      -183.567

      -185.882

      -187.485

      -188.422

      -188.740

      -188.480

      -187.684

      -186.392

      -184.641

      -182.468

      -179.906

      -176.989

      -173.747

      -170.209

      -166.404

      -162.357

      -158.092

      -153.633

      -149.001

      -144.216

      -139.296

      -134.260

      -129.122

      -123.899

      -118.602

      -113.244

      -107.838

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -79.035

       -71.898

       -65.084

       -58.590

       -52.409

       -46.535

       -40.962

       -35.683

       -30.691

       -25.978

       -21.536

       -17.357

       -13.433

        -9.754

        -6.313

        -3.101

        -0.109

         2.673

         5.252

         7.638

         9.840

        11.865

        13.724

        15.423

        16.973

        18.380

        19.653

        20.800

        21.828

        22.745

        23.559

        24.276

        24.903

        25.448

        25.915

        26.312

        26.645

        26.919

        27.139
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000468

   0.0000340

   0.0000226

   0.0000126

   0.0000038

  -0.0000038

  -0.0000103

  -0.0000157

  -0.0000203

  -0.0000240

  -0.0000254

  -0.0000280

  -0.0000299

  -0.0000313

  -0.0000321

  -0.0000325

  -0.0000325

  -0.0000323

  -0.0000317

  -0.0000310

  -0.0000301

  -0.0000291

  -0.0000279

  -0.0000268

  -0.0000256

  -0.0000243

  -0.0000231

  -0.0000219

  -0.0000207

  -0.0000195

  -0.0000183

  -0.0000172

  -0.0000161

  -0.0000150

  -0.0000140

  -0.0000130

  -0.0000120

  -0.0000111

  -0.0000102

      -102.392

       -96.916

       -91.418

       -85.906

       -80.386

       -74.863

       -69.342

       -63.828

       -58.324

       -52.833

       -50.367

       -44.973

       -39.754

       -34.722

       -29.886

       -25.340

       -21.179

       -17.402

       -14.006

       -10.985

        -8.330

        -6.031

        -4.076

        -2.450

        -1.141

        -0.135

         0.584

         1.030

         1.326

         1.589

         1.821

         2.023

         2.198

         2.346

         2.471

         2.573

         2.653

         2.715

         2.759

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        27.311

        27.440

        27.531

        27.587

        27.613

        27.612

        27.590

        27.548

        27.490

        27.419

        27.383

        26.545

        25.636

        24.676

        23.681

        21.769

        19.845

        17.928

        16.036

        14.181

        12.375

        10.627

         8.941

         7.324

         5.776

         4.301

         2.899

         1.569

         1.398

         1.236

         1.083

         0.940

         0.806

         0.681

         0.564

         0.455

         0.355

         0.262

         0.176
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000093

  -0.0000085

  -0.0000078

  -0.0000070

  -0.0000064

  -0.0000057

  -0.0000051

  -0.0000045

  -0.0000040

  -0.0000035

  -0.0000031

  -0.0000027

  -0.0000023

  -0.0000019

  -0.0000016

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000001

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000003

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000001

   0.0000001

   0.0000001

   0.0000001

         2.786

         2.798

         2.797

         2.783

         2.757

         2.721

         2.677

         2.623

         2.563

         2.496

         2.423

         2.346

         2.264

         2.178

         2.090

         1.998

         1.905

         1.810

         1.713

         1.616

         1.517

         1.419

         1.320

         1.220

         1.121

         1.022

         0.924

         0.825

         0.727

         0.630

         0.532

         0.435

         0.339

         0.243

         0.147

         0.052

         0.004

        -0.091

        -0.185

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.098

         0.026

        -0.040

        -0.100

        -0.154

        -0.202

        -0.246

        -0.285

        -0.319

        -0.350

        -0.376

        -0.399

        -0.419

        -0.436

        -0.450

        -0.462

        -0.472

        -0.479

        -0.485

        -0.490

        -0.493

        -0.495

        -0.496

        -0.496

        -0.495

        -0.494

        -0.493

        -0.491

        -0.489

        -0.487

        -0.485

        -0.483

        -0.481

        -0.480

        -0.478

        -0.477

        -0.476

        -0.472

        -0.468
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

        -0.278

        -0.371

        -0.464

        -0.557

        -0.608

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.466

        -0.465

        -0.464

        -0.464

        -0.464

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       703.503

       567.138

       446.432

       339.216

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       243.127

       156.508

        78.802

         9.506

        51.959

       106.163

       153.649

       194.973

       213.483

        31.768

        36.684

        40.862

        44.364

        47.253

        49.591

        51.438

        52.848

        53.700

        54.357

        54.539

        54.335

        53.834

        53.115

        52.255

        51.302

        50.270

        49.168

        48.005

        46.789

        45.527

        44.226

        42.895

        41.538

        40.162

        38.772

        37.374

        35.973

        34.573

        33.178

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        31.791

        30.418

        29.060

        27.721

        26.404

        25.110

        23.842

        22.603

        21.393

        20.214

        19.067

        17.955

        16.876

        15.833

        14.826

        13.855

        12.921

        12.023

        11.162

        10.338

         9.551

         8.800

         8.086

         7.407

         6.763

         6.153

         5.578

         5.036

         4.526

         4.048

         3.601

         3.184

         2.796

         2.436

         2.104

         1.798

         1.516

         1.260

         1.026

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.814

         0.624

         0.453

         0.302

         0.168

         0.051

         0.050

         0.137

         0.210

         0.270

         0.320

         0.338

         3.316

         3.655

         3.907

         4.084

         4.194

         7.908

         8.007

         8.015

         7.947

         7.815

         7.632

         7.410

         7.158

         6.884

         6.595

         6.297

         5.994

         5.692

         5.391

         0.735

         0.695

         0.655

         0.616

         0.578

         0.540

         0.504

         0.469

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.436

         0.403

         0.372

         0.342

         0.314

         0.286

         0.261

         0.236

         0.213

         0.192

         0.172

         0.153

         0.135

         0.119

         0.103

         0.089

         0.077

         0.065

         0.054

         0.045

         0.036

         0.028

         0.021

         0.015

         0.010

         0.006

         0.002

         0.001

         0.003

         0.005

         0.007

         0.008

         0.008

         0.008

         0.008

         0.008

         0.007

         0.007

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.021

         0.017

         0.012

         0.008

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1500

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-250 0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  7.040

  7.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 2.000

 1.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      374.35

      491.15

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

        0.00

        0.00

      491.15

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0772942

  -0.0764530

  -0.0751251

  -0.0734550

  -0.0715819

  -0.0695894

  -0.0675043

  -0.0653363

  -0.0630954

  -0.0614888

  -0.0591468

  -0.0567589

  -0.0543353

  -0.0536027

  -0.0536027

  -0.0511478

  -0.0486805

  -0.0462076

  -0.0437322

  -0.0412562

  -0.0387819

  -0.0363113

  -0.0338498

  -0.0314066

  -0.0289916

  -0.0266148

  -0.0242860

  -0.0220149

  -0.0215685

  -0.0193794

  -0.0172691

  -0.0152461

  -0.0133171

  -0.0114871

  -0.0097623

  -0.0081589

  -0.0066910

  -0.0053607

     -2470.257

     -2320.073

     -2169.626

     -2018.918

     -1867.948

     -1716.716

     -1565.223

     -1413.468

     -1261.452

     -1154.884

     -1002.423

      -849.700

      -696.715

      -650.768

      -650.768

      -497.443

      -343.856

      -190.008

       -35.897

       118.474

       273.108

       428.003

       583.160

       738.579

       894.259

      1050.201

      1206.405

      1362.870

      1394.195

      1541.053

      1668.991

      1777.707

      1866.274

      1933.850

      1979.718

      2003.188

      2004.011

      1982.500

  3 

  3 

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

       750.270

       751.578

       752.887

       754.195

       755.504

       756.812

       758.121

       759.429

       760.737

       761.653

       762.962

       764.270

       765.579

       765.971

       765.971

       767.280

       768.588

       769.897

       771.205

       772.514

       773.822

       775.131

       776.439

       777.748

       779.056

       780.364

       781.673

       782.981

       783.243

       687.325

       594.150

       495.416

       392.921

       285.822

       176.146

        62.230

       -50.054

      -160.770

- 1-1424 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0041547

  -0.0030555

  -0.0020571

  -0.0011549

  -0.0003433

   0.0003835

   0.0010308

   0.0013264

   0.0018648

   0.0023374

   0.0027493

   0.0031054

   0.0034107

   0.0036701

   0.0038884

   0.0040364

   0.0040364

   0.0041772

   0.0042624

   0.0043002

   0.0042985

   0.0042646

   0.0042058

   0.0041292

   0.0040412

   0.0039469

   0.0038481

   0.0037455

   0.0036396

   0.0035310

   0.0034203

   0.0033079

   0.0031944

   0.0030800

   0.0029653

   0.0028507

   0.0027363

   0.0026227

   0.0025100

      1939.706

      1879.008

      1805.136

      1722.385

      1634.635

      1545.379

      1457.743

      1415.416

      1332.566

      1250.907

      1170.740

      1092.329

      1015.902

       941.655

       869.755

       814.018

       814.018

       746.677

       682.005

       620.058

       560.860

       504.411

       450.690

       399.658

       351.268

       305.464

       262.184

       221.367

       182.946

       146.853

       113.020

        81.375

        51.847

        24.363

        -1.151

       -24.768

       -46.560

       -66.601

       -84.965

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -262.857

      -340.179

      -394.961

      -429.321

      -445.269

      -444.691

      -429.349

      -416.664

      -411.541

      -404.802

      -396.650

      -387.270

      -376.834

      -365.495

      -353.394

      -343.248

      -343.248

      -330.093

      -316.579

      -302.871

      -289.106

      -275.401

      -261.846

      -248.509

      -235.438

      -222.659

      -210.188

      -198.041

      -186.227

      -174.756

      -163.636

      -152.873

      -142.471

      -132.434

      -122.764

      -113.461

      -104.524

       -95.952

       -87.741

- 1-1425 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0023986

   0.0022887

   0.0021805

   0.0020742

   0.0019700

   0.0018680

   0.0017685

   0.0016714

   0.0015770

   0.0014854

   0.0013965

   0.0013106

   0.0012275

   0.0011474

   0.0010703

   0.0009962

   0.0009252

   0.0008571

   0.0007921

   0.0007300

   0.0006709

   0.0006147

   0.0005614

   0.0005109

   0.0004632

   0.0004183

   0.0003760

   0.0003364

   0.0002993

   0.0002646

   0.0002324

   0.0002025

   0.0001748

   0.0001493

   0.0001259

   0.0001045

   0.0000850

   0.0000673

   0.0000514

      -101.722

      -116.944

      -130.702

      -143.065

      -154.100

      -163.875

      -172.454

      -179.902

      -186.280

      -191.649

      -196.067

      -199.591

      -202.277

      -204.177

      -205.343

      -205.824

      -205.668

      -204.919

      -203.621

      -201.817

      -199.545

      -196.844

      -193.750

      -190.296

      -186.515

      -182.438

      -178.092

      -173.506

      -168.705

      -163.712

      -158.550

      -153.238

      -147.797

      -142.244

      -136.596

      -130.867

      -125.071

      -119.220

      -113.327

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -79.890

       -72.392

       -65.244

       -58.439

       -51.970

       -45.831

       -40.015

       -34.513

       -29.318

       -24.420

       -19.810

       -15.481

       -11.422

        -7.623

        -4.077

        -0.772

         2.301

         5.151

         7.788

        10.222

        12.462

        14.518

        16.398

        18.113

        19.671

        21.080

        22.350

        23.489

        24.505

        25.406

        26.201

        26.896

        27.499

        28.016

        28.456

        28.824

        29.126

        29.369

        29.559

- 1-1426 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000371

   0.0000244

   0.0000132

   0.0000034

  -0.0000051

  -0.0000123

  -0.0000184

  -0.0000235

  -0.0000276

  -0.0000309

  -0.0000321

  -0.0000342

  -0.0000356

  -0.0000365

  -0.0000369

  -0.0000368

  -0.0000364

  -0.0000357

  -0.0000347

  -0.0000336

  -0.0000323

  -0.0000310

  -0.0000295

  -0.0000280

  -0.0000266

  -0.0000251

  -0.0000236

  -0.0000222

  -0.0000208

  -0.0000194

  -0.0000181

  -0.0000168

  -0.0000155

  -0.0000144

  -0.0000132

  -0.0000121

  -0.0000111

  -0.0000101

  -0.0000092

      -107.400

      -101.449

       -95.483

       -89.509

       -83.532

       -77.558

       -71.592

       -65.638

       -59.698

       -53.777

       -51.118

       -45.318

       -39.732

       -34.369

       -29.235

       -24.434

       -20.068

       -16.133

       -12.619

        -9.516

        -6.810

        -4.487

        -2.530

        -0.922

         0.355

         1.318

         1.984

         2.371

         2.606

         2.809

         2.980

         3.122

         3.236

         3.326

         3.393

         3.438

         3.464

         3.471

         3.463

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        29.700

        29.798

        29.858

        29.884

        29.881

        29.853

        29.804

        29.736

        29.654

        29.560

        29.515

        28.475

        27.379

        26.246

        25.095

        22.914

        20.747

        18.615

        16.531

        14.510

        12.559

        10.688

         8.899

         7.197

         5.583

         4.057

         2.619

         1.266

         1.093

         0.931

         0.780

         0.640

         0.510

         0.389

         0.278

         0.176

         0.082

        -0.003

        -0.081

- 1-1427 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000083

  -0.0000074

  -0.0000066

  -0.0000059

  -0.0000052

  -0.0000046

  -0.0000040

  -0.0000034

  -0.0000029

  -0.0000025

  -0.0000020

  -0.0000016

  -0.0000013

  -0.0000010

  -0.0000007

  -0.0000005

  -0.0000002

  -0.0000001

   0.0000001

   0.0000002

   0.0000003

   0.0000004

   0.0000005

   0.0000005

   0.0000006

   0.0000006

   0.0000006

   0.0000006

   0.0000005

   0.0000005

   0.0000005

   0.0000004

   0.0000004

   0.0000003

   0.0000003

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000001

         3.440

         3.403

         3.354

         3.295

         3.226

         3.149

         3.064

         2.973

         2.877

         2.775

         2.670

         2.561

         2.450

         2.337

         2.222

         2.106

         1.989

         1.872

         1.754

         1.637

         1.520

         1.404

         1.289

         1.174

         1.060

         0.947

         0.835

         0.724

         0.614

         0.504

         0.396

         0.288

         0.181

         0.075

        -0.031

        -0.137

        -0.189

        -0.293

        -0.397

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.151

        -0.214

        -0.271

        -0.321

        -0.366

        -0.406

        -0.440

        -0.470

        -0.496

        -0.517

        -0.535

        -0.550

        -0.562

        -0.571

        -0.578

        -0.583

        -0.585

        -0.587

        -0.586

        -0.585

        -0.583

        -0.580

        -0.576

        -0.572

        -0.567

        -0.563

        -0.558

        -0.553

        -0.549

        -0.544

        -0.540

        -0.537

        -0.533

        -0.531

        -0.528

        -0.526

        -0.525

        -0.518

        -0.513

- 1-1428 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

        -0.499

        -0.600

        -0.702

        -0.803

        -0.859

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.509

        -0.507

        -0.506

        -0.506

        -0.506

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1429 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

- 1-1430 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       479.473

       372.176

       273.711

       184.276

       103.456

        30.754

        34.352

        92.342

       118.815

        17.681

        24.858

        31.158

        36.649

        41.396

        45.465

        48.924

        51.834

        53.806

        55.683

        56.819

        57.323

        57.300

        56.848

        56.065

        55.042

        53.870

        52.612

        51.296

        49.928

        48.516

        47.069

        45.593

        44.095

        42.581

        41.057

        39.528

        38.000

        36.476

        34.961

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1431 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        33.459

        31.974

        30.509

        29.066

        27.649

        26.260

        24.901

        23.574

        22.281

        21.022

        19.801

        18.616

        17.470

        16.363

        15.295

        14.268

        13.280

        12.333

        11.425

        10.558

         9.731

         8.943

         8.194

         7.483

         6.811

         6.175

         5.576

         5.013

         4.484

         3.989

         3.528

         3.098

         2.699

         2.330

         1.990

         1.678

         1.392

         1.132

         0.897

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1432 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.685

         0.495

         0.326

         0.176

         0.046

         0.067

         0.164

         0.246

         0.313

         0.368

         0.411

         0.427

         4.188

         4.465

         4.655

         4.770

         4.818

         9.086

         9.071

         8.969

         8.793

         8.560

         8.280

         7.967

         7.628

         7.273

         6.909

         6.542

         6.175

         5.814

         5.459

         0.744

         0.697

         0.651

         0.607

         0.564

         0.522

         0.482

         0.444

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.407

         0.372

         0.339

         0.308

         0.278

         0.250

         0.223

         0.199

         0.175

         0.154

         0.134

         0.115

         0.098

         0.082

         0.068

         0.055

         0.044

         0.033

         0.024

         0.015

         0.008

         0.002

         0.003

         0.008

         0.011

         0.014

         0.017

         0.018

         0.019

         0.020

         0.020

         0.019

         0.018

         0.017

         0.016

         0.015

         0.013

         0.011

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.008

         0.007

         0.034

         0.025

         0.018

         0.011

         0.006

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  7570.5

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   722.6

   958.2

  1357.3

       9

 12215.6

 12215.6
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3. 橋軸直角方向 （降伏時）

    設計荷重（水平震度 0.696）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 2041.12

                      = 7122.29 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・0.696 + 3448.80・0.40・0.696/1.2000 + 0.00

                      = 5090.51 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.696

                        + 3448.80・0.40・0.696/1.2000・0.950 + (-3972.95)

                      = 44430.92 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.696/1.2000

                    = 6.75 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0327545

   0.0011248

   0.0016422

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -2674.877

     791.366

    4257.608

    7122.290

            

    7122.290

     533.886

     533.886

     629.066

    5090.512

       0.000

    5090.512

   -1902.700

   -1902.700

   -2181.749

   44430.917

       0.000

   44430.917

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 300 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000

- 1-1439 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.240

  5.240～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.200

 3.100

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      748.70

      772.06

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

        0.00

        0.00

      772.06

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0327545

  -0.0323712

  -0.0318833

  -0.0312988

  -0.0306259

  -0.0298729

  -0.0290474

  -0.0281576

  -0.0272113

  -0.0265195

  -0.0254954

  -0.0244362

  -0.0233502

  -0.0230203

  -0.0230203

  -0.0219117

  -0.0207939

  -0.0196707

  -0.0185439

  -0.0174152

  -0.0162865

  -0.0151596

  -0.0140361

  -0.0129180

  -0.0118091

  -0.0107166

  -0.0096482

  -0.0086118

  -0.0084091

  -0.0074217

  -0.0064827

  -0.0055973

  -0.0047693

  -0.0040001

  -0.0032900

  -0.0026382

  -0.0020434

  -0.0015037

     -2181.749

     -2055.801

     -1929.584

     -1803.096

     -1676.338

     -1549.311

     -1422.013

     -1294.446

     -1166.609

     -1076.962

      -948.666

      -820.101

      -691.265

      -652.562

      -652.562

      -523.375

      -393.919

      -264.193

      -134.197

        -3.931

       126.605

       257.410

       388.486

       519.831

       651.447

       783.332

       915.487

      1047.911

      1074.429

      1189.680

      1273.001

      1328.430

      1359.770

      1370.583

      1364.174

      1343.599

      1311.659

      1270.913

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       629.066

       630.415

       631.764

       633.114

       634.463

       635.812

       637.162

       638.511

       639.860

       640.805

       642.154

       643.503

       644.853

       645.258

       645.258

       646.607

       647.956

       649.306

       650.655

       652.004

       653.354

       654.703

       656.052

       657.401

       658.751

       660.100

       661.449

       662.799

       663.069

       492.978

       343.605

       213.851

       102.521

         8.361

       -69.899

      -133.521

      -183.745

      -221.777
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010168

  -0.0005804

  -0.0001918

   0.0001522

   0.0004551

   0.0007202

   0.0009506

   0.0010536

   0.0012373

   0.0013933

   0.0015243

   0.0016328

   0.0017214

   0.0017927

   0.0018490

   0.0018850

   0.0018850

   0.0019181

   0.0019386

   0.0019503

   0.0019554

   0.0019544

   0.0019476

   0.0019357

   0.0019190

   0.0018978

   0.0018727

   0.0018440

   0.0018120

   0.0017771

   0.0017397

   0.0016999

   0.0016582

   0.0016147

   0.0015698

   0.0015237

   0.0014766

   0.0014288

   0.0013804

      1223.683

      1172.063

      1117.930

      1062.957

      1008.622

       956.232

       906.925

       883.743

       838.834

       794.715

       751.486

       709.232

       668.021

       627.910

       588.946

       558.625

       558.625

       521.809

       486.221

       451.872

       418.771

       386.920

       356.320

       326.966

       298.850

       271.962

       246.288

       221.812

       198.515

       176.378

       155.378

       135.491

       116.691

        98.952

        82.247

        66.546

        51.819

        38.038

        25.170

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -248.778

      -265.860

      -274.078

      -274.427

      -267.829

      -255.131

      -237.112

      -226.333

      -222.660

      -218.445

      -213.772

      -208.716

      -203.346

      -197.720

      -191.892

      -187.112

      -187.112

      -181.024

      -174.852

      -168.629

      -162.380

      -156.124

      -149.881

      -143.668

      -137.500

      -131.394

      -125.361

      -119.415

      -113.566

      -107.824

      -102.198

       -96.695

       -91.323

       -86.087

       -80.993

       -76.044

       -71.244

       -66.597

       -62.103
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0013316

   0.0012826

   0.0012336

   0.0011848

   0.0011361

   0.0010879

   0.0010402

   0.0009931

   0.0009467

   0.0009011

   0.0008563

   0.0008126

   0.0007698

   0.0007281

   0.0006876

   0.0006482

   0.0006099

   0.0005729

   0.0005372

   0.0005027

   0.0004695

   0.0004376

   0.0004070

   0.0003777

   0.0003496

   0.0003228

   0.0002973

   0.0002731

   0.0002500

   0.0002282

   0.0002076

   0.0001882

   0.0001699

   0.0001527

   0.0001366

   0.0001216

   0.0001076

   0.0000946

   0.0000825

        13.186

         2.054

        -8.257

       -17.780

       -26.544

       -34.581

       -41.922

       -48.597

       -54.637

       -60.071

       -64.929

       -69.238

       -73.028

       -76.325

       -79.156

       -81.547

       -83.523

       -85.109

       -86.328

       -87.204

       -87.758

       -88.011

       -87.984

       -87.697

       -87.168

       -86.415

       -85.455

       -84.306

       -82.981

       -81.497

       -79.866

       -78.102

       -76.218

       -74.225

       -72.135

       -69.957

       -67.701

       -65.376

       -62.991

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -57.765

       -53.583

       -49.558

       -45.689

       -41.977

       -38.419

       -35.016

       -31.763

       -28.661

       -25.705

       -22.894

       -20.225

       -17.694

       -15.298

       -13.034

       -10.898

        -8.885

        -6.994

        -5.218

        -3.555

        -2.000

        -0.549

         0.801

         2.056

         3.219

         4.294

         5.286

         6.198

         7.035

         7.799

         8.496

         9.129

         9.702

        10.217

        10.680

        11.093

        11.459

        11.782

        12.065
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000714

   0.0000611

   0.0000517

   0.0000432

   0.0000354

   0.0000283

   0.0000219

   0.0000162

   0.0000112

   0.0000067

   0.0000048

   0.0000011

  -0.0000021

  -0.0000049

  -0.0000073

  -0.0000093

  -0.0000109

  -0.0000123

  -0.0000134

  -0.0000143

  -0.0000149

  -0.0000154

  -0.0000157

  -0.0000160

  -0.0000160

  -0.0000161

  -0.0000160

  -0.0000158

  -0.0000156

  -0.0000154

  -0.0000151

  -0.0000147

  -0.0000143

  -0.0000139

  -0.0000135

  -0.0000130

  -0.0000126

  -0.0000121

  -0.0000116

       -60.552

       -58.068

       -55.545

       -52.989

       -50.405

       -47.798

       -45.173

       -42.534

       -39.885

       -37.229

       -36.032

       -33.360

       -30.681

       -28.015

       -25.380

       -22.812

       -20.354

       -18.025

       -15.840

       -13.814

       -11.956

       -10.275

        -8.775

        -7.462

        -6.337

        -5.401

        -4.656

        -4.099

        -3.649

        -3.224

        -2.824

        -2.448

        -2.096

        -1.768

        -1.461

        -1.176

        -0.913

        -0.669

        -0.445

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        12.311

        12.523

        12.704

        12.855

        12.981

        13.082

        13.162

        13.223

        13.267

        13.295

        13.303

        13.395

        13.377

        13.266

        13.074

        12.583

        11.984

        11.296

        10.536

         9.717

         8.854

         7.957

         7.035

         6.098

         5.151

         4.202

         3.255

         2.314

         2.187

         2.062

         1.939

         1.819

         1.702

         1.588

         1.477

         1.370

         1.267

         1.168

         1.072
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000111

  -0.0000106

  -0.0000100

  -0.0000095

  -0.0000090

  -0.0000085

  -0.0000080

  -0.0000076

  -0.0000071

  -0.0000066

  -0.0000062

  -0.0000057

  -0.0000053

  -0.0000049

  -0.0000045

  -0.0000042

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.240

        -0.053

         0.118

         0.272

         0.411

         0.535

         0.646

         0.743

         0.829

         0.903

         0.966

         1.019

         1.063

         1.099

         1.126

         1.146

         1.160

         1.167

         1.168

         1.165

         1.157

         1.144

         1.128

         1.109

         1.086

         1.061

         1.034

         1.005

         0.974

         0.941

         0.907

         0.872

         0.837

         0.800

         0.763

         0.726

         0.707

         0.669

         0.630

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.981

         0.894

         0.811

         0.732

         0.657

         0.586

         0.520

         0.457

         0.398

         0.342

         0.291

         0.243

         0.198

         0.157

         0.119

         0.083

         0.051

         0.022

        -0.005

        -0.030

        -0.052

        -0.071

        -0.089

        -0.105

        -0.119

        -0.131

        -0.142

        -0.151

        -0.159

        -0.166

        -0.172

        -0.176

        -0.180

        -0.183

        -0.186

        -0.188

        -0.188

        -0.194

        -0.198
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.590

         0.550

         0.509

         0.469

         0.446

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.201

        -0.202

        -0.202

        -0.203

        -0.203

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       664.828

       580.712

       501.401

       427.225

       358.327

       294.716

       236.329

       183.044

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       134.696

        91.086

        51.993

        17.181

        13.632

        40.763

        64.511

        85.151

        94.384

        14.045

        16.494

        18.573

        20.319

        21.765

        22.947

        23.896

        24.648

        25.128

        25.569

        25.842

        25.998

        26.066

        26.052

        25.962

        25.803

        25.580

        25.298

        24.964

        24.581

        24.155

        23.690

        23.190

        22.660

        22.104

        21.525

        20.926

        20.311

        19.684

        19.046

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        18.401

        17.750

        17.098

        16.445

        15.793

        15.145

        14.502

        13.866

        13.238

        12.619

        12.011

        11.415

        10.832

        10.262

         9.706

         9.165

         8.640

         8.131

         7.638

         7.161

         6.701

         6.259

         5.833

         5.425

         5.034

         4.660

         4.303

         3.963

         3.640

         3.333

         3.043

         2.768

         2.509

         2.265

         2.036

         1.821

         1.621

         1.434

         1.261

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.100

         0.952

         0.815

         0.690

         0.575

         0.471

         0.377

         0.292

         0.216

         0.149

         0.089

         0.064

         0.629

         0.143

         0.278

         0.641

         0.950

         1.792

         2.284

         2.693

         3.028

         3.299

         3.512

         3.675

         3.795

         3.878

         3.929

         3.954

         3.955

         3.936

         3.901

         0.532

         0.525

         0.517

         0.506

         0.495

         0.482

         0.468

         0.453

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-1450 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.438

         0.422

         0.405

         0.389

         0.372

         0.355

         0.337

         0.320

         0.303

         0.287

         0.270

         0.254

         0.238

         0.223

         0.208

         0.193

         0.179

         0.166

         0.153

         0.140

         0.129

         0.117

         0.107

         0.097

         0.087

         0.078

         0.070

         0.062

         0.055

         0.048

         0.042

         0.036

         0.031

         0.026

         0.022

         0.018

         0.014

         0.011

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-1451 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.028

         0.020

         0.013

         0.008

         0.004

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 200 300 400 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  6.040

  6.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 1.000

 2.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      374.35

      432.75

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

        0.00

        0.00

      432.75

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-1454 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0327545

  -0.0323749

  -0.0318974

  -0.0313292

  -0.0306770

  -0.0299477

  -0.0291485

  -0.0282868

  -0.0273695

  -0.0266981

  -0.0257029

  -0.0246716

  -0.0236111

  -0.0232882

  -0.0232882

  -0.0222008

  -0.0211010

  -0.0199945

  -0.0188843

  -0.0177718

  -0.0166587

  -0.0155465

  -0.0144367

  -0.0133308

  -0.0122323

  -0.0111478

  -0.0100842

  -0.0090490

  -0.0088459

  -0.0078539

  -0.0069052

  -0.0060051

  -0.0051577

  -0.0043655

  -0.0036304

  -0.0029532

  -0.0023331

  -0.0017689

     -1902.700

     -1795.788

     -1688.606

     -1581.154

     -1473.432

     -1365.441

     -1257.179

     -1148.648

     -1039.847

      -963.525

      -854.265

      -744.736

      -634.936

      -601.943

      -601.943

      -491.793

      -381.372

      -270.682

      -159.722

       -48.492

        63.008

       174.777

       286.817

       399.126

       511.706

       624.555

       737.674

       851.063

       873.773

       977.760

      1062.514

      1127.376

      1171.980

      1196.857

      1203.607

      1194.726

      1173.126

      1141.475

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       533.886

       535.235

       536.585

       537.934

       539.283

       540.633

       541.982

       543.331

       544.681

       545.625

       546.974

       548.324

       549.673

       550.078

       550.078

       551.427

       552.777

       554.126

       555.475

       556.825

       558.174

       559.523

       560.873

       562.222

       563.571

       564.921

       566.270

       567.619

       567.889

       473.898

       375.827

       275.220

       173.463

        77.991

        -7.858

       -78.525

      -135.248

      -179.243

- 1-1455 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0012582

  -0.0007982

  -0.0003867

  -0.0000205

   0.0003037

   0.0005890

   0.0008386

   0.0009508

   0.0011521

   0.0013246

   0.0014707

   0.0015931

   0.0016944

   0.0017769

   0.0018431

   0.0018859

   0.0018859

   0.0019237

   0.0019431

   0.0019482

   0.0019432

   0.0019317

   0.0019154

   0.0018946

   0.0018699

   0.0018415

   0.0018098

   0.0017753

   0.0017381

   0.0016986

   0.0016571

   0.0016139

   0.0015692

   0.0015233

   0.0014764

   0.0014287

   0.0013804

   0.0013318

   0.0012830

      1102.199

      1057.495

      1009.341

       959.508

       909.572

       860.928

       814.804

       793.029

       750.786

       709.279

       668.618

       628.897

       590.194

       552.575

       516.091

       487.751

       487.751

       453.413

       420.305

       388.440

       357.820

       328.444

       300.303

       273.388

       247.684

       223.177

       199.848

       177.677

       156.642

       136.718

       117.882

       100.105

        83.361

        67.621

        52.856

        39.035

        26.129

        14.105

         2.934

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -211.689

      -233.705

      -246.358

      -250.657

      -247.540

      -237.877

      -222.470

      -212.845

      -209.473

      -205.504

      -201.026

      -196.119

      -190.855

      -185.298

      -179.503

      -174.729

      -174.729

      -168.630

      -162.440

      -156.212

      -149.985

      -143.786

      -137.630

      -131.535

      -125.512

      -119.574

      -113.733

      -107.997

      -102.376

       -96.879

       -91.510

       -86.277

       -81.185

       -76.238

       -71.440

       -66.793

       -62.299

       -57.960

       -53.778

- 1-1456 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0012341

   0.0011853

   0.0011367

   0.0010886

   0.0010409

   0.0009939

   0.0009475

   0.0009019

   0.0008573

   0.0008135

   0.0007708

   0.0007291

   0.0006885

   0.0006491

   0.0006109

   0.0005739

   0.0005381

   0.0005036

   0.0004704

   0.0004384

   0.0004078

   0.0003784

   0.0003503

   0.0003235

   0.0002979

   0.0002736

   0.0002506

   0.0002287

   0.0002081

   0.0001886

   0.0001703

   0.0001530

   0.0001369

   0.0001218

   0.0001078

   0.0000948

   0.0000827

   0.0000715

   0.0000612

        -7.416

       -16.977

       -25.779

       -33.854

       -41.232

       -47.945

       -54.021

       -59.491

       -64.384

       -68.728

       -72.552

       -75.882

       -78.746

       -81.169

       -83.177

       -84.794

       -86.044

       -86.949

       -87.532

       -87.814

       -87.816

       -87.556

       -87.055

       -86.329

       -85.396

       -84.272

       -82.974

       -81.514

       -79.909

       -78.170

       -76.311

       -74.342

       -72.276

       -70.122

       -67.890

       -65.588

       -63.227

       -60.812

       -58.351

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -49.751

       -45.881

       -42.167

       -38.608

       -35.201

       -31.947

       -28.841

       -25.883

       -23.069

       -20.397

       -17.863

       -15.464

       -13.197

       -11.057

        -9.042

        -7.147

        -5.369

        -3.703

        -2.145

        -0.692

         0.661

         1.918

         3.084

         4.161

         5.155

         6.069

         6.907

         7.673

         8.371

         9.006

         9.579

        10.096

        10.560

        10.973

        11.340

        11.664

        11.948

        12.194

        12.406

- 1-1457 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000518

   0.0000432

   0.0000354

   0.0000284

   0.0000220

   0.0000163

   0.0000113

   0.0000068

   0.0000029

  -0.0000005

  -0.0000019

  -0.0000046

  -0.0000070

  -0.0000089

  -0.0000105

  -0.0000117

  -0.0000127

  -0.0000135

  -0.0000141

  -0.0000145

  -0.0000147

  -0.0000148

  -0.0000148

  -0.0000147

  -0.0000145

  -0.0000143

  -0.0000140

  -0.0000137

  -0.0000133

  -0.0000129

  -0.0000125

  -0.0000121

  -0.0000117

  -0.0000112

  -0.0000108

  -0.0000103

  -0.0000098

  -0.0000094

  -0.0000089

       -55.851

       -53.318

       -50.758

       -48.174

       -45.573

       -42.957

       -40.331

       -37.697

       -35.059

       -32.420

       -31.232

       -28.601

       -26.000

       -23.441

       -20.939

       -18.532

       -16.263

       -14.145

       -12.187

       -10.395

        -8.774

        -7.326

        -6.053

        -4.954

        -4.029

        -3.275

        -2.691

        -2.271

        -1.944

        -1.639

        -1.354

        -1.089

        -0.845

        -0.618

        -0.411

        -0.220

        -0.046

         0.112

         0.255

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        12.587

        12.739

        12.864

        12.966

        13.047

        13.108

        13.152

        13.180

        13.196

        13.199

        13.198

        13.094

        12.911

        12.662

        12.357

        11.700

        10.974

        10.197

         9.380

         8.536

         7.674

         6.803

         5.929

         5.058

         4.195

         3.344

         2.508

         1.690

         1.581

         1.475

         1.372

         1.273

         1.177

         1.084

         0.996

         0.911

         0.830

         0.752

         0.679

- 1-1458 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000084

  -0.0000080

  -0.0000075

  -0.0000071

  -0.0000066

  -0.0000062

  -0.0000058

  -0.0000054

  -0.0000050

  -0.0000047

  -0.0000043

  -0.0000040

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000030

  -0.0000028

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

         0.384

         0.499

         0.601

         0.691

         0.770

         0.838

         0.896

         0.945

         0.985

         1.016

         1.041

         1.058

         1.069

         1.074

         1.074

         1.069

         1.059

         1.045

         1.028

         1.007

         0.984

         0.958

         0.929

         0.899

         0.866

         0.832

         0.797

         0.761

         0.724

         0.686

         0.647

         0.607

         0.568

         0.528

         0.487

         0.447

         0.426

         0.385

         0.344

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.609

         0.543

         0.480

         0.422

         0.366

         0.314

         0.266

         0.221

         0.179

         0.140

         0.104

         0.070

         0.040

         0.012

        -0.014

        -0.037

        -0.059

        -0.078

        -0.095

        -0.111

        -0.125

        -0.137

        -0.148

        -0.157

        -0.166

        -0.173

        -0.179

        -0.184

        -0.189

        -0.192

        -0.195

        -0.198

        -0.200

        -0.201

        -0.203

        -0.203

        -0.204

        -0.206

        -0.208

- 1-1459 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.302

         0.260

         0.218

         0.176

         0.153

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.209

        -0.210

        -0.210

        -0.210

        -0.210

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1460 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       391.061

       325.211

       264.541

       208.994

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

- 1-1461 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       158.453

       112.706

        71.506

        34.637

         1.834

        27.203

        52.763

        75.118

        85.174

        12.675

        15.358

        17.657

        19.604

        21.237

        22.586

        23.686

        24.569

        25.139

        25.643

        25.902

        25.970

        25.903

        25.750

        25.532

        25.256

        24.926

        24.548

        24.126

        23.665

        23.169

        22.643

        22.089

        21.513

        20.918

        20.306

        19.680

        19.045

        18.401

        17.753

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        17.102

        16.450

        15.800

        15.153

        14.511

        13.876

        13.248

        12.631

        12.023

        11.427

        10.844

        10.274

         9.719

         9.178

         8.653

         8.143

         7.650

         7.173

         6.713

         6.270

         5.844

         5.435

         5.044

         4.669

         4.312

         3.971

         3.648

         3.340

         3.049

         2.774

         2.514

         2.269

         2.040

         1.825

         1.624

         1.437

         1.263

         1.102

         0.953

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.816

         0.691

         0.576

         0.472

         0.378

         0.293

         0.217

         0.150

         0.090

         0.038

         0.007

         0.026

         0.250

         0.607

         0.908

         1.160

         1.367

         2.578

         2.893

         3.140

         3.329

         3.467

         3.561

         3.617

         3.641

         3.639

         3.615

         3.573

         3.516

         3.448

         3.370

         0.460

         0.448

         0.435

         0.421

         0.407

         0.392

         0.377

         0.362

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.346

         0.330

         0.314

         0.299

         0.283

         0.268

         0.252

         0.238

         0.223

         0.209

         0.195

         0.182

         0.169

         0.156

         0.145

         0.133

         0.122

         0.112

         0.102

         0.093

         0.084

         0.076

         0.068

         0.061

         0.054

         0.048

         0.042

         0.037

         0.032

         0.028

         0.024

         0.020

         0.017

         0.014

         0.011

         0.009

         0.007

         0.006

         0.004

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-1465 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.003

         0.003

         0.013

         0.009

         0.006

         0.003

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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4. 橋軸直角方向 （応答変位時）

    設計荷重（水平震度 0.767）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 2041.12

                      = 7122.29 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・0.767 + 3448.80・0.40・0.767/1.2000 + 0.00

                      = 5611.54 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.767

                        + 3448.80・0.40・0.767/1.2000・0.950 + (-3972.95)

                      = 49385.22 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.767/1.2000

                    = 7.44 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0394976

   0.0011248

   0.0018169

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -3043.451

     791.366

    4626.182

    7122.290

            

    7122.290

     585.607

     585.607

     699.300

    5611.544

       0.000

    5611.544

   -2084.262

   -2084.262

   -2378.633

   49385.221

       0.000

   49385.221

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-250 0 250 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.440

  5.440～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.400

 2.900

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      748.70

      795.42

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

        0.00

        0.00

      795.42

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0394976

  -0.0390208

  -0.0383720

  -0.0376112

  -0.0367525

  -0.0358047

  -0.0347766

  -0.0336771

  -0.0325150

  -0.0316690

  -0.0304207

  -0.0291336

  -0.0278169

  -0.0274173

  -0.0274173

  -0.0260757

  -0.0247243

  -0.0233675

  -0.0220074

  -0.0206458

  -0.0192848

  -0.0179264

  -0.0165726

  -0.0152266

  -0.0138953

  -0.0125874

  -0.0113119

  -0.0100775

  -0.0098362

  -0.0086628

  -0.0075485

  -0.0064994

  -0.0055194

  -0.0046101

  -0.0037716

  -0.0030028

  -0.0023020

  -0.0016668

     -2378.633

     -2238.624

     -2098.318

     -1957.714

     -1816.813

     -1675.614

     -1534.118

     -1392.324

     -1250.233

     -1150.592

     -1007.995

      -865.101

      -721.909

      -678.893

      -678.893

      -535.315

      -391.439

      -247.265

      -102.794

        41.975

       187.041

       332.404

       478.066

       624.024

       770.280

       916.834

      1063.685

      1210.833

      1240.299

      1368.931

      1461.799

      1522.186

      1554.602

      1563.261

      1552.071

      1524.639

      1484.272

      1433.982

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       699.300

       700.788

       702.275

       703.763

       705.250

       706.737

       708.225

       709.712

       711.200

       712.241

       713.728

       715.216

       716.703

       717.150

       717.150

       718.637

       720.124

       721.612

       723.099

       724.587

       726.074

       727.562

       729.049

       730.536

       732.024

       733.511

       734.999

       736.486

       736.784

       553.410

       379.258

       228.371

        99.302

        -9.459

       -99.432

      -172.131

      -229.036

      -271.584
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010945

  -0.0005818

  -0.0001256

   0.0002779

   0.0006330

   0.0009435

   0.0012130

   0.0013335

   0.0015478

   0.0017294

   0.0018812

   0.0020062

   0.0021074

   0.0021877

   0.0022498

   0.0022883

   0.0022883

   0.0023212

   0.0023373

   0.0023409

   0.0023360

   0.0023246

   0.0023072

   0.0022843

   0.0022564

   0.0022240

   0.0021876

   0.0021474

   0.0021039

   0.0020576

   0.0020087

   0.0019576

   0.0019047

   0.0018501

   0.0017942

   0.0017374

   0.0016797

   0.0016215

   0.0015629

      1376.503

      1314.296

      1249.568

      1184.280

      1120.171

      1058.767

      1001.405

       974.609

       922.858

       872.096

       822.438

       773.983

       726.811

       680.986

       636.559

       602.052

       602.052

       560.238

       519.907

       481.071

       443.733

       407.889

       373.532

       340.651

       309.232

       279.255

       250.702

       223.548

       197.768

       173.334

       150.217

       128.385

       107.805

        88.444

        70.266

        53.237

        37.319

        22.476

         8.670

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -301.157

      -319.072

      -326.578

      -324.851

      -314.976

      -297.953

      -274.701

      -261.006

      -256.388

      -251.137

      -245.354

      -239.129

      -232.543

      -225.667

      -218.564

      -212.755

      -212.755

      -205.376

      -197.920

      -190.434

      -182.951

      -175.495

      -168.084

      -160.738

      -153.473

      -146.305

      -139.247

      -132.312

      -125.511

      -118.853

      -112.348

      -106.003

       -99.824

       -93.817

       -87.988

       -82.338

       -76.872

       -71.591

       -66.497
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0015043

   0.0014457

   0.0013873

   0.0013293

   0.0012718

   0.0012151

   0.0011591

   0.0011040

   0.0010500

   0.0009970

   0.0009452

   0.0008947

   0.0008455

   0.0007976

   0.0007512

   0.0007062

   0.0006627

   0.0006207

   0.0005802

   0.0005413

   0.0005039

   0.0004680

   0.0004337

   0.0004009

   0.0003697

   0.0003399

   0.0003117

   0.0002849

   0.0002595

   0.0002356

   0.0002131

   0.0001919

   0.0001720

   0.0001534

   0.0001361

   0.0001200

   0.0001050

   0.0000912

   0.0000785

        -4.136

       -15.979

       -26.897

       -36.928

       -46.107

       -54.474

       -62.062

       -68.909

       -75.049

       -80.518

       -85.348

       -89.574

       -93.227

       -96.339

       -98.941

      -101.061

      -102.730

      -103.975

      -104.822

      -105.299

      -105.428

      -105.236

      -104.743

      -103.973

      -102.947

      -101.684

      -100.203

       -98.523

       -96.660

       -94.631

       -92.452

       -90.136

       -87.697

       -85.148

       -82.500

       -79.766

       -76.955

       -74.076

       -71.139

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -61.591

       -56.872

       -52.340

       -47.995

       -43.834

       -39.856

       -36.059

       -32.439

       -28.994

       -25.720

       -22.613

       -19.670

       -16.887

       -14.259

       -11.782

        -9.451

        -7.261

        -5.209

        -3.288

        -1.494

         0.177

         1.731

         3.174

         4.508

         5.741

         6.875

         7.917

         8.871

         9.742

        10.533

        11.251

        11.898

        12.480

        13.000

        13.463

        13.873

        14.232

        14.546

        14.817

- 1-1472 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000668

   0.0000561

   0.0000463

   0.0000375

   0.0000295

   0.0000224

   0.0000160

   0.0000103

   0.0000054

   0.0000010

  -0.0000007

  -0.0000042

  -0.0000072

  -0.0000097

  -0.0000118

  -0.0000135

  -0.0000149

  -0.0000159

  -0.0000167

  -0.0000173

  -0.0000177

  -0.0000179

  -0.0000180

  -0.0000179

  -0.0000178

  -0.0000176

  -0.0000173

  -0.0000169

  -0.0000165

  -0.0000161

  -0.0000156

  -0.0000152

  -0.0000146

  -0.0000141

  -0.0000136

  -0.0000130

  -0.0000124

  -0.0000119

  -0.0000113

       -68.152

       -65.122

       -62.056

       -58.960

       -55.841

       -52.702

       -49.549

       -46.386

       -43.216

       -40.043

       -38.614

       -35.446

       -32.305

       -29.208

       -26.172

       -23.245

       -20.477

       -17.885

       -15.481

       -13.275

       -11.274

        -9.481

        -7.900

        -6.531

        -5.374

        -4.427

        -3.687

        -3.151

        -2.730

        -2.336

        -1.967

        -1.624

        -1.305

        -1.010

        -0.737

        -0.486

        -0.257

        -0.047

         0.144

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        15.049

        15.245

        15.409

        15.543

        15.650

        15.732

        15.794

        15.836

        15.861

        15.871

        15.871

        15.791

        15.610

        15.343

        15.004

        14.253

        13.411

        12.499

        11.531

        10.524

         9.488

         8.436

         7.376

         6.314

         5.259

         4.214

         3.185

         2.174

         2.039

         1.907

         1.779

         1.655

         1.535

         1.419

         1.307

         1.200

         1.098

         1.000

         0.906

- 1-1473 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000107

  -0.0000102

  -0.0000096

  -0.0000091

  -0.0000085

  -0.0000080

  -0.0000075

  -0.0000070

  -0.0000065

  -0.0000060

  -0.0000056

  -0.0000052

  -0.0000048

  -0.0000044

  -0.0000040

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

         0.316

         0.471

         0.610

         0.733

         0.841

         0.936

         1.018

         1.087

         1.146

         1.194

         1.232

         1.261

         1.282

         1.295

         1.301

         1.301

         1.295

         1.283

         1.267

         1.246

         1.221

         1.193

         1.162

         1.128

         1.091

         1.053

         1.012

         0.970

         0.927

         0.883

         0.837

         0.791

         0.744

         0.697

         0.649

         0.601

         0.577

         0.528

         0.479

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.817

         0.733

         0.654

         0.578

         0.507

         0.441

         0.378

         0.320

         0.266

         0.215

         0.168

         0.125

         0.084

         0.048

         0.014

        -0.017

        -0.045

        -0.070

        -0.093

        -0.114

        -0.133

        -0.149

        -0.164

        -0.177

        -0.188

        -0.198

        -0.206

        -0.213

        -0.220

        -0.225

        -0.229

        -0.233

        -0.235

        -0.238

        -0.239

        -0.241

        -0.241

        -0.245

        -0.247

- 1-1474 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.430

         0.380

         0.330

         0.280

         0.252

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.249

        -0.250

        -0.250

        -0.250

        -0.250

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1475 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       772.061

       676.190

       582.211

       494.422

       412.972

       337.859

       268.992

       206.214

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-1476 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       149.314

        98.042

        52.119

        11.253

        24.896

        56.702

        84.516

       108.663

       119.453

        17.776

        20.633

        23.053

        25.076

        26.743

        28.093

        29.162

        29.990

        30.504

        30.942

        31.156

        31.204

        31.139

        30.987

        30.755

        30.450

        30.079

        29.647

        29.161

        28.625

        28.046

        27.428

        26.777

        26.096

        25.389

        24.662

        23.918

        23.159

        22.391

        21.615

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1477 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        20.834

        20.052

        19.271

        18.493

        17.720

        16.954

        16.197

        15.451

        14.717

        13.996

        13.290

        12.600

        11.927

        11.271

        10.633

        10.014

         9.414

         8.834

         8.274

         7.735

         7.215

         6.717

         6.239

         5.782

         5.345

         4.928

         4.531

         4.155

         3.798

         3.460

         3.141

         2.840

         2.558

         2.293

         2.046

         1.814

         1.600

         1.400

         1.216

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1478 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.046

         0.890

         0.747

         0.618

         0.500

         0.394

         0.298

         0.213

         0.138

         0.071

         0.014

         0.010

         0.096

         0.554

         0.944

         1.273

         1.545

         2.913

         3.332

         3.667

         3.927

         4.124

         4.264

         4.356

         4.408

         4.425

         4.413

         4.378

         4.324

         4.253

         4.169

         0.569

         0.556

         0.541

         0.526

         0.509

         0.492

         0.474

         0.456

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-1479 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.437

         0.418

         0.399

         0.380

         0.360

         0.342

         0.323

         0.304

         0.286

         0.269

         0.252

         0.235

         0.219

         0.203

         0.188

         0.174

         0.160

         0.147

         0.134

         0.123

         0.111

         0.101

         0.091

         0.082

         0.073

         0.065

         0.057

         0.050

         0.044

         0.038

         0.033

         0.028

         0.024

         0.020

         0.016

         0.013

         0.010

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-1480 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.019

         0.013

         0.008

         0.005

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 300 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  6.040

  6.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 1.000

 2.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      374.35

      432.75

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

        0.00

        0.00

      432.75

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0394976

  -0.0390370

  -0.0384280

  -0.0377177

  -0.0369135

  -0.0360231

  -0.0350544

  -0.0340152

  -0.0329135

  -0.0321091

  -0.0309190

  -0.0296874

  -0.0284222

  -0.0280372

  -0.0280372

  -0.0267402

  -0.0254281

  -0.0241078

  -0.0227834

  -0.0214567

  -0.0201293

  -0.0188029

  -0.0174792

  -0.0161599

  -0.0148499

  -0.0135572

  -0.0122896

  -0.0110550

  -0.0108127

  -0.0096280

  -0.0084928

  -0.0074133

  -0.0063942

  -0.0054388

  -0.0045494

  -0.0037274

  -0.0029725

  -0.0022833

     -2084.262

     -1966.992

     -1849.424

     -1731.559

     -1613.396

     -1494.936

     -1376.179

     -1257.124

     -1137.771

     -1054.047

      -934.189

      -814.033

      -693.580

      -657.386

      -657.386

      -536.546

      -415.408

      -293.973

      -172.241

       -50.211

        72.117

       194.742

       317.664

       440.884

       564.402

       688.217

       812.329

       936.739

       961.657

      1076.684

      1172.478

      1248.380

      1304.025

      1338.847

      1353.445

      1349.542

      1329.588

      1296.829

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       585.607

       587.095

       588.582

       590.070

       591.557

       593.044

       594.532

       596.019

       597.507

       598.548

       600.035

       601.523

       603.010

       603.456

       603.456

       604.944

       606.431

       607.919

       609.406

       610.894

       612.381

       613.869

       615.356

       616.843

       618.331

       619.818

       621.306

       622.793

       623.091

       529.100

       431.028

       330.422

       228.664

       122.513

        26.382

       -62.469

      -134.370

      -190.750
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0016576

  -0.0010924

  -0.0005848

  -0.0001316

   0.0002711

   0.0006269

   0.0009395

   0.0010806

   0.0013345

   0.0015531

   0.0017396

   0.0018969

   0.0020280

   0.0021358

   0.0022231

   0.0022799

   0.0022799

   0.0023304

   0.0023561

   0.0023619

   0.0023525

   0.0023325

   0.0023059

   0.0022745

   0.0022388

   0.0021992

   0.0021561

   0.0021099

   0.0020610

   0.0020098

   0.0019565

   0.0019015

   0.0018451

   0.0017875

   0.0017291

   0.0016700

   0.0016105

   0.0015508

   0.0014912

      1254.229

      1204.481

      1150.014

      1093.014

      1035.430

       978.995

       925.240

       899.795

       850.390

       801.838

       754.277

       707.828

       662.591

       618.651

       576.076

       543.037

       543.037

       503.053

       464.559

       427.572

       392.094

       358.122

       325.641

       294.636

       265.086

       236.968

       210.257

       184.925

       160.944

       138.281

       116.903

        96.778

        77.869

        60.141

        43.556

        28.078

        13.668

         0.289

       -12.098

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -233.003

      -262.458

      -280.386

      -287.992

      -286.405

      -276.671

      -259.758

      -248.892

      -245.019

      -240.391

      -235.116

      -229.291

      -223.006

      -216.340

      -209.362

      -203.597

      -203.597

      -196.215

      -188.713

      -181.161

      -173.617

      -166.120

      -158.699

      -151.371

      -144.150

      -137.050

      -130.082

      -123.258

      -116.585

      -110.073

      -103.728

       -97.556

       -91.563

       -85.751

       -80.126

       -74.688

       -69.441

       -64.384

       -59.518
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0014316

   0.0013725

   0.0013138

   0.0012557

   0.0011985

   0.0011421

   0.0010867

   0.0010324

   0.0009793

   0.0009274

   0.0008768

   0.0008276

   0.0007798

   0.0007335

   0.0006887

   0.0006454

   0.0006036

   0.0005634

   0.0005248

   0.0004877

   0.0004522

   0.0004183

   0.0003859

   0.0003551

   0.0003258

   0.0002980

   0.0002717

   0.0002468

   0.0002234

   0.0002014

   0.0001807

   0.0001613

   0.0001432

   0.0001264

   0.0001108

   0.0000963

   0.0000830

   0.0000707

   0.0000595

       -23.531

       -34.048

       -43.686

       -52.484

       -60.478

       -67.706

       -74.203

       -80.004

       -85.145

       -89.659

       -93.579

       -96.939

       -99.769

      -102.099

      -103.961

      -105.382

      -106.389

      -107.011

      -107.272

      -107.197

      -106.809

      -106.133

      -105.188

      -103.997

      -102.578

      -100.951

       -99.133

       -97.141

       -94.991

       -92.698

       -90.276

       -87.739

       -85.098

       -82.365

       -79.552

       -76.668

       -73.722

       -70.722

       -67.678

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -54.842

       -50.357

       -46.060

       -41.950

       -38.024

       -34.281

       -30.716

       -27.326

       -24.109

       -21.059

       -18.174

       -15.448

       -12.877

       -10.456

        -8.182

        -6.048

        -4.051

        -2.185

        -0.444

         1.175

         2.678

         4.070

         5.356

         6.541

         7.630

         8.628

         9.539

        10.368

        11.119

        11.799

        12.409

        12.956

        13.443

        13.874

        14.253

        14.583

        14.870

        15.115

        15.323
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000493

   0.0000400

   0.0000316

   0.0000241

   0.0000174

   0.0000114

   0.0000062

   0.0000016

  -0.0000024

  -0.0000057

  -0.0000071

  -0.0000097

  -0.0000118

  -0.0000136

  -0.0000150

  -0.0000160

  -0.0000168

  -0.0000173

  -0.0000176

  -0.0000177

  -0.0000177

  -0.0000175

  -0.0000173

  -0.0000169

  -0.0000165

  -0.0000161

  -0.0000156

  -0.0000151

  -0.0000146

  -0.0000140

  -0.0000135

  -0.0000129

  -0.0000123

  -0.0000118

  -0.0000112

  -0.0000106

  -0.0000100

  -0.0000095

  -0.0000089

       -64.595

       -61.481

       -58.341

       -55.181

       -52.006

       -48.819

       -45.625

       -42.427

       -39.228

       -36.031

       -34.593

       -31.424

       -28.315

       -25.281

       -22.331

       -19.518

       -16.894

       -14.468

       -12.246

       -10.232

        -8.427

        -6.831

        -5.443

        -4.259

        -3.275

        -2.486

        -1.888

        -1.475

        -1.164

        -0.876

        -0.611

        -0.368

        -0.146

         0.057

         0.240

         0.406

         0.554

         0.686

         0.803

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        15.497

        15.640

        15.754

        15.843

        15.909

        15.954

        15.982

        15.995

        15.993

        15.980

        15.971

        15.707

        15.368

        14.968

        14.520

        13.602

        12.632

        11.623

        10.591

         9.547

         8.500

         7.459

         6.429

         5.417

         4.427

         3.462

         2.524

         1.615

         1.496

         1.380

         1.269

         1.163

         1.061

         0.964

         0.872

         0.784

         0.701

         0.622

         0.548
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000084

  -0.0000079

  -0.0000074

  -0.0000069

  -0.0000064

  -0.0000059

  -0.0000055

  -0.0000051

  -0.0000047

  -0.0000043

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.906

         0.995

         1.071

         1.136

         1.189

         1.232

         1.266

         1.290

         1.307

         1.316

         1.318

         1.314

         1.304

         1.289

         1.269

         1.245

         1.217

         1.185

         1.151

         1.114

         1.074

         1.033

         0.989

         0.944

         0.898

         0.851

         0.803

         0.754

         0.704

         0.654

         0.603

         0.552

         0.501

         0.449

         0.398

         0.346

         0.320

         0.269

         0.217

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.478

         0.413

         0.351

         0.294

         0.241

         0.191

         0.145

         0.102

         0.063

         0.027

        -0.006

        -0.036

        -0.063

        -0.088

        -0.110

        -0.131

        -0.149

        -0.165

        -0.179

        -0.192

        -0.203

        -0.212

        -0.221

        -0.228

        -0.234

        -0.239

        -0.243

        -0.247

        -0.250

        -0.252

        -0.254

        -0.256

        -0.257

        -0.257

        -0.258

        -0.258

        -0.258

        -0.259

        -0.260
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.165

         0.113

         0.061

         0.009

        -0.020

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.260

        -0.260

        -0.260

        -0.260

        -0.260

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       407.533

       333.899

       266.270

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       204.540

       148.488

        97.852

        52.385

        11.786

        24.286

        56.161

        84.158

        96.795

        14.404

        17.789

        20.704

        23.189

        25.286

        27.034

        28.471

        29.634

        30.391

        31.064

        31.407

        31.484

        31.359

        31.093

        30.738

        30.320

        29.843

        29.315

        28.741

        28.125

        27.474

        26.791

        26.080

        25.347

        24.595

        23.828

        23.049

        22.262

        21.469

        20.673

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        19.877

        19.084

        18.295

        17.513

        16.739

        15.976

        15.224

        14.486

        13.762

        13.054

        12.362

        11.688

        11.032

        10.395

         9.778

         9.180

         8.603

         8.046

         7.510

         6.995

         6.501

         6.028

         5.576

         5.145

         4.734

         4.343

         3.973

         3.622

         3.290

         2.978

         2.684

         2.408

         2.150

         1.909

         1.685

         1.476

         1.284

         1.106

         0.942

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.793

         0.657

         0.533

         0.421

         0.321

         0.231

         0.152

         0.082

         0.021

         0.031

         0.076

         0.094

         0.923

         1.266

         1.548

         1.776

         1.955

         3.687

         3.945

         4.133

         4.259

         4.333

         4.363

         4.356

         4.318

         4.256

         4.174

         4.076

         3.967

         3.848

         3.723

         0.508

         0.490

         0.471

         0.453

         0.433

         0.414

         0.395

         0.375

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.356

         0.337

         0.318

         0.300

         0.282

         0.264

         0.247

         0.231

         0.215

         0.199

         0.184

         0.170

         0.157

         0.144

         0.131

         0.120

         0.109

         0.098

         0.089

         0.080

         0.071

         0.063

         0.056

         0.049

         0.043

         0.037

         0.032

         0.028

         0.023

         0.020

         0.016

         0.013

         0.011

         0.009

         0.007

         0.005

         0.004

         0.003

         0.002

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.001

         0.001

         0.005

         0.003

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)

 

- 1-1496 -



杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  5948.9

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   716.0

   958.2

  1351.9

       9

 12167.4

 12167.4
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12.6.7 液状化考慮・地震動タイプII・水位無視

1. 橋軸方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 0.720）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 3448.80

                      = 8529.97 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.720 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 + 0.00

                      = 9005.15 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.720

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 + 5297.26

                      = 89444.69 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0191159

   0.0013471

   0.0026172

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    6471.885

     947.774

   -4576.337

    8529.970

            

    8529.970

    1207.777

     896.969

     896.969

    9005.148

       0.000

    9005.148

   -1243.434

   -1043.167

   -1043.167

   89444.691

       0.000

   89444.691

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  1.940

  1.940～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 0.200

 3.100

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

    27193.60

        0.00

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      532.90

        9.73

        9.90

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

      700.07

        9.90

       12.49

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0191159

  -0.0185698

  -0.0179866

  -0.0173785

  -0.0167562

  -0.0161266

  -0.0154925

  -0.0148554

  -0.0142166

  -0.0137690

  -0.0131296

  -0.0124910

  -0.0118538

  -0.0116630

  -0.0116630

  -0.0110287

  -0.0103976

  -0.0097703

  -0.0091475

  -0.0085299

  -0.0079183

  -0.0073132

  -0.0067162

  -0.0061303

  -0.0055584

  -0.0050033

  -0.0044680

  -0.0039554

  -0.0038559

  -0.0033743

  -0.0029213

  -0.0024982

  -0.0021059

  -0.0017446

  -0.0014141

  -0.0011137

  -0.0008419

  -0.0005975

     -1243.434

     -1014.238

      -809.277

      -627.792

      -468.988

      -332.056

      -216.173

      -120.512

       -44.241

        -1.943

        51.886

       105.244

       158.139

       173.919

       173.919

       226.240

       278.145

       329.660

       380.807

       431.610

       482.092

       532.276

       582.185

       631.841

       681.267

       730.484

       779.512

       828.372

       838.126

       878.940

       905.234

       918.957

       921.927

       915.831

       902.222

       882.522

       858.024

       829.896

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1207.777

      1084.776

       965.468

       850.052

       738.658

       631.351

       528.169

       429.135

       334.266

       270.340

       267.965

       265.631

       263.342

       262.679

       262.679

       260.545

       258.530

       256.634

       254.855

       253.193

       251.646

       250.214

       248.895

       247.687

       246.589

       245.596

       244.705

       243.914

       243.767

       166.094

        98.473

        40.271

        -9.166

       -50.501

       -84.400

      -111.519

      -132.491

      -147.916

- 1-1501 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0003789

  -0.0001843

  -0.0000118

   0.0001408

   0.0002751

   0.0003934

   0.0004974

   0.0005446

   0.0006305

   0.0007064

   0.0007738

   0.0008340

   0.0008875

   0.0009347

   0.0009759

   0.0010048

   0.0010048

   0.0010360

   0.0010617

   0.0010824

   0.0010983

   0.0011098

   0.0011172

   0.0011207

   0.0011206

   0.0011173

   0.0011109

   0.0011017

   0.0010900

   0.0010760

   0.0010599

   0.0010418

   0.0010221

   0.0010008

   0.0009782

   0.0009545

   0.0009297

   0.0009041

   0.0008778

       799.189

       766.845

       733.700

       700.498

       667.895

       636.468

       606.728

       592.633

       565.195

       538.159

       511.575

       485.486

       459.930

       434.941

       410.551

       391.486

       391.486

       368.235

       345.647

       323.738

       302.521

       282.007

       262.203

       243.113

       224.740

       207.084

       190.143

       173.912

       158.386

       143.558

       129.418

       115.956

       103.160

        91.018

        79.517

        68.641

        58.377

        48.707

        39.615

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -158.366

      -164.379

      -166.449

      -165.028

      -160.526

      -153.313

      -143.714

      -138.111

      -136.228

      -134.087

      -131.717

      -129.143

      -126.388

      -123.472

      -120.414

      -117.878

      -117.878

      -114.612

      -111.255

      -107.824

      -104.335

      -100.802

       -97.238

       -93.658

       -90.071

       -86.491

       -82.926

       -79.386

       -75.879

       -72.413

       -68.996

       -65.634

       -62.332

       -59.096

       -55.930

       -52.838

       -49.824

       -46.890

       -44.039

- 1-1502 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0008509

   0.0008235

   0.0007958

   0.0007679

   0.0007398

   0.0007117

   0.0006837

   0.0006557

   0.0006280

   0.0006006

   0.0005735

   0.0005469

   0.0005206

   0.0004949

   0.0004697

   0.0004451

   0.0004211

   0.0003977

   0.0003750

   0.0003529

   0.0003316

   0.0003110

   0.0002911

   0.0002719

   0.0002535

   0.0002358

   0.0002188

   0.0002026

   0.0001871

   0.0001723

   0.0001582

   0.0001449

   0.0001323

   0.0001203

   0.0001090

   0.0000984

   0.0000884

   0.0000791

   0.0000703

        31.085

        23.100

        15.641

         8.692

         2.234

        -3.751

        -9.281

       -14.373

       -19.045

       -23.315

       -27.201

       -30.721

       -33.890

       -36.726

       -39.245

       -41.464

       -43.398

       -45.063

       -46.473

       -47.643

       -48.587

       -49.319

       -49.852

       -50.198

       -50.371

       -50.381

       -50.241

       -49.961

       -49.550

       -49.021

       -48.381

       -47.639

       -46.805

       -45.886

       -44.890

       -43.825

       -42.696

       -41.511

       -40.275

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -41.274

       -38.596

       -36.005

       -33.504

       -31.092

       -28.770

       -26.538

       -24.396

       -22.342

       -20.377

       -18.499

       -16.707

       -14.999

       -13.375

       -11.832

       -10.369

        -8.984

        -7.674

        -6.438

        -5.274

        -4.179

        -3.152

        -2.189

        -1.288

        -0.448

         0.334

         1.061

         1.735

         2.358

         2.933

         3.461

         3.946

         4.389

         4.793

         5.160

         5.491

         5.790

         6.058

         6.296

- 1-1503 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000621

   0.0000545

   0.0000475

   0.0000410

   0.0000350

   0.0000295

   0.0000245

   0.0000199

   0.0000157

   0.0000120

   0.0000104

   0.0000072

   0.0000044

   0.0000019

  -0.0000004

  -0.0000023

  -0.0000040

  -0.0000054

  -0.0000066

  -0.0000077

  -0.0000085

  -0.0000093

  -0.0000098

  -0.0000103

  -0.0000107

  -0.0000110

  -0.0000111

  -0.0000113

  -0.0000113

  -0.0000113

  -0.0000113

  -0.0000112

  -0.0000110

  -0.0000108

  -0.0000106

  -0.0000104

  -0.0000101

  -0.0000098

  -0.0000095

       -38.994

       -37.673

       -36.318

       -34.932

       -33.519

       -32.085

       -30.631

       -29.162

       -27.680

       -26.188

       -25.513

       -23.985

       -22.410

       -20.808

       -19.194

       -17.585

       -16.003

       -14.468

       -12.996

       -11.603

       -10.300

        -9.098

        -8.005

        -7.029

        -6.175

        -5.447

        -4.848

        -4.381

        -3.990

        -3.617

        -3.262

        -2.925

        -2.606

        -2.305

        -2.022

        -1.755

        -1.506

        -1.273

        -1.055

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.508

         6.695

         6.858

         6.999

         7.121

         7.224

         7.310

         7.381

         7.438

         7.482

         7.498

         7.774

         7.955

         8.052

         8.075

         7.995

         7.809

         7.531

         7.174

         6.750

         6.270

         5.743

         5.177

         4.580

         3.959

         3.319

         2.666

         2.003

         1.911

         1.820

         1.729

         1.638

         1.549

         1.461

         1.374

         1.289

         1.207

         1.127

         1.049

- 1-1504 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000092

  -0.0000088

  -0.0000085

  -0.0000081

  -0.0000078

  -0.0000074

  -0.0000070

  -0.0000067

  -0.0000063

  -0.0000059

  -0.0000056

  -0.0000052

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000043

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.853

        -0.666

        -0.492

        -0.333

        -0.187

        -0.053

         0.069

         0.180

         0.279

         0.369

         0.449

         0.520

         0.583

         0.637

         0.685

         0.725

         0.759

         0.787

         0.810

         0.828

         0.841

         0.850

         0.855

         0.857

         0.856

         0.852

         0.846

         0.838

         0.828

         0.816

         0.803

         0.789

         0.774

         0.758

         0.742

         0.725

         0.716

         0.698

         0.679

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.973

         0.901

         0.831

         0.764

         0.700

         0.639

         0.581

         0.525

         0.473

         0.424

         0.377

         0.333

         0.293

         0.254

         0.219

         0.186

         0.155

         0.127

         0.101

         0.077

         0.055

         0.036

         0.018

         0.002

        -0.012

        -0.025

        -0.036

        -0.046

        -0.054

        -0.062

        -0.068

        -0.073

        -0.078

        -0.081

        -0.084

        -0.086

        -0.087

        -0.094

        -0.098

- 1-1505 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.659

         0.638

         0.618

         0.597

         0.586

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.101

        -0.103

        -0.104

        -0.104

        -0.104

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1506 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       519.829

       504.980

       489.121

       472.584

       455.660

       438.541

       421.296

       403.971

       386.600

       374.429

         9.734

         9.901

         9.788

         9.289

         9.139

         8.642

         8.148

         7.656

         7.168

         6.684

         6.205

         5.731

         5.263

         4.804

         4.356

         3.921

         3.501

         3.099

         3.021

       345.407

       302.270

       261.684

       223.788

       188.646

       156.278

       126.673

        99.760

        75.419

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       532.900

       552.116

       571.331

       590.547

       609.762

       628.978

       648.193

       667.409

       686.624

       700.075

         9.734

         9.901

        10.068

        10.235

        10.286

        10.453

        10.620

        10.787

        10.954

        11.121

        11.288

        11.455

        11.622

        11.789

        11.956

        12.123

        12.290

        12.457

        12.490

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-1507 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        53.522

        33.938

        16.510

         1.053

        12.610

        24.647

        35.238

        44.556

        48.785

         7.260

         8.405

         9.416

        10.315

        11.117

        11.830

        12.460

        13.009

        13.394

        13.810

        14.153

        14.428

        14.641

        14.794

        14.892

        14.939

        14.938

        14.894

        14.809

        14.687

        14.530

        14.343

        14.128

        13.888

        13.625

        13.341

        13.040

        12.724

        12.393

        12.052

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1508 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        11.701

        11.342

        10.977

        10.608

        10.236

         9.862

         9.487

         9.113

         8.741

         8.372

         8.006

         7.646

         7.290

         6.940

         6.597

         6.261

         5.933

         5.613

         5.301

         4.999

         4.705

         4.420

         4.145

         3.880

         3.624

         3.379

         3.143

         2.917

         2.700

         2.494

         2.297

         2.109

         1.932

         1.763

         1.604

         1.453

         1.312

         1.179

         1.054

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1509 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.937

         0.828

         0.727

         0.633

         0.547

         0.467

         0.393

         0.326

         0.265

         0.210

         0.160

         0.139

         1.363

         0.945

         0.572

         0.243

         0.046

         0.087

         0.564

         0.977

         1.332

         1.635

         1.891

         2.105

         2.282

         2.426

         2.541

         2.631

         2.698

         2.746

         2.776

         0.379

         0.380

         0.380

         0.379

         0.375

         0.370

         0.364

         0.357

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-1510 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.349

         0.340

         0.330

         0.319

         0.308

         0.297

         0.285

         0.273

         0.261

         0.249

         0.236

         0.224

         0.212

         0.200

         0.188

         0.176

         0.165

         0.154

         0.143

         0.133

         0.123

         0.113

         0.103

         0.095

         0.086

         0.078

         0.070

         0.063

         0.056

         0.050

         0.044

         0.038

         0.033

         0.028

         0.024

         0.020

         0.016

         0.013

         0.010

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235

- 1-1511 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.008

         0.007

         0.033

         0.024

         0.016

         0.009

         0.005

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400

- 1-1512 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  1.940

  1.940～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 0.200

 3.100

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      266.45

        9.73

        9.90

      485.31

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

      350.04

        9.90

       12.49

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-1514 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0191159

  -0.0185704

  -0.0179875

  -0.0173779

  -0.0167508

  -0.0161142

  -0.0154732

  -0.0148291

  -0.0141832

  -0.0137305

  -0.0130835

  -0.0124368

  -0.0117911

  -0.0115977

  -0.0115977

  -0.0109542

  -0.0103132

  -0.0096754

  -0.0090413

  -0.0084115

  -0.0077871

  -0.0071703

  -0.0065639

  -0.0059708

  -0.0053941

  -0.0048363

  -0.0043001

  -0.0037881

  -0.0036889

  -0.0032097

  -0.0027602

  -0.0023414

  -0.0019541

  -0.0015983

  -0.0012738

  -0.0009800

  -0.0007157

  -0.0004793

     -1043.167

      -870.534

      -711.522

      -566.485

      -435.760

      -319.680

      -218.816

      -133.730

       -64.787

       -26.317

        22.589

        71.027

       119.005

       133.311

       133.311

       180.716

       227.710

       274.316

       320.558

       366.460

       412.045

       457.338

       502.361

       547.137

       591.688

       636.036

       680.203

       724.207

       732.991

       769.310

       791.819

       802.448

       802.998

       795.134

       780.387

       760.151

       735.692

       708.144

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       896.969

       829.760

       760.774

       690.053

       617.674

       543.638

       465.560

       385.890

       304.169

       245.725

       243.360

       241.038

       238.759

       238.100

       238.100

       235.979

       233.979

       232.100

       230.340

       228.699

       227.176

       225.769

       224.478

       223.300

       222.231

       221.270

       220.411

       219.651

       219.510

       145.405

        81.287

        26.503

       -19.615

       -57.745

       -88.564

      -112.738

      -130.914

      -143.711

- 1-1515 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002690

  -0.0000831

   0.0000803

   0.0002232

   0.0003476

   0.0004552

   0.0005478

   0.0005889

   0.0006622

   0.0007247

   0.0007778

   0.0008228

   0.0008612

   0.0008942

   0.0009223

   0.0009414

   0.0009414

   0.0009614

   0.0009770

   0.0009886

   0.0009963

   0.0010006

   0.0010016

   0.0009996

   0.0009947

   0.0009874

   0.0009776

   0.0009658

   0.0009519

   0.0009364

   0.0009192

   0.0009007

   0.0008809

   0.0008600

   0.0008381

   0.0008155

   0.0007922

   0.0007683

   0.0007440

       678.527

       647.744

       616.596

       585.786

       555.929

       527.560

       501.144

       488.794

       464.910

       441.450

       418.452

       395.952

       373.978

       352.555

       331.703

       315.446

       315.446

       295.667

       276.504

       257.965

       240.058

       222.789

       206.160

       190.171

       174.822

       160.110

       146.029

       132.573

       119.735

       107.506

        95.877

        84.835

        74.370

        64.468

        55.116

        46.301

        38.007

        30.220

        22.925

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -151.709

      -155.453

      -155.444

      -152.146

      -145.978

      -137.321

      -126.514

      -120.402

      -118.397

      -116.176

      -113.770

      -111.208

      -108.512

      -105.703

      -102.796

      -100.411

      -100.411

       -97.366

       -94.264

       -91.119

       -87.943

       -84.747

       -81.544

       -78.342

       -75.151

       -71.980

       -68.836

       -65.727

       -62.659

       -59.638

       -56.669

       -53.757

       -50.907

       -48.122

       -45.406

       -42.760

       -40.189

       -37.692

       -35.273
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007193

   0.0006944

   0.0006694

   0.0006443

   0.0006192

   0.0005942

   0.0005694

   0.0005448

   0.0005205

   0.0004966

   0.0004730

   0.0004499

   0.0004272

   0.0004051

   0.0003834

   0.0003624

   0.0003419

   0.0003220

   0.0003027

   0.0002841

   0.0002661

   0.0002488

   0.0002321

   0.0002161

   0.0002008

   0.0001861

   0.0001720

   0.0001586

   0.0001459

   0.0001338

   0.0001223

   0.0001114

   0.0001012

   0.0000915

   0.0000824

   0.0000739

   0.0000659

   0.0000585

   0.0000515

        16.106

         9.747

         3.832

        -1.654

        -6.728

       -11.406

       -15.704

       -19.638

       -23.222

       -26.474

       -29.408

       -32.039

       -34.383

       -36.453

       -38.263

       -39.829

       -41.162

       -42.277

       -43.185

       -43.900

       -44.433

       -44.796

       -45.000

       -45.054

       -44.971

       -44.759

       -44.428

       -43.987

       -43.445

       -42.809

       -42.087

       -41.287

       -40.416

       -39.480

       -38.485

       -37.438

       -36.344

       -35.207

       -34.033

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -32.932

       -30.671

       -28.489

       -26.388

       -24.367

       -22.426

       -20.565

       -18.782

       -17.078

       -15.451

       -13.900

       -12.424

       -11.021

        -9.690

        -8.429

        -7.236

        -6.110

        -5.048

        -4.049

        -3.110

        -2.230

        -1.406

        -0.637

         0.080

         0.746

         1.365

         1.937

         2.466

         2.953

         3.400

         3.810

         4.183

         4.523

         4.831

         5.109

         5.359

         5.583

         5.781

         5.957
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000451

   0.0000392

   0.0000337

   0.0000286

   0.0000240

   0.0000198

   0.0000160

   0.0000125

   0.0000094

   0.0000067

   0.0000055

   0.0000032

   0.0000011

  -0.0000007

  -0.0000022

  -0.0000036

  -0.0000047

  -0.0000057

  -0.0000065

  -0.0000071

  -0.0000077

  -0.0000081

  -0.0000084

  -0.0000087

  -0.0000088

  -0.0000089

  -0.0000090

  -0.0000090

  -0.0000090

  -0.0000089

  -0.0000088

  -0.0000087

  -0.0000085

  -0.0000083

  -0.0000081

  -0.0000079

  -0.0000076

  -0.0000074

  -0.0000071

       -32.825

       -31.589

       -30.328

       -29.045

       -27.744

       -26.428

       -25.098

       -23.759

       -22.411

       -21.058

       -20.447

       -19.075

       -17.682

       -16.283

       -14.887

       -13.513

       -12.180

       -10.903

        -9.694

        -8.560

        -7.511

        -6.552

        -5.689

        -4.925

        -4.264

        -3.707

        -3.256

        -2.911

        -2.627

        -2.357

        -2.102

        -1.861

        -1.634

        -1.420

        -1.220

        -1.033

        -0.858

        -0.696

        -0.545

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.112

         6.246

         6.363

         6.462

         6.546

         6.616

         6.674

         6.719

         6.754

         6.780

         6.789

         6.924

         6.991

         6.997

         6.951

         6.779

         6.533

         6.225

         5.866

         5.463

         5.025

         4.558

         4.070

         3.564

         3.047

         2.521

         1.990

         1.457

         1.385

         1.313

         1.241

         1.171

         1.102

         1.034

         0.968

         0.904

         0.842

         0.781

         0.723
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000068

  -0.0000065

  -0.0000062

  -0.0000060

  -0.0000057

  -0.0000054

  -0.0000051

  -0.0000048

  -0.0000045

  -0.0000043

  -0.0000040

  -0.0000037

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000030

  -0.0000028

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.407

        -0.279

        -0.161

        -0.054

         0.044

         0.133

         0.213

         0.285

         0.349

         0.405

         0.455

         0.499

         0.536

         0.568

         0.594

         0.616

         0.633

         0.647

         0.656

         0.662

         0.665

         0.665

         0.663

         0.658

         0.651

         0.642

         0.632

         0.620

         0.607

         0.593

         0.578

         0.563

         0.547

         0.530

         0.513

         0.495

         0.486

         0.468

         0.449

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.667

         0.613

         0.562

         0.513

         0.466

         0.421

         0.379

         0.339

         0.301

         0.266

         0.233

         0.202

         0.173

         0.146

         0.121

         0.097

         0.076

         0.056

         0.038

         0.022

         0.007

        -0.006

        -0.019

        -0.029

        -0.039

        -0.048

        -0.055

        -0.062

        -0.067

        -0.072

        -0.076

        -0.080

        -0.083

        -0.085

        -0.087

        -0.088

        -0.089

        -0.093

        -0.096
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.430

         0.410

         0.391

         0.371

         0.360

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.098

        -0.099

        -0.099

        -0.099

        -0.099

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

         9.734

         9.901

         9.746

         9.240

         9.088

         8.584

         8.081

         7.582

         7.085

         6.591

         6.102

         5.619

         5.143

         4.679

         4.227

         3.790

         3.370

         2.968

         2.891

       330.446

       287.523

       247.253

       209.742

       175.047

       143.178

       114.110

        87.789

        64.111

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

         9.734

         9.901

        10.068

        10.235

        10.286

        10.453

        10.620

        10.787

        10.954

        11.121

        11.288

        11.455

        11.622

        11.789

        11.956

        12.123

        12.290

        12.457

        12.490

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        42.931

        24.099

         7.445

         7.196

        19.997

        31.136

        40.773

        49.068

        52.755

         7.851

         8.828

         9.661

        10.368

        10.969

        11.481

        11.920

        12.294

        12.550

        12.816

        13.024

        13.178

        13.281

        13.338

        13.351

        13.324

        13.260

        13.162

        13.032

        12.874

        12.690

        12.482

        12.253

        12.006

        11.742

        11.464

        11.173

        10.871

        10.560

        10.241

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

         9.917

         9.589

         9.257

         8.923

         8.588

         8.254

         7.921

         7.590

         7.263

         6.939

         6.620

         6.305

         5.997

         5.695

         5.400

         5.111

         4.830

         4.557

         4.292

         4.036

         3.787

         3.548

         3.317

         3.094

         2.881

         2.676

         2.480

         2.293

         2.115

         1.945

         1.783

         1.630

         1.485

         1.349

         1.220

         1.099

         0.985

         0.879

         0.779

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.687

         0.601

         0.522

         0.449

         0.382

         0.320

         0.264

         0.213

         0.167

         0.126

         0.089

         0.073

         0.720

         0.415

         0.147

         0.088

         0.291

         0.549

         0.879

         1.160

         1.397

         1.595

         1.757

         1.889

         1.993

         2.074

         2.134

         2.177

         2.204

         2.218

         2.219

         0.303

         0.301

         0.299

         0.295

         0.291

         0.285

         0.279

         0.272

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.264

         0.256

         0.247

         0.238

         0.229

         0.219

         0.210

         0.200

         0.190

         0.181

         0.171

         0.162

         0.152

         0.143

         0.134

         0.125

         0.117

         0.108

         0.100

         0.093

         0.085

         0.078

         0.072

         0.065

         0.059

         0.053

         0.048

         0.043

         0.038

         0.033

         0.029

         0.025

         0.022

         0.019

         0.016

         0.013

         0.011

         0.008

         0.007

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.021

         0.015

         0.010

         0.006

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9005.1

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   735.0

   958.2

  1367.3

       9

 12305.8

 12305.8
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2. 橋軸直角方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 1.160）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 3448.80

                      = 8529.97 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・1.160 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 + 0.00

                      = 9224.33 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・1.160

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 + (-3972.95)

                      = 77440.98 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0190790

   0.0013471

   0.0023352

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -3980.998

     947.774

    5876.547

    8529.970

            

    8529.970

     916.844

     916.844

    1241.090

    9224.334

       0.000

    9224.334

   -1177.778

   -1177.778

   -1403.418

   77440.984

       0.000

   77440.984

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1250 -750 -250 0 250 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  1.940

  1.940～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 0.200

 3.100

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

    27193.60

        0.00

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      532.90

        9.73

        9.90

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

      700.07

        9.90

       12.49

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0190790

  -0.0185840

  -0.0180415

  -0.0174647

  -0.0168651

  -0.0162528

  -0.0156339

  -0.0150104

  -0.0143836

  -0.0139435

  -0.0133137

  -0.0126832

  -0.0120528

  -0.0118638

  -0.0118638

  -0.0112348

  -0.0106078

  -0.0099836

  -0.0093629

  -0.0087466

  -0.0081353

  -0.0075300

  -0.0069312

  -0.0063409

  -0.0057623

  -0.0051986

  -0.0046532

  -0.0041294

  -0.0040274

  -0.0035337

  -0.0030680

  -0.0026322

  -0.0022274

  -0.0018540

  -0.0015118

  -0.0012000

  -0.0009176

  -0.0006634

     -1403.418

     -1167.547

      -955.928

      -767.856

      -602.577

      -459.311

      -337.258

      -235.613

      -153.559

      -107.342

       -47.993

        10.883

        69.289

        86.721

        86.721

       144.543

       201.942

       258.941

       315.566

       371.838

       427.781

       483.418

       538.772

       593.865

       648.719

       703.357

       757.799

       812.066

       822.901

       868.756

       899.408

       916.857

       922.977

       919.508

       908.056

       890.092

       866.958

       839.869

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1241.090

      1118.157

       998.618

       882.737

       770.702

       662.626

       558.569

       458.568

       362.647

       297.939

       295.571

       293.203

       290.877

       290.203

       290.203

       288.031

       285.977

       284.041

       282.222

       280.519

       278.931

       277.458

       276.099

       274.851

       273.713

       272.683

       271.756

       270.931

       270.778

       189.548

       118.636

        57.416

         5.233

       -38.584

       -74.710

      -103.808

      -126.519

      -143.464
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0004357

  -0.0002328

  -0.0000526

   0.0001067

   0.0002471

   0.0003707

   0.0004794

   0.0005286

   0.0006182

   0.0006971

   0.0007669

   0.0008292

   0.0008846

   0.0009336

   0.0009765

   0.0010066

   0.0010066

   0.0010392

   0.0010663

   0.0010882

   0.0011052

   0.0011177

   0.0011260

   0.0011303

   0.0011310

   0.0011283

   0.0011225

   0.0011138

   0.0011025

   0.0010888

   0.0010729

   0.0010551

   0.0010355

   0.0010144

   0.0009919

   0.0009681

   0.0009433

   0.0009177

   0.0008912

       809.917

       778.084

       745.241

       712.165

       679.540

       647.972

       617.993

       603.747

       575.986

       548.620

       521.700

       495.269

       469.369

       444.035

       419.297

       399.956

       399.956

       376.360

       353.429

       331.179

       309.626

       288.779

       268.648

       249.237

       230.549

       212.584

       195.341

       178.817

       163.004

       147.897

       133.487

       119.763

       106.714

        94.328

        82.590

        71.487

        61.004

        51.124

        41.831

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -155.233

      -162.376

      -165.405

      -164.788

      -160.953

      -154.284

      -145.121

      -139.700

      -137.863

      -135.756

      -133.412

      -130.857

      -128.114

      -125.204

      -122.147

      -119.608

      -119.608

      -116.334

      -112.965

      -109.517

      -106.007

      -102.450

       -98.860

       -95.249

       -91.631

       -88.016

       -84.415

       -80.837

       -77.291

       -73.785

       -70.327

       -66.922

       -63.578

       -60.298

       -57.088

       -53.953

       -50.895

       -47.918

       -45.024
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0008642

   0.0008367

   0.0008088

   0.0007806

   0.0007523

   0.0007240

   0.0006956

   0.0006674

   0.0006394

   0.0006117

   0.0005843

   0.0005573

   0.0005307

   0.0005047

   0.0004791

   0.0004542

   0.0004298

   0.0004061

   0.0003830

   0.0003606

   0.0003389

   0.0003180

   0.0002977

   0.0002782

   0.0002595

   0.0002414

   0.0002242

   0.0002076

   0.0001918

   0.0001768

   0.0001625

   0.0001488

   0.0001359

   0.0001237

   0.0001122

   0.0001013

   0.0000911

   0.0000815

   0.0000726

        33.109

        24.939

        17.305

        10.188

         3.570

        -2.566

        -8.238

       -13.466

       -18.267

       -22.658

       -26.658

       -30.284

       -33.554

       -36.484

       -39.091

       -41.391

       -43.401

       -45.136

       -46.610

       -47.840

       -48.839

       -49.621

       -50.200

       -50.588

       -50.798

       -50.842

       -50.731

       -50.477

       -50.090

       -49.581

       -48.958

       -48.231

       -47.409

       -46.500

       -45.511

       -44.451

       -43.326

       -42.142

       -40.907

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -42.216

       -39.495

       -36.863

       -34.321

       -31.868

       -29.507

       -27.236

       -25.056

       -22.965

       -20.964

       -19.051

       -17.225

       -15.485

       -13.828

       -12.255

       -10.762

        -9.348

        -8.012

        -6.749

        -5.560

        -4.441

        -3.391

        -2.406

        -1.485

        -0.625

         0.176

         0.921

         1.611

         2.250

         2.839

         3.382

         3.880

         4.335

         4.750

         5.127

         5.469

         5.777

         6.053

         6.299
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000642

   0.0000565

   0.0000492

   0.0000426

   0.0000364

   0.0000307

   0.0000256

   0.0000209

   0.0000166

   0.0000127

   0.0000111

   0.0000078

   0.0000048

   0.0000022

  -0.0000001

  -0.0000021

  -0.0000038

  -0.0000053

  -0.0000066

  -0.0000077

  -0.0000086

  -0.0000094

  -0.0000100

  -0.0000105

  -0.0000109

  -0.0000112

  -0.0000114

  -0.0000115

  -0.0000116

  -0.0000116

  -0.0000116

  -0.0000115

  -0.0000113

  -0.0000111

  -0.0000109

  -0.0000107

  -0.0000104

  -0.0000101

  -0.0000098

       -39.625

       -38.301

       -36.942

       -35.551

       -34.133

       -32.691

       -31.230

       -29.753

       -28.262

       -26.760

       -26.082

       -24.541

       -22.951

       -21.331

       -19.697

       -18.065

       -16.457

       -14.894

       -13.394

       -11.972

       -10.641

        -9.412

        -8.293

        -7.292

        -6.416

        -5.667

        -5.051

        -4.569

        -4.165

        -3.779

        -3.412

        -3.063

        -2.733

        -2.421

        -2.127

        -1.851

        -1.592

        -1.350

        -1.124

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.518

         6.711

         6.880

         7.026

         7.152

         7.260

         7.350

         7.424

         7.484

         7.530

         7.547

         7.842

         8.039

         8.149

         8.182

         8.118

         7.942

         7.670

         7.316

         6.892

         6.409

         5.877

         5.304

         4.698

         4.066

         3.414

         2.747

         2.069

         1.976

         1.883

         1.789

         1.696

         1.604

         1.514

         1.425

         1.338

         1.253

         1.170

         1.090
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000095

  -0.0000091

  -0.0000088

  -0.0000084

  -0.0000080

  -0.0000076

  -0.0000073

  -0.0000069

  -0.0000065

  -0.0000062

  -0.0000058

  -0.0000054

  -0.0000051

  -0.0000047

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000027

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.914

        -0.719

        -0.539

        -0.373

        -0.220

        -0.080

         0.047

         0.162

         0.267

         0.361

         0.445

         0.519

         0.585

         0.643

         0.693

         0.736

         0.772

         0.802

         0.827

         0.846

         0.861

         0.871

         0.878

         0.881

         0.881

         0.878

         0.872

         0.865

         0.855

         0.844

         0.831

         0.817

         0.803

         0.787

         0.771

         0.754

         0.745

         0.727

         0.708

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         1.012

         0.937

         0.865

         0.796

         0.730

         0.667

         0.607

         0.549

         0.495

         0.444

         0.396

         0.351

         0.308

         0.269

         0.232

         0.198

         0.166

         0.136

         0.110

         0.085

         0.062

         0.042

         0.023

         0.007

        -0.008

        -0.021

        -0.033

        -0.043

        -0.052

        -0.060

        -0.066

        -0.072

        -0.076

        -0.080

        -0.083

        -0.085

        -0.086

        -0.093

        -0.098

- 1-1536 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.688

         0.668

         0.647

         0.626

         0.615

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.101

        -0.103

        -0.104

        -0.104

        -0.104

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       518.826

       505.365

       490.613

       474.928

       458.622

       441.973

       425.143

       408.187

       391.143

       379.175

         9.734

         9.901

         9.939

         9.445

         9.297

         8.804

         8.312

         7.823

         7.337

         6.854

         6.375

         5.900

         5.431

         4.969

         4.515

         4.074

         3.646

         3.236

         3.156

       360.773

       316.541

       274.830

       235.793

       199.531

       166.083

       135.428

       107.497

        82.196

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       532.900

       552.116

       571.331

       590.547

       609.762

       628.978

       648.193

       667.409

       686.624

       700.075

         9.734

         9.901

        10.068

        10.235

        10.286

        10.453

        10.620

        10.787

        10.954

        11.121

        11.288

        11.455

        11.622

        11.789

        11.956

        12.123

        12.290

        12.457

        12.490

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-1538 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        59.424

        39.030

        20.852

         4.715

         9.557

        22.136

        33.207

        42.940

        47.352

         7.046

         8.240

         9.292

        10.223

        11.053

        11.792

        12.445

        13.017

        13.419

        13.853

        14.214

        14.506

        14.733

        14.900

        15.010

        15.068

        15.077

        15.041

        14.963

        14.847

        14.696

        14.514

        14.302

        14.065

        13.804

        13.522

        13.222

        12.905

        12.575

        12.233

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1539 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        11.880

        11.520

        11.153

        10.781

        10.406

        10.028

         9.650

         9.273

         8.897

         8.524

         8.154

         7.789

         7.429

         7.075

         6.727

         6.387

         6.054

         5.729

         5.413

         5.105

         4.807

         4.518

         4.239

         3.969

         3.709

         3.459

         3.218

         2.988

         2.768

         2.557

         2.357

         2.166

         1.984

         1.812

         1.649

         1.496

         1.351

         1.215

         1.087

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1540 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.968

         0.856

         0.753

         0.656

         0.567

         0.485

         0.410

         0.341

         0.278

         0.221

         0.169

         0.148

         1.449

         1.017

         0.632

         0.291

         0.009

         0.017

         0.512

         0.942

         1.312

         1.629

         1.897

         2.122

         2.308

         2.461

         2.583

         2.679

         2.752

         2.805

         2.839

         0.387

         0.389

         0.390

         0.388

         0.385

         0.380

         0.374

         0.367

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-1541 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.359

         0.350

         0.340

         0.329

         0.318

         0.306

         0.294

         0.282

         0.269

         0.257

         0.244

         0.232

         0.219

         0.207

         0.195

         0.183

         0.171

         0.159

         0.148

         0.138

         0.127

         0.117

         0.107

         0.098

         0.089

         0.081

         0.073

         0.066

         0.058

         0.052

         0.046

         0.040

         0.034

         0.029

         0.025

         0.021

         0.017

         0.014

         0.011

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235

- 1-1542 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.008

         0.007

         0.035

         0.025

         0.016

         0.010

         0.005

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400

- 1-1543 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

- 1-1544 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  1.940

  1.940～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 0.200

 3.100

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      266.45

        9.73

        9.90

      485.31

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

      350.04

        9.90

       12.49

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-1545 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0190790

  -0.0185855

  -0.0180459

  -0.0174708

  -0.0168698

  -0.0162519

  -0.0156249

  -0.0149933

  -0.0143584

  -0.0139127

  -0.0132745

  -0.0126354

  -0.0119962

  -0.0118045

  -0.0118045

  -0.0111662

  -0.0105293

  -0.0098946

  -0.0092629

  -0.0086348

  -0.0080110

  -0.0073925

  -0.0067819

  -0.0061821

  -0.0055965

  -0.0050281

  -0.0044800

  -0.0039553

  -0.0038535

  -0.0033610

  -0.0028980

  -0.0024663

  -0.0020666

  -0.0016989

  -0.0013630

  -0.0010580

  -0.0007830

  -0.0005368

     -1177.778

     -1001.093

      -837.789

      -688.169

      -552.672

      -431.727

      -325.754

      -235.347

      -161.267

      -119.327

       -65.470

       -12.090

        40.823

        56.608

        56.608

       108.938

       160.849

       212.364

       263.506

       314.300

       364.769

       414.937

       464.827

       514.462

       563.864

       613.055

       662.058

       710.892

       720.640

       761.440

       787.778

       801.645

       804.895

       799.247

       786.284

       767.449

       744.054

       717.282

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       916.844

       850.349

       783.058

       713.547

       641.864

       568.064

       492.172

       412.461

       328.952

       270.503

       268.089

       265.731

       263.415

       262.743

       262.743

       260.583

       258.543

       256.623

       254.821

       253.139

       251.573

       250.125

       248.792

       247.574

       246.466

       245.467

       244.574

       243.781

       243.634

       166.133

        98.907

        41.301

        -7.367

       -47.788

       -80.645

      -106.614

      -126.351

      -140.488

- 1-1546 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0003175

  -0.0001235

   0.0000472

   0.0001967

   0.0003268

   0.0004394

   0.0005365

   0.0005796

   0.0006565

   0.0007218

   0.0007772

   0.0008242

   0.0008641

   0.0008983

   0.0009275

   0.0009476

   0.0009476

   0.0009685

   0.0009850

   0.0009974

   0.0010059

   0.0010108

   0.0010123

   0.0010108

   0.0010064

   0.0009994

   0.0009899

   0.0009783

   0.0009646

   0.0009492

   0.0009321

   0.0009136

   0.0008938

   0.0008728

   0.0008509

   0.0008282

   0.0008047

   0.0007807

   0.0007562

       688.192

       657.728

       626.724

       595.916

       565.946

       537.375

       510.689

       498.185

       473.979

       450.192

       426.867

       404.038

       381.737

       359.988

       338.814

       322.300

       322.300

       302.205

       282.730

       263.884

       245.677

       228.112

       211.195

       194.925

       179.301

       164.322

       149.982

       136.275

       123.193

       110.729

        98.873

        87.612

        76.936

        66.832

        57.286

        48.285

        39.814

        31.857

        24.400

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -149.624

      -154.322

      -155.103

      -152.445

      -146.785

      -138.519

      -128.002

      -122.000

      -120.020

      -117.812

      -115.412

      -112.848

      -110.146

      -107.325

      -104.403

      -102.003

      -102.003

       -98.937

       -95.811

       -92.638

       -89.433

       -86.206

       -82.969

       -79.732

       -76.504

       -73.295

       -70.113

       -66.964

       -63.855

       -60.793

       -57.784

       -54.831

       -51.939

       -49.113

       -46.356

       -43.669

       -41.057

       -38.521

       -36.063

- 1-1547 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007313

   0.0007061

   0.0006809

   0.0006555

   0.0006301

   0.0006049

   0.0005798

   0.0005549

   0.0005303

   0.0005060

   0.0004821

   0.0004587

   0.0004357

   0.0004132

   0.0003912

   0.0003698

   0.0003490

   0.0003288

   0.0003093

   0.0002903

   0.0002720

   0.0002544

   0.0002374

   0.0002211

   0.0002055

   0.0001905

   0.0001762

   0.0001626

   0.0001496

   0.0001372

   0.0001255

   0.0001144

   0.0001039

   0.0000941

   0.0000848

   0.0000761

   0.0000679

   0.0000603

   0.0000532

        17.427

        10.921

         4.868

        -0.750

        -5.949

       -10.744

       -15.152

       -19.189

       -22.871

       -26.214

       -29.233

       -31.944

       -34.361

       -36.499

       -38.373

       -39.997

       -41.384

       -42.547

       -43.500

       -44.255

       -44.825

       -45.220

       -45.452

       -45.533

       -45.472

       -45.279

       -44.965

       -44.537

       -44.006

       -43.379

       -42.664

       -41.869

       -41.000

       -40.065

       -39.070

       -38.020

       -36.922

       -35.780

       -34.600

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -33.683

       -31.384

       -29.165

       -27.027

       -24.971

       -22.995

       -21.100

       -19.285

       -17.550

       -15.892

       -14.312

       -12.807

       -11.376

       -10.019

        -8.732

        -7.515

        -6.365

        -5.281

        -4.260

        -3.301

        -2.402

        -1.560

        -0.773

        -0.040

         0.642

         1.276

         1.862

         2.404

         2.903

         3.361

         3.782

         4.165

         4.514

         4.831

         5.117

         5.374

         5.604

         5.809

         5.991

- 1-1548 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000466

   0.0000405

   0.0000349

   0.0000297

   0.0000250

   0.0000207

   0.0000167

   0.0000132

   0.0000100

   0.0000071

   0.0000059

   0.0000035

   0.0000014

  -0.0000005

  -0.0000021

  -0.0000035

  -0.0000046

  -0.0000057

  -0.0000065

  -0.0000072

  -0.0000077

  -0.0000082

  -0.0000086

  -0.0000088

  -0.0000090

  -0.0000091

  -0.0000092

  -0.0000092

  -0.0000092

  -0.0000091

  -0.0000090

  -0.0000089

  -0.0000087

  -0.0000085

  -0.0000083

  -0.0000081

  -0.0000078

  -0.0000076

  -0.0000073

       -33.386

       -32.141

       -30.871

       -29.578

       -28.267

       -26.939

       -25.598

       -24.246

       -22.886

       -21.520

       -20.903

       -19.516

       -18.107

       -16.688

       -15.273

       -13.877

       -12.522

       -11.222

        -9.988

        -8.831

        -7.759

        -6.779

        -5.895

        -5.112

        -4.434

        -3.861

        -3.397

        -3.042

        -2.748

        -2.469

        -2.205

        -1.955

        -1.720

        -1.498

        -1.291

        -1.096

        -0.915

        -0.747

        -0.590

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.150

         6.290

         6.410

         6.513

         6.601

         6.674

         6.733

         6.781

         6.818

         6.846

         6.855

         7.003

         7.080

         7.094

         7.054

         6.889

         6.649

         6.344

         5.984

         5.579

         5.137

         4.665

         4.169

         3.655

         3.128

         2.592

         2.050

         1.506

         1.432

         1.358

         1.285

         1.213

         1.142

         1.072

         1.004

         0.938

         0.874

         0.812

         0.752

- 1-1549 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000070

  -0.0000067

  -0.0000064

  -0.0000061

  -0.0000059

  -0.0000056

  -0.0000053

  -0.0000050

  -0.0000047

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000031

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.446

        -0.313

        -0.190

        -0.078

         0.024

         0.117

         0.200

         0.276

         0.343

         0.402

         0.455

         0.501

         0.540

         0.574

         0.603

         0.626

         0.645

         0.659

         0.670

         0.677

         0.681

         0.682

         0.680

         0.676

         0.669

         0.661

         0.651

         0.640

         0.627

         0.613

         0.599

         0.583

         0.567

         0.550

         0.533

         0.516

         0.507

         0.489

         0.470

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.694

         0.639

         0.586

         0.535

         0.487

         0.441

         0.397

         0.356

         0.317

         0.280

         0.246

         0.213

         0.183

         0.155

         0.129

         0.105

         0.083

         0.063

         0.044

         0.027

         0.011

        -0.003

        -0.015

        -0.027

        -0.037

        -0.046

        -0.053

        -0.060

        -0.066

        -0.071

        -0.076

        -0.079

        -0.082

        -0.085

        -0.086

        -0.088

        -0.088

        -0.093

        -0.096

- 1-1550 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.450

         0.431

         0.411

         0.391

         0.380

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.098

        -0.099

        -0.100

        -0.100

        -0.100

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1551 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

         9.734

         9.901

         9.901

         9.400

         9.250

         8.750

         8.251

         7.753

         7.258

         6.766

         6.277

         5.793

         5.314

         4.844

         4.385

         3.940

         3.510

         3.099

         3.020

       345.191

       301.073

       259.600

       220.928

       185.123

       152.189

       122.092

        94.771

        70.142

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

         9.734

         9.901

        10.068

        10.235

        10.286

        10.453

        10.620

        10.787

        10.954

        11.121

        11.288

        11.455

        11.622

        11.789

        11.956

        12.123

        12.290

        12.457

        12.490

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749

- 1-1552 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        48.082

        28.446

        11.067

         4.229

        17.618

        29.274

        39.364

        48.055

        51.923

         7.727

         8.751

         9.622

        10.361

        10.986

        11.518

        11.974

        12.364

        12.631

        12.911

        13.131

        13.296

        13.409

        13.474

        13.495

        13.474

        13.415

        13.322

        13.196

        13.041

        12.859

        12.653

        12.425

        12.178

        11.914

        11.635

        11.343

        11.040

        10.727

        10.406

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1553 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        10.080

         9.748

         9.413

         9.076

         8.738

         8.400

         8.063

         7.728

         7.397

         7.069

         6.745

         6.427

         6.114

         5.808

         5.508

         5.215

         4.930

         4.653

         4.383

         4.123

         3.870

         3.626

         3.391

         3.165

         2.948

         2.739

         2.540

         2.349

         2.167

         1.994

         1.829

         1.673

         1.525

         1.386

         1.254

         1.130

         1.014

         0.905

         0.804

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1554 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.709

         0.622

         0.540

         0.465

         0.396

         0.333

         0.276

         0.223

         0.176

         0.133

         0.095

         0.079

         0.777

         0.462

         0.184

         0.059

         0.270

         0.509

         0.852

         1.145

         1.392

         1.599

         1.770

         1.909

         2.020

         2.106

         2.171

         2.218

         2.249

         2.265

         2.269

         0.309

         0.309

         0.306

         0.303

         0.298

         0.293

         0.286

         0.279

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-1555 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.271

         0.263

         0.254

         0.245

         0.236

         0.226

         0.216

         0.207

         0.197

         0.187

         0.177

         0.167

         0.158

         0.148

         0.139

         0.130

         0.121

         0.112

         0.104

         0.096

         0.089

         0.081

         0.074

         0.068

         0.061

         0.055

         0.050

         0.044

         0.040

         0.035

         0.031

         0.027

         0.023

         0.019

         0.016

         0.014

         0.011

         0.009

         0.007

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235

- 1-1556 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.022

         0.016

         0.010

         0.006

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9224.3

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   736.1

   958.2

  1368.2

       9

 12313.5

 12313.5
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12.6.8 液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮

1. 橋軸方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 0.720）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 2041.12

                      = 7122.29 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.720 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 + 0.00

                      = 9005.15 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.720

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 + 5297.26

                      = 89444.69 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0272162

   0.0011248

   0.0027483

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    6592.244

     791.366

   -5009.513

    7122.290

            

    7122.290

    1304.743

     848.487

     848.487

    9005.148

       0.000

    9005.148

   -1925.990

   -1532.192

   -1532.192

   89444.691

       0.000

   89444.691

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  

      

      

      

 

- 1-1560 -



    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000 1250

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000

- 1-1561 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  4.000

  4.000～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 2.260

 1.040

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      327.52

        6.88

        8.77

      748.70

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

      494.70

        8.77

        9.63

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0272162

  -0.0266217

  -0.0259476

  -0.0252089

  -0.0244183

  -0.0235880

  -0.0227290

  -0.0218507

  -0.0209618

  -0.0203359

  -0.0194376

  -0.0185353

  -0.0176302

  -0.0173583

  -0.0173583

  -0.0164515

  -0.0155445

  -0.0146387

  -0.0137351

  -0.0128349

  -0.0119392

  -0.0110492

  -0.0101669

  -0.0092964

  -0.0084427

  -0.0076107

  -0.0068055

  -0.0060318

  -0.0058812

  -0.0051513

  -0.0044624

  -0.0038173

  -0.0032176

  -0.0026639

  -0.0021564

  -0.0016940

  -0.0012753

  -0.0008988

     -1925.990

     -1673.444

     -1438.074

     -1220.827

     -1022.705

      -844.730

      -687.483

      -551.484

      -437.711

      -371.743

      -285.836

      -200.268

      -115.047

       -89.550

       -89.550

        -4.798

        79.586

       163.589

       247.208

       330.437

       413.268

       495.693

       577.716

       659.357

       740.648

       821.622

       902.310

       982.742

       998.800

      1066.954

      1112.945

      1139.732

      1150.090

      1146.596

      1131.631

      1107.379

      1075.826

      1038.775

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1304.743

      1221.157

      1133.039

      1039.964

       941.848

       838.553

       734.602

       626.129

       512.416

       430.397

       428.694

       427.000

       425.227

       424.667

       424.667

       422.867

       420.992

       419.059

       417.148

       415.169

       413.160

       411.118

       409.135

       407.305

       405.637

       404.128

       402.773

       401.567

       401.342

       282.819

       179.554

        90.633

        15.093

       -48.047

       -99.781

      -141.091

      -172.931

      -196.229
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0005621

  -0.0002625

   0.0000025

   0.0002359

   0.0004400

   0.0006173

   0.0007706

   0.0008390

   0.0009607

   0.0010641

   0.0011512

   0.0012240

   0.0012843

   0.0013341

   0.0013755

   0.0014034

   0.0014034

   0.0014324

   0.0014550

   0.0014715

   0.0014825

   0.0014884

   0.0014894

   0.0014859

   0.0014783

   0.0014670

   0.0014521

   0.0014342

   0.0014134

   0.0013899

   0.0013642

   0.0013364

   0.0013068

   0.0012756

   0.0012430

   0.0012092

   0.0011744

   0.0011388

   0.0011026

       997.845

       954.485

       909.984

       865.482

       821.984

       780.369

       741.399

       723.116

       687.710

       652.918

       618.806

       585.430

       552.836

       521.063

       490.144

       466.041

       466.041

       436.721

       408.317

       380.844

       354.312

       328.728

       304.097

       280.418

       257.690

       235.907

       215.063

       195.148

       176.150

       158.057

       140.853

       124.521

       109.045

        94.405

        80.580

        67.551

        55.296

        43.792

        33.017

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -211.865

      -220.664

      -223.399

      -220.782

      -213.466

      -202.054

      -187.094

      -178.439

      -175.555

      -172.311

      -168.764

      -164.961

      -160.945

      -156.754

      -152.418

      -148.861

      -148.861

      -144.323

      -139.703

      -135.020

      -130.293

      -125.540

      -120.775

      -116.015

      -111.272

      -106.560

      -101.889

       -97.271

       -92.716

       -88.231

       -83.825

       -79.504

       -75.276

       -71.144

       -67.115

       -63.192

       -59.379

       -55.679

       -52.093

- 1-1564 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0010659

   0.0010288

   0.0009916

   0.0009543

   0.0009170

   0.0008799

   0.0008430

   0.0008065

   0.0007704

   0.0007349

   0.0006999

   0.0006655

   0.0006319

   0.0005990

   0.0005670

   0.0005357

   0.0005054

   0.0004759

   0.0004473

   0.0004197

   0.0003931

   0.0003674

   0.0003427

   0.0003190

   0.0002963

   0.0002745

   0.0002537

   0.0002339

   0.0002151

   0.0001972

   0.0001802

   0.0001641

   0.0001490

   0.0001347

   0.0001212

   0.0001087

   0.0000969

   0.0000859

   0.0000757

        22.947

        13.559

         4.830

        -3.265

       -10.750

       -17.647

       -23.982

       -29.777

       -35.056

       -39.843

       -44.159

       -48.027

       -51.469

       -54.507

       -57.162

       -59.454

       -61.402

       -63.028

       -64.349

       -65.384

       -66.150

       -66.664

       -66.944

       -67.004

       -66.859

       -66.526

       -66.016

       -65.344

       -64.522

       -63.563

       -62.478

       -61.277

       -59.971

       -58.569

       -57.082

       -55.517

       -53.882

       -52.185

       -50.434

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -48.624

       -45.273

       -42.041

       -38.929

       -35.936

       -33.061

       -30.305

       -27.667

       -25.145

       -22.737

       -20.442

       -18.258

       -16.183

       -14.214

       -12.349

       -10.585

        -8.920

        -7.351

        -5.874

        -4.487

        -3.187

        -1.971

        -0.835

         0.223

         1.207

         2.120

         2.964

         3.744

         4.462

         5.121

         5.725

         6.275

         6.776

         7.229

         7.638

         8.006

         8.335

         8.627

         8.885
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000662

   0.0000574

   0.0000493

   0.0000419

   0.0000351

   0.0000289

   0.0000233

   0.0000182

   0.0000136

   0.0000096

   0.0000079

   0.0000044

   0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000035

  -0.0000054

  -0.0000071

  -0.0000085

  -0.0000097

  -0.0000106

  -0.0000114

  -0.0000120

  -0.0000125

  -0.0000128

  -0.0000131

  -0.0000132

  -0.0000133

  -0.0000133

  -0.0000132

  -0.0000131

  -0.0000130

  -0.0000128

  -0.0000125

  -0.0000122

  -0.0000119

  -0.0000116

  -0.0000112

  -0.0000108

  -0.0000104

       -48.634

       -46.791

       -44.912

       -43.001

       -41.063

       -39.103

       -37.124

       -35.130

       -33.125

       -31.111

       -30.203

       -28.161

       -26.092

       -24.014

       -21.943

       -19.905

       -17.931

       -16.041

       -14.251

       -12.575

       -11.024

        -9.609

        -8.335

        -7.209

        -6.234

        -5.414

        -4.751

        -4.244

        -3.827

        -3.432

        -3.057

        -2.704

        -2.370

        -2.058

        -1.764

        -1.490

        -1.235

        -0.998

        -0.778

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         9.112

         9.309

         9.480

         9.625

         9.748

         9.851

         9.934

        10.000

        10.051

        10.088

        10.100

        10.293

        10.384

        10.386

        10.312

        10.047

         9.676

         9.213

         8.675

         8.074

         7.422

         6.729

         6.004

         5.255

         4.488

         3.710

         2.925

         2.139

         2.032

         1.925

         1.820

         1.716

         1.614

         1.515

         1.418

         1.323

         1.231

         1.143

         1.057

- 1-1566 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000100

  -0.0000096

  -0.0000092

  -0.0000087

  -0.0000083

  -0.0000079

  -0.0000075

  -0.0000071

  -0.0000066

  -0.0000062

  -0.0000058

  -0.0000055

  -0.0000051

  -0.0000047

  -0.0000044

  -0.0000040

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000016

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.575

        -0.388

        -0.216

        -0.059

         0.083

         0.212

         0.329

         0.433

         0.527

         0.609

         0.681

         0.744

         0.798

         0.844

         0.882

         0.913

         0.938

         0.957

         0.970

         0.978

         0.981

         0.981

         0.977

         0.969

         0.958

         0.945

         0.929

         0.911

         0.892

         0.871

         0.848

         0.825

         0.801

         0.776

         0.750

         0.724

         0.711

         0.683

         0.655

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.975

         0.896

         0.820

         0.748

         0.679

         0.614

         0.552

         0.493

         0.438

         0.386

         0.337

         0.292

         0.249

         0.210

         0.173

         0.139

         0.108

         0.079

         0.053

         0.029

         0.007

        -0.013

        -0.030

        -0.046

        -0.060

        -0.073

        -0.084

        -0.093

        -0.102

        -0.109

        -0.115

        -0.120

        -0.124

        -0.127

        -0.130

        -0.132

        -0.132

        -0.139

        -0.143

- 1-1567 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.626

         0.597

         0.567

         0.538

         0.521

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.146

        -0.147

        -0.148

        -0.148

        -0.148

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1568 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.599

         7.967

         7.285

         6.616

         5.964

         5.333

         4.727

         4.609

       526.832

       461.446

       399.734

       341.950

       288.229

       238.633

       193.166

       151.743

       114.241

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.599

         8.766

         8.933

         9.100

         9.267

         9.434

         9.601

         9.634

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-1569 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        80.518

        50.352

        23.515

         0.228

        21.130

        39.416

        55.300

        69.028

        75.153

        11.183

        12.806

        14.185

        15.346

        16.316

        17.119

        17.784

        18.335

        18.708

        19.094

        19.395

        19.616

        19.763

        19.840

        19.853

        19.807

        19.706

        19.555

        19.357

        19.118

        18.840

        18.528

        18.185

        17.815

        17.420

        17.004

        16.569

        16.119

        15.655

        15.181

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1570 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        14.698

        14.208

        13.715

        13.218

        12.720

        12.224

        11.729

        11.237

        10.751

        10.270

         9.796

         9.330

         8.872

         8.424

         7.985

         7.558

         7.141

         6.737

         6.344

         5.963

         5.595

         5.240

         4.898

         4.569

         4.253

         3.949

         3.659

         3.382

         3.118

         2.867

         2.628

         2.402

         2.188

         1.986

         1.795

         1.616

         1.448

         1.291

         1.145

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1571 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.009

         0.882

         0.765

         0.657

         0.558

         0.468

         0.385

         0.310

         0.243

         0.182

         0.127

         0.105

         1.029

         0.581

         0.187

         0.156

         0.454

         0.856

         1.338

         1.749

         2.094

         2.382

         2.618

         2.809

         2.960

         3.076

         3.162

         3.222

         3.259

         3.277

         3.278

         0.447

         0.445

         0.441

         0.435

         0.428

         0.420

         0.410

         0.400

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-1572 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.388

         0.376

         0.363

         0.350

         0.336

         0.322

         0.308

         0.294

         0.279

         0.265

         0.251

         0.237

         0.223

         0.210

         0.196

         0.184

         0.171

         0.159

         0.147

         0.136

         0.125

         0.115

         0.105

         0.095

         0.086

         0.078

         0.070

         0.062

         0.055

         0.049

         0.043

         0.037

         0.032

         0.027

         0.023

         0.019

         0.015

         0.012

         0.010

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-1573 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.031

         0.022

         0.014

         0.009

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975

- 1-1574 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -1000 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

- 1-1575 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

  0.000～  1.740

  1.740～  4.000

  4.000～  5.040

  5.040～  5.640

  5.640～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 2.260

 1.040

 0.600

 2.700

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      783.60

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      163.76

        6.88

        8.77

      374.35

      409.39

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

      247.35

        8.77

        9.63

      409.39

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-1576 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0272162

  -0.0266283

  -0.0259705

  -0.0252534

  -0.0244871

  -0.0236803

  -0.0228416

  -0.0219784

  -0.0210972

  -0.0204730

  -0.0195753

  -0.0186730

  -0.0177673

  -0.0174951

  -0.0174951

  -0.0165865

  -0.0156771

  -0.0147678

  -0.0138598

  -0.0129542

  -0.0120520

  -0.0111541

  -0.0102634

  -0.0093848

  -0.0085231

  -0.0076833

  -0.0068701

  -0.0060881

  -0.0059359

  -0.0051977

  -0.0045003

  -0.0038467

  -0.0032383

  -0.0026763

  -0.0021606

  -0.0016908

  -0.0012655

  -0.0008828

     -1532.192

     -1366.637

     -1209.571

     -1061.495

      -922.904

      -794.283

      -676.113

      -568.876

      -473.060

      -413.060

      -331.788

      -250.862

      -170.298

      -146.201

      -146.201

       -66.113

        13.607

        92.945

       171.898

       250.461

       328.626

       406.384

       483.737

       560.706

       637.323

       713.618

       789.625

       865.373

       880.494

       946.485

       993.529

      1022.129

      1034.240

      1032.410

      1019.056

       996.396

       966.449

       931.046

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       848.487

       807.312

       763.621

       717.438

       668.800

       617.758

       564.323

       508.451

       450.156

       407.219

       405.520

       403.752

       401.905

       401.345

       401.345

       399.546

       397.670

       395.733

       393.815

       391.842

       389.831

       387.774

       385.784

       383.937

       382.253

       380.730

       379.362

       378.144

       377.918

       284.117

       188.641

        99.684

        23.606

       -39.890

       -91.802

      -133.121

      -164.821

      -187.840

- 1-1577 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0005405

  -0.0002363

   0.0000324

   0.0002683

   0.0004742

   0.0006527

   0.0008062

   0.0008743

   0.0009948

   0.0010960

   0.0011798

   0.0012483

   0.0013034

   0.0013470

   0.0013809

   0.0014021

   0.0014021

   0.0014210

   0.0014322

   0.0014380

   0.0014391

   0.0014358

   0.0014286

   0.0014177

   0.0014035

   0.0013862

   0.0013662

   0.0013436

   0.0013188

   0.0012920

   0.0012634

   0.0012333

   0.0012018

   0.0011692

   0.0011356

   0.0011012

   0.0010662

   0.0010308

   0.0009950

       891.832

       850.281

       807.701

       765.249

       723.939

       684.659

       648.177

       631.195

       598.441

       566.322

       534.903

       504.239

       474.373

       445.340

       417.168

       395.266

       395.266

       368.696

       343.035

       318.290

       294.465

       271.561

       249.575

       228.502

       208.337

       189.070

       170.689

       153.183

       136.536

       120.733

       105.756

        91.588

        78.209

        65.598

        53.736

        42.600

        32.169

        22.420

        13.331

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -203.070

      -211.353

      -213.484

      -210.195

      -202.161

      -190.000

      -174.274

      -165.237

      -162.242

      -158.892

      -155.248

      -151.360

      -147.275

      -143.032

      -138.666

      -135.103

      -135.103

      -130.585

      -126.019

      -121.427

      -116.823

      -112.224

      -107.641

      -103.087

       -98.573

       -94.110

       -89.706

       -85.371

       -81.111

       -76.935

       -72.847

       -68.852

       -64.957

       -61.164

       -57.477

       -53.898

       -50.431

       -47.077

       -43.836

- 1-1578 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0009590

   0.0009229

   0.0008869

   0.0008510

   0.0008154

   0.0007801

   0.0007452

   0.0007109

   0.0006770

   0.0006438

   0.0006113

   0.0005795

   0.0005485

   0.0005183

   0.0004890

   0.0004605

   0.0004329

   0.0004062

   0.0003804

   0.0003556

   0.0003317

   0.0003088

   0.0002868

   0.0002657

   0.0002456

   0.0002265

   0.0002082

   0.0001909

   0.0001745

   0.0001590

   0.0001443

   0.0001305

   0.0001175

   0.0001053

   0.0000940

   0.0000833

   0.0000735

   0.0000643

   0.0000558

         4.878

        -2.961

       -10.209

       -16.891

       -23.027

       -28.642

       -33.758

       -38.396

       -42.580

       -46.331

       -49.670

       -52.617

       -55.194

       -57.420

       -59.313

       -60.894

       -62.181

       -63.190

       -63.940

       -64.445

       -64.724

       -64.790

       -64.658

       -64.343

       -63.858

       -63.216

       -62.428

       -61.508

       -60.465

       -59.311

       -58.054

       -56.706

       -55.273

       -53.766

       -52.191

       -50.556

       -48.867

       -47.132

       -45.355

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -40.710

       -37.700

       -34.805

       -32.025

       -29.360

       -26.808

       -24.368

       -22.039

       -19.819

       -17.706

       -15.698

       -13.794

       -11.989

       -10.283

        -8.672

        -7.153

        -5.725

        -4.383

        -3.125

        -1.948

        -0.849

         0.176

         1.128

         2.012

         2.829

         3.584

         4.279

         4.918

         5.502

         6.035

         6.520

         6.959

         7.356

         7.712

         8.031

         8.314

         8.565

         8.785

         8.977

- 1-1579 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000480

   0.0000409

   0.0000343

   0.0000283

   0.0000229

   0.0000180

   0.0000137

   0.0000097

   0.0000063

   0.0000032

   0.0000020

  -0.0000005

  -0.0000027

  -0.0000046

  -0.0000061

  -0.0000074

  -0.0000085

  -0.0000094

  -0.0000100

  -0.0000106

  -0.0000109

  -0.0000112

  -0.0000114

  -0.0000115

  -0.0000115

  -0.0000114

  -0.0000113

  -0.0000112

  -0.0000110

  -0.0000108

  -0.0000105

  -0.0000102

  -0.0000100

  -0.0000096

  -0.0000093

  -0.0000090

  -0.0000086

  -0.0000083

  -0.0000079

       -43.543

       -41.700

       -39.830

       -37.939

       -36.029

       -34.105

       -32.169

       -30.225

       -28.274

       -26.319

       -25.438

       -23.478

       -21.521

       -19.580

       -17.668

       -15.813

       -14.045

       -12.377

       -10.820

        -9.381

        -8.067

        -6.882

        -5.829

        -4.911

        -4.129

        -3.482

        -2.970

        -2.592

        -2.289

        -2.004

        -1.736

        -1.485

        -1.251

        -1.033

        -0.830

        -0.642

        -0.469

        -0.309

        -0.163

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         9.143

         9.285

         9.405

         9.505

         9.587

         9.653

         9.703

         9.741

         9.766

         9.781

         9.785

         9.806

         9.754

         9.640

         9.472

         9.070

         8.599

         8.071

         7.497

         6.887

         6.251

         5.595

         4.927

         4.251

         3.573

         2.896

         2.224

         1.559

         1.470

         1.382

         1.296

         1.213

         1.131

         1.052

         0.976

         0.902

         0.831

         0.763

         0.698

- 1-1580 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000075

  -0.0000072

  -0.0000068

  -0.0000065

  -0.0000061

  -0.0000057

  -0.0000054

  -0.0000051

  -0.0000047

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000033

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

        -0.030

         0.091

         0.201

         0.299

         0.388

         0.466

         0.535

         0.595

         0.648

         0.692

         0.730

         0.761

         0.785

         0.804

         0.818

         0.827

         0.831

         0.832

         0.828

         0.822

         0.812

         0.800

         0.785

         0.768

         0.749

         0.729

         0.707

         0.683

         0.659

         0.634

         0.608

         0.581

         0.554

         0.526

         0.498

         0.469

         0.455

         0.426

         0.397

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.636

         0.576

         0.520

         0.467

         0.416

         0.368

         0.323

         0.281

         0.242

         0.205

         0.170

         0.138

         0.109

         0.081

         0.056

         0.033

         0.012

        -0.008

        -0.025

        -0.041

        -0.055

        -0.068

        -0.080

        -0.090

        -0.099

        -0.107

        -0.113

        -0.119

        -0.124

        -0.129

        -0.132

        -0.135

        -0.138

        -0.139

        -0.141

        -0.142

        -0.143

        -0.146

        -0.148

- 1-1581 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.367

         0.337

         0.307

         0.277

         0.260

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.150

        -0.151

        -0.151

        -0.151

        -0.151

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1582 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.599

         8.042

         7.354

         6.679

         6.021

         5.383

         4.771

         4.651

       374.350

       386.030

       397.711

       344.579

       290.088

       239.740

       193.546

       151.459

       113.363

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.599

         8.766

         8.933

         9.100

         9.267

         9.434

         9.601

         9.634

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

- 1-1583 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        79.080

        48.417

        21.166

         2.902

        24.037

        42.482

        58.471

        72.221

        78.320

        11.655

        13.260

        14.609

        15.727

        16.640

        17.375

        17.956

        18.408

        18.691

        18.943

        19.092

        19.168

        19.183

        19.140

        19.044

        18.899

        18.709

        18.479

        18.211

        17.910

        17.580

        17.222

        16.842

        16.440

        16.020

        15.586

        15.138

        14.680

        14.213

        13.740

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1584 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        13.263

        12.783

        12.303

        11.822

        11.344

        10.869

        10.399

         9.934

         9.476

         9.025

         8.583

         8.149

         7.725

         7.312

         6.909

         6.518

         6.138

         5.770

         5.414

         5.071

         4.740

         4.422

         4.116

         3.823

         3.542

         3.274

         3.019

         2.776

         2.545

         2.326

         2.119

         1.924

         1.740

         1.567

         1.404

         1.253

         1.111

         0.979

         0.857

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.744

         0.640

         0.545

         0.457

         0.378

         0.306

         0.241

         0.182

         0.130

         0.084

         0.043

         0.026

         0.257

         0.071

         0.354

         0.595

         0.799

         1.507

         1.827

         2.091

         2.304

         2.472

         2.601

         2.696

         2.762

         2.803

         2.823

         2.826

         2.813

         2.788

         2.752

         0.375

         0.369

         0.362

         0.353

         0.344

         0.334

         0.324

         0.313

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.301

         0.290

         0.278

         0.265

         0.253

         0.241

         0.229

         0.217

         0.205

         0.193

         0.181

         0.170

         0.159

         0.149

         0.138

         0.128

         0.119

         0.110

         0.101

         0.092

         0.084

         0.077

         0.070

         0.063

         0.056

         0.051

         0.045

         0.040

         0.035

         0.031

         0.026

         0.023

         0.019

         0.016

         0.014

         0.011

         0.009

         0.007

         0.005

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.004

         0.003

         0.017

         0.012

         0.008

         0.005

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9005.1

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   728.5

   958.2

  1362.0

       9

 12258.3

 12258.3
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2. 橋軸直角方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 1.160）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.02 + 2041.12

                      = 7122.29 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) + Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・1.160 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 + 0.00

                      = 9224.33 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF + Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・1.160

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 + (-3972.95)

                      = 77440.98 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0277739

   0.0011248

   0.0024662

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -4414.001

     791.366

    5996.733

    7122.290

            

    7122.290

     869.832

     869.832

    1335.113

    9224.334

       0.000

    9224.334

   -1664.883

   -1664.883

   -2088.775

   77440.984

       0.000

   77440.984

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000 1250

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  4.000

  4.000～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 2.260

 1.040

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      327.52

        6.88

        8.77

      748.70

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

      494.70

        8.77

        9.63

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0277739

  -0.0272304

  -0.0265964

  -0.0258872

  -0.0251167

  -0.0242980

  -0.0234429

  -0.0225619

  -0.0216634

  -0.0210278

  -0.0201141

  -0.0191951

  -0.0182722

  -0.0179947

  -0.0179947

  -0.0170683

  -0.0161409

  -0.0152136

  -0.0142877

  -0.0133644

  -0.0124449

  -0.0115306

  -0.0106227

  -0.0097247

  -0.0088419

  -0.0079798

  -0.0071437

  -0.0063389

  -0.0061822

  -0.0054219

  -0.0047037

  -0.0040306

  -0.0034044

  -0.0028255

  -0.0022940

  -0.0018092

  -0.0013696

  -0.0009736

     -2088.775

     -1830.191

     -1588.690

     -1364.835

     -1159.785

      -974.678

      -810.380

      -667.774

      -547.463

      -476.843

      -384.243

      -291.986

      -200.085

      -172.585

      -172.585

       -81.161

         9.887

       100.551

       190.824

       280.703

       370.181

       459.245

       547.904

       636.172

       724.074

       811.644

       898.913

       985.914

      1003.285

      1077.375

      1128.137

      1158.658

      1171.831

      1170.349

      1156.701

      1133.173

      1101.849

      1064.620

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1335.113

      1251.110

      1164.332

      1074.705

       976.350

       875.335

       768.317

       658.469

       545.418

       463.857

       462.157

       460.424

       458.605

       458.061

       458.061

       456.192

       454.309

       452.353

       450.391

       448.428

       446.371

       444.301

       442.311

       440.398

       438.653

       437.071

       435.650

       434.382

       434.147

       309.481

       200.714

       106.907

        27.069

       -39.814

       -94.763

      -138.787

      -172.878

      -197.990
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0006190

  -0.0003034

  -0.0000240

   0.0002221

   0.0004376

   0.0006251

   0.0007870

   0.0008592

   0.0009875

   0.0010960

   0.0011872

   0.0012630

   0.0013257

   0.0013773

   0.0014196

   0.0014479

   0.0014479

   0.0014772

   0.0015000

   0.0015166

   0.0015276

   0.0015332

   0.0015338

   0.0015299

   0.0015218

   0.0015099

   0.0014943

   0.0014756

   0.0014539

   0.0014296

   0.0014030

   0.0013742

   0.0013436

   0.0013113

   0.0012776

   0.0012427

   0.0012069

   0.0011701

   0.0011328

      1023.190

       979.085

       933.662

       888.124

       843.530

       800.807

       760.763

       741.968

       705.564

       669.791

       634.718

       600.404

       566.898

       534.239

       502.461

       477.691

       477.691

       447.564

       418.381

       390.158

       362.905

       336.629

       311.334

       287.020

       263.684

       241.322

       219.927

       199.487

       179.991

       161.425

       143.774

       127.020

       111.146

        96.131

        81.955

        68.597

        56.033

        44.242

        33.200

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -215.038

      -224.886

      -228.343

      -226.155

      -219.012

      -207.541

      -192.318

      -183.465

      -180.505

      -177.167

      -173.511

      -169.588

      -165.443

      -161.117

      -156.641

      -152.970

      -152.970

      -148.289

      -143.525

      -138.698

      -133.827

      -128.930

      -124.022

      -119.120

      -114.238

      -109.387

      -104.581

       -99.829

       -95.142

       -90.529

       -85.997

       -81.554

       -77.206

       -72.959

       -68.817

       -64.785

       -60.867

       -57.064

       -53.380
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0010949

   0.0010568

   0.0010184

   0.0009799

   0.0009416

   0.0009033

   0.0008654

   0.0008278

   0.0007907

   0.0007541

   0.0007182

   0.0006828

   0.0006483

   0.0006145

   0.0005815

   0.0005494

   0.0005182

   0.0004879

   0.0004586

   0.0004302

   0.0004029

   0.0003765

   0.0003511

   0.0003268

   0.0003034

   0.0002811

   0.0002598

   0.0002395

   0.0002201

   0.0002017

   0.0001843

   0.0001678

   0.0001523

   0.0001376

   0.0001239

   0.0001110

   0.0000989

   0.0000877

   0.0000772

        22.882

        13.265

         4.324

        -3.965

       -11.627

       -18.687

       -25.169

       -31.097

       -36.496

       -41.388

       -45.798

       -49.748

       -53.261

       -56.360

       -59.065

       -61.398

       -63.380

       -65.030

       -66.368

       -67.412

       -68.181

       -68.692

       -68.962

       -69.008

       -68.844

       -68.486

       -67.948

       -67.244

       -66.387

       -65.389

       -64.261

       -63.016

       -61.663

       -60.213

       -58.675

       -57.057

       -55.368

       -53.616

       -51.808

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -49.817

       -46.375

       -43.055

       -39.859

       -36.785

       -33.834

       -31.005

       -28.296

       -25.707

       -23.236

       -20.881

       -18.640

       -16.511

       -14.492

       -12.579

       -10.770

        -9.063

        -7.453

        -5.940

        -4.518

        -3.186

        -1.940

        -0.776

         0.308

         1.316

         2.251

         3.116

         3.914

         4.649

         5.324

         5.941

         6.504

         7.016

         7.479

         7.897

         8.273

         8.608

         8.907

         9.170

- 1-1596 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000675

   0.0000585

   0.0000502

   0.0000426

   0.0000357

   0.0000293

   0.0000236

   0.0000184

   0.0000137

   0.0000096

   0.0000079

   0.0000044

   0.0000013

  -0.0000014

  -0.0000037

  -0.0000057

  -0.0000074

  -0.0000088

  -0.0000100

  -0.0000110

  -0.0000117

  -0.0000124

  -0.0000128

  -0.0000132

  -0.0000134

  -0.0000136

  -0.0000136

  -0.0000136

  -0.0000136

  -0.0000134

  -0.0000133

  -0.0000130

  -0.0000128

  -0.0000125

  -0.0000122

  -0.0000118

  -0.0000114

  -0.0000110

  -0.0000106

       -49.950

       -48.049

       -46.111

       -44.140

       -42.142

       -40.122

       -38.082

       -36.028

       -33.961

       -31.886

       -30.950

       -28.848

       -26.718

       -24.580

       -22.450

       -20.356

       -18.328

       -16.388

       -14.552

       -12.833

       -11.244

        -9.794

        -8.489

        -7.336

        -6.339

        -5.501

        -4.823

        -4.306

        -3.881

        -3.478

        -3.096

        -2.736

        -2.397

        -2.078

        -1.779

        -1.500

        -1.241

        -0.999

        -0.775

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         9.401

         9.603

         9.776

         9.925

        10.050

        10.154

        10.238

        10.305

        10.357

        10.394

        10.406

        10.597

        10.685

        10.683

        10.602

        10.323

         9.935

         9.455

         8.898

         8.278

         7.606

         6.892

         6.147

         5.377

         4.590

         3.792

         2.987

         2.181

         2.071

         1.962

         1.855

         1.749

         1.644

         1.543

         1.443

         1.346

         1.253

         1.162

         1.075

- 1-1597 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000102

  -0.0000098

  -0.0000094

  -0.0000089

  -0.0000085

  -0.0000080

  -0.0000076

  -0.0000072

  -0.0000068

  -0.0000064

  -0.0000060

  -0.0000056

  -0.0000052

  -0.0000048

  -0.0000045

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.569

        -0.379

        -0.205

        -0.046

         0.099

         0.230

         0.348

         0.454

         0.548

         0.632

         0.705

         0.768

         0.823

         0.869

         0.907

         0.938

         0.963

         0.981

         0.994

         1.002

         1.005

         1.004

         0.999

         0.991

         0.979

         0.965

         0.949

         0.930

         0.910

         0.888

         0.865

         0.840

         0.815

         0.789

         0.763

         0.736

         0.722

         0.694

         0.665

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.991

         0.910

         0.833

         0.759

         0.689

         0.622

         0.559

         0.500

         0.443

         0.390

         0.341

         0.294

         0.251

         0.211

         0.173

         0.139

         0.107

         0.078

         0.051

         0.027

         0.004

        -0.016

        -0.034

        -0.050

        -0.064

        -0.077

        -0.088

        -0.097

        -0.106

        -0.113

        -0.119

        -0.124

        -0.128

        -0.132

        -0.134

        -0.136

        -0.137

        -0.144

        -0.148

- 1-1598 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.635

         0.604

         0.574

         0.543

         0.526

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.151

        -0.152

        -0.153

        -0.153

        -0.153

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1599 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.599

         8.324

         7.620

         6.929

         6.253

         5.598

         4.967

         4.844

       553.793

       485.689

       421.354

       361.061

       304.962

       253.110

       205.497

       162.064

       122.688

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.599

         8.766

         8.933

         9.100

         9.267

         9.434

         9.601

         9.634

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-1600 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        87.215

        55.453

        27.177

         2.146

        19.897

        39.198

        55.994

        70.501

        76.965

        11.453

        13.163

        14.610

        15.825

        16.837

        17.672

        18.359

        18.923

        19.301

        19.692

        19.995

        20.217

        20.363

        20.437

        20.446

        20.394

        20.286

        20.127

        19.920

        19.670

        19.381

        19.057

        18.702

        18.318

        17.910

        17.480

        17.031

        16.566

        16.088

        15.598

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1601 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        15.100

        14.596

        14.087

        13.575

        13.063

        12.551

        12.042

        11.536

        11.035

        10.540

        10.053

         9.573

         9.102

         8.642

         8.191

         7.751

         7.323

         6.907

         6.504

         6.113

         5.735

         5.370

         5.019

         4.681

         4.356

         4.045

         3.747

         3.463

         3.192

         2.934

         2.689

         2.457

         2.237

         2.030

         1.835

         1.651

         1.479

         1.319

         1.169

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1602 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.029

         0.900

         0.780

         0.670

         0.568

         0.476

         0.391

         0.315

         0.245

         0.183

         0.128

         0.105

         1.027

         0.571

         0.170

         0.180

         0.484

         0.912

         1.402

         1.819

         2.170

         2.461

         2.700

         2.893

         3.045

         3.161

         3.247

         3.306

         3.343

         3.359

         3.358

         0.458

         0.456

         0.452

         0.446

         0.438

         0.429

         0.420

         0.409

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-1603 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.397

         0.384

         0.371

         0.357

         0.343

         0.329

         0.314

         0.300

         0.285

         0.270

         0.256

         0.242

         0.227

         0.214

         0.200

         0.187

         0.174

         0.162

         0.150

         0.138

         0.127

         0.117

         0.106

         0.097

         0.088

         0.079

         0.071

         0.063

         0.056

         0.050

         0.043

         0.038

         0.032

         0.027

         0.023

         0.019

         0.016

         0.012

         0.010

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-1604 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.031

         0.022

         0.015

         0.009

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -1000 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

  0.000～  1.740

  1.740～  3.800

  3.800～  5.040

  5.040～  5.640

  5.640～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 2.060

 1.240

 0.600

 2.700

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      783.60

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      163.76

        6.88

        8.60

      374.35

      409.39

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

      247.35

        8.60

        9.63

      409.39

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0277739

  -0.0272382

  -0.0266241

  -0.0259420

  -0.0252021

  -0.0244136

  -0.0235858

  -0.0227265

  -0.0218429

  -0.0212132

  -0.0203028

  -0.0193842

  -0.0184610

  -0.0181834

  -0.0181834

  -0.0172560

  -0.0163267

  -0.0153968

  -0.0144673

  -0.0135394

  -0.0126142

  -0.0116930

  -0.0107776

  -0.0098720

  -0.0089817

  -0.0081118

  -0.0072676

  -0.0064542

  -0.0062957

  -0.0055258

  -0.0047972

  -0.0041132

  -0.0034758

  -0.0028859

  -0.0023436

  -0.0018483

  -0.0013992

  -0.0009943

     -1664.883

     -1495.127

     -1333.894

     -1181.468

     -1038.426

      -905.331

      -782.442

      -670.357

      -569.659

      -506.083

      -419.553

      -333.365

      -247.526

      -221.843

      -221.843

      -136.475

       -51.483

        33.124

       117.339

       201.152

       284.557

       367.550

       450.137

       532.330

       614.150

       695.633

       776.811

       857.715

       873.866

       945.082

       997.387

      1031.217

      1048.009

      1049.838

      1039.242

      1018.551

       989.897

       955.211

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       869.832

       827.937

       784.629

       739.890

       690.821

       640.451

       588.776

       532.452

       474.940

       433.505

       431.810

       430.082

       428.326

       427.783

       427.783

       425.913

       424.027

       422.067

       420.098

       418.057

       416.013

       413.951

       411.946

       410.004

       408.232

       406.625

       405.179

       403.889

       403.649

       310.589

       214.757

       125.846

        44.353

       -23.946

       -80.074

      -125.052

      -159.879

      -185.530
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0006317

  -0.0003087

  -0.0000229

   0.0002287

   0.0004488

   0.0006401

   0.0008052

   0.0008786

   0.0010086

   0.0011180

   0.0012089

   0.0012833

   0.0013433

   0.0013909

   0.0014280

   0.0014513

   0.0014513

   0.0014719

   0.0014837

   0.0014893

   0.0014901

   0.0014864

   0.0014786

   0.0014671

   0.0014521

   0.0014340

   0.0014130

   0.0013895

   0.0013636

   0.0013357

   0.0013060

   0.0012747

   0.0012420

   0.0012081

   0.0011733

   0.0011377

   0.0011014

   0.0010646

   0.0010275

       916.235

       874.528

       831.481

       788.323

       746.137

       705.871

       668.347

       650.840

       617.040

       583.885

       551.444

       519.775

       488.927

       458.938

       429.838

       407.214

       407.214

       379.772

       353.270

       327.717

       303.118

       279.471

       256.775

       235.025

       214.214

       194.331

       175.366

       157.305

       140.133

       123.833

       108.388

        93.778

        79.984

        66.984

        54.758

        43.282

        32.534

        22.491

        13.129

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -202.935

      -212.975

      -216.475

      -214.204

      -206.867

      -195.112

      -179.531

      -170.476

      -167.452

      -164.045

      -160.318

      -156.328

      -152.122

      -147.746

      -143.234

      -139.548

      -139.548

      -134.870

      -130.140

      -125.383

      -120.616

      -115.853

      -111.109

      -106.396

      -101.726

       -97.109

       -92.554

       -88.070

       -83.666

       -79.347

       -75.121

       -70.992

       -66.966

       -63.047

       -59.237

       -55.540

       -51.959

       -48.494

       -45.147
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0009902

   0.0009529

   0.0009156

   0.0008785

   0.0008416

   0.0008051

   0.0007690

   0.0007334

   0.0006985

   0.0006642

   0.0006305

   0.0005977

   0.0005656

   0.0005344

   0.0005041

   0.0004746

   0.0004461

   0.0004186

   0.0003919

   0.0003663

   0.0003416

   0.0003180

   0.0002953

   0.0002736

   0.0002528

   0.0002331

   0.0002142

   0.0001964

   0.0001795

   0.0001634

   0.0001483

   0.0001341

   0.0001207

   0.0001082

   0.0000964

   0.0000855

   0.0000753

   0.0000659

   0.0000572

         4.424

        -3.647

       -11.108

       -17.984

       -24.297

       -30.072

       -35.332

       -40.100

       -44.398

       -48.249

       -51.676

       -54.698

       -57.339

       -59.617

       -61.554

       -63.167

       -64.478

       -65.502

       -66.259

       -66.765

       -67.036

       -67.089

       -66.938

       -66.599

       -66.084

       -65.407

       -64.582

       -63.619

       -62.530

       -61.326

       -60.018

       -58.615

       -57.126

       -55.560

       -53.925

       -52.228

       -50.476

       -48.675

       -46.833

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -41.919

       -38.811

       -35.822

       -32.952

       -30.201

       -27.567

       -25.049

       -22.646

       -20.356

       -18.176

       -16.105

       -14.141

       -12.280

       -10.521

        -8.860

        -7.294

        -5.822

        -4.439

        -3.143

        -1.930

        -0.798

         0.257

         1.238

         2.148

         2.989

         3.766

         4.482

         5.138

         5.739

         6.287

         6.786

         7.237

         7.645

         8.011

         8.338

         8.628

         8.886

         9.111

         9.308
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000492

   0.0000418

   0.0000350

   0.0000289

   0.0000233

   0.0000183

   0.0000138

   0.0000098

   0.0000062

   0.0000031

   0.0000018

  -0.0000007

  -0.0000030

  -0.0000048

  -0.0000064

  -0.0000078

  -0.0000088

  -0.0000097

  -0.0000104

  -0.0000109

  -0.0000113

  -0.0000116

  -0.0000118

  -0.0000118

  -0.0000118

  -0.0000118

  -0.0000117

  -0.0000115

  -0.0000113

  -0.0000111

  -0.0000108

  -0.0000105

  -0.0000102

  -0.0000099

  -0.0000096

  -0.0000092

  -0.0000088

  -0.0000085

  -0.0000081

       -44.954

       -43.044

       -41.106

       -39.147

       -37.168

       -35.175

       -33.170

       -31.156

       -29.136

       -27.112

       -26.200

       -24.171

       -22.146

       -20.140

       -18.164

       -16.247

       -14.422

       -12.701

       -11.095

        -9.611

        -8.257

        -7.037

        -5.954

        -5.010

        -4.206

        -3.541

        -3.016

        -2.629

        -2.319

        -2.027

        -1.753

        -1.497

        -1.257

        -1.034

        -0.827

        -0.636

        -0.459

        -0.297

        -0.148

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         9.478

         9.623

         9.746

         9.848

         9.932

         9.998

        10.049

        10.087

        10.113

        10.127

        10.131

        10.147

        10.088

         9.965

         9.788

         9.367

         8.875

         8.325

         7.729

         7.097

         6.438

         5.760

         5.069

         4.372

         3.672

         2.974

         2.281

         1.596

         1.504

         1.414

         1.325

         1.239

         1.155

         1.074

         0.996

         0.920

         0.847

         0.778

         0.711
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000077

  -0.0000074

  -0.0000070

  -0.0000066

  -0.0000062

  -0.0000059

  -0.0000055

  -0.0000052

  -0.0000048

  -0.0000045

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

        -0.012

         0.111

         0.223

         0.323

         0.412

         0.492

         0.562

         0.623

         0.676

         0.721

         0.758

         0.789

         0.814

         0.832

         0.846

         0.854

         0.858

         0.858

         0.854

         0.846

         0.836

         0.823

         0.807

         0.789

         0.769

         0.748

         0.725

         0.700

         0.675

         0.648

         0.621

         0.593

         0.565

         0.536

         0.507

         0.478

         0.463

         0.433

         0.402

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.647

         0.586

         0.529

         0.474

         0.422

         0.373

         0.327

         0.284

         0.244

         0.206

         0.171

         0.138

         0.108

         0.080

         0.054

         0.030

         0.009

        -0.011

        -0.029

        -0.045

        -0.059

        -0.073

        -0.084

        -0.095

        -0.104

        -0.112

        -0.119

        -0.125

        -0.130

        -0.134

        -0.138

        -0.141

        -0.143

        -0.145

        -0.147

        -0.148

        -0.148

        -0.152

        -0.154
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.371

         0.340

         0.309

         0.278

         0.260

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.155

        -0.156

        -0.157

        -0.157

        -0.157

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.599

         8.445

         7.736

         7.038

         6.356

         5.695

         5.058

         4.933

       374.350

       386.030

       397.711

       368.456

       311.356

       258.512

       209.934

       165.573

       125.335

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.599

         8.766

         8.933

         9.100

         9.267

         9.434

         9.601

         9.634

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        89.069

        56.583

        27.656

         2.048

        20.487

        40.203

        57.341

        72.127

        78.700

        11.711

        13.445

        14.903

        16.114

        17.106

        17.907

        18.541

        19.035

        19.346

        19.621

        19.778

        19.852

        19.863

        19.814

        19.710

        19.556

        19.357

        19.115

        18.836

        18.522

        18.177

        17.805

        17.409

        16.992

        16.556

        16.105

        15.640

        15.165

        14.681

        14.191

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        13.697

        13.200

        12.702

        12.205

        11.710

        11.219

        10.732

        10.251

         9.777

         9.311

         8.853

         8.405

         7.967

         7.540

         7.124

         6.719

         6.327

         5.947

         5.579

         5.225

         4.883

         4.554

         4.239

         3.936

         3.647

         3.370

         3.107

         2.856

         2.618

         2.392

         2.179

         1.977

         1.787

         1.609

         1.442

         1.286

         1.140

         1.004

         0.879

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.762

         0.655

         0.557

         0.467

         0.385

         0.311

         0.244

         0.184

         0.131

         0.083

         0.041

         0.024

         0.239

         0.096

         0.385

         0.632

         0.840

         1.584

         1.911

         2.179

         2.395

         2.566

         2.696

         2.791

         2.856

         2.896

         2.915

         2.915

         2.900

         2.872

         2.834

         0.386

         0.380

         0.372

         0.363

         0.354

         0.343

         0.333

         0.321

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.309

         0.297

         0.285

         0.272

         0.260

         0.247

         0.234

         0.222

         0.210

         0.197

         0.186

         0.174

         0.163

         0.152

         0.141

         0.131

         0.121

         0.112

         0.103

         0.094

         0.086

         0.078

         0.071

         0.064

         0.058

         0.051

         0.046

         0.040

         0.036

         0.031

         0.027

         0.023

         0.020

         0.017

         0.014

         0.011

         0.009

         0.007

         0.005

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.004

         0.003

         0.017

         0.012

         0.008

         0.005

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9224.3

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   729.4

   958.2

  1362.8

       9

 12264.8

 12264.8
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12.7 フーチング照査

12.7.1 設計条件

    　コンクリートの設計基準強度　σck =  24.00 (N/mm2)

    　主鉄筋の降伏点              σy  = 345.00 (N/mm2)

    　斜引張鉄筋の降伏点          σy  = 345.00 (N/mm2)

    　主鉄筋

        橋軸方向

    
    

上側
    

下側

かぶり
 (mm) 

  150 
  250 

  260 

 径 
(mm)

 35 
 35 

 41 

 縁端 
 (mm) 

  250 
  250 

  250 

                        配筋                        
                                                    

200+60@125+200                                      
200+60@125+200                                      

200+60@125+200                                      

 縁端 
 (mm) 

  250 
  250 

  250 

        橋軸直角方向

    
    

上側
    

下側

かぶり
 (mm) 

  117 
  217 

  219 

 径 
(mm)

 32 
 32 

 41 

 縁端 
 (mm) 

  250 
  250 

  250 

                        配筋                        
                                                    

200+60@125+200                                      
200+60@125+200                                      

200+60@125+200                                      

 縁端 
 (mm) 

  250 
  250 

  250 

    　せん断補強鉄筋

      橋軸方向      

    橋軸直角方向    

鉄筋径

  D22 

  D22 

幅1(m)当たりの
   鉄筋本数　 

      2.000   

      4.000   

 間隔 
 (cm) 

 25.0 

 50.0 

版としての照査
   鉄筋本数　 

      0.000   

      0.000   

      照査条件

        せん断スパンの上限値                ：考慮する（上限値＝L＋min(tcc/2,d)とする）

        版としてのせん断照査のせん断スパン  ：柱前面から最外縁の杭中心位置までの距離

        照査断面上の集中荷重                ：考慮／無視でより厳しい方を設計せん断力とする

        最小鉄筋量照査                      ：しない

        釣合鉄筋量算出時の鉄筋の取扱い      ：単鉄筋
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12.7.2 形状寸法図

 

                 橋軸直角方向                                  橋軸方向      

 

8 400

2 794

8 400

1
90
0
50
0

2 794

900

1
20
0
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12.7.3 照査位置

 

    橋軸方向

 

1 2 3 4

 

 

No 照査位置      ：照査対象            

 1

 2

 3

 4

杭中心位置    ：せん断照査          

h／2          ：せん断照査          

柱前面        ：曲げ照査            

柱前面        ：曲げ照査            

 

    橋軸直角方向

 

1 2 3 4

 

 

No 照査位置      ：照査対象            

 1

 2

 3

 4

柱前面        ：曲げ照査            

柱前面        ：曲げ照査            

h／2          ：せん断照査          

杭中心位置    ：せん断照査          
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12.7.4 断面力算出

    (1)橋軸方向

      a)フーチング自重および上載土重量

 

 

        (1)フーチング

          W1＝L・h1・b・γc・γp1・γq1

          x1＝L／2

        (2)水位より下の上載土

          W2＝L・h2・b・γsat・γp1・γq1

          x2＝L／2

        (3)水位より上の上載土

          W3＝L・h3・b・γt・γp1・γq1

          x3＝L／2

        (4)浮力

          W4＝－L・hw’・b・γw・γp2・γq2

          x4＝L／2

        ここに、b    ：奥行き長 = 8.400(m)

                h1   ：フーチング厚 = 1.900(m)

                γc  ：フーチング単位重量 =24.50(kN/m3)

                γsat：上載土の飽和重量 =19.00(kN/m3)

                γt  ：上載土の湿潤重量 =18.00(kN/m3)

                hw’ ：(h1＋h2)とhwのうち小さい方の値(m)

                γw  ：水の単位重量 =10.00(kN/m3)

                γpi ：組合せ係数

                γqi ：荷重係数

 

       【水位無視】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.600(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  492.69

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
   95.26

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
  587.94

          
          
    352.76
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          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 1.526(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1253.47

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  242.35

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
 1495.82

          
          
   2283.37

 

          3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 2.002(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1643.52

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  317.76

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
 1961.27

          
          
   3925.49

 

          4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.801(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  658.15

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  127.25

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
  785.39

          
          
    629.49

 

       【水位考慮】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.600(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  492.69

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
   95.26

    1.00
    1.05
 -201.10

        
        
  386.85

          
          
    232.11

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 1.526(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1253.47

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  242.35

    1.00
    1.05
 -511.62

        
        
  984.20

          
          
   1502.38
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          3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 2.002(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1643.52

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  317.76

    1.00
    1.05
 -670.82

        
        
 1290.45

          
          
   2582.84

 

          4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.801(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  658.15

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  127.25

    1.00
    1.05
 -268.63

        
        
  516.76

          
          
    414.18

 

      b)杭反力

 

 

          (1)照査位置における杭鉛直反力によるせん断力(kN)

            Sp＝Σ(Vi)

          (2)照査位置における杭頭反力による曲げモーメント(kN.m)

            杭鉛直反力Viによる曲げモーメント

              Mp1＝Σ(Vi・xi)

            杭頭水平反力Hiによる曲げモーメント

              Mp2＝Σ(Hi)・hg

            杭頭モーメントMtiによる曲げモーメント

              Mp3＝Σ(Mti)

            Mp＝Mp1＋Mp2＋Mp3

          ここに、Vi  ：i番目の杭の鉛直反力(kN)

                  Hi  ：i番目の杭の水平反力(kN)

                  Mti ：i番目の杭頭モーメント(kN.m)

                  xi  ：i番目の杭中心から照査位置までの距離(m)

                  hg  ：フーチング厚の1/2(m) 

                        ※ただし、テーパ付きの場合、断面下縁から図心位置までの高さとする
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         【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13237.17

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   2481.51

    Mp3   
  (kN.m)  

   2477.10

    Mp    
  (kN.m)  

   4958.61

 

           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13237.17

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

 -24528.48

    Mp2   
  (kN.m)  

   2481.51

    Mp3   
  (kN.m)  

   2477.10

    Mp    
  (kN.m)  

 -19569.87

 

           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13237.17

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

 -37103.80

    Mp2   
  (kN.m)  

   2481.51

    Mp3   
  (kN.m)  

   2477.10

    Mp    
  (kN.m)  

 -32145.19

 

           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  18923.82

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

   7626.30

    Mp2   
  (kN.m)  

  -2936.60

    Mp3   
  (kN.m)  

  -2739.36

    Mp    
  (kN.m)  

   1950.34

 

         【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -14260.77

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   2253.36

    Mp3   
  (kN.m)  

   3387.66

    Mp    
  (kN.m)  

   5641.03

 

           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -14260.77

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

 -26425.20

    Mp2   
  (kN.m)  

   2253.36

    Mp3   
  (kN.m)  

   3387.66

    Mp    
  (kN.m)  

 -20784.17

 

           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -14260.77

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

 -39972.93

    Mp2   
  (kN.m)  

   2253.36

    Mp3   
  (kN.m)  

   3387.66

    Mp    
  (kN.m)  

 -34331.90
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           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  19008.96

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

   7660.61

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3392.89

    Mp3   
  (kN.m)  

  -4244.43

    Mp    
  (kN.m)  

     23.29

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13606.34

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   2637.56

    Mp3   
  (kN.m)  

   2948.92

    Mp    
  (kN.m)  

   5586.47

 

           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13606.34

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

 -25212.56

    Mp2   
  (kN.m)  

   2637.56

    Mp3   
  (kN.m)  

   2948.92

    Mp    
  (kN.m)  

 -19626.08

 

           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13606.34

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

 -38138.58

    Mp2   
  (kN.m)  

   2637.56

    Mp3   
  (kN.m)  

   2948.92

    Mp    
  (kN.m)  

 -32552.11

 

           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  19292.99

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

   7775.08

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3279.78

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3355.48

    Mp    
  (kN.m)  

   1139.81

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -14769.03

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   2436.81

    Mp3   
  (kN.m)  

   4131.58

    Mp    
  (kN.m)  

   6568.39

 

           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -14769.03

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

 -27367.01

    Mp2   
  (kN.m)  

   2436.81

    Mp3   
  (kN.m)  

   4131.58

    Mp    
  (kN.m)  

 -20798.63
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           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -14769.03

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

 -41397.59

    Mp2   
  (kN.m)  

   2436.81

    Mp3   
  (kN.m)  

   4131.58

    Mp    
  (kN.m)  

 -34829.20

 

           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  19517.22

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

   7865.44

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3681.28

    Mp3   
  (kN.m)  

  -5150.91

    Mp    
  (kN.m)  

   -966.74

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -15256.25

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   2192.74

    Mp3   
  (kN.m)  

   7377.05

    Mp    
  (kN.m)  

   9569.79

 

           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -15256.25

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

 -28269.83

    Mp2   
  (kN.m)  

   2192.74

    Mp3   
  (kN.m)  

   7377.05

    Mp    
  (kN.m)  

 -18700.04

 

           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -15256.25

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

 -42763.26

    Mp2   
  (kN.m)  

   2192.74

    Mp3   
  (kN.m)  

   7377.05

    Mp    
  (kN.m)  

 -33193.47

 

           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  20942.89

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

   8439.99

    Mp2   
  (kN.m)  

  -2709.71

    Mp3   
  (kN.m)  

  -8730.18

    Mp    
  (kN.m)  

  -2999.91

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -15368.01

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   2138.27

    Mp3   
  (kN.m)  

   7410.77

    Mp    
  (kN.m)  

   9549.04
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           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -15368.01

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

 -28476.93

    Mp2   
  (kN.m)  

   2138.27

    Mp3   
  (kN.m)  

   7410.77

    Mp    
  (kN.m)  

 -18927.89

 

           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -15368.01

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

 -43076.54

    Mp2   
  (kN.m)  

   2138.27

    Mp3   
  (kN.m)  

   7410.77

    Mp    
  (kN.m)  

 -33527.50

 

           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  20116.21

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

   8106.83

    Mp2   
  (kN.m)  

  -2633.50

    Mp3   
  (kN.m)  

  -8600.91

    Mp    
  (kN.m)  

  -3127.58

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13729.01

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   2556.36

    Mp3   
  (kN.m)  

   3129.50

    Mp    
  (kN.m)  

   5685.86

 

           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13729.01

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

 -25439.86

    Mp2   
  (kN.m)  

   2556.36

    Mp3   
  (kN.m)  

   3129.50

    Mp    
  (kN.m)  

 -19753.99

 

           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13729.01

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

 -38482.41

    Mp2   
  (kN.m)  

   2556.36

    Mp3   
  (kN.m)  

   3129.50

    Mp    
  (kN.m)  

 -32796.55

 

           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  19415.66

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

   7824.51

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3442.17

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3730.30

    Mp    
  (kN.m)  

    652.04
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         【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -15028.54

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   2418.19

    Mp3   
  (kN.m)  

   4596.58

    Mp    
  (kN.m)  

   7014.76

 

           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -15028.54

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

 -27847.88

    Mp2   
  (kN.m)  

   2418.19

    Mp3   
  (kN.m)  

   4596.58

    Mp    
  (kN.m)  

 -20833.12

 

           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -15028.54

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

 -42124.99

    Mp2   
  (kN.m)  

   2418.19

    Mp3   
  (kN.m)  

   4596.58

    Mp    
  (kN.m)  

 -35110.23

 

           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  19776.73

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

   7970.02

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3718.52

    Mp3   
  (kN.m)  

  -5777.97

    Mp    
  (kN.m)  

  -1526.46

 

      c)設計断面力

        設計曲げモーメント

          曲げに対する照査は単位幅(1m)あたりの計算を行う。

          よって、有効幅の換算係数αにより、有効幅1mあたりに換算して設計曲げモーメント

          を求める。

            M  = α・Mo

            Mo =｛ Mp－Σ(W・x) }／B

            ここに、M  ：設計曲げモーメント(kN.m/m)

                    α ：有効幅の換算係数

                         α = 
 B (フーチング全幅) 

 b (有効幅) 

                    Mo ：作用曲げモーメント(kN.m/m)

                    Mp ：杭頭反力による曲げモーメント(kN.m)

                    W  ：フーチング自重，上載土重量，および浮力(kN)

                    x  ：照査断面からWの重心位置までの距離(m)

                    b  ：有効幅(m)

                         下側引張  b = B

                         上側引張  b = tc + 1.5d ≦ B

                    B  ：フーチング全幅 = 8.400(m)

                    tc ：柱または壁の躯体幅 = 2.794(m)

                    d  ：フーチングの有効高(m)
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         【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -32145.19

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3925.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -4294.13

  b   
 (m)  

 5.344

  d   
 (m)  

 1.700

  α  

 1.572

    M     
 (kN.m/m) 

  -6749.75

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   1950.34

   ΣWx   
  (kN.m)  

    629.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

    157.24

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    157.24

 

         【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -34331.90

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2582.84

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -4394.61

  b   
 (m)  

 5.344

  d   
 (m)  

 1.700

  α  

 1.572

    M     
 (kN.m/m) 

  -6907.70

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

     23.29

   ΣWx   
  (kN.m)  

    414.18

    Mo    
 (kN.m/m) 

    -46.53

  b   
 (m)  

 5.344

  d   
 (m)  

 1.700

  α  

 1.572

    M     
 (kN.m/m) 

    -73.15

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -32552.11

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3925.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -4342.57

  b   
 (m)  

 5.344

  d   
 (m)  

 1.700

  α  

 1.572

    M     
 (kN.m/m) 

  -6825.90

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   1139.81

   ΣWx   
  (kN.m)  

    629.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

     60.75

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

     60.75

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -34829.20

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2582.84

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -4453.81

  b   
 (m)  

 5.344

  d   
 (m)  

 1.700

  α  

 1.572

    M     
 (kN.m/m) 

  -7000.76

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   -966.74

   ΣWx   
  (kN.m)  

    414.18

    Mo    
 (kN.m/m) 

   -164.40

  b   
 (m)  

 5.344

  d   
 (m)  

 1.700

  α  

 1.572

    M     
 (kN.m/m) 

   -258.41
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         【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -33193.47

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3925.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -4418.92

  b   
 (m)  

 5.344

  d   
 (m)  

 1.700

  α  

 1.572

    M     
 (kN.m/m) 

  -6945.91

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  -2999.91

   ΣWx   
  (kN.m)  

    629.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

   -432.07

  b   
 (m)  

 5.344

  d   
 (m)  

 1.700

  α  

 1.572

    M     
 (kN.m/m) 

   -679.15

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -33527.50

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2582.84

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -4298.85

  b   
 (m)  

 5.344

  d   
 (m)  

 1.700

  α  

 1.572

    M     
 (kN.m/m) 

  -6757.17

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  -3127.58

   ΣWx   
  (kN.m)  

    414.18

    Mo    
 (kN.m/m) 

   -421.64

  b   
 (m)  

 5.344

  d   
 (m)  

 1.700

  α  

 1.572

    M     
 (kN.m/m) 

   -662.76

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -32796.55

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3925.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -4371.67

  b   
 (m)  

 5.344

  d   
 (m)  

 1.700

  α  

 1.572

    M     
 (kN.m/m) 

  -6871.64

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

    652.04

   ΣWx   
  (kN.m)  

    629.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

      2.68

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

      2.68

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -35110.23

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2582.84

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -4487.27

  b   
 (m)  

 5.344

  d   
 (m)  

 1.700

  α  

 1.572

    M     
 (kN.m/m) 

  -7053.34

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  -1526.46

   ΣWx   
  (kN.m)  

    414.18

    Mo    
 (kN.m/m) 

   -231.03

  b   
 (m)  

 5.344

  d   
 (m)  

 1.700

  α  

 1.572

    M     
 (kN.m/m) 

   -363.15
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        設計せん断力

          せん断照査に用いる設計せん断力は次のように求める。

          ただし、杭中心位置でのせん断力は、杭鉛直反力を含んだ場合と含まない場合とで

          絶対値の大きい方とする。

            S  = So＋Sh'

            So =｛ Sp－ΣW }／B

            ここに、S  ：設計せん断力(kN/m)

                    So ：作用せん断力(kN/m)

                    Sp ：杭頭反力によるせん断力(kN)

                    W  ：フーチング自重，上載土重量，および浮力(kN)

                    B  ：フーチング全幅 = 8.400(m)

                    Sh'：部材の有効高の変化の影響によるせん断力(kN/m)

                         ただし、せん断スパン比によるせん断耐力の補正を行う場合には、

                         部材の有効高の変化の影響を考慮しない。

                           (1)せん断力と曲げモーメントの符号が同じとき

                              Sh' = －
│M│

 d 
・tan(＋γ)

                           (2)せん断力と曲げモーメントの符号が異なるとき

                              Sh' = －
│M│

 d 
・tan(－γ)

                    M  ：部材断面に作用する曲げモーメント(kN.m/m)

                    d  ：フーチングの有効高(m)

                    γ ：引張鋼材が部材軸方向となす角度(度)

                    a  ：せん断スパン(m)

                         下側引張  a＝L＝｜M'／S'｜

                         上側引張  a＝L＋L'

                         ただし、次に示すせん断スパンの上限値を考慮する

                           下側引張：柱または壁前面位置から最外縁の杭中心位置までの距離

                           上側引張：下側引張となる場合の上限値にL'を考慮した値

                    M' ：照査断面とそれより外側の杭鉛直反力により柱あるいは壁前面に生じる

                         曲げモーメント(kN.m)

                    S' ：照査断面とそれより外側の杭鉛直反力により柱あるいは壁前面に生じる

                         せん断力(kN)

                    L' ：計算方向の柱幅の1/2と柱あるいは壁前面における有効高のうち小さい方の値

 

         【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -13237.17

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

  -1645.85

    M     
 (kN.m/m) 

    548.31

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1645.85

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -13237.17

   ΣW    
   (kN)   

   1495.82

    So    
  (kN/m)  

  -1753.93

    M     
 (kN.m/m) 

  -2601.58

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1753.93
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         【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -14260.77

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

  -1743.76

    M     
 (kN.m/m) 

    643.92

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1743.76

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -14260.77

   ΣW    
   (kN)   

    984.20

    So    
  (kN/m)  

  -1814.88

    M     
 (kN.m/m) 

  -2653.16

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1814.88

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -13606.34

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

  -1689.80

    M     
 (kN.m/m) 

    623.06

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1689.80

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -13606.34

   ΣW    
   (kN)   

   1495.82

    So    
  (kN/m)  

  -1797.88

    M     
 (kN.m/m) 

  -2608.27

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1797.88

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -14769.03

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

  -1804.27

    M     
 (kN.m/m) 

    754.32

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1804.27

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -14769.03

   ΣW    
   (kN)   

    984.20

    So    
  (kN/m)  

  -1875.38

    M     
 (kN.m/m) 

  -2654.88

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1875.38

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -15256.25

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

  -1886.21

    M     
 (kN.m/m) 

   1097.26

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1886.21

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -15256.25

   ΣW    
   (kN)   

   1495.82

    So    
  (kN/m)  

  -1994.29

    M     
 (kN.m/m) 

  -2498.02

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1994.29
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         【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -15368.01

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

  -1875.58

    M     
 (kN.m/m) 

   1109.16

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1875.58

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -15368.01

   ΣW    
   (kN)   

    984.20

    So    
  (kN/m)  

  -1946.69

    M     
 (kN.m/m) 

  -2432.17

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1946.69

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -13729.01

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

  -1704.40

    M     
 (kN.m/m) 

    634.89

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1704.40

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -13729.01

   ΣW    
   (kN)   

   1495.82

    So    
  (kN/m)  

  -1812.48

    M     
 (kN.m/m) 

  -2623.50

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1812.48

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -15028.54

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

  -1835.16

    M     
 (kN.m/m) 

    807.46

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1835.16

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -15028.54

   ΣW    
   (kN)   

    984.20

    So    
  (kN/m)  

  -1906.28

    M     
 (kN.m/m) 

  -2658.99

  d   
 (m)  

 1.700

  a   
 (m)  

 4.200

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1906.28
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    (2)橋軸直角方向

      a)フーチング自重および上載土重量

 

 

        (1)フーチング

          W1＝L・h1・b・γc・γp1・γq1

          x1＝L／2

        (2)水位より下の上載土

          W2＝L・h2・b・γsat・γp1・γq1

          x2＝L／2

        (3)水位より上の上載土

          W3＝L・h3・b・γt・γp1・γq1

          x3＝L／2

        (4)浮力

          W4＝－L・hw’・b・γw・γp2・γq2

          x4＝L／2

        ここに、b    ：奥行き長 = 8.400(m)

                h1   ：フーチング厚 = 1.900(m)

                γc  ：フーチング単位重量 =24.50(kN/m3)

                γsat：上載土の飽和重量 =19.00(kN/m3)

                γt  ：上載土の湿潤重量 =18.00(kN/m3)

                hw’ ：(h1＋h2)とhwのうち小さい方の値(m)

                γw  ：水の単位重量 =10.00(kN/m3)

                γpi ：組合せ係数

                γqi ：荷重係数

 

       【水位無視】

          1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.952(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  781.32

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  151.06

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
  932.38

          
          
    887.16
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          2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 1.852(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1520.34

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  293.94

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
 1814.29

          
          
   3359.16

 

          3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 1.377(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1130.30

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  218.53

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
 1348.84

          
          
   1856.67

 

          4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.600(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  492.69

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
   95.26

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
  587.94

          
          
    352.76

 

       【水位考慮】

          1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.952(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  781.32

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  151.06

    1.00
    1.05
 -318.90

        
        
  613.47

          
          
    583.72

 

          2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 1.852(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1520.34

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  293.94

    1.00
    1.05
 -620.55

        
        
 1193.74

          
          
   2210.21
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          3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 1.377(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1130.30

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  218.53

    1.00
    1.05
 -461.35

        
        
  887.49

          
          
   1221.63

 

          4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.600(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  492.69

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
   95.26

    1.00
    1.05
 -201.10

        
        
  386.85

          
          
    232.11

 

      b)杭反力

 

 

          (1)照査位置における杭鉛直反力によるせん断力(kN)

            Sp＝Σ(Vi)

          (2)照査位置における杭頭反力による曲げモーメント(kN.m)

            杭鉛直反力Viによる曲げモーメント

              Mp1＝Σ(Vi・xi)

            杭頭水平反力Hiによる曲げモーメント

              Mp2＝Σ(Hi)・hg

            杭頭モーメントMtiによる曲げモーメント

              Mp3＝Σ(Mti)

            Mp＝Mp1＋Mp2＋Mp3

          ここに、Vi  ：i番目の杭の鉛直反力(kN)

                  Hi  ：i番目の杭の水平反力(kN)

                  Mti ：i番目の杭頭モーメント(kN.m)

                  xi  ：i番目の杭中心から照査位置までの距離(m)

                  hg  ：フーチング厚の1/2(m) 

                        ※ただし、テーパ付きの場合、断面下縁から図心位置までの高さとする
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         【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -11452.73

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  -8051.27

    Mp2   
  (kN.m)  

   2550.94

    Mp3   
  (kN.m)  

   2886.53

    Mp    
  (kN.m)  

  -2613.80

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17139.38

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

  42899.86

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3005.96

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3217.56

    Mp    
  (kN.m)  

  36676.34

 

           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17139.38

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

  26617.45

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3005.96

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3217.56

    Mp    
  (kN.m)  

  20393.94

 

           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17139.38

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3005.96

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3217.56

    Mp    
  (kN.m)  

  -6223.52

 

         【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -12462.37

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  -8761.05

    Mp2   
  (kN.m)  

   2314.31

    Mp3   
  (kN.m)  

   3771.46

    Mp    
  (kN.m)  

  -2675.28

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17210.56

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

  43078.04

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3479.23

    Mp3   
  (kN.m)  

  -4690.18

    Mp    
  (kN.m)  

  34908.63

 

           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17210.56

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

  26728.01

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3479.23

    Mp3   
  (kN.m)  

  -4690.18

    Mp    
  (kN.m)  

  18558.60
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           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17210.56

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3479.23

    Mp3   
  (kN.m)  

  -4690.18

    Mp    
  (kN.m)  

  -8169.41

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -11815.58

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  -8306.36

    Mp2   
  (kN.m)  

   2702.49

    Mp3   
  (kN.m)  

   3344.61

    Mp    
  (kN.m)  

  -2259.26

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17502.23

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

  43808.08

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3358.14

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3823.24

    Mp    
  (kN.m)  

  36626.71

 

           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17502.23

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

  27180.96

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3358.14

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3823.24

    Mp    
  (kN.m)  

  19999.59

 

           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17502.23

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3358.14

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3823.24

    Mp    
  (kN.m)  

  -7181.38

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -12948.21

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  -9102.59

    Mp2   
  (kN.m)  

   2501.72

    Mp3   
  (kN.m)  

   4472.73

    Mp    
  (kN.m)  

  -2128.14

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17696.40

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

  44294.09

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3759.67

    Mp3   
  (kN.m)  

  -5547.38

    Mp    
  (kN.m)  

  34987.04
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           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17696.40

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

  27482.51

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3759.67

    Mp3   
  (kN.m)  

  -5547.38

    Mp    
  (kN.m)  

  18175.46

 

           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17696.40

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3759.67

    Mp3   
  (kN.m)  

  -5547.38

    Mp    
  (kN.m)  

  -9307.04

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  -8770.69

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  -6165.79

    Mp2   
  (kN.m)  

   1702.47

    Mp3   
  (kN.m)  

   6229.20

    Mp    
  (kN.m)  

   1765.88

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  14457.34

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

  36186.71

    Mp2   
  (kN.m)  

  -1991.65

    Mp3   
  (kN.m)  

  -7183.62

    Mp    
  (kN.m)  

  27011.44

 

           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  14457.34

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

  22452.24

    Mp2   
  (kN.m)  

  -1991.65

    Mp3   
  (kN.m)  

  -7183.62

    Mp    
  (kN.m)  

  13276.97

 

           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  14457.34

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -1991.65

    Mp3   
  (kN.m)  

  -7183.62

    Mp    
  (kN.m)  

  -9175.27

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  -9130.35

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  -6418.64

    Mp2   
  (kN.m)  

   1668.98

    Mp3   
  (kN.m)  

   6252.79

    Mp    
  (kN.m)  

   1503.13
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           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  13878.55

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

  34738.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -1993.01

    Mp3   
  (kN.m)  

  -7135.90

    Mp    
  (kN.m)  

  25609.09

 

           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  13878.55

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

  21553.38

    Mp2   
  (kN.m)  

  -1993.01

    Mp3   
  (kN.m)  

  -7135.90

    Mp    
  (kN.m)  

  12424.48

 

           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  13878.55

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -1993.01

    Mp3   
  (kN.m)  

  -7135.90

    Mp    
  (kN.m)  

  -9128.90

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -11942.99

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  -8395.92

    Mp2   
  (kN.m)  

   2613.01

    Mp3   
  (kN.m)  

   3533.33

    Mp    
  (kN.m)  

  -2249.58

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17629.64

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

  44126.99

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3537.11

    Mp3   
  (kN.m)  

  -4210.25

    Mp    
  (kN.m)  

  36379.63

 

           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17629.64

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

  27378.83

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3537.11

    Mp3   
  (kN.m)  

  -4210.25

    Mp    
  (kN.m)  

  19631.47

 

           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17629.64

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3537.11

    Mp3   
  (kN.m)  

  -4210.25

    Mp    
  (kN.m)  

  -7747.36
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         【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13242.00

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  -9309.13

    Mp2   
  (kN.m)  

   2479.02

    Mp3   
  (kN.m)  

   4994.65

    Mp    
  (kN.m)  

  -1835.46

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17990.20

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

  45029.46

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3805.07

    Mp3   
  (kN.m)  

  -6266.33

    Mp    
  (kN.m)  

  34958.07

 

           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17990.20

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

  27938.78

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3805.07

    Mp3   
  (kN.m)  

  -6266.33

    Mp    
  (kN.m)  

  17867.38

 

           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17990.20

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3805.07

    Mp3   
  (kN.m)  

  -6266.33

    Mp    
  (kN.m)  

 -10071.40

 

      c)設計断面力

        設計曲げモーメント

          曲げに対する照査は単位幅(1m)あたりの計算を行う。

          よって、有効幅の換算係数αにより、有効幅1mあたりに換算して設計曲げモーメント

          を求める。

            M  = α・Mo

            Mo =｛ Mp－Σ(W・x) }／B

            ここに、M  ：設計曲げモーメント(kN.m/m)

                    α ：有効幅の換算係数

                         α = 
 B (フーチング全幅) 

 b (有効幅) 

                    Mo ：作用曲げモーメント(kN.m/m)

                    Mp ：杭頭反力による曲げモーメント(kN.m)

                    W  ：フーチング自重，上載土重量，および浮力(kN)

                    x  ：照査断面からWの重心位置までの距離(m)

                    b  ：有効幅(m)

                         下側引張  b = B

                         上側引張  b = tc + 1.5d ≦ B

                    B  ：フーチング全幅 = 8.400(m)

                    tc ：柱または壁の躯体幅 = 2.794(m)

                    d  ：フーチングの有効高(m)
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         【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  -2613.80

   ΣWx   
  (kN.m)  

    887.16

    Mo    
 (kN.m/m) 

   -416.78

  b   
 (m)  

 5.393

  d   
 (m)  

 1.733

  α  

 1.557

    M     
 (kN.m/m) 

   -649.11

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  36676.34

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3359.15

    Mo    
 (kN.m/m) 

   3966.33

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   3966.33

 

         【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  -2675.28

   ΣWx   
  (kN.m)  

    583.72

    Mo    
 (kN.m/m) 

   -387.98

  b   
 (m)  

 5.393

  d   
 (m)  

 1.733

  α  

 1.557

    M     
 (kN.m/m) 

   -604.25

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  34908.63

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2210.21

    Mo    
 (kN.m/m) 

   3892.67

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   3892.67

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  -2259.26

   ΣWx   
  (kN.m)  

    887.16

    Mo    
 (kN.m/m) 

   -374.57

  b   
 (m)  

 5.393

  d   
 (m)  

 1.733

  α  

 1.557

    M     
 (kN.m/m) 

   -583.37

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  36626.71

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3359.15

    Mo    
 (kN.m/m) 

   3960.42

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   3960.42

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  -2128.14

   ΣWx   
  (kN.m)  

    583.72

    Mo    
 (kN.m/m) 

   -322.84

  b   
 (m)  

 5.393

  d   
 (m)  

 1.733

  α  

 1.557

    M     
 (kN.m/m) 

   -502.80

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  34987.04

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2210.21

    Mo    
 (kN.m/m) 

   3902.00

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   3902.00
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         【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   1765.88

   ΣWx   
  (kN.m)  

    887.16

    Mo    
 (kN.m/m) 

    104.61

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    104.61

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  27011.44

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3359.15

    Mo    
 (kN.m/m) 

   2815.75

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   2815.75

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   1503.13

   ΣWx   
  (kN.m)  

    583.72

    Mo    
 (kN.m/m) 

    109.45

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    109.45

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  25609.09

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2210.21

    Mo    
 (kN.m/m) 

   2785.58

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   2785.58

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  -2249.58

   ΣWx   
  (kN.m)  

    887.16

    Mo    
 (kN.m/m) 

   -373.42

  b   
 (m)  

 5.393

  d   
 (m)  

 1.733

  α  

 1.557

    M     
 (kN.m/m) 

   -581.58

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  36379.63

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3359.15

    Mo    
 (kN.m/m) 

   3931.01

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   3931.01

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  -1835.46

   ΣWx   
  (kN.m)  

    583.72

    Mo    
 (kN.m/m) 

   -288.00

  b   
 (m)  

 5.393

  d   
 (m)  

 1.733

  α  

 1.557

    M     
 (kN.m/m) 

   -448.54

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  34958.07

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2210.21

    Mo    
 (kN.m/m) 

   3898.55

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   3898.55
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        設計せん断力

          せん断照査に用いる設計せん断力は次のように求める。

          ただし、杭中心位置でのせん断力は、杭鉛直反力を含んだ場合と含まない場合とで

          絶対値の大きい方とする。

            S  = So＋Sh'

            So =｛ Sp－ΣW }／B

            ここに、S  ：設計せん断力(kN/m)

                    So ：作用せん断力(kN/m)

                    Sp ：杭頭反力によるせん断力(kN)

                    W  ：フーチング自重，上載土重量，および浮力(kN)

                    B  ：フーチング全幅 = 8.400(m)

                    Sh'：部材の有効高の変化の影響によるせん断力(kN/m)

                         ただし、せん断スパン比によるせん断耐力の補正を行う場合には、

                         部材の有効高の変化の影響を考慮しない。

                           (1)せん断力と曲げモーメントの符号が同じとき

                              Sh' = －
│M│

 d 
・tan(＋γ)

                           (2)せん断力と曲げモーメントの符号が異なるとき

                              Sh' = －
│M│

 d 
・tan(－γ)

                    M  ：部材断面に作用する曲げモーメント(kN.m/m)

                    d  ：フーチングの有効高(m)

                    γ ：引張鋼材が部材軸方向となす角度(度)

                    a  ：せん断スパン(m)

                         下側引張  a＝L＝｜M'／S'｜

                         上側引張  a＝L＋L'

                         ただし、次に示すせん断スパンの上限値を考慮する

                           下側引張：柱または壁前面位置から最外縁の杭中心位置までの距離

                           上側引張：下側引張となる場合の上限値にL'を考慮した値

                    M' ：照査断面とそれより外側の杭鉛直反力により柱あるいは壁前面に生じる

                         曲げモーメント(kN.m)

                    S' ：照査断面とそれより外側の杭鉛直反力により柱あるいは壁前面に生じる

                         せん断力(kN)

                    L' ：計算方向の柱幅の1/2と柱あるいは壁前面における有効高のうち小さい方の値

 

         【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  17139.38

   ΣW    
   (kN)   

   1348.83

    So    
  (kN/m)  

   1879.83

    M     
 (kN.m/m) 

   2206.82

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   1879.83

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  17139.38

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

   1970.41

    M     
 (kN.m/m) 

   -782.89

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   1970.41
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         【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  17210.56

   ΣW    
   (kN)   

    887.49

    So    
  (kN/m)  

   1943.22

    M     
 (kN.m/m) 

   2063.93

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   1943.22

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  17210.56

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

   2002.82

    M     
 (kN.m/m) 

  -1000.18

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2002.82

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  17502.23

   ΣW    
   (kN)   

   1348.83

    So    
  (kN/m)  

   1923.02

    M     
 (kN.m/m) 

   2159.87

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   1923.02

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  17502.23

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

   2013.61

    M     
 (kN.m/m) 

   -896.92

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2013.61

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  17696.40

   ΣW    
   (kN)   

    887.49

    So    
  (kN/m)  

   2001.06

    M     
 (kN.m/m) 

   2018.31

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2001.06

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  17696.40

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

   2060.66

    M     
 (kN.m/m) 

  -1135.61

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2060.66

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  14457.34

   ΣW    
   (kN)   

   1348.83

    So    
  (kN/m)  

   1560.54

    M     
 (kN.m/m) 

   1359.56

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   1560.54

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  14457.34

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

   1651.12

    M     
 (kN.m/m) 

  -1134.29

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   1651.12
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         【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  13878.55

   ΣW    
   (kN)   

    887.49

    So    
  (kN/m)  

   1546.55

    M     
 (kN.m/m) 

   1333.67

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   1546.55

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  13878.55

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

   1606.15

    M     
 (kN.m/m) 

  -1114.41

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   1606.15

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  17629.64

   ΣW    
   (kN)   

   1348.83

    So    
  (kN/m)  

   1938.19

    M     
 (kN.m/m) 

   2116.05

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   1938.19

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  17629.64

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

   2028.77

    M     
 (kN.m/m) 

   -964.30

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2028.77

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  17990.20

   ΣW    
   (kN)   

    887.49

    So    
  (kN/m)  

   2036.04

    M     
 (kN.m/m) 

   1981.64

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2036.04

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  17990.20

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

   2095.64

    M     
 (kN.m/m) 

  -1226.61

  d   
 (m)  

 1.681

  a   
 (m)  

 2.503

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2095.64
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12.7.5 液状化無視・地震動タイプI・水位無視

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.603(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

      0.00
      0.00

    907.89
   -349.60
   -326.11

    157.24

   1640.0 

     1.000

    157.24

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 
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    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.397(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

      0.00
      0.00

  -4417.12
    295.42
    294.89

  -4294.13

   1700.0 

     1.572

  -6749.75

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1650
  1750

           1.00       

           1.00       

        7538.74       

        7538.74       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        8318.31       

        7486.48       

         307.144×102

         OK           

  76.972×102 
  76.972×102 
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    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.703(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

      0.00
      0.00

   5107.13
   -357.85
   -383.04

   3966.33

   1681.0 

     1.000

   3966.33

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 
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    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.497(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

      0.00
      0.00

   -958.48
    303.68
    343.63

   -416.78

   1733.0 

     1.557

   -649.11

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1683
  1783

           1.00       

           1.00       

        6289.90       

        6289.90       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        6936.63       

        6242.97       

         312.388×102

         OK           

  61.846×102 
  61.846×102 

- 1-1654 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.347(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
         0.00 
         0.00 

     -1575.85 
        
        

         0.00 

     -1753.93 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
         0.00 
         0.00 

     -2920.06 
       295.42 
       294.89 

        

     -2601.58 

- 1-1655 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         

- 1-1656 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

     -1575.85 
        
        

         0.00 

     -1645.85 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
       295.42 
       294.89 

        

       548.31 

- 1-1657 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         

- 1-1658 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

      2040.40 
        
        

         0.00 

      1970.41 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
      -357.85 
      -383.04 

        

      -782.89 

- 1-1659 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         

- 1-1660 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 2.753(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
         0.00 
         0.00 

      2040.40 
        
        

         0.00 

      1879.83 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
         0.00 
         0.00 

      3168.74 
      -357.85 
      -383.04 

        

      2206.82 

- 1-1661 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         

- 1-1662 -



12.7.6 液状化無視・地震動タイプI・水位考慮

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.603(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

     25.63
      0.00

    911.98
   -403.92
   -505.29

    -46.53

   1700.0 

     1.572

    -73.15

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1650
  1750

           1.00       

           1.00       

        7538.74       

        7538.74       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        8318.31       

        7486.48       

         307.144×102

         OK           

  76.972×102 
  76.972×102 

 

- 1-1663 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.397(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

    159.84
      0.00

  -4758.68
    268.26
    403.29

  -4394.61

   1700.0 

     1.572

  -6907.70

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1650
  1750

           1.00       

           1.00       

        7538.74       

        7538.74       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        8318.31       

        7486.48       

         307.144×102

         OK           

  76.972×102 
  76.972×102 

- 1-1664 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.703(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

    136.78
      0.00

   5128.34
   -414.19
   -558.35

   3892.67

   1681.0 

     1.000

   3892.67

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-1665 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.497(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

     36.12
      0.00

  -1042.98
    275.51
    448.98

   -387.98

   1733.0 

     1.557

   -604.25

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1683
  1783

           1.00       

           1.00       

        6289.90       

        6289.90       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        6936.63       

        6242.97       

         312.388×102

         OK           

  61.846×102 
  61.846×102 

- 1-1666 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.347(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
        60.91 
         0.00 

     -1697.71 
        
        

         0.00 

     -1814.88 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
        92.98 
         0.00 

     -3145.86 
       268.26 
       403.29 

        

     -2653.16 

- 1-1667 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         

- 1-1668 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

     -1697.71 
        
        

         0.00 

     -1743.76 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
       268.26 
       403.29 

        

       643.92 

- 1-1669 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         

- 1-1670 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

      2048.88 
        
        

         0.00 

      2002.82 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
      -414.19 
      -558.35 

        

     -1000.18 

- 1-1671 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         

- 1-1672 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 2.753(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
        54.92 
         0.00 

      2048.88 
        
        

         0.00 

      1943.22 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
        75.60 
         0.00 

      3181.91 
      -414.19 
      -558.35 

        

      2063.93 

- 1-1673 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         
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12.7.7 液状化無視・地震動タイプII・水位無視

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.603(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

      0.00
      0.00

    925.60
   -390.45
   -399.46

     60.75

   1640.0 

     1.000

     60.75

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 
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    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.397(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

      0.00
      0.00

  -4540.31
    313.99
    351.06

  -4342.57

   1700.0 

     1.572

  -6825.90

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1650
  1750

           1.00       

           1.00       

        7538.74       

        7538.74       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        8318.31       

        7486.48       

         307.144×102

         OK           

  76.972×102 
  76.972×102 
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    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.703(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

      0.00
      0.00

   5215.25
   -399.78
   -455.15

   3960.42

   1681.0 

     1.000

   3960.42

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 
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    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.497(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

      0.00
      0.00

   -988.85
    321.73
    398.17

   -374.57

   1733.0 

     1.557

   -583.37

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1683
  1783

           1.00       

           1.00       

        6289.90       

        6289.90       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        6936.63       

        6242.97       

         312.388×102

         OK           

  61.846×102 
  61.846×102 
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    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.347(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
         0.00 
         0.00 

     -1619.80 
        
        

         0.00 

     -1797.88 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
         0.00 
         0.00 

     -3001.49 
       313.99 
       351.06 

        

     -2608.27 
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         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         
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    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

     -1619.80 
        
        

         0.00 

     -1689.80 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
       313.99 
       351.06 

        

       623.06 

- 1-1681 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         

- 1-1682 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

      2083.60 
        
        

         0.00 

      2013.61 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
      -399.78 
      -455.15 

        

      -896.92 

- 1-1683 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         

- 1-1684 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 2.753(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
         0.00 
         0.00 

      2083.60 
        
        

         0.00 

      1923.02 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
         0.00 
         0.00 

      3235.83 
      -399.78 
      -455.15 

        

      2159.87 

- 1-1685 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         

- 1-1686 -



12.7.8 液状化無視・地震動タイプII・水位考慮

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.603(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

     25.63
      0.00

    936.36
   -438.25
   -613.20

   -164.40

   1700.0 

     1.572

   -258.41

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1650
  1750

           1.00       

           1.00       

        7538.74       

        7538.74       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        8318.31       

        7486.48       

         307.144×102

         OK           

  76.972×102 
  76.972×102 

 

- 1-1687 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.397(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

    159.84
      0.00

  -4928.28
    290.10
    491.85

  -4453.81

   1700.0 

     1.572

  -7000.76

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1650
  1750

           1.00       

           1.00       

        7538.74       

        7538.74       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        8318.31       

        7486.48       

         307.144×102

         OK           

  76.972×102 
  76.972×102 

- 1-1688 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.703(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

    136.78
      0.00

   5273.11
   -447.58
   -660.40

   3902.00

   1681.0 

     1.000

   3902.00

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-1689 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.497(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

     36.12
      0.00

  -1083.64
    297.82
    532.47

   -322.84

   1733.0 

     1.557

   -502.80

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1683
  1783

           1.00       

           1.00       

        6289.90       

        6289.90       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        6936.63       

        6242.97       

         312.388×102

         OK           

  61.846×102 
  61.846×102 

- 1-1690 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.347(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
        60.91 
         0.00 

     -1758.22 
        
        

         0.00 

     -1875.38 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
        92.98 
         0.00 

     -3257.98 
       290.10 
       491.85 

        

     -2654.88 

- 1-1691 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         

- 1-1692 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

     -1758.22 
        
        

         0.00 

     -1804.27 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
       290.10 
       491.85 

        

       754.32 

- 1-1693 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         

- 1-1694 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

      2106.71 
        
        

         0.00 

      2060.66 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
      -447.58 
      -660.40 

        

     -1135.61 

- 1-1695 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         

- 1-1696 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 2.753(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
        54.92 
         0.00 

      2106.71 
        
        

         0.00 

      2001.06 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
        75.60 
         0.00 

      3271.73 
      -447.58 
      -660.40 

        

      2018.31 

- 1-1697 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         

- 1-1698 -



12.7.9 液状化考慮・地震動タイプI・水位無視

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.603(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

      0.00
      0.00

   1004.76
   -322.58
  -1039.31

   -432.07

   1700.0 

     1.572

   -679.15

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1650
  1750

           1.00       

           1.00       

        7538.74       

        7538.74       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        8318.31       

        7486.48       

         307.144×102

         OK           

  76.972×102 
  76.972×102 

 

- 1-1699 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.397(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

      0.00
      0.00

  -5090.86
    261.04
    878.22

  -4418.92

   1700.0 

     1.572

  -6945.91

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1650
  1750

           1.00       

           1.00       

        7538.74       

        7538.74       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        8318.31       

        7486.48       

         307.144×102

         OK           

  76.972×102 
  76.972×102 

- 1-1700 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.703(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

      0.00
      0.00

   4307.94
   -237.10
   -855.19

   2815.75

   1681.0 

     1.000

   2815.75

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-1701 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.497(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

      0.00
      0.00

   -734.02
    202.68
    741.57

    104.61

   1681.0 

     1.000

    104.61

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

- 1-1702 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.347(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
         0.00 
         0.00 

     -1816.22 
        
        

         0.00 

     -1994.29 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
         0.00 
         0.00 

     -3365.46 
       261.04 
       878.22 

        

     -2498.02 

- 1-1703 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         

- 1-1704 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

     -1816.22 
        
        

         0.00 

     -1886.21 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
       261.04 
       878.22 

        

      1097.26 

- 1-1705 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         

- 1-1706 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

      1721.11 
        
        

         0.00 

      1651.12 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
      -237.10 
      -855.19 

        

     -1134.29 

- 1-1707 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         

- 1-1708 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 2.753(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
         0.00 
         0.00 

      1721.11 
        
        

         0.00 

      1560.54 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
         0.00 
         0.00 

      2672.89 
      -237.10 
      -855.19 

        

      1359.56 

- 1-1709 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         

- 1-1710 -



12.7.10 液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.603(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

     25.63
      0.00

    965.10
   -313.51
  -1023.92

   -421.64

   1700.0 

     1.572

   -662.76

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1650
  1750

           1.00       

           1.00       

        7538.74       

        7538.74       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        8318.31       

        7486.48       

         307.144×102

         OK           

  76.972×102 
  76.972×102 

 

- 1-1711 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.397(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

    159.84
      0.00

  -5128.16
    254.56
    882.23

  -4298.85

   1700.0 

     1.572

  -6757.17

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1650
  1750

           1.00       

           1.00       

        7538.74       

        7538.74       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        8318.31       

        7486.48       

         307.144×102

         OK           

  76.972×102 
  76.972×102 

- 1-1712 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.703(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

    136.78
      0.00

   4135.48
   -237.26
   -849.51

   2785.58

   1681.0 

     1.000

   2785.58

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-1713 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.497(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

     36.12
      0.00

   -764.12
    198.69
    744.38

    109.45

   1681.0 

     1.000

    109.45

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

- 1-1714 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.347(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
        60.91 
         0.00 

     -1829.53 
        
        

         0.00 

     -1946.69 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
        92.98 
         0.00 

     -3390.11 
       254.56 
       882.23 

        

     -2432.17 

- 1-1715 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         

- 1-1716 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

     -1829.53 
        
        

         0.00 

     -1875.58 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
       254.56 
       882.23 

        

      1109.16 

- 1-1717 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         

- 1-1718 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

      1652.21 
        
        

         0.00 

      1606.15 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
      -237.26 
      -849.51 

        

     -1114.41 

- 1-1719 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         

- 1-1720 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 2.753(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
        54.92 
         0.00 

      1652.21 
        
        

         0.00 

      1546.55 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
        75.60 
         0.00 

      2565.88 
      -237.26 
      -849.51 

        

      1333.67 

- 1-1721 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         

- 1-1722 -



12.7.11 液状化考慮・地震動タイプII・水位無視

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.603(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

      0.00
      0.00

    931.49
   -409.78
   -444.08

      2.68

   1640.0 

     1.000

      2.68

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-1723 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.397(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

      0.00
      0.00

  -4581.24
    304.33
    372.56

  -4371.67

   1700.0 

     1.572

  -6871.64

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1650
  1750

           1.00       

           1.00       

        7538.74       

        7538.74       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        8318.31       

        7486.48       

         307.144×102

         OK           

  76.972×102 
  76.972×102 

- 1-1724 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.703(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

      0.00
      0.00

   5253.21
   -421.08
   -501.22

   3931.01

   1681.0 

     1.000

   3931.01

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-1725 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.497(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

      0.00
      0.00

   -999.51
    311.07
    420.64

   -373.42

   1733.0 

     1.557

   -581.58

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1683
  1783

           1.00       

           1.00       

        6289.90       

        6289.90       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        6936.63       

        6242.97       

         312.388×102

         OK           

  61.846×102 
  61.846×102 

- 1-1726 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.347(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
         0.00 
         0.00 

     -1634.41 
        
        

         0.00 

     -1812.48 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
         0.00 
         0.00 

     -3028.55 
       304.33 
       372.56 

        

     -2623.50 

- 1-1727 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         

- 1-1728 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

     -1634.41 
        
        

         0.00 

     -1704.40 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
       304.33 
       372.56 

        

       634.89 

- 1-1729 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         

- 1-1730 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

      2098.77 
        
        

         0.00 

      2028.77 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
      -421.08 
      -501.22 

        

      -964.30 

- 1-1731 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         

- 1-1732 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 2.753(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
         0.00 
         0.00 

      2098.77 
        
        

         0.00 

      1938.19 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
         0.00 
         0.00 

      3259.38 
      -421.08 
      -501.22 

        

      2116.05 

- 1-1733 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         

- 1-1734 -



12.7.12 液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.603(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

     25.63
      0.00

    948.81
   -442.68
   -687.85

   -231.03

   1700.0 

     1.572

   -363.15

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1650
  1750

           1.00       

           1.00       

        7538.74       

        7538.74       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        8318.31       

        7486.48       

         307.144×102

         OK           

  76.972×102 
  76.972×102 

 

- 1-1735 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.397(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

    159.84
      0.00

  -5014.88
    287.88
    547.21

  -4487.27

   1700.0 

     1.572

  -7053.34

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1650
  1750

           1.00       

           1.00       

        7538.74       

        7538.74       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        8318.31       

        7486.48       

         307.144×102

         OK           

  76.972×102 
  76.972×102 

- 1-1736 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.703(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

    136.78
      0.00

   5360.65
   -452.98
   -745.99

   3898.55

   1681.0 

     1.000

   3898.55

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-1737 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.497(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

     36.12
      0.00

  -1108.23
    295.12
    594.60

   -288.00

   1733.0 

     1.557

   -448.54

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1683
  1783

           1.00       

           1.00       

        6289.90       

        6289.90       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        6936.63       

        6242.97       

         312.388×102

         OK           

  61.846×102 
  61.846×102 

- 1-1738 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.347(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
        60.91 
         0.00 

     -1789.11 
        
        

         0.00 

     -1906.28 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
        92.98 
         0.00 

     -3315.22 
       287.88 
       547.21 

        

     -2658.99 

- 1-1739 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         
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    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

     -1789.11 
        
        

         0.00 

     -1835.16 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
       287.88 
       547.21 

        

       807.46 
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         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1700.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.895      

       0.844      

       1.406      

    4200.0        

       1.035      

    1008.01       

       0.988      

     345.00       

    2029.02       

    2452.41       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5440.00       

       OK         
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    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

      2141.69 
        
        

         0.00 

      2095.64 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
      -452.98 
      -745.99 

        

     -1226.61 
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         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         
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    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 2.753(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
        54.92 
         0.00 

      2141.69 
        
        

         0.00 

      2036.04 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
        75.60 
         0.00 

      3326.05 
      -452.98 
      -745.99 

        

      1981.64 
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         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1681.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.898      

       0.598      

       1.259      

    2503.0        

       2.533      

    2189.52       

       0.596      

     345.00       

    1209.20       

    2744.46       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5379.20       

       OK         
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§13. レベル２地震動(偶発作用)に対する基礎の照査【橋軸・直角負方向(←)】 

  13.1 照査概要 

 

 

 

 

 検討ケース ※ 液状化無し，液状化考慮 

 橋軸←方向 ① 地震動タイプⅠ 水位無視 

  ② 地震動タイプⅠ 水位考慮 

  ③ 地震動タイプⅡ 水位無視 

  ④ 地震動タイプⅡ 水位考慮 

 直角←方向 ① 地震動タイプⅠ 水位無視 

  ② 地震動タイプⅠ 水位考慮 

  ③ 地震動タイプⅡ 水位無視 

  ④ 地震動タイプⅡ 水位考慮 

 

 

 

 

 

 

   当該橋脚は、橋に影響を与える液状化が生じると判定される地盤上の橋脚であり、 

  液状化無視及び液状化考慮時のケースについて照査を行う。 

 

【降伏条件について】 

   当該橋脚の地震時保有水平耐力照査において、橋軸直角方向は耐力に大きな余裕 

（終局水平耐力≧1.5 khc･W）が無いため基礎の降伏を期待しない設計を基本とする 

が、液状化を考慮する場合は基礎の規模が大きくなり、設置が困難な状況となること 

から基礎の降伏を期待する設計とする。 

【底版前面地盤の受働抵抗について】 

 フーチング前面地盤の受働抵抗は考慮しないものとする。 

 

1
9
0
0
5
0
0

2
4
0
0

有
効
土
砂
高

設計地震力
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§13 偶発作用

13.2 設計条件

    1. 基本条件

       検討ケース

 液状化無視 

 液状化考慮 

    地震動タイプI     

 水位無視 

    ○    

    ○    

 水位考慮 

    ○    

    ○    

    地震動タイプII    

 水位無視 

    ○    

    ○    

 水位考慮 

    ○    

    ○    

       慣性力の向き                    負方向（↓）  橋軸方向

                                       負方向（←）  橋軸直角方向

       地盤種別　　　　                III種地盤

    　 計算分割数　                    100

    　 Y-U,Y-Y'区間の低減率            1/10000

 

    2. 杭基礎

    　 杭頭条件              剛結

     　杭先端条件            固定

     　杭種                  場所打ち杭

    　 杭本数                9 (本)

    　 杭径                     D =  1.2000 (m)

     　設計杭長                 L = 38.400 (m)

     　設計極限押込力         PNu =  12449.00 (kN)  液状化無視

     　　　　　　　　         PNu =  12187.00 (kN)  液状化考慮[タイプⅠ]

     　　　　　　　　         PNu =  12449.00 (kN)  液状化考慮[タイプⅡ]

     　　　　　引抜力         PTu =  -6576.00 (kN)  液状化無視：水位無視

     　　　　　　　　         PTu =  -6576.00 (kN)  液状化無視：水位考慮

     　　　　　　　　         PTu =  -6576.00 (kN)  液状化考慮[タイプⅠ]：水位無視

     　　　　　　　　         PTu =  -6576.00 (kN)  液状化考慮[タイプⅠ]：水位考慮

     　　　　　　　　         PTu =  -6576.00 (kN)  液状化考慮[タイプⅡ]：水位無視

     　　　　　　　　         PTu =  -6576.00 (kN)  液状化考慮[タイプⅡ]：水位考慮

     　杭軸方向ばね定数       KvE = 703562.00 (kN/m)

 

    3. 単杭および群杭に関する補正係数

    　 群杭による補正係数

    　 　砂質土

     　　　　　ηk = 2/3

          ηp・αp = 2.500    橋軸方向  

          ηp・αp = 2.500    橋軸直角方向  

         粘性土

     　　　　　ηk = 2/3

     　　　    ηp = 1.000
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     　単杭による補正係数

    　 　砂質土

               αk = 1.500

               αp = 3.000

    　 　粘性土

               αk = 1.500

               αp = 1.500　 (2＜N)

               αp = 1.000　 (N≦2）

 

    4. 地盤データ

     ・水位無視

       [地震動タイプⅠ]

No  層種 
 層厚 
  (m) 

 平均 
 N値  

受働土圧強度pp(kN/m2) 

  層上面    層下面  

 低減 
 係数 
  DE  

    地盤反力係数kHE (kN/m3)   

  液状化無視    液状化考慮  

着目点
ピッチ
  (m) 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

砂質土
粘性土
砂質土
粘性土
砂質土
砂礫土
粘性土
砂質土

 1.740
 3.300
 3.300
15.850
 0.800
 2.600
 9.500
 1.310

   8.0
   0.0
  24.0
   3.0
  35.0
  66.0
   9.0
  45.0

    213.16
     58.29
    388.25
    164.49
   1180.67
   1496.04
    581.89
   1805.39

    280.03
     74.79
    542.42
    291.29
   1221.51
   1674.85
    657.89
   1874.16

 0.000
 0.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000

     27193.605
      4692.230
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

         0.000
         0.000
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200

         耐震設計上の地盤面：第 1層上面（液状化無視時）

                           ：第 3層上面（液状化考慮時）

         地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値

 

       [地震動タイプⅡ]

No  層種  層厚 
  (m) 

 平均 
 N値  

受働土圧強度pp(kN/m2) 

  層上面    層下面  

 低減 
 係数 
  DE  

    地盤反力係数kHE (kN/m3)   

  液状化無視    液状化考慮  

着目点
ピッチ
  (m) 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

砂質土
粘性土
砂質土
粘性土
砂質土
砂礫土
粘性土
砂質土

 1.740
 3.300
 3.300
15.850
 0.800
 2.600
 9.500
 1.310

   8.0
   0.0
  24.0
   3.0
  35.0
  66.0
   9.0
  45.0

    213.16
     58.29
    388.25
    164.49
   1180.67
   1496.04
    581.89
   1805.39

    280.03
     74.79
    542.42
    291.29
   1221.51
   1674.85
    657.89
   1874.16

 1.000
 0.167
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000

     27193.605
      4692.230
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

     27193.605
       783.602
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200

         耐震設計上の地盤面：第 1層上面（液状化無視時）

                           ：第 1層上面（液状化考慮時）

         地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値
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     ・水位考慮

       [地震動タイプⅠ]

No  層種 
 層厚 
  (m) 

 平均 
 N値  

受働土圧強度pp(kN/m2) 

  層上面    層下面  

 低減 
 係数 
  DE  

    地盤反力係数kHE (kN/m3)   

  液状化無視    液状化考慮  

着目点
ピッチ
  (m) 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

砂質土
粘性土
砂質土
粘性土
砂質土
砂礫土
粘性土
砂質土

 1.740
 3.300
 3.300
15.850
 0.800
 2.600
 9.500
 1.310

   8.0
   0.0
  24.0
   3.0
  35.0
  66.0
   9.0
  45.0

    131.01
     41.19
    299.48
    147.39
   1093.38
   1389.13
    564.79
   1715.62

    197.88
     57.69
    453.66
    274.19
   1134.22
   1567.94
    640.79
   1784.39

 0.000
 0.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000

     27193.605
      4692.230
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

         0.000
         0.000
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200

         耐震設計上の地盤面：第 1層上面（液状化無視時）

                           ：第 3層上面（液状化考慮時）

         地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値

 

       [地震動タイプⅡ]

No  層種  層厚 
  (m) 

 平均 
 N値  

受働土圧強度pp(kN/m2) 

  層上面    層下面  

 低減 
 係数 
  DE  

    地盤反力係数kHE (kN/m3)   

  液状化無視    液状化考慮  

着目点
ピッチ
  (m) 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

砂質土
粘性土
砂質土
粘性土
砂質土
砂礫土
粘性土
砂質土

 1.740
 3.300
 3.300
15.850
 0.800
 2.600
 9.500
 1.310

   8.0
   0.0
  24.0
   3.0
  35.0
  66.0
   9.0
  45.0

    131.01
     41.19
    299.48
    147.39
   1093.38
   1389.13
    564.79
   1715.62

    197.88
     57.69
    453.66
    274.19
   1134.22
   1567.94
    640.79
   1784.39

 1.000
 0.167
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000

     27193.605
      4692.230
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

     27193.605
       783.602
     89578.934
     13330.198
    130635.945
    246342.068
     33592.100
    167960.501

 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200
 0.200

         耐震設計上の地盤面：第 1層上面（液状化無視時）

                           ：第 1層上面（液状化考慮時）

         地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値

 

    5. 杭本体データ

       コンクリート設計基準強度  σck = 24.00 (N/mm2)

       鉄筋の降伏応力度：主鉄筋  σy  = 345.00 (N/mm2)

                         帯鉄筋  σy  = 345.00 (N/mm2)

       鉄筋のヤング係数           Es  = 2.000×105 (N/mm2)

       降伏鉄筋位置                     最遠鉄筋位置

       断面方向分割数                   50 

       鉄筋の扱い                       帯状に換算  

       杭の単位長さ当り重量       w   =  27.71 (kN/m)

       主鉄筋                                                ※かぶり(cm)

No 区間長
  (m) 

       1段目      

 径 本数 かぶり

       2段目      

 径 本数 かぶり

       3段目      

 径 本数 かぶり

 1

 2

 3

 2.400

 7.500

28.500

 D32

 D32

 D32

 24 

 24 

 12 

 16.0 

 16.0 

 16.0 
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       横拘束筋，帯鉄筋

No
区間長
  (m) 

       横拘束筋       

断面積
 (cm2)

 間隔 
 (cm) 

有効長
 (cm) 

帯鉄筋

断面積
 (cm2)

 1

 2

 3

 2.400

 7.500

28.500

 1.986

 1.986

 1.986

  15.0

  30.0

  30.0

  88.0

  88.0

  88.0

 3.972

 3.972

 3.972

 

       M-φ

     ・水位無視

      　死荷重時軸力

No
区間長
 (m)  

 Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 死荷重時 
 軸力N(kN)

 1
  

 2
  

 3
  

 2.400
      

 7.500
      

28.500
      

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344

    947.8 
          
          
          
          
          
          
          

      　軸力＝0.0時

No
区間長
 (m)  

 Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

 2.400
      

 7.500
      

28.500
      

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

 

     ・水位考慮

      　死荷重時軸力

No
区間長
 (m)  

 Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 死荷重時 
 軸力N(kN)

 1
  

 2
  

 3
  

 2.400
      

 7.500
      

28.500
      

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687

    791.4 
          
          
          
          
          
          
          

      　軸力＝0.0時

No
区間長
 (m)  

 Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

 2.400
      

 7.500
      

28.500
      

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    6. 杭配置
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                        (a)平面図                         

                           
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
         －－－ 設計地盤面(EQ無し)        
         ―‐― 設計地盤面(EQ有り)        
         (b)側面図(橋軸直角方向)          

                                            ※設計地盤面(偶発作用)は地盤データ表下の注記を参照

    ・杭頭座標(m)

      X方向(橋軸直角方向)

   No   

  座標  

   1    

 -3.000 

   2    

  0.000 

   3    

  3.000 

      Y方向(橋軸方向)

   No   

  座標  

   1    

  3.000 

   2    

  0.000 

   3    

 -3.000 

       ※各方向の座標の向きは図中(a)に示す。

 

 

    7. 作用力

     　死荷重時上部工反力                            Rd  =     2625.00 (kN)

       橋脚躯体重量                                  Wp  =     1863.15 (kN)

    　 フーチング下面からWp重心位置までの高さ　      hp  =       6.318 (m)

     　慣性力を考慮するフーチングおよび上載土重量　  WF  =     3448.80 (kN)

     　フーチング下面からWF重心位置までの高さ        hF  =       0.950 (m)
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     　・水位無視

    　   フーチング下面から水位までの高さ                      =        0.000 (m)

    　   脚柱に作用する浮力　                　  　　　　　Up  =        0.00 (kN)

       　フーチングおよび上載土重量（浮力を含む）    WF’+ Ws  =     4041.83 (kN)

       　死荷重時にフーチング下面に作用する水平力  　      Hd  =        0.00 (kN)　　橋軸方向         

     　                                                    Hd  =        0.00 (kN)  　橋軸直角方向     

       　死荷重時にフーチング下面中心に作用するモーメント　Md  =     5297.26 (kN.m)　橋軸方向         

                                                           Md  =    -3972.95 (kN.m)  橋軸直角方向     

         死荷重時にフーチング下面中心に作用する鉛直力　　　Vo  =     8529.98 (kN)

     　・水位考慮

    　   フーチング下面から水位までの高さ                      =        1.900 (m)

    　   脚柱に作用する浮力　                　  　　　　　Up  =        0.00 (kN)

       　フーチングおよび上載土重量（浮力を含む）    WF’+ Ws  =     2634.15 (kN)

       　死荷重時にフーチング下面に作用する水平力  　      Hd  =        0.00 (kN)　　橋軸方向         

     　                                                    Hd  =        0.00 (kN)  　橋軸直角方向     

       　死荷重時にフーチング下面中心に作用するモーメント　Md  =     5297.26 (kN.m)　橋軸方向         

                                                           Md  =    -3972.95 (kN.m)  橋軸直角方向     

         死荷重時にフーチング下面中心に作用する鉛直力　　　Vo  =     7122.30 (kN)

      Cz・kho     

        khp       

        khg       

基礎の塑性化(液無)

基礎の塑性化(液有)

        Wu        

        yu        

単位

  

  

  

  

  

 kN 

  m 

             橋軸方向             

    タイプI     

     1.2000     

      0.72      

      0.40      

    期待しない    

    期待する    

      7770.00   

            13.175                

    タイプII    

     1.5000     

      0.72      

      0.60      

    期待しない    

    期待する    

      7770.00   

           橋軸直角方向           

    タイプI     

     1.2000     

      1.16      

      0.40      

    期待しない    

    期待する    

      4305.00   

            13.175                

    タイプII    

     1.5000     

      1.16      

      0.60      

    期待しない    

    期待する    

      4305.00   

        ここに、Cz・kho  ：設計水平震度

                khp      ：基礎の設計に用いる設計水平震度

                khg      ：地盤面における設計水平震度

                Wu       ：当該橋脚が支持する上部構造部分の重量 (kN)

                yu       ：フーチング下面から上部構造慣性力作用位置までの高さ (m)
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13.3 予備計算

13.3.1 M－φ

     ・水位無視

      杭外径D = 1200.0 (mm)      コンクリートの設計基準強度σck = 24.00 (N/mm2)

      降伏応力度    主鉄筋 = 345.00 (N/mm2)   帯鉄筋 = 345.00 (N/mm2)

      主鉄筋かぶり   1段目 = 16.0 (cm)

      コンクリート断面の断面方向分割数 = 50    鉄筋の扱い = 帯状に換算する

      (1)区間1（区間長2.400(m)：杭頭～2.400）

          主鉄筋     1段目 = D32-24本

          横拘束筋   断面積Ah = 1.986 (cm2)   間隔s = 15.0 (cm)   有効長d = 88.0 (cm)

曲げモーメント(kN･m)

曲率φ×1000(1/m) [上側:死荷重軸力時,下側:軸力=0]

0
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2800

3000
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           ・死荷重時軸力（軸力N = 947.8 (kN)）

             ひび割れモーメントMc =      515.2 (kN.m)        曲率φc = 0.0001768 (1/m)

             降伏モーメント    My =     2201.5 (kN.m)        曲率φy = 0.0028022 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     3278.0 (kN.m)        曲率φu = 0.0251448 (1/m)

           ・軸力＝0.0時

             ひび割れモーメントMc =      371.7 (kN.m)        曲率φc = 0.0001276 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1902.7 (kN.m)        曲率φy = 0.0026327 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     2935.5 (kN.m)        曲率φu = 0.0276366 (1/m)
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      (2)区間2（区間長7.500(m)：2.400～9.900）

          主鉄筋     1段目 = D32-24本

          横拘束筋   断面積Ah = 1.986 (cm2)   間隔s = 30.0 (cm)   有効長d = 88.0 (cm)

曲げモーメント(kN･m)

曲率φ×1000(1/m) [上側:死荷重軸力時,下側:軸力=0]

0
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2000
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           ・死荷重時軸力（軸力N = 947.8 (kN)）

             ひび割れモーメントMc =      515.2 (kN.m)        曲率φc = 0.0001768 (1/m)

             降伏モーメント    My =     2226.6 (kN.m)        曲率φy = 0.0027607 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     3184.5 (kN.m)        曲率φu = 0.0144646 (1/m)

           ・軸力＝0.0時

             ひび割れモーメントMc =      371.7 (kN.m)        曲率φc = 0.0001276 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1923.1 (kN.m)        曲率φy = 0.0025991 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     2857.9 (kN.m)        曲率φu = 0.0159239 (1/m)
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      (3)区間3（区間長28.500(m)：9.900～38.400）

          主鉄筋     1段目 = D32-12本

          横拘束筋   断面積Ah = 1.986 (cm2)   間隔s = 30.0 (cm)   有効長d = 88.0 (cm)

曲げモーメント(kN･m)

曲率φ×1000(1/m) [上側:死荷重軸力時,下側:軸力=0]

0

200

400
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800
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1400
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           ・死荷重時軸力（軸力N = 947.8 (kN)）

             ひび割れモーメントMc =      491.0 (kN.m)        曲率φc = 0.0001799 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1387.6 (kN.m)        曲率φy = 0.0025661 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     1949.8 (kN.m)        曲率φu = 0.0180344 (1/m)

           ・軸力＝0.0時

             ひび割れモーメントMc =      348.2 (kN.m)        曲率φc = 0.0001276 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1044.0 (kN.m)        曲率φy = 0.0023594 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     1568.5 (kN.m)        曲率φu = 0.0210604 (1/m)
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     ・水位考慮

      杭外径D = 1200.0 (mm)      コンクリートの設計基準強度σck = 24.00 (N/mm2)

      降伏応力度    主鉄筋 = 345.00 (N/mm2)   帯鉄筋 = 345.00 (N/mm2)

      主鉄筋かぶり   1段目 = 16.0 (cm)

      コンクリート断面の断面方向分割数 = 50    鉄筋の扱い = 帯状に換算する

      (1)区間1（区間長2.400(m)：杭頭～2.400）

          主鉄筋     1段目 = D32-24本

          横拘束筋   断面積Ah = 1.986 (cm2)   間隔s = 15.0 (cm)   有効長d = 88.0 (cm)

曲げモーメント(kN･m)

曲率φ×1000(1/m) [上側:死荷重軸力時,下側:軸力=0]

0
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           ・死荷重時軸力（軸力N = 791.4 (kN)）

             ひび割れモーメントMc =      491.5 (kN.m)        曲率φc = 0.0001687 (1/m)

             降伏モーメント    My =     2153.1 (kN.m)        曲率φy = 0.0027747 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     3222.9 (kN.m)        曲率φu = 0.0255285 (1/m)

           ・軸力＝0.0時

             ひび割れモーメントMc =      371.7 (kN.m)        曲率φc = 0.0001276 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1902.7 (kN.m)        曲率φy = 0.0026327 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     2935.5 (kN.m)        曲率φu = 0.0276366 (1/m)
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      (2)区間2（区間長7.500(m)：2.400～9.900）

          主鉄筋     1段目 = D32-24本

          横拘束筋   断面積Ah = 1.986 (cm2)   間隔s = 30.0 (cm)   有効長d = 88.0 (cm)

曲げモーメント(kN･m)

曲率φ×1000(1/m) [上側:死荷重軸力時,下側:軸力=0]

0
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           ・死荷重時軸力（軸力N = 791.4 (kN)）

             ひび割れモーメントMc =      491.5 (kN.m)        曲率φc = 0.0001687 (1/m)

             降伏モーメント    My =     2177.5 (kN.m)        曲率φy = 0.0027345 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     3132.2 (kN.m)        曲率φu = 0.0146904 (1/m)

           ・軸力＝0.0時

             ひび割れモーメントMc =      371.7 (kN.m)        曲率φc = 0.0001276 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1923.1 (kN.m)        曲率φy = 0.0025991 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     2857.9 (kN.m)        曲率φu = 0.0159239 (1/m)
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      (3)区間3（区間長28.500(m)：9.900～38.400）

          主鉄筋     1段目 = D32-12本

          横拘束筋   断面積Ah = 1.986 (cm2)   間隔s = 30.0 (cm)   有効長d = 88.0 (cm)

曲げモーメント(kN･m)

曲率φ×1000(1/m) [上側:死荷重軸力時,下側:軸力=0]
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           ・死荷重時軸力（軸力N = 791.4 (kN)）

             ひび割れモーメントMc =      467.5 (kN.m)        曲率φc = 0.0001713 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1332.5 (kN.m)        曲率φy = 0.0025334 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     1888.6 (kN.m)        曲率φu = 0.0184687 (1/m)

           ・軸力＝0.0時

             ひび割れモーメントMc =      348.2 (kN.m)        曲率φc = 0.0001276 (1/m)

             降伏モーメント    My =     1044.0 (kN.m)        曲率φy = 0.0023594 (1/m)

             終局モーメント    Mu =     1568.5 (kN.m)        曲率φu = 0.0210604 (1/m)
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13.3.2 水平方向地盤反力係数

    kHE = ηk・αk・kH

    ここに、kHE ：レベル2地震時照査に用いる水平方向地盤反力係数(kN/m3)

            ηk ：群杭効果を考慮した水平方向地盤反力係数の補正係数

                    砂質地盤    ηk = 2/3

                    粘性土地盤　ηk = 2/3

            αk ：単杭における水平方向地盤反力係数の補正係数

                    砂質地盤    αk = 1.5

                    粘性土地盤　αk = 1.5

            kH  ：地震時の水平方向地盤反力係数(kN/m3)

 

       杭外径                                  D =  1.2000       (m)

       杭体ヤング係数                          E =  2.50 × 107  (kN/m2)

       杭体断面二次モーメント                  I =  0.101787602  (m4)

       
1

β
の範囲の平均 α・Eo = 

Σ(α・Eoi・Li)

1／β

       杭の換算載荷幅　     B’= 
 D 

 β 

                           kHo = 
1

0.3
・α・Eo

                            kH = λ・kHo・(
B’

0.3 )
-
3

4

       β = 4
kH・D

4・E・I

       λ ：基礎の施工方法の影響を考慮する係数で、1.0とする。

 

      ・水位無視

         杭の特性値(換算載荷幅算出)   　β =  0.182283 (m-1)

         水平抵抗に関する地盤の深さ  1／β =  5.4860   (m)

         1/βの範囲の平均 α・Eo           =   14050.6 (kN/m2)

         杭の換算載荷幅　               B’=   2.5658  (m)

         kHo                               =   46835.4 (kN/m3)
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        [地震動タイプⅠ]

No  層種   層厚  
  (m)   

 α・Eo 
 (kN/m2)

  DE        kH      
    (kN/m3)   

          kHE (kN/m3)         

  液状化無視    液状化考慮  

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

砂質土

粘性土

砂質土

粘性土

砂質土

砂礫土

粘性土

砂質土

  1.740 

  3.300 

  3.300 

 15.850 

  0.800 

  2.600 

  9.500 

  1.310 

   40800

    7040

  134400

   20000

  196000

  369600

   50400

  252000

 0.000

 0.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

         0.000

         0.000

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

         ※耐震設計上の地盤面：第1層上面（液状化無視時）

                             ：第3層上面（液状化考慮時）

           地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値

 

        [地震動タイプⅡ]

No  層種   層厚  
  (m)   

 α・Eo 
 (kN/m2)

  DE        kH      
    (kN/m3)   

          kHE (kN/m3)         

  液状化無視    液状化考慮  

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

砂質土

粘性土

砂質土

粘性土

砂質土

砂礫土

粘性土

砂質土

  1.740 

  3.300 

  3.300 

 15.850 

  0.800 

  2.600 

  9.500 

  1.310 

   40800

    7040

  134400

   20000

  196000

  369600

   50400

  252000

 1.000

 0.167

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

     27193.605

       783.602

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

         ※耐震設計上の地盤面：第1層上面（液状化無視時）

                             ：第1層上面（液状化考慮時）

           地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値

 

 

      ・水位考慮

         杭の特性値(換算載荷幅算出)   　β =  0.182283 (m-1)

         水平抵抗に関する地盤の深さ  1／β =  5.4860   (m)

         1/βの範囲の平均 α・Eo           =   14050.6 (kN/m2)

         杭の換算載荷幅　               B’=   2.5658  (m)

         kHo                               =   46835.4 (kN/m3)
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        [地震動タイプⅠ]

No  層種   層厚  
  (m)   

 α・Eo 
 (kN/m2)

  DE        kH      
    (kN/m3)   

          kHE (kN/m3)         

  液状化無視    液状化考慮  

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

砂質土

粘性土

砂質土

粘性土

砂質土

砂礫土

粘性土

砂質土

  1.740 

  3.300 

  3.300 

 15.850 

  0.800 

  2.600 

  9.500 

  1.310 

   40800

    7040

  134400

   20000

  196000

  369600

   50400

  252000

 0.000

 0.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

         0.000

         0.000

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

         ※耐震設計上の地盤面：第1層上面（液状化無視時）

                             ：第3層上面（液状化考慮時）

           地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値

 

        [地震動タイプⅡ]

No  層種   層厚  
  (m)   

 α・Eo 
 (kN/m2)

  DE        kH      
    (kN/m3)   

          kHE (kN/m3)         

  液状化無視    液状化考慮  

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

砂質土

粘性土

砂質土

粘性土

砂質土

砂礫土

粘性土

砂質土

  1.740 

  3.300 

  3.300 

 15.850 

  0.800 

  2.600 

  9.500 

  1.310 

   40800

    7040

  134400

   20000

  196000

  369600

   50400

  252000

 1.000

 0.167

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

     27193.605

      4692.230

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

     27193.605

       783.602

     89578.934

     13330.198

    130635.945

    246342.068

     33592.100

    167960.501

         ※耐震設計上の地盤面：第1層上面（液状化無視時）

                             ：第1層上面（液状化考慮時）

           地盤反力係数KHEは低減係数DEを乗じた値
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13.3.3 地盤反力度の上限値

    1.受働土圧

        pEpi = KEp・｛Σγi・hi＋q｝＋2・ci・ KEpi

        KEpi = 
 cos2φi 

 cosδEi・[ 1 - 
 sin(φi - δEi)・sinφi 

 cosδEi 
 ]

2

        ここに、 pEp：受働土圧強度(kN/m2)

                 KEp：受働土圧係数

                 γ ：土の単位重量(kN/m3)で水位下では水中の単位重量を用いる。

                 h  ：層厚(m)

                 q  ：上載荷重 =   44.37(kN/m2) （水位無視）

  層厚  
  h(m)  

   γ   
 (kN/m3)

 γ・h  
 (kN/m2)

 1

 2

計

  1.700 

  0.710 

  2.410 

  19.00 

  17.00 

        

  32.30 

  12.07 

  44.37 

                 q  ：上載荷重 =   27.27(kN/m2) （水位考慮）

  層厚  
  h(m)  

   γ   
 (kN/m3)

 γ・h  
 (kN/m2)

 1

 2

 3

計

  0.510 

  1.190 

  0.710 

  2.410 

  19.00 

  10.00 

   8.00 

        

   9.69 

  11.90 

   5.68 

  27.27 

                 c  ：土の粘着力(kN/m2)

                 φ ：土のせん断抵抗角(°)

                 δE：壁面摩擦角(°) = －φ/6

 

        ・水位無視（水位高 =  -0.780(m)）

  標高  
  (m)   

   h    
  (m)   

   c    
 (kN/m2)

  φ  
 (°) 

 δE  
 (°) 

  KEp 
   γ   
 (kN/m3)

γ・h+q 
 (kN/m2)

   pEp  
 (kN/m2)

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

  -0.780
  -2.520

  -2.520
  -5.820

  -5.820
  -9.120

  -9.120
 -24.970

 -24.970
 -25.770

 -25.770
 -28.370

 -28.370
 -37.870

 -37.870
 -39.180

  1.740 
        

  3.300 
        

  3.300 
        

 15.850 
        

  0.800 
        

  2.600 
        

  9.500 
        

  1.310 
        

    0.00
        

    0.00
        

    0.00
        

   30.00
        

    0.00
        

    0.00
        

  157.00
        

    0.00
        

 36.10
      

  0.00
      

 37.50
      

  0.00
      

 37.20
      

 40.70
      

  0.00
      

 37.70
      

 -6.02
      

  0.00
      

 -6.25
      

  0.00
      

 -6.20
      

 -6.78
      

  0.00
      

 -6.28
      

 4.804
      

 1.000
      

 5.191
      

 1.000
      

 5.105
      

 6.252
      

 1.000
      

 5.250
      

    8.00
        

    5.00
        

    9.00
        

    8.00
        

   10.00
        

   11.00
        

    8.00
        

   10.00
        

   44.37
   58.29

   58.29
   74.79

   74.79
  104.49

  104.49
  231.29

  231.29
  239.29

  239.29
  267.89

  267.89
  343.89

  343.89
  356.99

  213.16
  280.03

   58.29
   74.79

  388.25
  542.42

  164.49
  291.29

 1180.67
 1221.51

 1496.04
 1674.85

  581.89
  657.89

 1805.39
 1874.16
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        ・水位考慮（水位高 =   1.120(m)）

  標高  
  (m)   

   h    
  (m)   

   c    
 (kN/m2)

  φ  
 (°) 

 δE  
 (°)   KEp    γ   

 (kN/m3)
γ・h+q 
 (kN/m2)

   pEp  
 (kN/m2)

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

  -0.780
  -2.520

  -2.520
  -5.820

  -5.820
  -9.120

  -9.120
 -24.970

 -24.970
 -25.770

 -25.770
 -28.370

 -28.370
 -37.870

 -37.870
 -39.180

  1.740 
        

  3.300 
        

  3.300 
        

 15.850 
        

  0.800 
        

  2.600 
        

  9.500 
        

  1.310 
        

    0.00
        

    0.00
        

    0.00
        

   30.00
        

    0.00
        

    0.00
        

  157.00
        

    0.00
        

 36.10
      

  0.00
      

 37.50
      

  0.00
      

 37.20
      

 40.70
      

  0.00
      

 37.70
      

 -6.02
      

  0.00
      

 -6.25
      

  0.00
      

 -6.20
      

 -6.78
      

  0.00
      

 -6.28
      

 4.804
      

 1.000
      

 5.191
      

 1.000
      

 5.105
      

 6.252
      

 1.000
      

 5.250
      

    8.00
        

    5.00
        

    9.00
        

    8.00
        

   10.00
        

   11.00
        

    8.00
        

   10.00
        

   27.27
   41.19

   41.19
   57.69

   57.69
   87.39

   87.39
  214.19

  214.19
  222.19

  222.19
  250.79

  250.79
  326.79

  326.79
  339.89

  131.01
  197.88

   41.19
   57.69

  299.48
  453.66

  147.39
  274.19

 1093.38
 1134.22

 1389.13
 1567.94

  564.79
  640.79

 1715.62
 1784.39

 

    2.水平地盤反力度の上限値

         pHu = ηp・αp・pEp

    　　 ここに、 pHu：水平地盤反力度の上限値(kN/m2)

                  αp：単杭における水平地盤反力度の上限値の補正係数

                         砂質地盤　　αp = 3.0

                         粘性土地盤  αp = 1.5　ただし、N≦2ではαp = 1.0とする。

                  ηp：群杭効果を考慮した水平地盤反力度の上限値の補正係数

                　 　　　粘性土地盤　ηp = 1.0

                         砂質地盤    ηp・αp = 荷重載荷直角方向の杭中心間隔／杭径（≦αp）

         ただし、砂質地盤における最前列以外の杭の水平地盤反力度の上限値は最前列の1/2を用いる。

 

        ・橋軸方向

          ・液状化無視：水位無視

層種  平均 
 N値  

ηp・αp
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

    532.90
    700.07

     58.29
     74.79

    970.63
   1356.05

    246.74
    436.94

   2951.68
   3053.78

   3740.10
   4187.13

    872.84
    986.84

   4513.48
   4685.40

    266.45
    350.04

     58.29
     74.79

    485.31
    678.02

    246.74
    436.94

   1475.84
   1526.89

   1870.05
   2093.56

    872.84
    986.84

   2256.74
   2342.70
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          ・液状化無視：水位考慮

層種  平均 
 N値  

ηp・αp
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

    327.52
    494.70

     41.19
     57.69

    748.70
   1134.15

    221.08
    411.28

   2733.45
   2835.55

   3472.83
   3919.85

    847.18
    961.18

   4289.05
   4460.98

    163.76
    247.35

     41.19
     57.69

    374.35
    567.08

    221.08
    411.28

   1366.73
   1417.78

   1736.41
   1959.93

    847.18
    961.18

   2144.52
   2230.49

 

          ・液状化考慮：水位無視 (地震動タイプⅠ)

層種
 平均 
 N値  ηp・αp   DE  

      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 0.000
      

 0.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    970.63
   1356.05

    246.74
    436.94

   2951.68
   3053.78

   3740.10
   4187.13

    872.84
    986.84

   4513.48
   4685.40

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    485.31
    678.02

    246.74
    436.94

   1475.84
   1526.89

   1870.05
   2093.56

    872.84
    986.84

   2256.74
   2342.70
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          ・液状化考慮：水位無視 (地震動タイプⅡ)

層種  平均 
 N値  

ηp・αp   DE  
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 1.000
      

 0.167
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

    532.90
    700.07

      9.73
     12.49

    970.63
   1356.05

    246.74
    436.94

   2951.68
   3053.78

   3740.10
   4187.13

    872.84
    986.84

   4513.48
   4685.40

    266.45
    350.04

      9.73
     12.49

    485.31
    678.02

    246.74
    436.94

   1475.84
   1526.89

   1870.05
   2093.56

    872.84
    986.84

   2256.74
   2342.70

 

          ・液状化考慮：水位考慮 (地震動タイプⅠ)

層種
 平均 
 N値  ηp・αp   DE  

      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 0.000
      

 0.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    748.70
   1134.15

    221.08
    411.28

   2733.45
   2835.55

   3472.83
   3919.85

    847.18
    961.18

   4289.05
   4460.98

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    374.35
    567.08

    221.08
    411.28

   1366.73
   1417.78

   1736.41
   1959.93

    847.18
    961.18

   2144.52
   2230.49
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          ・液状化考慮：水位考慮 (地震動タイプⅡ)

層種  平均 
 N値  

ηp・αp   DE  
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 1.000
      

 0.167
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

    327.52
    494.70

      6.88
      9.63

    748.70
   1134.15

    221.08
    411.28

   2733.45
   2835.55

   3472.83
   3919.85

    847.18
    961.18

   4289.05
   4460.98

    163.76
    247.35

      6.88
      9.63

    374.35
    567.08

    221.08
    411.28

   1366.73
   1417.78

   1736.41
   1959.93

    847.18
    961.18

   2144.52
   2230.49

 

        ・橋軸直角方向

          ・液状化無視：水位無視

層種  平均 
 N値  

ηp・αp
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

    532.90
    700.07

     58.29
     74.79

    970.63
   1356.05

    246.74
    436.94

   2951.68
   3053.78

   3740.10
   4187.13

    872.84
    986.84

   4513.48
   4685.40

    266.45
    350.04

     58.29
     74.79

    485.31
    678.02

    246.74
    436.94

   1475.84
   1526.89

   1870.05
   2093.56

    872.84
    986.84

   2256.74
   2342.70
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          ・液状化無視：水位考慮

層種  平均 
 N値  

ηp・αp
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

    327.52
    494.70

     41.19
     57.69

    748.70
   1134.15

    221.08
    411.28

   2733.45
   2835.55

   3472.83
   3919.85

    847.18
    961.18

   4289.05
   4460.98

    163.76
    247.35

     41.19
     57.69

    374.35
    567.08

    221.08
    411.28

   1366.73
   1417.78

   1736.41
   1959.93

    847.18
    961.18

   2144.52
   2230.49

 

          ・液状化考慮：水位無視 (地震動タイプⅠ)

層種
 平均 
 N値  ηp・αp   DE  

      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 0.000
      

 0.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    970.63
   1356.05

    246.74
    436.94

   2951.68
   3053.78

   3740.10
   4187.13

    872.84
    986.84

   4513.48
   4685.40

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    485.31
    678.02

    246.74
    436.94

   1475.84
   1526.89

   1870.05
   2093.56

    872.84
    986.84

   2256.74
   2342.70
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          ・液状化考慮：水位無視 (地震動タイプⅡ)

層種  平均 
 N値  

ηp・αp   DE  
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 1.000
      

 0.167
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

    532.90
    700.07

      9.73
     12.49

    970.63
   1356.05

    246.74
    436.94

   2951.68
   3053.78

   3740.10
   4187.13

    872.84
    986.84

   4513.48
   4685.40

    266.45
    350.04

      9.73
     12.49

    485.31
    678.02

    246.74
    436.94

   1475.84
   1526.89

   1870.05
   2093.56

    872.84
    986.84

   2256.74
   2342.70

 

          ・液状化考慮：水位考慮 (地震動タイプⅠ)

層種
 平均 
 N値  ηp・αp   DE  

      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 0.000
      

 0.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    748.70
   1134.15

    221.08
    411.28

   2733.45
   2835.55

   3472.83
   3919.85

    847.18
    961.18

   4289.05
   4460.98

      0.00
      0.00

      0.00
      0.00

    374.35
    567.08

    221.08
    411.28

   1366.73
   1417.78

   1736.41
   1959.93

    847.18
    961.18

   2144.52
   2230.49
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          ・液状化考慮：水位考慮 (地震動タイプⅡ)

層種  平均 
 N値  

ηp・αp   DE  
      pHu(kN/m2)      

   1列目   2列目以降

 1
  

 2
  

 3
  

 4
  

 5
  

 6
  

 7
  

 8
  

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

上端
下端

砂質
    

粘性
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

砂質
    

粘性
    

砂質
    

   8.0
      

   0.0
      

  24.0
      

   3.0
      

  35.0
      

  66.0
      

   9.0
      

  45.0
      

  2.500 
        

  1.000 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

  2.500 
        

  1.500 
        

  2.500 
        

 1.000
      

 0.167
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

 1.000
      

    327.52
    494.70

      6.88
      9.63

    748.70
   1134.15

    221.08
    411.28

   2733.45
   2835.55

   3472.83
   3919.85

    847.18
    961.18

   4289.05
   4460.98

    163.76
    247.35

      6.88
      9.63

    374.35
    567.08

    221.08
    411.28

   1366.73
   1417.78

   1736.41
   1959.93

    847.18
    961.18

   2144.52
   2230.49
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13.3.4 押込み支持力の上限値

    　1)地盤から決まる杭の極限支持力

    　　杭　　　　種：場所打ち杭  φ1200.0 (mm)

    　　工　　　　法：場所打ち杭

    　　設 計 杭 長 ：L  = 38.400 (m)

    　　突 出 杭 長 ：Lo =  0.000 (m)

         Ru = qd・Ap ＋ U・Σ(Li・fi)       ・・・液状化無視

         Ru = qd・Ap ＋ U・Σ(Li・fi・DEi)  ・・・液状化考慮

            Ru ：地盤から決まる杭の極限支持力の特性値 (kN)

            qd ：杭先端で支持する単位面積当りの極限支持力度の特性値(kN/m2)

                  qd = 110 ・ N (≦ 3300)  砂層

                     = 110 ・ 45.0

                     =  3300 (kN/m2)

            Ap ：杭先端面積(m2)

                  Ap = 
π

4
・1.20002 =1.13097

            U  ：杭の周長(m)

                  U = π・1.2000 = 3.770

            Li ：層厚(m)

            fi ：層の最大周面摩擦力度(kN/m2)

                 杭先端から上方に1.0・D の範囲では周面摩擦力を考慮しない。

            DEi：土質定数の低減係数

 

    　　周面摩擦力

    　　・液状化無視

層
No

土質
 平均 
 N値  

粘着力
(kN/m2)

 周長 
 U(m) 

 層厚 
 Li(m)

   fi   
 (kN/m2)

U・Li・fi 
   (kN)   

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

計

 9

計

砂質

粘性

砂質

粘性

砂質

砂礫

粘性

砂質

    

砂質

    

   8.0

   0.0

  24.0

   3.0

  35.0

  66.0

   9.0

  45.0

      

  45.0

      

   0.0

   0.0

   0.0

  30.0

   0.0

   0.0

 157.0

   0.0

      

   0.0

      

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

      

3.7699

      

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 0.110

      

 1.200

38.400

   40.0 

    0.0 

  120.0 

   30.0 

  120.0 

  120.0 

  100.0 

  120.0 

        

  120.0 

        

   262.39 

     0.00 

  1492.88 

  1792.59 

   361.91 

  1176.21 

  3581.42 

    49.76 

  8717.17 

   542.87 

  9260.03 

    　　  地盤から決まる極限支持力の特性値

    　  　　Ru = qd・Ap ＋ U・Σ(Li・fi) = 12449 (kN)
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    　　・液状化考慮[タイプⅠ]

層
No 土質  平均 

 N値  
粘着力
(kN/m2)

 周長 
 U(m) 

 層厚 
 Li(m)

   fi   
 (kN/m2)  DEi   U・Li・fi・DEi 

      (kN)      

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

計

 9

計

砂質

粘性

砂質

粘性

砂質

砂礫

粘性

砂質

    

砂質

    

   8.0

   0.0

  24.0

   3.0

  35.0

  66.0

   9.0

  45.0

      

  45.0

      

   0.0

   0.0

   0.0

  30.0

   0.0

   0.0

 157.0

   0.0

      

   0.0

      

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

      

3.7699

      

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 0.110

      

 1.200

38.400

   40.0 

    0.0 

  120.0 

   30.0 

  120.0 

  120.0 

  100.0 

  120.0 

        

  120.0 

        

 0.000

 0.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

      

 1.000

      

        0.00    

        0.00    

     1492.88    

     1792.59    

      361.91    

     1176.21    

     3581.42    

       49.76    

     8454.78    

      542.87    

     8997.65    

    　　  地盤から決まる極限支持力の特性値

    　  　　Ru = qd・Ap ＋ U・Σ(Li・fi・DEi) = 12187 (kN)

 

    　　・液状化考慮[タイプⅡ]

層
No 土質  平均 

 N値  
粘着力
(kN/m2)

 周長 
 U(m) 

 層厚 
 Li(m)

   fi   
 (kN/m2)  DEi   U・Li・fi・DEi 

      (kN)      

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

計

 9

計

砂質

粘性

砂質

粘性

砂質

砂礫

粘性

砂質

    

砂質

    

   8.0

   0.0

  24.0

   3.0

  35.0

  66.0

   9.0

  45.0

      

  45.0

      

   0.0

   0.0

   0.0

  30.0

   0.0

   0.0

 157.0

   0.0

      

   0.0

      

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

3.7699

      

3.7699

      

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 0.110

      

 1.200

38.400

   40.0 

    0.0 

  120.0 

   30.0 

  120.0 

  120.0 

  100.0 

  120.0 

        

  120.0 

        

 1.000

 0.167

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

 1.000

      

 1.000

      

      262.39    

        0.00    

     1492.88    

     1792.59    

      361.91    

     1176.21    

     3581.42    

       49.76    

     8717.17    

      542.87    

     9260.03    

    　　  地盤から決まる極限支持力の特性値

    　  　　Ru = qd・Ap ＋ U・Σ(Li・fi・DEi) = 12449 (kN)

 

    　2)杭体から決まる押込み支持力の特性値

    　　Rpu = 0.85・σck・Ac＋σy・As =   29648 (kN)

    　　　  Rpu ：杭体から決まる押込み支持力の上限値 (kN)

            σck：杭体コンクリートの設計基準強度  =   24.00 ×103  (kN/m2)

            Ac  ：杭体コンクリートの断面積        =  1.1310        (m2)

            σy ：鉄筋の降伏点                    =  345.00 ×103  (kN/m2)

            As  ：鉄筋断面積                      = 190.608 ×10-4  (m2)
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    　3)押込み支持力の上限値

    　　PNu ＝ min( Ru，Rpu ) =   12449 (kN)  （液状化無視）

    　　    ＝ min( Ru，Rpu ) =   12187 (kN)  （液状化考慮:地震動タイプⅠ）

    　　    ＝ min( Ru，Rpu ) =   12449 (kN)  （液状化考慮:地震動タイプⅡ）
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13.3.5 引抜き抵抗力の上限値

    　1)地盤から決まる杭の極限引抜き力

    　　Pu＋W = U・Σ(Li・fi)＋W        ・・・液状化無視

    　　Pu＋W = U・Σ(Li・fi・DEi)＋W   ・・・液状化考慮

            Pu：地盤から決まる杭の極限引抜き力の特性値 (kN)

            W ：杭の有効重量(kN)

               W = 0.0 (kN) (有効重量考慮しない)

            U  ：杭の周長 = 3.770 (m)

            Li ：層厚 (m)

            fi ：層の最大周面摩擦力度 (kN/m2)

            DEi：土質定数の低減係数

 

      ・液状化無視

    　　Pu＋W = U・Σ(Li・fi)＋W

              =   9260.0＋    0.0 =    9260 (kN)  （水位無視）

              =   9260.0＋    0.0 =    9260 (kN)  （水位考慮）

 

      ・液状化考慮[タイプⅠ]

    　　Pu＋W = U・Σ(Li・fi・DEi)＋W

              =   8997.6＋    0.0 =    8998 (kN)  （水位無視）

              =   8997.6＋    0.0 =    8998 (kN)  （水位考慮）

 

      ・液状化考慮[タイプⅡ]

    　　Pu＋W = U・Σ(Li・fi・DEi)＋W

              =   9260.0＋    0.0 =    9260 (kN)  （水位無視）

              =   9260.0＋    0.0 =    9260 (kN)  （水位考慮）

 

    　2)杭体から決まる引抜き抵抗力の特性値

    　　Ppu = σy・As =    6576 (kN)

    　　　  Ppu ：杭体から決まる引抜き抵抗力の特性値 (kN)

            σy ：鉄筋の降伏点                  = 345.00  ×103 (kN/m2)

            As  ：鉄筋断面積                    = 190.608 ×10-4(m2)

 

    　3)引抜き抵抗力の特性値

    　　PTu ＝ min( Pu＋W，Ppu ) =    6576 (kN)  （液状化無視：水位無視）

    　　    ＝ min( Pu＋W，Ppu ) =    6576 (kN)  （液状化無視：水位考慮）

    　　    ＝ min( Pu＋W，Ppu ) =    6576 (kN)  （液状化考慮[タイプⅠ]：水位無視）

    　　    ＝ min( Pu＋W，Ppu ) =    6576 (kN)  （液状化考慮[タイプⅠ]：水位考慮）

    　　    ＝ min( Pu＋W，Ppu ) =    6576 (kN)  （液状化考慮[タイプⅡ]：水位無視）

    　　    ＝ min( Pu＋W，Ppu ) =    6576 (kN)  （液状化考慮[タイプⅡ]：水位考慮）
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13.4 計算結果一覧表

    【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.720

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

         995.45     

        2201.50     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                5759.36           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  8315.39       　　　　　

                  8315.39       　　　　　

                      　　　　　

                 12281.68                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

         904.53     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

 

- 1-1775 -



     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 1.160

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1013.46     

        2201.50     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                6127.10           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  8534.57       　　　　　

                  8534.57       　　　　　

                      　　　　　

                 12289.35                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

         909.32     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

 

- 1-1776 -



    【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.720

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1468.98     

        2153.10     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                5774.57           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  8315.39       　　　　　

                  8315.39       　　　　　

                      　　　　　

                 12237.78                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1182.63     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

 

- 1-1777 -



     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 1.160

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1530.86     

        2153.10     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                6162.63           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  8534.57       　　　　　

                  8534.57       　　　　　

                      　　　　　

                 12244.30                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1226.43     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

 

- 1-1778 -



    【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.720

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1196.46     

        2201.50     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                5879.55           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9005.15       　　　　　

                  9005.15       　　　　　

                      　　　　　

                 12305.83                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1055.41     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 1.160

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1223.52     

        2201.50     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                6250.33           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9224.33       　　　　　

                  9224.33       　　　　　

                      　　　　　

                 12313.51                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1064.75     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部

 

 

- 1-1780 -



    【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.720

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1756.14     

        2153.10     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                5935.85           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9005.15       　　　　　

                  9005.15       　　　　　

                      　　　　　

                 12258.29                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1413.68     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 1.160

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1862.00     

        2153.10     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                6345.37           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9224.33       　　　　　

                  9224.33       　　　　　

                      　　　　　

                 12264.81                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1499.86     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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    【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.492

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        2201.50     

        2201.50     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

   全ての杭が降伏した                     

                4819.94           　　　　

               12187.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

   　   (2)杭       

        1940.14     

        1902.70     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

    　  以上のように、基礎は khyF = 0.492 で降伏に達した。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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    応答塑性率の照査

        基礎に主たる非線形が生じる場合の基礎の応答塑性率を算定し、これが基礎の塑性率の

    　制限値以下であることを照査する。

    　なお、基礎の降伏剛性に対する二次剛性の比γはγ＝0とした。

          μFr  = 
δFr

δFy

          δFr  = μFr’・δFy’＋δo

          δFy’= δFy－δo

          μFr’= 
1

2
・{ 1 + ( khFkhyF )

2

}
    　　　ここに、μFr　：基礎の応答塑性率

                  δFr　：基礎の変形による上部構造慣性力作用位置における応答変位

                  δFy　：基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.05745 (m)

                  δFy’：初期変位を無視した場合の

                          基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.0597 (m)

                  δo   ：初期荷重による上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = -0.002248 (m)

                  μFr’：初期変位を無視した場合の基礎の応答塑性率

                          = 1.819

                  khyF  ：基礎が降伏に達するときの水平震度( = 0.492 )

                   khF  ：基礎のレベル2地震時照査に用いる設計水平震度

                          khF = CD・C2z・khco = 0.800

                  CD    ：減衰定数別補正係数 = 0.667

               C2z・khco：レベル2地震時照査に用いる設計水平震度( = 1.2000 )

水平震度～変位曲線図
水平震度kh

水平変位
 　(mm)

0.00

0.50

1.00

-10.0
δFy = 57.454

δFr = 106.371

50.0 100.0

δo = -2.248

Cz・kho = 1.2000

khp = 0.72

khF = 0.800

khyF = 0.492

0.0
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   応 
 照答 
   塑 
   性 
 査率 
   の 

 　変 
 　位 
 照の 
 査   

  せ  
  ん  
  断  
  力  
  の  
  照  
  査  

基礎の応答塑性率          

基礎の塑性率の制限値の目安

判定                      

基礎の応答変位            

フーチングの回転角        

回転角の制限値の目安      

判定                      

杭基礎のせん断力          

        杭反力分          

        杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値      

ウェブ圧壊の制限値        

判定                      

 μFr 

 μFL 

 δFr 

 αFo 

αFoa 

  S   

 Susd 

 Sucd 

  

  

  m 

rad 

rad 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

              1.851           

              4.000           

      μFr ≦ μFL          OK

              0.1064          

              0.0026          

              0.0200          

      αFo ≦ αFoa         OK

           7796.35            

           7490.74            

            305.61            

          12263.50            

          28418.97            

        S ≦ Susd, Sucd     OK
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     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 0.722

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        2201.50     

        2201.50     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

   全ての杭が降伏した                     

                4973.97           　　　　

               12187.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

   　   (2)杭       

        1943.27     

        1902.70     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

    　  以上のように、基礎は khyF = 0.722 で降伏に達した。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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    応答塑性率の照査

        基礎に主たる非線形が生じる場合の基礎の応答塑性率を算定し、これが基礎の塑性率の

    　制限値以下であることを照査する。

    　なお、基礎の降伏剛性に対する二次剛性の比γはγ＝0とした。

          μFr  = 
δFr

δFy

          δFr  = μFr’・δFy’＋δo

          δFy’= δFy－δo

          μFr’= 
1

2
・{ 1 + ( khFkhyF )

2

}
    　　　ここに、μFr　：基礎の応答塑性率

                  δFr　：基礎の変形による上部構造慣性力作用位置における応答変位

                  δFy　：基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.05902 (m)

                  δFy’：初期変位を無視した場合の

                          基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.0573 (m)

                  δo   ：初期荷重による上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.001686 (m)

                  μFr’：初期変位を無視した場合の基礎の応答塑性率

                          = 1.114

                  khyF  ：基礎が降伏に達するときの水平震度( = 0.722 )

                   khF  ：基礎のレベル2地震時照査に用いる設計水平震度

                          khF = CD・C2z・khco = 0.800

                  CD    ：減衰定数別補正係数 = 0.667

               C2z・khco：レベル2地震時照査に用いる設計水平震度( = 1.2000 )

水平震度～変位曲線図
水平震度kh

水平変位
 　(mm)

0.00

0.50

1.00

δFy = 59.016
δFr = 65.549

25.0 50.0

δo = 1.686

Cz・kho = 1.2000

khp = 1.16

khF = 0.800

khyF = 0.722

0.0
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   応 
 照答 
   塑 
   性 
 査率 
   の 

 　変 
 　位 
 照の 
 査   

  せ  
  ん  
  断  
  力  
  の  
  照  
  査  

基礎の応答塑性率          

基礎の塑性率の制限値の目安

判定                      

基礎の応答変位            

フーチングの回転角        

回転角の制限値の目安      

判定                      

杭基礎のせん断力          

        杭反力分          

        杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値      

ウェブ圧壊の制限値        

判定                      

 μFr 

 μFL 

 δFr 

 αFo 

αFoa 

  S   

 Susd 

 Sucd 

  

  

  m 

rad 

rad 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

              1.111           

              4.000           

      μFr ≦ μFL          OK

              0.0655          

              0.0020          

              0.0200          

      αFo ≦ αFoa         OK

           6020.52            

           5679.10            

            341.41            

          12201.31            

          28418.97            

        S ≦ Susd, Sucd     OK
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    【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.481

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        2180.64     

        2153.10     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

   全ての杭が降伏した                     

                4577.00           　　　　

               12187.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

   　   (2)杭       

        1907.74     

        1902.70     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

    　  以上のように、基礎は khyF = 0.481 で降伏に達した。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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    応答塑性率の照査

        基礎に主たる非線形が生じる場合の基礎の応答塑性率を算定し、これが基礎の塑性率の

    　制限値以下であることを照査する。

    　なお、基礎の降伏剛性に対する二次剛性の比γはγ＝0とした。

          μFr  = 
δFr

δFy

          δFr  = μFr’・δFy’＋δo

          δFy’= δFy－δo

          μFr’= 
1

2
・{ 1 + ( khFkhyF )

2

}
    　　　ここに、μFr　：基礎の応答塑性率

                  δFr　：基礎の変形による上部構造慣性力作用位置における応答変位

                  δFy　：基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.05695 (m)

                  δFy’：初期変位を無視した場合の

                          基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.0592 (m)

                  δo   ：初期荷重による上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = -0.002248 (m)

                  μFr’：初期変位を無視した場合の基礎の応答塑性率

                          = 1.882

                  khyF  ：基礎が降伏に達するときの水平震度( = 0.481 )

                   khF  ：基礎のレベル2地震時照査に用いる設計水平震度

                          khF = CD・C2z・khco = 0.800

                  CD    ：減衰定数別補正係数 = 0.667

               C2z・khco：レベル2地震時照査に用いる設計水平震度( = 1.2000 )

水平震度～変位曲線図
水平震度kh

水平変位
 　(mm)

0.00

0.50

1.00

-10.0
δFy = 56.951

δFr = 109.163

50.0 100.0

δo = -2.248

Cz・kho = 1.2000

khp = 0.72

khF = 0.800

khyF = 0.481

0.0
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   応 
 照答 
   塑 
   性 
 査率 
   の 

 　変 
 　位 
 照の 
 査   

  せ  
  ん  
  断  
  力  
  の  
  照  
  査  

基礎の応答塑性率          

基礎の塑性率の制限値の目安

判定                      

基礎の応答変位            

フーチングの回転角        

回転角の制限値の目安      

判定                      

杭基礎のせん断力          

        杭反力分          

        杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値      

ウェブ圧壊の制限値        

判定                      

 μFr 

 μFL 

 δFr 

 αFo 

αFoa 

  S   

 Susd 

 Sucd 

  

  

  m 

rad 

rad 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

              1.917           

              4.000           

      μFr ≦ μFL          OK

              0.1092          

              0.0025          

              0.0200          

      αFo ≦ αFoa         OK

           7594.78            

           7297.07            

            297.71            

          12216.34            

          28418.97            

        S ≦ Susd, Sucd     OK
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     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 0.702

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        2188.99     

        2153.10     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

   全ての杭が降伏した                     

                4723.36           　　　　

               12187.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

   　   (2)杭       

        1902.70     

        1902.70     

         条件3      

          0.000     

           1        

     Mmax ≧ My     

    　  以上のように、基礎は khyF = 0.702 で降伏に達した。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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    応答塑性率の照査

        基礎に主たる非線形が生じる場合の基礎の応答塑性率を算定し、これが基礎の塑性率の

    　制限値以下であることを照査する。

    　なお、基礎の降伏剛性に対する二次剛性の比γはγ＝0とした。

          μFr  = 
δFr

δFy

          δFr  = μFr’・δFy’＋δo

          δFy’= δFy－δo

          μFr’= 
1

2
・{ 1 + ( khFkhyF )

2

}
    　　　ここに、μFr　：基礎の応答塑性率

                  δFr　：基礎の変形による上部構造慣性力作用位置における応答変位

                  δFy　：基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.05858 (m)

                  δFy’：初期変位を無視した場合の

                          基礎が降伏に達するときの上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.0569 (m)

                  δo   ：初期荷重による上部構造慣性力作用位置における水平変位

                          = 0.001686 (m)

                  μFr’：初期変位を無視した場合の基礎の応答塑性率

                          = 1.150

                  khyF  ：基礎が降伏に達するときの水平震度( = 0.702 )

                   khF  ：基礎のレベル2地震時照査に用いる設計水平震度

                          khF = CD・C2z・khco = 0.800

                  CD    ：減衰定数別補正係数 = 0.667

               C2z・khco：レベル2地震時照査に用いる設計水平震度( = 1.2000 )

水平震度～変位曲線図
水平震度kh

水平変位
 　(mm)

0.00

0.50

1.00

δFy = 58.576
δFr = 67.113

25.0 50.0

δo = 1.686

Cz・kho = 1.2000

khp = 1.16

khF = 0.800

khyF = 0.702

0.0

 

- 1-1793 -



   応 
 照答 
   塑 
   性 
 査率 
   の 

 　変 
 　位 
 照の 
 査   

  せ  
  ん  
  断  
  力  
  の  
  照  
  査  

基礎の応答塑性率          

基礎の塑性率の制限値の目安

判定                      

基礎の応答変位            

フーチングの回転角        

回転角の制限値の目安      

判定                      

杭基礎のせん断力          

        杭反力分          

        杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値      

ウェブ圧壊の制限値        

判定                      

 μFr 

 μFL 

 δFr 

 αFo 

αFoa 

  S   

 Susd 

 Sucd 

  

  

  m 

rad 

rad 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

              1.146           

              4.000           

      μFr ≦ μFL          OK

              0.0671          

              0.0020          

              0.0200          

      αFo ≦ αFoa         OK

           5970.48            

           5631.90            

            338.58            

          12168.03            

          28418.97            

        S ≦ Susd, Sucd     OK

 

 

- 1-1794 -



    【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.720

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1308.22     

        2201.50     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                5916.33           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9005.15       　　　　　

                  9005.15       　　　　　

                      　　　　　

                 12305.83                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1109.86     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 1.160

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1349.49     

        2201.50     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                6291.76           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9224.33       　　　　　

                  9224.33       　　　　　

                      　　　　　

                 12313.51                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1126.06     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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    【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

     (1) 橋軸方向            

    　  水平震度 kh = 0.720

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        1964.38     

        2153.10     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                6020.48           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9005.15       　　　　　

                  9005.15       　　　　　

                      　　　　　

                 12258.29                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1563.44     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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     (2) 橋軸直角方向        

    　  水平震度 kh = 1.160

 基 
 礎 
 の 
 耐 
 力 
 照 
 査 

 せ 
 ん 
 断 
 力 
 の 
 照 
 査 

最大曲げモーメント    

降伏曲げモーメント    

  抽出条件            

　発生深さ            

　杭体区間            

判定                  

杭頭最大鉛直反力      

押込み支持力の上限値  

判定                  

杭基礎のせん断力      

    杭反力分          

    杭体慣性力分      

斜め引張破壊の制限値  

ウェブ圧壊の制限値    

判定                  

 Mmax 

  My  

  PN  

  PNu 

  S   

 Susd 

 Sucd 

単位

kN.m

kN.m

  

  m 

  

  

 kN 

 kN 

  

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

 kN 

  

  　    (1)杭       

        2077.82     

        2153.10     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

   降伏していない杭がある　  　        OK 

                6432.73           　　　　

               12449.00           　　　　

                 PN ＜ PNu    　　　　　　

   押込み支持力の上限値に達しない      OK 

                  9224.33       　　　　　

                  9224.33       　　　　　

                      　　　　　

                 12264.81                 

                 28418.97                 

                 S ≦ Susd, Sucd       OK 

   　   (2)杭       

        1654.04     

        1902.70     

         条件2      

          0.000     

           1        

     Mmax ＜ My     

      　以上のように、基礎は降伏に達しない。

        ※最大曲げモーメントの抽出条件

          条件1：全範囲（杭頭から杭先端まで）の杭体曲げモーメントMがMc未満のとき

                 ｜M／Mc｜が最大となる位置

          条件2：Mc≦M＜Myとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mc）

                 Mc≦M＜Myとなる範囲を対象として｜M／My｜が最大となる位置

          条件3：My≦M＜Muとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜My）

                 My≦M＜Muとなる範囲を対象として｜M／Mu｜が最大となる位置

          条件4：Mu＝Mとなる範囲があるとき（他の範囲ではM＜Mu）

                 M＝Muとなる最上部
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13.5 荷重変位曲線

    水平震度－変位曲線

    【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.6100

0.7100

0.8100

0.9100

1.0000

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4800

0.6000

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

       0.0

    1293.9

    2587.9

    3881.8

    5175.7

    6469.7

    7763.6

    7777.4

    7915.3

    8053.3

    8191.2

    8315.4

   -0.0019

    0.0054

    0.0126

    0.0200

    0.0275

    0.0352

    0.0435

    0.0436

    0.0440

    0.0444

    0.0449

    0.0453

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 
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  2 
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断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0

1

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

0.9000

0.9667

1.0000

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4800

0.6000

0.7200

0.8400

0.9600

1.0800

1.1600

1.1600

       0.0

     878.1

    1756.3

    2634.4

    3512.5

    4390.7

    5268.8

    6146.9

    7025.0

    7903.2

    8488.6

    8534.6

    0.0014

    0.0060

    0.0105

    0.0151

    0.0197

    0.0244

    0.0292

    0.0340

    0.0391

    0.0445

    0.0483

    0.0485

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 
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断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

 

  αi 
 水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏 せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.6100

0.7100

0.8100

0.9100

1.0000

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4800

0.6000

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

       0.0

    1293.9

    2587.9

    3881.8

    5175.7

    6469.7

    7763.6

    7777.4

    7915.3

    8053.3

    8191.2

    8315.4

   -0.0019

    0.0054

    0.0126

    0.0200

    0.0280

    0.0370

    0.0476

    0.0476

    0.0483

    0.0490

    0.0498

    0.0505

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3
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断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0

1

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

0.9000

0.9667

1.0000

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4800

0.6000

0.7200

0.8400

0.9600

1.0800

1.1600

1.1600

       0.0

     878.1

    1756.3

    2634.4

    3512.5

    4390.7

    5268.8

    6146.9

    7025.0

    7903.2

    8488.6

    8534.6

    0.0014

    0.0060

    0.0105

    0.0151

    0.0197

    0.0245

    0.0298

    0.0354

    0.0417

    0.0488

    0.0541

    0.0544

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3
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  0/ 3
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  0/ 3
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断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

 

  αi 
 水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏 せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.4800

0.5100

0.6100

0.7100

0.8100

0.9100

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

       0.0

    1651.9

    3303.8

    4955.7

    6607.6

    7929.1

    7991.2

    8198.1

    8405.1

    8612.0

    8818.9

    9005.1

   -0.0019

    0.0073

    0.0164

    0.0258

    0.0355

    0.0440

    0.0442

    0.0448

    0.0455

    0.0462

    0.0469

    0.0476

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3
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  0/ 3
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断面照査時
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 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 
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 ○ 
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 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0

1

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.7733

0.8033

0.9033

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7500

0.9000

1.0500

1.1600

1.1600

1.1600

1.1600

       0.0

    1132.2

    2264.3

    3396.5

    4528.6

    5660.8

    6792.9

    7925.1

    8755.3

    8817.4

    9024.3

    9224.3

    0.0014

    0.0072

    0.0129

    0.0188

    0.0247

    0.0308

    0.0370

    0.0438

    0.0492

    0.0494

    0.0501

    0.0509
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  0/ 3

  0/ 3
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断面照査時
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 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 
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 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

 

  αi 
 水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏 せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.4800

0.5100

0.6100

0.7100

0.8100

0.9100

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

       0.0

    1651.9

    3303.8

    4955.7

    6607.6

    7929.1

    7991.2

    8198.1

    8405.1

    8612.0

    8818.9

    9005.1

   -0.0019

    0.0073

    0.0164

    0.0262

    0.0375

    0.0483

    0.0486

    0.0497

    0.0509

    0.0521

    0.0533

    0.0546

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生

 

- 1-1805 -



    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0

1

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.7733

0.8033

0.9033

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7500

0.9000

1.0500

1.1600

1.1600

1.1600

1.1600

       0.0

    1132.2

    2264.3

    3396.5

    4528.6

    5660.8

    6792.9

    7925.1

    8755.3

    8817.4

    9024.3

    9224.3

    0.0014

    0.0072

    0.0129

    0.0188

    0.0249

    0.0317

    0.0394

    0.0485

    0.0561

    0.0566

    0.0579

    0.0593

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生

- 1-1806 -



    【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.0 0.1

 

  αi 
 水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏 せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.4028

0.4104

0.5000

0.5789

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4800

0.4833

0.4925

0.6000

0.6947

       0.0

    1293.9

    2587.9

    3881.8

    5175.7

    5211.5

    5310.4

    6469.7

    7490.7

   -0.0022

    0.0088

    0.0230

    0.0389

    0.0557

    0.0561

    0.0575

    0.0795

    0.1064

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

          

          

          

          

          

          

基礎の降伏

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 × 

 × 

 × 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生

 

- 1-1807 -



    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.5896

0.6000

0.6016

0.6467

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4800

0.6000

0.7076

0.7200

0.7219

0.7761

       0.0

     878.1

    1756.3

    2634.4

    3512.5

    4390.7

    5177.8

    5268.8

    5283.0

    5679.1

    0.0017

    0.0087

    0.0165

    0.0265

    0.0369

    0.0476

    0.0577

    0.0588

    0.0590

    0.0655

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

          

          

          

          

          

          

          

          

基礎の降伏

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 × 

 × 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.0 0.1

 

  αi 
 水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏 せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.3968

0.4000

0.4010

0.5000

0.5639

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4762

0.4800

0.4812

0.6000

0.6767

       0.0

    1293.9

    2587.9

    3881.8

    5134.8

    5175.7

    5188.7

    6469.7

    7297.1

   -0.0022

    0.0088

    0.0231

    0.0392

    0.0562

    0.0568

    0.0570

    0.0838

    0.1092

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

          

          

          

          

          

          

基礎の降伏

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 × 

 × 

 × 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.5763

0.5847

0.6000

0.6414

0.0000

0.1200

0.2400

0.3600

0.4800

0.6000

0.6916

0.7016

0.7200

0.7696

       0.0

     878.1

    1756.3

    2634.4

    3512.5

    4390.7

    5061.0

    5134.2

    5268.8

    5631.9

    0.0017

    0.0087

    0.0166

    0.0266

    0.0372

    0.0485

    0.0576

    0.0586

    0.0604

    0.0671

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

          

          

          

          

          

          

          

基礎の降伏

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 × 

 × 

 × 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

 

  αi 
 水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏 せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.4800

0.5100

0.6100

0.7100

0.8100

0.9100

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

       0.0

    1651.9

    3303.8

    4955.7

    6607.6

    7929.1

    7991.2

    8198.1

    8405.1

    8612.0

    8818.9

    9005.1

   -0.0019

    0.0074

    0.0167

    0.0263

    0.0363

    0.0453

    0.0455

    0.0462

    0.0470

    0.0478

    0.0487

    0.0494

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0

1

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.7733

0.8033

0.9033

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7500

0.9000

1.0500

1.1600

1.1600

1.1600

1.1600

       0.0

    1132.2

    2264.3

    3396.5

    4528.6

    5660.8

    6792.9

    7925.1

    8755.3

    8817.4

    9024.3

    9224.3

    0.0014

    0.0073

    0.0131

    0.0191

    0.0251

    0.0313

    0.0379

    0.0451

    0.0510

    0.0512

    0.0521

    0.0529

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

    (1) 橋軸方向            

水平震度

変位(m)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

 

  αi 
 水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏 せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.4800

0.5100

0.6100

0.7100

0.8100

0.9100

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

0.7200

       0.0

    1651.9

    3303.8

    4955.7

    6607.6

    7929.1

    7991.2

    8198.1

    8405.1

    8612.0

    8818.9

    9005.1

   -0.0019

    0.0074

    0.0167

    0.0268

    0.0390

    0.0510

    0.0514

    0.0527

    0.0542

    0.0557

    0.0574

    0.0589

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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    (2) 橋軸直角方向        

水平震度

変位(m)

0

1

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

 

  αi  水平 
 震度 

  水平力  
   (kN)   

 上部構造 
慣性力作用
位置の変位
    (m)   

  極限支持力  

押込側
杭列数

引抜側
杭列数

杭本体状態

(1) (2) 
  備  考  

 基礎耐力 

降伏
せん
 断 

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.7733

0.8033

0.9033

1.0000

0.0000

0.1500

0.3000

0.4500

0.6000

0.7500

0.9000

1.0500

1.1600

1.1600

1.1600

1.1600

       0.0

    1132.2

    2264.3

    3396.5

    4528.6

    5660.8

    6792.9

    7925.1

    8755.3

    8817.4

    9024.3

    9224.3

    0.0014

    0.0073

    0.0131

    0.0191

    0.0254

    0.0326

    0.0411

    0.0510

    0.0600

    0.0605

    0.0622

    0.0640

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  0/ 3

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

断面照査時

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

 ○ 

             極限支持力：全杭列中，極限支持力に達している杭列数を示す。

             杭本体状態：(1)：図心より前の杭， (2)：図心より後の杭

                          1 ：ひび割れ前の状態，2 ：ひび割れ～降伏

                          3 ：降伏～終局，      4 ：塑性ヒンジ発生
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13.6 杭反力及び地中部断面力詳細 
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13.6.1 液状化無視・地震動タイプI・水位無視

1. 橋軸方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 0.720）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 3448.80

                      = 8529.98 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.720 + 3448.80・0.40・1.200/1.2000 - 0.00

                      = 8315.39 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.720

                        + 3448.80・0.40・1.200/1.2000・0.950 - 5297.26

                      = 78194.90 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0152467

   0.0013471

   0.0022796

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -3863.805

     947.776

    5759.356

    8529.980

            

    8529.980

     876.578

     876.578

    1018.639

    8315.388

       0.000

    8315.388

    -904.531

    -904.531

    -995.454

   78194.899

       0.000

   78194.899

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-750 -250 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      532.90

       58.29

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

      700.07

       74.79

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0152467

  -0.0147749

  -0.0142783

  -0.0137675

  -0.0132494

  -0.0127268

  -0.0122011

  -0.0116740

  -0.0111466

  -0.0107778

  -0.0102521

  -0.0097285

  -0.0092076

  -0.0090520

  -0.0090520

  -0.0085357

  -0.0080237

  -0.0075166

  -0.0070151

  -0.0065196

  -0.0060308

  -0.0055495

  -0.0050778

  -0.0046178

  -0.0041717

  -0.0037415

  -0.0033291

  -0.0029362

  -0.0028601

  -0.0024933

  -0.0021496

  -0.0018303

  -0.0015359

  -0.0012657

  -0.0010193

  -0.0007956

  -0.0005937

  -0.0004123

      -995.454

      -801.575

      -626.980

      -471.021

      -333.031

      -212.336

      -108.252

       -20.094

        52.826

        95.172

       149.492

       201.503

       251.323

       265.859

       265.859

       313.006

       358.230

       401.647

       443.371

       483.514

       522.190

       559.506

       595.573

       630.496

       664.378

       697.321

       729.421

       760.770

       766.958

       791.949

       806.212

       811.223

       808.355

       798.875

       783.944

       764.622

       741.871

       716.560

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1018.639

       920.655

       825.837

       734.312

       646.147

       561.378

       480.032

       402.121

       327.652

       277.571

       265.730

       254.479

       243.817

       240.733

       240.733

       230.830

       221.507

       212.757

       204.575

       196.955

       189.889

       183.369

       177.386

       171.928

       166.980

       162.526

       158.547

       155.021

       154.368

        96.863

        46.997

         4.259

       -31.882

       -61.955

       -86.475

      -105.944

      -120.841

      -131.619

- 1-1819 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002500

  -0.0001051

   0.0000239

   0.0001390

   0.0002417

   0.0003337

   0.0004168

   0.0004554

   0.0005272

   0.0005924

   0.0006511

   0.0007038

   0.0007508

   0.0007923

   0.0008286

   0.0008541

   0.0008541

   0.0008817

   0.0009046

   0.0009231

   0.0009375

   0.0009481

   0.0009550

   0.0009587

   0.0009592

   0.0009569

   0.0009519

   0.0009445

   0.0009349

   0.0009232

   0.0009098

   0.0008946

   0.0008780

   0.0008601

   0.0008409

   0.0008208

   0.0007998

   0.0007780

   0.0007556

       689.469

       661.298

       632.668

       604.137

       576.198

       549.295

       523.824

       511.738

       488.196

       464.991

       442.165

       419.755

       397.795

       376.316

       355.343

       338.945

       338.945

       318.940

       299.499

       280.637

       262.366

       244.693

       227.628

       211.173

       195.332

       180.104

       165.488

       151.481

       138.078

       125.274

       113.060

       101.428

        90.368

        79.870

        69.923

        60.513

        51.629

        43.256

        35.381

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -138.705

      -142.493

      -143.339

      -141.564

      -137.452

      -131.249

      -123.166

      -118.477

      -116.903

      -115.111

      -113.120

      -110.951

      -108.622

      -106.153

      -103.559

      -101.405

      -101.405

       -98.627

       -95.768

       -92.843

       -89.866

       -86.849

       -83.804

       -80.742

       -77.673

       -74.607

       -71.554

       -68.519

       -65.513

       -62.540

       -59.607

       -56.720

       -53.884

       -51.104

       -48.383

       -45.724

       -43.132

       -40.608

       -38.154
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007326

   0.0007093

   0.0006856

   0.0006617

   0.0006377

   0.0006137

   0.0005897

   0.0005658

   0.0005420

   0.0005185

   0.0004953

   0.0004724

   0.0004498

   0.0004277

   0.0004061

   0.0003849

   0.0003642

   0.0003441

   0.0003246

   0.0003056

   0.0002872

   0.0002694

   0.0002523

   0.0002358

   0.0002199

   0.0002046

   0.0001899

   0.0001759

   0.0001625

   0.0001498

   0.0001376

   0.0001261

   0.0001152

   0.0001048

   0.0000950

   0.0000858

   0.0000772

   0.0000691

   0.0000615

        27.989

        21.066

        14.597

         8.567

         2.960

        -2.239

        -7.045

       -11.474

       -15.541

       -19.261

       -22.649

       -25.721

       -28.490

       -30.971

       -33.179

       -35.126

       -36.828

       -38.296

       -39.544

       -40.585

       -41.430

       -42.091

       -42.579

       -42.907

       -43.083

       -43.118

       -43.023

       -42.806

       -42.476

       -42.043

       -41.513

       -40.896

       -40.198

       -39.426

       -38.587

       -37.687

       -36.732

       -35.727

       -34.679

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -35.774

       -33.467

       -31.236

       -29.080

       -27.002

       -25.000

       -23.075

       -21.227

       -19.455

       -17.759

       -16.137

       -14.589

       -13.114

       -11.711

       -10.377

        -9.112

        -7.914

        -6.781

        -5.711

        -4.703

        -3.755

        -2.865

        -2.030

        -1.250

        -0.521

         0.158

         0.788

         1.374

         1.915

         2.414

         2.874

         3.296

         3.681

         4.033

         4.353

         4.642

         4.902

         5.136

         5.345
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000544

   0.0000478

   0.0000417

   0.0000360

   0.0000308

   0.0000260

   0.0000216

   0.0000176

   0.0000140

   0.0000107

   0.0000094

   0.0000066

   0.0000041

   0.0000019

  -0.0000001

  -0.0000018

  -0.0000033

  -0.0000045

  -0.0000056

  -0.0000065

  -0.0000073

  -0.0000079

  -0.0000085

  -0.0000089

  -0.0000092

  -0.0000095

  -0.0000096

  -0.0000098

  -0.0000098

  -0.0000098

  -0.0000098

  -0.0000097

  -0.0000096

  -0.0000094

  -0.0000093

  -0.0000090

  -0.0000088

  -0.0000086

  -0.0000083

       -33.591

       -32.468

       -31.315

       -30.135

       -28.932

       -27.709

       -26.469

       -25.216

       -23.951

       -22.678

       -22.102

       -20.795

       -19.447

       -18.073

       -16.687

       -15.304

       -13.941

       -12.616

       -11.345

       -10.140

        -9.012

        -7.970

        -7.022

        -6.174

        -5.431

        -4.798

        -4.275

        -3.867

        -3.525

        -3.198

        -2.887

        -2.592

        -2.312

        -2.048

        -1.800

        -1.566

        -1.346

        -1.141

        -0.950

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         5.530

         5.693

         5.837

         5.961

         6.068

         6.158

         6.235

         6.297

         6.348

         6.387

         6.402

         6.651

         6.817

         6.910

         6.938

         6.882

         6.732

         6.501

         6.201

         5.841

         5.431

         4.980

         4.494

         3.981

         3.445

         2.892

         2.327

         1.753

         1.674

         1.594

         1.515

         1.436

         1.359

         1.282

         1.206

         1.133

         1.061

         0.991

         0.923
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000080

  -0.0000077

  -0.0000074

  -0.0000071

  -0.0000068

  -0.0000065

  -0.0000062

  -0.0000058

  -0.0000055

  -0.0000052

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000043

  -0.0000040

  -0.0000037

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.772

        -0.607

        -0.455

        -0.314

        -0.185

        -0.067

         0.041

         0.139

         0.227

         0.307

         0.378

         0.441

         0.496

         0.545

         0.588

         0.624

         0.654

         0.680

         0.701

         0.717

         0.729

         0.738

         0.744

         0.746

         0.746

         0.743

         0.739

         0.732

         0.724

         0.715

         0.704

         0.692

         0.680

         0.666

         0.652

         0.638

         0.631

         0.616

         0.599

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.857

         0.793

         0.732

         0.674

         0.618

         0.564

         0.513

         0.465

         0.419

         0.376

         0.335

         0.297

         0.261

         0.227

         0.196

         0.167

         0.140

         0.115

         0.092

         0.072

         0.053

         0.035

         0.020

         0.005

        -0.007

        -0.018

        -0.028

        -0.037

        -0.044

        -0.051

        -0.056

        -0.061

        -0.065

        -0.068

        -0.070

        -0.072

        -0.073

        -0.079

        -0.083
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.583

         0.565

         0.548

         0.530

         0.520

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.086

        -0.087

        -0.088

        -0.088

        -0.088

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       414.612

       401.784

       388.278

       374.388

       360.300

       346.086

       331.793

       317.459

       303.117

       293.088

        50.572

        48.105

        45.648

        43.204

        42.474

        40.051

        37.649

        35.270

        32.916

        30.591

        28.298

        26.040

        23.826

        21.668

        19.575

        17.556

        15.621

        13.777

        13.420

       256.208

       223.343

       192.561

       163.959

       137.581

       113.383

        91.304

        71.272

        53.183

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       532.900

       552.116

       571.331

       590.547

       609.762

       628.978

       648.193

       667.409

       686.624

       700.075

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        36.931

        22.393

         9.419

         2.144

        12.449

        21.648

        29.897

        37.337

        40.791

         6.070

         7.028

         7.896

         8.680

         9.382

        10.008

        10.561

        11.045

        11.385

        11.753

        12.058

        12.305

        12.497

        12.638

        12.731

        12.779

        12.786

        12.755

        12.689

        12.590

        12.462

        12.307

        12.127

        11.926

        11.704

        11.465

        11.210

        10.941

        10.661

        10.371

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        10.072

         9.766

         9.455

         9.139

         8.821

         8.501

         8.180

         7.860

         7.542

         7.225

         6.912

         6.602

         6.297

         5.996

         5.702

         5.413

         5.131

         4.855

         4.587

         4.327

         4.074

         3.829

         3.592

         3.363

         3.143

         2.931

         2.727

         2.532

         2.345

         2.167

         1.997

         1.835

         1.681

         1.535

         1.397

         1.267

         1.144

         1.029

         0.921

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.820

         0.725

         0.637

         0.556

         0.480

         0.411

         0.347

         0.289

         0.235

         0.187

         0.143

         0.125

         1.225

         0.859

         0.533

         0.245

         0.010

         0.018

         0.437

         0.801

         1.114

         1.382

         1.609

         1.800

         1.957

         2.086

         2.190

         2.271

         2.333

         2.377

         2.405

         0.328

         0.330

         0.330

         0.329

         0.326

         0.322

         0.317

         0.311

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.304

         0.296

         0.288

         0.279

         0.269

         0.259

         0.249

         0.239

         0.228

         0.218

         0.207

         0.196

         0.186

         0.175

         0.165

         0.155

         0.145

         0.135

         0.126

         0.116

         0.108

         0.099

         0.091

         0.083

         0.076

         0.069

         0.062

         0.055

         0.049

         0.044

         0.039

         0.034

         0.029

         0.025

         0.021

         0.018

         0.014

         0.012

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.029

         0.021

         0.014

         0.008

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-750 -500 -250 0 250 500

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.400

  1.400～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.400

 0.340

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      266.45

      333.70

       58.29

      485.31

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

      333.70

      350.04

       74.79

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0152467

  -0.0147733

  -0.0142713

  -0.0137508

  -0.0132210

  -0.0126868

  -0.0121499

  -0.0116115

  -0.0110729

  -0.0106962

  -0.0101590

  -0.0096237

  -0.0090909

  -0.0089316

  -0.0089316

  -0.0084028

  -0.0078779

  -0.0073573

  -0.0068415

  -0.0063319

  -0.0058307

  -0.0053400

  -0.0048617

  -0.0043979

  -0.0039503

  -0.0035209

  -0.0031114

  -0.0027234

  -0.0026485

  -0.0022883

  -0.0019526

  -0.0016420

  -0.0013569

  -0.0010969

  -0.0008615

  -0.0006496

  -0.0004599

  -0.0002910

      -904.531

      -735.740

      -580.339

      -438.974

      -311.938

      -199.511

      -102.245

       -20.342

        46.543

        84.721

       133.132

       179.256

       223.212

       235.994

       235.994

       277.312

       316.736

       354.387

       390.380

       424.833

       457.859

       489.571

       520.081

       549.495

       577.919

       605.453

       632.193

       658.232

       663.363

       683.529

       693.846

       695.759

       690.603

       679.603

       663.878

       644.440

       622.201

       597.977

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       876.578

       811.701

       742.723

       671.383

       599.460

       525.337

       447.878

       371.731

       297.706

       247.980

       236.238

       225.099

       214.561

       211.517

       211.517

       201.757

       192.590

       184.012

       176.018

       168.601

       161.754

       155.465

       149.722

       144.509

       139.810

       135.605

       131.873

       128.590

       127.985

        74.961

        29.419

        -9.176

       -41.367

       -67.700

       -88.708

      -104.911

      -116.799

      -124.835
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0001413

  -0.0000093

   0.0001067

   0.0002081

   0.0002967

   0.0003740

   0.0004415

   0.0004720

   0.0005274

   0.0005764

   0.0006199

   0.0006585

   0.0006925

   0.0007221

   0.0007476

   0.0007652

   0.0007652

   0.0007837

   0.0007986

   0.0008099

   0.0008181

   0.0008232

   0.0008255

   0.0008251

   0.0008224

   0.0008175

   0.0008105

   0.0008017

   0.0007912

   0.0007792

   0.0007657

   0.0007511

   0.0007353

   0.0007186

   0.0007010

   0.0006827

   0.0006638

   0.0006443

   0.0006245

       572.495

       546.399

       520.257

       494.569

       469.771

       446.244

       424.323

       414.056

       394.176

       374.633

       355.458

       336.680

       318.323

       300.409

       282.957

       269.339

       269.339

       252.757

       236.677

       221.107

       206.056

       191.528

       177.526

       164.052

       151.107

       138.687

       126.790

       115.412

       104.547

        94.188

        84.327

        74.956

        66.066

        57.646

        49.686

        42.175

        35.100

        28.450

        22.212

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -129.450

      -131.039

      -129.964

      -126.556

      -121.107

      -113.879

      -105.097

      -100.186

       -98.585

       -96.818

       -94.903

       -92.857

       -90.695

       -88.431

       -86.079

       -84.142

       -84.142

       -81.663

       -79.131

       -76.558

       -73.953

       -71.327

       -68.689

       -66.048

       -63.412

       -60.788

       -58.183

       -55.603

       -53.055

       -50.543

       -48.071

       -45.644

       -43.266

       -40.940

       -38.669

       -36.456

       -34.302

       -32.209

       -30.180

- 1-1834 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0006043

   0.0005839

   0.0005633

   0.0005426

   0.0005219

   0.0005013

   0.0004807

   0.0004604

   0.0004402

   0.0004203

   0.0004007

   0.0003814

   0.0003625

   0.0003440

   0.0003259

   0.0003083

   0.0002912

   0.0002745

   0.0002583

   0.0002427

   0.0002275

   0.0002130

   0.0001989

   0.0001854

   0.0001724

   0.0001600

   0.0001481

   0.0001368

   0.0001260

   0.0001157

   0.0001059

   0.0000967

   0.0000880

   0.0000797

   0.0000720

   0.0000647

   0.0000578

   0.0000514

   0.0000455

        16.374

        10.922

         5.844

         1.127

        -3.244

        -7.280

       -10.996

       -14.404

       -17.518

       -20.350

       -22.913

       -25.219

       -27.282

       -29.112

       -30.722

       -32.124

       -33.329

       -34.347

       -35.189

       -35.867

       -36.388

       -36.765

       -37.005

       -37.117

       -37.111

       -36.995

       -36.776

       -36.463

       -36.062

       -35.580

       -35.024

       -34.401

       -33.715

       -32.973

       -32.180

       -31.341

       -30.461

       -29.544

       -28.594

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -28.214

       -26.313

       -24.478

       -22.709

       -21.006

       -19.370

       -17.799

       -16.293

       -14.853

       -13.476

       -12.163

       -10.912

        -9.722

        -8.592

        -7.521

        -6.506

        -5.548

        -4.643

        -3.791

        -2.989

        -2.237

        -1.533

        -0.874

        -0.260

         0.313

         0.844

         1.337

         1.793

         2.213

         2.599

         2.954

         3.278

         3.573

         3.841

         4.083

         4.302

         4.498

         4.672

         4.827

- 1-1835 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000400

   0.0000348

   0.0000301

   0.0000257

   0.0000217

   0.0000181

   0.0000147

   0.0000117

   0.0000090

   0.0000066

   0.0000056

   0.0000035

   0.0000017

   0.0000001

  -0.0000013

  -0.0000025

  -0.0000036

  -0.0000045

  -0.0000052

  -0.0000058

  -0.0000063

  -0.0000067

  -0.0000070

  -0.0000073

  -0.0000075

  -0.0000076

  -0.0000077

  -0.0000077

  -0.0000077

  -0.0000077

  -0.0000076

  -0.0000075

  -0.0000074

  -0.0000072

  -0.0000070

  -0.0000069

  -0.0000067

  -0.0000064

  -0.0000062

       -27.614

       -26.609

       -25.582

       -24.535

       -23.472

       -22.395

       -21.307

       -20.208

       -19.103

       -17.992

       -17.490

       -16.359

       -15.207

       -14.043

       -12.880

       -11.729

       -10.609

        -9.530

        -8.504

        -7.539

        -6.643

        -5.822

        -5.080

        -4.421

        -3.849

        -3.365

        -2.970

        -2.667

        -2.415

        -2.176

        -1.949

        -1.734

        -1.531

        -1.340

        -1.161

        -0.993

        -0.837

        -0.691

        -0.555

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         4.964

         5.083

         5.187

         5.276

         5.352

         5.416

         5.468

         5.511

         5.544

         5.569

         5.577

         5.718

         5.799

         5.825

         5.805

         5.689

         5.507

         5.269

         4.983

         4.657

         4.298

         3.912

         3.504

         3.080

         2.643

         2.197

         1.745

         1.290

         1.228

         1.166

         1.104

         1.043

         0.984

         0.925

         0.867

         0.811

         0.757

         0.704

         0.653

- 1-1836 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000060

  -0.0000057

  -0.0000055

  -0.0000053

  -0.0000050

  -0.0000048

  -0.0000045

  -0.0000043

  -0.0000040

  -0.0000038

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000031

  -0.0000029

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.429

        -0.313

        -0.206

        -0.109

        -0.019

         0.062

         0.136

         0.202

         0.261

         0.314

         0.361

         0.402

         0.438

         0.469

         0.495

         0.517

         0.534

         0.548

         0.559

         0.567

         0.571

         0.574

         0.573

         0.571

         0.567

         0.561

         0.554

         0.546

         0.536

         0.525

         0.514

         0.502

         0.489

         0.476

         0.463

         0.449

         0.442

         0.427

         0.412

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.604

         0.557

         0.511

         0.468

         0.426

         0.387

         0.350

         0.314

         0.281

         0.249

         0.220

         0.192

         0.166

         0.142

         0.119

         0.098

         0.079

         0.062

         0.045

         0.031

         0.017

         0.005

        -0.006

        -0.016

        -0.025

        -0.033

        -0.039

        -0.045

        -0.051

        -0.055

        -0.059

        -0.062

        -0.065

        -0.067

        -0.068

        -0.070

        -0.070

        -0.074

        -0.077

- 1-1837 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.397

         0.381

         0.365

         0.349

         0.340

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.079

        -0.080

        -0.080

        -0.080

        -0.080

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1838 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       315.759

       301.112

       290.867

        50.189

        47.668

        45.157

        42.656

        41.909

        39.428

        36.965

        34.522

        32.102

        29.711

        27.359

        25.056

        22.812

        20.636

        18.536

        16.521

        14.600

        12.779

        12.427

       237.247

       204.980

       174.909

       147.090

       121.550

        98.260

        77.171

        58.192

        41.198

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749

- 1-1839 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        26.068

        12.662

         0.833

         9.557

        18.645

        26.578

        33.499

        39.547

        42.280

         6.292

         7.031

         7.683

         8.263

         8.778

         9.231

         9.626

         9.966

        10.200

        10.447

        10.645

        10.796

        10.905

        10.973

        11.003

        10.999

        10.963

        10.898

        10.805

        10.687

        10.547

        10.386

        10.207

        10.012

         9.802

         9.579

         9.344

         9.100

         8.848

         8.589

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1840 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

         8.324

         8.055

         7.783

         7.509

         7.233

         6.957

         6.682

         6.408

         6.137

         5.868

         5.603

         5.341

         5.084

         4.832

         4.586

         4.345

         4.110

         3.881

         3.659

         3.443

         3.235

         3.033

         2.839

         2.651

         2.471

         2.298

         2.133

         1.975

         1.823

         1.679

         1.542

         1.412

         1.289

         1.173

         1.063

         0.959

         0.862

         0.771

         0.686

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1841 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.607

         0.533

         0.464

         0.401

         0.343

         0.290

         0.241

         0.197

         0.156

         0.120

         0.088

         0.074

         0.726

         0.456

         0.217

         0.008

         0.174

         0.329

         0.626

         0.881

         1.098

         1.280

         1.432

         1.556

         1.657

         1.736

         1.797

         1.842

         1.873

         1.892

         1.900

         0.259

         0.259

         0.257

         0.255

         0.252

         0.247

         0.242

         0.237

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.230

         0.224

         0.216

         0.209

         0.201

         0.193

         0.185

         0.177

         0.168

         0.160

         0.152

         0.143

         0.135

         0.127

         0.120

         0.112

         0.104

         0.097

         0.090

         0.083

         0.077

         0.071

         0.065

         0.059

         0.053

         0.048

         0.043

         0.039

         0.034

         0.030

         0.027

         0.023

         0.020

         0.017

         0.014

         0.012

         0.010

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.020

         0.014

         0.009

         0.006

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  7796.4

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   729.2

   958.2

  1362.6

       9

 12263.5

 12263.5
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2. 橋軸直角方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 1.160）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 3448.80

                      = 8529.98 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・1.160 + 3448.80・0.40・1.200/1.2000 - 0.00

                      = 8534.57 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・1.160

                        + 3448.80・0.40・1.200/1.2000・0.950 - (-3972.95)

                      = 84731.61 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0161207

   0.0013471

   0.0024539

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    6127.102

     947.776

   -4231.551

    8529.980

            

    8529.980

    1063.987

     890.435

     890.435

    8534.574

       0.000

    8534.574

   -1013.456

    -909.316

    -909.316

   84731.612

       0.000

   84731.612

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      532.90

       58.29

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

      700.07

       74.79

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0161207

  -0.0156138

  -0.0150815

  -0.0145350

  -0.0139815

  -0.0134235

  -0.0128628

  -0.0123008

  -0.0117388

  -0.0113459

  -0.0107861

  -0.0102287

  -0.0096743

  -0.0095088

  -0.0095088

  -0.0089595

  -0.0084149

  -0.0078755

  -0.0073420

  -0.0068150

  -0.0062952

  -0.0057844

  -0.0052848

  -0.0047986

  -0.0043280

  -0.0038748

  -0.0034413

  -0.0030292

  -0.0029495

  -0.0025656

  -0.0022067

  -0.0018734

  -0.0015661

  -0.0012845

  -0.0010281

  -0.0007960

  -0.0005870

  -0.0003996

     -1013.456

      -811.071

      -629.064

      -466.741

      -323.390

      -198.289

       -90.708

         0.082

        74.817

       117.970

       173.119

       225.837

       276.252

       290.946

       290.946

       338.553

       384.141

       427.834

       469.754

       510.019

       548.750

       586.062

       622.072

       656.890

       690.628

       723.391

       755.281

       786.395

       792.533

       817.094

       830.615

       834.639

       830.597

       819.813

       803.496

       782.751

       758.574

       731.865

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1063.987

       960.413

       860.236

       763.586

       670.527

       581.096

       495.317

       413.202

       334.755

       282.024

       269.563

       257.730

       246.524

       243.283

       243.283

       232.885

       223.102

       213.930

       205.362

       197.392

       190.010

       183.210

       176.978

       171.302

       166.165

       161.548

       157.430

       153.789

       153.116

        93.875

        42.621

        -1.192

       -38.119

       -68.716

       -93.531

      -113.096

      -127.922

      -138.490
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002323

  -0.0000833

   0.0000490

   0.0001665

   0.0002710

   0.0003643

   0.0004479

   0.0004866

   0.0005586

   0.0006238

   0.0006825

   0.0007351

   0.0007818

   0.0008230

   0.0008589

   0.0008841

   0.0008841

   0.0009112

   0.0009336

   0.0009516

   0.0009654

   0.0009753

   0.0009816

   0.0009845

   0.0009843

   0.0009813

   0.0009756

   0.0009674

   0.0009570

   0.0009446

   0.0009303

   0.0009144

   0.0008970

   0.0008783

   0.0008584

   0.0008374

   0.0008157

   0.0007931

   0.0007700

       703.432

       673.993

       644.190

       614.592

       585.706

       557.981

       531.819

       519.438

       495.350

       471.618

       448.285

       425.388

       402.962

       381.035

       359.634

       342.909

       342.909

       322.512

       302.697

       283.480

       264.871

       246.880

       229.513

       212.774

       196.664

       181.184

       166.332

       152.104

       138.495

       125.498

       113.105

       101.308

        90.095

        79.457

        69.380

        59.852

        50.860

        42.391

        34.428

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -145.248

      -148.608

      -148.948

      -146.607

      -141.881

      -135.033

      -126.286

      -121.262

      -119.588

      -117.695

      -115.604

      -113.334

      -110.907

      -108.338

      -105.646

      -103.415

      -103.415

      -100.542

       -97.590

       -94.573

       -91.505

       -88.400

       -85.269

       -82.123

       -78.973

       -75.828

       -72.697

       -69.588

       -66.509

       -63.467

       -60.467

       -57.516

       -54.618

       -51.778

       -49.000

       -46.287

       -43.643

       -41.069

       -38.568
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007463

   0.0007222

   0.0006979

   0.0006734

   0.0006487

   0.0006240

   0.0005994

   0.0005749

   0.0005506

   0.0005265

   0.0005027

   0.0004793

   0.0004563

   0.0004337

   0.0004116

   0.0003900

   0.0003689

   0.0003484

   0.0003285

   0.0003091

   0.0002904

   0.0002723

   0.0002549

   0.0002381

   0.0002219

   0.0002064

   0.0001915

   0.0001773

   0.0001637

   0.0001508

   0.0001385

   0.0001268

   0.0001157

   0.0001052

   0.0000953

   0.0000860

   0.0000773

   0.0000691

   0.0000614

        26.958

        19.966

        13.436

         7.352

         1.699

        -3.539

        -8.377

       -12.832

       -16.919

       -20.654

       -24.052

       -27.129

       -29.898

       -32.376

       -34.576

       -36.513

       -38.200

       -39.651

       -40.879

       -41.897

       -42.717

       -43.352

       -43.812

       -44.109

       -44.253

       -44.256

       -44.126

       -43.874

       -43.508

       -43.038

       -42.471

       -41.815

       -41.079

       -40.268

       -39.390

       -38.451

       -37.457

       -36.413

       -35.325

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -36.143

       -33.794

       -31.522

       -29.328

       -27.213

       -25.178

       -23.221

       -21.342

       -19.542

       -17.819

       -16.173

       -14.602

       -13.106

       -11.683

       -10.331

        -9.049

        -7.835

        -6.688

        -5.605

        -4.585

        -3.626

        -2.726

        -1.883

        -1.095

        -0.359

         0.326

         0.962

         1.552

         2.097

         2.600

         3.062

         3.487

         3.874

         4.227

         4.548

         4.838

         5.099

         5.333

         5.542

- 1-1852 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000543

   0.0000476

   0.0000415

   0.0000358

   0.0000305

   0.0000257

   0.0000213

   0.0000173

   0.0000137

   0.0000104

   0.0000090

   0.0000063

   0.0000038

   0.0000016

  -0.0000004

  -0.0000021

  -0.0000035

  -0.0000048

  -0.0000058

  -0.0000068

  -0.0000075

  -0.0000081

  -0.0000086

  -0.0000090

  -0.0000094

  -0.0000096

  -0.0000098

  -0.0000099

  -0.0000099

  -0.0000099

  -0.0000099

  -0.0000098

  -0.0000096

  -0.0000095

  -0.0000093

  -0.0000091

  -0.0000088

  -0.0000086

  -0.0000083

       -34.198

       -33.036

       -31.844

       -30.624

       -29.383

       -28.121

       -26.843

       -25.551

       -24.248

       -22.937

       -22.344

       -21.001

       -19.618

       -18.212

       -16.795

       -15.384

       -13.996

       -12.650

       -11.360

       -10.139

        -8.998

        -7.945

        -6.989

        -6.135

        -5.387

        -4.750

        -4.227

        -3.819

        -3.477

        -3.151

        -2.841

        -2.547

        -2.269

        -2.006

        -1.759

        -1.526

        -1.308

        -1.105

        -0.915

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         5.727

         5.890

         6.032

         6.155

         6.261

         6.351

         6.426

         6.488

         6.538

         6.576

         6.590

         6.829

         6.986

         7.068

         7.086

         7.014

         6.848

         6.601

         6.287

         5.913

         5.491

         5.028

         4.531

         4.008

         3.464

         2.903

         2.330

         1.749

         1.670

         1.590

         1.510

         1.431

         1.352

         1.275

         1.199

         1.125

         1.053

         0.983

         0.915

- 1-1853 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000080

  -0.0000077

  -0.0000074

  -0.0000071

  -0.0000068

  -0.0000065

  -0.0000061

  -0.0000058

  -0.0000055

  -0.0000052

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000043

  -0.0000040

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.739

        -0.575

        -0.424

        -0.285

        -0.158

        -0.041

         0.065

         0.162

         0.248

         0.326

         0.396

         0.458

         0.512

         0.560

         0.601

         0.636

         0.665

         0.690

         0.709

         0.725

         0.736

         0.744

         0.748

         0.750

         0.749

         0.745

         0.740

         0.732

         0.723

         0.713

         0.702

         0.689

         0.676

         0.662

         0.647

         0.632

         0.625

         0.609

         0.592

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.849

         0.786

         0.725

         0.666

         0.610

         0.557

         0.506

         0.458

         0.412

         0.369

         0.328

         0.290

         0.254

         0.221

         0.190

         0.161

         0.134

         0.110

         0.087

         0.066

         0.047

         0.030

         0.015

         0.001

        -0.012

        -0.023

        -0.032

        -0.041

        -0.048

        -0.055

        -0.060

        -0.065

        -0.069

        -0.072

        -0.074

        -0.076

        -0.077

        -0.083

        -0.087

- 1-1854 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.574

         0.556

         0.538

         0.520

         0.509

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.089

        -0.091

        -0.091

        -0.092

        -0.092

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1855 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       438.380

       424.595

       410.120

       395.260

       380.208

       365.034

       349.785

       334.502

       319.219

       308.536

        53.238

        50.611

        47.995

        45.394

        44.617

        42.040

        39.484

        36.954

        34.450

        31.977

        29.539

        27.142

        24.798

        22.516

        20.308

        18.182

        16.147

        14.214

        13.840

       264.216

       229.824

       197.672

       167.822

       140.290

       115.065

        92.097

        71.303

        52.581

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       532.900

       552.116

       571.331

       590.547

       609.762

       628.978

       648.193

       667.409

       686.624

       700.075

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-1856 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        35.795

        20.805

         7.462

         4.391

        14.917

        24.280

        32.633

        40.124

        43.590

         6.487

         7.446

         8.315

         9.098

         9.798

        10.421

        10.970

        11.450

        11.785

        12.147

        12.445

        12.685

        12.869

        13.001

        13.085

        13.124

        13.122

        13.081

        13.004

        12.896

        12.757

        12.591

        12.401

        12.189

        11.957

        11.707

        11.442

        11.163

        10.873

        10.573

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1857 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        10.264

         9.948

         9.628

         9.303

         8.976

         8.647

         8.318

         7.990

         7.663

         7.339

         7.018

         6.701

         6.389

         6.082

         5.781

         5.486

         5.198

         4.918

         4.644

         4.379

         4.121

         3.871

         3.630

         3.398

         3.173

         2.958

         2.751

         2.553

         2.363

         2.182

         2.010

         1.846

         1.690

         1.542

         1.403

         1.271

         1.147

         1.030

         0.921

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1858 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.819

         0.724

         0.635

         0.553

         0.477

         0.407

         0.343

         0.284

         0.231

         0.182

         0.139

         0.121

         1.182

         0.817

         0.492

         0.204

         0.048

         0.091

         0.507

         0.867

         1.177

         1.441

         1.664

         1.850

         2.004

         2.129

         2.229

         2.306

         2.364

         2.405

         2.431

         0.332

         0.333

         0.333

         0.331

         0.328

         0.324

         0.319

         0.312

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-1859 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.305

         0.297

         0.288

         0.279

         0.269

         0.259

         0.249

         0.239

         0.228

         0.217

         0.206

         0.196

         0.185

         0.174

         0.164

         0.154

         0.144

         0.134

         0.125

         0.116

         0.107

         0.098

         0.090

         0.082

         0.075

         0.068

         0.061

         0.055

         0.049

         0.043

         0.038

         0.033

         0.029

         0.025

         0.021

         0.017

         0.014

         0.011

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235

- 1-1860 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.029

         0.021

         0.014

         0.008

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400

- 1-1861 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-750 -500 -250 0 250 500

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

- 1-1862 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.200

  1.200～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.200

 0.540

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      266.45

      324.10

       58.29

      485.31

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

      324.10

      350.04

       74.79

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0161207

  -0.0156122

  -0.0150745

  -0.0145183

  -0.0139527

  -0.0133829

  -0.0128104

  -0.0122367

  -0.0116630

  -0.0112618

  -0.0106899

  -0.0101201

  -0.0095530

  -0.0093836

  -0.0093836

  -0.0088210

  -0.0082625

  -0.0077086

  -0.0071604

  -0.0066199

  -0.0060892

  -0.0055704

  -0.0050657

  -0.0045769

  -0.0041058

  -0.0036543

  -0.0032243

  -0.0028174

  -0.0027389

  -0.0023618

  -0.0020107

  -0.0016865

  -0.0013890

  -0.0011180

  -0.0008729

  -0.0006525

  -0.0004555

  -0.0002803

      -909.316

      -737.855

      -579.756

      -435.380

      -305.292

      -190.037

       -89.919

        -5.368

        63.465

       102.545

       151.920

       198.888

       243.577

       256.558

       256.558

       298.474

       338.404

       376.472

       412.804

       447.524

       480.752

       512.608

       543.210

       572.670

       601.099

       628.604

       655.284

       681.238

       686.350

       706.233

       715.952

       717.015

       710.817

       698.638

       681.641

       660.883

       637.311

       611.773

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       890.435

       824.560

       756.839

       687.370

       614.003

       539.079

       462.655

       383.468

       305.478

       253.112

       240.752

       229.035

       217.958

       214.759

       214.759

       204.509

       194.890

       185.898

       177.526

       169.768

       162.613

       156.049

       150.062

       144.634

       139.747

       135.379

       131.508

       128.108

       127.483

        72.699

        25.745

       -13.950

       -46.961

       -73.863

       -95.219

      -111.573

      -123.443

      -131.314

- 1-1864 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0001255

   0.0000108

   0.0001302

   0.0002343

   0.0003250

   0.0004039

   0.0004725

   0.0005033

   0.0005591

   0.0006080

   0.0006513

   0.0006896

   0.0007232

   0.0007523

   0.0007773

   0.0007945

   0.0007945

   0.0008125

   0.0008267

   0.0008374

   0.0008448

   0.0008492

   0.0008508

   0.0008497

   0.0008462

   0.0008405

   0.0008328

   0.0008231

   0.0008118

   0.0007990

   0.0007848

   0.0007693

   0.0007528

   0.0007353

   0.0007169

   0.0006978

   0.0006782

   0.0006580

   0.0006374

       585.021

       557.724

       530.468

       503.765

       478.066

       453.759

       431.186

       420.643

       400.254

       380.223

       360.580

       341.354

       322.569

       304.246

       286.405

       272.489

       272.489

       255.552

       239.135

       223.247

       207.894

       193.082

       178.812

       165.088

       151.906

       139.266

       127.164

       115.594

       104.551

        94.028

        84.015

        74.505

        65.487

        56.950

        48.884

        41.277

        34.116

        27.389

        21.082

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -135.641

      -136.842

      -135.297

      -131.353

      -125.318

      -117.463

      -108.026

      -102.779

      -101.078

       -99.209

       -97.193

       -95.047

       -92.786

       -90.425

       -87.977

       -85.965

       -85.965

       -83.393

       -80.770

       -78.108

       -75.416

       -72.705

       -69.985

       -67.264

       -64.551

       -61.852

       -59.175

       -56.526

       -53.910

       -51.333

       -48.799

       -46.313

       -43.878

       -41.497

       -39.174

       -36.911

       -34.710

       -32.572

       -30.500
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0006166

   0.0005955

   0.0005742

   0.0005529

   0.0005316

   0.0005103

   0.0004892

   0.0004683

   0.0004476

   0.0004272

   0.0004071

   0.0003873

   0.0003679

   0.0003490

   0.0003305

   0.0003125

   0.0002950

   0.0002779

   0.0002614

   0.0002455

   0.0002300

   0.0002152

   0.0002009

   0.0001871

   0.0001739

   0.0001613

   0.0001492

   0.0001377

   0.0001267

   0.0001163

   0.0001064

   0.0000970

   0.0000882

   0.0000798

   0.0000720

   0.0000646

   0.0000577

   0.0000512

   0.0000452

        15.184

         9.680

         4.558

        -0.198

        -4.599

        -8.661

       -12.396

       -15.817

       -18.940

       -21.775

       -24.338

       -26.640

       -28.694

       -30.513

       -32.108

       -33.492

       -34.676

       -35.671

       -36.488

       -37.138

       -37.631

       -37.976

       -38.184

       -38.263

       -38.223

       -38.071

       -37.816

       -37.466

       -37.027

       -36.508

       -35.914

       -35.252

       -34.527

       -33.747

       -32.915

       -32.037

       -31.118

       -30.162

       -29.173

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -28.494

       -26.555

       -24.684

       -22.881

       -21.146

       -19.480

       -17.881

       -16.349

       -14.884

       -13.485

       -12.150

       -10.880

        -9.672

        -8.525

        -7.438

        -6.410

        -5.438

        -4.522

        -3.659

        -2.849

        -2.088

        -1.376

        -0.711

        -0.090

         0.487

         1.023

         1.520

         1.978

         2.401

         2.790

         3.146

         3.471

         3.767

         4.036

         4.278

         4.496

         4.692

         4.866

         5.020
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000397

   0.0000345

   0.0000297

   0.0000254

   0.0000213

   0.0000177

   0.0000143

   0.0000113

   0.0000086

   0.0000062

   0.0000052

   0.0000031

   0.0000013

  -0.0000003

  -0.0000016

  -0.0000028

  -0.0000039

  -0.0000047

  -0.0000054

  -0.0000060

  -0.0000065

  -0.0000069

  -0.0000072

  -0.0000074

  -0.0000076

  -0.0000077

  -0.0000078

  -0.0000078

  -0.0000078

  -0.0000077

  -0.0000076

  -0.0000075

  -0.0000074

  -0.0000072

  -0.0000071

  -0.0000069

  -0.0000066

  -0.0000064

  -0.0000062

       -28.155

       -27.111

       -26.046

       -24.962

       -23.861

       -22.746

       -21.621

       -20.486

       -19.344

       -18.196

       -17.678

       -16.512

       -15.327

       -14.134

       -12.941

       -11.765

       -10.623

        -9.525

        -8.484

        -7.506

        -6.600

        -5.770

        -5.022

        -4.359

        -3.784

        -3.299

        -2.905

        -2.603

        -2.353

        -2.115

        -1.890

        -1.678

        -1.477

        -1.289

        -1.112

        -0.946

        -0.792

        -0.648

        -0.514

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         5.156

         5.275

         5.377

         5.465

         5.540

         5.602

         5.653

         5.694

         5.726

         5.750

         5.758

         5.887

         5.956

         5.972

         5.941

         5.808

         5.609

         5.355

         5.055

         4.715

         4.344

         3.947

         3.530

         3.097

         2.652

         2.199

         1.741

         1.281

         1.218

         1.156

         1.094

         1.033

         0.973

         0.914

         0.856

         0.800

         0.746

         0.693

         0.642
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000060

  -0.0000057

  -0.0000055

  -0.0000052

  -0.0000050

  -0.0000047

  -0.0000045

  -0.0000042

  -0.0000040

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000033

  -0.0000031

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.391

        -0.277

        -0.173

        -0.077

         0.011

         0.090

         0.161

         0.226

         0.284

         0.335

         0.380

         0.419

         0.454

         0.483

         0.507

         0.528

         0.544

         0.557

         0.566

         0.573

         0.576

         0.577

         0.576

         0.573

         0.568

         0.561

         0.553

         0.544

         0.533

         0.522

         0.509

         0.497

         0.483

         0.469

         0.455

         0.440

         0.433

         0.418

         0.402

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.593

         0.546

         0.501

         0.457

         0.416

         0.377

         0.340

         0.305

         0.272

         0.241

         0.211

         0.184

         0.158

         0.134

         0.112

         0.092

         0.073

         0.055

         0.039

         0.025

         0.011

        -0.001

        -0.011

        -0.021

        -0.030

        -0.037

        -0.044

        -0.050

        -0.055

        -0.059

        -0.063

        -0.066

        -0.068

        -0.070

        -0.072

        -0.073

        -0.074

        -0.078

        -0.080
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.386

         0.369

         0.353

         0.336

         0.327

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.082

        -0.083

        -0.084

        -0.084

        -0.084

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       332.761

       317.158

       306.248

        52.843

        50.159

        47.486

        44.825

        44.030

        41.390

        38.769

        36.170

        33.598

        31.062

        28.572

        26.138

        23.769

        21.476

        19.265

        17.147

        15.129

        13.220

        12.852

       245.349

       211.564

       180.119

       151.071

       124.423

       100.152

        78.193

        58.449

        40.800

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749

- 1-1870 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        25.111

        11.238

         0.970

        11.661

        20.991

        29.114

        36.179

        42.324

        45.089

         6.710

         7.453

         8.105

         8.682

         9.192

         9.640

        10.029

        10.362

        10.591

        10.830

        11.020

        11.162

        11.262

        11.320

        11.341

        11.327

        11.280

        11.204

        11.101

        10.973

        10.822

        10.651

        10.461

        10.255

        10.034

         9.801

         9.557

         9.302

         9.040

         8.771

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

         8.497

         8.219

         7.938

         7.654

         7.370

         7.086

         6.803

         6.522

         6.242

         5.967

         5.694

         5.426

         5.163

         4.905

         4.652

         4.406

         4.166

         3.932

         3.705

         3.485

         3.272

         3.067

         2.868

         2.677

         2.494

         2.318

         2.150

         1.989

         1.835

         1.689

         1.550

         1.418

         1.293

         1.175

         1.064

         0.959

         0.861

         0.769

         0.683

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.603

         0.529

         0.460

         0.396

         0.338

         0.285

         0.236

         0.191

         0.151

         0.115

         0.082

         0.069

         0.676

         0.408

         0.171

         0.036

         0.216

         0.406

         0.699

         0.949

         1.161

         1.338

         1.485

         1.604

         1.700

         1.775

         1.831

         1.872

         1.900

         1.915

         1.920

         0.262

         0.261

         0.259

         0.256

         0.253

         0.248

         0.243

         0.237

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.230

         0.223

         0.216

         0.208

         0.200

         0.192

         0.184

         0.176

         0.167

         0.159

         0.151

         0.142

         0.134

         0.126

         0.118

         0.111

         0.103

         0.096

         0.089

         0.082

         0.076

         0.069

         0.064

         0.058

         0.052

         0.047

         0.043

         0.038

         0.034

         0.030

         0.026

         0.023

         0.020

         0.017

         0.014

         0.012

         0.009

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235

- 1-1874 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.004

         0.004

         0.019

         0.014

         0.009

         0.005

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  6020.5

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   720.7

   958.2

  1355.7

       9

 12201.3

 12201.3
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13.6.2 液状化無視・地震動タイプI・水位考慮

1. 橋軸方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 0.720）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 2041.12

                      = 7122.30 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.720 + 3448.80・0.40・1.200/1.2000 - 0.00

                      = 8315.39 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.720

                        + 3448.80・0.40・1.200/1.2000・0.950 - 5297.26

                      = 78194.90 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0193853

   0.0011248

   0.0023609

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -4191.835

     791.367

    5774.568

    7122.300

            

    7122.300

     793.951

     793.951

    1183.895

    8315.388

       0.000

    8315.388

   -1182.632

   -1182.632

   -1468.980

   78194.899

       0.000

   78194.899

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1250 -750 -250 0 250 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

  0.000～  1.000

  1.000～  1.740

  1.740～  2.800

  2.800～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.000

 0.740

 1.060

 2.240

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

    27193.60

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      327.52

      423.60

       41.19

       46.49

      748.70

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

      423.60

      494.70

       46.49

       57.69

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0193853

  -0.0188826

  -0.0183272

  -0.0177319

  -0.0171088

  -0.0164686

  -0.0158195

  -0.0151654

  -0.0145079

  -0.0140462

  -0.0133858

  -0.0127249

  -0.0120648

  -0.0118670

  -0.0118670

  -0.0112091

  -0.0105539

  -0.0099024

  -0.0092554

  -0.0086136

  -0.0079779

  -0.0073497

  -0.0067316

  -0.0061268

  -0.0055382

  -0.0049688

  -0.0044217

  -0.0038994

  -0.0037982

  -0.0033096

  -0.0028514

  -0.0024250

  -0.0020308

  -0.0016689

  -0.0013389

  -0.0010400

  -0.0007707

  -0.0005293

     -1468.980

     -1240.250

     -1028.071

      -833.541

      -657.505

      -500.949

      -364.571

      -248.401

      -152.025

       -95.880

       -23.208

        47.370

       115.824

       135.943

       135.943

       201.563

       264.962

       326.137

       385.127

       442.033

       496.999

       550.168

       601.681

       651.678

       700.295

       747.664

       793.914

       839.167

       848.108

       884.919

       907.489

       917.787

       917.646

       908.762

       892.691

       870.851

       844.529

       814.883

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1183.895

      1103.827

      1018.436

       927.406

       833.531

       732.686

       631.766

       530.653

       433.821

       368.595

       358.208

       347.664

       336.974

       333.658

       333.658

       322.647

       311.458

       300.407

       289.621

       279.560

       270.218

       261.589

       253.661

       246.422

       239.856

       233.942

       228.656

       223.973

       223.107

       146.754

        80.584

        23.923

       -23.916

       -63.629

       -95.904

      -121.422

      -140.834

      -154.760
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0003141

  -0.0001232

   0.0000454

   0.0001939

   0.0003243

   0.0004386

   0.0005387

   0.0005839

   0.0006658

   0.0007376

   0.0008009

   0.0008570

   0.0009067

   0.0009503

   0.0009881

   0.0010145

   0.0010145

   0.0010426

   0.0010656

   0.0010836

   0.0010971

   0.0011064

   0.0011117

   0.0011134

   0.0011116

   0.0011067

   0.0010989

   0.0010885

   0.0010756

   0.0010606

   0.0010436

   0.0010248

   0.0010044

   0.0009826

   0.0009595

   0.0009354

   0.0009103

   0.0008845

   0.0008581

       782.952

       749.661

       715.833

       682.193

       649.379

       617.955

       588.412

       574.482

       547.430

       520.804

       494.649

       469.007

       443.912

       419.397

       395.490

       376.818

       376.818

       354.064

       331.976

       310.570

       289.857

       269.846

       250.543

       231.950

       214.070

       196.901

       180.440

       164.682

       149.620

       135.247

       121.551

       108.524

        96.152

        84.423

        73.322

        62.835

        52.947

        43.641

        34.901

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -163.781

      -168.440

      -169.239

      -166.632

      -161.031

      -152.803

      -142.274

      -136.238

      -134.236

      -131.988

      -129.525

      -126.872

      -124.049

      -121.077

      -117.974

      -115.411

      -115.411

      -112.119

      -108.745

      -105.306

      -101.816

       -98.291

       -94.741

       -91.181

       -87.621

       -84.072

       -80.543

       -77.043

       -73.581

       -70.163

       -66.797

       -63.488

       -60.242

       -57.063

       -53.956

       -50.925

       -47.972

       -45.101

       -42.313

- 1-1882 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0008311

   0.0008037

   0.0007761

   0.0007483

   0.0007204

   0.0006925

   0.0006647

   0.0006371

   0.0006097

   0.0005827

   0.0005560

   0.0005297

   0.0005039

   0.0004786

   0.0004539

   0.0004298

   0.0004062

   0.0003834

   0.0003611

   0.0003396

   0.0003188

   0.0002987

   0.0002793

   0.0002606

   0.0002427

   0.0002255

   0.0002091

   0.0001933

   0.0001783

   0.0001640

   0.0001504

   0.0001376

   0.0001254

   0.0001138

   0.0001030

   0.0000928

   0.0000832

   0.0000742

   0.0000658

        26.710

        19.051

        11.906

         5.257

        -0.912

        -6.621

       -11.887

       -16.727

       -21.159

       -25.202

       -28.872

       -32.186

       -35.160

       -37.813

       -40.159

       -42.215

       -43.996

       -45.517

       -46.792

       -47.836

       -48.663

       -49.286

       -49.718

       -49.971

       -50.058

       -49.989

       -49.775

       -49.428

       -48.957

       -48.372

       -47.682

       -46.896

       -46.021

       -45.067

       -44.039

       -42.946

       -41.793

       -40.587

       -39.333

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -39.611

       -36.996

       -34.469

       -32.030

       -29.681

       -27.421

       -25.250

       -23.168

       -21.173

       -19.266

       -17.445

       -15.708

       -14.055

       -12.484

       -10.992

        -9.579

        -8.242

        -6.979

        -5.788

        -4.667

        -3.614

        -2.627

        -1.702

        -0.839

        -0.034

         0.715

         1.410

         2.053

         2.648

         3.195

         3.698

         4.159

         4.579

         4.961

         5.308

         5.621

         5.902

         6.154

         6.378

- 1-1883 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000580

   0.0000508

   0.0000441

   0.0000379

   0.0000322

   0.0000270

   0.0000222

   0.0000179

   0.0000140

   0.0000105

   0.0000090

   0.0000060

   0.0000034

   0.0000010

  -0.0000010

  -0.0000028

  -0.0000044

  -0.0000057

  -0.0000068

  -0.0000077

  -0.0000085

  -0.0000091

  -0.0000097

  -0.0000101

  -0.0000104

  -0.0000106

  -0.0000107

  -0.0000108

  -0.0000108

  -0.0000108

  -0.0000107

  -0.0000106

  -0.0000105

  -0.0000103

  -0.0000101

  -0.0000098

  -0.0000095

  -0.0000092

  -0.0000089

       -38.037

       -36.704

       -35.339

       -33.945

       -32.527

       -31.089

       -29.633

       -28.163

       -26.681

       -25.191

       -24.518

       -22.996

       -21.436

       -19.855

       -18.267

       -16.690

       -15.147

       -13.655

       -12.229

       -10.884

        -9.631

        -8.477

        -7.432

        -6.500

        -5.688

        -4.998

        -4.433

        -3.995

        -3.629

        -3.281

        -2.950

        -2.637

        -2.341

        -2.062

        -1.799

        -1.553

        -1.322

        -1.107

        -0.906

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.576

         6.750

         6.901

         7.032

         7.144

         7.239

         7.317

         7.381

         7.432

         7.471

         7.485

         7.720

         7.866

         7.933

         7.932

         7.817

         7.603

         7.305

         6.936

         6.506

         6.025

         5.503

         4.946

         4.363

         3.759

         3.140

         2.509

         1.871

         1.784

         1.697

         1.610

         1.523

         1.438

         1.355

         1.273

         1.193

         1.115

         1.039

         0.966

- 1-1884 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000086

  -0.0000083

  -0.0000080

  -0.0000076

  -0.0000073

  -0.0000069

  -0.0000066

  -0.0000062

  -0.0000059

  -0.0000055

  -0.0000052

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.720

        -0.548

        -0.389

        -0.243

        -0.110

         0.012

         0.123

         0.223

         0.313

         0.394

         0.466

         0.529

         0.585

         0.633

         0.674

         0.709

         0.738

         0.762

         0.781

         0.795

         0.805

         0.811

         0.814

         0.813

         0.810

         0.804

         0.797

         0.787

         0.775

         0.763

         0.749

         0.733

         0.717

         0.701

         0.683

         0.666

         0.657

         0.638

         0.618

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.895

         0.827

         0.761

         0.698

         0.638

         0.581

         0.527

         0.475

         0.427

         0.381

         0.338

         0.297

         0.259

         0.223

         0.191

         0.160

         0.132

         0.106

         0.082

         0.060

         0.040

         0.022

         0.005

        -0.009

        -0.022

        -0.034

        -0.044

        -0.053

        -0.061

        -0.067

        -0.073

        -0.078

        -0.082

        -0.085

        -0.088

        -0.089

        -0.090

        -0.096

        -0.101

- 1-1885 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.598

         0.577

         0.556

         0.535

         0.523

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.103

        -0.105

        -0.105

        -0.106

        -0.106

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1886 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       430.190

       412.402

       394.521

       381.968

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        46.464

        43.428

        40.417

        37.434

        34.487

        31.586

        28.748

        25.986

        23.315

        20.747

        18.297

        17.822

       340.241

       296.467

       255.424

       217.227

       181.918

       149.498

       119.939

        93.160

        69.037

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-1887 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        47.416

        28.137

        11.041

         4.066

        17.372

        29.052

        39.290

        48.253

        52.303

         7.783

         8.875

         9.832

        10.676

        11.424

        12.086

        12.668

        13.172

        13.523

        13.898

        14.204

        14.445

        14.625

        14.749

        14.819

        14.841

        14.818

        14.752

        14.649

        14.510

        14.338

        14.138

        13.911

        13.660

        13.388

        13.098

        12.790

        12.469

        12.135

        11.791

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1888 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        11.438

        11.079

        10.714

        10.345

         9.975

         9.603

         9.231

         8.861

         8.492

         8.128

         7.767

         7.411

         7.061

         6.717

         6.380

         6.050

         5.729

         5.415

         5.110

         4.814

         4.527

         4.250

         3.982

         3.723

         3.474

         3.235

         3.006

         2.787

         2.577

         2.377

         2.186

         2.005

         1.834

         1.671

         1.518

         1.373

         1.237

         1.109

         0.989

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1889 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.878

         0.774

         0.677

         0.588

         0.505

         0.429

         0.360

         0.296

         0.239

         0.186

         0.139

         0.120

         1.176

         0.785

         0.438

         0.132

         0.136

         0.256

         0.695

         1.074

         1.398

         1.673

         1.904

         2.096

         2.252

         2.378

         2.477

         2.553

         2.608

         2.645

         2.666

         0.364

         0.364

         0.363

         0.361

         0.357

         0.352

         0.345

         0.338

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.329

         0.320

         0.311

         0.300

         0.290

         0.279

         0.267

         0.256

         0.244

         0.232

         0.220

         0.209

         0.197

         0.186

         0.175

         0.164

         0.153

         0.142

         0.132

         0.123

         0.113

         0.104

         0.095

         0.087

         0.079

         0.072

         0.064

         0.058

         0.051

         0.045

         0.040

         0.035

         0.030

         0.026

         0.022

         0.018

         0.015

         0.012

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.030

         0.021

         0.014

         0.009

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-100 0 100 300 500 700

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  2.800

  2.800～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 1.060

 2.240

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      163.76

       41.19

       46.49

      374.35

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

      247.35

       46.49

       57.69

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0193853

  -0.0188865

  -0.0183402

  -0.0177558

  -0.0171422

  -0.0165079

  -0.0158604

  -0.0152056

  -0.0145467

  -0.0140837

  -0.0134205

  -0.0127562

  -0.0120916

  -0.0118923

  -0.0118923

  -0.0112287

  -0.0105669

  -0.0099078

  -0.0092521

  -0.0086007

  -0.0079545

  -0.0073161

  -0.0066889

  -0.0060759

  -0.0054803

  -0.0049049

  -0.0043528

  -0.0038265

  -0.0037245

  -0.0032328

  -0.0027722

  -0.0023442

  -0.0019493

  -0.0015877

  -0.0012588

  -0.0009616

  -0.0006946

  -0.0004562

     -1182.632

     -1028.067

      -882.068

      -745.106

      -617.636

      -499.942

      -392.468

      -295.636

      -210.069

      -157.125

       -86.559

       -18.047

        48.348

        67.850

        67.850

       131.415

       192.761

       251.882

       308.818

       363.671

       416.587

       467.711

       517.187

       565.156

       611.756

       657.122

       701.382

       744.662

       753.210

       788.220

       809.318

       818.484

       817.560

       808.241

       792.084

       770.504

       744.778

       716.055

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       793.951

       751.928

       708.326

       661.585

       613.427

       563.846

       511.276

       457.435

       398.692

       357.879

       347.863

       337.353

       326.691

       323.379

       323.379

       312.381

       301.191

       290.139

       279.351

       269.299

       259.978

       251.381

       243.496

       236.310

       229.805

       223.959

       218.749

       214.146

       213.296

       138.563

        74.069

        19.129

       -26.963

       -64.925

       -95.464

      -119.276

      -137.027

      -149.348
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002446

  -0.0000578

   0.0001062

   0.0002493

   0.0003736

   0.0004811

   0.0005734

   0.0006144

   0.0006872

   0.0007491

   0.0008015

   0.0008459

   0.0008836

   0.0009159

   0.0009433

   0.0009619

   0.0009619

   0.0009812

   0.0009961

   0.0010070

   0.0010140

   0.0010176

   0.0010179

   0.0010151

   0.0010096

   0.0010016

   0.0009912

   0.0009786

   0.0009642

   0.0009479

   0.0009302

   0.0009110

   0.0008906

   0.0008692

   0.0008468

   0.0008236

   0.0007997

   0.0007754

   0.0007505

       685.361

       653.606

       621.595

       590.032

       559.535

       530.639

       503.806

       491.289

       467.107

       443.364

       420.100

       397.348

       375.137

       353.491

       332.431

       316.017

       316.017

       296.054

       276.718

       258.019

       239.965

       222.559

       205.804

       189.700

       174.246

       159.437

       145.269

       131.735

       118.828

       106.537

        94.852

        83.763

        73.256

        63.320

        53.939

        45.100

        36.788

        28.988

        21.684

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -156.835

      -160.043

      -159.484

      -155.626

      -148.898

      -139.681

      -128.321

      -121.934

      -119.849

      -117.548

      -115.066

      -112.429

      -109.660

      -106.780

      -103.805

      -101.366

      -101.366

       -98.257

       -95.093

       -91.888

       -88.654

       -85.403

       -82.146

       -78.894

       -75.654

       -72.436

       -69.248

       -66.097

       -62.988

       -59.929

       -56.925

       -53.979

       -51.097

       -48.282

       -45.536

       -42.864

       -40.267

       -37.748

       -35.307
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007254

   0.0007001

   0.0006746

   0.0006491

   0.0006236

   0.0005983

   0.0005731

   0.0005482

   0.0005235

   0.0004993

   0.0004754

   0.0004520

   0.0004291

   0.0004067

   0.0003848

   0.0003636

   0.0003429

   0.0003228

   0.0003034

   0.0002846

   0.0002665

   0.0002490

   0.0002322

   0.0002161

   0.0002006

   0.0001858

   0.0001717

   0.0001583

   0.0001455

   0.0001333

   0.0001218

   0.0001109

   0.0001006

   0.0000909

   0.0000818

   0.0000732

   0.0000653

   0.0000578

   0.0000509

        14.860

         8.500

         2.588

        -2.892

        -7.957

       -12.622

       -16.906

       -20.822

       -24.388

       -27.618

       -30.529

       -33.136

       -35.454

       -37.497

       -39.280

       -40.816

       -42.120

       -43.204

       -44.082

       -44.766

       -45.267

       -45.598

       -45.770

       -45.793

       -45.678

       -45.434

       -45.072

       -44.599

       -44.025

       -43.358

       -42.606

       -41.776

       -40.875

       -39.909

       -38.886

       -37.810

       -36.687

       -35.522

       -34.320

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -32.946

       -30.665

       -28.467

       -26.349

       -24.313

       -22.359

       -20.485

       -18.692

       -16.977

       -15.341

       -13.782

       -12.299

       -10.890

        -9.553

        -8.287

        -7.090

        -5.960

        -4.895

        -3.894

        -2.953

        -2.072

        -1.248

        -0.478

         0.239

         0.905

         1.523

         2.095

         2.623

         3.108

         3.554

         3.962

         4.334

         4.672

         4.978

         5.254

         5.502

         5.723

         5.920

         6.094
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000445

   0.0000385

   0.0000331

   0.0000281

   0.0000235

   0.0000193

   0.0000155

   0.0000121

   0.0000090

   0.0000062

   0.0000051

   0.0000028

   0.0000008

  -0.0000010

  -0.0000025

  -0.0000038

  -0.0000049

  -0.0000059

  -0.0000066

  -0.0000073

  -0.0000078

  -0.0000082

  -0.0000085

  -0.0000087

  -0.0000089

  -0.0000090

  -0.0000090

  -0.0000090

  -0.0000090

  -0.0000089

  -0.0000088

  -0.0000086

  -0.0000084

  -0.0000082

  -0.0000080

  -0.0000078

  -0.0000075

  -0.0000073

  -0.0000070

       -33.086

       -31.823

       -30.535

       -29.226

       -27.900

       -26.558

       -25.204

       -23.840

       -22.468

       -21.090

       -20.469

       -19.074

       -17.661

       -16.243

       -14.832

       -13.444

       -12.101

       -10.816

        -9.601

        -8.463

        -7.412

        -6.453

        -5.591

        -4.829

        -4.171

        -3.617

        -3.169

        -2.829

        -2.548

        -2.283

        -2.031

        -1.794

        -1.570

        -1.360

        -1.164

        -0.980

        -0.809

        -0.650

        -0.503

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.246

         6.379

         6.494

         6.591

         6.674

         6.742

         6.797

         6.841

         6.875

         6.899

         6.907

         7.031

         7.086

         7.083

         7.027

         6.839

         6.579

         6.259

         5.889

         5.476

         5.030

         4.557

         4.063

         3.553

         3.032

         2.503

         1.971

         1.438

         1.365

         1.293

         1.222

         1.152

         1.083

         1.016

         0.950

         0.886

         0.824

         0.765

         0.707
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000067

  -0.0000065

  -0.0000062

  -0.0000059

  -0.0000056

  -0.0000053

  -0.0000050

  -0.0000047

  -0.0000045

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.367

        -0.242

        -0.128

        -0.023

         0.072

         0.158

         0.236

         0.305

         0.367

         0.421

         0.469

         0.511

         0.546

         0.577

         0.602

         0.622

         0.638

         0.650

         0.658

         0.663

         0.664

         0.663

         0.660

         0.654

         0.647

         0.637

         0.626

         0.614

         0.600

         0.585

         0.570

         0.554

         0.537

         0.519

         0.502

         0.484

         0.475

         0.456

         0.436

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.652

         0.598

         0.547

         0.499

         0.453

         0.409

         0.367

         0.328

         0.291

         0.256

         0.223

         0.193

         0.164

         0.137

         0.113

         0.090

         0.069

         0.050

         0.032

         0.016

         0.002

        -0.011

        -0.023

        -0.034

        -0.043

        -0.052

        -0.059

        -0.065

        -0.071

        -0.075

        -0.079

        -0.083

        -0.086

        -0.088

        -0.089

        -0.091

        -0.091

        -0.095

        -0.098
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.417

         0.396

         0.376

         0.356

         0.345

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.100

        -0.101

        -0.102

        -0.102

        -0.102

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        46.490

        43.413

        40.356

        37.324

        34.329

        31.386

        28.510

        25.715

        23.015

        20.424

        17.955

        17.476

       333.640

       289.591

       248.334

       209.987

       174.617

       142.221

       112.759

        86.138

        62.222

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        40.868

        21.912

         5.176

         9.513

        22.335

        33.471

        43.094

        51.365

        55.038

         8.190

         9.161

         9.985

        10.684

        11.276

        11.779

        12.209

        12.575

        12.823

        13.079

        13.278

        13.423

        13.517

        13.564

        13.568

        13.532

        13.458

        13.351

        13.212

        13.045

        12.852

        12.636

        12.399

        12.144

        11.872

        11.586

        11.288

        10.979

        10.661

        10.336

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        10.005

         9.670

         9.332

         8.992

         8.652

         8.313

         7.975

         7.639

         7.307

         6.979

         6.656

         6.338

         6.026

         5.720

         5.421

         5.130

         4.846

         4.571

         4.303

         4.044

         3.794

         3.552

         3.319

         3.095

         2.880

         2.674

         2.477

         2.289

         2.110

         1.939

         1.777

         1.623

         1.478

         1.341

         1.212

         1.090

         0.976

         0.870

         0.771

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.679

         0.593

         0.514

         0.441

         0.374

         0.313

         0.257

         0.206

         0.161

         0.120

         0.083

         0.068

         0.668

         0.367

         0.102

         0.128

         0.328

         0.618

         0.941

         1.215

         1.446

         1.637

         1.794

         1.920

         2.019

         2.095

         2.151

         2.189

         2.212

         2.222

         2.221

         0.303

         0.301

         0.298

         0.294

         0.289

         0.284

         0.277

         0.270

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.262

         0.254

         0.245

         0.236

         0.226

         0.217

         0.207

         0.198

         0.188

         0.178

         0.169

         0.159

         0.150

         0.141

         0.132

         0.123

         0.115

         0.106

         0.099

         0.091

         0.084

         0.077

         0.070

         0.064

         0.058

         0.052

         0.047

         0.042

         0.037

         0.033

         0.028

         0.025

         0.021

         0.018

         0.015

         0.013

         0.010

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.021

         0.014

         0.010

         0.006

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  7594.8

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   722.7

   958.2

  1357.4

       9

 12216.3

 12216.3
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2. 橋軸直角方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 1.160）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 2041.12

                      = 7122.30 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・1.160 + 3448.80・0.40・1.200/1.2000 - 0.00

                      = 8534.57 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・1.160

                        + 3448.80・0.40・1.200/1.2000・0.950 - (-3972.95)

                      = 84731.61 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0208527

   0.0011248

   0.0025448

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    6162.632

     791.367

   -4579.898

    7122.300

            

    7122.300

    1221.899

     811.480

     811.480

    8534.574

       0.000

    8534.574

   -1530.858

   -1226.431

   -1226.431

   84731.612

       0.000

   84731.612

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -1000 -500 0 250 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

  0.000～  1.200

  1.200～  1.740

  1.740～  3.000

  3.000～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.200

 0.540

 1.260

 2.040

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

    27193.60

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      327.52

      442.82

       41.19

       47.49

      748.70

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

      442.82

      494.70

       47.49

       57.69

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687

- 1-1911 -



    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0208527

  -0.0203113

  -0.0197132

  -0.0190717

  -0.0183997

  -0.0177087

  -0.0170078

  -0.0163016

  -0.0155918

  -0.0150936

  -0.0143807

  -0.0136675

  -0.0129550

  -0.0127415

  -0.0127415

  -0.0120313

  -0.0113239

  -0.0106204

  -0.0099215

  -0.0092282

  -0.0085412

  -0.0078625

  -0.0071957

  -0.0065439

  -0.0059104

  -0.0052983

  -0.0047106

  -0.0041503

  -0.0040417

  -0.0035178

  -0.0030267

  -0.0025697

  -0.0021474

  -0.0017600

  -0.0014068

  -0.0010868

  -0.0007986

  -0.0005406

     -1530.858

     -1294.646

     -1075.133

      -873.226

      -689.878

      -526.071

      -382.813

      -260.675

      -159.537

      -100.905

       -25.154

        48.544

       120.161

       141.232

       141.232

       210.028

       276.607

       340.927

       402.976

       462.821

       520.587

       576.430

       630.501

       682.951

       733.928

       783.572

       832.023

       879.413

       888.775

       927.183

       950.454

       960.699

       959.883

       949.820

       932.178

       908.475

       880.088

       848.256

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1221.899

      1140.651

      1054.958

       964.640

       869.433

       769.290

       664.006

       558.117

       454.040

       383.946

       373.644

       363.426

       352.834

       349.548

       349.548

       338.516

       327.390

       315.935

       304.681

       293.899

       283.894

       274.658

       266.181

       258.446

       251.435

       245.126

       239.493

       234.507

       233.584

       152.380

        82.091

        21.996

       -28.648

       -70.589

      -104.569

      -131.314

      -151.526

      -165.869

- 1-1912 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0003107

  -0.0001070

   0.0000727

   0.0002304

   0.0003685

   0.0004889

   0.0005937

   0.0006408

   0.0007257

   0.0007994

   0.0008637

   0.0009202

   0.0009700

   0.0010135

   0.0010510

   0.0010771

   0.0010771

   0.0011046

   0.0011269

   0.0011441

   0.0011567

   0.0011650

   0.0011691

   0.0011696

   0.0011665

   0.0011603

   0.0011511

   0.0011392

   0.0011249

   0.0011083

   0.0010897

   0.0010693

   0.0010474

   0.0010240

   0.0009993

   0.0009736

   0.0009470

   0.0009196

   0.0008916

       814.089

       778.577

       742.597

       706.921

       672.229

       639.115

       608.097

       593.518

       565.246

       537.439

       510.142

       483.397

       457.241

       431.705

       406.817

       387.390

       387.390

       363.727

       340.771

       318.535

       297.031

       276.267

       256.248

       236.978

       218.455

       200.678

       183.644

       167.346

       151.777

       136.928

       122.788

       109.344

        96.585

        84.496

        73.062

        62.268

        52.096

        42.530

        33.553

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -174.972

      -179.417

      -179.745

      -176.449

      -169.978

      -160.732

      -149.068

      -142.430

      -140.241

      -137.798

      -135.136

      -132.280

      -129.255

      -126.081

      -122.777

      -120.053

      -120.053

      -116.562

      -112.991

      -109.357

      -105.675

      -101.960

       -98.225

       -94.483

       -90.745

       -87.023

       -83.324

       -79.660

       -76.038

       -72.465

       -68.949

       -65.495

       -62.108

       -58.795

       -55.558

       -52.402

       -49.329

       -46.343

       -43.445

- 1-1913 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0008631

   0.0008343

   0.0008051

   0.0007759

   0.0007466

   0.0007173

   0.0006881

   0.0006592

   0.0006306

   0.0006023

   0.0005744

   0.0005469

   0.0005200

   0.0004937

   0.0004679

   0.0004428

   0.0004183

   0.0003945

   0.0003714

   0.0003491

   0.0003275

   0.0003066

   0.0002865

   0.0002672

   0.0002486

   0.0002308

   0.0002138

   0.0001976

   0.0001821

   0.0001673

   0.0001533

   0.0001400

   0.0001275

   0.0001156

   0.0001045

   0.0000940

   0.0000841

   0.0000749

   0.0000664

        25.146

        17.291

         9.971

         3.165

        -3.144

        -8.976

       -14.348

       -19.281

       -23.791

       -27.898

       -31.620

       -34.974

       -37.978

       -40.649

       -43.004

       -45.060

       -46.833

       -48.338

       -49.590

       -50.605

       -51.396

       -51.978

       -52.364

       -52.566

       -52.597

       -52.469

       -52.193

       -51.781

       -51.242

       -50.586

       -49.824

       -48.963

       -48.013

       -46.980

       -45.874

       -44.702

       -43.468

       -42.181

       -40.847

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -40.638

       -37.923

       -35.301

       -32.772

       -30.336

       -27.995

       -25.747

       -23.591

       -21.528

       -19.556

       -17.674

       -15.881

       -14.174

       -12.553

       -11.015

        -9.558

        -8.181

        -6.881

        -5.656

        -4.503

        -3.421

        -2.407

        -1.459

        -0.573

         0.252

         1.018

         1.729

         2.387

         2.994

         3.553

         4.066

         4.535

         4.963

         5.351

         5.703

         6.020

         6.305

         6.559

         6.785

- 1-1914 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000584

   0.0000510

   0.0000441

   0.0000378

   0.0000320

   0.0000267

   0.0000219

   0.0000175

   0.0000135

   0.0000100

   0.0000085

   0.0000055

   0.0000028

   0.0000005

  -0.0000016

  -0.0000033

  -0.0000049

  -0.0000062

  -0.0000073

  -0.0000082

  -0.0000089

  -0.0000096

  -0.0000100

  -0.0000104

  -0.0000107

  -0.0000109

  -0.0000110

  -0.0000111

  -0.0000111

  -0.0000111

  -0.0000110

  -0.0000108

  -0.0000107

  -0.0000105

  -0.0000102

  -0.0000100

  -0.0000097

  -0.0000094

  -0.0000090

       -39.469

       -38.054

       -36.607

       -35.131

       -33.631

       -32.111

       -30.573

       -29.022

       -27.459

       -25.887

       -25.178

       -23.577

       -21.941

       -20.287

       -18.630

       -16.989

       -15.388

       -13.843

       -12.372

       -10.986

        -9.697

        -8.514

        -7.444

        -6.492

        -5.664

        -4.962

        -4.389

        -3.947

        -3.579

        -3.229

        -2.897

        -2.583

        -2.286

        -2.007

        -1.744

        -1.498

        -1.267

        -1.053

        -0.853

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.985

         7.159

         7.311

         7.442

         7.554

         7.648

         7.725

         7.788

         7.838

         7.875

         7.889

         8.107

         8.237

         8.288

         8.270

         8.123

         7.879

         7.551

         7.153

         6.695

         6.187

         5.639

         5.059

         4.453

         3.828

         3.188

         2.539

         1.884

         1.794

         1.704

         1.616

         1.528

         1.441

         1.356

         1.273

         1.191

         1.112

         1.035

         0.961

- 1-1915 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000087

  -0.0000084

  -0.0000080

  -0.0000077

  -0.0000073

  -0.0000070

  -0.0000066

  -0.0000062

  -0.0000059

  -0.0000055

  -0.0000052

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.668

        -0.497

        -0.339

        -0.195

        -0.063

         0.058

         0.167

         0.265

         0.354

         0.433

         0.503

         0.565

         0.618

         0.665

         0.704

         0.737

         0.765

         0.787

         0.804

         0.816

         0.824

         0.829

         0.830

         0.828

         0.823

         0.816

         0.806

         0.795

         0.782

         0.767

         0.752

         0.735

         0.718

         0.700

         0.681

         0.662

         0.652

         0.632

         0.611

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.890

         0.821

         0.755

         0.691

         0.631

         0.573

         0.519

         0.467

         0.418

         0.372

         0.329

         0.288

         0.250

         0.214

         0.182

         0.151

         0.123

         0.097

         0.073

         0.051

         0.031

         0.013

        -0.003

        -0.017

        -0.030

        -0.042

        -0.052

        -0.061

        -0.069

        -0.075

        -0.081

        -0.085

        -0.089

        -0.092

        -0.095

        -0.097

        -0.098

        -0.104

        -0.108

- 1-1916 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.589

         0.567

         0.544

         0.522

         0.509

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.110

        -0.112

        -0.112

        -0.113

        -0.113

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1917 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       443.299

       423.997

       410.449

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        46.554

        43.301

        40.077

        36.893

        33.764

        30.705

        27.733

        24.861

        22.103

        19.474

        18.965

       362.055

       315.119

       271.124

       230.189

       192.364

       157.655

       126.016

        97.353

        71.540

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-1918 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        48.424

        27.834

         9.585

         6.510

        20.643

        33.008

        43.795

        53.183

        57.402

         8.542

         9.673

        10.656

        11.513

        12.266

        12.930

        13.510

        14.010

        14.357

        14.725

        15.022

        15.252

        15.419

        15.529

        15.585

        15.591

        15.550

        15.467

        15.344

        15.186

        14.994

        14.774

        14.526

        14.254

        13.962

        13.650

        13.321

        12.979

        12.624

        12.259

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1919 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        11.886

        11.506

        11.121

        10.733

        10.342

         9.952

         9.562

         9.173

         8.787

         8.406

         8.028

         7.657

         7.291

         6.932

         6.581

         6.237

         5.902

         5.576

         5.259

         4.951

         4.653

         4.365

         4.087

         3.819

         3.562

         3.314

         3.077

         2.850

         2.634

         2.427

         2.230

         2.044

         1.867

         1.699

         1.541

         1.393

         1.253

         1.122

         0.999

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1920 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.885

         0.778

         0.679

         0.588

         0.504

         0.427

         0.356

         0.292

         0.233

         0.180

         0.133

         0.113

         1.111

         0.718

         0.369

         0.062

         0.205

         0.387

         0.825

         1.201

         1.521

         1.792

         2.018

         2.204

         2.355

         2.476

         2.569

         2.639

         2.689

         2.720

         2.736

         0.373

         0.373

         0.372

         0.369

         0.364

         0.358

         0.351

         0.343

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-1921 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.334

         0.325

         0.315

         0.304

         0.293

         0.281

         0.270

         0.258

         0.246

         0.234

         0.222

         0.210

         0.198

         0.186

         0.175

         0.164

         0.153

         0.142

         0.132

         0.122

         0.113

         0.104

         0.095

         0.087

         0.079

         0.071

         0.064

         0.057

         0.051

         0.045

         0.039

         0.034

         0.030

         0.025

         0.021

         0.018

         0.014

         0.012

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-1922 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.029

         0.021

         0.014

         0.008

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975

- 1-1923 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-100 0 100 300 500 700

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  3.000

  3.000～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 1.260

 2.040

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      163.76

       41.19

       47.49

      374.35

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

      247.35

       47.49

       57.69

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-1925 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0208527

  -0.0203155

  -0.0197276

  -0.0190990

  -0.0184391

  -0.0177560

  -0.0170578

  -0.0163515

  -0.0156410

  -0.0151416

  -0.0144264

  -0.0137099

  -0.0129931

  -0.0127781

  -0.0127781

  -0.0120623

  -0.0113482

  -0.0106369

  -0.0099292

  -0.0092258

  -0.0085284

  -0.0078400

  -0.0071640

  -0.0065038

  -0.0058625

  -0.0052434

  -0.0046495

  -0.0040838

  -0.0039743

  -0.0034461

  -0.0029516

  -0.0024923

  -0.0020688

  -0.0016810

  -0.0013284

  -0.0010099

  -0.0007239

  -0.0004687

     -1226.431

     -1068.268

      -918.571

      -777.828

      -646.520

      -525.119

      -414.093

      -313.904

      -225.021

      -169.722

       -95.873

       -24.068

        45.662

        66.168

        66.168

       133.108

       197.856

       260.345

       320.556

       378.558

       434.482

       488.485

       540.722

       591.345

       640.503

       688.340

       734.995

       780.603

       789.610

       826.396

       848.352

       857.604

       856.127

       845.741

       828.115

       804.765

       777.060

       746.232

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       811.480

       770.394

       726.847

       680.881

       632.522

       581.837

       528.812

       473.486

       415.803

       374.418

       364.156

       353.980

       343.418

       340.137

       340.137

       329.362

       318.239

       306.773

       295.468

       284.683

       274.687

       265.471

       257.024

       249.330

       242.369

       236.118

       230.550

       225.635

       224.728

       145.021

        76.311

        17.855

       -31.111

       -71.355

      -103.644

      -128.720

      -147.300

      -160.066

- 1-1926 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002423

  -0.0000426

   0.0001324

   0.0002851

   0.0004174

   0.0005314

   0.0006292

   0.0006724

   0.0007489

   0.0008133

   0.0008673

   0.0009123

   0.0009499

   0.0009816

   0.0010082

   0.0010261

   0.0010261

   0.0010444

   0.0010582

   0.0010678

   0.0010736

   0.0010757

   0.0010746

   0.0010704

   0.0010633

   0.0010536

   0.0010416

   0.0010274

   0.0010113

   0.0009934

   0.0009740

   0.0009531

   0.0009310

   0.0009079

   0.0008838

   0.0008590

   0.0008336

   0.0008076

   0.0007812

       713.379

       679.474

       645.377

       611.841

       579.524

       548.995

       520.745

       507.609

       482.268

       457.406

       433.063

       409.275

       386.070

       363.472

       341.503

       324.390

       324.390

       303.592

       283.461

       264.007

       245.236

       227.152

       209.756

       193.048

       177.024

       161.681

       147.011

       133.008

       119.662

       106.963

        94.900

        83.459

        72.629

        62.394

        52.740

        43.652

        35.113

        27.108

        19.619

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -167.658

      -170.675

      -169.667

      -165.141

      -157.556

      -147.326

      -134.822

      -127.823

      -125.546

      -123.045

      -120.354

      -117.505

      -114.524

      -111.433

      -108.249

      -105.645

      -105.645

      -102.332

       -98.968

       -95.566

       -92.139

       -88.700

       -85.260

       -81.828

       -78.414

       -75.027

       -71.675

       -68.365

       -65.103

       -61.896

       -58.748

       -55.665

       -52.651

       -49.709

       -46.843

       -44.055

       -41.347

       -38.722

       -36.180

- 1-1927 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007545

   0.0007277

   0.0007007

   0.0006738

   0.0006469

   0.0006202

   0.0005937

   0.0005675

   0.0005417

   0.0005162

   0.0004912

   0.0004667

   0.0004427

   0.0004193

   0.0003965

   0.0003743

   0.0003527

   0.0003318

   0.0003116

   0.0002921

   0.0002732

   0.0002551

   0.0002377

   0.0002209

   0.0002049

   0.0001896

   0.0001750

   0.0001611

   0.0001479

   0.0001353

   0.0001235

   0.0001122

   0.0001017

   0.0000917

   0.0000824

   0.0000736

   0.0000654

   0.0000578

   0.0000508

        12.630

         6.124

         0.083

        -5.509

       -10.670

       -15.417

       -19.768

       -23.738

       -27.345

       -30.606

       -33.536

       -36.152

       -38.470

       -40.504

       -42.270

       -43.782

       -45.054

       -46.101

       -46.935

       -47.570

       -48.018

       -48.291

       -48.401

       -48.359

       -48.176

       -47.861

       -47.425

       -46.877

       -46.225

       -45.479

       -44.647

       -43.735

       -42.752

       -41.703

       -40.596

       -39.436

       -38.229

       -36.980

       -35.694

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -33.724

       -31.353

       -29.068

       -26.869

       -24.756

       -22.730

       -20.788

       -18.930

       -17.156

       -15.464

       -13.853

       -12.321

       -10.866

        -9.487

        -8.182

        -6.949

        -5.787

        -4.692

        -3.663

        -2.697

        -1.793

        -0.948

        -0.160

         0.573

         1.254

         1.885

         2.468

         3.006

         3.500

         3.953

         4.366

         4.743

         5.085

         5.394

         5.673

         5.922

         6.144

         6.341

         6.515

- 1-1928 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000442

   0.0000382

   0.0000326

   0.0000275

   0.0000229

   0.0000186

   0.0000148

   0.0000114

   0.0000083

   0.0000055

   0.0000044

   0.0000021

   0.0000001

  -0.0000016

  -0.0000031

  -0.0000044

  -0.0000055

  -0.0000064

  -0.0000072

  -0.0000078

  -0.0000082

  -0.0000086

  -0.0000089

  -0.0000091

  -0.0000092

  -0.0000093

  -0.0000093

  -0.0000092

  -0.0000092

  -0.0000091

  -0.0000089

  -0.0000087

  -0.0000086

  -0.0000083

  -0.0000081

  -0.0000079

  -0.0000076

  -0.0000073

  -0.0000070

       -34.376

       -33.029

       -31.658

       -30.266

       -28.856

       -27.431

       -25.995

       -24.549

       -23.096

       -21.638

       -20.980

       -19.507

       -18.020

       -16.533

       -15.056

       -13.608

       -12.213

       -10.882

        -9.627

        -8.457

        -7.378

        -6.396

        -5.516

        -4.741

        -4.073

        -3.513

        -3.063

        -2.722

        -2.444

        -2.180

        -1.931

        -1.696

        -1.475

        -1.268

        -1.075

        -0.894

        -0.727

        -0.571

        -0.427

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.667

         6.798

         6.911

         7.007

         7.088

         7.154

         7.207

         7.249

         7.280

         7.302

         7.310

         7.411

         7.445

         7.420

         7.344

         7.119

         6.824

         6.471

         6.070

         5.629

         5.156

         4.658

         4.141

         3.610

         3.070

         2.525

         1.977

         1.430

         1.356

         1.282

         1.210

         1.139

         1.069

         1.001

         0.935

         0.870

         0.808

         0.748

         0.690

- 1-1929 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000067

  -0.0000065

  -0.0000062

  -0.0000059

  -0.0000056

  -0.0000053

  -0.0000050

  -0.0000047

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000029

  -0.0000027

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.295

        -0.173

        -0.062

         0.039

         0.131

         0.214

         0.288

         0.354

         0.413

         0.464

         0.509

         0.548

         0.580

         0.608

         0.630

         0.648

         0.661

         0.670

         0.676

         0.679

         0.678

         0.675

         0.670

         0.662

         0.652

         0.641

         0.628

         0.614

         0.598

         0.582

         0.565

         0.547

         0.528

         0.509

         0.490

         0.471

         0.461

         0.440

         0.419

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.635

         0.581

         0.530

         0.482

         0.436

         0.392

         0.351

         0.312

         0.275

         0.241

         0.208

         0.178

         0.150

         0.124

         0.100

         0.077

         0.057

         0.038

         0.021

         0.005

        -0.009

        -0.022

        -0.034

        -0.044

        -0.053

        -0.061

        -0.068

        -0.074

        -0.079

        -0.084

        -0.088

        -0.091

        -0.094

        -0.096

        -0.097

        -0.099

        -0.099

        -0.103

        -0.106

- 1-1930 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.398

         0.376

         0.355

         0.333

         0.321

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.108

        -0.108

        -0.109

        -0.109

        -0.109

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1931 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        46.590

        43.290

        40.017

        36.787

        33.615

        30.517

        27.508

        24.603

        21.817

        19.162

        18.648

       356.013

       308.697

       264.404

       223.262

       185.321

       150.585

       119.000

        90.465

        64.845

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

- 1-1932 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        41.983

        21.702

         3.818

        11.862

        25.535

        37.388

        47.606

        56.359

        60.234

         8.963

         9.983

        10.842

        11.561

        12.161

        12.662

        13.085

        13.440

        13.678

        13.922

        14.105

        14.234

        14.311

        14.340

        14.325

        14.268

        14.174

        14.045

        13.885

        13.696

        13.481

        13.242

        12.983

        12.705

        12.411

        12.103

        11.782

        11.451

        11.111

        10.765

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-1933 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        10.413

        10.058

         9.700

         9.341

         8.982

         8.623

         8.267

         7.914

         7.565

         7.221

         6.881

         6.548

         6.221

         5.902

         5.590

         5.285

         4.989

         4.702

         4.423

         4.154

         3.893

         3.642

         3.400

         3.168

         2.945

         2.732

         2.528

         2.333

         2.148

         1.971

         1.804

         1.646

         1.496

         1.355

         1.222

         1.098

         0.981

         0.872

         0.771

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-1934 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.677

         0.589

         0.509

         0.435

         0.367

         0.305

         0.248

         0.197

         0.151

         0.110

         0.074

         0.059

         0.575

         0.275

         0.013

         0.215

         0.411

         0.775

         1.091

         1.357

         1.579

         1.762

         1.910

         2.027

         2.118

         2.186

         2.233

         2.264

         2.280

         2.283

         2.275

         0.310

         0.308

         0.304

         0.299

         0.294

         0.287

         0.280

         0.272

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-1935 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.264

         0.255

         0.246

         0.236

         0.227

         0.217

         0.207

         0.197

         0.187

         0.177

         0.167

         0.158

         0.148

         0.139

         0.130

         0.121

         0.113

         0.105

         0.097

         0.089

         0.082

         0.075

         0.068

         0.062

         0.056

         0.051

         0.045

         0.040

         0.036

         0.031

         0.027

         0.024

         0.020

         0.017

         0.015

         0.012

         0.010

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-1936 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.019

         0.014

         0.009

         0.005

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487

- 1-1937 -



    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)

 

- 1-1938 -



杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  5970.5

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   716.1

   958.2

  1352.0

       9

 12168.0

 12168.0
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13.6.3 液状化無視・地震動タイプII・水位無視

1. 橋軸方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 0.720）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 3448.80

                      = 8529.98 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.720 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 - 0.00

                      = 9005.15 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.720

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 - 5297.26

                      = 78850.17 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0168055

   0.0013471

   0.0023366

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -3984.002

     947.776

    5879.553

    8529.980

            

    8529.980

     931.558

     931.558

    1138.600

    9005.148

       0.000

    9005.148

   -1055.407

   -1055.407

   -1196.462

   78850.171

       0.000

   78850.171

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  

      

      

      

 

- 1-1940 -



    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      532.90

       58.29

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

      700.07

       74.79

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0168055

  -0.0163163

  -0.0157915

  -0.0152432

  -0.0146820

  -0.0141142

  -0.0135420

  -0.0129670

  -0.0123906

  -0.0119870

  -0.0114107

  -0.0108357

  -0.0102628

  -0.0100914

  -0.0100914

  -0.0095224

  -0.0089572

  -0.0083966

  -0.0078412

  -0.0072918

  -0.0067488

  -0.0062135

  -0.0056881

  -0.0051752

  -0.0046772

  -0.0041965

  -0.0037351

  -0.0032954

  -0.0032103

  -0.0027994

  -0.0024143

  -0.0020559

  -0.0017245

  -0.0014199

  -0.0011419

  -0.0008898

  -0.0006626

  -0.0004589

     -1196.462

      -979.606

      -784.044

      -609.091

      -454.034

      -318.141

      -200.670

      -100.876

       -18.007

        30.334

        92.525

       152.147

       209.328

       226.026

       226.026

       280.227

       332.284

       382.323

       430.470

       476.852

       521.591

       564.810

       606.629

       647.167

       686.539

       724.858

       762.231

       798.762

       805.976

       835.370

       852.718

       859.676

       857.784

       848.467

       833.035

       812.684

       788.498

       761.455

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1138.600

      1030.493

       925.702

       824.419

       726.761

       632.790

       542.539

       456.033

       373.285

       317.600

       304.425

       291.899

       280.020

       276.581

       276.581

       265.538

       255.133

       245.362

       236.219

       227.699

       219.794

       212.496

       205.796

       199.680

       194.134

       189.139

       184.675

       180.719

       179.986

       115.430

        59.432

        11.428

       -29.162

       -62.915

       -90.406

      -112.201

      -128.845

      -140.861
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002770

  -0.0001151

   0.0000288

   0.0001563

   0.0002693

   0.0003696

   0.0004588

   0.0004998

   0.0005755

   0.0006439

   0.0007054

   0.0007606

   0.0008096

   0.0008529

   0.0008907

   0.0009172

   0.0009172

   0.0009458

   0.0009694

   0.0009884

   0.0010031

   0.0010137

   0.0010205

   0.0010238

   0.0010238

   0.0010209

   0.0010151

   0.0010068

   0.0009961

   0.0009834

   0.0009687

   0.0009522

   0.0009342

   0.0009149

   0.0008943

   0.0008726

   0.0008500

   0.0008266

   0.0008026

       732.430

       702.207

       671.483

       640.877

       610.938

       582.152

       554.952

       542.068

       516.990

       492.281

       467.983

       444.136

       420.775

       397.932

       375.635

       358.206

       358.206

       336.949

       316.297

       296.265

       276.866

       258.108

       239.998

       222.541

       205.739

       189.592

       174.098

       159.253

       145.053

       131.490

       118.555

       106.241

        94.536

        83.428

        72.906

        62.956

        53.564

        44.716

        36.397

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -148.734

      -152.914

      -153.811

      -151.793

      -147.193

      -140.305

      -131.382

      -126.228

      -124.506

      -122.553

      -120.393

      -118.046

      -115.533

      -112.872

      -110.082

      -107.767

      -107.767

      -104.786

      -101.721

       -98.588

       -95.401

       -92.174

       -88.919

       -85.648

       -82.372

       -79.100

       -75.843

       -72.608

       -69.403

       -66.236

       -63.113

       -60.040

       -57.022

       -54.064

       -51.170

       -48.343

       -45.587

       -42.905

       -40.299
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007780

   0.0007530

   0.0007277

   0.0007022

   0.0006765

   0.0006509

   0.0006252

   0.0005997

   0.0005744

   0.0005494

   0.0005246

   0.0005002

   0.0004763

   0.0004527

   0.0004297

   0.0004072

   0.0003852

   0.0003639

   0.0003431

   0.0003229

   0.0003034

   0.0002846

   0.0002664

   0.0002488

   0.0002320

   0.0002158

   0.0002003

   0.0001854

   0.0001712

   0.0001577

   0.0001449

   0.0001327

   0.0001211

   0.0001102

   0.0000998

   0.0000901

   0.0000810

   0.0000724

   0.0000644

        28.591

        21.283

        14.457

         8.097

         2.185

        -3.293

        -8.355

       -13.017

       -17.295

       -21.206

       -24.765

       -27.988

       -30.891

       -33.490

       -35.799

       -37.833

       -39.606

       -41.133

       -42.427

       -43.501

       -44.369

       -45.042

       -45.534

       -45.855

       -46.016

       -46.029

       -45.905

       -45.652

       -45.280

       -44.798

       -44.216

       -43.541

       -42.781

       -41.944

       -41.036

       -40.064

       -39.034

       -37.953

       -36.825

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -37.771

       -35.322

       -32.953

       -30.666

       -28.460

       -26.337

       -24.296

       -22.337

       -20.458

       -18.661

       -16.943

       -15.304

       -13.742

       -12.256

       -10.845

        -9.506

        -8.239

        -7.040

        -5.910

        -4.845

        -3.843

        -2.902

        -2.021

        -1.197

        -0.428

         0.288

         0.953

         1.570

         2.140

         2.666

         3.150

         3.594

         4.000

         4.369

         4.705

         5.009

         5.282

         5.528

         5.746
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000569

   0.0000500

   0.0000435

   0.0000376

   0.0000321

   0.0000271

   0.0000225

   0.0000183

   0.0000145

   0.0000110

   0.0000096

   0.0000067

   0.0000040

   0.0000017

  -0.0000003

  -0.0000021

  -0.0000036

  -0.0000049

  -0.0000061

  -0.0000070

  -0.0000078

  -0.0000085

  -0.0000090

  -0.0000094

  -0.0000098

  -0.0000100

  -0.0000102

  -0.0000103

  -0.0000104

  -0.0000104

  -0.0000103

  -0.0000102

  -0.0000101

  -0.0000099

  -0.0000097

  -0.0000095

  -0.0000093

  -0.0000090

  -0.0000087

       -35.656

       -34.450

       -33.213

       -31.947

       -30.658

       -29.348

       -28.020

       -26.678

       -25.325

       -23.962

       -23.346

       -21.950

       -20.511

       -19.047

       -17.572

       -16.101

       -14.655

       -13.250

       -11.904

       -10.629

        -9.437

        -8.337

        -7.337

        -6.444

        -5.662

        -4.995

        -4.447

        -4.019

        -3.660

        -3.318

        -2.993

        -2.685

        -2.392

        -2.117

        -1.857

        -1.613

        -1.384

        -1.170

        -0.970

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         5.940

         6.111

         6.261

         6.390

         6.502

         6.596

         6.675

         6.741

         6.793

         6.833

         6.848

         7.102

         7.269

         7.359

         7.381

         7.310

         7.141

         6.888

         6.563

         6.176

         5.737

         5.255

         4.738

         4.193

         3.625

         3.040

         2.442

         1.835

         1.752

         1.668

         1.584

         1.502

         1.420

         1.339

         1.260

         1.182

         1.106

         1.033

         0.962
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000084

  -0.0000081

  -0.0000078

  -0.0000074

  -0.0000071

  -0.0000068

  -0.0000064

  -0.0000061

  -0.0000058

  -0.0000055

  -0.0000051

  -0.0000048

  -0.0000045

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.785

        -0.613

        -0.454

        -0.308

        -0.174

        -0.051

         0.061

         0.162

         0.254

         0.336

         0.409

         0.475

         0.532

         0.582

         0.626

         0.663

         0.694

         0.720

         0.741

         0.757

         0.770

         0.778

         0.783

         0.785

         0.784

         0.781

         0.775

         0.768

         0.759

         0.748

         0.736

         0.723

         0.710

         0.695

         0.680

         0.665

         0.657

         0.640

         0.623

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.893

         0.826

         0.762

         0.701

         0.642

         0.586

         0.533

         0.482

         0.434

         0.389

         0.346

         0.306

         0.269

         0.234

         0.201

         0.171

         0.143

         0.117

         0.093

         0.071

         0.051

         0.033

         0.017

         0.002

        -0.011

        -0.022

        -0.033

        -0.042

        -0.049

        -0.056

        -0.062

        -0.067

        -0.071

        -0.074

        -0.076

        -0.078

        -0.079

        -0.085

        -0.090

- 1-1947 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.605

         0.586

         0.567

         0.548

         0.538

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.092

        -0.094

        -0.095

        -0.095

        -0.095

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1948 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       457.001

       443.699

       429.428

       414.518

       399.257

       383.816

       368.256

       352.620

       336.946

       325.969

        56.246

        53.542

        50.844

        48.155

        47.351

        44.681

        42.029

        39.399

        36.793

        34.215

        31.667

        29.155

        26.690

        24.283

        21.947

        19.691

        17.526

        15.463

        15.063

       287.574

       250.769

       216.272

       184.168

       154.479

       127.197

       102.291

        79.709

        59.358

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       532.900

       552.116

       571.331

       590.547

       609.762

       628.978

       648.193

       667.409

       686.624

       700.075

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-1949 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        41.109

        24.813

        10.306

         2.580

        14.004

        24.124

        33.104

        41.099

        44.771

         6.662

         7.672

         8.583

         9.403

        10.139

        10.792

        11.369

        11.873

        12.227

        12.608

        12.923

        13.176

        13.371

        13.513

        13.604

        13.648

        13.648

        13.608

        13.532

        13.421

        13.279

        13.109

        12.913

        12.694

        12.454

        12.195

        11.921

        11.632

        11.330

        11.019

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1950 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        10.698

        10.371

        10.037

         9.700

         9.360

         9.018

         8.676

         8.334

         7.994

         7.657

         7.323

         6.993

         6.668

         6.349

         6.035

         5.728

         5.428

         5.135

         4.850

         4.573

         4.305

         4.045

         3.793

         3.551

         3.317

         3.092

         2.876

         2.670

         2.472

         2.283

         2.103

         1.931

         1.769

         1.614

         1.469

         1.331

         1.201

         1.080

         0.965

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1951 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.859

         0.759

         0.666

         0.581

         0.501

         0.428

         0.361

         0.299

         0.243

         0.193

         0.147

         0.128

         1.253

         0.870

         0.529

         0.227

         0.038

         0.072

         0.509

         0.888

         1.214

         1.492

         1.727

         1.923

         2.086

         2.218

         2.324

         2.406

         2.468

         2.512

         2.540

         0.346

         0.348

         0.348

         0.347

         0.344

         0.339

         0.334

         0.327

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-1952 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.319

         0.311

         0.302

         0.292

         0.282

         0.272

         0.261

         0.250

         0.239

         0.228

         0.216

         0.205

         0.194

         0.183

         0.172

         0.162

         0.151

         0.141

         0.131

         0.122

         0.112

         0.103

         0.095

         0.087

         0.079

         0.071

         0.064

         0.058

         0.051

         0.046

         0.040

         0.035

         0.030

         0.026

         0.022

         0.018

         0.015

         0.012

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235

- 1-1953 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.031

         0.022

         0.014

         0.009

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400

- 1-1954 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 -250 0 250 500

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

- 1-1955 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.400

  1.400～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.400

 0.340

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

    27193.60

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      266.45

      333.70

       58.29

      485.31

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

      333.70

      350.04

       74.79

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-1956 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0168055

  -0.0163157

  -0.0157882

  -0.0152340

  -0.0146628

  -0.0140828

  -0.0134987

  -0.0129121

  -0.0123241

  -0.0119122

  -0.0113242

  -0.0107372

  -0.0101521

  -0.0099770

  -0.0099770

  -0.0093953

  -0.0088169

  -0.0082426

  -0.0076728

  -0.0071087

  -0.0065527

  -0.0060071

  -0.0054744

  -0.0049568

  -0.0044565

  -0.0039755

  -0.0035159

  -0.0030797

  -0.0029954

  -0.0025899

  -0.0022116

  -0.0018616

  -0.0015398

  -0.0012460

  -0.0009797

  -0.0007397

  -0.0005246

  -0.0003333

     -1055.407

      -875.770

      -709.590

      -557.420

      -419.780

      -296.958

      -189.285

       -97.192

       -20.945

        23.021

        79.005

       132.438

       183.453

       198.306

       198.306

       246.374

       292.326

       336.292

       378.401

       418.783

       457.563

       494.867

       530.817

       565.535

       599.136

       631.733

       663.434

       694.342

       700.438

       724.702

       737.821

       741.420

       737.004

       725.958

       709.544

       688.908

       665.083

       638.994

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       931.558

       865.184

       797.026

       725.133

       651.757

       576.984

       500.304

       421.217

       341.878

       286.516

       273.433

       261.011

       249.249

       245.849

       245.849

       234.941

       224.687

       215.082

       206.121

       197.798

       190.107

       183.036

       176.572

       170.700

       165.402

       160.656

       156.440

       152.728

       152.044

        92.053

        40.490

        -3.244

       -39.757

       -69.654

       -93.531

      -111.967

      -125.514

      -134.695

- 1-1957 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0001639

  -0.0000145

   0.0001164

   0.0002308

   0.0003304

   0.0004168

   0.0004917

   0.0005253

   0.0005856

   0.0006379

   0.0006835

   0.0007234

   0.0007585

   0.0007890

   0.0008150

   0.0008329

   0.0008329

   0.0008517

   0.0008665

   0.0008776

   0.0008853

   0.0008898

   0.0008914

   0.0008902

   0.0008865

   0.0008805

   0.0008723

   0.0008622

   0.0008503

   0.0008368

   0.0008218

   0.0008056

   0.0007882

   0.0007699

   0.0007506

   0.0007307

   0.0007100

   0.0006889

   0.0006673

       611.463

       583.221

       554.910

       527.093

       500.264

       474.850

       451.224

       440.185

       418.833

       397.855

       377.286

       357.153

       337.483

       318.298

       299.618

       285.048

       285.048

       267.316

       250.129

       233.496

       217.424

       201.919

       186.983

       172.617

       158.821

       145.591

       132.925

       120.817

       109.261

        98.248

        87.771

        77.820

        68.384

        59.452

        51.013

        43.054

        35.563

        28.526

        21.930

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -140.002

      -141.885

      -140.758

      -136.998

      -130.941

      -122.886

      -113.101

      -107.632

      -105.853

      -103.894

      -101.779

       -99.527

       -97.155

       -94.679

       -92.112

       -90.002

       -90.002

       -87.306

       -84.557

       -81.766

       -78.945

       -76.105

       -73.255

       -70.404

       -67.562

       -64.735

       -61.930

       -59.155

       -56.416

       -53.717

       -51.063

       -48.459

       -45.910

       -43.417

       -40.984

       -38.615

       -36.310

       -34.072

       -31.903

- 1-1958 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0006454

   0.0006233

   0.0006011

   0.0005787

   0.0005564

   0.0005342

   0.0005120

   0.0004901

   0.0004684

   0.0004470

   0.0004260

   0.0004053

   0.0003850

   0.0003652

   0.0003458

   0.0003269

   0.0003086

   0.0002908

   0.0002735

   0.0002568

   0.0002406

   0.0002251

   0.0002101

   0.0001957

   0.0001819

   0.0001687

   0.0001560

   0.0001440

   0.0001325

   0.0001216

   0.0001112

   0.0001014

   0.0000921

   0.0000834

   0.0000752

   0.0000675

   0.0000603

   0.0000535

   0.0000473

        15.760

        10.004

         4.646

        -0.327

        -4.929

        -9.176

       -13.081

       -16.658

       -19.922

       -22.885

       -25.563

       -27.969

       -30.114

       -32.014

       -33.680

       -35.124

       -36.360

       -37.397

       -38.249

       -38.926

       -39.438

       -39.797

       -40.011

       -40.091

       -40.046

       -39.884

       -39.614

       -39.245

       -38.783

       -38.236

       -37.612

       -36.917

       -36.156

       -35.337

       -34.464

       -33.543

       -32.579

       -31.576

       -30.539

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -29.803

       -27.773

       -25.814

       -23.927

       -22.111

       -20.367

       -18.693

       -17.090

       -15.557

       -14.093

       -12.696

       -11.367

       -10.103

        -8.903

        -7.766

        -6.690

        -5.673

        -4.715

        -3.812

        -2.964

        -2.168

        -1.424

        -0.728

        -0.079

         0.525

         1.086

         1.605

         2.084

         2.526

         2.933

         3.305

         3.645

         3.954

         4.235

         4.489

         4.717

         4.921

         5.103

         5.264

- 1-1959 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000414

   0.0000360

   0.0000311

   0.0000265

   0.0000223

   0.0000184

   0.0000150

   0.0000118

   0.0000090

   0.0000064

   0.0000054

   0.0000032

   0.0000013

  -0.0000003

  -0.0000018

  -0.0000030

  -0.0000041

  -0.0000049

  -0.0000057

  -0.0000063

  -0.0000068

  -0.0000072

  -0.0000075

  -0.0000078

  -0.0000080

  -0.0000081

  -0.0000081

  -0.0000082

  -0.0000081

  -0.0000081

  -0.0000080

  -0.0000079

  -0.0000077

  -0.0000076

  -0.0000074

  -0.0000072

  -0.0000069

  -0.0000067

  -0.0000065

       -29.472

       -28.378

       -27.261

       -26.125

       -24.971

       -23.803

       -22.623

       -21.434

       -20.237

       -19.034

       -18.491

       -17.270

       -16.028

       -14.778

       -13.530

       -12.299

       -11.102

        -9.954

        -8.864

        -7.841

        -6.893

        -6.025

        -5.243

        -4.550

        -3.949

        -3.442

        -3.030

        -2.714

        -2.453

        -2.205

        -1.970

        -1.748

        -1.539

        -1.342

        -1.157

        -0.985

        -0.823

        -0.673

        -0.534

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         5.406

         5.529

         5.637

         5.729

         5.806

         5.871

         5.925

         5.967

         6.001

         6.025

         6.034

         6.168

         6.239

         6.254

         6.221

         6.080

         5.871

         5.604

         5.289

         4.933

         4.544

         4.128

         3.691

         3.238

         2.772

         2.298

         1.819

         1.338

         1.272

         1.207

         1.142

         1.078

         1.015

         0.954

         0.894

         0.835

         0.778

         0.723

         0.670

- 1-1960 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000062

  -0.0000060

  -0.0000057

  -0.0000055

  -0.0000052

  -0.0000049

  -0.0000047

  -0.0000044

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000032

  -0.0000030

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.405

        -0.286

        -0.177

        -0.077

         0.014

         0.096

         0.171

         0.238

         0.298

         0.352

         0.399

         0.440

         0.475

         0.506

         0.531

         0.552

         0.569

         0.583

         0.592

         0.599

         0.603

         0.604

         0.602

         0.599

         0.593

         0.586

         0.578

         0.568

         0.557

         0.545

         0.532

         0.518

         0.504

         0.490

         0.475

         0.460

         0.452

         0.436

         0.419

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.619

         0.569

         0.522

         0.477

         0.434

         0.393

         0.354

         0.318

         0.283

         0.251

         0.220

         0.191

         0.165

         0.140

         0.116

         0.095

         0.075

         0.057

         0.040

         0.025

         0.011

        -0.001

        -0.012

        -0.022

        -0.031

        -0.039

        -0.046

        -0.052

        -0.058

        -0.062

        -0.066

        -0.069

        -0.072

        -0.074

        -0.076

        -0.077

        -0.077

        -0.082

        -0.084

- 1-1961 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.402

         0.385

         0.367

         0.350

         0.340

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.086

        -0.087

        -0.088

        -0.088

        -0.088

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1962 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       335.135

       323.936

        55.895

        53.136

        50.382

        47.636

        46.814

        44.085

        41.371

        38.676

        36.002

        33.356

        30.747

        28.187

        25.687

        23.259

        20.911

        18.654

        16.497

        14.451

        14.055

       268.327

       231.997

       198.115

       166.759

       137.936

       111.619

        87.760

        66.257

        46.996

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749

- 1-1963 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        29.858

        14.679

         1.299

        10.429

        20.673

        29.595

        37.340

        44.047

        47.052

         7.002

         7.806

         8.503

         9.111

         9.644

        10.111

        10.517

        10.865

        11.103

        11.353

        11.550

        11.698

        11.801

        11.862

        11.882

        11.867

        11.817

        11.737

        11.628

        11.493

        11.334

        11.154

        10.955

        10.739

        10.508

        10.263

        10.006

         9.740

         9.465

         9.183

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1964 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

         8.896

         8.604

         8.309

         8.012

         7.715

         7.417

         7.120

         6.826

         6.533

         6.244

         5.959

         5.678

         5.403

         5.132

         4.868

         4.610

         4.358

         4.114

         3.876

         3.646

         3.423

         3.208

         3.000

         2.800

         2.609

         2.424

         2.248

         2.080

         1.919

         1.766

         1.620

         1.482

         1.352

         1.228

         1.112

         1.002

         0.900

         0.803

         0.714

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1965 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.630

         0.552

         0.480

         0.414

         0.353

         0.297

         0.246

         0.199

         0.157

         0.119

         0.086

         0.072

         0.702

         0.422

         0.175

         0.041

         0.229

         0.432

         0.737

         0.998

         1.219

         1.404

         1.556

         1.681

         1.780

         1.858

         1.917

         1.959

         1.987

         2.003

         2.008

         0.274

         0.273

         0.271

         0.268

         0.264

         0.259

         0.254

         0.248

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.241

         0.233

         0.226

         0.218

         0.209

         0.201

         0.192

         0.183

         0.175

         0.166

         0.157

         0.149

         0.140

         0.132

         0.123

         0.115

         0.108

         0.100

         0.093

         0.086

         0.079

         0.072

         0.066

         0.060

         0.055

         0.049

         0.044

         0.040

         0.035

         0.031

         0.027

         0.024

         0.020

         0.017

         0.015

         0.012

         0.010

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.020

         0.014

         0.009

         0.006

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9005.1

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   735.0

   958.2

  1367.3

       9

 12305.8

 12305.8
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2. 橋軸直角方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 1.160）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 3448.80

                      = 8529.98 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・1.160 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 - 0.00

                      = 9224.33 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・1.160

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 - (-3972.95)

                      = 85386.88 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0177580

   0.0013471

   0.0025122

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    6250.327

     947.776

   -4354.776

    8529.980

            

    8529.980

    1189.624

     942.577

     942.577

    9224.334

       0.000

    9224.334

   -1223.516

   -1064.750

   -1064.750

   85386.884

       0.000

   85386.884

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  1.940

  1.940～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 0.200

 3.100

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

    27193.60

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      532.90

       58.29

       59.29

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

      700.07

       59.29

       74.79

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0177580

  -0.0172329

  -0.0166709

  -0.0160849

  -0.0154860

  -0.0148805

  -0.0142709

  -0.0136586

  -0.0130452

  -0.0126157

  -0.0120028

  -0.0113915

  -0.0107826

  -0.0106005

  -0.0106005

  -0.0099959

  -0.0093954

  -0.0087998

  -0.0082099

  -0.0076262

  -0.0070496

  -0.0064819

  -0.0059258

  -0.0053838

  -0.0048583

  -0.0043517

  -0.0038664

  -0.0034046

  -0.0033152

  -0.0028844

  -0.0024812

  -0.0021068

  -0.0017613

  -0.0014447

  -0.0011563

  -0.0008951

  -0.0006600

  -0.0004494

     -1223.516

      -997.069

      -793.112

      -610.913

      -449.708

      -308.717

      -187.148

       -84.206

         0.907

        50.307

       113.669

       174.345

       232.455

       249.408

       249.408

       304.387

       357.115

       407.727

       456.357

       503.137

       548.200

       591.675

       633.689

       674.369

       713.836

       752.208

       789.600

       826.120

       833.329

       862.484

       879.227

       885.290

       882.285

       871.696

       854.885

       833.092

       807.441

       778.943

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1189.624

      1075.416

       964.764

       857.864

       754.837

       655.741

       560.611

       469.470

       382.329

       323.713

       310.022

       296.849

       284.364

       280.752

       280.752

       269.155

       258.237

       247.992

       238.415

       229.499

       221.236

       213.618

       206.633

       200.266

       194.501

       189.317

       184.692

       180.600

       179.843

       113.249

        55.623

         6.355

       -35.173

       -69.584

       -97.494

      -119.498

      -136.169

      -148.051
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002616

  -0.0000948

   0.0000530

   0.0001837

   0.0002991

   0.0004011

   0.0004916

   0.0005331

   0.0006093

   0.0006778

   0.0007395

   0.0007946

   0.0008436

   0.0008866

   0.0009242

   0.0009504

   0.0009504

   0.0009786

   0.0010017

   0.0010202

   0.0010343

   0.0010443

   0.0010504

   0.0010530

   0.0010523

   0.0010485

   0.0010420

   0.0010328

   0.0010214

   0.0010078

   0.0009922

   0.0009749

   0.0009561

   0.0009358

   0.0009144

   0.0008919

   0.0008684

   0.0008442

   0.0008193

       748.506

       716.935

       684.951

       653.188

       622.209

       592.512

       564.535

       551.315

       525.613

       500.300

       475.421

       451.014

       427.116

       403.757

       380.965

       363.156

       363.156

       341.443

       320.356

       299.909

       280.115

       260.983

       242.518

       224.726

       207.607

       191.161

       175.386

       160.278

       145.830

       132.036

       118.886

       106.371

        94.480

        83.200

        72.520

        62.424

        52.899

        43.929

        35.500

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -155.655

      -159.450

      -159.867

      -157.294

      -152.079

      -144.530

      -134.915

      -129.405

      -127.576

      -125.515

      -123.246

      -120.790

      -118.168

      -115.399

      -112.501

      -110.101

      -110.101

      -107.014

      -103.845

      -100.610

       -97.322

       -93.996

       -90.645

       -87.279

       -83.911

       -80.549

       -77.205

       -73.885

       -70.599

       -67.352

       -64.152

       -61.005

       -57.916

       -54.889

       -51.930

       -49.040

       -46.224

       -43.484

       -40.823
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007940

   0.0007682

   0.0007421

   0.0007158

   0.0006895

   0.0006631

   0.0006368

   0.0006106

   0.0005846

   0.0005589

   0.0005336

   0.0005086

   0.0004840

   0.0004600

   0.0004364

   0.0004134

   0.0003910

   0.0003691

   0.0003479

   0.0003274

   0.0003075

   0.0002882

   0.0002697

   0.0002518

   0.0002346

   0.0002182

   0.0002024

   0.0001873

   0.0001729

   0.0001591

   0.0001461

   0.0001337

   0.0001219

   0.0001108

   0.0001004

   0.0000905

   0.0000813

   0.0000726

   0.0000645

        27.595

        20.197

        13.292

         6.861

         0.888

        -4.643

        -9.751

       -14.451

       -18.760

       -22.695

       -26.273

       -29.509

       -32.420

       -35.021

       -37.327

       -39.355

       -41.117

       -42.630

       -43.906

       -44.960

       -45.805

       -46.452

       -46.915

       -47.206

       -47.335

       -47.314

       -47.153

       -46.863

       -46.454

       -45.933

       -45.311

       -44.595

       -43.793

       -42.914

       -41.964

       -40.949

       -39.876

       -38.751

       -37.580

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -38.242

       -35.743

       -33.327

       -30.995

       -28.747

       -26.584

       -24.504

       -22.509

       -20.597

       -18.768

       -17.021

       -15.354

       -13.766

       -12.256

       -10.823

        -9.463

        -8.177

        -6.961

        -5.814

        -4.734

        -3.719

        -2.766

        -1.874

        -1.040

        -0.262

         0.462

         1.134

         1.758

         2.333

         2.864

         3.352

         3.800

         4.208

         4.581

         4.918

         5.224

         5.498

         5.744

         5.963
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000570

   0.0000499

   0.0000434

   0.0000374

   0.0000319

   0.0000268

   0.0000222

   0.0000180

   0.0000142

   0.0000107

   0.0000093

   0.0000063

   0.0000037

   0.0000014

  -0.0000006

  -0.0000024

  -0.0000039

  -0.0000052

  -0.0000063

  -0.0000073

  -0.0000080

  -0.0000087

  -0.0000092

  -0.0000096

  -0.0000099

  -0.0000102

  -0.0000103

  -0.0000104

  -0.0000105

  -0.0000105

  -0.0000104

  -0.0000103

  -0.0000102

  -0.0000100

  -0.0000098

  -0.0000096

  -0.0000093

  -0.0000090

  -0.0000087

       -36.368

       -35.119

       -33.838

       -32.529

       -31.196

       -29.843

       -28.473

       -27.088

       -25.692

       -24.287

       -23.652

       -22.215

       -20.737

       -19.236

       -17.725

       -16.222

       -14.746

       -13.317

       -11.948

       -10.654

        -9.445

        -8.332

        -7.321

        -6.418

        -5.629

        -4.958

        -4.407

        -3.978

        -3.620

        -3.278

        -2.953

        -2.645

        -2.353

        -2.078

        -1.819

        -1.576

        -1.348

        -1.135

        -0.937

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.157

         6.328

         6.478

         6.607

         6.718

         6.811

         6.890

         6.954

         7.005

         7.045

         7.059

         7.303

         7.460

         7.540

         7.552

         7.464

         7.278

         7.008

         6.667

         6.265

         5.812

         5.318

         4.788

         4.231

         3.653

         3.058

         2.451

         1.836

         1.752

         1.667

         1.583

         1.499

         1.417

         1.335

         1.255

         1.177

         1.101

         1.028

         0.956

- 1-1977 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000084

  -0.0000081

  -0.0000078

  -0.0000075

  -0.0000071

  -0.0000068

  -0.0000064

  -0.0000061

  -0.0000058

  -0.0000054

  -0.0000051

  -0.0000048

  -0.0000045

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.752

        -0.582

        -0.424

        -0.279

        -0.146

        -0.025

         0.086

         0.186

         0.276

         0.357

         0.430

         0.493

         0.550

         0.599

         0.641

         0.677

         0.707

         0.732

         0.752

         0.767

         0.778

         0.786

         0.790

         0.791

         0.789

         0.785

         0.778

         0.770

         0.760

         0.748

         0.736

         0.722

         0.707

         0.692

         0.676

         0.660

         0.652

         0.635

         0.616

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.887

         0.820

         0.756

         0.694

         0.636

         0.580

         0.526

         0.476

         0.428

         0.383

         0.340

         0.300

         0.263

         0.228

         0.195

         0.165

         0.137

         0.111

         0.088

         0.066

         0.046

         0.028

         0.012

        -0.002

        -0.015

        -0.027

        -0.037

        -0.046

        -0.054

        -0.060

        -0.066

        -0.071

        -0.075

        -0.078

        -0.080

        -0.082

        -0.083

        -0.089

        -0.094

- 1-1978 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.597

         0.578

         0.558

         0.539

         0.528

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.096

        -0.098

        -0.098

        -0.099

        -0.099

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1979 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       482.905

       468.625

       453.343

       437.407

       421.119

       404.656

       388.077

       371.427

       354.745

       343.066

        58.290

        56.320

        53.452

        50.594

        49.740

        46.903

        44.085

        41.291

        38.523

        35.784

        33.078

        30.415

        27.805

        25.262

        22.796

        20.419

        18.142

        15.975

        15.556

       296.975

       258.379

       222.267

       188.725

       157.776

       129.413

       103.581

        80.185

        59.119

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       532.900

       552.116

       571.331

       590.547

       609.762

       628.978

       648.193

       667.409

       686.624

       700.075

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-1980 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        40.255

        23.435

         8.490

         4.748

        16.451

        26.789

        35.932

        44.040

        47.751

         7.106

         8.122

         9.036

         9.858

        10.592

        11.245

        11.819

        12.319

        12.669

        13.045

        13.353

        13.600

        13.787

        13.920

        14.002

        14.036

        14.027

        13.977

        13.890

        13.768

        13.615

        13.434

        13.226

        12.996

        12.745

        12.475

        12.189

        11.889

        11.576

        11.253

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-1981 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        10.922

        10.584

        10.240

         9.892

         9.542

         9.191

         8.839

         8.488

         8.139

         7.793

         7.450

         7.112

         6.779

         6.452

         6.131

         5.817

         5.511

         5.212

         4.921

         4.638

         4.364

         4.098

         3.842

         3.595

         3.357

         3.128

         2.908

         2.698

         2.496

         2.304

         2.121

         1.947

         1.782

         1.626

         1.478

         1.338

         1.207

         1.083

         0.968

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-1982 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.860

         0.759

         0.666

         0.579

         0.499

         0.425

         0.358

         0.296

         0.240

         0.189

         0.143

         0.124

         1.212

         0.828

         0.487

         0.186

         0.078

         0.147

         0.582

         0.958

         1.281

         1.555

         1.787

         1.980

         2.138

         2.267

         2.369

         2.448

         2.507

         2.548

         2.573

         0.351

         0.352

         0.352

         0.350

         0.346

         0.342

         0.336

         0.329

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-1983 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.321

         0.313

         0.303

         0.293

         0.283

         0.273

         0.262

         0.250

         0.239

         0.228

         0.216

         0.205

         0.194

         0.183

         0.172

         0.161

         0.151

         0.141

         0.131

         0.121

         0.112

         0.103

         0.094

         0.086

         0.078

         0.071

         0.064

         0.057

         0.051

         0.045

         0.040

         0.035

         0.030

         0.026

         0.022

         0.018

         0.015

         0.012

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235

- 1-1984 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.030

         0.021

         0.014

         0.009

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400

- 1-1985 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

- 1-1986 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

  0.000～  1.600

  1.600～  1.740

  1.740～  1.940

  1.940～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.600

 0.140

 0.200

 3.100

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

    27193.60

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      266.45

      343.31

       58.29

       59.29

      485.31

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

      343.31

      350.04

       59.29

       74.79

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-1987 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0177580

  -0.0172328

  -0.0166692

  -0.0160783

  -0.0154701

  -0.0148533

  -0.0142324

  -0.0136090

  -0.0129843

  -0.0125469

  -0.0119224

  -0.0112993

  -0.0106781

  -0.0104923

  -0.0104923

  -0.0098749

  -0.0092610

  -0.0086515

  -0.0080469

  -0.0074490

  -0.0068604

  -0.0062837

  -0.0057213

  -0.0051755

  -0.0046486

  -0.0041426

  -0.0036598

  -0.0032021

  -0.0031137

  -0.0026886

  -0.0022923

  -0.0019256

  -0.0015888

  -0.0012816

  -0.0010031

  -0.0007523

  -0.0005276

  -0.0003277

     -1064.750

      -882.841

      -714.379

      -559.831

      -419.509

      -293.861

      -183.465

       -88.885

       -10.499

        34.717

        92.286

       147.182

       199.533

       214.764

       214.764

       264.016

       311.043

       355.985

       398.978

       440.159

       479.662

       517.620

       554.161

       589.415

       623.502

       656.541

       688.647

       719.929

       726.095

       750.473

       763.279

       766.218

       760.867

       748.674

       730.961

       708.924

       683.643

       656.084

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       942.577

       876.886

       808.147

       737.789

       665.904

       591.102

       513.429

       432.976

       351.536

       294.728

       281.078

       268.002

       255.628

       252.052

       252.052

       240.584

       229.809

       219.724

       210.322

       201.598

       193.541

       186.142

       179.383

       173.249

       167.720

       162.772

       158.381

       154.520

       153.808

        91.487

        37.998

        -7.289

       -45.014

       -75.816

      -100.325

      -119.146

      -132.858

      -142.009

- 1-1988 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0001510

   0.0000045

   0.0001406

   0.0002591

   0.0003620

   0.0004510

   0.0005277

   0.0005619

   0.0006231

   0.0006758

   0.0007213

   0.0007611

   0.0007958

   0.0008258

   0.0008513

   0.0008687

   0.0008687

   0.0008868

   0.0009009

   0.0009113

   0.0009183

   0.0009220

   0.0009227

   0.0009206

   0.0009160

   0.0009090

   0.0008999

   0.0008889

   0.0008760

   0.0008616

   0.0008457

   0.0008285

   0.0008102

   0.0007909

   0.0007707

   0.0007498

   0.0007283

   0.0007062

   0.0006838

       627.109

       597.477

       567.857

       538.835

       510.922

       484.560

       460.134

       448.751

       426.764

       405.176

       384.019

       363.324

       343.115

       323.415

       304.244

       289.298

       289.298

       271.116

       253.502

       236.464

       220.009

       204.141

       188.864

       174.176

       160.077

       146.564

       133.633

       121.277

       109.491

        98.264

        87.589

        77.455

        67.850

        58.764

        50.185

        42.098

        34.491

        27.350

        20.660

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -147.114

      -148.652

      -147.060

      -142.734

      -136.030

      -127.266

      -116.725

      -110.867

      -108.969

      -106.889

      -104.652

      -102.280

       -99.788

       -97.193

       -94.509

       -92.307

       -92.307

       -89.498

       -86.637

       -83.737

       -80.810

       -77.865

       -74.914

       -71.964

       -69.026

       -66.106

       -63.212

       -60.350

       -57.526

       -54.746

       -52.015

       -49.337

       -46.715

       -44.154

       -41.656

       -39.223

       -36.859

       -34.564

       -32.341

- 1-1989 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0006610

   0.0006381

   0.0006150

   0.0005919

   0.0005688

   0.0005458

   0.0005230

   0.0005003

   0.0004780

   0.0004559

   0.0004343

   0.0004130

   0.0003921

   0.0003717

   0.0003519

   0.0003325

   0.0003137

   0.0002954

   0.0002777

   0.0002606

   0.0002440

   0.0002281

   0.0002128

   0.0001981

   0.0001840

   0.0001705

   0.0001576

   0.0001453

   0.0001336

   0.0001225

   0.0001119

   0.0001020

   0.0000926

   0.0000837

   0.0000754

   0.0000675

   0.0000602

   0.0000534

   0.0000471

        14.408

         8.580

         3.159

        -1.868

        -6.516

       -10.801

       -14.736

       -18.336

       -21.617

       -24.591

       -27.274

       -29.679

       -31.819

       -33.709

       -35.361

       -36.787

       -38.001

       -39.014

       -39.838

       -40.485

       -40.964

       -41.288

       -41.465

       -41.507

       -41.421

       -41.218

       -40.905

       -40.492

       -39.986

       -39.394

       -38.724

       -37.982

       -37.175

       -36.309

       -35.389

       -34.421

       -33.410

       -32.360

       -31.276

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -30.189

       -28.111

       -26.107

       -24.176

       -22.319

       -20.536

       -18.827

       -17.190

       -15.625

       -14.131

       -12.707

       -11.352

       -10.065

        -8.843

        -7.686

        -6.591

        -5.558

        -4.583

        -3.667

        -2.806

        -1.999

        -1.244

        -0.539

         0.118

         0.729

         1.296

         1.821

         2.305

         2.751

         3.160

         3.535

         3.877

         4.188

         4.470

         4.724

         4.953

         5.157

         5.339

         5.499

- 1-1990 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000412

   0.0000357

   0.0000307

   0.0000261

   0.0000219

   0.0000180

   0.0000145

   0.0000114

   0.0000085

   0.0000060

   0.0000049

   0.0000028

   0.0000009

  -0.0000007

  -0.0000021

  -0.0000033

  -0.0000044

  -0.0000053

  -0.0000060

  -0.0000066

  -0.0000071

  -0.0000074

  -0.0000077

  -0.0000080

  -0.0000081

  -0.0000082

  -0.0000083

  -0.0000083

  -0.0000082

  -0.0000082

  -0.0000081

  -0.0000079

  -0.0000078

  -0.0000076

  -0.0000074

  -0.0000072

  -0.0000070

  -0.0000067

  -0.0000065

       -30.161

       -29.021

       -27.857

       -26.674

       -25.474

       -24.260

       -23.035

       -21.800

       -20.558

       -19.311

       -18.748

       -17.484

       -16.201

       -14.913

       -13.630

       -12.366

       -11.142

        -9.969

        -8.859

        -7.819

        -6.856

        -5.977

        -5.187

        -4.487

        -3.882

        -3.372

        -2.960

        -2.645

        -2.386

        -2.140

        -1.907

        -1.687

        -1.479

        -1.285

        -1.102

        -0.932

        -0.773

        -0.625

        -0.488

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         5.640

         5.763

         5.869

         5.960

         6.037

         6.100

         6.152

         6.193

         6.225

         6.248

         6.256

         6.377

         6.435

         6.438

         6.393

         6.230

         6.001

         5.716

         5.383

         5.011

         4.607

         4.178

         3.728

         3.264

         2.788

         2.306

         1.819

         1.330

         1.264

         1.198

         1.132

         1.068

         1.005

         0.943

         0.882

         0.824

         0.767

         0.711

         0.658

- 1-1991 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000062

  -0.0000060

  -0.0000057

  -0.0000054

  -0.0000052

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000034

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.361

        -0.245

        -0.138

        -0.041

         0.048

         0.129

         0.202

         0.267

         0.325

         0.376

         0.421

         0.460

         0.494

         0.523

         0.547

         0.566

         0.582

         0.594

         0.602

         0.607

         0.609

         0.609

         0.607

         0.602

         0.595

         0.587

         0.578

         0.567

         0.555

         0.542

         0.528

         0.513

         0.498

         0.483

         0.467

         0.451

         0.443

         0.426

         0.408

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.607

         0.558

         0.511

         0.466

         0.423

         0.383

         0.344

         0.308

         0.273

         0.241

         0.211

         0.182

         0.156

         0.131

         0.108

         0.087

         0.068

         0.050

         0.033

         0.019

         0.005

        -0.007

        -0.018

        -0.028

        -0.037

        -0.045

        -0.052

        -0.058

        -0.063

        -0.067

        -0.071

        -0.074

        -0.076

        -0.079

        -0.080

        -0.081

        -0.082

        -0.086

        -0.089

- 1-1992 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.390

         0.372

         0.354

         0.336

         0.325

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.090

        -0.091

        -0.092

        -0.092

        -0.092

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-1993 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       341.194

        58.290

        55.943

        53.019

        50.104

        49.232

        46.335

        43.455

        40.595

        37.758

        34.952

        32.191

        29.485

        26.846

        24.285

        21.812

        19.438

        17.172

        15.025

        14.610

       278.924

       240.842

       205.340

       172.495

       142.323

       114.801

        89.859

        67.386

        47.261

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

        58.290

        59.290

        60.290

        61.290

        61.590

        62.590

        63.590

        64.590

        65.590

        66.590

        67.590

        68.590

        69.590

        70.590

        71.590

        72.590

        73.590

        74.590

        74.790

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749

- 1-1994 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        29.354

        13.522

         0.402

        12.591

        23.213

        32.432

        40.400

        47.270

        50.335

         7.490

         8.306

         9.008

         9.616

        10.145

        10.608

        11.008

        11.348

        11.581

        11.822

        12.010

        12.148

        12.241

        12.290

        12.299

        12.272

        12.210

        12.118

        11.996

        11.849

        11.677

        11.485

        11.273

        11.044

        10.800

        10.542

        10.273

         9.995

         9.708

         9.414

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

         9.115

         8.812

         8.506

         8.198

         7.890

         7.582

         7.276

         6.971

         6.670

         6.372

         6.078

         5.789

         5.505

         5.227

         4.955

         4.690

         4.432

         4.181

         3.937

         3.702

         3.473

         3.253

         3.041

         2.837

         2.640

         2.452

         2.272

         2.101

         1.937

         1.781

         1.633

         1.492

         1.359

         1.234

         1.116

         1.005

         0.900

         0.803

         0.712

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.627

         0.549

         0.476

         0.409

         0.348

         0.291

         0.240

         0.193

         0.151

         0.114

         0.080

         0.066

         0.645

         0.367

         0.122

         0.092

         0.277

         0.523

         0.823

         1.079

         1.294

         1.474

         1.621

         1.740

         1.834

         1.907

         1.961

         1.999

         2.022

         2.034

         2.035

         0.277

         0.276

         0.274

         0.270

         0.266

         0.261

         0.255

         0.248

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.241

         0.234

         0.226

         0.217

         0.209

         0.200

         0.192

         0.183

         0.174

         0.165

         0.156

         0.147

         0.139

         0.130

         0.122

         0.114

         0.106

         0.099

         0.092

         0.085

         0.078

         0.071

         0.065

         0.059

         0.054

         0.048

         0.044

         0.039

         0.034

         0.030

         0.027

         0.023

         0.020

         0.017

         0.014

         0.012

         0.010

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.019

         0.014

         0.009

         0.005

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9224.3

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   736.1

   958.2

  1368.2

       9

 12313.5

 12313.5
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13.6.4 液状化無視・地震動タイプII・水位考慮

1. 橋軸方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 0.720）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 2041.12

                      = 7122.30 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.720 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 - 0.00

                      = 9005.15 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.720

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 - 5297.26

                      = 78850.17 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0224928

   0.0011248

   0.0024373

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -4353.113

     791.367

    5935.847

    7122.300

            

    7122.300

     857.757

     857.757

    1286.203

    9005.148

       0.000

    9005.148

   -1413.677

   -1413.677

   -1756.136

   78850.171

       0.000

   78850.171

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -1000 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000 1250

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

  0.000～  1.400

  1.400～  1.740

  1.740～  3.200

  3.200～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.400

 0.340

 1.460

 1.840

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

    27193.60

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      327.52

      462.03

       41.19

       48.49

      748.70

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

      462.03

      494.70

       48.49

       57.69

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0224928

  -0.0219663

  -0.0213708

  -0.0207206

  -0.0200282

  -0.0193057

  -0.0185640

  -0.0178121

  -0.0170547

  -0.0165221

  -0.0157588

  -0.0149936

  -0.0142278

  -0.0139981

  -0.0139981

  -0.0132331

  -0.0124699

  -0.0117096

  -0.0109532

  -0.0102017

  -0.0094561

  -0.0087179

  -0.0079904

  -0.0072773

  -0.0065825

  -0.0059096

  -0.0052622

  -0.0046438

  -0.0045238

  -0.0039444

  -0.0034005

  -0.0028934

  -0.0024238

  -0.0019919

  -0.0015972

  -0.0012392

  -0.0009164

  -0.0006270

     -1756.136

     -1507.123

     -1274.921

     -1060.403

      -864.465

      -688.011

      -532.008

      -397.414

      -284.637

      -218.657

      -133.037

       -49.449

        32.042

        56.071

        56.071

       134.692

       211.080

       285.227

       357.079

       426.633

       493.940

       559.117

       622.330

       683.744

       743.518

       801.809

       858.769

       914.543

       925.567

       971.285

      1000.029

      1014.138

      1015.793

      1007.013

       989.654

       965.415

       935.835

       902.303

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1286.203

      1204.343

      1118.155

      1027.553

       932.414

       832.771

       727.960

       618.735

       509.836

       433.137

       423.144

       412.828

       402.173

       398.802

       398.802

       387.520

       376.469

       365.121

       353.533

       342.139

       331.071

       320.839

       311.432

       302.837

       295.034

       288.003

       281.715

       276.140

       275.108

       184.140

       105.251

        37.661

       -19.429

       -66.828

      -105.342

      -135.767

      -158.876

      -175.408
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0003692

  -0.0001406

   0.0000611

   0.0002384

   0.0003935

   0.0005285

   0.0006456

   0.0006981

   0.0007920

   0.0008729

   0.0009424

   0.0010023

   0.0010541

   0.0010991

   0.0011379

   0.0011646

   0.0011646

   0.0011928

   0.0012154

   0.0012327

   0.0012450

   0.0012528

   0.0012563

   0.0012558

   0.0012517

   0.0012441

   0.0012335

   0.0012201

   0.0012041

   0.0011858

   0.0011653

   0.0011430

   0.0011190

   0.0010935

   0.0010668

   0.0010389

   0.0010101

   0.0009805

   0.0009503

       866.063

       828.226

       789.775

       751.577

       714.397

       678.901

       645.672

       630.067

       599.823

       570.086

       540.906

       512.329

       484.393

       457.130

       430.571

       409.847

       409.847

       384.613

       360.142

       336.448

       313.543

       291.434

       270.127

       249.623

       229.923

       211.023

       192.919

       175.605

       159.071

       143.307

       128.302

       114.042

       100.514

        87.701

        75.588

        64.158

        53.392

        43.273

        33.781

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -186.062

      -191.491

      -192.300

      -189.039

      -182.209

      -172.264

      -159.613

      -152.387

      -150.000

      -147.333

      -144.426

      -141.313

      -138.022

      -134.576

      -130.996

      -128.048

      -128.048

      -124.276

      -120.422

      -116.505

      -112.540

      -108.543

      -104.528

      -100.509

       -96.497

       -92.504

       -88.540

       -84.614

       -80.736

       -76.912

       -73.151

       -69.458

       -65.839

       -62.299

       -58.843

       -55.475

       -52.197

       -49.012

       -45.924

- 1-2006 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0009196

   0.0008885

   0.0008572

   0.0008257

   0.0007942

   0.0007628

   0.0007316

   0.0007006

   0.0006699

   0.0006396

   0.0006097

   0.0005804

   0.0005517

   0.0005235

   0.0004960

   0.0004692

   0.0004430

   0.0004177

   0.0003931

   0.0003693

   0.0003463

   0.0003241

   0.0003027

   0.0002821

   0.0002624

   0.0002435

   0.0002254

   0.0002081

   0.0001917

   0.0001761

   0.0001612

   0.0001471

   0.0001338

   0.0001213

   0.0001095

   0.0000984

   0.0000880

   0.0000783

   0.0000692

        24.897

        16.601

         8.874

         1.696

        -4.954

       -11.097

       -16.751

       -21.936

       -26.674

       -30.983

       -34.883

       -38.392

       -41.530

       -44.315

       -46.765

       -48.898

       -50.730

       -52.279

       -53.561

       -54.591

       -55.385

       -55.957

       -56.322

       -56.493

       -56.483

       -56.306

       -55.973

       -55.495

       -54.885

       -54.151

       -53.305

       -52.356

       -51.312

       -50.183

       -48.976

       -47.699

       -46.359

       -44.963

       -43.517

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -42.932

       -40.040

       -37.247

       -34.555

       -31.964

       -29.473

       -27.083

       -24.792

       -22.600

       -20.505

       -18.507

       -16.603

       -14.793

       -13.073

       -11.442

        -9.899

        -8.440

        -7.063

        -5.766

        -4.547

        -3.403

        -2.331

        -1.328

        -0.393

         0.477

         1.286

         2.036

         2.730

         3.369

         3.957

         4.496

         4.989

         5.439

         5.846

         6.215

         6.548

         6.846

         7.112

         7.347

- 1-2007 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000608

   0.0000530

   0.0000458

   0.0000392

   0.0000331

   0.0000275

   0.0000224

   0.0000178

   0.0000137

   0.0000100

   0.0000084

   0.0000053

   0.0000025

   0.0000001

  -0.0000020

  -0.0000039

  -0.0000054

  -0.0000068

  -0.0000079

  -0.0000088

  -0.0000096

  -0.0000102

  -0.0000107

  -0.0000111

  -0.0000114

  -0.0000116

  -0.0000117

  -0.0000117

  -0.0000117

  -0.0000117

  -0.0000116

  -0.0000114

  -0.0000112

  -0.0000110

  -0.0000107

  -0.0000104

  -0.0000101

  -0.0000098

  -0.0000095

       -42.026

       -40.496

       -38.933

       -37.340

       -35.722

       -34.083

       -32.426

       -30.755

       -29.072

       -27.380

       -26.617

       -24.896

       -23.142

       -21.372

       -19.601

       -17.850

       -16.144

       -14.503

       -12.941

       -11.473

       -10.110

        -8.860

        -7.730

        -6.728

        -5.857

        -5.120

        -4.520

        -4.058

        -3.675

        -3.311

        -2.965

        -2.638

        -2.330

        -2.040

        -1.767

        -1.512

        -1.273

        -1.051

        -0.844

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         7.555

         7.737

         7.895

         8.031

         8.146

         8.243

         8.323

         8.387

         8.437

         8.475

         8.488

         8.703

         8.825

         8.865

         8.834

         8.658

         8.382

         8.019

         7.584

         7.087

         6.541

         5.953

         5.333

         4.687

         4.022

         3.344

         2.656

         1.963

         1.868

         1.774

         1.680

         1.588

         1.497

         1.407

         1.320

         1.235

         1.152

         1.071

         0.994

- 1-2008 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000091

  -0.0000087

  -0.0000084

  -0.0000080

  -0.0000076

  -0.0000072

  -0.0000069

  -0.0000065

  -0.0000061

  -0.0000058

  -0.0000054

  -0.0000051

  -0.0000047

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000027

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.653

        -0.477

        -0.314

        -0.165

        -0.029

         0.095

         0.207

         0.308

         0.398

         0.479

         0.550

         0.612

         0.667

         0.714

         0.753

         0.786

         0.813

         0.835

         0.851

         0.862

         0.870

         0.873

         0.873

         0.869

         0.863

         0.854

         0.843

         0.830

         0.816

         0.800

         0.782

         0.764

         0.745

         0.725

         0.704

         0.683

         0.672

         0.650

         0.627

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.919

         0.847

         0.778

         0.712

         0.649

         0.589

         0.532

         0.478

         0.427

         0.379

         0.334

         0.292

         0.252

         0.216

         0.181

         0.150

         0.121

         0.094

         0.069

         0.046

         0.026

         0.007

        -0.009

        -0.024

        -0.038

        -0.050

        -0.060

        -0.069

        -0.077

        -0.084

        -0.090

        -0.094

        -0.098

        -0.101

        -0.104

        -0.106

        -0.107

        -0.113

        -0.117

- 1-2009 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.604

         0.580

         0.555

         0.531

         0.517

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.120

        -0.121

        -0.122

        -0.122

        -0.122

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2010 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       463.778

       449.294

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        47.869

        44.370

        40.907

        37.493

        34.147

        30.886

        27.729

        24.692

        21.790

        21.227

       405.241

       353.338

       304.614

       259.189

       217.124

       178.429

       143.077

       111.002

        82.086

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-2011 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        56.166

        33.069

        12.596

         5.474

        21.354

        35.247

        47.343

        57.836

        62.536

         9.306

        10.558

        11.636

        12.563

        13.360

        14.051

        14.652

        15.168

        15.525

        15.901

        16.202

        16.432

        16.597

        16.700

        16.746

        16.740

        16.685

        16.585

        16.443

        16.264

        16.051

        15.807

        15.534

        15.236

        14.917

        14.577

        14.221

        13.849

        13.465

        13.071

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-2012 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        12.668

        12.258

        11.844

        11.426

        11.007

        10.587

        10.169

         9.752

         9.339

         8.930

         8.526

         8.128

         7.737

         7.354

         6.978

         6.612

         6.254

         5.906

         5.568

         5.240

         4.922

         4.616

         4.320

         4.035

         3.761

         3.498

         3.246

         3.005

         2.775

         2.555

         2.347

         2.149

         1.961

         1.784

         1.617

         1.459

         1.312

         1.173

         1.044

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-2013 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.923

         0.811

         0.707

         0.611

         0.522

         0.441

         0.367

         0.299

         0.238

         0.183

         0.133

         0.113

         1.104

         0.693

         0.330

         0.012

         0.266

         0.501

         0.953

         1.341

         1.671

         1.949

         2.179

         2.369

         2.521

         2.642

         2.735

         2.803

         2.850

         2.879

         2.891

         0.394

         0.394

         0.392

         0.388

         0.383

         0.376

         0.369

         0.360

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-2014 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.350

         0.340

         0.329

         0.318

         0.306

         0.294

         0.281

         0.269

         0.256

         0.243

         0.231

         0.218

         0.206

         0.194

         0.182

         0.170

         0.159

         0.148

         0.137

         0.127

         0.117

         0.107

         0.098

         0.090

         0.081

         0.073

         0.066

         0.059

         0.052

         0.046

         0.041

         0.035

         0.030

         0.026

         0.022

         0.018

         0.015

         0.012

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-2015 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.030

         0.021

         0.014

         0.008

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975

- 1-2016 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1250 -750 -250 0 250 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

- 1-2017 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

  0.000～  1.740

  1.740～  3.200

  3.200～  5.040

  5.040～  5.240

  5.240～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 1.460

 1.840

 0.200

 3.100

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

     4692.23

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      163.76

       41.19

       48.49

      374.35

      386.03

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

      247.35

       48.49

       57.69

      386.03

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-2018 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0224928

  -0.0219714

  -0.0213884

  -0.0207543

  -0.0200785

  -0.0193699

  -0.0186370

  -0.0178876

  -0.0171287

  -0.0165945

  -0.0158281

  -0.0150591

  -0.0142886

  -0.0140572

  -0.0140572

  -0.0132863

  -0.0125162

  -0.0117480

  -0.0109828

  -0.0102213

  -0.0094647

  -0.0087155

  -0.0079777

  -0.0072551

  -0.0065515

  -0.0058705

  -0.0052156

  -0.0045902

  -0.0044689

  -0.0038834

  -0.0033343

  -0.0028233

  -0.0023512

  -0.0019181

  -0.0015234

  -0.0011661

  -0.0008446

  -0.0005573

     -1413.677

     -1246.266

     -1087.338

      -937.376

      -796.858

      -666.254

      -546.017

      -436.592

      -338.418

      -276.628

      -193.577

      -112.643

       -33.845

       -10.622

       -10.622

        65.312

       139.014

       210.476

       279.641

       346.506

       411.121

       473.604

       534.123

       592.846

       649.935

       705.547

       759.837

       812.951

       823.446

       867.197

       894.778

       908.008

       909.084

       900.037

       882.728

       858.856

       829.956

       797.413

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       857.757

       816.578

       772.966

       726.939

       678.550

       627.836

       574.906

       519.748

       462.441

       420.508

       410.083

       399.352

       388.726

       385.361

       385.361

       374.090

       363.047

       351.694

       340.093

       328.687

       317.603

       307.368

       297.969

       289.394

       281.622

       274.630

       268.390

       262.872

       261.852

       177.646

       100.127

        34.004

       -21.550

       -67.373

      -104.299

      -133.145

      -154.696

      -169.706

- 1-2019 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0003020

  -0.0000764

   0.0001218

   0.0002947

   0.0004448

   0.0005740

   0.0006847

   0.0007336

   0.0008197

   0.0008920

   0.0009521

   0.0010017

   0.0010423

   0.0010754

   0.0011024

   0.0011204

   0.0011204

   0.0011385

   0.0011519

   0.0011609

   0.0011658

   0.0011669

   0.0011645

   0.0011588

   0.0011502

   0.0011388

   0.0011249

   0.0011088

   0.0010906

   0.0010706

   0.0010490

   0.0010259

   0.0010015

   0.0009761

   0.0009497

   0.0009225

   0.0008947

   0.0008663

   0.0008376

       762.462

       726.202

       689.604

       653.520

       618.695

       585.775

       555.317

       541.162

       513.870

       487.101

       460.902

       435.311

       410.361

       386.078

       362.482

       344.113

       344.113

       321.797

       300.209

       279.358

       259.250

       239.887

       221.271

       203.399

       186.269

       169.875

       154.210

       139.264

       125.027

       111.488

        98.634

        86.451

        74.925

        64.039

        53.778

        44.124

        35.061

        26.570

        18.633

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -178.889

      -182.905

      -182.370

      -177.850

      -169.861

      -158.874

      -145.312

      -137.685

      -135.197

      -132.455

      -129.502

      -126.374

      -123.103

      -119.713

      -116.228

      -113.383

      -113.383

      -109.768

      -106.103

      -102.402

       -98.679

       -94.947

       -91.217

       -87.499

       -83.805

       -80.143

       -76.521

       -72.947

       -69.429

       -65.971

       -62.580

       -59.261

       -56.017

       -52.854

       -49.773

       -46.778

       -43.871

       -41.054

       -38.329

- 1-2020 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0008086

   0.0007794

   0.0007501

   0.0007209

   0.0006918

   0.0006629

   0.0006343

   0.0006060

   0.0005781

   0.0005507

   0.0005237

   0.0004973

   0.0004715

   0.0004463

   0.0004218

   0.0003980

   0.0003748

   0.0003524

   0.0003307

   0.0003098

   0.0002896

   0.0002702

   0.0002515

   0.0002337

   0.0002165

   0.0002002

   0.0001846

   0.0001698

   0.0001557

   0.0001423

   0.0001297

   0.0001178

   0.0001065

   0.0000960

   0.0000860

   0.0000768

   0.0000681

   0.0000601

   0.0000526

        11.232

         4.349

        -2.036

        -7.941

       -13.385

       -18.385

       -22.962

       -27.133

       -30.916

       -34.329

       -37.390

       -40.115

       -42.523

       -44.628

       -46.448

       -47.998

       -49.294

       -50.349

       -51.179

       -51.798

       -52.218

       -52.453

       -52.515

       -52.416

       -52.167

       -51.780

       -51.265

       -50.631

       -49.889

       -49.047

       -48.114

       -47.098

       -46.007

       -44.847

       -43.626

       -42.350

       -41.024

       -39.656

       -38.248

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -35.695

       -33.155

       -30.709

       -28.355

       -26.096

       -23.929

       -21.854

       -19.870

       -17.976

       -16.170

       -14.452

       -12.818

       -11.269

        -9.801

        -8.412

        -7.101

        -5.865

        -4.702

        -3.610

        -2.585

        -1.627

        -0.732

         0.103

         0.879

         1.598

         2.265

         2.880

         3.447

         3.968

         4.444

         4.879

         5.275

         5.633

         5.957

         6.248

         6.508

         6.740

         6.945

         7.125

- 1-2021 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000457

   0.0000393

   0.0000335

   0.0000281

   0.0000232

   0.0000188

   0.0000148

   0.0000112

   0.0000080

   0.0000051

   0.0000040

   0.0000016

  -0.0000005

  -0.0000023

  -0.0000038

  -0.0000051

  -0.0000062

  -0.0000071

  -0.0000079

  -0.0000085

  -0.0000089

  -0.0000093

  -0.0000095

  -0.0000097

  -0.0000098

  -0.0000098

  -0.0000098

  -0.0000098

  -0.0000097

  -0.0000095

  -0.0000094

  -0.0000092

  -0.0000090

  -0.0000087

  -0.0000085

  -0.0000082

  -0.0000079

  -0.0000076

  -0.0000073

       -36.807

       -35.337

       -33.841

       -32.324

       -30.789

       -29.239

       -27.677

       -26.106

       -24.527

       -22.944

       -22.230

       -20.633

       -19.026

       -17.422

       -15.832

       -14.277

       -12.783

       -11.362

       -10.025

        -8.781

        -7.636

        -6.597

        -5.668

        -4.851

        -4.149

        -3.562

        -3.092

        -2.738

        -2.451

        -2.178

        -1.921

        -1.679

        -1.452

        -1.240

        -1.041

        -0.857

        -0.685

        -0.526

        -0.380

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         7.282

         7.418

         7.534

         7.633

         7.715

         7.782

         7.835

         7.877

         7.908

         7.928

         7.935

         8.021

         8.038

         7.994

         7.898

         7.634

         7.298

         6.903

         6.460

         5.977

         5.463

         4.924

         4.368

         3.799

         3.222

         2.641

         2.059

         1.479

         1.401

         1.323

         1.247

         1.172

         1.099

         1.027

         0.958

         0.891

         0.826

         0.763

         0.703

- 1-2022 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000070

  -0.0000067

  -0.0000064

  -0.0000061

  -0.0000058

  -0.0000055

  -0.0000051

  -0.0000048

  -0.0000046

  -0.0000043

  -0.0000040

  -0.0000037

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.245

        -0.122

        -0.009

         0.093

         0.186

         0.269

         0.343

         0.409

         0.468

         0.519

         0.563

         0.600

         0.632

         0.658

         0.679

         0.695

         0.707

         0.714

         0.718

         0.719

         0.717

         0.712

         0.704

         0.694

         0.683

         0.669

         0.654

         0.638

         0.620

         0.602

         0.582

         0.562

         0.542

         0.521

         0.499

         0.478

         0.467

         0.444

         0.421

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.645

         0.589

         0.537

         0.486

         0.439

         0.393

         0.351

         0.310

         0.273

         0.237

         0.204

         0.173

         0.144

         0.117

         0.092

         0.069

         0.048

         0.029

         0.012

        -0.004

        -0.019

        -0.032

        -0.044

        -0.054

        -0.063

        -0.071

        -0.078

        -0.085

        -0.090

        -0.095

        -0.098

        -0.102

        -0.104

        -0.106

        -0.108

        -0.109

        -0.110

        -0.114

        -0.116
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.398

         0.374

         0.350

         0.327

         0.313

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.118

        -0.119

        -0.119

        -0.119

        -0.119

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        47.961

        44.410

        40.895

        37.433

        34.042

        30.741

        27.546

        24.473

        21.538

        20.969

       374.350

       347.873

       298.683

       252.912

       210.622

       171.819

       136.467

       104.458

        75.660

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        49.926

        27.054

         6.842

        10.908

        26.403

        39.841

        51.423

        61.333

        65.712

         9.779

        10.927

        11.891

        12.692

        13.353

        13.894

        14.335

        14.696

        14.935

        15.177

        15.355

        15.475

        15.541

        15.555

        15.523

        15.447

        15.332

        15.180

        14.995

        14.780

        14.538

        14.271

        13.983

        13.675

        13.350

        13.011

        12.659

        12.297

        11.926

        11.548

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        11.165

        10.778

        10.389

         9.999

         9.610

         9.222

         8.837

         8.455

         8.078

         7.706

         7.340

         6.981

         6.629

         6.285

         5.950

         5.623

         5.305

         4.996

         4.697

         4.408

         4.129

         3.860

         3.601

         3.353

         3.115

         2.887

         2.669

         2.461

         2.263

         2.076

         1.897

         1.729

         1.570

         1.420

         1.279

         1.147

         1.023

         0.908

         0.801

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.701

         0.609

         0.524

         0.446

         0.375

         0.310

         0.251

         0.197

         0.149

         0.107

         0.069

         0.053

         0.518

         0.208

         0.062

         0.297

         0.497

         0.938

         1.260

         1.529

         1.753

         1.936

         2.082

         2.197

         2.284

         2.347

         2.390

         2.415

         2.425

         2.423

         2.409

         0.328

         0.325

         0.321

         0.315

         0.309

         0.301

         0.293

         0.285

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.276

         0.266

         0.256

         0.246

         0.236

         0.225

         0.215

         0.204

         0.194

         0.183

         0.173

         0.163

         0.153

         0.143

         0.134

         0.125

         0.116

         0.107

         0.099

         0.091

         0.084

         0.077

         0.070

         0.063

         0.057

         0.051

         0.046

         0.041

         0.036

         0.032

         0.028

         0.024

         0.021

         0.017

         0.015

         0.012

         0.010

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.019

         0.014

         0.009

         0.005

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9005.1

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   728.5

   958.2

  1362.0

       9

 12258.3

 12258.3
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2. 橋軸直角方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 1.160）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 2041.12

                      = 7122.30 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・1.160 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 - 0.00

                      = 9224.33 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・1.160

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 - (-3972.95)

                      = 85386.88 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0246597

   0.0011248

   0.0026314

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    6345.370

     791.367

   -4762.637

    7122.300

            

    7122.300

    1318.653

     878.063

     878.063

    9224.334

       0.000

    9224.334

   -1861.998

   -1499.864

   -1499.864

   85386.884

       0.000

   85386.884

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -1000 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000 1250

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

  0.000～  1.600

  1.600～  1.740

  1.740～  3.400

  3.400～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.600

 0.140

 1.660

 1.640

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

    27193.60

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      327.52

      481.25

       41.19

       49.49

      748.70

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

      481.25

      494.70

       49.49

       57.69

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687

- 1-2035 -



    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0246597

  -0.0240907

  -0.0234456

  -0.0227394

  -0.0219859

  -0.0211978

  -0.0203865

  -0.0195623

  -0.0187312

  -0.0181467

  -0.0173087

  -0.0164685

  -0.0156271

  -0.0153747

  -0.0153747

  -0.0145337

  -0.0136944

  -0.0128579

  -0.0120253

  -0.0111975

  -0.0103758

  -0.0095622

  -0.0087606

  -0.0079750

  -0.0072097

  -0.0064685

  -0.0057554

  -0.0050742

  -0.0049420

  -0.0043038

  -0.0037047

  -0.0031467

  -0.0026307

  -0.0021567

  -0.0017242

  -0.0013321

  -0.0009786

  -0.0006620

     -1861.998

     -1606.347

     -1367.204

     -1145.438

      -941.951

      -757.681

      -593.592

      -450.679

      -330.132

      -259.500

      -167.763

       -78.105

         9.432

        35.273

        35.273

       119.970

       202.475

       282.720

       360.611

       436.108

       509.248

       580.109

       648.816

       715.549

       780.487

       843.799

       905.655

       966.213

       978.183

      1027.759

      1058.815

      1073.927

      1075.494

      1065.734

      1046.686

      1020.210

       987.992

       951.553

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1318.653

      1238.272

      1153.631

      1064.554

       970.893

       872.443

       769.138

       660.762

       545.551

       463.908

       453.543

       443.128

       432.338

       429.022

       429.022

       418.060

       407.097

       395.479

       383.559

       371.555

       359.994

       348.768

       338.453

       329.031

       320.483

       312.784

       305.904

       299.809

       298.681

       199.362

       113.347

        39.772

       -22.256

       -73.643

      -115.287

      -148.070

      -172.841

      -190.413

- 1-2036 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0003799

  -0.0001301

   0.0000900

   0.0002829

   0.0004512

   0.0005972

   0.0007231

   0.0007793

   0.0008794

   0.0009647

   0.0010372

   0.0010987

   0.0011511

   0.0011959

   0.0012342

   0.0012604

   0.0012604

   0.0012877

   0.0013091

   0.0013251

   0.0013360

   0.0013421

   0.0013438

   0.0013415

   0.0013353

   0.0013257

   0.0013129

   0.0012973

   0.0012789

   0.0012583

   0.0012354

   0.0012107

   0.0011843

   0.0011564

   0.0011272

   0.0010969

   0.0010657

   0.0010337

   0.0010011

       912.256

       871.313

       829.800

       788.665

       748.737

       710.742

       675.307

       658.722

       626.631

       595.102

       564.190

       533.940

       504.393

       475.582

       447.536

       425.667

       425.667

       399.057

       373.270

       348.321

       324.219

       300.972

       278.584

       257.055

       236.384

       216.568

       197.599

       179.471

       162.172

       145.692

       130.017

       115.132

       101.021

        87.669

        75.056

        63.164

        51.974

        41.466

        31.619

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -201.553

      -206.979

      -207.359

      -203.304

      -195.370

      -184.062

      -169.836

      -161.757

      -159.100

      -156.146

      -152.941

      -149.521

      -145.920

      -142.164

      -138.275

      -135.082

      -135.082

      -131.005

      -126.849

      -122.634

      -118.376

      -114.091

      -109.793

      -105.496

      -101.214

       -96.956

       -92.734

       -88.558

       -84.437

       -80.378

       -76.388

       -72.475

       -68.643

       -64.899

       -61.246

       -57.688

       -54.228

       -50.870

       -47.615

- 1-2037 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0009681

   0.0009347

   0.0009011

   0.0008674

   0.0008338

   0.0008003

   0.0007670

   0.0007339

   0.0007013

   0.0006691

   0.0006375

   0.0006064

   0.0005759

   0.0005461

   0.0005170

   0.0004887

   0.0004612

   0.0004344

   0.0004085

   0.0003834

   0.0003592

   0.0003359

   0.0003134

   0.0002919

   0.0002712

   0.0002514

   0.0002325

   0.0002144

   0.0001972

   0.0001809

   0.0001654

   0.0001508

   0.0001369

   0.0001239

   0.0001116

   0.0001001

   0.0000893

   0.0000793

   0.0000699

        22.413

        13.827

         5.838

        -1.574

        -8.431

       -14.755

       -20.567

       -25.887

       -30.738

       -35.141

       -39.115

       -42.681

       -45.860

       -48.669

       -51.130

       -53.259

       -55.076

       -56.597

       -57.841

       -58.823

       -59.559

       -60.066

       -60.358

       -60.449

       -60.354

       -60.085

       -59.655

       -59.076

       -58.360

       -57.518

       -56.560

       -55.496

       -54.335

       -53.087

       -51.760

       -50.361

       -48.898

       -47.378

       -45.807

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -44.465

       -41.421

       -38.484

       -35.655

       -32.934

       -30.320

       -27.813

       -25.412

       -23.117

       -20.924

       -18.834

       -16.845

       -14.954

       -13.159

       -11.459

        -9.850

        -8.331

        -6.899

        -5.550

        -4.284

        -3.096

        -1.985

        -0.946

         0.022

         0.922

         1.758

         2.532

         3.246

         3.904

         4.509

         5.063

         5.568

         6.028

         6.445

         6.822

         7.160

         7.463

         7.733

         7.971

- 1-2038 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000613

   0.0000532

   0.0000458

   0.0000390

   0.0000327

   0.0000270

   0.0000219

   0.0000172

   0.0000130

   0.0000092

   0.0000077

   0.0000045

   0.0000017

  -0.0000007

  -0.0000029

  -0.0000047

  -0.0000062

  -0.0000076

  -0.0000086

  -0.0000096

  -0.0000103

  -0.0000109

  -0.0000113

  -0.0000117

  -0.0000119

  -0.0000121

  -0.0000121

  -0.0000122

  -0.0000121

  -0.0000120

  -0.0000119

  -0.0000117

  -0.0000115

  -0.0000112

  -0.0000109

  -0.0000106

  -0.0000103

  -0.0000100

  -0.0000096

       -44.191

       -42.536

       -40.847

       -39.129

       -37.386

       -35.621

       -33.840

       -32.044

       -30.237

       -28.422

       -27.603

       -25.762

       -23.892

       -22.012

       -20.135

       -18.287

       -16.493

       -14.773

       -13.142

       -11.613

       -10.197

        -8.903

        -7.736

        -6.704

        -5.810

        -5.056

        -4.445

        -3.977

        -3.591

        -3.225

        -2.878

        -2.550

        -2.241

        -1.950

        -1.678

        -1.423

        -1.186

        -0.965

        -0.760

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         8.181

         8.364

         8.522

         8.658

         8.772

         8.868

         8.946

         9.008

         9.056

         9.092

         9.104

         9.293

         9.390

         9.404

         9.347

         9.122

         8.798

         8.389

         7.909

         7.370

         6.783

         6.157

         5.500

         4.820

         4.123

         3.414

         2.698

         1.979

         1.881

         1.783

         1.687

         1.592

         1.498

         1.407

         1.317

         1.230

         1.146

         1.064

         0.985

- 1-2039 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000092

  -0.0000089

  -0.0000085

  -0.0000081

  -0.0000077

  -0.0000073

  -0.0000069

  -0.0000065

  -0.0000062

  -0.0000058

  -0.0000054

  -0.0000051

  -0.0000047

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.570

        -0.396

        -0.236

        -0.089

         0.044

         0.166

         0.275

         0.373

         0.461

         0.539

         0.607

         0.667

         0.718

         0.762

         0.799

         0.829

         0.853

         0.872

         0.885

         0.894

         0.898

         0.899

         0.896

         0.890

         0.881

         0.870

         0.857

         0.841

         0.824

         0.806

         0.786

         0.765

         0.744

         0.722

         0.699

         0.675

         0.664

         0.639

         0.614

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.909

         0.836

         0.767

         0.700

         0.636

         0.576

         0.518

         0.464

         0.413

         0.365

         0.320

         0.277

         0.238

         0.201

         0.167

         0.136

         0.106

         0.080

         0.055

         0.033

         0.012

        -0.006

        -0.022

        -0.037

        -0.050

        -0.062

        -0.072

        -0.081

        -0.089

        -0.096

        -0.101

        -0.106

        -0.110

        -0.113

        -0.115

        -0.117

        -0.118

        -0.124

        -0.128

- 1-2040 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.588

         0.562

         0.536

         0.509

         0.494

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.131

        -0.132

        -0.133

        -0.133

        -0.133

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2041 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       493.474

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        48.686

        44.868

        41.107

        37.421

        33.830

        30.352

        27.006

        23.809

        23.189

       442.702

       385.527

       331.865

       281.882

       235.652

       193.194

       154.455

       119.325

        87.664

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-2042 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        59.300

        34.032

        11.652

         8.062

        25.345

        40.420

        53.495

        64.776

        69.807

        10.388

        11.722

        12.859

        13.826

        14.646

        15.344

        15.942

        16.452

        16.801

        17.165

        17.451

        17.664

        17.809

        17.891

        17.914

        17.882

        17.800

        17.672

        17.502

        17.293

        17.049

        16.773

        16.469

        16.139

        15.787

        15.415

        15.026

        14.622

        14.206

        13.780

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-2043 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        13.345

        12.905

        12.460

        12.012

        11.563

        11.115

        10.668

        10.224

         9.784

         9.349

         8.920

         8.498

         8.083

         7.677

         7.280

         6.892

         6.515

         6.147

         5.791

         5.445

         5.111

         4.788

         4.477

         4.178

         3.891

         3.615

         3.351

         3.099

         2.858

         2.629

         2.411

         2.205

         2.010

         1.825

         1.651

         1.488

         1.335

         1.191

         1.057

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-2044 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.932

         0.816

         0.709

         0.610

         0.520

         0.436

         0.360

         0.292

         0.229

         0.173

         0.123

         0.102

         1.001

         0.587

         0.222

         0.097

         0.373

         0.704

         1.154

         1.537

         1.860

         2.131

         2.353

         2.534

         2.678

         2.790

         2.874

         2.933

         2.972

         2.992

         2.996

         0.409

         0.407

         0.404

         0.399

         0.393

         0.386

         0.377

         0.368

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-2045 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.357

         0.346

         0.335

         0.323

         0.310

         0.297

         0.285

         0.272

         0.258

         0.245

         0.232

         0.220

         0.207

         0.194

         0.182

         0.170

         0.159

         0.148

         0.137

         0.126

         0.116

         0.107

         0.098

         0.089

         0.080

         0.073

         0.065

         0.058

         0.052

         0.046

         0.040

         0.035

         0.030

         0.025

         0.021

         0.018

         0.014

         0.012

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-2046 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.029

         0.021

         0.014

         0.008

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975

- 1-2047 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1250 -750 -250 0 250 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  3.400

  3.400～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 1.660

 1.640

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

     4692.23

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

     4692.23

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      163.76

       41.19

       49.49

      374.35

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

      247.35

       49.49

       57.69

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-2049 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0246597

  -0.0240963

  -0.0234653

  -0.0227775

  -0.0220435

  -0.0212726

  -0.0204734

  -0.0196542

  -0.0188224

  -0.0182358

  -0.0173942

  -0.0165495

  -0.0157027

  -0.0154485

  -0.0154485

  -0.0146010

  -0.0137541

  -0.0129090

  -0.0120667

  -0.0112284

  -0.0103951

  -0.0095704

  -0.0087584

  -0.0079634

  -0.0071893

  -0.0064402

  -0.0057201

  -0.0050327

  -0.0048994

  -0.0042558

  -0.0036521

  -0.0030902

  -0.0025710

  -0.0020947

  -0.0016607

  -0.0012676

  -0.0009138

  -0.0005975

     -1499.864

     -1328.304

     -1165.037

     -1010.527

      -865.231

      -729.598

      -604.075

      -489.107

      -385.138

      -319.149

      -230.010

      -142.943

       -57.959

       -32.873

       -32.873

        49.307

       129.296

       207.025

       282.394

       355.365

       425.967

       494.278

       560.434

       624.616

       687.005

       747.774

       807.092

       865.121

       876.586

       924.391

       954.511

       968.913

       970.013

       960.042

       941.049

       914.901

       883.288

       847.733

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       878.063

       837.773

       795.154

       750.233

       703.046

       653.619

       601.984

       548.096

       492.029

       450.903

       440.573

       430.191

       419.745

       416.433

       416.433

       405.482

       394.521

       382.888

       370.945

       358.909

       347.255

       336.014

       325.695

       316.281

       307.751

       300.080

       293.235

       287.184

       286.066

       194.150

       109.218

        36.817

       -23.962

       -74.040

      -114.334

      -145.740

      -169.120

      -185.301

- 1-2050 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0003166

  -0.0000685

   0.0001492

   0.0003392

   0.0005040

   0.0006458

   0.0007671

   0.0008206

   0.0009147

   0.0009930

   0.0010574

   0.0011097

   0.0011516

   0.0011850

   0.0012114

   0.0012283

   0.0012283

   0.0012449

   0.0012566

   0.0012637

   0.0012665

   0.0012654

   0.0012607

   0.0012526

   0.0012414

   0.0012275

   0.0012109

   0.0011921

   0.0011712

   0.0011484

   0.0011239

   0.0010980

   0.0010709

   0.0010426

   0.0010134

   0.0009835

   0.0009529

   0.0009219

   0.0008905

       809.595

       770.085

       730.269

       691.085

       653.350

       617.774

       584.968

       569.770

       540.510

       511.835

       483.794

       456.429

       429.773

       403.854

       378.693

       359.121

       359.121

       335.364

       312.403

       290.246

       268.898

       248.360

       228.631

       209.709

       191.588

       174.261

       157.719

       141.952

       126.948

       112.693

        99.173

        86.371

        74.273

        62.859

        52.113

        42.014

        32.546

        23.686

        15.417

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -195.066

      -199.149

      -198.230

      -192.932

      -183.824

      -171.425

      -156.202

      -147.665

      -144.885

      -141.829

      -138.546

      -135.076

      -131.457

      -127.717

      -123.882

      -120.759

      -120.759

      -116.801

      -112.799

      -108.766

      -104.717

      -100.666

       -96.624

       -92.603

       -88.613

       -84.663

       -80.762

       -76.917

       -73.136

       -69.426

       -65.790

       -62.236

       -58.766

       -55.385

       -52.096

       -48.901

       -45.804

       -42.805

       -39.905

- 1-2051 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0008589

   0.0008272

   0.0007955

   0.0007638

   0.0007323

   0.0007011

   0.0006703

   0.0006398

   0.0006098

   0.0005803

   0.0005514

   0.0005232

   0.0004955

   0.0004686

   0.0004424

   0.0004170

   0.0003923

   0.0003685

   0.0003454

   0.0003232

   0.0003017

   0.0002812

   0.0002614

   0.0002425

   0.0002244

   0.0002072

   0.0001908

   0.0001751

   0.0001603

   0.0001463

   0.0001330

   0.0001205

   0.0001088

   0.0000977

   0.0000874

   0.0000777

   0.0000687

   0.0000604

   0.0000526

         7.718

         0.568

        -6.053

       -12.165

       -17.788

       -22.942

       -27.648

       -31.925

       -35.792

       -39.269

       -42.375

       -45.128

       -47.547

       -49.648

       -51.449

       -52.967

       -54.218

       -55.219

       -55.983

       -56.526

       -56.863

       -57.006

       -56.970

       -56.766

       -56.407

       -55.904

       -55.269

       -54.511

       -53.642

       -52.670

       -51.604

       -50.453

       -49.225

       -47.927

       -46.567

       -45.150

       -43.684

       -42.174

       -40.626

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -37.107

       -34.410

       -31.814

       -29.320

       -26.927

       -24.634

       -22.440

       -20.345

       -18.346

       -16.442

       -14.632

       -12.913

       -11.284

        -9.742

        -8.285

        -6.910

        -5.616

        -4.399

        -3.257

        -2.188

        -1.189

        -0.257

         0.611

         1.417

         2.164

         2.854

         3.490

         4.076

         4.612

         5.102

         5.549

         5.954

         6.321

         6.651

         6.947

         7.211

         7.445

         7.651

         7.831

- 1-2052 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000455

   0.0000389

   0.0000329

   0.0000274

   0.0000224

   0.0000179

   0.0000138

   0.0000101

   0.0000069

   0.0000040

   0.0000028

   0.0000005

  -0.0000016

  -0.0000033

  -0.0000048

  -0.0000061

  -0.0000072

  -0.0000080

  -0.0000087

  -0.0000092

  -0.0000097

  -0.0000100

  -0.0000102

  -0.0000103

  -0.0000103

  -0.0000103

  -0.0000103

  -0.0000102

  -0.0000100

  -0.0000099

  -0.0000097

  -0.0000094

  -0.0000092

  -0.0000089

  -0.0000086

  -0.0000083

  -0.0000080

  -0.0000077

  -0.0000074

       -39.043

       -37.432

       -35.795

       -34.138

       -32.463

       -30.774

       -29.073

       -27.363

       -25.647

       -23.927

       -23.151

       -21.422

       -19.689

       -17.966

       -16.264

       -14.607

       -13.022

       -11.521

       -10.115

        -8.812

        -7.618

        -6.537

        -5.575

        -4.733

        -4.012

        -3.413

        -2.937

        -2.582

        -2.295

        -2.025

        -1.770

        -1.531

        -1.307

        -1.098

        -0.904

        -0.723

        -0.556

        -0.402

        -0.260

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         7.988

         8.123

         8.238

         8.334

         8.413

         8.478

         8.528

         8.566

         8.593

         8.611

         8.616

         8.667

         8.649

         8.571

         8.442

         8.117

         7.724

         7.275

         6.780

         6.248

         5.689

         5.109

         4.514

         3.909

         3.299

         2.688

         2.078

         1.474

         1.392

         1.312

         1.233

         1.156

         1.081

         1.008

         0.937

         0.869

         0.803

         0.740

         0.679

- 1-2053 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000071

  -0.0000067

  -0.0000064

  -0.0000061

  -0.0000058

  -0.0000054

  -0.0000051

  -0.0000048

  -0.0000045

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000029

  -0.0000027

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

        -0.130

        -0.012

         0.096

         0.193

         0.281

         0.359

         0.429

         0.490

         0.543

         0.589

         0.629

         0.662

         0.689

         0.711

         0.727

         0.739

         0.747

         0.751

         0.751

         0.748

         0.742

         0.734

         0.723

         0.710

         0.695

         0.678

         0.660

         0.641

         0.621

         0.599

         0.577

         0.554

         0.531

         0.507

         0.483

         0.459

         0.447

         0.422

         0.396

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.621

         0.565

         0.512

         0.462

         0.414

         0.369

         0.326

         0.286

         0.249

         0.214

         0.181

         0.150

         0.122

         0.096

         0.071

         0.049

         0.029

         0.010

        -0.007

        -0.023

        -0.036

        -0.049

        -0.060

        -0.070

        -0.079

        -0.087

        -0.094

        -0.099

        -0.104

        -0.109

        -0.112

        -0.115

        -0.118

        -0.120

        -0.121

        -0.122

        -0.123

        -0.126

        -0.129

- 1-2054 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.370

         0.344

         0.318

         0.292

         0.277

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.130

        -0.131

        -0.131

        -0.132

        -0.132

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2055 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        48.776

        44.906

        41.096

        37.366

        33.734

        30.219

        26.840

        23.615

        22.989

       374.350

       381.234

       327.153

       276.819

       230.311

       187.645

       148.764

       113.550

        81.859

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

        41.190

        42.190

        43.190

        44.190

        44.490

        45.490

        46.490

        47.490

        48.490

        49.490

        50.490

        51.490

        52.490

        53.490

        54.490

        55.490

        56.490

        57.490

        57.690

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

- 1-2056 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        53.525

        28.359

         6.140

        13.367

        30.389

        45.146

        57.853

        68.714

        73.507

        10.939

        12.193

        13.237

        14.095

        14.792

        15.352

        15.797

        16.148

        16.374

        16.595

        16.751

        16.845

        16.883

        16.869

        16.805

        16.697

        16.549

        16.362

        16.142

        15.891

        15.612

        15.308

        14.982

        14.637

        14.275

        13.898

        13.509

        13.110

        12.703

        12.289

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-2057 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        11.871

        11.449

        11.027

        10.604

        10.182

         9.762

         9.346

         8.935

         8.529

         8.129

         7.736

         7.351

         6.974

         6.606

         6.247

         5.898

         5.558

         5.230

         4.912

         4.604

         4.308

         4.022

         3.748

         3.485

         3.233

         2.992

         2.762

         2.543

         2.335

         2.137

         1.950

         1.773

         1.607

         1.450

         1.303

         1.165

         1.036

         0.916

         0.804

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-2058 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.701

         0.606

         0.518

         0.438

         0.365

         0.298

         0.238

         0.184

         0.135

         0.092

         0.054

         0.038

         0.372

         0.062

         0.206

         0.437

         0.633

         1.193

         1.504

         1.763

         1.974

         2.144

         2.278

         2.379

         2.453

         2.503

         2.533

         2.546

         2.545

         2.531

         2.506

         0.342

         0.337

         0.331

         0.325

         0.317

         0.309

         0.300

         0.290

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-2059 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.280

         0.270

         0.259

         0.248

         0.237

         0.226

         0.215

         0.204

         0.193

         0.182

         0.172

         0.162

         0.151

         0.142

         0.132

         0.123

         0.114

         0.105

         0.097

         0.089

         0.081

         0.074

         0.068

         0.061

         0.055

         0.049

         0.044

         0.039

         0.034

         0.030

         0.026

         0.023

         0.019

         0.016

         0.014

         0.011

         0.009

         0.007

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-2060 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.004

         0.004

         0.018

         0.012

         0.008

         0.005

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487

- 1-2061 -



    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)

 

- 1-2062 -



杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9224.3

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   729.4

   958.2

  1362.8

       9

 12264.8

 12264.8
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13.6.5 液状化考慮・地震動タイプI・水位無視

1. 橋軸方向 （降伏時）

    設計荷重（水平震度 0.492）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 3448.80

                      = 8529.98 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.492 + 3448.80・0.40・0.492/1.2000 - 0.00

                      = 5310.36 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.492

                        + 3448.80・0.40・0.492/1.2000・0.950 - 5297.26

                      = 51453.56 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.492/1.2000

                    = 4.78 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0332837

   0.0013471

   0.0018346

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -2924.387

     947.776

    4819.938

    8529.980

            

    8529.980

     562.959

     562.959

     644.201

    5310.359

       0.000

    5310.359

   -1940.145

   -1940.145

   -2201.500

   51453.562

       0.000

   51453.562

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 300 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

        0.00

        0.00

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0332837

  -0.0328637

  -0.0323416

  -0.0317250

  -0.0310222

  -0.0302414

  -0.0293901

  -0.0284760

  -0.0275068

  -0.0268000

  -0.0257564

  -0.0246795

  -0.0235778

  -0.0232435

  -0.0232435

  -0.0221216

  -0.0209916

  -0.0198564

  -0.0187178

  -0.0175776

  -0.0164376

  -0.0152997

  -0.0141656

  -0.0130372

  -0.0119183

  -0.0108160

  -0.0097384

  -0.0086930

  -0.0084885

  -0.0074922

  -0.0065448

  -0.0056516

  -0.0048156

  -0.0040386

  -0.0033216

  -0.0026638

  -0.0020639

  -0.0015200

     -2201.500

     -2072.564

     -1943.437

     -1814.120

     -1684.611

     -1554.911

     -1425.020

     -1294.938

     -1164.665

     -1073.360

      -942.762

      -811.973

      -680.993

      -641.661

      -641.661

      -510.433

      -379.014

      -247.403

      -115.602

        16.391

       148.575

       280.950

       413.515

       546.272

       679.220

       812.359

       945.689

      1079.210

      1105.937

      1222.065

      1305.960

      1361.695

      1393.108

      1403.794

      1397.093

      1376.089

      1343.610

      1302.237

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       644.201

       645.156

       646.112

       647.067

       648.022

       648.977

       649.933

       650.888

       651.843

       652.512

       653.467

       654.423

       655.378

       655.664

       655.664

       656.620

       657.575

       658.530

       659.485

       660.441

       661.396

       662.351

       663.307

       664.262

       665.217

       666.172

       667.128

       668.083

       668.274

       496.572

       345.776

       214.772

       102.358

         7.287

       -71.725

      -135.960

      -186.679

      -225.107
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010299

  -0.0005911

  -0.0002001

   0.0001465

   0.0004519

   0.0007194

   0.0009516

   0.0010555

   0.0012410

   0.0013988

   0.0015315

   0.0016415

   0.0017318

   0.0018046

   0.0018624

   0.0018997

   0.0018997

   0.0019345

   0.0019572

   0.0019712

   0.0019783

   0.0019791

   0.0019740

   0.0019635

   0.0019480

   0.0019279

   0.0019037

   0.0018757

   0.0018443

   0.0018099

   0.0017727

   0.0017332

   0.0016915

   0.0016481

   0.0016030

   0.0015567

   0.0015093

   0.0014611

   0.0014123

      1254.308

      1201.933

      1146.999

      1091.188

      1035.993

       982.727

       932.542

       908.923

       863.140

       818.150

       774.054

       730.937

       688.868

       647.907

       608.100

       577.111

       577.111

       539.468

       503.063

       467.910

       434.018

       401.391

       370.031

       339.933

       311.091

       283.495

       257.133

       231.988

       208.044

       185.280

       163.673

       143.201

       123.837

       105.556

        88.329

        72.128

        56.923

        42.683

        29.379

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -252.423

      -269.759

      -278.182

      -278.681

      -272.178

      -259.521

      -241.498

      -230.703

      -227.022

      -222.792

      -218.099

      -213.017

      -207.616

      -201.955

      -196.086

      -191.270

      -191.270

      -185.133

      -178.905

      -172.619

      -166.300

      -159.968

      -153.642

      -147.343

      -141.084

      -134.883

      -128.753

      -122.706

      -116.754

      -110.908

      -105.177

       -99.568

       -94.089

       -88.747

       -83.546

       -78.491

       -73.586

       -68.834

       -64.238
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0013630

   0.0013135

   0.0012639

   0.0012144

   0.0011651

   0.0011161

   0.0010676

   0.0010197

   0.0009726

   0.0009261

   0.0008806

   0.0008360

   0.0007924

   0.0007499

   0.0007085

   0.0006682

   0.0006291

   0.0005913

   0.0005548

   0.0005195

   0.0004855

   0.0004528

   0.0004214

   0.0003913

   0.0003625

   0.0003350

   0.0003088

   0.0002838

   0.0002601

   0.0002377

   0.0002165

   0.0001964

   0.0001776

   0.0001598

   0.0001432

   0.0001277

   0.0001132

   0.0000997

   0.0000872

        16.978

         5.449

        -5.240

       -15.120

       -24.222

       -32.579

       -40.223

       -47.182

       -53.490

       -59.175

       -64.267

       -68.796

       -72.790

       -76.277

       -79.284

       -81.838

       -83.964

       -85.687

       -87.032

       -88.022

       -88.680

       -89.027

       -89.084

       -88.871

       -88.408

       -87.713

       -86.804

       -85.697

       -84.408

       -82.953

       -81.346

       -79.600

       -77.728

       -75.742

       -73.655

       -71.475

       -69.214

       -66.881

       -64.483

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -59.798

       -55.517

       -51.394

       -47.430

       -43.624

       -39.975

       -36.482

       -33.143

       -29.956

       -26.919

       -24.029

       -21.284

       -18.679

       -16.212

       -13.880

       -11.678

        -9.603

        -7.651

        -5.818

        -4.100

        -2.493

        -0.993

         0.405

         1.705

         2.910

         4.025

         5.055

         6.002

         6.872

         7.668

         8.394

         9.055

         9.652

        10.192

        10.676

        11.109

        11.494

        11.834

        12.133
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000756

   0.0000650

   0.0000552

   0.0000463

   0.0000381

   0.0000307

   0.0000241

   0.0000181

   0.0000127

   0.0000080

   0.0000061

   0.0000021

  -0.0000013

  -0.0000043

  -0.0000068

  -0.0000089

  -0.0000107

  -0.0000122

  -0.0000134

  -0.0000144

  -0.0000151

  -0.0000157

  -0.0000161

  -0.0000163

  -0.0000165

  -0.0000165

  -0.0000165

  -0.0000164

  -0.0000162

  -0.0000160

  -0.0000157

  -0.0000153

  -0.0000150

  -0.0000146

  -0.0000141

  -0.0000137

  -0.0000132

  -0.0000127

  -0.0000122

       -62.030

       -59.528

       -56.985

       -54.406

       -51.798

       -49.165

       -46.513

       -43.845

       -41.166

       -38.478

       -37.267

       -34.559

       -31.838

       -29.125

       -26.438

       -23.815

       -21.297

       -18.905

       -16.657

       -14.568

       -12.649

       -10.908

        -9.352

        -7.986

        -6.814

        -5.836

        -5.054

        -4.467

        -3.991

        -3.540

        -3.115

        -2.716

        -2.341

        -1.990

        -1.663

        -1.359

        -1.077

        -0.815

        -0.575

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        12.393

        12.618

        12.810

        12.972

        13.107

        13.217

        13.304

        13.371

        13.420

        13.453

        13.464

        13.590

        13.602

        13.514

        13.340

        12.873

        12.291

        11.611

        10.853

        10.030

         9.158

         8.246

         7.307

         6.347

         5.376

         4.399

         3.422

         2.449

         2.318

         2.188

         2.060

         1.935

         1.813

         1.694

         1.578

         1.466

         1.358

         1.254

         1.154
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000116

  -0.0000111

  -0.0000106

  -0.0000101

  -0.0000095

  -0.0000090

  -0.0000085

  -0.0000080

  -0.0000075

  -0.0000070

  -0.0000066

  -0.0000061

  -0.0000057

  -0.0000053

  -0.0000049

  -0.0000045

  -0.0000041

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000025

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.354

        -0.151

         0.033

         0.200

         0.351

         0.487

         0.608

         0.715

         0.810

         0.892

         0.963

         1.023

         1.073

         1.115

         1.147

         1.172

         1.190

         1.201

         1.206

         1.205

         1.200

         1.190

         1.176

         1.158

         1.137

         1.113

         1.087

         1.059

         1.028

         0.996

         0.963

         0.929

         0.893

         0.857

         0.821

         0.783

         0.765

         0.726

         0.687

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         1.058

         0.966

         0.878

         0.795

         0.716

         0.641

         0.570

         0.504

         0.441

         0.382

         0.327

         0.276

         0.228

         0.184

         0.143

         0.106

         0.071

         0.040

         0.011

        -0.016

        -0.039

        -0.061

        -0.080

        -0.097

        -0.112

        -0.125

        -0.137

        -0.147

        -0.156

        -0.163

        -0.169

        -0.175

        -0.179

        -0.182

        -0.185

        -0.187

        -0.188

        -0.194

        -0.198
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.647

         0.607

         0.566

         0.526

         0.503

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.201

        -0.203

        -0.203

        -0.203

        -0.203

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       760.388

       671.141

       586.273

       506.268

       431.379

       361.777

       297.547

       238.624

       184.885

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-2073 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       136.164

        92.260

        52.949

        17.925

        13.123

        40.485

        64.441

        85.246

        94.553

        14.070

        16.543

        18.647

        20.415

        21.882

        23.085

        24.055

        24.827

        25.323

        25.787

        26.089

        26.276

        26.372

        26.382

        26.314

        26.174

        25.967

        25.700

        25.377

        25.004

        24.586

        24.126

        23.631

        23.104

        22.548

        21.969

        21.369

        20.751

        20.120

        19.477

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-2074 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        18.826

        18.169

        17.509

        16.848

        16.188

        15.530

        14.878

        14.232

        13.593

        12.964

        12.346

        11.739

        11.144

        10.563

         9.996

         9.444

         8.907

         8.387

         7.882

         7.395

         6.925

         6.471

         6.035

         5.617

         5.216

         4.832

         4.465

         4.116

         3.783

         3.468

         3.169

         2.886

         2.618

         2.367

         2.130

         1.909

         1.702

         1.508

         1.329

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.162

         1.008

         0.866

         0.736

         0.617

         0.508

         0.410

         0.321

         0.241

         0.170

         0.107

         0.081

         0.792

         0.278

         0.169

         0.556

         0.887

         1.672

         2.200

         2.642

         3.007

         3.304

         3.541

         3.725

         3.863

         3.962

         4.027

         4.063

         4.075

         4.065

         4.037

         0.551

         0.544

         0.537

         0.527

         0.516

         0.503

         0.489

         0.474

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-2076 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.459

         0.443

         0.426

         0.409

         0.391

         0.374

         0.356

         0.338

         0.321

         0.303

         0.286

         0.269

         0.253

         0.237

         0.221

         0.206

         0.191

         0.177

         0.163

         0.150

         0.138

         0.126

         0.115

         0.104

         0.094

         0.084

         0.075

         0.067

         0.059

         0.052

         0.045

         0.039

         0.033

         0.028

         0.024

         0.020

         0.016

         0.013

         0.010

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235

- 1-2077 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.031

         0.022

         0.014

         0.009

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400

- 1-2078 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 200 300 400 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.440

  5.440～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.400

 2.900

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      485.31

      508.67

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

        0.00

        0.00

      508.67

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0332837

  -0.0328650

  -0.0323468

  -0.0317361

  -0.0310404

  -0.0302667

  -0.0294228

  -0.0285162

  -0.0275545

  -0.0268525

  -0.0258142

  -0.0247410

  -0.0236404

  -0.0233058

  -0.0233058

  -0.0221806

  -0.0210451

  -0.0199041

  -0.0187601

  -0.0176144

  -0.0164688

  -0.0153248

  -0.0141840

  -0.0130488

  -0.0119244

  -0.0108182

  -0.0097374

  -0.0086896

  -0.0084846

  -0.0074856

  -0.0065348

  -0.0056380

  -0.0047983

  -0.0040174

  -0.0032963

  -0.0026354

  -0.0020335

  -0.0014887

     -1940.145

     -1827.457

     -1714.579

     -1601.509

     -1488.249

     -1374.797

     -1261.155

     -1147.321

     -1033.296

      -953.365

      -839.015

      -724.475

      -609.743

      -575.286

      -575.286

      -460.306

      -345.135

      -229.773

      -114.220

         1.524

       117.460

       233.586

       349.904

       466.412

       583.112

       700.002

       817.084

       934.357

       957.834

      1062.977

      1143.746

      1200.114

      1233.220

      1245.672

      1240.830

      1221.792

      1191.402

      1152.247

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       562.959

       563.915

       564.870

       565.825

       566.780

       567.736

       568.691

       569.646

       570.601

       571.270

       572.225

       573.181

       574.136

       574.423

       574.423

       575.378

       576.333

       577.288

       578.244

       579.199

       580.154

       581.110

       582.065

       583.020

       583.975

       584.931

       585.886

       586.841

       587.032

       466.925

       343.597

       223.072

       110.992

        16.333

       -62.176

      -125.832

      -175.916

      -213.677
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0009979

  -0.0005576

  -0.0001653

   0.0001820

   0.0004875

   0.0007550

   0.0009873

   0.0010911

   0.0012762

   0.0014334

   0.0015653

   0.0016744

   0.0017631

   0.0018340

   0.0018895

   0.0019243

   0.0019243

   0.0019535

   0.0019663

   0.0019665

   0.0019581

   0.0019440

   0.0019253

   0.0019023

   0.0018754

   0.0018451

   0.0018116

   0.0017753

   0.0017365

   0.0016956

   0.0016528

   0.0016083

   0.0015625

   0.0015156

   0.0014678

   0.0014193

   0.0013704

   0.0013211

   0.0012717

      1106.672

      1056.788

      1004.490

       951.465

       899.207

       849.032

       802.090

       780.150

       737.776

       696.217

       655.574

       615.931

       577.358

       539.913

       503.640

       475.491

       475.491

       441.413

       408.584

       377.012

       346.698

       317.637

       289.820

       263.234

       237.865

       213.696

       190.707

       168.878

       148.184

       128.601

       110.103

        92.662

        76.251

        60.839

        46.396

        32.893

        20.299

         8.580

        -2.292

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -240.313

      -256.946

      -264.634

      -264.376

      -257.107

      -243.686

      -224.896

      -213.718

      -209.924

      -205.582

      -200.779

      -195.591

      -190.087

      -184.329

      -178.369

      -173.487

      -173.487

      -167.279

      -161.005

      -154.711

      -148.431

      -142.188

      -135.997

      -129.873

      -123.829

      -117.877

      -112.027

      -106.289

      -100.671

       -95.180

       -89.824

       -84.607

       -79.534

       -74.610

       -69.837

       -65.219

       -60.756

       -56.451

       -52.304

- 1-2082 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0012223

   0.0011731

   0.0011243

   0.0010758

   0.0010280

   0.0009808

   0.0009343

   0.0008887

   0.0008440

   0.0008003

   0.0007576

   0.0007160

   0.0006756

   0.0006364

   0.0005983

   0.0005616

   0.0005261

   0.0004918

   0.0004589

   0.0004272

   0.0003969

   0.0003679

   0.0003401

   0.0003136

   0.0002884

   0.0002645

   0.0002418

   0.0002203

   0.0002001

   0.0001809

   0.0001630

   0.0001461

   0.0001304

   0.0001157

   0.0001020

   0.0000893

   0.0000775

   0.0000667

   0.0000568

       -12.352

       -21.629

       -30.155

       -37.962

       -45.081

       -51.541

       -57.375

       -62.610

       -67.277

       -71.403

       -75.018

       -78.147

       -80.819

       -83.058

       -84.890

       -86.339

       -87.429

       -88.181

       -88.620

       -88.764

       -88.635

       -88.252

       -87.634

       -86.798

       -85.761

       -84.539

       -83.148

       -81.603

       -79.916

       -78.102

       -76.171

       -74.136

       -72.008

       -69.796

       -67.510

       -65.158

       -62.750

       -60.292

       -57.791

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -48.314

       -44.482

       -40.807

       -37.288

       -33.923

       -30.710

       -27.647

       -24.731

       -21.960

       -19.330

       -16.838

       -14.481

       -12.255

       -10.157

        -8.182

        -6.327

        -4.588

        -2.960

        -1.439

        -0.022

         1.296

         2.519

         3.651

         4.696

         5.659

         6.543

         7.353

         8.092

         8.764

         9.373

         9.923

        10.417

        10.859

        11.252

        11.600

        11.906

        12.173

        12.403

        12.600

- 1-2083 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000477

   0.0000394

   0.0000319

   0.0000251

   0.0000191

   0.0000136

   0.0000088

   0.0000046

   0.0000009

  -0.0000022

  -0.0000035

  -0.0000060

  -0.0000082

  -0.0000099

  -0.0000113

  -0.0000124

  -0.0000133

  -0.0000139

  -0.0000144

  -0.0000146

  -0.0000148

  -0.0000148

  -0.0000147

  -0.0000145

  -0.0000143

  -0.0000140

  -0.0000137

  -0.0000133

  -0.0000129

  -0.0000125

  -0.0000121

  -0.0000116

  -0.0000112

  -0.0000107

  -0.0000102

  -0.0000098

  -0.0000093

  -0.0000088

  -0.0000083

       -55.254

       -52.686

       -50.093

       -47.479

       -44.850

       -42.208

       -39.557

       -36.901

       -34.242

       -31.582

       -30.385

       -27.740

       -25.133

       -22.577

       -20.082

       -17.691

       -15.447

       -13.359

       -11.437

        -9.683

        -8.103

        -6.697

        -5.466

        -4.408

        -3.521

        -2.804

        -2.251

        -1.860

        -1.559

        -1.279

        -1.019

        -0.779

        -0.557

        -0.353

        -0.166

         0.004

         0.158

         0.298

         0.423

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        12.767

        12.906

        13.020

        13.111

        13.182

        13.234

        13.270

        13.291

        13.300

        13.298

        13.293

        13.142

        12.919

        12.635

        12.302

        11.598

        10.836

        10.031

         9.194

         8.336

         7.466

         6.593

         5.722

         4.859

         4.008

         3.172

         2.355

         1.558

         1.452

         1.350

         1.251

         1.155

         1.064

         0.976

         0.891

         0.811

         0.734

         0.661

         0.592

- 1-2084 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000079

  -0.0000074

  -0.0000070

  -0.0000066

  -0.0000061

  -0.0000057

  -0.0000053

  -0.0000050

  -0.0000046

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

         0.535

         0.634

         0.721

         0.797

         0.862

         0.917

         0.963

         1.001

         1.030

         1.053

         1.068

         1.077

         1.080

         1.078

         1.071

         1.060

         1.045

         1.026

         1.004

         0.979

         0.952

         0.922

         0.891

         0.857

         0.822

         0.786

         0.749

         0.710

         0.671

         0.632

         0.591

         0.550

         0.509

         0.468

         0.426

         0.385

         0.364

         0.322

         0.279

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.527

         0.465

         0.407

         0.352

         0.301

         0.253

         0.209

         0.167

         0.129

         0.093

         0.060

         0.030

         0.003

        -0.023

        -0.046

        -0.066

        -0.085

        -0.102

        -0.117

        -0.131

        -0.143

        -0.154

        -0.163

        -0.171

        -0.178

        -0.184

        -0.189

        -0.194

        -0.197

        -0.200

        -0.203

        -0.205

        -0.206

        -0.207

        -0.208

        -0.209

        -0.209

        -0.211

        -0.212

- 1-2085 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.237

         0.194

         0.152

         0.109

         0.085

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.213

        -0.213

        -0.213

        -0.214

        -0.214

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2086 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       505.042

       429.830

       359.871

       295.277

       236.078

       182.159

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749

- 1-2087 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       133.355

        89.387

        49.953

        14.806

        16.303

        43.673

        67.631

        88.442

        97.741

        14.545

        17.012

        19.107

        20.866

        22.320

        23.502

        24.448

        25.188

        25.651

        26.041

        26.211

        26.214

        26.102

        25.914

        25.664

        25.358

        25.000

        24.595

        24.149

        23.665

        23.148

        22.602

        22.032

        21.439

        20.829

        20.204

        19.566

        18.920

        18.267

        17.610

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-2088 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        16.952

        16.294

        15.638

        14.987

        14.341

        13.703

        13.074

        12.454

        11.846

        11.250

        10.668

        10.099

         9.545

         9.006

         8.483

         7.976

         7.486

         7.012

         6.556

         6.117

         5.695

         5.291

         4.904

         4.534

         4.181

         3.845

         3.526

         3.223

         2.937

         2.667

         2.412

         2.173

         1.948

         1.738

         1.542

         1.359

         1.190

         1.034

         0.889

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-2089 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.757

         0.636

         0.525

         0.425

         0.335

         0.254

         0.182

         0.118

         0.062

         0.012

         0.030

         0.047

         0.460

         0.789

         1.065

         1.293

         1.478

         2.787

         3.063

         3.275

         3.431

         3.538

         3.605

         3.636

         3.638

         3.616

         3.574

         3.516

         3.445

         3.364

         3.275

         0.447

         0.434

         0.420

         0.405

         0.390

         0.375

         0.359

         0.343

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.328

         0.312

         0.296

         0.280

         0.265

         0.250

         0.235

         0.220

         0.206

         0.192

         0.179

         0.166

         0.154

         0.142

         0.131

         0.120

         0.110

         0.100

         0.091

         0.083

         0.074

         0.067

         0.060

         0.053

         0.047

         0.041

         0.036

         0.032

         0.027

         0.023

         0.020

         0.017

         0.014

         0.011

         0.009

         0.007

         0.006

         0.004

         0.003

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.002

         0.002

         0.009

         0.006

         0.004

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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2. 橋軸方向 （応答変位時）

    設計荷重（水平震度 0.695）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 3448.80

                      = 8529.98 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.695 + 3448.80・0.40・0.695/1.2000 - 0.00

                      = 7490.74 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.695

                        + 3448.80・0.40・0.695/1.2000・0.950 - 5297.26

                      = 74754.86 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.695/1.2000

                    = 6.74 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0722582

   0.0013471

   0.0025892

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -4517.169

     947.776

    6412.720

    8529.980

            

    8529.980

     771.671

     771.671

     953.571

    7490.737

       0.000

    7490.737

   -2473.137

   -2473.137

   -2925.105

   74754.863

       0.000

   74754.863

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  

      

      

      

 

- 1-2093 -



    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 1000 2000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-500 -250 0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.640

  5.640～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.600

 2.700

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      970.63

     1040.70

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

        0.00

        0.00

     1040.70

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0722582

  -0.0714478

  -0.0701180

  -0.0684070

  -0.0664766

  -0.0644257

  -0.0622785

  -0.0600466

  -0.0577418

  -0.0560914

  -0.0536904

  -0.0512488

  -0.0487788

  -0.0480339

  -0.0480339

  -0.0455451

  -0.0430512

  -0.0405542

  -0.0380567

  -0.0355614

  -0.0330710

  -0.0305911

  -0.0281319

  -0.0257050

  -0.0233221

  -0.0209954

  -0.0187369

  -0.0165580

  -0.0161328

  -0.0140648

  -0.0121011

  -0.0102577

  -0.0085564

  -0.0070082

  -0.0056131

  -0.0043682

  -0.0032522

  -0.0022440

     -2925.105

     -2734.256

     -2543.138

     -2351.750

     -2160.092

     -1968.165

     -1775.969

     -1583.503

     -1390.767

     -1255.692

     -1062.498

      -869.035

      -675.303

      -617.130

      -617.130

      -423.047

      -228.695

       -34.073

       160.819

       355.980

       551.410

       747.110

       943.080

      1139.319

      1335.827

      1532.605

      1729.653

      1926.970

      1966.466

      2139.606

      2263.878

      2340.221

      2373.384

      2369.701

      2335.830

      2277.770

      2200.881

      2109.970

  3 

  3 

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  2 

  2 

       953.571

       954.919

       956.266

       957.614

       958.961

       960.309

       961.656

       963.004

       964.351

       965.295

       966.642

       967.990

       969.337

       969.741

       969.741

       971.089

       972.436

       973.784

       975.131

       976.479

       977.826

       979.174

       980.521

       981.869

       983.216

       984.564

       985.911

       987.259

       987.528

       749.083

       499.742

       269.847

        67.877

       -99.157

      -234.557

      -341.586

      -423.303

      -482.196
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0013384

  -0.0005296

   0.0001890

   0.0008241

   0.0013821

   0.0018691

   0.0022906

   0.0024786

   0.0028124

   0.0030939

   0.0033276

   0.0035179

   0.0036695

   0.0037866

   0.0038734

   0.0039238

   0.0039238

   0.0039595

   0.0039636

   0.0039425

   0.0039026

   0.0038499

   0.0037890

   0.0037215

   0.0036481

   0.0035696

   0.0034865

   0.0033994

   0.0033090

   0.0032156

   0.0031199

   0.0030222

   0.0029231

   0.0028229

   0.0027220

   0.0026208

   0.0025196

   0.0024188

   0.0023185

      2009.373

      1902.987

      1794.291

      1686.379

      1581.982

      1483.502

      1393.036

      1351.386

      1271.512

      1193.436

      1117.337

      1043.364

       971.641

       902.263

       835.307

       783.524

       783.524

       721.054

       661.117

       603.715

       548.834

       496.449

       446.527

       399.030

       353.913

       311.130

       270.631

       232.363

       196.270

       162.294

       130.375

       100.452

        72.463

        46.344

        22.031

        -0.540

       -21.434

       -40.715

       -58.449

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -520.526

      -540.437

      -543.943

      -532.908

      -509.060

      -473.989

      -429.162

      -403.515

      -395.037

      -385.576

      -375.292

      -364.331

      -352.824

      -340.888

      -328.628

      -318.646

      -318.646

      -306.026

      -293.345

      -280.692

      -268.139

      -255.735

      -243.514

      -231.498

      -219.708

      -208.161

      -196.873

      -185.857

      -175.125

      -164.688

      -154.553

      -144.727

      -135.217

      -126.025

      -117.155

      -108.608

      -100.386

       -92.486

       -84.908
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0022191

   0.0021207

   0.0020237

   0.0019282

   0.0018343

   0.0017424

   0.0016524

   0.0015645

   0.0014788

   0.0013955

   0.0013146

   0.0012362

   0.0011603

   0.0010870

   0.0010163

   0.0009482

   0.0008828

   0.0008201

   0.0007600

   0.0007025

   0.0006478

   0.0005956

   0.0005460

   0.0004989

   0.0004544

   0.0004123

   0.0003726

   0.0003353

   0.0003003

   0.0002675

   0.0002369

   0.0002085

   0.0001821

   0.0001576

   0.0001351

   0.0001144

   0.0000955

   0.0000782

   0.0000626

       -74.700

       -89.531

      -103.004

      -115.183

      -126.128

      -135.899

      -144.555

      -152.154

      -158.751

      -164.403

      -169.161

      -173.078

      -176.203

      -178.587

      -180.274

      -181.311

      -181.742

      -181.607

      -180.948

      -179.802

      -178.206

      -176.196

      -173.805

      -171.064

      -168.003

      -164.652

      -161.037

      -157.184

      -153.116

      -148.855

      -144.423

      -139.840

      -135.123

      -130.289

      -125.355

      -120.334

      -115.240

      -110.084

      -104.878

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -77.650

       -70.709

       -64.080

       -57.758

       -51.740

       -46.019

       -40.590

       -35.444

       -30.577

       -25.980

       -21.645

       -17.565

       -13.733

       -10.139

        -6.775

        -3.633

        -0.705

         2.018

         4.545

         6.884

         9.043

        11.031

        12.856

        14.527

        16.051

        17.437

        18.692

        19.824

        20.840

        21.747

        22.554

        23.266

        23.890

        24.433

        24.900

        25.299

        25.634

        25.912

        26.136
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000485

   0.0000359

   0.0000246

   0.0000147

   0.0000060

  -0.0000016

  -0.0000081

  -0.0000136

  -0.0000182

  -0.0000219

  -0.0000233

  -0.0000260

  -0.0000280

  -0.0000295

  -0.0000304

  -0.0000310

  -0.0000311

  -0.0000309

  -0.0000305

  -0.0000299

  -0.0000291

  -0.0000282

  -0.0000271

  -0.0000261

  -0.0000249

  -0.0000238

  -0.0000226

  -0.0000215

  -0.0000204

  -0.0000192

  -0.0000181

  -0.0000170

  -0.0000160

  -0.0000150

  -0.0000140

  -0.0000130

  -0.0000120

  -0.0000111

  -0.0000103

       -99.633

       -94.356

       -89.056

       -83.740

       -78.415

       -73.086

       -67.758

       -62.435

       -57.120

       -51.817

       -49.436

       -44.222

       -39.171

       -34.296

       -29.606

       -25.191

       -21.142

       -17.460

       -14.144

       -11.188

        -8.585

        -6.326

        -4.400

        -2.794

        -1.497

        -0.494

         0.227

         0.681

         0.988

         1.263

         1.506

         1.720

         1.907

         2.068

         2.205

         2.319

         2.413

         2.487

         2.543

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        26.314

        26.448

        26.545

        26.607

        26.640

        26.647

        26.631

        26.596

        26.545

        26.481

        26.448

        25.673

        24.824

        23.920

        22.980

        21.163

        19.327

        17.492

        15.675

        13.890

        12.146

        10.454

         8.819

         7.247

         5.739

         4.299

         2.926

         1.622

         1.453

         1.293

         1.143

         1.001

         0.868

         0.743

         0.627

         0.518

         0.417

         0.324

         0.237

- 1-2099 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000095

  -0.0000087

  -0.0000079

  -0.0000072

  -0.0000065

  -0.0000059

  -0.0000053

  -0.0000048

  -0.0000042

  -0.0000037

  -0.0000033

  -0.0000029

  -0.0000025

  -0.0000021

  -0.0000018

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000001

   0.0000001

   0.0000001

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000001

   0.0000001

   0.0000001

   0.0000001

   0.0000001

         2.582

         2.606

         2.617

         2.614

         2.600

         2.575

         2.541

         2.498

         2.447

         2.390

         2.326

         2.258

         2.184

         2.107

         2.026

         1.942

         1.856

         1.768

         1.678

         1.587

         1.494

         1.401

         1.308

         1.214

         1.120

         1.026

         0.932

         0.838

         0.745

         0.651

         0.558

         0.466

         0.373

         0.281

         0.189

         0.098

         0.052

        -0.039

        -0.129

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.158

         0.085

         0.018

        -0.043

        -0.099

        -0.149

        -0.194

        -0.234

        -0.271

        -0.303

        -0.331

        -0.356

        -0.377

        -0.396

        -0.412

        -0.425

        -0.437

        -0.446

        -0.453

        -0.459

        -0.463

        -0.466

        -0.468

        -0.470

        -0.470

        -0.470

        -0.469

        -0.468

        -0.467

        -0.466

        -0.464

        -0.463

        -0.461

        -0.460

        -0.459

        -0.458

        -0.457

        -0.453

        -0.450

- 1-2100 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

        -0.219

        -0.309

        -0.398

        -0.488

        -0.537

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.448

        -0.447

        -0.447

        -0.446

        -0.446

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2101 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       970.625

       993.984

      1017.343

       918.876

       766.470

       627.784

       502.819

       391.295

       291.329

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-2102 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       201.016

       119.889

        47.439

        16.932

        73.823

       123.809

       167.432

       205.192

       222.030

        33.040

        37.490

        41.243

        44.357

        46.894

        48.915

        50.476

        51.634

        52.306

        52.781

        52.836

        52.555

        52.022

        51.320

        50.508

        49.608

        48.631

        47.584

        46.476

        45.315

        44.109

        42.865

        41.588

        40.287

        38.965

        37.630

        36.285

        34.936

        33.587

        32.243

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-2103 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        30.906

        29.580

        28.270

        26.976

        25.703

        24.452

        23.226

        22.026

        20.855

        19.713

        18.603

        17.524

        16.478

        15.467

        14.489

        13.547

        12.640

        11.768

        10.931

        10.131

         9.365

         8.635

         7.939

         7.278

         6.651

         6.057

         5.496

         4.967

         4.470

         4.003

         3.566

         3.158

         2.779

         2.427

         2.101

         1.801

         1.525

         1.273

         1.043

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-2104 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.834

         0.647

         0.478

         0.328

         0.196

         0.080

         0.021

         0.108

         0.181

         0.242

         0.292

         0.311

         3.050

         3.399

         3.663

         3.853

         3.976

         7.498

         7.625

         7.660

         7.618

         7.514

         7.358

         7.162

         6.935

         6.685

         6.419

         6.143

         5.861

         5.577

         5.294

         0.722

         0.684

         0.646

         0.609

         0.572

         0.537

         0.502

         0.469

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-2105 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.436

         0.405

         0.375

         0.346

         0.318

         0.291

         0.266

         0.242

         0.220

         0.198

         0.178

         0.160

         0.142

         0.126

         0.111

         0.097

         0.084

         0.072

         0.061

         0.051

         0.042

         0.034

         0.027

         0.021

         0.016

         0.011

         0.007

         0.003

         0.001

         0.002

         0.003

         0.005

         0.006

         0.006

         0.006

         0.006

         0.006

         0.005

         0.005

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235

- 1-2106 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.004

         0.004

         0.018

         0.014

         0.010

         0.007

         0.004

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400

- 1-2107 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1500

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-250 0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

- 1-2108 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  6.240

  6.240～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 1.200

 2.100

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      485.31

      555.39

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

        0.00

        0.00

      555.39

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-2109 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0722582

  -0.0714581

  -0.0701635

  -0.0685209

  -0.0666936

  -0.0647645

  -0.0627440

  -0.0606424

  -0.0584700

  -0.0569127

  -0.0546435

  -0.0523313

  -0.0499863

  -0.0492778

  -0.0492778

  -0.0469055

  -0.0445238

  -0.0421386

  -0.0397516

  -0.0373651

  -0.0349811

  -0.0326030

  -0.0302380

  -0.0278967

  -0.0255893

  -0.0233258

  -0.0211163

  -0.0189710

  -0.0185505

  -0.0164953

  -0.0145257

  -0.0126504

  -0.0108752

  -0.0092117

  -0.0076716

  -0.0062582

  -0.0049721

  -0.0038118

     -2473.137

     -2318.668

     -2163.930

     -2008.922

     -1853.645

     -1698.098

     -1542.282

     -1386.196

     -1229.840

     -1120.231

      -963.418

      -806.335

      -648.982

      -601.724

      -601.724

      -444.021

      -286.049

      -127.807

        30.705

       189.485

       348.536

       507.856

       667.445

       827.304

       987.432

      1147.830

      1308.498

      1469.434

      1501.654

      1650.516

      1775.004

      1874.648

      1949.035

      1997.667

      2019.963

      2015.422

      1985.370

      1933.893

  3 

  3 

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

       771.671

       773.018

       774.366

       775.713

       777.061

       778.408

       779.756

       781.103

       782.451

       783.394

       784.741

       786.089

       787.436

       787.841

       787.841

       789.188

       790.536

       791.883

       793.231

       794.578

       795.926

       797.273

       798.621

       799.968

       801.316

       802.663

       804.011

       805.358

       805.628

       685.520

       562.192

       437.336

       309.939

       180.143

        46.994

       -87.714

      -208.206

      -302.404

- 1-2110 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0027644

  -0.0018160

  -0.0009619

  -0.0001971

   0.0004843

   0.0010884

   0.0016207

   0.0018616

   0.0022964

   0.0026728

   0.0029955

   0.0032691

   0.0034984

   0.0036881

   0.0038424

   0.0039432

   0.0039432

   0.0040323

   0.0040753

   0.0040797

   0.0040527

   0.0040013

   0.0039320

   0.0038516

   0.0037648

   0.0036735

   0.0035783

   0.0034797

   0.0033784

   0.0032748

   0.0031695

   0.0030628

   0.0029552

   0.0028471

   0.0027389

   0.0026308

   0.0025233

   0.0024165

   0.0023108

      1865.986

      1786.157

      1698.486

      1606.647

      1513.931

      1423.269

      1337.262

      1296.731

      1218.228

      1141.192

      1065.864

       992.449

       921.123

       852.034

       785.303

       733.683

       733.683

       671.432

       611.758

       554.689

       500.230

       448.362

       399.053

       352.260

       307.930

       266.010

       226.440

       189.159

       154.104

       121.211

        90.413

        61.644

        34.834

         9.914

       -13.183

       -34.528

       -54.190

       -72.237

       -88.738

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -372.914

      -421.977

      -451.673

      -463.976

      -460.744

      -443.706

      -414.461

      -395.729

      -389.062

      -381.098

      -372.018

      -361.984

      -351.147

      -339.642

      -327.587

      -317.620

      -317.620

      -304.849

      -291.868

      -278.814

      -265.798

      -252.909

      -240.215

      -227.762

      -215.577

      -203.677

      -192.076

      -180.785

      -169.814

      -159.171

      -148.862

      -138.892

      -129.266

      -119.984

      -111.048

      -102.459

       -94.215

       -86.313

       -78.751

- 1-2111 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0022064

   0.0021035

   0.0020024

   0.0019031

   0.0018059

   0.0017109

   0.0016182

   0.0015280

   0.0014403

   0.0013552

   0.0012728

   0.0011931

   0.0011162

   0.0010421

   0.0009709

   0.0009025

   0.0008369

   0.0007742

   0.0007143

   0.0006572

   0.0006029

   0.0005513

   0.0005025

   0.0004562

   0.0004126

   0.0003715

   0.0003330

   0.0002968

   0.0002630

   0.0002315

   0.0002023

   0.0001752

   0.0001501

   0.0001271

   0.0001060

   0.0000868

   0.0000693

   0.0000535

   0.0000394

      -103.760

      -117.370

      -129.635

      -140.618

      -150.383

      -158.992

      -166.507

      -172.986

      -178.488

      -183.067

      -186.780

      -189.678

      -191.812

      -193.232

      -193.985

      -194.117

      -193.671

      -192.689

      -191.212

      -189.278

      -186.923

      -184.182

      -181.088

      -177.673

      -173.965

      -169.993

      -165.784

      -161.361

      -156.748

      -151.967

      -147.038

      -141.979

      -136.808

      -131.540

      -126.192

      -120.775

      -115.303

      -109.786

      -104.235

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -71.526

       -64.632

       -58.065

       -51.818

       -45.886

       -40.261

       -34.936

       -29.904

       -25.157

       -20.686

       -16.483

       -12.539

        -8.846

        -5.394

        -2.175

         0.821

         3.603

         6.180

         8.560

        10.753

        12.768

        14.614

        16.299

        17.832

        19.221

        20.474

        21.601

        22.607

        23.502

        24.293

        24.986

        25.589

        26.109

        26.552

        26.924

        27.232

        27.481

        27.677

        27.826

- 1-2112 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000267

   0.0000155

   0.0000057

  -0.0000029

  -0.0000102

  -0.0000165

  -0.0000217

  -0.0000259

  -0.0000293

  -0.0000319

  -0.0000328

  -0.0000344

  -0.0000354

  -0.0000358

  -0.0000359

  -0.0000355

  -0.0000348

  -0.0000339

  -0.0000328

  -0.0000316

  -0.0000302

  -0.0000287

  -0.0000273

  -0.0000257

  -0.0000242

  -0.0000227

  -0.0000213

  -0.0000199

  -0.0000185

  -0.0000172

  -0.0000159

  -0.0000146

  -0.0000135

  -0.0000123

  -0.0000113

  -0.0000102

  -0.0000093

  -0.0000083

  -0.0000075

       -98.658

       -93.065

       -87.461

       -81.854

       -76.249

       -70.650

       -65.061

       -59.487

       -53.929

       -48.389

       -45.903

       -40.488

       -35.287

       -30.309

       -25.554

       -21.124

       -17.113

       -13.514

       -10.316

        -7.506

        -5.069

        -2.989

        -1.249

         0.169

         1.282

         2.109

         2.667

         2.973

         3.143

         3.283

         3.396

         3.483

         3.546

         3.588

         3.610

         3.614

         3.601

         3.573

         3.532

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        27.931

        27.998

        28.032

        28.036

        28.014

        27.971

        27.910

        27.834

        27.745

        27.647

        27.601

        26.546

        25.451

        24.334

        23.209

        21.098

        19.017

        16.982

        15.008

        13.104

        11.278

         9.535

         7.880

         6.313

         4.836

         3.447

         2.145

         0.929

         0.774

         0.631

         0.498

         0.375

         0.261

         0.157

         0.062

        -0.024

        -0.103

        -0.174

        -0.237

- 1-2113 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000067

  -0.0000059

  -0.0000052

  -0.0000045

  -0.0000039

  -0.0000033

  -0.0000028

  -0.0000023

  -0.0000019

  -0.0000015

  -0.0000011

  -0.0000008

  -0.0000005

  -0.0000003

   0.0000000

   0.0000002

   0.0000003

   0.0000005

   0.0000006

   0.0000007

   0.0000007

   0.0000008

   0.0000008

   0.0000008

   0.0000008

   0.0000008

   0.0000008

   0.0000007

   0.0000007

   0.0000006

   0.0000006

   0.0000005

   0.0000004

   0.0000004

   0.0000003

   0.0000003

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000001

         3.478

         3.414

         3.341

         3.259

         3.170

         3.074

         2.973

         2.868

         2.758

         2.646

         2.531

         2.415

         2.297

         2.179

         2.059

         1.940

         1.821

         1.703

         1.585

         1.469

         1.353

         1.238

         1.125

         1.013

         0.902

         0.793

         0.685

         0.578

         0.472

         0.367

         0.264

         0.161

         0.059

        -0.042

        -0.143

        -0.243

        -0.293

        -0.392

        -0.489

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.294

        -0.345

        -0.390

        -0.429

        -0.463

        -0.492

        -0.517

        -0.537

        -0.554

        -0.568

        -0.578

        -0.586

        -0.591

        -0.595

        -0.596

        -0.595

        -0.593

        -0.590

        -0.586

        -0.581

        -0.576

        -0.570

        -0.563

        -0.557

        -0.550

        -0.544

        -0.538

        -0.532

        -0.526

        -0.521

        -0.516

        -0.511

        -0.508

        -0.504

        -0.501

        -0.499

        -0.498

        -0.490

        -0.485

- 1-2114 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

        -0.585

        -0.681

        -0.777

        -0.872

        -0.925

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.481

        -0.478

        -0.477

        -0.477

        -0.477

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2115 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       560.602

       445.391

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749

- 1-2116 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       341.455

       247.633

       162.674

        86.164

        17.652

        43.382

        97.495

       145.183

       166.761

        24.816

        30.612

        35.628

        39.930

        43.578

        46.635

        49.163

        51.220

        52.564

        53.751

        54.325

        54.383

        54.023

        53.338

        52.415

        51.342

        50.185

        48.968

        47.699

        46.386

        45.035

        43.654

        42.250

        40.828

        39.394

        37.953

        36.510

        35.069

        33.636

        32.213

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-2117 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        30.804

        29.412

        28.040

        26.692

        25.369

        24.073

        22.806

        21.571

        20.368

        19.199

        18.065

        16.966

        15.904

        14.879

        13.892

        12.942

        12.030

        11.157

        10.321

         9.522

         8.761

         8.037

         7.349

         6.698

         6.082

         5.500

         4.953

         4.438

         3.956

         3.506

         3.086

         2.696

         2.335

         2.001

         1.694

         1.413

         1.157

         0.924

         0.713

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.525

         0.356

         0.207

         0.076

         0.038

         0.136

         0.220

         0.289

         0.345

         0.390

         0.425

         0.437

         4.284

         4.491

         4.620

         4.681

         4.684

         8.833

         8.747

         8.584

         8.360

         8.086

         7.776

         7.438

         7.081

         6.714

         6.342

         5.970

         5.603

         5.244

         4.894

         0.667

         0.621

         0.576

         0.533

         0.492

         0.452

         0.414

         0.378

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.344

         0.311

         0.280

         0.251

         0.224

         0.198

         0.174

         0.152

         0.131

         0.112

         0.094

         0.078

         0.063

         0.050

         0.038

         0.027

         0.017

         0.009

         0.001

         0.005

         0.011

         0.015

         0.019

         0.022

         0.024

         0.026

         0.027

         0.027

         0.027

         0.027

         0.026

         0.024

         0.023

         0.021

         0.019

         0.017

         0.015

         0.013

         0.011

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.009

         0.008

         0.038

         0.028

         0.020

         0.013

         0.007

         0.003

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  7796.4

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   729.2

   958.2

  1362.6

       9

 12263.5

 12263.5
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3. 橋軸直角方向 （降伏時）

    設計荷重（水平震度 0.722）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 3448.80

                      = 8529.98 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・0.722 + 3448.80・0.40・0.722/1.2000 - 0.00

                      = 5283.03 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.722

                        + 3448.80・0.40・0.722/1.2000・0.950 - (-3972.95)

                      = 54207.36 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.722/1.2000

                    = 7.00 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0338842

   0.0013471

   0.0019075

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    4973.967

     947.776

   -3078.416

    8529.980

            

    8529.980

     640.777

     560.116

     560.116

    5283.026

       0.000

    5283.026

   -2201.500

   -1943.265

   -1943.265

   54207.357

       0.000

   54207.357

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 300 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000

- 1-2125 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

        0.00

        0.00

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0338842

  -0.0334490

  -0.0329115

  -0.0322791

  -0.0315594

  -0.0307607

  -0.0298910

  -0.0289584

  -0.0279707

  -0.0272508

  -0.0261880

  -0.0250918

  -0.0239702

  -0.0236299

  -0.0236299

  -0.0224878

  -0.0213372

  -0.0201815

  -0.0190223

  -0.0178616

  -0.0167011

  -0.0155427

  -0.0143882

  -0.0132394

  -0.0121004

  -0.0109785

  -0.0098819

  -0.0088186

  -0.0086106

  -0.0075978

  -0.0066351

  -0.0057273

  -0.0048777

  -0.0040883

  -0.0033600

  -0.0026920

  -0.0020831

  -0.0015313

     -2201.500

     -2073.205

     -1944.629

     -1815.774

     -1686.638

     -1557.223

     -1427.527

     -1297.551

     -1167.295

     -1075.950

      -945.218

      -814.205

      -682.913

      -643.471

      -643.471

      -511.815

      -379.879

      -247.662

      -115.166

        17.611

       150.667

       284.004

       417.621

       551.517

       685.694

       820.151

       954.888

      1089.905

      1116.942

      1234.378

      1319.126

      1375.326

      1406.878

      1417.435

      1410.392

      1388.879

      1355.771

      1313.684

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       640.777

       642.177

       643.577

       644.978

       646.378

       647.778

       649.179

       650.579

       651.979

       652.960

       654.360

       655.760

       657.161

       657.581

       657.581

       658.981

       660.382

       661.782

       663.182

       664.583

       665.983

       667.383

       668.784

       670.184

       671.584

       672.985

       674.385

       675.786

       676.066

       501.919

       349.017

       216.228

       102.336

         6.066

       -73.890

      -138.840

      -190.066

      -228.818
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010345

  -0.0005895

  -0.0001932

   0.0001576

   0.0004665

   0.0007367

   0.0009713

   0.0010762

   0.0012634

   0.0014226

   0.0015566

   0.0016678

   0.0017589

   0.0018323

   0.0018905

   0.0019277

   0.0019277

   0.0019622

   0.0019843

   0.0019977

   0.0020042

   0.0020043

   0.0019984

   0.0019872

   0.0019709

   0.0019501

   0.0019251

   0.0018964

   0.0018642

   0.0018290

   0.0017911

   0.0017507

   0.0017083

   0.0016641

   0.0016183

   0.0015713

   0.0015232

   0.0014743

   0.0014247

      1264.994

      1211.837

      1156.128

      1099.573

      1043.679

       989.778

       939.031

       915.162

       868.909

       823.463

       778.926

       735.383

       692.906

       651.554

       611.374

       580.098

       580.098

       542.115

       505.387

       469.928

       435.747

       402.848

       371.230

       340.892

       311.824

       284.018

       257.459

       232.131

       208.017

       185.095

       163.344

       142.738

       123.253

       104.860

        87.533

        71.240

        55.953

        41.641

        28.271

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -256.303

      -273.671

      -281.999

      -282.303

      -275.522

      -262.523

      -244.103

      -233.091

      -229.341

      -225.037

      -220.265

      -215.102

      -209.615

      -203.866

      -197.907

      -193.020

      -193.020

      -186.793

      -180.478

      -174.106

      -167.703

      -161.289

      -154.885

      -148.508

      -142.175

      -135.902

      -129.702

      -123.588

      -117.571

      -111.663

      -105.872

      -100.206

       -94.672

       -89.277

       -84.026

       -78.923

       -73.973

       -69.178

       -64.541
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0013748

   0.0013246

   0.0012744

   0.0012242

   0.0011743

   0.0011248

   0.0010758

   0.0010273

   0.0009796

   0.0009327

   0.0008867

   0.0008416

   0.0007976

   0.0007546

   0.0007128

   0.0006722

   0.0006328

   0.0005946

   0.0005577

   0.0005221

   0.0004878

   0.0004549

   0.0004232

   0.0003929

   0.0003639

   0.0003362

   0.0003098

   0.0002847

   0.0002608

   0.0002382

   0.0002169

   0.0001967

   0.0001777

   0.0001599

   0.0001432

   0.0001276

   0.0001130

   0.0000995

   0.0000869

        15.814

         4.236

        -6.495

       -16.410

       -25.542

       -33.922

       -41.583

       -48.555

       -54.870

       -60.558

       -65.649

       -70.173

       -74.158

       -77.633

       -80.625

       -83.161

       -85.266

       -86.967

       -88.287

       -89.250

       -89.879

       -90.196

       -90.222

       -89.977

       -89.480

       -88.751

       -87.806

       -86.663

       -85.338

       -83.846

       -82.202

       -80.418

       -78.509

       -76.486

       -74.361

       -72.144

       -69.845

       -67.474

       -65.039

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -60.063

       -55.745

       -51.587

       -47.590

       -43.754

       -40.076

       -36.556

       -33.192

       -29.982

       -26.923

       -24.013

       -21.249

       -18.627

       -16.144

       -13.797

       -11.582

        -9.495

        -7.532

        -5.689

        -3.962

        -2.347

        -0.839

         0.565

         1.870

         3.080

         4.200

         5.232

         6.183

         7.055

         7.853

         8.581

         9.242

         9.841

        10.380

        10.865

        11.298

        11.682

        12.022

        12.320

- 1-2129 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000753

   0.0000646

   0.0000548

   0.0000459

   0.0000377

   0.0000303

   0.0000237

   0.0000177

   0.0000124

   0.0000076

   0.0000057

   0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000046

  -0.0000071

  -0.0000092

  -0.0000110

  -0.0000125

  -0.0000136

  -0.0000146

  -0.0000153

  -0.0000159

  -0.0000162

  -0.0000165

  -0.0000166

  -0.0000166

  -0.0000166

  -0.0000165

  -0.0000163

  -0.0000160

  -0.0000157

  -0.0000154

  -0.0000150

  -0.0000146

  -0.0000141

  -0.0000137

  -0.0000132

  -0.0000127

  -0.0000122

       -62.549

       -60.010

       -57.430

       -54.814

       -52.170

       -49.501

       -46.813

       -44.109

       -41.395

       -38.672

       -37.445

       -34.704

       -31.951

       -29.209

       -26.495

       -23.847

       -21.307

       -18.898

       -16.635

       -14.534

       -12.604

       -10.856

        -9.294

        -7.925

        -6.750

        -5.772

        -4.990

        -4.404

        -3.929

        -3.481

        -3.058

        -2.661

        -2.288

        -1.940

        -1.615

        -1.313

        -1.032

        -0.774

        -0.535

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        12.579

        12.802

        12.993

        13.154

        13.288

        13.396

        13.483

        13.549

        13.596

        13.628

        13.638

        13.753

        13.754

        13.655

        13.471

        12.987

        12.388

        11.694

        10.921

        10.086

         9.201

         8.279

         7.330

         6.363

         5.384

         4.400

         3.417

         2.440

         2.308

         2.178

         2.050

         1.924

         1.802

         1.683

         1.567

         1.455

         1.347

         1.243

         1.143

- 1-2130 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000116

  -0.0000111

  -0.0000106

  -0.0000100

  -0.0000095

  -0.0000090

  -0.0000085

  -0.0000080

  -0.0000075

  -0.0000070

  -0.0000065

  -0.0000061

  -0.0000057

  -0.0000052

  -0.0000048

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000025

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.316

        -0.116

         0.066

         0.231

         0.380

         0.514

         0.633

         0.738

         0.831

         0.912

         0.981

         1.039

         1.088

         1.128

         1.159

         1.183

         1.199

         1.209

         1.213

         1.211

         1.204

         1.193

         1.178

         1.159

         1.138

         1.113

         1.086

         1.056

         1.025

         0.993

         0.959

         0.923

         0.887

         0.850

         0.813

         0.775

         0.756

         0.717

         0.677

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         1.047

         0.955

         0.868

         0.785

         0.706

         0.631

         0.561

         0.494

         0.432

         0.374

         0.319

         0.268

         0.221

         0.177

         0.136

         0.099

         0.065

         0.033

         0.005

        -0.021

        -0.045

        -0.066

        -0.085

        -0.102

        -0.117

        -0.130

        -0.141

        -0.151

        -0.160

        -0.167

        -0.173

        -0.178

        -0.183

        -0.186

        -0.188

        -0.190

        -0.191

        -0.198

        -0.202

- 1-2131 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.637

         0.595

         0.554

         0.513

         0.490

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.204

        -0.206

        -0.207

        -0.207

        -0.207

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2132 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       771.325

       680.603

       594.368

       513.050

       436.937

       366.228

       300.986

       241.150

       186.602

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-2133 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       137.175

        92.667

        52.807

        17.305

        14.120

        41.785

        65.989

        87.005

        96.403

        14.346

        16.841

        18.963

        20.749

        22.232

        23.447

        24.425

        25.201

        25.696

        26.156

        26.451

        26.630

        26.716

        26.717

        26.640

        26.490

        26.273

        25.995

        25.662

        25.279

        24.850

        24.381

        23.875

        23.338

        22.772

        22.183

        21.572

        20.945

        20.304

        19.652

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-2134 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        18.992

        18.326

        17.657

        16.988

        16.319

        15.654

        14.994

        14.340

        13.695

        13.058

        12.433

        11.820

        11.219

        10.632

        10.059

         9.502

         8.960

         8.435

         7.926

         7.434

         6.960

         6.503

         6.063

         5.641

         5.237

         4.850

         4.481

         4.129

         3.795

         3.477

         3.176

         2.891

         2.622

         2.369

         2.131

         1.909

         1.700

         1.506

         1.326

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-2135 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.159

         1.004

         0.862

         0.731

         0.612

         0.503

         0.404

         0.315

         0.236

         0.165

         0.102

         0.076

         0.743

         0.231

         0.214

         0.598

         0.927

         1.747

         2.271

         2.708

         3.068

         3.360

         3.592

         3.771

         3.905

         3.999

         4.060

         4.092

         4.100

         4.087

         4.056

         0.553

         0.547

         0.538

         0.528

         0.517

         0.504

         0.490

         0.475

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-2136 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.459

         0.442

         0.426

         0.408

         0.391

         0.373

         0.355

         0.337

         0.320

         0.302

         0.285

         0.268

         0.252

         0.235

         0.220

         0.205

         0.190

         0.176

         0.162

         0.149

         0.137

         0.125

         0.114

         0.103

         0.093

         0.083

         0.074

         0.066

         0.058

         0.051

         0.045

         0.039

         0.033

         0.028

         0.023

         0.019

         0.016

         0.012

         0.010

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.031

         0.021

         0.014

         0.008

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 200 300 400 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.440

  5.440～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.400

 2.900

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      485.31

      508.67

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

        0.00

        0.00

      508.67

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-2140 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0338842

  -0.0334502

  -0.0329159

  -0.0322892

  -0.0315775

  -0.0307879

  -0.0299277

  -0.0290045

  -0.0280260

  -0.0273119

  -0.0262559

  -0.0251642

  -0.0240443

  -0.0237038

  -0.0237038

  -0.0225587

  -0.0214031

  -0.0202419

  -0.0190776

  -0.0179117

  -0.0167459

  -0.0155816

  -0.0144206

  -0.0132654

  -0.0121213

  -0.0109961

  -0.0098972

  -0.0088319

  -0.0086234

  -0.0076083

  -0.0066428

  -0.0057319

  -0.0048792

  -0.0040867

  -0.0033548

  -0.0026831

  -0.0020703

  -0.0015146

     -1943.265

     -1831.102

     -1718.659

     -1605.935

     -1492.932

     -1379.649

     -1266.085

     -1152.241

     -1038.118

      -958.064

      -843.464

      -728.584

      -613.424

      -578.822

      -578.822

      -463.298

      -347.494

      -231.409

      -115.045

         1.599

       118.524

       235.728

       353.213

       470.978

       589.022

       707.347

       825.952

       944.837

       968.648

      1075.509

      1157.716

      1215.015

      1248.673

      1261.330

      1256.393

      1237.010

      1206.068

      1166.204

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       560.116

       561.516

       562.917

       564.317

       565.717

       567.118

       568.518

       569.919

       571.319

       572.299

       573.699

       575.100

       576.500

       576.920

       576.920

       578.321

       579.721

       581.121

       582.522

       583.922

       585.322

       586.723

       588.123

       589.524

       590.924

       592.324

       593.725

       595.125

       595.405

       475.733

       349.229

       226.798

       112.840

        16.569

       -63.315

      -128.113

      -179.106

      -217.542
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010138

  -0.0005652

  -0.0001657

   0.0001882

   0.0005001

   0.0007731

   0.0010106

   0.0011169

   0.0013064

   0.0014673

   0.0016021

   0.0017136

   0.0018041

   0.0018763

   0.0019324

   0.0019674

   0.0019674

   0.0019963

   0.0020081

   0.0020070

   0.0019973

   0.0019819

   0.0019619

   0.0019376

   0.0019094

   0.0018777

   0.0018429

   0.0018053

   0.0017652

   0.0017230

   0.0016789

   0.0016332

   0.0015862

   0.0015381

   0.0014891

   0.0014395

   0.0013894

   0.0013390

   0.0012886

      1119.808

      1069.035

      1015.813

       961.862

       908.706

       857.686

       809.978

       787.690

       744.657

       702.458

       661.197

       620.960

       581.817

       543.829

       507.039

       478.496

       478.496

       443.951

       410.683

       378.698

       347.998

       318.575

       290.420

       263.520

       237.859

       213.420

       190.183

       168.124

       147.220

       127.446

       108.774

        91.176

        74.624

        59.086

        44.532

        30.931

        18.251

         6.460

        -4.474

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -244.625

      -261.507

      -269.279

      -268.958

      -261.487

      -247.735

      -228.499

      -217.057

      -213.173

      -208.729

      -203.813

      -198.503

      -192.871

      -186.979

      -180.883

      -175.890

      -175.890

      -169.545

      -163.135

      -156.710

      -150.302

      -143.936

      -137.626

      -131.387

      -125.233

      -119.174

      -113.221

      -107.385

      -101.673

       -96.092

       -90.650

       -85.352

       -80.201

       -75.203

       -70.361

       -65.676

       -61.151

       -56.786

       -52.583
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0012382

   0.0011880

   0.0011382

   0.0010888

   0.0010400

   0.0009920

   0.0009447

   0.0008983

   0.0008528

   0.0008084

   0.0007650

   0.0007228

   0.0006817

   0.0006419

   0.0006033

   0.0005660

   0.0005300

   0.0004953

   0.0004619

   0.0004299

   0.0003992

   0.0003698

   0.0003417

   0.0003149

   0.0002894

   0.0002652

   0.0002423

   0.0002206

   0.0002002

   0.0001809

   0.0001628

   0.0001458

   0.0001299

   0.0001151

   0.0001013

   0.0000885

   0.0000767

   0.0000659

   0.0000559

       -14.584

       -23.902

       -32.459

       -40.288

       -47.421

       -53.887

       -59.720

       -64.947

       -69.600

       -73.707

       -77.297

       -80.397

       -83.035

       -85.237

       -87.027

       -88.432

       -89.474

       -90.177

       -90.563

       -90.654

       -90.469

       -90.029

       -89.352

       -88.457

       -87.360

       -86.078

       -84.626

       -83.018

       -81.270

       -79.394

       -77.401

       -75.305

       -73.115

       -70.842

       -68.495

       -66.083

       -63.615

       -61.098

       -58.538

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -48.541

       -44.661

       -40.940

       -37.378

       -33.972

       -30.722

       -27.625

       -24.677

       -21.876

       -19.219

       -16.702

       -14.323

       -12.076

        -9.959

        -7.968

        -6.098

        -4.345

        -2.705

        -1.174

         0.252

         1.578

         2.807

         3.945

         4.995

         5.961

         6.848

         7.660

         8.400

         9.073

         9.682

        10.232

        10.725

        11.165

        11.557

        11.903

        12.206

        12.470

        12.698

        12.893
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000468

   0.0000385

   0.0000310

   0.0000242

   0.0000182

   0.0000128

   0.0000080

   0.0000038

   0.0000002

  -0.0000030

  -0.0000042

  -0.0000067

  -0.0000088

  -0.0000105

  -0.0000119

  -0.0000129

  -0.0000137

  -0.0000143

  -0.0000147

  -0.0000150

  -0.0000150

  -0.0000150

  -0.0000149

  -0.0000147

  -0.0000144

  -0.0000141

  -0.0000137

  -0.0000134

  -0.0000130

  -0.0000125

  -0.0000121

  -0.0000116

  -0.0000111

  -0.0000107

  -0.0000102

  -0.0000097

  -0.0000092

  -0.0000087

  -0.0000083

       -55.942

       -53.317

       -50.667

       -47.997

       -45.311

       -42.614

       -39.909

       -37.198

       -34.485

       -31.772

       -30.551

       -27.856

       -25.202

       -22.604

       -20.070

       -17.645

       -15.373

       -13.263

       -11.322

        -9.555

        -7.965

        -6.552

        -5.317

        -4.258

        -3.373

        -2.658

        -2.109

        -1.723

        -1.428

        -1.154

        -0.899

        -0.664

        -0.448

        -0.250

        -0.069

         0.096

         0.245

         0.379

         0.499

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        13.057

        13.193

        13.304

        13.392

        13.460

        13.509

        13.542

        13.561

        13.567

        13.563

        13.558

        13.385

        13.141

        12.838

        12.487

        11.753

        10.963

        10.132

         9.272

         8.394

         7.507

         6.618

         5.734

         4.859

         3.999

         3.155

         2.332

         1.530

         1.424

         1.321

         1.222

         1.127

         1.035

         0.947

         0.863

         0.783

         0.707

         0.635

         0.566
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000078

  -0.0000073

  -0.0000069

  -0.0000065

  -0.0000060

  -0.0000056

  -0.0000052

  -0.0000048

  -0.0000045

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000005

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.606

         0.700

         0.782

         0.853

         0.914

         0.965

         1.007

         1.041

         1.067

         1.085

         1.097

         1.103

         1.103

         1.098

         1.088

         1.074

         1.057

         1.036

         1.011

         0.984

         0.955

         0.923

         0.890

         0.855

         0.818

         0.780

         0.741

         0.702

         0.661

         0.620

         0.578

         0.536

         0.494

         0.452

         0.409

         0.366

         0.344

         0.301

         0.258

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.502

         0.441

         0.383

         0.330

         0.279

         0.232

         0.189

         0.148

         0.110

         0.076

         0.044

         0.014

        -0.012

        -0.037

        -0.059

        -0.079

        -0.097

        -0.114

        -0.128

        -0.141

        -0.153

        -0.163

        -0.172

        -0.180

        -0.186

        -0.192

        -0.197

        -0.201

        -0.204

        -0.207

        -0.209

        -0.211

        -0.212

        -0.213

        -0.214

        -0.215

        -0.215

        -0.217

        -0.218
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.214

         0.171

         0.127

         0.083

         0.059

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.218

        -0.218

        -0.219

        -0.219

        -0.219

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       513.460

       437.077

       366.085

       300.523

       240.350

       185.457

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       135.679

        90.813

        50.629

        14.844

        16.860

        44.794

        69.257

        90.528

       100.049

        14.888

        17.415

        19.559

        21.356

        22.842

        24.049

        25.011

        25.759

        26.226

        26.612

        26.768

        26.754

        26.625

        26.420

        26.152

        25.828

        25.452

        25.030

        24.566

        24.065

        23.531

        22.968

        22.380

        21.771

        21.145

        20.503

        19.850

        19.188

        18.521

        17.849

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        17.177

        16.505

        15.836

        15.172

        14.514

        13.864

        13.223

        12.593

        11.974

        11.368

        10.776

        10.198

         9.635

         9.088

         8.557

         8.042

         7.545

         7.065

         6.603

         6.158

         5.730

         5.321

         4.929

         4.555

         4.198

         3.858

         3.536

         3.230

         2.941

         2.668

         2.411

         2.170

         1.943

         1.731

         1.534

         1.351

         1.180

         1.023

         0.878

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.745

         0.624

         0.513

         0.413

         0.323

         0.242

         0.170

         0.107

         0.051

         0.002

         0.040

         0.057

         0.554

         0.878

         1.148

         1.370

         1.548

         2.920

         3.184

         3.385

         3.530

         3.627

         3.684

         3.705

         3.698

         3.667

         3.617

         3.552

         3.474

         3.387

         3.292

         0.449

         0.435

         0.421

         0.405

         0.390

         0.374

         0.358

         0.342

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.326

         0.309

         0.293

         0.277

         0.262

         0.246

         0.231

         0.217

         0.203

         0.189

         0.176

         0.163

         0.151

         0.139

         0.128

         0.117

         0.107

         0.097

         0.088

         0.080

         0.072

         0.064

         0.057

         0.051

         0.045

         0.039

         0.034

         0.030

         0.026

         0.022

         0.018

         0.015

         0.013

         0.010

         0.008

         0.007

         0.005

         0.004

         0.003

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.002

         0.002

         0.008

         0.005

         0.003

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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4. 橋軸直角方向 （応答変位時）

    設計荷重（水平震度 0.776）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 3448.80

                      = 8529.98 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・0.776 + 3448.80・0.40・0.776/1.2000 - 0.00

                      = 5679.10 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.776

                        + 3448.80・0.40・0.776/1.2000・0.950 - (-3972.95)

                      = 57973.51 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.776/1.2000

                    = 7.53 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0386919

   0.0013471

   0.0020385

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    5250.409

     947.776

   -3354.858

    8529.980

            

    8529.980

     699.316

     596.859

     596.859

    5679.102

       0.000

    5679.102

   -2377.718

   -2056.790

   -2056.790

   57973.511

       0.000

   57973.511

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-250 0 250 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

        0.00

        0.00

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0386919

  -0.0381933

  -0.0375513

  -0.0368048

  -0.0359622

  -0.0350326

  -0.0340245

  -0.0329471

  -0.0318088

  -0.0309803

  -0.0297586

  -0.0284996

  -0.0272122

  -0.0268217

  -0.0268217

  -0.0255108

  -0.0241907

  -0.0228651

  -0.0215362

  -0.0202060

  -0.0188763

  -0.0175492

  -0.0162267

  -0.0149115

  -0.0136097

  -0.0123302

  -0.0110820

  -0.0098737

  -0.0096376

  -0.0084889

  -0.0073985

  -0.0063715

  -0.0054114

  -0.0045203

  -0.0036989

  -0.0029463

  -0.0022608

  -0.0016401

     -2377.718

     -2237.704

     -2097.389

     -1956.773

     -1815.856

     -1674.639

     -1533.119

     -1391.299

     -1249.178

     -1149.514

     -1006.881

      -863.947

      -720.712

      -677.683

      -677.683

      -534.056

      -390.128

      -245.900

      -101.370

        43.461

       188.593

       334.026

       479.760

       625.795

       772.131

       918.768

      1065.707

      1212.946

      1242.430

      1369.993

      1461.035

      1520.242

      1552.029

      1560.523

      1549.556

      1522.660

      1483.071

      1433.738

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       699.316

       700.821

       702.327

       703.832

       705.337

       706.843

       708.348

       709.853

       711.359

       712.412

       713.918

       715.423

       716.928

       717.380

       717.380

       718.885

       720.391

       721.896

       723.401

       724.907

       726.412

       727.917

       729.423

       730.928

       732.434

       733.939

       735.444

       736.950

       737.251

       542.499

       371.827

       223.924

        97.386

        -9.250

       -97.478

      -168.790

      -224.645

      -266.463
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010816

  -0.0005817

  -0.0001368

   0.0002568

   0.0006030

   0.0009056

   0.0011681

   0.0012854

   0.0014944

   0.0016717

   0.0018203

   0.0019430

   0.0020428

   0.0021222

   0.0021841

   0.0022227

   0.0022227

   0.0022566

   0.0022751

   0.0022824

   0.0022816

   0.0022742

   0.0022606

   0.0022414

   0.0022170

   0.0021880

   0.0021547

   0.0021177

   0.0020771

   0.0020336

   0.0019873

   0.0019387

   0.0018881

   0.0018358

   0.0017821

   0.0017272

   0.0016714

   0.0016149

   0.0015580

      1377.330

      1316.251

      1252.652

      1188.445

      1125.326

      1064.784

      1008.121

       981.604

       930.345

       880.040

       830.803

       782.730

       735.899

       690.373

       646.205

       611.875

       611.875

       570.242

       530.053

       491.319

       454.045

       418.230

       383.870

       350.956

       319.476

       289.415

       260.753

       233.470

       207.541

       182.942

       159.643

       137.616

       116.830

        97.251

        78.847

        61.583

        45.424

        30.335

        16.279

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -295.610

      -313.388

      -321.016

      -319.638

      -310.315

      -294.024

      -271.663

      -258.468

      -254.012

      -248.940

      -243.347

      -237.321

      -230.939

      -224.272

      -217.379

      -211.738

      -211.738

      -204.568

      -197.315

      -190.022

      -182.720

      -175.431

      -168.175

      -160.972

      -153.839

      -146.792

      -139.844

      -133.009

      -126.298

      -119.721

      -113.289

      -107.008

      -100.886

       -94.928

       -89.141

       -83.527

       -78.090

       -72.833

       -67.758

- 1-2157 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0015008

   0.0014436

   0.0013865

   0.0013298

   0.0012734

   0.0012177

   0.0011626

   0.0011084

   0.0010551

   0.0010028

   0.0009516

   0.0009016

   0.0008529

   0.0008054

   0.0007593

   0.0007146

   0.0006714

   0.0006295

   0.0005892

   0.0005503

   0.0005130

   0.0004771

   0.0004428

   0.0004099

   0.0003786

   0.0003487

   0.0003203

   0.0002934

   0.0002678

   0.0002437

   0.0002209

   0.0001995

   0.0001793

   0.0001605

   0.0001429

   0.0001264

   0.0001112

   0.0000970

   0.0000840

         3.220

        -8.879

       -20.055

       -30.343

       -39.780

       -48.402

       -56.245

       -63.345

       -69.735

       -75.450

       -80.523

       -84.987

       -88.874

       -92.216

       -95.042

       -97.382

       -99.264

      -100.718

      -101.768

      -102.441

      -102.762

      -102.754

      -102.441

      -101.845

      -100.987

       -99.886

       -98.562

       -97.033

       -95.316

       -93.427

       -91.383

       -89.197

       -86.884

       -84.456

       -81.925

       -79.302

       -76.599

       -73.824

       -70.987

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -62.865

       -58.155

       -53.628

       -49.283

       -45.119

       -41.134

       -37.327

       -33.695

       -30.234

       -26.942

       -23.816

       -20.852

       -18.046

       -15.394

       -12.891

       -10.533

        -8.317

        -6.236

        -4.287

        -2.465

        -0.764

         0.819

         2.290

         3.654

         4.915

         6.078

         7.148

         8.129

         9.026

         9.844

        10.587

        11.259

        11.865

        12.408

        12.893

        13.323

        13.703

        14.036

        14.325

- 1-2158 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000720

   0.0000610

   0.0000509

   0.0000418

   0.0000335

   0.0000260

   0.0000193

   0.0000134

   0.0000081

   0.0000035

   0.0000017

  -0.0000021

  -0.0000053

  -0.0000081

  -0.0000104

  -0.0000123

  -0.0000139

  -0.0000151

  -0.0000161

  -0.0000168

  -0.0000173

  -0.0000177

  -0.0000179

  -0.0000179

  -0.0000179

  -0.0000177

  -0.0000175

  -0.0000173

  -0.0000169

  -0.0000166

  -0.0000161

  -0.0000157

  -0.0000152

  -0.0000147

  -0.0000142

  -0.0000136

  -0.0000131

  -0.0000125

  -0.0000120

       -68.097

       -65.160

       -62.184

       -59.176

       -56.141

       -53.084

       -50.011

       -46.925

       -43.831

       -40.731

       -39.336

       -36.233

       -33.143

       -30.086

       -27.080

       -24.169

       -21.404

       -18.803

       -16.380

       -14.147

       -12.112

       -10.282

        -8.661

        -7.250

        -6.052

        -5.064

        -4.287

        -3.716

        -3.262

        -2.836

        -2.436

        -2.062

        -1.713

        -1.389

        -1.089

        -0.811

        -0.556

        -0.321

        -0.107

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        14.574

        14.787

        14.965

        15.113

        15.233

        15.328

        15.401

        15.453

        15.487

        15.506

        15.510

        15.501

        15.383

        15.171

        14.879

        14.206

        13.430

        12.572

        11.649

        10.676

         9.666

         8.631

         7.580

         6.522

         5.464

         4.411

         3.368

         2.339

         2.201

         2.066

         1.934

         1.806

         1.681

         1.561

         1.444

         1.332

         1.224

         1.121

         1.022

- 1-2159 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000114

  -0.0000108

  -0.0000103

  -0.0000097

  -0.0000092

  -0.0000086

  -0.0000081

  -0.0000076

  -0.0000071

  -0.0000066

  -0.0000061

  -0.0000057

  -0.0000052

  -0.0000048

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000022

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

         0.088

         0.265

         0.424

         0.566

         0.693

         0.806

         0.904

         0.989

         1.062

         1.124

         1.175

         1.216

         1.248

         1.271

         1.287

         1.296

         1.298

         1.294

         1.285

         1.270

         1.252

         1.229

         1.203

         1.174

         1.141

         1.107

         1.070

         1.032

         0.992

         0.950

         0.908

         0.864

         0.820

         0.775

         0.730

         0.685

         0.662

         0.615

         0.568

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.928

         0.839

         0.754

         0.673

         0.597

         0.526

         0.458

         0.395

         0.336

         0.281

         0.230

         0.182

         0.138

         0.098

         0.060

         0.026

        -0.005

        -0.034

        -0.059

        -0.083

        -0.104

        -0.122

        -0.139

        -0.154

        -0.167

        -0.178

        -0.188

        -0.197

        -0.204

        -0.210

        -0.215

        -0.219

        -0.223

        -0.225

        -0.227

        -0.229

        -0.230

        -0.234

        -0.238

- 1-2160 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.520

         0.472

         0.424

         0.376

         0.349

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.240

        -0.241

        -0.241

        -0.241

        -0.241

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2161 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       863.326

       760.428

       662.749

       570.754

       484.747

       404.927

       331.348

       263.927

       202.517

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-2162 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       146.916

        96.885

        52.108

        12.255

        23.000

        54.014

        81.124

       104.640

       115.146

        17.135

        19.920

        22.283

        24.264

        25.901

        27.230

        28.290

        29.114

        29.629

        30.081

        30.327

        30.425

        30.414

        30.315

        30.134

        29.878

        29.554

        29.167

        28.723

        28.229

        27.689

        27.108

        26.491

        25.844

        25.169

        24.472

        23.755

        23.024

        22.280

        21.527

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-2163 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        20.768

        20.006

        19.244

        18.483

        17.726

        16.975

        16.232

        15.498

        14.775

        14.064

        13.368

        12.685

        12.019

        11.369

        10.737

        10.122

         9.526

         8.949

         8.392

         7.854

         7.336

         6.838

         6.360

         5.902

         5.465

         5.047

         4.649

         4.270

         3.910

         3.570

         3.248

         2.945

         2.659

         2.390

         2.139

         1.904

         1.685

         1.482

         1.294

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-2164 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.120

         0.960

         0.813

         0.679

         0.557

         0.446

         0.347

         0.258

         0.179

         0.109

         0.047

         0.022

         0.216

         0.276

         0.699

         1.058

         1.359

         2.563

         3.034

         3.417

         3.723

         3.961

         4.140

         4.267

         4.351

         4.398

         4.413

         4.402

         4.370

         4.319

         4.252

         0.580

         0.569

         0.556

         0.542

         0.527

         0.511

         0.494

         0.476

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.458

         0.440

         0.421

         0.402

         0.383

         0.364

         0.345

         0.326

         0.307

         0.289

         0.272

         0.254

         0.238

         0.221

         0.206

         0.191

         0.176

         0.162

         0.149

         0.136

         0.124

         0.113

         0.102

         0.092

         0.083

         0.074

         0.065

         0.058

         0.051

         0.044

         0.038

         0.033

         0.028

         0.023

         0.019

         0.016

         0.013

         0.010

         0.008

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.006

         0.005

         0.024

         0.017

         0.011

         0.006

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 300 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.640

  5.640～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.600

 2.700

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      485.31

      520.35

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

        0.00

        0.00

      520.35

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0386919

  -0.0381905

  -0.0375452

  -0.0368010

  -0.0359659

  -0.0350473

  -0.0340530

  -0.0329913

  -0.0318703

  -0.0310543

  -0.0298501

  -0.0286073

  -0.0273342

  -0.0269475

  -0.0269475

  -0.0256471

  -0.0243352

  -0.0230173

  -0.0216963

  -0.0203738

  -0.0190515

  -0.0177311

  -0.0164144

  -0.0151050

  -0.0138096

  -0.0125365

  -0.0112936

  -0.0100886

  -0.0098529

  -0.0087041

  -0.0076104

  -0.0065773

  -0.0056089

  -0.0047075

  -0.0038740

  -0.0031081

  -0.0024084

  -0.0017731

     -2056.790

     -1937.268

     -1817.444

     -1697.320

     -1576.894

     -1456.168

     -1335.140

     -1213.811

     -1092.181

     -1006.861

      -884.720

      -762.277

      -639.533

      -602.651

      -602.651

      -479.516

      -356.080

      -232.343

      -108.304

        16.035

       140.676

       265.617

       390.860

       516.404

       642.249

       768.395

       894.841

      1021.590

      1046.975

      1161.715

      1251.799

      1316.711

      1357.239

      1374.810

      1372.116

      1352.740

      1319.977

      1276.834

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       596.859

       598.364

       599.870

       601.375

       602.881

       604.386

       605.891

       607.397

       608.902

       609.956

       611.461

       612.966

       614.472

       614.923

       614.923

       616.429

       617.934

       619.439

       620.945

       622.450

       623.955

       625.461

       626.966

       628.471

       629.977

       631.482

       632.987

       634.493

       634.794

       515.122

       388.618

       263.597

       144.860

        34.085

       -58.040

      -132.974

      -192.155

      -236.991

- 1-2170 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0011996

  -0.0006852

  -0.0002264

   0.0001809

   0.0005403

   0.0008557

   0.0011305

   0.0012537

   0.0014738

   0.0016612

   0.0018187

   0.0019493

   0.0020558

   0.0021410

   0.0022075

   0.0022490

   0.0022490

   0.0022831

   0.0022960

   0.0022926

   0.0022775

   0.0022551

   0.0022275

   0.0021955

   0.0021594

   0.0021197

   0.0020768

   0.0020310

   0.0019827

   0.0019322

   0.0018799

   0.0018260

   0.0017708

   0.0017146

   0.0016577

   0.0016002

   0.0015423

   0.0014844

   0.0014265

      1226.046

      1170.079

      1111.145

      1051.219

       992.054

       935.196

       882.003

       857.157

       809.194

       762.173

       716.213

       671.415

       627.863

       585.626

       544.757

       513.077

       513.077

       474.773

       437.929

       402.552

       368.642

       336.189

       305.179

       275.594

       247.413

       220.614

       195.170

       171.056

       148.241

       126.694

       106.384

        87.277

        69.338

        52.531

        36.822

        22.174

         8.549

        -4.088

       -15.776

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -268.837

      -288.996

      -298.699

      -299.099

      -291.265

      -276.183

      -254.763

      -241.940

      -237.568

      -232.545

      -226.971

      -220.937

      -214.524

      -207.805

      -200.845

      -195.140

      -195.140

      -187.884

      -180.554

      -173.210

      -165.897

      -158.645

      -151.474

      -144.397

      -137.430

      -130.584

      -123.870

      -117.299

      -110.877

      -104.614

       -98.516

       -92.588

       -86.834

       -81.258

       -75.863

       -70.652

       -65.625

       -60.783

       -56.127
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0013688

   0.0013115

   0.0012548

   0.0011987

   0.0011434

   0.0010890

   0.0010356

   0.0009833

   0.0009321

   0.0008822

   0.0008336

   0.0007863

   0.0007405

   0.0006960

   0.0006530

   0.0006115

   0.0005715

   0.0005330

   0.0004961

   0.0004606

   0.0004267

   0.0003944

   0.0003635

   0.0003341

   0.0003061

   0.0002797

   0.0002546

   0.0002310

   0.0002087

   0.0001878

   0.0001682

   0.0001498

   0.0001327

   0.0001168

   0.0001020

   0.0000884

   0.0000758

   0.0000643

   0.0000537

       -26.552

       -36.451

       -45.511

       -53.768

       -61.258

       -68.017

       -74.078

       -79.477

       -84.247

       -88.420

       -92.029

       -95.104

       -97.676

       -99.774

      -101.427

      -102.662

      -103.505

      -103.983

      -104.120

      -103.939

      -103.463

      -102.714

      -101.713

      -100.479

       -99.031

       -97.387

       -95.564

       -93.579

       -91.445

       -89.178

       -86.790

       -84.295

       -81.704

       -79.028

       -76.277

       -73.461

       -70.588

       -67.667

       -64.704

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -51.656

       -47.368

       -43.263

       -39.339

       -35.592

       -32.022

       -28.623

       -25.394

       -22.330

       -19.428

       -16.684

       -14.093

       -11.651

        -9.354

        -7.196

        -5.174

        -3.282

        -1.515

         0.130

         1.660

         3.079

         4.392

         5.604

         6.720

         7.743

         8.680

         9.534

        10.311

        11.014

        11.648

        12.217

        12.725

        13.177

        13.575

        13.925

        14.229

        14.492

        14.715

        14.904
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000441

   0.0000355

   0.0000276

   0.0000206

   0.0000144

   0.0000089

   0.0000040

  -0.0000002

  -0.0000038

  -0.0000069

  -0.0000081

  -0.0000104

  -0.0000124

  -0.0000139

  -0.0000151

  -0.0000160

  -0.0000166

  -0.0000170

  -0.0000172

  -0.0000172

  -0.0000171

  -0.0000169

  -0.0000166

  -0.0000162

  -0.0000157

  -0.0000153

  -0.0000148

  -0.0000142

  -0.0000137

  -0.0000131

  -0.0000126

  -0.0000120

  -0.0000115

  -0.0000109

  -0.0000103

  -0.0000098

  -0.0000092

  -0.0000087

  -0.0000082

       -61.707

       -58.682

       -55.634

       -52.569

       -49.490

       -46.402

       -43.308

       -40.211

       -37.115

       -34.021

       -32.630

       -29.568

       -26.571

       -23.652

       -20.819

       -18.124

       -15.617

       -13.305

       -11.195

        -9.287

        -7.582

        -6.079

        -4.775

        -3.668

        -2.751

        -2.020

        -1.470

        -1.095

        -0.816

        -0.559

        -0.324

        -0.109

         0.087

         0.264

         0.424

         0.567

         0.695

         0.807

         0.906

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        15.060

        15.187

        15.288

        15.365

        15.421

        15.458

        15.478

        15.484

        15.478

        15.460

        15.450

        15.158

        14.800

        14.388

        13.933

        13.014

        12.050

        11.058

        10.048

         9.031

         8.018

         7.014

         6.025

         5.057

         4.114

         3.197

         2.308

         1.451

         1.338

         1.230

         1.126

         1.027

         0.932

         0.842

         0.757

         0.676

         0.599

         0.527

         0.459
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000076

  -0.0000071

  -0.0000067

  -0.0000062

  -0.0000058

  -0.0000053

  -0.0000049

  -0.0000045

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.991

         1.064

         1.126

         1.176

         1.217

         1.249

         1.271

         1.286

         1.294

         1.295

         1.290

         1.280

         1.264

         1.244

         1.219

         1.191

         1.160

         1.126

         1.089

         1.050

         1.009

         0.966

         0.922

         0.876

         0.830

         0.782

         0.734

         0.685

         0.636

         0.587

         0.537

         0.486

         0.436

         0.386

         0.335

         0.284

         0.259

         0.208

         0.158

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.395

         0.336

         0.280

         0.228

         0.180

         0.135

         0.094

         0.056

         0.021

        -0.011

        -0.040

        -0.066

        -0.090

        -0.112

        -0.131

        -0.149

        -0.164

        -0.178

        -0.190

        -0.200

        -0.210

        -0.218

        -0.224

        -0.230

        -0.235

        -0.239

        -0.243

        -0.245

        -0.247

        -0.249

        -0.250

        -0.251

        -0.252

        -0.253

        -0.253

        -0.253

        -0.253

        -0.253

        -0.254
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.107

         0.056

         0.006

        -0.045

        -0.073

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.254

        -0.253

        -0.253

        -0.253

        -0.253

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       502.435

       421.694

       347.031

       278.417

       215.741

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       158.830

       107.463

        61.383

        20.279

        16.201

        48.400

        76.651

       101.270

       112.307

        16.712

        19.647

        22.144

        24.244

        25.985

        27.404

        28.540

        29.426

        29.980

        30.434

        30.606

        30.561

        30.360

        30.061

        29.693

        29.266

        28.786

        28.257

        27.684

        27.074

        26.430

        25.757

        25.060

        24.341

        23.606

        22.857

        22.097

        21.331

        20.560

        19.787

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        19.015

        18.247

        17.483

        16.727

        15.979

        15.242

        14.517

        13.805

        13.108

        12.426

        11.760

        11.112

        10.482

         9.870

         9.278

         8.705

         8.152

         7.618

         7.105

         6.613

         6.141

         5.689

         5.257

         4.845

         4.453

         4.081

         3.728

         3.394

         3.079

         2.782

         2.503

         2.242

         1.997

         1.769

         1.557

         1.360

         1.178

         1.010

         0.857

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.716

         0.588

         0.473

         0.368

         0.275

         0.192

         0.118

         0.054

         0.002

         0.051

         0.091

         0.108

         1.054

         1.363

         1.614

         1.815

         1.970

         3.715

         3.932

         4.085

         4.180

         4.228

         4.235

         4.208

         4.154

         4.078

         3.985

         3.879

         3.762

         3.638

         3.509

         0.478

         0.460

         0.442

         0.423

         0.404

         0.385

         0.366

         0.347

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.328

         0.310

         0.292

         0.274

         0.257

         0.240

         0.224

         0.208

         0.193

         0.179

         0.165

         0.152

         0.139

         0.127

         0.116

         0.105

         0.095

         0.085

         0.077

         0.068

         0.061

         0.054

         0.047

         0.041

         0.036

         0.031

         0.026

         0.022

         0.019

         0.015

         0.013

         0.010

         0.008

         0.006

         0.005

         0.003

         0.002

         0.002

         0.001

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.001

         0.000

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  6020.5

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   720.7

   958.2

  1355.7

       9

 12201.3

 12201.3

- 1-2183 -



13.6.6 液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮

1. 橋軸方向 （降伏時）

    設計荷重（水平震度 0.481）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 2041.12

                      = 7122.30 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.481 + 3448.80・0.40・0.481/1.2000 - 0.00

                      = 5188.66 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.481

                        + 3448.80・0.40・0.481/1.2000・0.950 - 5297.26

                      = 50152.98 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.481/1.2000

                    = 4.67 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0333211

   0.0011248

   0.0017936

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -2994.264

     791.367

    4576.997

    7122.300

            

    7122.300

     545.390

     545.390

     638.774

    5188.659

       0.000

    5188.659

   -1907.745

   -1907.745

   -2180.635

   50152.981

       0.000

   50152.981

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 300 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.240

  5.240～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.200

 3.100

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      748.70

      772.06

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

        0.00

        0.00

      772.06

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0333211

  -0.0329081

  -0.0323918

  -0.0317800

  -0.0310799

  -0.0302996

  -0.0294476

  -0.0285324

  -0.0275617

  -0.0268535

  -0.0258070

  -0.0247271

  -0.0236217

  -0.0232862

  -0.0232862

  -0.0221597

  -0.0210246

  -0.0198844

  -0.0187408

  -0.0175957

  -0.0164508

  -0.0153080

  -0.0141691

  -0.0130358

  -0.0119124

  -0.0108064

  -0.0097256

  -0.0086780

  -0.0084731

  -0.0074757

  -0.0065283

  -0.0056355

  -0.0048004

  -0.0040246

  -0.0033083

  -0.0026506

  -0.0020502

  -0.0015052

     -2180.635

     -2052.787

     -1924.752

     -1796.531

     -1668.123

     -1539.528

     -1410.746

     -1281.778

     -1152.623

     -1062.104

      -932.632

      -802.973

      -673.127

      -634.137

      -634.137

      -504.049

      -373.774

      -243.313

      -112.664

        18.170

       149.192

       280.400

       411.795

       543.377

       675.145

       807.100

       939.242

      1071.570

      1098.058

      1213.091

      1296.025

      1350.870

      1381.463

      1391.393

      1383.997

      1362.355

      1329.296

      1287.401

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       638.774

       639.707

       640.640

       641.574

       642.507

       643.441

       644.374

       645.307

       646.241

       646.894

       647.828

       648.761

       649.694

       649.974

       649.974

       650.908

       651.841

       652.774

       653.708

       654.641

       655.575

       656.508

       657.441

       658.375

       659.308

       660.242

       661.175

       662.108

       662.295

       491.590

       341.151

       210.496

        98.421

         3.663

       -75.056

      -139.007

      -189.438

      -227.559

- 1-2187 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010133

  -0.0005719

  -0.0001785

   0.0001697

   0.0004760

   0.0007443

   0.0009774

   0.0010815

   0.0012672

   0.0014247

   0.0015571

   0.0016670

   0.0017568

   0.0018290

   0.0018862

   0.0019227

   0.0019227

   0.0019558

   0.0019759

   0.0019870

   0.0019912

   0.0019892

   0.0019815

   0.0019686

   0.0019509

   0.0019288

   0.0019026

   0.0018729

   0.0018398

   0.0018039

   0.0017654

   0.0017246

   0.0016818

   0.0016373

   0.0015914

   0.0015443

   0.0014962

   0.0014474

   0.0013981

      1239.015

      1186.254

      1131.016

      1074.995

      1019.689

       966.415

       916.330

       892.802

       847.238

       802.483

       758.639

       715.789

       674.006

       633.345

       593.854

       563.128

       563.128

       525.829

       489.781

       454.996

       421.483

       389.243

       358.276

       328.576

       300.136

       272.943

       246.985

       222.244

       198.701

       176.335

       155.123

       135.040

       116.061

        98.158

        81.303

        65.466

        50.616

        36.725

        23.759

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -254.538

      -271.490

      -279.474

      -279.490

      -272.478

      -259.294

      -240.726

      -229.653

      -225.888

      -221.575

      -216.799

      -211.635

      -206.153

      -200.413

      -194.467

      -189.591

      -189.591

      -183.383

      -177.090

      -170.749

      -164.384

      -158.015

      -151.662

      -145.342

      -139.071

      -132.864

      -126.734

      -120.694

      -114.754

      -108.925

      -103.215

       -97.631

       -92.182

       -86.872

       -81.707

       -76.691

       -71.827

       -67.118

       -62.566

- 1-2188 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0013484

   0.0012985

   0.0012486

   0.0011989

   0.0011494

   0.0011004

   0.0010519

   0.0010040

   0.0009569

   0.0009106

   0.0008652

   0.0008208

   0.0007774

   0.0007351

   0.0006940

   0.0006540

   0.0006153

   0.0005778

   0.0005416

   0.0005067

   0.0004731

   0.0004408

   0.0004098

   0.0003802

   0.0003518

   0.0003247

   0.0002990

   0.0002744

   0.0002512

   0.0002292

   0.0002084

   0.0001888

   0.0001703

   0.0001530

   0.0001368

   0.0001216

   0.0001075

   0.0000944

   0.0000823

        11.688

         0.479

        -9.898

       -19.477

       -28.288

       -36.364

       -43.736

       -50.435

       -56.491

       -61.935

       -66.797

       -71.104

       -74.887

       -78.172

       -80.986

       -83.357

       -85.309

       -86.867

       -88.055

       -88.897

       -89.414

       -89.628

       -89.561

       -89.231

       -88.658

       -87.859

       -86.853

       -85.656

       -84.282

       -82.748

       -81.068

       -79.253

       -77.318

       -75.274

       -73.133

       -70.903

       -68.596

       -66.219

       -63.783

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -58.172

       -53.938

       -49.864

       -45.949

       -42.192

       -38.594

       -35.151

       -31.862

       -28.726

       -25.739

       -22.899

       -20.202

       -17.646

       -15.227

       -12.941

       -10.785

        -8.755

        -6.846

        -5.056

        -3.379

        -1.812

        -0.351

         1.010

         2.273

         3.444

         4.526

         5.523

         6.440

         7.280

         8.048

         8.748

         9.383

         9.957

        10.474

        10.937

        11.350

        11.716

        12.039

        12.321
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000711

   0.0000608

   0.0000513

   0.0000427

   0.0000349

   0.0000278

   0.0000214

   0.0000157

   0.0000107

   0.0000062

   0.0000043

   0.0000006

  -0.0000026

  -0.0000053

  -0.0000077

  -0.0000097

  -0.0000113

  -0.0000126

  -0.0000137

  -0.0000145

  -0.0000152

  -0.0000156

  -0.0000160

  -0.0000161

  -0.0000162

  -0.0000162

  -0.0000161

  -0.0000160

  -0.0000157

  -0.0000155

  -0.0000151

  -0.0000148

  -0.0000144

  -0.0000140

  -0.0000135

  -0.0000131

  -0.0000126

  -0.0000121

  -0.0000116

       -61.293

       -58.758

       -56.185

       -53.578

       -50.944

       -48.287

       -45.613

       -42.925

       -40.227

       -37.522

       -36.303

       -33.585

       -30.862

       -28.155

       -25.481

       -22.879

       -20.391

       -18.035

       -15.829

       -13.784

       -11.912

       -10.218

        -8.710

        -7.390

        -6.261

        -5.323

        -4.577

        -4.021

        -3.573

        -3.151

        -2.753

        -2.379

        -2.030

        -1.703

        -1.400

        -1.118

        -0.857

        -0.616

        -0.394

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        12.566

        12.777

        12.956

        13.106

        13.230

        13.331

        13.409

        13.468

        13.510

        13.537

        13.545

        13.621

        13.590

        13.464

        13.259

        12.745

        12.124

        11.416

        10.636

         9.800

         8.921

         8.009

         7.074

         6.124

         5.167

         4.208

         3.253

         2.304

         2.177

         2.051

         1.928

         1.807

         1.689

         1.575

         1.464

         1.357

         1.254

         1.154

         1.059
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000110

  -0.0000105

  -0.0000100

  -0.0000095

  -0.0000090

  -0.0000085

  -0.0000080

  -0.0000075

  -0.0000070

  -0.0000066

  -0.0000061

  -0.0000057

  -0.0000053

  -0.0000049

  -0.0000045

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000023

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.192

        -0.007

         0.161

         0.313

         0.449

         0.571

         0.679

         0.774

         0.857

         0.929

         0.990

         1.042

         1.084

         1.117

         1.143

         1.161

         1.173

         1.178

         1.178

         1.173

         1.164

         1.150

         1.133

         1.112

         1.088

         1.062

         1.033

         1.003

         0.971

         0.937

         0.902

         0.866

         0.830

         0.792

         0.754

         0.716

         0.697

         0.657

         0.617

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.968

         0.881

         0.798

         0.719

         0.645

         0.574

         0.508

         0.445

         0.387

         0.332

         0.280

         0.233

         0.188

         0.147

         0.110

         0.075

         0.043

         0.014

        -0.013

        -0.037

        -0.059

        -0.078

        -0.096

        -0.111

        -0.125

        -0.137

        -0.148

        -0.157

        -0.165

        -0.171

        -0.177

        -0.182

        -0.185

        -0.188

        -0.191

        -0.193

        -0.193

        -0.199

        -0.203

- 1-2191 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.577

         0.535

         0.494

         0.453

         0.430

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.205

        -0.206

        -0.207

        -0.207

        -0.207

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2192 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       669.664

       584.796

       504.826

       430.015

       360.523

       296.354

       237.440

       183.657

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-2193 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       134.834

        90.768

        51.234

        15.992

        15.201

        42.644

        66.675

        87.554

        96.883

        14.417

        16.891

        18.992

        20.757

        22.222

        23.419

        24.381

        25.143

        25.630

        26.072

        26.340

        26.486

        26.543

        26.517

        26.414

        26.242

        26.006

        25.711

        25.362

        24.966

        24.525

        24.046

        23.533

        22.989

        22.419

        21.826

        21.214

        20.586

        19.945

        19.295

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-2194 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        18.637

        17.974

        17.309

        16.644

        15.981

        15.322

        14.668

        14.022

        13.384

        12.756

        12.138

        11.533

        10.941

        10.363

         9.799

         9.251

         8.719

         8.202

         7.703

         7.220

         6.755

         6.307

         5.876

         5.463

         5.068

         4.690

         4.329

         3.985

         3.658

         3.348

         3.055

         2.778

         2.516

         2.270

         2.039

         1.823

         1.621

         1.433

         1.258

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.097

         0.947

         0.810

         0.684

         0.570

         0.465

         0.371

         0.286

         0.210

         0.142

         0.082

         0.058

         0.566

         0.082

         0.337

         0.697

         1.004

         1.893

         2.378

         2.781

         3.111

         3.375

         3.582

         3.739

         3.854

         3.931

         3.977

         3.996

         3.992

         3.969

         3.930

         0.536

         0.528

         0.519

         0.509

         0.497

         0.483

         0.469

         0.454

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-2196 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.438

         0.422

         0.405

         0.388

         0.371

         0.354

         0.337

         0.319

         0.302

         0.285

         0.269

         0.253

         0.237

         0.221

         0.206

         0.192

         0.178

         0.164

         0.151

         0.139

         0.127

         0.116

         0.105

         0.095

         0.086

         0.077

         0.069

         0.061

         0.054

         0.047

         0.041

         0.035

         0.030

         0.025

         0.021

         0.017

         0.014

         0.011

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-2197 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.006

         0.005

         0.027

         0.019

         0.013

         0.007

         0.004

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 200 300 400 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  6.040

  6.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 1.000

 2.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      374.35

      432.75

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

        0.00

        0.00

      432.75

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0333211

  -0.0329116

  -0.0324045

  -0.0318066

  -0.0311251

  -0.0303668

  -0.0295395

  -0.0286504

  -0.0277069

  -0.0270179

  -0.0259985

  -0.0249438

  -0.0238610

  -0.0235317

  -0.0235317

  -0.0224235

  -0.0213039

  -0.0201783

  -0.0190492

  -0.0179182

  -0.0167868

  -0.0156567

  -0.0145292

  -0.0134060

  -0.0122912

  -0.0111920

  -0.0101154

  -0.0090682

  -0.0088629

  -0.0078601

  -0.0069018

  -0.0059938

  -0.0051399

  -0.0043420

  -0.0036022

  -0.0029213

  -0.0022986

  -0.0017326

     -1907.745

     -1798.574

     -1689.216

     -1579.671

     -1469.940

     -1360.022

     -1249.917

     -1139.626

     -1029.148

      -951.702

      -840.907

      -729.925

      -618.756

      -585.369

      -585.369

      -473.957

      -362.359

      -250.575

      -138.603

       -26.445

        85.900

       198.431

       311.149

       424.054

       537.146

       650.424

       763.889

       877.540

       900.293

      1004.064

      1088.034

      1152.006

      1195.113

      1217.781

      1222.302

      1211.313

      1187.742

      1154.267

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       545.390

       546.323

       547.256

       548.190

       549.123

       550.057

       550.990

       551.923

       552.857

       553.510

       554.444

       555.377

       556.310

       556.590

       556.590

       557.524

       558.457

       559.390

       560.324

       561.257

       562.191

       563.124

       564.057

       564.991

       565.924

       566.858

       567.791

       568.724

       568.911

       470.822

       371.110

       271.042

       162.841

        66.574

       -18.716

       -88.735

      -144.742

      -187.976
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0012207

  -0.0007597

  -0.0003471

   0.0000197

   0.0003440

   0.0006292

   0.0008783

   0.0009902

   0.0011906

   0.0013622

   0.0015077

   0.0016294

   0.0017298

   0.0018114

   0.0018764

   0.0019179

   0.0019179

   0.0019541

   0.0019718

   0.0019755

   0.0019694

   0.0019569

   0.0019396

   0.0019179

   0.0018922

   0.0018629

   0.0018303

   0.0017947

   0.0017566

   0.0017162

   0.0016739

   0.0016298

   0.0015842

   0.0015375

   0.0014898

   0.0014413

   0.0013923

   0.0013429

   0.0012933

      1113.323

      1067.112

      1017.617

       966.614

       915.679

       866.210

       819.434

       797.396

       754.684

       712.733

       671.652

       631.534

       592.457

       554.487

       517.675

       489.087

       489.087

       454.458

       421.078

       388.959

       358.104

       328.509

       300.165

       273.062

       247.187

       222.521

       199.048

       176.745

       155.591

       135.560

       116.628

        98.766

        81.948

        66.142

        51.321

        37.453

        24.507

        12.451

         1.255

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -219.630

      -240.829

      -252.642

      -256.081

      -252.099

      -241.571

      -225.303

      -215.253

      -211.757

      -207.666

      -203.068

      -198.044

      -192.665

      -186.996

      -181.093

      -176.235

      -176.235

      -170.036

      -163.752

      -157.434

      -151.122

      -144.840

      -138.605

      -132.434

      -126.338

      -120.330

      -114.422

      -108.623

      -102.941

       -97.385

       -91.962

       -86.677

       -81.535

       -76.542

       -71.699

       -67.010

       -62.477

       -58.102

       -53.885
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0012438

   0.0011943

   0.0011451

   0.0010964

   0.0010481

   0.0010005

   0.0009536

   0.0009075

   0.0008623

   0.0008181

   0.0007749

   0.0007328

   0.0006918

   0.0006520

   0.0006135

   0.0005761

   0.0005401

   0.0005053

   0.0004718

   0.0004396

   0.0004087

   0.0003791

   0.0003508

   0.0003238

   0.0002981

   0.0002736

   0.0002504

   0.0002285

   0.0002077

   0.0001882

   0.0001697

   0.0001525

   0.0001363

   0.0001212

   0.0001071

   0.0000940

   0.0000819

   0.0000707

   0.0000605

        -9.113

       -18.686

       -27.495

       -35.570

       -42.945

       -49.648

       -55.711

       -61.165

       -66.037

       -70.358

       -74.155

       -77.456

       -80.289

       -82.678

       -84.650

       -86.230

       -87.441

       -88.307

       -88.849

       -89.089

       -89.048

       -88.745

       -88.199

       -87.429

       -86.452

       -85.284

       -83.941

       -82.438

       -80.788

       -79.005

       -77.102

       -75.090

       -72.981

       -70.784

       -68.510

       -66.167

       -63.764

       -61.309

       -58.808

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -49.827

       -45.927

       -42.185

       -38.599

       -35.169

       -31.892

       -28.767

       -25.790

       -22.959

       -20.271

       -17.723

       -15.312

       -13.033

       -10.884

        -8.860

        -6.957

        -5.172

        -3.500

        -1.938

        -0.480

         0.876

         2.136

         3.303

         4.382

         5.376

         6.291

         7.129

         7.894

         8.592

         9.225

         9.797

        10.312

        10.774

        11.185

        11.550

        11.871

        12.152

        12.396

        12.606
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000510

   0.0000425

   0.0000347

   0.0000276

   0.0000213

   0.0000156

   0.0000106

   0.0000061

   0.0000023

  -0.0000011

  -0.0000025

  -0.0000052

  -0.0000074

  -0.0000093

  -0.0000109

  -0.0000121

  -0.0000131

  -0.0000138

  -0.0000143

  -0.0000147

  -0.0000149

  -0.0000149

  -0.0000149

  -0.0000148

  -0.0000146

  -0.0000143

  -0.0000140

  -0.0000137

  -0.0000133

  -0.0000129

  -0.0000125

  -0.0000121

  -0.0000116

  -0.0000112

  -0.0000107

  -0.0000102

  -0.0000098

  -0.0000093

  -0.0000088

       -56.268

       -53.696

       -51.097

       -48.475

       -45.836

       -43.183

       -40.520

       -37.850

       -35.176

       -32.501

       -31.297

       -28.633

       -26.001

       -23.415

       -20.888

       -18.460

       -16.174

       -14.043

       -12.075

       -10.276

        -8.650

        -7.200

        -5.927

        -4.830

        -3.907

        -3.157

        -2.576

        -2.162

        -1.839

        -1.539

        -1.259

        -1.000

        -0.760

        -0.538

        -0.335

        -0.149

         0.020

         0.174

         0.313

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        12.784

        12.933

        13.057

        13.156

        13.234

        13.293

        13.335

        13.361

        13.375

        13.376

        13.374

        13.253

        13.055

        12.792

        12.475

        11.795

        11.050

        10.254

         9.422

         8.564

         7.690

         6.809

         5.926

         5.048

         4.180

         3.324

         2.485

         1.665

         1.556

         1.450

         1.348

         1.248

         1.153

         1.061

         0.972

         0.888

         0.807

         0.731

         0.658

- 1-2204 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000083

  -0.0000079

  -0.0000074

  -0.0000070

  -0.0000065

  -0.0000061

  -0.0000057

  -0.0000053

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

         0.437

         0.549

         0.647

         0.733

         0.809

         0.873

         0.928

         0.973

         1.010

         1.039

         1.061

         1.076

         1.084

         1.087

         1.085

         1.078

         1.066

         1.050

         1.031

         1.009

         0.984

         0.956

         0.927

         0.895

         0.861

         0.826

         0.790

         0.753

         0.714

         0.675

         0.636

         0.595

         0.555

         0.514

         0.473

         0.431

         0.410

         0.369

         0.326

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.589

         0.523

         0.461

         0.403

         0.349

         0.298

         0.250

         0.206

         0.164

         0.126

         0.091

         0.058

         0.028

         0.001

        -0.025

        -0.047

        -0.068

        -0.087

        -0.104

        -0.119

        -0.132

        -0.144

        -0.154

        -0.163

        -0.171

        -0.178

        -0.184

        -0.189

        -0.193

        -0.197

        -0.200

        -0.202

        -0.204

        -0.206

        -0.207

        -0.207

        -0.208

        -0.210

        -0.212

- 1-2205 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.284

         0.241

         0.199

         0.156

         0.133

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.213

        -0.213

        -0.213

        -0.213

        -0.213

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2206 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       388.954

       322.680

       261.686

       205.904

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

- 1-2207 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       155.208

       109.350

        68.053

        31.092

         1.768

        30.812

        56.362

        78.680

        88.699

        13.199

        15.871

        18.159

        20.098

        21.720

        23.059

        24.147

        25.012

        25.566

        26.049

        26.285

        26.334

        26.253

        26.086

        25.855

        25.566

        25.223

        24.832

        24.398

        23.924

        23.416

        22.878

        22.313

        21.725

        21.118

        20.495

        19.859

        19.213

        18.559

        17.901

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-2208 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        17.240

        16.580

        15.920

        15.265

        14.615

        13.971

        13.337

        12.711

        12.097

        11.495

        10.905

        10.330

         9.768

         9.222

         8.692

         8.178

         7.680

         7.199

         6.735

         6.289

         5.859

         5.448

         5.053

         4.676

         4.316

         3.974

         3.648

         3.339

         3.046

         2.769

         2.508

         2.263

         2.032

         1.816

         1.615

         1.427

         1.253

         1.092

         0.943

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-2209 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.806

         0.680

         0.566

         0.462

         0.368

         0.284

         0.208

         0.141

         0.082

         0.030

         0.015

         0.033

         0.322

         0.673

         0.970

         1.216

         1.418

         2.675

         2.980

         3.219

         3.399

         3.528

         3.614

         3.663

         3.680

         3.671

         3.641

         3.593

         3.532

         3.458

         3.376

         0.460

         0.448

         0.435

         0.421

         0.406

         0.391

         0.376

         0.360

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-2210 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.344

         0.328

         0.312

         0.296

         0.280

         0.265

         0.249

         0.234

         0.220

         0.206

         0.192

         0.179

         0.166

         0.153

         0.142

         0.130

         0.120

         0.109

         0.100

         0.091

         0.082

         0.074

         0.066

         0.059

         0.053

         0.046

         0.041

         0.036

         0.031

         0.027

         0.023

         0.019

         0.016

         0.013

         0.011

         0.009

         0.007

         0.005

         0.004

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-2211 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.003

         0.002

         0.012

         0.008

         0.005

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487

- 1-2212 -



2. 橋軸方向 （応答変位時）

    設計荷重（水平震度 0.677）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 2041.12

                      = 7122.30 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.677 + 3448.80・0.40・0.677/1.2000 - 0.00

                      = 7297.07 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.677

                        + 3448.80・0.40・0.677/1.2000・0.950 - 5297.26

                      = 72685.13 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.677/1.2000

                    = 6.56 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0758167

   0.0011248

   0.0025310

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -4550.793

     791.367

    6133.526

    7122.300

            

    7122.300

     752.952

     752.952

     926.451

    7297.066

       0.000

    7297.066

   -2476.328

   -2476.328

   -2871.922

   72685.134

       0.000

   72685.134

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 1000 2000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-500 -250 0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000

- 1-2214 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  6.040

  6.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 1.000

 2.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      748.70

      865.50

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

        0.00

        0.00

      865.50

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0758167

  -0.0749931

  -0.0736163

  -0.0718443

  -0.0698409

  -0.0677087

  -0.0654797

  -0.0631657

  -0.0607783

  -0.0590696

  -0.0565842

  -0.0540573

  -0.0515004

  -0.0507291

  -0.0507291

  -0.0481506

  -0.0455656

  -0.0429770

  -0.0403876

  -0.0377999

  -0.0352166

  -0.0326420

  -0.0300851

  -0.0275578

  -0.0250722

  -0.0226400

  -0.0202728

  -0.0179820

  -0.0175340

  -0.0153502

  -0.0132674

  -0.0112974

  -0.0094674

  -0.0078001

  -0.0062968

  -0.0049556

  -0.0037639

  -0.0026945

     -2871.922

     -2686.500

     -2500.816

     -2314.870

     -2128.661

     -1942.189

     -1755.455

     -1568.458

     -1381.199

     -1249.962

     -1062.256

      -874.288

      -686.058

      -629.537

      -629.537

      -440.965

      -252.131

       -63.034

       126.325

       315.947

       505.832

       695.979

       886.388

      1077.060

      1267.995

      1459.192

      1650.652

      1842.374

      1880.750

      2052.876

      2185.859

      2279.433

      2332.902

      2347.495

      2328.490

      2282.352

      2214.853

      2131.126

  3 

  3 

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  2 

       926.451

       927.763

       929.076

       930.389

       931.701

       933.014

       934.327

       935.639

       936.952

       937.871

       939.184

       940.496

       941.809

       942.203

       942.203

       943.515

       944.828

       946.141

       947.453

       948.766

       950.079

       951.391

       952.704

       954.017

       955.329

       956.642

       957.955

       959.267

       959.530

       765.861

       568.567

       372.169

       168.612

       -16.711

      -167.952

      -288.621

      -382.104

      -451.336
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0017296

  -0.0008637

  -0.0000912

   0.0005937

   0.0011976

   0.0017271

   0.0021880

   0.0023943

   0.0027622

   0.0030746

   0.0033364

   0.0035524

   0.0037271

   0.0038648

   0.0039701

   0.0040336

   0.0040336

   0.0040824

   0.0040954

   0.0040794

   0.0040409

   0.0039862

   0.0039214

   0.0038497

   0.0037720

   0.0036892

   0.0036017

   0.0035103

   0.0034155

   0.0033178

   0.0032177

   0.0031158

   0.0030124

   0.0029081

   0.0028031

   0.0026979

   0.0025928

   0.0024880

   0.0023840

      2035.776

      1932.953

      1826.383

      1719.390

      1614.920

      1515.573

      1423.628

      1381.061

      1299.237

      1219.177

      1141.081

      1065.118

       991.425

       920.116

       851.277

       798.032

       798.032

       733.799

       672.177

       613.173

       556.778

       502.968

       451.708

       402.957

       356.669

       312.794

       271.279

       232.069

       195.104

       160.325

       127.669

        97.071

        68.467

        41.790

        16.974

        -6.048

       -27.345

       -46.982

       -65.027

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -498.710

      -526.414

      -536.517

      -530.964

      -511.569

      -480.003

      -437.799

      -413.157

      -404.893

      -395.542

      -385.274

      -374.243

      -362.588

      -350.435

      -337.894

      -327.648

      -327.648

      -314.654

      -301.564

      -288.481

      -275.486

      -262.642

      -249.991

      -237.559

      -225.365

      -213.429

      -201.765

      -190.387

      -179.308

      -168.537

      -158.082

      -147.950

      -138.147

      -128.676

      -119.540

      -110.741

      -102.277

       -94.150

       -86.357
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0022809

   0.0021790

   0.0020785

   0.0019796

   0.0018826

   0.0017874

   0.0016944

   0.0016036

   0.0015152

   0.0014292

   0.0013457

   0.0012648

   0.0011866

   0.0011110

   0.0010382

   0.0009681

   0.0009008

   0.0008362

   0.0007745

   0.0007154

   0.0006591

   0.0006056

   0.0005546

   0.0005064

   0.0004607

   0.0004176

   0.0003769

   0.0003387

   0.0003029

   0.0002694

   0.0002381

   0.0002091

   0.0001821

   0.0001572

   0.0001343

   0.0001132

   0.0000940

   0.0000765

   0.0000606

       -81.547

       -96.607

      -110.273

      -122.609

      -133.678

      -143.543

      -152.263

      -159.900

      -166.510

      -172.150

      -176.876

      -180.741

      -183.797

      -186.093

      -187.678

      -188.598

      -188.899

      -188.624

      -187.813

      -186.507

      -184.742

      -182.556

      -179.982

      -177.054

      -173.801

      -170.253

      -166.437

      -162.381

      -158.108

      -153.640

      -149.000

      -144.208

      -139.282

      -134.239

      -129.096

      -123.866

      -118.564

      -113.202

      -107.791

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -78.895

       -71.761

       -64.951

       -58.460

       -52.283

       -46.413

       -40.844

       -35.569

       -30.580

       -25.871

       -21.433

       -17.258

       -13.338

        -9.663

        -6.226

        -3.017

        -0.029

         2.749

         5.325

         7.708

         9.906

        11.928

        13.783

        15.480

        17.026

        18.430

        19.700

        20.844

        21.870

        22.785

        23.596

        24.311

        24.936

        25.479

        25.944

        26.340

        26.671

        26.943

        27.162
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000464

   0.0000336

   0.0000223

   0.0000123

   0.0000035

  -0.0000040

  -0.0000105

  -0.0000160

  -0.0000205

  -0.0000242

  -0.0000255

  -0.0000281

  -0.0000300

  -0.0000314

  -0.0000322

  -0.0000326

  -0.0000326

  -0.0000323

  -0.0000318

  -0.0000310

  -0.0000301

  -0.0000291

  -0.0000279

  -0.0000268

  -0.0000255

  -0.0000243

  -0.0000231

  -0.0000218

  -0.0000206

  -0.0000194

  -0.0000183

  -0.0000171

  -0.0000160

  -0.0000150

  -0.0000139

  -0.0000129

  -0.0000119

  -0.0000110

  -0.0000101

      -102.340

       -96.860

       -91.359

       -85.843

       -80.319

       -74.793

       -69.270

       -63.753

       -58.246

       -52.752

       -50.285

       -44.889

       -39.669

       -34.637

       -29.801

       -25.257

       -21.097

       -17.323

       -13.931

       -10.913

        -8.262

        -5.967

        -4.016

        -2.394

        -1.090

        -0.087

         0.629

         1.072

         1.366

         1.626

         1.856

         2.055

         2.228

         2.374

         2.496

         2.596

         2.675

         2.734

         2.776

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        27.333

        27.460

        27.549

        27.604

        27.629

        27.628

        27.604

        27.562

        27.503

        27.431

        27.396

        26.553

        25.639

        24.675

        23.678

        21.761

        19.833

        17.913

        16.018

        14.162

        12.355

        10.606

         8.921

         7.304

         5.758

         4.284

         2.884

         1.556

         1.385

         1.223

         1.071

         0.928

         0.795

         0.670

         0.553

         0.445

         0.345

         0.253

         0.167
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000093

  -0.0000085

  -0.0000077

  -0.0000070

  -0.0000063

  -0.0000057

  -0.0000051

  -0.0000045

  -0.0000040

  -0.0000035

  -0.0000030

  -0.0000026

  -0.0000022

  -0.0000019

  -0.0000016

  -0.0000013

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000006

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000001

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000003

   0.0000003

   0.0000003

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000001

   0.0000001

   0.0000001

   0.0000001

         2.802

         2.812

         2.809

         2.794

         2.767

         2.730

         2.684

         2.629

         2.568

         2.500

         2.426

         2.348

         2.265

         2.179

         2.090

         1.998

         1.904

         1.808

         1.711

         1.613

         1.514

         1.415

         1.316

         1.216

         1.117

         1.018

         0.919

         0.820

         0.722

         0.624

         0.527

         0.430

         0.333

         0.237

         0.141

         0.045

        -0.002

        -0.097

        -0.191

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.089

         0.018

        -0.048

        -0.107

        -0.160

        -0.209

        -0.252

        -0.290

        -0.324

        -0.354

        -0.381

        -0.403

        -0.423

        -0.440

        -0.454

        -0.465

        -0.475

        -0.482

        -0.488

        -0.492

        -0.495

        -0.497

        -0.497

        -0.497

        -0.497

        -0.496

        -0.494

        -0.492

        -0.490

        -0.488

        -0.486

        -0.484

        -0.482

        -0.480

        -0.479

        -0.478

        -0.477

        -0.472

        -0.469
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

        -0.285

        -0.378

        -0.471

        -0.564

        -0.615

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.467

        -0.465

        -0.464

        -0.464

        -0.464

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       698.726

       564.056

       443.920

       337.162

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       241.369

       154.933

        77.371

         8.173

        53.185

       107.278

       154.712

       195.997

       214.478

        31.916

        36.821

        40.985

        44.475

        47.355

        49.683

        51.519

        52.922

        53.769

        54.420

        54.593

        54.379

        53.866

        53.137

        52.273

        51.317

        50.282

        49.177

        48.012

        46.793

        45.529

        44.226

        42.893

        41.534

        40.157

        38.765

        37.366

        35.964

        34.562

        33.166

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-2223 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        31.779

        30.405

        29.046

        27.707

        26.389

        25.095

        23.827

        22.587

        21.377

        20.198

        19.051

        17.938

        16.860

        15.817

        14.810

        13.839

        12.905

        12.008

        11.147

        10.324

         9.537

         8.787

         8.072

         7.393

         6.750

         6.141

         5.566

         5.024

         4.515

         4.038

         3.591

         3.175

         2.787

         2.428

         2.096

         1.790

         1.509

         1.253

         1.019

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-2224 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.808

         0.618

         0.448

         0.297

         0.164

         0.047

         0.054

         0.140

         0.213

         0.273

         0.322

         0.341

         3.338

         3.674

         3.924

         4.098

         4.205

         7.930

         8.026

         8.030

         7.958

         7.823

         7.638

         7.413

         7.158

         6.882

         6.591

         6.291

         5.988

         5.684

         5.382

         0.734

         0.693

         0.653

         0.614

         0.576

         0.539

         0.502

         0.467

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-2225 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.434

         0.401

         0.370

         0.340

         0.312

         0.285

         0.259

         0.235

         0.212

         0.190

         0.170

         0.151

         0.133

         0.117

         0.102

         0.088

         0.075

         0.064

         0.053

         0.043

         0.035

         0.027

         0.021

         0.015

         0.010

         0.005

         0.002

         0.001

         0.004

         0.006

         0.007

         0.008

         0.009

         0.009

         0.009

         0.008

         0.008

         0.007

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-2226 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.022

         0.017

         0.012

         0.008

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975

- 1-2227 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1500

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-250 0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  6.640

  6.640～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 1.600

 1.700

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      374.35

      467.79

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

        0.00

        0.00

      467.79

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-2229 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0758167

  -0.0750386

  -0.0737740

  -0.0721500

  -0.0703133

  -0.0683563

  -0.0663065

  -0.0641742

  -0.0619695

  -0.0603883

  -0.0580832

  -0.0557322

  -0.0533453

  -0.0526236

  -0.0526236

  -0.0502053

  -0.0477741

  -0.0453372

  -0.0428978

  -0.0404580

  -0.0380197

  -0.0355853

  -0.0331599

  -0.0307530

  -0.0283746

  -0.0260350

  -0.0237439

  -0.0215109

  -0.0210720

  -0.0189215

  -0.0168501

  -0.0148665

  -0.0129773

  -0.0111871

  -0.0095042

  -0.0079360

  -0.0064992

  -0.0051948

     -2476.328

     -2325.607

     -2174.622

     -2023.376

     -1871.866

     -1720.094

     -1568.060

     -1415.763

     -1263.204

     -1156.256

     -1003.250

      -849.982

      -696.451

      -650.340

      -650.340

      -496.468

      -342.334

      -187.937

       -33.277

       121.645

       276.830

       432.278

       587.987

       743.960

       900.195

      1056.692

      1213.452

      1370.475

      1401.911

      1549.106

      1676.500

      1783.896

      1870.427

      1935.411

      1979.179

      2001.309

      2000.672

      1976.772

  3 

  3 

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

       752.952

       754.265

       755.578

       756.890

       758.203

       759.516

       760.828

       762.141

       763.454

       764.372

       765.685

       766.998

       768.310

       768.704

       768.704

       770.017

       771.330

       772.642

       773.955

       775.268

       776.580

       777.893

       779.206

       780.518

       781.831

       783.144

       784.456

       785.769

       786.031

       687.943

       588.231

       488.163

       379.961

       272.885

       167.978

        56.940

       -59.259

      -175.308

- 1-2230 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0040055

  -0.0029238

  -0.0019415

  -0.0010545

  -0.0002573

   0.0004558

   0.0010904

   0.0013799

   0.0019070

   0.0023692

   0.0027716

   0.0031191

   0.0034167

   0.0036691

   0.0038807

   0.0040236

   0.0040236

   0.0041587

   0.0042387

   0.0042720

   0.0042667

   0.0042300

   0.0041694

   0.0040919

   0.0040041

   0.0039106

   0.0038127

   0.0037109

   0.0036060

   0.0034983

   0.0033886

   0.0032772

   0.0031647

   0.0030513

   0.0029377

   0.0028240

   0.0027107

   0.0025981

   0.0024865

      1931.415

      1868.796

      1793.570

      1709.961

      1621.786

      1532.475

      1445.095

      1402.996

      1320.678

      1239.576

      1159.988

      1082.169

      1006.344

       932.703

       861.407

       806.151

       806.151

       739.403

       675.312

       613.931

       555.281

       499.360

       446.144

       395.595

       347.664

       302.294

       259.427

       218.998

       180.944

       145.197

       111.688

        80.348

        51.104

        23.885

        -1.381

       -24.768

       -46.348

       -66.193

       -84.376

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -274.003

      -348.309

      -400.434

      -432.473

      -446.419

      -444.140

      -427.382

      -414.088

      -408.812

      -401.956

      -393.717

      -384.280

      -373.812

      -362.466

      -350.379

      -340.259

      -340.259

      -327.155

      -313.709

      -300.083

      -286.415

      -272.816

      -259.375

      -246.156

      -233.204

      -220.542

      -208.187

      -196.151

      -184.446

      -173.081

      -162.064

      -151.401

      -141.096

      -131.153

      -121.573

      -112.356

      -103.503

       -95.011

       -86.878
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0023761

   0.0022671

   0.0021599

   0.0020546

   0.0019513

   0.0018503

   0.0017517

   0.0016555

   0.0015620

   0.0014712

   0.0013832

   0.0012980

   0.0012157

   0.0011364

   0.0010600

   0.0009866

   0.0009162

   0.0008488

   0.0007843

   0.0007228

   0.0006643

   0.0006086

   0.0005558

   0.0005058

   0.0004586

   0.0004141

   0.0003722

   0.0003330

   0.0002962

   0.0002619

   0.0002300

   0.0002003

   0.0001729

   0.0001477

   0.0001245

   0.0001033

   0.0000840

   0.0000665

   0.0000507

      -100.968

      -116.039

      -129.660

      -141.899

      -152.822

      -162.498

      -170.989

      -178.359

      -184.670

      -189.981

      -194.351

      -197.835

      -200.489

      -202.365

      -203.514

      -203.984

      -203.823

      -203.075

      -201.784

      -199.991

      -197.736

      -195.055

      -191.985

      -188.559

      -184.809

      -180.765

      -176.457

      -171.910

      -167.150

      -162.200

      -157.082

      -151.818

      -146.425

      -140.921

      -135.322

      -129.644

      -123.900

      -118.102

      -112.261

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -79.100

       -71.673

       -64.592

       -57.851

       -51.443

       -45.363

       -39.602

       -34.152

       -29.006

       -24.155

       -19.590

       -15.301

       -11.281

        -7.520

        -4.007

        -0.734

         2.309

         5.131

         7.743

        10.153

        12.371

        14.406

        16.268

        17.966

        19.508

        20.903

        22.160

        23.288

        24.294

        25.186

        25.972

        26.660

        27.256

        27.769

        28.203

        28.567

        28.866

        29.106

        29.294

- 1-2232 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000366

   0.0000241

   0.0000130

   0.0000033

  -0.0000051

  -0.0000123

  -0.0000184

  -0.0000234

  -0.0000274

  -0.0000306

  -0.0000318

  -0.0000339

  -0.0000354

  -0.0000362

  -0.0000366

  -0.0000365

  -0.0000361

  -0.0000354

  -0.0000344

  -0.0000333

  -0.0000320

  -0.0000307

  -0.0000292

  -0.0000278

  -0.0000263

  -0.0000248

  -0.0000234

  -0.0000219

  -0.0000205

  -0.0000192

  -0.0000179

  -0.0000166

  -0.0000154

  -0.0000142

  -0.0000131

  -0.0000120

  -0.0000110

  -0.0000100

  -0.0000091

      -106.387

      -100.490

       -94.578

       -88.657

       -82.734

       -76.815

       -70.903

       -65.003

       -59.117

       -53.250

       -50.615

       -44.868

       -39.333

       -34.020

       -28.933

       -24.177

       -19.853

       -15.955

       -12.475

        -9.402

        -6.723

        -4.422

        -2.485

        -0.893

         0.371

         1.323

         1.982

         2.364

         2.597

         2.796

         2.965

         3.104

         3.217

         3.305

         3.370

         3.415

         3.439

         3.446

         3.437

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        29.433

        29.529

        29.588

        29.614

        29.611

        29.582

        29.533

        29.466

        29.385

        29.291

        29.246

        28.214

        27.127

        26.003

        24.861

        22.699

        20.551

        18.437

        16.372

        14.368

        12.436

        10.581

         8.810

         7.124

         5.525

         4.013

         2.589

         1.250

         1.078

         0.918

         0.769

         0.630

         0.501

         0.381

         0.272

         0.171

         0.078

        -0.006

        -0.083

- 1-2233 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000082

  -0.0000073

  -0.0000066

  -0.0000058

  -0.0000052

  -0.0000045

  -0.0000039

  -0.0000034

  -0.0000029

  -0.0000024

  -0.0000020

  -0.0000016

  -0.0000013

  -0.0000010

  -0.0000007

  -0.0000004

  -0.0000002

   0.0000000

   0.0000001

   0.0000002

   0.0000003

   0.0000004

   0.0000005

   0.0000005

   0.0000006

   0.0000006

   0.0000006

   0.0000006

   0.0000005

   0.0000005

   0.0000005

   0.0000004

   0.0000004

   0.0000003

   0.0000003

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000002

   0.0000001

         3.414

         3.377

         3.328

         3.269

         3.200

         3.123

         3.039

         2.948

         2.852

         2.751

         2.646

         2.538

         2.428

         2.315

         2.201

         2.086

         1.970

         1.854

         1.737

         1.621

         1.505

         1.390

         1.275

         1.161

         1.049

         0.936

         0.825

         0.715

         0.606

         0.498

         0.390

         0.283

         0.177

         0.072

        -0.033

        -0.138

        -0.190

        -0.293

        -0.395

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.153

        -0.215

        -0.271

        -0.321

        -0.365

        -0.404

        -0.438

        -0.468

        -0.493

        -0.514

        -0.532

        -0.547

        -0.558

        -0.567

        -0.574

        -0.578

        -0.581

        -0.582

        -0.582

        -0.580

        -0.578

        -0.575

        -0.571

        -0.567

        -0.562

        -0.558

        -0.553

        -0.548

        -0.544

        -0.540

        -0.536

        -0.532

        -0.529

        -0.526

        -0.523

        -0.521

        -0.521

        -0.514

        -0.508

- 1-2234 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

        -0.497

        -0.597

        -0.698

        -0.798

        -0.853

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.505

        -0.503

        -0.502

        -0.502

        -0.502

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2235 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

- 1-2236 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       465.341

       358.812

       261.913

       173.922

        94.458

        23.051

        40.833

        97.681

       123.612

        18.395

        25.420

        31.582

        36.946

        41.579

        45.546

        48.910

        51.730

        53.636

        55.437

        56.503

        56.947

        56.876

        56.387

        55.579

        54.545

        53.376

        52.129

        50.824

        49.467

        48.068

        46.634

        45.171

        43.686

        42.185

        40.675

        39.160

        37.645

        36.135

        34.633

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-2237 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        33.145

        31.673

        30.221

        28.792

        27.388

        26.011

        24.665

        23.350

        22.069

        20.822

        19.611

        18.438

        17.303

        16.206

        15.148

        14.130

        13.151

        12.213

        11.314

        10.455

         9.636

         8.855

         8.113

         7.409

         6.743

         6.113

         5.520

         4.962

         4.439

         3.949

         3.491

         3.066

         2.671

         2.305

         1.969

         1.660

         1.377

         1.119

         0.886

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-2238 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.676

         0.488

         0.321

         0.173

         0.044

         0.068

         0.164

         0.245

         0.312

         0.366

         0.408

         0.424

         4.157

         4.431

         4.618

         4.731

         4.778

         9.010

         8.994

         8.891

         8.716

         8.483

         8.206

         7.894

         7.558

         7.205

         6.844

         6.479

         6.116

         5.757

         5.405

         0.737

         0.690

         0.645

         0.601

         0.558

         0.517

         0.477

         0.439

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-2239 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.403

         0.368

         0.335

         0.304

         0.275

         0.247

         0.221

         0.196

         0.173

         0.152

         0.132

         0.114

         0.097

         0.081

         0.067

         0.054

         0.043

         0.032

         0.023

         0.015

         0.008

         0.002

         0.004

         0.008

         0.012

         0.014

         0.017

         0.018

         0.019

         0.020

         0.020

         0.019

         0.018

         0.017

         0.016

         0.014

         0.013

         0.011

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-2240 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.008

         0.007

         0.033

         0.025

         0.018

         0.011

         0.006

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  7594.8

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   722.7

   958.2

  1357.4

       9

 12216.3

 12216.3
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3. 橋軸直角方向 （降伏時）

    設計荷重（水平震度 0.702）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 2041.12

                      = 7122.30 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・0.702 + 3448.80・0.40・0.702/1.2000 - 0.00

                      = 5134.25 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.702

                        + 3448.80・0.40・0.702/1.2000・0.950 - (-3972.95)

                      = 52792.68 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.702/1.2000

                    = 6.80 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0340322

   0.0011248

   0.0018629

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    4723.359

     791.367

   -3140.626

    7122.300

            

    7122.300

     636.246

     537.585

     537.585

    5134.248

       0.000

    5134.248

   -2188.995

   -1902.700

   -1902.700

   52792.682

       0.000

   52792.682

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  

      

      

      

 

- 1-2244 -



    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 300 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.240

  5.240～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.200

 3.100

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      748.70

      772.06

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

        0.00

        0.00

      772.06

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687

- 1-2246 -



    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0340322

  -0.0336046

  -0.0330724

  -0.0324437

  -0.0317264

  -0.0309287

  -0.0300588

  -0.0291243

  -0.0281336

  -0.0274110

  -0.0263434

  -0.0252410

  -0.0241121

  -0.0237693

  -0.0237693

  -0.0226182

  -0.0214583

  -0.0202932

  -0.0191246

  -0.0179544

  -0.0167843

  -0.0156163

  -0.0144521

  -0.0132935

  -0.0121450

  -0.0110143

  -0.0099096

  -0.0088389

  -0.0086295

  -0.0076104

  -0.0066420

  -0.0057293

  -0.0048755

  -0.0040823

  -0.0033505

  -0.0026801

  -0.0020698

  -0.0015170

     -2188.995

     -2061.609

     -1933.952

     -1806.022

     -1677.820

     -1549.346

     -1420.599

     -1291.581

     -1162.290

     -1071.625

      -941.871

      -811.846

      -681.548

      -642.406

      -642.406

      -511.754

      -380.830

      -249.634

      -118.166

        13.574

       145.587

       277.871

       410.428

       543.257

       676.359

       809.732

       943.378

      1077.296

      1104.112

      1220.771

      1305.040

      1360.729

      1391.762

      1401.810

      1394.283

      1372.328

      1338.827

      1296.406

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       636.246

       637.607

       638.968

       640.329

       641.690

       643.051

       644.412

       645.773

       647.134

       648.087

       649.447

       650.808

       652.169

       652.578

       652.578

       653.938

       655.299

       656.660

       658.021

       659.382

       660.743

       662.104

       663.465

       664.826

       666.187

       667.548

       668.909

       670.270

       670.542

       499.631

       346.521

       213.640

        99.752

         3.570

       -76.217

      -140.933

      -191.887

      -230.344
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010187

  -0.0005724

  -0.0001748

   0.0001772

   0.0004867

   0.0007573

   0.0009922

   0.0010973

   0.0012848

   0.0014440

   0.0015778

   0.0016887

   0.0017794

   0.0018523

   0.0019098

   0.0019462

   0.0019462

   0.0019792

   0.0019989

   0.0020094

   0.0020130

   0.0020104

   0.0020021

   0.0019885

   0.0019701

   0.0019473

   0.0019205

   0.0018901

   0.0018564

   0.0018198

   0.0017806

   0.0017391

   0.0016957

   0.0016506

   0.0016040

   0.0015563

   0.0015076

   0.0014582

   0.0014082

      1247.443

      1194.080

      1138.240

      1081.631

      1025.769

       971.985

       921.445

       897.713

       851.764

       806.634

       762.428

       719.230

       677.111

       636.129

       596.333

       565.373

       565.373

       527.795

       491.483

       456.449

       422.701

       390.240

       359.066

       329.172

       300.550

       273.189

       247.074

       222.187

       198.509

       176.019

       154.693

       134.506

       115.432

        97.443

        80.510

        64.603

        49.692

        35.745

        22.731

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -257.506

      -274.518

      -282.466

      -282.361

      -275.152

      -261.712

      -242.846

      -231.608

      -227.790

      -223.417

      -218.577

      -213.346

      -207.794

      -201.980

      -195.958

      -191.022

      -191.022

      -184.739

      -178.372

      -171.959

      -165.522

      -159.085

      -152.665

      -146.280

      -139.947

      -133.679

      -127.491

      -121.395

      -115.401

      -109.520

      -103.760

       -98.129

       -92.634

       -87.281

       -82.075

       -77.019

       -72.118

       -67.374

       -62.789
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0013580

   0.0013075

   0.0012571

   0.0012069

   0.0011569

   0.0011074

   0.0010584

   0.0010101

   0.0009625

   0.0009158

   0.0008700

   0.0008252

   0.0007815

   0.0007388

   0.0006974

   0.0006571

   0.0006181

   0.0005803

   0.0005439

   0.0005087

   0.0004749

   0.0004424

   0.0004112

   0.0003813

   0.0003528

   0.0003255

   0.0002996

   0.0002750

   0.0002516

   0.0002295

   0.0002086

   0.0001888

   0.0001703

   0.0001529

   0.0001366

   0.0001214

   0.0001073

   0.0000941

   0.0000820

        10.619

        -0.625

       -11.032

       -20.635

       -29.465

       -37.555

       -44.937

       -51.641

       -57.699

       -63.141

       -67.997

       -72.297

       -76.068

       -79.339

       -82.138

       -84.490

       -86.422

       -87.958

       -89.122

       -89.939

       -90.430

       -90.617

       -90.521

       -90.162

       -89.558

       -88.729

       -87.692

       -86.463

       -85.058

       -83.491

       -81.778

       -79.932

       -77.964

       -75.888

       -73.713

       -71.451

       -69.112

       -66.703

       -64.235

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -58.364

       -54.100

       -49.998

       -46.056

       -42.275

       -38.653

       -35.189

       -31.880

       -28.725

       -25.721

       -22.865

       -20.153

       -17.583

       -15.152

       -12.855

       -10.688

        -8.649

        -6.732

        -4.934

        -3.251

        -1.678

        -0.211

         1.154

         2.422

         3.596

         4.680

         5.680

         6.599

         7.441

         8.210

         8.910

         9.546

        10.120

        10.636

        11.099

        11.512

        11.877

        12.199

        12.481
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000707

   0.0000604

   0.0000510

   0.0000423

   0.0000345

   0.0000274

   0.0000211

   0.0000154

   0.0000103

   0.0000058

   0.0000040

   0.0000003

  -0.0000029

  -0.0000056

  -0.0000080

  -0.0000099

  -0.0000115

  -0.0000128

  -0.0000139

  -0.0000147

  -0.0000153

  -0.0000158

  -0.0000161

  -0.0000163

  -0.0000163

  -0.0000163

  -0.0000162

  -0.0000160

  -0.0000158

  -0.0000155

  -0.0000152

  -0.0000148

  -0.0000144

  -0.0000140

  -0.0000135

  -0.0000130

  -0.0000125

  -0.0000120

  -0.0000115

       -61.714

       -59.147

       -56.542

       -53.904

       -51.239

       -48.552

       -45.847

       -43.129

       -40.401

       -37.667

       -36.435

       -33.688

       -30.939

       -28.207

       -25.511

       -22.889

       -20.383

       -18.013

       -15.795

       -13.741

       -11.861

       -10.162

        -8.650

        -7.327

        -6.197

        -5.259

        -4.514

        -3.960

        -3.514

        -3.094

        -2.698

        -2.327

        -1.980

        -1.656

        -1.354

        -1.074

        -0.816

        -0.577

        -0.358

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        12.725

        12.934

        13.112

        13.261

        13.384

        13.483

        13.560

        13.618

        13.659

        13.685

        13.692

        13.758

        13.716

        13.582

        13.368

        12.838

        12.203

        11.481

        10.689

         9.842

         8.953

         8.032

         7.090

         6.133

         5.170

         4.206

         3.246

         2.294

         2.166

         2.040

         1.916

         1.796

         1.678

         1.563

         1.453

         1.346

         1.242

         1.143

         1.048
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000110

  -0.0000105

  -0.0000100

  -0.0000095

  -0.0000090

  -0.0000085

  -0.0000080

  -0.0000075

  -0.0000070

  -0.0000065

  -0.0000061

  -0.0000057

  -0.0000053

  -0.0000049

  -0.0000045

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.158

         0.025

         0.191

         0.341

         0.475

         0.595

         0.701

         0.795

         0.876

         0.946

         1.006

         1.056

         1.096

         1.128

         1.153

         1.170

         1.180

         1.185

         1.184

         1.178

         1.167

         1.152

         1.134

         1.112

         1.088

         1.061

         1.031

         1.000

         0.967

         0.933

         0.897

         0.861

         0.823

         0.785

         0.747

         0.708

         0.688

         0.648

         0.608

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.957

         0.871

         0.788

         0.710

         0.635

         0.565

         0.499

         0.437

         0.378

         0.324

         0.273

         0.225

         0.181

         0.141

         0.103

         0.069

         0.037

         0.008

        -0.018

        -0.042

        -0.064

        -0.083

        -0.100

        -0.116

        -0.129

        -0.141

        -0.152

        -0.161

        -0.168

        -0.175

        -0.180

        -0.185

        -0.189

        -0.192

        -0.194

        -0.196

        -0.196

        -0.202

        -0.206

- 1-2251 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.566

         0.525

         0.483

         0.441

         0.418

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.208

        -0.209

        -0.210

        -0.210

        -0.210

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2252 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       681.728

       594.982

       513.222

       436.740

       365.685

       300.132

       240.082

       185.413

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-2253 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       135.892

        91.254

        51.272

        15.660

        15.871

        43.602

        67.835

        88.880

        98.298

        14.628

        17.126

        19.249

        21.032

        22.511

        23.719

        24.691

        25.458

        25.944

        26.383

        26.646

        26.786

        26.834

        26.799

        26.688

        26.507

        26.262

        25.958

        25.601

        25.195

        24.746

        24.258

        23.735

        23.183

        22.604

        22.002

        21.382

        20.745

        20.096

        19.438

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-2254 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        18.772

        18.102

        17.430

        16.758

        16.088

        15.422

        14.761

        14.109

        13.465

        12.830

        12.208

        11.597

        11.000

        10.417

         9.849

         9.296

         8.760

         8.239

         7.736

         7.250

         6.781

         6.330

         5.897

         5.481

         5.083

         4.702

         4.340

         3.994

         3.665

         3.354

         3.059

         2.780

         2.517

         2.270

         2.038

         1.821

         1.619

         1.430

         1.255

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-2255 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.093

         0.943

         0.805

         0.679

         0.565

         0.460

         0.366

         0.281

         0.205

         0.137

         0.078

         0.053

         0.521

         0.040

         0.377

         0.735

         1.039

         1.960

         2.441

         2.839

         3.164

         3.423

         3.626

         3.778

         3.888

         3.961

         4.003

         4.019

         4.012

         3.986

         3.943

         0.538

         0.530

         0.520

         0.509

         0.497

         0.484

         0.469

         0.454

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-2256 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.438

         0.422

         0.405

         0.388

         0.370

         0.353

         0.335

         0.318

         0.301

         0.284

         0.267

         0.251

         0.235

         0.220

         0.205

         0.190

         0.176

         0.163

         0.150

         0.138

         0.126

         0.115

         0.104

         0.094

         0.085

         0.076

         0.068

         0.060

         0.053

         0.046

         0.040

         0.035

         0.030

         0.025

         0.021

         0.017

         0.014

         0.011

         0.008

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-2257 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.006

         0.005

         0.027

         0.019

         0.012

         0.007

         0.004

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975

- 1-2258 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 200 300 400 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

- 1-2259 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.840

  5.840～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.800

 2.500

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      374.35

      421.07

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

        0.00

        0.00

      421.07

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-2260 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0340322

  -0.0336084

  -0.0330867

  -0.0324745

  -0.0317794

  -0.0310078

  -0.0301670

  -0.0292640

  -0.0283058

  -0.0276064

  -0.0265716

  -0.0255010

  -0.0244021

  -0.0240678

  -0.0240678

  -0.0229427

  -0.0218058

  -0.0206626

  -0.0195158

  -0.0183669

  -0.0172176

  -0.0160694

  -0.0149237

  -0.0137822

  -0.0126486

  -0.0115297

  -0.0104329

  -0.0093655

  -0.0091561

  -0.0081335

  -0.0071554

  -0.0062273

  -0.0053533

  -0.0045362

  -0.0037772

  -0.0030768

  -0.0024344

  -0.0018488

     -1902.700

     -1795.047

     -1687.122

     -1578.924

     -1470.455

     -1361.713

     -1252.699

     -1143.413

     -1033.855

      -957.002

      -846.981

      -736.687

      -626.122

      -592.899

      -592.899

      -481.980

      -370.789

      -259.325

      -147.589

       -35.581

        76.699

       189.251

       302.076

       415.173

       528.541

       642.183

       756.096

       870.281

       893.151

       998.072

      1084.025

      1150.335

      1196.617

      1223.112

      1230.968

      1222.563

      1200.907

      1168.763

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       537.585

       538.946

       540.307

       541.667

       543.028

       544.389

       545.750

       547.111

       548.472

       549.425

       550.786

       552.147

       553.508

       553.916

       553.916

       555.277

       556.638

       557.999

       559.359

       560.720

       562.081

       563.442

       564.803

       566.164

       567.525

       568.886

       570.247

       571.608

       571.880

       479.232

       382.456

       283.050

       182.390

        85.274

        -3.986

       -77.559

      -136.699

      -182.641

- 1-2261 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0013181

  -0.0008403

  -0.0004124

  -0.0000312

   0.0003063

   0.0006034

   0.0008635

   0.0009806

   0.0011907

   0.0013707

   0.0015234

   0.0016514

   0.0017573

   0.0018436

   0.0019127

   0.0019572

   0.0019572

   0.0019962

   0.0020157

   0.0020203

   0.0020140

   0.0020007

   0.0019825

   0.0019599

   0.0019332

   0.0019028

   0.0018691

   0.0018325

   0.0017932

   0.0017517

   0.0017081

   0.0016628

   0.0016161

   0.0015681

   0.0015192

   0.0014696

   0.0014194

   0.0013688

   0.0013181

      1128.650

      1082.851

      1033.420

       982.200

       930.830

       880.762

       833.276

       810.857

       767.368

       724.639

       682.786

       641.907

       602.083

       563.382

       525.860

       496.721

       496.721

       461.426

       427.407

       394.677

       363.239

       333.089

       304.219

       276.618

       250.270

       225.159

       201.265

       178.567

       157.042

       136.664

       117.406

        99.241

        82.141

        66.074

        51.010

        36.919

        23.767

        11.524

         0.157

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -216.586

      -239.695

      -253.075

      -257.763

      -254.730

      -244.881

      -229.048

      -219.129

      -215.647

      -211.542

      -206.906

      -201.821

      -196.363

      -190.598

      -184.585

      -179.631

      -179.631

      -173.301

      -166.879

      -160.420

      -153.964

      -147.540

      -141.168

      -134.860

      -128.632

      -122.495

      -116.460

      -110.538

      -104.738

       -99.067

       -93.532

       -88.139

       -82.894

       -77.800

       -72.861

       -68.080

       -63.459

       -58.999

       -54.701

- 1-2262 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0012674

   0.0012168

   0.0011665

   0.0011167

   0.0010673

   0.0010187

   0.0009708

   0.0009237

   0.0008776

   0.0008324

   0.0007884

   0.0007454

   0.0007036

   0.0006630

   0.0006237

   0.0005856

   0.0005488

   0.0005134

   0.0004792

   0.0004464

   0.0004149

   0.0003848

   0.0003560

   0.0003285

   0.0003023

   0.0002774

   0.0002538

   0.0002315

   0.0002104

   0.0001905

   0.0001717

   0.0001542

   0.0001377

   0.0001224

   0.0001081

   0.0000948

   0.0000825

   0.0000712

   0.0000608

       -10.367

       -20.079

       -29.014

       -37.202

       -44.675

       -51.465

       -57.604

       -63.121

       -68.048

       -72.412

       -76.244

       -79.572

       -82.422

       -84.822

       -86.798

       -88.375

       -89.577

       -90.428

       -90.950

       -91.166

       -91.095

       -90.760

       -90.178

       -89.368

       -88.348

       -87.134

       -85.743

       -84.189

       -82.488

       -80.651

       -78.693

       -76.624

       -74.457

       -72.202

       -69.868

       -67.465

       -65.002

       -62.485

       -59.923

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -50.565

       -46.591

       -42.779

       -39.127

       -35.633

       -32.297

       -29.114

       -26.084

       -23.203

       -20.468

       -17.875

       -15.422

       -13.105

       -10.919

        -8.861

        -6.927

        -5.113

        -3.414

        -1.827

        -0.346

         1.031

         2.310

         3.495

         4.589

         5.598

         6.525

         7.374

         8.150

         8.857

         9.498

        10.077

        10.598

        11.064

        11.480

        11.849

        12.173

        12.456

        12.702

        12.913

- 1-2263 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000512

   0.0000425

   0.0000346

   0.0000275

   0.0000211

   0.0000154

   0.0000103

   0.0000058

   0.0000019

  -0.0000015

  -0.0000029

  -0.0000056

  -0.0000078

  -0.0000097

  -0.0000113

  -0.0000125

  -0.0000135

  -0.0000142

  -0.0000147

  -0.0000150

  -0.0000152

  -0.0000153

  -0.0000152

  -0.0000151

  -0.0000148

  -0.0000146

  -0.0000143

  -0.0000139

  -0.0000135

  -0.0000131

  -0.0000127

  -0.0000122

  -0.0000118

  -0.0000113

  -0.0000108

  -0.0000103

  -0.0000098

  -0.0000094

  -0.0000089

       -57.323

       -54.689

       -52.028

       -49.345

       -46.644

       -43.929

       -41.205

       -38.474

       -35.740

       -33.004

       -31.773

       -29.050

       -26.361

       -23.722

       -21.143

       -18.667

       -16.339

       -14.169

       -12.167

       -10.339

        -8.688

        -7.217

        -5.925

        -4.814

        -3.880

        -3.122

        -2.536

        -2.119

        -1.795

        -1.494

        -1.214

        -0.954

        -0.714

        -0.493

        -0.290

        -0.104

         0.065

         0.218

         0.356

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        13.092

        13.241

        13.365

        13.464

        13.541

        13.599

        13.640

        13.666

        13.678

        13.679

        13.675

        13.542

        13.331

        13.055

        12.725

        12.021

        11.252

        10.434

         9.580

         8.701

         7.807

         6.907

         6.006

         5.111

         4.227

         3.357

         2.505

         1.672

         1.561

         1.454

         1.350

         1.249

         1.153

         1.060

         0.970

         0.885

         0.804

         0.726

         0.653

- 1-2264 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000084

  -0.0000079

  -0.0000075

  -0.0000070

  -0.0000066

  -0.0000061

  -0.0000057

  -0.0000053

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000017

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

         0.479

         0.589

         0.686

         0.771

         0.845

         0.909

         0.962

         1.006

         1.041

         1.069

         1.089

         1.102

         1.110

         1.111

         1.107

         1.098

         1.085

         1.068

         1.048

         1.024

         0.998

         0.969

         0.938

         0.905

         0.870

         0.834

         0.796

         0.758

         0.718

         0.678

         0.637

         0.596

         0.554

         0.512

         0.469

         0.427

         0.406

         0.363

         0.319

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.583

         0.517

         0.455

         0.397

         0.342

         0.291

         0.243

         0.198

         0.157

         0.119

         0.083

         0.051

         0.021

        -0.007

        -0.032

        -0.055

        -0.075

        -0.094

        -0.110

        -0.125

        -0.139

        -0.150

        -0.161

        -0.170

        -0.178

        -0.185

        -0.190

        -0.195

        -0.199

        -0.203

        -0.206

        -0.208

        -0.210

        -0.211

        -0.212

        -0.213

        -0.213

        -0.216

        -0.217

- 1-2265 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.276

         0.232

         0.189

         0.145

         0.121

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.218

        -0.218

        -0.219

        -0.219

        -0.219

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2266 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       406.347

       338.362

       275.619

       218.072

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

- 1-2267 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       165.610

       118.075

        75.271

        36.944

         2.797

        27.440

        54.056

        77.355

        87.843

        13.072

        15.872

        18.272

        20.308

        22.014

        23.425

        24.575

        25.496

        26.089

        26.609

        26.870

        26.931

        26.847

        26.670

        26.427

        26.125

        25.769

        25.364

        24.916

        24.427

        23.904

        23.350

        22.769

        22.166

        21.543

        20.904

        20.252

        19.590

        18.921

        18.247

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-2268 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        17.571

        16.894

        16.220

        15.550

        14.885

        14.228

        13.579

        12.941

        12.313

        11.698

        11.097

        10.509

         9.936

         9.379

         8.838

         8.314

         7.806

         7.316

         6.843

         6.388

         5.951

         5.531

         5.129

         4.745

         4.379

         4.030

         3.698

         3.384

         3.086

         2.804

         2.539

         2.289

         2.055

         1.836

         1.631

         1.441

         1.264

         1.100

         0.949

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.810

         0.683

         0.567

         0.462

         0.367

         0.281

         0.205

         0.137

         0.077

         0.025

         0.020

         0.038

         0.374

         0.727

         1.024

         1.271

         1.472

         2.776

         3.079

         3.315

         3.492

         3.618

         3.700

         3.744

         3.757

         3.744

         3.709

         3.657

         3.591

         3.513

         3.426

         0.467

         0.454

         0.441

         0.426

         0.411

         0.395

         0.380

         0.363

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.347

         0.331

         0.314

         0.298

         0.282

         0.266

         0.251

         0.236

         0.221

         0.206

         0.193

         0.179

         0.166

         0.154

         0.142

         0.130

         0.119

         0.109

         0.099

         0.090

         0.082

         0.073

         0.066

         0.059

         0.052

         0.046

         0.040

         0.035

         0.031

         0.026

         0.022

         0.019

         0.016

         0.013

         0.011

         0.008

         0.007

         0.005

         0.004

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.003

         0.002

         0.011

         0.008

         0.005

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487

- 1-2272 -



4. 橋軸直角方向 （応答変位時）

    設計荷重（水平震度 0.770）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 2041.12

                      = 7122.30 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・0.770 + 3448.80・0.40・0.770/1.2000 - 0.00

                      = 5631.90 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khi + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.770

                        + 3448.80・0.40・0.770/1.2000・0.950 - (-3972.95)

                      = 57524.69 (kN.m)

 

      耐震設計上の地盤より上方の杭に作用させる荷重P（1本あたり）

      杭体慣性力  P = w・γq・γp・khg・khi/(Cz・kho)

                    = 27.71・1.05・1.00・0.40・0.770/1.2000

                    = 7.46 (kN/m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0403600

   0.0011248

   0.0020306

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12187.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列        
  鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  

杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    5077.247

     791.367

   -3494.513

    7122.300

            

    7122.300

     704.360

     586.470

     586.470

    5631.901

       0.000

    5631.901

   -2384.234

   -2078.076

   -2078.076

   57524.687

       0.000

   57524.687

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-250 0 250 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000

- 1-2274 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  5.440

  5.440～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 0.400

 2.900

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      748.70

      795.42

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

        0.00

        0.00

      795.42

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0403600

  -0.0398433

  -0.0391611

  -0.0383709

  -0.0374822

  -0.0365045

  -0.0354466

  -0.0343169

  -0.0331249

  -0.0322582

  -0.0309806

  -0.0296644

  -0.0283186

  -0.0279103

  -0.0279103

  -0.0265399

  -0.0251598

  -0.0237745

  -0.0223860

  -0.0209961

  -0.0196071

  -0.0182207

  -0.0168391

  -0.0154658

  -0.0141080

  -0.0127746

  -0.0114749

  -0.0102176

  -0.0099720

  -0.0087777

  -0.0076443

  -0.0065775

  -0.0055806

  -0.0046556

  -0.0038029

  -0.0030225

  -0.0023125

  -0.0016698

     -2384.234

     -2243.212

     -2101.893

     -1960.274

     -1818.357

     -1676.142

     -1533.627

     -1390.815

     -1247.703

     -1147.348

     -1003.729

      -859.812

      -715.596

      -672.273

      -672.273

      -527.669

      -382.766

      -237.565

       -92.065

        53.734

       199.830

       346.226

       492.920

       639.913

       787.204

       934.794

      1082.682

      1230.869

      1260.542

      1389.896

      1483.028

      1543.340

      1575.345

      1583.328

      1571.267

      1542.829

      1501.370

      1449.943

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       704.360

       705.853

       707.346

       708.839

       710.331

       711.824

       713.317

       714.810

       716.303

       717.348

       718.841

       720.333

       721.826

       722.274

       722.274

       723.767

       725.260

       726.753

       728.245

       729.738

       731.231

       732.724

       734.217

       735.710

       737.202

       738.695

       740.188

       741.681

       741.980

       555.519

       379.846

       227.092

        96.526

       -13.379

      -104.172

      -177.414

      -234.638

      -277.329
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0010911

  -0.0005730

  -0.0001119

   0.0002961

   0.0006548

   0.0009680

   0.0012397

   0.0013612

   0.0015774

   0.0017607

   0.0019141

   0.0020405

   0.0021430

   0.0022243

   0.0022872

   0.0023260

   0.0023260

   0.0023588

   0.0023743

   0.0023771

   0.0023713

   0.0023590

   0.0023406

   0.0023167

   0.0022879

   0.0022544

   0.0022169

   0.0021757

   0.0021312

   0.0020838

   0.0020338

   0.0019817

   0.0019277

   0.0018721

   0.0018153

   0.0017574

   0.0016987

   0.0016396

   0.0015801

      1391.313

      1327.970

      1262.143

      1195.815

      1130.744

      1068.471

      1010.346

       983.210

       930.820

       879.436

       829.178

       780.143

       732.412

       686.051

       641.113

       606.214

       606.214

       563.930

       523.155

       483.898

       446.162

       409.943

       375.232

       342.019

       310.289

       280.022

       251.197

       223.790

       197.775

       173.124

       149.806

       127.789

       107.041

        87.525

        69.207

        52.051

        36.019

        21.074

         7.178

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -306.895

      -324.678

      -331.942

      -329.869

      -319.563

      -302.041

      -278.239

      -264.252

      -259.542

      -254.194

      -248.308

      -241.975

      -235.277

      -228.286

      -221.065

      -215.159

      -215.159

      -207.660

      -200.085

      -192.481

      -184.884

      -177.316

      -169.796

      -162.345

      -154.978

      -147.711

      -140.558

      -133.530

      -126.640

      -119.897

      -113.310

      -106.886

      -100.632

       -94.553

       -88.654

       -82.939

       -77.411

       -72.070

       -66.920
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0015205

   0.0014610

   0.0014017

   0.0013429

   0.0012846

   0.0012271

   0.0011703

   0.0011145

   0.0010597

   0.0010061

   0.0009537

   0.0009025

   0.0008527

   0.0008042

   0.0007573

   0.0007118

   0.0006677

   0.0006253

   0.0005843

   0.0005450

   0.0005072

   0.0004710

   0.0004363

   0.0004032

   0.0003716

   0.0003416

   0.0003131

   0.0002861

   0.0002605

   0.0002364

   0.0002137

   0.0001923

   0.0001723

   0.0001536

   0.0001361

   0.0001199

   0.0001048

   0.0000909

   0.0000781

        -5.706

       -17.618

       -28.596

       -38.676

       -47.897

       -56.296

       -63.910

       -70.775

       -76.927

       -82.400

       -87.230

       -91.450

       -95.092

       -98.188

      -100.770

      -102.867

      -104.509

      -105.723

      -106.537

      -106.977

      -107.069

      -106.836

      -106.301

      -105.487

      -104.415

      -103.105

      -101.577

       -99.848

       -97.936

       -95.857

       -93.627

       -91.260

       -88.770

       -86.169

       -83.470

       -80.685

       -77.822

       -74.892

       -71.904

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -61.961

       -57.191

       -52.612

       -48.222

       -44.019

       -40.002

       -36.167

       -32.512

       -29.035

       -25.731

       -22.596

       -19.627

       -16.820

       -14.170

       -11.673

        -9.323

        -7.117

        -5.049

        -3.114

        -1.308

         0.374

         1.939

         3.390

         4.732

         5.971

         7.112

         8.159

         9.117

         9.991

        10.785

        11.505

        12.154

        12.736

        13.257

        13.720

        14.130

        14.489

        14.802

        15.072
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000664

   0.0000556

   0.0000459

   0.0000370

   0.0000290

   0.0000218

   0.0000155

   0.0000098

   0.0000048

   0.0000005

  -0.0000012

  -0.0000047

  -0.0000077

  -0.0000102

  -0.0000122

  -0.0000139

  -0.0000152

  -0.0000163

  -0.0000170

  -0.0000176

  -0.0000179

  -0.0000181

  -0.0000182

  -0.0000181

  -0.0000179

  -0.0000177

  -0.0000174

  -0.0000170

  -0.0000166

  -0.0000162

  -0.0000157

  -0.0000152

  -0.0000147

  -0.0000141

  -0.0000136

  -0.0000130

  -0.0000124

  -0.0000119

  -0.0000113

       -68.866

       -65.785

       -62.669

       -59.524

       -56.354

       -53.166

       -49.964

       -46.752

       -43.534

       -40.313

       -38.863

       -35.649

       -32.464

       -29.327

       -26.254

       -23.293

       -20.496

       -17.879

       -15.455

       -13.232

       -11.216

        -9.413

        -7.824

        -6.449

        -5.289

        -4.340

        -3.601

        -3.067

        -2.648

        -2.256

        -1.890

        -1.550

        -1.234

        -0.941

        -0.672

        -0.424

        -0.197

         0.009

         0.197

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        15.303

        15.498

        15.660

        15.792

        15.897

        15.978

        16.038

        16.078

        16.101

        16.110

        16.109

        16.014

        15.818

        15.537

        15.184

        14.409

        13.546

        12.612

        11.626

        10.601

         9.549

         8.483

         7.409

         6.336

         5.271

         4.217

         3.180

         2.162

         2.026

         1.894

         1.765

         1.641

         1.520

         1.404

         1.292

         1.185

         1.083

         0.985

         0.892

- 1-2279 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000107

  -0.0000101

  -0.0000096

  -0.0000090

  -0.0000085

  -0.0000080

  -0.0000074

  -0.0000069

  -0.0000065

  -0.0000060

  -0.0000056

  -0.0000051

  -0.0000047

  -0.0000043

  -0.0000040

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000024

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

         0.366

         0.519

         0.654

         0.775

         0.880

         0.973

         1.052

         1.119

         1.175

         1.221

         1.257

         1.284

         1.303

         1.314

         1.318

         1.316

         1.308

         1.294

         1.276

         1.254

         1.228

         1.198

         1.165

         1.130

         1.092

         1.052

         1.011

         0.968

         0.923

         0.878

         0.831

         0.784

         0.736

         0.688

         0.639

         0.590

         0.565

         0.516

         0.466

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.803

         0.719

         0.640

         0.565

         0.494

         0.428

         0.366

         0.308

         0.254

         0.203

         0.157

         0.114

         0.074

         0.038

         0.004

        -0.026

        -0.054

        -0.079

        -0.101

        -0.122

        -0.140

        -0.156

        -0.171

        -0.183

        -0.194

        -0.204

        -0.212

        -0.219

        -0.225

        -0.230

        -0.234

        -0.238

        -0.240

        -0.243

        -0.244

        -0.245

        -0.246

        -0.250

        -0.252

- 1-2280 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.415

         0.364

         0.313

         0.263

         0.235

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.253

        -0.254

        -0.255

        -0.255

        -0.255

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2281 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       772.061

       684.772

       589.204

       499.908

       417.040

       340.662

       270.751

       207.150

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-2282 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       149.583

        97.736

        51.330

        10.024

        26.527

        58.654

        86.710

       111.051

       121.933

        18.145

        21.028

        23.470

        25.515

        27.201

        28.566

        29.651

        30.489

        31.007

        31.443

        31.650

        31.688

        31.610

        31.445

        31.201

        30.883

        30.498

        30.052

        29.552

        29.002

        28.409

        27.777

        27.112

        26.417

        25.697

        24.956

        24.198

        23.426

        22.644

        21.856

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-2283 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        21.063

        20.268

        19.475

        18.685

        17.901

        17.124

        16.357

        15.600

        14.857

        14.126

        13.411

        12.712

        12.030

        11.366

        10.721

        10.094

         9.488

         8.901

         8.335

         7.789

         7.265

         6.761

         6.278

         5.816

         5.375

         4.954

         4.554

         4.174

         3.813

         3.473

         3.151

         2.848

         2.563

         2.297

         2.047

         1.815

         1.598

         1.398

         1.212

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-2284 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.042

         0.885

         0.742

         0.611

         0.493

         0.387

         0.291

         0.206

         0.131

         0.065

         0.007

         0.017

         0.162

         0.618

         1.005

         1.330

         1.599

         3.016

         3.428

         3.756

         4.010

         4.200

         4.334

         4.419

         4.465

         4.476

         4.459

         4.418

         4.359

         4.284

         4.195

         0.572

         0.559

         0.544

         0.528

         0.511

         0.493

         0.475

         0.456

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-2285 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.437

         0.418

         0.398

         0.379

         0.360

         0.340

         0.322

         0.303

         0.285

         0.267

         0.250

         0.233

         0.217

         0.202

         0.187

         0.172

         0.158

         0.145

         0.133

         0.121

         0.110

         0.099

         0.089

         0.080

         0.072

         0.064

         0.056

         0.049

         0.043

         0.037

         0.032

         0.027

         0.023

         0.019

         0.016

         0.013

         0.010

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-2286 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.004

         0.004

         0.018

         0.012

         0.008

         0.005

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975

- 1-2287 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

-200 0 100 300 500

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  5.040

  5.040～  6.040

  6.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 3.300

 1.000

 2.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

        0.00

        0.00

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      374.35

      432.75

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

        0.00

        0.00

      432.75

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-2289 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0403600

  -0.0398619

  -0.0392208

  -0.0384791

  -0.0376448

  -0.0367252

  -0.0357281

  -0.0346611

  -0.0335321

  -0.0327092

  -0.0314932

  -0.0302363

  -0.0289464

  -0.0285541

  -0.0285541

  -0.0272332

  -0.0258975

  -0.0245541

  -0.0232067

  -0.0218572

  -0.0205070

  -0.0191580

  -0.0178118

  -0.0164703

  -0.0151384

  -0.0138242

  -0.0125356

  -0.0112808

  -0.0110345

  -0.0098304

  -0.0086766

  -0.0075791

  -0.0065428

  -0.0055711

  -0.0046659

  -0.0038280

  -0.0030573

  -0.0023527

     -2078.076

     -1960.632

     -1842.891

     -1724.850

     -1606.511

     -1487.874

     -1368.937

     -1249.703

     -1130.169

     -1046.319

      -926.278

      -805.938

      -685.300

      -649.051

      -649.051

      -528.025

      -406.700

      -285.077

      -163.155

       -40.935

        81.584

       204.402

       327.518

       450.933

       574.646

       698.658

       822.968

       947.577

       972.535

      1087.898

      1184.292

      1261.044

      1317.769

      1353.837

      1369.638

      1366.604

      1347.087

      1314.399

  3 

  3 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       586.470

       587.963

       589.456

       590.949

       592.441

       593.934

       595.427

       596.920

       598.413

       599.458

       600.951

       602.443

       603.936

       604.384

       604.384

       605.877

       607.370

       608.863

       610.355

       611.848

       613.341

       614.834

       616.327

       617.820

       619.312

       620.805

       622.298

       623.791

       624.090

       531.442

       434.666

       335.260

       234.599

       129.016

        31.924

       -59.261

      -133.156

      -191.194

- 1-2290 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0017124

  -0.0011339

  -0.0006143

  -0.0001497

   0.0002631

   0.0006279

   0.0009486

   0.0010934

   0.0013542

   0.0015789

   0.0017706

   0.0019325

   0.0020675

   0.0021784

   0.0022682

   0.0023266

   0.0023266

   0.0023783

   0.0024045

   0.0024103

   0.0024005

   0.0023795

   0.0023516

   0.0023190

   0.0022820

   0.0022410

   0.0021966

   0.0021490

   0.0020988

   0.0020462

   0.0019915

   0.0019351

   0.0018773

   0.0018184

   0.0017586

   0.0016982

   0.0016374

   0.0015764

   0.0015155

      1271.572

      1221.361

      1166.253

      1108.483

      1050.052

       992.734

       938.101

       912.229

       861.988

       812.612

       764.244

       717.007

       671.006

       626.326

       583.039

       549.451

       549.451

       508.808

       469.685

       432.099

       396.055

       361.546

       328.559

       297.077

       267.078

       238.540

       211.435

       185.735

       161.410

       138.428

       116.755

        96.356

        77.196

        59.236

        42.440

        26.769

        12.185

        -1.351

       -13.879

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -234.778

      -265.266

      -283.955

      -292.073

      -290.764

      -281.104

      -264.081

      -253.098

      -249.172

      -244.471

      -239.105

      -233.174

      -226.769

      -219.971

      -212.853

      -206.970

      -206.970

      -199.437

      -191.780

      -184.073

      -176.374

      -168.726

      -161.156

      -153.684

      -146.323

      -139.087

      -131.987

      -125.035

      -118.240

      -111.609

      -105.150

       -98.868

       -92.769

       -86.857

       -81.135

       -75.605

       -70.269

       -65.128

       -60.183

- 1-2291 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0014547

   0.0013943

   0.0013344

   0.0012752

   0.0012168

   0.0011594

   0.0011029

   0.0010476

   0.0009935

   0.0009406

   0.0008891

   0.0008391

   0.0007904

   0.0007433

   0.0006977

   0.0006537

   0.0006112

   0.0005704

   0.0005311

   0.0004934

   0.0004574

   0.0004229

   0.0003901

   0.0003588

   0.0003290

   0.0003008

   0.0002741

   0.0002489

   0.0002252

   0.0002028

   0.0001818

   0.0001622

   0.0001439

   0.0001269

   0.0001111

   0.0000964

   0.0000830

   0.0000706

   0.0000593

       -25.437

       -36.065

       -45.800

       -54.681

       -62.746

       -70.033

       -76.578

       -82.417

       -87.586

       -92.119

       -96.050

       -99.412

      -102.237

      -104.556

      -106.399

      -107.797

      -108.775

      -109.363

      -109.585

      -109.468

      -109.035

      -108.309

      -107.312

      -106.066

      -104.590

      -102.903

      -101.024

       -98.969

       -96.755

       -94.397

       -91.909

       -89.305

       -86.597

       -83.796

       -80.915

       -77.962

       -74.947

       -71.879

       -68.766

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -55.431

       -50.874

       -46.510

       -42.335

       -38.349

       -34.548

       -30.930

       -27.490

       -24.226

       -21.132

       -18.205

       -15.441

       -12.835

       -10.382

        -8.078

        -5.916

        -3.893

        -2.004

        -0.242

         1.396

         2.917

         4.324

         5.625

         6.822

         7.922

         8.929

         9.848

        10.685

        11.443

        12.127

        12.742

        13.292

        13.781

        14.214

        14.594

        14.926

        15.213

        15.458

        15.665

- 1-2292 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000489

   0.0000396

   0.0000311

   0.0000236

   0.0000168

   0.0000108

   0.0000056

   0.0000010

  -0.0000030

  -0.0000063

  -0.0000077

  -0.0000103

  -0.0000124

  -0.0000141

  -0.0000155

  -0.0000165

  -0.0000173

  -0.0000177

  -0.0000180

  -0.0000181

  -0.0000180

  -0.0000179

  -0.0000176

  -0.0000172

  -0.0000168

  -0.0000163

  -0.0000158

  -0.0000153

  -0.0000147

  -0.0000142

  -0.0000136

  -0.0000130

  -0.0000124

  -0.0000118

  -0.0000112

  -0.0000106

  -0.0000101

  -0.0000095

  -0.0000089

       -65.615

       -62.433

       -59.226

       -55.998

       -52.755

       -49.502

       -46.241

       -42.977

       -39.712

       -36.449

       -34.982

       -31.750

       -28.582

       -25.492

       -22.490

       -19.629

       -16.964

       -14.502

       -12.249

       -10.210

        -8.384

        -6.771

        -5.369

        -4.175

        -3.184

        -2.392

        -1.792

        -1.380

        -1.071

        -0.785

        -0.523

        -0.282

        -0.063

         0.137

         0.317

         0.480

         0.625

         0.754

         0.868

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        15.838

        15.980

        16.092

        16.180

        16.244

        16.288

        16.314

        16.324

        16.321

        16.306

        16.296

        16.013

        15.656

        15.238

        14.772

        13.824

        12.825

        11.790

        10.732

         9.664

         8.596

         7.534

         6.487

         5.459

         4.453

         3.475

         2.525

         1.606

         1.485

         1.369

         1.257

         1.150

         1.047

         0.950

         0.857

         0.769

         0.685

         0.607

         0.532

- 1-2293 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000084

  -0.0000079

  -0.0000073

  -0.0000068

  -0.0000064

  -0.0000059

  -0.0000054

  -0.0000050

  -0.0000046

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.968

         1.053

         1.127

         1.188

         1.238

         1.279

         1.309

         1.331

         1.345

         1.351

         1.350

         1.344

         1.331

         1.314

         1.292

         1.265

         1.235

         1.202

         1.165

         1.126

         1.085

         1.041

         0.996

         0.950

         0.902

         0.853

         0.803

         0.753

         0.701

         0.650

         0.598

         0.545

         0.493

         0.440

         0.387

         0.334

         0.308

         0.255

         0.202

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.463

         0.397

         0.336

         0.279

         0.226

         0.176

         0.131

         0.088

         0.050

         0.014

        -0.019

        -0.048

        -0.075

        -0.100

        -0.122

        -0.142

        -0.159

        -0.175

        -0.189

        -0.201

        -0.212

        -0.221

        -0.229

        -0.236

        -0.242

        -0.247

        -0.251

        -0.254

        -0.257

        -0.259

        -0.261

        -0.262

        -0.263

        -0.264

        -0.264

        -0.265

        -0.265

        -0.266

        -0.266

- 1-2294 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.148

         0.095

         0.042

        -0.011

        -0.041

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.266

        -0.266

        -0.266

        -0.266

        -0.266

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2295 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       417.967

       342.912

       273.874

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

- 1-2296 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

       210.754

       153.391

       101.574

        55.025

        13.413

        23.568

        56.248

        84.972

        97.945

        14.575

        18.051

        21.047

        23.603

        25.761

        27.560

        29.039

        30.236

        31.014

        31.703

        32.053

        32.130

        31.999

        31.719

        31.348

        30.912

        30.419

        29.873

        29.281

        28.647

        27.977

        27.276

        26.547

        25.796

        25.025

        24.240

        23.443

        22.638

        21.827

        21.014

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        20.201

        19.391

        18.586

        17.788

        16.999

        16.221

        15.455

        14.702

        13.965

        13.243

        12.539

        11.852

        11.185

        10.537

         9.908

         9.301

         8.714

         8.148

         7.603

         7.080

         6.578

         6.097

         5.638

         5.200

         4.783

         4.386

         4.010

         3.654

         3.318

         3.001

         2.704

         2.424

         2.163

         1.919

         1.691

         1.481

         1.286

         1.106

         0.941

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.790

         0.652

         0.528

         0.415

         0.314

         0.224

         0.144

         0.074

         0.013

         0.040

         0.084

         0.102

         1.003

         1.343

         1.623

         1.848

         2.025

         3.818

         4.069

         4.250

         4.368

         4.435

         4.457

         4.442

         4.397

         4.328

         4.239

         4.135

         4.019

         3.895

         3.764

         0.513

         0.495

         0.476

         0.456

         0.436

         0.417

         0.397

         0.377

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.357

         0.338

         0.319

         0.300

         0.282

         0.264

         0.246

         0.230

         0.213

         0.198

         0.183

         0.169

         0.155

         0.142

         0.130

         0.118

         0.107

         0.097

         0.087

         0.078

         0.070

         0.062

         0.054

         0.048

         0.042

         0.036

         0.031

         0.026

         0.022

         0.019

         0.015

         0.013

         0.010

         0.008

         0.006

         0.005

         0.003

         0.002

         0.002

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.001

         0.001

         0.004

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  5970.5

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   716.1

   958.2

  1352.0

       9

 12168.0

 12168.0
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13.6.7 液状化考慮・地震動タイプII・水位無視

1. 橋軸方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 0.720）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 3448.80

                      = 8529.98 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.720 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 - 0.00

                      = 9005.15 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.720

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 - 5297.26

                      = 78850.17 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0184143

   0.0013471

   0.0023540

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -4020.781

     947.776

    5916.332

    8529.980

            

    8529.980

     905.870

     905.870

    1189.977

    9005.148

       0.000

    9005.148

   -1109.862

   -1109.862

   -1308.224

   78850.171

       0.000

   78850.171

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1250 -750 -250 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  2.140

  2.140～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 0.400

 2.900

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

    27193.60

        0.00

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      532.90

        9.73

       10.07

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

      700.07

       10.07

       12.49

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0184143

  -0.0179187

  -0.0173811

  -0.0168141

  -0.0162290

  -0.0156340

  -0.0150334

  -0.0144288

  -0.0138216

  -0.0133956

  -0.0127863

  -0.0121767

  -0.0115678

  -0.0113853

  -0.0113853

  -0.0107783

  -0.0101735

  -0.0095719

  -0.0089740

  -0.0083807

  -0.0077926

  -0.0072106

  -0.0066353

  -0.0060685

  -0.0055134

  -0.0049730

  -0.0044504

  -0.0039489

  -0.0038513

  -0.0033789

  -0.0029335

  -0.0025169

  -0.0021300

  -0.0017730

  -0.0014457

  -0.0011478

  -0.0008781

  -0.0006351

     -1308.224

     -1082.141

      -879.443

      -699.430

      -541.361

      -404.475

      -287.996

      -191.139

      -113.115

       -69.281

       -13.083

        42.646

        97.920

       114.416

       114.416

       169.128

       223.435

       277.360

       330.924

       384.150

       437.062

       489.680

       542.027

       594.125

       645.994

       697.656

       749.130

       800.438

       810.681

       853.944

       882.670

       898.771

       904.040

       900.139

       888.605

       870.844

       848.137

       821.645

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1189.977

      1071.388

       956.177

       844.577

       736.743

       632.763

       532.686

       436.542

       344.353

       282.181

       279.815

       277.494

       275.261

       274.613

       274.613

       272.529

       270.559

       268.702

       266.959

       265.327

       263.806

       262.395

       261.094

       259.899

       258.810

       257.824

       256.939

       256.149

       256.003

       178.327

       110.522

        51.986

         2.088

       -39.813

       -74.360

      -102.187

      -123.915

      -140.135
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0004174

  -0.0002230

  -0.0000503

   0.0001025

   0.0002375

   0.0003566

   0.0004616

   0.0005093

   0.0005963

   0.0006732

   0.0007418

   0.0008032

   0.0008579

   0.0009063

   0.0009487

   0.0009786

   0.0009786

   0.0010109

   0.0010378

   0.0010596

   0.0010766

   0.0010892

   0.0010977

   0.0011022

   0.0011032

   0.0011009

   0.0010955

   0.0010873

   0.0010765

   0.0010633

   0.0010480

   0.0010308

   0.0010119

   0.0009914

   0.0009695

   0.0009465

   0.0009224

   0.0008974

   0.0008717

       792.413

       761.377

       729.376

       697.150

       665.359

       634.584

       605.337

       591.429

       564.319

       537.589

       511.289

       485.463

       460.152

       435.388

       411.205

       392.294

       392.294

       369.219

       346.791

       325.027

       303.941

       283.543

       263.842

       244.843

       226.549

       208.961

       192.078

       175.895

       160.407

       145.608

       131.490

       118.042

       105.253

        93.112

        81.605

        70.718

        60.437

        50.746

        41.629

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -151.405

      -158.249

      -161.150

      -160.556

      -156.871

      -150.457

      -141.638

      -136.417

      -134.646

      -132.613

      -130.347

      -127.874

      -125.215

      -122.391

      -119.422

      -116.955

      -116.955

      -113.771

      -110.493

      -107.137

      -103.718

      -100.252

       -96.753

       -93.233

       -89.704

       -86.178

       -82.663

       -79.171

       -75.709

       -72.286

       -68.908

       -65.582

       -62.314

       -59.109

       -55.972

       -52.907

       -49.917

       -47.006

       -44.176

- 1-2308 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0008454

   0.0008186

   0.0007914

   0.0007640

   0.0007364

   0.0007087

   0.0006811

   0.0006536

   0.0006262

   0.0005992

   0.0005724

   0.0005460

   0.0005201

   0.0004946

   0.0004696

   0.0004452

   0.0004214

   0.0003982

   0.0003756

   0.0003537

   0.0003325

   0.0003120

   0.0002922

   0.0002731

   0.0002547

   0.0002371

   0.0002202

   0.0002040

   0.0001885

   0.0001737

   0.0001597

   0.0001464

   0.0001337

   0.0001217

   0.0001104

   0.0000998

   0.0000897

   0.0000803

   0.0000715

        33.070

        25.052

        17.558

        10.570

         4.070

        -1.958

        -7.532

       -12.671

       -17.392

       -21.712

       -25.648

       -29.218

       -32.439

       -35.327

       -37.899

       -40.170

       -42.156

       -43.873

       -45.335

       -46.556

       -47.551

       -48.333

       -48.916

       -49.312

       -49.532

       -49.590

       -49.496

       -49.261

       -48.896

       -48.410

       -47.813

       -47.113

       -46.320

       -45.441

       -44.485

       -43.457

       -42.366

       -41.218

       -40.018

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -41.429

       -38.767

       -36.192

       -33.704

       -31.304

       -28.992

       -26.769

       -24.634

       -22.587

       -20.627

       -18.753

       -16.964

       -15.259

       -13.636

       -12.094

       -10.631

        -9.244

        -7.934

        -6.696

        -5.530

        -4.432

        -3.401

        -2.435

        -1.531

        -0.687

         0.100

         0.831

         1.509

         2.137

         2.716

         3.249

         3.738

         4.186

         4.595

         4.966

         5.302

         5.605

         5.877

         6.119

- 1-2309 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000633

   0.0000557

   0.0000486

   0.0000420

   0.0000360

   0.0000304

   0.0000253

   0.0000207

   0.0000165

   0.0000127

   0.0000111

   0.0000078

   0.0000049

   0.0000023

   0.0000001

  -0.0000019

  -0.0000036

  -0.0000051

  -0.0000064

  -0.0000075

  -0.0000084

  -0.0000091

  -0.0000098

  -0.0000103

  -0.0000107

  -0.0000109

  -0.0000112

  -0.0000113

  -0.0000114

  -0.0000114

  -0.0000114

  -0.0000113

  -0.0000111

  -0.0000110

  -0.0000108

  -0.0000105

  -0.0000102

  -0.0000100

  -0.0000096

       -38.772

       -37.485

       -36.163

       -34.810

       -33.430

       -32.027

       -30.604

       -29.165

       -27.713

       -26.250

       -25.589

       -24.087

       -22.536

       -20.954

       -19.358

       -17.762

       -16.189

       -14.659

       -13.189

       -11.795

       -10.490

        -9.283

        -8.185

        -7.202

        -6.340

        -5.604

        -4.997

        -4.523

        -4.124

        -3.743

        -3.381

        -3.037

        -2.712

        -2.404

        -2.114

        -1.841

        -1.585

        -1.346

        -1.123

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.335

         6.525

         6.692

         6.837

         6.961

         7.068

         7.157

         7.230

         7.289

         7.336

         7.353

         7.648

         7.847

         7.959

         7.996

         7.940

         7.774

         7.513

         7.170

         6.759

         6.288

         5.769

         5.209

         4.617

         3.998

         3.359

         2.705

         2.040

         1.949

         1.857

         1.765

         1.674

         1.583

         1.494

         1.407

         1.321

         1.237

         1.156

         1.077

- 1-2310 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000093

  -0.0000090

  -0.0000086

  -0.0000083

  -0.0000079

  -0.0000075

  -0.0000072

  -0.0000068

  -0.0000064

  -0.0000061

  -0.0000057

  -0.0000054

  -0.0000050

  -0.0000047

  -0.0000044

  -0.0000040

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.915

        -0.722

        -0.544

        -0.380

        -0.229

        -0.091

         0.035

         0.150

         0.253

         0.347

         0.430

         0.504

         0.570

         0.627

         0.677

         0.720

         0.756

         0.786

         0.811

         0.830

         0.845

         0.856

         0.863

         0.866

         0.866

         0.864

         0.859

         0.852

         0.843

         0.832

         0.820

         0.807

         0.792

         0.777

         0.762

         0.745

         0.737

         0.720

         0.701

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         1.000

         0.927

         0.856

         0.788

         0.722

         0.660

         0.601

         0.545

         0.491

         0.441

         0.393

         0.349

         0.307

         0.268

         0.231

         0.197

         0.166

         0.137

         0.110

         0.086

         0.064

         0.043

         0.025

         0.009

        -0.006

        -0.019

        -0.031

        -0.041

        -0.050

        -0.057

        -0.064

        -0.069

        -0.073

        -0.077

        -0.080

        -0.082

        -0.083

        -0.090

        -0.095

- 1-2311 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.682

         0.662

         0.642

         0.622

         0.611

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.098

        -0.100

        -0.101

        -0.101

        -0.101

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2312 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       500.752

       487.273

       472.654

       457.236

       441.324

       425.144

       408.812

       392.372

       375.860

       364.275

         9.734

         9.901

         9.542

         9.065

         8.922

         8.446

         7.972

         7.501

         7.032

         6.567

         6.106

         5.650

         5.199

         4.755

         4.320

         3.897

         3.487

         3.094

         3.018

       344.998

       302.682

       262.782

       225.459

       190.800

       158.822

       129.508

       102.819

        78.660

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       532.900

       552.116

       571.331

       590.547

       609.762

       628.978

       648.193

       667.409

       686.624

       700.075

         9.734

         9.901

        10.068

        10.235

        10.286

        10.453

        10.620

        10.787

        10.954

        11.121

        11.288

        11.455

        11.622

        11.789

        11.956

        12.123

        12.290

        12.457

        12.490

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-2313 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        56.895

        37.388

        19.978

         4.510

         9.180

        21.279

        31.947

        41.347

        45.621

         6.789

         7.948

         8.974

         9.889

        10.707

        11.436

        12.081

        12.647

        13.045

        13.475

        13.834

        14.125

        14.352

        14.520

        14.632

        14.693

        14.706

        14.675

        14.603

        14.493

        14.350

        14.174

        13.971

        13.741

        13.489

        13.215

        12.924

        12.617

        12.296

        11.963

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-2314 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        11.620

        11.269

        10.912

        10.549

        10.184

         9.816

         9.447

         9.079

         8.712

         8.348

         7.987

         7.630

         7.278

         6.932

         6.593

         6.260

         5.935

         5.617

         5.308

         5.007

         4.715

         4.432

         4.159

         3.895

         3.640

         3.395

         3.160

         2.935

         2.719

         2.513

         2.316

         2.129

         1.951

         1.782

         1.623

         1.472

         1.330

         1.196

         1.071

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-2315 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.954

         0.844

         0.742

         0.648

         0.560

         0.480

         0.406

         0.338

         0.276

         0.220

         0.169

         0.148

         1.447

         1.021

         0.641

         0.304

         0.008

         0.015

         0.474

         0.899

         1.265

         1.579

         1.845

         2.068

         2.254

         2.406

         2.528

         2.624

         2.697

         2.750

         2.785

         0.380

         0.382

         0.383

         0.382

         0.379

         0.374

         0.368

         0.361

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-2316 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.353

         0.344

         0.334

         0.324

         0.313

         0.302

         0.290

         0.278

         0.266

         0.253

         0.241

         0.228

         0.216

         0.204

         0.192

         0.180

         0.169

         0.157

         0.146

         0.136

         0.126

         0.116

         0.106

         0.097

         0.088

         0.080

         0.072

         0.065

         0.058

         0.051

         0.045

         0.039

         0.034

         0.029

         0.025

         0.021

         0.017

         0.014

         0.011

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.008

         0.007

         0.035

         0.025

         0.016

         0.010

         0.005

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400
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    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  2.140

  2.140～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 0.400

 2.900

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      266.45

        9.73

       10.07

      485.31

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

      350.04

       10.07

       12.49

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604
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    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0184143

  -0.0179193

  -0.0173826

  -0.0168148

  -0.0162256

  -0.0156232

  -0.0150140

  -0.0144010

  -0.0137854

  -0.0133535

  -0.0127356

  -0.0121174

  -0.0114995

  -0.0113143

  -0.0113143

  -0.0106978

  -0.0100832

  -0.0094711

  -0.0088623

  -0.0082573

  -0.0076568

  -0.0070618

  -0.0064751

  -0.0058994

  -0.0053379

  -0.0047934

  -0.0042690

  -0.0037675

  -0.0036701

  -0.0031998

  -0.0027581

  -0.0023466

  -0.0019655

  -0.0016151

  -0.0012949

  -0.0010043

  -0.0007423

  -0.0005077

     -1109.862

      -935.283

      -774.036

      -626.762

      -494.075

      -376.356

      -273.980

      -187.307

      -116.740

       -77.125

       -26.577

        23.504

        73.131

        87.934

        87.934

       137.003

       185.670

       233.958

       281.889

       329.487

       376.775

       423.774

       470.508

       516.998

       563.266

       609.334

       655.221

       700.947

       710.075

       748.151

       772.458

       784.895

       787.232

       781.106

       768.025

       749.365

       726.377

       700.187

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       905.870

       840.279

       772.573

       700.608

       626.731

       550.961

       473.330

       393.969

       312.309

       253.931

       251.575

       249.255

       247.034

       246.391

       246.391

       244.321

       242.367

       240.528

       238.804

       237.195

       235.698

       234.314

       233.042

       231.878

       230.822

       229.869

       229.018

       228.262

       228.122

       154.324

        90.332

        35.514

       -10.784

       -49.219

       -80.446

      -105.109

      -123.834

      -137.224
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002987

  -0.0001134

   0.0000496

   0.0001924

   0.0003168

   0.0004247

   0.0005178

   0.0005593

   0.0006333

   0.0006965

   0.0007503

   0.0007962

   0.0008354

   0.0008693

   0.0008983

   0.0009182

   0.0009182

   0.0009391

   0.0009556

   0.0009681

   0.0009768

   0.0009819

   0.0009838

   0.0009826

   0.0009787

   0.0009721

   0.0009632

   0.0009521

   0.0009391

   0.0009243

   0.0009079

   0.0008900

   0.0008709

   0.0008507

   0.0008295

   0.0008075

   0.0007847

   0.0007614

   0.0007376

       671.805

       642.131

       611.960

       581.996

       552.852

       525.064

       499.097

       486.924

       463.351

       440.183

       417.461

       395.217

       373.483

       352.283

       331.640

       315.537

       315.537

       295.939

       276.941

       258.555

       240.788

       223.645

       207.131

       191.246

       175.990

       161.359

       147.351

       133.959

       121.176

       108.993

        97.402

        86.392

        75.951

        66.068

        56.728

        47.920

        39.628

        31.838

        24.535

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -145.848

      -150.236

      -150.884

      -148.248

      -142.744

      -134.746

      -124.591

      -118.799

      -116.888

      -114.758

      -112.441

      -109.966

      -107.354

      -104.626

      -101.797

       -99.472

       -99.472

       -96.500

       -93.468

       -90.390

       -87.278

       -84.144

       -80.998

       -77.852

       -74.714

       -71.593

       -68.496

       -65.432

       -62.406

       -59.425

       -56.494

       -53.618

       -50.800

       -48.046

       -45.358

       -42.740

       -40.193

       -37.719

       -35.321
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007135

   0.0006891

   0.0006645

   0.0006399

   0.0006153

   0.0005907

   0.0005663

   0.0005421

   0.0005181

   0.0004945

   0.0004712

   0.0004484

   0.0004260

   0.0004041

   0.0003827

   0.0003618

   0.0003415

   0.0003218

   0.0003027

   0.0002843

   0.0002664

   0.0002492

   0.0002326

   0.0002167

   0.0002014

   0.0001868

   0.0001728

   0.0001595

   0.0001468

   0.0001347

   0.0001233

   0.0001124

   0.0001022

   0.0000925

   0.0000834

   0.0000749

   0.0000669

   0.0000594

   0.0000525

        17.704

        11.330

         5.397

        -0.111

        -5.210

        -9.915

       -14.242

       -18.207

       -21.825

       -25.111

       -28.081

       -30.750

       -33.131

       -35.240

       -37.090

       -38.696

       -40.070

       -41.225

       -42.174

       -42.930

       -43.504

       -43.907

       -44.151

       -44.246

       -44.202

       -44.029

       -43.737

       -43.334

       -42.829

       -42.230

       -41.545

       -40.781

       -39.945

       -39.044

       -38.083

       -37.069

       -36.008

       -34.903

       -33.760

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -33.000

       -30.756

       -28.591

       -26.504

       -24.496

       -22.567

       -20.717

       -18.944

       -17.248

       -15.628

       -14.084

       -12.613

       -11.214

        -9.887

        -8.628

        -7.437

        -6.313

        -5.252

        -4.253

        -3.314

        -2.433

        -1.609

        -0.838

        -0.120

         0.549

         1.170

         1.745

         2.276

         2.766

         3.216

         3.629

         4.006

         4.349

         4.660

         4.941

         5.194

         5.421

         5.623

         5.801
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000460

   0.0000400

   0.0000345

   0.0000294

   0.0000248

   0.0000205

   0.0000167

   0.0000132

   0.0000100

   0.0000072

   0.0000060

   0.0000037

   0.0000016

  -0.0000003

  -0.0000019

  -0.0000033

  -0.0000044

  -0.0000054

  -0.0000063

  -0.0000070

  -0.0000075

  -0.0000080

  -0.0000083

  -0.0000086

  -0.0000088

  -0.0000089

  -0.0000090

  -0.0000090

  -0.0000090

  -0.0000089

  -0.0000088

  -0.0000087

  -0.0000086

  -0.0000084

  -0.0000082

  -0.0000079

  -0.0000077

  -0.0000075

  -0.0000072

       -32.584

       -31.378

       -30.146

       -28.893

       -27.620

       -26.332

       -25.031

       -23.719

       -22.398

       -21.071

       -20.472

       -19.124

       -17.754

       -16.373

       -14.994

       -13.633

       -12.311

       -11.040

        -9.835

        -8.703

        -7.653

        -6.692

        -5.826

        -5.058

        -4.392

        -3.829

        -3.373

        -3.022

        -2.732

        -2.457

        -2.196

        -1.950

        -1.717

        -1.498

        -1.293

        -1.101

        -0.922

        -0.755

        -0.600

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         5.959

         6.096

         6.215

         6.318

         6.404

         6.476

         6.536

         6.583

         6.620

         6.648

         6.657

         6.808

         6.889

         6.908

         6.874

         6.721

         6.492

         6.199

         5.852

         5.460

         5.031

         4.572

         4.089

         3.588

         3.073

         2.549

         2.018

         1.485

         1.413

         1.340

         1.269

         1.198

         1.128

         1.060

         0.993

         0.928

         0.865

         0.804

         0.745
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000069

  -0.0000066

  -0.0000063

  -0.0000061

  -0.0000058

  -0.0000055

  -0.0000052

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000036

  -0.0000033

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.457

        -0.324

        -0.203

        -0.092

         0.010

         0.102

         0.185

         0.260

         0.327

         0.386

         0.439

         0.485

         0.524

         0.558

         0.587

         0.611

         0.630

         0.645

         0.656

         0.663

         0.667

         0.669

         0.667

         0.664

         0.658

         0.650

         0.641

         0.630

         0.618

         0.605

         0.591

         0.576

         0.561

         0.544

         0.528

         0.511

         0.503

         0.485

         0.467

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.688

         0.633

         0.581

         0.531

         0.483

         0.438

         0.395

         0.354

         0.316

         0.280

         0.246

         0.214

         0.184

         0.156

         0.131

         0.107

         0.085

         0.065

         0.046

         0.029

         0.014

         0.000

        -0.013

        -0.024

        -0.034

        -0.043

        -0.050

        -0.057

        -0.063

        -0.068

        -0.072

        -0.076

        -0.079

        -0.081

        -0.083

        -0.085

        -0.085

        -0.090

        -0.093
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.448

         0.429

         0.410

         0.390

         0.380

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.095

        -0.096

        -0.096

        -0.097

        -0.097

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M
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    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

         9.734

         9.901

         9.495

         9.011

         8.866

         8.383

         7.901

         7.422

         6.945

         6.470

         6.000

         5.534

         5.074

         4.623

         4.183

         3.756

         3.345

         2.952

         2.876

       328.768

       286.634

       247.071

       210.202

       176.070

       144.679

       115.996

        89.962

        66.498

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

         9.734

         9.901

        10.068

        10.235

        10.286

        10.453

        10.620

        10.787

        10.954

        11.121

        11.288

        11.455

        11.622

        11.789

        11.956

        12.123

        12.290

        12.457

        12.490

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        45.481

        26.754

        10.162

         4.446

        17.232

        28.375

        38.040

        46.381

        50.101

         7.456

         8.443

         9.285

        10.002

        10.613

        11.136

        11.588

        11.975

        12.240

        12.518

        12.739

        12.905

        13.021

        13.089

        13.114

        13.099

        13.046

        12.959

        12.840

        12.692

        12.518

        12.321

        12.102

        11.864

        11.609

        11.340

        11.057

        10.764

        10.461

        10.150

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

         9.833

         9.511

         9.186

         8.859

         8.530

         8.202

         7.874

         7.549

         7.226

         6.907

         6.592

         6.281

         5.977

         5.678

         5.386

         5.101

         4.823

         4.553

         4.290

         4.035

         3.789

         3.551

         3.322

         3.101

         2.889

         2.685

         2.490

         2.304

         2.126

         1.957

         1.796

         1.643

         1.498

         1.362

         1.233

         1.112

         0.998

         0.891

         0.792

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.699

         0.613

         0.534

         0.460

         0.392

         0.330

         0.274

         0.222

         0.175

         0.134

         0.096

         0.080

         0.788

         0.477

         0.203

         0.037

         0.246

         0.464

         0.804

         1.094

         1.340

         1.546

         1.716

         1.855

         1.966

         2.054

         2.120

         2.167

         2.199

         2.217

         2.223

         0.303

         0.302

         0.300

         0.297

         0.293

         0.287

         0.281

         0.274

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-2330 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.267

         0.259

         0.250

         0.241

         0.232

         0.223

         0.213

         0.204

         0.194

         0.184

         0.175

         0.165

         0.156

         0.146

         0.137

         0.128

         0.120

         0.111

         0.103

         0.095

         0.088

         0.081

         0.074

         0.067

         0.061

         0.055

         0.049

         0.044

         0.039

         0.035

         0.030

         0.026

         0.023

         0.019

         0.016

         0.014

         0.011

         0.009

         0.007

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.022

         0.016

         0.010

         0.006

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9005.1

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   735.0

   958.2

  1367.3

       9

 12305.8

 12305.8

- 1-2334 -



2. 橋軸直角方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 1.160）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 3448.80

                      = 8529.98 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・1.160 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 - 0.00

                      = 9224.33 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・1.160

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 - (-3972.95)

                      = 85386.88 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0195422

   0.0013471

   0.0025319

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    6291.758

     947.776

   -4396.206

    8529.980

            

    8529.980

    1250.170

     912.304

     912.304

    9224.334

       0.000

    9224.334

   -1349.486

   -1126.056

   -1126.056

   85386.884

       0.000

   85386.884

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1250 -750 -250 0 250 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000 1250

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  2.340

  2.340～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 0.600

 2.700

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

    27193.60

        0.00

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      532.90

        9.73

       10.24

      970.63

      246.74

     2951.68

     3740.10

      872.84

     4513.48

      700.07

       10.24

       12.49

     1356.05

      436.94

     3053.78

     4187.13

      986.84

     4685.40

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     515.2
 0.0001768

     515.2
 0.0001768

     491.0
 0.0001799

    2201.5
 0.0028022

    2226.6
 0.0027607

    1387.6
 0.0025661

    3278.0
 0.0251448

    3184.5
 0.0144646

    1949.8
 0.0180344
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0195422

  -0.0190094

  -0.0184326

  -0.0178254

  -0.0171992

  -0.0165629

  -0.0159210

  -0.0152752

  -0.0146270

  -0.0141723

  -0.0135221

  -0.0128720

  -0.0122227

  -0.0120282

  -0.0120282

  -0.0113811

  -0.0107365

  -0.0100953

  -0.0094582

  -0.0088259

  -0.0081992

  -0.0075789

  -0.0069661

  -0.0063635

  -0.0057742

  -0.0052014

  -0.0046484

  -0.0041182

  -0.0040152

  -0.0035167

  -0.0030472

  -0.0026085

  -0.0022015

  -0.0018265

  -0.0014831

  -0.0011707

  -0.0008882

  -0.0006341

     -1349.486

     -1112.093

      -899.508

      -710.980

      -545.717

      -402.903

      -281.708

      -181.294

      -100.818

       -55.895

         1.496

        58.407

       114.842

       131.682

       131.682

       187.524

       242.939

       297.949

       352.579

       406.854

       460.797

       514.431

       567.781

       620.868

       673.716

       726.347

       778.781

       831.042

       841.474

       885.353

       914.100

       929.734

       934.140

       929.069

       916.133

       896.809

       872.440

       844.242

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1250.170

      1124.339

      1002.137

       883.806

       769.505

       659.328

       553.323

       451.521

       353.942

       288.157

       285.770

       283.366

       281.006

       280.322

       280.322

       278.121

       276.041

       274.082

       272.244

       270.524

       268.923

       267.440

       266.072

       264.819

       263.678

       262.646

       261.720

       260.896

       260.743

       179.830

       109.325

        48.585

        -3.064

       -46.305

       -81.825

      -110.298

      -132.378

      -148.692

- 1-2338 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0004069

  -0.0002046

  -0.0000253

   0.0001332

   0.0002728

   0.0003955

   0.0005032

   0.0005519

   0.0006405

   0.0007185

   0.0007874

   0.0008487

   0.0009033

   0.0009514

   0.0009934

   0.0010229

   0.0010229

   0.0010546

   0.0010809

   0.0011019

   0.0011182

   0.0011299

   0.0011375

   0.0011411

   0.0011410

   0.0011377

   0.0011312

   0.0011219

   0.0011100

   0.0010957

   0.0010793

   0.0010609

   0.0010408

   0.0010192

   0.0009962

   0.0009720

   0.0009468

   0.0009208

   0.0008940

       813.308

       780.616

       747.035

       713.339

       680.208

       648.245

       617.977

       603.625

       575.685

       548.155

       521.083

       494.515

       468.490

       443.042

       418.203

       398.788

       398.788

       375.109

       352.104

       329.791

       308.183

       287.290

       267.120

       247.677

       228.965

       210.982

       193.727

       177.196

       161.382

       146.278

       131.876

       118.164

       105.130

        92.763

        81.047

        69.969

        59.513

        49.663

        40.401

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -159.835

      -166.365

      -168.797

      -167.601

      -163.203

      -155.991

      -146.305

      -140.632

      -138.721

      -136.544

      -134.133

      -131.514

      -128.710

      -125.742

      -122.629

      -120.048

      -120.048

      -116.723

      -113.306

      -109.813

      -106.260

      -102.663

       -99.035

       -95.389

       -91.738

       -88.092

       -84.462

       -80.857

       -77.286

       -73.757

       -70.278

       -66.854

       -63.491

       -60.195

       -56.971

       -53.822

       -50.753

       -47.765

       -44.862

- 1-2339 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0008666

   0.0008387

   0.0008105

   0.0007820

   0.0007535

   0.0007249

   0.0006963

   0.0006679

   0.0006397

   0.0006118

   0.0005842

   0.0005570

   0.0005303

   0.0005041

   0.0004784

   0.0004534

   0.0004289

   0.0004051

   0.0003820

   0.0003595

   0.0003378

   0.0003168

   0.0002965

   0.0002770

   0.0002582

   0.0002402

   0.0002229

   0.0002064

   0.0001906

   0.0001755

   0.0001612

   0.0001476

   0.0001348

   0.0001226

   0.0001111

   0.0001003

   0.0000901

   0.0000806

   0.0000716

        31.712

        23.577

        15.979

         8.900

         2.320

        -3.777

        -9.410

       -14.598

       -19.358

       -23.710

       -27.669

       -31.255

       -34.485

       -37.375

       -39.942

       -42.203

       -44.175

       -45.871

       -47.309

       -48.502

       -49.465

       -50.212

       -50.756

       -51.110

       -51.287

       -51.299

       -51.157

       -50.873

       -50.456

       -49.917

       -49.266

       -48.512

       -47.664

       -46.729

       -45.715

       -44.631

       -43.482

       -42.276

       -41.018

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -42.046

       -39.318

       -36.679

       -34.132

       -31.676

       -29.311

       -27.038

       -24.856

       -22.764

       -20.762

       -18.849

       -17.024

       -15.285

       -13.630

       -12.059

       -10.568

        -9.157

        -7.823

        -6.564

        -5.378

        -4.263

        -3.216

        -2.235

        -1.318

        -0.462

         0.335

         1.075

         1.762

         2.396

         2.982

         3.520

         4.014

         4.466

         4.877

         5.251

         5.589

         5.893

         6.166

         6.409

- 1-2340 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000633

   0.0000556

   0.0000484

   0.0000418

   0.0000357

   0.0000301

   0.0000250

   0.0000203

   0.0000161

   0.0000122

   0.0000106

   0.0000074

   0.0000045

   0.0000019

  -0.0000004

  -0.0000023

  -0.0000040

  -0.0000055

  -0.0000068

  -0.0000078

  -0.0000087

  -0.0000094

  -0.0000100

  -0.0000105

  -0.0000109

  -0.0000112

  -0.0000114

  -0.0000115

  -0.0000115

  -0.0000115

  -0.0000115

  -0.0000114

  -0.0000112

  -0.0000110

  -0.0000108

  -0.0000106

  -0.0000103

  -0.0000100

  -0.0000097

       -39.714

       -38.369

       -36.989

       -35.578

       -34.141

       -32.680

       -31.200

       -29.704

       -28.195

       -26.676

       -25.990

       -24.433

       -22.830

       -21.199

       -19.555

       -17.917

       -16.305

       -14.742

       -13.242

       -11.823

       -10.496

        -9.272

        -8.159

        -7.164

        -6.294

        -5.552

        -4.942

        -4.466

        -4.067

        -3.687

        -3.325

        -2.982

        -2.657

        -2.351

        -2.062

        -1.790

        -1.536

        -1.298

        -1.076

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.625

         6.815

         6.981

         7.125

         7.249

         7.354

         7.442

         7.514

         7.572

         7.617

         7.634

         7.915

         8.100

         8.200

         8.223

         8.143

         7.954

         7.671

         7.307

         6.876

         6.387

         5.850

         5.274

         4.666

         4.034

         3.382

         2.716

         2.041

         1.948

         1.855

         1.762

         1.670

         1.579

         1.489

         1.401

         1.314

         1.230

         1.148

         1.069

- 1-2341 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000093

  -0.0000090

  -0.0000086

  -0.0000083

  -0.0000079

  -0.0000075

  -0.0000072

  -0.0000068

  -0.0000064

  -0.0000061

  -0.0000057

  -0.0000053

  -0.0000050

  -0.0000047

  -0.0000043

  -0.0000040

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.870

        -0.679

        -0.503

        -0.340

        -0.191

        -0.055

         0.069

         0.182

         0.284

         0.375

         0.457

         0.529

         0.593

         0.649

         0.697

         0.738

         0.773

         0.802

         0.825

         0.843

         0.857

         0.866

         0.871

         0.873

         0.872

         0.869

         0.862

         0.854

         0.844

         0.832

         0.819

         0.804

         0.789

         0.773

         0.756

         0.739

         0.730

         0.712

         0.692

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.992

         0.918

         0.847

         0.779

         0.713

         0.651

         0.592

         0.536

         0.482

         0.432

         0.385

         0.340

         0.298

         0.259

         0.223

         0.189

         0.158

         0.129

         0.103

         0.079

         0.057

         0.037

         0.019

         0.002

        -0.012

        -0.025

        -0.037

        -0.047

        -0.055

        -0.063

        -0.069

        -0.074

        -0.079

        -0.082

        -0.085

        -0.087

        -0.088

        -0.095

        -0.100

- 1-2342 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.672

         0.651

         0.630

         0.609

         0.597

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.103

        -0.105

        -0.106

        -0.106

        -0.106

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2343 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       531.422

       516.933

       501.250

       484.737

       467.707

       450.404

       432.949

       415.388

       397.760

       385.395

         9.734

         9.901

        10.068

         9.578

         9.425

         8.918

         8.413

         7.911

         7.411

         6.916

         6.425

         5.939

         5.459

         4.986

         4.525

         4.076

         3.642

         3.227

         3.146

       359.680

       315.021

       272.967

       233.670

       197.212

       163.612

       132.854

       104.874

        79.562

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       532.900

       552.116

       571.331

       590.547

       609.762

       628.978

       648.193

       667.409

       686.624

       700.075

         9.734

         9.901

        10.068

        10.235

        10.286

        10.453

        10.620

        10.787

        10.954

        11.121

        11.288

        11.455

        11.622

        11.789

        11.956

        12.123

        12.290

        12.457

        12.490

       970.625

       993.984

      1017.343

      1040.702

      1064.061

      1087.420

      1110.780

      1134.139

      1157.498

- 1-2344 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        56.800

        36.447

        18.329

         2.263

        11.935

        24.440

        35.428

        45.074

        49.441

         7.357

         8.538

         9.578

        10.496

        11.314

        12.041

        12.682

        13.242

        13.635

        14.058

        14.408

        14.689

        14.906

        15.062

        15.163

        15.211

        15.210

        15.165

        15.079

        14.955

        14.796

        14.606

        14.387

        14.142

        13.875

        13.586

        13.280

        12.958

        12.622

        12.274

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

      1180.857

      1204.216

      1227.575

      1250.934

      1274.293

      1297.652

      1321.011

      1344.370

      1356.050

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-2345 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        11.917

        11.551

        11.180

        10.804

        10.425

        10.044

         9.663

         9.282

         8.903

         8.527

         8.155

         7.787

         7.425

         7.069

         6.720

         6.378

         6.043

         5.717

         5.400

         5.092

         4.793

         4.503

         4.223

         3.953

         3.692

         3.442

         3.202

         2.971

         2.751

         2.541

         2.340

         2.149

         1.968

         1.796

         1.634

         1.481

         1.336

         1.201

         1.074

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-2346 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.955

         0.844

         0.741

         0.645

         0.557

         0.476

         0.401

         0.333

         0.270

         0.214

         0.163

         0.142

         1.390

         0.964

         0.585

         0.249

         0.046

         0.087

         0.572

         0.993

         1.355

         1.664

         1.925

         2.144

         2.324

         2.471

         2.588

         2.680

         2.748

         2.797

         2.828

         0.386

         0.388

         0.388

         0.386

         0.382

         0.377

         0.371

         0.364

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      2951.675

      2977.200

      3002.725

      3028.250

      3053.775

      3740.100

      3774.487

      3808.873

      3843.260

      3877.646

      3912.033

      3946.419

      3980.806

      4015.192

      4049.579

      4083.965

      4118.352

      4152.738

      4187.125

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-2347 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.355

         0.346

         0.336

         0.325

         0.314

         0.302

         0.290

         0.278

         0.266

         0.253

         0.241

         0.228

         0.216

         0.204

         0.192

         0.180

         0.168

         0.157

         0.146

         0.135

         0.125

         0.115

         0.105

         0.096

         0.088

         0.079

         0.072

         0.064

         0.057

         0.051

         0.045

         0.039

         0.034

         0.029

         0.024

         0.020

         0.017

         0.013

         0.010

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235

- 1-2348 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.008

         0.007

         0.034

         0.024

         0.016

         0.010

         0.005

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      4513.475

      4539.723

      4565.971

      4592.219

      4618.467

      4644.715

      4670.964

      4685.400

- 1-2349 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1000 -500 0 250 500 750

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

- 1-2350 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  1.940

  1.940～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 0.200

 3.100

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      266.45

        9.73

        9.90

      485.31

      246.74

     1475.84

     1870.05

      872.84

     2256.74

      350.04

        9.90

       12.49

      678.02

      436.94

     1526.89

     2093.56

      986.84

     2342.70

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-2351 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0195422

  -0.0190111

  -0.0184372

  -0.0178313

  -0.0172031

  -0.0165613

  -0.0159124

  -0.0152597

  -0.0146043

  -0.0141445

  -0.0134868

  -0.0128288

  -0.0121711

  -0.0119740

  -0.0119740

  -0.0113178

  -0.0106636

  -0.0100121

  -0.0093640

  -0.0087198

  -0.0080803

  -0.0074472

  -0.0068235

  -0.0062122

  -0.0056164

  -0.0050390

  -0.0044831

  -0.0039518

  -0.0038487

  -0.0033507

  -0.0028831

  -0.0024475

  -0.0020450

  -0.0016755

  -0.0013386

  -0.0010333

  -0.0007584

  -0.0005125

     -1126.056

      -950.119

      -787.367

      -638.357

      -503.788

      -384.194

      -279.789

      -190.964

      -118.442

       -77.595

       -25.318

        26.481

        77.805

        93.111

        93.111

       143.845

       194.153

       244.060

       293.590

       342.768

       391.618

       440.164

       488.430

       536.439

       584.215

       631.779

       679.154

       726.360

       735.782

       774.969

       799.738

       812.098

       813.923

       806.943

       792.747

       772.784

       748.368

       720.680

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       912.304

       847.419

       780.490

       710.037

       636.126

       560.316

       484.257

       404.568

       321.268

       262.587

       260.201

       257.805

       255.455

       254.774

       254.774

       252.583

       250.516

       248.572

       246.750

       245.050

       243.470

       242.010

       240.669

       239.443

       238.331

       237.329

       236.434

       235.642

       235.495

       158.157

        91.204

        33.962

       -14.271

       -54.205

       -86.547

      -111.988

      -131.194

      -144.804

- 1-2352 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0002937

  -0.0001002

   0.0000699

   0.0002186

   0.0003480

   0.0004599

   0.0005563

   0.0005992

   0.0006754

   0.0007401

   0.0007947

   0.0008409

   0.0008800

   0.0009134

   0.0009419

   0.0009614

   0.0009614

   0.0009815

   0.0009973

   0.0010090

   0.0010168

   0.0010210

   0.0010219

   0.0010197

   0.0010147

   0.0010071

   0.0009971

   0.0009849

   0.0009708

   0.0009548

   0.0009373

   0.0009183

   0.0008980

   0.0008767

   0.0008544

   0.0008313

   0.0008074

   0.0007831

   0.0007582

       690.779

       659.606

       627.993

       596.674

       566.288

       537.391

       510.467

       497.877

       473.525

       449.604

       426.157

       403.217

       380.816

       358.977

       337.722

       321.151

       321.151

       300.992

       281.460

       262.567

       244.319

       226.721

       209.776

       193.486

       177.847

       162.858

       148.513

       134.805

       121.728

       109.272

        97.427

        86.181

        75.523

        65.440

        55.917

        46.941

        38.497

        30.569

        23.143

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -153.423

      -157.614

      -157.900

      -154.762

      -148.638

      -139.924

      -128.974

      -122.761

      -120.719

      -118.451

      -115.994

      -113.375

      -110.621

      -107.751

      -104.782

      -102.345

      -102.345

       -99.236

       -96.070

       -92.859

       -89.618

       -86.357

       -83.088

       -79.822

       -76.566

       -73.332

       -70.125

       -66.954

       -63.825

       -60.744

       -57.717

       -54.749

       -51.843

       -49.004

       -46.234

       -43.538

       -40.916

       -38.372

       -35.906

- 1-2353 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0007331

   0.0007076

   0.0006821

   0.0006565

   0.0006309

   0.0006054

   0.0005801

   0.0005550

   0.0005303

   0.0005058

   0.0004818

   0.0004582

   0.0004351

   0.0004125

   0.0003905

   0.0003690

   0.0003481

   0.0003279

   0.0003082

   0.0002893

   0.0002709

   0.0002533

   0.0002363

   0.0002200

   0.0002043

   0.0001893

   0.0001750

   0.0001614

   0.0001484

   0.0001361

   0.0001244

   0.0001133

   0.0001029

   0.0000930

   0.0000838

   0.0000751

   0.0000670

   0.0000594

   0.0000524

        16.201

         9.729

         3.709

        -1.874

        -7.037

       -11.796

       -16.168

       -20.169

       -23.815

       -27.121

       -30.104

       -32.778

       -35.159

       -37.262

       -39.101

       -40.689

       -42.042

       -43.172

       -44.092

       -44.815

       -45.353

       -45.717

       -45.919

       -45.970

       -45.880

       -45.660

       -45.318

       -44.864

       -44.307

       -43.655

       -42.916

       -42.097

       -41.206

       -40.249

       -39.232

       -38.162

       -37.043

       -35.882

       -34.683

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -33.521

       -31.216

       -28.993

       -26.852

       -24.793

       -22.815

       -20.919

       -19.103

       -17.367

       -15.710

       -14.130

       -12.626

       -11.197

        -9.842

        -8.557

        -7.342

        -6.195

        -5.114

        -4.097

        -3.141

        -2.245

        -1.407

        -0.624

         0.105

         0.784

         1.413

         1.996

         2.534

         3.029

         3.484

         3.901

         4.281

         4.627

         4.940

         5.222

         5.476

         5.704

         5.906

         6.084

- 1-2354 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000458

   0.0000398

   0.0000342

   0.0000291

   0.0000244

   0.0000201

   0.0000162

   0.0000127

   0.0000095

   0.0000067

   0.0000055

   0.0000032

   0.0000011

  -0.0000007

  -0.0000023

  -0.0000037

  -0.0000048

  -0.0000058

  -0.0000066

  -0.0000073

  -0.0000078

  -0.0000083

  -0.0000086

  -0.0000088

  -0.0000090

  -0.0000091

  -0.0000092

  -0.0000092

  -0.0000091

  -0.0000091

  -0.0000089

  -0.0000088

  -0.0000086

  -0.0000084

  -0.0000082

  -0.0000080

  -0.0000077

  -0.0000075

  -0.0000072

       -33.450

       -32.188

       -30.900

       -29.590

       -28.262

       -26.918

       -25.562

       -24.194

       -22.819

       -21.438

       -20.815

       -19.414

       -17.994

       -16.566

       -15.143

       -13.743

       -12.385

       -11.084

        -9.852

        -8.698

        -7.629

        -6.654

        -5.775

        -4.998

        -4.326

        -3.759

        -3.301

        -2.950

        -2.662

        -2.388

        -2.129

        -1.884

        -1.653

        -1.436

        -1.233

        -1.043

        -0.866

        -0.701

        -0.549

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         6.241

         6.378

         6.496

         6.597

         6.682

         6.753

         6.811

         6.858

         6.893

         6.919

         6.928

         7.064

         7.130

         7.135

         7.087

         6.909

         6.657

         6.342

         5.974

         5.562

         5.115

         4.639

         4.141

         3.626

         3.099

         2.563

         2.022

         1.480

         1.406

         1.333

         1.260

         1.189

         1.119

         1.050

         0.983

         0.917

         0.854

         0.793

         0.733

- 1-2355 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000069

  -0.0000066

  -0.0000063

  -0.0000060

  -0.0000058

  -0.0000055

  -0.0000052

  -0.0000049

  -0.0000046

  -0.0000043

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000033

  -0.0000030

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000020

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.408

        -0.278

        -0.159

        -0.050

         0.049

         0.139

         0.220

         0.293

         0.358

         0.415

         0.465

         0.509

         0.547

         0.579

         0.606

         0.628

         0.645

         0.659

         0.668

         0.674

         0.677

         0.677

         0.674

         0.669

         0.662

         0.653

         0.642

         0.630

         0.617

         0.603

         0.587

         0.571

         0.555

         0.538

         0.520

         0.502

         0.493

         0.475

         0.455

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.677

         0.622

         0.570

         0.520

         0.472

         0.427

         0.384

         0.343

         0.305

         0.269

         0.235

         0.204

         0.174

         0.147

         0.122

         0.098

         0.076

         0.056

         0.038

         0.022

         0.006

        -0.007

        -0.020

        -0.031

        -0.040

        -0.049

        -0.057

        -0.063

        -0.069

        -0.074

        -0.078

        -0.082

        -0.084

        -0.087

        -0.089

        -0.090

        -0.091

        -0.095

        -0.098

- 1-2356 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.436

         0.416

         0.395

         0.375

         0.364

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.100

        -0.101

        -0.101

        -0.102

        -0.102

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2357 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

         9.734

         9.901

        10.053

         9.537

         9.383

         8.869

         8.356

         7.846

         7.338

         6.833

         6.332

         5.836

         5.347

         4.868

         4.401

         3.949

         3.513

         3.097

         3.016

       344.766

       300.152

       258.261

       219.246

       183.186

       150.091

       119.909

        92.558

        67.935

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       266.450

       276.058

       285.666

       295.273

       304.881

       314.489

       324.097

       333.704

       343.312

       350.037

         9.734

         9.901

        10.068

        10.235

        10.286

        10.453

        10.620

        10.787

        10.954

        11.121

        11.288

        11.455

        11.622

        11.789

        11.956

        12.123

        12.290

        12.457

        12.490

       485.313

       496.992

       508.672

       520.351

       532.031

       543.710

       555.390

       567.069

       578.749

- 1-2358 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        45.906

        26.312

         8.978

         6.263

        19.585

        31.172

        41.199

        49.832

        53.672

         7.987

         9.003

         9.865

        10.594

        11.209

        11.731

        12.176

        12.556

        12.815

        13.084

        13.295

        13.450

        13.554

        13.610

        13.622

        13.593

        13.527

        13.425

        13.292

        13.129

        12.940

        12.728

        12.494

        12.241

        11.971

        11.687

        11.389

        11.081

        10.763

        10.438

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       590.428

       602.108

       613.788

       625.467

       637.147

       648.826

       660.506

       672.185

       678.025

       246.735

       249.135

       251.535

       253.935

       256.335

       258.735

       261.135

       263.535

       265.455

       267.855

       270.255

       272.655

       275.055

       277.455

       279.855

       282.255

       284.655

       287.055

       289.455

       291.855

       294.255

       296.655

       299.055

       301.455

       303.855

       306.255

       308.655

       311.055

       313.455

       315.855

- 1-2359 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        10.107

         9.772

         9.433

         9.092

         8.751

         8.410

         8.070

         7.733

         7.399

         7.069

         6.743

         6.423

         6.108

         5.800

         5.499

         5.205

         4.919

         4.641

         4.371

         4.109

         3.856

         3.612

         3.376

         3.150

         2.932

         2.724

         2.524

         2.333

         2.151

         1.978

         1.814

         1.658

         1.511

         1.371

         1.240

         1.117

         1.001

         0.893

         0.792

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       318.255

       320.655

       323.055

       325.455

       327.855

       330.255

       332.655

       335.055

       337.455

       339.855

       342.255

       344.655

       347.055

       349.455

       351.855

       354.255

       356.655

       359.055

       361.455

       363.855

       366.255

       368.655

       371.055

       373.455

       375.855

       378.255

       380.655

       383.055

       385.455

       387.855

       390.255

       392.655

       395.055

       397.455

       399.855

       402.255

       404.655

       407.055

       409.455

- 1-2360 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.698

         0.611

         0.530

         0.456

         0.387

         0.325

         0.268

         0.216

         0.169

         0.127

         0.090

         0.074

         0.725

         0.415

         0.143

         0.096

         0.302

         0.570

         0.904

         1.189

         1.429

         1.630

         1.794

         1.927

         2.033

         2.114

         2.175

         2.218

         2.244

         2.258

         2.259

         0.308

         0.307

         0.304

         0.300

         0.296

         0.290

         0.283

         0.276

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       411.855

       414.255

       416.655

       419.055

       421.455

       423.855

       426.255

       428.655

       431.055

       433.455

       435.855

       436.935

      1475.838

      1488.600

      1501.362

      1514.125

      1526.888

      1870.050

      1887.243

      1904.437

      1921.630

      1938.823

      1956.016

      1973.210

      1990.403

      2007.596

      2024.789

      2041.983

      2059.176

      2076.369

      2093.563

       872.835

       875.235

       877.635

       880.035

       882.435

       884.835

       887.235

       889.635

- 1-2361 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.268

         0.260

         0.251

         0.242

         0.232

         0.223

         0.213

         0.203

         0.193

         0.184

         0.174

         0.164

         0.155

         0.145

         0.136

         0.127

         0.118

         0.110

         0.102

         0.094

         0.087

         0.079

         0.073

         0.066

         0.060

         0.054

         0.048

         0.043

         0.038

         0.034

         0.030

         0.026

         0.022

         0.019

         0.016

         0.013

         0.011

         0.009

         0.007

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       892.035

       894.435

       896.835

       899.235

       901.635

       904.035

       906.435

       908.835

       911.235

       913.635

       916.035

       918.435

       920.835

       923.235

       925.635

       928.035

       930.435

       932.835

       935.235

       937.635

       940.035

       942.435

       944.835

       947.235

       949.635

       952.035

       954.435

       956.835

       959.235

       961.635

       964.035

       966.435

       968.835

       971.235

       973.635

       976.035

       978.435

       980.835

       983.235

- 1-2362 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.005

         0.004

         0.022

         0.015

         0.010

         0.006

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       985.635

       986.835

      2256.738

      2269.862

      2282.986

      2296.110

      2309.234

      2322.358

      2335.482

      2342.700

- 1-2363 -



    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)

 

- 1-2364 -



杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9224.3

  3278.0

   947.8

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   142.2

     1.0

   736.1

   958.2

  1368.2

       9

 12313.5

 12313.5
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13.6.8 液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮

1. 橋軸方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 0.720）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 2041.12

                      = 7122.30 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 7770.00 + 1863.15 )・0.720 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 - 0.00

                      = 9005.15 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 7770.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・0.720

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 - 5297.26

                      = 78850.17 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0262214

   0.0011248

   0.0024774

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

   -4437.742

     791.367

    6020.475

    7122.300

            

    7122.300

     846.739

     846.739

    1308.238

    9005.148

       0.000

    9005.148

   -1563.440

   -1563.440

   -1964.382

   78850.171

       0.000

   78850.171

   3.000

   0.000

  -3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000 1250

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  3.600

  3.600～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 1.860

 1.440

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      327.52

        6.88

        8.43

      748.70

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

      494.70

        8.43

        9.63

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0262214

  -0.0256801

  -0.0250568

  -0.0243659

  -0.0236203

  -0.0228330

  -0.0220155

  -0.0211766

  -0.0203250

  -0.0197244

  -0.0188617

  -0.0179946

  -0.0171243

  -0.0168628

  -0.0168628

  -0.0159902

  -0.0151170

  -0.0142445

  -0.0133738

  -0.0125061

  -0.0116425

  -0.0107842

  -0.0099323

  -0.0090903

  -0.0082633

  -0.0074563

  -0.0066741

  -0.0059217

  -0.0057752

  -0.0050645

  -0.0043931

  -0.0037638

  -0.0031785

  -0.0026377

  -0.0021414

  -0.0016889

  -0.0012788

  -0.0009095

     -1964.382

     -1711.037

     -1474.731

     -1256.511

     -1057.456

      -878.647

      -720.718

      -584.302

      -470.269

      -404.140

      -318.045

      -232.292

      -146.890

      -121.338

      -121.338

       -36.407

        48.151

       132.323

       216.099

       299.475

       382.453

       465.028

       547.207

       629.012

       710.475

       791.627

       872.498

       953.119

       969.215

      1037.775

      1084.545

      1112.411

      1124.077

      1122.061

      1108.686

      1086.089

      1056.215

      1020.827

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1308.238

      1225.611

      1137.905

      1044.807

       946.325

       842.397

       737.571

       627.329

       513.788

       431.334

       429.624

       427.918

       426.126

       425.583

       425.583

       423.747

       421.849

       419.896

       417.879

       415.910

       413.894

       411.880

       409.932

       408.143

       406.512

       405.034

       403.706

       402.522

       402.302

       285.849

       184.258

        96.653

        22.106

       -40.335

       -91.629

      -132.724

      -164.550

      -188.002
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0005791

  -0.0002851

  -0.0000247

   0.0002046

   0.0004054

   0.0005799

   0.0007309

   0.0007983

   0.0009184

   0.0010205

   0.0011067

   0.0011791

   0.0012395

   0.0012899

   0.0013320

   0.0013607

   0.0013607

   0.0013906

   0.0014142

   0.0014319

   0.0014440

   0.0014510

   0.0014532

   0.0014509

   0.0014445

   0.0014344

   0.0014208

   0.0014040

   0.0013844

   0.0013622

   0.0013377

   0.0013111

   0.0012826

   0.0012526

   0.0012211

   0.0011884

   0.0011547

   0.0011202

   0.0010850

       981.515

       939.699

       896.646

       853.475

       811.174

       770.606

       732.524

       714.621

       679.919

       645.803

       612.340

       579.584

       547.581

       516.372

       485.987

       462.291

       462.291

       433.456

       405.511

       378.470

       352.345

       327.143

       302.870

       279.527

       257.111

       235.620

       215.046

       195.381

       176.615

       158.734

       141.724

       125.571

       110.256

        95.762

        82.069

        69.157

        57.006

        45.593

        34.898

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -203.937

      -213.165

      -216.436

      -214.449

      -207.843

      -197.207

      -183.078

      -174.855

      -172.104

      -168.998

      -165.591

      -161.931

      -158.059

      -154.011

      -149.815

      -146.368

      -146.368

      -141.966

      -137.477

      -132.923

      -128.321

      -123.689

      -119.042

      -114.395

      -109.763

      -105.156

      -100.588

       -96.069

       -91.608

       -87.213

       -82.894

       -78.656

       -74.507

       -70.451

       -66.494

       -62.640

       -58.891

       -55.252

       -51.724
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0010493

   0.0010132

   0.0009769

   0.0009405

   0.0009041

   0.0008678

   0.0008318

   0.0007961

   0.0007608

   0.0007259

   0.0006917

   0.0006580

   0.0006250

   0.0005927

   0.0005612

   0.0005305

   0.0005007

   0.0004717

   0.0004436

   0.0004164

   0.0003902

   0.0003649

   0.0003405

   0.0003172

   0.0002947

   0.0002732

   0.0002527

   0.0002331

   0.0002145

   0.0001968

   0.0001800

   0.0001641

   0.0001490

   0.0001349

   0.0001216

   0.0001091

   0.0000974

   0.0000864

   0.0000763

        24.896

        15.566

         6.884

        -1.173

        -8.628

       -15.505

       -21.826

       -27.615

       -32.895

       -37.688

       -42.016

       -45.902

       -49.367

       -52.431

       -55.117

       -57.443

       -59.430

       -61.097

       -62.461

       -63.542

       -64.356

       -64.921

       -65.252

       -65.365

       -65.275

       -64.996

       -64.543

       -63.927

       -63.163

       -62.261

       -61.234

       -60.091

       -58.843

       -57.499

       -56.070

       -54.562

       -52.985

       -51.345

       -49.650

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -48.310

       -45.011

       -41.828

       -38.761

       -35.810

       -32.976

       -30.257

       -27.653

       -25.163

       -22.785

       -20.517

       -18.359

       -16.306

       -14.359

       -12.513

       -10.767

        -9.118

        -7.562

        -6.099

        -4.723

        -3.433

        -2.225

        -1.097

        -0.045

         0.933

         1.841

         2.682

         3.459

         4.175

         4.833

         5.435

         5.985

         6.486

         6.940

         7.350

         7.719

         8.049

         8.342

         8.603
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000668

   0.0000581

   0.0000500

   0.0000426

   0.0000358

   0.0000296

   0.0000240

   0.0000189

   0.0000143

   0.0000102

   0.0000085

   0.0000050

   0.0000020

  -0.0000007

  -0.0000030

  -0.0000050

  -0.0000067

  -0.0000081

  -0.0000093

  -0.0000103

  -0.0000111

  -0.0000118

  -0.0000123

  -0.0000126

  -0.0000129

  -0.0000131

  -0.0000132

  -0.0000132

  -0.0000132

  -0.0000131

  -0.0000129

  -0.0000127

  -0.0000125

  -0.0000122

  -0.0000119

  -0.0000116

  -0.0000112

  -0.0000109

  -0.0000105

       -47.906

       -46.119

       -44.296

       -42.440

       -40.556

       -38.650

       -36.725

       -34.785

       -32.832

       -30.870

       -29.985

       -27.994

       -25.971

       -23.935

       -21.904

       -19.901

       -17.956

       -16.091

       -14.321

       -12.661

       -11.123

        -9.717

        -8.449

        -7.327

        -6.353

        -5.533

        -4.867

        -4.357

        -3.936

        -3.536

        -3.158

        -2.800

        -2.462

        -2.145

        -1.848

        -1.569

        -1.310

        -1.068

        -0.844

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         8.831

         9.031

         9.204

         9.352

         9.477

         9.581

         9.667

         9.735

         9.788

         9.827

         9.841

        10.052

        10.161

        10.181

        10.123

         9.886

         9.540

         9.101

         8.585

         8.003

         7.368

         6.691

         5.980

         5.242

         4.486

         3.717

         2.939

         2.159

         2.052

         1.946

         1.841

         1.738

         1.636

         1.537

         1.439

         1.345

         1.253

         1.164

         1.078
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000101

  -0.0000097

  -0.0000092

  -0.0000088

  -0.0000084

  -0.0000080

  -0.0000075

  -0.0000071

  -0.0000067

  -0.0000063

  -0.0000059

  -0.0000055

  -0.0000052

  -0.0000048

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000032

  -0.0000029

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.637

        -0.446

        -0.271

        -0.110

         0.036

         0.169

         0.289

         0.397

         0.493

         0.578

         0.653

         0.719

         0.776

         0.824

         0.865

         0.898

         0.925

         0.946

         0.961

         0.971

         0.977

         0.978

         0.975

         0.969

         0.960

         0.948

         0.934

         0.917

         0.899

         0.879

         0.858

         0.836

         0.813

         0.789

         0.764

         0.739

         0.726

         0.700

         0.673

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.995

         0.915

         0.839

         0.766

         0.697

         0.631

         0.569

         0.509

         0.454

         0.401

         0.352

         0.305

         0.262

         0.222

         0.185

         0.150

         0.119

         0.089

         0.063

         0.038

         0.016

        -0.004

        -0.022

        -0.038

        -0.053

        -0.066

        -0.077

        -0.087

        -0.095

        -0.102

        -0.109

        -0.114

        -0.118

        -0.121

        -0.124

        -0.126

        -0.127

        -0.134

        -0.138
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.645

         0.617

         0.588

         0.560

         0.544

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.141

        -0.142

        -0.143

        -0.143

        -0.143

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2374 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.451

         7.783

         7.123

         6.475

         5.843

         5.230

         4.640

         4.525

       517.332

       453.672

       393.526

       337.160

       284.728

       236.284

       191.821

       151.286

       114.556

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.599

         8.766

         8.933

         9.100

         9.267

         9.434

         9.601

         9.634

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-2375 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        81.475

        51.880

        25.537

         2.211

        18.330

        36.311

        51.944

        65.469

        71.507

        10.641

        12.242

        13.604

        14.753

        15.718

        16.523

        17.194

        17.755

        18.138

        18.537

        18.852

        19.088

        19.249

        19.342

        19.371

        19.341

        19.256

        19.121

        18.939

        18.716

        18.455

        18.159

        17.832

        17.477

        17.098

        16.697

        16.277

        15.842

        15.392

        14.932

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-2376 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        14.463

        13.987

        13.506

        13.022

        12.537

        12.052

        11.568

        11.088

        10.612

        10.141

         9.677

         9.220

         8.771

         8.331

         7.901

         7.481

         7.072

         6.674

         6.288

         5.913

         5.551

         5.201

         4.864

         4.540

         4.228

         3.929

         3.642

         3.369

         3.108

         2.859

         2.623

         2.399

         2.187

         1.987

         1.798

         1.620

         1.454

         1.298

         1.152

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-2377 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.017

         0.891

         0.774

         0.667

         0.568

         0.477

         0.395

         0.320

         0.252

         0.191

         0.136

         0.113

         1.110

         0.659

         0.261

         0.087

         0.390

         0.735

         1.226

         1.646

         2.000

         2.297

         2.541

         2.740

         2.899

         3.023

         3.116

         3.182

         3.226

         3.249

         3.255

         0.444

         0.443

         0.439

         0.434

         0.428

         0.420

         0.411

         0.400

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-2378 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.389

         0.377

         0.365

         0.352

         0.338

         0.324

         0.310

         0.296

         0.282

         0.268

         0.254

         0.240

         0.226

         0.212

         0.199

         0.186

         0.173

         0.161

         0.149

         0.138

         0.127

         0.117

         0.107

         0.097

         0.088

         0.079

         0.071

         0.064

         0.057

         0.050

         0.044

         0.038

         0.033

         0.028

         0.023

         0.019

         0.016

         0.013

         0.010

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-2379 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.032

         0.023

         0.015

         0.009

         0.005

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975

- 1-2380 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -1000 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

- 1-2381 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

  0.000～  1.740

  1.740～  3.600

  3.600～  5.040

  5.040～  5.240

  5.240～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 1.860

 1.440

 0.200

 3.100

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      783.60

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      163.76

        6.88

        8.43

      374.35

      386.03

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

      247.35

        8.43

        9.63

      386.03

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-2382 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0262214

  -0.0256866

  -0.0250797

  -0.0244114

  -0.0236919

  -0.0229301

  -0.0221339

  -0.0213109

  -0.0204682

  -0.0198696

  -0.0190068

  -0.0181382

  -0.0172658

  -0.0170035

  -0.0170035

  -0.0161277

  -0.0152506

  -0.0143732

  -0.0134967

  -0.0126222

  -0.0117507

  -0.0108833

  -0.0100220

  -0.0091710

  -0.0083352

  -0.0075195

  -0.0067287

  -0.0059676

  -0.0058193

  -0.0051002

  -0.0044207

  -0.0037837

  -0.0031908

  -0.0026426

  -0.0021394

  -0.0016803

  -0.0012644

  -0.0008900

     -1563.440

     -1398.235

     -1241.545

     -1093.915

      -955.665

      -827.122

      -708.836

      -601.355

      -505.230

      -445.013

      -363.445

      -282.217

      -201.338

      -177.143

      -177.143

       -96.735

       -16.701

        62.956

       142.234

       221.121

       299.609

       377.691

       455.375

       532.681

       609.642

       686.289

       762.654

       838.766

       853.960

       920.428

       968.156

       997.627

      1010.813

      1010.263

       998.334

       977.191

       948.807

       914.972

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       846.739

       805.538

       761.604

       714.970

       667.829

       617.916

       565.297

       509.905

       451.767

       408.702

       406.998

       405.297

       403.508

       402.966

       402.966

       401.130

       399.230

       397.363

       395.435

       393.458

       391.443

       389.412

       387.446

       385.642

       383.996

       382.505

       381.166

       379.973

       379.751

       287.003

       192.552

       104.437

        29.546

       -33.080

       -84.404

      -125.384

      -156.962

      -180.049

- 1-2383 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0005549

  -0.0002566

   0.0000070

   0.0002387

   0.0004410

   0.0006164

   0.0007674

   0.0008344

   0.0009530

   0.0010526

   0.0011353

   0.0012030

   0.0012578

   0.0013016

   0.0013359

   0.0013577

   0.0013577

   0.0013775

   0.0013900

   0.0013971

   0.0013995

   0.0013977

   0.0013919

   0.0013824

   0.0013696

   0.0013537

   0.0013350

   0.0013138

   0.0012903

   0.0012649

   0.0012376

   0.0012088

   0.0011786

   0.0011472

   0.0011148

   0.0010816

   0.0010478

   0.0010134

   0.0009787

       877.296

       837.220

       796.029

       754.857

       714.700

       676.429

       640.801

       624.184

       592.104

       560.633

       529.835

       499.762

       470.459

       441.959

       414.292

       392.773

       392.773

       366.656

       341.420

       317.073

       293.620

       271.062

       249.398

       228.625

       208.736

       189.723

       171.576

       154.283

       137.831

       122.204

       107.387

        93.361

        80.109

        67.610

        55.846

        44.795

        34.436

        24.747

        15.707

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -195.513

      -204.172

      -206.796

      -204.100

      -196.744

      -185.331

      -170.414

      -161.799

      -158.935

      -155.722

      -152.218

      -148.474

      -144.534

      -140.437

      -136.216

      -132.768

      -132.768

      -128.390

      -123.962

      -119.502

      -115.027

      -110.552

      -106.089

      -101.650

       -97.247

       -92.890

       -88.589

       -84.351

       -80.185

       -76.097

       -72.093

       -68.180

       -64.360

       -60.640

       -57.021

       -53.508

       -50.101

       -46.804

       -43.618

- 1-2384 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0009437

   0.0009087

   0.0008736

   0.0008387

   0.0008039

   0.0007695

   0.0007355

   0.0007019

   0.0006688

   0.0006363

   0.0006045

   0.0005734

   0.0005430

   0.0005133

   0.0004845

   0.0004565

   0.0004294

   0.0004032

   0.0003778

   0.0003534

   0.0003299

   0.0003073

   0.0002856

   0.0002649

   0.0002450

   0.0002261

   0.0002081

   0.0001910

   0.0001747

   0.0001594

   0.0001448

   0.0001311

   0.0001183

   0.0001062

   0.0000949

   0.0000843

   0.0000745

   0.0000653

   0.0000569

         7.292

        -0.518

        -7.747

       -14.417

       -20.550

       -26.169

       -31.295

       -35.951

       -40.158

       -43.937

       -47.308

       -50.293

       -52.911

       -55.181

       -57.123

       -58.755

       -60.095

       -61.159

       -61.966

       -62.531

       -62.870

       -62.998

       -62.929

       -62.677

       -62.256

       -61.678

       -60.955

       -60.099

       -59.121

       -58.031

       -56.838

       -55.554

       -54.185

       -52.740

       -51.228

       -49.655

       -48.028

       -46.353

       -44.636

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -40.542

       -37.579

       -34.728

       -31.989

       -29.362

       -26.845

       -24.438

       -22.139

       -19.946

       -17.859

       -15.874

       -13.990

       -12.205

       -10.515

        -8.919

        -7.414

        -5.997

        -4.665

        -3.416

        -2.247

        -1.154

        -0.135

         0.813

         1.693

         2.509

         3.262

         3.956

         4.595

         5.179

         5.714

         6.200

         6.641

         7.040

         7.399

         7.720

         8.006

         8.260

         8.484

         8.679

- 1-2385 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000491

   0.0000419

   0.0000354

   0.0000294

   0.0000239

   0.0000190

   0.0000146

   0.0000106

   0.0000071

   0.0000040

   0.0000027

   0.0000002

  -0.0000020

  -0.0000039

  -0.0000055

  -0.0000069

  -0.0000080

  -0.0000089

  -0.0000097

  -0.0000102

  -0.0000107

  -0.0000110

  -0.0000112

  -0.0000113

  -0.0000113

  -0.0000113

  -0.0000112

  -0.0000111

  -0.0000110

  -0.0000108

  -0.0000105

  -0.0000103

  -0.0000100

  -0.0000097

  -0.0000094

  -0.0000091

  -0.0000087

  -0.0000084

  -0.0000080

       -42.883

       -41.098

       -39.287

       -37.453

       -35.600

       -33.732

       -31.851

       -29.962

       -28.065

       -26.164

       -25.307

       -23.398

       -21.487

       -19.588

       -17.714

       -15.892

       -14.151

       -12.504

       -10.963

        -9.536

        -8.230

        -7.050

        -6.000

        -5.082

        -4.297

        -3.646

        -3.129

        -2.744

        -2.435

        -2.143

        -1.868

        -1.611

        -1.370

        -1.145

        -0.936

        -0.742

        -0.563

        -0.397

        -0.245

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         8.848

         8.994

         9.117

         9.220

         9.306

         9.374

         9.428

         9.468

         9.496

         9.514

         9.519

         9.564

         9.534

         9.440

         9.290

         8.921

         8.479

         7.977

         7.426

         6.837

         6.219

         5.579

         4.924

         4.259

         3.590

         2.920

         2.253

         1.592

         1.503

         1.415

         1.329

         1.246

         1.164

         1.084

         1.008

         0.933

         0.862

         0.793

         0.727

- 1-2386 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000076

  -0.0000073

  -0.0000069

  -0.0000066

  -0.0000062

  -0.0000059

  -0.0000055

  -0.0000052

  -0.0000049

  -0.0000045

  -0.0000042

  -0.0000039

  -0.0000036

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000024

  -0.0000022

  -0.0000019

  -0.0000018

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000012

  -0.0000011

  -0.0000010

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.106

         0.020

         0.135

         0.239

         0.332

         0.415

         0.489

         0.554

         0.610

         0.658

         0.700

         0.734

         0.762

         0.784

         0.801

         0.813

         0.820

         0.823

         0.822

         0.818

         0.810

         0.800

         0.787

         0.772

         0.755

         0.736

         0.716

         0.694

         0.671

         0.647

         0.622

         0.597

         0.571

         0.545

         0.518

         0.491

         0.477

         0.449

         0.421

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.664

         0.603

         0.546

         0.492

         0.440

         0.391

         0.346

         0.302

         0.262

         0.224

         0.189

         0.156

         0.125

         0.097

         0.071

         0.047

         0.025

         0.005

        -0.013

        -0.030

        -0.045

        -0.058

        -0.070

        -0.081

        -0.090

        -0.098

        -0.106

        -0.112

        -0.117

        -0.122

        -0.126

        -0.129

        -0.131

        -0.133

        -0.135

        -0.136

        -0.137

        -0.140

        -0.143

- 1-2387 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.392

         0.363

         0.334

         0.305

         0.289

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.145

        -0.145

        -0.146

        -0.146

        -0.146

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2388 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.528

         7.853

         7.186

         6.532

         5.892

         5.273

         4.676

         4.560

       374.350

       386.030

       395.999

       338.937

       285.824

       236.725

       191.641

       150.519

       113.266

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.599

         8.766

         8.933

         9.100

         9.267

         9.434

         9.601

         9.634

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

- 1-2389 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        79.728

        49.705

        22.990

         0.629

        21.381

        39.503

        55.220

        68.743

        74.744

        11.123

        12.703

        14.032

        15.134

        16.037

        16.767

        17.350

        17.808

        18.099

        18.363

        18.528

        18.623

        18.656

        18.631

        18.554

        18.427

        18.256

        18.045

        17.796

        17.513

        17.201

        16.861

        16.498

        16.113

        15.710

        15.292

        14.861

        14.418

        13.967

        13.509

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-2390 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        13.046

        12.580

        12.113

        11.645

        11.180

        10.717

        10.258

         9.804

         9.356

         8.915

         8.482

         8.058

         7.643

         7.238

         6.843

         6.459

         6.086

         5.724

         5.374

         5.037

         4.711

         4.397

         4.096

         3.807

         3.531

         3.266

         3.014

         2.774

         2.546

         2.329

         2.124

         1.931

         1.748

         1.576

         1.415

         1.264

         1.124

         0.993

         0.871

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-2391 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.758

         0.654

         0.559

         0.471

         0.392

         0.319

         0.253

         0.195

         0.142

         0.095

         0.053

         0.037

         0.358

         0.024

         0.265

         0.514

         0.725

         1.366

         1.700

         1.976

         2.201

         2.381

         2.521

         2.627

         2.703

         2.753

         2.782

         2.792

         2.787

         2.769

         2.739

         0.373

         0.368

         0.361

         0.354

         0.345

         0.336

         0.326

         0.315

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.304

         0.293

         0.281

         0.269

         0.257

         0.245

         0.233

         0.221

         0.209

         0.197

         0.186

         0.174

         0.163

         0.153

         0.142

         0.132

         0.122

         0.113

         0.104

         0.096

         0.087

         0.080

         0.072

         0.065

         0.059

         0.053

         0.047

         0.042

         0.037

         0.032

         0.028

         0.024

         0.021

         0.017

         0.014

         0.012

         0.010

         0.008

         0.006

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.004

         0.004

         0.019

         0.013

         0.008

         0.005

         0.003

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9005.1

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   728.5

   958.2

  1362.0

       9

 12258.3

 12258.3
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2. 橋軸直角方向 （最終震度）

    設計荷重（水平震度 1.160）

    　鉛直力       V  = Rd + Wp - Up + Ws + WF'

                      = 2625.00 + 1863.15 - 0.00 + 593.03 + 2041.12

                      = 7122.30 (kN)

    　水平力       H  = (Wu + Wp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho) - Hd

                      = ( 4305.00 + 1863.15 )・1.160 + 3448.80・0.60・1.500/1.5000 - 0.00

                      = 9224.33 (kN)

    　モーメント　 M  = (Wu・yu + Wp・yp)・khp + WF・khg・khi/(Cz・kho)・yF - Md

                      = ( 4305.00・13.175 + 1863.15・6.318 )・1.160

                        + 3448.80・0.60・1.500/1.5000・0.950 - (-3972.95)

                      = 85386.88 (kN.m)

 

    フーチング下面中心における変位

水平変位(m)   

鉛直変位(m)   

回転変位(rad) 

   変位量 　

   0.0287394

   0.0011248

   0.0026728

 

    杭反力

      押込み支持力の上限値　 PNu =   12449.00(kN)

      引抜き抵抗力の上限値   PTu =   -6576.00(kN)

        杭列          鉛直反力  
    (kN)    

  水平反力  
    (kN)    

 モーメント 
   (kN.m)   

杭頭座標
   (m)  杭本数

          1         

          2         

          3         

杭反力分            

フーチング前面負担分

合計                

    6432.732

     791.367

   -4849.999

    7122.300

            

    7122.300

    1332.131

     871.324

     871.324

    9224.334

       0.000

    9224.334

   -2077.817

   -1654.041

   -1654.041

   85386.884

       0.000

   85386.884

  -3.000

   0.000

   3.000

        

        

        

   3  

   3  

   3  
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    杭・地盤データ　((1)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-2000 -1000 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750 1000 1250

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
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      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

  0.000～  1.740

  1.740～  3.800

  3.800～  5.040

  5.040～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 2.060

 1.240

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      783.60

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      327.52

        6.88

        8.60

      748.70

      221.08

     2733.45

     3472.83

      847.18

     4289.05

      494.70

        8.60

        9.63

     1134.15

      411.28

     2835.55

     3919.85

      961.18

     4460.97

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     491.5
 0.0001687

     491.5
 0.0001687

     467.5
 0.0001713

    2153.1
 0.0027747

    2177.5
 0.0027345

    1332.5
 0.0025334

    3222.9
 0.0255285

    3132.2
 0.0146904

    1888.6
 0.0184687
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    杭地中部変位，断面力　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0287394

  -0.0281553

  -0.0274817

  -0.0267340

  -0.0259259

  -0.0250705

  -0.0241796

  -0.0232631

  -0.0223295

  -0.0216698

  -0.0207219

  -0.0197691

  -0.0188124

  -0.0185248

  -0.0185248

  -0.0175651

  -0.0166045

  -0.0156443

  -0.0146858

  -0.0137301

  -0.0127786

  -0.0118324

  -0.0108934

  -0.0099657

  -0.0090548

  -0.0081661

  -0.0073048

  -0.0064765

  -0.0063153

  -0.0055335

  -0.0047954

  -0.0041039

  -0.0034608

  -0.0028671

  -0.0023226

  -0.0018263

  -0.0013768

  -0.0009721

     -2077.817

     -1819.436

     -1577.579

     -1353.575

     -1148.491

      -962.845

      -797.808

      -654.543

      -533.590

      -462.498

      -369.209

      -276.263

      -183.673

      -155.967

      -155.967

       -63.848

        27.903

       119.271

       210.247

       300.831

       391.010

       480.768

       570.112

       659.058

       747.629

       835.860

       923.783

      1011.431

      1028.931

      1103.394

      1154.050

      1184.069

      1196.426

      1193.884

      1178.996

      1154.105

      1121.344

      1082.647

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

      1332.131

      1252.080

      1166.937

      1073.619

       977.784

       879.280

       771.780

       661.612

       548.707

       467.308

       465.602

       463.867

       462.048

       461.505

       461.505

       459.701

       457.824

       455.870

       453.912

       451.955

       449.854

       447.752

       445.725

       443.763

       441.975

       440.356

       438.902

       437.607

       437.366

       310.074

       199.125

       103.548

        22.320

       -45.613

      -101.312

      -145.825

      -180.174

      -205.345
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0006097

  -0.0002873

  -0.0000020

   0.0002489

   0.0004684

   0.0006590

   0.0008235

   0.0008967

   0.0010267

   0.0011367

   0.0012287

   0.0013050

   0.0013678

   0.0014190

   0.0014608

   0.0014886

   0.0014886

   0.0015171

   0.0015390

   0.0015548

   0.0015647

   0.0015693

   0.0015690

   0.0015640

   0.0015549

   0.0015418

   0.0015252

   0.0015054

   0.0014826

   0.0014572

   0.0014294

   0.0013995

   0.0013678

   0.0013344

   0.0012997

   0.0012638

   0.0012269

   0.0011891

   0.0011508

      1039.755

       994.227

       947.450

       900.653

       854.914

       811.179

       770.268

       751.097

       713.995

       677.549

       641.829

       606.894

       572.794

       539.568

       507.249

       482.066

       482.066

       451.446

       421.795

       393.129

       365.458

       338.787

       313.121

       288.458

       264.795

       242.127

       220.446

       199.740

       179.998

       161.203

       143.341

       126.394

       110.342

        95.165

        80.842

        67.350

        54.667

        42.769

        31.632

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -222.275

      -231.849

      -234.895

      -232.182

      -224.418

      -212.249

      -196.269

      -187.018

      -183.936

      -180.470

      -176.682

      -172.625

      -168.346

      -163.885

      -159.276

      -155.501

      -155.501

      -150.691

      -145.801

      -140.850

      -135.859

      -130.844

      -125.823

      -120.810

      -115.820

      -110.865

      -105.958

      -101.110

       -96.329

       -91.626

       -87.008

       -82.482

       -78.055

       -73.732

       -69.518

       -65.417

       -61.433

       -57.568

       -53.825
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0011120

   0.0010729

   0.0010336

   0.0009942

   0.0009550

   0.0009159

   0.0008772

   0.0008388

   0.0008010

   0.0007637

   0.0007270

   0.0006910

   0.0006558

   0.0006214

   0.0005879

   0.0005552

   0.0005235

   0.0004927

   0.0004629

   0.0004341

   0.0004063

   0.0003796

   0.0003538

   0.0003292

   0.0003055

   0.0002829

   0.0002613

   0.0002407

   0.0002211

   0.0002025

   0.0001849

   0.0001683

   0.0001526

   0.0001378

   0.0001239

   0.0001109

   0.0000987

   0.0000874

   0.0000768

        21.231

        11.541

         2.538

        -5.804

       -13.509

       -20.604

       -27.112

       -33.059

       -38.469

       -43.367

       -47.776

       -51.720

       -55.222

       -58.304

       -60.989

       -63.297

       -65.250

       -66.868

       -68.171

       -69.177

       -69.906

       -70.374

       -70.600

       -70.599

       -70.388

       -69.981

       -69.393

       -68.637

       -67.728

       -66.677

       -65.497

       -64.198

       -62.791

       -61.287

       -59.694

       -58.023

       -56.280

       -54.474

       -52.612

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -50.205

       -46.710

       -43.341

       -40.097

       -36.979

       -33.986

       -31.118

       -28.373

       -25.750

       -23.248

       -20.863

       -18.595

       -16.441

       -14.398

       -12.464

       -10.636

        -8.911

        -7.286

        -5.757

        -4.323

        -2.978

        -1.722

        -0.549

         0.544

         1.559

         2.499

         3.370

         4.172

         4.911

         5.588

         6.208

         6.772

         7.285

         7.749

         8.168

         8.543

         8.878

         9.176

         9.438
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 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000671

   0.0000580

   0.0000497

   0.0000421

   0.0000351

   0.0000288

   0.0000230

   0.0000178

   0.0000132

   0.0000090

   0.0000073

   0.0000039

   0.0000008

  -0.0000018

  -0.0000041

  -0.0000061

  -0.0000078

  -0.0000092

  -0.0000103

  -0.0000113

  -0.0000120

  -0.0000126

  -0.0000131

  -0.0000134

  -0.0000136

  -0.0000137

  -0.0000138

  -0.0000137

  -0.0000137

  -0.0000135

  -0.0000133

  -0.0000131

  -0.0000128

  -0.0000125

  -0.0000122

  -0.0000118

  -0.0000114

  -0.0000110

  -0.0000106

       -50.701

       -48.747

       -46.755

       -44.732

       -42.682

       -40.610

       -38.519

       -36.413

       -34.296

       -32.170

       -31.211

       -29.060

       -26.885

       -24.705

       -22.536

       -20.406

       -18.348

       -16.382

       -14.523

       -12.787

       -11.183

        -9.722

        -8.409

        -7.250

        -6.250

        -5.410

        -4.732

        -4.217

        -3.795

        -3.394

        -3.015

        -2.658

        -2.322

        -2.006

        -1.711

        -1.435

        -1.178

        -0.940

        -0.719

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         9.668

         9.868

        10.040

        10.187

        10.310

        10.412

        10.495

        10.560

        10.610

        10.645

        10.657

        10.831

        10.904

        10.886

        10.792

        10.487

        10.076

         9.574

         8.997

         8.359

         7.670

         6.941

         6.182

         5.400

         4.603

         3.795

         2.982

         2.168

         2.058

         1.948

         1.840

         1.734

         1.629

         1.527

         1.427

         1.331

         1.237

         1.147

         1.059

- 1-2403 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000102

  -0.0000098

  -0.0000093

  -0.0000089

  -0.0000084

  -0.0000080

  -0.0000076

  -0.0000071

  -0.0000067

  -0.0000063

  -0.0000059

  -0.0000055

  -0.0000051

  -0.0000048

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000037

  -0.0000034

  -0.0000031

  -0.0000028

  -0.0000026

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000019

  -0.0000016

  -0.0000014

  -0.0000013

  -0.0000011

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

        -0.516

        -0.329

        -0.158

        -0.001

         0.141

         0.269

         0.384

         0.487

         0.579

         0.660

         0.731

         0.792

         0.844

         0.888

         0.925

         0.954

         0.976

         0.993

         1.004

         1.010

         1.012

         1.009

         1.003

         0.993

         0.980

         0.965

         0.947

         0.927

         0.906

         0.883

         0.858

         0.833

         0.807

         0.780

         0.752

         0.724

         0.710

         0.681

         0.650

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.975

         0.895

         0.818

         0.745

         0.675

         0.609

         0.546

         0.487

         0.431

         0.378

         0.329

         0.283

         0.240

         0.200

         0.163

         0.129

         0.098

         0.069

         0.043

         0.019

        -0.003

        -0.023

        -0.041

        -0.057

        -0.071

        -0.083

        -0.094

        -0.103

        -0.112

        -0.119

        -0.125

        -0.130

        -0.134

        -0.137

        -0.139

        -0.141

        -0.142

        -0.148

        -0.153

- 1-2404 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

  -0.0000001

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.620

         0.588

         0.557

         0.525

         0.508

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.155

        -0.157

        -0.158

        -0.158

        -0.158

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2405 -



    前面地盤反力度　((1)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.599

         8.536

         7.809

         7.095

         6.399

         5.724

         5.075

         4.949

       565.714

       495.682

       429.566

       367.621

       310.013

       256.834

       208.055

       163.595

       123.333

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       327.525

       346.741

       365.956

       385.172

       404.387

       423.603

       442.818

       462.034

       481.249

       494.700

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.599

         8.766

         8.933

         9.100

         9.267

         9.434

         9.601

         9.634

       748.700

       772.061

       795.421

       818.782

       842.142

       865.503

       888.864

       912.224

       935.585

- 1-2406 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        87.079

        54.620

        25.736

         0.183

        22.298

        41.957

        59.034

        73.767

        80.325

        11.953

        13.687

        15.153

        16.379

        17.396

        18.233

        18.916

        19.473

        19.843

        20.224

        20.516

        20.725

        20.858

        20.920

        20.915

        20.849

        20.727

        20.553

        20.331

        20.067

        19.763

        19.424

        19.054

        18.656

        18.233

        17.788

        17.325

        16.846

        16.354

        15.851

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       958.945

       982.306

      1005.667

      1029.027

      1052.388

      1075.748

      1099.109

      1122.470

      1134.150

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205

- 1-2407 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        15.340

        14.823

        14.301

        13.778

        13.253

        12.730

        12.210

        11.693

        11.182

        10.677

        10.180

         9.691

         9.211

         8.742

         8.283

         7.836

         7.401

         6.978

         6.568

         6.171

         5.787

         5.416

         5.060

         4.717

         4.388

         4.072

         3.771

         3.483

         3.208

         2.947

         2.700

         2.465

         2.243

         2.034

         1.837

         1.651

         1.478

         1.316

         1.165

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805

- 1-2408 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         1.024

         0.894

         0.774

         0.663

         0.561

         0.468

         0.384

         0.307

         0.238

         0.176

         0.121

         0.098

         0.958

         0.504

         0.106

         0.241

         0.541

         1.020

         1.503

         1.913

         2.257

         2.542

         2.774

         2.959

         3.105

         3.215

         3.295

         3.349

         3.380

         3.391

         3.385

         0.462

         0.459

         0.454

         0.448

         0.440

         0.431

         0.420

         0.409

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      2733.450

      2758.975

      2784.500

      2810.025

      2835.550

      3472.825

      3507.212

      3541.598

      3575.985

      3610.371

      3644.758

      3679.144

      3713.531

      3747.917

      3782.304

      3816.690

      3851.077

      3885.463

      3919.850

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985

- 1-2409 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.397

         0.384

         0.370

         0.357

         0.342

         0.328

         0.313

         0.298

         0.283

         0.269

         0.254

         0.240

         0.226

         0.212

         0.198

         0.185

         0.172

         0.160

         0.148

         0.137

         0.126

         0.115

         0.105

         0.095

         0.086

         0.078

         0.070

         0.062

         0.055

         0.049

         0.042

         0.037

         0.032

         0.027

         0.023

         0.019

         0.015

         0.012

         0.009

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585

- 1-2410 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.007

         0.006

         0.030

         0.021

         0.014

         0.008

         0.004

         0.002

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      4289.050

      4315.298

      4341.546

      4367.794

      4394.042

      4420.290

      4446.539

      4460.975

- 1-2411 -



    杭・地盤データ　((2)杭)

曲げモーメント図(m)

曲げモーメント(kN･m)

0

10

20

30

40

-1500 -1000 -500 0 500 1000

せん断力図(m)

せん断力(kN)

0

10

20

30

40

0 250 500 750

前面地盤反力度分布図(m)

地盤反力度(kN/m2)

0

10

20

30

40

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

- 1-2412 -



      ・前面地盤状態

      深さ      
      (m)       

区間長
 (m)  

    地盤反力係数(kN/m3)   

  死荷重時   設計荷重時 

  前面地盤の水平地盤      
   反力度の上限値(kN/m2)  

   層上面      層下面   

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

  0.000～  1.740

  1.740～  3.800

  3.800～  5.040

  5.040～  5.440

  5.440～  8.340

  8.340～ 24.190

 24.190～ 24.990

 24.990～ 27.590

 27.590～ 37.090

 37.090～ 38.400

 1.740

 2.060

 1.240

 0.400

 2.900

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

    27193.60

      783.60

      783.60

    89578.93

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

        0.00

        0.00

      783.60

        0.00

    89578.93

    13330.20

   130635.95

   246342.07

    33592.10

   167960.50

      163.76

        6.88

        8.60

      374.35

      397.71

      221.08

     1366.73

     1736.41

      847.18

     2144.52

      247.35

        8.60

        9.63

      397.71

      567.08

      411.28

     1417.78

     1959.93

      961.18

     2230.49

 

      ・M－φ関係

     深さ(m)     区間長(m)  Mc(kN.m) 
 φc(1/m) 

 My(kN.m) 
 φy(1/m) 

 Mu(kN.m) 
 φu(1/m) 

 1
  

 2
  

 3
  

  0.000～  2.400
                

  2.400～  9.900
                

  9.900～ 38.400
                

    2.400 
          

    7.500 
          

   28.500 
          

     371.7
 0.0001276

     371.7
 0.0001276

     348.2
 0.0001276

    1902.7
 0.0026327

    1923.1
 0.0025991

    1044.0
 0.0023594

    2935.5
 0.0276366

    2857.9
 0.0159239

    1568.5
 0.0210604

- 1-2413 -



    杭地中部変位，断面力　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

 6.840

  -0.0287394

  -0.0281629

  -0.0275093

  -0.0267889

  -0.0260116

  -0.0251866

  -0.0243229

  -0.0234281

  -0.0225099

  -0.0218567

  -0.0209133

  -0.0199624

  -0.0190072

  -0.0187199

  -0.0187199

  -0.0177608

  -0.0167999

  -0.0158386

  -0.0148780

  -0.0139192

  -0.0129634

  -0.0120118

  -0.0110666

  -0.0101326

  -0.0092150

  -0.0083191

  -0.0074501

  -0.0066132

  -0.0064501

  -0.0056584

  -0.0049093

  -0.0042062

  -0.0035514

  -0.0029459

  -0.0023898

  -0.0018823

  -0.0014221

  -0.0010074

     -1654.041

     -1484.021

     -1322.564

     -1169.913

     -1026.451

      -892.846

      -769.773

      -657.597

      -556.527

      -492.599

      -405.580

      -318.906

      -232.586

      -206.760

      -206.760

      -120.911

       -35.431

        49.666

       134.370

       218.681

       302.583

       386.061

       469.119

       551.772

       634.043

       715.968

       797.580

       878.911

       895.146

       966.575

      1018.985

      1052.947

      1069.630

      1071.024

      1059.735

      1038.151

      1008.458

       972.634

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

       871.324

       829.120

       785.702

       741.078

       693.846

       642.534

       588.565

       533.583

       477.534

       435.948

       434.247

       432.516

       430.698

       430.155

       430.155

       428.351

       426.472

       424.513

       422.548

       420.584

       418.467

       416.337

       414.274

       412.281

       410.462

       408.813

       407.331

       406.009

       405.763

       310.662

       215.731

       126.236

        42.934

       -26.819

       -84.088

      -129.924

      -165.361

      -191.398

- 1-2414 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

14.300

  -0.0006360

  -0.0003052

  -0.0000123

   0.0002453

   0.0004707

   0.0006667

   0.0008357

   0.0009108

   0.0010439

   0.0011559

   0.0012490

   0.0013251

   0.0013864

   0.0014349

   0.0014725

   0.0014959

   0.0014959

   0.0015164

   0.0015272

   0.0015317

   0.0015313

   0.0015265

   0.0015175

   0.0015047

   0.0014884

   0.0014691

   0.0014468

   0.0014220

   0.0013949

   0.0013657

   0.0013347

   0.0013021

   0.0012682

   0.0012331

   0.0011971

   0.0011603

   0.0011228

   0.0010849

   0.0010467

       932.462

       889.541

       845.294

       800.982

       757.714

       716.458

       678.060

       660.164

       625.630

       591.763

       558.635

       526.304

       494.821

       464.225

       434.546

       411.480

       411.480

       383.509

       356.508

       330.484

       305.440

       281.375

       258.287

       236.169

       215.014

       194.811

       175.549

       157.211

       139.784

       123.249

       107.587

        92.780

        78.805

        65.642

        53.268

        41.660

        30.794

        20.647

        11.194

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  2 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

      -208.988

      -219.035

      -222.382

      -219.816

      -212.064

      -199.787

      -183.592

      -174.200

      -171.067

      -167.543

      -163.691

      -159.569

      -155.228

      -150.712

      -146.059

      -142.259

      -142.259

      -137.437

      -132.567

      -127.672

      -122.771

      -117.879

      -113.009

      -108.173

      -103.384

       -98.653

       -93.988

       -89.398

       -84.892

       -80.475

       -76.155

       -71.937

       -67.825

       -63.824

       -59.936

       -56.165

       -52.513

       -48.981

       -45.571

- 1-2415 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

22.100

   0.0010084

   0.0009700

   0.0009317

   0.0008936

   0.0008557

   0.0008183

   0.0007813

   0.0007449

   0.0007091

   0.0006740

   0.0006397

   0.0006061

   0.0005733

   0.0005415

   0.0005105

   0.0004805

   0.0004514

   0.0004233

   0.0003962

   0.0003701

   0.0003450

   0.0003209

   0.0002978

   0.0002757

   0.0002547

   0.0002346

   0.0002155

   0.0001974

   0.0001802

   0.0001640

   0.0001487

   0.0001343

   0.0001207

   0.0001080

   0.0000962

   0.0000852

   0.0000749

   0.0000654

   0.0000566

         2.410

        -5.728

       -13.245

       -20.167

       -26.516

       -32.319

       -37.597

       -42.376

       -46.678

       -50.526

       -53.942

       -56.950

       -59.570

       -61.822

       -63.729

       -65.308

       -66.580

       -67.563

       -68.276

       -68.734

       -68.956

       -68.957

       -68.753

       -68.358

       -67.787

       -67.052

       -66.168

       -65.145

       -63.996

       -62.732

       -61.363

       -59.898

       -58.348

       -56.720

       -55.024

       -53.265

       -51.452

       -49.591

       -47.689

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

       -42.284

       -39.119

       -36.077

       -33.158

       -30.359

       -27.682

       -25.123

       -22.682

       -20.356

       -18.144

       -16.043

       -14.050

       -12.164

       -10.381

        -8.698

        -7.113

        -5.623

        -4.224

        -2.913

        -1.688

        -0.544

         0.521

         1.510

         2.427

         3.276

         4.058

         4.778

         5.438

         6.042

         6.592

         7.092

         7.544

         7.952

         8.318

         8.644

         8.934

         9.190

         9.414

         9.609

- 1-2416 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

29.190

29.390

29.590

29.790

   0.0000485

   0.0000411

   0.0000344

   0.0000282

   0.0000226

   0.0000176

   0.0000131

   0.0000091

   0.0000056

   0.0000025

   0.0000012

  -0.0000014

  -0.0000035

  -0.0000054

  -0.0000069

  -0.0000082

  -0.0000093

  -0.0000101

  -0.0000108

  -0.0000113

  -0.0000116

  -0.0000119

  -0.0000120

  -0.0000120

  -0.0000120

  -0.0000119

  -0.0000118

  -0.0000116

  -0.0000114

  -0.0000111

  -0.0000109

  -0.0000106

  -0.0000102

  -0.0000099

  -0.0000095

  -0.0000092

  -0.0000088

  -0.0000084

  -0.0000081

       -45.750

       -43.779

       -41.783

       -39.764

       -37.728

       -35.677

       -33.614

       -31.544

       -29.467

       -27.387

       -26.450

       -24.367

       -22.293

       -20.240

       -18.221

       -16.267

       -14.409

       -12.661

       -11.032

        -9.531

        -8.163

        -6.932

        -5.842

        -4.893

        -4.087

        -3.422

        -2.898

        -2.514

        -2.208

        -1.920

        -1.651

        -1.398

        -1.163

        -0.945

        -0.742

        -0.555

        -0.382

        -0.224

        -0.079

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         9.777

         9.920

        10.041

        10.141

        10.222

        10.286

        10.335

        10.370

        10.394

        10.407

        10.409

        10.405

        10.328

        10.187

         9.993

         9.543

         9.024

         8.449

         7.830

         7.177

         6.500

         5.805

         5.099

         4.388

         3.677

         2.969

         2.268

         1.577

         1.484

         1.393

         1.304

         1.218

         1.134

         1.053

         0.974

         0.899

         0.826

         0.757

         0.690

- 1-2417 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

36.990

37.090

37.290

37.490

  -0.0000077

  -0.0000073

  -0.0000069

  -0.0000065

  -0.0000062

  -0.0000058

  -0.0000055

  -0.0000051

  -0.0000048

  -0.0000044

  -0.0000041

  -0.0000038

  -0.0000035

  -0.0000033

  -0.0000030

  -0.0000027

  -0.0000025

  -0.0000023

  -0.0000021

  -0.0000018

  -0.0000017

  -0.0000015

  -0.0000013

  -0.0000012

  -0.0000010

  -0.0000009

  -0.0000008

  -0.0000007

  -0.0000006

  -0.0000005

  -0.0000004

  -0.0000003

  -0.0000003

  -0.0000002

  -0.0000002

  -0.0000001

  -0.0000001

  -0.0000001

   0.0000000

         0.052

         0.172

         0.279

         0.376

         0.461

         0.537

         0.604

         0.662

         0.711

         0.753

         0.788

         0.816

         0.837

         0.853

         0.864

         0.870

         0.872

         0.870

         0.864

         0.854

         0.842

         0.827

         0.809

         0.790

         0.768

         0.745

         0.721

         0.695

         0.668

         0.640

         0.612

         0.583

         0.553

         0.523

         0.493

         0.462

         0.447

         0.416

         0.384

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

         0.627

         0.567

         0.509

         0.455

         0.404

         0.356

         0.310

         0.268

         0.228

         0.191

         0.156

         0.124

         0.094

         0.067

         0.042

         0.019

        -0.002

        -0.021

        -0.039

        -0.055

        -0.069

        -0.081

        -0.093

        -0.103

        -0.111

        -0.119

        -0.126

        -0.132

        -0.136

        -0.141

        -0.144

        -0.147

        -0.149

        -0.151

        -0.152

        -0.154

        -0.154

        -0.157

        -0.159

- 1-2418 -



 深さ 
 (m)  

  水平変位  
    (m)     

曲げモーメント
    (kN.m)    

杭体
状態

   せん断力   
     (kN)     

 195

 196

 197

 198

 199

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

   0.0000000

         0.352

         0.320

         0.288

         0.255

         0.237

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

        -0.161

        -0.162

        -0.162

        -0.162

        -0.162

          杭体状態：  1 : M＜Mc，           2 : Mc≦M＜My

                      3 : My≦M＜Mu，       4 : Mu＝M

- 1-2419 -



    前面地盤反力度　((2)杭)

 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

 0.000

 0.200

 0.400

 0.600

 0.800

 1.000

 1.200

 1.400

 1.600

 1.740

 1.740

 1.940

 2.140

 2.340

 2.400

 2.600

 2.800

 3.000

 3.200

 3.400

 3.600

 3.800

 4.000

 4.200

 4.400

 4.600

 4.800

 5.000

 5.040

 5.040

 5.240

 5.440

 5.640

 5.840

 6.040

 6.240

 6.440

 6.640

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.599

         8.672

         7.940

         7.221

         6.519

         5.838

         5.182

         5.054

       374.350

       386.030

       397.711

       376.783

       318.127

       263.893

       214.077

       168.612

       127.390

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   2  

   2  

   2  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       163.762

       173.370

       182.978

       192.586

       202.194

       211.801

       221.409

       231.017

       240.625

       247.350

         6.879

         7.046

         7.213

         7.380

         7.430

         7.597

         7.764

         7.931

         8.098

         8.265

         8.432

         8.599

         8.766

         8.933

         9.100

         9.267

         9.434

         9.601

         9.634

       374.350

       386.030

       397.711

       409.391

       421.071

       432.752

       444.432

       456.112

       467.792

- 1-2420 -



 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

 6.840

 7.040

 7.240

 7.440

 7.640

 7.840

 8.040

 8.240

 8.340

 8.340

 8.540

 8.740

 8.940

 9.140

 9.340

 9.540

 9.740

 9.900

10.100

10.300

10.500

10.700

10.900

11.100

11.300

11.500

11.700

11.900

12.100

12.300

12.500

12.700

12.900

13.100

13.300

13.500

13.700

13.900

14.100

        90.244

        56.971

        27.336

         1.104

        21.978

        42.169

        59.718

        74.857

        81.587

        12.141

        13.915

        15.408

        16.649

        17.664

        18.482

        19.128

        19.628

        19.941

        20.213

        20.358

        20.418

        20.413

        20.348

        20.228

        20.058

        19.841

        19.583

        19.286

        18.955

        18.594

        18.205

        17.792

        17.358

        16.905

        16.438

        15.957

        15.466

        14.967

        14.462

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       479.473

       491.153

       502.833

       514.514

       526.194

       537.874

       549.555

       561.235

       567.075

       221.085

       223.485

       225.885

       228.285

       230.685

       233.085

       235.485

       237.885

       239.805

       242.205

       244.605

       247.005

       249.405

       251.805

       254.205

       256.605

       259.005

       261.405

       263.805

       266.205

       268.605

       271.005

       273.405

       275.805

       278.205

       280.605

       283.005

       285.405

       287.805

       290.205
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

 100

 101

 102

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

14.300

14.500

14.700

14.900

15.100

15.300

15.500

15.700

15.900

16.100

16.300

16.500

16.700

16.900

17.100

17.300

17.500

17.700

17.900

18.100

18.300

18.500

18.700

18.900

19.100

19.300

19.500

19.700

19.900

20.100

20.300

20.500

20.700

20.900

21.100

21.300

21.500

21.700

21.900

        13.953

        13.442

        12.930

        12.419

        11.911

        11.407

        10.908

        10.415

         9.930

         9.453

         8.985

         8.527

         8.079

         7.643

         7.218

         6.805

         6.405

         6.017

         5.643

         5.281

         4.933

         4.599

         4.278

         3.970

         3.676

         3.395

         3.127

         2.873

         2.631

         2.402

         2.186

         1.982

         1.790

         1.609

         1.440

         1.282

         1.135

         0.998

         0.872

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       292.605

       295.005

       297.405

       299.805

       302.205

       304.605

       307.005

       309.405

       311.805

       314.205

       316.605

       319.005

       321.405

       323.805

       326.205

       328.605

       331.005

       333.405

       335.805

       338.205

       340.605

       343.005

       345.405

       347.805

       350.205

       352.605

       355.005

       357.405

       359.805

       362.205

       364.605

       367.005

       369.405

       371.805

       374.205

       376.605

       379.005

       381.405

       383.805
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 117

 118

 119

 120

 121

 122

 123

 124

 125

 126

 127

 128

 129

 130

 131

 132

 133

 134

 135

 136

 137

 138

 139

 140

 141

 142

 143

 144

 145

 146

 147

 148

 149

 150

 151

 152

 153

 154

 155

22.100

22.300

22.500

22.700

22.900

23.100

23.300

23.500

23.700

23.900

24.100

24.190

24.190

24.390

24.590

24.790

24.990

24.990

25.190

25.390

25.590

25.790

25.990

26.190

26.390

26.590

26.790

26.990

27.190

27.390

27.590

27.590

27.790

27.990

28.190

28.390

28.590

28.790

28.990

         0.755

         0.647

         0.548

         0.458

         0.376

         0.302

         0.235

         0.175

         0.121

         0.074

         0.033

         0.016

         0.155

         0.177

         0.462

         0.704

         0.907

         1.711

         2.029

         2.288

         2.495

         2.656

         2.778

         2.864

         2.922

         2.954

         2.965

         2.959

         2.937

         2.904

         2.859

         0.390

         0.383

         0.374

         0.365

         0.355

         0.344

         0.333

         0.321

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       386.205

       388.605

       391.005

       393.405

       395.805

       398.205

       400.605

       403.005

       405.405

       407.805

       410.205

       411.285

      1366.725

      1379.488

      1392.250

      1405.013

      1417.775

      1736.413

      1753.606

      1770.799

      1787.992

      1805.186

      1822.379

      1839.572

      1856.765

      1873.959

      1891.152

      1908.345

      1925.538

      1942.732

      1959.925

       847.185

       849.585

       851.985

       854.385

       856.785

       859.185

       861.585

       863.985
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 156

 157

 158

 159

 160

 161

 162

 163

 164

 165

 166

 167

 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

29.190

29.390

29.590

29.790

29.990

30.190

30.390

30.590

30.790

30.990

31.190

31.390

31.590

31.790

31.990

32.190

32.390

32.590

32.790

32.990

33.190

33.390

33.590

33.790

33.990

34.190

34.390

34.590

34.790

34.990

35.190

35.390

35.590

35.790

35.990

36.190

36.390

36.590

36.790

         0.309

         0.296

         0.283

         0.271

         0.258

         0.245

         0.232

         0.220

         0.207

         0.195

         0.183

         0.172

         0.160

         0.149

         0.139

         0.129

         0.119

         0.109

         0.100

         0.092

         0.084

         0.076

         0.069

         0.062

         0.056

         0.050

         0.044

         0.039

         0.034

         0.030

         0.026

         0.022

         0.019

         0.016

         0.013

         0.011

         0.009

         0.007

         0.005

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       866.385

       868.785

       871.185

       873.585

       875.985

       878.385

       880.785

       883.185

       885.585

       887.985

       890.385

       892.785

       895.185

       897.585

       899.985

       902.385

       904.785

       907.185

       909.585

       911.985

       914.385

       916.785

       919.185

       921.585

       923.985

       926.385

       928.785

       931.185

       933.585

       935.985

       938.385

       940.785

       943.185

       945.585

       947.985

       950.385

       952.785

       955.185

       957.585
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 深さ 
 (m)  

  地盤反力度  
    (kN/m2)   

弾性=1
塑性=2

地盤反力度の  
 上限値(kN/m2)

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

36.990

37.090

37.090

37.290

37.490

37.690

37.890

38.090

38.290

38.400

         0.004

         0.003

         0.016

         0.011

         0.007

         0.004

         0.002

         0.001

         0.000

         0.000

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

   1  

       959.985

       961.185

      2144.525

      2157.649

      2170.773

      2183.897

      2197.021

      2210.145

      2223.269

      2230.487
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    杭基礎のせん断耐力

      斜引張破壊に対するせん断

        Susd = ξ1・ξ2・(Φuc・Sc＋Φus・Ss)

        Sc = k・τr・bw・d＋S・(
Mo

Md ) (≦τcmax・bw・d )
        τr = τc・Ce・Cpt・Cdc・Cc

        Ss = Cds・k・
Aw・σsky・d

1.15・a

        ξ1 = 1.00，ξ2 = 0.85，Φuc = 0.95，Φus = 0.95，k = 1.3

 

      ウェブ圧壊に対するせん断

        Sucd = ξ1・ξ2・Φucw・Sucw = 3157.7 (kN/本)

        Sucw = τrmax・bw・d = 31581 (N/mm2)

        ξ1 = 1.00，ξ2・Φucw = 1.00

        Σ(Sucd) = 3157.7×9(本) = 28419 (kN)
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杭径                                            

軸方向鉄筋                                      

                                          かぶり

せん断補強鉄筋                                  

                                          降伏点

                                            間隔

せん断力                                        

曲げモーメント(終局曲げモーメント)              

軸力(死荷重作用時)                              

部材断面のウェブ厚                              

部材断面の有効高                                

コンクリートが負担できるせん断応力度の基本値    

部材断面の有効高dに関する補正係数               

軸方向に配置された引張側の鉄筋の鋼材比          

鋼材比ptに関する補正係数                        

せん断スパン比によるコンクリートの負担できる    
せん断力の割増係数                              

荷重の正負交番繰返し作用の影響に関する補正係数  

コンクリートが負担できる平均せん断応力度        

軸方向力によるコンクリートの応力度が部材引張縁  
で0となる曲げモーメント                         

せん断スパン比によるせん断補強鉄筋が負担する    
せん断力の低減係数                              

コンクリートが負担できるせん断力の特性値        

せん断補強鉄筋が負担できるせん断力の合計の特性値

せん断耐力                                      

杭本数                                          

杭基礎のせん断耐力                              

                                            合計

 記号 

  D   

  As  

  d   

  Aw  

σsky 

  a   

  S   

  Md  

  N   

  bw  

  d   

 τc  

  Ce  

  pt  

 Cpt  

 Cdc  

  Cc  

 τr  

  Mo  

 Cds  

  Sc  

  Ss  

 Susd 

  n   

  Ps  

  単位  

   mm   

   mm2

   mm   

   mm2

 N/mm2

   mm   

   kN   

  kN.m  

   kN   

   mm   

   mm   

 N/mm2

   ％   

  kN.m  

   kN   

   kN   

   kN   

   本   

   kN   

   kN   

    1200

 19060.8

     160

   397.2

   345.0

     150

  9224.3

  3222.9

   791.4

  1063.5

   927.9

    0.35

  1.0412

  0.9658

  1.4795

     1.0

     1.0

  0.5392

   118.7

     1.0

   729.4

   958.2

  1362.8

       9

 12264.8

 12264.8
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13.7 フーチング照査

13.7.1 設計条件

    　コンクリートの設計基準強度　σck =  24.00 (N/mm2)

    　主鉄筋の降伏点              σy  = 345.00 (N/mm2)

    　斜引張鉄筋の降伏点          σy  = 345.00 (N/mm2)

    　主鉄筋

        橋軸方向

    
    

上側
    

下側

かぶり
 (mm) 

  150 
  250 

  260 

 径 
(mm)

 35 
 35 

 41 

 縁端 
 (mm) 

  250 
  250 

  250 

                        配筋                        
                                                    

200+60@125+200                                      
200+60@125+200                                      

200+60@125+200                                      

 縁端 
 (mm) 

  250 
  250 

  250 

        橋軸直角方向

    
    

上側
    

下側

かぶり
 (mm) 

  117 
  217 

  219 

 径 
(mm)

 32 
 32 

 41 

 縁端 
 (mm) 

  250 
  250 

  250 

                        配筋                        
                                                    

200+60@125+200                                      
200+60@125+200                                      

200+60@125+200                                      

 縁端 
 (mm) 

  250 
  250 

  250 

    　せん断補強鉄筋

      橋軸方向      

    橋軸直角方向    

鉄筋径

  D22 

  D22 

幅1(m)当たりの
   鉄筋本数　 

      2.000   

      4.000   

 間隔 
 (cm) 

 25.0 

 50.0 

版としての照査
   鉄筋本数　 

      0.000   

      0.000   

      照査条件

        せん断スパンの上限値                ：考慮する（上限値＝L＋min(tcc/2,d)とする）

        版としてのせん断照査のせん断スパン  ：柱前面から最外縁の杭中心位置までの距離

        照査断面上の集中荷重                ：考慮／無視でより厳しい方を設計せん断力とする

        最小鉄筋量照査                      ：しない

        釣合鉄筋量算出時の鉄筋の取扱い      ：単鉄筋
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13.7.2 形状寸法図

 

                 橋軸直角方向                                  橋軸方向      

 

8 400

2 794

8 400

1
90
0
50
0

2 794

900

1
20
0
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13.7.3 照査位置

 

    橋軸方向

 

1 2 3 4

 

 

No 照査位置      ：照査対象            

 1

 2

 3

 4

杭中心位置    ：せん断照査          

h／2          ：せん断照査          

柱前面        ：曲げ照査            

柱前面        ：曲げ照査            

 

    橋軸直角方向

 

1 2 3 4

 

 

No 照査位置      ：照査対象            

 1

 2

 3

 4

柱前面        ：曲げ照査            

柱前面        ：曲げ照査            

h／2          ：せん断照査          

杭中心位置    ：せん断照査          
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13.7.4 断面力算出

    (1)橋軸方向

      a)フーチング自重および上載土重量

 

 

        (1)フーチング

          W1＝L・h1・b・γc・γp1・γq1

          x1＝L／2

        (2)水位より下の上載土

          W2＝L・h2・b・γsat・γp1・γq1

          x2＝L／2

        (3)水位より上の上載土

          W3＝L・h3・b・γt・γp1・γq1

          x3＝L／2

        (4)浮力

          W4＝－L・hw’・b・γw・γp2・γq2

          x4＝L／2

        ここに、b    ：奥行き長 = 8.400(m)

                h1   ：フーチング厚 = 1.900(m)

                γc  ：フーチング単位重量 =24.50(kN/m3)

                γsat：上載土の飽和重量 =19.00(kN/m3)

                γt  ：上載土の湿潤重量 =18.00(kN/m3)

                hw’ ：(h1＋h2)とhwのうち小さい方の値(m)

                γw  ：水の単位重量 =10.00(kN/m3)

                γpi ：組合せ係数

                γqi ：荷重係数

 

       【水位無視】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.600(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  492.69

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
   95.26

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
  587.94

          
          
    352.76
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          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 1.526(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1253.47

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  242.35

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
 1495.82

          
          
   2283.37

 

          3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 2.002(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1643.52

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  317.76

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
 1961.27

          
          
   3925.49

 

          4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.801(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  658.15

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  127.25

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
  785.39

          
          
    629.49

 

       【水位考慮】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.600(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  492.69

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
   95.26

    1.00
    1.05
 -201.10

        
        
  386.85

          
          
    232.11

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 1.526(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1253.47

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  242.35

    1.00
    1.05
 -511.62

        
        
  984.20

          
          
   1502.38
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          3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 2.002(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1643.52

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  317.76

    1.00
    1.05
 -670.82

        
        
 1290.45

          
          
   2582.84

 

          4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.801(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  658.15

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  127.25

    1.00
    1.05
 -268.63

        
        
  516.76

          
          
    414.18

 

      b)杭反力

 

 

          (1)照査位置における杭鉛直反力によるせん断力(kN)

            Sp＝Σ(Vi)

          (2)照査位置における杭頭反力による曲げモーメント(kN.m)

            杭鉛直反力Viによる曲げモーメント

              Mp1＝Σ(Vi・xi)

            杭頭水平反力Hiによる曲げモーメント

              Mp2＝Σ(Hi)・hg

            杭頭モーメントMtiによる曲げモーメント

              Mp3＝Σ(Mti)

            Mp＝Mp1＋Mp2＋Mp3

          ここに、Vi  ：i番目の杭の鉛直反力(kN)

                  Hi  ：i番目の杭の水平反力(kN)

                  Mti ：i番目の杭頭モーメント(kN.m)

                  xi  ：i番目の杭中心から照査位置までの距離(m)

                  hg  ：フーチング厚の1/2(m) 

                        ※ただし、テーパ付きの場合、断面下縁から図心位置までの高さとする
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         【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17278.07

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -2903.12

    Mp3   
  (kN.m)  

  -2986.36

    Mp    
  (kN.m)  

  -5889.48

 

           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17278.07

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

  32016.26

    Mp2   
  (kN.m)  

  -2903.12

    Mp3   
  (kN.m)  

  -2986.36

    Mp    
  (kN.m)  

  26126.78

 

           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17278.07

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

  48430.42

    Mp2   
  (kN.m)  

  -2903.12

    Mp3   
  (kN.m)  

  -2986.36

    Mp    
  (kN.m)  

  42540.94

 

           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -11591.41

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

  -4671.34

    Mp2   
  (kN.m)  

   2498.25

    Mp3   
  (kN.m)  

   2713.59

    Mp    
  (kN.m)  

    540.50

 

         【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17323.70

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3374.10

    Mp3   
  (kN.m)  

  -4406.94

    Mp    
  (kN.m)  

  -7781.04

 

           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17323.70

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

  32100.83

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3374.10

    Mp3   
  (kN.m)  

  -4406.94

    Mp    
  (kN.m)  

  24319.78

 

           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17323.70

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

  48558.34

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3374.10

    Mp3   
  (kN.m)  

  -4406.94

    Mp    
  (kN.m)  

  40777.30
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           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -12575.50

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

  -5067.93

    Mp2   
  (kN.m)  

   2262.76

    Mp3   
  (kN.m)  

   3547.89

    Mp    
  (kN.m)  

    742.73

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17638.66

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3245.01

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3589.39

    Mp    
  (kN.m)  

  -6834.40

 

           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17638.66

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

  32684.44

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3245.01

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3589.39

    Mp    
  (kN.m)  

  25850.04

 

           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17638.66

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

  49441.16

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3245.01

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3589.39

    Mp    
  (kN.m)  

  42606.77

 

           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -11952.01

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

  -4816.66

    Mp2   
  (kN.m)  

   2654.94

    Mp3   
  (kN.m)  

   3166.22

    Mp    
  (kN.m)  

   1004.50

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17807.54

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3665.68

    Mp3   
  (kN.m)  

  -5268.41

    Mp    
  (kN.m)  

  -8934.08

 

           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17807.54

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

  32997.37

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3665.68

    Mp3   
  (kN.m)  

  -5268.41

    Mp    
  (kN.m)  

  24063.29
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           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17807.54

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

  49914.53

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3665.68

    Mp3   
  (kN.m)  

  -5268.41

    Mp    
  (kN.m)  

  40980.45

 

           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13059.34

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

  -5262.91

    Mp2   
  (kN.m)  

   2444.61

    Mp3   
  (kN.m)  

   4241.03

    Mp    
  (kN.m)  

   1422.72

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  19238.16

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -2717.68

    Mp3   
  (kN.m)  

  -8775.32

    Mp    
  (kN.m)  

 -11492.99

 

           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  19238.16

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

  35648.31

    Mp2   
  (kN.m)  

  -2717.68

    Mp3   
  (kN.m)  

  -8775.32

    Mp    
  (kN.m)  

  24155.32

 

           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  19238.16

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

  53924.56

    Mp2   
  (kN.m)  

  -2717.68

    Mp3   
  (kN.m)  

  -8775.32

    Mp    
  (kN.m)  

  42431.57

 

           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13551.51

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

  -5461.26

    Mp2   
  (kN.m)  

   2199.26

    Mp3   
  (kN.m)  

   7419.41

    Mp    
  (kN.m)  

   4157.42

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  18400.58

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -2640.38

    Mp3   
  (kN.m)  

  -8615.76

    Mp    
  (kN.m)  

 -11256.15
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           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  18400.58

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

  34096.27

    Mp2   
  (kN.m)  

  -2640.38

    Mp3   
  (kN.m)  

  -8615.76

    Mp    
  (kN.m)  

  22840.12

 

           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  18400.58

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

  51576.82

    Mp2   
  (kN.m)  

  -2640.38

    Mp3   
  (kN.m)  

  -8615.76

    Mp    
  (kN.m)  

  40320.67

 

           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13652.38

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

  -5501.91

    Mp2   
  (kN.m)  

   2145.91

    Mp3   
  (kN.m)  

   7428.98

    Mp    
  (kN.m)  

   4072.99

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17749.00

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3391.43

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3924.67

    Mp    
  (kN.m)  

  -7316.11

 

           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17749.00

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

  32888.89

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3391.43

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3924.67

    Mp    
  (kN.m)  

  25572.78

 

           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  17749.00

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

  49750.44

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3391.43

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3924.67

    Mp    
  (kN.m)  

  42434.33

 

           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -12062.34

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

  -4861.12

    Mp2   
  (kN.m)  

   2581.73

    Mp3   
  (kN.m)  

   3329.59

    Mp    
  (kN.m)  

   1050.19
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         【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  18061.43

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3728.48

    Mp3   
  (kN.m)  

  -5893.14

    Mp    
  (kN.m)  

  -9621.62

 

           2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  18061.43

  x   
 (m)  

 1.853

    Mp1   
  (kN.m)  

  33467.82

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3728.48

    Mp3   
  (kN.m)  

  -5893.14

    Mp    
  (kN.m)  

  23846.20

 

           3）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  18061.43

  x   
 (m)  

 2.803

    Mp1   
  (kN.m)  

  50626.18

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3728.48

    Mp3   
  (kN.m)  

  -5893.14

    Mp    
  (kN.m)  

  41004.56

 

           4）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13313.23

  x   
 (m)  

 0.403

    Mp1   
  (kN.m)  

  -5365.23

    Mp2   
  (kN.m)  

   2413.21

    Mp3   
  (kN.m)  

   4690.32

    Mp    
  (kN.m)  

   1738.30

 

      c)設計断面力

        設計曲げモーメント

          曲げに対する照査は単位幅(1m)あたりの計算を行う。

          よって、有効幅の換算係数αにより、有効幅1mあたりに換算して設計曲げモーメント

          を求める。

            M  = α・Mo

            Mo =｛ Mp－Σ(W・x) }／B

            ここに、M  ：設計曲げモーメント(kN.m/m)

                    α ：有効幅の換算係数

                         α = 
 B (フーチング全幅) 

 b (有効幅) 

                    Mo ：作用曲げモーメント(kN.m/m)

                    Mp ：杭頭反力による曲げモーメント(kN.m)

                    W  ：フーチング自重，上載土重量，および浮力(kN)

                    x  ：照査断面からWの重心位置までの距離(m)

                    b  ：有効幅(m)

                         下側引張  b = B

                         上側引張  b = tc + 1.5d ≦ B

                    B  ：フーチング全幅 = 8.400(m)

                    tc ：柱または壁の躯体幅 = 2.794(m)

                    d  ：フーチングの有効高(m)
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         【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  42540.94

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3925.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

   4597.08

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   4597.08

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

    540.50

   ΣWx   
  (kN.m)  

    629.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

    -10.59

  b   
 (m)  

 5.344

  d   
 (m)  

 1.700

  α  

 1.572

    M     
 (kN.m/m) 

    -16.65

 

         【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  40777.30

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2582.84

    Mo    
 (kN.m/m) 

   4546.96

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   4546.96

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

    742.73

   ΣWx   
  (kN.m)  

    414.18

    Mo    
 (kN.m/m) 

     39.11

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

     39.11

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  42606.77

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3925.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

   4604.91

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   4604.91

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   1004.50

   ΣWx   
  (kN.m)  

    629.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

     44.64

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

     44.64

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  40980.45

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2582.84

    Mo    
 (kN.m/m) 

   4571.14

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   4571.14

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   1422.72

   ΣWx   
  (kN.m)  

    414.18

    Mo    
 (kN.m/m) 

    120.06

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    120.06
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         【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  42431.57

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3925.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

   4584.06

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   4584.06

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   4157.42

   ΣWx   
  (kN.m)  

    629.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

    419.99

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    419.99

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  40320.67

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2582.84

    Mo    
 (kN.m/m) 

   4492.60

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   4492.60

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   4072.99

   ΣWx   
  (kN.m)  

    414.18

    Mo    
 (kN.m/m) 

    435.57

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    435.57

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  42434.33

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3925.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

   4584.39

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   4584.39

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   1050.19

   ΣWx   
  (kN.m)  

    629.49

    Mo    
 (kN.m/m) 

     50.08

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

     50.08

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 4.003(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

  41004.56

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2582.84

    Mo    
 (kN.m/m) 

   4574.01

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

   4574.01

 

           2）照査位置：L = 6.797(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   1738.30

   ΣWx   
  (kN.m)  

    414.18

    Mo    
 (kN.m/m) 

    157.63

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.640

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    157.63
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        設計せん断力

          せん断照査に用いる設計せん断力は次のように求める。

          ただし、杭中心位置でのせん断力は、杭鉛直反力を含んだ場合と含まない場合とで

          絶対値の大きい方とする。

            S  = So＋Sh'

            So =｛ Sp－ΣW }／B

            ここに、S  ：設計せん断力(kN/m)

                    So ：作用せん断力(kN/m)

                    Sp ：杭頭反力によるせん断力(kN)

                    W  ：フーチング自重，上載土重量，および浮力(kN)

                    B  ：フーチング全幅 = 8.400(m)

                    Sh'：部材の有効高の変化の影響によるせん断力(kN/m)

                         ただし、せん断スパン比によるせん断耐力の補正を行う場合には、

                         部材の有効高の変化の影響を考慮しない。

                           (1)せん断力と曲げモーメントの符号が同じとき

                              Sh' = －
│M│

 d 
・tan(＋γ)

                           (2)せん断力と曲げモーメントの符号が異なるとき

                              Sh' = －
│M│

 d 
・tan(－γ)

                    M  ：部材断面に作用する曲げモーメント(kN.m/m)

                    d  ：フーチングの有効高(m)

                    γ ：引張鋼材が部材軸方向となす角度(度)

                    a  ：せん断スパン(m)

                         下側引張  a＝L＝｜M'／S'｜

                         上側引張  a＝L＋L'

                         ただし、次に示すせん断スパンの上限値を考慮する

                           下側引張：柱または壁前面位置から最外縁の杭中心位置までの距離

                           上側引張：下側引張となる場合の上限値にL'を考慮した値

                    M' ：照査断面とそれより外側の杭鉛直反力により柱あるいは壁前面に生じる

                         曲げモーメント(kN.m)

                    S' ：照査断面とそれより外側の杭鉛直反力により柱あるいは壁前面に生じる

                         せん断力(kN)

                    L' ：計算方向の柱幅の1/2と柱あるいは壁前面における有効高のうち小さい方の値

 

         【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  17278.07

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

   1986.92

    M     
 (kN.m/m) 

   -743.12

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   1986.92

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  17278.07

   ΣW    
   (kN)   

   1495.82

    So    
  (kN/m)  

   1878.84

    M     
 (kN.m/m) 

   2838.50

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   1878.84
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         【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  17323.70

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

   2016.29

    M     
 (kN.m/m) 

   -953.95

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2016.29

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  17323.70

   ΣW    
   (kN)   

    984.20

    So    
  (kN/m)  

   1945.18

    M     
 (kN.m/m) 

   2716.36

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   1945.18

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  17638.66

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

   2029.85

    M     
 (kN.m/m) 

   -855.61

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2029.85

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  17638.66

   ΣW    
   (kN)   

   1495.82

    So    
  (kN/m)  

   1921.77

    M     
 (kN.m/m) 

   2805.56

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   1921.77

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  17807.54

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

   2073.89

    M     
 (kN.m/m) 

  -1091.21

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2073.89

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  17807.54

   ΣW    
   (kN)   

    984.20

    So    
  (kN/m)  

   2002.78

    M     
 (kN.m/m) 

   2685.82

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2002.78

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  19238.16

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

   2220.26

    M     
 (kN.m/m) 

  -1410.21

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2220.26

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  19238.16

   ΣW    
   (kN)   

   1495.82

    So    
  (kN/m)  

   2112.18

    M     
 (kN.m/m) 

   2603.80

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2112.18
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         【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  18400.58

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

   2144.49

    M     
 (kN.m/m) 

  -1367.65

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2144.49

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  18400.58

   ΣW    
   (kN)   

    984.20

    So    
  (kN/m)  

   2073.38

    M     
 (kN.m/m) 

   2540.21

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2073.38

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  17749.00

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

   2042.98

    M     
 (kN.m/m) 

   -912.96

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2042.98

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  17749.00

   ΣW    
   (kN)   

   1495.82

    So    
  (kN/m)  

   1934.90

    M     
 (kN.m/m) 

   2772.55

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   1934.90

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

          1）照査位置：L = 1.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

  18061.43

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

   2104.12

    M     
 (kN.m/m) 

  -1173.06

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2104.12

 

          2）照査位置：L = 3.053(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

  18061.43

   ΣW    
   (kN)   

    984.20

    So    
  (kN/m)  

   2033.00

    M     
 (kN.m/m) 

   2659.98

  d   
 (m)  

 1.640

  a   
 (m)  

 2.803

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

   2033.00
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    (2)橋軸直角方向

      a)フーチング自重および上載土重量

 

 

        (1)フーチング

          W1＝L・h1・b・γc・γp1・γq1

          x1＝L／2

        (2)水位より下の上載土

          W2＝L・h2・b・γsat・γp1・γq1

          x2＝L／2

        (3)水位より上の上載土

          W3＝L・h3・b・γt・γp1・γq1

          x3＝L／2

        (4)浮力

          W4＝－L・hw’・b・γw・γp2・γq2

          x4＝L／2

        ここに、b    ：奥行き長 = 8.400(m)

                h1   ：フーチング厚 = 1.900(m)

                γc  ：フーチング単位重量 =24.50(kN/m3)

                γsat：上載土の飽和重量 =19.00(kN/m3)

                γt  ：上載土の湿潤重量 =18.00(kN/m3)

                hw’ ：(h1＋h2)とhwのうち小さい方の値(m)

                γw  ：水の単位重量 =10.00(kN/m3)

                γpi ：組合せ係数

                γqi ：荷重係数

 

       【水位無視】

          1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.952(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  781.32

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  151.06

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
  932.38

          
          
    887.16
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          2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 1.852(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1520.34

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  293.94

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
 1814.29

          
          
   3359.16

 

          3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 1.377(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1130.30

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  218.53

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
 1348.84

          
          
   1856.67

 

          4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.600(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  492.69

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 0.000
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
   95.26

    1.00
    1.05
    0.00

        
        
  587.94

          
          
    352.76

 

       【水位考慮】

          1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.952(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  781.32

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  151.06

    1.00
    1.05
 -318.90

        
        
  613.47

          
          
    583.72

 

          2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 1.852(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1520.34

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  293.94

    1.00
    1.05
 -620.55

        
        
 1193.74

          
          
   2210.21
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          3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 1.377(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
 1130.30

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
  218.53

    1.00
    1.05
 -461.35

        
        
  887.49

          
          
   1221.63

 

          4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              x1 = x2 = x3 = x4 = 0.600(m)

  γp1  
  γq1  
 W1(kN) 

 h2(m)
    
    

 h3(m)
    
    

 hw(m)
    
    

  γp1  
  γq1  
 W2(kN) 

  γp1  
  γq1  
 W3(kN) 

  γp2  
  γq2  
 W4(kN) 

      
      
 ΣW(kN)

        
        
 Σ(W・x) 

    1.00
    1.05
  492.69

 0.000
      
      

 0.500
      
      

 1.900
      
      

    1.00
    1.05
    0.00

    1.00
    1.05
   95.26

    1.00
    1.05
 -201.10

        
        
  386.85

          
          
    232.11

 

      b)杭反力

 

 

          (1)照査位置における杭鉛直反力によるせん断力(kN)

            Sp＝Σ(Vi)

          (2)照査位置における杭頭反力による曲げモーメント(kN.m)

            杭鉛直反力Viによる曲げモーメント

              Mp1＝Σ(Vi・xi)

            杭頭水平反力Hiによる曲げモーメント

              Mp2＝Σ(Hi)・hg

            杭頭モーメントMtiによる曲げモーメント

              Mp3＝Σ(Mti)

            Mp＝Mp1＋Mp2＋Mp3

          ここに、Vi  ：i番目の杭の鉛直反力(kN)

                  Hi  ：i番目の杭の水平反力(kN)

                  Mti ：i番目の杭頭モーメント(kN.m)

                  xi  ：i番目の杭中心から照査位置までの距離(m)

                  hg  ：フーチング厚の1/2(m) 

                        ※ただし、テーパ付きの場合、断面下縁から図心位置までの高さとする
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         【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  18381.31

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  12922.06

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3032.36

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3040.37

    Mp    
  (kN.m)  

   6849.33

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -12694.65

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

 -31774.72

    Mp2   
  (kN.m)  

   2537.74

    Mp3   
  (kN.m)  

   2727.95

    Mp    
  (kN.m)  

 -26509.03

 

           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -12694.65

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

 -19714.80

    Mp2   
  (kN.m)  

   2537.74

    Mp3   
  (kN.m)  

   2727.95

    Mp    
  (kN.m)  

 -14449.11

 

           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -12694.65

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   2537.74

    Mp3   
  (kN.m)  

   2727.95

    Mp    
  (kN.m)  

   5265.69

 

         【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  18487.90

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  12996.99

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3482.41

    Mp3   
  (kN.m)  

  -4592.57

    Mp    
  (kN.m)  

   4922.01

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13739.70

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

 -34390.46

    Mp2   
  (kN.m)  

   2312.72

    Mp3   
  (kN.m)  

   3679.29

    Mp    
  (kN.m)  

 -28398.45

 

           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13739.70

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

 -21337.75

    Mp2   
  (kN.m)  

   2312.72

    Mp3   
  (kN.m)  

   3679.29

    Mp    
  (kN.m)  

 -15345.74
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           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13739.70

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   2312.72

    Mp3   
  (kN.m)  

   3679.29

    Mp    
  (kN.m)  

   5992.01

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  18750.98

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  13181.94

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3390.43

    Mp3   
  (kN.m)  

  -3670.55

    Mp    
  (kN.m)  

   6120.96

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13064.33

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

 -32700.01

    Mp2   
  (kN.m)  

   2686.34

    Mp3   
  (kN.m)  

   3194.25

    Mp    
  (kN.m)  

 -26819.42

 

           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13064.33

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

 -20288.90

    Mp2   
  (kN.m)  

   2686.34

    Mp3   
  (kN.m)  

   3194.25

    Mp    
  (kN.m)  

 -14408.31

 

           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13064.33

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   2686.34

    Mp3   
  (kN.m)  

   3194.25

    Mp    
  (kN.m)  

   5880.59

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  19036.11

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  13382.39

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3758.16

    Mp3   
  (kN.m)  

  -5585.99

    Mp    
  (kN.m)  

   4038.23

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -14287.91

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

 -35762.64

    Mp2   
  (kN.m)  

   2502.48

    Mp3   
  (kN.m)  

   4499.59

    Mp    
  (kN.m)  

 -28760.57
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           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -14287.91

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

 -22189.12

    Mp2   
  (kN.m)  

   2502.48

    Mp3   
  (kN.m)  

   4499.59

    Mp    
  (kN.m)  

 -15187.05

 

           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -14287.91

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   2502.48

    Mp3   
  (kN.m)  

   4499.59

    Mp    
  (kN.m)  

   7002.07

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  15751.23

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  11073.11

    Mp2   
  (kN.m)  

  -1993.05

    Mp3   
  (kN.m)  

  -7133.15

    Mp    
  (kN.m)  

   1946.91

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -10064.57

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

 -25191.63

    Mp2   
  (kN.m)  

   1701.05

    Mp3   
  (kN.m)  

   6170.37

    Mp    
  (kN.m)  

 -17320.21

 

           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -10064.57

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

 -15630.28

    Mp2   
  (kN.m)  

   1701.05

    Mp3   
  (kN.m)  

   6170.37

    Mp    
  (kN.m)  

  -7758.86

 

           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -10064.57

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   1701.05

    Mp3   
  (kN.m)  

   6170.37

    Mp    
  (kN.m)  

   7871.42

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  15231.74

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  10707.91

    Mp2   
  (kN.m)  

  -2007.43

    Mp3   
  (kN.m)  

  -7152.70

    Mp    
  (kN.m)  

   1547.79
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           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -10483.54

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

 -26240.30

    Mp2   
  (kN.m)  

   1671.44

    Mp3   
  (kN.m)  

   6234.23

    Mp    
  (kN.m)  

 -18334.63

 

           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -10483.54

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

 -16280.94

    Mp2   
  (kN.m)  

   1671.44

    Mp3   
  (kN.m)  

   6234.23

    Mp    
  (kN.m)  

  -8375.27

 

           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -10483.54

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   1671.44

    Mp3   
  (kN.m)  

   6234.23

    Mp    
  (kN.m)  

   7905.67

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  18875.27

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  13269.32

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3562.98

    Mp3   
  (kN.m)  

  -4048.46

    Mp    
  (kN.m)  

   5657.87

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13188.62

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

 -33011.11

    Mp2   
  (kN.m)  

   2600.07

    Mp3   
  (kN.m)  

   3378.17

    Mp    
  (kN.m)  

 -27032.88

 

           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13188.62

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

 -20481.93

    Mp2   
  (kN.m)  

   2600.07

    Mp3   
  (kN.m)  

   3378.17

    Mp    
  (kN.m)  

 -14503.69

 

           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -13188.62

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   2600.07

    Mp3   
  (kN.m)  

   3378.17

    Mp    
  (kN.m)  

   5978.23
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         【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

  19298.20

  x   
 (m)  

 0.703

    Mp1   
  (kN.m)  

  13566.63

    Mp2   
  (kN.m)  

  -3796.57

    Mp3   
  (kN.m)  

  -6233.45

    Mp    
  (kN.m)  

   3536.61

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -14550.00

  x   
 (m)  

 2.503

    Mp1   
  (kN.m)  

 -36418.64

    Mp2   
  (kN.m)  

   2483.27

    Mp3   
  (kN.m)  

   4962.12

    Mp    
  (kN.m)  

 -28973.25

 

           3）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -14550.00

  x   
 (m)  

 1.553

    Mp1   
  (kN.m)  

 -22596.15

    Mp2   
  (kN.m)  

   2483.27

    Mp3   
  (kN.m)  

   4962.12

    Mp    
  (kN.m)  

 -15150.75

 

           4）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

              hg = 0.950(m)

    Sp    
   (kN)   

 -14550.00

  x   
 (m)  

 0.000

    Mp1   
  (kN.m)  

      0.00

    Mp2   
  (kN.m)  

   2483.27

    Mp3   
  (kN.m)  

   4962.12

    Mp    
  (kN.m)  

   7445.40

 

      c)設計断面力

        設計曲げモーメント

          曲げに対する照査は単位幅(1m)あたりの計算を行う。

          よって、有効幅の換算係数αにより、有効幅1mあたりに換算して設計曲げモーメント

          を求める。

            M  = α・Mo

            Mo =｛ Mp－Σ(W・x) }／B

            ここに、M  ：設計曲げモーメント(kN.m/m)

                    α ：有効幅の換算係数

                         α = 
 B (フーチング全幅) 

 b (有効幅) 

                    Mo ：作用曲げモーメント(kN.m/m)

                    Mp ：杭頭反力による曲げモーメント(kN.m)

                    W  ：フーチング自重，上載土重量，および浮力(kN)

                    x  ：照査断面からWの重心位置までの距離(m)

                    b  ：有効幅(m)

                         下側引張  b = B

                         上側引張  b = tc + 1.5d ≦ B

                    B  ：フーチング全幅 = 8.400(m)

                    tc ：柱または壁の躯体幅 = 2.794(m)

                    d  ：フーチングの有効高(m)
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         【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   6849.33

   ΣWx   
  (kN.m)  

    887.16

    Mo    
 (kN.m/m) 

    709.78

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    709.78

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -26509.03

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3359.15

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -3555.74

  b   
 (m)  

 5.393

  d   
 (m)  

 1.733

  α  

 1.557

    M     
 (kN.m/m) 

  -5537.81

 

         【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   4922.01

   ΣWx   
  (kN.m)  

    583.72

    Mo    
 (kN.m/m) 

    516.46

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    516.46

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -28398.45

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2210.21

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -3643.89

  b   
 (m)  

 5.393

  d   
 (m)  

 1.733

  α  

 1.557

    M     
 (kN.m/m) 

  -5675.10

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   6120.96

   ΣWx   
  (kN.m)  

    887.16

    Mo    
 (kN.m/m) 

    623.07

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    623.07

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -26819.42

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3359.15

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -3592.69

  b   
 (m)  

 5.393

  d   
 (m)  

 1.733

  α  

 1.557

    M     
 (kN.m/m) 

  -5595.36

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   4038.23

   ΣWx   
  (kN.m)  

    583.72

    Mo    
 (kN.m/m) 

    411.25

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    411.25

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -28760.57

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2210.21

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -3687.00

  b   
 (m)  

 5.393

  d   
 (m)  

 1.733

  α  

 1.557

    M     
 (kN.m/m) 

  -5742.24
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         【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   1946.91

   ΣWx   
  (kN.m)  

    887.16

    Mo    
 (kN.m/m) 

    126.16

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    126.16

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -17320.21

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3359.15

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -2461.83

  b   
 (m)  

 5.393

  d   
 (m)  

 1.733

  α  

 1.557

    M     
 (kN.m/m) 

  -3834.13

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   1547.79

   ΣWx   
  (kN.m)  

    583.72

    Mo    
 (kN.m/m) 

    114.77

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    114.77

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -18334.63

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2210.21

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -2445.81

  b   
 (m)  

 5.393

  d   
 (m)  

 1.733

  α  

 1.557

    M     
 (kN.m/m) 

  -3809.19

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   5657.87

   ΣWx   
  (kN.m)  

    887.16

    Mo    
 (kN.m/m) 

    567.94

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    567.94

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -27032.88

   ΣWx   
  (kN.m)  

   3359.15

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -3618.10

  b   
 (m)  

 5.393

  d   
 (m)  

 1.733

  α  

 1.557

    M     
 (kN.m/m) 

  -5634.94

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

           1）照査位置：L = 1.903(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

   3536.61

   ΣWx   
  (kN.m)  

    583.72

    Mo    
 (kN.m/m) 

    351.53

  b   
 (m)  

 8.400

  d   
 (m)  

 1.681

  α  

 1.000

    M     
 (kN.m/m) 

    351.53

 

           2）照査位置：L = 4.697(m) （柱前面）

    Mp    
  (kN.m)  

 -28973.25

   ΣWx   
  (kN.m)  

   2210.21

    Mo    
 (kN.m/m) 

  -3712.32

  b   
 (m)  

 5.393

  d   
 (m)  

 1.733

  α  

 1.557

    M     
 (kN.m/m) 

  -5781.67
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        設計せん断力

          せん断照査に用いる設計せん断力は次のように求める。

          ただし、杭中心位置でのせん断力は、杭鉛直反力を含んだ場合と含まない場合とで

          絶対値の大きい方とする。

            S  = So＋Sh'

            So =｛ Sp－ΣW }／B

            ここに、S  ：設計せん断力(kN/m)

                    So ：作用せん断力(kN/m)

                    Sp ：杭頭反力によるせん断力(kN)

                    W  ：フーチング自重，上載土重量，および浮力(kN)

                    B  ：フーチング全幅 = 8.400(m)

                    Sh'：部材の有効高の変化の影響によるせん断力(kN/m)

                         ただし、せん断スパン比によるせん断耐力の補正を行う場合には、

                         部材の有効高の変化の影響を考慮しない。

                           (1)せん断力と曲げモーメントの符号が同じとき

                              Sh' = －
│M│

 d 
・tan(＋γ)

                           (2)せん断力と曲げモーメントの符号が異なるとき

                              Sh' = －
│M│

 d 
・tan(－γ)

                    M  ：部材断面に作用する曲げモーメント(kN.m/m)

                    d  ：フーチングの有効高(m)

                    γ ：引張鋼材が部材軸方向となす角度(度)

                    a  ：せん断スパン(m)

                         下側引張  a＝L＝｜M'／S'｜

                         上側引張  a＝L＋L'

                         ただし、次に示すせん断スパンの上限値を考慮する

                           下側引張：柱または壁前面位置から最外縁の杭中心位置までの距離

                           上側引張：下側引張となる場合の上限値にL'を考慮した値

                    M' ：照査断面とそれより外側の杭鉛直反力により柱あるいは壁前面に生じる

                         曲げモーメント(kN.m)

                    S' ：照査断面とそれより外側の杭鉛直反力により柱あるいは壁前面に生じる

                         せん断力(kN)

                    L' ：計算方向の柱幅の1/2と柱あるいは壁前面における有効高のうち小さい方の値

 

         【液状化無視・地震動タイプI・水位無視】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -12694.65

   ΣW    
   (kN)   

   1348.83

    So    
  (kN/m)  

  -1671.84

    M     
 (kN.m/m) 

  -1941.16

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1671.84

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -12694.65

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

  -1581.26

    M     
 (kN.m/m) 

    584.87

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1581.26

 

- 1-2454 -



         【液状化無視・地震動タイプI・水位考慮】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -13739.70

   ΣW    
   (kN)   

    887.49

    So    
  (kN/m)  

  -1741.33

    M     
 (kN.m/m) 

  -1972.31

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1741.33

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -13739.70

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

  -1681.73

    M     
 (kN.m/m) 

    685.70

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1681.73

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位無視】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -13064.33

   ΣW    
   (kN)   

   1348.83

    So    
  (kN/m)  

  -1715.85

    M     
 (kN.m/m) 

  -1936.31

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1715.85

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -13064.33

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

  -1625.27

    M     
 (kN.m/m) 

    658.07

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1625.27

 

         【液状化無視・地震動タイプII・水位考慮】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -14287.91

   ΣW    
   (kN)   

    887.49

    So    
  (kN/m)  

  -1806.60

    M     
 (kN.m/m) 

  -1953.41

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1806.60

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -14287.91

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

  -1746.99

    M     
 (kN.m/m) 

    805.95

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1746.99

 

         【液状化考慮・地震動タイプI・水位無視】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -10064.57

   ΣW    
   (kN)   

   1348.83

    So    
  (kN/m)  

  -1358.74

    M     
 (kN.m/m) 

  -1144.71

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1358.74

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -10064.57

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

  -1268.16

    M     
 (kN.m/m) 

    895.08

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1268.16

 

- 1-2455 -



         【液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -10483.54

   ΣW    
   (kN)   

    887.49

    So    
  (kN/m)  

  -1353.69

    M     
 (kN.m/m) 

  -1142.49

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1353.69

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -10483.54

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

  -1294.09

    M     
 (kN.m/m) 

    913.52

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1294.09

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位無視】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -13188.62

   ΣW    
   (kN)   

   1348.83

    So    
  (kN/m)  

  -1730.65

    M     
 (kN.m/m) 

  -1947.66

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1730.65

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -13188.62

   ΣW    
   (kN)   

    587.94

    So    
  (kN/m)  

  -1640.07

    M     
 (kN.m/m) 

    669.70

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1640.07

 

         【液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮】

          1）照査位置：L = 5.647(m) （h／2）

    Sp    
   (kN)   

 -14550.00

   ΣW    
   (kN)   

    887.49

    So    
  (kN/m)  

  -1837.80

    M     
 (kN.m/m) 

  -1949.09

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1837.80

 

          2）照査位置：L = 7.200(m) （杭中心）

    Sp    
   (kN)   

 -14550.00

   ΣW    
   (kN)   

    386.85

    So    
  (kN/m)  

  -1778.20

    M     
 (kN.m/m) 

    858.72

  d   
 (m)  

 1.733

  a   
 (m)  

 3.900

    Sh'   
  (kN/m)  

      0.00

    S     
  (kN/m)  

  -1778.20

 

- 1-2456 -



13.7.5 液状化無視・地震動タイプI・水位無視

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.003(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

      0.00
      0.00

   5765.53
   -345.61
   -355.52

   4597.08

   1640.0 

     1.000

   4597.08

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2457 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.797(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

      0.00
      0.00

   -556.11
    297.41
    323.05

    -10.59

   1700.0 

     1.572

    -16.65

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1650
  1750

           1.00       

           1.00       

        7538.74       

        7538.74       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        8318.31       

        7486.48       

         307.144×102

         OK           

  76.972×102 
  76.972×102 

- 1-2458 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.903(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

      0.00
      0.00

   1538.34
   -361.00
   -361.95

    709.78

   1681.0 

     1.000

    709.78

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2459 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.697(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

      0.00
      0.00

  -3782.70
    302.11
    324.76

  -3555.74

   1733.0 

     1.557

  -5537.81

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1683
  1783

           1.00       

           1.00       

        6289.90       

        6289.90       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        6936.63       

        6242.97       

         312.388×102

         OK           

  61.846×102 
  61.846×102 

- 1-2460 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

      2056.91 
        
        

         0.00 

      1986.92 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
      -345.61 
      -355.52 

        

      -743.12 

- 1-2461 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2462 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.053(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
         0.00 
         0.00 

      2056.91 
        
        

         0.00 

      1878.84 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
         0.00 
         0.00 

      3811.46 
      -345.61 
      -355.52 

        

      2838.50 

- 1-2463 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2464 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.647(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
         0.00 
         0.00 

     -1511.27 
        
        

         0.00 

     -1671.84 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
         0.00 
         0.00 

     -2347.00 
       302.11 
       324.76 

        

     -1941.16 

- 1-2465 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         

- 1-2466 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

     -1511.27 
        
        

         0.00 

     -1581.26 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
       302.11 
       324.76 

        

       584.87 

- 1-2467 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         

- 1-2468 -



13.7.6 液状化無視・地震動タイプI・水位考慮

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.003(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

    159.84
      0.00

   5780.76
   -401.68
   -524.64

   4546.96

   1640.0 

     1.000

   4546.96

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2469 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.797(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

     25.63
      0.00

   -603.32
    269.38
    422.37

     39.11

   1640.0 

     1.000

     39.11

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

- 1-2470 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.903(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

     36.12
      0.00

   1547.26
   -414.57
   -546.73

    516.46

   1681.0 

     1.000

    516.46

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2471 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.697(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

    136.78
      0.00

  -4094.10
    275.32
    438.01

  -3643.89

   1733.0 

     1.557

  -5675.10

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1683
  1783

           1.00       

           1.00       

        6289.90       

        6289.90       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        6936.63       

        6242.97       

         312.388×102

         OK           

  61.846×102 
  61.846×102 

- 1-2472 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

      2062.35 
        
        

         0.00 

      2016.29 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
      -401.68 
      -524.64 

        

      -953.95 

- 1-2473 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2474 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.053(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
        60.91 
         0.00 

      2062.35 
        
        

         0.00 

      1945.18 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
        92.98 
         0.00 

      3821.53 
      -401.68 
      -524.64 

        

      2716.36 

- 1-2475 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2476 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.647(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
        54.92 
         0.00 

     -1635.68 
        
        

         0.00 

     -1741.33 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
        75.60 
         0.00 

     -2540.21 
       275.32 
       438.01 

        

     -1972.31 

- 1-2477 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         

- 1-2478 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

     -1635.68 
        
        

         0.00 

     -1681.73 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
       275.32 
       438.01 

        

       685.70 

- 1-2479 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         

- 1-2480 -



13.7.7 液状化無視・地震動タイプII・水位無視

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.003(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

      0.00
      0.00

   5885.85
   -386.31
   -427.31

   4604.91

   1640.0 

     1.000

   4604.91

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2481 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.797(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

      0.00
      0.00

   -573.41
    316.06
    376.93

     44.64

   1640.0 

     1.000

     44.64

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

- 1-2482 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.903(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

      0.00
      0.00

   1569.28
   -403.62
   -436.97

    623.07

   1681.0 

     1.000

    623.07

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2483 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.697(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

      0.00
      0.00

  -3892.86
    319.80
    380.27

  -3592.69

   1733.0 

     1.557

  -5595.36

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1683
  1783

           1.00       

           1.00       

        6289.90       

        6289.90       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        6936.63       

        6242.97       

         312.388×102

         OK           

  61.846×102 
  61.846×102 

- 1-2484 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

      2099.84 
        
        

         0.00 

      2029.85 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
      -386.31 
      -427.31 

        

      -855.61 

- 1-2485 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2486 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.053(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
         0.00 
         0.00 

      2099.84 
        
        

         0.00 

      1921.77 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
         0.00 
         0.00 

      3891.00 
      -386.31 
      -427.31 

        

      2805.56 

- 1-2487 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2488 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.647(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
         0.00 
         0.00 

     -1555.28 
        
        

         0.00 

     -1715.85 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
         0.00 
         0.00 

     -2415.35 
       319.80 
       380.27 

        

     -1936.31 

- 1-2489 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         

- 1-2490 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

     -1555.28 
        
        

         0.00 

     -1625.27 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
       319.80 
       380.27 

        

       658.07 

- 1-2491 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         

- 1-2492 -



13.7.8 液状化無視・地震動タイプII・水位考慮

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.003(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

    159.84
      0.00

   5942.21
   -436.39
   -627.19

   4571.14

   1640.0 

     1.000

   4571.14

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2493 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.797(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

     25.63
      0.00

   -626.54
    291.02
    504.88

    120.06

   1640.0 

     1.000

    120.06

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

- 1-2494 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.903(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

     36.12
      0.00

   1593.14
   -447.40
   -665.00

    411.25

   1681.0 

     1.000

    411.25

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2495 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.697(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

    136.78
      0.00

  -4257.46
    297.91
    535.67

  -3687.00

   1733.0 

     1.557

  -5742.24

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1683
  1783

           1.00       

           1.00       

        6289.90       

        6289.90       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        6936.63       

        6242.97       

         312.388×102

         OK           

  61.846×102 
  61.846×102 

- 1-2496 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

      2119.95 
        
        

         0.00 

      2073.89 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
      -436.39 
      -627.19 

        

     -1091.21 

- 1-2497 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2498 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.053(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
        60.91 
         0.00 

      2119.95 
        
        

         0.00 

      2002.78 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
        92.98 
         0.00 

      3928.26 
      -436.39 
      -627.19 

        

      2685.82 

- 1-2499 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2500 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.647(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
        54.92 
         0.00 

     -1700.94 
        
        

         0.00 

     -1806.60 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
        75.60 
         0.00 

     -2641.56 
       297.91 
       535.67 

        

     -1953.41 

- 1-2501 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         

- 1-2502 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

     -1700.94 
        
        

         0.00 

     -1746.99 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
       297.91 
       535.67 

        

       805.95 

- 1-2503 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         

- 1-2504 -



13.7.9 液状化考慮・地震動タイプI・水位無視

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.003(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

      0.00
      0.00

   6419.59
   -323.53
  -1044.68

   4584.06

   1640.0 

     1.000

   4584.06

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2505 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.797(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

      0.00
      0.00

   -650.15
    261.82
    883.26

    419.99

   1640.0 

     1.000

    419.99

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

- 1-2506 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.903(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

      0.00
      0.00

   1318.23
   -237.27
   -849.18

    126.16

   1681.0 

     1.000

    126.16

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2507 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.697(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

      0.00
      0.00

  -2999.00
    202.51
    734.57

  -2461.83

   1733.0 

     1.557

  -3834.13

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1683
  1783

           1.00       

           1.00       

        6289.90       

        6289.90       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        6936.63       

        6242.97       

         312.388×102

         OK           

  61.846×102 
  61.846×102 

- 1-2508 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

      2290.26 
        
        

         0.00 

      2220.26 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
      -323.53 
     -1044.68 

        

     -1410.21 

- 1-2509 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2510 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.053(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
         0.00 
         0.00 

      2290.26 
        
        

         0.00 

      2112.18 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
         0.00 
         0.00 

      4243.85 
      -323.53 
     -1044.68 

        

      2603.80 

- 1-2511 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2512 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.647(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
         0.00 
         0.00 

     -1198.16 
        
        

         0.00 

     -1358.74 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
         0.00 
         0.00 

     -1860.75 
       202.51 
       734.57 

        

     -1144.71 

- 1-2513 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         

- 1-2514 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

     -1198.16 
        
        

         0.00 

     -1268.16 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
       202.51 
       734.57 

        

       895.08 

- 1-2515 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         

- 1-2516 -



13.7.10 液状化考慮・地震動タイプI・水位考慮

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.003(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

    159.84
      0.00

   6140.10
   -314.33
  -1025.69

   4492.60

   1640.0 

     1.000

   4492.60

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2517 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.797(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

     25.63
      0.00

   -654.99
    255.47
    884.40

    435.57

   1640.0 

     1.000

    435.57

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

- 1-2518 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.903(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

     36.12
      0.00

   1274.75
   -238.98
   -851.51

    114.77

   1681.0 

     1.000

    114.77

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2519 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.697(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

    136.78
      0.00

  -3123.85
    198.98
    742.17

  -2445.81

   1733.0 

     1.557

  -3809.19

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1683
  1783

           1.00       

           1.00       

        6289.90       

        6289.90       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        6936.63       

        6242.97       

         312.388×102

         OK           

  61.846×102 
  61.846×102 

- 1-2520 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

      2190.55 
        
        

         0.00 

      2144.49 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
      -314.33 
     -1025.69 

        

     -1367.65 

- 1-2521 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2522 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.053(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
        60.91 
         0.00 

      2190.55 
        
        

         0.00 

      2073.38 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
        92.98 
         0.00 

      4059.08 
      -314.33 
     -1025.69 

        

      2540.21 

- 1-2523 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2524 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.647(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
        54.92 
         0.00 

     -1248.04 
        
        

         0.00 

     -1353.69 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
        75.60 
         0.00 

     -1938.21 
       198.98 
       742.17 

        

     -1142.49 

- 1-2525 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         

- 1-2526 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

     -1248.04 
        
        

         0.00 

     -1294.09 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
       198.98 
       742.17 

        

       913.52 

- 1-2527 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         

- 1-2528 -



13.7.11 液状化考慮・地震動タイプII・水位無視

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.003(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

      0.00
      0.00

   5922.67
   -403.74
   -467.22

   4584.39

   1640.0 

     1.000

   4584.39

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2529 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.797(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

      0.00
      0.00

   -578.71
    307.35
    396.38

     50.08

   1640.0 

     1.000

     50.08

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

- 1-2530 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.903(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

      0.00
      0.00

   1579.68
   -424.16
   -481.96

    567.94

   1681.0 

     1.000

    567.94

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2531 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.697(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

      0.00
      0.00

  -3929.89
    309.53
    402.16

  -3618.10

   1733.0 

     1.557

  -5634.94

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1683
  1783

           1.00       

           1.00       

        6289.90       

        6289.90       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        6936.63       

        6242.97       

         312.388×102

         OK           

  61.846×102 
  61.846×102 

- 1-2532 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

      2112.98 
        
        

         0.00 

      2042.98 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
      -403.74 
      -467.22 

        

      -912.96 

- 1-2533 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2534 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.053(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
         0.00 
         0.00 

      2112.98 
        
        

         0.00 

      1934.90 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
         0.00 
         0.00 

      3915.34 
      -403.74 
      -467.22 

        

      2772.55 

- 1-2535 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2536 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.647(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
         0.00 
         0.00 

     -1570.07 
        
        

         0.00 

     -1730.65 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
         0.00 
         0.00 

     -2438.32 
       309.53 
       402.16 

        

     -1947.66 

- 1-2537 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         

- 1-2538 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   0.000

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
         0.00 
         0.00 

     -1570.07 
        
        

         0.00 

     -1640.07 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
         0.00 
         0.00 

         0.00 
       309.53 
       402.16 

        

       669.70 

- 1-2539 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         

- 1-2540 -



13.7.12 液状化考慮・地震動タイプII・水位考慮

    ・曲げに対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.003(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   4.003
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -391.61
    -75.71

    159.84
      0.00

   6026.93
   -443.87
   -701.56

   4574.01

   1640.0 

     1.000

   4574.01

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2541 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 6.797(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.603
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -62.80
    -12.14

     25.63
      0.00

   -638.72
    287.29
    558.37

    157.63

   1640.0 

     1.000

    157.63

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1640

           1.00       

           1.00       

        5079.61       

        5079.61       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5383.49       

        4845.14       

         262.928×102

         OK           

 100.500×102 

- 1-2542 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.903(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.903
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

    -88.50
    -17.11

     36.12
      0.00

   1615.08
   -451.97
   -742.08

    351.53

   1681.0 

     1.000

    351.53

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1

        1000.0        

        1900.0        

  1681

           1.00       

           1.00       

        5213.84       

        5213.84       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        5525.64       

        4973.08       

         269.501×102

         OK           

 100.500×102 

 

- 1-2543 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 4.697(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.000(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置及び形状                      (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      
奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.703
   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　作用曲げモーメント

フーチング自重                  
上載土砂                  

フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

合計                  Mo  

柱前面の有効高        d   

有効幅の換算係数　    α  

曲げモーメント　 M=α・Mo 

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m
kN.m/m
kN.m/m

kN.m/m

  mm  

    

kN.m/m

   -335.11
    -64.79

    136.78
      0.00

  -4335.55
    295.63
    590.73

  -3712.32

   1733.0 

     1.557

  -5781.67

         曲げに対する照査

部材幅              

部材高              

鉄筋

限
界
状
態
1 

限
界
状
態
3 

1/2釣合鉄筋量               

判定                        

調査・解析係数  

抵抗係数        

部材降伏

調査・解析係数  

部材・構造係数  

抵抗係数        

部材破壊

位置(mm)

特性値

制限値

特性値

制限値

鉄筋量(mm2) 

  b   

  h   

 ξ1  

 φy  

 Myc  

 Myd  

 ξ1  

 ξ2  

 φu  

 Muc  

 Mud  

  mm  

  mm  

    

    

kN.m/m

kN.m/m

    

    

    

kN.m/m

kN.m/m

  mm2

    

 1
 2

        1000.0        

        1900.0        

  1683
  1783

           1.00       

           1.00       

        6289.90       

        6289.90       

           1.00       

           0.90       

           1.00       

        6936.63       

        6242.97       

         312.388×102

         OK           

  61.846×102 
  61.846×102 

- 1-2544 -



    ・せん断に対する照査

    　(1) 橋軸方向            

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 1.200(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 2.803(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

      2150.17 
        
        

         0.00 

      2104.12 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
      -443.87 
      -701.56 

        

     -1173.06 

- 1-2545 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2546 -



    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 3.053(m)

    　        　　柱前面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱前面は押込側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   3.053

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -149.22 
       -28.85 
        60.91 
         0.00 

      2150.17 
        
        

         0.00 

      2033.00 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -227.79 
       -44.04 
        92.98 
         0.00 

      3984.26 
      -443.87 
      -701.56 

        

      2659.98 

- 1-2547 -



         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1640.0        

       7.742×102 

     250.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.904      

       0.613      

       1.268      

    2803.0        

       2.124      

    1815.91       

       0.684      

     345.00       

    1354.13       

    2559.81       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5248.00       

       OK         

- 1-2548 -



    　(2) 橋軸直角方向        

    　　はりとしての照査

    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 5.647(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 0.950(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   2.753

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

      -134.56 
       -26.02 
        54.92 
         0.00 

     -1732.14 
        
        

         0.00 

     -1837.80 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

      -185.22 
       -35.81 
        75.60 
         0.00 

     -2690.02 
       295.63 
       590.73 

        

     -1949.09 
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         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         
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    　　照査位置　押込側フーチング先端からの距離  L = 7.200(m)

    　        　　柱背面からの距離  L2 = 2.503(m)           ※柱背面は引抜側の柱付け根を表す

       　照査位置形状                          (m)

先端高さ                        
照査位置高さ                    

テーパ部長さ                    
水平部長さ                      

奥行き方向テーパ部長さ1         
　　　　　水平部長さ            
　　　　　テーパ部長さ2         

フーチング下面からの上載土砂高さ
フーチング下面からの水位高さ    

   1.900
   1.900

   0.000
   1.200

   0.000
   8.400
   0.000

   2.400
   1.900

                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                

                           
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              

       　せん断力

フーチング自重                  
上載土砂                  
フーチングに作用する浮力        
上載土砂に作用する浮力    

杭頭鉛直反力              
杭頭水平反力              
杭頭モーメント            

-M/d・tan(γ)             

合計                      

   せん断力   
     (kN/m)   

       -58.65 
       -11.34 
        23.94 
         0.00 

     -1732.14 
        
        

         0.00 

     -1778.20 

曲げモーメント
     (kN.m/m)   

       -35.19 
        -6.80 
        14.36 
         0.00 

         0.00 
       295.63 
       590.73 

        

       858.72 
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         せん断に対する照査

部材幅                                    

部材高                                    

有効高                                    

せん断  
補強鉄筋

斜
引
張
破
壊

ウ
ェ
ブ
圧
壊

判定                                                      

調査・解析係数                        

部材・構造係数                        

コンクリート抵抗係数                  

せん断補強鉄筋の抵抗係数              

コ
ン
ク
リ
｜
ト

せ
ん
断
補
強

斜引張破壊に対するせん断力の制限値    

調査・解析係数                        

部材・構造係数×抵抗係数              

負担できる平均せん断応力度の最大値    

圧壊に対するせん断力の制限値          

正負交番作用の影響に関する補正係数

有効高に関する補正係数            

軸方向引張鉄筋比                  

引張鉄筋比に関する補正係数        

せん断スパン                      

負担できる割増係数                

負担できるせん断力の特性値        

負担できる割増係数                

降伏強度                          

負担できるせん断力の特性値        

鉄筋量                          

間隔                            

  b   

  h   

  d   

  Aw  

  s   

 ξ1  

 ξ2  

 φuc 

 φus 

  Cc  

  Ce  

  pt  

  Cpt 

  a   

  Cdc 

  Sc  

  Cds 

 σsky

  Ss  

 Susd 

     ξ1      

  ξ2・φucw  

 τrmax

 Sucd 

  mm  

  mm  

  mm  

  mm2 

  mm  

    

    

    

    

    

    

  %   

    

  mm  

    

  kN  

    

 N/mm2 

  kN  

  kN  

 N/mm2 

  kN  

    1000.0        

    1900.0        

    1733.0        

      15.484×102 

     500.0        

       1.00       

       0.85       

       0.95       

       0.95       

       1.000      

       0.890      

       0.687      

       1.312      

    3900.0        

       1.299      

    1196.95       

       0.900      

     345.00       

    1884.09       

    2487.95       

       1.00       

       1.00       

       3.200      

    5545.60       

       OK         
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§14. たわみの照査(橋軸直角方向) 

 14.1 解析モデルの設定 

  (1) 設計概要図 

 

  たわみ照査における荷重組合せ 

   CASE1. 活荷重(複線載荷)＋車両横荷重(←方向)  ※ 遠心荷重は逆方向のため無視 

    CASE2. 活荷重(複線載荷)＋車両横荷重(→方向)＋遠心荷重(→方向) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) 格点座標 

格点 

番号 

座 標 値 
摘 要 

X 座標(m) Y 座標(m) 

1 0.000 0.000 ﾌｰﾁﾝｸﾞ下端(基礎バネ) 

2 0.000 0.950 － 

3 -0.900 0.950 － 

4 -0.900 1.900 柱基部 

5 -0.900 8.200 柱上端 

6 -0.900 8.950 － 

7 -2.750 8.950 － 

8 -2.750 9.700 支承部(軌道Ⅰ) 

9 -2.750 13.175 走行面(軌道Ⅰ) 

10 0.950 8.950 － 

11 0.950 9.700 支承部(軌道Ⅱ) 

12 0.950 13.175 走行面(軌道Ⅱ) 

 

モ
ノ
レ
ー
ル
中
心
線

柱
中
心
線

9
7
00

1
9
00

6
3
0
0

5
0
0 1
50
0

3
4
7
5

1
0
0
0

橋軸直角方向

5600

950 3700 950

基礎バネ

9
5
0
9
5
0

1
9
00

6
3
0
0

7
5
0
7
5
0

3
4
7
5

1
50
0

9
7
00

1850 1850

3700

骨組図

H+

V+

M+

軌道Ⅰたわみ照査位置
(軌道桁走行面)

H+

V+

M+

軌道Ⅱ たわみ照査位置
(軌道桁走行面)

28002800

1

23

4

5

6
7

9

8

10

11

12

12

3

900

4

5

6

7

8

9

10

11
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(3) 部材断面定数 

 

部材 

番号 

Ｉ端 

格点 

Ｊ端 

格点 

断面形状 
断面積 

断面二次

ﾓｰﾒﾝﾄ 
弾性係数 

摘要 
部材幅 部材高 

B H A Iz Ec 

（m） （m） （m2） （m4） （kN/m2） 

1 1 2 剛域 剛域 － － 2.50E+07 ﾌｰﾁﾝｸﾞ 

2 2 3 剛域 剛域 － － 2.50E+07 ﾌｰﾁﾝｸﾞ 

3 3 4 剛域 剛域 － － 2.50E+07 ﾌｰﾁﾝｸﾞ 

4 4 5 2.800 2.800 7.840 6.42940 2.65E+07 柱 

5 5 6 剛域 剛域 － － 2.65E+07 はり 

6 6 7 3.000 1.250 3.750 0.48828 2.65E+07 はり 

7 7 8 剛域 剛域 － － 2.65E+07 はり 

8 8 9 剛域 剛域 － － 2.65E+07 はり 

9 9 10 3.400 1.250 3.750 0.48828 2.65E+07 はり 

10 10 11 剛域 剛域 － － 2.65E+07 はり 

11 11 12 剛域 剛域 － － 2.65E+07 はり 

         ※ 断面定数算出時のはり幅は、はり天端幅と柱幅の平均値を用いるものとする。 

         ※ 断面定数算出時のはり高は、はり付け根高とはり先端高の平均値を用いるものとする。 

         ※ 軌道桁部の仮想部材は、便宜的に、はりとして扱うものとする。 

 

  柱の断面二次モーメントは、鉄筋を考慮したひび割れ剛性を用いるものとして、以下に求める。 

   Ic ＝ Kc × ( h3 － hu3 ) / ( 3 × Ec ) 

         ＝ 367360.6 × ( 11.2753 － 3.4753 ) / ( 3 × 2.65 × 107 ) 

         ＝ 6.42940 m4 

  ここに， Kc： 鉄筋を考慮したひび割れ剛性 

 Kc ＝ Pc / ( δc － δo ) 

  ＝ { 988.2 / ( 2.69 － 0.00 ) } × 103 

  ＝ 367360.6 kN/m 

   Pc ： 橋脚のひび割れ水平耐力 ※ 地震時保有水平耐力照査より(道示対応計算書) 

 Pc ＝ 988.15 kN ( 直角 →方向 ) ※ 偏心側の値を使用 

   δc： 橋脚のひび割れ変位 ※ 地震時保有水平耐力照査より 

 δc ＝ 2.69 mm ( 直角 →方向 )  

   δo： 橋脚の初期変位 ※ 地震時保有水平耐力照査より 

 δo ＝ 0.00 mm ( 直角 →方向 )  

   ｈ ： 橋脚基部から上部工慣性力作用位置までの距離 

 ｈ  ＝ 11.275 m 

   hu ： はり下端から上部工慣性力作用位置までの距離 

 hu  ＝ 3.475 m 

              Ec ： コンクリートの弾性係数 

 Ec  ＝ 2.65 × 107 kN/m2 
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(4) 基礎バネ値 

 

 単位 バネ定数 

直接基礎地盤バネ 

（常時・直角方向） 

水平バネ(kz) kN/m 6.2817E+005 

鉛直バネ(ky) kN/m 6.3321E+006 

回転バネ(kx) kN･m/rad 4.7600E+007 

連成バネ(kxz) kN･m/m -1.7864E+006 
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基礎ばね計算

杭の条件

    　・杭種                    ：場所打ち杭

    　・施工工法                ：場所打ち杭

    　・杭頭接合条件            ：剛結

    　・杭先端条件              ：固定

    　・杭の種類                ：支持杭

    　・杭体のヤング係数        ：   2.50 ×104 (N/mm2)

    　・杭本数                  ：   9 (本)

    　・杭径                    ：1200.0 (mm)

    　・設計杭長                ：  38.40 (m)

      ・地盤の変形係数の推定方法： 標準貫入試験とその他の試験の場合

 

杭配置図・側面図

 

0
0
4
8

0
0
2
1

0
0
2
1

0
0
0
3

0
0
0
3

0048

0021 00210003 0003

Ｙ

Ｘ

                                           
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                        (a)平面図                         

                             
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
         －－－ 設計地盤面(EQ無し)        
         ―‐― 設計地盤面(EQ有り)        
         (b)側面図(橋軸直角方向)          

    杭頭座標(m)

      X方向(橋軸直角方向)

   No   

  座標  

   1    

 -3.000 

   2    

  0.000 

   3    

  3.000 

      Y方向(橋軸方向)

   No   

  座標  

   1    

  3.000 

   2    

  0.000 

   3    

 -3.000 

       ※各方向の座標の向きは図中(a)に示す。
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地層データ

層
No

 層種  層厚 
 (m)  

 平均 
 N 値 

  EQ無し  

  α・Eo  
  (kN/m2)

  EQ有り  

  α・Eo  
  (kN/m2)

               固有周期算定               

  Vsi   
 (m/s)  

動的ポアソン比
     νD      

  動的変形係数  
   ED (kN/m2) 

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

砂質土

粘性土

砂質土

粘性土

砂質土

砂礫土

粘性土

砂質土

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

   8.0

   0.0

  24.0

   3.0

  35.0

  66.0

   9.0

  45.0

     20400

      3520

     67200

     10000

     98000

    184800

     25200

    126000

     40800

      7040

    134400

     20000

    196000

    369600

     50400

    252000

  160.00

   50.00

  230.76

  144.22

  261.69

  294.72

  208.01

  284.55

          0.50

          0.50

          0.50

          0.50

          0.50

          0.50

          0.50

          0.50

           85264

            6857

          187788

           69275

          254919

          340349

          144109

          301402
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水平方向地盤反力係数

    各層の水平方向地盤反力係数は次式により求める。

      kH = λ・kHo・(
B’

0.3 )
-
3

4

      ここに、

        kH ：水平方向地盤反力係数 (kN/m3)

        kHo：直径0.3(m)の剛体円板による平板載荷試験の値に相当する水平方向地盤反力係数 (kN/m3)

             kHo = 
1

 0.3 
・α・Eo ・・・ EQ無し、EQ有り

             kHo = 
1

 0.3 
・ED     ・・・ 固有周期算定

        B’：基礎前面の換算載荷幅 (m)

        α ：地盤反力係数の推定に用いる係数

        Eo ：地盤の変形係数 (kN/m2)

        ED ：地盤の動的変形係数 (kN/m2)

        λ ：基礎の施工方法の影響を考慮する係数で、1.0とする。

    上式の換算載荷幅B’は、設計上の地盤面から1/βまでの深さの地盤の変形係数の平均値を用いて

    次式により求める。

      B’ = 
 D 

 β 

      ここに、

         D ：杭外径 (m)

        β ：杭の特性値 (m-1)

             β = 4
kH・D

4・E・I

        kH ：1/βの範囲の地盤の変形係数の平均値より求まる水平方向地盤反力係数 (kN/m3)

             kH = λ・kHo・(
 B’ 

 0.3 )
-
3

4

        kHo：1/βの範囲の地盤の変形係数の平均値より求まる平板載荷試験の値に相当する水平方向

             地盤反力係数 (kN/m3)

        λ ：基礎の施工方法の影響を考慮する係数で、1.0とする。

             kHo = 
1

 0.3 
・
Σ(α・Eoi・Li)

1/β
 ・・・ EQ無し、EQ有り

             kHo = 
1

 0.3 
・
Σ(EDi・Li)

1/β
     ・・・ 固有周期算定

        EI ：杭の曲げ剛性 (kN/m2)

        Li ：1/βの範囲の各層の層厚 (m)

    なお、換算載荷幅B’は、βを仮定し、仮定した1/βの範囲の地盤の変形係数の平均値より求まる

    仮定値B’と仮定値B’より求まるβが一致するまで繰り返し計算を行うものとする。

    また、地震時の地盤の変形係数α・Eoは以下のように取り扱うものとする。

      新設・・・EQ無しの値を用いる。
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    杭外径                                  D =  1.2000       (m)

    杭体ヤング係数                          E =  2.50 × 107  (kN/m2)

    杭体断面二次モーメント                  I =  0.101787602  (m4)

 

    EQ有り

      杭の換算載荷幅

                                                EQ無し           EQ有り

        杭の特性値β（仮定値）                 0.182283         0.182283 (m-1)

        水平抵抗に関する地盤の深さ1/β         5.4860           5.4860   (m)

        平均α・Eo                         14050.6          14050.6      (kN/m2)

        換算載荷幅BH                           2.5658           2.5658   (m)

        水平方向地盤反力係数kHo            46835.4          46835.4      (kN/m3)

                 〃         kH              9364.9            9364.9     (kN/m3)

        杭の特性値β（計算値）                 0.182283         0.182283 (m-1)

      各層の水平方向地盤反力係数

        EQ無し

層No
 層厚 
 (m)  

 α・Eo 
    kHo     
  (kN/m3) 

 kH(Y方向)  
  (kN/m3) 

 kH(X方向)  
  (kN/m3) 

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

   20400

    3520

   67200

   10000

   98000

  184800

   25200

  126000

       68000

       11733

      224000

       33333

      326667

      616000

       84000

      420000

       13597

        2346

       44789

        6665

       65318

      123171

       16796

       83980

       13597

        2346

       44789

        6665

       65318

      123171

       16796

       83980

        EQ有り

層No  層厚  (m)   α・Eo     kHo     
  (kN/m3) 

 kH(Y方向)  
  (kN/m3) 

 kH(X方向)  
  (kN/m3) 

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

   40800

    7040

  134400

   20000

  196000

  369600

   50400

  252000

      136000

       23467

      448000

       66667

      653333

     1232000

      168000

      840000

       27194

        4692

       89579

       13330

      130636

      246342

       33592

      167961

       27194

        4692

       89579

       13330

      130636

      246342

       33592

      167961

    固有周期算定用

      杭の換算載荷幅

        杭の特性値β（仮定値）                 0.243372 (m-1)

        水平抵抗に関する地盤の深さ1/β         4.1089   (m)

        平均ED                             40060.4      (kN/m2)

        換算載荷幅BH                           2.2205   (m)

        水平方向地盤反力係数kHo           133534.7      (kN/m3)

                 〃         kH             29757.5      (kN/m3)

        杭の特性値β（計算値）                 0.243372 (m-1)
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      各層の水平方向地盤反力係数

層No  層厚  (m)     ED       kHo     
  (kN/m3) 

     kH     
  (kN/m3) 

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

 1.740

 3.300

 3.300

15.850

 0.800

 2.600

 9.500

 1.310

   85264

    6857

  187788

   69275

  254919

  340349

  144109

  301402

      284213

       22857

      625960

      230917

      849730

     1134497

      480363

     1004673

       63335

        5093

      139492

       51459

      189358

      252817

      107046

      223886
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杭軸直角方向ばね定数，杭軸方向ばね定数

     (1)橋軸方向

  単位    EQ無し    EQ有り  固有周期算定

 K1 

 K2 

 K3 

 K4 

 Kv 

  kN/m  

 kN/rad 

 kN.m/m 

kN.m/rad

  kN/m  

     69796

    198487

    198487

   1067516

    703562

    109821

    254616

    254616

   1205551

    703562

      186401

      321095

      321095

     1309424

     1077959

 

     (2)橋軸直角方向

  単位    EQ無し    EQ有り  固有周期算定

 K1 

 K2 

 K3 

 K4 

 Kv 

  kN/m  

 kN/rad 

 kN.m/m 

kN.m/rad

  kN/m  

     69796

    198487

    198487

   1067516

    703562

    109821

    254616

    254616

   1205551

    703562

      186401

      321095

      321095

     1309424

     1077959

 

- 1-2561 -



地盤ばね定数

    　Ass     ＝Σ（Kv・sin2θ＋K1・cos2θ）i

    　Asr＝Ars＝Σ（Kv・X・sinθ・cosθ－K1・X・sinθ・cosθ－K2・cosθ）i

    　Arr     ＝Σ｛Kv・X2・cos2θ＋K1・X2・sin2θ＋（K2＋K3）・X・sinθ＋K4｝i

      Asv＝Avs＝Σ（Kv・cosθ・sinθ－K1・sinθ・cosθ）i

    　Arv＝Avr＝Σ（Kv・X・cos2θ＋K1・X・sin2θ＋K2・sinθ）i

    　Avv     ＝Σ（Kv・cos2θ＋K1・sin2θ）i

    

      ここに、Ass     ：水平方向ばね(kN/m)

              Asr＝Ars：水平と回転の連成ばね(kN/rad，kN.m/m)

              Arr     ：回転ばね(kN.m/rad)

              Asv＝Avs：鉛直と水平の連成ばね(kN/m)

              Arv＝Avr：鉛直と回転の連成ばね(kN.m/m，kN/rad)

              Avv     ：鉛直ばね(kN/m)

    

      EQ無し

   橋軸方向    橋軸直角方向 

 Ass

 Asr

 Ars

 Arr

 Asv

 Arv

 Avs

 Avr

 Avv

   kN/m   

  kN/rad  

  kN.m/m  

 kN.m/rad 

   kN/m   

  kN.m/m  

   kN/m   

  kN/rad  

   kN/m   

 6.281672E+005

-1.786386E+006

-1.786386E+006

 4.759999E+007

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 6.332058E+006

 6.281672E+005

-1.786386E+006

-1.786386E+006

 4.759999E+007

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 6.332058E+006

      EQ有り

   橋軸方向    橋軸直角方向 

 Ass

 Asr

 Ars

 Arr

 Asv

 Arv

 Avs

 Avr

 Avv

   kN/m   

  kN/rad  

  kN.m/m  

 kN.m/rad 

   kN/m   

  kN.m/m  

   kN/m   

  kN/rad  

   kN/m   

 9.883903E+005

-2.291542E+006

-2.291542E+006

 4.884231E+007

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 6.332058E+006

 9.883903E+005

-2.291542E+006

-2.291542E+006

 4.884231E+007

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 6.332058E+006
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      固有周期算定用

   橋軸方向    橋軸直角方向 

 Ass

 Asr

 Ars

 Arr

 Asv

 Arv

 Avs

 Avr

 Avv

   kN/m   

  kN/rad  

  kN.m/m  

 kN.m/rad 

   kN/m   

  kN.m/m  

   kN/m   

  kN/rad  

   kN/m   

 1.677613E+006

-2.889858E+006

-2.889858E+006

 6.999460E+007

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 9.701631E+006

 1.677613E+006

-2.889858E+006

-2.889858E+006

 6.999460E+007

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 0.000000E+000

 9.701631E+006

 

X

Y
                                      
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

Y方向：橋軸方向             
X方向：橋軸直角方向         
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(5) 軌道桁走行面に作用する上部工反力 

 【 CASE-1.活荷重（複線載荷）＋車両横荷重（←方向）】 

  ･ 格点 9 （軌道Ⅰ） 

   鉛直力 V = 活荷重(満員時) = 3750.0 kN  (1 軌道あたり) 

   水平力 H = 車両横荷重  (←方向) =  -100.0 kN  (1 軌道あたり) 

      ﾓｰﾒﾝﾄ M = 活荷重桁捩じり = 0.0 kN･m  (1 軌道あたり) 

  ･ 格点 12 （軌道Ⅱ） 

   鉛直力 V = 活荷重(満員時) = 3625.0 kN  (1 軌道あたり) 

   水平力 H = 車両横荷重  (←方向) =  -100.0 kN  (1 軌道あたり) 

      ﾓｰﾒﾝﾄ M = 活荷重桁捩じり = 0.0 kN･m  (1 軌道あたり) 

 【 CASE-2.活荷重（複線載荷）＋車両横荷重（←方向）＋遠心荷重（←方向）】 

  ･ 格点 9 （軌道Ⅰ） 

   鉛直力 V = 活荷重(満員時)  

 = 4050.0 kN  (1 軌道あたり) 

   水平力 H = 車両横荷重  (←方向)＋遠心荷重（←方向） 

 = (100.0) ＋ (100.0) 

 = 200 kN  (1 軌道あたり) 

      ﾓｰﾒﾝﾄ M = 活荷重桁捩じり ＋ 遠心荷重（←方向）× 車両重心高 

 = (0.0) ＋ (200.0) × 1.300 

 = 260 kN  (1 軌道あたり) 

  ･ 格点 12 （軌道Ⅱ） 

   鉛直力 V = 活荷重(満員時)  

 = 3325.0 kN  (1 軌道あたり) 

   水平力 H = 車両横荷重  (←方向)＋遠心荷重（←方向） 

 = (100.0) ＋ (100.0) 

 = 200 kN  (1 軌道あたり) 

      ﾓｰﾒﾝﾄ M = 活荷重桁捩じり ＋ 遠心荷重（←方向）× 車両重心高 

 = (0.0) ＋ (200.0) × 1.300 

 = 260 kN  (1 軌道あたり) 

 

- 1-2564 -



■基本データ

モ  デ  ル  名  称 たわみ照査                                                      

単      位      系
格      点      数
部      材      数
二  重  格  点  数

ＳＩ単位
      12
      11
       0

 支 点 ケ ー ス 数
  分布バネケース数
 荷 重 ケ ー ス 数
組み合わせケース数
  最大抽出ケース数

 面内 

     1
     0
     2
     0
     0

 面外 

     0
     0
     0
     0
     0

ＩＬ  

     1
     0
------
------
------

  結果集計ケース数      0

■計算オプション

格点番号のリナンバ            
部材間Mmaxの計算              
荷重点での着目点自動追加      
組み合わせ荷重時の全体割増係数
プレストレスによる応力算出    
剛域の計算                    

     す　　る     
     す　　る     
     す　　る     
断面力・反力・変位
      ２次力      
     す　　る     

■構造図

1

23

4

5

67

8

9

10

11

12

1
2
3

4

5
6

7

8

9
10

11
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14.2 フレーム解析



■材質データ

材質番号
  ヤング係数  
   Ｅ(kN/m2)  

  線膨張係数  
   α(/℃)    

せん断弾性係数
   Ｇ(kN/m2)  

 単位体積重量 
  γ(kN/m3)   

P1荷重
対応表

       1
       2

 2.500000E+007
 2.650000E+007

 1.000000E-005
 1.000000E-005

 1.090000E+007
 1.150000E+007

 2.450000E+001
 2.450000E+001

     1
     1

■断面データ

断面番号
    断面積    
    Ａ(m2)    

 断面２次ﾓｰﾒﾝﾄ
    Ｉz(m4)   

 断面２次ﾓｰﾒﾝﾄ
    Ｉy(m4)   

  ねじり定数  
    Ｊ(m4)    

断面ID

       1
       2
       3

 1.000000E+003
 7.840000E+000
 3.750000E+000

 1.000000E+003
 6.429400E+000
 4.882800E-001

 0.000000E+000
 0.000000E+000
 0.000000E+000

 0.000000E+000
 0.000000E+000
 0.000000E+000

------
------
------

■格点データ

格点番号     Ｘ座標    
      (m)     

    Ｙ座標    
      (m)     格点番号     Ｘ座標    

      (m)     
    Ｙ座標    
      (m)     

       1
       2
       3
       4
       5
       6

        0.0000
        0.0000
       -0.9000
       -0.9000
       -0.9000
       -0.9000

        0.0000
        0.9500
        0.9500
        1.9000
        8.2000
        8.9500

       7
       8
       9
      10
      11
      12

       -2.7500
       -2.7500
       -2.7500
        0.9500
        0.9500
        0.9500

        8.9500
        9.7000
       13.1750
        8.9500
        9.7000
       13.1750

■部材データ

部材番号
     格点番号     

  ｉ端    ｊ端  

    部材長    
     (m)      

     使用断面     

  ｉ端    ｊ端  

材質番号

   面内   
 結合条件 

ｉ端 ｊ端

   面外   
 結合条件 

ｉ端 ｊ端

       1
       2
       3
       4
       5
       6
       7
       8
       9
      10
      11

       1
       2
       3
       4
       5
       6
       7
       8
       6
      10
      11

       2
       3
       4
       5
       6
       7
       8
       9
      10
      11
      12

        0.9500
        0.9000
        0.9500
        6.3000
        0.7500
        1.8500
        0.7500
        3.4750
        1.8500
        0.7500
        3.4750

       1
       1
       1
       2
       1
       3
       1
       1
       3
       1
       1

       1
       1
       1
       2
       1
       3
       1
       1
       3
       1
       1

       1
       1
       1
       2
       2
       2
       2
       2
       2
       2
       2

   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0

   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0

   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0

   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0

     ※）面内／面外結合条件： 【０】剛結合     【１】ピン結合

■剛域

ブロック
番    号 　　　　　  　  　剛 域 を 構 成 す る 部 材 の 番 号                         

       1
       2

       1
       5

       2
       6

       3
       7

　　　　
       8

　　　　
       9

　　　　
      10

　　　　
      11

　　　　
　　　　

■面内支点データ

　◆支点ケース番号： [ 1 ]

　　（-1 = 固定, 0 = 自由, 0 < バネ値）
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格点番号       支 点 コ ー ド        
    　Ｋｘ　    
     (kN/m)     

      Ｋｙ      
     (kN/m)     

    　Ｋｍ      
  (kN・m/rad)   

       1
        
        

  5 (支点バネマトリクス)    
                            
                            

 6.28170000E+005
    Symmetric   
    Symmetric   

 0.00000000E+000
 6.33210000E+006
    Symmetric   

 1.78640000E+006
 0.00000000E+000
 4.76000000E+007

■面内荷重データ

　◆荷重ケース番号： [ 1 ]

　　荷重タイトル： [ 活荷重（複線）+横荷重（←） ]

　　支点ケース番号： [ 1 ]  分布バネケース番号： [ 0 ]

-100.000

-
3
7
5
0
.
0
0
0

-100.000

-
3
6
2
5
.
0
0
0

　【格点集中荷重】

格    点
番　　号

荷重
ｺｰﾄﾞ

 Ｘ軸方向荷重 
     (kN)     

 Ｙ軸方向荷重 
     (kN)     

  ﾓｰﾒﾝﾄ荷重   
   (kN・m)    

       9
      12

荷重小計  ΣＰｘ　＝             -200.000  ：  ΣＰｙ　＝　           -7375.000                         

        
        

 51 
 51 

      -100.000
      -100.000

     -3750.000
     -3625.000

         0.000
         0.000

              
              

              
              

　　◆ 荷重値合計： ΣＰｘ　＝             -200.000  ：  ΣＰｙ　＝　           -7375.000 ◆

　◆荷重ケース番号： [ 2 ]

　　荷重タイトル： [ 活荷重（複線）+横荷重（→）+遠心荷重（→） ]

　　支点ケース番号： [ 1 ]  分布バネケース番号： [ 0 ]
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-200.000

-
4
0
5
0
.
0
0
0

260.000 -200.000

-
3
3
2
5
.
0
0
0

260.000

　【格点集中荷重】

格    点
番　　号

荷重
ｺｰﾄﾞ

 Ｘ軸方向荷重 
     (kN)     

 Ｙ軸方向荷重 
     (kN)     

  ﾓｰﾒﾝﾄ荷重   
   (kN・m)    

       9
      12

荷重小計  ΣＰｘ　＝             -400.000  ：  ΣＰｙ　＝　           -7375.000                         

        
        

 51 
 51 

      -200.000
      -200.000

     -4050.000
     -3325.000

       260.000
       260.000

              
              

              
              

　　◆ 荷重値合計： ΣＰｘ　＝             -400.000  ：  ΣＰｙ　＝　           -7375.000 ◆
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■面内変位

　◆基本荷重ケース 1：活荷重（複線）+横荷重（←）

1

23

4

5

67

8

9

10

11

12

1
2
3

4

5
6

7

8

9
10

11

　　変位図

+δx

+δy

+θz

格点番号
 　水平変位   
   δx(mm)    

   鉛直変位   
   δy(mm)    

   回転変位   
  θz(mrad)   

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

      10

      11

      12

      -0.99206

      -1.21710

      -1.21710

      -1.44215

      -3.17522

      -3.40437

      -3.40437

      -3.63351

      -4.69522

      -3.40437

      -3.63351

      -4.69522

      -1.16470

      -1.16470

      -1.37790

      -1.37790

      -1.60154

      -1.60154

      -2.16676

      -2.16676

      -2.16676

      -1.03631

      -1.03631

      -1.03631

       0.23689

       0.23689

       0.23689

       0.23689

       0.30553

       0.30553

       0.30553

       0.30553

       0.30553

       0.30553

       0.30553

       0.30553
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　◆基本荷重ケース 2：活荷重（複線）+横荷重（→）+遠心荷重（→）

1

23

4

5

67

8

9

10

11

12

1
2
3

4

5
6

7

8

9
10

11

　　変位図

+δx

+δy

+θz

格点番号
 　水平変位   
   δx(mm)    

   鉛直変位   
   δy(mm)    

   回転変位   
  θz(mrad)   

       1

       2

       3

       4

       5

       6

       7

       8

       9

      10

      11

      12

      -1.63373

      -1.96678

      -1.96678

      -2.29982

      -5.15268

      -5.55736

      -5.55736

      -5.96204

      -7.83704

      -5.55736

      -5.96204

      -7.83704

      -1.16470

      -1.16470

      -1.48022

      -1.48022

      -1.70385

      -1.70385

      -2.70205

      -2.70205

      -2.70205

      -0.70565

      -0.70565

      -0.70565

       0.35057

       0.35057

       0.35057

       0.35057

       0.53957

       0.53957

       0.53957

       0.53957

       0.53957

       0.53957

       0.53957

       0.53957
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14.3 たわみの照査 

 

  FRAME 解析結果より、軌道桁走行面の水平変位量は、 

   格点 9 （軌道Ⅰ）   δx = 7.8 mm 

   格点 12（軌道Ⅱ）   δx = 7.8 mm 

   上記の変位量のうち、大なる値を用いるものとして、δx = 7.8 mm 

 

 たわみ量δx  =  7.8 mm  ≦ 許容水平変位量δa  =  120.0 mm   -----  OK 

 

  ここに，δa： 許容水平変位量 

 δa  ＝ θa × L1 × L2 / ( L1 ＋ L2 ) 

  ＝ ( 4 / 1000 ) × 60.000 × 60.000 / ( 60.000 ＋ 60.000 ) 

  ＝ 0.1200 m  → 120.0 mm 

   θa： 許容折れ角 

 θa  ＝ 4 / 1000 rad  

   L1 ： 設計対象支柱と起点側隣接支柱との間隔 

 L1 ＝ 60.000 m 

   L2 ： 設計対象支柱と終点側隣接支柱との間隔 

 L2 ＝ 60.000 m 

 

 

 

支柱間隔  L1 支柱間隔  L2

許容水平変位量　δa

設計対象支柱

θa
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